ChovACUSTIC

SUELD FLOTANTE ESTANDAR ChovAIMPACT

SUELO S03.1

Lamina de polietileno ChovAIMPACT de celdas cerra-
das instalada bajo solera de mortero de 50 mm para
cumplir los requisitos de disefio de la opcidn simplifica-
da del DB-HR.

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

1- Forjado
2- ChovAIMPACT. Aislamiento a ruido de impacto.
3- ChovAIMPACT BANDA (5 mm). Aislamiento a

ruido de impacto. (@) 3 @ @®

4- Solera de mortero/hormigén

DATOS TECNICOS

INDICE L', INDICE ALw
ChovAIMPACT 5 51 dB 23 dB
ChovAIMPACT 10 50 dB 24 dB
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SUELOS

2 ChovA

Diferencia de niveles estandarizada de acuerdo con la Norma ISO 16283-2
Medidas “in situ” del aislamiento al ruido de impacto de suelos

Descripcion del elemento de construccion y disposicion del ensayo: Particion formada por un forjado de canto 31cm. de vigueta y
bovedilla de hormigoén, enlucido de mortero en su parte inferior. Por la parte superior ldmina antimpacto ChovAIMPACT 5
(Idmina de polietileno expandido de celda cerrada de 5 mm de espesor) bajo losa de hormigén de Scm con terminacion en gres.

Volumen del recinto receptor: 70,8 m’
Fecha de ensayo: 20/10/2020
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N° Referencia Ensayo: E20.1.001 63
Valoracion segiin la Norma ISO 717-2: 2013
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Evaluacion basada en resultados de medidas in situ obtenidos

mediante un método de ingenieria
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SUELOS

Diferencia de niveles estandarizada de acuerdo con la Norma ISO 16283-2
Medidas “in situ” del aislamiento al ruido de impacto de suelos

Descripcion del elemento de construccion y disposicion del ensayo: Particion formada por un forjado de canto 31cm. de vigueta y

bovedilla de hormigdn, enlucido de mortero en

su parte inferior. Por la parte superior lamina antimpacto ChovAIMPACT 10

(Iamina de polietileno expandido de celda cerrada de 10 mm de espesor) bajo losa de hormigéon de Scm con terminacion en gres.

Volumen del recinto receptor: 70,8 m’
Fecha de ensayo: 20/10/2020
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RECOMENDACIONES DE EJECUCION

1- Previamente a la instalacién de la [amina se habra comprobado
que la superficie esté limpia, seca y libre de irregularidades. A conti-
nuacién, comenzar a extender la [dmina de polietileno.

2- Instalar los siguientes tramos de material hasta cubrir por comple-
to la superficie. En las laminas de 5 mm de espesor realizar en las
juntas un solape de 10 cm. En las laminas de espesor de 10 mm no
realizar solapes quedando la junta a testa.

En ambos casos, sellar las juntas con cinta adhesiva ChovAIMPACT
BANDA DE SOLAPE RT para asegurar la estanqueidad.

3- En los encuentros con tabiques y pilares instalar el material
ChovAIMPACT BANDA para evitar la unién rigida entre solera y
paramentos. Para facilitar la instalacién utilizar la cinta adhesiva
ChovAIMPACT BANDA DE SOLAPE RT.

4- Por dltimo, realizar la solera de motero armada de al menos 50
mm de espesor. En cuanto a las dosificaciones y armado de la solera
se seguiran las recomendaciones de la direccion facultativa.
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