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Sistema técnico para 
tejados Tectum® Plus



Cubierta microventilada 
bajo teja

Totalmente estanco al agua y 
sin riesgo de condensaciones

Aislamiento continuo de 
altas prestaciones (mínimos 
puentes térmicos)

Permite cualquier longitud 
de cubierta

Pendiente mínima de hasta 
10% / 6º

Transmitancia térmica hasta 
0.23 W/m2K

1. Barrera de Vapor con valor Sd> 100 m.

2. Panel de Aislamiento almenado de doble densidad (EPS+Neopor) y         
         conductividad de 0.032 W/m.K. Disponible en espesores de 60-140 mm.

3. Frame de rastreles metálicos. Rastrel Primario Integrado con   
         pretaladro para �jaciones al soporte. Rastrel Secundario Metálico con �jaciones estancas.

4. Membrana estanca. Lámina Bituminosa  (SBS) Autoadhesiva sobre   
         Aislamiento y con costura de seguridad.

5. Cobertura de Tejas Cerámicas y Hormigón (BMI Cobert)

         Componentes del Sistema totalmente libres de plomo.

Sistema técnico completo

Ventajas

Compatible con la Gama de 
Componentes BMI

Montaje en seco 100%

Alta resistencia a la helada 
y radiación solar

Sistema Tectum® Plus
Solución de Cubiertas 
con Baja Pendiente

Conoce el sistema 
Tectum® Plus

Hermético al viento exterior

Garantía del Sistema de 15 años

Válido para Obra Nueva y Rehabilitación, 
con requerimientos exigentes de diseño

Mejora considerable de la e�ciencia 
energética de la vivienda

Fácil y rápido montaje

Estanqueidad asegurada frente a 
cualquier fenómeno atmosférico

Mínimo mantenimiento

Alta durabilidad

Materiales reutilizables/reciclables tras su 
ciclo de vida

Soporte técnico a través de BMI Expert

Programa de Formación exclusivo en      
BMI Academy

Bene�cios
15
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