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Premios y reconocimientos
Midland, una empresa italiana siempre atenta al diseño, ha recibido varios premios a lo largo de su historia.

Uno de ellos es el Red Dot Award, uno de los más importantes en el ámbito del diseño internacional donde 
un grupo de expertos analiza más de 6.500 productos centrándose en la complementariedad entre diseño y 

calidad.

Midland ha ganado cuatro premios en los últimos 3 años en la categoría de Diseño de Producto del Red Dot 
Award: las radios XT70 Pro, 777 Pro y G9 Pro, el intercomunicador BT Rush.

Midland Group

Foto: Enrico Coppola - Art Direction: Roberta Saccon 

Este catálogo reemplaza y anula a los anteriores.
Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar las características técnicas y estéticas de los dispositivos en cualquier momento y sin previo aviso.

Todas las marcas comerciales mostradas pertenecen a sus legítimos dueños.

EEUU
Midland Radio Corporation

Kansas City
midlandusa.com

Italia
Midland Europe srl

Reggio Emilia
midlandeurope.com

Alemania
Alan Electronics

Dreieich
Trittau

 info@alan-electronics.de
alan-electronics.de 

España
Alan Communication SA

Barcelona
info@alan.es

 es.midlandeurope.com 

Francia
Alan France

Vitrolles   
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)

infos@alanfrance.fr
alan-midland.fr

Bulgaria
Alan Telecommunication

Sofia
alan.bulgaria@me.com

midlandeurope.com

Polonia
Alan Telekomunikacja

Warsaw
info@alan.pl

alan.pl

Romania
Fomco Trade srl
Judetul Mures

office@fomco.ro
fomcoshop.ro

Ucrania
Cbitaxo

Rivne
office@ taho.com.ua

taho.com.ua

Reino Unido
Alan – Nevada UK

Portsmouth
sales@nevada.co.uk

nevadaradio.co.uk

Dinamarca y Escandinavia
WTEK

Hedehusene
info@wtek.dk

wtek.dk 

Russia
Alan-Sviaz

Moscow
info@midland.ru

midland.ru

Grecia
Cobra Center Ltd

Athens
techdep@cobra-center.gr

cobra-center.gr

Japon
Links Of Japan

Osaka 
info@midlandradio.jp 

midlandradio.jp

Australia
Autobacs Australia PTY Ltd

Sydney
info@autobacs.com.au

autobacs.com.au 

Turquia
DNS

Istanbul
ocagman@dnsticaret.com

midlandturkey.com

Israel
Shchori Cellular Communication

Tel-Aviv
info@midland.co.il

midland.co.il

Tailandia
Panda Rider Co,. Ltd

Bangkok
sales@pandarider.com

pandarider.com

Colombia
InduGuimm Sas Dba EnMoto

Medellin
info@enmoto.co

enmoto.co

Venezuela
Distribuidora CarAvila C.A.

Filas de Mariche
cchaves@car-avila.com

car-avila.com

China
AS Distribution Co., Ltd.

Shanghai
milagros.cao@asiansolutions.cn

asian-solutions.com
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Año de fundación

1° CB certificado en el mercado europeo

1° Walkie-Talkie Lpd en el mundo

1° Intercomunicador moto a moto en el mundo

1a Cámara de acción con control remoto Wi-Fi

1° Aplicación que supera los límites en la comunicación entre moteros

1° Micrófono CB digital 

CB Talk App, la comunidad mas popular de conductores

1° kit manos libres para CB

La mejor experiencia de usuario en midlandeurope.com

Nuestra historia de innovaciones, 
desde hace más de 60 años.

Midland nunca se detiene.
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RADIO CB



¿Eres camionero, tienes una caravana, un todoterreno o quieres aprovechar la popular 
"banda ciudadana" para comunicarte con los demás?
A continuación te mostramos una breve guía de orientación para tus necesidades. 
Encontrarás los detalles y toda la información técnica de cada modelo en las siguientes páginas.

El CB adecuado a tus necesidades.

Tu primer CB

¿ Buscas un CB rápido de instalar y fácil de usar ?

CB Go USB
M Zero Plus

Alan 100 Plus B

La carretera es cosa tuya

¿Eres un camionero y buscas una modulación 
perfecta?

CB Handsfree Kit
Alan Quarantotto

Alan 48 Pro/Alan 78 Pro
Midland 88

¿Eres agricultor o tractorista? 

CB Handsfree Kit
Alan Sessantotto

M-5
Midland 88



Viajar es tu pasión Quieres el mejor

¿Viajas en autocaravana?  
Elija entre las CBs más fiables.

Kit CB Camper
Alan 42 DS

M-Mini USB
Dual Mike Wireless

Ptt Dual

¿Quieres comunicarte en tu todoterreno? 

Kit CB 4x4 
Alan 42 DS

M-5
Midland 88

Dual Mike Wireless

Si buscas la tecnología más avanzada,  
aquí tienes la CB para ti.

Alan Quarantotto
Midland 88

M-30

CB: supresión de la aportación de 12 € y declaración de inicio de actividad 

El decreto emitido el 17/7/2020 que sanciona la liberalización de la banda ciudadana de CB (40 
canales) finalmente se ha convertido en ley.

Gracias a la ley n. 120 del 11 de septiembre de 2020, ahora ya no es necesario completar y presentar 
la declaración de autocertificación a la Inspección Territorial y pagar una tasa anual de 12 €.

Descubre el video



Los modelos CB en 
comparación
Leyenda

Alan 78 Pro

Midland 88

Alan Sessantotto

M Zero Plus

Alan 100 Plus B

M-Mini USB

Distancia Resistencia mecanica Funciones

Autonomía Resistencia al agua Precio

Alan 48 Pro

M-30

Alan Quarantotto

M-5

Alan42 DS
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Alan 42 DS
La CB portátil más vendida

BANDA EMERGENCIA SILENCIADOR 
DIGITAL 

FILTROS 
ANTIRUIDO ANL

DUAL WATCH SEÑAL

ALTA/BAJA 
POTENCIA

12V BATERIA AA  2 PIN

El transceptor CB portátil por excelencia, Alan 42 DS, con 
electrónica revisada para que la experiencia de audio sea 
única. Está equipada con silenciador digital y filtros ANL 
y Noise Blanker que eliminan las perturbaciones causadas 
por fuentes externas o por el vehículo. Un dispositivo 
multiestándar que te permite seleccionar cualquier banda 
europea y operar en todos los países de la UE.

Características
 · Banda: Multi (ver tabla pág. 36)
 · Potencia: 1W/4W según el país
 · DS: silenciador digital
 · Filtros ANL/supresor de ruido
 · Canal de emergencia (EMG)
 · Bloqueo de teclado (BLOQUEO)
 · Indicador de estado de la batería
 · Potencia alta-baja (H-L)
 · Botón de retroiluminación de la pantalla
 · Selección AM-FM
 · Función SCAN, Dualwatch
 · Toma de antena: BNC
 · Alimentado por 8 pilas AA o 12V
 · Toma de accesorios - 2 pines

Embalaje y códigos
1 radio, cargador de pared de 8 pilas AA, portapilas para 
6 pilas alcalinas AA, portapilas para 8 pilas recargables 
AA con toma de carga, adaptador de coche con toma de 
antena externa SO 239, antena, accesorio para cinturón, 
muñequera. cod. C1267
Versión de exportación:  400CH

Accesorios Opcionales

PB E42 - C602
Portapilas vacío para cargar 8 pilas 
AA (no incluidas)

R74593 (Alan 42 DS/Multi)
Adaptador para coche con toma de 
antena externa SO239

R17365
Cargador

Kit CB Auto Cod. KIT258
Un kit de coche compuesto por la CB portátil más 
vendido del mundo y una antena magnética (detalles 
en la página 33) que es capaz de aumentar el 
alcance y convertirlo en el sistema de comunicación 
perfecto para cualquier tipo de viaje.



MIDLAND 88
LA RADIO CB MÁS VERSÁTIL
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MIDLAND 88

Midland 88
La CB tamaño DIN

BANDA SEÑAL EMERGENCIA DIGITAL SQUELCH NOISE BLANKER VOX 9 NIVELES ECUALIZADOR DE 
AUDIO

SENSIBILIDAD DEL 
MIC. 9 NIVELES

MEMORIA DUAL WATCH

Midland 88 es la radio CB más versátil: 
compatible con todas las ranuras DIN.
Es su compañera de viaje inseparable: en 
camiones, vehículos todo terreno, automóviles, 
autocaravanas.
¿Qué otras opciones? Puede colocarla en el 
salpicadero y fijarlo al cristal con el accesorio de 
ventosa.
¡Encuentra la combinación perfecta para ti!
Con una gran pantalla TFT multicolor, filtros 
para eliminar el ruido no deseado y una toma de 
corriente universal (12/24 V), ¿qué más se puede 
pedir del altamente compatible M88?

Características
 · Banda: Multi (ver pág. 36)
 · TAMAÑO CB DIN
 · ¡Ultra delgado, solo 77 mm!
 · fuente de alimentación de 12/24V
 · Se suministran 3 soportes diferentes: soporte 

de fijación, soporte DIN, soporte de ventosa

 · Chasis de aluminio
 · Gran pantalla TFT a color
 · Silenciador automático digital ajustable de 

varios niveles
 · Canales de emergencia 9/19
 · Supresor de ruido y filtros HIC
 · Encendido automático
 · Memorias de 4 canales
 · Función PA (Megafonía Pública)
 · Micrófono arriba/abajo/canal prioritario
 · S-Meter
 · Dual Watch, Roger Beep
 · Toma de altavoz externo
 · Conector de micrófono de 6 pines

Embalaje y códigos
1 transceptor con cable de alimentación, micrófono, 
soporte de micrófono, soporte de fijación, soporte 
TAMAÑO DIN, soporte de ventosa, tornillos de 
fijación, fusible de protección.
cod. C1435

Versión de exportación:  400CH 8W AM; 15W 
FM 
Banda de aficionados: 28/29.695MHz 
VFO: 24.715/30.105Mhz

ALIMENTACIÓN
12/24V

6 PIN DUALMIKE 6 PIN

Altavoz frontal

Grosor: sólo 77 milímetros

Descubre el video
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Alan 48 Pro
La CB multibanda para viajes europeos.

BANDA SEÑAL EMERGENCIA DIGITAL SQUELCH NOISE BLANKER MEMORIA DUAL WATCH ALIMENTACIÓN
12/24V

6 PIN DUALMIKE 6 PIN

La nueva Alan 48 Pro es la tope de gama multibanda, 
es decir, de nuestra línea CB dedicada a viajes y rutas 
en varios países europeos.
 ¿Qué significa? Significa que la Alan 48 Pro tiene 
una potencia ajustable - 1W / 4W - para adaptarse a 
las frecuencias y leyes específicas del país por el que 
se está de paso. 
Con alimentación de 12/24 V, Alan 48 Pro no 
necesita reductores y puede instalarse fácilmente en 
el compartimento del salpicadero gracias al soporte 
DIN (opcional). 
Alan 48 Pro es de alta tecnología y también completa 
en el tratamiento de ruidos: tiene el Squelch Digital 
para eliminar el ruido de fondo y el Noise Blanker 
para cancelar los ruidos ambientales continuos.

Características
 · Banda: Multi (ver pág. 36)
 · Potencia: 1W/4W según el país
 · DS: Squelchr automático digital
 · Noise Blanker /Filtros ANL
 · Fuente de alimentación de 12/24V
 · Pantalla retroiluminada azul multifuncional
 · Micrófono "precision series" con botones Up/

Down/LOCK
 · Squelch
 · RF Gain: control de sensibilidad RX
 · MIC Gain: amplificación de micrófono
 · 4 lugares de memoria
 · Canal de emergencia
 · Función SCAN

 · Función Dual watch
 · S-Meter externo
 · PA: al activar este interruptor, el aparato 

se transforma en un amplificador de baja 
frecuencia (utilizando un altavoz adicional)

 · Toma de altavoz externo
 · Conector de micrófono de 6 pines

Embalaje y códigos
1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos 
de fijación.
cod. C422.16

Versión de exportación:  400CH



  - 11 -  MIDLANDEUROPE.COM

Alan 78 Pro
La CB multibanda compacta

BANDA SEÑAL EMERGENCIA DIGITAL SQUELCH NOISE BLANKER ALIMENTACIÓN
12/24V

6 PIN DUALMIKE 6 PIN

La nueva Alan 78 Pro es la CB compacta y 
esencial dedicada a la multibanda, es decir, las 
frecuencias CB dedicadas a viajes y rutas en 
varios países europeos. 
¿Qué significa? Significa que Alan 78 Pro tiene 
una potencia ajustable - 1W/4W - para adaptarse 
a las frecuencias y leyes específicas del país en el 
que transita. Con alimentación de 12/24 V, Alan 
78 Pro no necesita reductores y puede instalarse 
fácilmente en el compartimento del salpicadero 
gracias al soporte DIN (opcional).
Alan 78 Pro también es de alta tecnología en 
términos de audio: con Digital Squelch elimina el 
silbido de fondo y con Noise Blanker cancela el 
ruido ambiental continuo.

Características
 · Banda: Multi (ver pág. 36)
 · Potencia: 1W/4W según el país
 · DS: silenciador automático digital
 · Supresor de ruido/Filtros ANL
 · Fuente de alimentación de 12/24V
 · Pantalla retroiluminada azul multifuncional
 · Canal de emergencia
 · Micrófono "precision series" con botones Up/

Down/LOCK
 · Squelch, SCAN
 · Función LCR (recuperación del último canal 

utilizado)
 · Toma de altavoz externo
 · S-Meter Externo
 · conector de micrófono de 6 pines

Embalaje y códigos
1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos 
de fijación.
cod. C423.16

Versión de exportación:  400CH
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40

Quarantotto + Kit altavoz
No más distracciones. No más sanciones.
1 radio, micrófono DUAL MIKE, soporte de montaje, tornillos de fijación, PTT principal, soporte 
de volante para PTT principal, PTT con cable opcional, PTT externo, 2 velcros adhesivos, batería 
CR2032 incorporada.
cod. C1570

Alan Quarantotto
El rey de las CBs 

BANDA CANALES SISTEMA NOISE 
BLANKER

S-METER ALIMENTACIÓN
12V

4 PIN “48/68” DUALMIKE  
4 PIN "48/68"

El stand que hizo historia en la comunicación 
de CB vuelve al mercado completamente 
renovado, manteniéndose fiel al ADN del 
producto histórico.
Gracias a su fama, extrema facilidad de uso 
y completa gama de funciones, ha sido el 
dispositivo más vendido en Italia durante más de 
30 años.
Una compañera de viaje y una herramienta de 
trabajo insustituible para quienes conducen 
todos los días.

Características
 · Banda: AM-FM
 · Sistema Noise Blanker: circuito de 

supresión de ruido
 · MIC Gain: control de ganancia del 

micrófono para tener siempre una 
modulación perfecta

 · RF Gain: comando para variar la ganancia 
del preamplificador de antena según se 
desee

 · FIL: comando para ajustar la entonación de 
la señal recibida

 · ANL: limitador automático de ruido
 · Squelch

 · PA: al activar este interruptor, el aparato 
se transforma en un amplificador de baja 
frecuencia (con altavoz adicional)

 · Retroiluminación LED blanca, para ver en 
todas las condiciones

 · Conector de micrófono: 4 pines

Embalaje y códigos
1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos 
de fijación.
cod. C217.09

Versión de exportación:  10W AM/FM - 
120CH

Desde 1986 
La CB de 40 canales más vendida y querida
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34

Desde 1983, la CB de 34 canales 
más vendida y más querida

Alan Sessantotto
La legendaria CB de 34 canales

BANDA CANALes sistema NOISE 
BLANKER

S-METER ALIMENTACIÓN 
12V

4 PIN “48/68” DUALMIKE 
4 PIN “48/68” 

La hermana de la legendaria Alan Quarantotto 
que hizo historia en la comunicación regresa 
completamente renovado pero fiel al ADN 
del histórico producto. Desde 1983 la más 
vendida en su categoría. Una compañera 
de viaje y una herramienta de trabajo 
insustituible para quienes conducen todos los 
días. Particularmente apreciado en vehículos 
agrícolas y de movimiento de tierras gracias a su 
fiabilidad y robustez.

Características
 · Banda: AM-FM
 · Noise Blanker System
 · MIC Gain: control de ganancia del 

micrófono para tener siempre una 
modulación perfecta

 · RF Gain: comando para variar la ganancia 
del preamplificador de antena según se 
desee

 · FIL: comando para ajustar la entonación de 
la señal recibida

 · ANL: limitador automático de ruido
 · Squelch
 · PA: al activar este interruptor, el aparato 

se transforma en un amplificador de baja 
frecuencia (utilizando un altavoz adicional)

 · Retroiluminación LED blanca, para ver en 
todas las condiciones

 · Conector de micrófono: 4 pines

Embalaje y códigos
1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos 
de fijación.
cod. C025.09

Versión de exportación:  10W AM/FM - 
120CH
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M-30
PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN
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M-30

M-30
La CB multimedia tope de gama 

BANDA EMERGENCIA DIGITAL SQUELCH NOISE BLANKER S-METER ECUALIZADOR DE 
SONIDO 

DUAL WATCH 8 CANALES DE 
MEMORIA

TOT ALIMENTACIÓN
12/24V

Si buscas una CB multifunción, este es tu modelo. 
Lista para darte lo mejor de la serie M, gracias 
a 6 teclas programables, gran pantalla TFT 
multicolor, con función Dual Watch para 
monitorear dos canales simultáneamente. 
El encendido automático, la pantalla que 
muestra el número de canal o el número de 
canal más la frecuencia, lo convierten en la 
herramienta perfecta para los profesionales de la 
comunicación.

Características
 · Banda: AM/FM Multi (ver pág. 36)
 · 6 teclas programables
 · Gran pantalla TFT a color
 · fuente de alimentación de 12V-24V
 · Cuerpo de radio de aleación de metal para una 

mejor disipación del calor
 · Visualización del número de canal o número 

de canal + frecuencia
 · Squelch digital automático ajustable en 9 

niveles
 · Medidor SWR y S-Meter
 · Atenuador de RF
 · Funcion SCAN
 · Dual Watch
 · Roger Beep personalizable
 · Canales de emergencia 9/19 y canal prioritario
 · Noise Blanker
 · Ecualizador de sonido
 · Protección contra polaridad inversa
 · 8 canales de memoria personalizables
 · Temporizador de tiempo de espera
 · Luz de fondo ajustable
 · Encendido automático
 · Bloqueo de teclado
 · Micrófono con conector RJ45 con teclas
 · Arriba/Abajo/Canal prioritario

Embalaje y códigos
1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos 
de fijación.
cod. C1313

Versión de exportación: Banda de Aficionados 
26-28MHz 400CH 8W (AM)/15W (FM) 

RJ45

Software de ProgramaciónPRG-30
C1318
Completo con cable de conexión USB para PC

R74574 
Extensor de micrófono 2m M-5/M-30/CT3000
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R74574
Extensión de micrófono 2m para  
M-5/M-30/CT3000

M-5
La CB en el micrófono

BANDA EMERGENCIA DIGITAL SQUELCH DOBLE SPEAKER TOMA USB 2 PIN KENWOOD

El mundo de la CB encuentra un nuevo estilo 
con la Midland M5. La “CB en el micrófono” 
para tenerlo todo siempre a mano, gracias a 
los controles colocados directamente en el 
micrófono y con pantalla LCD para poder ver 
los canales, bandas y ajustes. Las dimensiones 
compactas y su configuración particular permiten 
que el cuerpo de la radio se opere a distancia en la 
guantera o incluso en el maletero (con extensión 
de cable accesorio). Una nueva forma de 
disfrutar de la CB que te permite conducir con 
un espacio mínimo.

Características
 · Banda: Multi (ver pág. 36)
 · 40 canales AM/FM
 · Potencia de salida: 4W AM/FM
 · Cuerpo de metal fundido a presión
 · Controles "a tu alcance" en el micrófono
 · Retroiluminación de pantalla multicolor 

seleccionable (7 colores)
 · Squelch manual 28 niveles
 · Digital squelch a 5 niveles
 · RF gain
 · Scan
 · Indicación S-Metro RX-TX
 · Soporte de fijación deslizante
 · Fuente de alimentación del encendedor de 

cigarrillos
 · Toma USB para cargar dispositivos eléctricos

Embalaje y códigos
1 radio, micrófono con teclas arriba/abajo y 
pantalla LCD, tornillos de fijación, soporte de 
montaje, cable de alimentación con enchufe para 
encendedor de cigarrillos.
cod. C1277

Versión de exportación: 10W AM/FM - 
400CH

Pequeño: 102x100x25mm 

Toma USB



Kit CB Camper
M-5 y antena para parabrisas 
conforman el kit perfecto 
para tu comunicación en 
camper.

Finalmente, ha llegado la novedad del 2022 
que permite una instalación rápida y sencilla 
en la caravana: el Kit Camper, que incluye la 
M-5, la CB con todos los mandos a mano y el 
display LCD, combinado con la antena RV65 
que no requiere de perforar la carrocería, con 
adhesivo 3M súper fuerte. No requiere plano de 
tierra y se instala directamente sobre el vidrio 
(Características: ver tabla en página 36).

Presentación y códigos
1 radio, micrófono con teclas Up/Down y pantalla 
LCD, tornillos de fijación, soporte de montaje, 
cable de alimentación con toma de encendedor 
y antena RV65.
cod. KIT253
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M-Mini USB
La CB pequeña con toma USB

BANDA EMERGENCIA DIGITAL SQUELCH NOISE BLANKER  TOMA USB PARA 
DISPOSITIVOS

RJ45

¿Buscas uns CB fácil de instalar? 
M-Mini USB es la respuesta para ti: 
imprescindible, 40 canales, para alimentarla la 
conectas a la toma de encendedor mediante 
el cable de alimentación incluido. En la parte 
frontal dispone de una práctica toma USB para 
no renunciar a cargar todos tus dispositivos: 
smartphones, tablets,... y la toma RJ45, que 
hace que el micrófono sea extraíble. El chasis 
de aluminio completa la M-Mini USB y la hace 
robusta, resistente a cualquier movimiento.

Características
 · 40 canales AM/FM
 · Bandas de frecuencia seleccionables: I, I2, DE, 

EU, EC, PL, UK, IN (ver pág. 34)
 · Potencia de salida: 4W AM/FM
 · Botones arriba/abajo en el micrófono
 · Escaneo de canales
 · Display LCD con S-Meter
 · Modalidad doble de squelch (9 y 28 niveles)
 · Atenuador de recepción (RF gain) ajustable 
 · Canal de emergencia 9/19
 · Toma de altavoz externo
 · Micrófono extraíble con conector RG45
 · Toma USB para recargar
 · Cable de alimentación con enchufe para 

encendedor de cigarrillos

Embalaje y códigos
Box M-Mini USB
1 radio, micrófono con botones Up/Down, cable 
de alimentación con enchufe para encendedor 
de cigarrillos, tornillos de fijación, soporte de 
montaje.
cod. C1262.04

Blister CB GO USB
CB M-Mini Usb, cable de alimentación con toma 
de mechero, antena LC29, base magnética.
cod. C1262.05

Versión de exportación: 9W AM/FM - 400CH

La versión Todo-en-Uno

Listo para modular en unos instantes con instalación "hecha por ti mismo".
Un kit completo que incluye: M-Mini USB, el minitransceptor multimedia Midland, un cable 
de alimentación con toma de encendedor y una antena Midland LC29, de alto rendimiento y 
equipada con base magnética. 
Entra a formar parte de la comunidad CB.

Micrófono extraíble

Descubre el vídeo
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Kit CB 4x4
El kit de comunicación opcional 
completo ideal para todos los 
amantes del 4x4. Apto para todo 
tipo de instalación, no requiere otros 
componentes.

Este kit incluye la CB M-Mini USB, la antena LUX 1500 con conexión 
giratoria, una base de acoplamiento para la antena y un conector/
adaptador. Midland LUX garantiza el máximo rendimiento y mejora 
la visibilidad al máximo. La base de la antena está provista de una guía 
de ondas que emite luz cuando es atravesada por radiofrecuencia. Se 
enciende automáticamente cuando la radio está transmitiendo, a la vez 
indicando que el equipo está funcionando correctamente. La antena no 
necesita alimentación y es totalmente estanca. La junta articulada tiene 
la particularidad de ser antirrobo y antiaccidentes. Una vez bloqueada, se 
puede quitar el mango, por lo que se hace imposible desbloquear la antena 
y su retirada no deseada.

Embalaje y códigos
CB M-Mini USB, micrófono con botones Up/Down, cable de alimentación 
con enchufe para encendedor de cigarrillos, tornillos de fijación, soporte de 
montaje y antena LUX 1500.
cod. KIT254
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40

40

M Zero Plus
La CB con 40 canales AM-FM

Evolución de la excelente Midland M Zero, la nueva 
versión Plus añade la banda FM. Chasis ABS para un uso 
práctico y ligero y con tecnología SMD para la estructura 
electrónica. Con sus 40 canales AM/FM, esta CB es muy 
fácil de usar. 
M Zero Plus es definitivamente el mejor compromiso 
entre calidad y precio de la línea M.

Características
 · Banda: AM-FM (Polonia-Italia)
 · Pantalla con vista de canales, fondo negro, indicaciones 

blancas
 · Botones arriba/abajo
 · Control Squelch: elimina el molesto ruido de fondo en 

recepción
 · Toma para altavoz externo
 · Canal de memoria de emergencia: para seleccionar 

inmediatamente el canal de emergencia (configurable por 
el usuario)

 · RF-Gain: ajusta la ganancia del receptor
 · SCAN rápido
 · Activación/desactivación del pitido del teclado
 · Conector de micrófono de 4 pines

Embalaje y códigos
1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos de 
fijación.
cod. C1169.01 
Versión de exportación: 120ch

Alan 100 Plus B
La CB historica 40 canales

BANDA CANALES EMERGENCIA ALIMENTACION
12V

4 PIN DUALMIKE  
4 PIN

La CB que acompaña al volante a automovilistas, campistas y 
camioneros desde 1998. 
Un excelente producto para adentrarse en el mundo del CB 
con todo lo necesario para comunicar. 
Una herramienta de comunicación fácil y al alcance de todos.
Características
 · Banda: AM-FM
 · Canales de emergencia 9-19
 · Display de canales
 · Botones arriba-abajo
 · Squelch
 · LED de transmisión y recepción
 · Toma de altavoz externo
 · Conector de micrófono de 4 pines

Embalaje y códigos
1 radio, micrófono, soporte de montaje, tornillos de fijación.
cod. C442.12

BANDA CANALES EMERGENCIA ALIMENTACION
 12V

4 PIN DUALMIKE  
4 PIN
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4.2

Dual Mike Wireless
Micrófono Bluetooth para la comunidad CB Talk 

Pierde el hilo… ¡pero no el discurso!
Dual Mike Wireless se presenta como un micrófono CB 
tradicional, pero es mucho más 
Dual Mike Wireless contiene en un solo micrófono el 
doble PTT para usar con la aplicación CBTalk y con el CB 
en modo inalámbrico, el altavoz para contestar llamadas en 
manos libres y un excelente parlante para escuchar música 
a través de Bluetooth.
La nueva función AGC (Automatic Gain Control) 
permite que el Dual Mike Wireless capte mejor la voz, 
manteniéndola a una distancia de cero a un metro de la 
boca. La conexión al PTT-Dual en BLE (Bluetooth low 
energy - bajo consumo) permite aprovechar al máximo el 
Dual Mike Wireless en modo "manos libres".
Descubra las características con la aplicación dedicada: 
CBTalk.
Características 
 · Altavoz de 3W con tecnología Labyrinth™ que 

enfatiza los tonos bajos
 · PTT doble
 · Ecualizador de voz de 8 bandas
 · Función ECO
 · Roger beep
 · Distancia de Smartphone/DualMike hasta 30mt
 · Micrófono inalámbrico Bluetooth V4.2
 · Toma de carga micro USB
 · Compatible con cargador inalámbrico (a través de 

DK-Dual opcional)
 · Duración de la batería 10h con volumen al 50%
 · Peso 153gr
 · Micrófono preamplificado con DSP (Digital Signal 

Processor) para una voz perfecta
 · Botón multifuncional
 · Anillo de luz personalizable con señales luminosas
 · Altavoz para contestar el teléfono en modo manos.

Embalaje y códigos
Micrófono, cable de carga USB, soporte para micrófono 
con montura adhesiva.
cod. C1363

Descubre los accesorios para Dual Mike Wireless 
en la pág. 24

 ■ Anillo de luz personalizable con señales 
luminosas

Descubre el vídeo

PTT ANALÓGICO
PTT DIGITAL 

PREAMPLIFICADO ALTAVOZ EXTRA 
FUERTE

ALTAVOZ 
TELÉFONO

PARA UNA VOZ 
PERFECTA EN TX

ESCUCHA LA 
MÚSICA

ECHO EQUALIZER ANILLO DE LUZ PARA 
NOTIFICACIONES

BATERÍA DE LARGA 
DURACIÓN

TOMA USB PARA 
CARGA

CARGA 
INALAMBRICA
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4.2

CB Handsfree Kit
El 1er sistema de comunicación manos
libres para CB

Descubre el video

El nuevo kit Midland te permite hablar por CB 
mientras conduces, sin quitar las manos del 
volante.
El nuevo código de circulación 2020 permite centrarse 
en el gran potencial del nuevo sistema de comunicación: la 
posibilidad de comunicarse con manos libres colocando el 
micrófono cómodamente en el salpicadero y pulsando un 
botón colocado en el volante. Este sistema evita incurrir 
en las multas, ahora más duras, previstas para quienes 
sean sorprendidos conduciendo con el micrófono CB 
en la mano (aunque "tolerado" hasta ahora) o con un 
smartphone.

No más distracciones. Stop multas.
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PTT ANALÓGICO
PTT DIGITAL

PREAMPLIFICADO ALTAVOZ EXTRA 
FUERTE

ALTAVOZ TELÉFONO PARA UNA VOZ 
PERFECTA EN TX

ESCUCHA LA  
MÚSICA

ECHO EQUALIZER ANILLO DE LUZ PARA 
NOTIFICACIONES

BATERÍA DE LARGA 
DURACIÓN

TOMA USB DOBLE 
PARA CARGA

4 PIN “48/68” 4 PIN 6 PIN

El kit incluye: Dual Mike, PTT-Dual con 3 tipos de conexión, cable micro-
USB para recarga, soporte de micrófono con soporte adhesivo.
Dual Mike contiene en un solo micrófono el doble PTT para usar con el 
CB analógico y mediante la aplicación CBTalk, el altavoz para contestar 
llamadas con manos libres y un excelente altavoz para escuchar música a 
través de Bluetooth.
La nueva función AGC (Automatic Gain Control) permite que el Dual 
Mike capte mejor la voz, manteniéndola a una distancia de cero a un metro 
de la boca. La conexión al PTT-Dual en BLE (Bluetooth low energy - bajo 
consumo) permite aprovechar al máximo el Dual Mike en modo "manos 
libres". Descubra las características con la aplicación dedicada: CBTalk.

Características 
 · Altavoz de 3W con tecnología Labyrinth™ que enfatiza los tonos bajos
 · PTT doble
 · Ecualizador de voz de 8 bandas
 · Función ECO
 · Roger beep
 · Smartphone/Dual Mike distancia hasta 30mt
 · Micrófono inalámbrico Bluetooth V4.2
 · Toma de carga doble Micro USB

 · Duración de la batería 10h con volumen al 50%, 15h solo en CB
 · Peso 290gr con cable
 · Botón multifuncional
 · Anillo de luz personalizable con señales luminosas
 · Micrófono preamplificado con DSP para una voz perfecta
 · Altavoz para contestar el teléfono en modo manos libres
 · Cable de conexión a CB Tradicional (con conector 4Pin 48/68, 4Pin, 

6Pin)

Embalaje y códigos
cod. C1283.03 - Kit 4 Pin 48/68 
cod. C1283.04 - Kit 4 Pin
cod. C1283.05 - Kit 6 Pin  

Descubre los accesorios para Dual Mike en la pág. 24
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CB Talk
La app que conecta carreteras de todo el mundo
CB Talk es la revolucionaria aplicación que te permite 
hablar con otros usuarios en modo analógico o digital.
CB Talk es la aplicación descargable gratuita utilizada por 
más de 1 millón de usuarios en todo el mundo para hablar 
libremente con amigos y colegas.
La interfaz que aparece en la pantalla de la aplicación se 
parece mucho a los controles del muy popular cobertizo 

para botes Midland Alan 48 y las funciones presentes, 
aunque digitales y avanzadas, son muy amigables.

Al combinar Dual Mike/Dual Mike Wireless con 
la aplicación CB Talk, se agregan las siguientes 
características: 200 km de Squelch, 80 canales, 
posibilidad de crear grupos públicos y privados donde el 
creador también es el administrador del grupo.

Descarga la aplicación CB Talk

Botón Bluetooth Low Energy (B.L.E.) para hablar por CB sin quitar las manos del 
volante. Para Dual Mike y Dual Mike Wireless.
La batería incorporada garantiza una duración de 1 año con un uso medio de 9h/d.
¿Cómo se usa el PTT-Dual?
1) Empareje con su teléfono a través de Bluetooth;
2) Colocar sobre el volante o en una posición cómoda durante la conducción;
3) Pulse el botón para transmitir la voz a través de la aplicación CB Talk, sin quitar 
las manos del volante.

Embalaje y códigos
PTT principal, montaje en volante para PTT principal, PTT opcional con cable, PTT 
de dedo externo, 2 velcros adhesivos, batería de litio CR2032 incorporada.
cod. C1488

PTT-Dual
Botón Bluetooth para comunicar con manos libres mientras 
conduces... ¡sin multas! Para fans del mundo digital.
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La buena comunicación con el grupo de trabajo se traduce en una buena gestión 
empresarial y se logra gracias a una excelente calidad de transmisión en tiempo 
real y paso oportuno de la información. Máxima comodidad y versatilidad de los 
auriculares que se pueden llevar en la oreja derecha o izquierda según se prefiera. 
El algoritmo de cancelación de ruido MWE diseñado por Midland permite la 
transmisión de una voz perfecta.
Ademas, a través del DUAL HEADSET puede conectarse fácilmente a las 
aplicaciones de Midland: CB TALK y BT TALK.
Características
 · Duración de la batería 8 horas
 · Clave personalizable
 · Micrófono doble
 · Cancelación de ruido
 · Led dos colores
 · carga USB
 · Versatilidad (oído derecho o izquierdo)

Embalaje y códigos
Auricular Bluetooth, almohadillas de silicona de repuesto (S/M/L), cable USB
cod. C1521

DK-Dual C1364
Estación de acoplamiento: 
soporte de carga inalámbrico. 
Para Dual Mike Wireless.

VM-Dual C1407
Soporte de enclavamiento para 
salida de aire. 
Para Dual Mike Wireless, Dual 
Mike.

AM-Dual C1408 
Montura adhesiva Dual Mike.
Para Dual Mike Wireless, Dual 
Mike.

AL-Dual 48 C1403 
Reductor de voltaje 12V-5V y 
Micro USB Alan Quarantotto, 
Alan Sessantotto.
Para Dual Mike, DK-Dual.

AL-Dual C1403.01 
Reductor de voltaje de 12V-5V y 
Micro USB para todos los demás 
CB Midland.
Para Dual Mike, DK-Dual.

Accesorios para micrófonos 
bluetooth

Dual Headset
Auricular Bluetooth con botón de transmisión 
incorporado para comunicación manos libres.



ACCESSORIOS
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4 Pin 4 Pin 4 Pin "48"

4 Pin "48" 4 Pin "48" 5 Pin

6 Pin 6 Pin

Micrófonos

Midland F100 C1021
Micrófono preamplificado con eco.
Para Alan 100 Plus B, Midland 200, 
Midland 203.

R51504
Microfono Alan 100 Plus B, Midland 203, 
Alan 199, Midland 210 DS, M-10 e M Zero 
Plus.

MDL4190 C074
Micrófono dinámico omnidireccional.
Impedancia 500 ohmios.
Para Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.

Midland F48 C1022
Micrófono preamplificado con eco.
Para Alan 48/68 e Midland 8001-XT.

Mike Midland T059.01
Micrófono dinámico omnidireccional.
Impedancia 500 ohmios.
Para Alan 48, Alan 68S, Midland 8001-XT.

R17332
Micrófono original para Alan 100 Plus, Alan 
100 Plus Euro e Alan 199-A.

Mike Multi C714.01
Micrófono de la “Precision series” con 
botones arriba/abajo, botón de bloqueo.
Para la serie Plus Multi, Excel, Midland 248, 
248 XL, 278, Alan 121.

Midland F Multi C1023
Micrófono preamplificado con eco. 
Para radio CB Multi Standard.

MR120 C404.01
Micrófono Electret con teclas arriba/abajo.
Para serie Pro, Plus Multi, Excel, Midland 
248, 248 XL, 278, Alan 121.

6 Pin
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Cables

AU 20 T775
Altavoz externo 5W máx.
Impedancia: 8 ohm, potencia nominal 2W
Potencia máxima 5W, Dimensiones 
65x55x65mm.

AU 30 T682
Altavoz externo 12W máx.
Impedancia: 8 ohm, potencia nominal 7W
Potencia máxima 12W, Dimensiones 
110x60x60mm.

AU25E T681.01
Altavoz externo 5W máx.
Recomendado para transceptores móviles 
VHF profesionales - Alan HM35/70/06
Impedancia 8 ohm, potencia nominal 3W
Potencia máxima 5W, Dimensiones 
100x60x60mm.

Soportes, portamicrófonos, cables, potenciómetros y parlantes

SPM-48 Din C791
Soporte Din para Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, 
Midland248/248XL, Alan 48 Pro.

SPM-78 Din C792
Soporte Din para Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, 
Midland M20, Alan 78 Pro.

SPM-100 Din C807
Soporte Din para Alan 100 Plus,100 Plus Euro, 
Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, 
Midland M10.

SA 48 T769
Soporte,  incluye: 2 guías y 2 tornillos de fijación. Para 
Alan 48, 68S, Alan Quarantotto, Sessantotto.

PM3 T431
Portamicrófono con fijación con tornillo y 
biadhesivo.

PMF T570
Portamicrófono con fijación por tornillos y 
biadhesivo, fluorescente..

R74574
Extensión de micrófono de 2m.  
Para M-5/M-30/CT3000.

T060
Cable de alimentación de 3 polos con 
portafusibles. Longitud: 160 cm.
Para Alan 48, Alan 68S.

Kit250
Kit potenciómetro para Alan Quarantotto, 
Alan Sessantotto, compuesto de 4 pedazos.

Soportes

Potenciómetro

Portamicrófono

Altavoces
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Medidor ROE/Watímetros

Fuentes de Alimentación

Medidor ROE/Watímetros, Fuentes de Alimentación

KW 520 C530
Adecuado para comprobar la potencia de los transmisores y la adaptación de 
las antenas. Con dos líneas de medida separadas, una de 1,8 a 200 MHz, la otra 
de 140 a 525 MHz. Esto permite conectar 2 sistemas simultáneamente: uno 
en HF/VHF, el otro en VHF/UHF, y seleccionar en cuál realizar la medición 
con el conmutador adecuado. La línea de medición seleccionada se muestra 
mediante el LED correspondiente. Puede realizar medidas de valor pico o valor 
medio. Calibración final escala. Botón duplicador de potencia escala completa 
de 200 a 400 W. 

Potencia RF: 5W - 20W - 200W - 400W 
SWR: 1.1 / ∞ 
Impedancia: 52 Ohm 
Rango de frecuencia: 1.8 200MHz - 140 - 525 MHz 
Precisión: SWR - PWR 5% 
Conector: SO 239

SW35 47500 
Voltaje de entrada 220-230Vca-50Hz 
Tensión de salida 13,8Vcc 
Corriente nom. de salida Max 3-5A

SW57 47510 
Voltaje de entrada 220-230Vca-50Hz 
Tensión de salida 13,8Vcc 
Corriente nom. de salida Max 5-7

SW79 47520 
Voltaje de entrada 220-230Vca-50Hz 
Tensión de salida 13,8Vcc 
Corriente nom. de salida Max 7-9A

SW102 47530 
Voltaje de entrada 220-230Vca-50Hz 
Tensión de salida 13,8Vcc 
Corriente nom. de salida Max 10-12A
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Lux: las antenas que se encienden cuando transmites

Antenas CB para autos y camiones

X-Turbo 60 
C871

X-Turbo 80 
C872

ML143
C1164

ML 145
T562.01

Alan PC 4 
T739 

Lux 1000-S
C1258

Lux 1500-S
C1259

Lux 700-PL
C1330

Lux 1500-PL
C1257

Midland Lux representa la génesis de una nueva línea de antenas CB, creada para hacer única la instalación de los mejores 
"soportes" en los vehículos. La base de la antena está equipada con una guía de ondas que emite luz cuando es atravesada 
por radiofrecuencia. Se enciende automáticamente cuando la radio entra en transmisión, indicando así también el correcto 
funcionamiento del dispositivo. No requiere ninguna fuente de alimentación y es totalmente resistente al agua. LUX1500-S 
y LUX 1000-S: Junta antirrobo y prevención de accidentes. LUX 1500-PL y LUX 700-PL adecuados para montaje en 
alero, espejo y centro de techo (accesorios no suministrados). Con el KIT se vuelven magnéticos (ver página 32).
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Antenas CB para autos y camiones

Alan PC 6 
T736

Alan PC 8 
T701

Alan S9 Plus 
T638

Funk 90 
T638.04

Funk 130 
T638.05

Funk 150
T638.06

Mini 
C593

RV65 C1558
Una buena antena hará que tu radio CB funcione al máximo 
rendimiento.
Por fin ha llegado la novedad 2022, que permite una 
instalación rápida y sencilla en tu camper.
La RV65 evita perforar la carrocería y cuenta con un 
adhesivo 3M súper resistente, el mejor de su clase. No 
requiere plano de tierra, por lo que a diferencia de las 
antenas que normalmente se encuentran en el mercado, 
la RV 65 se instala directamente sobre el vidrio.
Nuestras antenas cuentan con un sistema radial bien 
estructurado, fundamental para obtener una óptima 
propagación y durabilidad en el tiempo. Gracias a años 
de experiencia e investigación y desarrollo, nuestra 
propuesta se concreta en varias gamas diversificadas.

Mira tambien la pag. 17.

Por fin ha llegado la novedad 2022, que 
permite una instalación rápida y sencilla 
en tu camper.

Antenna CB camper
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Antenas CB magneticas

Kit 226
Lux 700-PL+120/PL

Kit224
Lux 1500-PL+120/PL

Kit 212
ML143+Base M

Kit 007 
ML145 + 120/PL

LC29
C1018

LC65
C1020

Antena de alta potencia con base magnética 
Ø 120mm
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MC45 C1559
Antena de vehículo operando en la banda 
de 26-28MHz. El MC45 está equipado 
con una base magnética, por lo que debe 
instalarse sobre una superficie metálica de al 
menos 1m2. Hecha de acero inoxidable y está 
protegida por una funda termorretráctil. El 
cable de conexión a la radio RG-174 tiene una 
longitud de 4,5 m. La fuerza magnética de la 
antena está garantizada hasta una velocidad 
de 140 km/h. 

Antena y bases magnéticas, antenas de balcón/base y VHF/UHF 

VH 1 F092

Bases magnéticas Antenna VHF/UHF

BM-MLC143 C1183
Diseñada para la antena ML 143, está 
concebida para soportar altas velocidades. 
Equipada con una cubierta magnética a prueba 
de arañazos y suministrada con soporte PL ya 
instalado.

120/PL T036
Diseñada para soportar altas velocidades. 
Equipada con cubierta magnética a prueba de 
arañazos. 
Diámetro 12 cm. 
Se suministra con el accesorio PL ya montado.

Equipada con sistema de protección contra la 
infiltración de agua

Energy New 1/2 T241.02
Energy New 1/2 es una antena telescópica de 
plano de tierra de 1/2 lambda, que funciona en 
27 MHz, construida en aluminio resistente a la 
corrosión. Todos los elementos son telescópicos 
y facilitan la instalación.

Equipada con sistema de protección contra la 
infiltración de agua

Energy New 5/8 T242.02
Energy New 5/8 es una antena telescópica de 
plano de tierra lambda 5/8, que funciona en 
27 MHz, fabricada en aluminio resistente a la 
corrosión. Todos los elementos son telescópicos 
y facilitan la instalación.

Antenas base CBAntena magnética para vehículos
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Soportes/accesorios de antena, conectores y cables

Soportes

GR-L C1047
Soporte de acero inoxidable. 
Dimensiones: 38x64x99mm

GR-XL C1048
Soporte de acero inoxidable. 
Dimensiones: 38x100x180mm

Conectores

Gronda 27 T054
Soporte vierteaguas. Permite instalar en el canalón 
cualquier antena móvil sin necesidad de perforar la 
carrocería. La ventosa especial de goma garantiza 
una perfecta adherencia al techo del vehículo.

SP 21 T390
Accesorio para espejo retrovisor. Permite la 
instalación de cualquier antena móvil en el 
retrovisor, evitando agujeros en la carrocería.

DV 27 PL T599
Adaptador para antena.
DV/SO239.

SC 27 T441 
Tornillo para antena.

LC 27/10-N T370.01 
Conector.

FC 27 T478 
Tornillo, conector para FC 27 y base para 
antenas Midland.

PL259/R T292.02 PL 259/RL T377 PL 259 T205
Conector para cables RG8/
RG213.

UG 255 F076 
Conector para 
BNC/SO239.

SA 95 T211 
Adaptador 
SO239/RCA

Cables

RG58 T633 - R73895
Cable completo de 3 piezas y 
conexión central. Longitud 4 m
R73895 para antenas de PC.

R 45/58-U T194
Cable conector RG58 para 
transceptores CB. Longitud 45 cm
2 Conectores PL259.

Centrotetto T301 
Cable RG58 con soporte central 
para antenas estadounidenses. 
Longitud 3,5 m.

R 90/58-U T193
Cable conector RG58 para 
transceptores CB. 
Longitud 90 cm
2 Conectores PL259.



  - 35 -  MIDLANDEUROPE.COM

Características técnicas de las antenas
 Características LUX 1000-S/LUX 1500-S X-TURBO 60/80 ALAN PC 4/6/8 ALAN S9 PLUS

Frecuencia de operación 26-30MHz 26-28 MHz 25-30 MHz 25-30 MHz

Número de canales 120 200 150/240/130 200

Potencia máxima aplicable 600/800 800 W (max 1500)
1000 W (max 1700) 400/600/800 W 300 W

R.O.S. mín. en la banda central < 1.2 < 1.2 < 1.2 < 1.2

Longitud (cm) 120/170 160/180 115/160/163 155

Impedancia (Ohm) 50 50 50 50

Peso (g) 503/525 670/690 450 390

Material Acero Acero Acero Acero

Tipo de conexión de antena 3 piezas 3 piezas 3 piezas DV

Diámetro del agujero (mm) 12.5 10 10 12,5

Cable (m) 4 4 4 4

 Características FUNK 90/130/150 MINI Kit226 (Lux700-PL) Kit224 (Lux1500-PL)

Frecuencia de operación 26-28 MHz 26÷28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz

Número de canales - 40 40 120

Potencia máxima aplicable 200/250/300 W 80 W 600 W pep 1000 W pep

R.O.S. mín. en la banda central < 1.2 1.2:1 < 1.2 < 1.2

Longitud (cm) 90/130/150 68 90 164,5

Impedancia (Ohm) 50 50 50 50

Peso (g) 160/190/200 210 330 358

Material Acero Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Tipo de conexión de antena DV 3 piezas Base magn. 120mm con PL  
(solo antena SO239)

Base magn. 120mm con PL  
(solo antena SO239)

Diámetro del agujero (mm) 10 12,5 16 (sin base magnética) 16 (sin base magnética)

Cable (m) 4/4/4 4 con PL259 4 4

 Características Kit212 (ML143) Kit007 (ML145) LC29 LC65

Frecuencia de operación 26-28 MHz 26-28 MHz 26-28 MHz 26.965-27.405 MHz

Número de canales 120 90 40 40

Potencia máxima aplicable 300 W pep 400 W pep 10/30 W (picco) 60/300 W (picco)

R.O.S. mín. en la banda central < 1.2 < 1.2 ≤ 1.2:1 ≤ 1.2:1

Longitud (cm) 170 146 29 115

Impedancia(Ohm) 50 50 50 50

Peso (g) 1500 1600 400 1000

Material Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Base Base magn. 120mm con PL
(solo antena SO239)

Base magn. 120mm con PL
(solo antena SO239) Base magn. Ø 68 mm con PL Base magn. Ø 120mm con PL

Diámetro del agujero (mm) 16 (sin base magnética) 16 - -

Cable (m) 4 4

 Características  BM-MLC143 120/PL BM-150PL BM Mini

Rango de frecuencia 26-460 MHz 26-460 MHz 26-460 MHz 26-460 MHz

Máxima velocidad 80/130 Km/h 80/130 Km/h 80/130 Km/h 80/130 Km/h

Diámetro base Ø 120 mm Ø 120 mm Ø 150 mm Ø 35 mm

Peso 940 g 700 g 800 g 100 g

Cable (m) 4 m 3 m 3.9 m 2.4 m
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Características técnicas de las antenas

Sigla País MHz

I Italia 40 CH AM / FM 4 Watt 26.965-27.405

I2 Italia 34 CH AM / FM 4 Watt 26.875-27.265

D4 Alemania 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt 26.565-27.405

EU Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt 26.965-27.405

EC CEPT 40 CH FM 4 Watt 26.965-27.405

E España 40 CH AM/FM 4 Watt 26.965-27.405

F Francia 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt 26.965-27.405

PL Polonia 40 CH AM/FM 4 Watt 26.960-27.400

UK Inglaterra 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT) o + 
Italia 40CH AM/FM 4W (Depende del modelo de radio)

27.60125-27.99125  
+ 26.965-27.405

Sigla Versión de exportación MHz

RU Rusia 400 CH AM/FM 4 Watt 25.615-30.105

PX Polonia 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies 25.610-30.100

SW Suecia 24 CH FM 4 Watt 31 MHz 30.930-31.570

AU Australia 40 CH AM 4 Watt 26.965-27.405

AM Australia 10 CH AM 4 Watt 27.680-27.980

NZ Nueva Zelanda 40 CH AM 4 Watt 26.330-26-770

Nota: Los multidispositivos pueden 
tener diferentes bandas de uso, en 
todo caso incluidas en la tabla anterior. 
Para obtener más información, 
consulte los manuales de usuario de la 
radio, que puede encontrar en el sitio 
web www.midlandeurope.com en las 
páginas de productos.

Tabla de dispositivos multicanal/potencia/banda

CB 40 CH: 
uso gratuito 
en Italia y 

Europa

 Características RV65 Energy New 1/2 Energy New 5/8 VHF1

Frecuencia de operación 26-28 MHz 25-29 MHz 25-29 MHz 108-550Mhz

Potencia máxima aplicable 10 W (pico) 500 W PEP 500 W 100 W

Tipo - - - -

Número de canales 40 - - -

Impedancia 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm

R.O.S. de banda < 1.2 1.2:1 1.2:1 1:1.2

Longitud (cm) 65 575 650 51

Peso 300 g 2,1/ 2,5 Kg 2,5 Kg 300 g

Ø poste de apoyo - 30-40 mm 30-40 mm -

Conector PL SO 239 SO239 PL259 (no provisto)

Material Acero Aluminio Aluminio Acero

Diámetro del agujero - - - 12 mm

Cable (m) 5 m - - 4 m

Características MC45

Frecuencia 26-28 MHz

Máxima velocidad 140 km/h

Máximo potencia 180 W

Impedancia 50 Ohm

SWR de banda central mínima  < 1.2

Longitud antena 450 mm

Características MC45

Material Acero inoxidable

Peso 165 g

Polarización Vertical

Conector PL259

Cable RG-174
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Cuadro de Resumen CB
Modelo Alan 42 DS Midland 88

Tipología CB Multibanda portátil CB Multibanda vehicular

Generales

Canales/Bandas Ver tabla de dispositivos multi pág. 36 Ver tabla de dispositivos multi pág. 36

Rango de frecuencia 26.565 MHz - 27.99125 MHz 26.565 - 27.99125 MHz

Tensión de alimentación 12,6 Vcc ± 10% 12/24Vdc

Dimensiones (An. x Al. x 
Pr.)/peso 70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt) 188x57x77/677g

Conector de mic. 2 pin Midland 6 pin

Receptor

Sensibilidad para
20dB SINAD < 1 μV < 1 μV

Potencia de salida de audio 0.5W > 3W

Distorsión de audio 3%@1KHz <3% @ 1Khz

Transmisor

Potencia de salida 1W/4W AM-FM 4W AM/FM

Modulación AM 90% ±5%, FM 2KHz AM: 90%; FM: 1.9Khz

Consumo de corriente máx. 900mA <2000mA

Modelo Alan 48 Pro Alan 78 Pro Alan Quarantotto

Tipología CB Multibanda vehicular CB Multibanda vehicular CB vehicular AM-FM

Generales

Canales/Bandas Ver tabla de dispositivos multi pág. 36 Ver tabla de dispositivos multi pág. 36 40 AM -40 FM

Rango de frecuencia 26.565 - 27.99125 MHz 26.565 - 27.99125 MHz 26.965 - 27.405 MHz

Tensión de alimentación 12/24Vdc 12/24Vdc 12.6 V DC ± 10%

Dimensiones (An. x Al. x 
Pr.)/peso 180 x 50 x 150 mm/1 Kg 180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg 165 x 55 x 205 mm/1,500Kg

Conector de mic. 6 pin 6 pin 4 pin “48”

Receptor

Sensibilidad para
20dB SINAD 0,5÷1 μV < 1 μV <1μV

Potencia de salida de audio > 3W > 2W 4W max

Distorsión de audio < 8% @ 1KHz < 8% @ 1 Khz < 5%@1KHz

Transmisor

Potencia de salida 1W/4W AM-FM 1W/4W AM-FM 4W AM-FM

Modulación AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz AM 90% ±5%, FM 2KHz

Consumo de corriente máx. 1100mA 1100mA 1500mA
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Tablas resumen CB
Modelo Alan Sessantotto Midland M-30 Midland M-5

Tipología CB Vehicular AM-FM CB Multibanda vehicular CB Multibanda vehicular

Generales

Canales/Bandas 34 AM-FM Ver tabla de dispositivos multipágina. 36 Ver tabla de dispositivos multipágina. 36

Rango de frecuencia 26.875 MHz - 27.265 MHz 26.565 - 27.99125 MHz 26.565 - 27.99125 MHz

Tensión de alimentación 12,6 Vcc ± 10% 12÷24V 12.6 V DC ± 10%

Dimensiones (An. x Al. x 
Pr.)/peso 165 x 55 x 205 mm/1,500Kg 120x37x160 mm/820 g 110x120x25 mm/380 g

Conector de micrófono 4 pin “48” RJ45 RJ45

Receptor

Sensibilidad para
20dB SINAD <1μV <1μV <1μV

Potencia de salida de audio 4W max 4W max 3W+2W

Distorsión de audio < 5%@1KHz < 5%@1KHz < 5%@1KHz

Transmisor

Potencia de salida 4W AM-FM 4W AM-FM 1W/4W AM-FM

Modulación AM 90% ±5%, FM 2KHz AM 90% ±5%, FM 2KHz AM 90% ±5%, FM 2KHz

Consumo de corriente máx. 1500mA 2000mA <1600mA

Modelo Midland M-Mini USB M Zero Plus Alan 100 Plus B

Tipología CB multibanda veicolare CB veicolare AM-FM CB veicolare AM-FM

Generales

Canales/Bandas Ver tabla de dispositivos multipágina. 36 40 AM/40 AM -40 FM 40 AM-40 FM

Rango de frecuencia 26.565 - 27.99125 MHz 26.965 - 27.405 MHz 26.965 - 27.405 MHz

Tensión de alimentación 12.6 V DC ± 10% 12,6 Vcc ± 10% 12,6 Vcc ± 10%

Dimensiones (An. x Al. x 
Pr.)/peso 102x100x25 mm/450 g 110 x 45 x 140 mm/665 g 124x38x190 mm/1,200 Kg

Conector de micrófono RJ45 4 pin 4 pin

Receptor

Sensibilidad para
20dB SINAD <1μV < 1μV < 1 μV

Potencia de salida de audio 4W max 2W max 4,5 W max

Distorsión de audio < 5%@1KHz < 5% @ 1KHz < 8% @ 1KHz

Transmisor

Potencia de salida 1W/4W AM-FM 4W AM-FM 4W AM-FM

Modulación AM 90% ±5%, FM 2KHz AM: 90% - FM 2KHz AM: 90%, FM: 2 KHz

Consumo de corriente máx. <1600mA 1500mA 1100mA
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Por qué una radio y cuál elegir.
Las radios se asocian normalmente a situaciones de emergencia 
y seguridad: primeros auxilios, policía, bomberos, protección 
civil. Estos son solo algunos ejemplos de figuras profesionales 
que nos vienen a la mente cuando hablamos de radio.

¿Y si te dijéramos que no son los únicos usuarios de radio? ¿Y si 
te dijéramos que hay otros? La radio es muy utilizada en lugares 
que tienen que gestionar público y necesitan herramientas de 
comunicación rápidas sobre grandes superficies, por ejemplo: 
grandes almacenes, centros comerciales, restaurantes, hoteles 
y balnearios.

Ventajas: 

• Las radios no temen a los golpes, a las bajas o altas 
temperaturas. Están hechos para durar en el tiempo.

• Cobertura de señal: su radio nunca pierde una señal, en 
cualquier lugar. (no hay “áreas grises” como en los sótanos, en 
las montañas, etc...).

• Rapidez en las comunicaciones. No es necesario conocer los 
números de teléfono de todos los interlocutores.

Simplemente presione un botón: PTT.

Tu primera radio Radios para empresas

¿Está buscando una radio asequible y fácil de usar?

XT5
XT10 Pro/XT10

¿Tienes una tienda, club u hotel?

777 Pro
G10 Pro

Los modelos indestructibles para los entornos 
más duros:

G11 Pro
G15 Pro

G7 | G9 Pro Work Edition



PMR446: se suprime la aportación de 12 € y la declaración de 
inicio de actividad.
El decreto emitido el 17/7/2020 que sanciona la liberalización de 
la banda PMR446 finalmente se ha convertido en ley.
Gracias a la ley n. 120 del 11 de septiembre de 2020, ahora 
ya no es necesario completar y presentar la declaración de 
autocertificación a la Inspección Territorial y pagar una tasa anual 
de 12 €.
¿Que estas esperando? Compra tu radio PMR446 y utilízala sin 
más pérdidas de tiempo, como en el resto de Europa.

Radio para tus pasiones Quieres el mejor

¿Te encanta viajar o las actividades al aire libre?

XT Pro Line
XT Line
GB1-R

¿Eres cazador o te gustan los juegos tácticos como 
el airsoft o el paintball?

G7 Pro
G9 Pro

G13

Si buscas la tecnología más avanzada, aquí tienes 
las radios para ti.

G15 Pro
G18 Pro



G10 ProG11 Pro

777 Pro

G18 Pro

G13

G9 Pro

XT70 Pro

G7 Pro

XT30 Pro

XT10 Pro

XT50 Pro 

XT5

G15 Pro

GB1-R

Modelos de radio comparados
Leyenda

Distancia Resistencia mecanica

Funciones Autonomía

Resistencia al agua Precio
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G18 Pro
El walkie talkie indestructible se vuelve profesional y 
supera los estándares militares de confiabilidad.

CANALES
16+83 PREPROG 

TONOS
CTCSS+DCS

RESISTENTE AL AGUA
IP67

SCAN INDICACIÓN DE VOZ RADIO FM

El modelo más avanzado de la gama de walkie talkie 
PMR446 pasa a ser Profesional. Mantiene un chasis 
resistente construido según los estándares militares, una 
pantalla de alta visibilidad, resistente al polvo y al agua con 
certificación IP67, es capaz de soportar los entornos más 
duros. 
Añade al modelo anterior la función de canal RRM, 
una rápida recuperación del canal de la red de radio de 
montaña, programable por software.
G18 Pro responde a todo tipo de necesidades y usos.

Versión:  PMR446
Color:  Negro
Canales:  16+83 preprogramados
Tonos:  50 CTCSS + 105 DCS normal e invertidos

Características 
 · Banda de frecuencia extendida: 446.00625 a 

446.19375MHz
 · Chasis de aluminio
 · Certificado IP67
 · Potencia de salida: ≤500mW ERP
 · Paso de canalización: 12,5 KHz
 · Cumplimiento del estándar militar MIL-STD 810G
 · Red de Radio Montana (solo para Italia)
 · Escaneo de canales
 · afinación de voz
 · Roger Beep, ahorro de batería
 · Monitor
 · Squelch
 · Vox
 · Radio FM, Scrambler e Compander
 · Fuente de alimentación: batería de iones de litio de 

1600 mAh
 · Zócalo de accesorios de 2 pines tipo MOTOROLA

Embalaje y códigos
Radio, cargador de escritorio rápido, batería recargable 
de iones de litio de 1600 mAh, adaptador de pared, clip 
para cinturón.
cod. C1145.02
Versión de exportación:  5WSCRAMBLER COMPANDER VOX ROGER BEEP RED DE RADIO DE 

MONTAÑA
PACK BATERÍAS

PROGRAMABLE 2 PIN
MOTOROLA

 ■ Multi CA PB-G15 Pro - C1573
Cargador múltiple de 6 posiciones (opcional)

Software de programación PRG-G15
C1131
Personalización de canales y subtonos,
activación/desactivación de características específicas.



G15 PRO
FIABILIDAD Y RESISTENCIA LO CONVIERTEN EN EL COMPAÑERO ADECUADO PARA 
CUALQUIER EMERGENCIA.

Descubre el vídeo



32 155

  - 45 -  MIDLANDEUROPE.COM

G15 Pro
El indestructible IP67

CANALES
16+16 PREPROG

TONOS
CTCSS+DCS

RESISTENTE AL AGUA 
IP67

SCAN INDICACION DE VOZ VOX

El G15 Pro es el walkie talkie líder en la categoría 
profesional. Con un chasis de aluminio duradero y una 
alta protección contra el agua, puedes mantenerlo hasta 1 
metro de profundidad durante 30 minutos. 
Duplica la banda de frecuencias lo que garantiza un bajo 
nivel de congestión (espectro radioeléctrico libre de 
tráfico).
Llévatelo donde quieras e incluso maltrátalo, siempre lo 
encontrarás listo para ayudarte.

Versión:  PMR446
Color:  Negro
Canales:  16 + 16 preprogramados
Tonos:  50 CTCSS + 105 DCS

Características 
 · 8 nuevos canales PMR446
 · Banda de frecuencia extendida: 446.00625 a 

446.19375MHz
 · Chasis de aluminio
 · Certificado IP67
 · Selección rápida 16/32 canales
 · Potencia de salida: ≤500mW ERP
 · Paso de canalización: 12,5 KHz
 · Escaneo de canales
 · afinación de voz
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Roger Beep
 · Ahorro de batería
 · Monitores, Squelch, Vox
 · Fuente de alimentación: batería de iones de litio de 

1600 mAh
 · Zócalo para accesorios de 2 pines tipo Motorola

Embalaje y códigos
Radio, cargador de escritorio, adaptador de pared, paquete de batería 
recargable de iones de litio de 1600 mAh, clip para cinturón.
cod. C1127.03
Versión de exportación: 5W

ROGER BEEP PACK BATERÍAS PROGRAMABLE 2 PIN MOTOROLA

 ■ Multi CA PB-G15 Pro - C1573 
Cargador múltiple de 6 posiciones (opcional)

Software de programación PRG-G15 - C1131
Personalización de canales y subtonos,
activación/desactivación de características específicas.
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G13 | G13 Blaze
Hasta 40 h de autonomía

G13 es el nuevo modelo de la línea de productos dedicada al 
mundo de la vivienda Midland. Quienes practican actividades 
cinegéticas deben poder contar con una radio fiable, versátil y 
duradera. Si te consideras un cazador y buscas un walkie talkie 
que te permita señalar siempre que estás presente en la zona 
de tiro... suma a tu equipo el nuevo transceptor portátil G13. 
8 nuevos canales PMR446 aseguran una baja congestión. 
Para tu seguridad en la montaña, usa Rete Radio Montana: 
selecciona el canal 8 e importa CTCSS 16.

Versión:  PMR446
Color:  Negro
 Mimetic Mossy Oak Naranja
Canales:  16 + 83 preprogramados
Tonos:  50 CTCSS + 106 DCS normales e invertidos

Características
 · 8 nuevos canales PMR446
 · Banda de frecuencia extendida: de 446.00625 a 

446.19375MHz
 · Batería de iones de litio de 2600 mAh de alta eficiencia 

(hasta 40 horas de duración de la batería)
 · Altavoz de alto rendimiento
 · Pantalla LCD con luz de fondo
 · Chasis de aluminio
 · IPX4 a prueba de agua
 · Teclado LIGHT (solo 3 teclas)
 · Canal RRM (Radio Montana Network)
 · VOX, Scan, Dual Watch, Monitor
 · Scrambler (mediante software de programación opcional)
 · Enchufe para accesorios Kenwood de 2 pines

Embalaje y códigos
Radio, cargador de escritorio, adaptador de pared, paquete 
de baterías recargables de iones de litio de 2600 mAh, clip 
para cinturón. 
cod. C1462 (Negro)
cod. C1462.03 (Blaze)

Versión de exportación:  5W

Software de programación PRG 10 - C974.01
Personaliza canales y subtonos, activa/desactiva 
funciones específicas.

CANALES
16+83 PREPROG

TONOS
CTCSS+DCS 

APRUEBA DE AGUA
IPX4

SCAN SCRAMBLER VOX

DUAL WATCH ROGER BEEP PACK BATERÍAS
40H

RED DE RADIO DE 
MONTANA

PROGRAMABLE 2 PIN
KENWOOD

Descubre el vídeo

 ■ Multi CA PB-G13  
C1541.01 

 Cargador múltiple de 4 posiciones
     (opcional)

 ■ Descubre los accesorios High Performance pag. 69



G13
PARA SU SEGURIDAD EN LA MONTAÑA:
CON LA RED DE RADIO MONTAÑA.
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G11 Pro
Para los ambientes más ruidosos

CANALES
16+16 PREPROG

TONOS
CTCSS+DCS

VOX SCAN INDICACION 
VOCAL

ROGER BEEP

CANAL OCUPADO PACK BATERÍAS PROGRAMABLE 2 PIN KENWOOD

G11 evoluciona y se convierte en Pro.
Radio con múltiples funciones, introduce 8 nuevos canales 
de la banda PMR446 para garantizar comunicaciones más 
“privadas” y menos congestionadas.
G11 Pro es un dispositivo con atención a los detalles más 
pequeños para garantizar un excelente rendimiento, gracias 
también a su audio insuperable para comunicaciones de alta 
calidad. Su robusta estructura mecánica y su chasis metálico 
lo convierten en un transceptor decididamente fiable y apto 
para diversas situaciones.
Versión:  PMR446
Color:  Nero
Canales:  16 + 16 sub-canales preprogramados
Tonos:  50 CTCSS + 105 DCS normales e invertidos

Características
 · Chasis de aluminio
 · 8 nuevos canales PMR446
 · Banda de frecuencia extendida: de 446.00625 a 

446.19375MHz
 · Potencia de salida: 500mW
 · Selección rápida 16/32 canales
 · sintonizador de voz
 · Paso de canalización: 12,5 KHz
 · Función VOX (transmisión manos libres)
 · Escaneo de canales, pitido de tecla de función
 · Roger beep, monitor
 · TOT - Temporizador de tiempo de espera (duración 

máxima de la conversación)
 · Ahorro de batería
 · Fuente de alimentación: batería de iones de litio de 1600 

mAh
 · Toma de accesorios de 2 pines tipo Kenwood

Embalaje y códigos
Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco 
batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, aggancio cintura 
cod. C966.06
Versión de exportación: 5W

Software de programación PRG 10 - C974.01
Personaliza canales y subtonos, activa/desactiva 
funciones específicas.

 ■ Descubre los accesorios High Performance pág. 69
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 ■ Multi CA PB-G13 - C1541.01 
 Cargador múltiple de 4 posiciones
(opcional)

 ■ Descubre los accesorios 
High Performance pag. 69
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G10 Pro
Simple, robusta y esencial 

CANALES
16+16 PREPROG

TONOS
CTCSS+DCS

SCAN INDICACION
 VOCAL

 PACK BATERÍAS PROGRAMABLE

Diseño limpio y compacto, prestaciones técnicas, ideal 
también para comunicaciones profesionales en entornos 
de baja complejidad, así es el walkie-talkie G10 Pro. 
Gracias a la señalización inmediata del canal seleccionado 
y al software de programación, el G10 Pro será el perfecto 
compañero para todas sus necesidades de comunicación 
por radio. Un entry level con un gran rendimiento que 
introduce 8 nuevos canales PMR446 que garantizan un 
bajo nivel de congestión (espectro radioeléctrico libre de 
tráfico).
Versión:  PMR446
Color:  Negro
Canales:  16 + 16 preprogramados
Tonos:  50 CTCSS + 116 DCS normales e invertidos

Características
 · 8 nuevos canales PMR446
 · Banda de frecuencia extendida:  de 446.00625 a 

446.19375MHz
 · Potencia de salida: 500mW
 · Paso de canalización: 12,5 KHz
 · Selección rápida 16/32 canales
 · Escaneo de canales
 · Anuncio de voz
 · Beep de tecla de función
 · Monitor
 · Ahorro automático de batería
 · Fuente de alimentación: batería Li-Ion 1200mAh
 · Toma de accesorios de 2 pines tipo Kenwood

Embalaje y códigos
Radio, cargador de escritorio, adaptador de pared, batería 
recargable Li-Ion 1200mAh, clip para cinturón.
cod. C1107.04

Versión de exportación: 5W

2 PIN KENWOOD

Software de programación PRG 10 - C974.01
Personaliza canales y subtonos, activa/desactiva 
funciones específicas.
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777 Pro
El walkie talkie más cool para los pequeños negocios

CANALES
16 PMR446+69 LPD

TONOS
CTCSS+DCS

VOX ALTAVOZ EXTRA 
ALTO

VIBRACION  
CADA NOTIFICACION

PACK  BATERIA
AUTONOMIA 14H

CARGADOR USB 1 PIN

Descubre el vídeo
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El ritmo dicta las leyes de la noche y la diversión no se detiene, pero siempre 
puede ocurrir lo inesperado. Lo que para unos es tiempo de ocio, para otros 
es un trabajo serio y de responsabilidad. 
Para ello, un profesional necesita una radio confiable pero estéticamente 
elegante y refinada, como 777 PRO, ganadora del prestigioso premio 
internacional REDDOT DESIGN AWARDS.
Gran pantalla negra, EDD™, con iluminación blanca, 8 nuevos canales 
PMR446 que garantizan un bajo nivel de congestión (espectro de radio 
sin tráfico)
Versión:  Bibanda PMR446/LPD
Color:  Negro
Canales:  16 PMR446 + 69 LPD
Tonos:  38 CTCSS + 104 DCS

Características 
 · 8 nuevos canales PMR446
 · Banda de frecuencia extendida: 446.00625 a 446.19375MHz
 · Pantalla negra EDD™ con iluminación blanca, un 50 % más grande 

que el modelo anterior
 · Altavoz extra potente
 · Paquete de baterías Li-Ion 1000mAh (hasta 14 horas de autonomía)
 · Carga lateral micro USB o mediante cargador de escritorio

 · Función Vibracall para notificaciones incluso en entornos ruidosos
 · Función VOX con 9 niveles seleccionables
 · 38 tonos CTCSS / 104 códigos DCS
 · Conector para auriculares de 3,5 mm de 1 clavija en la parte superior 

para facilitar su uso

Embalaje y códigos
Box confección doble:
2 radios con clip para cinturón, 1 cargador doble de sobremesa, 2 packs de 
baterías recargables Li-Ion 1000mAh, cable micro USB
cod. C1365

Maletín de edición limitada:
2 radios con clip para cinturón, 1 cargador doble de sobremesa, 2 packs 
de baterías recargables Li-Ion 1000mAh, cable micro USB, 1 cargador de 
pared, 2 micrófonos MA21-777 Pro, 2 cordones para el cuello.
cod. C1365.01

Versión de exportación: 2W

Alcance*

Hasta 7 pisos* Hasta 10.000 mq* * D
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 ■ 777 Pro Limited Edition
Estuche elegante y práctico completo con una rica gama de accesorios.



101 142

CH 

RRM

 MIDLANDEUROPE.COM - 52 - 

G9 Pro
La radio para exteriores más vendida del mundo 

CANALES
36 PMR446+69 LPD

TONOS
CTCSS+DCS

RESISTENTE AL AGUA 
IPX4 

TONO LATERAL EMERGENCIA DUAL PTT

LLAMADAS DUAL WATCH TOT OUT OF RANGE TALKBACK 
DE VOX

VIBRACALL

SCAN NIVEL DE  
BATERIA

RED DE RADIO DE 
MONTAÑA

BATERIA  
AA

PACK BATERIA 
NI-MH O LI-ION 

(OPZ)

2 PIN

Midland G9 evoluciona y se convierte en Pro. La radio 
por excelencia utilizada en cualquier contexto al aire libre. 
Con una pantalla un 30% más grande, un 30% de audio 
mejorado, una antena más potente y un doble PTT que te 
permite una selección inmediata de alta y baja potencia, 
tu comunicación se vuelve más fácil y divertida. G9 Pro ha 
sido el primero en presentar las 8 nuevas frecuencias de 
la banda PMR 446, de uso gratuito en toda Europa, para 
comunicaciones libres de congestiones e interferencias 
por parte de otros usuarios. 
Entre los accesorios opcionales, puedes elegir el pack de 
baterías de litio para hacerlo aún más liviano y duradero.
Version:  Bibanda PMR446/LPD
Color:  Negro/Mimetic Mossy Oak®

Canales:  16 + 16 pre-progr. PMR446 - 69 LPD
Tonos:  38 CTCSS + 104 DCS 

Características
 · 8 nuevos canales PMR446
 · Banda de frecuencia extendida: de 446.00625 a 

446.19375MHz
 · Altavoz de alto rendimiento
 · Gran pantalla LCD (30 % más grande que la versión 

anterior)
 · Resistente a la intemperie IPX4
 · PTT dual para transmisiones de alta o baja potencia
 · Función de llamada de emergencia
 · Función de llamada “radio dentro del alcance”
 · VOX con TalkBack™
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Función Vibracall, Dual Watch
 · Bloqueo de teclas, Scan, Monitor
 · Indicador de estado de la batería y ahorro de energía
 · Antena de 12 cm para aprovechar al máximo toda la 

potencia de transmisión de la radio
 · Selección de potencia alta-baja
 · Tecla de llamada con 5 tonos seleccionables
 · Roger Beep: tono de fin de llamada que se puede 

desactivar
 · Fuente de alimentación: baterías o paquetes de 

baterías
 · Ni-MH/Litio (opcional)
 · Zócalo para accesorios de 2 pines
 · Cargador de pared compatible: MW904

Embalaje y códigos
Radio, cargador de escritorio, adaptador de pared,
4 pilas AA 1800 mAh recargables, clip para cinturón.
cod. C1385 Negro
cod. C1385.01 Mimetico

Versión de exportación:  5W

Descubre el vídeo
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G7 Pro
Combinación perfecta de simplicidad y eficiencia.

CANALES
16 PMR446+69 LPD 

TONOS
CTCSS+DCS

RESISTENTE AL AGUA 
IPX4  

LLAMADAS VOX TONO LATERAL

DUAL PTT POTENCIA ALTA/
BASSA

DUAL WATCH VIBRACALL TOT NIVEL DE  
BATERIA

RED DE RADIO DE 
MONTAÑA

BATERIA
AA

PACK BATERIA
 NI-MH O LI-ION 

(OPZ)

2 PIN

G7 Pro es la radio para los amantes de las actividades 
al aire libre. Senderismo, airsoft, escalada, caza, 
son solo algunos ejemplos del uso perfecto de este 
walkie talkie. Un diseño compacto y elegante que 
te acompaña siempre en tus pasiones. Entre los 
accesorios opcionales, puedes elegir el pack de 
baterías de litio para hacerlo aún más ligero y duradero. 
Los 8 nuevos canales PMR446 garantizan un bajo nivel 
de congestión.

Version: Bibanda PMR446/LPD
 PMR446 
Colores:  Gris/Negro - Mimetic Mossy Oak
Canales: 16 PMR446 - 69 LPD
Tonos:  38 CTCSS + 104 DCS

Características
 · 8 nuevos canales PMR446
 · Banda de frecuencia extendida:
 · de 446.00625 a 446.19375MHz
 · Dual watch: para monitorear 2 canales 

simultáneamente
 · Doble PTT alta/baja potencia
 · Vibrallamada, Bloqueo de teclado
 · Ahorro automático de energía: ahorro automático de 

batería
 · Indicador de batería baja
 · 3 tipos de VOX (Vox estándar - Vox baby-sitting - 

Vox Bike) regulables en 2 niveles, para comunicación 
manos libres

 · CALL con 5 melodías, SCAN
 · Fuente de alimentación: Paquete de batería Ni-MH 

800mAh o Li-Ion 1200mAh opcional, 4 baterías AA
 · Roger beep: tono de finalización de llamada que se 

puede desactivar
 · Zócalo para accesorios de 2 pines
 · Cargador de pared compatible: MW 904

Embalaje y códigos
Box confección simple:
Caja con 1 radio, cargador de pared, 4 baterías recargables 
Ni-MH AA 1.2V 800mAh, clip para cinturón.
cod. C1090.14 Negro
cod. C1090.15 Mimetica
Box confección doble:
Caja con par de radios, cargador doble de escritorio, 
adaptador de pared, 2 packs de baterías Ni-MH AA 1.2V 
800mAh, clip para cinturón.
cod. C1090.13 Negro

Versión de exportación:  3W 

Descubre el vídeo
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Embalaje y códigos
Work Edition 2 radios: 
2 G9 Pro con clip para cinturón, 8 baterías recargables AA NiMH 
1800mAh, 2 cargadores de escritorio, 2 adaptadores de pared, 2 
micrófonos MA24-L
cod. C1385.04 Negro
Work Edition 4 radios: 
4 G9 Pro con clip para cinturón, 16 baterías recargables AA NiMH 
1800mAh, 4 cargadores de escritorio, 4 adaptadores de pared, 4 
micrófonos MA24-L.
cod. C1385.05 Negro

G7 Pro 
Work Edition 2 o 4 radios

G9 Pro 
Work Edition 2 o 4 radios

Un maletín de transporte indestructible, pensado para los ambientes más difíciles. 
Los auriculares, los cargadores de sobremesa y las baterías recargables están incluidos en el kit, fácil de 

transportar a cualquier lugar.

Embalaje y códigos
Work Edition 2 radios:
2 G7 Pro con clip para cinturón, 1 cargador de escritorio dual con 
adaptador de pared, 2 paquetes de baterías de 800 mAh, 2 micrófonos 
MA24-L.
cod. C1090.18 Negro
Work Edition 4 radios:  
4 G7 Pro con clip para cinturón, 2 cargadores de escritorio duales con 
adaptadores de pared, 4 paquetes de baterías de 800 mAh, 4 micrófonos 
MA24-L.
cod. C1090.19 Negro



SERIE XT PRO
LA LÍNEA MÁS UTILIZADA PARA EXTERIORES SE VUELVE MÁS FRESCA Y PROFESIONAL.



101 142

CH 

RRM

 MIDLANDEUROPE.COM - 56 - 

* E
n 

co
nd

ici
on

es
 am

bie
nt

ale
s y

 at
m

os
fé

ric
as

 ó
pt

im
as

XT70, en la versión Pro, presenta una mejora técnica 
apreciable. Comparado con el anterior encontramos la banda 
extendida PMR446, protección contra la lluvia (Impermeable 
IPX4), squelch ajustable y 9 niveles de VOX.
Ganador del premio Reddot en la categoría Diseño.. 

Version:  PMR446/LPD
Colores:  Blister Negro/Gris oscuro metalisado
 Maletin Negro/Naranja
Canales:  16 + 16 preprogramados PMR446 - 69 LPD
Tonos:  38 CTCSS + 104 DCS

Características
 · Impermeable IPX4
 · Función de llamada de emergencia
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Gran pantalla de cristal líquido con retroiluminación
 · Indicador de batería baja
 · Ahorro de energía automático
 · Tecla CALL, con 10 tonos seleccionables
 · Red de Radio Montana (disponible solo en Italia)
 · Autonomía típica de hasta 12 horas con el paquete de 

baterías de 700 mAh (Ni-MH) suministrado
 · Cargador rápido 3 horas
 · Función de monitor, función de niñera
 · Perilla de ajuste de volumen
 · Botones de selección de canales
 · Out of range automático o manual
 · Funciones SCAN,  VibraCALL, Dual Watch
 · Squelch (9 niveles), bloqueo de teclado 
 · Selección de potencia alta/baja (banda PMR)
 · Roger Beep se puede desactivar
 · VOX para comunicación manos libres con 9 niveles 

seleccionables
 · Toma de accesorios de 2 pines

Embalaje y códigos
Blister:
Par de radios, 2 clips para cinturón, 1 cargador de escritorio 
doble rápido, 2 paquetes de baterías recargables de 700 
mAh, 1 fuente de alimentación de pared.
cod. C1465 
Maletín: 
Par de radios, 2 clips para cinturón, 2 packs de baterías 
recargables Ni-MH 700mAh, 1 cargador de pared, 1 
cargador de mesa doble, 2 micrófonos MA21-Li, 2 collares 
de cuello.
cod. C1465.01

Versión de exportación: 4W

CANALES
32 PMR446+69 LPD

TONOS
CTCSS+DCS

RESISTENTE AL AGUA 
IPX4 

DISPLAY NIGHT VOX 9 NIVELES SCAN

SIDE TONE CALL 5 TONOS NIVEL DE  
BATERIA

OUT OF RANGE BABY SITTER ALTA/BAJA 
POTENCIA

RED DE RADIO DE 
MONTAÑA

PACK BATERIA
AUTONOMIA 18H

CARGADOR USB 2 PIN

 ■ XT70 Pro Hobby & Work 
 El maletín con todas las funciones

XT70 Pro 
Version Hobby & Work
Alcance 12 Km*, con auriculares, botón de volumen y 
cargador rápido de sobremesa.

N
U

EV
O

XT70 Pro 

XT70 Pro Hobby&Work
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En el XT50 Pro se fusionan las características ofrecidas 
hasta ahora por los modelos XT50 y XT60; a éstas se 
le suman funciones adicionales y un cuerpo de colores 
fuertes. 
La banda PMR446 se amplía e incluye el canal especial 
RRM (Mountain Radio Network); el chasis no teme a la 
humedad (impermeable IPX2).

Version:  PMR446/LPD
Colores:  Negro/Azul
 Maletín Negro/Amarillo
Canales:  16 PMR446 - 69 LPD
Tonos:  38 CTCSS + 83 DCS

Características
 · Impermeable IPX2
 · Side tone: silenciador de tono final de transmisión
 · Pantalla de cristal líquido retroiluminada
 · Indicador de batería baja
 · Ahorro automático de energía: circuito automático de 

ahorro de batería
 · Boton CALL para llamadas
 · Red de Radio Montana (disponible solo en Italia)
 · Autonomía típica hasta 12 horas
 · Función SCAN
 · Función de monitor
 · Bloqueo de teclado
 · Selección de potencia alta/baja
 · Roger Beep se puede desactivar
 · VOX para comunicaciones manos libres con 6 niveles 

seleccionables
 · Toma de accesorios de 2 pines/micro USB para cargar

Embalaje y códigos
Blister:
par de radios, 2 clips para cinturón, 2 paquetes de 
baterías recargables Ni-MH de 700 mAh, cable USB 
bidireccional
cod. C1464 
Maletín: 
par de radios, 2 clips para cinturón, 2 paquetes de baterías 
recargables Ni-MH de 700 mAh, cable USB de dos vías, 
2 micrófonos MA21-Li, 2 collares para el cuello.
cod. C1464.01 

CANALES
24 PMR446-69 LPD

TONOS
CTCSS+DCS

RESISTENTE AL AGUA 
IPX4 

DISPLAY NIGHT VOX 9 NIVELES SCAN

SIDE TONE CALL 5 TONOS NIVEL   
BATERIA

ALTA/BAJA 
POTENCIA

RED DE RADIO DE 
MONTAÑA

PACK BATERIA
AUTONOMIA 12H
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XT50 Pro 
Versione Hobby & Work
Alcance 8 Km*, con auriculares

 ■ XT50 Pro Hobby & Work 
 El maletín con todas las funciones

CARGADOR USB 2 PIN

N
U

EV
O

XT50 Pro 

XT50 Pro Hobby&Work
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XT30 Pro
Alcance 6 Km*

XT30 Pro mantiene el color verde, pero amplía significativamente su 
rendimiento, con una banda de frecuencia más amplia y resistencia a la 
humedad y a salpicaduras (Splashproof).

Version:  PMR446
Colores:  Negro/Verde metalico
Canales:  16
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Recargable via USB
 · Altavoz de alto rendimiento
 · A prueba de salpicaduras (Splashproof)
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Ahorro de batería automático
 · Indicador de batería baja
 · VOX, CALL, SCAN, Bloqueo de teclado
 · Fuente de alimentación: 3 pilas AAA recargables (hasta 5 horas)
 · Toma de accesorios de 2 pines/USB para cargar

Embalaje y códigos
Blíster con par de radios, 2 clips para cinturón, 6 pilas AAA recargables, 
cable USB de 2 vías.
cod. C1463

CANALES TONOS
CTCSS

VOX SIDE TONE SCAN 

CALL NIVEL BATERIA BATERIA AAA
AUTONOMIA 5H

CARGADOR USB 2 PIN

XT10 Pro
Alcance 4 Km*

CANALES TONOS
CTCSS

VOX SIDE TONE SCAN

CALL NIVEL  
BATERIA

BATERIA AAA  
(NO INCLUIDA)

La nueva versión de este modelo introduce mejoras técnicas apreciables, 
como la banda extendida PMR446 y la resistencia a la humedad y a 
salpicaduras (Splashproof).
Version:  PMR446
Colores:  Negro/Rojo
Canales:  16
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Altavoz de alto rendimiento
 · A prueba de salpicaduras (Splashproof)
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Ahorro de batería automático
 · Indicador de batería baja
 · VOX, CALL, SCAN, Bloqueo de teclado
 · Fuente de alimentación: 3 pilas AAA (hasta 20 horas)

Embalaje y códigos
Blister con pareja de radios, 2 clips para cinturón.
cod. C1459 * E
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CTCSS
VOX 3 NIVELES SCAN SIDE TONE CALL

NIVEL  
BATERIA
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XT5
El walkie talkie para la familia

XT5 es la nueva y colorida radio de bolsillo en “miniatura” 
para toda la familia. Utiliza canales reales, escanea todas 
las frecuencias dentro de un rango de 4 km y utiliza la 
transmisión semidúplex. ¡Haz que la aventura sea aún más 
emocionante!
Diseñado para divertirse con toda la familia y por supuesto 
con los amigos, el nuevo walkie talkie XT5 es compacto, 
está disponible en colores vivos y tiene una forma 
estilizada. Fácil de usar e intuitivo, este walkie talkie está 
equipado con una pantalla que muestra el canal que se 
está utilizando o el nivel de batería, y 5 botones con la 
tecla PTT en el centro, fácilmente reconocible, que abre 
la comunicación con otras radios. XT5 también permite 
la personalización de algunas funciones, como activar el 
Roger Beep como aviso en la última llamada o silenciar el 
tono al final de las transmisiones. 
Divertido de usar, al aire libre, el walkie talkie XT5 se vuelve 
indispensable para cada pequeño explorador, sujeto al 
cinturón con el práctico clip incluido.
Version:  PMR446
Colores:  Azul/Amarillo/Rojo/Verde
Canales:  8
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Roger Beep
 · Cobertura: hasta 4 KM* *en condiciones óptimas
 · Clip de cinturón
 · VOX en 3 niveles
 · Función SCAN
 · 38 tonos CTCSS
 · Monitor
 · Escaneo de canales
 · Indicador de nivel de batería
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Función de llamada

Embalaje y códigos
Blister con 4 radios de diferentes colores con clip para 
cinturón.C1425.01 
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XT70 | XT70 Adventure
Alcance 12 Km*, con auriculares, botón de 
volumen y cargador rápido de sobremesa

Version:  PMR446/LPD
Colores:  Blister Negro/Gris oscuro metalizado
 Maletín Negro/Amarillo
Canales:  8 + 16 preprogramados PMR446 - 69 LPD
Tonos:  38 CTCSS + 83 DCS

Características
 · Recargable via USB
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Out of range, Función BabySitter, Bloqueo de teclado
 · Ahorro automático de energía: ahorro automático de batería
 · Indicador de batería baja
 · VOX con 9 niveles de sensibilidad
 · CALL con 5 tonos seleccionables
 · SCAN
 · Selección de potencia alta/baja
 · Cargador rápido (4 horas)
 · Fuente de alimentación: paquete de batería recargable (hasta 18 

horas de autonomía)
 · Toma de accesorios de 2 pines/USB para cargar

Embalaje y códigos
Blister: par de radios, 2 clips de cinturón profesionales, 1 cargador de 
sobremes doble rápido, 2 paquetes de baterías recargables, cable USB, 
2 micrófonos de oído MA21-Li
cod. C1180 
Maletín: par de radios, 2 clips de cinturón profesionales, 2 cargadores 
de sobremesa rápidos individuales, 2 paquetes de baterías recargables, 
2 adaptadores de pared, 2 cables USB, 2 micrófonos de oído MA21-Li
cod. C1180.01

XT60
Alcance 10 Km*, con botón de volumen y cargador rápido de sobremesa

Serie Talker XT

Versione:  PMR446/LPD
Colore:  Negro/Azul metalico
Canali:  8 + 16 preprogramados PMR446 - 69 LPD
Toni:  38 CTCSS + 83 DCS

Características
 · Recargable via USB
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Auto power save: ahorro automático de batería
 · Indicador de batería baja
 · VOX con 9 niveles de sensibilidad 
 · CALL con 5 tonos seleccionables, SCAN, Bloqueo de teclado
 · Selección de potencia alta/baja
 · Cargador rápido (3 horas)
 · Fuente de alimentación: paquete de batería recargable (hasta 12 horas de autonomía)
 · Toma de accesorios de 2 pines/USB para cargar

Embalaje y códigos
Blister con par de radios, 2 clips de cinturón profesionales, 1 cargador de sobremesa rápido 
doble, 2 packs de baterías recargables, cable USB.
cod. C1179 
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XT30
Alcance 6 Km*

Version:  PMR446
Colores:  Negro/Verde metalizado
Canales:  8 + 8 preprogramados
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Recargable via USB
 · Silenciador de tono final de transmisión
 · Auto power save
 · Indicador de batería baja
 · VOX, CALL, SCAN, Bloqueo de teclado
 · Alimentación: 3 pilas AAA recargables (hasta 5 horas de 

autonomía)
 · Toma de accesorios de 2 pines/USB para cargar

Embalaje y códigos
Blíster con par de radios, 2 clips para cinturón, 6 pilas AAA 
recargables, cable USB de 2 vías
cod. C1177

XT50 | XT50 Adventure
Alcance 8 Km*, con cargador de sobremesa 

Version:  PMR446
Colores:  Blister Negro/Gris metalizado
 Valigetta Negro/Blanco
Canales:  8 + 16 preprogramados
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Recargable via USB
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Bloqueo de teclado
 · Auto power save: ahorro automático de batería
 · Indicador de batería baja
 · VOX con 3 niveles de sensibilidad
 · CALL, SCAN
 · Fuente de alimentación: paquete de batería recargable (hasta 12 

horas de autonomía)
 · Toma de accesorios de 2 pines/USB para cargar

Embalaje y códigos
Blister: par de radios, 2 clips para cinturón, 1 cargador de escritorio 
doble, 2 paquetes de baterías recargables, cable USB
cod. C1178 
Maletín: par de radios, 2 clips para cinturón, 1 cargador de escritorio 
doble, 2 paquetes de baterías recargables, cable USB, 1 adaptador de 
pared, 2 auriculares MA21Li
cod. C1178.03

XT10
Alcance 4 Km*

Version:  PMR446
Colores:  Negro/Rojo
Canales:  8 + 8 preprogramados
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Tono lateral: silenciador de tono final de transmisión
 · Auto power save:  ahorro automático de batería
 · Indicador de batería baja
 · VOX, CALL, SCAN, Bloqueo de teclado
 · Alimentación: 3 pilas AAA

Embalaje y códigos
Blíster con par de radios, 2 clips para cinturón
cod. C1176 

XT50 

XT50 Adventure
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GB1-R
El PMR446 que parece un CB

CANALES
8+16 PREPROG

TONOS
CTCSS+DCS

SIDE TONE TOT* SCAN FLIP DISPLAY

GB1-R garantiza comunicaciones de amplio 
alcance y contacto por radio con otros usuarios 
equipados con dispositivos PMR446.
Excelente solución para quien viaja en coche o 
camper, sobre todo por el hecho de que al operar 
en las frecuencias PMR446 no se ve afectado por 
las perturbaciones generadas por el motor de su 
vehículo.
Gracias a su tamaño muy pequeño, antena 
magnética integrada y toma de encendedor de 
cigarrillos de 12 V, GB1-R se puede instalar y 
quitar rápidamente sin tener que fijarlo en el 
compartimento especial del tablero. El chasis 
metálico lo hace muy robusto y asegura un 
excelente rendimiento a lo largo de los años.
Version:       PMR446 
Color:  Negro
Canales:  8 + 91 progr.
Tonos:  50 CTCSS + 104 DCS

Características
 · Frecuencia controlada por microprocesador
 · Función ‘Flip’: el dispositivo se puede montar 

con el altavoz hacia abajo o viceversa, gracias 
a la presión de una tecla, la pantalla invierte la 
orientación

 · Squelch ajustable en 9 niveles
 · Función SCAN y monitor
 · pantalla LCD
 · Antena magnética integrada
 · TOT (Temporizador de tiempo de espera)*
 · Tono lateral: silenciador de silbido al final de la 

transmisión
 · Canal ocupado (BCLO-Busy Channel 

Lockout)*
 · Selección de banda ancha/estrecha 25 

KHz/12,5 KHz (solo versión de exportación)*
 · Potencia alta/baja (solo versión de 

exportación)*

Embalaje y códigos
Radio, micrófono, soporte para micrófono, antena 
magnética integrada, soporte de montaje, tornillos 
de fijación, cable de alimentación con enchufe 
para encendedor de cigarrillos.
cod. C1198.02

Versión de exportación:  5W
* Programable a través de software solo para 

países no pertenecientes a la UE

Software de programación PRG-GB1 
C1227
Completo con cable de conexión USB para PC

Extra Pequeño: 100x85x22mm 

El uso no está permitido en Italia



CT990-EB
VHF-UHF

Leyenda

Distancia Resistencia mecanica Funciones Autonomía Resistencia al agua Precio

Comparación de modelos VHF/UHF

CT590 S
VHF-UHF

Arctic
VHF Marino

Los verdaderos radioaficionados.

Son aquellas personas que, tanto por pasión como por curiosidad, se han adentrado en el maravilloso mundo de 
la radio y han podido apreciar la alegría que uno siente al comunicarse a miles de kilómetros de distancia.
Desde un punto de vista normativo, el radioaficionado es una persona autorizada para transmitir, es decir, 
dotada de licencia y autorización general.

¿Cómo conseguir esto?
En primer lugar, es necesario adquirir un conocimiento mínimo de ingeniería de radio y el uso de todas las 
frecuencias asignadas internacionalmente al Servicio de Aficionados.
La figura del Radioaficionado sigue jugando un papel muy importante en caso de desastre al poner a disposición 
sus medios y su capacidad para asegurar los vínculos entre las distintas entidades con el fin de difundir noticias y 
coordinar las labores de socorro.
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CT990-EB (Extra Battery)
La VHF/UHF más potente, autonomía hasta 21 horas

CT990-EB, certificado IP67 para uso incluso en 
condiciones extremas, se suministra con dos antenas que 
le permiten elegir en función del tipo de uso y necesidades. 
Gracias a sus 10 W, esta radio tiene un buen potencial para 
conectarse a un puente repetidor y alcanzar, por ejemplo, 
distancias de incluso algunas decenas de kilómetros, incluso 
50 Km. CT990-EB está equipado con función Dead Man 
o Man Down (hombre caído), muy útil en caso de estar 
solo o aislado. Esta función monitorea constantemente el 
estado de la persona que usa la radio y detecta una caída al 
suelo debido a una enfermedad o lesión. CT990-EB es la 
radio confiable para llevar siempre contigo.
Version:  Dual Band VHF/UHF
Color:  Negro
Frecuencia:  144-146MHz  

(Export 136-174MHz) 
430-440MHz  
(Export 400-470MHz)

Potencia de salida: 10W VHF/UHF

Características 
 · 257 canales almacenables
 · 83 + 83 códigos DCS y 38 tonos CTCSS
 · Separación de canales seleccionable 25/12,5 kHz
 · Pantalla de doble banda
 · Banda de frecuencia (ajustable según país/área de 

uso): 144-146 & 430-440MHz (Rx/Tx).
 · Modo de funcionamiento: UHF/VHF, VHF/VHF o 

UHF/UHF
 · Separación de canales seleccionable 25kHz/12.5kHz
 · Certificado IP67
 · Función Dead Man (hombre caído)
 · Función DQT (conversación privada)
 · Gran pantalla LCD a color
 · Tonos de activación del puente repetidor
 · Llamadas selectivas individuales/grupales
 · Funciones VOX, Side Tone, Roger Beep
 · Indicación de voz de la función seleccionada Voz
 · Visualización opcional del número de canal, número 

de canal y frecuencia, nombre del canal
 · Función de frecuencia invertida
 · Función de SCAN, receptor de radio FM
 · Potencia de transmisión seleccionable: 10/5W
 · Compensación de frecuencia, cambio de repetidor
 · Función “Bloquear canal ocupado”
 · Indicador de visualización del nivel de potencia del 

transmisor
 · Función TOT (time out timer), bloqueo de teclado
 · Reset de funciones/canales
 · Indicación de voz de bajo nivel de batería
 · Paquete de batería de iones de litio de 3600 mAh
 · Toma de accesorios: Kenwood de 2 pines

Embalaje y códigos
Radio, antena larga y antena corta, batería Li-Ion de 
3600 mAh, clip para cinturón, cargador de escritorio, 
muñequera, adaptador de pared.
cod. C1339.01

Software de programación PRG10 - C974.01
Completo con cable de conexión USB para PC

VOX NIVEL BATERIA RESISTENTE AL AGUA 
IP67

DEAD MAN SCAN DTMF

TOT DQT  TONE CANAL  
OCUPADO

ULTRA ALTA/BAJA 
POTENCIA

DISPLAY A COLOR PACK BATERIA

PROGRAMABLE 2 PIN
KENWOOD

 ■ 2 antenas suministradas
 Antena larga: aumenta el rendimiento de la radio en TX/

RX
 Antena corta: permite un mejor manejo
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CT590 S | CT590 S Blaze 
La doble banda entry level

VOX NIVEL  
BATERIA

EMERGENCIA SCAN CTCSS/DCS  
SCAN

TOT 

PACK  
BATERIA

PROGRAMABLE 2 PIN KENWOOD

Version: VHF/UHF
Colores: Negro
 Mimetic Mossy Oak naranja
Frequencia: 144-146MHz  

(Exp. 136-174MHz)
 430-440MHz  

(Exp. 400-480MHz)
Potencia de salida: 5W VHF/UHF

Características
 · 50 tonos CTCSS y 208 códigos DCS
 · 128 canales almacenables
 · Tono de 1750 Hz para puentes repetidores
 · Función de emergencia SOS
 · Visualización de canal y banda dual VHF/UHF
 · Modo de operación: UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF
 · Potencia de salida: 5W UHF/VHF
 · Pantalla LCD con retroiluminación seleccionable en 3 

colores
 · Receptor de radio FM (87.5-108MHz)
 · Scan, Dual Watch 
 · Canalización: 25KHz/12.5KHz
 · Vox ajustable en 10 niveles
 · Selección de modo de canal o frecuencia
 · TOT (temporizador de tiempo de espera)
 · Función DTMF
 · función inversa
 · Función de alarma de emergencia
 · Configuración y almacenamiento del nombre del canal
 · Función de búsqueda de código CTCSS y DCS
 · ID de PTT
 · BCLO (Busy Channel Lockout function): función de 

bloqueo de canal ocupado
 · Selección de potencia alta/baja
 · Paso de frecuencia: 2,5/5/6,25/10/12,5/25 KHz
 · Compensación de frecuencia ajustable: 0-69.990MHz
 · Dirección de compensación configurable
 · Squelch ajustable en 9 niveles
 · Indicación de voz de la función seleccionada
 · Bloqueo de teclado
 · Power Save (ahorro de batería)
 · PC programable
 · Paquete de batería de iones de litio de 1500 mAh
 · Enchufe para accesorios Kenwood de 2 pines

Embalaje y códigos
Radio, batería de iones de litio de 1500 mAh y 7,4 V, 
cargador de escritorio rápido, adaptador de pared, antena, 
clip para cinturón.
cod. C1354 Negro
cod. C1354.02 BlazeCANAL  

OCUPADO
ALTA/BAJA 
POTENCIA

DTMF FM RADIO INDICACION
 VOCAL

DISPLAY DE 
3 COLORES

Software de programación PRG10 - C974.01
Completo con cable de conexión USB para PC



ARCTIC
PARA LA SEGURIDAD EN EL MAR



57 5W
1W
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Arctic
El VHF náutico portátil por excelencia

CANALES POTENCIA RESISTENTE AL AGUA 
IP67

SCAN VOX DUAL 
WATCH

TRIPLE  
WATCH

ALTA/BAJA 
POTENCIA

NIVEL DE 
BATERIA

PACK  DE 
BATERIAS

PROGRAMABLE 2 PIN MOTOROLA

Midland Arctic es un transceptor VHF marino portátil, 
certificado IP67, que combina características técnicas 
decididamente profesionales con robustez y fiabilidad. 
Todas las funciones están a mano, incluido el botón de 
acceso inmediato al canal de emergencia 16. La antena 
es extraíble y gracias al conector SMA estándar es posible 
utilizar otros tipos de antena. La gestión de los canales 
Charlie y Alpha y otras funciones se realiza a través de un 
software de programación opcional.

Características
 · Impermeable certificado IP67
 · Chasis de aluminio
 · Potencia de transmisión: 5W
 · Selección de potencia alta/baja (5W/1W)
 · 57 canales internacionales
 · Canales programables por el usuario (a través del 

software), ¡incluso Charlie y Alpha!
 · Gran pantalla LCD retroiluminada
 · Acceso inmediato al canal de emergencia 16
 · Función VOX, SCAN
 · Dual Watch/Triple Watch
 · 10 niveles de Squelch 
 · canal prioritario
 · Bloqueo de teclado
 · Roger Beep (tono de fin de conversación) y pitido del 

teclado
 · Indicador de batería baja y ahorro de batería 

automático
 · Fuente de alimentación: batería de iones de litio
 · Toma de accesorios: Motorola de 2 pines

Embalaje y códigos
Radio, cargador de escritorio, adaptador de pared, 
paquete de batería recargable de iones de litio de 1600 
mAh, clip para cinturón.
cod. C1240

Versión de exportación: canales USA/Canada

 ■ Multi CA PB-G15 Pro - C1573 
      Cargador múltiple de 6 posiciones (opcional)

Software de programación PRG-G15 - C1131 
Completo con cable de conexión USB para PC
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Micrófonos auriculares

Toma 2 Pin a “L”

Solo PTT

MA21 Secure TX 
C1543
Micrófono con 
auricular ajustable y 
PTT con cables en 
espiral.

MA 21-Li C709.07
Micrófono auricular.

MA 24 Secure TX 
C1544
Ergonómico y 
cómodo micrófono 
auricular y PTT.

MA 26 - XL 
C515.05
Micrófono altavoz 
con control de 
volumen y conector 
para auriculares.

MA 31 Secure TX 
C1545
Micrófono con 
auricular neumático 
y PTT.

Toma 2 Pin a “L”

VOX+PTT

MA 21-L Pro C1496
Micrófono con 
auricular ajustable 
y PTT/VOX 
seleccionable, con 
cables en espiral.

MA 30 - L Pro 
C1526
Micrófono con pulsera 
ajustable y PTT/VOX 
seleccionable.

MA 24-L Pro C1525
Micrófono para hablar/
escuchar con PTT/
VOX seleccionable.

MA31 L Pro  
C1497
Micrófono con 
auricular neumático y 
PTT seleccionable.

MA 28 - L C559.03
Micrófono para hablar/
escuchar con PTT/
VOX seleccionable.
Nota: MA28-G5 
excepto Alan421-
G5XT

MA 35 - L C652.02
Auriculares con 
micrófono.

Toma 2 Pin Motorola

MA 25-M C1129
Micrófono altavoz 
resistente al agua, 
compatible con la línea 
G15/G18. Toma de 2 
pines “L”..

MA 31-M C732.06
Micrófono con 
auricular neumático, 
compatible con la línea 
G15/G18.

MA 27-M C1130
Micrófono con PTT, 
compatible con la línea 
G15/G18.



  - 69 -  MIDLANDEUROPE.COM

Micrófonos auriculares

Toma 2 Pin a “L” Kenwood

BA21 C1298
HIGH 
PERFORMANCE
Micrófono de diadema 
ajustable y PTT. Cable 
ergonómico y cómodo, 
extremadamente 
robusto para uso 
profesional.

BA24 C1296 
HIGH 
PERFORMANCE
Micrófono sobre 
la oreja. Cable 
ergonómico y cómodo, 
extremadamente 
robusto para uso 
profesional.

BA31 C1299
HIGH 
PERFORMANCE
Micrófono con 
auricular neumático 
y PTT. Tubo acústico 
transparente de alta 
calidad, cómodo, 
discreto y flexible. 
Cable para uso 
profesional.

MA21-LK Pro 
C1496.01
Micrófono auricular

MA 21-XK C709.06
Micrófono con 
auricular ajustable y 
PTT.

MA 21-LKi C1306 
Micrófono con 
auricular ajustable y 
PTT, cables en espiral, 
económico.

MA21-KE C1495
Micrófono con 
auricular neumático.
SOLO PARA 
ESCUCHAR

MA22-LK Pro 
C1542
Micrófono altavoz.
PTT solamente.

MA25 LK C1540
Micrófono altavoz 
resistente al agua.

Toma de 1 Pin

MA21-777 Pro 
C1437
Micrófono de diadema 
con ptt, 1 pin 3.5mm 
(777 Pro).

MA31-777 Pro 
C1438
Micrófono con auricular 
neumático y PTT, 1 pin 
3,5mm (777 Pro).

MA 21-SX  C709.02
Micrófono con auricular 
ajustable y PTT/VOX 
seleccionable, con 
cables en espiral de 2,5 
mm (Midland 777).

Toma de 1 Pin solo para escuchar turistico (desechable)

C1243
Auriculares estilo 
iPhone, mono, 
3,5 mm. Solo para 
escuchar solamente 
(para Alan 507).

C1282
Auricular estilo iPhone, 
conector plateado
3,5 mm - Longitud del 
cable 115 cm.
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Auriculares para Softair

A21M C858
Micrófono de diadema con PTT estándar
Toma Midland de 2 pines.

PTT+Clip Midland per Bow-M C1088
Toma 2 Pin Midland

PTT+Clip Kenwood per Bow-M 
C1088.01
Toma 2 Pin Kenwood

EP21 C859
Toma de auriculares de 3,5 mm
(No compatible con Midland 777). 
Solo para escuchar

Auricular 
neumático

Altavoz

Auriculares militares

Microfono con PTT

PTT+Clip

Auriculares

Los accesorios de la Action Line 
se caracterizan por su robustez, 
por las características técnicas, por 
la practicidad y la calidad de los 
materiales. La línea de acción no es 
compatible con la funcionalidad de 
Vox. Compatible con transceptores 
Midland y Kenwood.

Auricular militar con micrófono de brazo 
desmontable (se puede usar a la izquierda y a 
la derecha), PTT táctico y sistema de escucha 
dual (altavoz tradicional o auricular neumático). 

Bow-M Evo C1046.02

ABM Tactical C855.01
Microfono de brazo desmontable  
y conector PTT táctico Midland de 2 pines.

Toma 2 Pin Midland

Bow-M Evo K C1046.03
Toma 2 Pin Kenwood 
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Accesorios para walkie talkies
Cargadores

R73713
Cargador de sobremesa doble
Advertencia: solo se puede utilizar con la 
fuente de alimentación de pared R73168

G7 Pro

R73579
Cargador de sobremesa de 2 posiciones.

Midland 777 
Onda

Cargador con encendedor

AL777 C803 
Cable de alimentación con toma de 
encendedor.

777, G5 R1, 
G12, Pacific

Cargadores de muro

MW904 C689
Cargador de muro.

G9 Pro, G9
G9 Plus, G7 Pro
G7XT, G6XT 
G5XT, G8, M24
MA48, MA99

MW905 C887
Cargador de muro.

Midland 777
Onda, G12
G5 R1, Pacific

R71968 
Cargador de muro con doble jack.

Midland 777
Onda

Baterías

C1433 
Batería recargable AA  
1800mAh (4 AA).

G9 Pro
G7 Pro

PB-777 Pro R01956
Pack Batería recargable de 
Litio 1000mAh.

777 Pro

Kit 4 pz batteria R02246
Batería recargable Litio 650mAh.

Midland 777
Onda

PB-G10 Pro C1454
Batería recargable de Litio 2600mAh.

G10 Pro
G13

PB-G10 C1126
Batería recargable de Litio 1200mAh.

G10

PB-G11 C967
Batería recargable de Litio 1600mAh.

Linea G11

PB-G15/18 C1128
Batería recargable Li-Ion 1600mAh.

Linea G15, G18

PB-Pro C1148
Batería recargable Litio 1200mAh.

G7 Pro
G9 Pro

PB-ATL/G7 C784
Batería recargable Ni-MH 800mAh.

Linea G7,  
G9, Pacific

PB-X7 C1301
Pack Batería recargable 1000mAh.

XT 70

PB-X6 C1300
Pack Batería recargable 700mAh.

XT60
XT50 Pro
XT50

PB-BR01 R74611
Pack Batería recargable  
Litio 2800mAh.

BR01

PB-BR03 R01916
Pack Batería recargable  
Li-Ion 2300mAh.

BR03

PB200/400 C846
Pack Batería recargable 
Li-Ion 1200mA.

G14  
CT 200/400
CT 210/410

PB-70 Pro C1523
Pack Batería recargable 
Ni-Mh 700mAh.

XT70 Pro  
linea G7/G9

Cargadores múltiples

Multi CA-G13 C1541.01
Cargador múltiple de 4 posiciones.

G13, G10 Pro

Multi CA PB-G15 Pro C1573
Cargador múltiple de 6 posiciones.

Linea G15, G18
Arctic

Multi CA PB-BR03 C1353
Cargador múltiple de 6+6 posiciones.

BR03

Multi CA PB-BR02
C1295
Cargador múltiple de 6 posiciones.

BR02
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ANT710 R01940 
Para CT510 CT710 CT890

R74455 
Para CT690 CT590 CT790 

CT200 CT400

RH-771 C637 
Flex

SRH-536 C646 
Super Flex-SMA

Características ANT710 R74455 RH-771 SRH-536
Frecuencia TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz TX: 144/430 MHz

Tipo 1/4λ(144MHz)
1/2λ(430MHz)

1/4λ- (144 MHz)
1/2λ- (430 MHz)

1/4λ(144MHz)
1/2λ(430MHz)

1/4λ- (144 MHz)
1/2λ- (430 MHz)

Banda 136/174 MHz
400/470 MHz

136/174 MHz
400/470 MHz

120-150/300-450 MHz 
800-900 Mhz solo en RX

300/800 MHz
900 MHz solo en RX

Longitud (cm) 13 13 40 37

Tipo de conector SMA macho SMA hembra BNC SMA

Antenas VHF/UHF

Accesorios VHF/UHF
Auricolares

R73725
Micrófono de auriculares.

CT 510

Ver la pag. 71  para otros auricolares/microfonos con toma 
2 pin Kenwood.

Cargadores

C1456
Cargador CT990.

CT990

R73642
Cargador de sobremesa (con cable USB 
R73644).

CT 510

R74116
Cargador de sobremesa con cable de 
alimentación.

CT890

Baterías

R02915
Pack de baterías Li-Ion 3600Mhz.

CT 990

R01937
Pack de baterías Li-Ion 2200Mhz.

CT 990

PB200/400 C846 
Pack de baterías Li-Ion 1200mAh.

CT 200/400
CT 210

CT410/710 

Cable USB

R73644
Cable USB.

CT 510
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Accesorios varios 

G7 Flex C646.01
Antena flexible con adaptador. Largo: 35cm.
Para la línea Midland G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18.

C1406
Pack de batería vacío con cable de alimentación (enchufe del 
encendedor de cigarrillos) para la línea G15/G18 y Artic.

Alimentadores y cargadores USB

Battery eliminator

MP-W Adapter C1197
Cable adaptador con enchufe para encendedor de cigarrillos / DIN (BMW) 12 V.

MP-H 2 USB Pro C1494
Cargador de moto USB dual.

MP-DIN USB-C C1514
Cargador 12/24V con toma USB+USB-C DIN.

MP-DIN USB-C Car lighter C1565
Cargador doble 12/24V con tomas DIN, USB y USB-C DIN

Antenas Walkie talkie

R72770
Antena corta. Largo: 9cm. Para Midland G11, G14, G15, G18.

R73197
Antena larga. Largo: 16cm. Para Midland G11, G14, G15, G18.
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Tablas de resumen de radios Business
Modelo G18 Pro G15 Pro G13 G11 Pro

Banda PMR446 PMR446 PMR446 PMR446

Canales 16+83 Preestablecidos 16+16 Preestablecidos 16+83 Preestablecidos 16+16 Preestablecidos

CTCSS y DCS 50 CTCSS, 105 DCS 50 CTCSS, 105 DCS 50 CTCSS 
106 “N+106 “I” DCS 50 CTCSS, 105 DCS

Vox 9 niveles de sensibilidad 9 niveles de sensibilidad 9 niveles de sensibilidad 9 niveles de sensibilidad

Fuente de alimentación Pack batería recarg. Li-Ion 
1600mAh

Pack batería recarg. Li-Ion 
1600mAh

Pack batería recarg. Li-Ion 
2600mAh

Pack batería recarg. Li-Ion 
1600mAh

Autonomía 5/5/90 22h 22h 40h 22h

Display LCD retroiluminación 
multifunción - LCD retroiluminación 

multifunción -

Potencia de transmisión 500mW ERP
(livello high/low) 500mW ERP 500mW ERP 500mW ERP

Temperatura de trabajo -20° +55°C -20° +55°C -20° +55°C -20° +55°C

Peso (batería excluida) 146 g 138 g 129 g 123 g

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 113x56x38 mm 100x58x33 mm 117x60x42 mm 112x58x34 mm

Conexiones Toma para accesorios de audio Toma para accesorios de audio Toma para accesorios de audio Toma para accesorios de audio

Tipo de toma 2 pin Motorola 2 pin Motorola 2 pin Kenwood 2 pin Kenwood

Cargador de pared compatible solo cargador de sobremesa solo cargador de sobremesa solo cargador de sobremesa solo cargador de sobremesa

Modelo G10 Pro 777 Pro G9 Pro

Banda PMR446 PMR446-LPD (Bibanda) PMR446-LPD (Bibanda)

Canales 16+16 Preestablecidos PMR446: 16 
LPD: 69

PMR446: 16+16 progr.
LPD: 69 

CTCSS e DCS 50 CTCSS 
116 “N+116 “I” DCS 38 CTCSS/104 DCS 38 CTCSS, 104 DCS

Vox - 9 niveles de sensibilidad 3 niveles de sensibilidad+ talk back

Fuente de alimentación Pack batería recar. Li-Ion 1200mAh Pack batería recargable Li-Ion 
1000mAh

4 batería recar. AA 1800mAh Li-Ion 
(opz) o 4 AA alcaline (opz)

Autonomía 5/5/90 16h Fino a 14 h 23h con 4 baterías 1800mAh

Display - EEDTM a cristal liquido LCD retroiluminación multifunción

Potencia de transmisión 500mW ERP 500 mW ERP PMR446 500/10mW ERP (alto/bajo) 
LPD 10mW

Temperatura de trabajo -20° +55°C -20° +55°C -20° +55°C

Peso (batería excluida) 118 g 65 g 114 g

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 118x60x35 mm 44x85x27 68x120x35mm

Conexiones Toma para accesorios de audio Toma para accesorios de audio Toma para accesorios de audio

Tipo de toma 2 pin Kenwood 3.5mm (4 contactos) 2 pin

Cargador de pared compatible solo cargador de sobremesa solo cargador de sobremesa MW904
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Modelo G7 Pro XT70 Pro XT50 Pro

Banda PMR446-LPD (Bibanda) PMR446-LPD (Bibanda) PMR446-LPD (Bibanda)

Canales PMR446: 16
LPD: 69 

PMR446: 16 + 16 preprogr.
LPD: 69 LPD

PMR446: 16
LPD: 69 LPD

CTCSS e DCS 38 CTCSS/104 DCS 38 CTCSS/104 DCS 38 CTCSS9/83 DCS

Vox 6 niveles de sensibilidad 9 niveles de sensibilidad 3 niveles de sensibilidad

Fuente de alimentación Pack batería 800mAh o 1200mAh Li-
Ion (opz) o 4 AA batterie ricaricabili Pack batería 700mAh (PB-70Pro) 3 baterías recargables AAA o pacco 

batteria 700mAh (PB-X6)

Autonomía 5/5/90 Hasta a 18h con pack batt. 800mAh Hasta a 17h Hasta a 12h

Display LCD retroiluminación multifunción LCD retroiluminación multifunción LCD retroiluminación multifunción

Potencia de transmisión PMR446 500/10mW ERP (high/low) 
LPD 10mW 500 mW ERP 500 mW ERP 

Temperatura de trabajo -20° +55°C -20° +55°C -20° +55°C

Peso (batería excluida) 123 g 123 g 94 g

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 58x122x34 mm 58x120x33 mm 49x102x30 mm

Conexiones Toma para accesorios de audio y 
cargadores Toma para accesorios de audio Toma para accesorios de audio y USB

Tipo de toma 2 pin 2 pin 2 pin

Cargador de pared compatible MW904 C1254 R73487

Modelo XT30 Pro - XT10 Pro XT5 GB1-R

Banda PMR446 PMR446 PMR446

Canales 16 8 8+91 Preestablecidos

CTCSS e DCS 38 CTCSS 38 CTCSS 50 CTCSS, 104 DCS

Vox 1 niveles de sensibilidad 3 niveles de sensibilidad -

Fuente de alimentación 3 baterías recargables AAA 4 baterías AAA 12Vdc +/-10%

Autonomía 5/5/90 Hasta 5h (XT30 Pro) Hasta 20h (con baterías alcalina) -

Display LCD retroiluminación multifunción - LCD retroiluminación multifunción

Potencia de transmisión 500 mW ERP 500 mW ERP ≤ 500mW ERP

Temperatura de trabajo -20° +55°C -20° +55°C -20° +55°C

Peso (batería excluida) XT10 Pro: 75 g; XT30 Pro: 83 g 69 g (batteria esclusa) 220 g

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 48x90x29 mm 49x128x30 mm 100x85x22 mm

Conexiones Toma para accesorios de audio y USB 
(solo XT30 Pro) - Toma para altavoz externo

Tipo de toma 2 pin (solo XT30 Pro) - 3.5 mm mono

Cargador de pared compatible R73487 - -

Tablas de resumen de radios Tiempo Libre
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Modelo CT990 EB CT590S

Frecuencia 144-146MHz 430-440MHz 144-146MHz 430-440MHz

Temperatura operativa -20°-+55° -20°-+55°

Tensión de alimentación 7.4V 7.4V

Modo operativo Simplex o Semi-duplex Simplex o Semi-duplex

Dimensiones (excluyendo la antena) 140x60x35mm 115×58×35,5mm

Peso (incluidas las baterías) 310 g 230 g

Impedancia de antena 50Ω 50Ω

Ciclo de uso 5/5/90 5/5/90

Transmisor

Estabilidad de frecuencia ±2.5PPM ±2.5PPM

Potencia de salida 10W (UHF/VHF) VHF: 5W UHF:5W

Desviación de frecuencia máxima 5KHz 5KHz

Distorsión de audio ≤ 3% ≤ 3%

Receptor

Sensibilidad RF < 0.2μV < 0.2μV

Distorsión de audio ≤ 3% ≤ 3%

Respuesta de audio 300Hz ÷ 3KHz 300Hz ÷ 3KHz

Modelo Arctic

Canales 57 internacionales

Cobertura de frecuencia TX da 156.025 a 157.425 MHz

Cobertura de frecuencia RX da 156.300 a 162.000 MHz

Temperatura de funcionamiento da –15°C a +55°C

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 115 x 55 x 37mm

Peso (solo dispositivo) 230 g

Tipo de enchufe accesorio Motorola 2,5mm/3,5mm

Programable Via software (PRG-G15)

Grado de protección agua IP67

Transmisor

Potencia de salida 1W o 5W seleccionable

Estabilidad de frecuencia ±2.5PPM

Distorsión de audio ≤ 3%

Receptor

Sensibilidad a 20dB Sinad 0,3 μV

Potencia de salida de audio 300mW @ 10% THD

Distorsión de audio < 10%

Tablas de resumen de radios VHF/UHF

Tablas de resumen de radio Nautica



DASH CAM | ACTION CAM | WEB CAM

VIDEOCÁMARAS
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H9 Pro H5 Pro H3+

W199 Follow U

Bike Guardian Wifi Bike Guardian

Street Guardian Easy Truck Guardian Pro Wireless RV Cam

Autonomía Resistencia mecanica Resistencia al agua

Funciones Dotación Precio

LeyendaComparación 
de modelos de 
videocámaras
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Descubre el vídeo

Bike Guardian Wi-Fi
Dash cam para moto/auto con grabación continua

WI-FI GRABACIÓN 
CONTINUA

DOBLE USO: MOTO/
COCHE

ÁNGULO DE VISIÓN 
170°

RESISTENTE AL AGUA  
IP68

1920X1080P 
(30FPS)

Bike Guardian WI-FI es la videocámara de seguridad 
FullHD para motos y coches, con grabación continua, 
muy útil en caso de accidente para declarar causas 
y responsabilidades. Conectada a la toma USB de la 
moto o del coche (si no está presente de serie, basta 
con implementarlo mediante el cable de alimentación 
impermeable incluido), la cámara de vídeo inicia 
automáticamente la grabación cuando se enciende 
el vehículo y se apaga cuando se apaga. La aplicación 
Visionbank le permite controlar la cámara de video de 
forma remota utilizando un teléfono inteligente o tableta. 
Bike Guardian Wifi se renueva por completo incluso en la 
caja metálica, con nuevos acabados.
Tiene certificación IP68, ¡puede grabar incluso hasta 10 
metros bajo el agua!

Modo moto/coche
Grabación continua, cuando se conecta a una fuente de 
alimentación externa (coche/moto).

Wi-Fi integrado
Gestión a través de la aplicación.

G-Sensor
Equipado con un acelerómetro que permite, en caso de 
accidente, proteger automáticamente los videos grabados.

Motion detection
Grabación automática, sensible al movimiento de quienes 
pasan frente a la cámara para evitar robos y vandalismo.

Embalaje y códigos
Videocámara, cable USB estándar, cable USB/alimentación re-
sistente al agua, soporte de enganche, soporte de manillar, soporte 
de ventosa, soporte biadhesivo compuesto por: adaptador GO-
PRO, tornillo, acoplamiento rápido, base plana con biadhesivo. 
cod. C1424 

 ■ Cable USB waterproof incluido  
(también disponible (opcional - R01988)
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Bike Guardian, la cámara de seguridad para motocicletas 
FullHD diseñada y construida para ser otro "ojo" que 
registra todo lo que sucede mientras conduces.
Muy útil en caso de accidente para declarar causas y 
responsabilidades.
Bike Guardian es la primera videocámara para 
motocicletas de grabación continua. Conectado a la toma 
USB de la moto con el cable de alimentación suministrado, 
inicia automáticamente la grabación cuando se enciende la 
moto y se apaga cuando esta se apaga.
Bike Guardian también se puede utilizar como una cámara 
de acción tradicional y, gracias a la batería integrada, te 
permite grabar hasta 2 horas.
Micrófono y altavoz integrados.

Impermeable
Bike Guardian puede soportar el mal tiempo, el barro y el 
polvo, lo que garantiza un video ininterrumpido. Incluso el 
cable que conecta la videocámaraa la toma de la moto es 
resistente a la lluvia. 

Embalaje y códigos
Videocámara, soporte de enganche, soporte manillar, 
soporte base plana con adhesivo doble cara, soporte 
base curva con adhesivo doble cara, acoplamiento rápido, 
tornillo, adaptador GO-PRO, soporte diadema, cable 
USB, cable USB impermeable, muñequera.
cod. C1415Bike Guardian

La primera dash cam para motos

GRABACIÓN 
CONTINUA

ÁNGULO DE VISIÓN 
120°

RESISTENTE AL AGUA 
IP65

1920X1080P 
(27FPS)

 ■ Cable USB resistente al agua incluido  
(opcional, también disponible - C1457)



STREET 
GUARDIAN 

EASY
LA DASH CAM COMPACTA DISEÑADA PARA CONDUCTORES Y 

TAXISTAS
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Street Guardian Easy es una videocámara FULLHD para 
coches. Un dispositivo de la clase alta, desarrollado de 
acuerdo a las necesidades del conductor.

Diseño exclusivo y elegante
Es robusta y compacta, tiene un diseño moderno que le 
permite integrarse perfectamente en el vehículo.

Es confiable 
gracias a un registro continuo de cada momento del viaje 
y almacenamiento de datos (archivo SOS) en caso de 
emergencia. También tiene un acelerómetro integrado 
para proteger el archivo en caso de colisión.

Grabación diurna/nocturna y detector de 
movimiento 
haran que el conductor se sienta seguro con un testigo 
siempre activo y particularmente útil en caso de 
imprevistos.

Instalación plug and play 
con encendido/apagado automático, que se activa al 
arrancar el vehículo y se desactiva cuando éste se detiene, 
hacen que sea muy fácil de usar..

Otros detalles técnicos:
 · Lente gran angular HD de 120°
 · Formato de Vídeo MOV
 · Resolución de vídeo 1920x1080, 1280x720 VGA
 · Códecs de vídeo MPEG-4
 · Formato de foto JPEG
 · Micrófono/altavoz integrado
 · Tarjeta de memoria Micro SD (hasta 64GB)

Embalaje y códigos
Vídeocámara, cable con toma mechero 12V, cable USB 
para conexión a PC, soporte biadhesivo y biadhesivo de 
repuesto
cod. C1557

BLACK BOX GRABACIÓN 
CONTINUA

ÁNGULO DE VISIÓN 
120°

DETECCIÓN DE 
MOVIMIENTO

G-SENSOR 1920X1080P 
(30FPS)

12 MP

Dimensiones reales

Street Guardian Easy
La dash cam para todos los conductores de 
automóviles, choferes y taxistas.

 ■ Extraplano (55x34x97mm)
 ■ invisible en tu parabrisas

 ■ Telecamera opcional  
 R03072
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Truck Guardian Pro
La vídeocámara más utilizada por los camioneros se 
convierte en Profesional

WIRELESS HASTA  
200M 

IP69K 
(TELECAMARA)

MONITOR 7” VISION NOCTURNA
18 LED IR

GRABACIÓN 
CONTINUA

ÁNGULO DE VISIÓN 
100°

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
DOBLE 12/24V

RESOL. VIDEO
1080P (60FPS)

ADMITE 
TARJETA SD DE 128GB

Truck Guardian Pro es una cámara para camiones muy útil 
como ayuda durante las maniobras y apoyo a la conducción, 
también gracias a la cámara de marcha atrás. También se 
convierte en una ayuda inestimable para la vigilancia de 
remolques. Truck Guardian Pro es un kit compuesto por 
monitor + cámara de vídeo que puede ayudar al conductor 
del camión con un control extra, gracias a la grabación en 
una tarjeta SD.
El kit perfecto para facilitar la vida de todo camionero.

Ayuda en las maniobras
gracias a la cámara trasera. 

Vigilancia del vehículo
tanto internamente como externamente.

Vision nocturna
gracias a los 18 LED infrarrojos. Además, un monitor de 7” 
con una resolución mejorada de 480p a 1080p que brinda 
imágenes más nítidas.

Amplio rango
que garantiza una buena recepción de la imagen incluso en 
vehículos pesados   o blindados.

Escalabilidad
Posibilidad de añadir hasta 4 cámaras.

Embalaje y códigos
Truck Guardian Pro
Monitor con antena wifi, parasoles, soporte y tornillos de 
fijación, cámara con antena wifi, cinta adhesiva de doble 
cara y llave allen.
cod. C1512
Truck Camera Pro extra
Cámara con antena wifi y visera parasol.
cod. C1535

 ■ Conecta hasta 4 videocámaras
 ■  Admite tarjeta SD
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WIRELESS
RV CAM
EL KIT DE CÁMARA TRASERA PARA AUTOCARAVANA 
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Wireless RV Cam
Kit de cámara trasera para autocaravana

WIRELESS HASTA 
20M 

IP67 
(TELECAMARA)

MONITOR 4.3” VISION NOCTURNA
12 IR LED

PLUG & PLAY ÁNGULO DE VISIÓN
120°

Wireless RV Cam tiene una instalación inmediata gracias 
al soporte de ventosa del monitor y la base magnética de 
la cámara que no requieren ninguna configuración. La 
cámara de visión trasera inalámbrica puede eliminar la 
mayoría de los puntos ciegos y proporcionar un ángulo de 
visión más seguro al dar marcha atrás.
Ideal para campers, autocaravanas o remolques.
Los encendidos y apagados son automáticos, no requiere 
fuente de alimentación externa ya que está equipado con 
una batería de litio integrada de 2160 mAh.

Plug & Play
Configurar la Wireless RV Cam es muy fácil. La cámara 
de vídeo se puede fijar con la base magnética (por lo tanto 
extraíble) o con tornillos (la cámara también se puede 
quitar del soporte).

Automática
Los encendidos y apagados son automáticos, por lo que 
Wireless RV Cam no requiere alimentación externa.
La batería de litio incorporada de 2160mAh tiene una 
autonomía de 6-8h (uso continuo).

Máxima comodidad
Wireless RV Cam, además de ser una ayuda en la maniobra 
(incluido el enganche del remolque), realiza una acción de 
vigilancia en la parte trasera del vehículo o desde el interior 
del remolque, etc.

Embalaje y códigos
Videocámara con base de fijación magnética, monitor, 
soporte de ventosa, cable de carga USB/jack, cierre de 
velcro adhesivo, tornillos de fijación.
cod. C1556
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H9 PRO
LA CÁMARA DE ACCIÓN TOPE DE GAMA MIDLAND
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H9 Pro
La cámara de acción tope de gama de la marca triplica 
sus funcionalidades y se vuelve “Total Black”.

WI-FI 30M - CARCASA 
SUMERGIBLE

2" LCD DISPLAY
PANTALLA TACTIL

VIDEO/FOTO WEB CAM GRABACIÓN 
CONTINUA

MODO BUCEO ESTABILIZADOR 
DE IMAGEN

TIME LAPSE  
VIDEO/FOTO

DETECCIÓN DE 
MOVIMIENTO

ÁNGULO 
SELECCIONABLE

H9 cambia de look y triplica sus funciones en la versión PRO.
Perfecta para tus momentos de locura con resolución 4K 
HD, 30fps y 20MP, ángulo de visión ajustable desde el menú: 
100°, 110°, 130°. Es resistente al agua hasta 30 m bajo el agua. 
H9 Pro tiene una autonomía de 2 horas y con una memoria 
de 128Gb puede grabar hasta 18 horas de video. La pantalla 
táctil también proporciona un funcionamiento más intuitivo y 
rápido que otras cámaras sin pantalla táctil.Puedes controlar 
la cámara con el control remoto y administrarla a través de la 
aplicación dedicada: iSmart DV.  

Triple función
Action Cam/Dash Cam/WebCam

Display touch screen 
La pantalla IPS de 2 pulgadas muestra una imagen más clara y 
brillante que las pantallas LCD, y la pantalla táctil garantiza un 
funcionamiento más eficiente, intuitivo y rápido.

7 modalidades de vídeo
Bucle, lapso de tiempo, cámara lenta, cámara rápida, cámara 
de tablero, cámara web, buceo. Y tiene 5 modos de fotografía: 
normal, ráfaga, lapso de tiempo, disparador automático, larga 
exposición

Micrófono de alto rendimiento 
Supresión automática de ruido y viento gracias a la función 
WNR (reducción de ruido de viento). 

Uso con motocicletas
El micrófono externo está disponible para poder comentar 
sus viajes o grabar el rugido de su motor (accesorio opcional, 
código C1531)

Waterproof
Carcasa resistente al agua hasta 30 m bajo el agua. 

Wi-Fi 
Fácil de usar incluso a distancia: gracias a Wi-Fi
integrado a través de smartphone o tablet (iOS y Android) 
hasta 15 m.

Embalaje y códigos
Carcasa impermeable de 30 m, montaje en manillar, paquete 
de batería de iones de litio de 1050 mAh, montaje rápido 
(x2), montaje de tornillo, montaje de 90° (x2), montaje de 
tornillo de cámara, montaje de 180°, montaje de base plana 
(x2), cable USB, bridas de plástico , lazos de sujeción, lazos de 
metal, paño de limpieza.
cod. C1518

Descubre el vídeo 

 ■ Micrófono opcional C1531
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H5 cambia su aspecto y se convierte en Pro, ¡llevando la 
calidad de vídeo a 4K 30fps! El equipo incluye grabación 
Full HD Wi-Fi integrada, pantalla LCD trasera de 2", 
estabilizador de imagen y carcasa impermeable. La cámara 
de acción H5 Pro 4K se puede controlar de forma remota 
desde un smartphone o tableta gracias a la aplicación DV 
King 4K.

Wi-Fi integrado
Gestión a través de la aplicación.

Estabilizador de imagen 
Cancelación automática de microvibración, para lograr 
una grabación de video sin sacudidas. 

Flexibilidad de uso
Se adapta a las necesidades de trabajo y ocio. Completoa 
con numerosos accesorios suministrados.

Gran ángulo de visión
Equipada con una lente de ángulo de visión de 120° para 
una toma excelente.

Time Lapse 
Haga videos sobresalientes con la función avanzada de  
'Time Lapse' (secuencia de fotos de lapso de tiempo).

Pantalla LCD de 2” integrada
Midland H5 Pro cuenta con una pantalla integrada para 
enmarcar, ajustar fácilmente la configuración y reproducir 
videos y fotos.

Carcasa impermeable 30m
La carcasa sumergible suministrada protege la cámara de 
acción del agua hasta una profundidad de 30 metros, así 
como del barro y el polvo.

Embalaje y códigos
Carcasa impermeable de 30 m, soporte para manillar, batería de iones 
de litio de 1050 mAh, soporte rápido (x2), soporte de tornillo, soporte 
de 90° (x2), soporte de tornillo para cámara, soporte de 180°, soporte 
de base plana (x2), cable USB, bridas de plástico , lazos de sujeción, 
lazos de metal, paño de limpieza.
cod. C1515

H5 Pro
La cámara de acción para revivir todos los colores y 
detalles de tus aventuras.

WI-FI 30M -  CARCASA 
SUMERGIBLE

2" LCD DISPLAY VIDEO/FOTO WEB CAM ESTABILIZADOR 
DE IMAGEN

TIME LAPSE  
VIDEO/FOTO

GRABACIÓN 
CONTINUA

ÁNGULO DE VISIÓN 
120°
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H3+
La action cam al alcance de todos

H3+  esta completa con Wi-Fi integrado, Full HD, 
estabilizador de imagen y carcasa impermeable. La cámara 
de acción para todos tus momentos más locos.
La aplicación GoPlus Cam te permitira controlar tu cámara 
de forma remota con un teléfono inteligente o una tableta.

Pantalla LCD de 2” integrada
Midland H3+ cuenta con una pantalla integrada para 
enmarcar, ajustar fácilmente la configuración y reproducir 
videos y fotos.

Wi-Fi
Gracias al Wi-Fi integrado, Midland H3+ se conecta 
a teléfonos inteligentes y tabletas para ver, revisar y 
compartir películas y fotos gracias a la aplicación dedicada
GoPlus Cam (iOS y Android).

Detección de movimiento
Registro automático, sensible al movimiento del usuario.

Dash Cam
Grabación continua, cuando se conecta a una fuente de 
alimentación externa (coche/moto).

Estabilizador de imagen
Cancelación automática de micro vibraciones.

Carcasa impermeable 30m
La carcasa sumergible suministrada protege la cámara de 
acción del agua hasta una profundidad de 30 metros, así 
como del barro y el polvo.

Embalaje y códigos
Cámara de video H3+, estuche estanco a 30m, marco, 
acoplamiento rápido, soporte de base plana, acoplamiento 
de tornillo fotográfico, cable USB, paquete de baterías Li-
Ion.
cod. C1235.01 

WI-FI 30M  - CARCASA 
IMPERMEABLE

2" LCD DISPLAY VIDEO/FOTO CAR DVR ESTABILIZADOR DE 
IMAGEN

ÁNGULO DE VISIÓN  
140°
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Un producto sencillo, pero a la última: lo conectas e 
inmediatamente empiezas a grabar en HD, con micrófono 
integrado y precio inteligente. 
La solución perfecta para aquellos que necesitan 
interactuar a través de audio y vídeo en vivo. Mantente 
siempre conectado con la webcam W199.

Características
 · Sensor: CMOS
 · Enfoque automático, exposición y balance de blancos
 · Micrófono interno
 · Longitud del cable: 1,5 m
 · Formato de la foto: jpeg, yuy2
 · Formato de captura de pantalla: jpeg, png, bmp
 · Clip para colgar cómodamente en la computadora
 · Peso: 140 g - Dimensiones: 7x2,5x2 cm

Embalaje y códigos
Webcam, cable USB 2.0.
cod. C1476

Follow U es la cámara web perfecta para aquellos que 
necesitan moverse durante las transmisiones en vivo. 
De hecho, la webcam Follow U es capaz de reconocer 
la fisonomía humana y seguir al interlocutor gracias a 
la innovadora función LTS (Live Tracking System). Un 
producto sencillo de instalar: lo conectas e inmediatamente 
empiezas a grabar en Full HD (1920x1080p), con doble 
micrófono integrado y compatible con los sistemas más 
utilizados como Skype, Zoom, Facetime, Facebook, 
Youtube, PotPlayer, etc.

Características
 · Función LTS® (Live Tracking System) 

reconocimiento preciso e inteligente de la fisonomía 
humana

 · Rotación automática de 360°
 · Micrófono estéreo incorporado
 · Plug & Play, no requiere instalación de controladores
 · 1 Botón táctil Seguimiento, toque la cámara web para 

activar/desactivar la función LTS®
 · WDR® (Wide Dynamic Range), procesa la imagen 

para mejorar su calidad
 · Alta definición sin almacenamiento en búfer, para no 

sobrecargar el procesador de PC/Mac
 · Noise Reduction Processing,elimina el molesto ruido 

de fondo para un audio nítido
 · Higher Sound Pickup Quality, para una interpretación 

fiel del timbre de la voz
 · Auto Light Dimming, también ideal para entornos con 

poca luz
 · Livestream Webcam, perfecta para tus redes sociales 

en vivo

Embalaje y códigos
Webcam - cod. C1522

MICROFONO 
INTEGRADO

VIDEO CALL PLUG&PLAY

MICROFONO 
INTEGRADO

VIDEO CALL PLUG&PLAY AI AUTO TRACKING WDR PC/MAC

Follow U
La webcam 360° que te sigue hasta a 3 metros  de distancia

W199
La webcam perfecta para el trabajo inteligente.
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GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

Accesorios para videocámaras
Accessori H9/H5 Pro

C1531
Microfono Micro USB.

H9 Pro

R02936
Carcasa impermeable..

H9 Pro
H5 Pro

R02938
Cargador doble de sobremesa 
para baterías.

H9 Pro
H5 Pro

R02937
Batería.

H9 Pro
H5 Pro

Batería

PB-H5 C1246
Pack batería Litio 900mAh 3,7V.

H5/H5+
H3+/H3 H9

Accesorios para superficies

Turnable Hook 360°C1268
Accesorio de gancho giratorio 
de 360° para base con cinta 
universal de doble cara.

Serie H

Spider C1110
Gran base con adhesivo 3M y 
trineo ajustable 360° 45° para 
surf/snowboard.

Todas
también serie Bike 
Guardian

Minispider C1109
Base pequeña con adhesivo 
3M y correderas de 45°/10° 
orientables 360°.

Todas
también serie Bike 
Guardian

Accesorios para vehículos

Handlebar Mount C1117
Montaje de manillar.

Todas 
también serie Bike 
Guardian

Suction Cap Mount C980.01
Soporte de ventosa para 
automóviles y motocicletas para 
filmaciones estables en vehículos 
para superficies lisas (carrocería) 
y rugosas (salpicadero).

Todas*

Handlebar Mount C992 
Soporte para manillares y 
tubulares.

Todas*

Accesorios tácticos/armas

Universal Rifle Mount 
C1064.01
Soporte universal para rifles.

Todas

Bow Mount C1068
Soporte para arco.
Tree Mount C1062
Soporte para árbol.

Todas

Accesorios Profesionales/Ram

Ram Roll Bar Mount C1042
Soporte para fijación en manillar 
tubular, Ø 1/3 cm.

Todas*

Ram Moto Quad Mount 
C1052
Soporte apto para todos los 
vehículos con tubulares, Ø 3/6 cm.

Todas

Accesorios portátiles

Cap Mount C1012
Soporte para gorra con visera.

Todas*

Vented Helmet Mount C991
Cinta de velcro universal para 
casco de bicicleta, mochila, etc.

XTC280
XTC270

Anticondensación

Insertos anticondensación 
C1171
18 insertos y 1 indicador de 
humedad.

Todas

Pod

XT-Pod C1116
MINI POD portacámara en aluminio (18cm)

Todas*

XT-Pod 2S C1116.01
POD palo selfie telescópico de fibra de carbono, 2 
segmentos (80 cm).

Todas*

XT-Pod 3S C1116.02
POD Palo selfie telescópico de fibra de carbono, 3 
segmentos (112 cm)..

Todas*
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NUEVO

Soportes para smartphones para manillar de bicicletas y motos

MH-Pro USB 
C1490
Soporte universal de aluminio. Resistente al 
agua IP65 - Carcasa del teléfono: hasta 6,2“ - 
Rejilla de seguridad de silicona incluida - Toma 
USB para recarga. Manillar Ø22-32mm

Los soportes para smartphone de Midland están 
diseñados para ser ergonómicamente funcionales 
incluso con guantes de motociclista. La construcción de 
precisión garantiza un agarre seguro incluso cuando se 
conduce por terrenos irregulares o fuera de la carretera, 
manteniendo el teléfono inteligente siempre firmemente 
en el manillar.

MH-Pro WC 
C1487
Soporte universal de aluminio. Alojamiento 
de teléfono: hasta 6,5“. Sujeción al manillar 
resistente al agua IP65: 12-24 mm de 
diámetro. Soporte para fijación al retrovisor 
incluido. Equipado con Four hook system™.

MH-Easy 
C1492
Soporte universal. Estructura en ABS, rejilla 
de seguridad de silicona incluida - Soporte 
para teléfono: hasta 6,2“ - Fijación al 
manillar Ø 18-32mm de diámetro.

MH-PRO NV
Cod. C1568
Soporte universal para smartphones de 
moto y bicicleta en aluminio de primera 
calidad, con sistema de reducción de 
vibraciones. Acomodación de teléfono hasta 
7.2“. Impermeable IP68. Fijación manillar Ø 
12-32mm. Soporte para fijación al retrovisor 
incluido. Equipado con Five hook system™.

MH-Pro 
C1489
Soporte universal de aluminio. Soporte para 
teléfono: hasta 6,2“ - Rejilla de seguridad 
de silicona incluida. Manillar Ø22-32mm
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Modelo Bike Guardian Wi-Fi Bike Guardian Street Guardian Easy

Resolución 1920x1080 (30 fps) 1920x1080p (27fps) 1920x1080 + 1280x720 VGA

Sensor  AR0330 3 MP Sony 2 MP GC806

Aspect Ratio 16:9 16:9 16:9

Formato MOV MOV MOV

Lente F/2.0 (f=3.15 mm) - -

Ángulo del lente 170° 120° 120°

Sd Card 64 GB 64 GB (Clase 10) 64 GB (Clase 10)

Batería 1050 mAh hasta 120’ 680mAh hasta 120' 180mAh

Wi-Fi Si No No

Foto 12MP 2 MP 12 MP

Conexión de tornillo SI Si No

Peso 98 g 78 g 79 g

Dimensiones (Al x An x Pr) 100 mm Ø40 mm 86 mm Ø27 mm 55x10x35 mm

Sistemas operativos Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

Modelo Truck Guardian Pro Wireless RV Cam

Monitor Videocámara

Resolución 480xRGBx272

Sensor - CMOS CMOS CON IR

Aspect Ratio 16:9 16:9 4:3

Formato - - NTSC

Lente - - -

Ángulo del lente - 120° 120°

Sd Card 128 GB - -

Batería - - 2160 mAh

Wi-Fi Transmisión 2,4 GHz encriptado Transmisión 2,4 GHz encriptado -

Foto - - -

Conexión de tornillo Soporte de apoyo Soporte de apoyo Ventosa - magnética

Peso 430 g 500 g Monitor 254 g/Videocamera 233 g

Dimensiones (Al x An x Pr) 180x125x25 mm 85x50x40 mm Monitor 125x85x18 mm
Videocámara 76x100x50 mm

Sistemas operativos

Tablas de resumen
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Modelo H9 Pro H5 Pro H3+

Resolución 4K@30-2.7K@30-1080p@60 - 
720p @ 120/60

4K@30 - 2.7K@30- 1080p @60 
- 720p@120/60

1080p@30- 1080i @30 - 720p 
@60- 480p@60 480i@60

Sensor 20 Mp 16 Mp 16Mp

Aspect Ratio 16:9 16:9 16:9

Formato MOV MOV AVI

Lente 6 elementos 5 elementos 1 elemento

Ángulo del lente 100°-110°-130° 120° 120°

Sd Card 128 GB 128 GB Hasta 128 GB

Batería 1050 mAh, hasta 120 mins Li-Ion 1050 mAh, hasta 120 mins Li-Ion 900mAh, hasta 110 minutos 
en HD

Wi-Fi Si Si Si

Foto 20 Mp 16 Mp

Conexión de tornillo Si Si No

Peso 65 g 65 g 52 g

Dimensiones (Al x An x Pr) 59x41x24 mm 59x41x24 mm 59,3x29,3x41,1 mm

Sistemas operativos Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

Modelo W199 Follow U

Resolución 1080p 1080p

Sensor 2 Mp SONIX 2872

Aspect Ratio 16:9 16:9

Formato - -

Lente 4 -

Ángulo del lente 76° 120° - 360°

Sd Card No No

Batería No No

Wi-Fi No No

Foto Si Si

Conexión de tornillo No Si

Peso 140 g 206 g

Dimensiones (Al x An x Pr) 7x2,5x2 mm 65x65,5x86,5mm

Sistemas operativos Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

Tablas de resumen
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ER300
El potente banco de energía de emergencia multifuncional 

RADIO AM/FM RECARGA CON 
DINAMO

RECARGA CON 
PANEL SOLAR

ANTORCHA LED TOMA USB PARA 
CARGA

DURACIÓN DE 
BATERÍA HASTA 25H

RECUPERACIÓN DE 
ULTRASÓNICOS PARA 

PERROS

ER300 es un potente banco de energía capaz de recargar dispositivos 
portátiles, un dispositivo de emergencia equipado con un receptor AM/
FM, diseñado para situaciones de emergencia, desastre y seguridad donde 
mantenerse en contacto es esencial.
ER300 es también una solución versátil para uso diario, para actividades al 
aire libre, camping o en general en su tiempo libre.
Recargable por dinamo, panel solar y baterías y toma USB.
Con llamador ultrasónico para perros, linterna.

Frequencia:  531-1629KHz (AM) 
87,5-108MHz (FM) 

Colores:  Rojo y negro

Características
 · Recarga: con dinamo, panel solar, batería de iones de litio integrada o 

pilas AA, mediante toma mini-USB.
 · Recarga dispositivos electrónicos externos a través del puerto USB
 · Power bank con batería Li-Ion de 2600mAh de alta eficiencia con 

duración de hasta 25 horas de uso normal
 · También funciona con 6 pilas AA opcionales
 · Linterna LED Cree®*
 · Función SOS código Morse
 · Recuperación ultrasónica para perros útil para equipos de búsqueda y 

rescate
 · Radio AM/FM
 · Reloj digital
 · Toma de auriculares
 · Antena telescópica
 · Pantalla LCD grande y brillante

Embalaje y códigos
Radio, batería de iones de litio de 2600 mAh, cable USB/micro USB
cod. C1173

*  Cree® es una marca registrada de Cree Inc.

 ■ Radio AM/FM  ■ Carga mediante cable USB ■ Recarga con dinamo

Descubre el vídeoPanel solar
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ER200
Powerbank compacto para exteriores.

Panel Solar

 ■ Radio AM/FM  ■ Recarga con dinamo/vía cable USB

ER200 es un powerbank compacto, perfecto para uso en exteriores 
(camping, playa, parque, montaña, etc.) y en caso de emergencia.
De tamaño pequeño, el ER200 es un excelente compañero para todos los 
excursionistas, capaz de recargar dispositivos portátiles, equipado con un 
receptor AM/FM y una linterna LED.
Múltiples fuentes de carga sostenibles: dínamo, panel solar y baterías 
recargables.

Frecuencia:  531-1629KHz (AM) 
87,5-108MHz (FM) 

Colores:  Rosso e nero
Características
 · Recarga con dinamo, panel solar o cable USB
 · Batería Li-Ion de 2600 mAh de alta eficiencia con duración de hasta 

25 horas (en condiciones normales de uso)

 · Código Morse Función SOS a través de linterna
 · Linterna led Cree® 130L
 · Posibilidad de recargar dispositivos electrónicos externos a través del 

puerto USB
 · Radio AM/FM
 · Reloj digital
 · Toma de auriculares
 · Antena telescópica
 · Pantalla LCD

Embalaje y códigos
Radio, batería Li-Ion 2600 mAh, cable USB
cod. C1469
*  Cree® es una marca registrada de Cree Inc.

RADIO AM/FM RECARGA CON 
DINAMO

RECARGA CON 
PANEL SOLAR

ANTORCHA LED TOMA USB PARA 
CARGA

DURACIÓN DE 
BATERÍA HASTA 25H



INTERCOMS
PARA GRUPOS PROFESIONALES/MOTO
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Teams M-15 es un sistema de comunicación inalámbrico. 
Es un auricular anti-ruido que conecta dinámicamente a 
un equipo de 15 personas mediante tecnología Mesh.
Equipado con tecnología avanzada que reduce los ruidos 
de pulso y permite la amplificación de voz; comunicación 
manos libres; compatibilidad total con walkie talkie a través 
de cable (2 pines Kenwood y 2 pines Motorola) y con 
teléfono inteligente a través de una aplicación dedicada; 
simultaneidad de comunicación entre varios equipos que 
pueden hablar al mismo tiempo.
Teams M-15 no requiere ninguna estación base, pero es 
capaz de operar de forma autónoma en cualquier lugar sin 
el uso de otros dispositivos.

Frequencia:   2400 - 2483.5 MHz 
Potencia de salida máx  0,04875 W 
Autonomía:   16 horas

Comunicación  Mesh dinámica
Un sistema de intercomunicador dinámico único con 
capacidad de reconexión automática que conecta hasta 
15 miembros del equipo. Esta tecnología permite una 
comunicación full-duplex, manos libres y siempre activa, 
diseñada para operar en los entornos más hostiles.

Compatibilidad
Se puede usar con radios walkie talkie con cable (cable 
opcional).

Modo de operación manos libres
La activación de los comandos de voz permite la 
comunicación manos libres, sin necesidad de pulsar teclas. 
Basta con dar un comando de voz para obtener la función 
deseada. De hecho, es posible contestar el teléfono y 
activar la radio FM, sin el uso de las manos. Comandos de 
voz en varios idiomas para activar las distintas funciones. 
PTT incorporado para comunicación manos libres.

App Midland Teams
Es posible configurar el intercomunicador usando la 
aplicación dedicada:
 · administrar el intercomunicador configurando grupos 

y canales de comunicación;
 · configurar chats grupales, chats privados, tanto como 

administrador como usuario;
 · escuchar música desde su teléfono o seleccionar la 

estación de radio FM
 · realizar una llamada de voz a su teléfono móvil (último 

número llamado y acceso a la guía telefónica)
La aplicación se puede descargar tanto desde la tienda de 
Apple como desde Google Play. 

Embalaje y códigos
Auriculares cod. C1534

Cables de radio
MT15K C1561  
Cable de enchufe Kenwood para Teams M-15
MT15K C1569 
Cable enchufe Motorola para Teams M-15

COMUNICACIÓN 
MESH DINÁMICA

BLUETOOTH® TECNOLOGÍA DE 
COMUNICACIÓN 

FULL-DUPLEX 

MANOS 
LIBRES

OPERADO POR VOZ 
NATURAL

ESCUCHA DEPENDI-
ENTE DEL NIVEL

COMUNICACIÓN 
GRUPAL SIEMPRE 

ACTIVA

FUNCIONA CON 
RADIOS DE DOS VÍAS

Teams M-15
Sistema de comunicación por intercom inalámbrico, 
para grupos de trabajo de hasta 15 personas  

 ■ Descarga la app
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Intercoms moto Midland
Desde 2006, Midland se ha especializado en productos de comunicación para motocicletas.

A lo largo de estos 16 años, Midland ha creado un laboratorio especializado en investigación y diseño, dentro del 
cual ingenieros profesionales se dedican diariamente al desarrollo de productos tecnológicamente avanzados.

Después de años de estudios y pruebas constantes, el audio de los intercomunicadores Midland es el más avanzado 
que existe. Todo ello, gracias a estrictos controles de "Calidad", característica que distingue a la empresa desde 

hace más de 60 años.

Tus aventuras On the Road
Los intercomunicadores Midland te ofrecen el 
máximo rendimiento de comunicación, para 
llegar a la cuarta dimensión del viaje y brindarte 
una experiencia única. Comparte emociones y 
sugerencias en el camino y prepárate para vivir 
aventuras completas.

Una experiencia de audio superior
Gracias a la asociación con RCF, los 
intercomunicadores Midland pueden 
proporcionar audio de alto rendimiento incluso 
en las condiciones más extremas, reduciendo 
el ruido externo y permitiéndote aprovechar al 
máximo las funciones de llamadas telefónicas y 
reproducción de música.

Conectado en todas las circunstancias
Los intercomunicadores Midland son fáciles 
de usar y extremadamente versátiles. 
Las tecnologías Bluetooth y Mesh 
permiten conexiones en grupo de hasta 10 
motociclistas sin límites de conexión hasta 
con intercomunicadores de otras marcas o 
emparejamiento con dispositivos de terceros.



SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

REG. N.1484-A
UNI EN ISO 9001:2015

Anitec-Assinform

Anitec-Assinform

MIDLAND, marca nacida en 1959 en una pequeña fábrica de Kansas City, es hoy líder mundial en 
el sector de las radiocomunicaciones y la electrónica de consumo.

 
Un grupo que hoy cuenta con más de 15 filiales europeas y extracomunitarias, multiples sucursales 

y socios estratégicos, y distribución en más de 90 países, bajo la dirección del Head Quarter 
italiano.

 
Reggio Emilia es la sede de Investigación y Desarrollo que lleva a cabo la misión de la empresa a 

diario y con gran compromiso. 
“Creando un mundo en el que comunicar sea sencillo, divertido y al alcance de todos.”

Diseñar y crear con pasión productos de calidad, tecnológicamente innovadores, que respondan a 
la necesidad real de cada uno de nosotros: comunicar.

 
Un éxito que ha perdurado durante más de 60 años.

ISO 9001 2015: para el diseño, producción e instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones para uso industrial, 

civil, marítimo y de consumo.

ANITEC-ASSINFORM: MIDLAND EUROPE  
forma parte de la comisión de investigación e innovación de la 

Federación ANIE, miembro de Confindustria y representante de 
las empresas electrotécnicas y electrónicas que operan en Italia.

Miembro de Confindustria y Confindustria Digitale
Asociación Italiana de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Certificaciones

Garantía
Todos nuestros productos están garantizados por un período de 24 meses, siempre que sean enviados a nuestros Centros de Asistencia Técnica junto con la factura.

Póngase en contacto con nuestro Distribuidor Autorizado con confianza, él le indicará el Centro de Servicio Autorizado más cercano.
NÓTESE BIEN: no se aceptarán devoluciones de material salvo a portes pagados y previa autorización de la Oficina de Ventas (0522 509411), Oficina de Asistencia Técnica al 

Consumidor (0522 509535) o Intercomunicadores (0522 509446). La falta de esta autorización dará lugar a la devolución inmediata de los productos al remitente.



Premios y reconocimientos
Midland, una empresa italiana siempre atenta al diseño, ha recibido varios premios a lo largo de su historia.

Uno de ellos es el Red Dot Award, uno de los más importantes en el ámbito del diseño internacional donde 
un grupo de expertos analiza más de 6.500 productos centrándose en la complementariedad entre diseño y 

calidad.

Midland ha ganado cuatro premios en los últimos 3 años en la categoría de Diseño de Producto del Red Dot 
Award: las radios XT70 Pro, 777 Pro y G9 Pro, el intercomunicador BT Rush.

Midland Group

Foto: Enrico Coppola - Art Direction: Roberta Saccon 

Este catálogo reemplaza y anula a los anteriores.
Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar las características técnicas y estéticas de los dispositivos en cualquier momento y sin previo aviso.

Todas las marcas comerciales mostradas pertenecen a sus legítimos dueños.

EEUU
Midland Radio Corporation

Kansas City
midlandusa.com

Italia
Midland Europe srl

Reggio Emilia
midlandeurope.com

Alemania
Alan Electronics

Dreieich
Trittau

 info@alan-electronics.de
alan-electronics.de 

España
Alan Communication SA

Barcelona
info@alan.es

 es.midlandeurope.com 

Francia
Alan France

Vitrolles   
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)

infos@alanfrance.fr
alan-midland.fr

Bulgaria
Alan Telecommunication

Sofia
alan.bulgaria@me.com

midlandeurope.com

Polonia
Alan Telekomunikacja

Warsaw
info@alan.pl

alan.pl

Romania
Fomco Trade srl
Judetul Mures

office@fomco.ro
fomcoshop.ro

Ucrania
Cbitaxo

Rivne
office@ taho.com.ua

taho.com.ua

Reino Unido
Alan – Nevada UK

Portsmouth
sales@nevada.co.uk

nevadaradio.co.uk

Dinamarca y Escandinavia
WTEK

Hedehusene
info@wtek.dk

wtek.dk 

Russia
Alan-Sviaz

Moscow
info@midland.ru

midland.ru

Grecia
Cobra Center Ltd

Athens
techdep@cobra-center.gr

cobra-center.gr

Japon
Links Of Japan

Osaka 
info@midlandradio.jp 

midlandradio.jp

Australia
Autobacs Australia PTY Ltd

Sydney
info@autobacs.com.au

autobacs.com.au 

Turquia
DNS

Istanbul
ocagman@dnsticaret.com

midlandturkey.com

Israel
Shchori Cellular Communication

Tel-Aviv
info@midland.co.il

midland.co.il

Tailandia
Panda Rider Co,. Ltd

Bangkok
sales@pandarider.com

pandarider.com

Colombia
InduGuimm Sas Dba EnMoto

Medellin
info@enmoto.co

enmoto.co

Venezuela
Distribuidora CarAvila C.A.

Filas de Mariche
cchaves@car-avila.com

car-avila.com

China
AS Distribution Co., Ltd.

Shanghai
milagros.cao@asiansolutions.cn

asian-solutions.com
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midlandeurope.com
info@midlandeurope.com

Midland World

Descarga el catálogo


