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Zu diesem Dokument

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Bedienungsanleitung

Zu diesem Dokument

Dieses Kapitel enthalt Informationen fur den fachgerechten Umgang mit diesem Dokument.

Gultigkeit

Dieses Dokument beschreibt das Produkt:

Produktbezeichnung: Programmer 1460
Typen: 1460
Firmware-Version: ab 01.34
Artikelnummer: 1460

Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich ausschlie3lich an Fachkrafte.

Die Beschreibungen setzen durch den Hersteller geschulte Fachkrafte voraus. Die
Beschreibungen ersetzen keine Produktschulung.

Aus GrUnden der Gerdtesicherheit diurfen die in dieser Dokumentation beschriebenen
Handlungen der Installation, Wartung und Instandhaltung nur durch Fachkréafte gemal EN
62368-1 (Einrichtungen fur Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1:
Sicherheitsanforderungen) ausgefUhrt werden.

Fachkraft ist die Bezeichnung fUr Personen, die eine geeignete technische Ausbildung besitzen
und Erfahrung mit der Technik der Einrichtung haben. Es wird erwartet, dass Fachkrafte ihre
Schulung und Erfahrung anwenden, um Gefahren bei AusfUhrung der Handlungen fUr sich
selbst und andere zu erkennen und mdoglichst gering zu halten. Es liegt in der Verantwortung
der Fachkraft, dass die vom Hersteller genannten Bedingungen sowie geltende Vorschriften
und Normen bei AusfUhrung dieser Handlungen eingehalten werden.

Diese Dokumentation dient auch zur Information fUr Personen mit folgenden Aufgaben:

«  Projektplanung und Projektrealisierung

« Anbindung des Produktes an die Anwendersoftware durch Programmierung von Kunden-
Applikationen

«  Kundenspezifische Anpassung durch Parametrierung des Produktes

Inhalt und Zweck

Der Inhalt der Anleitung beschrdankt sich auf Bedienung, Inbetriebnahme, Programmieren,
Datenibertragung und Wartung sowie den Service des Produkts.

Verfugbarkeit der Dokumente

Ergdnzende Dokumentationen stehen auf der dormakaba Seite im Internet zur Verfigung.
Die Handbucher befinden sich in einem geschUtzten Bereich (Extranet). Ein Zugriff ist Uber
das Benutzerkonto geschulter Fachkrafte oder Uber ein tempordres Benutzerkonto méglich.

https://www.dormakaba.com/extranet-emea-de

Ergdnzende Dokumente

« evolo Systembeschreibung

«  Planungsrichtlinie PG Wireless - Gateway 90 40
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+  Dokumentation der Systemsoftware, z.B. KEM
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Zu diesem Dokument

Bedienungsanleitung

1.6 Abkirzungen/Begriffsdefinition

Damit das Lesen des Dokuments vereinfacht wird, werden die folgenden Kurzbezeichnungen
fUr die Produktbezeichnungen sowie folgende Symbole verwendet:

Kurzbezeichnung

Produktbezeichnung/Definition

evolo

dormakaba evolo

Leser

dormakaba Remoteleser

dormakaba Kompaktleser

Digitalzylinder

dormakaba Digitalzylinder

Mechatronikzylinder

dormakaba Mechatronikzylinder Aufsetz

dormakaba Mechatronikzylinder Kompakt

dormakaba Mechatronikzylinder Stulp

Terminal dormakaba Terminal 94 20
TouchGo dormakaba c-lever TouchGo
c-lever dormakaba c-lever

dormakaba c-lever compact

dormakaba c-lever pro

dormakaba c-lever air

Schrankschloss

dormakaba Schrankschloss 2110

Wireless Reader

dormakaba Remoteleser 9115 (E320) mit Wireless-Erweite-
rungsmodul 90 43

Tischleser

dormakaba Tischleser 91 08

Programmer 1364

dormakaba Programmer 1364

Programmer 1460 dormakaba Programmer 1460
KEM dormakaba evolo Manager
EST dormakaba EAC Service Tool
uiD Unikatsnummer
MRD Multi RFID Device
AOC Access On Card
0OSS-SO OSS Standard offline
NFC Near Field Communication
Bluetooth Bluetooth®
BLE In der Anzeige des PD: Bluetooth Low Energy
Symbole

(l ) Akustisches Signal

Ny Optisches Signal

% T

Bei Komponenten ohne optische Anzeigemdoglichkeit entfdllt die optische Signalisierung.

6 dormakaba Programmer 1460
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Zu diesem Dokument

Warnhinweise

Dieses Handbuch enthdlt Hinweise, die Sie zu lhrer persénlichen Sicherheit sowie zur
Vermeidung von Sachschdden beachten miUssen. Die Hinweise zu lhrer persénlichen Sicherheit
sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschdden stehen ohne
Warndreieck. Je nach Gefdhrdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender
Reihenfolge wie folgt dargestellt:

A GEFAHR

Hohes Risiko

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Kérperverletzungen oder zum
Tod fihrt.

/A WARNUNG

Mittleres Risiko

Bezeichnet eine mdglicherweise gefdhrliche Situation, die zu schweren Kérperverletzungen
oder zum Tod fUhren kann.

/A VORSICHT

Geringes Risiko

Bezeichnet eine mdglicherweise gefdhrliche Situation, die zu leichten Kérperverletzungen
fUhren kann.

ACHTUNG

Hinweise fUr den sachgerechten Umgang mit dem Produkt.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Fehlfunktionen fUhren. Das Produkt kann
beschadigt werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefdhrdungsstufen wird immer der Warnhinweis der jeweils
hochsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis vor Personenschdden gewarnt wird,
dann kann im gleichen Warnhinweis zusdtzlich vor Sachschdden gewarnt werden.

Weitere Warnsymbole:

ff Gefahr allgemein .; Explosionsgefahr

Gefahr durch elektrische Spannung ‘ ESD: Gefahr durch elektrostatische
‘! 4, Entladung

FUr den sicheren Betrieb des Produkts nitzliche Hinweise und Informationen sind wie folgt
gekennzeichnet:

judeo

Anwendungstipps, nUtzliche Informationen.
Sie helfen, das Produkt und dessen Funktionen optimal zu nutzen.

dormakaba Programmer 1460 7
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2

Grundlegende
Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln aufgebaut. Dennoch kénnen im Umgang mit diesem Produkt Gefahren fiur Personen
und Sachwerte ausgehen.

pudeo

2.1

2.2

2.3

Die folgenden Sicherheitshinweise lesen und beachten, bevor das Produkt verwendet wird.

BestimmungsgemdBe Verwendung

Dieses Produkt ist ausschlie3lich zu der im Kapitel Produktbeschreibung erlauterten
Verwendung bestimmt. Jeder darUber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht
bestimmungsgemadB. Fir hieraus resultierende Schdden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko
hierfUr tragt allein der Benutzer/Betreiber.

Sicherheitshinweise

FUr den sicheren Gebrauch des Gerdats sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten.

/A VORSICHT

Das elektronische Gerdt ist vor den folgenden duBBeren Einflissen zu schiitzen:
- direkter Sonneneinstrahlung,

— direkten Wdarmequellen, z. B. Heizung,

— direkten FlUssigkeiten, z. B. Wasser,

— Temperaturschwankungen, z. B. unter O °C.

Service und Wartung

Umbauten und Verdnderungen am Produkt sind ausschlieBlich durch Fachkrafte auszufthren
(siehe Kapitel 1 Zielgruppe). Alle durch andere Personen durchgefUhrten Umbauten und
Verdnderungen fUhren zum vollstdndigen Haftungsausschluss.

Das Offnen des Gerdts fuhrt zum vollsténdigen Haftungs- und Garantieausschluss.
Davon ausgenommen ist das Ersetzen der Batterie.

Die Beseitigung von Stérungen und Wartungsarbeiten sind ausschlieBlich durch Fachkrafte
durchzufUhren (siehe Kapitel 1 Zielgruppe).

8 dormakaba Programmer 1460 - 06/2021
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Grundlegende Sicherheitshinweise

ESD-SchutzmalBnahmen

ACHTUNG

Gefahr fUr elektronische Komponenten durch elektrostatische Entladung.

Durch unsachgemdaBen Umgang mit elektronischen Leiterplatten oder Komponenten kénnen
Schdden entstehen, die zum vélligen Ausfall oder zu sporadischen Fehlern fUhren.

+  Beilnstallation und Reparatur des Produkts sind die allgemeinen ESD-SchutzmaBnahmen
zuU beachten.

«  ESD-Erdungsarmband beim Umgang mit elektronischen Komponenten tragen. Das Arm-
band mit einem Erdungskontaktpunkt verbinden. Dadurch werden statische Ladungen si-
cher und wirksam von |hrem Kérper abgeleitet.

« Leiterplatten nur an den Réndern anfassen. Leiterplatte und Verbindungsstecker nicht be-
rGhren.

+  Ausgebaute Komponenten auf eine antistatische Oberfldche oder in einen antistatischen
Abschirmbehdlter legen.

+  Kontakt zwischen Leiterplatten und Kleidungssticken vermeiden. Das Armband schitzt
die Leiterplatten nur vor elektrostatischer Entladungsspannung am Kérper. Es kann trotz-
dem noch Schaden durch elektrostatische Entladungsspannung an der Kleidung entste-
hen.

+  Ausgebaute Module ausschlieBlich in elektrostatisch abschirmenden, leitfdhigen Schutz-
beuteln transportieren und versenden.

dormakaba Programmer 1460 9



Produktbeschreibung Bedienungsanleitung

3 Produktbeschreibung

Dieses Kapitel gibt einen Uberblick Gber das Produkt und liefert Informationen zu technischen
Daten.

3.1 Ubersicht

Mit dem Programmer kénnen standalone Komponenten von Fachpersonen programmiert und
konfiguriert werden. Gleichzeitig ist der Programmer die Verbindung (Schnittstelle) zwischen
der Systemsoftware und den Komponenten.

3.1.1 Aufbau

Programmer 1460
1 2 1 Funkschnittstelle
| | 2 Anschluss Programmierkabel
3 Display
( ) 4 MenU Tasten
3 5 AUF, Navigationstaste
6 ENTER
‘ \ 7 AB, Navigationstaste
(2 [ a ][ a] 4 8 Alphanumerische Tasten
(a 15 9 Ein-/Aus-Taste
7/— 6 10 Home, Abbrechen, Zurick
C~y &+ 7 1 USB Schnittstelle/Anschluss Netz-

ladegerat
BEIESIEY
[a][2 ][] :
o) [o]la] {0

dormakabar

1
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Bedienungsanleitung Produktbeschreibung

3.1.2 Symbole Display

Das Display zeigt in jedem Meni verschiedene Symbole oder bewegte Symbole zur
Information fUr den Anwender an.
Im Folgenden sind die wichtigsten Symbole erklart.

Bedeutung / Funktion

W0
3
3
o
°

MenU Export

MeniU Import

aa

Meni Einstellungen

Akku Ladestatus

Einstellungen

Programmer

Daten

USB angeschlossen

1o < n g

Mit Programmer verbinden

=
=

Firmware

=
=

Allgemeines Zeichen fUr Aktuatoren

Digitalzylinder

c-lever

Zylinder

Schrankschloss

B @ T ® 5

Leser

[+

c-lever compact

[

3.2 Lieferumfang

«  1USB-Kabel (zum Programmieren und Konfigurieren)
« T1Netzadapter

« 1Kurzanleitung

- 06/2021 dormakaba Programmer 1460 il



Produktbeschreibung
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3.3 Technische Daten

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Abmessungen

BxHxT 88x190x40 mm
Gewicht 350¢g
Ausfihrung

Gehduse Kunststoff
Display LCD
Stromversorgung

Akku NiMH

Ext. Speisung

USB, 5V / max. 350 mA

Ladegerdt

100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

Funkschnittstelle

RFID

Angaben nach EN 300 330
V2.1.1:

Frequenzband: 11.81 MHz to
15.31 MHz (RFID only). Mit-
tenfrequenz: 13.56 MHz

drahtlose Kommunikation zu
den Komponenten

Schnittstellen

Verbindung

Kabel Programmierkabel kabelgebundene Verbindung
zu den Komponenten
USB USB-Schnittstelle fur PC- Datentransfer von und zur

Systemsoftware

Speicherkapazitat

interne SD-Karte

Anlagen, Berechtigungen,
Traceback

ca. 500 Datensdatze pro
SchlieBanlage kdnnen gespei-
chert werden

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP40
Temperatur 0 ..+50°C
Luftfeuchtigkeit 0 ... 95% rH, nicht kondensie-

rend

3.4 Konformitat

C E Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien

2014/53/EU
2011/65/EU

Funkgerdate-Richtlinie
RoHS Richtlinie

judeo

Die Original Konformitatserkldrung kann unter www.dormakaba.com/conformity im PDF-
Format herunter geladen werden.

dormakaba Programmer 1460
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4.1

411

Bedienung

Bedienung

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung des Produkts.

Bedienelemente

EIN-/AUS-Taste

Programmer Ein- und Ausschalten.

1. EIN-/AUS-Taste ca. 2 s dricken.

judeo

4.1.3

Wenn der PIN-Schutz aktiv ist muss beim Einschalten die PIN angegeben werden.

Wird die PIN 6 Mal in Folge falsch eingegeben werden die PIN und die SchlieBpldne auf dem
Programmer geléscht.

«  Weitere Informationen zum PIN-Schutz im Kapitel [» 4.5.1.10].

MenU Tasten

Der Programmer wird mit der Tastatur bedient.

Die 3 MenU Tasten unter dem Display stehen in direktem Bezug zum Display.
Jeder Taste ist ein MenU zugeordnet.

(rh
Fr 1.1.2010 00

Andere Funktionen der Tasten werden in den Dialogen auf dem Display angezeigt, wie z. B.
eine Entscheidung treffen.

Konfiglration i
Programmer
Uherschreiben?

ER R

Navigationstasten und ENTER

Die 3 Tasten unter den MenU Tasten sind die beiden Navigationstasten AUF (Pfeil nach oben)
und AB (Pfeil nach unten) sowie die Bestdtigungstaste ENTER (Mitte).

Mit den Tasten AUF und AB wird z. B. das ndchste Untermeni ausgewdhlt und durch Dricken
der Taste ENTER get6ffnet.

Programmer

dormakaba Programmer 1460 13



Bedienung Bedienungsanleitung

4.1.4 Alphanumerische Tasten

Mit den alphanumerischen Tasten kdnnen Buchstaben, Ziffern und verschiedene Zeichen
eingegeben werden.

415 Taste Home

Die Taste Home fUhrt aus jedem MenU und Dialog immer in das vorhergehende Meni zurick.

)

[

4.2 Programmer einschalten

Wenn der PIN-Schutz aktiv ist muss beim Einschalten die PIN angegeben werden.

udeo

Wird die PIN 6 Mal in Folge falsch eingegeben werden die PIN und die SchlieBpldne auf dem
Programmer geldscht.

«  Weitere Informationen zum PIN-Schutz im Kapitel [» 4.5.1.10].

1. EIN-/AUS-Taste ca. 2 s dricken.

—> Das HauptmenU &ffnet.

(o

Fr 1.1.2010 800

4.3 Display Dialoge

Das Display zeigt wahrend der Bedienung eine Vielzahl von verschiedenen Dialogen mit
Aufforderungen und Meldungen an.

&

i Maximale Anzahl
! Aktuatoren erreicht! |

1. Display wdhrend der Bedienung des Programmers beobachten.

2. Die Aufforderungen und Meldungen bestdatigen.

14 dormakaba Programmer 1460 - 06/2021



Bedienungsanleitung Bedienung

4.4 Drahtlose Programmierung

i Den Programmer wdhrend der DatenUbertragung nicht aus dem Antennenfeld der
Komponenten entfernen, da sonst die Ubertragung abgebrochen wird.

Das Programmieren und Konfigurieren erfolgt drahtlos direkt Uber die Funkschnittstelle
(NFCQC).

Den Programmer mit seiner Stirnseite direkt an die Antenne der Komponente halten.

Beispiel c-lever

4.5 Einstellungen

Im MenU Einstellungen kénnen verschiedene Eigenschaften und Einstellungen angepasst
werden.

«  Aktuatoren

« Daten

«  Programmer

«  Firmware-Update

«  Notspeisung

W Einstellungen ..
A tor g
Daten
Programmer

4.5.1 Einstellungen Programmer

1. Die Men0 Taste 'Einstellungen' dricken.

2. Mit den Navigationstasten das MenU 'Programmer' auswdhlen.

¥ Einstellungen ...
Daten
Programmer

Firmware-Update
3. Die Taste ENTER dricken.

= Die Eigenschaften werden angezeigt.

- 06/2021 dormakaba Programmer 1460 15



Bedienung Bedienungsanleitung

4.5.1.1 Sprache einstellen
1. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.
2. Das Meni 'Programmer’' 6ffnen.

3. Den Eintrag 'Sprache' auswdahlen.

Kontrast
Lautstarke

4, Die Taste ENTER dricken.

5. Die gewUnschte Sprache aus der Liste auswdhlen.
6. Die Taste ENTER dricken.
=

Die Spracheinstellung wird gespeichert.

4.5.1.2 Kontrast des Displays einstellen

1. Das MendU 'Einstellungen' 6ffnen.
2. Das Meni 'Programmer’' 6ffnen.

3. Den Menuteintrag 'Kontrast' wdhlen.

@ Programmer ...

Sprache
kontrast

Lautstarke
Die Taste ENTER dricken.

4.,

5. Den gewinschten Kontrastwert mit den Navigationstasten auswdhlen.
6. Die Taste ENTER dricken.
=

Der Wert wird gespeichert.

4.51.3 Lautstdrke einstellen

1. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.
2. Das MenU 'Programmer' 6ffnen.

3. Den MenuUeintrag 'Lautstdrke' wahlen.

g Programmer

Kontrast %

4. Die Taste ENTER dricken.
Den Lautstdrkewert mit den Navigationstasten auswdhlen.

6. Die Taste ENTER dricken.
Hinweis: Der Wert < 1lautet "Stumm™”.

= Der Wert wird gespeichert.

16 dormakaba Programmer 1460 - 06/2021



Bedienungsanleitung
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4.5.1.4

Datum und Zeit einstellen

Bedienung

i

4.5.1.5

Korrekt eingestellte Werte von Datum und Uhrzeit sichern ein aktuelles Zeitmanagement mit

den Komponenten.

1. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.
2. Das MenU 'Programmer’' 6ffnen.

3. Den MenUeintrag 'Datum/Zeit' auswdéhlen.

@@ Programmer ..

Lautstarke
Diatum/Zeit i

Beleuchtung
4. Die Taste ENTER dricken.

= Der Cursor (blinkt) zeigt die aktive Position an.

01.01 @10
0500 Freitag

5. Mit den alphanumerischen Tasten aktuelles Datum und Uhrzeit eingeben.
Hinweis: Die Positionen des Cursors mit den Navigationstasten wechseln.

6. Die Taste ENTER dricken.

= Die aktuellen Werte werden gespeichert.

Beleuchtung einstellen

1. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.
2. Das MenU 'Programmer’' 6ffnen.

3. Den MenUeintrag 'Beleuchtung’ wdhlen.

@ Programmer ..
Datum/Zeit
BeleLchtung
Tasten-Ton
4, Die Taste ENTER dricken.

5. Die Beleuchtungsvariante auswdhlen.

@ Beleuchtung ...
O AUS

=AUt om
o Immer ein
6. Die Taste ENTER dricken.

= Die Auswahl wird gespeichert.

dormakaba Programmer 1460 17



Bedienung

4.5.1.6

Tasten-Ton einstellen

Bedienungsanleitung

i

4.5.1.7

Falsch gedrickte Tasten werden immer akustisch signalisiert.

1. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.
2. Das Meni 'Programmer’' 6ffnen.

3. Den MenUeintrag 'Tasten-Ton' wahlen.

@ Programmer ...

Beleuchtung
Tasten-Ton

Abschaltzeit
Die Taste ENTER dricken.

4,

5. Die gewUnschte Eigenschaft auswdhlen.
6. Die Taste ENTER dricken.
=

Die Auswahl wird gespeichert.

Abschaltzeit einstellen

judeo

Die Abschaltzeit optimal Einstellen, denn dadurch kann der Energieverbrauch des
Programmers vermindert und der Betrieb bis zum ndchsten Laden des Akkus verldngert

werden.

1. Das Men{ 'Einstellungen' 6ffnen.
2. Das MenU 'Programmer' 6ffnen.

3. Den MenUeintrag Abschaltzeit auswdhlen.

g Programmer
Tasten-Ton

i

Mame
4, Die Taste ENTER driUcken.

5. Die Abschaltzeit auswdahlen.

[ Abschaltzeit
o 2 Minuten
5 Minuten

< 10 Minuten
6. Die Taste ENTER dricken.

= Die Auswahl wird gespeichert.

18 dormakaba Programmer 1460
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4.5.1.8

Bedienung

Name eingeben

i

4.5.1.9

4.5.1.10

Um den neuen Namen auf dem Display anzuzeigen, einen Neustart durchfUhren.

1. Das Meni 'Einstellungen' 6ffnen.
2. Das Meni 'Programmer’' 6ffnen.

3. Den Menteintrag '"Name' auswdahlen.

@ Programmer .

Abschaltzeit

Info i
4. Die Taste ENTER drUcken.
Hinweis: Mit der rechten MenU Taste (a/A) kann zwischen kleinen und groBen Zeichen
gewechselt werden.
Mit der linken MenU Taste (x) die vorhergehende Eingabe |6schen.

5. Den Namen mit den alphanumerischen Tasten (max. 28 Stellen) eingeben.
6. Die Taste ENTER dricken.

= Der Name wird gespeichert.

Info

1. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.
2. Das MenU 'Programmer’' 6ffnen.
3. Den MenUeintrag 'Info' auswdahlen.

Informationen zum Programmer werden angezeigt:

SW Software Version
CS Profsumme
HW Hardware Version

Zum Verlassen des MenUs, die Taste ENTER dricken.

PIN-Schutz

Zum Schutz vor unbefugter Benutzung wird auf dem Programmer eine PIN eingerichtet. Die
PIN wird beim Einschalten des Programmer abgefragt. Die PIN muss bis zum Ausschalten
nicht mehr eingegeben werden.

judeo

Wenn mithilfe der Systemsoftware eine PIN eingerichtet wurde, dann wird diese PIN durch die
mit dem MenU eingerichtete PIN Uberschrieben.

Eine Uber das MenU des Programmer eingerichtete PIN kann von der Systemsoftware nicht
gedndert werden.

«  Die PIN wird mit der Systemsoftware eingerichtet wie im Handbuch zur Systemsoftware
beschrieben.

« Die PIN wird Uber das MenU des Programmer eingerichtet.
Die PIN Gber das MenU des Programmer einrichten:

1. Das Meni 'PIN-Schutz' auswdhlen.

2. Das MenU 'PIN setzen' auswdhlen.

3. Die gewUnschte PIN 2 Mal eingeben.

= Wenn beide Eingaben Ubereinstimmen, wird die PIN gespeichert. Der PIN-Schutz ist aktiv.
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Die PIN é@ndern:

Wenn Uber die Systemsoftware eine PIN eingerichtet wurde, wird diese PIN als "alte PIN"
eingegeben.

pude

1. Das Meni 'PIN Schutz' auswdahlen.
2. Das Meni 'PIN andern' auswdahlen.
3. Die alte PIN eingeben.

4. Die neue PIN 2 mal eingeben.

= Stimmen die Eingaben (alte PIN; 2 mal neue PIN) nicht Uberein wird die PIN nicht
gedndert.

Die PIN und die SchlieBpléne auf dem Programmer I16schen:

Geldschte SchlieBpldne kénnen nicht wiederhergestellt werden.

judeo

« Die SchlieBplane erneut importieren.

1. Das Men0 'PIN I6schen' auswdhlen.

= Der Warnhinweis, ob PIN und SchlieBpldne auf dem Programmer geléscht werden
sollen, wird angezeigt.

2. 'Ja' auswdhlen.

= Die PIN und die SchlieBpldne werden auf dem Programmer geldscht.

4,511 Komfort Update

In diesen Einstellungen wird das Verhalten des Programmers beim Komfort Update bestimmt.
Im MenU Konfiguration wird ausgewdhlt, ob bei einem Firmware-Update die in der
Komponente oder die im Programmer gespeicherte Konfiguration bevorzugt werden soll.

Im MenU Traceback wird ausgewdhlt, ob das Traceback der Komponente herunter geladen
werden soll.

Meni Konfiguration

1. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.

2. Das Men0U 'Programmer' 6ffnen.

3. Das MenU 'Komfort Update' 6ffnen.

4. Den MenUeintrag 'Konfiguration' auswdhlen.

Auswdhlen Der Benutzer entscheidet, ob die bestehende Konfiguration einer

Komponente den Vorzug vor einer im Programmer gespeicherten
Konfiguration erhalten soll.

Int. bevorzugen Die im Programmer gespeicherte Konfiguration der Komponente wird
bevorzugt.
Akt. bevorzugen Die in der Komponente gespeicherte Konfiguration wird bevorzugt.

Meni Traceback

1. Das MentU 'Einstellungen' 6ffnen.

2. Das MenU 'Programmer' 6ffnen.

3. Das MenU 'Komfort Update' 6ffnen.
4

Den MenUeintrag 'Traceback' auswdahlen.

Auswdhlen Der Benutzer entscheidet fUr dieses Firmware-Update.

Int. bevorzugen Die im Programmer gespeicherten Traceback Daten der Komponente
werden bevorzugt.
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Akt. bevorzugen Die in der Komponente gespeicherten Traceback Daten werden be-
vorzugt.
Nicht auslesen Die Traceback Daten werden nicht ausgelesen und gehen beim Upda-

te verloren.

4.5.2 Einstellungen Aktuatoren

l FUr einige Einstellungen werden giltige Master-Medien bendtigt.

4521 Uhr einstellen

—

Das Meny 'Einstellungen' 6ffnen.

Das Meni 'Aktuator' 6ffnen.

Mit dem Master-Medium am Aktuator anmelden.
Den Programmer mit dem Aktuator verbinden.
Den MenUeintrag 'Uhr einstellen' wdahlen.

. Die Taste ENTER driucken.

Abweich, 5'44”

Uhr jetzt einstelien? |

ER o

7. "Ja" auswdhlen.

o v p wN

= Die Uhrzeit wird aktualisiert.

45.2.2 Batteriewechsel

In diesem MenU wird eine Zeitmarke fUr den erfolgten Batteriewechsel gesetzt.
1. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.

Das Meni 'Aktuator' 6ffnen.

Mit dem Master-Medium am Aktuator anmelden.

Den Programmer mit dem Aktuator verbinden.

Den MenUeintrag 'Batteriewchsel' auswdahlen.

Die Taste ENTER dricken.

N oo oW

"Ja" auswdhlen, wenn eine neue Batterie eingelegt wurde.
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4.5.2.3 Beep-Ton

i Die Einstellung des Beep-Tons ist unabhdngig von der Systemsoftware.

1. Das Mendi 'Einstellungen' 6ffnen.
Das Meni 'Aktuator' 6ffnen.

Das Master-Medium am Aktuator anmelden.

2
3
4. Den Programmer mit dem Aktuator verbinden.
5. Den MenUeintrag '‘Beep-Ton' wdhlen.

6

Die Taste ENTER dricken.

7. Ein oder Aus auswdhlen.
8. Die Taste ENTER dricken.

= Die Auswahl wird gespeichert.

4.5.2.4 Leuchtsignal

Diese Funktion kann nur fur Aktuatoren mit LED und Leuchtring angewendet werden.

jude

-

Das Meny 'Einstellungen' 6ffnen.

Das Meni 'Aktuator' 6ffnen.

Das Master-Medium am Aktuator anmelden.
Den Programmer mit dem Aktuator verbinden.

Den MenUeintrag 'Leuchtring’ wdahlen.

S T i

Die Taste ENTER drUcken.

Kleuchtring ...
o AUS

- SN
7. 'Ein' oder 'Aus' auswdhlen.
8. Die Taste ENTER dricken.

= Die Auswahl wird gespeichert.

22 dormakaba Programmer 1460 - 06/2021



Bedienungsanleitung Bedienung

4.5.2.5 Beep-Ton Unberechtigt

Beim Versuch mit unberechtigten Benutzermedien Zutritt zu erlangen, wird 4x kurz akustisch

‘ )))) signalisiert.

Dieser Signalton kann in diesem MenU ausgeschaltet werden.

Die Einstellung des Beep-Tons ist unabhdngig von der Systemsoftware.

judeo

1. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.
Das Menu 'Aktuator' 6ffnen.
Das Master-Medium am Aktuator anmelden.

2

3

4. Den Programmer mit dem Aktuator verbinden.

5. Den MenUeintrag '‘Beep-Ton Unberechtigt' auswdhlen.
6

Die Taste ENTER dricken.
K Beep-Ton Unberechtigt
< ALS
- SN
7. 'Ein' oder 'Aus' auswdhlen.

8. Die Taste ENTER dricken.

= Die Auswahl wird gespeichert.

4.52.6 Offnungszeit

Die Offnungszeit bestimmt, wie lange der Aktuator zur Betdtigung eingekuppelt bleibt.
1. Das MentU 'Einstellungen' 6ffnen.

Das Meni 'Aktuator' 6ffnen.

Das Master-Medium am Aktuator anmelden.

2

3

4. Den Programmer mit dem Aktuator verbinden.
5. Den MenUeintrag 'Offnungszeit' auswdhlen.

6

Die Taste ENTER dricken.

AOffoungszsit .
0 2 Sekunden §
54 Selunden
o B Sekunden

7. Die (")ffnungszeit zwischen 2, 4, 6, 10, 20, 30, 45 Sekunden oder 1 Minute auswdhlen.

8. Die Taste ENTER dricken.

= Die Auswahl wird gespeichert.
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4.5.2.7 TouchGo Sensitivitat

In diesem MenU kann die Empfindlichkeit eingestellt werden. Dadurch kann in stérungsfreier
Umgebung die Empfindlichkeit reduziert oder zur Verbesserung der Leseeigenschaften erhéht
werden.

Das MenU wird im Programmer nur angezeigt, wenn TouchGo Aktuatoren erkannt werden.

jude

Vorgehen:

1. Programmer und Aktuator (E110/E310) mit dem Programmierkabel verbinden.

2. Das Men0 'Einstellungen' 6ffnen.
3. Das Men0 'Aktuator' 6ffnen.
4. Das Master-Medium am Aktuator anmelden.
5. Den MenUeintrag 'Aktuator/TouchGo Selektivitat' wdhlen.
6. Die Taste ENTER dricken.
7. Zwischen den Werten 1- 6 auswdhlen.
Hinweis: Der Wert 1 entspricht der geringsten Empfindlichkeit. Die Werkseinstellung ist 3.
8. Die Taste ENTER dricken.

= Die Auswahl wird gespeichert.

4.5.2.8 INI-Reset

—

Das Menu 'Einstellungen' 6ffnen.

Das Meni 'Aktuator' 6ffnen.

Das Master-Medium am Aktuator anmelden.
Den Programmer mit dem Aktuator verbinden.
Den MenUeintrag 'INI-Reset' wdhlen.

Die Taste ENTER dricken.

e A

| INFReset ausfiren?

T e ]

7. "Ja" auswdhlen.

= Der INI-Reset wird ausgefUhrt.
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45.2.9 Wireless

Weitere Informationen zu wireless befinden sich im Handbuch PG Wireless.
In diesem Menu gibt es folgende Méglichkeiten:

+ Die Komponente mit dem Netzwerk verbinden,

. Die Verbindung zum Netzwerk trennen,

« Den Status der Komponente in einem Netzwerk anzeigen.

Vorgehen zum Verbinden einer Komponente mit einem Wireless Netzwerk
Voraussetzungen

«  Komponente mit E320, 321, 340, 341, 360, 361

+  Das Wireless Gateway ist konfiguriert.

+ Das Master-Medium der Anlage.

Das Meni Wireless einstellen

—

Das Menu 'Einstellungen' 6ffnen.

Das Meni 'Aktuator' 6ffnen.

Das Master-Medium am Aktuator anmelden.
Den Programmer mit dem Aktuator verbinden.
Den MenUeintrag 'Wireless' auswdahlen.

Die Taste ENTER dricken

S A

Im MenU Wireless bestehen folgende Méglichkeiten:
«  Mit dem Netzwerk verbinden
« Vom Netzwerk trennen
«  Status des Netzwerks anzeigen
Vorgehen zum Verbinden mit dem Netzwerk
1. Verbinden wdhlen.
2. Bestdatigen mit ENTER.
= Netzwerk suchen ... (Netzwerk wird gesucht.)
= Gateway (GW) gefunden.
= Verbinden mit dem GW wird ausgefUhrt.
= Inbetriebnahme ...
= Mit GW verbunden.
= Der angeschlossene Aktuator ist mit dem Netzwerk verbunden.
Vorgehen zum Trennen der Netzwerkverbindung
1. Trennen wdhlen.
2. Bestatigen mit ENTER.
= Das Netzwerk wird verlassen.
Vorgehen zum Anzeigen des Netzwerkstatus
1. Status wahlen.
2. Bestatigen mit ENTER.
= Status der Komponenten wird angezeigt.

Die Anzeige des Programmers enthdlt Folgendes:

SW Software Version, z.B. 00.0024

NW Netzwerk, z.B. standalone oder wireless
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4.5.3.1

4.5.3.2
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INST Installation Code, z.B. OAE3

GW Gateway, z.B. Gateway MAC Adresse
CH Channel, z.B. Kanal 25

RSSI Signalstdarke, z.B. -51dB

LQl Link quality indication, z.B. 255

Einstellungen Daten

In diesem MenU werden gespeicherte Daten auf dem Programmer angezeigt oder aktualisiert.

WEnstellungen ...
Aktuator

S

Programmer

TUren

1. Das Ment Einstellungen Daten &6ffnen.

2. Das MenU Toren 6ffnen.
Hinweis: Wenn im MenU SchlieBplan keine SchlieBpldne abgelegt sind, wird das MenU
Ubersprungen.

Shaten............
TCUren
Aktuator-Firmware
Speicher-Info

3. Die Taste ENTER drucken.

4. Den SchlieBplan auswdahlen.

Schliessplan ...

5. Die Taste ENTER dricken.

Es werden die Komponenten des SchlieBplans angezeigt. Ein Infosymbol zeigt an, ob
Anderungen des Plans fur diese Komponente im Programmer gespeichert sind (Pfeil), oder ob
die Komponente vollstandig konfiguriert wurde.

Aktuator-Firmware

v' Die aktuelle Firmware-Version wurde vom EAC Service Tool [P 8.1] heruntergeladen.
1. Das MenU 'Einstellungen Daten' 6ffnen.

2. Das Untermend 'Aktuator-Firmware' wdhlen.

3. Die Taste ENTER dricken.

= Es werden alle Varianten der Aktuator-Technologie angezeigt, die auf dem
Programmer gespeichert sind.

4. Die Variante der Technologie wdahlen.

i Psuator-Technologie
LE
HIFARE

Zuriick

5. Die Taste ENTER dricken.

= Es werden alle vorhandenen Aktuator-Typen angezeigt.
6. Den Aktuator-Typ wdhlen.
7. Die Taste ENTER dricken.

= FUr den gewdhlten Aktuator-Typ werden die verfigbaren Firmware Versionen
angezeigt.
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ol

o Qigitalzylinder E300

RCIR41_12RAS
ACIF4 1_OSREC
Furiick

8. Die aktuelle Firmware suchen.

4.5.3.3 Speicher-Info

1. MenU Einstellungen Daten 6ffnen.
2. Untermeni Speicher-Info wahlen.
3. Taste ENTER dricken.

= Status des Speichers wird angezeigt.

Belegt S5 kB
Frei 49733 kB

4.5.3.4 Alles |6schen

In diesem MenU werden alle Daten auf dem Programmer geléscht.
1. Menu Einstellungen Daten 6ffnen.
2. Untermend Alles I6schen wdhlen.

3. Taste ENTER dricken.

 Alle Daten Eschent? |

EE

4.  Ja, auswdhlen.

= Alle Daten auf dem Programmer werden geldscht.

4.5.3.5 Alle SchlieBpldne [6schen

In diesem MenU werden alle SchlieBpldne auf dem Programmer geldscht.
1. MenU 'Einstellungen Daten' 6ffnen.
2. Unterment 'Alle SchlieBpldne I6schen' wahlen.

3. Taste ENTER dricken.

. Dlle SchliessplEne
: ldschen?

- I |

4, Ja, auswdhlen.

= Alle SchlieBplédne auf dem Programmer werden geléscht.
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5 Programmieren

Dieses Kapitel beschreibt das Programmieren und Konfigurieren der Komponenten mit dem
Programmer.

Die DatenUbertragung von der Systemsoftware ist in der Betriebsanleitung der
Systemsoftware beschrieben.

5.1 Eigenschaften und Funktionen einer Komponente einstellen

Mit dem Programmer kénnen folgende Eigenschaften einer Komponente verdndert werden:
+  Das Datum und die Uhrzeit der Uhr.

« Die akustische und optische Anzeige.

< Die Offnungszeit (Default-Wert 6 s).

« Die Firmware-Version.

«  Der INI-Reset.

.« Eine Wireless Komponente mit einem wireless Gateway verbinden.

Hauptfunktionen

Die beiden Hauptfunktionen, die mit dem Programmer an Komponenten ausgefUhrt werden
kénnen, sind Export und Import von Daten. Beide Funktionen werden mit dem Programmer
Uber die Funkschnittstelle (NFC) oder mit dem Programmierkabel durchgefUhrt.

5.2 Systemlevel

Die Komponenten werden mit einem voreinstellten Systemlevel an den Kunden ausgeliefert.

Je nach eingestelltem Systemlevel hat die Komponente einen bestimmten Funktionsumfang.
Die Hostsysteme stellen die Parametrierung fUr den ihnen zugewiesenen Systemlevel bereit.

Eine Komponente mit dem falschen Systemlevel kann dann nicht parametriert werden.

Ubersicht
Ubersicht Uber die verwendeten Hostsysteme und den dazu passenden Systemlevel.

System System level Definition auf dem Programmer

Firmware ab 1.30

evolo smart SL1 Residential 1
Matrix One / exivo / KEM SL2 Indirect 2
Matrix Pro / Exos / EACM SL3 Professional 3
OSS (3rd Party + dormakaba Host) SL4 3rd Party 4

Status Systemlevel und "BLE ready" feststellen.

Auf dem Programmer das MenU 'Aktuator Info' auswdhlen und die Informationen aus der
Komponente auslesen.

Voraussetzungen:

«  Programmer 1460

«  Master-Medium der Komponente

Vorgehen:

1. Mit dem Master-Medium an der Komponente anmelden.
2. Das MeniU Aktuator lesen auswdhlen.

3. Den Menieintrag 'Info' auswdhlen.
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4, Den Programmer mit der Komponente verbinden.

Die Firmwarevariante (E3xx) und Version feststellen.

Unter SL ist der Systemlevel angegeben.

Unter BLE zeigt ein Haken an, dass BLE aktiv ist.

Der Systemlevel wird ab den folgenden Versionen von den Komponenten und Hostsystemen

unterstitzt.

pudo

Die Komponente kann nur konfiguriert werden, wenn die Systemlevel von Komponente und
Konfigurationsdatei Ubereinstimmen.

Die Komponente kann konfiguriert werden, wenn der Systemlevel der Komponente gréfBer ist
als der Systemlevel des Hostsystems (Gilt fUr SL1 bis SL3. Gilt nicht fur SL4).

jude

Ein Firmware-Update ist auch bei falschem Systemlevel méglich.

wareversion)

Host System ab Version |Bemerkungen

Exos 4.0.80

KEM 53

Matrix 3.4

evovlo smart 2.0

Exivo

EACM 7.6

B-COMM 3.18.0

Programmer 1460 1.26 Der Programmer vergleicht den Systemlevel der Para-
meterdatei mit dem Systemlevel der Komponente.

Komponente (Firm- 42.28 Im Werk wird der Systemlevel nach der Bestellung ein-

gestellt.

Update auf ein hheres Systemlevel
Die Komponenten werden ab Werk mit einem bestimmten Systemlevel ausgeliefert. Wenn

Funktionen verwendet werden sollen, die in diesem Systemlevel nicht freigeschaltet sind, dann
muss der Systemlevel auf der Komponente auf den bendtigten Stand gebracht werden.
Hierfur kdnnen Update Medien erworben werden.

Folgende Medien fur Update / Nachlizensierung werden angeboten:

Update
Update
Update

Lizensierung

SL1zu SL2

SL2 zu SL3

SL1zu SL3

Mobile Access Uber BLE

judeo

Der Updatevorgang ist im technischen Handbuch der Komponente beschrieben.

judeo
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Um Zeit und Geld zu sparen, neue Komponenten in der passenden Kombination und

Ausstattung bestellen.
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5.3 Exportin Komponenten

Beim Export werden die Konfigurationsdaten vom Programmer in die Komponenten
Ubertragen.

FUr den Export sind zuerst die Konfigurationsdaten der SchlieBplédne von der Systemsoftware
auf den Programmer zu Ubertragen.

judeo

5.3.1 Export in evolo Komponenten

2

Aus der Liste im Programmer sind die Konfigurationsdaten auszuwdhlen und in die
Komponenten zu exportieren.

v' Gultiges Master-Medium vorhanden
1. MenU Taste Export dricken.
= Das MeniU Export 6ffnet.

2. Master an der Komponente anmelden.

Die Elektronik des Schrankschlosses 2110 durch kurzes Andricken der TUr aktivieren.

pudeo

3. SchlieBplan wdahlen.

4. Taste ENTER dricken.
5. Aktuator wdahlen.

6. Taste ENTER dricken.

5.3.2 evolo Komponenten aktualisieren

v' Gultiges Master-Medium vorhanden
1. MenU Taste Export dricken.
= Das MeniU Export 6ffnet.
2. Master an der Komponente anmelden.

= Konfiguration aktualisieren

Die Elektronik des Schrankschlosses 2110 durch kurzes Andricken der TUr aktivieren.

judeo

3. Weiter wdhlen.
= Es werden alle Daten in die Komponente exportiert.

= Die Konfiguration der Komponente wird aktualisiert und bestatigt.
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5.3.3 Export in Mechatronikzylinder

5.3.4

X

7

Aus der Liste im Programmer sind die Konfigurationsdaten auszuwdhlen und in die
Mechatronikzylinder zu exportieren.

v

v

N oot oW

Gultiges Master-Medium vorhanden

Programmieradapter mit Programmierkabel vorhanden

MenU Taste Export dricken.

= Das MenU Export 6ffnet.

Master in den Mechatronikzylinder einstecken und wieder herausziehen.
Programmieradapter in den Mechatronikzylinder einstecken.
SchlieBplan wdhlen.

Taste ENTER dricken.

Aktuator wahlen.

Taste ENTER dricken.

Gultiges Master-Medium vorhanden

Mechatronikzylinder aktualisieren
v
v

—

Programmieradapter mit Programmierkabel vorhanden

MenU Taste Export dricken.

= Das MenU Export 6ffnet.

Master in den Mechatronikzylinder einstecken und wieder herausziehen.
Programmieradapter in den Mechatronikzylinder einstecken.

= Konfiguration aktualisieren.

Weiter wdhlen.

= Es werden alle Daten in den Mechatronikzylinder exportiert.

Die Konfiguration der Komponente wird aktualisiert und bestdatigt.
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i

Die Elektronik des Schrankschlosses 2110 durch kurzes Andricken der TUr aktivieren.

Beim Import werden die Konfigurationsdaten aus den Komponenten in den Programmer

Ubertragen.

Es stehen folgende Daten zur Auswahl:

. Info (Statusdaten),

« Traceback,

- Konfiguration,

. Diagnosedaten.

udeo

Bestehende Konfigurationsdaten von Komponenten werden nach der Bestdtigung auf dem
Programmer Uberschrieben.

jude

5.4.1

Das Traceback und die Konfiguration missen fir die Auswertung mit dem Programmer in die
Systemsoftware Ubertragen werden.

Info

In diesem MenU werden Informationen zu den Komponenten angezeigt.

Mit einem Master-Medium an der Komponente anmelden, um alle Infos anzuzeigen, die fur

diese Komponente mdglich sind. Basisinformationen werden immer angezeigt (*).

*

Typ
Name*
Tech*
Bat*
Uhr*
SW*
S.Nr.*
L Os*
SL
BLE
TGO
uiD
NW*
BIND*

32 dormakaba Programmer 1460

Aktuator-Typ

Name des Aktuators (wenn eingegeben, sonst Seriennummer des Aktuators)

Technologie
Batteriestatus
Datum- und Zeit
Firmware
Seriennummer

LEGIC Betriebssystem
Systemlevel

Mobile Access ist vorhanden und aktiviert/deaktiviert
TouchGo

UID: Unikatsnummer
Wireless

Wireless verbunden
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Traceback auslesen

In diesem MenU kann das Traceback aus den Komponenten ausgelesen und mit der
Systemsoftware angezeigt werden.

Das Aktuator-Traceback ist eine Logbuch Datei, in die Ereignisse wie Zutrittsvorgdnge und
Zustdnde der Komponenten eingetragen und gespeichert werden. Im Speicher eines
Aktuators sind bis zu 2.000 Ereignisse aufgezeichnet (Bei weiteren Ereignissen wird der
dlteste Eintrag durch den Neuesten Eintrag Uberschrieben). Dadurch lassen sich alle

Zutrittsvorgdnge zu einem Aktuator jederzeit nachvollziehen. Mit dem Programmer 1460 kann

das Traceback ausgelesen werden, sofern die Funktion nicht in der Systemsoftware
deaktiviert wurde.
Zum Beispiel werden folgende Ereignisse und Zust&nde gespeichert:

«  Zutritt mit Berechtigung

«  Zutritt unberechtigt, auf Grund fehlender Berechtigung oder Validierung
«  Zutritt unberechtigt, auf Grund des falschen Zeitfensters

«  Uhrzeit einstellen

«  Programmierung

+  Batterie "Tief"

« Systemtest

Die DatenUbertragung vom Programmer 1460 ist in der Betriebsanleitung der
Systemsoftware beschrieben.

Diagnosedaten

Die Diagnosedaten dienen dem Support zur Fehleranalyse. In diesem MenU werden
Diagnosedaten aus den Komponenten ausgelesen.

judo

Die Daten kénnen nur ausgelesen werden, wenn Programmer und Komponente mit dem
Programmierkabel verbunden sind.

jude

Vor dem Auslesen der Diagnosedaten alle Daten auf dem Programmer I6schen.

« Dies ermdglicht dem Support eine effiziente Datenanalyse.

1. Den Programmer 1460 und den Aktuator mit dem Programmierkabel verbinden.
2. MenU Taste Import dricken.

= Das MenU Import 6ffnet.
3. Master an der Komponente anmelden.
4. MenU Diagnosedaten wdhlen.
5. Taste ENTER dricken.

= Die Inhalte werden ausgelesen.
6. Den Programmer mit dem PC verbinden.
7. Das EAC Service Tool [» 8.1] starten.
8. Speicherabbild Programmer wahlen.

= Der Assistent startet.
9. Dem Assistenten folgen.
10. Dateiname und Speicherort auswahlen.
1. Weiter wahlen.

= Das Speicherabbild wird erstellt.

12. Bestdtigen mit Fertig.

dormakaba Programmer 1460
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13. Assistenten schlieBen.

= Das erstellte Speicherabbild an den Support senden.

5.4.4 Import aus Digitalzylinder, c-lever und Leser

g

v' Gultiges Master-Medium vorhanden
1. MenU Taste Import dricken.
= Das MeniU Import 6ffnet.

2. Master an der Komponente anmelden.

Die Elektronik des Schrankschlosses 2110 durch kurzes Andricken der TUr aktivieren.

[ [

3. Meny, z.B. Konfiguration wdhlen.
4, Taste ENTER dricken.

= Die Konfiguration der Komponente wird ausgelesen und bestatigt.

5.4.5 Import aus Mechatronikzylinder

v' GUltiges Master-Medium vorhanden

v' Programmieradapter mit Programmierkabel vorhanden

1. MenU Taste Import dricken.

= Das MeniU Import 6ffnet.

Master in den Mechatronikzylinder einstecken und wieder herausziehen.
Programmieradapter in den Mechatronikzylinder einstecken.

Mendy, z. B. Konfiguration wahlen.

Taste ENTER dricken.

g o H W N

Die Konfiguration der Komponente wird ausgelesen und bestatigt.
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5.4.6 Info fUr TouchGo Komponenten (Signalstarke)

i

5.4.6.1

Das Mend wird im Programmer nur angezeigt, wenn TouchGo Aktuatoren erkannt werden.

1. MenU Taste Import dricken.

= Das MenU Import 6ffnet.

Mend Info wahlen.

Taste ENTER dricken.

Programmer mit TouchGo Aktuator verbinden.

Mit der Navigationstaste AB im MenU zu den Punkten UID; SNR und RSSI navigieren.

Mittlere MenU Taste dricken und gleichzeitig TUrdricker berUhren.

g o v s W

Die Messung startet.

Messungen auswerten

judeo

Wadhrend der Messung der Signalstdrke muss ein TouchGo Medium in der (vorderen)
Hosentasche getragen und der TUrdricker muss mit der Hand berUhrt werden, um den
Signalpfad zu schlieBen. Wahrend der Messung das USB-Kabel entfernen.

Sym- Ursachen

x Es kann kein Signal empfangen wer- — grof3e Stoéreinflisse
den. — der Transponder ist nicht vorhanden oder de-

fekt
— den TUrdricker nicht berUhrt oder mangelhaf-
te Installation

Erhéhte StérungseinflUsse in der — erhdhte Stérungseinflisse im Umfeld vorhan-
Umgebung. den

— der Transponder wird falsch getragen

l Es wird ein schwaches Signal emp- - mangelhafte Installation

* fangen. - der Transponder wird falsch getragen oder

dessen Batterie neigt sich dem Ende
— mogliche Einschrdnkungen durch Gebdude

\/ Der Einsatz von TouchGo ist ohne
Einschrankung maoglich.

Erkldrung der Werte:

s Der SNR Wert gibt die empfangene Signalqualitét des TouchGo Transpondersignals an.

Eine genUgend hohe Signalqualitat ist wichtig fur die uneingeschrankte Funktion von
TouchGo. Der RSSI Wert zeigt die empfangene totale Signalstdrke an. GroBe RSSI Wer-
te deuten auf Storquellen in unmittelbarer Ndhe hin und schréanken die Funktion von
TouchGo ein.
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5.4.7

Bedienungsanleitung

Konfiguration

Aus einem Aktuator sind die Konfigurationsdaten in den Programmer zu importieren.

judeo

Bestehende Konfigurationsdaten von Komponenten werden nach der Bestdtigung auf dem
Programmer Uberschrieben.

udeo

5.5

5.6

5.6.1

Die Elektronik des Schrankschlosses 2110 durch kurzes Andricken der TUr aktivieren.

1. MenU Taste Import dricken.

= Das MeniU Import 6ffnet.
2. Master an der Komponente anmelden.
3. MenU Konfiguration wdahlen.
4. Taste ENTER drucken.
=

Die Konfiguration des Aktuators wird ausgelesen und bestdtigt.

Manuelle Einstellungen

Grundlegende Einstellungen an Aktuatoren mit dem Programmer im Men0 Einstellungen/
Aktuatoren [P 4.5.2] vornehmen.

Firmware-Update von Komponenten

Firmware-Update von Aktuatoren V4

ude

Zum Firmware-Update V4 wird der Programmer 1460 bendtigt.
Bevor die Firmware von Aktuatoren aktualisiert werden kann, ist die Firmware-Version des
Programmer zu prifen, und wenn notwendig die Firmware des Programmer zu erneuern.

judeo

Das Firmware-Update bei OSS-SO erfolgt analog zum Firmware-Update von V4.

pudeo

Wenn fur diese Komponente bereits eine Konfiguration im Programmer gespeichert ist, kann
diese durch die Konfiguration aus der Komponente Uberschrieben werden.

Eine Verbindung der Komponente zu einem Wireless Gateway muss nach dem Firmware
Update manuell wieder hergestellt werden.

Voraussetzungen
« Die neue Firmware ist auf dem Programmer gespeichert.

«  Der Akku des Programmer ist aufgeladen. Der Update-Vorgang kann einige Minuten
dauern.

«  Das Programmierkabel ist vorhanden.
« Ein giltiges Master-Medium ist vorhanden.

konfigurierte Komponenten
Wenn die Firmware einer Komponente aktualisiert werden soll, die konfiguriert ist:

1. Den Programmer mit Hilfe des Programmierkabels mit der Komponente verbinden.
2. Mit dem Master an der Komponente anmelden.

3. Auf dem Programmer das MenU 'Firmware Update' auswdhlen.

4. Komponente und Firmware auswdhlen.

= Es werden alle Firmware-Versionen fUr die angeschlossene Komponente angezeigt.
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5. Wenn auf dem Programmer eine Konfiguration fir diese Komponente vorhanden ist:
Auswadhlen, ob die Konfiguration auf dem Programmer Uberschrieben werden soll.

6. Wenn auf der Komponente ein Traceback vorhanden ist:
Auswadhlen, ob das Traceback ausgelesen werden soll.
Auswadhlen, ob ein auf dem Programmer gespeichertes Traceback dieser Komponente
Uberschrieben werden soll.

7. Die Komponente ist fUr LEGIC initialisiert:
Das Uberschreiben der Initialisierung der Komponente bestdtigen.

8. Die Komponente ist mit einem Wireless Gateway verbunden:
Das Beenden der Verbindung zum Gateway bestdtigen. Die Komponente muss nach dem
Update neu verbunden werden.

= Die Konfiguration wird auf dem Programmer gespeichert.
= Ein INI-Reset wird durchgefihrt.
= Die ausgewdhlte Firmware wird in der Komponente gespeichert.
= Die Komponente wird mit der neuen Firmware neu gestartet.
9. Nach Aufforderung den Master erneut vorhalten.
= Die Konfiguration wird zurtck auf die Komponente Ubertragen.
Den Erfolg mit einem gultigen Benutzermedium Uberprifen.

Nicht konfigurierte Komponenten
Wenn die Firmware einer Komponente aktualisiert werden soll, die nicht konfiguriert ist:

1. Den Programmer mit Hilfe des Programmierkabels mit der Komponente verbinden.
2. Auf dem Programmer das MenU 'Firmware Update' auswdhlen.

= Es werden alle Firmware-Versionen fUr die angeschlossene Komponente angezeigt.
3. Firmware auswdhlen.

= Der Update-Vorgang wird gestartet.

= Die ausgewdhlte Firmware wird in der Komponente gespeichert.
= Die Komponente wird mit der neuen Firmware neu gestartet.
=

Das Firmware Update ist beendet.

5.6.2 Crossgrade fUr LEGIC advant Komponenten

FUr elolegic U-Linie (U300) oder N-Linie (N300) standalone Komponenten ist ein Upgrade auf
E300 (V4) empfohlen.

5.6.2.1 Upgrade V3 auf E300 (V4)

Das Upgrade kann ausschlieBlich an evolo standalone Aktuatoren durchgefUhrt werden.

evolo standalone Aktuatoren (MRD) kénnen mit KurzschlieBen der INI-Reset-Kontakte direkt
im Bootloader gestartet werden, solange zuvor kein Master programmiert wurde.

judeo

1. Aktuator im Bootloader starten.
c-lever:
Die INI-Reset Kontakte am Aktuator (10 s) kurzschlieBen.
c-lever compact oder Digitalzylinder:
a) Vor dem INI-Reset mit berechtigtem Medium einloggen.
b) Die INI-Reset Kontakte am Aktuator (ca. 10 s) mit einer Pinzette kurzschlieBen.
Remoteleser oder Kompaktleser:
Hinweis: Keine INI-Reset Kontakte vorhanden.
Hinweis: Vor dem Schalten immer die Energieversorgung unterbrechen.
DIP-Schalter 5 und 6 auf ON stellen.
Nach dem Schalten die Energieversorgung wiederherstellen.

= Der Aktuator blinkt.
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= Der Aktuator ist im Bootloader.

2. Den Programmer 1460 und den Aktuator mit dem Programmierkabel verbinden.

Bedienungsanleitung

= Es werden alle Technologie-Varianten der Aktuator-Firmware angezeigt, die auf dem
Programmer sind.

3. Technologie-Variante wdhlen und mit Taste ENTER bestdtigen.

= Es werden alle Aktuator-Typen (Firmware), die auf dem Programmer sind, angezeigt.

4.  Aktuator-Typ wdhlen und mit Taste ENTER bestatigen.

= FUr den gewdhlten Aktuator-Typ werden die verfigbaren Aktuator-Firmware

Versionen angezeigt.

5. Firmware-Version auswdhlen und mit Taste ENTER bestdtigen.

= Upgrade wird ausgefihrt.

6. Nach dem Upgrade vom Remoteleser oder Kompaktleser die DIP-Schalter 5 und 6 OFF

stellen.

Hinweis: Vor dem Schalten immer die Energieversorgung unterbrechen und nach dem
Schalten wiederherstellen.

5.6.2.2 Crossgrade Remoteleser und Kompaktleser

In der folgenden Tabelle werden die Crossgrade Varianten fur die Leser aufgefUhrt. Die
Produkte kénnen in verschiedenen Funktionstypen und Systemsoftware eingesetzt werden.
Die Funktionen kénnen in jedem Funktionstyp unterschiedlich sein. Der Funktionstyp richtet
sich nach der verwendeten Firmware. Als Online Leser im Funktionstyp Access Manager
(Kaba exos, B-COMM), als Online Leser im Funktionstyp Subterminal (B-COMM) oder als
standalone Leser im Funktionstyp standalone (Kaba exos, KEM).

Crossgrade zwischen den Komponenten

Technologie

Aktuatoren

V4

Online
Leser

Subter-
minal

V3™

cDML

LEGIC

Remoteleser

v

v

Kompaktleser

c-lever, c-lever
compact, Digital-
zylinder

MIFARE

Remoteleser

Kompaktleser

2c-lever, c-lever
compact, Digital-
zylinder

Legende:

1

dem Aktuator war.

Crossgrade nicht moglich.

programmiert werden.

dormakaba Programmer 1460
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- 06/2021




Bedienungsanleitung

Programmieren

5.6.2.3 Ubersicht der INI-Reset Varianten der Komponenten

In der folgenden Tabelle werden die INI-Reset Varianten und Unterschiede for E300 (V4) und
V3 aufgefihrt.

Einige Komponenten verfugen Uber INI-Reset Kontakte. Diese Kontakte mit einer elektrisch
leitenden Pinzette fUr ca. 3 Sekunden kurzschlieBen und ein INI-Reset wird ausgefihrt.

Komponente Admin Master Programmer Pinzette DIP-Schalter
1460"*

c-lever

4 v -

c-lever pro
c-lever air

<
<
|

c-lever pro
TouchGo

c-lever compact
K5

c-lever compact
Ké6

Digitalzylinder

N U N N N N AN

ST S S S

Mechatronikzy-
linder
Stulp

Mechatronikzy- —
linder 4 4 4

Aufsetz/Kom-
pakt

Remoteleser \/ \/ — \/ .

Kompaktleser \/ v — v .
Schrankschloss —
2110 4 4 2 4

Legende:

1

2

Master-Medium davor halten.

Master-Medium oder berechtigtes Benutzermedium davor halten (Unterschied: Fur V4
vor dem INI-Reset oder fUr V3 wdhrend des INI-Resets.)

DIP-Schalter 6 auf ON stellen.
Nicht fur V3 Komponenten

Resetpunkte im Stulp-Modul

Reset-Informationen fur weitere Komponenten sind in den Handbichern der Komponenten
beschrieben.

judeo
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Einen INI-Reset immer nach Gerdtehandbuch durchfUhren.
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5.6.2.4 Ubersicht der Bootloader Varianten

In der folgenden Tabelle werden die Bootloader Varianten und Unterschiede fur E300 (V4)
und V3 aufgefUhrt. Einige Aktuatoren verfigen Uber INI-Reset Kontakte. Diese Kontakte mit
einer elektrisch leitenden Pinzette fur ca. 10 Sekunden kurzschlieBen. Bei einigen Aktuatoren
(siehe Tabelle) zusatzlich ein Master-Medium oder ein berechtigtes Benutzermedium davor
halten und ein INI-Reset wird ausgefihrt.

Aktuatoren Pinzette DIP-Schalter

c-lever

c-lever compact

Digitalzylinder

Mechatronikzy-

S S <
I

linder 5
Remoteleser -7 v
6
Kompaktleser -7 v
6
Legende:

5 Master-Medium oder berechtigtes Benutzermedium davor halten (Unterschied: Fir V4

vor dem INI-Reset oder fUr V3 wahrend dem INI-Reset.)
6 DIP-Schalter 5+6 auf ON stellen

7 Nicht fur Online-Aktuatoren

Reset-Informationen fUr weitere Aktuatoren sind in den HandbuUchern beschrieben.

INI-Reset immer nach Gerdtehandbuch durchfUhren.

judeo
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Systemanschlu3

6 Systemanschluf3

6.1

Dieses Kapitel beschreibt die DatenUbertragung zwischen der Systemsoftware und dem
Programmer.

Installation der Treiber

judeo

Zur Installation werden Administratorrechte bendtigt.

In diesem Kapitel wird die Installation der Treiber beschrieben.
Auf der dormakaba Web-Site anmelden.

Direkter Link zum geschUtzten Bereich: https://cms.dxp.dormakaba.net/blueprint/serviet/
extranet-emea-de/support/electronic-acces-data/software-downloads/evolo-programmier-
tool-582698

Inhalt des Installationspakets:

«  Programmer 1460 USB Treiber
+ dormakaba EAC Service Tool

«  Dokumentation

Voraussetzungen
Hardware Voraussetzungen:

+  Windows-PC

+  Prozessor 1.4 GHz oder héher (2.4 GHz empfohlen)

«  Arbeitsspeicher 1 GB (2 GB empfohlen)

«  Festplattenspeicher min. 50 MB, einschlieB3lich aller Zusatzkomponenten.

«  Schnittstelle: 1x USB 2.0

UnterstUtzte Betriebssysteme:

« Windows 10 (32/64-Bit)

«  Windows 8 oder 8.1

+  Windows 7

« Windows Server 2012

+ Windows Server 2008

«  Windows Server 2008 R2

Vorgehen

1. Das Installationspaket von der dormakaba Web-Site herunterladen.

2. Das Installationspaket entpacken.

3. Das Installationspaket 6ffnen.
= Dateipfad Programmer: ..\evolo-toolchain\Programmer 1460\Driver
= Dateipfad EAC Service Tool: ..\evolo-toolchain\EAC Service Tool

4, Programmer: Die Datei Install auswdhlen und starten.
EAC Service Tool: Die Datei EvoloServiceToolSetup auswdhlen und starten.

5. Den Anweisungen des Installationsprogramms folgen.

6. Nach Aufforderung den Programmer mit dem USB-Kabel an den PC anschlieBen.
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6.2 Herunterladen von Daten aus der Systemsoftware

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Daten von Aktuatoren und die SchlieBpldne aus der
Systemsoftware in den Programmer heruntergeladen werden.

Nach der Installation der Treiber kann der Programmer mit der gewinschten Systemsoftware
verwendet werden. Die Installation und Bedienung der Systemsoftware ist in der
entsprechenden Betriebsanleitung beschrieben.

Die folgenden Schritte ausfUhren:

1. Den PC einschalten.

2. Die Systemsoftware starten.

3. Den Programmer mit dem USB-Kabel an den PC anschlieBBen.
4

Die in der Systemsoftware vorhandenen SchlieBpldne und dazugehdrigen Aktuatordaten
in den Programmer Ubertragen. Das Vorgehen in der Systemsoftware ist im Handbuch
der Systemsoftware beschrieben.

5. Mit dem Programmer die Aktuatoren aufsuchen.

6. Zur Ubertragung der Daten auf die Aktuatoren sieheKapitel [» 5.3]

6.3 Uhrzeit einstellen

Uhrzeit des Programmer

Um beim Programmer die automatische Uhrzeiteinstellung zu nutzen, die folgenden Schritte
ausfUhren:

1. PC einschalten.

2. Systemsoftware starten.

3. Den Programmer mit dem PC verbinden.
=

Nach dem Starten der Systemsoftware werden Datum und Uhrzeit eines
angeschlossenen Programmer automatisch angepasst.

Uhrzeit der Aktuatoren
Zur Einstellung der Uhrzeit der Aktuatoren siehe Kapitel [» 4.5.2.1] .
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7 Wartung

Dieses Kapitel beschreibt die Wartung des Produkts.

7.1 Akku-Ladestatus

Der Ladestatus des Akkus wird vom Programmer beim Einschalten und wdhrend des Betriebs
geprift.

7.2 Akku laden

Wenn der Ladestatus zu gering ist, wird das vom Programmer mit einem Dialog auf dem
Display anzeigt.

Es gibt zwei Mdglichkeiten, den Akku zu laden.

Der Akku kann Uber die USB-Schnittstelle mit dem Netzadapter oder Uber ein USB-Kabel am
PC geladen werden.

FUr einen vollstandigen Ladezyklus ist der Netzadapter zu empfehlen.

judeo

Akku mit dem Netzadapter laden

1. Den Programmer mit dem USB-Kabel an den Netzadapter anschlieBen.

2. Den Netzadapter in eine Steckdose stecken.

3. Der Programmer schaltet sich automatisch ein.

4. Der Programmer ladt den Akku selbststdndig, wenn er mit dem Netzadapter verbunden

ist.
Akku mit dem PC laden

-

Den PC einschalten.

2. Den Programmer mit dem USB-Kabel an den PC anschlieBen.
3. Der Programmer schaltet sich automatisch ein.
4

Der Programmer 1adt den Akku selbststdndig, wenn er mit dem PC verbunden ist.
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7.3 MenUstruktur

HOME (Hauptmeni)

Schreiben in Lesen aus Einstellungen
Aktuatoren Aktuatoren

Exportieren Info Aktuatoren Uhr einstellen

Traceback Batteriewechsel

Konfiguration Beep-Ton

Diagnosedaten Leuchtring

Zurick Beep-Ton Unberechtigt

Offnungszeiten

TouchGo Selektivitat

INI-Reset

Wireless

Zurick

Daten TUren

Aktuator-Firmware

Speicher-Info

Alles |6schen

Schliesspl. [6schen

Zurick

Programmer Sprache

Kontrast

Lautstarke

Datum/Zeit

Beleuchtung

Tasten-Ton

Abschaltzeit

Name

Info

PIN Schutz

Komfort Update

Zurick

Firmware- Firmware-Versionen
Update

ZurUck

Notspeisung

Zurick
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8 Service

8.1 EAC Service Tool

Service

Das EAC Service Tool ist ein Hilfsprogramm zur Aktualisierung von Firmware-Daten und zur

Erstellung von Diagnosen.

judeo

gestartet sein).

Das EAC Service Tool kann auch direkt gestartet werden (die Systemsoftware darf nicht

Pfad: Start/Alle Programme/Kaba/Kaba EAC Service Tool.

L/f EAC Service Tool

Deutsch -

- -
Kaba B-web 9108
MIFARE

Speicherabbild
Programmer

Kaba Programmer 1364 Kaba Programmer 1460

Kaba Tischleser 81 08

& -

Kaba B-web 91 08
LEGIC

Aktuatoren Firmware

dormakabar

Version 3.0.0 (20.02.2020)

Programmer 1364

Assistent zum Aktualisieren der Programmer Firmware.

Programmer 1460

Assistent zum Aktualisieren der Programmer Firmware.

Aktuatoren Firmware

Assistent zum Ubertragen der Firmware fir die Komponenten
auf den Programmer.

Tischleser 91 08 LEGIC/
MIFARE/MRD

Assistent zum Aktualisieren der Tischleser Firmware fUr die ge-
wdhlte Technologie

Speicherabbild Program-
mer 1460

Der Assistent erstellt eine ZIP-Datei mit dem Speicherinhalt des
Programmers. Ein Hilfsmittel zur Problemlésung in Supportfal-
len.

Speicherabbild Aktuator
(V4)

Der Assistent erstellt eine ZIP-Datei mit dem Speicherinhalt der
Komponente. Ein Hilfsmittel zur Problemlésung in Supportfdal-
len.

pudo

Die Firmware muss vor dem Aktualisieren aus dem Internet/Extranet an einen Ort auf der
lokalen Festplatte herunter geladen werden.
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8.1.1 Programmer 1364 - Firmware aktualisieren

1. Das Hilfsprogramm '"EAC Service Tool' starten.

2. Den Programmer 1364 mit dem Computer verbinden.

3. Auf die Schaltflache '"Programmer 1364 klicken.

4. Dem Assistenten folgen.

5. Die aktuelle Firmware-Datei auswdhlen und ‘Weiter' betdtigen.
= Der Programmer wird aktualisiert.

6. Die Schaltflache 'Fertig' betatigen.

8.1.2 Programmer 1460 - Firmware aktualisieren

1. Das Hilfsprogramm 'EAC Service Tool' starten.

2. Den Programmer mit dem Computer verbinden.

3. Auf die Schaltflache 'Programmer 1460" klicken.

4, Dem Assistenten folgen.

5. Die aktuelle Firmware-Datei auswdhlen und ‘Weiter' betdtigen.

= Der Programmer wird aktualisiert.

6. Die Schaltflache 'Fertig' betatigen.

8.1.3 Aktuatoren - Firmware aktualisieren

1. Das Hilfsprogramm 'EAC Service Tool' starten.

2. Den Programmer mit dem Computer verbinden.

3. Die Schaltflache 'Aktuatoren Firmware' betdatigen.
4. Dem Assistenten folgen.

5. Die aktuelle Firmware-Datei auswdhlen.

Hinweis: Als inaktiv angezeigte Dateien befinden sich bereits auf dem Programmer. Die
aktuellen Dateien sind mit einer grinen PIN-Nadel gekennzeichnet.

6. Mit der Schaltflache 'Pfeil' (in der Mitte) die markierten Dateien auf die Seite des
Programmer Ubertragen.

7. Die Schaltflache "Weiter' betdtigen.

= Die gewdhlten Firmware-Dateien werden auf den Programmer Ubertragen.
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Aktuator Firmware-Dateien schreiben

Aktuator Firmware-Dateien wahlen

Dateien auf dem Computer
Ordner:

DAPraxis\KEM-Bouncingball

4 MRD

4 Digitalzylinder E300
@ || BDCA42_36RAS5
Q@ | | BDCA42 34RAL

4 Remoteleser E300
@ [ | BRRA42 36RAS5
@ [ | BRRA42 36RAL
Q [ | BRRA42 34RAL

Dateien auf dem Programmer

4 MRD

4 Digitalzylinder E300
@ BDCA42_36RAS
@ BDCA42_34RAL
4 Remoteleser E300

& BRRA42_36RAS
& BRRA42_36RAL
@ BRRA42_34RAL
& BRRA42_28REB

Be] e o] €] (o6 ]

4 n

] »

uriick

Fertig

Abbrechen

Service

jude

8.1.4
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Mehrere Firmware-Dateien kénnen auch direkt aus dem Explorer in den Ordner "Dateien auf
dem Programmer" kopiert werden.

Die Schaltflache 'Fertig' betdtigen.

Die Firmware-Dateien befinden sich jetzt auf dem Programmer und kénnen fir ein
Firmware-Update eingesetzt werden. Das Firmware-Update ist in der
Bedienungsanleitung des Progammer 1460 beschrieben.

Tischleser 91 08 aktualisieren

[\

-

S T

Das Hilfsprogramm 'EAC Service Tool' starten.

Den Tischleser mit dem Computer verbinden.

Die Schaltflache 'Tischleser 91 08 <gewdhlte Technologie>' betdatigen.

Dem Assistenten folgen.

Die aktuelle Firmware-Datei auswdhlen.

Die Schaltflache 'Weiter' betdtigen.

= Der Tischleser wird aktualisiert.

Die Schaltflache 'Fertig' betdtigen.

dormakaba Programmer 1460
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8.1.5 Speicherabbild des Programmer erstellen

Das Speicherabbild kann nur mit dem Programmer 1460 erstellt werden.

udeo

-

Das Hilfsprogramm 'EAC Service Tool' starten.

Den Programmer mit dem Computer verbinden.

Die Schaltflache 'Speicherabbild Programmer' betdatigen.
Dem Assistenten folgen.

Den Dateiname und den Speicherort auswdhlen

S A i

Die Schaltflache 'Weiter' betdatigen.
= Das Speicherabbild wird erstellt.
7. Die Schaltflache 'Fertig' betatigen.

o
N

Notspeisung

Notspeisung ist nur nach Signal Batterie ,Leer” mdglich.

jude

Beim Digitalzylinder und c-lever compact ist eine Not6ffnung mit dem Programmer nicht
moglich.

pudo

Wenn alle Alarmmeldungen bis zur vollstdndigen Entladung der Batterie(n) ignoriert wurden,
kénnen Turen mit den Komponenten von auBBen nicht mehr gedffnet werden. Alle Funktionen
sind blockiert, nur Batterien ,Leer" (akustisches Signal 1x 3 s lang) wird signalisiert.

Folgende Aktuatoren kdnnen noch mit dem Programmer und der Notspeisung ge&ffnet

werden:
« c-lever,
«  TouchGo.

Verhalten der Aktuatoren wdhrend der Notspeisung:
. Aktuator bleibt offen,
«  Eintrag ,Ereignis Notspeisung” in Traceback,

«  TimePro wird nicht ausgewertet.

Nach einer Notspeisung immer die Batterien ersetzen und die Uhr genau einstellen, damit
Zutrittsberechtigung mit Zeiteinstellungen oder CardLink einsetzbar bleiben.

judeo

1. MenU Einstellungen 6ffnen.

2. Untermeni Notspeisung wdhlen.
3. Taste ENTER dricken.

4. Programmierkabel anschlieen.
5. Bestatigen mit ENTER.

= Aktion des Programmers wird angezeigt.

6. Berechtigtes Medium davorhalten.

48 dormakaba Programmer 1460 - 06/2021



Bedienungsanleitung Service

7. Batterien ersetzen.

8. Funktion der Komponente prifen.
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9 Fehlermeldungen /
Fehlerbehebung

Wireless Verbindungsaufbau / Trennung

Bedienungsanleitung

Meldung

Beschreibung

Abhilfe

Join fehlgeschlagen

Im Join Mechanismus ist ein Fehler aufgetre-
ten

Nochmals versuchen

Vom GW abgelehnt

Das Join mit dem GW wird vom GW abge-
lehnt. Dies kann der Fall sein, wenn die FW
Version inkompatibel ist oder der Installati-
onscode fehlt.

«  FW abgleichen

+ Installationscode
Uberprifen

Kein Netzwerk

Kein GW erreichbar oder GW nicht fir join

vorbereitet. Es gibt auf ZigBee Ebene keine
Antwort mit einem "offen fUr join" auf ein

Beacon Request.

Priofen:

«  Stromversorgung
Gateway

«  Gateway
Einstellungen

« Signalstarke
zum/vom
Gateway

Kommunikationsfeh-
ler

Wird das PD ausgesteckt oder es geht die PD
Wireless Verbindung verloren, so wird Kom-
munikations-Fehler und anschlieBend Verbin-
dung getrennt angezeigt.

Nochmals versuchen

Verbindung getrennt

Trennen fehlge-
schlagen

Das Trennen ist im ZigBee Controller fehlge-
schlagen

Nochmals versuchen

dormakaba Programmer 1460
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Entsorgung

Entsorgung

Das Gerdat ist mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der
Entsorgung Uber den Hausm{ll hinweist.

Die Bestandteile des Gerdtes missen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung
zugefUhrt werden. Altgerdte enthalten wertvolle recyclingfdhige Materialien, die einer
Verwertung zugefUhrt werden missen. Giftige und gefdhrliche Bestandteile kénnen bei
unsachgemadBer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schadigen.

Der Betreiber ist verpflichtet, elektrische und elektronische Gerdte am Ende ihrer
Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafUr eingerichtete, 6ffentliche
Sammelstellen kostenlos zurickzugeben.

Entsorgung in Deutschland:

Die dormakaba EAD GmbH Ubernimmt nach Nutzungsbeendigung die ordnungsgemadlBe
Entsorgung der gelieferten Ware entsprechend den gesetzlichen Regelungen (ElektroG-
Gesetz in Deutschland). Anfallende Transportkosten ins Herstellerwerk sind vom Besitzer des
Elektroaltgerdtes zu tragen.

Entsorgung in der Schweiz:
Das Gerdat ist einer Elektrogerdte-Rucknahmestelle entsprechend VREG zuzufiUhren.

In der EU sind Elektrogerdte nach den landesUblichen Entsorgungs- und Umweltrichtlinien zu
entsorgen.

Léschung personenbezogener Daten
FUr die Loschung personenbezogener Daten ist eigenverantwortlich Sorge zu tragen.

Verpackung umweltgerecht entsorgen.
Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte die Verpackungen nicht in den Hausmull
werfen, sondern einer Wiederverwertung zufihren.
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