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Kaba Digitalzylinder - Firmware-Update elolegic V3

Kaba evolo Digitalzylinder -

Firmware-Update fiir elolegic V3

Ein Firmware-Update fiir einen Kaba evolo Digitalzylinder
mit Firmware elolegic V3 kann nur mit dem

Programmer 1460 durchgefiihrt werden. Deshalb muss
zuerst ein Upgrade V3 auf E300 (V4) ausgefiihrt werden.

Das Firmware-Update wird in 4 Schritten vollzogen.

«  Schritt 1)
Die Konfigurationsdaten des Digitalzylinders auf dem
Programmer 1364 sichern.

Schritt 2)
Der Digitalzylinder erhélt ein Upgrade auf V4 und
wenn notwendig ein LEGIC OS Update.

«  Schritt 3)
Der Digitalzylinder erhalt die aktuelle Firmware fiir
standalone elolegic V3.

o Schritt 4)
Die urspriinglichen Konfigurationsdaten werden von
dem Programmer 1364 auf den
Digitalzylinder zurtickgeladen.

Zu dieser Kurzanleitung
Giiltigkeit

Diese Kurzanleitung beschreibt den Firmware-Update fiir
Kaba evolo Digitalzylinder mit der Firmware-Variante
standalone elolegic V3. Das beschriebene Firmware-Up-
date kann ausschlief3lich an Kaba evolo Digitalzylinder
durchgefiihrt werden.

Zielgruppe
Diese Kurzanleitung richtet sich ausschlieBlich an Fach-

personal. Die Beschreibungen setzen durch den Hersteller
geschultes Personal voraus.

Sicherheitshinweise

ESD SchutzmafBnahmen

Gefahr fiir elektronische Komponenten durch elektrostati-
sche Entladung.

Durch unsachgemaBen Umgang mit elektronischen Lei-
terplatten und Komponenten kénnen Schaden entstehen,
die zum volligen Ausfall oder zu Funktionsstorungen des
Gerates fuhren.

Voraussetzungen

Erforderliches Werkzeug
Kaba Service Tool (Art.-Nr. 1430-25)
«  Pinzette

Erforderliches Programmierwerkzeug

«  Programmer 1364 mit Programmierkabel (Art.-Nr.
1355-42) und Adapter (Art.-Nr. 1355-42A)

«  Programmer 1460 mit Programmierkabel (Art.-Nr.
1355-42) und Adapter (Art.-Nr. 1355-42A)

+  Berechtigtes Master Medium fir elolegic V3
Berechtigtes Benutzermedium fir elolegic V3

«  Computer mit Internet-Anschluss

«  Computer mit Software EAC Service Tool

Erforderliche Firmware

«  Vor dem Firmware-Update der Komponenten die
Firmwareversion beider Programmer priifen und
wenn notwendig die Firmware aktualisieren.

- Die aktuelle Firmwareversion fiir den Digitalzylinder
E300 V4 auf den Programmer 1460 herunterladen.

- Die aktuelle Firmwareversion fiir den Digitalzylinder
V3 auf den Programmer 1460 herunterladen.

Firmware-Update

Konfiguration des Digitalzylinder sichern

v" Die aktuellen Firmwareversionen V4 und V3 befinden
sich auf dem Programmer 1460.

v Der AuBenknauf des Digitalzylinders ist demontiert.

1. Verbinden Sie den Programmer 1364 und Digitalzy-
linder mit dem Programmierkabel.

g

Ubertragen Sie die Konfiguration des Digitalzylinders
auf den Programmer 1364
(elolegic programmenr\Ture\Importieren).

Ermitteln Sie die Linie
(elolegic programmer\Tiire\Info).

4. Notieren Sie sich die Linie.
() U-Linie
() T-Linie
() N-Linie
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Firmware-Crossgrade mit dem Programmer 1460

1. Prasentieren Sie dem Digitalzylinder ein berechtigtes
Master Medium (elolegic V3).

2. Gleichzeitig schlieBen Sie die INI-Reset-Kontakte mit
einer Pinzette 10 s kurz.

/

Y
Shen

= Digitalzylinder blinkt ununterbrochen griin.

= Digitalzylinder ist fir das Firmware-Crossgrade
bereit.

3. Verbinden Sie den Programmer 1460 und Digitalzy-
linder mit dem Programmierkabel.

= Meldung auf dem Programmer.

Y

Q
| Aktuator in Update- |
: Mode angeschlossen :

4. Wahlen Sie die Technologie-Variante "LEGIC" aus.

iamAktuator-Technologie

MIFARE
Zurdck

5. Bestatigen Sie mit ENTER.

Widhlen Sie den Komponenten-Typ "Digitalzylin-
derE300" aus.

o LEGIC
Digitalzulinder E300

c-lever E300
Zurdck

7. Bestatigen Sie mit ENTER.

= Es werden alle Firmwareversionen durch den Pro-

grammer angezeigt, die dem angeschlossenen
Digitalzylinder-Typ entsprechen.

8. Wahlen Sie zwingend eine Firmwareversion E300 V4
>"ACIR41_12" aus.

e Digitalzylinder E300
ACIF41_12REE

ACIR41_12RAZ
ACIR41_0SREC
Frriirk

9. Bestatigen Sie mit ENTER.

= Die Firmware wird auf den Digitalzylinder tber-
tragen.
Hinweis: Das Update kann einige Zeit dauern.
Wahrend der Dateniibertragung das Program-
mierkabel nicht entfernen.

i Firmwware-Update

ACIR41_12RBE
298

= Firmware-Update ausgefiihrt.

In Firmwareversion standalone elolegic V3 wechseln
1. Offnen Sie das Meni Einstellungen vom Programmer.

2. Wahlen Sie Firmware-Update.

? Einstellungen

Frogrammer
Firmiare-Update

NotspeisUng

Bestatigen Sie mit ENTER.
Wabhlen Sie den Firmware-Typ "Standalone V3" aus.
Bestatigen Sie mit ENTER.

Wahlen Sie die Firmwareversion V3 = "ACIR31_26"
aus.

o v kW

7. Sicherheitsfrage.

- Standalone elolegic
: L3 Firmware :
[ programmieren?
o)

Wahlen Sie - Ja.

8. Wahlen Sie die Linie, die Sie vorab notiert haben (z. B.
U-Line).

Standalone V3 Line
o M-Line
o T-Line

ol - e
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= Die ausgewahlte Firmware und Linie werden auf
den Digitalzylinder tibertragen.
Hinweis: Wahrend der Dateniibertragung das
Programmierkabel nicht entfernen.

i Firmware-Update

ACIR31_26RAB

= Der Digitalzylinder hat wieder eine aktualisierte Firm-
ware standalone elolegic V3.

i Der Digitalzylinder ist jetzt eine Komponente elo-
legic V3 und kann nur noch mit dem Programmer
1364 und elolegic Medien programmiert werden.

Konfiguration des Digitalzylinder wiederherstellen

1. Verbinden Sie den Programmer 1364 und Digitalzy-
linder mit dem Programmierkabel.

2. Exportieren Sie die urspriingliche Konfiguration in
den Digitalzylinder mit dem Programmer 1364 .

Funktionskontrolle
v" Der AuBenknauf ist wieder montiert.
v Berechtigtes Benutzermedium (V3) vorhanden.

1. Prasentieren Sie dem Digitalzylinder ein berechtigtes
Benutzermedium.

= Ein kurzes akustisches Signal (wenn aktiviert) und
das griine optische Signal zeigen an, dal3 der Zu-
tritt berechtigt ist.

2. Drehen Sie den AuBBenknauf und 6ffnen das Schloss.
= Die Tur ldsst sich 6ffnen.

Erganzende Dokumente

Zusatzliche Informationen Uber die elektronischen Kom-
ponenten und die Toolkette sind den folgenden Doku-
menten zu entnehmen:

Bedienungsanleitungen des Programmers 1460
(Dok.-Nr. k1evo809)

Bedienungsanleitungen des Programmers 1364
(Dok.-Nr. klell803)

«  Bedienungsanleitung der Software KEM
(Dok.-Nr. k1evo803)

Betriebsanleitung des Digitalzylinders
(Dok.-Nr. k1evo805)
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