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Netzversorgung 3*1,5mm?* (bauseits)

Potenzialausgleich

supply 3*1,5mm” (by othe

min. 6mm? (bauseits)

orotection earth

min.

6mm? (by

others)

Programmschalter extern (OPTION) 8*0,75mm? (bauseits)

pot. freier Kontakt Nachtbank (OPTION) 2*0,75mm?

. /N T \ ~ 2 .
program switch external (OPTION) 8*0,75mm?* (by others)
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movement sensor
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safety bumper

Sicherheitssensor
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cable cross section be valid up to 50m length
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Netzversorgung:
90V AC 265V AC;50/60Hz
Absicherung bauseits T0A

power supply
90V AC — 265V AC;50/60Hz
external fuse T0A

Option

Fl—Schutzschalter!

Bei Finsatz eines Fl—=Schutzschalters muB3

dieser pulsstromsensitiv mit den
25A /2
Fehlerstromschutzschalter zwischen speisender
Netz und Tiranlage installieren.

)mA ausgelegt werden.

protection switch

JM A

For details please look at the
operation manual.

s . Allgemeintoleranzen in mm fuer LaengenmaBe nach ISO 2768 - m K - E
tatus: NennmaBe unter 0,5 mm haben eine Toleranz von + 0,1

Toleranz- | 0,5 | ueber 3 | ueber 6 |ueber 30| ueber 120 (ueber 400 |ueber 1000( ueber 2000

klasse bis 3| bis 6 bis 30 | bis 120 | bis 400 | bis 1000 | bis 2000 | bis 4000

m (mittel) | £0.1| +0.1 +0.2 +0.3 +0.5 +0.8 +1.2 +2

Allgemeintoleranzen fuer WinkelmaBe nach ISO 2768 - mK

Toleranz- bis 10mm ueber 10 ueber 50 ueber 120 ueber 400

klasse bis 50 bis 120 bis 400

m (mittel) +1° +0°30' +0°20' +0°10' +0°5'

Datum Name Werkstoff: Passungen Max. Min.
; . Material <nicht

Bearbeitet: | 03.11.2015 | schmidm2 | zngegebens © DORMA Deutschland GmbH, Ennepetal

Geprueft: Volumen [mm3]  1000.00

Norm: Gewicht [g] 1.00

Projekt: EI § Gefertigt aus: -

Lfd | Aender.-Nr. Name Produkt: KTV Ersatz fuer: -
MaBstab Titel: . Nr.: Format:
o KTV-A Installationsplan 16691901670 A3
dormakabar« 1 :1
var: 00 Blatt: 1/1

C:\Workspace\EDM1\01 Engineering Data\ENN\166\166919-01-6-70_KTV-A_lInstallationsplan.SLDDRW

*** Zeichnung unterliegt nicht dem Anderungsdienst ***

M

WN 00-010.4




