
曼宁家屋面构建幸福生活
—— 个人用户手册
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BMI 集团
曼宁家隶属于 BMI 集团，集团总部位于伦敦。

BMI 集团是欧洲杰出的平屋面、坡屋面以及

防水解决方案制造商，在亚洲部分地区及南

非市场均有优异的表现。BMI 集团凭借一流

的创新能力，实现了屋面在可持续发展方面

所有的潜能，不但满足客户的当前需求，更

兼顾未来的利益。集团目前在全球 40 个国

家拥有超过 11,000 名员工，130 多家生产

工厂，2019 年收入超过 20 亿欧元。

曼宁家中国
曼宁家，作为 BMI 设在中国的生产、经营机构，

于 1993 年进入中国，开拓了中国混凝土瓦市

场，以其丰富的屋面产品、完善的屋面系统方

案成为屋面建材行业的领先企业。至今，曼宁

家已先后在佛山、成都、苏州、沧州独资建成

了 4 家大型现代化屋面瓦生产基地，年产能 2

亿片以上，在中国市场独领风骚。

品牌与产品
曼宁家旗下拥有知名注册品牌“     ”，该

品牌于 1993 年开始在中国市场推广，现已获

得了广泛的认可，对于许多的开发商、建筑师

与用户来说，“英红”已经成为“混凝土瓦”

的代名词。

除了“英红”品牌混凝土瓦与配件，曼宁家还

提供了全系列的进口陶土瓦及其配件，同时我

们还向市场提供完整的屋面系统组件，涵盖屋面防水排水、屋面节能、屋面保温、

屋面紧固、屋面通风等不同功能。

曼宁家的 4 家生产基地以及遍布整个中国的营销网络使其能够快速与有效地服务于

中国各地的客户。

1993 年至今，英红彩瓦已经运用在全国数以万计的工程项目中。
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——更舒适的居住效果

曼宁家德国技术中心的风洞实验室是欧洲

业内唯一的风洞设备

我们的承诺
——更美观的视觉效果

领先潮流，为客户创造价值
曼宁家通过合理搭配屋面瓦、屋面配件瓦和

部分屋面系统组件，可以创造出功能明确的

屋面系统解决方案，使屋面不再只是单纯的

建筑装饰材料，而具备了更多衍生的功能，

并开启了全新的建筑科技课题（例如节能屋

面等），从而为客户创造了价值，提供了完

整的一站式屋面系统。

曼宁家在中国传统屋面施工的的基础上为中

国市场带来了前所未有的新观念，无须水泥

砂浆，用钉子和材料自身的粘结力，一个环

保的屋面便能在短时间内完成。同时避免了

屋面的污染，减少了施工中的扬尘，是建设

现代家园的理想选择。

舒适 防水，雨天不渗漏 夏季隔热、清凉一夏 冬季保温、温暖适意 自然通风、减少维修

国家标准的主要参与者
2008年4月开始执行的“JC/T 746-2007混凝土瓦”以及前“JC/746-1999混凝

土瓦”是国内混凝土瓦产品所使用的行业标准，内容包括瓦片的生产和检测。曼

宁家（拉法基屋面系统中国）是两版标准的主要参编单位。同时，曼宁家也是

“GB50693-2011坡屋面工程技术规范”、“09J202-1 坡屋面构造标准图集”

和“GB/T36584屋面瓦试验方法”的主要参编单位。
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完善的屋面系统组件体系

先进的施工工艺
曼宁家屋面系统使用干法施工工艺，保证

了施工过程中的整洁性，而且无需特殊的

维护。屋面的干法施工不需要任何的水泥

砂浆。

曼宁家干法施工 VS 传统砂浆施工

·安全：确保在极端恶劣的天气情况下的

　屋面安全

·美观：消除施工人员技术不过关带来的

　砂浆污染

·经济：不需要特殊的后期维护

·节省安装时间：在某些天气不好的情况

　下照样可以施工，无需特别的工具安装

图片版权归曼宁家中国所有

■ 节能系统组件

■ 排水系统组件

丽水龙®树脂落水系统

毕尔®保温板

覆易®卷材

丽乐®金属落水系统

铝制排水沟

■ 紧固系统组件■ 节点系统组件 ■ 挂瓦系统组件

■ 防水系统组件 ■ 通风系统组件

泰普®卷材

康派卷材

第二代
菲士®卷材

菲加®卷材

檐口通风条

檐口挡篦
SABWU®

萨博防水卷材

Universal Outlet
优奥套件®

截瓦搭扣

抗风搭扣

柔性泛水®

第二代
骆驼泛水®

吕格®

金属挂瓦系统

锥脊瓦搭扣

干法施工

传统砂浆施工
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曼宁家混凝土瓦和陶瓦

菲加/康派 /菲士 /泰普卷材

吕格金属挂瓦条系统

覆易卷材

毕尔保温板

g
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萨博防水卷材

檐口挡篦 /通风条

水泥砂浆找平层

现浇混凝土屋面板

科学的屋面系统解决方案

凉爽通风节能方案

作为曼宁家屋面系统中运用灵活，性能良好的解决方案，覆易卷材与嵌入毕尔保

温板共同形成集保温与隔热于一体的高效节能系统，与一般的方案相比，使用这

套解决方案可以获得以下额外价值：

■屋面结构优化，节约成本

■采用覆易卷材，优异的隔热材料，可大量反射辐射热

■萨博卷材良好的防水能力提供的额外屋面保护

■结构中的空气层可以增强保温性能，或减少保温板厚度

■吕格金属挂瓦系统，可灵活调节高低，强度高，耐腐蚀，安全稳固，长久可靠

■可以和紧固系统和通风系统配合使用

1

2

3

4

5

6

图片版权归曼宁家中国所有
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业主的烦恼一“漏”

在我们国家，由于设计材料或施工问题，有很多

住宅存在渗漏问题，甚至一些新建的别墅刚交房

就出现了漏水的现象。

·墙角漏水

·屋面渗水

·檐沟漏水

·烟囱、管道漏水

“漏”的原因

“漏”“漏”

瓦片破裂 不良的固定造成瓦片脱落

节点泛水材料防水失效防水层被破坏

屋顶漏水怎么办？出现这种现象，居民经常无从下手，要想解决问题首先了解屋

顶漏水的原因是非常必要的。
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北京郊区某别墅，始建于 2005 年，屋面

出现多处渗水问题，尤其是排水沟、屋脊

等部位。

整改方案：铺贴防水卷材 +进口陶瓦

采用曼宁家坡屋面专用萨博自粘性防水卷

材满铺，排水沟、屋脊等部位做附加防水

层。专业的施工队伍，严谨的施工管理，

使得此翻新项目顺利完成！业主反馈翻新

后屋面防水效果很好，2016 年完工至今

再没有出现漏水渗水的现象。

解决方案

“四重防水”确保彻底杜绝漏水隐患，层层保护，给您一个安心的居室！

【1】第一层防水：德国先进工艺生产的曼宁家混凝土瓦和陶瓦

·致密抗渗，坚实牢固

·色彩丰富，风格多样

【2】第二层防水：覆易卷材反射隔热的同时，提供导水功能

作为隔热防水垫层，用于瓦片下层，隔热又防水。同时具有防潮性能，能有效

隔绝水气，控制湿度。此外覆易卷材还具有高强度的性能，防戳指数可达 260

牛顿，不易撕裂破损

【3】第三层防水：屋面基层铺设萨博自粘性防水层

·铺设在屋面基层找平层上，具有极佳的防水

　性能

·橡胶化沥青粘结层能很好的与混凝土、木板、

　金属等基层粘合，粘结牢度极强 

·重量轻巧、方便施工、环保无污染 

·不使用明火施工使屋面美观、整洁，施工安全

　性提高

【4】第四重防水：所有节点采用自粘性强的泛水材料

·用于屋面节点，如屋面与山墙，烟囱及突出屋

　面结构（老虎窗）等交接处的泛水处理

·自粘性强，专用于混凝土基面

·颜色持久，耐紫外线

·极强的可塑性

·超长的使用寿命

翻新案例
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业主的烦恼二“夏热”“冬冷”

炎炎夏日，顶楼、阁楼和旧式平房往往吸收了大量日晒的热量，导致屋内成为名

符其实“蒸笼”，宝贵的空间却只能作为储藏室使用。一到冬天，特别是北方寒

冷地区，有些部位即便采用供暖设施，可保温效果却还是不佳。

“夏热”“冬冷”的原因

·夏天热，冬天冷

·制冷供暖的能耗电费高

·夏季阁楼利用率低

没有选用或者选用的隔热性材料性

能低，夏季屋面隔热功能太差

没有选用或者选用的保温板保温性

能低，冬季保温效果不佳

“冷”“冷”

“热”



隔
热
保
温

9

解决方案

曼宁家保温隔热节能方案巧妙利用热的三种传递方式：

【1】隔绝热传导
选用保温性能优异的保温板，采用倒置式的屋面

构造方案，从导热方面降低热的传导，大幅提升

了屋面的保温隔热性能。同时结合了覆易卷材下

层顺水条和防水卷材构成一道封闭的“中空层”，

起到一种类似保温瓶中空内胆的作用，保温隔热

性能大幅提升。

【2】阻击热辐射
选用隔热性能高的覆易卷材，松铺在保温板上，

反射太阳光中的红外线，隔绝了热量通过热辐射

传播。进口的覆易卷材对红外线的反射率高达

95% 以上，是绝好的隔热材料。

【3】加强对流
屋脊部位选用通风类的卷材代替水泥

砂浆的方案，可以使瓦片底部的木质

挂瓦条和顺水条具有很好的通风性，

保持木结构的干燥性，大大延长其使

用寿命的同时，增强空气对流。夏季

高温天气，瓦片底部温度很高。水泥

砂浆屋面构造中，热量散发不出去。

通风的屋面构造，增强了空气对流，

使屋面结构更快地散热。

翻新案例
上海平武路老洋房，始建于 1980 年，由

于当初没有做保温和隔热，出现夏季阁楼

太热无法利用的问题，另外存在漏水现象。

整改方案：铺设覆易卷材

采用曼宁家坡屋面专用覆易卷材 , 松铺在

保温板上，起到了良好的隔热效果。业主

反馈翻新后原来闲置的阁楼又重新利用，

摆脱了夏季炎热的困扰。
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业主的烦恼三“险”

近年来，居民楼瓦片掉落伤人事件频频发生，许多旧房部分瓦片破裂摇摇欲坠，

给过往行人、车辆带来不少安全隐患

·瓦片被风掀起，造成房屋漏水

·瓦片从屋顶掉落，车毁、人伤

瓦片冻融后破裂 没有使用专用紧固件

施工不当，违规操作

“险”的原因

“险”
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青岛海滨别墅项目，建于 2007 年，当

初瓦片采用水泥砂浆卧浆湿贴，几年

后砂浆开裂，瓦片有掉落的风险。

翻新方案：曼宁家紧固系统

使用了曼宁家紧固系统之后，解决了

瓦片掉落的安全隐患，为业主提供了

了安全的居住保障。

解决方案

【1】高质量、高强度的瓦片

使用抗冻融性能高的英红混凝土瓦和陶瓦。

··优秀的抗冻融性，即使经过“500 循环”的冰冻、融

　解交替，瓦片仍保持完好无损，高于国家标准近 20 倍

··可靠的横向抗断裂强度

··必须经过负重行走测试检验合格

【2】可靠的紧固系统

传统的屋面大多使用水泥砂浆铺贴瓦片，几年之后砂浆开裂，瓦片就无法固定

在屋脊上了，这时候业主们每天走过屋檐下总会担心自己会不会被脱落的瓦片

砸到。针对这类情况，曼宁家屋面系统为您的房子屋面提供安全的紧固系统。

您不用再为瓦片掉落而惴惴不安。

坡屋面屋脊位置安装脊瓦等配件瓦，是脊瓦最容易被

负风压掀起的位置。脊瓦搭扣能将每片脊瓦都稳稳地

固定在屋脊上。上下承接，安全无忧

坡屋面在斜脊施工时，瓦片上端部分要被裁切。若瓦

爪被切掉之后无法挂在挂瓦条上，此时裁切的瓦片必

须使用专用的截瓦搭扣，牢牢地抓住瓦片，同时用钢

丝固定在斜脊托木上

当屋面坡度较大时，主瓦同样需要紧固件。敲击抗风

搭扣，在上下搭接处牢牢固定。通过曼宁家德国技术

中心的风洞实验室模拟全球不同地区不同恶劣气候，

可确保风速达到 200km/h 时的强大风压下屋面瓦的安

全稳定

敲击抗风搭扣的材质及性能：

▲

 材质采用 304 不锈钢，确保永不生锈

▲

 合理的造型结构，凸显的加强筋，受力更强

▲

 施工方便，使用工具简单

▲

 耐腐蚀性强，使用寿命长

【3】专业的施工队伍

曼宁家有庞大的经销商网络，专业的施工队伍，以及完善的培训机制和严谨的

施工管理体制，让您的屋面工程顺利进行，放心无忧。

翻新案例

··

··

··
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影响美观的问题

当您的屋顶不再炎热，也没有了安全和漏水的隐患之后，追求完美的您是否还被

下面这些问题困扰着？

层次不齐的屋面，破坏了整栋建筑的美感；常年的风吹日晒，瓦片脱落、变形、

褪色，不仅特别难看，也引发漏水以及安全的隐患……

开
裂

开
裂

脱
落

脱
落

褪
色

褪
色

出现上述的情况，大部分是由于瓦

片没有经过严格而规范的、符合国

标及行业标准的测试。

曼宁家为了确保您的屋面安全和长期

美观，在全球每一款瓦型的研发和生

产过程中都会在德国技术中心进行瓦

片质量及使用寿命的相关测试，包括

风洞测试、抗风揭实验、冻融实验、

尺寸检测、强度测试和国际气候试验

站检验等。严谨的科学态度以及对高

品质的要求，承载的是曼宁家对客户

始终如一的负责，和对美好生活品质

的追求。

检测与解决
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推荐瓦型
混凝土瓦：

配件瓦

田园
经典黑

瑞那
水晶黑

普罗旺斯
熔岩红

溪谷
木炭黑

瑞那
浪漫黑

繁花
经典黑

品锐（超薄）
经典黑

露卡
浪漫黑

陶锐（超薄）
陶土红

露卡
本色红

陶瓦：

图片版权归曼宁家中国所有
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东方雨虹建筑修缮公司简介

东方雨虹建筑修缮技术有限公司，依托亚洲防水系统服务商，

凭借特种功能防水材料国家重点实验室、国家认定企业技术

中心、院士专家工作站、博士后科研工作站及国际先进的研

发技术、创新性的技术力量，形成多套完善的建筑修缮防护

体系。东方雨虹建筑修缮技术有限公司注册资金 5000 万元，

总部落户于苏州，面向全国，依托现有一千余家合作伙伴拓

展多层次的营销渠道和供应网络，逐步在全国成立 1000 家建筑修缮服务中心，

进一步完善服务网络。

东方雨虹建筑修缮技术有限公司当前阶段的主要业务范畴是为各类建筑提供修缮

类、翻新类及加固类工程服务。主要包括但不限于由物业公司对接的住房整体维

修项目，各类园区工业厂房，学校、医院、电力、仓储等系统办公厂房建筑等甲

方工程资质可覆盖的工程修缮业务领域。工程作业面包括并不限于屋面、外墙、

地面、电梯井、地下空间等。

服务范围

既有建筑
渗漏治理

厂房防水
防腐修缮

建筑结构
补强加固

桥隧渗漏
修缮工程

外立面
脱落修缮

工民用
地坪系统

地下空间
渗漏修缮

电梯井
修缮工程



【1】我的屋面需要翻新吗？

现如今，许多老屋面在经历数十年风雨后已经出现各式各样的问题：屋面

渗漏、隔热、保温效果差、瓦片脱落、外观日趋陈旧等等。这些不仅影响

了您的生活质量而且具有安全隐患，是时候需要翻新您的屋面系统了。

【2】曼宁家负责现场施工吗？

不，曼宁家是专业的产品生产商和系统供应商。当地受过曼宁家专业培训

的经销商团队会按照施工标准为您提供包括安装在内的整套系统的销售和

服务。同时，曼宁家技术支持工程师会为项目提供技术指导。也欢迎您与

当地曼宁家销售人员咨询具体设计和施工方案 。

【3】整个屋面翻新过程需要多少时间？

每个屋面翻新复杂程度不同，所需要的翻新时间也会不同。大体来说，整

个翻新过程大致需要 30-60 天。

【4】如何选择曼宁家屋面翻新产品？

除了一些必须的技术要求需要考虑之外，曼宁家拥有定制的屋面系统产品

和丰富色彩，品质可靠的瓦片供您选择，为您提供高性价比的屋面翻新解

决方案，以满足您不同建筑风格的喜好。

Q&A 



曼宁家在中国
曼宁家（上海）投资管理有限公司
中国上海市延安西路 1088 号长峰中心 1205-1207 室
邮编：200052
电话：(86 21) 5108 9692

曼宁家屋面系统（沧州）有限公司
中国河北省沧州市献县韩村镇韩村工业园
邮编：062255
电话：(86 317) 5100 675

东方雨虹瓦屋面系统有限公司
北京石景山实兴大街 30 号西山汇 8 座 709-712 室
电话：(86 10) 5755 1026
手机：139 1145 7525

曼宁家屋面系统（佛山）有限公司
中国广东省佛山市三水区西南街左田开发区
邮编：528133
电话：(86 757) 8767 9913

曼宁家屋面系统（苏州）有限公司
中国苏州市吴中开发区河东工业园尹中南路 1188 号
邮编：215124
电话：(86 512) 6596 8273

曼宁家屋面系统（成都）有限公司
中国四川省成都市金堂县迎宾大道一段 292 号
邮编：610400
电话：(86 28) 8493 6066

www.monier.com.cn
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在屋面领域，曼宁家在全世界超过 40个国家拥有数十年值得信赖的经验。

我们在研究、开发和培训方面的投资是首屈一指的。

推动创新是我们一贯的经营方式。

面对全球环境挑战，我们正致力于寻找全新的、意义重大的解决方案。

曼宁家（上海）投资管理有限公司及上述 4 家曼宁家屋面系统在华子公司拥有本手册所有内容及相关资料的版权及

最终解释权。

更多详情请关注曼宁家
官方微信：monierchina


