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Gaismas vadība 
un komforts

Savienojumi

Žalūzijas
Pielāgo telpas dabīgo 
apgaismojumu savam 
noskaņojumam un laika 
apstākļiem!

TV/R/Sat  
kontaktligzdas
Visi mediji no vienas 
sienas kontaktligzdas!

Slēdzis ar indikatora 
lampu 
Atrodi gaismas slēdzi 
tumsā pavisam viegli!

RJ45 datu  
kontaktligzdas
Pievienojiet telefonu, 
TV, datoru vai spēļu 
konsoli, lai jūsu digitālā 
pasaule vienmēr būtu 
pa rokai!

Gaismas regulators
Radi istabā īsto 
atmosfēru pavisam 
viegli!

Skaļruņa
 kontaktligzdas
Izbaudiet mūziku, kas 
skan visā mājā un 
noslēpiet nepievilcīgos 
vadus sienu iekšpusē!

Ar Asfora dzīvot ir vieglāk...

2
Krāsas:
balta un 
bēša

1
Asfora 
slēdzis

15
pamata 
funkcijas

20%Ietaupiet līdz pat 

enerģijas
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Ātri un viegli uzstādīt

Vissvarīgākā ir drošība

Drošība un izturība

Montāžas plātnes ir 
no cinkota metāla, kas 
pasargā no rūsēšanas 
un dod teicamu 
izturību .

Instalācijas shēma  
atrodas uz 
mehānisma,  lai 
izvairītos no kļūdām 
instalējot .

Vadu atbrīvošanas 
sviras vieglai 
instalēšanai, ātri un 
viegli var pievienot un 
atvienot vadus .

Izlīdzinātas 
pievienošanas 
spailes. Vadus var 
nogriezt vienādā 
garumā . Mehānismu ir 
vienkāršāk nostiprināt 
kārbā, ja visi vadi ir 
vienā pusē .

...un strādāt ir vieglāk

Visi Asforas sērijas produkti atbilst visiem 
mūsdienu standartiem, un tie ir izgatavoti no 
izturīga materiāla, kas nodrošina lietošanu 
ilgtermiņā.

Asforas sērijas produkti nodrošina augstu dizaina, 
materiālu un funkciju  kvalitāti -  atbilstoši tam, 
kādu jūs to gaidat no Schneider Electric.

Mehānisma 
uzbūve samazina 
iespēju pieskarties 
elektriskajām daļām. 
Piltuvveida klemmes 
ievads nosedz vadu 
visā garumā, novēršot  
īssavienojumu . 

Spīles ir aizsargātas, 
lai pasargātu pirkstus.

Ievades ar piltuvveida 
klemmēm nodrošina 
vada nonākšanu tieši 
terminalā .

Montāžas spīles 
kontaktligzdās ir 
garas un stingras, lai 
izturētu vairākkārtīgu 
montēšanu un 
atvienošanu .

Montāžas plātnes 
ar izlīdzināšanas 
spraugām, kas atvieg-
los rāmju konstrukciju 
izveidi .
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Funkcionālie produkti
Slēdži un impulsa slēdži         

Kopējais raksturojums
 ● Spriegums: 250 V AC
 ● Vadi: 2 x 2,5 mm2

 ● Sertifikāts: VDE
 ● Kvalitātes zīme:CE

 1-pola 1-pola slēdzis  
bezrāmju konstrukcijai

Slēdzis Pārslēdzis Krusta  
slēdzis

Impulsa  
slēdzis

Pārslēdzis 2 taustiņu 
slēdzis

3
L
1 3

1
4 L

2

3

4
1
L

L

13
L

3
1

4 L

41

2
L

Aizsardzības pakāpe IP 20 IP 44 IP 20 IP 44
Nominālā strāva 10 AX 10 A
Termināļi Krāsas
Atsperu 
termināls

 balts EPH0100221 EPH0400421 EPH0401421 EPH0301421
 bēšs EPH0100223 EPH0400423 EPH0401423 EPH0301423

Skrūvju 
termināls

 balts EPH0100321 EPH0400321 EPH0500321 EPH0800321
 bēšs EPH0100323 EPH0400323 EPH0500323 EPH0800323

1-pola 2-polu 1-pola slēdzis ar indikācijas lampu

2 taustiņu 
slēdzis (1+1)

Dubults 
pārslēdzis

Dubults 
impulsa  
slēdzis

2-polu   
slēdzis

Slēdzis Pārslēdzis Impulsa  
slēdzis

41

2
L 2

6
4

1
3

L

5
L

13
L
24
L

13

4
L
2
L

4 1

4

3
4

2

1

Aizsardzības pakāpe IP 20 IP 20
Nominālā strāva 10 AX 10 A 10 AX 10 AX 16 AX 10 AX 10 A
Termināļi Krāsas 
Skrūvju 
termināls

 balts EPH0300321 EPH0600321 EPH1100321 EPH0200321 EPH1400321 EPH1430321 EPH1500321 EPH1600321
 bēšs EPH0300323 EPH0600323 EPH1100323 EPH0200323 EPH1400323 EPH1430323 EPH1500323 EPH1600323

 
 

 Mehānismi žalūzijām
Raksturojums
 ● Spriegums: 250 V AC
 ● Nominālā strāva: 10 A
 ● Vadi: 2 x 2,5 mm2 
 ● Kvalitātes zīme: CE
 ● Sertifikāts: VDE
 ● Kvalitātes zīme: CE (slēdžiem un impulsa slēdžiem)

Impulsa slēdzis

13

2
L

Termināļi Krāsas
Skrūvju 
termināls

 balts EPH1300321
 bēšs EPH1300323

Atslēgkaršu slēdži 
Raksturojums
 ● Spriegums: 250 V AC
 ● Nominālā strāva: 10 A
 ● Vadi: 2 x 2,5 mm2

 ● Aizsardzības pakāpe: IP 20
 ● Sertifikāts: VDE

Slēdzis

Terminālis Krāsas
Atsperu 
termināls

 balts EPH6200121
 bēšs EPH6200123
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Funkcionālie produkti 
Kontaktligzdas 

Kopējais raksturojums
 ● Spriegums: 250 V AC
 ● Nominālā strāva: 10 A
 ● Vadi: 2 x 2,5 mm2

2P 2P+E (ar zemējumu bez rāmja)

1-vietīga 2-vietīga 1-vietīga 1-vietīga ar  
bērnu aizsardzību

Aizsardzības pakāpe IP 20 IP 20
Termināļi Krāsas
Skrūvju 
termināls

 balts EPH3000121 EPH9700121 EPH2900721 EPH2900821
 bēšs EPH3000123 EPH9700123 EPH2900723 EPH2900823

 

2P+E (ar zemējumu)

 1-vietīga 1-vietīga ar  
bērnu aizsardzību

1-vietīga ar vāciņu 1-vietīga ar bērnu 
aizsardzību un 
vāciņu

1-vietīga ar bērnu 
aizsardzību un  
sarkanu centrālplati

2-vietīga 

Aizsardzības pakāpe IP 20 IP 44 IP 20
Termināļi Krāsas
Skrūvju 
termināls

 balts EPH2900121 EPH2900221 EPH3100121 EPH3100321 EPH2900521 EPH9900121
 bēšs EPH2900123 EPH2900223 EPH3100123 EPH3100323 EPH2900523 EPH9900123

                      

    
Griežamie gaismas regulatori 

Kopējais raksturojums
 ● Nominālais spriegums: 230 V AC, 50 HZ
 ● Kabeļi 2 x 2,5 mm2 
 ● Darbības temperatūra: no +5 °C līdz +35 °C
 ● Aizsardzības pakāpe: IP 20

600 VA,  
pārslēdzis

315 VA,  
pārslēdzis

Termināļi Krāsas Ar indikātora 
lampu (1)

Skrūvju  
termināls

 balts EPH6400121 EPH6500121 EPH6600121
 bēšs EPH6400123 EPH6500123 EPH6600123

Citas īpašības
Īssavienojuma aizsardzība Drošinātājs  F6, 3 AH - 250 V Elektroniska
Slodzes

230 V AC 
kvēlspuldzes

40-600 W 40-600 W 20-315 W

230 V AC  
halogēnās lampas

40-600 W 40-600 W 20-315 W

LV halogēnās 
lampas ar 
feromagnētisku 
transformatoru

40-600 VA 40-600 VA -

LV halogēnās lam-
pas ar elektronisku 
transformatoru

- - 20-315 VA

(1) Indikācijas lampa ir zem griežamās regulatora pogas.
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Antenas kontaktligzdas
Kopējais raksturojums
 ● Aizsardzības pakāpe: IP 20

TV TV-R TV-SAT TV-R-SAT TV-SAT-SAT SAT

Konektora tips IEC spraudnis IEC spraudnis + 
k-ligzda

IEC spraudnis + F IEC spraudnis + 
k-ligzda + F

IEC spraudnis + F + F F

Tips Krāsas
Gala   
(1 dB)

 balts EPH3200121 EPH3300121 EPH3400121 EPH3500121 EPH3600121 EPH3700121
 bēšs EPH3200123 EPH3300123 EPH3400123 EPH3500123 EPH3600123 EPH3700123

Caurejošā 
(4 dB)

 balts EPH3200221 EPH3300221 EPH3400221 EPH3500221 - EPH3700221
 bēšs EPH3200223 EPH3300223 EPH3400223 EPH3500223 - EPH3700223

Caurejošā 
(8 dB)

 balts EPH3200321 EPH3300321 EPH3400321 EPH3500321 - -
 bēšs EPH3200323 EPH3300323 EPH3400323 EPH3500323 - -

Individuāla   
(1 dB)

 balts - - EPH3400421 - - -
 bēšs - - EPH3400423 - - -

Datu un telefona ligzdas 

Kopējais raksturojums
 ● Aizsardzības pakāpe: IP 20

RJ11 RJ45

Tips Krāsas Cat. 5e UTP Cat. 5e STP Cat. 6 UTP
1-vietīga  balts EPH4100121 EPH4300121 EPH5000121 EPH4700121

 bēšs EPH4100123 EPH4300123 EPH5000123 EPH4700123
Termināļi Skrūvju termināls IDC IDC IDC

RJ11 RJ45 RJ45 + RJ12

Tips Krāsas Cat. 5e UTP Cat. 6 UTP Cat. 5e UTP
2-vietīga  balts EPH4200121 EPH4400121 - EPH4800121 EPH4900121

 bēšs EPH4200123 EPH4400123 - EPH4800123 EPH4900123
Termināļi Skrūvju termināls IDC - IDC IDC

Skaļruņa kontaktligzdas 

Raksturojums
 ● Vadi: izturīgi vadi
 ● Aizsardzības pakāpe: IP 20

Dubultas skaļruņu kontaktligzdas

Termināļi Krāsas
Atsperu 
mehānisms

 balts EPH5700121
 bēšs EPH5700123

Funkcionālie produkti
Komunikāciju kontaktligzdas



Version 1.1

Asfora

9AsforA LV

Rāmji
Raksturojums
 ● Aizsardzības pakāpe: IP 20

   

1-vietīgs 4-vietīgs horizontāls

2-vietīgs horizontāls 5-vietīgs horizontāls

3-vietīgs horizontāls 6-vietīgs horizontāls  2-vietīgs vertikāls 3-vietīgs vertikāls

1-vietīgs 2-vietīgs 3-vietīgs 4-vietīgs 5-vietīgs 6-vietīgs
Krāsas Horizontāls

 balts EPH5800121 EPH5800221 EPH5800321 EPH5800421 EPH5800521 EPH5800621
 bēšs EPH5800123 EPH5800223 EPH5800323 EPH5800423 EPH5800523 EPH5800623

Krāsas Vertikāls
 balts - EPH5810221 EPH5810321 - - -
 bēšs - EPH5810223 EPH5810323 - - -

Papildu piederumi

Vāki 
Raksturojums
 ● Aizsardzības pakāpe: IP 20

Vāki

Krāsas
 balts EPH5600121
 bēšs EPH5600123

Virsapmetuma montāžas kārbas
Raksturojums
 ● Aizsardzības pakāpe: IP 20

  1-vietīga Vairākvietīga

Krāsas
 balts EPH6100121 EPH6100221
 bēšs EPH6100123 EPH6100223
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Tehniskā informācija
Slēdži un impulsa slēdži

Savienojumu piemēri

2 pārslēdži+dubults pārslēdzis strādā  2 atsevišķām slodzēm

Slēdzis

2-polu slēdzis

Pārslēdži Pārslēdži + krusta slēdzis

3

1

N
L

3 4

1 2

N
L

3 4

1

3 4

1

N
L

3 4

1

3 4

1 2

3 4

1

N
L

3 4

1

3

5

4

6

1 2

3 4

1

N
L

4

1 2

N
L

3

1 2

N
L

M

3

1

N
L

2-taustiņu slēdzis (1+1)

Impulsa slēdzis žalūzijām

Impulsa slēdzis Impulsa slēdzis ar indikācijas 
lampu

Pārslēdzis ar indikācijas lampu 

4

1

N
L

Slēdzis ar indikācijas lampu

4

1

N
L

3 4

1

3 4

1

N
L
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Tehniskā informācija
Gaismas regulatori

Griežami gaismas regulatori 

Instalācija
Jums jāsamazina maksimālā jauda, ja gaismas regulators tiek montēts rāmju konstrukcijā vai betona sienā.
Jaudas samazinājums 
par 

Instalēts mūra sienā * Instalēti vairāku rāmju 
konstrukcijā *

1-vietīgā un 2-vietīgā 
virsapmetuma montāžas 
kārbā

3-vietīgā virsapmetuma 
montāžas kārbā

25 % ■ ■
30 % ■
50 % ■

* Vairāku faktoru gadījumā, ņemiet vērā kopīgo jaudas samazinājumu.

Savienojumi

L
N

X

L
N

L LL

Pārslēdži  – EPH640012x - EPH650012x

Aizvietošanas piemēri

One-way
switch

Two-way
switch Replace S2

L

N

L

N

L

N

N

S1 S2 L

S1

L

L

L

L

L
N

X

L
N

Pārslēdzis  – EPH660012x

Slēdzis

Pārslēdzis
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Tehniskā informācija
Antenas kontaktligzdas        

Tips TV TV-R
Caurejošā
1 dB

Caurejošā
4 dB

Caurejošā 
8 dB

Gala
1 dB

Caurejošā  
4 dB

Caurejošā  
8 dB

  Produkta kods krāsai:  balts EPH3200121 EPH3200221 EPH3200321 EPH3300121 EPH3300221 EPH3300321
  Produkta kods krāsai: bēšs EPH3200123 EPH3200223 EPH3200323 EPH3300123 EPH3300223 EPH3300323

Zudumi dB 1 4 8 1 4 8
Darbība  
Frekvence

SAT MHz - - - - - -
TV/VHF 5-862 5-862 5-862 118-470 118-470 118-470
TV/UHF 5-862 5-862 5-862 470-830 470-830 470-830
R - - - 10-108 10-108 10-108

Caurlaidība SAT dB - - - - - -
TV/VHF 1 4 8 1.5 3.7 9.7
TV/UHF 1 4 8 2.8 4.6 9.8
R - - - 11.1 9.3 8.1

Caurlaidība dB 1 4 8 0.5 0.5 0.5
DC Strāva - - - - - -
Kontaktligzdas/līnija - - - 1 4 4

Tips TV-SAT TV-R-SAT
Gala  
1 db

Caurejošā  
4 dB

Caurejošā  
8 dB

Caurejošā   
1 dB

Gala
1 db

Caurejošā  
4 dB

Caurejošā  
8 dB

  Produkta kods krāsai:  balts EPH3400121 EPH3400221 EPH3400321 EPH3400421 EPH3500121 EPH3500221 EPH3500321
  Produkta kods krāsai:  bēšs EPH3400123 EPH3400223 EPH340 0323 EPH3400423 EPH3500123 EPH3500223 EPH3500323

Zudumi dB 1 4 8 1 1 4 8
Darbība  
Frekvence

SAT MHz 950-2400 950-2400 950-2400 950-2400 950-2400 950-2400 950-2400
TV/VHF 118-470 118-470 118-470 118-470 118-470 118-470 118-470
TV/UHF 470-830 470-830 470-830 470-830 470-830 470-830 470-830
R - - - - 10-108 10-108 10-108

Caurlaidība SAT dB 13 12.1 10.3 13 4.1 4.2 4.3
TV/VHF 2.2 4.5 10.8 2.2 1.5 4.9 11.1
TV/UHF 1 4.8 12.3 1 2.7 5.1 11.6
R - - - - 14.8 16.8 15.2

Caurlaidība dB - 0.5 0.5 - - 0.5 0.5
DC Strāva SAT 

kontaktligzdā
SAT 
kontaktligzdā

SAT 
kontaktligzdā

SAT 
kontaktligzdā

SAT 
kontaktligzdā

SAT 
kontaktligzdā

SAT 
kontaktligzdā

Kontaktligzdas/līnija 1 4 4 1 1 4 4

Tips TV-SAT-SAT SAT
Caurejošā   
1 dB

Gala
1 db

Caurejošā  
4 dB

  Produkta kods krāsai:  balts EPH3600421 EPH3700121 EPH3700221
  Produkta kods krāsai:  bēšs EPH3600423 EPH3700123 EPH3700223

Zudumi dB 1 1 4
Darbība  
Frekvence

SAT MHz 950-2400 950-2400 950-2400
TV/VHF 118-470 118-470 118-470
TV/UHF 470-830 470-830 470-830
R - 10-108 10-108

Caurlaidība SAT dB 13 4.1 4.2
TV/VHF 2.2 1.5 4.9
TV/UHF 1 2.7 5.1
R - 14.8 16.8

Caurlaidība dB - - 0.5
DC Strāva SAT 

kontaktligzdā
SAT 
kontaktligzdā

SAT 
kontaktligzdā

Kontaktligzdas/līnija 1 1 4
             

Tikai gala TV/R kontaktligzda var tikt lietota kā atsevišķa kontaktligzda.
Tikai vienvietīgā TV/SAT kontaktligzda var tikt lietota kā gala kontaktligzda lineāra slēguma galā.
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TV/R lietošana
 

Lineārā  slēgumā  lieto caurejošās kontaktligzdas  4 dB, 8 dB, un slēguma galos  
lieto tikai gala 1 dB kontaktligzdas

TV R

TV R TV R TV R

TV R TV R TV R TV R

TV R TV R TV R TV R TV R

TV R

Antenas 
pastipri-
nājums

Antenas 
pastipri-
nājums

Antenas 
pastipri-
nājums

Caurejošā 
4 dB

Caurejošā 
8 dB

Gala kontakt-
ligzdas 1 dB

Gala kontakt-
ligzdas 1 dB

Gala kontakt-
ligzdas 1 dB

Caurejošā 
4 dB

Caurejošā 
8 dB

Caurejošā 
4 dB

Caurejošā 
8 dB

Caurejošā 
4 dB

Gala kontakt-
ligzdas 1 dB

Caurejošā 
4 dB

Caurejošā 
8 dB

Caurejošā 
4 dB

TV R TV R TV R TV R

Gala kontaktligzdas  1 dB 

Antenas TV/R

Signāla sadalītājs

Antenas TV/R

Gala kontaktligzdas  1 dB 
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Tehniskā informācija
Virsapmetuma montāžas kārbas

1-vietīga montāžas kārba 
(EPH610012x)

Universāla - vairākvietīga montāžas kārba 
(EPH610012x + EPH610022x)

Montāža ar  TV/R, TV/SAT, TV/R/SAT kontaktligzdām
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Tehniskā informācija
Izmēri

EPH290052x 32 42
EPH300012x 32 42
EPH310012x 32 47
EPH310032x 32 42
EPH320012x 28 38
EPH320022x 28 38
EPH320032x 28 38
EPH330012x 28 38
EPH330022x 28 38
EPH330032x 28 38
EPH340012x 29 42
EPH340022x 29 42
EPH340032x 29 42
EPH340042x 29 42
EPH350012x 29 42
EPH350022x 29 42
EPH350032x 29 42
EPH360012x 29 42
EPH370012x 29 42
EPH370022x 29 42

Horizontālie un vertikālie rāmji  (mm)

1-vietīgs 2-vietīgs 3-vietīgs 4-vietīgs 5-vietīgs 6-vietīgs
A B C D E F 

83 154 225 296 367 439

83 mm

83 mm

A
B

EPH010012x 27 42
EPH010022x 27 42
EPH010032x 27 42
EPH020012x 27 42
EPH020032x 27 42
EPH030012x 27 42
EPH030032x 27 42
EPH040012x 27 42
EPH040032x 27 42
EPH040042x 27 42
EPH050012x 27 42
EPH050032x 27 42
EPH060012x 27 42
EPH060032x 27 42
EPH070012x 27 42
EPH080012x 27 42
EPH080032x 27 42
EPH090012x 27 42
EPH110012x 27 42
EPH110032x 27 42

EPH130012x 27 42
EPH130032x 27 42
EPH130052x 27 42
EPH140012x 27 42
EPH140032x 27 42
EPH143032x 27 42
EPH150012x 27 42
EPH150032x 27 42
EPH160012x 27 42
EPH160032x 27 42
EPH170012x 27 42
EPH170032x 27 42
EPH180012x 27 42
EPH190032x 27 42
EPH280012x 32 42
EPH280022x 32 42
EPH280032x 31 48
EPH280042x 32 42
EPH290012x 32 42
EPH290022x 32 42

EPH410012x 29 38
EPH420012x 29 38
EPH430012x 27 36
EPH440012x 27 36
EPH470012x 27 36
EPH480012x 27 36
EPH490012x 27 36
EPH500012x 39 48
EPH560012x 26 35
EPH570012x 26 43
EPH620012x 29 52
EPH630012x 29 52
EPH640012x 29 49
EPH650012x 29 49
EPH660012x 29 49
EPH970012x 23 46
EPH970022x 23 46
EPH980012x 23 46
EPH980022x 23 46
EPH990012x 23 46

Produkta kods  A:  
(mm)

B:  
(mm)

Produkta kods A:  
(mm)

B:  
(mm)

Produkta kods A:  
(mm)

B:  
(mm)

Produkta kods A:  
(mm)

B:  
(mm)

A: Instalācijas dziļums sienā 
B: montāžas kopējais dziļums

Virsapmetuma montāžas kārbas  (mm)

1-vietīgs Pagarināšana
A B A B C 

82 40 82 40 78

BA

C

D

E

F

A

A 

C

B

AA

A

A

A

A

A

A

C

C

B

A A

B



LSB02658EN

Schneider Electric Latvija SIA
A. Deglava iela 66, Rīga, LV-1035, Latvija

Klientu apkalpošanas centrs:
Tālr.: +37167147228
E-pasts: support@lv.schneider-electric.com
www.schneider-electric.lv
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Tā kā laiku pa laikam tiek mainīti standarti, specifikācija un dizains, 
pieprasiet apstiprinājumu informācijas aktualitātei šajā izdevumā.


