lcoflor-Erdsubstrat

Pflanzboden auf mineralisch/organischer Basis als obere Vegetations-
schicht im Icoflor-Begriinungssystem.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Icoflor-Erdsubstrat Pflanzboden auf mineralisch/organischer Basis, aus Lavagestein, Bims, Tonmineralien und organischer
Substanz.
Liefereinheit 1 Sacka 40|

Fur groRe Flachenist die Anlieferung mit einem Silo-Fahrzeug moglich.

Verbrauch BeiSedum-Begrinung  ca. 401/m?
Schutthéhe ca.4cm
Schutthéhe verdichtet  ca. 3cm

Icoflor-Erdsubstrat DIN 4102-4 (erfullt das Icoflor-Begrinungssystem die technischen Anforderungen in Bezug auf die Bestan-
ist gepruft, digkeit gegen Flugfeuer und strahlende Warme).

zugelassen und

klassifiziert gemaf’

Anwendungsgebiet Das Icoflor-Erdsubstrat wird als obere Vegetationsschicht im Icoflor-Begrinungssystem aufgebracht.

Hinweis: Ab ca. 10° Dachneigung wird empfohlen Icoflor-Bodenverfestiger einzusetzen. Auferdem sind
die Schutthohen des Icoflor-Erdsubstrates um ca. 50 % zu erhdhen, um das Wasserrickhaltevermogen
zu steigern.

icopal
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TECHNISCHE DATEN / KENNWERTE

Eigenschaft Prufverfahren Einheit Anforderung
Porenhaushalt

Gesamtporenvolumen - Vol. % Ca. 50
Gewichte

Raumgewicht trocken - kN/m? Ca. 10,00

Flachengewicht wassergesattigt kN/m? Ca. 15,00
Wasserspeicherung

Max. Wasserkapazitat - Vol. % Ca.52
Wasserdurchlassigkeit - mm/min Ca.7,70
pH-Wert - - Ca. 7,00
AUSSCHREIBUNGSTEXT UND VERLEGEVORSCHRIFT
Verlegung bis ca. 10° m? Icoflor-Erdsubstrat von BMI Icopal auf mineralisch-organischer Basis, in Sacken a 40 Liter, in einer
Dachneigung Schichtstarke von ca. 4 cm auftragen, anschlieléend auf 3 cm verdichten.

Verbrauch: ca. 40 Liter pro m?

Verlegung von 10° m? Icoflor-Erdsubstrat von BMI Icopal auf mineralisch-organischer Basis, in Sacken a 40 Liter, in einer
bis 20° Dachneigung Schichtstarke voni. M. ca. 6 cm auftragen, anschliefend auf 4,50 cm verdichten.

Verbrauch: ca. 60 Liter pro m?

Weitere Forderungen fur die harte Bedachung gemalt DIN 4102-4, Ziffer 11.4.7 (2), sind zu beachten.

Die Nahrstoffversorgung und Pufferung entspricht den Vorgaben der "Richtlinien fur die Planung, Ausfuhrung und Pflege von Dachbegrinungen (FLL)".

Stand:01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.

Technische Anderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind moglich. Technischer Stand: 06/2021
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen,
dass er Uber die gultige Version des Datenblatts verfugt.

Technische Beratung
Icopal
T 08008547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstralte 2—4
61440 Oberursel

bmigroup.de
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