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Der Umwelt .@T Y '

zuliebe

Dachbegriinungen bringen ein Stiick
Natur dorthin zuriick, wo Griinflichen
einer Bebauung weichen miissen. Daher
gelten sie als anerkannte Ausgleichs-
mafBRnahme fiir versiegelte Flachen und
sind nicht zuletzt eine optische Auf-
wertung fiir jedes Gebaude.

= Sie verbessern die Schall- und Warmedammung -
kahlim Sommer und warm im Winter.

= Grundacher verringern die Temperaturspitzen auf
der Dachflache und reduzieren die UV-Belastung.
Sie erhdhen damit die Lebensdauer der Abdichtung
betrachtlich.

= Sjefiltern Staub und Schadstoffe aus der Luft und
regulieren durch Verdunstung Luftfeuchte und
Temperatur. Dieses wirkt sich positiv auf das Klein-
klima aus.

s

= Bauherren kdnnen Geld sparen: z. B. bei Abwasser-
gebUhren oder durch Zuschusse. Dies ist regional
verschieden und kann bei der Stadt- bzw. Gemeinde-
verwaltung erfragt werden.

= Beider Planung eines Daches, egal ob Neubau
oder Sanierung, sollte immer eine Dachbegrinung
in Betracht gezogen werden.

= Beiallen begrunten Dachern, ob extensiv oder
intensiv, kommt es vor allem auf eine durchwurze-
lungsfeste Dachabdichtung an.



UNSERE ABDICHTUNGSBAHNEN BIETEN

= Einen dauerhaften Wurzelschutz durch Additive in
der Polymerbitumen-Masse, ohne zusatzliche
Folien oder Metallbandeinlagen. Das stellt auch
eine besonders dichte, durchwurzelungsfeste
Nahtverbindung und gute Verarbeitung ohne starre
Tragereinlage sicher.
Eine vielfache Sicherheit durch einen mehrlagigen
und mechanisch hochbelastbaren Aufbau.
Eine bewahrte Verlegetechnik durch flexible Polymer-
bitumen-SchweilRbahnen.

Die Oberlagsbahnen Grunplast Top, Polar-Top WS und
die einlagig zu verlegende Universal WS k&nnen auch
zu einem spateren Zeitpunkt begriint werden. Unsere
Bahnen sind FLL und DIN 13948 gepruft und haben die
Untersuchung auf Durchwurzelungsfestigkeit erfolg-
reich bestanden.
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Durchwurzelungsfeste
Abdichtungsbahnen

Sicherheit im System

LOSUNGEN FUR DIE ZWEILAGIGE VERLEGUNG

GRUNPLAST TOP

= Grunplast Topist eine robuste, widerstandsfahige und
durchwurzelungsfeste Oberlagsbahn, im zweilagigen
Abdichtungsaufbau, fUr begriinte Dacher.

= Die Oberlage ist ausgestattet mit der vorbeugenden
FireSmart-Brandschutz-Rezeptur gegen Flugfeuer und
strahlende Warme, dies bedeutet unter anderem eine

verlangerte FireSmart-Garantie im Systemdachaufbau.

POLAR-TOP WS

= Polar-Top WSist als oberste Lage im zweilagigen
Abdichtungsaufbau fur begrinte Dacher einsetzbar.

= Die Oberlage ist besonders geeignet auf schwin-
gungsanfalligen und biegeweichen Dachern. Durch
den dimensionsstabilen Verbundtrager ist eine
dauerhafte Funktionssicherheit garantiert.

GRUNPLAST

= Grunplastist die erste Abdichtungslage im zweilagigen
Systemdachaufbau, fUr begriinte Dacher.

= Die durchwurzelungsfeste Elastomerbitumen-Schweif3-
bahn bildet mit der Grunplast Top ein homogenes
Sicherheitspaket fur intensive Dachbegrinungen.

SICHERHEITSDAMMBAHN GRUNPLAST-EPS/-PIR

= FUr Grundacher wird von BMl Icopal die Sicherheits-
dammbahn bereits im Werk mit der ersten Abdich-
tungslage Grunplast versehen.

= Dadurch kdnnen Dammung und erste Abdichtungs-
lage in einem Arbeitsgang verlegt werden. Das spart

einen Arbeitsgang auf dem Dach und die Verlegung
ist witterungsunabhangig.
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LOSUNG FURDIE EINLAGIGE VERLEGUNG

UNIVERSAL WS

= Universal WS ist die wirtschaftliche und rationelle
einlagige Abdichtung fur Dachbegrtinungen, z. B.
auf grofsflachigen Industrie- und Gewerbegebauden.

= Die Bahnist universell einsetzbar und zeichnet sich
durch das optimale Zusammenspiel von Kunststoff
und Bitumen mit integriertem Durchwurzelungs-
schutz aus.

SICHERHEITSDAMMBAHN UNIVERSAL
WS-EPS/-PIR

= Universal WS-EPS/-PIR ist ein Kombi-Element aus-
Dammstoff und werkseitig aufgebrachter Dachbahn
Universal WS.

= Durch das unterseitig aufgebrachte Therm-System
ist ein dauerhafter Dampfdruckausgleich gemaf
Flachdachrichtlinie sichergestellt.



Begrunungssystem

Icoflor

Das praxisgerechte Griin fiir jedes Dach

Mit dem Icoflor-Begriinungssystem bieten wir das
praxisgerechte Grin fur jedes Dach, komplett aus
Dachdeckerhand.

IN WENIGEN SCHRITTEN AUFGEBRACHT
(siehe auch S.9)

= |coflor-Platten auf der Dachabdichtung auslegen
= |coflor-Vlies verlegen
= |coflor-Erdsubstrat aufbringen und gleichmaliig
verteilen
= |coflor-Sprossensaat ausstreuen, anwalzen
und wassern

MIT VORTEILEN, DIE UBERZEUGEN

= Geringe Aufbauhdhe

= Geringes Gewicht, selbst in wassergesattigtem
Zustand leichter als eine Kiesschuttung

= Anspruchslose Pflanzen

= Pflegearm, weil naturnah

DAS ICOFLOR-SYSTEM BESTEHT AUS

ICOFLOR-PLATTE UND -VLIES

Die Icoflor-Platte ist Schutz-, Filter- und Wasserspeicher-

schicht in einem. Ein AbflieRen des Uberschusswassers

wird durch die unterseitige Profilierung sicher gestellt.

Die Icoflor-Platte bietet alle fUr das Gedeihen der Pflanzen

wichtigen Funktionenin einer Lage:

= den furdie Luftversorgung der Pflanzen optimalen
Porenanteil von ca. 90%

= sowie ein hohes Wasserspeichervermogen.

Das Icoflor-Vlies wird als Rieselschutz zwischen lcoflor-
Platte und Icoflor-Erdsubstrat eingebaut.




ICOFLOR-ERDSUBSTRAT

Das Erdsubstratist eine abgestimmte Mischung aus
Lava, Bims, Tonmineralien und organischen Substanzen.
Es sichert ein hervorragendes und selbsterhaltendes
Pflanzenwachstum durch einen naturlichen Nahrstoff-
kreislauf.

ICOFLOR-SPROSSENSAAT

Von Mai bis Oktober liefern wir fur die extensive
Begrunung eine ausgewogene Mischung anpassungs-
fahiger Sedum-Arten, sukkulente Pflanzen mit wasser-
speichernden Blattern. Sedum ist extrem anspruchslos,
rauch- und abgasvertraglich, frost- und windfest,
trockenheitsresistent und regenerationsfahig. Sie bilden
in kurzer Zeit flachendeckende Polster in jahreszeitlich
wechselnden Farben. Einige Sorten gedeihen in
schattigen Bereichen, andere besser am sehr trockenen
Hochpunkt des Daches. Je nach Standort siedeln sich
auch Moose an.

ICOFLOR-GITTERMATTE UND -BODEN-
VERFESTIGER

Die Icoflor-Gittermatte ist als Verstarkungsmatte im
Icoflor-Begrinungssystem auf geneigten Dachern Uber

ca. 10° Dachneigung auf den Icoflor-Platten zu verlegen.

Fur Dacher Uber ca. 10° Dachneigung empfehlen wir den
Icoflor-Bodenverfestiger mit aufzutragen. Dieser ist
geeignet zur Fixierung von Trocken- und Nass-Ansaaten
und wirkt als Haft- und Klebemittel gegen Bodenerosion
in windexponierter Lage.

ICOFLOR-DRAINMATTE

Die Icoflor-Drainmatte ist eine dreischichtige Schutz
und Drainmatte zum Ausgleich von stehendem

Wasser auf der Dachflache. Wir empfehlen die Matte bei
einer Dachneigung unter 2% bzw. bei Pfutzenbildung
als Flachendrainage unter der Icoflor-Platte, um Stau-
nasse zu vermeiden.



Icoflor
Begrunungsaufbau

Niedrige Gesamthéhe und geringes Gewicht

FIRESMART-SYSTEMDACHAUFBAU, AB 2% EMPFOHLENER
DACHNEIGUNG

ICOFLOR-SPROSSENSAAT

Ausgewogene Mischung aus anpassungsfahigen Sedum-Arten

ICOFLOR-BEGRUNUNGSAUFBAU

Nur ca. 5,5 cm Gesamthohe mit Icoflor-Platte, -Vlies und -Erdsubstrat

GRUNPLAST TOP

Elastomerbitumen-Schweiltbahn mit Bestreuung, integriertem
Durchwurzelungsschutz, FireSmart- Ausrtstung, Rillen-Vario,
Sicherheitsnaht und bestreuungsfreiem Querstof3

GRUNPLAST-EPS

Sicherheitsdammbahn mit werkseitig aufgebrachter durchwurze-
lungsfester Elastomerbitumenbahn Grunplast, gleichzeitig Dampf-
druckausgleichsschicht, mit Niveau-Ausgleich im Naht- und Stol3-
bereich sowie doppelter Sicherheitsnaht

-> Das Abdichtungspaket aus Grinplast Top und Grinplast ergibt eine Dicke von ca. 9 mm

ALU-VILLATHERM

Elastomerbitumen-Dampfsperr- und Ausgleichsschweilsbahn mit
ZIP-System, beidseitigen warmeaktivierbaren Power-Therm-Streifen,

roter Syntan-Beschichtung, Sicherheitsnaht und T-Cut

Hohe Gewicht/m? Gewicht/m?
wassergesattigt trocken

Icoflor-Sedeum - ca.3kg ca.3kg
Icoflor-Erdsubstrat ca.3cm ca.45kg ca.30kg
Icoflor-Platte ca.2,5cm ca.20kg ca.3kg

Gesamt ca.5,5cm ca.68kg ca.36 kg




Fachgerechte
Verarbeitung

Das Begriinungssystem Icoflor in wenigen Schritten fachgerecht aufgebracht

Die Icoflor-Platten werden dicht gestol3en, im Reihenverband
mit der profilierten Seite nach unten, auf der durchwur-
zelungsfesten Abdichtung ausgelegt.

Das Icoflor-Vlies mit ca. 5 cm Naht- und StolsUberdeckung auf
den Platten auslegen. Bei grofieren Flachen kurz wassern,

damit das Vlies nicht vom Wind verweht wird.

AnschlieRend die An- und Abschlussbereiche aus brandschutz-
technischen Grinden in einer Breite von 50 crn mit einer
Kiesschuttung, 16/32 mm, oder mit Gehwegplatten belegen.

Darauf das Icoflor-Erdsubstrat aufbringen, aus dem Sack oder
per Silo-Anlieferung. Im Randbereich dienen Dachlatten als

n; . . . ; ik Sr,t%‘{‘.m
sam B S ~F R p .-?\, ; ; s
R '@m%ﬁ A?grenzung und S"chutz des K|esstre|fer.15 und a!s Hohenmal.

Die Dachlatten mussen nach dem Aufbringen wieder entfernt

werden.

Das Erdsubstrat in einer Schichtdicke von ca. 4 cm (bei Silo-
lieferung ca. 3,5 cm) gleichmaRig verteilen und anschlieRend
auf ca. 3 cm verdichten. Hierzu eignet sich besonders gut eine
Gartenwalze (Gewicht ca. 15 — 20 kg). Dieser Arbeitsschritt
kann gleichzeitig mit dem Anwalzen der Sprossensaat erfolgen.

Icoflor-Sedumsprossen 60 g/m? gleichméRig ausstreuen,
anwalzen und mit ca. 20 1/m?® Wasser durchdringend wéassern.

Ca. sechs Monate danach zeigen die je nach Standort unterschiedlich
entwickelten Sedumsprossen einen gleichmafigen Bewuchs (li. unten).
Und schon nach ca. einem Jahr bliht das Dach in voller Pracht (re. unten).
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Das Grundach aus
Dachdeckerhand

Fir 6kologisch und 6konomisch einwandfreies Bauen

DIE FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Die Fertigstellungspflege ist Teil der Pflanzenarbeiten.
Sie wird durchgefthrt, damit der abnahmefahige Zustand
einer Pflanzung Uberhaupt erreicht wird und dauert
solange, bis Sicherheit Uber den Anwachserfolg der
Pflanzen besteht.

Nach der Aussaat sollte die Begrunung durch Fachleute
kontrolliert werden. Extreme Trockenheit, grofe Kalte
oder zu viel Regen kdnnen das Anwachsen verzogern.
Bei Trockenperioden, nach dem Aufbringen der Sprossen,
ist die Dachbegrunung bis zum Einwurzeln der Sprossen
zu bewassern.

Falls durch Erosion Kahlstellen entstanden sind, werden
diese mit Icoflor-Erdsubstrat aufgefullt und durch
Nachséen von Sprossen ausgebessert. Die Sprossen
kénnen von den bereits entwickelten Sedumpflanzen
mit einer Schere abgeschnitten werden. Vorzugsweise
soll die Sprossengewinnung von den grof3blattrigen
Pflanzen erfolgen. Dartber hinaus ist ungewollter Fremd-
bewuchs zu entfernen.

Der Fertigstellungspflege endet mit dem abnahme-
fahigen Zustand, derin der Regel nach 12 bis 18 Monaten
erreichtist.

ENTWICKLUNGS- UND UNTERHALTUNGSPFLEGE

Im Rahmen der weiteren Pflege kann bei Bedarf mit
NPK Langzeitdunger (Stickstoff/Phosphor/Kalium) oder
mit Hornspanen (ca. 20 g/m?) nachgedungt werden.

DIE WARTUNG DES DACHES

Wie bei allen anderen Dachern auch, sollten beim Grun-
dach regelmaléig Wartungsarbeiten durchgefthrt werden.
Beim Grundach sind auzerdem Anschlussbereiche und
DachabflUsse vegetationsfrei zu halten.

WICHTIGE HINWEISE

Mit den Abdichtungsbahnen fur Griundacher und
dem Icoflor-System bietet BMl Icopal ein dauer-
haftes und sicheres Begrinungssystem fur Flach-
dacher bis 10° Dachneigung. Bei der Planung und
Ausfuhrung sind die értlichen Gegebenheiten zu
beachten.

Bei Dachneigungen Uber 10°, bei exponierten
Lagen oder Dachneigungen unter 2% sind Zusatz-
mafknahmen erforderlich, die immer eine objekt-
bezogene Losung erfordern.

Beiallen Fragen rund um das Grundach sowie bei
allen Planungs- und Ausfuhrungsaufgaben, bietet
BMI Icopal Beratung und Unterstitzung von kom-
petenten, technisch ausgebildeten Fachleuten.

Sprechen Sie uns an.
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