


Jedes Flachdach ist so dicht wie seine An- und Abschlisse.
Deshalb kommt es — neben fachgerechter Planung und der
Auswahl geeigneter Produkte — ganz wesentlich auf die
handwerkliche Ausfiihrung der Details an.

Auch bei Standarddetails sollten im Einzelfall die
objektspezifischen Randbedingungen Uberprift werden,
ob alle Anforderungen bertcksichtigt worden sind. Ist dies
nicht der Fall, missen Veranderungen vorgenommen oder
geeignetere Detaillosungen erarbeitet werden.

Diese Verlegeanleitung soll eine Hilfe sein fir die
fachgerechte und detailgenaue Verarbeitung von
Icopal-Produkten. Sie ist vorrangig zu beachten wenn
externe Vorschriften und Richtlinien, z. B. DIN und
Flachdachrichtlinien, den materialbedingten, technischen
Erfordernissen zuwiderlaufen.

Fir objektbezogene Detail- oder Problemlésungen
nutzen Sie bitte unseren anwendungstechnischen
Beratungsservice zum Nulltarif und rufen Sie uns an:
0800 - 8547120

Wir arbeiten stdndig daran, unsere Produkte immer weiter
zu verbessern. Informieren Sie sich bitte iiber den aktuellen
technischen Stand der gewahlten Produkte, z. B. im
Internet unter www.icopal.de. Dort finden Sie — u. a. auch
zum Download — ausfihrliche technische Informationen zu
unseren Produkten und zu deren Anwendung.
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Beispielhafte Eckausbildungen
Dargestellt am Modell

Die Grundforderungen an die

Innen- und AuRenecke sind:

» Keine Einschnitte im Eckbereich

» Immer ausreichende Uberdeckung
» Optisch ansprechende Ausfiihrung

Die Lagenfuhrung und die Anordnung von Zuschnit-
ten flr die Innen- und Aulienecke lasst sich leicht auf
ahnliche Anschlusssituationen tbertragen.



Verlegeanleitung

Innenecke
1. Arbeitsschritt: Eckausbildung der Dampfsperre

» Einen ca. 20 cm breiten Zuschnitt z. B. aus POLAR
als Eckformteil vollflachig in der Senkrechten und
Waagerechten auf die Dampfsperre z. B.
ALU-VILLATHERM aufschwei3en

» Das untere Ende des Eckformteils entsprechend
der unteren Abbildungen falten, dabei ist es
gleich, ob die zweifache Faltung an der Wand oder
in der Flache liegt
Ergebnis: Innenecke ohne Einschnitt

» Das Formteil fiir die Attikakrone zuschneiden
(Zuschnitt siehe Seite 7)

» Die Zunge ca. 5 cm umklappen, von innen nach
auBen aufschweil3en und andrticken

» Danach Dammungund 1. Lage, z. B.
Sicherheitsdammbahn POLAR-EPS,
in der Flache verlegen

Innenecke ohne
Einschnitt:
Bitumenbahn
zuschneiden und
entsprechend der
Abbildung falten




2. Arbeitsschritt:
Eckausbildung der 1. Abdichtungslage

» An der Attika Dammstoff- Zuschnitt
zuschnitte fixieren Eckformteil

» |nder Ecke z. B. POLAR SK
aufkleben

» Anschliel3end Keile auf der
Dammbahn fixieren

» Eckformteil z. B. aus POLAR in
ca. 20 cm Breite zuschneiden

» Eckformteil an der Senkrechten N e
und auf der 1. Abdichtungslage
aufschweil3en, der Keilbereich
bleibt unverklebt

» Die Faltungen oberhalb des \_/
Keils nach unten umklappen

» Faltungen erhitzen und mit
heiler Kelle glatt verspachteln



Verlegeanleitung

3. Arbeitsschritt:
Zulagestreifen fur die 1. Abdichtungslage

» Anschlussbahn z. B. aus

POLAR SK mitca.8cm
Uberdeckung von beiden
Seiten auf das Eckformteil
aufschweil3en bzw. auf den
Dammestoff aufkleben

R

« Im Eckbereich bleiben =T

ca. 2cm frei .
—y

» Anschlussbahn im unteren
Eckbereich abrunden
Zuschnitt
» Das Formteil fiir die Attikakrone
Attikakrone zuschneiden

» Die Zunge ca. 5 cm umklappen,
von innen nach aul3en
aufschweil3en und andriicken



4. Arbeitsschritt:
Eckausbildung der Oberlage

» Oberlagsbahn z. B. VENTURA® Zuschnitt
bis an die Vorderkante des Eckformteil
Keils vollflachig aufschweil3en

» Eckformteil aus der Oberlags-
bahnin ca. 20 cm Breite
zuschneiden und vollflachig
auf die 1. Abdichtungslage
aufschweil3en

» Die Faltungen oberhalb des
Keils nach unten umklappen

» Faltungen erhitzen und mit
heil3er Kelle glatt verspachteln




Verlegeanleitung

5. Arbeitsschritt:
Zulagestreifen fur die Oberlage

» Bestreute Anschlussbahn
mit 8 cm Uberdeckung
vollflachig auf das Eckformteil
aufschweil3en

» |m Eckbereich bleiben

ca. 2cm frei %qT»&.

» Anschlussbahn im unteren
Eckbereich abrunden

» Das Formteil fiir die
Attikakrone zuschneiden Zuschnitt
Attikakrone
» Die Zunge ca. 5 cm umklappen,
von innen nach aul3en
aufschweil3en und andrlcken

» SchweilBraupen Uber
1 cm Breite sollten
abgestreut werden
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6. Arbeitsschritt:
Montage der Attika-Abdeckung

» FUr Ecken von Attika-Abdeckungen sollten immer
separate Formteile verwendet werden

» Abdeckung prinzipiell mit Gefalle zur Dachflache
anbringen (siehe z. B. Flachdachrichtlinie und
Fachregeln fir Metallarbeiten im Dachdecker-
handwerk)



Verlegeanleitung

AuBenecke
1. Arbeitsschritt: Eckausbildung der Dampfsperre

» Eckformteil z. B. aus POLAR Einzelteile
aus zwei Einzelteilen fertigen Eckformteil

» Das senkrechte Formteil kann :
entsprechend der :
Anschlusshohe variieren i

» Das Formteil wird auf die
Dachflache und am
aufgehenden Bauteil vollflachig

auf die Dampfsperre z. B.
ALU-VILLATHERM
aufgeschweil3t

» Danach Dammung und 1. Lage,
z. B. Sicherheitsdammbahn

POLAR-EPS, in der Flache Fertiges Eck-

verlegen formteil aus
den beiden
Einzelteilen

()7
G



2. Arbeitsschritt:
Eckausbildung der 1. Abdichtungslage

» Dammstoffzuschnitte an der Zuschnitt
Attika fixieren Eckformteil

» Ander Ecke z. B. POLAR SK
aufkleben

» Anschliel3end Keile auf der
Dammbahn fixieren

» Eckformteile z. B. aus
POLAR in ca. 20 cm Breite
zuschneiden

» Formteile auf der 1. Abdich-
tungslage und an der Senk-
rechten aufschweil3en

» Der Keilbereich bleibt
unverklebt




Verlegeanleitung

3. Arbeitsschritt:
Zulagestreifen fur die 1. Abdichtungslage

» Anschlussbahn z. B. aus
POLAR SK mit ca. 8cm " ll 1

Uberdeckung auf das
Eckformteil aufschweil3en bzw. R e
auf den Dammstoff aufkleben

» |m Eckbereich bleiben
ca. 2cm frei

» Die Anschlussbahn im
Eckbereich abrunden

13



4. Arbeitsschritt:
Eckausbildung der Oberlage

» Oberlagsbahn z. B. aus Zuschnitt
VENTURA® bis an die Eckformteil
Vorderkante des Keils
vollflachig aufschweil3en

» Eckformteile in ca. 20 cm
Breite aus der Oberlagsbahn
erstellen

» Das untere Formteil
aufschweil3en

» Das obere Formteil iberdeckt
das untere Formteil und wird
an der Senkrechten und auf
der Attikakrone vollflachig
verschweil3t




Verlegeanleitung

5. Arbeitsschritt:
Zulagestreifen flr die Oberlage

» Bestreute Anschlussbahn mit
8 cm Uberdeckung vollflachig
auf das Eckformteil
aufschweil3en E ]

» Die Anschlussbahn im
Eckbereich abrunden

» Schweiraupen Gber 1 cm
Breite sollten abgestreut
werden

6. Arbeitsschritt:
Montage der Attika-Abdeckung (siehe Seite 10)

Technische Beratung am Telefon

Wenn Sie Fragen zur Planung oder Ausfihrung von
Flachdachern oder zum aktuellen technischen Stand
unserer Produkte haben, dann nutzen Sie bitte unse-
ren anwendungstechnischen Beratungsservice zum
Nulltarif und rufen Sie uns an: 0800 - 8547120



Beispielhaftes Dachdetail
Lichtkuppel mit Bitumenbahnen abgedichtet

Die Grundforderungen an die
Lichtkuppel-Eindichtung sind:

» Keine Verbrennungen an den Aufsatzkranzen

» Keine Einschnitte im Eckbereich

» Ausreichende Uberdeckung aller Bahnen (ca. 8 cm)
» Abrundung der Ecken

» Optisch ansprechende Ausfihrung

Detailskizze: Lichtkuppelanschluss,

nicht beltftetes Dach (Warmdach)

Auszug aus dem Flachdachhandbuch von Icopal

— (Richtlinien fir die Planung und Ausfihrung
von Ddchern mit Icopal-Produkten)

Lichtkuppelaufsatzkranz
(mechanisch befestigt)

Anschlussbahn bestreut (systemgerecht zur Obe

Anschlussbahn unbestreut

Holzbohlenkranz

A




Verlegeanleitung

1. Arbeitsschritt:
Anschluss der Dampfsperre an die Lichtkuppel

» |copal-Elastomerbitumen-Voranstrich auftragen

» Dampfsperre z. B. ALU-VILLATHERM in der
Flache verlegen

lage)

Dachaufbau 100




2. Arbeitsschritt:
Dammung und 1. Lage verlegen

» Dammungund 1. Lage, z. B.
Sicherheitsdammbahn POLAR-EPS,
in der Flache verlegen



Verlegeanleitung

3. Arbeitsschritt:
Eckausbildung der 1. Abdichtungslage

» Eckformteile z. B. aus Zuschnitte
POLAR in ca. 20 cm Breite Eckformteile
zuschneiden

» Das senkrechte Formteil
kann entsprechend der
Anschlusshohe variieren

» Das untere Formteil
aufschweil3en

» Das obere Formteil iberdeckt
das untere Formteil und
wird an der Senkrechten
vollflachig verschweif3t

Fertiges Eck-
formteil aus
den beiden
Einzelteilen

o
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4. Arbeitsschritt:
Anschlussbahn 1. Abdichtungslage

. Anschlussbahn z. B. aus POLAR mit ca. 8cm
Uberdeckung auf das Eckformteil und auf die
Flache aufschweiRen

» |m Eckbereich bleiben ca. 2 cm frei

» Die Anschlussbahn im Eckbereich abrunden



Verlegeanleitung

5. Arbeitsschritt:
Eckausbildung der Oberlage

» Oberlagsbahn z. B. VENTURA® Zuschnitte
in der Flache bis an die Eckformteile
Lichtkuppel vollflachig
aufschweil3en

» Eckformteile in ca. 20 cm
Breite aus der Oberlagsbahn
erstellen

» Das senkrechte Formteil

kann entsprechend der
Anschlusshohe variieren
» Das untere Formteil

aufschweil3en

» Das obere Formteil Uberdeckt Fertiges Eck-
das untere Formteil und formteil aus
wird an der Senkrechten den beiden
vollflachig verschweif3t Einzelteilen

()7
QO

21



6. Arbeitsschritt:
Oberlage verlegen

» Bestreute Anschlussbahn mit 8 cm Uberdeckung
vollflachig auf das Eckformteil aufschweil3en

» Die Anschlussbahn im Eckbereich abrunden

» Schweiraupen Gber 1 cm Breite sollten
abgestreut werden

QR-Code scannen

Dieser flihrt direkt zu den
Verlege-Videos auf der mobilen
Internetseite von Icopal
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Verlegeanleitung

Regeneration der Dachfliche und beispielhaftes
Dachdetail mit Fliissigkunststoff abgedichtet

1. Arbeitsschritt:
Regeneration der Dachflache

» Nach Reinigung der Dachflache und des
Anschlussbereiches Icopal-Elastomerbitumen-
Voranstrich auftragen. Dieser muss vollstandig
durchtrocknen

» Die Regenerationslage z. B. THERMOSOLO bis an
die Lichtkuppel heranfihren und aufschweifen

23
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2. Arbeitsschritt:
Lichtkuppel mit Flussigkunststoff abdichten

1. Die Flache und Lichtkuppel vorbereiten,
saubern und abkleben (Untergrundvorbehandlung
siehe Verlegeanleitung PROFI-DICHT)

Der Anschluss der Detailabdichtung sollte
ca. 210 cm in die Flache gefiihrt werden

2. Die verarbeitungsfertige PROFI-DICHT-Mischung,
mind. 2,0 kg/m? mit einer Fellrolle satt auftragen
und gleichmaRig verteilen

Vliesstuck zur Verstarkung an Ecken passend
zuschneiden und einlegen



Verlegeanleitung

3. PROFI-DICHT-Spezialvlies einlegen, den
Eckbereich so einschneiden, dass es sich
blasenfrei anschmiegt

Wichtig: Die Uberlappung vom Vlies soll
mindestens 5 cm betragen

4. Deckschicht satt auftragen, mind. 1,0 kg/m?

5. Klebeband entfernen

6. Bestreumaterial ggfs. in zusatzliche
Beschichtung, ca. 0,8 kg/m?, einstreuen

25
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PROFI-DICHT
Hinweise flr die Verarbeitung

PROFI-DICHT kann auch bei niedrigen
Temperaturen, bis - 5 °C verarbeitet werden

Bei hohen Aulentemperaturen > 30 °C und
Untergrundtemperaturen > 50 °C sind die
Reaktionszeiten des PMMA-Harzes deutlich
schneller und die Verarbeitungszeiten deutlich
kdrzer. Dies ist bei der Verarbeitung zu beachten

PROFI-DICHT-Spezialvlies und Vliesformteile
mussen blasenfrei in die vorgelegte PROFI-
DICHT-Flache eingelegt und mit PROFI-DICHT
gut getrankt werden, dies gilt insbesondere
auch fiir alle Uberlappungsbereiche

Der Anschluss der Detailabdichtung sollte
ca. 2 10 cm in die Flache gefihrt

werden, die Uberlappung vom Vlies soll
mindestens 5 cm betragen und muss

mit PROFI-DICHT gut getrankt sein

Bei Arbeitsunterbrechung von mehr als

12 Std. und auf vorhandenen Abdichtungen/
Grundierungen muss vor der weiteren
Beschichtung der Anschlussbereich mit
PROFI-DICHT-Reiniger abgerieben werden
(Abliftzeit ca. 20 Min.) und die Vliesliberlappung
von 5 auf ca. 10 cm erhoht werden

Anschlusse auf alten PROFI-DICHT-
Abdichtungen sind auch nach vielen Jahren
moglich. Es sind Haftproben durchzufthren



Verlegeanleitung

» Eine detaillierte Beschreibung der fachgerechten
Verlegung ist der PROFI-DICHT-Verlegebroschiire
zu entnehmen

» Die Hinweise zur Untergrundvorbehandlung in
der PROFI-DICHT-Verlegebroschiire sind zu be-
achten

Flac

w |
Famh‘ verlegt!

QR-Code scannen

Dieser flhrt direkt zu den
Verlege-Videos auf der mobilen
Internetseite von Icopal

Technische Beratung am Telefon

Wenn Sie Fragen zur Planung oder Ausfihrung von
Flachdachern oder zum aktuellen technischen Stand
unserer Produkte haben, dann nutzen Sie bitte unse-
ren anwendungstechnischen Beratungsservice zum
Nulltarif und rufen Sie uns an: 0800 - 8547120
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Icopal GmbH

Capeller StraRRe 150

59368 Werne

Telefon: +49 2389 7970-0
Telefax: +49 2389 7970-6120
info.de@icopal.com
www.icopal.de
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Icopal Web-APP

YouTube-Kanal, Icopal Deutschland




