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Sicherheit sah nie 
besser aus

Braas 7GRAD Dach
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Lassen Sie ś  
7GRAD sein
Ihre sichere Systemlösung fürs flach geneigte Dach.

+

HARZER PFANNE F+:  
DER DACHSTEIN,  
DER MEHR KANN.

DieRegensperreimKopfbereich
der Dachsteine verhindert, dass 
WasserunterdieDachdeckung
gerät.DieHarzerPfanneF+ bietet 
sooptimalenSchutzbeiallen
Wetterlagen.

STARK IM SYSTEM:

Nageldichtung,Anschlusskleber
unddiffusionsoffeneUnterkon-
struktionsorgenfüreinsicheres
Dach system und halten selbst 
beistarkemRegenundSturm
dicht. 



30 JAHRE

BRAAS 
MATERIAL-
GARANTIE

30 JAHRE

ZUSATZ-
GARANTIE AUF 
FROST- 
BESTÄNDIGKEIT
auf alle Braas Dachsteine
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BESTE VORAUSSETZUNGEN FÜR  
ANSEHNLICHEN SCHUTZ

DasBraas7GRADDachlässtUnterkonstruktionen 
aufatmen:BeiflachgeneigtenDächernzwischen7°und
12°mitdiffusionsoffenerUnterkonstruktionsorgtes 
alskomplettesDachsystemfüreinedauerhafttrockene
Tragkonstruktion.UnsereKomplettdachlösungunter-
schreitetdieMindestdachneigungfürDachpfannenvon
10° und bietet mit ihrem innovativen Aufbau eine  
sichereLösung.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE MIT CHARME

Die Harzer Pfanne F+wurdeeigensfürdieAnforderungen
flachgeneigterDächerab7°entwickelt.Ihrmoderner
LookfügtsichoptischnahtlosinbestehendeOrtsbilder
ein und kombiniert so Tradition und Innovation. Die  
Harzer Pfanne F+istnichtnurschön,sondernauchbe-
sonders wirtschaftlich. Dachsteine unterliegen  
keinenPreisschwankungenwiez.B.Metalldeckungen

und bieten dadurch eine hohe Kalkulationssicherheit. 
DabeiverfügensieübereineausgezeichneteÖkobilanz.
SobietenSieIhrenKundeneinekostengünstigeund
wirtschaftlicheKomplettlösungfürsDach.

 ¡ KomplettlösungmitdurchdachtemSystem
 ¡ DiffusionsoffeneUnterkonstruktion
 ¡ Dauerhaft trockene Tragkonstruktion
 ¡ ÄsthetischeOptikdesDacheswertetHäuserauf
 ¡ 30JahreMaterial-Garantieund30JahreZusatz- 
GarantieaufFrostbeständigkeit

+25 %
Braas Dachsteine sind 
durchschnittlich 25 % 
fester, als DINplus es 
vorschreibt

FESTIGKEIT
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Eine wirklich  
sichere Nummer

GEPRÜFTE SPITZEN-TECHNOLOGIE

WirbetreibenimhessischenHeusenstammdas
weltweitgrößtePrüflaborfürDachmaterialien.
Undhabenmitüber60 JahrenErfahrungdiegrößte
KompetenzfürDachtechnologien.Imunterneh-
menseigenenWindkanalerfolgenPrüfungen,die
weitüberinternationaleStandardshinausgehen.
DarüberhinausbestätigtdieTechnischeUniversi-
tätBerlinineinemunabhängigenGutachtendie
SicherheitdesBraas7GRADDaches:

„Eskannzusammenfassendfestgestelltwerden,
dass bedingt durch die Verwendung neuartiger 
DacheindeckungselementemitRegensperreeine
im Vergleich mit anderen Dachstein-Modellen 
hohe Regeneintragsicherheit gegeben ist. In Ver-
bindungmitDivorollTopRUundzahlreichen 
SystemkomponentenfürAnschlüsse,Abschlüsse
undDurchdringungenkannunterBeachtung 
derHerstellerverarbeitungsvorschriften,d. h.vor
allem der aktuellen Verlegeanleitung, eine  
funktionsfähigeDachdeckungausgeführtwerden.“

FAZIT NACH ÜBER 2.500 TESTZYKLEN

Die Harzer Pfanne F+ hat selbst unter extremen  
AusnahmebedingungenihreSchutzfunktionvoll
unterBeweisgestellt.AuchDivorollTopRU/ 
DivorollPremiumWUundZubehörbestanden
sämtlicheFunktionstestsunderwiesensich 
alsverlässlicheUnterkonstruktion.
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Mehr als 7 Vorteile

TAUSENDFACH GEPRÜFT

SowohlDachdeckungalsauchUnterkonstruktionwurdenwiederholtextremstenBedingungenausgesetzt.
AlleTestsergabeneinehoheSicherheitdesBraas7GRADDaches.

EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG

Im Test: Dachstein Harzer Pfanne F+

Frost-Tau-Wechsel –DachsteinwirdanderLuftgefrorenundunterWasseraufgetaut

Hitze-Frost-Test –simuliertSchockkühlungbeiHagel

Hitze-Regen-Test –simuliertSommergewitter

Frost-Tau-Test unter Eis –simuliertEinfrierenunterSchnee

Oberflächen-Frost-Tau-Wechsel –PrüfungderHaltbarkeitderOberflächenbeschichtung



365 – 375 mm

7

EINTEILUNG TRAUFE – FIRST/PULT

Im Test: Divoroll Top RU/Divoroll Premium WU 

Frost-Tau-Wechseltests –IntaktheitvonDivorollTopRU/DivorollPremiumWUundVerklebungen

Dichtheitstests bei stehendem Wasser –DichtheitvonDivorollTopRU/DivorollPremiumWU 
und allen Verbindungen

Verschmutzungstests durch Öl –Dichtheit,wennDivorollTopRU/DivorollPremiumWUdurch 
auslaufendesKettensägeölverunreinigtwird

Alterungstests –PrüfungdesAlterungsverhaltensbeiextremerUV-BestrahlungundHitze
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So flach – so schön –  
so sicher



9



10

Durchdacht bis ins 
kleinste Detail

Verklebung Kaminanschluss

Dachdurchgänge

Befestigung

Regensperre
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BRAAS 
FUNKTIONS-
GARANTIE

15 JAHRE

BRAAS 
FUNKTIONS-
GARANTIE
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DasinnovativeBraas7GRADDachistseinerZeitvorausunddefiniertdie
TechnologiefürflachgeneigteDächerneu.VerarbeitenSiedasDachsystem
nurmitdenentsprechendenBraasSystemkomponenten:Berücksichtigen 
SiedieObjektvorgaben,AusschlusskriterienunddieHerstellerverarbeitungs-
vorschriften.DiesefindenSieinderVerlegeanleitung.Weisen Sie darauf  
in Ihrem Angebot hin.VerwendenSiefürDachformenund-detailsfolgende
originalBraasSystemkomponenten:

ABMESSUNGEN

Harzer Pfanne F+:
mitintegrierterRegensperre. 
ErhältlichinKlasssisch-Rot 
undGranit,Oberflächen- 
QualitätClassic.

Verpflichtende Systemkomponenten

UNTERKONSTRUKTION MIT DIVOROLL TOP RU:

UNTERKONSTRUKTION MIT DIVOROLL PREMIUM WU:

DivorollTopRUverlegtaufdruck-
festerUnterlage,z. B.Schalung: 
diffusionsoffeneBahnmitDoppel-
klebe zone, dauherhaft wasser-
abweisenddankhydrophobiertem
DuraProtect Vlies.

DivorollPremiumWUverlegtauf
druckfesterUnterlage,z. B. 
Schalung:diffusionsoffeneund 
verschweißbareBahn.

Divoroll Dichtmasse: 
Nagelabdichtmasse 
unter Konter  latten.

DivorollNageldichtvlies:Perforations-
sicherung unter Konterlatten.

DivorollNageldichtvlies:
Perforations sicherung 
unter Konterlatten.

Divoroll Anschlusskle-
ber:fürdieVerklebung
vonDivorollTopRUz. B.
beiQuerstößenundan
aufgehendenBauteilen.

DivorollPremiumWUDichtpaste: 
zur sicheren Abdichtung verschiede-
ner Details.



20 JAHRE

BRAAS 
MATERIAL-
GARANTIE

JE NACH ANFORDERUNG SIND WEITERE SYSTEM KOMPONENTEN VERBINDLICH EINZUSETZEN

AuchfürdieDachdetailswurdeunsereganzeKompetenzeingesetzt.DurchdieaufdieDachdeckung 
undUnterkonstruktionabgestimmtenSystemkomponentenkanneinsicheresDachangebotenwerden. 
JenachDachformund-detailsindfolgendeoriginalBraasSystemkomponentenzuverwenden:

FIRST/GRAT: WAND-/KAMINANSCHLUSS:BEFESTIGUNG:

SCHNEESICHERUNG:AUFDACH-BEFESTIGUNG:

Modulstützeinkl.Grundpfanne
F+:alsBefestigungssystemzur
AufdachmontagevonSolar-
elementen.

SchneefangpfanneHalbF+:fürdie
AufnahmederSchneefanggitter-
stütze,RundholzhalteroderAlpin-
stütze.

DACHDURCHGÄNGE:

Durchgangspfanne 
DuroVent F+:fürLüf-
tungsleitungen und  
Antennendurchgänge.

DuroVent Premium  
Solar-/Kabeldurchgang
F+:zurDurchführungvon
Solarleitungen.

Zusätzliche Systemkomponenten

Firstlattenhalter: zur  
BefestigungvonTrocken-
firstundTrockengrat.

MetallRoll:füroptimale 
Lüftungundgegen
Feuchteeintrieb an First 
und Grat.

WeitereSystemkomponentenfürdetaillierteSystem-
lösungenentnehmenSiebittedenjeweiligenVerlege-
anleitungenzumBraas7GRADDach.

DivorollPremiumWUAußen-
ecke: zum Anschluss an 
Schornsteineundandereauf-
gehendeBauteile.

DivorollPremiumWUFertig-
ecke:fürdieschnelleund 
sichereAusführungvon 
Außenecken.

Wakaflex:fürdieBauteilanschlüsse
anDachdeckungundUnterkon-
struk tion.

BraasClip / SturmklammerDS
1Plus-N:zurWindsogsicherung
der Dachdeckung.



Nicht kombinierbar: Dachverglasungen, Ausstiegsfenster, dachintegrierte 
Thermokollektoren/Photovoltaikmodule,Dachhaken,z. B.fürSolarelemente,
sonstigeFirst-/Gratelemente,Kehlen*,Sicherheitsdachhaken.

*SindausschließlichmitDivorollPremiumWUmöglich.

OBJEKTVORGABEN

Dachneigung:
Konterlattung:
Verlegeanleitung: 

mindestens 7°, maximal 12°
mindestens 40/60 mm
AbweichungenbedürfenderZustimmung

Maximale 
Sparrenlängen:

Dachneigung 7° 8° 9° 10° 11° 12°

Sparrenlänge 9 m 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m

AUSSCHLUSSKRITERIEN 

Schneelastzonen:

TECHNISCHE DATEN 

HARZERPFANNEF+

VariableDecklänge: 365–375mm 
Deckbreite: 330mm 
Bedarfprom²: ca.8,2Stück

GewichtproStück: ca.5,3kg 
Dachneigungsbereich:7°–12° 
Oberflächenqualität: Classic(Novo)Matt 
ErhältlicheFarben: Klassisch-Rot,Granit

DIVOROLLTOPRU
4-lagigerVerbundausPolyolefinfilm/ 
-gitter und Hochleistungs-Vlies

Rollenlänge/-breite: 50x1,50m 
Rollengewicht: ca. 16 kg 
sd-Wert: ≤0,03m

DIVOROLLPREMIUMWU
3-lagigerVerbundaushydrophobiertem 
VliesmitzweiseitigerTPU-Beschichtung, 
verschweißbar

Rollenlänge/-breite: 30x1,5m/30x3,0m
Rollengewicht: ca.16kg/ca.32kg
sd-Wert: ≤0,3m

Zone2 ab 800 m

Zone2a ab 700 m

Zone3 ab 600 m
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bmigroup.de

BMI Steildach GmbH
FrankfurterLandstraße2–4
61440 Oberursel

BRAAS

Innendienst
T 06104 800 1000  
F 06104 800 1010 
E innendienst@bmigroup.com

Technische Beratung
T 061048003000 
E awt.beratung.de@bmigroup.com


