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1 Bendrosios nuostatos
Vadovas	parengtas	remiantis	galiojančiais	normatyviniais	dokumentais	ir	skirtas	projektuoti	ir	montuoti	

pramoninės,	civilinės	ir	transporto	statybos	pastatų	bei	statinių	hidroizoliaciją		naudojant	BMI	ICOPAL	gamy-
bos	medžiagas.	Skirtas	projektavimo	ir	statybos	organizacijoms.

Vadove	išdėstytos	pagrindinės	hidroizoliacijos	darbų,	taip	pat	deformacinių	siūlių	montavimo,	sujungi-
mo	vietų	bei	komunikacijų	įvedimo	taisyklės.

Pastatų	konstrukcijų	hidroizoliacija	atliekama	pagal	šio	Vadovo	nuostatus	ir	bendruosius	normatyvinių	
bei	techninių	projektavimo	ir	hidroizoliacijos	įrengimo	dokumentų	ir	technikos	saugos	reikalavimus,	galiojan-
čias	darbo	saugos	ir	priešgaisrinės	saugos	taisykles.
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2	Medžiagų	aprašymas
2.1	ULTRANAP
Ritininė	bituminė	polimerinė	SBS-modifikuota	danga	iš	aukšto	atsparumo	poliesterio	su	smulkiagrūdžiu	

pabarstu	dangos	viršuje	ir	lengvai	nudegančia	polietilenine	plėvele	apatinėje	dangos	pusėje.
Danga	gaminama	su	bituminėmis-polimerinėmis	100	mm	pločio	juostomis,	kurios	išdėstytos			išilginia-

me	krašte,	ir	priešingos	apatinės	pusės	krašte.	Juostos	apsaugotos	antiadhezine	plėvele,	kuri	yra	nuimama	
prieš	montavimą.	Ši	technologija	suteikia	galimybę	pagreitinti	darbų	atlikimą	ir	pagerinti	siūlių	sulydymo	koky-
bę,	ypač	šaltuoju	metu	laiku. 

1	paveikslas	–	ULTRANAP	struktūra

ULTRANAP	bituminė	ritininė	danga	naudojama	įvairių	tipų	pastatų,	požeminių	ir	 įgilintų	pramoninės,	
civilinės	ir	transporto	statybos	pamatų	hidroizoliacijai.

1	–	Lengvai	nudeganti	polietileninė	plėvelė	

2	–	SBS-modifikuotas	bitumas

3	–	Aukšto	atsparumo	poliesteris

4	–	Smulkiagrūdis	pabarstas

5	–	Antiadhezinė	plėvelė
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2.2	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base
Ritininė	bituminė	polimerinė	SBS-modifikuota	danga	iš	aukšto	atsparumo	poliesterio	su	polietileno	plėve-

le	dangos	viršuje	ir	lengvai	nudegančia	polietilenine	plėvele	apatinėje	dangos	pusėje.	Dangos	apačioje	yra	bitu-
minis	sluoksnis	su	išilginiais	grioveliais,	pagal	„Icopal	greitojo	profilio“	technologiją,	padengtas	lengvai	nudegan-
čia	polietileno	plėvele.

3	paveikslas	-	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	struktūra

Gaminant	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	apatinis	paviršius	padengtas	išilginiais	grioveliais,	pagal	
„Icopal	greitojo	profilio“	technologiją.	Taip	prilydant	ženkliai	padidėja	medžiagos	paviršiaus	sąlyčio	plotas	su	
dujų	degiklio	liepsna,	palyginus	su	tradicinėmis	medžiagomis.	Todėl	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	pri-
lydimui	pakanka	tik	trumpalaikio	aukštos	temperatūros	poveikio.	Tai	ne	tik	sutrumpina	montavimo	laiką	ir	dujų	
suvartojimą,	bet	ir	apsaugo	medžiagą	nuo	perkaitinimo.

4	paveikslas	–	„Icopal	greitojo	profilio“	technologija	

ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	gali	būti	naudojamos	eksploatuojamų	parkingų,	terasų,	vadina-
mųjų	 „žaliųjų	 stogų“,	 neeksploatuojamų	 stogų,	 po	 kitomis	 viršutinio	 sluoksnio	 dangomis	 kaip	Ultranap ar 
Graviflex,	požeminių	ir	įgilintų	statinių	hidroizoliacijai.

1	–	Lengvai	nudeganti	polietileno	plėvelė

2	–	Greitasis	profilis

3	–	SBS-modifikuotas	bitumas

4	–	Aukšto	atsparumo	poliesteris

5	–	Lengvai	nudeganti	polietileno	plėvelė	arba	
smulkiagrūdis	pabarstas

ICOPAL
Greitasis	profilis	 
(prilydimo	plotas	+40%	didesnis)

Tradicinė	danga
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1	lentelė	–	Ritininių	bituminių-polimerinių	dangų	techninės	charakteristikos

Rodiklio	pavadinimas, 
matavimo	vnt.

Reikšmė

ULTRANAP ICOPAL	Ultra	Base ICOPAL	Base

Masė,	kg/kv.	m 5,0 4,0 4,0

Plotis,	m 1 1 1

Ilgis,	m	 10 10 10

Armuojančio	sluoksnio	tipas aukšto	atsparumo	poliesteris

Nutraukimo	jėga,	N/50	mm,	
išilginėje	kryptyje	
skersinėje	kryptyje

 
1100
900

 
900
700

 
800
600

Santykinis	pailgėjimas,	%,	
išilginėje	kryptyje	
skersinėje	kryptyje

 
45
50

 
40
45

 
40
45

Atsparumas	šilumai	per	2	val.,	
esant	ne	žemesnei	temperatūrai	
nei,	°С

110 100 95

Lankstumas	žemoje	
temperatūroje,	esant	ne	
aukštesnei	temperatūrai	nei,	°С,

Minus	25 Minus	25 Minus	20

Nelaidus	vandeniui
esant	slėgiui:
0,2	MPa	per	24	val.	
0,5	MPa	per	24	val.	

nėra	vandens	
prasiskverbimo	 

požymių
nėra	vandens	prasiskverbimo	požymių

Vandens	absorbavimas	 
per	24	val.	pagal	masę,	%,	ne	
daugiau	nei

1,0
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2.3	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta
Ritininė	 bituminė-polimerinė	 SBS-modifikuota	 danga	 su	 neaustiniu	 aukšto	 atsparumo	 poliesteriu	 ir	

smulkiagrūdžiu	pabarstu	dangos	viršuje	ir	lengvai	nudegančia	polietileno	plėvele	apatinėje	dangos	pusėje.
Naudojama	pagerinti	sulydymo	siūlių	patikimumą	atliekant	hidroizoliaciją	laisvai	klojant	dangas,	susti-

prina	sujungimų,	deformacinių	siūlių,	komunikacijų	įvadų	montavimą	ir	kt..

5	paveikslas	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta

2	lentelė	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juostos	techninės	charakteristikos

Rodiklio	pavadinimas,	matavimo	vnt. Reikšmė

Plotis,	m 0,2

Ilgis,	m 10

Masė,	kg/kv.	m 5,0

Armuojančio	sluoksnio	tipas aukšto	atsparumo	poliesteris

Nutraukimo	jėga	skersinėje	kryptyje,	N/50	mm,	ne	mažiau	nei 500

Santykinis	pailgėjimas,	% 30

Atsparumas	šilumai	per	2	val.,	esant	ne	žemesnei	temperatūrai	nei,	°С	 100

Lankstumas	žemoje	temperatūroje,	esant	ne	aukštesnei	temperatūrai	nei,	°С	 minus	25

Nelaidus	vandeniui	esant	ne	mažesniam	kaip	0,2	MPa	slėgiui	24	valandas	
nėra	vandens	prasiskverbimo	

požymių

Vandens	absorbavimas	per	24	valandas	pagal	masę,	%,	ne	daugiau	nei	 1
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2.4	ICOPAL	bituminiai	gruntai	

Sudėtys	iš	aukštos	kokybės	naftos	bitumo	ir	organinių	tirpiklių,	polimerinių	priedų	ir	plastifikatorių.	
Naudojami	gruntuoti	betoninius,	cementinius,	metalinius	paviršius,	prieš	klojant	prilydomas	ir	savaime	

limpančias	dangas	bei	hidroizoliacines	ritinines	bitumines	medžiagas,	taip	pat	prieš	padengiant	mastikomis.

а)	SIPLAST	Primer b)	ICOPAL	SBS	bituminis	
gruntas c)	ICOPAL	gruntas

6	paveikslas	–	Bituminiai	gruntai

3	lentelė	–	Techninės	bituminių	gruntų	charakteristikos

Rodiklio	pavadinimas,	matavimo	vnt.

Reikšmė

SIPLAST	
Primer

ICOPAL	SBS	
bituminis	
gruntas

ICOPAL	
gruntas

Išeiga,	l/kv.	m 0,2 0,2 0,3

Džiūvimo	laikas,	esant	+20	°С,	val.,	ne	ilgiau	nei 0,5 1 4

Nelakiųjų	medžiagų	masės	dalis,	%,	ne	mažesnė	nei 50 35 35

Santykinis	klampumas,	sekundžių,	ne	daugiau	nei 16 20 30
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2.5	ICOPAL	hidroizoliacinės	mastikos
Sudėtys	iš	aukštos	kokybės	naftos	bitumo,	organinių	tirpiklių	ir	kitų	priedų.	
Naudojamos	pamatų,	požeminių	pastato	dalių	–	pamato	sienų,	pamatinių	blokų	ir	kitų	konstrukcijų	–	hidroizo-

liacijai,	taip	pat	vidaus	patalpoms,	atviro	tipo	pastatams	ir	balkonams,	apsaugo	nuo	metalinių	konstrukcijų	korozijos.

	 а)	ICOPAL	SBS	mastika	 b)	ICOPAL	hidroizoliacinė	mastika

7	paveikslas	-	Hidroizoliacinės	mastikos	

4	lentelė	-	Techninės	hidroizoliacinių	mastikų	charakteristikos

Rodiklio	pavadinimas,	matavimo	vnt.

Reikšmė

ICOPAL	SBS	mastika
ICOPAL	

hidroizoliacinė	
mastika	

Išeiga	1	sluoksniui,	kai	dangos	storis	1	mm,	kg/kv.	m 1,75 1,65

Džiūvimo	laikas	esant	+20	°С,	val.,	ne	ilgiau	nei 24 24

Atsparumas	nutekėjimui,	°С,	ne	žemesnė	nei 80 80

Nelakiųjų	medžiagų	masės	dalis,	%,	ne	mažesnė	nei 55 50

Sukibimo	su	betonu	tvirtumas,	MPa,	ne	mažiau	nei 0,1 0,1

Vandens	absorbavimas	per	24	val.	pagal	masę,	%,	ne	
daugiau	nei

2 2

Lankstumas	žemoje	temperatūroje,	esant	temperatūrai	°С,	ne	
aukštesnei	nei	

minus	30 minus	5

Nelaidus	vandeniui	esant	ne	mažesniam		nei	0,03	MPa	slėgiui	
10	minučių	

nėra	vandens	
prasiskverbimo	požymių

nėra	vandens	
prasiskverbimo	požymių
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2.6	NEODYL	sistema
NEODYL	sistema	naudojama	deformacinių	siūlių	hidroizoliacijai.	Jai	priklauso:
NEODYL	juosta	–	ritininė	nearmuota	bituminė-polimerinė	SBS-modifikuota	danga	su	apsauginiu	poli-

propileno	sluoksniu	viršuje	ir	apačioje;
CORDON	žarna	–	kieta	guminė	žarna	kompensacinių	kilpų	įrengimui.

	 а)	NEODYL	juosta	 b)	CORDON	žarna

	8	paveikslas	–	NEODYL	sistemos	medžiagos	

5	lentelė	NEODYL	juostos	techninės	charakteristikos	

Rodiklio	pavadinimas,	matavimo	vnt. Reikšmė

Plotis,	m 0,33/0,5/0,66

Ilgis,	m 10

Masė,	kg 20/31/40

Santykinis	pailgėjimas,	%,	ne	mažiau	nei 1000

Atsparumas	šilumai	per	2	valandas		esant	ne	žemesnei	temperatūrai	nei,	°С 110

Lankstumas	žemoje	temperatūroje,	esant	ne	aukštesnei	temperatūrai	nei,	°С	 minus	30

6	lentelė	–	CORDON	žarnos	techninės	charakteristikos

Rodiklio	pavadinimas,	matavimo	vnt. Reikšmė	

Diametras,	m 0,03

Ilgis,	m 10

Masė,	kg 7,5
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2.7	ICOPAL	jungčių	hidroizoliacija	«Waterstop»	(hidrosprausteliai)	
Profiliuotos	ritininės	medžiagos	iš	plastifikuoto	polivinilchlorido.
Naudojamos	hermetizuoti	deformacines	ir	šaltas	(darbo)	siūles	gelžbetoninėse	požeminių	ir	įgilintų	pas-

tatų	bei	statinių	konstrukcijose,	taip	pat	naudojamos	sekcijuoti	hidroizoliaciją.	

	 а)	ICOPAL	DE	320/35/50	 b)	ICOPAL	DI	320/50

c)	ICOPAL	DU	140/35/50

	9	paveikslas	–	Hidrosprausteliai	deformacinių	siūlių	hermetizavimui

10	paveikslas	–	Deformacinės	siūlės	hermetizavimas	pamato	plokštėje

Icopal	Waterstop
DU 140/35/50

Pamato	plokštė
Betoninis	pagrindas

Icopal	Waterstop
DE 320/35/20 arba DE 250/30/50 

Icopal	Waterstop
DI 320/50 arba DI 250/50



12 www.bmigroup.com

a)	ICOPAL	CE	320/35 b)	ICOPAL	CI	240

c)	ICOPAL	CIX	150/1 d)	ICOPAL	CIX	125/2

11	paveikslas	-	Hidrosprausteliai	šaltų	siūlių	hermetizavimui

 

12	paveikslas	–	Betonavimo	šaltos	siūlės		hermetizavimas	pamato	plokštėje

Šalta	siūlė Pamato	plokštė

Icopal	Waterstop
CE 320/35 arba CE 240/25 

Betoninis	pagrindas
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13	paveikslas	–	Šaltos	siūlės	hermetizavimas	tarp	pamato	plokštės	ir	sienos	

14	paveikslas	–	Šaltos	siūlės	hermetizavimas	sienoje

	 a)	ICOPAL	CE-B	200/25		 b)	ICOPAL	CE	200/20

15	paveikslas	–	Hidrosprausteliai	sekcijavimui

Siena

Icopal	Waterstop

Pamato	plokštė

Šalta	siūlė
CIX 150/1 

Betoninis	pagrindas

Icopal	Waterstop
CI 40 arba CIX 125/2

Šalta	siūlė

Siena
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16	paveikslas	–	Hidroizoliacijos	sekcijavimas	

7	lentelė	–	Hidrospraustelių	aprašymas

Pavadinimas Schema Aprašymas	ir	naudojimo	sritis	

ICOPAL
CE-B	200/25

Išorinis	hidrospraustelis	šaltų
betonavimo	siūlių	hermetizavimui	
monolitinėse	konstrukcijose	ir	
hidroizoliacijos	paskirstymui	į	sekcijas:
ICOPAL	CE-B	200/25	–	tinka
su	bituminėmis-polimerinėmis
ritininėmis	dangomis;
ICOPAL	CE	200/20	–	tinka	su	PVC-P	
membranomis;
ICOPAL	CE-B	240/25.
Ritinys	25	m.

ICOPAL	 
CE	200/20

ICOPAL
CE	240/25

Išorinis	hidrospraustelis	šaltų
betonavimo	siūlių	hermetizavimui	
monolitinėse	konstrukcijose,	tipai	
„pamato	plokštė	–	pamato	plokštė“
arba	„siena	–	siena“.
Ritiniai:	
ICOPAL	CE	240/25	–	25	m;	 
ICOPAL	CE	320/35	–	20	m.

ICOPAL	 
CE	320/35

ICOPAL
CI	240

Vidinis	hidrospraustelis
šaltų	siūlių	betonavimo	hermetizavimui	
monolitinėse	konstrukcijose,	tipai
„pamato	plokštė	–	pamato	plokštė“,
„siena	–	siena“	arba	
„plokštės	paviršius	–	plokštės	paviršius“.
Ritiniai:	po	25	m.
ICOPAL	CI	240
ICOPAL	CI	320

ICOPAL
CI	320

Pamato	plokštė

Betoninis	pagrindas Hidroizoliacija

Icopal	Waterstop
CE 200/20 arba CE B 200/25
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7	lentelė	–	Hidrospraustelių	aprašymas	(tęsinys)

Pavadinimas Schema Aprašymas	ir	naudojimo	sritis

ICOPAL	
DE	250/30/50

Išorinis	hidrospraustelis	deformacinių	siūlių	
hermetizavimui	monolitinėse	konstrukcijose,	
tipai	„pamato	plokštė	–	pamato	plokštė“	
arba	„siena	–	siena“.
Ritiniai:
ICOPAL	DE	250/30/50	–	25	m;		 
ICOPAL	DE	320/35/50	–	20	m.

ICOPAL
	DE	320/35/50

ICOPAL	DE-L	
320/35/50

Išorinis	hidrospraustelis	deformacinių	siūlių	
hermetizavimui	monolitinėse	konstrukcijose	
„pamato	plokštė	–	pamato	plokštė“	
arba	„siena	–	siena“,	kuriose	jungiamos	
konstrukcijos	nėra	vienoje	plokštumoje.
Vidinis	kampas.
Ritiniai:	20	m.

ICOPAL	DE-L	
320/35/50-Н

Išorinis	hidrospraustelis	deformacinių	siūlių	
hermetizavimui	monolitinėse	konstrukcijose	
„pamato	plokštė	–	pamato	plokštė“	
arba	„siena	–	siena“,	kuriose	jungiamos	
konstrukcijos	nėra	vienoje	plokštumoje.
Išorinis	kampas.
Ritiniai:	20	m.	

ICOPAL	 
DI	250/50

Vidinis	hidrospraustelis	deformacinių	siūlių	
hermetizavimui	monolitinėse	konstrukcijose,	
tipai	„pamato	plokštė	–	pamato	plokštė“,	
„siena	–	siena“	arba	„plokštės	paviršius	–	
plokštės	paviršius“.	
Ritiniai:			
ICOPAL	DI	250/50	–	25	m;
ICOPAL	DI	320/50	–	20	m.

ICOPAL	 
DI	320/50

ICOPAL	 
DU	140/35/50

U-	formos	hidrospraustelis	deformacinių	
siūlių	hermetizavimui	monolitinėse	
konstrukcijose,	tipai	„pamato	plokštė	–	
pamato	plokštė“,	„siena	–	siena“	arba	
„plokštės	paviršius	–	plokštės	paviršius“.	
Ritiniai:	20	m.		
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7	lentelė	–	Hidrospraustelių	aprašymas	(tęsinys)

Pavadinimas Schema Aprašymas	ir	naudojimo	sritis

ICOPAL	 
CIX	125/1 Vidinis	hidrospraustelis	su	viena	bentonito	juosta	šaltų	betonavimo	

siūlių	hermetizavimui	monolitinėse	konstrukcijose,	tipas		„pamato	
plokštė	–	siena“.	
Ritiniai	dėžėse	po	30	m.	
Atskirai	komplektuojami	fiksatoriai:
-	plieninė	3	mm	diametro	viela	po	3	vnt/m;
-	plieninė	4	mm	diametro	viela	po	3	vnt/m;
-	plieninė	rifliuota	6	mm	diametro	armatūra	po	2	vnt/m.

ICOPAL	 
CIX	150/1	(D4)

ICOPAL	 
CIX	150/1

ICOPAL	 
CIX	120/2	(D4)

Vidinis	hidrospraustelis	su	dviem	bentonito	juostomis	šaltų	betonavimo	
siūlių	hermetizavimui	monolitinėse	konstrukcijose,	tipai	„pamato	
plokštė	–	siena“	arba	„siena	–	siena“.
Atskirai	komplektuojami	fiksatoriai:
-	plieninė	3	mm	diametro	viela	po	3	vnt/m;
-	plieninė	4	mm	diametro	viela	po	3	vnt/m;
-	plieninė	rifliuota	6	mm	diametro	armatūra	po	2	vnt/m.	

ICOPAL	 
CIX	125/2

Hidrospraustelių	pavadinimai	žymėjimuose:
1. D	–	Deformacinėms	siūlėms;
 C	–	Šaltoms	betonavimo	siūlėms;
2. E	–	Išorinis;	
 I	–	Vidinis;
 IX	–	Vidinis	su	savaime	išsiplėčiančia	juosta;
 U	–	U-formos;
3. B	–	Tinka	su	bituminėmis	medžiagomis;
 R	–	Remontinis;
 L	–	Kampinis.
4.	 Hidrospraustelių	plotis,	mm;	
5.	 Įtvirtinimo	aukštis,	mm;	arba	savaime	besiplečiančių	juostų	skaičius	CIX	waterstop,	vnt.
6.	 Kompensacijos	plotis,	mm	–	išsiplėtimo	hidrosprausteliams.
Hidrosprausteliai	DE-L	gali	turėti	vidinio	arba	išorinio	kampo	formą.
Hidrosprausteliams	CIX	gali	 būti	 papildomai	nurodytas	bentonito	 juostos	skersmuo,	pavyzdžiui,	CIX	
150/1	(D4).

ICOPAL	DI-B	320/35/50
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8	lentelė	–	Techninės	hidrospraustelių	charakteristikos

Rodiklio	pavadinimas,	matavimo	vnt.	 Reikšmė

Trūkimo	stiprumas,	MPa	(kg/cm²),	ne	mažiau	nei 12	(120)

Santykinis	pailgėjimas,	%,	ne	mažiau	nei 300

Trapumo	temperatūra,	°С,	ne	aukštesnė	nei	 minus	40

Vandens	absorbavimas,	%,	ne	daugiau	nei 0,4

Darbo	temperatūros	diapazonas,	°С
nuo	minus	40
iki	plius	70
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2.8	ICOPAL	bentonito	sandarinimo	juosta
Elastingos	mėlynos	spalvos	stačiakampio	formos	juostos	esant	sąlyčiui	su	vandeniu	tūrį	padidina	iki	 

400	%.	Gaminamos	iš	gamtinio	bentonito	ir	butilkaučiuko.
Naudojamos	hermetizuoti	šaltas	betonavimo	siūles,	surenkamųjų	konstrukcijų	sandūras,	komunikacijų	

įvadus	pramoninėje	ir	civilinėje	statybose.

17	paveikslas		-	ICOPAL	bentonito	sandarinimo	juosta

18	paveikslas	–	Šaltų	siūlių	hermetizavimas	

Šalta	siūlė

Siena

Šalta	siūlė

Betoninis	pagrindas Pamato	plokštė

ICOPAL  
bentonito	juosta ICOPAL  

bentonito	juosta

Pamato	 
plokštė

Betoninis	 
pagrindas
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8	lentelė	–	Techninės	bentonito	juostos	charakteristikos

Rodiklio	pavadinimas,	matavimo	vnt.	 Reikšmė

Pjūvis,	mm 15×25 20×25

Ilgis,	m 5

Tankis,	g/cm3,	ne	mažiau	nei 1,40

Tūrio	išsiplėtimas,	%	
po	5	val.,	ne	mažiau	nei
po	24	val.,	ne	mažiau	nei

200
400

Lankstumas	žemoje	temperatūroje,	esant	temperatūrai	°С,	ne	aukštesnei	kaip minus	40

Nelaidus	vandeniui	esant	ne	mažesniam		nei	0,2	MPa	slėgiui	2	valandas
nėra	vandens	prasiskverbimo	

požymių
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2.9	VILLADRAIN	drenažinės	membranos	
Drenažinės	ritininės	membranos	iš	aukšto	tankio	polietileno.	Prie	VILLADRAIN	8	Geo	vienos	pusės	

priklijuotas	geotekstilės	sluoksnis.
Membranos	naudojamos	apsaugoti	pastatų	požemines	dalis	nuo	mechaninių	pažeidimų,	vandens	dre-

navimui,	kaip	grindų	apsauga	nuo	kapiliarinės	drėgmės.

	 a)	VILLADRAIN	500	 b)	VILLADRAIN	8	Geo

c)	VILLADRAIN	20

19	paveikslas	-	Drenažinės	membranos	
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10	lentelė	-	Techninės	drenažinių	membranų	charakteristikos

Rodiklio	pavadinimas,	matavimo	vnt.

Reikšmė

VILLADRAIN	500 VILLADRAIN	8	GEO VILLADRAIN	20

Plotis,	m 2

Ilgis,	m 20

Polietileno	storis,	mm 0,55 0,6 1

Masė,	kg/kv.m 0,5 0,63 1

Geotekstilės	tankis,	g/kv.m – 100 –

Iškilimų	aukštis,	mm 7,5 7,5 20

Atsparumas	spaudimui,	kN/kv.m,	ne	
mažiau	nei

200 150

Nutraukimo	jėga,	N/50	mm,	 
ne	mažiau	nei

250 500
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2.10	ICOPAL	geotekstilė
Adata	 perforuotas	 termiškai	 sujungtas	 neaustas	 audinys	 iš	 aukštos	 kokybės	 štapelinio	 polieterinio	

pluošto.
Naudojamas	išlyginti	paviršių	prieš	ritininės	hidroizoliacijos	klojimą,	įrengiant	drenuojantį,	skiriamąjį	ir	

apsauginį	sluoksnį.

20	paveikslas	-	ICOPAL	geotekstilė

11	lentelė	–	Techninės	geotekstilės	charakteristikos

Rodiklio	pavadinimas,	
matavimo	vnt.

Reikšmė

Geotekstilė	
ICOPAL	150

Geotekstilė	
ICOPAL	200

	Geotekstilė	
ICOPAL	250

	Geotekstilė	
ICOPAL	300

Geotekstilė	
ICOPAL	500

Plotis,	m 2 / 4 2 / 4 2 2 2

Ilgis,	m 50

Tankis,	g/kv.m 150 200 250 300 500

Storis,	 
esant	2	kPa	slėgiui,	mm

0,80 1,1 1,2 1,3 2,1

Nutraukimo	jėga,	N/50	mm,	
ne	mažiau	nei:
išilginėje	kryptyje		
skersinėje	kryptyje	

150
150

225
250

275
275

300
300

600
600

Santykinis	pailgėjimas,	%,	 
ne	mažiau	nei:
išilginėje	kryptyje		
skersinėje	kryptyje

65
80

65
80

65
80

75
90

65
80

Laidumas	vandeniui,	 
dm.	kub.	/(kv.	m*с)

30 30 25 25 15
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3	Hidroizoliacijos	sistemos	pramoninei	ir	civilinei	statybai
Pasirenkant	hidroizoliacijos	sistemas,	reikia	vadovautis	šiais	kriterijais:
• pastato	pamato	tipas	(juostinis	ar	polinis);
• ar	yra	pamatų	duobės	sienų	konstrukcija	(„sienos	grunte“),	prigludusi	prie	pastato	sienos;
• pastato	atsakomybės	lygis;
• apsaugos	kontūrų	kiekis;
• hidroizoliacijos	tinkamumas	remontuoti;
• grunto	tipas;
• gruntinio	vandens	lygis.
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3.1	SISTEMA	Nr.	1
Naudojama	požeminių	pastato	konstrukcijų	hidroizoliacijai	ir	statiniams,	statomiems	pamatų	duobėje	su		

aptvėrimo	konstrukcija	(„siena	grunte“)	ant	natūralaus	pagrindo	(be	polių).
Apsaugos	kontūrų	kiekis	–	1.
Gali	būti	naudojama,	kai	gruntiniai	vandenys	yra	aukščiau	pamato	plokštės	pagrindo.	
Pamato	plokštės	hidroizoliacijai	naudojami	vieno	sluoksnio	arba	dviejų	sluoksnių	sprendimai	iš	ICOPAL	

ritininių	bituminių-polimerinių	dangų,	o	„siena	grunte“	atveju	–	vienas	ULTRANAP	medžiagos	sluoksnis.		
Galima	padidinti	apsaugos	kontūrų	kiekį,	tam	reikia	naudoti	ICOPAL	hidrospraustelius.
3.1.1	VIENO	SLUOKSNIO	SPRENDIMAS

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

3	–	ULTRANAP 

4	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

5	–	NEODYL	sistema	

6	–	Polietileno	plėvelė	

7	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta 

8	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis

9	–	Pamato	plokštė

10	–	ICOPAL	bentonito	juosta

11	–	Siena	

12	–	Geotekstilė	ICOPAL	500

13	–	Metalinė	juosta

14	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis	

15	–	„Siena	grunte“

21	paveikslas	–	Sistema	Nr.	1.	Vieno	sluoksnio	sprendimas
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Sistemos	sudėtis:

• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.

ULTRANAP	danga	laisvai	klojama	vienu	sluoksniu,	persidengimo	siūlės	sulydomos	užleidimo	vietose	
dujiniu	degikliu.	Virš	visų	siūlių	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta. 

Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300. 
Hidroizoliacijos	apsaugai	nuo	mechaninių	pažeidimų	išliejamas	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis.
• Sienų	hidroizoliacija.

ULTRANAP	danga	laisvai	klojama	vienu	sluoksniu,	mechaniškai	tvirtinama	prie	„sienos	grunte“.	Siūlės	
sulydymos	dujiniu	degikliu.	Virš	visų	siūlių	ir	jungimo	vietų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.

„Sienos	grunte“	paviršiaus	išlyginimui	ir	hidroizoliacijos	apsaugai	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	500.
Slystančio	sluoksnio	įrengimui	naudojama	polietileno	plėvelė,	kurios	storis	ne	mažesnis	kaip	200	mkm.
• Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	sistema.

• Šaltų	siūlių	hermetizavimas:
Naudojama	ICOPAL	bentonito	sandarinimo	juosta.

Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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3.1.2	DVIEJŲ	SLUOKSNIŲ	SPRENDIMAS

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

3	–	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	 

ICOPAL	Base	dviem	sluoksniais

4	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

5	–	NEODYL	sistema	

6	–	Polietileno	plėvelė	

7	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis

8	–	Pamato	plokštė

9	–	Icopal	bentonito	sandarinimo	juosta

10	–	Siena	

11	–	Geotekstilė	ICOPAL	500

12	–	ULTRANAP

13	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta 

14	–	Metalinė	juosta

15	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis	

16	–	„Siena	grunte“

22	paveikslas	–	Sistema	Nr.	1.	Dviejų	sluoksnių	sprendimas	
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Sistemos	sudėtis:

• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
ULTRANAP	/	 ICOPAL	Ultra	Base	/	 ICOPAL	Base	naudojama	dviem	sluoksniais.	Pirmas	sluoksnis	

laisvai	 klojamas	sulydant	 persidengimo	siūles	užleidimo	vietose	 ir	 prilydomas	ant	 pamato	 sulydant	 dujiniu	
degikliu.	Antras	sluoksnis	prilydomas	ant	pirmo	sluoksnio.	

Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300. 
Hidroizoliacijos	apsaugai	nuo	mechaninių	pažeidimų	išliejamas	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis.

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP	laisvai	klojama	vienu	sluoksniu,	mechaniškai	tvirtinama	prie	„sienos	grunte“.	Siūlės	suly-

domos	dujiniu	degikliu.	Virš	visų	siūlių	ir	jungimo	vietų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.
„Sienos	grunte“	paviršiaus	išlyginimui	ir	hidroizoliacijos	apsaugai	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	500. 
Slystančio	sluoksnio	įrengimui	naudojama	polietileno	plėvelė,	kurios	storis	ne	mažesnis	kaip	200	

mkm.

• Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	sistema.

• Šaltų	siūlių	hermetizavimas.
Naudojama	ICOPAL	bentonito	sandarinimo	juosta.

Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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3.2	SISTEMA	Nr.	2
Naudojama	požeminių	pastato	konstrukcijų	hidroizoliacijai	ir	statiniams,	statomiems	pamatų	duobėje	su	

užpylimu	ant	natūralaus	pagrindo	(be	polių).
Apsaugos	kontūrų	kiekis	–	1.
Gali	būti	naudojama,	kai	gruntiniai	vandenys	yra	aukščiau	pamato	plokštės.
Hidroizoliacijai	naudojami	vieno	sluoksnio	arba	dviejų	sluoksnių	ICOPAL	ritininių	bituminių-polimerinių	

dangų	sprendimai.	
3.2.1	VIENO	SLUOKSNIO	SPRENDIMAS

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

4	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta 

5	–	ULTRANAP 

6	–	NEODYL	sistema	

7	–	Polietileno	plėvelė

8	–	Sutvirtinimas	iš	ULTRANAP  

9	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis

10	–	Pamato	plokštė

11	–	Drenažas	prie	pat	sienos

12	–	VILLADRAIN	8	Geo 

13	–	Termoizoliacijos	sluoksnis		

14	–	Metalinė	juosta

15	–	Siena

16	–	ICOPAL	bentonito	juosta

23	paveikslas	–	Sistema	Nr.	2.	Vieno	sluoksnio	sprendimas
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Sistemos	sudėtis:

• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
ULTRANAP	 laisvai	 klojama	 vienu	 sluoksniu	 sulydant	 persidengimo	 siūles	 užleidimų	 vietose	 dujiniu	

degikliu.	Virš	visų	siūlių	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.		
Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300.		 
Hidroizoliacijos	apsaugai	nuo	mechaninių	pažeidimų	liejamas	cementinis	sluoksnis.

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP	 laisvai	klojama	vienu	sluoksniu,	mechaniškai	tvirtinama	prie	sienos.	Siūlės	sulydomos	

dujiniu	degikliu.	Virš	visų	siūlių	ir	jungimo	vietų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.
Ant	pamato	plokštės	kraštų	siekiant	padidinti	patikimumą,	rekomenduojama	dviem	sluoksniais	prily-

dyti	ULTRANAP.
Sienos	paviršiaus	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300.
Norint	užtikrinti	hidroizoliacijos	apsaugą	nuo	mechaninių	pažeidimų,	užkasant	pamatus,	naudojama 

VILLADRAIN	500	arba	VILLADRAIN	8	Geo. 
Papildomai	galima	įrengti	drenažą	prie	pat	sienos.

• Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	sistema.

• Šaltų	siūlių	hermetizavimas.
Naudojama	ICOPAL	bentonito	sandarinimo	juosta.

Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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3.2.2	DVIEJŲ	SLUOKSNŲ	SPRENDIMAS

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

4	–	ULTRANAP	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	

Base	2	sluoksniais	

5	–	NEODYL	sistema	

6	–	Polietileno	plėvelė

7	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis

8	–	Pamato	plokštė

9	–	Drenažas	prie	pat	sienos

10	–	VILLADRAIN	8	Geo 

11	–	Termoizoliacijos	sluoksnis			

12	–	Metalinė	juosta

13	–	Siena

14	–	ICOPAL	bentonito	juosta

24	paveikslas	–	Sistema	Nr.	2.	Dviejų	sluoksnių	sprendimas	
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Sistemos	sudėtis:

• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
ULTRANAP	/	 ICOPAL	Ultra	Base	/	 ICOPAL	Base	naudojama	dviem	sluoksniais.	Pirmas	sluoksnis	

laisvai	klojamas	sulydant	siūles	užleidimų	vietose	arba	prilydomas	ant	pamato	dujiniu	degikliu.	Antras	sluoks-
nis	prilydomas	ant	pirmo	sluoksnio.	

Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300. 
Hidroizoliacijos	apsaugai	nuo	mechaninių	pažeidimų	liejamas	cementinis	sluoksnis.

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	prilydomas	dviem	sluoksniais.	
Norint	 užtikrinti	 hidroizoliacijos	 sluoksnio	 apsaugą	 nuo	 mechaninių	 pažeidimų,	 užkasant	 pamatus,	

naudojamas	VILLADRAIN	500	arba	VILLADRAIN	8	Geo.
Papildomai	galima	įrengti	drenažą	prie	pat	sienos.

• Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	sistema.

• Šaltų	siūlių	hermetizavimas.
Naudojama	ICOPAL	bentonito	sandarinimo	juosta.

Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.	
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3.3	SISTEMA	Nr.	3	
Naudojama	požeminių	pastato	konstrukcijų	hidroizoliacijai	 ir	statiniams,	statomiems	pamatų	duobėje	

ant	polinių	pamatų.	
Apsaugos	kontūrų	kiekis	–	1.
Gali	būti	naudojama,	kai	gruntiniai	vandenys	yra	aukščiau	pamato	plokštės.
Hidroizoliacijai	naudojami	vieno	sluoksnio	arba	dviejų	sluoksnių	ICOPAL	ritininių	bituminių-polimerinių	

dangų	sprendimai.	
3.3.1	VIENO	SLUOKSNIO	SPRENDIMAS

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Polis

4	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta 

5	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

6	–	ULTRANAP 

7	–	NEODYL	sistema	

8	–	Polietileno	plėvelė

9	–	Sutvirtinimas	iš	ULTRANAP  

10	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis

11	–	Drenažas	prie	pat	sienos

12	–	VILLADRAIN	8	Geo 

13	–	Termoizoliacijos	sluoksnis		

14	–	Metalinė	juosta

15	–	Siena

16	–	ICOPAL	bentonito	juosta

25	paveikslas	–	Sistema	Nr.	3.	Vieno	sluoksnio	sprendimas
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Sistemos	sudėtis:

• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
ULTRANAP	laisvai	klojama	vienu	sluoksniu	siūles	sulydant	užleidimo	vietose	dujiniu	degikliu.	Virš	visų	

siūlių	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta	.
Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300.
Hidroizoliacijos	apsaugai	nuo	mechaninių	pažeidimų	liejamas	cementinis	sluoksnis.
Vietoje	 tradicinio	 betono	 ruošinio	 naudojama	 armuota	 pamato	 plokštė,	 į	 kurią	 įmontuojamos	 polių	

galvutės.	 Storis	 ir	 plokštės	 armavimas	 nustatomas	 paskaičiavimais.	 Šis	 sprendimas	 leidžia	 išvengti	 daug	
darbo	įrengiant	kiekvienos	atskiros	polių	galvutės	hidroizoliaciją.

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP	 laisvai	 klojama	 vienu	 sluoksniu,	mechaniškai	 tvirtinama	 prie	 sienos.	 Siūlės	 sulydomos	

dujiniu	degikliu.	Virš	visų	siūlių	ir	jungimo	vietų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.
Ant	pamato	plokštės	kraštų	siekiant	padidinti	patikimumą,	rekomenduojama	dviem	sluoksniais	prilydyti	

ULTRANAP.
Sienos	paviršiaus	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300.
Norint	užtikrinti	hidroizoliacijos	apsaugą	nuo	mechaninių	pažeidimų,	užkasant	pamatus,	naudojamos	

VILLADRAIN	500	arba	VILLADRAIN	8	Geo. 
Papildomai	galima	įrengti	drenažą	prie	pat	sienos.

• Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	sistema.

• Šaltų	siūlių	hermetizavimas.
Naudojamos	ICOPAL	bentonito	sandarinimo	juostos.

Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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3.3.2	DVIEJŲ	SLUOKSNIŲ	SPRENDIMAS

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Polis

4	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

5	–	ULTRANAP	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	

Base	2	sluoksniais	

6	–	NEODYL	sistema	

7	–	Polietileno	plėvelė

8	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis

9	–	Drenažas	prie	pat	sienos

10	–	VILLADRAIN	8	Geo 

11	–	Termoizoliacijos	sluoksnis		

12	–	Metalinė	juosta

13	–	Siena

14	–	ICOPAL	bentonito	juosta 

26	paveikslas	–	Sistema	Nr.	3.	Dviejų	sluoksnių	sprendimas



ICOPAL www.bmigroup.com 35

Sistemos	sudėtis:

• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
ULTRANAP	 /	 ICOPAL	Ultra	Base	 /	 ICOPAL	Base	 įrengiama	dviem	 sluoksniais.	 Pirmas	 sluoksnis	

laisvai	klojamas	sulydant	siūles	užleidimų	vietose	ir	prilydomas	ant	pamato	dujiniu	degikliu.	Antras	sluoksnis	
prilydomas	ant	pirmo	sluoksnio.

Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	geotekstilė	ICOPAL	300. 
Hidroizoliacijos	apsaugai	nuo	mechaninių	pažeidimų	išliejamas	Išlyginamasis	cementinis
	sluoksnis.
Vietoje	 tradicinio	 betono	 ruošinio	 naudojama	 armuota	 pamato	 plokštė,	 į	 kurią	 įmontuojamos	 polių	

galvutės.	 Storis	 ir	 plokštės	 armavimas	 nustatomas	 paskaičiavimais.	 Šis	 sprendimas	 leidžia	 išvengti	 daug	
darbo	įrengiant	kiekvienos	atskiros	polių	galvutės	hidroizoliaciją.

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	prilydoma	dviem	sluoksniais.	
Siekiant	užtikrinti	 hidroizoliacijos	 sluoksnio	apsaugą	nuo	mechaninių	pažeidimų,	užkasant	pamatus,	

naudojamos	VILLADRAIN	500	arba	VILLADRAIN	8	Geo. 
Papildomai	galima	įrengti	drenažą	prie	pat	sienos.

• Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	sistema.

• Šaltų	siūlių	hermetizavimas.
Naudojamos	ICOPAL	bentonito	sandarinimo	juostos.

Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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3.4	SISTEMA	Nr.	4
Naudojama	požeminių	pastato	konstrukcijų	hidroizoliacijai	 ir	statiniams,	statomiems	pamatų	duobėje	

ant	polinių	pamatų.	
Apsaugos	kontūrų	kiekis	–	1.
Gali	būti	naudojama,	kai	gruntiniai	vandenys	yra	aukščiau	pamato	plokštės.	Pamatų	įrengimui	naudo-

jant	hidrofobizuotą	betoną	būtina	šaltasias	darbo	siūles	ir	deformacines	siūles	papildomai	sandarinti	naudo-
jant	ICOPAL	hidrospraustelius	(Waterstop).

Sienų	hidroizoliacijai	naudojami	vieno	sluoksnio	arba	dviejų	sluoksnių	ICOPAL	ritininių	bituminių-poli-
merinių	dangų	sprendimai.

3.4.1	VIENO	SLUOKSNIO	SPRENDIMAS

1	-	Polis

2	–	Betoninis	pagrindas

3	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DE	320/35/50

4	–	Pamato	plokštė

5	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CE	320/35

6	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

7	–	Sutvirtinimas	iš	ULTRANAP  

8	–	Metalinė	juosta

9	–	Drenažas	prie	pat	sienos

10	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta	

11	–	ULTRANAP

12	–	VILLADRAIN	8	Geo	

13	–	Termoizoliacijos	sluoksnis		

14	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

15	–	Siena

16	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CIX	150/1

17	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DU	140/35/50

27	paveikslas	–	Sistema	Nr.	4.	Vieno	sluoksnio	sprendimas
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Sistemos	sudėtis:

• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
Užtikrina	 betono	 atsparumą	 vandeniui.	 Betono	 vandens	 atsparumo	 klasė	 priklauso	 nuo	 gruntinio	

vandens	lygio	ir	betono	atsparumo	korozijai.	

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP	 laisvai	klojama	vienu	sluoksniu,	mechaniniu	būdu	pritvirtinama	prie	sienos.	Siūlės	su-

lydomos	dujiniu	degikliu.	Virš	visų	siūlių	ir	jungimo	vietų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.	
Ant	pamato	plokštės	kraštų	siekiant	padidinti	patikimumą,	rekomenduojama	dviem	sluoksniais	prily-

dyti	ULTRANAP.	
Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300.
Siekiant	užtikrinti	hidroizoliacijos	sluoksnio	apsaugą	nuo	mechaninių	pažeidimų,	užkasant	pamatus,	

naudojama	VILLADRAIN	500	arba	VILLADRAIN	8	Geo.
Papildomai	galima	įrengti	drenažą	prie	pat	sienos.

• Deformacinių	ir	šaltų	siūlių	hermetizavimas.
Naudojami	ICOPAL	hidrosprausteliai.

Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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3.4.2	DVIEJŲ	SLUOKSNIŲ	SPRENDIMAS

1	–	Polis

2	–	Betoninis	pagrindas

3	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DE	320/35/50

4	–	Pamato	plokštė

5	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CE	320/35

6	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas	

7	–	Sutvirtinimas	iš	ULTRANAP  

8	–	Metalinė	juosta

9	–	Drenažas	prie	pat	sienos

10	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta 

11	–	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	 

ICOPAL	Base	dviem	sluoksniais

12	–	VILLADRAIN	8	Geo	

13	–	Termoizoliacijos	sluoksnis		

14	–	Siena

15	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CIX	150/1

16	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DU	140/35/50

28	paveikslas	–	Sistema	Nr.	4.	Dviejų	sluoksnių	sprendimas 
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Sistemos	sudėtis:

• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
Užtikrina	 betono	 atsparumą	 vandeniui.	 Betono	 vandens	 atsparumo	 klasė	 priklauso	 nuo	 gruntinio	

vandens	lygio	ir	betono	atsparumo	korozijai.

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	prilydomas	dviem	sluoksniais.
Ant	pamato	plokštės	kraštų	prilydoma	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	ir	papildo-

mai		mechaniniu	būdu	pritvirtinama	prie	pamato.	Virš	jungimo	vietų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	
juosta. 

Siekiant	užtikrinti	 hidroizoliacijos	 sluoksnio	apsaugą	nuo	mechaninių	pažeidimų,	užkasant	pamatus,	
naudojami	VILLADRAIN	500 arba VILLADRAIN	8	Geo.

Papildomai	galima	įrengti	drenažą	prie	pat	sienos.
• Deformacinių	ir	šaltų	siūlių	hermetizavimas.
Naudojami	ICOPAL	hidrosprausteliai.

Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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3.5	SISTEMA	Nr.	5
Naudojama	požeminių	pastato	konstrukcijų	hidroizoliacijai	ir	statiniams,	statomiems	pamatų	duobėje	su	

užpylimu,	ant	natūralaus	grunto	su	poliniais	pamatais.
Apsaugos	kontūrų	kiekis	–	2.
Gali	būti	naudojama,	kai	gruntiniai	vandenys	yra	aukščiau	pamato	plokštės.	
Sienų	hidroizoliacijai	naudojami	vieno	sluoksnio	arba	dviejų	sluoksnių	ICOPAL	ritininių	bituminių-poli-

merinių	dangų	sprendimai.
3.5.1	VIENO	SLUOKSNIO	SPRENDIMAS

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

4	–	ULTRANAP

5	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta

6	–	NEODYL	sistema	

7	–	Polietileno	plėvelė	

8	–	Sutvirtinimas	iš	ULTRANAP  

9	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis	

10	–	Pamato	plokštė

11	–	Drenažas	prie	pat	sienos

12	–	VILLADRAIN	8	Geo 

13	–	Termoizoliacijos	sluoksnis		

14	–	Metalinė	juosta

15	–	Siena

16	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CIX	150/1

17	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DU	140/35/50

18	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DE	320/35/50

19	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CE	320/35

20	–	Polio	galvutė

29	paveikslas	–	Sistema	Nr.	5.	Vieno	sluoksnio	sprendimas 
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Sistemos	sudėtis:

Pirmas	apsaugos	kontūras.
• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
ULTRANAP	laisvai	klojama	vienu	sluoksniu	sulydant	siūles	užleidimo	vietose	dujiniu	degikliu.	Virš	visų	

siūlių	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.
Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300. 
Hidroizoliacijos	apsaugai	nuo	mechaninių	pažeidimų	išliejamas	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis.

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP	laisvai	klojama	vienu	sluoksniu,	mechaniniu	būdu	pritvirtinama	prie	sienos.	Siūlės	sulydo-

mos	dujiniu	degikliu.	Virš	visų	siūlių	ir	jungimo	vietų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta. 
Ant	pamato	plokštės	kraštų	dviem	sluoksniais	prilydoma	ULTRANAP.
Sienos	paviršiaus	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300.
Siekiant	užtikrinti	 hidroizoliacinio	sluoksnio	apsaugą	nuo	mechaninių	pažeidimų,	užkasant	pamatus,	

naudojami	VILLADRAIN	500 arba VILLADRAIN	8	Geo.
Papildomai	galima	įrengti	drenažą	prie	pat	sienos.

• Polių	galvučių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	juosta.

• Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	sistema.

Antras	apsaugos	kontūras.
Į	deformacines	ir	šaltas	siūles	įmontuojami	ICOPAL	hidrosprausteliai.
Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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3.5.2	DVIEJŲ	SLUOKSNIŲ	SPRENDIMAS

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

4	–	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	

Base	dviem	sluoksniais

5	–	NEODYL	sistema	

6	–	Polietileno	plėvelė	

7	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis

8	–	Pamato	plokštė

9	–	Drenažas	prie	pat	sienos

10	–	VILLADRAIN	8	Geo 

11	–	Termoizoliacijos	sluoksnis		

12	–	Metalinė	juosta

13	–	Siena

14	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CIX	150/1

15	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DU	140/35/50

16	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DE	320/35/50

17	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CE	320/35

18	–	Polio	galvutė

30	paveikslas	–	Sistema	Nr.	5.	Dviejų	sluoksnių	sprendimas	
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Sistemos	sudėtis:

Pirmas	apsaugos	kontūras.
• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
ULTRANAP	/	 ICOPAL	Ultra	Base	/	 ICOPAL	Base	naudojama	dviem	sluoksniais.	Pirmas	sluoksnis	

laisvai	klojamas	sulydant	siūles	užleidimo	vietose	ir	prilydomas	ant	pamato	dujiniu	degikliu.	Antras	sluoksnis	
prilydomas	ant	pirmo	sluoksnio.	

Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300.	 
Siekiant	užtikrinti	hidroizoliacijos	sluoksnio	apsaugą	nuo	mechaninių	pažeidimų,	išliejamas	Išlyginamasis	

cementinis	sluoksnis.

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	prilydoma	dviem	sluoksniais.	
Norint	užtikrinti	hidroizoliacijos	sluoksnio	apsaugą	nuo	mechaninių	pažeidimų,	atliekant	užpylimą,	nau-

dojami	VILLADRAIN	500	arba	VILLADRAIN	8	Geo. 
Papildomai	galima	įrengti	drenažą	prie	pat	sienos.

• Polių	galvučių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	juosta.

• Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	sistema.

Antras	apsaugos	kontūras.
Į	deformacines	ir	šaltas	siūles	įmontuojami	ICOPAL	hidrosprausteliai.
Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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	3.6	SISTEMA	Nr.	6	
Naudojama	požeminių	pastato	konstrukcijų	hidroizoliacijai	ir	statiniams,	statomiems	pamatų	duobėje	su	

užpylimu	ant	natūralaus	grunto	su	poliniais	pamatais.
Apsaugos	kontūrų	kiekis	–	3.
Gali	būti	naudojama,	kai	gruntiniai	vandenys	yra	aukščiau	pamato	plokštės.	
Sienų	hidroizoliacijai	naudojami	vieno	sluoksnio	arba	dviejų	sluoksnių	ICOPAL	ritininių	bituminių-poli-

merinių	dangų	sprendimai.
3.6.1	VIENO	SLUOKSNIO	SPRENDIMAS

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

4	–	ULTRANAP

5	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta 

6	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CE	200/25

7	–	NEODYL	sistema	

8	–	Sutvirtinimas	iš	ULTRANAP  

9	–	Polietileno	plėvelė	

10	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis		

11	–	Pamato	plokštė

12	–	Drenažas	prie	pat	sienos

13	–	VILLADRAIN	8	Geo 

14	–	Termoizoliacijos	sluoksnis		

15	–	Metalinė	juosta

16	–	Siena

17	–	Injektavimo	sistema

18	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CIX	150/1

19	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DU	140/35/50

20	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	DE	320/35/50

21	–	Hidrospraustelis	ICOPAL	CE	320/35

22	–	Polio	galvutė

31	paveikslas	–	Sistema	Nr.	6.	Vieno	sluoksnio	sprendimas
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Sistemos	sudėtis:

Pirmas	apsaugos	kontūras.
• Pamato	plokštės	hidroizoliacija.
ULTRANAP	laisvai	klojama	vienu	sluoksniu	sulydant	siūles	užleidimo	vietose	dujiniu	degikliu.	Virš	visų	

siūlių	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.
Betoninio	pagrindo	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300.
Hidroizoliacijos	apsaugai	nuo	mechaninių	pažeidimų	išliejamas	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis.

• Sienų	hidroizoliacija.
ULTRANAP	 laisvai	 klojama	 vienu	 sluoksniu,	 mechaniniu	 būdu	 pritvirtinama	 prie	 sienos.	 Siūlės	

sulydomos	dujiniu	degikliu.	Virš	visų	siūlių	ir	jungimo	vietų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.
Ant	pamato	plokštės	kraštų	dviem	sluoksniais	prilydomas	ULTRANAP.
Sienos	paviršiaus	išlyginimui	naudojama	Geotekstilė	ICOPAL	300.
Siekiant	užtikrinti	 hidroizoliacijos	 sluoksnio	apsaugą	nuo	mechaninių	pažeidimų,	užkasant	pamatus,	

naudojami	VILLADRAIN	500	arba	VILLADRAIN	8	Geo.
	Papildomai	galima	įrengti	drenažą	prie	pat	sienos.

• Polių	galvučių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	juosta.

• Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija.
Naudojama	NEODYL	sistema.

Antras	apsaugos	kontūras.
Į	deformacines	ir	šaltas	siūles	įmontuojami	ICOPAL	hidrosprausteliai.

Trečias	apsaugos	kontūras.
Hidroizoliacijos	sekcijavimas	atliekamas	ICOPAL	hidrosprausteliais. 

Tinkamumas	remontui.
Užtikrinama	(aprūpinama)	naudojant	injektavimo	sistemas.	
Sistemos	mazgų	brėžiniai	pateikiami	Priede	B.
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4	Izoliuojamų	paviršių	ir	jų	paruošimo	reikalavimai	
4.1	Ritininė	hidroizoliacija
4.1.1 Įrengiant	prilydomą	hidroizoliaciją	reikia	laikytis	šių	reikalavimų:
4.1.1.1 Paviršius	turi	būti	lygus,	be	išsikišusios	armatūros,	ertmių	ir	įtrūkimų.	Patikrinus	trijų	metrų	guls-

čiuku,	tarpas	po	juo	neturėtų	viršyti	5	mm	horizontaliame	paviršiuje	ir	nuolydyje.	Tarpai	leidžiami	tik	tolygaus	
kontūro.

4.1.1.2 Ant	paviršiaus	neturi	būti	cementinio	pieno,	tepalų	dėmių	ir	kitų	nešvarumų.
4.1.1.3	Įrengiant	hidroizoliaciją,	negalima	šveisti	ir	trinti	iki	blizgesio	betono	paviršiaus.
4.1.1.4	Vertikalių	ir	horizontalių	paviršių	sąlyčio	vietose	rekomenduojama	įrengti	nuožulnų	kraštą	(kam-

pą),	kad	jo	aukštis	būtų	ne	žemesnis	nei	50	mm,	arba	ne	mažesnio	nei	50	mm	skersmens	lanką.
4.1.1.5	Darbai	turi	būti	atliekami	ant	sausų,	švarių	paviršių	ir	nesant	kritulių	(arba	po	pastoge).
4.1.2	Įrengiant	hidroizoliaciją	laisvo	klojimo	metodu	reikia	laikytis	šių	reikalavimų:
• paviršius	turi	būti	lygus,	be	išsikišusios	armatūros,	ertmių	ir	įtrūkimų;
• hidroizoliacijos	darbai	turi	būti	vykdomi	kai	betoninio	pamato	atsparumas	slėgiui	yra	10-15	MPa	(ne	

mažiau	nei	30	%	rūšinio);
• pamato	drėgmė	nenormuojama,	dėl	 to	hidroizoliacijos	 įrengimas	gali	būti	atliekamas	ant	drėgnų	

pagrindų,	tačiau	be	vandens	sankaupų.

4.2	Teptinė	hidroizoliacija
4.2.1 Paviršius	turi	būti	 lygus,	be	išsikišusios	armatūros,	ertmių	ir	 įtrūkimų.	Ant	paviršiaus	neturi	būti	

cemento	pieno,	tepalų	dėmių	ir	kitų	nešvarumų.	
4.2.2 Įrengiant	hidroizoliaciją	negalima	šveisti	ir	trinti	iki	blizgesio	betono	paviršiaus.
4.2.4	Darbai	turi	būti	atliekami	ant	sausų,	švarių	paviršių	ir	nesant	kritulių	(arba	po	pastoge).

4.3 Bentonito juostos
4.3.1 Paviršius	turi	būti	lygus,	be	išsikišusios	armatūros,	ertmių	ir	įtrūkimų.
4.3.2 Ant	paviršiaus	neturi	būti	dulkių,	purvo	ir	paviršinės-lašelinės	drėgmės.

4.4	Izoliuojamo	paviršiaus	paruošimas.
4.4.1 Betoninis	paviršius	išvalomas	nuo	statybinių	šiukšlių.
4.4.2 Pašalinami	visi	esami	defektai:	nukertamos	arba	nušlifuojamos	išsikišusios	dalys,	užtaisomi	tar-

pai,	ir,	esant	būtinybei,	paviršius	išlyginamas	cementiniu	skiediniu.
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5	Ritininės	hidroizoliacijos	įrengimas
Hidroizoliacijos	darbų	technologija	naudojant	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	ritini-

nes	bitumines-polimerines	medžiagas	priklauso	nuo	klojimo	metodo:
• laisvas	klojimas;
• prilydymo	metodas;	
• kombinuotas	klojimas.

12	lentelė	–	Klojimų	metodai	pagal	izoliuojamo	pamato	tipą

Pamato	tipas
Klojimo	metodas

Laisvas	klojimas Prilydymas Kombinuotas
klojimas

Betoninis	pagrindas ULTRANAP
ICOPAL	Base,	

ICOPAL Ultra Base 
ULTRANAP 

ICOPAL	Base,	
ICOPAL Ultra Base 

ULTRANAP

Pastato	siena	(iš	išorinės	pusės) ULTRANAP
ICOPAL	Base,	

ICOPAL Ultra Base 
ULTRANAP

–

„Siena	grunte“	arba	kitos	pamatų	duobės	
konstrukcijos	atitvaros

ULTRANAP – –

13	lentelė	–	Sluoksnių	kiekis	pagal	izoliuojamo	pamato	tipą

Sluoksnių	kiekis
Klojimo	metodas

Prilydymas Laisvas	klojimas Kombinuotas
klojimas

1 ULTRANAP ULTRANAP –

2	ir	daugiau
ICOPAL	Base,	

ICOPAL Ultra Base 
ULTRANAP

–
ICOPAL	Base,	

ICOPAL Ultra Base 
ULTRANAP

Nepriklausomai	nuo	pasirinkto	klojimo	metodo,	prieš	atliekant	hidroizoliacijos	darbus,	ULTRANAP	 /	
ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	ritinius	reikia	išvynioti	ir	laikyti	iki	tol,	kol	išsilygins	bangos	jų	paviršiuje.	
Išlyginimo	laikas	priklauso	nuo	medžiagos	ir	aplinkos	temperatūros.

Esant	žemai	aplinkos	temperatūrai	visas	ritinines	medžiagas	reikia	laikyti	patalpoje,	kurioje	temperatūra	
ne	žemesnė	nei	plius	15°	C.
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Prieš	prilydant	bituminę	ritininę	hidroizoliaciją	prie	pamato,	pagrindas	nugruntuojamas	SIPLAST	Pri-
mer arba ICOPAL	SBS	bituminiu	gruntu	(33	paveikslas).

33	paveikslas	–	Gruntavimas	

5.1	Pamato	plokštės	hidroizoliacija
5.1.1	Laisvo	klojimo	metodas
Naudojamas	klojant	ULTRANAP.
5.1.1.1	Norint	išlyginti	betoninio	ruošinio	paviršių,	dengiamas	sluoksnis	iš	Geotekstilės	ICOPAL	300	su	

100	mm	užleidimais.
Tuo	atveju,	jei	izoliuojamas	paviršius	atitinka	4.1.1.1	p.	reikalavimus,	tai	hidroizoliacinę	medžiagą	galima	

kloti	tiesiog	ant	betoninio	pamato.
5.1.1.2	ULTRANAP	ritiniai	išvyniojami,	100	mm	užleidžiama	galuose.
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5.1.1.3 Prieš	sulydant	galines	siūles	nuo	ritinių	galų,	pašalinama	dalis	antiadhezinės	plėvelės,	kuri	pa-
tenka	į	sulydymo	zoną	(34	paveikslas).

34	paveikslas	-	Antiadhezinės	plėvelės	nuo	ULTRANAP	pašalinimas

5.1.1.4 Galinių	siūlių	sulydymas	atliekamas	dujiniu	degikliu	(35	paveikslas).	Siekiant	užtikrinti,	kad	iš-
trykštų	bitumas	per	siūles,	rekomenduojama	naudoti	prispaudžiamąjį	statybinį	volelį	(36	paveikslas).	

35	paveikslas	–		ULTRANAP	galinių	siūlių	sulydymas.
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36	paveikslas	–	Statybinio	volelio	naudojimas

5.1.1.5	Kitos	eilės	ritiniai	išvyniojami	bent	1	m	atstumu	nuo	galinės	siūlės	(palyginus	su	ankstesne	eile),	
kraštinės	siūlės	 išilgai	 užleidžiamos	100	mm	 (37	paveikslas).	 Įrengiant	pamato	plokštės	hidroizoliaciją	ant	
polinių	pamatų,	galinės	siūlės	užleidžiamos	mažiausiai	300	mm.

37	paveikslas	–	Antros	eilės	ritinių	klojimas.
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5.1.1.6 Pašalinus	antiadhezinę	plėvelę,	atliekamas	išilginių	siūlių	sulydymas	dujiniu	degikliu	ir	prispau-
džiamuoju	statybiniu	voleliu	(38	paveikslas).	

38	paveikslas	–	Išilginių	siūlių	sulydymas	naudojant	prispaudžiamąjį	statybinį	volelį.

5.1.1.7 Virš	visų	siūlių	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta.	Juostos	gali	būti	užleidžiamos	arba	
suduriamos.	

5.1.1.8 Siekiant	išvengti	mechaninių	hidroizoliacijos	pažeidimų	atliekant	vėlesnius	statybos	montavimo	
darbus,	įrengiamas	apsauginis	cementinis	sluoksnis,	kurio	storis	ne	mažesnis	nei	40	mm.	Prieš	jį	įrengiant,	
rekomenduojama	paeiliui	kloti	sluoksnius	iš	Geotekstilės	ICOPAL	300	ir	polietileninės	200	mkm	storio	plėve-
lės	užleidžiant	ne	mažiau	kaip	100	mm.	

5.1.1.9 Hidroizoliacijos	 išsikišimą	 (medžiagos	dalis,	 išsikišusi	 už	planuojamos	pamato	plokštės	 ribų)	
būtina	apsaugoti	nuo	mechaninių	pažeidimų	vėliau	dirbant	su	betonu.	Tam	galima	panaudoti	laikiną	apsauginį	
betoninį	sluoksnį,	taip	pat	faneros	lakštus,	cemento-drožlių	plokštes	ir	pan.

5.1.2	Prilydymo	metodas
Šis	metodas	taikomas	klojant	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base.
5.1.2.1 Ant	betono	ruošinio	įrengiamas	pirmas	hidroizoliacijos	sluoksnis.	Paviršius	turi	atitikti	4.1.1.	p.	

reikalavimus.	
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Išvyniojamas	medžiagos	ritinys.	Dangos	kraštai	suvyniojami	į	vidurį,	poslinkis	draudžiamas.

39	paveikslas	–	Klojimo	schema.	1	etapas

Prieš	suvyniojant	ULTRANAP,	nuo	apatinės	ritinio	pusės	pašalinama	antiadhezinė	plėvelė.	
5.1.2.2	ULTRANAP	/	 ICOPAL	Ultra	Base	/	 ICOPAL	Base	prilydoma	dujiniu	degikliu	 tolygiai	kaitinant	

apatinį	ritinio	paviršių	(40	paveikslas).

40	paveikslas	-	Klojimo	schema.	2	etapas

Darbą	patogiau	atlikti	su	specialiais	įrankiais	(Priedas	A,	paveikslas	A.1).
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5.1.2.3 Kiti	ritiniai	prilydomi	prie	betono	ruošinio	galuose	užleidžiant	100	mm	(41	paveikslas).

41	paveikslas	-	Klojimo	schema.	3	etapas

Prieš	prilydant	ULTRANAP,	nuo	audinio	krašto	pašalinama	antiadhezinė	plėvelė,	kuri	patenka	į	sulydy-
mo	zoną	(42	paveikslas).

42	paveikslas	-	Antiadhezinės	plėvelės	pašalinimas	nuo	ULTRANAP

5.1.2.4 Kitos	eilės	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	ritiniai	prilydomi	su	galinių	siūlių	
1	m	poslinkiu	(palyginus	su	ankstesne	eile)	ir	išilginiais	100	mm	užleidimais	(43	paveikslas).

Prieš	lydymą	pašalinamos	antiadhezinės	plėvelės.
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43	paveikslas	-	Klojimo	schema.	3	etapas	

5.1.2.5 Analogiškai	atliekamas	antro	hidroizoliacijos	sluoksnio	įrengimas	su	500	mm	ritinių	poslinkiu,	
palyginus	su	pirmuoju	sluoksniu.	Pirmo	ir	antro	sluoksnių	siūlės	neturi	sutapti	(44	paveikslas).

43	paveikslas	-	Klojimo	schema.	4	etapas

5.1.2.6 Siekiant	išvengti	mechaninių	hidroizoliacijos	pažeidimų	vėliau	atliekant	statybos	darbus,	įren-
giamas	apsauginis	ne	mažesnio	nei	40	mm	storio	cementinis	sluoksnis.	Prieš	jo	įrengimą	rekomenduojama	
paeiliui	kloti	sluoksnius	iš	Geotekstilės	ICOPAL	300	ir	polietileninės	200	mkm	storio	plėvelės.	Geotekstilės	
audinių	ir	polietileninės	plėvelės	užleidimai	turi	būti	ne	mažesni	nei	100	mm.	

5.1.2.7 Vėliau	dirbant	su	betonu	hidroizoliacijos	išsikišimą	(medžiagos	dalis,	išsikišusi	už	planuojamos	
pamato	plokštės	ribų)	būtina	apsaugoti	nuo	mechaninių	pažeidimų.	Tam	galima	naudoti	laikiną	apsauginį	be-
toninį	sluoksnį,	taip	pat	faneros	lakštus,	cemento-drožlių	plokštes	ir	pan.

5.1.3	Kombinuoto	klojimo	metodas	
Šis	metodas	taikomas	klojant	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	tik	pamato	plokštės	

hidroizoliacijai.
5.1.3.1	Betono	ruošinio	paviršiaus	išlyginimui	įrengiamas	sluoksnis	iš	Geotekstilės	ICOPAL	300	užlei-

džiant	100	mm.
Jeigu	izoliuojamas	paviršius	atitinka	4.1.1.1	p.	reikalavimus,	tada	hidroizoliacinę	medžiagą	galima	kloti		

tiesiai	ant	betono	ruošinio	paviršiaus.	
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5.1.3.2	Virš	geotekstilės	klojamas	pirmas	hidroizoliacijos	sluoksnis.	
ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	ritiniai	išvyniojami	galuose	užleidžiant	100	mm.	
5.1.3.3	Prieš	sulydant	galines	siūles	nuo	ULTRANAP	krašto	pašalinama	antiadhezinė	plėvelė,	kuri	pa-

tenka	į	sulydymo	zoną	(45	paveikslas).

45	paveikslas	–	Antiadhezinės	plėvelės	pašalinimas	nuo	ULTRANAP

5.1.3.4 Galinės	siūlės	sulydomos	dujiniu	degikliu	(46	paveikslas).	Siekiant	užtikrinti	hidroizoliacijos	išsi-
kišimą	siūlės	zonoje,	rekomenduojama	naudotis	prispaudžiamuoju	statybiniu	voleliu.

 

46	paveikslas	-	Klojimo	schema.	1	etapas
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5.1.3.5 Kitos	eilės	ritiniai	prilydomi	su	galinių	siūlių	1	m	poslinkiu	(palyginus	su	ankstesne	eile)	ir	išilgi-
niais	100	mm	užleidimais	(47	paveikslas).

47	paveikslas	–	Klojimo	schema.	2	etapas

Prieš	klojant	ULTRANAP	pašalinamos	antiadhezinės	plėvelės.	
5.1.3.6 Atliekamas	išilginių	siūlių	sulydymas.	
5.1.3.7 Betono	ruošinio	perimetre	dangos	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	prilydomos	 

300	mm	pločiu.
5.1.3.8 Analogiškai	 klojamas	 antras	 hidroizoliacijos	 sluoksnis,	 dangų	 poslinkis	 nuo	 pirmo	 sluoksnio	 

500	mm.	Pirmo	ir	antro	sluoksnių	siūlės	neturi	sutapti.		
Medžiagos	ritinys	išvyniojamas	į	vidurį,	poslinkis	draudžiamas.	
Prieš	suvyniojant	ULTRANAP	nuo	apatinės	ritinio	pusės	pašalinama	antiadhezinė	plėvelė.



ICOPAL www.bmigroup.com 57

5.1.3.9	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	prilydomi	dujiniu	degikliu	tolygiai	kaitinant	
apatinį	ritinio	paviršių	(48	paveikslas).

 

48	paveikslas	Klojimo	schema.	3	etapas

5.1.3.10 Kiti	ritiniai	prilydomi	su	100	mm	užleidimais	galuose.
Prieš	prilydant	ULTRANAP	nuo	ritinio	krašto	galinių	siūlių	zonoje	pašalinama	antiadhezinė	plėvelė.
5.1.3.11	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	kitos	eilės	ritiniai	ant	galinių	siūlių	prilydomi	

mažiausiai	1	m	poslinkiu	(palyginus	su	ankstesniu)	ir	100	mm	užleidimais.
5.1.3.12	Siekiant	išvengti	mechaninių	hidroizoliacijos	pažeidimų	vėliau	atliekant	statybos	darbus,	įren-

giamas	ne	plonesnis	nei	40	mm	apsauginis	cementinis	sluoksnis.	Prieš	jo	įrengimą	rekomenduojama	kloti	pa-
eiliui	sluoksnius	iš	Geotekstilės ICOPAL	300	ir	polietileninės	200	mkm	storio	plėvelės.	Geotekstilės	audinių	
ir	polietileninės	plėvelės	užleidimai	turi	būti	ne	mažesni	nei	100	mm.	

5.1.2.7	Vėliau	dirbant	su	betonu	hidroizoliacijos	išsikišimą	(medžiagos	dalis,	išsikišusi	už	planuojamos	
pamato	plokštės	ribų)	būtina	apsaugoti	nuo	mechaninių	pažeidimų.	Tam	galima	panaudoti	laikiną	apsauginį	
betoninį	sluoksnį,	taip	pat	faneros	lakštus,	cemento-drožlių	plokštes	ir	pan.

5.1.3.14	Pastato	sienų	hidroizoliacija	atliekama	laisvai	klojant	(pagal	5.2.1	p.)	arba	prilydant	(pagal	5.2.2	p.).
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5.2	Pastato	sienų	hidroizoliacija
Prieš	klojant	ritinines	medžiagas	ant	pastato	sienų	atliekama	galinės	pamato	plokštės	dalies	hidroizoliaci-

ja,	kuri	įrengiama	dviem	sluoksniais	prilydant	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	(49	paveikslas).

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Pamato	plokštė

3	–	Siena

4	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

5	–	Sustiprinimas	iš	ULTRANAP	/	 

ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base

6 - ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	 

ICOPAL	Base

49	paveikslas	-	Galinės	pamato	plokštės	dalies	hidroizoliacija	dviem	sluoksniais

Įrengiant	požeminės	pastato	dalies	hidroizoliaciją,	 naudojant	Sistemą	Nr.	 4	 (3.4	p.),	 galinės	pamato	
plokštės	hidroizoliacija	atliekama	dviem	sluoksniais	prilydant	ULTRANAP.	Sluoksniai	papildomai	 tvirtinami	
6x40	mm	metaline	juostele	ir	ne	mažesniais	nei	8x80	mm	ankeriais,	paliekami	ne	didesni	nei	150	mm	tarpai	
(50	paveikslas).	Ant	visų	metalinių	juostų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta	galuose	užleidžiant	
100	mm.	

Analogiškai	hidroizoliacija	pritvirtinama	visų	vertikalių	deformacinių	siūlių	perimetre.
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1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Pamato	plokštė

3	–	Siena

4	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas

5	–	Sustiprinimas	iš	ULTRANAP

6	–	Metalinė	juostelė

7 - ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta 

8 - ULTRANAP 

50	paveikslas	–	Metalinės	juostelės	pritvirtinimas	prie	galinės	pamato	plokštės	dalies

5.2.1	Laisvo	klojimo	metodas
Šis	metodas	taikomas	klojant	ULTRANAP.
5.2.1.1	Paviršiaus	išlyginimui	ant	pastato	sienos	įrengiamas	sluoksnis	iš	Geotekstilės	ICOPAL	300	su	

100	mm	užleidimais.	Audiniai	tvirtinami	viršutiniame	krašte.
Jeigu	izoliuojamas	paviršius	atitinka	4.1.1.1	p.	reikalavimus,	tada	hidroizoliacinę	medžiagą	galima	kloti		

tiesiai	ant	pastato	sienų.
5.2.1.2	Klojamas	ULTRANAP.	Ritiniai	klojami	vertikaliai	užleidžiant	100	mm.
Danga,	esanti	virš	žemės	lygio,	tvirtinama	prie	pastato	sienos	50	mm	atstumu	nuo	viršutinio	medžiagos	

krašto	(51	paveikslas).
ULTRANAP	 tvirtinamas	 4x40x600	 mm	 metalinėmis	 juostomis.	 Juostos	 pritvirtinamos	 tvirtinimais	

betonui	arba	savisriegiais	ne	platesniais	nei	250	mm	tarpais.
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1	–	ULTRANAP

2	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

3	–	Siena

4	–	Metalinė	juosta	4x40x600	mm

5	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta

6	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

51	paveikslas	–	Pastato	sienos	hidroizoliacija.	Laisvo	klojimo	metodas

5.2.1.3	 Pašalinus	 antiadhezinę	 plėvelę,	 atliekamas	 siūlių	 iš	 apačios	 į	 viršų	 sulydymas,	 naudojamas	
dujinis	degiklis.

Virš	visų	siūlių	prilydomos	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juostos.	Juostas	galima	dėti	ir	užleidžiant,ir	
sujungiant.

5.2.1.4	Siekiant	apsisaugoti	nuo	dangos	nuslydimo	po	grunto	užpylimo,	medžiaga	papildomai	fiksuoja-
ma	metalinėmis	juostomis	ne	platesniais	nei	3,5	m	tarpais	(51	paveikslas).

Virš	visų	metalinių	juostų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta,	galuose	užleidžiant	100	mm.
5.2.1.5	Pastatų	sienos	šiltinamos	ekstrudiniu	putų	polistirolu,	kuris	prie	hidroizoliacijos	priklijuojamas	

medžiagomis,	rekomenduojamomis	termoizoliacijos	gamintojo.
Draudžiama	mechaniniu	būdu	tvirtinti	termoizoliaciją	per	hidroizoliacinį	sluoksnį!	
5.2.1.6	Siekiant	užtikrinti	hidroizoliacinio	sluoksnio	drenažą	ir	jį	apsaugoti	nuo	mechaninių	pažeidimų,	

prieš	užpilant	gruntu	įrengiamos	drenažinės	membranos	VILLADRAIN	500 arba VILLADRAIN	8	Geo. 
VILLADRAIN	ritiniai	pritvirtinami	prie	sienos	aukščiau	hidroizoliacijos	lygio	arba	priklijuojami	prie	UL-

TRANAP	medžiagos	poliuretano	klijais.	
Išilginiai	ir	galiniai	VILLADRAIN	užleidimai	yra	ne	siauresni	nei	150	mm.			
Draudžiama	mechaniniu	būdu	tvirtinti	VILLADRAIN	per	hidroizoliacinį	sluoksnį!	
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5.2.2	Prilydymo	metodas
Šis	metodas	naudojamas	klojant	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	medžiagas.
5.2.2.1	Ant	pastato	sienos	prilydomos	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	medžiagos.	

Medžiagos	ritiniai	 išdėstomi	vertikaliai	užleidžiant	100	mm.	Prieš	prilydant	ULTRANAP	pašalinamos	antia-
dhezinės	plėvelės.

Klojant	medžiagą	rankiniu	būdu	rekomenduojama	naudoti	ritinį,	ne	ilgesnį	nei	2	m.	Dirbant	su	mechani-
zuotomis	priemonėmis,	galima	panaudoti	visą	ritinį.	Prilydymas	atliekamas	iš	apačios	į	viršų	(52	paveikslas).

52	paveikslas	–	Hidroizoliacijos	prilydymas	prie	pastato	sienos
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5.2.2.2 Kiekviena	sekanti	ritinių	eilė	pastumiama	500	mm,	palyginus	su	pirma	eile	taip,	kad	vertikalios	
siūlės	nesutaptų	(53	paveikslas).

1	–	ULTRANAP

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Siena

53	paveikslas	–	Pastato	sienos	hidroizoliacija.	Prilydymo	metodas:	vienu	sluoksniu	

5.2.2.3	Jeigu	pasirenkamas	dviejų	sluoksnių	sprendimas,	antras	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	
ICOPAL	Base	sluoksnis	prilydomas	ant	pirmo	sluoksnio	paslenkant	taip,	kad	siūlės	nesutaptų	(54	paveikslas).



ICOPAL www.bmigroup.com 63

1	–	Pirmas	ULTRANAP	sluoksnis	

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Siena

4	–	Antras	ULTRANAP	sluoksnis

54	paveikslas	-	Pastato	sienos	hidroizoliacija.	Prilydymo	metodas:	dviem	sluoksniais	

5.2.2.4	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	ritiniai,	esantys	aukščiau	žemės	lygio,	pri-
tvirtinami	prie	sienos	metaline	juosta	50	mm	atstumu	nuo	viršutinio	medžiagos	krašto.

Pritvirtinimui	naudojamos	4x40x600	mm	metalinės	juostos.	Juostos	pritvirtinamos	tvirtinimais	betonui	
arba	savisriegiais	ne	platesniais	nei	250	mm	tarpais.

5.2.2.5	Virš	visų	metalinių	juostų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta	su	100	mm	užleidi-
mais	galuose.

5.2.2.6	Pastatų	sienos	šiltinamos	ekstrudiniu	putų	polistirolu,	kuris	prie	hidroizoliacijos	priklijuojamas	
medžiagomis,	rekomenduojamomis	termoizoliacijos	gamintojo.

Draudžiama	mechaniniu	būdu	tvirtinti	termoizoliaciją	per	hidroizoliacinį	sluoksnį!	
5.2.2.7	Siekiant	užtikrinti	hidroizoliacijos	sluoksnio	drenažą	bei	apsisaugoti	nuo	mechaninių	pažeidimų	užpi-

lant	gruntu,	naudojamos	drenažinės	membranos	VILLADRAIN	500 arba VILLADRAIN	8	Geo. VILLADRAIN riti-
niai	pritvirtinami	prie	sienos	aukščiau	hidroizoliacijos	lygio.	Ritinių	persidengimas	turi	būti	ne	mažesnis	nei	150	mm.		

Draudžiama	mechaniniu	būdu	tvirtinti	VILLADRAIN	per	hidroizoliacinį	sluoksnį!

5.3	„Sienos	grunte“	hidroizoliacija
Šis	metodas	naudojamas	klojant	ULTRANAP.
5.3.1 Hidroizoliacinio	sluoksnio	perėjimo	vietose	iš	betoninio	pagrindo	į	„sieną	grunte“,	taip	pat	iš	„sie-

nos	grunte“	į	pastato	sieną	reikia	numatyti	deformacinių	siūlių	naudojant	NEODYL	sistemą	įrengimą	tam,	kad	
būtų	išvengta	hidroizoliacijos	plyšimo	dėl	„sienos	grunte“	ir	laikančių	pastatą	konstrukcijų	skirtingų	poslinkių	
grunte.	

5.3.2 Betoninio	pagrindo	ir	„sienos	grunte“	perimetre	prilydomi	sustiprinimai	iš	ULTRANAP arba ICO-
PAL	siūlių	sandarinimo	juostos. 

5.3.3	 Virš	 sustiprinimų	 prilydomas	 pirmas	NEODYL	 sluoksnis	 įrengiant	 kompensacinę	 kilpą,	 į	 kurią	
laisvai	įklojama	CORDON	žarna.	Antras	NEODYL	sluoksnis	prilydomas	ant	pirmo	sluoksnio.	Kompensacinės	
kilpos	zonoje	lydyti	draudžiama.		

NEODYL	juostų	užleidimai	turi	būti	ne	siauresni	nei	100	mm.
5.3.4 Ant	„sienos	grunte“	įrengiamas	išlyginamasis	sluoksnis	iš	Geotekstilės	ICOPAL	500	su	100	mm	

užleidimais.	Ritiniai	tvirtinami	viršutiniame	krašte.
5.3.5	Laisvai	klojamas	ULTRANAP.	Medžiagos	ritiniai	išdėstomi	vertikaliai	užleidžiant	100	mm.
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5.3.6	ULTRANAP	tvirtinamas	„sienos	grunte“	viršutiniame	krašte	arba	žemiau	skersinės	sistemos	me-
taline	juosta	50	mm	nuo	medžiagos	viršutinio	krašto.

Pritvirtinama	4x40x600	mm	metalinėmis	juostomis.	Juostos	pritvirtinamos	tvirtinimais	betonui	arba	sa-
visriegiais	ne	platesniais	nei	250	mm	tarpais.	

5.3.7	Pašalinus	antiadhezines	plėveles,	siūlės	sulydomos	iš	apačios	į	viršų	dujiniu	degikliu.	
5.3.8	Virš	visų	siūlių	prilydomos	ICOPAL	sandarinimo	juostos.	Juostas	galima	kloti	ir	užleidžiant,	ir	

sujungiant.
5.3.9	Siekiant	užkirsti	kelią	ULTRANAP	nuslydimui,	medžiaga	papildomai	tvirtinama	metalinėmis	juos-

tomis	ne	didesniais	nei	3,5	m	tarpais.	
Virš	visų	metalinių	juostų	prilydoma	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta	galuose	užleidžiant	100	mm	(55	

paveikslas).

1	–	Siena

2	–	Polietileno	plėvelė

3	–	Geotekstilė	ICOPAL	500

4	–	ULTRANAP

5	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta

6	–	Metalinė	juosta

7	–	Išlyginamasis	sluoksnis

8	–	„Siena	grunte“

55	paveikslas	–	„Sienos	grunte“	hidroizoliacija.	Laisvo	klojimo	metodas	

5.3.10	ULTRANAP	prilydomas	ant	NEODYL	juostų,	išskyrus	kompensacinės	kilpos	zonoje.	
5.3.11	NEODYL	apsaugai	įrengiama	putų	polistirolo	juosta	(56	paveikslas).
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1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

3	–	ULTRANAP

4	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

5	–	CORDON	žarna 

6	–	CORDON	juosta

7	–	Sustiprinimas	iš	ULTRANAP

8	–	Polietileno	plėvelė

9	–	Geotekstilė	ICOPAL	500

10	–	Išlyginamasis	sluoksnis

11	–	„Siena	grunte“	

12	–	Putų	polistirolo	juosta

13	–	Išlyginamasis	cementinis	sluoksnis

14	–	Pamato	plokštė

15	–	ICOPAL	bentonito	juosta

16	–	Siena

56	paveikslas	–	Hidroizoliacijos	prijungimas	prie	„sienos	grunte“

5.3.12 Hidroizoliacijos	apsaugai	klojama	Geotekstilė	ICOPAL	500.	Įrengiamas	slystantis	sluoksnis	iš	
200	mkm	storio	polietileno	plėvelės.	Apsauginis	ir	slystantis	sluoksniai	pritvirtinami	prie	„sienos	grunte“	aukš-
čiau	hidroizoliacijos	lygio.

5.3.13 Montuojama	pamato	plokštė	ir	sienos.
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5.3.14 Ant	„sienos	grunte“	viršutinio	krašto	įrengiama	deformacinė	siūlė	naudojant	NEODYL	sistemą		
(57	paveikslas).

1	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

2	–	ULTRANAP

3	–	CORDON	žarna

4	–	Metalinė	juosta	

5	–	„Siena	grunte“

6	–	Geotekstilė	ICOPAL	500

7	–	NEODYL	juosta

8	–	Siena

9	–	VILLADRAIN	8	Geo

10	–	Nuogrinda

11	–	Termoizoliacijos	sluoksnis

12	–	Fasado	apdaila	

57	paveikslas	–	Hidroizoliacijos	įrengimas	aukščiau	„sienos	grunte“	lygio	

5.3.15 Pastato	sienos	hidroizoliacijos	įrengimą	aukščiau	„sienos	grunte“	lygio	rekomenduojama	atlikti	
prilydant	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base.

5.3.16 Siekiant	užtikrinti	drenažo	ir	hidroizoliacijos	apsaugą,	naudojamos	drenažinės	VILLADRAIN	
500 arba VILLADRAIN	8	Geo	drenažinės	membranos	su	150	mm	ritinių	užleidimais.
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6	Polių	galvučių	hidroizoliacija	
Įrengiant	polinių	pamatų	hidroizoliaciją,	rekomenduojamas	laisvo	klojimo	metodas.
Priklausomai	nuo	polių	montavimo	būdų	galimi	keli	viršutinių	atramos	galvučių	hidroizoliacijos	būdai.
Montuojant	polius	grunte,	 juos	 įspraudžiant	 ir	 neužpildant	betono	skiediniu,	hidroizoliacija	prilydoma	

tiesiai	ant	polių	galvučių	šoninių	briaunų.
Kai	poliai	montuojami	 išgręžiant	skyles	 ir	užpildant	betono	skiediniu	(pavyzdžiui,	 įrengiant	gręžtinius	

polius),	 tada	pirmiausia	 turi	būti	užtikrintas	viršutinės	poliaus	galvutės	briaunos	sandarumas.	Tai	yra	ypač	
svarbu	tais	atvejais,	kada	projekte	numatytas	polius	kerta	gruntinio	vandens	lygį.	Šiuo	atveju	poliaus	viduje	
gali	pakilti	vanduo	palei	gręžinio	šoną,	tai	gali	pažeisti	hidroizoliacinio	kontūro	sandarumą	atliekant	darbus	ar	
eksploatuojant	pastatą.
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6.1	Stačiakampių	surenkamųjų	polių	galvučių	hidroizoliacija	
6.1.1	 Ant	 betoninio	 pagrindo	 aplink	 visą	 poliaus	 galvutę	 įrengiamas	 200	 mm	 pločio	 sustiprinimas	

naudojant	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta arba ULTRANAP.
6.1.2 Virš	sustiprinimo	ant	poliaus	galvutės	briaunos	prilydoma	NEODYL	juosta. 
6.1.3	ULTRANAP	prilydomas	ant	NEODYL	juostos	(58	paveikslas).

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

3	–	Sustiprinimas	iš	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	

juostos

4	–	Poliaus	galvutė

5	–	NEODYL	juosta

6	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

7	–	ULTRANAP

8	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta

58	paveikslas	-	Stačiakampio	surenkamojo	poliaus	galvutės	hidroizoliacija
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6.2	Apvalių	gręžtinių	polių	galvučių	hidroizoliacija	
6.2.1 Polio	galvutė	užliejama	naudojant	mineralines	remontines	(hidrofobiškas)	medžiagas.
6.2.2	Ant	betoninio	pagrindo	aplink	visą	poliaus	galvutę	įrengiamas	200	mm	pločio	sustiprinimas	nau-

dojant	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta arba ULTRANAP.
6.2.3	Virš	sustiprinimo	ant	poliaus	galvutės	briaunos	prilydoma	NEODYL	juosta. 
6.2.4	ULTRANAP	prilydomas	ant	NEODYL	juostos	(59	paveikslas).

1	–	Betoninis	pagrindas	

2	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

3	–	Sustiprinimas	iš	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	

juostos

4	–	Mineralinė	remontinė	medžiaga.

5	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

6	–	ULTRANAP

7	–	Poliaus	galvutė	

8	–	NEODYL	juosta

9	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta

59	paveikslas	-	Apvalaus	gręžtinio	poliaus	galvutės	hidroizoliacija
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7	Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija	naudojant	NEODYL	sistemą
7.1	Horizontalios	deformacinės	siūlės	hidroizoliacija.	
7.1.1	Laisvo	klojimo	metodas.
7.1.1.1 Iš	abiejų	deformacinės	siūlės	pusių	prilydomi	sustiprinimai	iš	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juos-

tos.	Virš	sustiprinimų	prilydomas	pirmas	NEODYL	 juostos	sluoksnis	su	kompensacine	kilpa,	 į	kurią	 laisvai	
įklojama	CORDON	 žarna.	Antras	NEODYL	 juostos	 sluoksnis	 prilydomas	 ant	 pirmo	 sluoksnio.	 Prilydymas	
draudžiamas	kompensacinės	kilpos	zonoje.

7.1.1.2	NEODYL	juostos	užleidimai	galuose	turi	būti	ne	mažesni	nei	100	mm.
7.1.1.3	ULTRANAP	prilydomas	ant	viso	NEODYL	paviršiaus,	išskyrus	kompensacinės	kilpos	zoną	(60	

paveikslas).

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Siplast	Primer	gruntas/	Icopal	SBS	gruntas 

3	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

4	–	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta

5	–	CORDON žarna

6	–	NEODYL	juosta

7	–	ULTRANAP 

60	paveikslas	–	Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija	naudojant	laisvojo	klojimo	metodą	
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7.1.2	Prilydymo	metodas
7.1.2.1 Pirmas	NEODYL	juostos	sluoksnis prilydomas	ant	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICO-

PAL	Base	sluoksnio	įrengiant	kompensacinę	kilpą,	į	kurią	laisvai	įklojama	CORDON	žarna.	Antras	NEODYL	
juostos	sluoksnis	prilydomas	ant	pirmo	sluoksnio.	Prilydymas	draudžiamas	kompensacinės	kilpos	zonoje.

7.1.2.2	NEODYL	juostų	užleidimai	galuose	turi	būti	ne	mažesni	nei	100	mm.
7.1.2.3	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	prilydomi	ant	viso	NEODYL	paviršiaus,	iš-

skyrus	kompensacinės	kilpos	zoną	(61	paveikslas).

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	SIPLAST	Primer	/	 

ICOPAL	SBS	bituminis	gruntas 

3	–	Pirmas	sluoksnis	ULTRANAP	/	 

ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	

4	–	CORDON	žarna

5	–	NEODYL	juosta

6	–	Antras	sluoksnis	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	

Base	/	ICOPAL	Base

61	paveikslas	–	Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija	naudojant	prilydimo	metodą

7.1.3	Kombinuoto	klojimo	metodas
7.1.3.1 Šis	metodas	taikomas	įrengiant	tik	horizontalių	deformacinių	siūlių	hidroizoliaciją.
7.1.3.2	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	prilydomi	iš	abiejų	deformacinių	siūlių	

pusių	ne	siauresniu	nei	200	mm	pločiu.
7.1.3.3	Pirmas	NEODYL	sluoksnis	prilydomas	ant	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	

Base	sluoksnio	įrengiant	kompensacinę	kilpą,	į	kurią	laisvai	įklojama	CORDON	žarna.	Antras	NEODYL 
sluoksnis	prilydomas	tik	ant	pirmo	sluoksnio	kraštuose.	Prilydymas	draudžiamas	kompensacinės	kilpos	
zonoje.

7.1.3.4	NEODYL	juostų	užleidimai	galuose	turi	būti	ne	siauresni	nei	100	mm.
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7.1.2.5	ULTRANAP	/	ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base	prilydomi	ant	NEODYL	visame	paviršiuje,	
išskyrus	kompensacinės	kilpos	zoną	(62	paveikslas).

1	–	Betoninis	pagrindas

2	–	Geotekstilė	ICOPAL	300

3	–	SIPLAST	Primer	/	 

ICOPAL	SBS	bituminis	gruntas 

4	–	Pirmas	sluoksnis	ULTRANAP	/	 

ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base 

5	–	CORDON	žarna

6	–	NEODYL	juosta

7	–	Antras	sluoksnis	ULTRANAP	/	 

ICOPAL	Ultra	Base	/	ICOPAL	Base

62	paveikslas	-	Deformacinių	siūlių	hidroizoliacija	klojant	kombinuotai

7.1.4	Vertikalios	deformacinės		siūlės	hidroizoliacija
7.1.4.1	Atliekama	taip,	kaip	horizontalios	deformacinės	siūlės	hidroizoliacija.
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8	Deformacinių	ir	šaltų	(darbo)	siūlių	hermetizavimas	naudojant	
hidrospraustelius	

8.1 Hidrospraustelių	montavimas	atliekamas	pagal	projektą.
8.2	Siekiant,	kad	betono	skiedinio	užpylimo	metu	neatsirastų	tuščių	ertmių,	atstumas	tarp	hidrospraus-

telio	ankerių	briaunų	ir	armatūros	turi	būti	ne	mažesnis	kaip	20	mm.	
8.3	Hidrosprausteliai	montuojami	tik	tuo	atveju,	jei	jie	nedeformuoti,	neturi	pažeidimų	požymių	ir	aiškiai	

matomas	geometrinis	hidrospraustelių	profilis.
8.4	Hidrosprausteliai	montuojami	lygūs,	be	raukšlių	ir	išlinkimų.	Hidrospraustelių	deformacija,	atsiradusi	

dėl	netinkamo	saugojimo	ir	jų	transportavimo,	turi	būti	panaikinama	juos	ištempiant	ant	lygaus	paviršiaus	ir	
termiškai	apdorojant	(pavyzdžiui,	netiesioginiu	dujų	degiklio	liepsnos	poveikiu).

8.5	Esant	žemai	aplinkos	temperatūrai,	hidrosprausteliai	laikomi	12	valandų	ne	žemesnėje	nei	plius	5°	
C	temperatūroje.

8.6	Keičiant	kryptį	statmenai	išilginiai	ašiai	(grindys,	siena),	galima	montuoti	hidrospraustelius	su	išlen-
kimais	pagal	leidžiamus	perimetrus,	kurie	nurodomi	14	lentelėje.

14	lentelė		–	Leistinos	hidrospraustelių	išlenkimo	skersmens	reikšmės

Pavadinimas Leistinas	skersmens	išlenkimas,	R

ICOPAL	CIX ne	mažiau	nei	100	mm

ICOPAL	DI	ir	ICOPAL	CI ne	mažiau	nei	250	mm

	ICOPAL	DE	ir	ICOPAL	CE

ne	mažiau	nei	50×F,
F	–	ankerių	briaunų	aukštis.

Pavyzdžiui,	ICOPAL	CE	200/20
F=20	mm,	tada:	50×20	=	1000	(mm);

R	≥	1000	mm

8.7	 Hidrospraustelių	 sujungimą	 rekomenduojama	 atlikti	 sulydymo	 kirvuku	 (terminiu	 peiliu),	 kurio	
galingumas	yra	200-300	W	arba	karšto	oro	sulydymo	aparatu.	Hidrospraustelių	paviršius	 turi	būti	sausas,	
esant	būtinybei	paviršių	reikia	nuvalyti	nuo	nešvarumų.

8.8	Vizualiai	patikrinama	junginių	sudūrimų	kokybė	(negali	būti	tuščių	ertmių).
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15	lentelė	Hidrospraustelių	sujungimų	tipai

Tipas Žymėjimas Vaizdavimas

Horizontalus	L	formos	sujungimas	

CE

DE

DI

DS

Horizontalus	T	formos	sujungimas

CE

DE

DI

DS

Horizontalus	X	formos	sujungimas

CE

DE

DI

DS

Vertikalus	L	formos	sujungimas

CE

DE

DI

DS

8.9 Virš	sujungimų	rekomenduojama	papildomai	prilydyti	30	mm	pločio	ir	1,5	mm	storio	ICOPAL	PVC 
juostą	karšto	oro	sulydymo	aparatu.	Kad	būtų	kokybiškai	sulydyta,	rekomenduojama	naudoti	prispaudžiamąjį	
statybinį	volelį.	

8.10 Hermetizuojant	 siūles	pamato	plokštėje,	 išoriniai	 ICOPAL	CE	 ir	 ICOPAL	DE	 	 hidrosprausteliai	
klojami	ant	betono	ruošinio	ir,	esant	būtinybei,	fiksuojami	klijais.

8.11 Užsandarinant	sienų	siūles,	ICOPAL	CE	ir	ICOPAL	DE	hidrosprausteliai	pritvirtinami	prie	klojinio	
krašto	vinimis	300	mm	tarpais.	Vėliau	vinys	atlenkiamos	45-–50°	kampu	taip,	kad	nuimant	klojinio	plokštes,	
jos	liktų	betone.

Draudžiama	naudoti	hidrospraustelius	 ICOPAL	DE	ir	ICOPAL	CE	ankeriais	žemyn,	nes	betonuojant	
gali	susidaryti	tuščios	ertmės!

8.12	Vidiniai	hidrosprausteliai	pritvirtinami	prie	armatūros	rišimo	viela	300	mm	tarpais.	Pritvirtinimas	
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atliekamas	prie	kraštinių	ankerių.
Siekiant	išvengti	tuščių	ertmių,	ankerius	montuojant	į	pamato	plokštę	arba	perdengimą	hidrosprausteliai	

ICOPAL	DI ir ICOPAL	CI	montuojami	V	forma	į	viršų	apytiksliai	15°	kampu.
8.13	Hidrosprausteliai	ICOPAL	CIX	pritvirtinami	prie	armatūros	fiksatoriais	(profiliais	omega).	Tvirtinimų	

kiekis	1	bm	priklauso	nuo	jų	skersmens.	
16	lentelė	-	Rekomenduojamas	hidrospraustelių	CIX	tvirtinimų	kiekis

Medžiagos	aprašymas	 Lygi	plieninė	viela	 Rievėta	plieninė	viela	 Rievėta	plieninė	armatūra	

Skersmuo,	mm	 3 4 6

Kiekis,	vnt./bm 3 3 2

8.14 S	formos	hidrosprausteliai	ICOPAL	DS	prie	klojinio	pritvirtinami	vinimis	(maksimalus	įkalimo	gylis	
25	mm)	500	mm	tarpais.	Vėliau	vinys	atlenkiamos	45–50°	kampu	tam,	kad	nuimant	klojinio	plokštes	jos	liktų	
betone.

8.15 Montuojant	hidrospraustelius	ICOPAL	DI	naudojamas	perpjautinis	klojinys.
8.16	Klojinio	konstrukcija	turi	užtikrinti,	kad	hidrospraustelių	geometrija	nesikeistų	nei	montuojant	klojinio	

skydus,	nei	demontuojant,	taip	pat	liejant	betoną.
Draudžiamas	hidrospraustelių	poslinkis	betonavimo	siūlės	ašies	atžvilgiu!
Hidrospraustelių	 ir	 klojinio	 sujungimo	 vietos	 turi	 būti	 gerai	 užsandarintos.	 Klojinio	 skydų	 paviršiai,	

jungiami	prie	hidrospraustelių,	turi	būti	sutepti	solidolu	arba	kita	konsistencija.
8.17 Prieš	betonavimą	nuo	hidrospraustelių	nuvalomos	dulkės,	nešvarumai,	apledėjimas	 ir	 cemento	

pieno	pėdsakai.	Ant	hidrospraustelių	neturi	patekti	pašalinių	daiktų	ar	kitų	medžiagų.
8.18 Atliekant	monolitinius	darbus,	būtina	vengti	tiesioginio	betono	skiedinio	patekimo	ant	hidrospraustelių	

paviršių	bei	dinaminio	tiesioginio	poveikio.
8.19 Betonas,	esantis	šalia	hidrospraustelių,	turi	būti	gerai	užsandarintas,	be	tuščių	ertmių.
Betono	skiedinį	lieti	į	klojinį	reikia	horizontaliais	sluoksniais	ir	tokiu	storiu,	kuris	numatytas	betonavimo	

konstrukcijos	technologiniame	reglamente.
Draudžiamas	tiesioginis	hidrospraustelių	arba	jų	sutvirtinimų	kontaktas	su	vibratoriumi.	
8.20	Betonas	turi	būti	aukšto	tankio	bei	atsparus	vandeniui.	Didžioji	hidrospraustelių	tipų	dalis	neleidžia	

vandeniui	patekti	per	siūles,	tačiau	neužtikrina	apsaugos	nuo	vandens	pratekėjimo	apeinant	hidrospraustelius,	
per	poras,	kapiliarus	ir	betono	įtrūkimus.	

8.21	 Nuimant	 klojinio	 skydus,	 būtina	 vengti	 mechaninių	 hidrospraustelių	 pažeidimų	 montavimo	
instrumentais,	taip	pat	reikia	įsitikinti,	kad	nepakito	jų	padėtis,	numatyta	projekte.	

8.22	Nuėmus	klojinį,	tikrinama	hidrospraustelių	montavimo	kokybė	betone;	patikrinama,	ar	nepažeistos	
atviros	hidrospraustelių	dalys.	Nustatytus	defektus	būtina	nedelsiant	pašalinti.
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9	Šaltų	(darbo)	siūlių	hermetizavimas	naudojant	ICOPAL	bentonito	
sandarinimo	juostą

9.1	ICOPAL	bentonito	sandarinimo	juosta	klojama	ant	betono	paviršiaus	arba	apvyniojama	aplink	
komunikacinius	vamzdžius	nepaliekant	tarpų,	įrengiama	prieš	pat	betonavimą.	Esant	būtinybei,	ji	tvirtinama-
metaliniu	tinkleliu	arba	PU	klijais	(63	paveikslas).	Tinklelio	pritvirtinimo	tarpai	kas	250	mm.

63	paveikslas	–	Bentonito	sandarinimo	juostos	klojimo	schema

9.2	ICOPAL	bentonito	juosta	montuojama	ant	betoninės	konstrukcijos	centrinės	dalies.	Rekomenduo-
jamas	betono	sluoksnio,	kuris	padengia	juostą,	storis	turi	būti	ne	mažesnis	nei	100	mm.

PU	klijai

ICOPAL	bentonito	
juosta

Montavimo	tinklelis

Kaištis-vinis
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10	Hidroizoliacijos	sekcijavimas
Hidroizoliacijos	sekcijavimas	numatomas	tam,	kad	būtų	užtikrina	galimybė	atkurti	hidroizoliaciją,	kuri	

galėjo	būti	pažeista	statybos	ar	eksploatavimo	metu.
Norint	atlikti	hidroizoliacijos	sekcijavimą	su	ULTRANAP	danga,	ji	hidrospraustelių	ICOPAL	CE	200/25 

arba ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juostos	pagalba	(priklausomai	nuo	konstrukcijos	tipo)	padalinama	į	barus.		
Baro	plotas	nustatomas	projekte	ir	turi	sudaryti	apie	100	kv.	m.
Hidrosprausteliai	ICOPAL	CE	200/25	tarpusavyje	sujungiami	sulydymo	kirvuku	(terminiu	peiliu)	arba	

karšto	oro	sulydymo	aparatu.	Hidrospraustelių	paviršius	turi	būti	sausas,	esant	būtinybei	paviršių	reikia	nuva-
lyti	nuo	nešvarumų.

10.1	Pamato	plokštės	hidroizoliacijos	sekcijavimas
10.1.1 Betono	 ruošinio	 paviršiuje	 laisvai	 klojant	 hidroizoliacijos	ULTRANAP	 sluoksnis	montuojamas	

pagal	5.1.1.1	–	5.1.1.7	p.	
10.1.2	 Hidrosprausteliai	 montuojami	 ant	 hidroizoliacijos	 sluoksnio	 paviršiaus.	 Sujungimo	 vietoje	

ULTRANAP	 kaitinamas	dujų	degikliu	 arba	 karšto	oro	 sulydymo	aparatu.	Nereikia	bandyti	 išlydyti	 apatinio	
hidrospraustelio	paviršiaus.	Tam,	kad	sujungimas	būtų	kokybiškas,	hidrosprausteliai	kaitinant	prispaudžiami	
prie	bituminės	dangos	prispaudžiamuoju	statybiniu	voleliu.	Turi	matytis	5–10	mm	pločio	bitumo	siūlė	visame	
sujungimo	perimetre	(64	paveikslas).

64	paveikslas	-	Hidrospraustelių	ICOPAL	CE	200/25	sujungimas	su	ULTRANAP 

10.1.3 Įrengiami	apsauginiai	sluoksniai	pagal	5.1.1.8	p.	nurodymus.

10.2	Pastato	sienos	hidroizoliacijos	sekcijavimas
10.2.1 Norint	 atlikti	 sekcijavimą,	prie	pastato	 sienos	prilydoma	 ICOPAL siūlių	sandarinimo	 juosta 

suformuojant	uždarus	barus.	Pagrindas	prieš	tai	turi	būti	nugruntuotas	ICOPAL	SBS	gruntu	arba	SIPLAST 
PRIMER	gruntu.

10.2.2	Laisvojo	klojimo	būdų		montuojamas	hidroizoliacinis	sluoksnis	 iš	ULTRANAP	pagal	5.1.2.1	p.	
nurodymus.

10.2.3	ULTRANAP	sulydomas	su	ICOPAL	siūlių	sandarinimo	juosta	dujiniu	degikliu.

10.3	„Sienos	grunte“	hidroizoliacijos	sekcijavimas
10.3.1	Ant	„sieną	grunte“	iš	polietileninės	200	mkm	storio	plėvelės	ir	Geotekstilės	ICOPAL	500	su	100	

mm	užleidimais	įrengiami	apsauginiai	sluoksniai,	kurie	pritvirtinami	aukščiau	hidroizoliacijos	lygio.		
10.3.2	Laisvai	klojamas	ULTRANAP	pagal	5.3.5	–	5.3.9	p.	p.	nurodymus.
10.3.3	ULTRANAP	laikinai	tvirtinama	žemiau	tarpinės	sistemos	metaline	juosta,	50	mm	atstumu	nuo	

viršutinio	medžiagos	krašto.
10.3.4 Hidroizoliacija	padalinama	į	barus	hidrosprausteliais	ICOPAL	CE	200/25.
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10.3.5	Siekiant	apsaugoti	hidroizoliaciją,	100	mm	persidengimu	klojama	Geotekstilės	 ICOPAL	500 
danga.

10.3.6	Įrengus	pamato	plokštę	ir	demontavus	tarpinę	sistemą,	toliau	demontuojamas	laikinas	mecha-
ninis	hidroizoliacijos	pritvirtinimas.	Pakartojamas	kitas	hidroizoliacijos	klojimas	pagal	10.3.2	–	10.3.5	p.	nuro-
dymus.

10.3.7	ULTRANAP	prilydoma	ant	pastato	sienos	aukščiau	„sienos	grunte“	lygio.
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11	Teptinės	hidroizoliacijos	įrengimas
Naudojama:	ICOPAL	hidroizoliacinė	mastika	ir	ICOPAL	SBS	mastika 
11.1	Prieš	pradedant	naudoti	teptinę	hidroizoliaciją,	paviršius	nugruntuojamas	SIPLAST	Primer	gruntu	

arba	ICOPAL	SBS	gruntu.
11.2	Paviršius	turi	atitikti	4.2	p.	reikalavimams.
11.3	Įrengiamas	pirmas	hidroizoliacijos	sluoksnis.
Mastika	tolygiai	užtepama	kietu	šepečiu,	teptuku	arba	voleliu.	Mastikos	gali	būti	purškiamos	specialiu	

įrankiu	aukšto	slėgio	beoriu	metodu.
11.4	Hidroizoliacinių	mastikų	išeiga	ir	džiūvimo	laikas	nurodytas	17	lentelėje.

17	lentelė	–	Mastikų	išeiga	ir	džiūvimo	laikas	

Rodiklio	pavadinimas,	matavimo	vnt.
Medžiagos	pavadinimas/vertė

ICOPAL	SBS	mastika ICOPAL	hidroizoliacinė	
mastika

Vidutinė	išeiga		1	sluoksniui,	kai	dangos	storis	1	mm	
kg/m2 1,75 1,65

Džiūvimo	laikas	esant	+20°	С,	val.,	ne	ilgiau	nei 24 24

11.5 Kai	 aplinkos	 temperatūra	 žemesnė	 nei	 plius	 5°	 C,	 mastika	 turėtų	 būti	 laikoma	 visą	 parą	 ne	
žemesnėje	nei	plius	15°	C	temperatūroje.

11.6 Antras	 ir	 kiti	 hidroizoliacijos	 sluoksniai	 įrengiami	 analogiškai,	 kai	 ankstesnis	 sluoksnis	 visiškai	
išdžiūva.

11.7 Pamato	plokštės	sujungimo	su	pastato	siena	ir	šaltų	darbo	siūlių	vietose,	tarp	mastikos	sluoksnių	
montuojamas	stiklo	audinio	150	g/m2	armavimo	tinklelis,	akutės	dytis	20	x	20	mm.	

11.8 Pastato	 sienos	 šiltinamos	 ekstrudiniu	 putų	 polistirolu,	 kuris	 klijuojamas	 prie	 hidroizoliacijos	
gamintojo	rekomenduojamomis	medžiagomis.	

Draudžiama	tvirtinti	mechaniniu	būdu	(tvirtinti	per	hidroizoliacijos	sluoksnį).
11.9 Norint	 įrengti	 drenažo	 sluoksnį	 	 ir	 apsaugą	 nuo	 mechaninių	 pažeidimų,	 prieš	 užpilant	 gruntu	

įrengiamos	VILLADRAIN	500 arba VILLADRAIN	8	Geo	drenažinės	membranos.
11.10 VILLADRAIN	danga	tvirtinama	prie	sienos	aukščiau	hidroizoliacijos	lygio	su	ne	mažesniais	nei	

150	mm	persidengimais.	
Draudžiama	tvirtinti	mechaniu	būdu	per	hidroizoliacijos	sluoksnį!
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12	Hidroizoliacijos	darbų	kokybės	kontrolė
Prieš	hidroizoliacijos	įrengimą	turi	būti	atliekamas	betoninio	pamato	(paviršiaus,	betono	ruošinio,	per-

dengimo,	sienų)	priėmimas	pagal	atitikimą	3	skyriaus	reikalavimams,	turi	būti	surašytas	paslėptų	darbų	aktas.
Prieš	pradedant	dirbti	tikrinama	medžiagų	kokybės	atitiktis	normatyviniams	dokumentams.
Vizualiai	 įvertinami	 technologiniai	 pažeidimai	 (bituminės	 polimerinės	 dangos	 prilydymo	 prie	 pamato	

paviršiaus	nevienodumas)	ir	mechaniniai	hidroizoliacinių	medžiagų	pažeidimai	(įtrūkimai,	skylės,	plyšimai	ir	
raukšlės).	Medžiaga	su	defektais	pakeičiama	nauja.

Draudžiama	atlikti	hidroizoliacinius	darbus	su	defektuotomis	medžiagomis!
Siplast	Primer	grunto	ir	Icopal	SBS	grunto	panaudojimo	kokybė	tikrinama	vizualiai	įvertinant	pavir-

šiaus	vientisumą	ir	vienodumą	(ar	nėra	tarpų	ant	betoninio	pamato).	Išdžiūvęs	gruntas	neturėtų	būti	lipnus	ir	
palikti	žymių	liečiant	su	audiniu.	Spalva	po	džiūvimo	turi	būti	matinė	arba	varijuoti	nuo	tamsiai	rudos	iki	juodos	
spalvos,	tai	priklauso	nuo	paviršiaus	tipo.

12.1	Ritininė	hidroizoliacija
12.1.1 Užlaidų	vientisumas	ir	plotis	įrengiant	apsauginį	geotekstilės	sluoksnį	ir	hidroizoliaciją	iš	bitumi-

nių-polimerinių	dangų	turi	būti	kontroliuojamas	vizualiai	pagal	5	skyrių.	
12.1.2	Sulydymo	siūlių	arba	bituminių-polimerinių	ritininių	medžiagų	prilydymo	darbų	kokybė	siejama	su	

bitumo	ištekėjimu	nuo	5	iki	15	mm.
12.1.3	Įrengiant	prilydomą	hidroizoliaciją,	būtina	įvertinti	bituminių-polimerinių	ritininių	medžiagų	adhe-

ziją	su	betono	paviršiumi,	ją	reikėtų	patikrinti	bandant	nuplėšti	nuo	betono	paviršiaus.
12.1.4	Visos	vietos,	iš	kurių	buvo	paimti	mėginiai,	turi	būti	tvarkingai	užtaisytos.
12.1.5	Hidroizoliacijos	būklė	patikrinama	vizualiai,	fiksuojami	defektai,	kuriuos	reikia	pašalinti:	 išsipū-

timai,	 raukšlės,	 plyšimai,	 nekokybiškas	 sujungimų	 sulydymas	 ir	 pan.	 Aptikti	 defektai	 arba	 nukrypimai	 nuo	
projekto	pašalinami	taip,	kad	pažeistą	medžiagos	dalį	uždengtų	100	mm	visomis	kraštinėmis	didesnis	lopas.		

12.2	Teptinė	hidroizoliacija	
12.2.1 Teptinės	hidroizoliacijos	sluoksnio	kokybė	nustatoma	vizualiai	pagal	vientisumą	ir	vienodumą	(ar	

nėra	tarpų,	išsipūtimų	ir	įtrūkimų).	Aptikti	defektai	arba	nukrypimai	nuo	projekto	turi	būti	pašalinti.		

12.3	Hidrosprausteliai
12.3.1	Sulydytų	sujungimų	kokybė	tikrinama	vizualiai;	neturėtų	būti	įdubimų	bei	ertmių.
12.3.2	Hidrospraustelių	išsidėstymas	deformacinėse	ir	šaltose	siūlėse	tikrinamas	matuojant.
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13	Hidroizoliacinių	medžiagų	transportavimas	ir	sandeliavimas
13.1	Ritininės	medžiagos	
13.1.1	Ritininės	medžiagos	turi	būti	saugomos	vertikaliai	ant	padėklų	vienu	aukštu	ir	ne	arčiau	kaip	1	

m	atstumu	nuo	šildymo	prietaisų,	sausoje	uždaroje	patalpoje	arba	po	pastoge	taip,	kad	medžiagos	būtų	ap-
saugotos	nuo	saulės	ir	drėgmės	poveikio.	Leidžiama	ritinius	trumpai	laikyti	atviroje	aikštelėje	(ne	ilgiau	kaip	
14	parų).			

13.1.2 Ritinius	galima	saugoti	ant	padėklų	dviem	aukštais,	tačiau	su	sąlyga,	kad	bus	naudojami	tarpiniai	
skydai	iš	storos	faneros	arba	lentų;	be	to,	viršutinio	padėklo	svoris	turi	būti	tolygiai	išdėstytas	ant	visų	apatinės	
eilės	ritinių.		

13.1.3 Medžiagos	transportuojamos	ant	padėklų,	vertikalioje	padėtyje,	vienu	aukštu.	Ritinių	transporta-
vimas	leidžiamas	ir	tokiais	būdais,	kurie	užtikrina	medžiagos	saugumą,	taip	pat	šį	klausimą	reikėtų	suderinti	
su	vartotoju.

13.2	Gruntai	ir	mastikos
13.2.1 Turi	būti	saugomi	sandariai	uždarytoje	 taroje	uždarose	sandėlių	patalpose	toliau	nuo	šildymo	

prietaisų	 ir	 atviros	 liepsnos	 šaltinių,	 esant	 aplinkos	 temperatūrai	 nuo	minus	30°	C	 iki	 plius	 50°	C.	Galima	
saugoti	pakuotėse	statybos	aikštelėje,	kuri	yra	apsaugota	nuo	tiesioginių	saulės	spindulių	ir	kritulių,	galima	
saugoti	po	pastoge.

13.2.2 Transportavimas	atliekamas	ant	padėklų	vertikalioje	padėtyje	dengtose	transporto	priemonėse	
vienu	aukštu.

13.3	Hidrosprausteliai
13.3.1	Hidrosprausteliai	turi	būti	saugomi	gamyklos	pakuotėje,	saugomi	nuo	apkrovų,	nuo	naftos	pro-

duktų,	organinių	tirpiklių,	tiesioginių	saulės	spindulių	poveikio.	
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Priedas	A 
Įrankiai	ir	medžiagos

Paveikslas	A.1	–	Įtaisas	ritiniams	išvynioti Paveikslas	A.2	–	Dujinis	degiklis

Paveikslas	A.3	–	Prispaudžiamasis	volelis Paveikslas	A.4	–	Prispaudžiamasis	statybinis	volelis
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PAMATŲ, POŽEMINIŲ PASTATŲ DALIŲ  
BEI EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ HIDROIZOLIACIJOS 
ĮRENGIMO TIPINIAI MAZGAI ICOPAL MEDŽIAGOMIS

Sistema Nr. 1.1
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Požeminės pastato dalies 
hidroizoliacijos mazgų išdėstymo 

schema

Stadija Lapas Lapų

1 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

2 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

1 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė 
Icopal sandarinimo juosta 
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Betono ruošinys
Gruntas 
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltos siūlės plokštė - plokštė 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

3 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

2 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Betono ruošinys
Gruntas 

Šalta siūlė

Icopal bentonito 
sandarinimo juosta
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Prieduobės hidroizoliacija 

Stadija Lapas Lapų

4 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

3 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Betono ruošinys
Gruntas 
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

5 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

4 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Betono ruošinys
Gruntas

Siūlės užpildymas pagal projektą

Icopal siūlių 
sandarinimo juosta

Neodyl 
juosta

Kordon žarnaSiplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Pamato plokštės prie „sienos 
grunte“ prijungimo hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

6 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

5 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Betono ruošinys
Gruntas

Putų polistirolas

Ultranap sustiprinimas

Neodyl 
juosta

Kordon žarna Ultranap sustiprinimas

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Icopal bentonito 
sandarinimo juosta

Siena
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 500 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija
Icopal 500 geotekstilė
Cementinis išlyginamasis sluoksnis
„Siena grunte“
Gruntas
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Sienų hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

7 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

6 MAZGAS

Pastaba: 
* – metalinė 4x40x600 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais 
tarpais nei 250 mm.

7 MAZGAS

Siena
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 500 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija
Icopal 500 geotekstilė
Cementinis išlyginamasis sluoksnis
„Siena grunte“
Gruntas

Siena
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 500 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija
Icopal 500 geotekstilė
Cementinis išlyginamasis sluoksnis
„Siena grunte“
Gruntas

Metalinė juosta*

Metalinė juosta*

Icopal siūlių 
sandarinimo juosta

Icopal siūlių 
sandarinimo juosta
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Komunikacijų įvedimas

Stadija Lapas Lapų

8 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

8 MAZGAS

Remonto skiedinys
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 500 geotekstilė 
Ekstrūdinis putų polistirolas
Prispaudžiamoji jungtis 
Hidroizoliacinė Icopal mastika 
Ultranap hidroizoliacija 
Ultranap sustiprinimas
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas 
Pamatinė gilzė
Tvirtinimo elementas

Siena
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 500 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija
Icopal 500 geotekstilė
Cemintinis išlyginamasis sluoksnis
„Siena grunte“
Gruntas

Įvadas/išvadas

m
in

.

Hermetiškas užpildas
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 „Sienos grunte“ prijungimo prie 
pastato fasado hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

9 128

ICOPAL 

www.bmigroup.com

9 MAZGAS

Pastaba:
* – metalinė 4x40x600 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais 
tarpais nei 250 mm.
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija 
Apdaila

Siena
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 500 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 500 geotekstilė 
Cementinis išlyginamasis sluoksnis
„Siena grunte“
Ekstrūdinis putų polistirolas
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Metalinė juosta**

Nuogrinda

Ekstrūdinis putų 
polistirolas

Neodyl 
juosta

Kordon žarna

Metalinė juosta*

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

m
in

.
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Stilobatinės pastato dalies stogo 
dangos prijungimo prie „sienos 

grunte“ hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

10 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

10 MAZGAS

Pastaba:
* – metalinė 4x40x600 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais 
tarpais nei 250 mm.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal 150 geotekstilė 
Žvyro sluoksnis drenažui  
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 150 geotekstilė 
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Siena
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 500 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 500 geotekstilė 
Cementinis tinkas
„Siena grunte“
Ekstrūdinis putų polistirolas
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Neodyl 
juosta

Icopal siūlių 
sandarinimo juosta

Icopal bentonito 
sandarinimo juosta

Kordon žarna Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Metalinė juosta*
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Sistema Nr. 1.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Silobatinės dalies stogo 
dangos prijungimo prie fasado 

hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

11 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

11 MAZGAS

Pastaba: 
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal 150 geotekstilė 
Drenažo sluoksnis iš žvyro
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 150 geotekstilė 
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Gelžbetoninė perdanga

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas 
Ultranap hidroizoliacija 
Apdaila

Metalinė juosta**

Nuogrinda

Ultranap sustiprinimas 

Kordon žarna

Siūlės užpildymas pagal projektą

Ultranap sustiprinimas

Neodyl 
juosta

m
in

.
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PAMATŲ, POŽEMINIŲ PASTATŲ DALIŲ BEI EKSPLOATUOJAMŲ 
STOGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO TIPINIAI MAZGAI  

ICOPAL MEDŽIAGOMIS

Sistema Nr. 2.1
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Požeminės pastato dalies 
hidroizoliacijos mazgų išdėstymo 

schema

Stadija Lapas Lapų

12 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

m
ak

s 
3,

5 
m

m
ak

s 
3,

5 
m

m
ak

s 
3,

5 
m



98

Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

13 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

1 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė 
Icopal sandarinimo juosta
Ultranap hidroizoliacija – 
Icopal 300 geotekstilė 
Betono ruošinys
Gruntas 
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltos siūlės plokštė-plokštė 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

14 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

2 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Betono ruošinys
Gruntas 

Šalta siūlė

Icopal bentonito 
sandarinimo juosta
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Prieduobės hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

15 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

3 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Betono ruošinys
Gruntas
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

16 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

4 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Betono ruošinys
Gruntas 

Siūlės užpildymas pagal projektą

Icopal siūlių sandarinimo juosta   Neodyl juosta

Kordon žarnaSiplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Vertikalios derformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

17 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

12 MAZGAS

Kordon žarna

Icopal siūlių 
sandarinimo juosta 

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Siūlės užpildymas 
pagal projektą

Siena
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas
VILLADRAIN 8 Geo
Užpiltinis gruntas 

Neodyl juosta
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato pagalvės su siena 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

18 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

13 MAZGAS

Siena
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
VILLADRAIN 8 Geo
Užpiltinis gruntas 

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Icopal bentonito  
sandarinimo juosta

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas

min. 150 min. 150

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sl.
VILLADRAIN 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis

Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal 300 geotekstilė 

Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 

Betono ruošinys
Gruntas 
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

19 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

14 MAZGAS

Примечание: 
*− металлическая полоса размером 4х40х600 мм крепится при помощи дюбель-гвоздей или саморезов с 
шагом не более 250 мм.

15 MAZGAS

Metalinė juosta*

Metalinė juosta*

Siena
Icopal 300 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija
Icopal siūlių sandarinimo juosta
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Siena
Icopal 300 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija
Icopal siūlių sandarinimo juosta
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pastaba:
* – metalinė 4x40x600 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

20 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

16 MAZGAS

Siena
Icopal 300 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Komunikacijų įvedimas  

Stadija Lapas Lapų

21 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

17 MAZGAS

Siena
Icopal 300 geotekstilė
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Siena
Hidroizoliacinė Icopal mastika 
Pamatinė gilzė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sl.
Hidroizoliacinė Icopal mastika 
Prispaudžiamoji jungtis 

Tvirtinimo elementas

Įvadas/išvadas

Guminė tarpinė
Remonto mišinys
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės pastato dalies stogo 
dangos prijungimo prie „sienos 

grunte“ hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

22 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

18 MAZGAS

Примечание: 
*− металлическая полоса размером 4х40х600 мм крепится при помощи дюбель-гвоздей или саморезов с 
шагом не более 250 мм.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal 150 geotekstilė 
Žvyro sluoksnis drenažui 
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 150 geotekstilė 
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas
Icopal bentonito 

sandarinimo juosta Metalinė juosta*

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta 

Siena
Icopal 300 geotekstilė

Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas

Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pastaba:
* – metalinė 4x40x600 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Cokolio hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

23 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

19 MAZGAS

Примечание: 
**− металлическая полоса размером 4х40 мм крепится при помощи дюбель-гвоздей или саморезов с 
шагом не более 250 мм.

Icopal siūlių sandarinimo juosta

Nuogrinda

m
in

. 3
00

Grunto altitudė

Apdaila

Metalinė juosta**

Siena
Icopal 300 geotekstilė

Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas

Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Pastaba:
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais nei 
250 mm.
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Sistema Nr. 2.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės stogo dangos 
dalies prijungimo prie fasado 

hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

24 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

11 MAZGAS

Pastaba:
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.

Siena
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija 
Apdaila

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal 150 geotekstilė 
Žvyro sluoksnis drenažui
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija – 
Icopal 150 geotekstilė 
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Gelžbetoninė perdanga

Metalinė juosta**

Ultranap sustiprinimas

Kordon žarna

Siūlės užpildymas pagal projektą Neodyl juosta

Ultranap sustiprinimas 

Nuogrinda

m
in

.
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PAMATŲ, POŽEMINIŲ PASTATŲ DALIŲ  
BEI EKSPLOATUOJAMŲ STOGŲ HIDROIZOLIACIJOS  
ĮRENGIMO TIPINIAI MAZGAI ICOPAL MEDŽIAGOMIS

Sistema Nr. 2.3
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Požeminės pastato dalies 
hidroizoliacijos mazgų išdėstymo 

schema

Stadija Lapas Lapų

25 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Prieduobės hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

26 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

20 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base  
hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Betono ruošinys
Gruntas



113

Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltos siūlės plokštė-plokštė 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

27 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

21 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap / Icopal Ultra Base /  
Icopal Base hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Betono ruošinys
Gruntas

Šalta siūlė

Icopal bentonito 
sandarinimo juosta
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Prieduobės hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

28 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

22 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Betono ruošinys
Gruntas
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

29 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

23 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Betono ruošinys
Gruntas

Siūlės užpildymas pagal projektą

Kordon žarnaNeodyl juosta
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

30 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

24 MAZGAS

Siūlės užpildymas 
pagal projektą

Kordon žarna

Neodyl juosta

Siena
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai

Ekstrūdinis putų polistirolas
VILLADRAIN 8 Geo

Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato pagalvės su siena 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

31 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

25 MAZGAS

Siūlės užpildymas 

min. 150

Pamato pagalvė
Apsauginis cementinis sluoksnis

Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal 300 geotekstilė 

Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai

Silplast Primer gruntas / Icopal SBS gruntas
Cementinis išlyginamasis sluoksnis

Betoninis pagrindas
Gruntas

Siena
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai
VILLADRAIN 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pamato pagalvė
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai

VILLADRAIN 8 Geo
Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

32 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

26 MAZGAS

27 MAZGAS

Siena
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Siena
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Ekstrūdinis putų polistirolas
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Komunikacijų įvedimas  

Stadija Lapas Lapų

33 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

28 MAZGAS

Siena
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base hidroizoliacija, 
2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Siena
Hidroizoliacinė Icopal mastika 
Pamatinė gilzė
Silplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Sustiprinimas Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base hidroizoliacija, 
2 sluoksniai 
Hidroizoliacinė Icopal mastika 
Prispaudžiamoji jungtis 

Tvirtinimo elementas

Įvadas/išvadas

Guminė tarpinė

Remonto mišinys
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės pastato dalies su siena 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

34 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

29 MAZGAS

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal 150 geotekstilė 
Žvyro sluoksnis drenažui 
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 150 geotekstilė 
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Ekstrūdinis putų polistirolas
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal bentonito sandarinimo juosta
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Cokolio hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

35 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

30 MAZGAS

Примечание: 
**− металлическая полоса размером 4х40 мм крепится при помощи дюбель-гвоздей  или саморезов с 
шагом не более 250 мм.

Apdaila

Metalinė juosta**

Nuogrinda

m
in

. 3
00

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai

Ekstrūdinis putų polistirolas
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Grunto  
altitudė

Pastaba:
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais nei 
250 mm.
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Sistema Nr. 2.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės pastato dalies su siena 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

36 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

31 MAZGAS

Примечание: 
**− металлическая полоса размером 4х40 мм крепится при помощи дюбель-гвоздей или саморезов с 
шагом не более 250 мм.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys

Icopal 150 geotekstilė 
Drenažo sluoksnis iš žvyro

Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas

Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 150 geotekstilė 

Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis

Gelžbetoninė perdanga

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap / Icopal Ultra Base / Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Apdaila

Metalinė juosta**

Kordon žarna

Siūlės užpildymas pagal projektą Neodyl juosta

Ultranap sustiprinimas

Nuogrinda

m
in

. 3
00

Pastaba: 
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais nei 
250 mm.
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PAMATŲ, POŽEMINIŲ PASTATŲ DALIŲ BEI EKSPLOATUOJAMŲ 
STOGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO TIPINIAI MAZGAI  

ICOPAL MEDŽIAGOMIS

Sistema Nr. 3.1
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Sistema Nr. 3.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Požeminės pastato dalies 
hidroizoliacijos mazgų išdėstymo 

schema

Stadija Lapas Lapų

37 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com
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Sistema Nr. 3.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

38 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

32 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis

Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal 300 geotekstilė 

Icopal sandarinimo juosta 
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 

Pamato plokštė

Polis
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Sistema Nr. 3.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 
 

Šaltos siūlės plokštė - plokštė 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

39 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

33 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis

Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal 300 geotekstilė 

Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 

Pamato plokštė

Icopal bentonito sandarinimo juosta

Šalta siūlė

Polis
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Sistema Nr. 3.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Prieduobės hidroizoliacija   

Stadija Lapas Lapų

40 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

34 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Pamato plokštė

Polis



128

Sistema Nr. 3.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

41 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

35 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 
Pamato plokštė

Siūlės užpildymas pagal projektą

Kordon žarna

Neodyl juosta PolisIcopal siūlių sandarinimo juosta
Siplast Primer gruntas/ 

Icopal SBS gruntas
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Sistema Nr. 3.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato pagalvės su siena 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

42 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

36 MAZGAS

Siena
Icopal 300 geotekstilė 
Ultranap hidroizoliacija 
VILLADRAIN 8 Geo
Užpiltinis gruntas 

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sl.
VILLADRAIN 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Icopal bentonito 
sandarinimo juosta

Polis

Ultranap sustiprinimas

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis

Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal 300 geotekstilė 

Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 300 geotekstilė 

Pamato plokštė

min. 150 min. 150
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PAMATŲ, POŽEMINIŲ PASTATŲ DALIŲ BEI EKSPLOATUOJAMŲ 
STOGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO TIPINIAI MAZGAI  

ICOPAL MEDŽIAGOMIS

Sistema Nr. 4.1
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Požeminės pastato dalies 
hidroizoliacinių mazgų išdėstymo 

schema

Stadija Lapas Lapų

43 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

m
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltosios siūlės plokštė - plokštė 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

44 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

37 MAZGAS

Pamato plokštė
Betono ruošinys
Gruntas

Šaltoji siūlė Injektavimo sistema

Polis Icopal CE 320/35 
waterstop
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Prieduobės hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

45 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

38 MAZGAS

Pamato plokštė
Betono ruošinys
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Betono ruošinys
Gruntas 

Icopal CIX 150/1 
waterstop

Injektavimo sistema

Icopal CIX 150/1 
waterstop
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija 

Stadija Lapas Lapų

46 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

39 MAZGAS

Pamato plokštė
Betono ruošinys
Gruntas Injektavimo sistema

Icopal DU 140/35/50  
waterstop 

Icopal DE 320/35/50 
waterstop

Siūlės užpildymas  
pagal projektą

Polis  
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

47 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

40 MAZGAS

Pastaba;
** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.
** – Icopal CIX 150/1 hidrospraustelis turi būti pritvirtintas prie Icopal DE 320/35/50 hidrospraustelio ankerių.

Icopal CIX 150/1**  
waterstop

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas
Užpiltinis gruntas

Siplast Primer gruntas/  
Icopal SBS gruntas

Siūlės užpildymas  
pagal projektą
Icopal DU 140/35/50  
 
waterstop

Icopal DE 320/35/50  
waterstop

Injektavimo sistema

Icopal sandarinimo juosta

Metalinė juosta**
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

48 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

41 MAZGAS

Pamato plokštė
Betono ruošinys
Gruntas Injektavimo sistema

Icopal DI 320/50  
waterstop

Siūlės užpildymas  
pagal projektą

Polis  Icopal DE 320/35/50 
waterstop
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

49 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

42 MAZGAS

Pastaba;
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.
** – Icopal CIX 150/1 hidrospraustelis turi būti pritvirtintas prie Icopal DE 320/350 hidrospraustelio ankerių.

Icopal CIX 150/1**  
waterstop

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas
Užpiltinis gruntas

Siplast Primer gruntas/  
Icopal SBS gruntas

Siūlės užpildymas  
pagal projektą

Icopal DI 320/50  
waterstop 

Icopal DE 320/35/50  
waterstop

Injektavimo sistema

Icopal siūlių sandarinimo juosta

Metalinė juosta**
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

50 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

43 MAZGAS

Pastaba;
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1 
waterstop
Injektavimo sistema

Metalinė juosta***

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

Polis

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

51 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

1-1

Pastaba:
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

CI 240 waterstop šaltojoje 
siūlėje siena-siena

Icopal CIX 150/1 
waterstop

CE 320/35 waterstop 
šaltojoje siūlėje plokštė-
plokštė

Injektavimo sistema 

Metalinė juosta***

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

52 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

2-2

Pastaba;
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

CIX 150/1 waterstop

Injektavimo sistema 

Metalinė juosta***

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

DU 140/35/50  
waterstop

DE 320/35/50 
waterstop

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

53 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

3-3

Pastaba:
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1  
waterstop

Icopal DI 320/50  
waterstop

Icopal DE 320/35/50  
waterstop

Injektavimo sistema

Metalinė juosta***

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniais
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltos siūlės siena -  
siena hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

54 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

44 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Šalta siūlė Injektavimo sistema

Icopal CI 240  
arba CIX 125/2 waterstop
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltos siūlės siena - plokštė 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

55 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

45 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 125/1 waterstop Injektavimo sistema

Icopal CIX 125/1 waterstop
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

56 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

46 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas
Užpiltinis gruntas

VILLADRAIN 8 Geo
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės pastato dalies stogo 
dangos prijungimo prie sienos 

hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

57 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

47 MAZGAS

Pastaba;
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal 150 geotekstilė 
Žvyro sluoksnis drenažui 
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 150 geotekstilė 
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Ultranap sustiprinimas

Metalinė juosta***

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta 

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Icopal CIX 150/1 
waterstop

Icopal CI 240 waterstop
šaltoje siūlėje «siena-siena»

Siena
Icopal 300 geotekstilė

Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas

Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės pastato dalies stogo 
dangos prijungimo prie sienos 

hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

58 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

48 MAZGAS

Pastaba;
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal 150 geotekstilė 
Žvyro sluoksnis drenažui 
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 150 geotekstilė 
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Ultranap sustiprinimas

Metalinė juosta***

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta 

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Icopal CIX 150/1 
waterstop

Icopal DU 140/35/50 
waterstop

Icopal DE 320/35/50
waterstop

Siena
Icopal 300 geotekstilė

Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas

Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Cokolio hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

59 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

49 MAZGAS

Pastaba:
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.

Siena
Icopal 300 geotekstilė

Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas

Užpiltinis gruntas

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Metalinė juosta**

Icopal siūlių sandarinimo juosta

Nuogrinda

Grunto 
altitudė

Apdaila

m
in

. 3
00
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Sistema Nr. 4.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės pastato dalies 
su fasadu hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

60 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

50 MAZGAS

Pastaba: 
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Apdaila

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys

Icopal 150 geotekstilė 
Drenažo sluoksnis iš žvyro

Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas

Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 150 geotekstilė 

Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis

Gelžbetoninė perdanga

Metalinė juosta**

Nuogrinda

Neodyl juosta

Ultranap sustiprinimas

Icopal DU 140/35/50 
waterstop

Kordon žarna

Ultranap sustiprinimas

Siūlės užpildymas pagal projektą

Siplast Primer gruntas/ Icopal 
SBS gruntas

m
in

. 3
00
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PAMATŲ, POŽEMINIŲ PASTATŲ DALIŲ BEI EKSPLOATUOJAMŲ 
STOGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO TIPINIAI MAZGAI  

ICOPAL MEDŽIAGOMIS

Sistema Nr. 4.3
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Sistema Nr. 4.3  

Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Požeminės pastato dalies 
hidroizoliacijos mazgų išdėstymo 

schema

Stadija Lapas Lapų

61 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

62 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

51 MAZGAS

Pastabos;
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.
** – Icopal CIX 150/1 hidrospraustelis turi būti pritvirtintas prie Icopal DE 320/35/50 hidrospraustelio ankerių.

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas

Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1** waterstop

Metalinė juosta***

Icopal DU 140/35/50 
waterstop

Icopal DE 320/35/50 
waterstop

Injektavimo sistema

Icopal sandarinimo juosta
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

63 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

52 MAZGAS

Pastabos;
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.
** – Icopal CIX 150/1 hidrospraustelis turi būti pritvirtintas prie Icopal DI 320/50 hidrospraustelio ankerių.

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas

Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1** waterstop

Metalinė juosta*

Siūlės užpildymas pagal 
projektą

Icopal DE 320/35/50 
waterstop

Icopal DI 320/50 waterstop

Icopal sandarinimo juosta

Injektavimo sistema
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 
 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

64 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

53 MAZGAS

Pastaba:
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1 
waterstop

Injektavimo sistema

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

Polis

Metalinė juosta***
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

65 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

1-1

Pastaba;
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

CI 240 waterstop šaltojoje 
siūlėje siena-siena

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1 
waterstop

Injektavimo sistema 

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

CE 320/35 waterstop šaltojoje 
siūlėje plokštė-plokštė

Metalinė juosta***
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 
 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

66 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

2-2

Pastaba:
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

CIX 150/1 waterstop

Injektavimo sistema 

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

DE 320/35/50 waterstopDU 140/35/50 waterstop

Metalinė juosta***
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

67 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

3-3

Pastaba:
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniais
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1 waterstop

Injektavimo sistema

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

Icopal DE 320/35/50 
waterstop

Icopal DI 320/50 waterstop

Metalinė juosta***
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltos siūlės siena - siena 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

68 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

54 MAZGAS

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Šalta siūlė

Icopal CI 240 arba CIX 
125/2 waterstop

Injektavimo sistema
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltos siūlės siena - plokštė 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

69 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

55 MAZGAS

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 125/1 waterstop Injektavimo sistema

Icopal CIX 125/1 waterstop
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

70 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

56 MAZGAS

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas
Užpiltinis gruntas

Villadrain 8 Geo
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Komunikacijų įvedimas  

Stadija Lapas Lapų

71 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

57 MAZGAS

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Siena
Icopal hidroizoliacinės mastikos
Pamatinė gilzė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap sustiprinimas
Icopal hidroizoliacinės mastikos
Prispaudžiamoji jungtis

Tvirtinimo elementas

Įvadas/išvadas

Hermetiškas užpildas
Remonto skiedinys 
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Stilobatinės stogo dalies 
prijungimo prie sienos 

hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

72 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

58 MAZGAS

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal geotekstilė 150
Žvyro sluoksnis drenažui
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 150
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Dangos plyta

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas
Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1 waterstop

Icopal CI 240 waterstop šaltojoje 
siena-siena siūlėje
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės stogo dalies prijungimo 
prie sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

73 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

59 MAZGAS

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal geotekstilė 150
Žvyro sluoksnis drenažui
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 150
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas
Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1 waterstop

Icopal DU 140/35/50  
waterstop

Icopal DE 320/35/50  
waterstop
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Cokolio hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

74 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

60 MAZGAS

Pastaba:
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas

Užpiltinis gruntas

Grunto altitudė

Nuogrinda

Metalinė juosta**

m
in

. 3
00
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Sistema Nr. 4.3  
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės pastato dalies su 
fasadu hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

75 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

61 MAZGAS

Pastaba: 
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys

Icopal 150 geotekstilė 
Drenažo sluoksnis iš žvyro

Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas

Ultranap hidroizoliacija 
Icopal 150 geotekstilė 

Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis

Gelžbetoninė perdanga

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija
Apdaila

Metalinė juosta**

Nuogrinda

Ultranap sustiprinimas

Kordon žarna

Siūlės užpildymas pagal projektą

Ultranap sustiprinimas

Siplast Primer gruntas/ Icopal 
SBS gruntas

Icopal DU 140/35/50 
waterstop

m
in

. 3
00

Neodyl juosta
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PAMATŲ, POŽEMINIŲ PASTATŲ DALIŲ BEI EKSPLOATUOJAMŲ 
STOGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO TIPINIAI MAZGAI 

ICOPAL MEDŽIAGOMIS

Sistema Nr. 5.1
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Požeminės pastato dalies 
hidroizoliacijos mazgų išdėstymo 

schema

Stadija Lapas Lapų

76 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

m
ak

s 
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m
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

77 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

1 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Icopal siūlių sandarinimo juosta
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltosios siūlės plokštė - plokštė 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

78 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

62 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas

Šaltoji siūlė

Icopal CE 320/35  
waterstop

Injektavimo sistema
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Prieduobės hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

78 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

3 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

80 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

63 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas

Injektavimo sistema

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta Siplast Primer gruntas/  

Icopal SBS gruntas
Kordon žarna

Neodyl juosta

Siūlės užpildymas 
pagal projektą

Icopal DU 140/35/50  
waterstop

Icopal DE 320/35/50  
waterstop
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

81 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

64 MAZGAS

Pastaba:
** – Icopal CIX 150/1 hidrospraustelis turi būti pritvirtintas prie Icopal DE 320/35/50 hidrospraustelio ankerių.

Icopal CIX 150/1  
waterstop**

Icopal DU 140/35/50  
waterstop

Siūlės užpildymas  
pagal projektą

Icopal DE 320/35/50  
waterstop

Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Siena
Icopal geotekstilė 300 
Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas 
Užpiltinis gruntas 

Kordon žarna
Neodyl juosta

Ultranap sustiprinimas

m
in

.



172

Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

82 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

65 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas

Injektavimo sistema

Icopal sandarinimo juosta

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Kordon žarna

Neodyl 
juosta

Siūlės užpildymas  
pagal projektą

Icopal DI 320/50  
waterstop

Icopal DE 320/35/50  
waterstop
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

83 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

66 MAZGAS

Pastaba:
** – Icopal CIX 150/1 hidrospraustelis turi būti pritvirtintas prie Icopal DI 320/50 hidrospraustelio.

m
in

.

Icopal CIX 150/1  
waterstop**

Icopal DI 320/50  
waterstop

Siūlės užpildymas  
pagal projektą

Icopal DE 320/35/50  
waterstop

Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Siena
Icopal geotekstilė 300 
Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas 
Užpiltinis gruntas 

Kordon žarna
Neodyl juosta

Ultranap sustiprinimas
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Gamyklinio polio hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

84 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

67 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas

Neodyl 
sustiprinimas Sustiprinimas – Icopal siūlių 

sandarinimo juosta

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Polis
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Gręžtinio polio hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

85 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

68 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas Mineralinis remonto 

mišinys

Neodyl sustiprinimas Sustiprinimas – Icopal siūlių  
sandarinimo juosta

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Polis



176

Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

86 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

69 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas 

Polis 

Neodyl sustiprinimas

Sustiprinimas – Icopal siūlių 
sandarinimo juosta

Ultranap sustiprinimas

Icopal CIX 150/1 waterstop

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

min. min.

Injektavimo sistema

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

87 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

70 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas

Polis 

Mineralinio pagrindo 
remonto mišinys

Neodyl sustiprinimas

Sustiprinimas – Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

Ultranap sustiprinimas

Icopal CIX 150/1  
waterstop

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

min. min.

Injektavimo sistema

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

88 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

1-1

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal CI 240  
waterstop šaltojoje  
siena-siena siūlėje

Icopal CE 320/35  
waterstop šaltojoje siūlėje 
plyta-plyta

Icopal CIX 150/1  
waterstop
Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas

min. min.

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas 
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

89 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

2-2

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas 

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal DE 320/35/50  
waterstop

Icopal CIX 150/1 waterstop

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas

Icopal DU 140/35/50 
waterstop

min. min.

Injektavimo sistema
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

90 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

3-3

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas 

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal DE 320/35/50  
waterstop

Icopal CIX 150/1 waterstop

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas

Icopal DI 320/50  
waterstop 

min. min.

Injektavimo sistema
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

91 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

14 MAZGAS

Pastaba:
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.

15 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal sandarinimo juosta 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal sandarinimo juosta 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Metalinė juosta*

Metalinė juosta*
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Šaltosios siūlės siena-siena 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

92 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

44 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Šaltoji siūlė
Injektavimo sistema

Icopal CI 240 waterstop  
arba Icopal CIX 125/2 
waterstop
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Šaltosios siūlės siena-perdanga 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

93 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

45 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1  
waterstop

Injektavimo sistema

Icopal CIX 150/1  
waterstop
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

94 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

46 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas
Užpiltinis gruntas

Villadrain 8 Geo
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Komunikacijų įvedimas

Stadija Lapas Lapų

95 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

17 MAZGAS

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo 
Užpiltinis gruntas 

Siena
Icopal hidroizoliacinės mastikos
Pamatinė gilzė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap sustiprinimas, 2 sluoksniai
Icopal hidroizoliacinės mastikos
Prispaudžiamoji jungtis

Tvirtinimo elementas

Įvadas/išvadas

Hermetiškas užpildas

Remonto skiedinys 
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Stilobatinės stogo dalies 
prijungimo prie sienos 

hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

96 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

47 MAZGAS

Pastaba:
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 rėminiais ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal geotekstilė 150
Žvyro sluoksnis drenažui
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 150
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Icopal CIX 150/1  
waterstop

Icopal CI 240 waterstop 
šaltojoje siena-siena siūlėje

Siena 
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas  
Užpiltinis gruntas

Ultranap sustiprinimas 

Metalinė juosta***
Icopal sandarinimo juosta
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės stogo dalies prijungimo 
prie sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

97 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

48 MAZGAS

Pastaba:
*** – metalinė 6x40 mm juosta pritvirtinama 8x80 rėminiais ankeriais ne platesniais tarpais nei 150 mm tarpais.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal geotekstilė 150
Žvyro sluoksnis drenažui
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 150
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Siena 
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas 
Užpiltinis gruntas 

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Icopal CIX 150/1 
waterstop

Icopal DU 140/35/50  
waterstop 
Icopal DE 320/35/50  
waterstop

Ultranap sustiprinimas

Metalinė juosta***
Icopal sandarinimo juosta
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Cokolio hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

98 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

49 MAZGAS

Pastaba:
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm tarpais.

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas
Užpiltinis gruntas

Metalinė juosta**

Apdaila

Nuogrinda

Grunto 
altitudė

m
in

.
Icopal siūlių sandarinimo 
juosta
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Sistema Nr. 5.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Stilobatinės stogo dalies prijungimo 
prie fasado hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

99 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

50 MAZGAS

Pastaba:
** – metalinė 4x40 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm tarpais.  

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal geotekstilė 150
Žvyro sluoksnis drenažui
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 150
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Gelžbetoninė perdanga

Siena
Siplast Primer gruntas/Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija 
Apdaila

Metalinė juosta**

Ultranap sustiprinimas

Kordon žarna

Icopal DP 140/35/50 
waterstop

Siūlės užpildymas pagal projektą

Ultranap sustiprinimas

Neodyl 
juosta

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Nuogrinda

m
in

.
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PAMATŲ, POŽEMINIŲ PASTATŲ DALIŲ BEI EKSPLOATUOJAMŲ 
STOGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO TIPINIAI MAZGAI 

ICOPAL MEDŽIAGOMIS

Sistema Nr. 5.3
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Sistema Nr. 5.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Požeminės pastato dalies 
hidroizoliacinių mazgų išdėstymo 

schema

Stadija Lapas Lapų

100 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com
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Sistema Nr. 5.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

101 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

71 MAZGAS

Pastaba:
** – Icopal CIX 150/1 hidrospraustelis turi būti pritvirtintas prie Icopal DE 320/35/50 hidrospraustelio ankerių.

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas 

Užpiltinis gruntas 

Kordon žarna Siūlės užpildymas pagal 
projektąNeodyl juosta, 500 mm 

pločio

Ultranap sustiprinimas

Icopal DE 320/35/50 
waterstop

Icopal CIX 150/1 waterstop**

Icopal DU 140/35/50 
waterstop

Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

m
in

. 1
00
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Sistema Nr. 5.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

102 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

72 MAZGAS

Pastaba:
** – Icopal CIX 150/1 hidrospraustelis turi būti pritvirtintas prie Icopal DE 320/35/50 hidrospraustelio ankerių.

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas 

Užpiltinis gruntas 

Kordon žarna Siūlės užpildymas pagal 
projektąNeodyl juosta, 500 mm 

pločio

Ultranap sustiprinimas

Icopal DE 320/35/50 
waterstop

Icopal CIX 150/1 waterstop**

Icopal DI 320/50 waterstop

Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

m
in

. 1
00
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Sistema Nr. 5.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

103 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

73 MAZGAS

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas

Sustiprinimas – Icopal siūlių sandarinimo juosta

Neodyl sustiprinimas

Polis 

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas 

Icopal CIX 150/1 waterstop

min. 150 min. 150
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Sistema Nr. 5.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

104 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

74 MAZGAS

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Injektavimo sistema

Siplast praimeris/ SBS Icopal 
praimeris

Ultranap sustiprinimas

Sustiprinimas – Icopal siūlių sandarinimo juosta

Mineralinio pagrindo remonto mišinys

Neodyl sustiprinimas

Polis 

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono ruošinys
Gruntas

Icopal CIX 150/1  
waterstop

min. 150 min. 150
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Sistema Nr. 5.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo 
prie sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

105 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

1-1

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal CI 240 waterstop 
šaltojoje siena-siena siūlėje

Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas

Icopal CE 320/35 waterstop  
šaltojoje siūlėje plokštė-plokštė

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis

Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal geotekstilė 300

Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 

Betono ruošinys
Gruntas 

Icopal CIX 150/1  
waterstop

min. 150 min. 150
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Sistema Nr. 5.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 
Pamato plokštės prijungimo prie 

sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

106 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

2-2

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal DE 320/35/50 
waterstop šaltojoje siena-
siena siūlėje

Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas
Icopal DU 140/35/50  

waterstop

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis

Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal geotekstilė 300

Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 

Betono ruošinys
Gruntas 

Icopal CIX 150/1 waterstop

min. 150 min. 150
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Sistema Nr. 5.3
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija  

Stadija Lapas Lapų

107 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

3-3

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas

Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Villadrain 8 Geo

Užpiltinis gruntas

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija 
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal DE 320/35/50 
waterstop šaltojoje siena-
siena siūlėje

Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/Icopal 
SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas

Icopal DI 320/50 waterstop 

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis

Polietileno plėvelė – 200 μm
Icopal geotekstilė 300

Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 

Betono ruošinys
Gruntas 

Icopal CIX 150/1  
waterstop

min. 150 min. 150
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PAMATŲ, POŽEMINIŲ PASTATŲ DALIŲ BEI EKSPLOATUOJAMŲ 
STOGŲ HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMO TIPINIAI MAZGAI 

ICOPAL MEDŽIAGOMIS

Sistema Nr. 6.1
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Požeminės pastato dalies 
hidroizoliacinių mazgų išdėstymo 

schema

Stadija Lapas Lapų

108 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

m
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s 
3,

5 
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės padalinimas į 
zonas (sekcijas)

Stadija Lapas Lapų

109 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

75 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300
Betono ruošinys
Gruntas

Injektavimo sistema

Icopal CE-B 200/25 
waterstop
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Šaltosios siūlės plokštė-plokštė 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

110 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

76 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Betono ruošinys
Gruntas

Šaltoji siūlė

Icopal CI 240 
waterstop

Injektavimo sistema
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Prieduobės hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

111 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

77 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300
Betono ruošinys
Gruntas

Icopal CE-B 200/25 
waterstop
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

112 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

78 MAZGAS

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Betono ruošinys
Gruntas

Siūlės užpildymas  
pagal projektą

Icopal DI 320/50  
waterstop

Injektavimo sistema

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

Kordon žarna

Neodyl 
juosta Icopal CE-B 200/25 

waterstop
Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

113 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

79 MAZGAS

Pastaba:
** – Icopal CIX 150/1 hidroizoliacinį spraustelį būtina prie ankerių prilydyti Icopal DI 320/50 hidroizoliaciniu 
sprausteliu.

Siena
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Ekstrūdinis putų polistirolas
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas

Icopal CIX 150/1 
waterstop**

Siplast Primer gruntas/
Icopal SBS gruntas

Icopal DI 320/50 
waterstop

Icopal siūlių sandarinimo juosta

Kordon žarna

Neodyl juosta 



206

Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

114 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

80 MAZGAS

Siena 
Siplast Primer gruntas/Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija  
Villadrain 8 Geo 
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Betono ruošinys
Gruntas

Icopal CIX 150/1 waterstop

Injektavimo sistema

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Icopal CE-B 200/25 
waterstop

Ultranap sustiprinimas

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai 
Villadrain 8 Geo 
Užpiltinis gruntas

min. 150 min. 150
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

115 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

1-1

Siena 
Icopal geotekstilė 300 
Ultranap hidroizoliacija  
Villadrain 8 Geo 
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai 
Villadrain 8 Geo 
Užpiltinis gruntas

Icopal CI 240 waterstop 
šaltojoje siena-siena siūlėje 

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Betono ruošinys
Gruntas

Icopal CIX 150/1 waterstop

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Icopal CI 240 
waterstop šaltojoje 
plokštė-plokštė  
siūlėje

Icopal CE-B 200/25 
waterstop Ultranap sustiprinimas

min. min.

Injektavimo sistema
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

116 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

2-2

Siena 
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija  
Villadrain 8 Geo 
Užpiltinis gruntas 

Pamato plokštė
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap hidroizoliacija, 2 sluoksniai 
Villadrain 8 Geo 
Užpiltinis gruntas 

Icopal CIX 150/1 waterstop

Siplast Primer gruntas/
Icopal SBS gruntas

Icopal DI 320/50  
waterstop

Icopal CE-B 200/25 
waterstop

Ultranap sustiprinimas

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Betono ruošinys
Gruntas

Injektavimo sistema

min. min.
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Pamato plokštės ant zonų (sekcijų) 
hidroizoliacija 

Stadija Lapas Lapų

117 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

81 MAZGAS

Siena 
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija  
Villadrain 8 Geo 
Užpiltinis gruntas 

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Injektavimo sistema

Icopal siūlių sandarinimo juosta
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Sistema Nr. 6.1
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Stilobatinės stogo dalies 
prijungimo prie sienos 

hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

118 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

82 MAZGAS

Pastaba: 
** – metalinė 4x40x600 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm tarpais.

Šaligatvio plytelės
Sausas cemento-smėlio mišinys
Icopal geotekstilė 150
Žvyro sluoksnis drenažui
Villadrain 8 Geo
Ekstrūdinis putų polistirolas
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 150
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Siena 
Icopal geotekstilė 300  
Ultranap hidroizoliacija 
Ekstrūdinis putų polistirolas
Villadrain 8 Geo
Užpiltinis gruntas 

Icopal CIX 150/1  
waterstop

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas

Metalinė juosta**
Icopal siūlių sandarinimo juosta

Icopal CI 240  
waterstop šaltojoje siūlėje 
siena-siena
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HIDROIZOLIACIJOS
ĮRENGIMO TUNELIUOSE ICOPAL MEDŽIAGOMIS 

TIPINIAI MAZGAI

Prilydymo metodas
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Prilydymo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Mazgų išsidėstymo schema

Stadija Lapas Lapų

119 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

Užpiltinis gruntas
Apsauginis cementinis sluoksnis
Villadrain 500
Ultranap /Icopal Ultra Base/  
Icopal Base hidroizoliacija, 2 sluoksniai 
Siplast Primer gruntas/Icopal SBS gruntas
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Pamato siena 
Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas 
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal 
Base hidroizoliacija, 2 sluoksniai 
Villadrain 500
Užpiltinis gruntas

Pamato plokštė 
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300 
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai 
Siplast Primer gruntas/Icopal SBS gruntas
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Betono pagrindas
Gruntas
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Prilydymo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Pamato plokštės prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

120 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

1 MAZGAS

Siena
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai 
Villadrain 500 
Užpiltinis gruntas 

Pamato plokštė 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai  
Villadrain 500 
Užpiltinis gruntas 

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai  
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Betono ruošinys
Gruntas

min.
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Prilydymo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

121 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

2 MAZGAS

Siena 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai  
Villadrain 500 
Užpiltinis gruntas 
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Prilydymo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Stilobatinės dalies prijungimo prie 
sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

122 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

3 MAZGAS

Užpiltinis gruntas
Apsauginis cementinis sluoksnis
Villadrain 500
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai  
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Siena 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai 
Villadrain 500
Užpiltinis gruntas 
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Prilydymo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Horizontalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

123 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai  
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas 
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Betono ruošinys
Gruntas

Icopal DI 320/50 
waterstop

Siūlės užpildymas  
pagal projektą

Icopal DU 140/35/50 waterstop

Neodyl 
juosta

Kordon žarna 

Icopal DE 140/35/50 
waterstop
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Prilydymo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Vertikalios deformacinės siūlės 
hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

124 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

Icopal DI 320/50  
waterstop

Icopal DU 140/35/50  
waterstop

Siūlės užpildymas  
pagal projektą

Icopal DE 320/35/50  
waterstop

Neodyl juosta, 
500 mm pločio

Neodyl 500

m
in

.

Siena 
Siplast Primer gruntas/ Icopal SBS gruntas 
Ultranap /Icopal Ultra Base/ Icopal Base 
hidroizoliacija, 2 sluoksniai
Ekstrūdinis putų polistirolas
Užpiltinis gruntas
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HIDROIZOLIACIJOS
ĮRENGIMO TUNELIUOSE ICOPAL MEDŽIAGOMIS 

TIPINIAI MAZGAI

Laisvojo klojimo metodas
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Laisvojo klojimo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Mazgų išsidėstymo schema

Stadija Lapas Lapų

125 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

Užpiltinis gruntas
Apsauginis cementinis sluoksnis
Villadrain 500
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Plytelių danga

Siena 
Polietileno plėvelė – 200 µm 
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300
Išlyginamasis cementinis sluoksnis 
„Siena grunte“

Pamato plokštė 
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300 
Ultranap hidroizoliacija
Icopal geotekstilė 300 
Betono pagrindas
Gruntas
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Laisvojo klojimo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

 Pamato plokštės prijungimo prie 
„sienos grunte“ hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

126 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

4 MAZGAS

Siena
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Betono ruošinys
Gruntas

Pamato plokštė
Apsauginis cementinis sluoksnis
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Betono pagrindas
Gruntas

Ultranap sustiprinimas 

Kordon žarna

Putų polistirolas Neodyl juosta

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Ultranap sustiprinimas
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Laisvojo klojimo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Sienos hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

127 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

5 MAZGAS

Pastaba: 
* – metalinė 4x40x600 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais 
tarpais nei 250 mm

6 MAZGAS

Siena 
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Cementinis išlyginamasis sluoksnis
„Siena grunte“
Gruntas

Siena 
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Cementinis išlyginamasis sluoksnis
„Siena grunte“
Gruntas

Metalinė juosta*

Metalinė juosta*

Icopal siūlių sandarinimo 
juosta

Icopal sandarinimo juosta
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Laisvojo klojimo metodas
Mat. Aps. kiek. Lapas Dok. Nr. Parašas Data

 

Perdangos prijungimo prie „sienos 
grunte“ hidroizoliacija

Stadija Lapas Lapų

128 128

ICOPAL 
www.bmigroup.com

7 MAZGAS

Pastaba: 
* – metalinė 4x40x600 mm juosta pritvirtinama kalamais kaiščiais arba savisriegiais betonui ne platesniais tarpais 
nei 250 mm.

Užpiltinis gruntas
Apsauginis cementinis sluoksnis
Villadrain 500
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Nuolydį formuojantis sluoksnis
Perdangos plokštė

Siena 
Polietileno plėvelė – 200 µm
Icopal geotekstilė 300
Ultranap hidroizoliacija 
Icopal geotekstilė 300
Išlyginamasis cementinis sluoksnis
Siena grunte
Gruntas

Metalinė juosta*

Ultranap sustiprinimas

Siplast Primer gruntas/ 
Icopal SBS gruntas

Kordon žarna

Neodyl juosta
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