






PRODUTOS SISTEMA T-320 Sistema T-380

TIPO DE TELHA
Lógica Plana* com pendente superior a 37% 
(comprimento do pano inferior a 6,5 ml)
Telha Cimento

Lógica* Lusa
Lusa MG Plus
Piemontesa
S12
Marselha MG Plus

PEÇAS ESPECIAIS As correspondentes a cada um dos modelos de telha cerâmica anteriores

FILME IMPERMEÁVEL

ECOTECH 145

DIVOROLL UNIVERSAL +2S

HYPER 200SK

DIVOROLL MAXIMUM +2S

CINTA ADESIVA DIVOTAPE

BANDA IMPERMEABILIZANTE PARA RIPA SEAROLL

ISOLAMENTO CLIMA PRO T-320 CLIMA PRO T-380

RIPA METÁLICA RIPADO ISOLAMENTO BMI U 1.900 x 40 x 15 x 0,8 mm

FIXAÇÃO

SELANTE ADESIVO DE POLIURETANO

SELANTE DIVOROLL

PARAFUSO PARA MADEIRA

PARAFUSO COM BUCHA

BUCHA ROSETA DE FIXAÇÃO

BANDAS
IMPERMEÁVEIS

WAKAFLEX

REMATE UNIVERSAL WAKAFLEX EPDM

PERFIL DE ALUMÍNIO DE REMATE

BEIRAL RIPA DE VENTILAÇÃO

CUMEEIRA A SECO

FIGAROLL PLUS

PERFIL METÁLICO C

SUPORTE METÁLICO DE CUME

GANCHOS DE CUMEEIRA (segundo modelo de telha)

CALEIRAS CALEIRA METÁLICA

SAÍDAS
VENTILAÇÃO/CABOS KIT SAÍDA VENTILAÇÃO

Norma Medida Tolerâncias CLIMA PRO T-320 CLIMA PRO T-380

COMPOSIÇÃO - - -
EPS dupla densidade

Branco - 30 kg/m³
Neopor - 15 kg/m³

EPS dupla densidade
Branco - 30 kg/m³
Neopor - 15 kg/m³

DISTÂNCIA ENTRE
RIPADOS - - - 32cm 38cm

ESPESSURA - mm ±2mm 60 100 60 80 100 120

ESPESSURA EPS
BRANCO - mm - 15 15

ESPESSURA EPS
NEOPOR - mm - 45 85 45 65 85 105

DIMENSÃO
INCLUINDO SOBREPOSIÇÃO EN 13163 mm ±0,2% 1220 x 660 1220 x 780

DIMENSÃO ÚTIL
SEM SOBREPOSIÇÃO EN 13163 mm ±0,2% 1200 x 640 1200 x 760

SUPERFÍCIE ÚTIL
INCLUINDO SOBREPOSIÇÃO - m² - 0,768 0,912

GEOMETRIA
DE SOBREPOSIÇÃO - mm - aprox. 23 x 20 aprox. 23 x 20

ESTABILIDADE
DIMENSIONAL
(23°C, 50% RH)

EN 13163 % DS(N) 2 ±0,5 ±0,5

DENSIDADE EPS
BRANCO EN 1602 kg/m³ - 30 30

DENSIDADE EPS
NEOPOR EN 1602 kg/m³ - 15 15

CONDUTIVIDADE
TÉRMICA (Λ) - (W/(m-K)) - 0,032 0,032

RESISTÊNCIA
TÉRMICA (APROX.) - M² K/W - 1,85 3,10 1,85 2,50 3,10 3,75

PERMEABILIDADE AO
VAPOR DE ÁGUA
Λ EPS NEOPOR

EN 12086 (mg)
Pa-h-m) - 40 40

ABSORÇÃO DE ÁGUA
(IMERSÃO) - % - ≥ 5 ≥ 5

RESISTÊNCIA
AO FOGO (EUROCLASS)

EN
13501-1 Class - E E





Faça formações grátis na BMI Academy

É instalador de 
coberturas?



































INCLINAÇÕES MÍNIMAS LUSA MG PLUS (%)

INCLINAÇÕES MÍNIMAS MARSELHA MG PLUS (%)

INCLINAÇÕES MÍNIMAS S12 (%)
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