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Sistema técnico para 
telhados Tectum® Plus



Cobertura microventilada sob 
as telhas

Totalmente estanque à água 
sem risco de condensações

Isolamento contínuo de alto 
desempenho (pontes 
térmicas mínimas)

Permite qualquer 
comprimento de cobertura

Inclinação mínima de até 
10% / 6º

Transmitância térmica até 
0.23W / m2k

1. Barreira de Vapor com valor Sd> 100 m.

2. Painel isolamento de dupla densidade (EPS+Neopor) e condutividade de                                                           
        0,032 W/m.K. Disponível em espessuras de 60-140 mm

3. Estrutura de ripas metálicas Ripa primária integrada com     
        pré-furação para �xação ao suporte. Ripa secundária metálica com �xações estanques

4. Membrana Impermeável Lâmina Betuminosa (SBS 4,0kg/m2) 
         autoadesiva sobre o isolamento e com costura de segurança

5. Cobertura de Telhas  Cerâmicas e Cimento (BMI Cobert)

         Componentes do sistema completamente isentos de chumbo

Sistema técnico completo

Vantagens

Compatível com a Gama de 
Componentes BMI

Montagem 100% a seco

Alta resistência às geadas e 
radiação solar

Sistema Tectum® Plus
Solução de Coberturas 
com baixa inclinação

Conheça o sistema 
Tectum® Plus

Hermético ao vento exterior

Garantia de 15 anos do sistema

Válido para Obras Novas e Reabilitação 
com requisitos de design exigentes

Melhoria considerável da e�ciência 
energética da vivenda

Montagem fácil e rápida

Estanqueidade garantida contra todos 
os fenómenos atmosféricos

Manutenção mínima

Alta durabilidade

Materiais reutilizáveis / recicláveis após o 
seu ciclo de vida

Suporte técnico através da BMI Expert

Programa de Formação exclusivo na      
BMI Academy

Benefícios
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