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Glossaire 

Terme Signification 

Chute 5ƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ supérieur et inférieur 

Contrainte 
¢ƻǳǘ ŞƭŞƳŜƴǘ ŜƴǘǊŀǾŀƴǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ {¢9tΣ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ 
ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ όōŃǘƛƳŜƴǘΣ ǊƻǳǘŜΣ ǊŀƛƭΧύ ƻǳ ǳƴ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 
όǊŞǎŜǊǾŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΣ ȊƻƴŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŀǇǘŀƎŜ ŘΩŜŀǳΧύΦ 

Couche 
cartographique 

Carte sous format numérique (vecteur ou image) représentant par exemple 
ǳƴŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ Ŝǘ ŜȄǇƭƻƛǘŀōƭŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘŞŘƛŞΣ ŀǳǘǊŜƳŜƴǘ ŀǇǇŜƭŞ 
{ȅǎǘŝƳŜ ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ DŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΦ 

Débit 
vǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŜŀǳ ŞŎƘŀƴƎŞŜ ǇŀǊ ǳƴƛǘŞ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŜƴǘǊŜ н ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ ŘΩǳƴŜ {¢9t κ 
vǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŜŀǳ ǎΩŞŎƻǳƭŀƴǘ ǇŀǊ ǳƴƛǘŞ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩǳƴŜ ǘǳǊōƛƴŜ ƻǳ 
ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜΦ [ΩǳƴƛǘŞ Ŝǎǘ ƭŜ ƳшκǎΦ 

Perte de charge 
Charge dissipée dans un écoulement par les frottements et les singularités 
ƎŞƻƳŞǘǊƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎǳƭǘŀƴǘ Ŝƴ ǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ǉǳƛ ǇŜǳǘ 
être transformée en électricité.  

Puissance 
/ŀǇŀŎƛǘŞ ƛƴǎǘŀƴǘŀƴŞŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴκŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘΩǳƴŜ {¢9tΦ 
[ΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜǎǘƛǘǳŞŜκǎǘƻŎƪŞŜ ǇŀǊ ƭŀ {¢9t ǊŞǎǳƭǘŜ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ǇŀǊ 
le temps durant lequel elle est produite/consommée.  

Site potentiel 
Combinaison de deux zones blanches qui ensemble forment un site sur lequel 
ƛƭ Ŝǎǘ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴŜ {¢9tΦ 

Stockage électrique 

Technique permettant de convertir une production électrique sous une forme 
ǎǘƻŎƪŀōƭŜ όŞƭŜŎǘǊƻŎƘƛƳƛǉǳŜΣ ŎƘƛƳƛǉǳŜΣ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜΣ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ΧύΣ ŘŜ 
ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŜǊ Ǉǳƛǎ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǘƛǘǳŜǊΣ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŞƴŜǊƎƛŜ 
finale utile (thermique, chimiquŜΣ ΧύΦ  

Zone blanche Surface libre de contrainte. 

Zone ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
prioritaire 

{ǳǊŦŀŎŜ ƭƛōǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ŦƻǊǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 
ŘΩǳƴŜ {¢9tΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ Ł ǊŞŀƳŞƴŀƎŜǊΣ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ όŎŀǊǊƛŝǊŜǎύ 
ou encore les voies navigables. 
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PARTIE A :  Introduction 
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5Ŝǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƻŦŦǊŜ Ŝǘ ŘŜƳŀƴŘŜ 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǘ Ł ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ 

ƛƴǘŜǊƳƛǘǘŜƴǘŜǎ Ŝǘ ƴƻƴ ǇƛƭƻǘŀōƭŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜ Ŝǘ ǇƘƻtovoltaïque. 

[Ŝǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŀǊ ǇƻƳǇŀƎŜ-turbinage (STEP) Ŝǎǘ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ. 

LorsquΩƛƭ ȅ ŀ ǳƴ ŜȄŎŞŘŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǎǳǊ le réseau électrique (ou dans un bâtiment), une pompe est 

ŀŎǘƛƻƴƴŞŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǊŜƳƻƴǘŜǊ ƭΩŜŀǳ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ǾŜǊǎ ǳƴ ōŀǎǎƛƴ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΦ Inversement, 

ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ǎǘƻŎƪŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ǎŜǊŀ ǊŜƭŃŎƘŞŜ ǇŀǊ ǘǳǊōƛƴŀƎŜ en cas de besoin sur 

le réseau (ou bâtiment) Ŝǘ ǇǊƻŘǳƛǎŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 

 

Source : Energie +  

[Ŝ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŀǊ ǇƻƳǇŀƎŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ {¢9tǎ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜ ƳŀǘǳǊŜ, durable et 

verte qui offre, outre une large gamme de potentiel énergétique et de puissance à différentes échelles 

de temps, des avantages en termes de stabilisation de fréquence du réseau ou de blackstart (i.e. phase 

de redémarrage du réseau après un black-out total). Actuellement, deux STEP sont en exploitation en 

Wallonie : la centrale de Coo (1080 MW - 6000 MWh) et la centrale de la Plate Taille (120 MW). 

/ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ǉǳŜ ƭŜ /ƭǳǎǘŜǊ Iнh ŀ ƳŀƴŘŀǘŞ ƭŜ consortium ICEDD-ULB-ULiege pour identifier 

le potentiel existant en Wallonie pour y implanter des STEPs. Autrement dit, le consortium a pour 

ŀƳōƛǘƛƻƴ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ des sites propices au déploiement de ces infrastructures. 

[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŎƻǳǾǊŜ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝƴ ǎǳǊŦŀŎŜΣ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŜ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ 

présentant un relief propice, de carrières (actives ou non) ou encore dΩouvrages hydrauliques existants 

(ex. barrages ou ascenseurs à bateaux). A contrario, cela ne comprend donc pas les sites souterrains qui 

ont été en partie couverts par ƭΩŞǘǳŘŜ SmartWater. De plus, là où le projet SmartWater visait à analyser 

ƭŀ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǘȅǇŜ ŘŜ {¢9t όà ce jour, aucune STEP en exploitation industrielle ne possède 

de réservoir souterrain), la présente étude a une ǇƻǊǘŞŜ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ ǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜ ǎŜ ŦƻŎŀƭƛǎŜ 

sur des sites adaptés à la réalisation de STEP classiques, comme il en existe des centaines en exploitation 

de par le monde.  

Par ailleurs, il convient de préciser que le terme STEP utilisé dans ce rapport ς et définit précédemment 

ς est différent des ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀu Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ Ŝǎǘ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛr les eaux usées. Ces ouvrages 

ǎƻƴǘ ƘƻǊǎ ǎŎƻǇŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ 

 

  

https://energieplus-lesite.be/techniques/reseau-electrique5/stockage-energie/stockage-power-to-power/#Le_stockage_En_%C2%AB_STEP_%C2%BB
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[Ωétude se déroule en trois phases : 

¶ La première phase vise à identifier les conditions opérationnelles nécessaires pour que la 

Wallonie puisse accueillir des STEPs. Ces conditions sont identifiées au-travers de deux types de 

critères (rentabilité et physique) et des contraintes ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴύ. En outre, cette phase définit la 

méthode de priorisation des sites potentiels qui seront retenus en phase 2 ;  

¶ La deuxième phase cherchera à cartographier les zones du territoire wallon pouvant 

potentiellement accueillir des STEP et retiendra les sites les plus pertinents ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ 

priorisation par pondération le cas échéant ; 

¶ La troisième phase caractérisera plus en détail les conditions technico-économiques des 

maximum 15 meilleurs sites retenus Ł ƭΩƛǎǎǳŜ de la deuxième phase. 

 

/ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŀ ǇǊƻŎŞŘŞ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƛǘŞǊŀǘƛǾŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǇƘŀǎŜǎ м Ŝǘ нΦ 5ΩŀōƻǊŘΣ ƭŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ Ŝǘ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ 

ƻƴǘ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛǘǘŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ƭΩŜȄǇŜǊǘƛǎŜ Řǳ ŎƻƴǎƻǊǘƛǳƳΦ Ces mêmes deux sources ont 

servi à identifier des seuils pour paramétrer ces critères et contraintes. Ensuite, le consortium a procédé 

par essai-erreur et a adapté leur paramétrisation lorsque nécessaire pour (i) mieux tenir compte de 

certaines zones pertinentes (i.e. ǎΩŀŦŦǊŀƴŎƘƛǊ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ǇƻǳǊ les couǊǎ ŘΩŜŀǳ, 

carrières et sites à réaménager) et (ii) ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ de sites potentiels malgré 

ƭΩƛƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ. /ŜǘǘŜ ƳŞǘƘƻŘŜ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀǊǊƛǾŜǊ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ de 414 sites 

potentiels parmi lesquels les 15 meilleurs sont retenus pour étude approfondie en phase 3. 
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PARTIE B :  Critères et contraintes
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1. Critères de rentabilité 

Quelle est la capacité minimale pour une centrale de pompage-turbinage en Région Wallonne ? Nous 

allons ici partir sur une capacité de minimum 25 MWh - donc des centrales plus grandes que celle du 

projet PEPS de Tractebel (Tractebel, 2021). Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ ǊŞŀƭƛǎǘŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘǳǉǳŜƭ ƛƭ Ŝǎǘ 

ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ƎŞƴƛŜ ŎƛǾƛƭ ŎƻƳƳŜ la suite de cette section le démontre. Le 

travail cartographique de la phase 2 ǇǊƻǳǾŜ ǉǳΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ Ŝƴ ²ŀƭƭƻƴƛŜ 

ǇƻǳǊ ǎΩŀǊǊşǘŜǊ Ł ŎŜ ǎŜǳƛƭ ƳƛƴƛƳǳƳΦ 

Une centrale de pompage-turbinage (dite STEP ou PHES) ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǘǊŝǎ ōŀǎ ŎŀǊōƻƴŜ ǎƛ 

ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǎŜǊǾŀƴǘ ŀǳ ǇƻƳǇŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ du réservoir bas vers le réservoir haut est très bas carbone 

(venant du PV, ŘŜ ƭΩéolien ou du nucléaire). En plus de cette caractéristique très « verte », une telle 

centrale est Ł priori aussi hautement intéressante pour la société car elle peut jouer un rôle important 

pour le réseau électrique, actuellement surtout pour le réseau de transport (en Wallonie et en Belgique 

ǇƻǳǊ ƭŜ Dw¢ 9ƭƛŀύ Ƴŀƛǎ ŘΩƛŎƛ ǇŜǳ, aussi pour le réseau de distribution (en Wallonie pour les GRD comme 

ORES ou RESA). 5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǊŜƴŘǳǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŀǳ Dw¢Σ ǳƴŜ ǘŜƭƭŜ 

ŎŜƴǘǊŀƭŜ {¢9t ǇŜǳǘ ƳşƳŜ şǘǊŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŜƴǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ si elle est 

bien utilisée et avec les bons contrats. 

Une première manière ŘŜ ǾŜƴŘǊŜ ƭΩénergie créée par une centrale STEP Ŝǎǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ōƻǳǊǎŜ ŘŜ 

ƭΩélectricitŞȳ Spot .ŜƭǇŜȄΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎȅŎƭŜǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊǎ Řǳ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩŞlectricitŞ en stockant 

lorsque le prix est au plus bas et en produisant lorsque le prix est le plus ŞlevŞ. Cependant, dans le cadre 

du marchŞȳ ōŜƭƎŜ ŘŜ ƭΩŞlectricitŞΣ ƭŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞnergie par pompage-turbinage ne présente pas souvent 

un grand intérêt économique par rapport aux investissements importants réalisés pour une telle 

centrale STEP. Il faut plutôt se tourner vers les autres acteurs du marchŞȳ ŘŜ ƭΩŞlectricitŞ susceptibles 

ŘΩêtre intéressés par cette ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞnergie par pompage-turbinage qui sont les 

ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘΩaccès (dits ARP ou mieux, BRP pour Balancing Responsible Party ou BSP pour Balancing 

Service Providers), qui gèrent les accès par lesquels se font les injections et prélèvements ŘΩŞlectricitŞ, 

ainsi que ƭŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊǎ ŘΩŞlectricitŞ et les gestionnaires du réseau haute tension όŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩƛŎƛ 

quelques années au moyenne tension pour les GRD). Pour chacun de ces acteurs, la centrale STEP 

contribuerait Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩéquilibre sur leur zone de réglage. En effet, les stations hydroélectriques sont 

capables de modulations extrêmement rapides (10 secondes pour quelques MW de puissance). Les 

centrales de grande capacitŞ peuvent pallier le déclenchement ŘΩǳƴŜ ƎǊƻǎǎŜ unitŞȳ thermique, alors que 

celles de capacitŞ moyenne servent généralement au réglage primaire du réseau ou de réserve primaire 

(dite R1 ou FCR) mais aussi de réserve secondaire (dite R2 ou aFRR). Par exemple, eƴ .ŜƭƎƛǉǳŜΣ ƭΩŀCww 

ǎŜ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜ ǇŀǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇŀǊ 9ƭƛŀ Ǿƛŀ ƭΩŜƴǾƻƛ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎƛƎƴŜ ǘƻǳǘŜǎ 

les 4 secondes Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜƳŀƴŘŞŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ activée en 7,5 minutes en cas de sélection de 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŞƴergie aFRR. [Ŝǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ǇƻƳǇŀƎŜ-turbinage 

remplissent ces rôles sans problème et jouent donc un rôle important pour la sécuritŞȳ du réseau 

électrique (actuellement uniquement de transport et plus tard, certainement de distribution). Elles ont 

une durée de vie importante, avec des matériaux classiques non critiques et sont très bas carbone. 

Les revenus les plus intéressants pour une application de pompage-ǘǳǊōƛƴŀƎŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ нр a²Ƙ Ŝƴ 

Région Wallonne sont donc clairement identifiés comme venant de la R1 ou de la R2 (dit marché 

ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŀƎŜ ƻǳ ŘŜ ōŀƭŀƴŎƛƴƎύ. Les condiǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł la R1 sont les suivantes (ELIA, 2020) : 

¶ Être équipée ŘΩǳƴ système de réglage automatique pour la vitesse de rotation, le sens de 

rotation ou la fréquence ;   
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¶ Être capable de déployer la totalitŞȳ de la (puissance de la) réserve en 30 secondes maximum et 

de la maintenir pendant 15 minutes consécutives ;      

¶ Être disponible 24 heures sur 24 (7 jours sur 7) sur demande. Le prix moyen offert 

contractuellement ǇŀǊ a²Ƙ Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 500 euros (50 eurocents/kWh). 

 

En Belgique, ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ǇŜǳǘ ǊŀǇǇƻǊǘŜǊ Ŝƴ ŎƻƴǘǊŀǘ ¦Ǉ ϧ 5ƻǿƴ όŘƛǘ ǎȅƳŞǘǊƛǉǳŜύ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 

300 ƪϵ par an par MW disponible (et utilisé) pour le GRT Elia (Energie Plus, 2024)Φ hƴ Ǿƻƛǘ ŘƻƴŎ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ 

une puissance disponible (en MW) importante pour une capacité (en MWh) donnée. Certainement, avec 

une STEP de 25 MWh, une puissance installée de 20 MW (voire de 25 MW) est nécessaire (on a ainsi au 

moins 1 heure de fonctionnement dans ce cas, sans re-pompage entre 2 activations en turbinage, et 

donc 4 activations de 15 minutes possibles sans re-pompage). Cela peut alors rapporter 6 Mϵ par an 

avec une centrale de 25 MWh. Avec une durée de vie de 50 ans (on estime plutôt les durées de vie de 

centrales de STEP vers 70 ans actuellement), on peut espérer des revenus de ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 300 Mϵ en 50 

ans avec 20 MW installés. 

 

{ƛ ƻƴ ŜǎǘƛƳŜ ƭŜ ŎƻǶǘ ǘƻǘŀƭ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ-turbinage (entièrement nouvelle, donc sans 

aucune infrastructure au départ) de 25 MWh aux environs de 80 voire 100 Mϵ -il pourrait être 

ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴ ǊƾƭŜ ŘΩ!wt-BRP de pouvoir être prêt Ł turbiner Ł tout moment et très souvent et 

donc de disposer de pompes et de turbines et non de turbines réversibles et donc de 2 conduites forcées 

ce qui va augmenter le coût total de la STEP mais aussi les revenus au-delŁȮ des chiffres avancés ici - et 

ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ŘŜ ǇƻƳǇŀƎŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 50 ϵ/MWh (5 eurocents/kWh), 

la centrale STEP utilisée avec un fonctionnement de réserve primaire R1 en contrat Up & Down peut 

devenir rentable après 15 ans environ et rapporter 3 voire 4 fois le montant investi. Une centrale STEP 

de 25 MWh peut donc bien être particulièrement rentable en Belgique et en Wallonie (ici prise en 

application pour le GRT). 

 

En Belgique, Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊΣ ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎŜǊŀ ŎŜǊǘŀƛƴŜƳŜƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ 

rentable pour une installation STEP si elle est utilisée avec un contrat de réserve R21. Aux conditions de 

mi-нлнп όƧǳƛƴύΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŜǎǘƛƳŜǊ ǉǳΩǳƴŜ όǎŜǳƭŜύ ŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŘŜ мр ƳƛƴǳǘŜǎ ŘŜ р a² όǇŀǊ 

ŜȄŜƳǇƭŜύ ǇŜǳǘ ǊŀǇǇƻǊǘŜǊ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ нΦрллϵ2, soit avec, ne fut-ŎŜ ǉǳŜ н ŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ƧƻǳǊΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ 

ŘŜ мΣр aϵ ǇŀǊ ŀƴ ŀǾŜŎ р a² ŘŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƛƴƧŜŎǘŞŜ ǇŀǊ ƭŀ STEP sur le réseau en contrat de balancing R2. 

 

[ŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ {¢9t dépend exclusivement des caractéristiques physiques du site 

ŞǉǳƛǇŞΦ [ŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƳƻōƛƭƛǎŀōƭŜ ŘŞǇŜƴŘ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎǘƻŎƪŞŜ (volume du réservoir haut et hauteur de 

chute) et du temps de vidange όŘŞōƛǘ ŘΩŜŀǳύ, et donc fortement de la hauteur de chute, qui est un 

paramètre physique important du site. Finalement, la possibilité de réaliser un réservoir haut (et un 

réservoir bas) est fortement conditionnée par la topographie du site όŜǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŜŀǳύ. Il est donc 

ŎƭŀƛǊ ǉǳŜ ƭŀ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ǇǊŞǇƻƴŘŞǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎΦ [Ŝǎ 

paragraphes ci-dessous visent à identifier les paramètres principaux qui caractérisent une telle centrale 

STEP, ainsi que leur valeur lƛƳƛǘŜ ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ǳƴ ǎƛǘŜ ŘΩintérêt.  

  

 
1 Informations recueillies lors de discussions avec ENGIE 
2 Informations recueillies lors de discussions avec la STIB 
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2. Critères physiques 

1.1. Energie et puissance 

[ΩŞƴŜǊƎƛŜ en jeu dans un cycle de remplissage/vidange ŘΩǳƴe STEP est uniquement conditionnée par la 

topographie du site, en particulier le volume du plus petit réservoir et la chute entre les deux réservoirs. 

9ƭƭŜ ǎΩŞǾŀƭǳŜ ŎƻƳƳŜ 

Ὁ
ὠ Ὄ ” Ὣ –

σφππ
 

avec E ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ d'un cycle [MWh], V ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳ ǘǊŀƴǎŦŞǊŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴs [106 m³], H la chute 

entre les bassins [m], r ƭŀ ƳŀǎǎŜ ǾƻƭǳƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ώм.000 kg/m³], g ƭΩŀŎŎŞƭŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŜǎŀƴǘŜǳǊ ώфΣум 

m/s²] et h le rendement de cycle [-]. 

Compte tenu du relief wallon, les chutes disponibles varient entre 50 et 150 m (comme dans le 

projet PEPS de Tractebel)Φ !Ŧƛƴ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǳƴŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ par cycle qui soit réaliste, i.e. de 

ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 25 MWh, ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜ ōŀǎǎƛƴ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ 300.000 et 100.000 m³, 

respectivement (sous ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴŜ ŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ сл҈3). 

9ƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ мл ƳΣ ƻƴ trouve alors une surface de réservoir 

variant de 3 et 1 ha, respectivement. A noter que la variation de hauteur de chute durant le 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ {¢9t Ŝǎǘ ǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜǎ ǘǳǊōƛƴŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƳŀŎƘƛƴŜǎ ǉǳƛ 

ǎΩaccommodent Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ Ƴŀƭ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘǳǘŜΦ Le meilleur rendement est obtenu avec 

des chutes constantes. Ce point renforce la nécessité de maximiser la chute et de minimiser la hauteur 

ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎΣ ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ƛƳǇŀŎǘŀƴǘ ŘƻǳōƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ŎƘǳǘŜ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŎȅŎƭŜǎ ŘŜ 

remplissage/vidange. 

Ces valeurs permettent de fixer un ordre de grandeur minimum des critères de détection des sites 

potentiels sur une base topographique.  

[ŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Ŝƴ ǘǳǊōƛƴŀƎŜ ŘΩǳƴŜ {¢9t ŘŞǇŜƴŘ Řǳ ŘŞōƛǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǳǊōƛƴŜǎ. En effet, le débit 

turbiné fixe la durée de vidange du réservoir, et donc la puissance disponible en ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ 

stockée. On a ainsi   

Ὕ ςχχȟχψ
ὠ

ὗ
 

avec T le temps de vidange [h], V ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳ ǘǊŀƴǎŦŞǊŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ώмл6 m³] et Q le débit des 

turbines [m³/s], et  

ὖ
Ὁ

Ὕ
 

avec P la puissance en turbinage [MW] et E ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǎǘƻŎƪŞŜ ώa²ƘϐΦ 

 

A noter que le choix du débit conditionne le diamètre de la galerie de connexion des réservoirs, avec 

ǳƴŜ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƳŀȄƛƳǳƳ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ р ƳκǎΦ 

 

 
3 9ƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴΣ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘΩǳƴ ŎȅŎƭŜ Ł ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /ƻƻ Ŝǎǘ ŘŜ тр҈ 
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1.2. Topographie 

La longueur de canalisation entre les réservoirs haut et bas dépend de la hauteur de chute et de la 

distance horizontale entre les réservoirs. Elle impacte directement les pertes de charge entre les deux 

réservoirsΣ ŎΩŜǎǘ Ł ŘƛǊŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀ ǇƻǳǊ ŜŦfet de diminuer la chute disponible ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜǎ ǘǳǊōƛƴŜǎ Ŝǘ ǉǳΩŁ 

ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ŜƭƭŜ ŀǳƎƳŜƴǘŜ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ Ł ŦƻǳǊƴƛǊ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇƻƳǇŜǎΦ 

[ŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ƎŞƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŎƭŞ Řŀƴǎ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜ ŘŜ 

STEP, pour lequel il faut poser une valeur maximale acceptable. Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƳƳƻŘŜ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ŎŜ 

ŎǊƛǘŝǊŜ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ rapport chute sur distance horizontale maximum. Une valeur de 10 est choisie sur 

base de la littérature.  

Certains auteurs (Ali et al, 2021 par exemple) mentionnent une limite sur la déclivité du terrain naturel 

où installer un réservoir. Une pente trop forte conduit en effet à des travaux de terrassement 

ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘǎΣ ŀǾŜŎ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŘƛƎǳŜ ƻǳ ŘΩǳƴ ōŀǊǊŀƎŜ ŘΩǳƴ côté et la stabilisation de talus de 

ƭΩŀǳǘǊŜΦ Cette déclivitéΣ ǉǳƛ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ŀǳȄ ǎƛǘŜǎ Ŝƴ ŎǳǾŜǘǘŜΣ se mesure entre les limites extérieures 

de la zone où implanter un réservoir. Une valeur limite de 10% est mentionnée par Ali et al, 2021. 

1.3. Résumé 

Le tableau ci-dessous résume les paramètres physiques qui servent ŘŜ ōŀǎŜ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ 

potentiels, ainsi que leur limite. Ces valeurs limites pourront être modifiées ŀŦƛƴ ŘΩŞǘŜƴŘǊŜ ƻǳ ŘŜ 

restreindre le nombre de sites identifiés après une première phase de screening. 

Paramètre Valeur limite Source 

Hauteur de chute H җ 50 m  

{ǳǊŦŀŎŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ { җ 1 ha  

Distance horizontale L / Chute H Җ 10 Kucukali, 2014 

Pente du terrain P Җ 10% Ali et al, 2021 

 

1.4. Traduction cartographique 

La traduction cartographique des éléments précités sera réalisée essentiellement ǇŀǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ 

ƳƻŘŝƭŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ όab¢ύ ŘŜ ƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜΣ ǎƻƛǘ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ Ŝƴ ǘƻǳǘ Ǉƻƛƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ł 

une résolution donnée. 

[Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞƭƛƳƛǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ όŎŦΦ 

ci-après). Pour chaque zone, il sera alors possible de calculer : 

¶ sa superficie ou emprise planimétrique (S) ; 

¶ son volume après croisement avec le modèle numérique de terrain (V) ; 

¶ ses paramètres morphologiques (ex. pente [P]) et 

¶ ses distances par rapport aux zones environnantes (L) dans un rayon maximum prédéfini. 

 

Une fois les critères calculés, les zones les moins favorables pourront être exclues (ex. chute trop faible) 

et les plus favorables hiérarchisées de manière à identifier celles dont le potentiel est le plus grand. 
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Il est probablement que certaines zones ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ suffisamment grandes pour 

accueillir les deux bassins. Il sera dès lors nécessaire de réaliser une analyse spécifique à ces zones afin 

de vérifier leur compatibilité avec les critères fixés. 

 

3. Contraintes ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ 

A contrario des éoliennes pour lesquelles il existe un Cadre de référence pour leur implantation en 

Région wallonne et des prescriptions dans le Code du développement du territoire (CoDT), ƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ 

ǊƛŜƴ ŘΩƛŘŜƴǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ {¢9tǎΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ {¢9t Ŝǎǘ probablement tout aussi 

soumise à de nombreuses contraintes dont les natures peuvent varier fortement.  

Dans cette section, nous identifions donc les contraintes ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ à appliquer au territoire en vue de 

dégager les sites ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ potentiels. 

Ces contraintes ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ relatifs à la conservation de la nature, à la gestion de 

patrimoine ou encore à ƭΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ ǉǳƛ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜ ƭΩǳǎŀƎŜ destiné de chaque parcelle. 

Pour identifier ces contraintesΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŘΩŀōƻǊŘ ǇǊƻŎŞŘŞ Ł ǳƴŜ ǊŜǾǳŜ ŘŜ ƭƛǘǘŞǊŀǘǳǊŜ ό3.1), dont nous 

avons croisé les résultats avec les ressources réglementaires et cartographiques disponibles pour la 

Wallonie. Les contraintes retenues sont détaillées à la section 3.2. 

Cette analyse constitue une première étape de vérification de la transposabilité en Wallonie des 

contraintes généralement appliquées dans ce type de projet ailleurs dans le monde. Cependant, elle 

nΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ {¢9t en une zone donnée du territoire. La 

ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ indique ǉǳΩǳƴŜ centrale hydroélectrique dont la puissance 

est égale ou supérieure à 10 MW électrique ς probable vu ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŘΩǳƴŜ STEP dΩǳƴŜ 

capacité de minimum 25 MWh ς est soumise à un ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ м qui oblige à 

ǊŞŀƭƛǎŜǊ ǳƴŜ 9ǘǳŘŜ ŘΩLncidence Environnementale4. Plus détaillée, cette dernière pourrait contredire les 

ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ qui ƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǉǳΩǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜ Řŀƴǎ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

sites les plus prometteurs pour des STEPs en Wallonie. 

 

3.1. Revue de littérature 

Le tableau 1 synthétise les différentes contraintes retrouvées dans une brève revue de littérature. Si 

celles-ci ne correspondent pas toujours exactement aux nomenclatures et source de données 

disponibles Ŝƴ ²ŀƭƭƻƴƛŜΣ ŜƭƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ 

appliquées. 

 
4 http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bisannexe1.htm  

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bisannexe1.htm
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Pour chaque contrainte, nous indiquons ǎƛ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ƭΩŀ ŀǇǇƭƛǉǳŞe strictement comme zone à exclure (« exclusion ») ou non (« acceptation »). En effet, 

ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇŜǊœǳ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ǇŜǳǘ ǇŀǊŦƻƛǎ şǘǊŜ ǘǊŀƛǘŞ ŘƛŦŦŞǊŜƳƳŜƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭΩŞǘǳŘŜ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜΦ 

Tableau 1 : Contraintes identifiées dans la revue de littérature 

Références Région Catégories de contraintes Contraintes Application 

Rogeau et al. (2017) France 

Utilisation du sol 

Zones urbaines  Exclusion* 

Loisirs Exclusion 

Terres cultivables Exclusion 

Cultures  Exclusion 

Pâturages  Acceptation**  

Zones bâties Bâti  Exclusion (construction >20m²) 

Zones environnementales 

protégées 

Conservatoire  Exclusion 

Protection des biotopes  Exclusion 

Natura 2000 Acceptation 

Parcs naturels nationaux et 

régionaux 

Acceptation 

Réserves nationales et régionales  Exclusion 

Site protégé internationaux Exclusion 

Lu et al. (2018)  Sud Australie Utilisation du sol Zones d'utilisation intensive  Exclusion 

Zones environnementales 

protégées 

Réserves naturelles Exclusion 

Ahmed et al. (2021) Egypte 
Utilisation du sol Zones urbaines  Exclusion 

Zones bâties AéroportsΣ ŎŀƳǇǎ ƳƛƭƛǘŀƛǊŜǎΧ Exclusion (buffer 30km) 

Krassakis et al. (2023) Macédoine occidentale, Grèce Utilisation du sol Zones urbaines  Exclusion 
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Zones environnementales 

protégées 

Natura 2000 Exclusion 

Ali et al. (2023) Queensland, Australie Utilisation du sol Conservation et environnements 

naturels 

Exclusion 

Zones d'utilisation intensive  Exclusion 

Rivières, lacs et réservoirs pour la 

conservation et l'utilisation 

intensive 

Exclusion 

Nzotcha et al. (2019) Cameroun tŀǎ ŘŜ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ 

Connolly et al. (2010) Sud-ouest de l'Irlande tŀǎ ŘŜ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ 

*Ces zones du territoire sont exclues des possibilités 

**  Ces zones du territoire ne sont pas exclues des possibilités 

 

In fine, notre analyse permet de mettre en avant trois catégories de contraintes (utilisation du sol, zones environnementales protégées et zones bâties). Celles-

ci constituent lŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ à appliquer sur le territoire wallon. 
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3.2. Liste de contraintes ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ 

Sur base de la revue de la littérature et du croisement avec les données à notre disposition en Wallonie, 

nous identifions les contraintes ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ repris ci-après.  

¢ƘŞƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ŎƘŀǉǳŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ƴŜ Ŧŀƛǘ Ǉŀǎ ŦƻǊŎŞƳŜƴǘ ƻŦŦƛŎŜ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ƛǊǊŞǾƻŎŀōƭŜ ǇƻǳǊ 

ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ {¢9tΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŜƴƎŜƴŘǊŜǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ όƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎύ 

Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴ ǇŜǊƳƛǎ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǳƴŜ {¢9tΦ /Ŝ Ŧŀƛǎŀƴt, nous appliquons un cadre strict de 

ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ǎΩŀŦŦǊŀƴŎƘƛǎǎŀƴǘ ŘŜ ǘŜƭƭŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎΦ  

[ΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ contraintes Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǿŀƭƭƻƴ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ 

ƴŜǘǘŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇƻǳǾŀƴǘ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘŜǎ {¢9tΦ /ΩŜǎǘ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ƴŜǘǘŜ ǉǳŜ ǎƻƴǘ 

ensuite appliqués les critères physiques (voir section 2) en ǾǳŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ. 

Pour chacune des contraintes identifiées, nous précisons pourquoi nous les considérons comme des 

contraintes et si nous les appliquons ou non. Le cas échéant, nous précisons comment nous les 

appliquons (ex. avec zone tampon). 

Le Tableau 2 en section 3.2.8 propose une vue synthétique des contraintes identifiées ainsi que le 

traitement (exclusion ou non) qui leur a été appliqué. 

 

3.2.1. Conservation de la nature 

3.2.1.1. Natura 2000 

bŀǘǳǊŀ нллл Ŝǎǘ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇŀǊ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜΦ Lƭ ǾƛǎŜ Ł ŀǎǎǳǊŜǊΣ en 
conciliation avec les activités humaines, le maintien ou le rétablissement des habitats naturels et des 
Ƙŀōƛǘŀǘǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŦƭƻǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦŀǳƴŜ ǎŀǳǾŀƎŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ Řŀƴǎ ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ 
conservation favorable5. 

Il se compose de l'ensemble des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC) ǊŞǎǳƭǘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ ζ Iŀōƛǘŀǘǎ η6 et des zones de protection spéciale 
résultant de la Directive « Oiseaux »7 désignées par les Etats membres des Communautés européennes8. 

Au-ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩArrêtés de désignation (AD), la Wallonie a identifié 240 sites couvrant 221.000 ha dont près 
de 70% sont des forêts, 15% des prairies et 1% des cultures9. [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ǎƛǘŜǎ ǎƻƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ 
désigné officiellement, ce qui fait que le réseau Wallon est maintenant arrêté. 

Tous les sites Natura 2000 sont soumis à des obligations légales communes visant à en assurer la 
protection et la gestion. De plus, des mesures particulières sont fixées par des AD du Gouvernement 
wallon, et ce en fonction d'Unités de Gestion (UG) délimitées au sein du site. Les Unités de Gestion sont 
des espaces au sein d'un site où les règles de gestion à appliquer sont homogènes (bien que les objectifs 
biologiques puissent être différents)10. 

Si ces zones naturelles visent des objectifs de conservation de la nature, les activités humaines y restent 
autorisées ǇƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴϥȅ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ Řŀƴǎ ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 

 
5 https://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%2015.html  
6 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj  
7 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1979/409/oj  
8 http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=2915  
9 https://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%2015.html  
10 https://geoportail.wallonie.be/catalogue/80a837d8-2c0b-4f77-b5d5-

824e9780a4ae.html#:~:text=Les%20zones%20Natura%202000%20ne,des%20esp%C3%A8ces%20dans%20la%20zone.  

https://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%2015.html
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1979/409/oj
http://biodiversite.wallonie.be/fr/natura-2000.html?IDC=2915
https://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/FFH%2015.html
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/80a837d8-2c0b-4f77-b5d5-824e9780a4ae.html#:~:text=Les%20zones%20Natura%202000%20ne,des%20esp%C3%A8ces%20dans%20la%20zone
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/80a837d8-2c0b-4f77-b5d5-824e9780a4ae.html#:~:text=Les%20zones%20Natura%202000%20ne,des%20esp%C3%A8ces%20dans%20la%20zone
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favorable des habitats et des espèces dans la zone. Ce maintien doit être garanti ǇŀǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
mesures de gestion préventives tant générales11 que particulières12.  

 

LΩƛƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ de gestion ŘŜ ƳşƳŜ ǉǳŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜs pour obtenir un 
quelconque permis nous semble fort contraignant et même complexe. En conclusion, nous excluons 
totalement les sites Natura 2000. 

 

3.2.1.2. Réserves naturelles et forestières 

Les réserves naturelles sont des aires protégées par la Loi de la Conservation de la Nature du 12 juillet 
1973. Elles peuvent être domaniales (i.e. terrains publics gérés par le Service public de Wallonie) ou 
agréées (i.e. gérées par une personne physique ou morale autre que la Région wallonne et qui est 
reconnue à ce titre). De même, ces réserves peuvent être intégrales (i.e. aire protégée créée dans le 
but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois) ou dirigées (i.e. aire protégée qu'une 
gestion appropriée tenŘ Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŞǘŀǘύΦ /Ŝ ŘŜǊƴƛŜǊ Ŏŀǎ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜs 
de protection des espèces végétales ou animales et de restauration des milieux.  

La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la loi dans le but de 
sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y 
assurer l'intégrité du sol et du milieu, tout en continuant à les exploiter et y chasser13. 

Les statuts de réserves conférés par la loi visent essentiellement la protection des espèces animales et 
ǾŞƎŞǘŀƭŜǎΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ŘŜǎ ǎŀƴŎǘǳŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ŎŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΣ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ ƘƻǊǎ 
conservation de la nature sont proscrites.  

En conclusion, nous excluons totalement les réserves naturelles et forestières. 

 

3.2.1.3. Zones humides d'intérêt biologique (ZHIB) 

Les zones humides d'intérêt biologique sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux 
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, et dont la 
valeur écologique et scientifique est reconnue14. 

Ces zones sont juridiquement incompatibles avec des activités humaines. En conclusion, nous excluons 
totalement ces zones. 

 

3.2.1.4. Cavité souterraine d'intérêt scientifique (CSIS) 

¦ƴŜ ŎŀǾƛǘŞ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŜŎƻƴƴǳŜ ŎƻƳƳŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ǎƛ ƻƴ ȅ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ǳƴŜ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŞƭŜǾŞŜΣ 
ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǾǳƭƴŞǊŀōƭŜǎΣ ŜƴŘŞƳƛǉǳŜǎΣ ǊŀǊŜǎ ƻǳ ŀŘŀǇǘŞŜǎ Ł ƭŀ ǾƛŜ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ όex. chauves-souris), mais 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ƳƻǘƛŦǎ Ǉƭǳǎ ƎŞƴŞǊŀǳȄ Υ ƻǊƛƎƛƴŀƭƛǘŞΣ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ Ŝǘ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ ǇǊŞǎŜƴŎŜ 
de témoins préhistoriques ou encore de formations géologiques, pétrographiques ou minéralogiques 
rares15. 

Ces zones sont juridiquement incompatibles avec des activités humaines. En conclusion, nous excluons 
totalement ces zones. 

 

 
11 http://environnement.wallonie.be/legis/consnat/cons045.htm  
12 http://environnement.wallonie.be/legis/consnat/natura019.htm  
13 https://geoportail.wallonie.be/catalogue/435c454c-0d4b-41cf-a136-a1aba134d9ac.html  
14 http://biodiversite.wallonie.be/fr/sites.html?IDC=2914  
15 https://geoportail.wallonie.be/catalogue/435c454c-0d4b-41cf-a136-a1aba134d9ac.html  

http://environnement.wallonie.be/legis/consnat/cons045.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/consnat/natura019.htm
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/435c454c-0d4b-41cf-a136-a1aba134d9ac.html
http://biodiversite.wallonie.be/fr/sites.html?IDC=2914
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/435c454c-0d4b-41cf-a136-a1aba134d9ac.html
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3.2.2. Affectation réglementaire du plan de secteur 

Le plan de secteur (PdS) est un outil réglementaire ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ du territoire et d'urbanisme régional 
wallon. {Ωƛƭ Ŧŀǳǘ ŘƛǎǘƛƴƎǳŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ Ŧŀƛǘ όƛΦŜΦ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊŎŜƭƭŜύ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 
droit (i.e. destination officielle de la parcelle) régie par le PdS, ce dernier a bien valeur réglementaire. 

Depuis le 1er juin 2017, ƭŜ tŘ{ Ŝǎǘ ǊŜƴŦƻǊŎŞ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ Řǳ Code du développement territorial 
(CoDT) qui régit l'ensemble des règles applicables en matière d'Aménagement du Territoire en Wallonie.  

Si les STEPs ne sont pas clairement identifiées dans le CoDT, ƴƻǳǎ ŜǎǘƛƳƻƴǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ peuvent être 
assimilées aux ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΦ 9ƴ ŎŜ ǎŜƴǎΣ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 5ΦL±ΦннΦтϲ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ 
ǳƴ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ƻǳ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎǘƛƴŞǎ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ł ŦƛƴŀƭƛǘŞ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ƎŞƴŞǊŀƭ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ Ŝƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ŦƛƴŀƭƛǘŞ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭΦ Ce même article précise 
ǉǳŜ ƭŜǎ ŀŎǘŜǎ Ŝǘ ǘǊŀǾŀǳȄ ȅ Şǘŀƴǘ ŀǎǎƻŎƛŞǎ ǎƻƴǘ ŎŜǳȄ ǊŜƭŀǘƛŦǎ Ł ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜǎǘƛƴŞŜ 
ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƧŜǘŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ώΧϐ ǎŀƴǎ 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǇǊƛǾŞŜ ώΧϐ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǊŀŎcordement, la modification, la construction 
ƻǳ ƭΩŀƎǊŀƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ώΧϐ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ wΦL±Φнн-2 spécifie 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ōŜǎƻƛƴ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǎ Ŝǘ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩǳǘƛƭƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜ ƛƴǎŎǊƛǘǎ ǎǳǊ ƭŀ 
liste arrêtée par le Gouvernement, dont les barrages et lacs artificiels font partie. 

En conséquence, il y a lieu de tenir compte des zones du plan de secteur qui préviennent la construction 
de telles infrastructures. tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ƴƻǳǎ ǊŜƎŀǊŘƻƴǎ Ł ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ό3.2.2.1,  3.2.2.2). En 
outre, nous identifions également certains périmètres de protection (3.2.2.5) ǉǳŜ ƴƻǳǎ ƴΩŀǎǎƻŎƛƻƴǎ Ǉŀǎ 
à des contraintes mais qui pourraient néanmoins causer des complications. Ces informations sont 
ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ ǊŜǇǊƛǎŜǎ Ł ǘƛǘǊŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŦ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ǊŜǘŜƴǳǎ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ о ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ. 

3.2.2.1. Zone ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 

Le plan de secteur réserve des zones ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ tŀǊƳƛ ŎŜǎ ȊƻƴŜǎΣ ƴƻǳǎ ǊŜǘǊƻǳǾƻƴǎ ƭŜǎ 
ȊƻƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘΦ tƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ ǉǳŜ ŎŜǎ ȊƻƴŜǎ 
urbanisées soient ǊŜǘŜƴǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ {¢9tΦ bƻǳǎ excluons totalement ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ 
ŎŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ Ł ǎŀǾƻƛǊ : ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ et ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǊǳǊŀƭ. Soit les 
catégories H01 et H02 au PdS. 

 

3.2.2.2. Zone ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ, naturelle, de parc et forestière 

Les zones présentées ci-dessous ne ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ Ǉŀǎ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΦ 

La ȊƻƴŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ (R03) est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu 
naturel (Art. D.II.38). Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale 
adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles. 

La zone naturelle (R04) est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels 
ŘŜ ƎǊŀƴŘŜ ǾŀƭŜǳǊ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ƻǳ ŀōǊƛǘŀƴǘ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Řƻƴǘ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǎΩƛƳǇƻǎŜΣ ǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǎǎŜ 
ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜǎ ƻǳ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ȊƻƴŜ ƴŜ ǎƻƴǘ ŀŘƳis que les actes et travaux 
nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces. 

La zone de parc (R05) Ŝǎǘ ŘŜǎǘƛƴŞŜ ŀǳȄ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ƻǊŘƻƴƴŞǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǎƻǳŎƛ ŘΩŜǎǘƘŞǘƛǉǳŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ 
(Art. D.II.40ΦύΦ bΩȅ ǎƻƴǘ ŀŘƳƛǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŀŎǘŜǎ Ŝǘ ǘǊŀǾŀǳȄ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŜǳǊ ŎǊŞŀǘƛƻƴΣ ƭŜǳǊ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƻǳ ƭŜǳǊ 
ŜƳōŜƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘΦ [ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǇŀǊŎ Řƻƴǘ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŜȄŎŝŘŜ Ŏƛƴǉ ƘŜŎǘŀǊŜǎ ǇŜǳǘ 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘŜǎ Ŝǘ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ǇƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳΩƛƭǎ ƴŜ ƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ǇŞǊƛƭ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ Ŝǘ ǉǳΩǳƴ ǎŎƘŞƳŀ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ǎŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ǎƻƛǘ ŜƴǘǊŞ Ŝƴ ǾƛƎǳŜur. 

La zone forestière (R02) Ŝǎǘ ŘŜǎǘƛƴŞŜ Ł ƭŀ ǎȅƭǾƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ (Art. 
D.II.37 § 1er). Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle peut accueillir certaines 
constructions ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ōƻƛǎ voire des refuges de chasse et de pêche. Il existe 
également un mécanisme de dérogation où, sous certaines conditions, des activités (ex. culture de 
sapins de Noël, ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ǇǳōƭƛŎ) ou constructions (ex. éoliennes) sont autorisées. 
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Cependant, hormis le cas des éoliennes qui est ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭƛǎǘŞΣ ŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ŘŜ 
ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΦ 

Tenant compte du caractère stricte des prescriptions du CoDT, nous excluons totalement ces zones. 

 

3.2.2.3. Zone agricoles 

{Ŝƭƻƴ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 5ΦLLΦос Řǳ /ƻ5¢, la zone agricole (R01) est destinée à accueillir ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ ŎΩŜǎǘ-
à-ŘƛǊŜ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ ƻǳ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ƘƻǊǘƛŎƻƭŜǎΦ Elle 
ŎƻƴǘǊƛōǳŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ƻǳ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀȅǎŀƎŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ 
écologique. 

Certaines constructions y sont autorisées comme celles ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ όŜȄΦ 
ƭƻƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊύΣ certaines activités récréatives de plein air et des refuges de pêche ou de 
chasse ou de petits abris pour animaux.  

De même, leǎ ƳƻŘǳƭŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƻǳ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ sont autorisés pour autant quΩƛƭǎ 
alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien 
immobilier, ainsi que les éoliennes. 

9ǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ƭŜǎ ǘŜƴǎƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ tant en termes de 
ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ǉǳŜ ŘŜ ǇǊƛȄΣ ƴƻǳǎ ŜǎǘƛƳƻƴǎ ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ 9ƴ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴΣ ƴƻǳǎ 
excluons totalement ces zones. 

 

3.2.2.4. Autres affectations    

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ǳƴ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩƛǘŞǊŀǘƛƻƴǎ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜǎ qui vise notamment à un 
ajustement progressif des contraintes. Lors de la première itération, les affectations listées ci-dessous 
avaient été maintenues ŎƻƳƳŜ ƴƻƴ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜǎΦ ! ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇǊŜƳƛŜǊǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎΣ ƛƭ ǎΩŜǎǘ ŀǾŞǊŞ 
important de les inclure afin de réduire le nombre de sites potentiels sur des zones ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ 
généralement actives όȊƻƴƛƴƎǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎΣ ǎƛǘŜ ƳƛƭƛǘŀƛǊŜǎΣ ƘƾǇƛǘŀǳȄΣ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŞǎΧύ et pour lesquelles il 
paraissait imǇǊƻōŀōƭŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴŜ {¢9tΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǎǎŀƛǘ ŘŜǎ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ suivantes : 

¶ Activité économique mixte (A01) 

¶ Activité économique industrielle (A02) 

¶ Activité économique spécifique agro-économique (A11) 

¶ Activité économique spécifique grande distribution (A12) 

¶ Aménagement communal concerté à caractère économique (D02) 

¶ Services publics et équipements communautaires (P01) 

 

Chacune de ces affectations est exclue totalement. 

 

Il faut tout de même noter que ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ sont ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ désaffectées 
(ex. ancien site sidérurgique) et présentent donc ǳƴ ƛƴǘŞǊşǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ 
STEP. Le PdS ne renseignant pas lŜ ǎǘŀǘǳǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘƻƴƴŞŜΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ŘŞŎƛŘŞ ŘŜ valoriser 
ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ wallon des sites à réaménager de fait16 qui identifie notamment lesdites zones économiques 
désaffectées. Ces sites à réaménager font partie des zones que nous qualifions de zone ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
prioǊƛǘŀƛǊŜ Ł ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴe STEP.  

 

 
16 https://geoportail.wallonie.be/catalogue/06adcd09-6e69-411c-9cdc-5bfb668c475f.html  

https://geoportail.wallonie.be/catalogue/06adcd09-6e69-411c-9cdc-5bfb668c475f.html
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3.2.2.5. Périmètres de protection 

Le périmètre d'intérêt paysager ǾƛǎŜ Ł ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ƻǳ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇŀȅǎŀƎŜ όArt. 
R.II.21-7). 

Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé 
l'équilibre entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui les dominent ou les sites qui les 
caractérisent (Art. R.II.21-8).  

Pour ŎƘŀǉǳŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜΣ ƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘŜǎ 
Ŝǘ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘ ǉǳΩƛƭǎ ǇǊƻǘŝƎŜƴǘ, gèrent, aménagent et/ou ne mettent pas en péril la fonction de 
base de ces périmètres. 

En conséquence, ƴƻǳǎ ƴΩŀǇǇƭƛǉǳƻƴǎ Ǉŀǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ sur ces périmètres. Pour chaque site retenu en 
ǇƘŀǎŜ оΣ ƴƻǳǎ ǇǊŞŎƛǎƻƴǎ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ǎΩƛƭ Ŧŀƛǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘΩǳƴ ŘŜ ŎŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜs à titre informatif. 

 

3.2.3. Autres éléments naturels 

Les liaisons écologiques visent à garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition 
entre leurs biotopes (Art. R.II.21-6). 

! ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ repris en 3.2.2.5, des dérogations sont possibles pour les liaisons écologiques. 
Nous ƴΩappliquons ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘΩexclusion mais précisons les sites retenus en phase 3 sont concernés par 
ces liaisons écologiques. 

 

3.2.4. Patrimoine 

3.2.4.1. Bâti  

hǳǘǊŜ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ au plan de secteur (voir 3.2.2.1), nous avons tâcher ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ 
ŘΩǳƴŜ {¢9t à proximité de toute infrastructure bâtie. Nous avons donc considéré que toute 
infrastructure bâtie en dehors deǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƛǘ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴΦ 
Nous y avons adjoint unŜ ȊƻƴŜ ǘŀƳǇƻƴ ŘŜ мл Ƴ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴe {¢9t Ł ƭΩŀǇƭƻƳō ŘΩǳƴ 
bâtiment. La donnée utilisée pour générer cette contrainte est ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎƛƎƴŞŜ ǇŀǊ 
le PICC17. 

 

3.2.4.2. Biens classés et zones de protection 

Le Code wallon du Patrimoine (CoPat) définit le cadre entourant les biens classés et les zones de 
protection.  

Les biens classés sont des biens immobiliers (monument, ensemble architectural, site, site 
archéologique) dont la valeur patrimoniale supérieure est reconnue et dont la conservation est jugée 
ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǊŞƎƛƻƴŀƭ18. 5Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ŀǳȄ ōƛŜƴǎ ŎƭŀǎǎŞǎΦ 

La zone de protection est la zone établie autour d'un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde 
ou classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce 
bien (Art. D. 3.8°). 

Conformément aux prescriptions du CoPat (Art. D. 25), les actes et travaux sur les biens classés 
ǊŜǉǳƛŝǊŜƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜǾŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ d'un examen de la part de ƭΩAgence wallonne du Patrimoine et, le cas 
échéant, de la part de la Commission royale des monuments, sites et fouilles. Il y a donc un niveau de 
contrainte important. En conclusion, nous excluons totalement ces biens et zones. 

 
17 https://geoportail.wallonie.be/catalogue/b795de68-726c-4bdf-a62a-a42686aa5b6f.html 
18 https://geoportail.wallonie.be/catalogue/01491630-78ce-49f3-b479-4b30dabc4c69.html  

https://geoportail.wallonie.be/catalogue/01491630-78ce-49f3-b479-4b30dabc4c69.html
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3.2.5. Sols et sous-sols 

3.2.5.1. Zone de ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ prévention de captage  

9ƴ ²ŀƭƭƻƴƛŜΣ ƭΩ!ǊǊşǘŞ du Gouvernement wallon du 12 février 2009 édicte la protection des captages, qui 
est oǊƎŀƴƛǎŞŜ ǎŜƭƻƴ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ȊƻƴŜǎ ŘŞŦƛƴƛŜǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜǎ ŎŀǇǘŀƎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƛƭƛǎŀōƭŜ19. Ces zones 
ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŜƴǘ ǎǘǊƛŎǘŜƳŜƴǘ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜΦ  

Les ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ sont délimitées par un rayon de 10 mètres autour des limites extérieures des 
installations en surface nécessaires à la prise d'eau (Art. R. 154. § 1er). ! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ activités et 
ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ, toutes les autres activités y sont interdites.  

Les zones de prévention correspondent à des périmètres de sécurité aux abords des captages. Elles sont 
ŞǘŀōƭƛŜǎ ǎƻƛǘ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŀƴǘ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ŎŀǇǘŀƎŜΣ ǎƻƛǘ ŘŜ 
ƳŀƴƛŝǊŜ ŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ όǇǳƛǘΣ ŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ƻǳ ƎŀƭŜǊƛŜύ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀǉǳƛŦŝǊŜ 
(sable, craie, schiste, etc)20 lorsque les données sont insuffisantes ǇƻǳǊ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ. 
Ces zones peuvent soit être rapprochées soit éloignées comme suit : 

¶ Zones de prévention arrêtées (~mesurées) : 

o Rapprochée (II.A) Υ ȊƻƴŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǳƴŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜŀǳ 
souterraine pourrait atteindre le captage en moins de 24 heures ; 

o Eloignée (II.B) : zone Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ǳƴŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜŀǳ 
souterraine pourrait atteindre le captage en moins de 50 jours. 

¶ Zones de prévention forfaitaires : 

o Rapprochée (II.A) : zone délimitée par une ligne située à une distance horizontale de 25 
ou 35 mètres à partir des installations de surface ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ; 

o Eloignée (II.B) : zone distante du périmètre extérieur de la zone rapprochée ŘΩǳƴŜ 
distance de 100, 500 ou 1000 mètres en fonction du type de sol. 

 

Les ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǇǊƛǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ŜȄŎƭǳŜǎ car aucune infrastructure ne peut y être construite. 

Les articles 166 § 1er et 167 § 1er définissent les activités interdites dans les zones de prévention 
rapprochées et éloignées. tŀǊƳƛ ŎŜǎ ƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ƴΩŀ ǘǊŀƛǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳȄ installations et 
ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ Cependant, il est peu probable que cela soit 
autorisé. En conséquence, nous excluons totalement les zones de prévention.  

 

3.2.5.2. Zone karstique 

La Wallonie recense les périmètres de contraintes karstiques qui correspondent aux zones où un risque 
ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ ǳƴŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ƎŞƻǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ƳŀƧŜǳǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ όȊƻƴŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛōƭŜǎΣ 
urbanisables, de réalisation de grandes infrastructures et de transport de fluides et d'énergie) est 
présent21. Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘ suite à la dissolution de roches calcaires. 

Deux zones sont définies22 : 

¶ Zones de contrainte forte où toute construction doit être évitée, voire interdite, car les risques 
liés au karst y sont importants ; 

 
19 https://www.protecteau.be/fr/zones-de-prevention  
20 Ibidem 
21 https://geoportail.wallonie.be/catalogue/115d71f6-2670-4628-a3a6-eea71e3279b4.html  
22 Ibidem 

https://www.protecteau.be/fr/zones-de-prevention
https://geoportail.wallonie.be/catalogue/115d71f6-2670-4628-a3a6-eea71e3279b4.html
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¶ Zones de contrainte modérée constituant un périmètre de sécurité autour de la zone de 
contrainte forte où les demandes de permis ne doivent pas y être systématiquement refusées, 
mais faire l'objet d'investigations complémentaires (études géotechniques et géophysiques, ...) 
en vue de vérifier et de garantir la stabilité du sol et des fondations. 

 

En conséquence, nous excluons totalement les zones de contrainte forte mais également modérée pour 
ǎΩŀŦŦǊŀƴŎƘƛǊ ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŘŜ ǎǘŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ 

 

3.2.5.3. Mines et carrières 

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ D.IV.57 Řǳ /ƻ5¢ ǎǇŞŎƛŦƛŜ ǉǳŜ ƭŜ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŜŦǳǎŞ ƻǳ Řǳ Ƴƻƛƴǎ şǘǊŜ ǎƻǳƳƛǎ 
à des conditions particulières pour des biens immobiliers exposés à une contrainte géotechnique majeur 
όŜȄΦ ŞōƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊƻƛ ǊƻŎƘŜǳǎŜΣ ƭŜ ƎƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΣ ƭŜ ƪŀǊǎǘΣ ƭŜǎ ŀŦŦŀƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƳƛƴƛŜǊǎΣ 
affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le 
risque sismique). 

La Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM) du SPW met à disposition une 
cartographie délimitant les zones dans lesquelles il est nécessaire de la consulter avant tout projet. 

Outre la présence de Karst ς que nous traitons à part (voir 3.2.5.2) ς les zones identifiées par cette 
cartographie couvrent la présence (potentielle) de : minières de fer, ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ Ǉǳƛǘǎ ŘŜ ƳƛƴŜǎΣ ŘŜ Ǉǳƛǘǎ 
de mines et de carrières souterraines.   

! ƴƻǳǾŜŀǳΣ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ Řǳ ǇŜǊƳƛǎ ǎŜǊŀ soumise à évaluation avec des conclusions qui seront prises au 
cas par cas. {ŀƴǎ ǇǊŞƧǳƎŜǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴ ǇŜǊƳƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ {¢9t et étant donné 
ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ, nous excluons 
totalement ces zones. 

 

3.2.6. Zones militaires 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎǘŜ ŘŜ ǇŜƴǎŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƳƛƭƛǘŀƛǊŜǎ όŜȄΦ ŀŞǊƻǇƻǊǘǎΣ ŎŀƳǇǎ ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘύ soient à exclure 
complètement du champ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŀƴŀƭȅǎŜΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ Ǉŀǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ cartographiques 
identifiant directement ces zones militaires. Cependant, après vérification manuelle, celles-ci se 
trouvent généralement dans une catégorie exclue du plan de secteur (P01). En conclusion, nous 
excluons totalement ces zones militaires. Par ailleurs, dΩŀǇǊŝǎ le Lieutenant-colonel Erik Van Reckem, 
Chef de sous-section dans la Division Infrastructure ŘŜ ƭΩŀǊƳŞŜΣ les zones militaires ŘΩŜƴǘǊŀƞƴŜƳŜƴǘ 
extérieur (ex. camp militaire de Lagland) se situent généralement en zone Natura 2000 ; elles-mêmes 
exclues.  

.  
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3.2.7. Proximité des réseaux des principales infrastructures de communication et de transport 
ŘŜ ŦƭǳƛŘŜ Ŝǘ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

¢ƘŞƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘΣ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ {¢9t ƴŜ se ŦŜǊŀ Ǉŀǎ ŀǳ ŘŞǘǊƛƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ existante qui 
assure des services essentiels à la population en matière de communication et transport de fluide et 
ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ. 

Pour leur identification, nous suivons les définitions données par le CoDT pour les infrastructures 
suivantes : 

3.2.7.1. Principales infrastructures de communication 

{Ŝƭƻƴ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ R.II.21-1, les principales infrastructures de communication sont les : 

1. !ǳǘƻǊƻǳǘŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊƻǳǘŜǎ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴǎ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜǎ όΧύ Τ 

2. [ƛƎƴŜǎ ŘŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ŦŜǊ όΧύ ; 

3. Voies navigables. 

Pour les deux premiers, nous prévoyons un buffer (i.e. zone tampon autour de laquelle une construction 
nΩŜǎǘ pas possible) de 10 mètres. 

En revancheΣ ƴƻǳǎ ƴΩŀǇǇƭƛǉǳƻƴǎ ŀǳŎǳƴŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ŀǳȄ ǾƻƛŜǎ ƴŀǾƛƎŀōƭŜǎ ŎŀǊ ƴƻǳǎ souhaitons étudier la 
possibilité ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŜǊ ǳƴŜ {¢9t au sein des ascenseurs à bateaux (ex. Strepy-Thieu, Plan incliné de 
Ronquières) de certaines voies navigables. 

 

3.2.7.2. Principales infrastructures de transport de ŦƭǳƛŘŜ Ŝǘ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

Les articles R.II.21-2, R.II.21-3 et R.II.21-4 proposent les définitions suivantes : 

¶ ¢ǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ : lignes aériennes et souterraines d'une tension >150 kV assurant le 
transport (et transmission) d'électricité et faisant partie du réseau structurant. Ne comprend 
pas la distribution ; 

¶ Transport de gaz naturel :  canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel 
structurant à l'échelle régionale. Ne comprend pas la distribution ; 

¶ Transport de fluides :  Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛ Ŧƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƎŀȊŜǳȄ 
ƻǳ ƭƛǉǳƛŘŜǎ Ł ƭΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǉǳƛ ŦƛƎǳǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ 
développement du territoire, à l'exclusion du raccordement d'un consommateur final. 

 

tŀǊƳƛ ŎŜǎ ǘǊƻƛǎ ǊŞǎŜŀǳȄΣ ƴƻǳǎ ƴΩŀǾƻƴǎ Ŝǳ ŀŎŎŝǎ ǉǳΩà des informations relatives au réseau aérien 
ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ Si les lignes aériennes ne sont pas un souci ǇƻǳǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ (installation 
sous les lignes), les pylônes sont potentiellement plus problématiques. Nous avons donc décider 
ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴŜ zone tampon de 25 mètres autour de ceux-ci (pylônes haute-tension extraits 
ŘΩhǇŜƴ{ǘǊŜŜǘaŀǇύ.  

Dans la mesure du possible, nous ŞǾŀƭǳŜǊƻƴǎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ (énergie, eau, 
télécom) sur les sites finalement retenus au-travers de la plateforme CICC23. 

 

 
23 https://klim-cicc.be/information 
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3.2.8. Synthèse ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ 

Affectation  Contrainte Statut Traitement cartographique complémentaire 

Conservation de la nature Natura 2000 Exclusion  

Réserves naturelles et forestières Exclusion  

Zones humides d'intérêt biologique  Exclusion  

Cavité souterraine d'intérêt scientifique  Exclusion  

Plan de secteur Zone d'habitat - Habitat (H01) Exclusion  

Zone d'habitat - Habitat à caractère rural (H02) Exclusion  

½ƻƴŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΣ ŘŜ ǇŀǊŎ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ - Forestière (R02) Exclusion  

½ƻƴŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΣ ŘŜ ǇŀǊŎ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ - Espaces verts (R03) Exclusion  

½ƻƴŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΣ ŘŜ ǇŀǊŎ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ - Naturelle (R04) Exclusion  

½ƻƴŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΣ ŘŜ ǇŀǊŎ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ - Parc (R05) Exclusion  

Zone agricole (R01) Exclusion  

Autres affectations - Activité économique mixte (A01) Exclusion  

Autres affectations - Activité économique industrielle (A02) Exclusion  

Autres affectations - Activité éco. spécifique agro-économique (A11) Exclusion  

Autres affectations - Activité eco. spécifique grande distribution (A12) Exclusion  

Autres affectations - Aménagement communal concerté à caractère économique (D02) Exclusion  

Autres affectations - Services publics et équipements communautaires (P01) Exclusion  

Périmètres de protection - Périmètres d'intérêt paysager Information  

Périmètres de protection - Périmètres d'intérêt culturel, historique ou esthétique Information  

Liaisons écologiques Liaisons écologiques Information  

Patrimoine Biens classés et zones de protection Exclusion  

Infrastructures bâtie  Exclusion Zone tampon 10m 

Sols et sous-sols ½ƻƴŜ ŘŜ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ Exclusion  
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Zone de prévention de captage_2A Exclusion  

Zone de prévention de captage_2B Exclusion  

Zone karstique - Contrainte forte Exclusion  

Zone karstique - Contrainte modérée Exclusion  

DRIGM - Présence de minières de fer Exclusion  

DRIGM - Présence potentielle d'anciens puits de mines Exclusion  

DRIGM - Présence de puits de mines Exclusion  

DRIGM - Présence de carrières souterraines Exclusion  

Zones militaires 
Zones militaires  Exclusion Indirectement via autres catégories du plan 

de secteur ou Natura 2000 

Réseaux routiers et ferroviaire et 
infrastructures de transport de 
ŦƭǳƛŘŜ Ŝǘ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

Réseau routier et ferroviaire Exclusion Zone tampon 10m 

¢ǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ ŘŜ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭ Ŝǘ ŘŜ ŦƭǳƛŘŜ Exclusion/ 
Information 

Exclusion des pylônes électriques avec zone 
tampon de 25m 

Tableau 2 : Synthèse des contraintes d'exclusion et autres informations complémentaires 

 

Exclusion = Contrainte totalement exclue lors du traitement cartographique. 

Information = Contrainte renseignée pour les 15 sites retenus.
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3.2.9. Sources de données complémentaires 

Une bonne partie de notre travail de contraintes repose sur les cartographies du PdS. Comme déjà 
évoqué, celui-ci représente une situation de droit plutôt que de fait. Or, il nous intéresse 
ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎŀǾƻƛǊ ǉǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǿŀƭƭƻƴΦ  

Nous prévoyons donc de réaliser des opérations manuelles de vérification de la crédibilité des sites 
(non-ύƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ƴƻǳǎ ŜƴǾƛǎŀƎŜƻƴǎ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƴƻǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ŀǳǘǊŜǎ sources de 
données wallonnes : 

¶ /ŀǊǘŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ (Walous 2018) Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ la caractérisation du territoire « selon sa 
dimension fonctionnelle ou son objet socioéconomique actuel (ex. résidentiel, industriel, 
commercial, agricole, forestier, récréatif) » (directive européenne INSPIRE 2007/2/CE). Cela 
procure donc ǳƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ǇŀǊ ǇŀǊŎŜƭƭŜ ŎŀŘŀǎǘǊŀƭŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ 
non-cadastrés qui décline quels usages sont faits du territoire wallon24 ; 

¶ Projet Informatique de Cartographie Continue (PICC) :  cartographie en 3D de tous les éléments 
identifiables du paysage wallon όōŃǘƛƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘΩŀǊǘΣ équipements, réseau ferroviaire, 
réseau hydrographique, voiriesΧύΦ /Ŝƭŀ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ 
de bâtiments dans des zones non-prévues à cet effet par le PdS. 

 

3.3. Traduction cartographique 

Les contraintes identifiées sont associées à une série de couches cartographiques disponibles auprès du 
Service public de Wallonie. /ƘŀǉǳŜ ŎƻǳŎƘŜ ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ Ře traitement cartographique permettant 
dΩŜȄǘǊŀƛǊŜ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǎƻǳǎ-jacentes dans un format simple. [ΩŜƳǇƛƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ 
ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ trois types de zones : 

¶ les zones blanches, soit les zones sans contrainte ; 

¶ les zones grises, soit les zones sous contrainte. 

 

Les zones blanches constituent les cibles prioritaires pour la suite du travail. Par processus itératif, si 
elles ǎΩŞǘŀƛŜƴǘ ŀǾŞǊŞŜǎ insuffisamment nombreuses pour identifier des sites potentiels, un allègement 
des contraintes aurait été opéré pour valoriser davantage de zones grises. Ce ne fut finalement pas 
nécessaire. 

 

4. Priorisation des sites 

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞΣ ǇƘȅǎƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘΩŜȄŎƭǳǎƛƻƴ 
ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘ Ŝƴ ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎΦ 5ŝǎ ƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǉǳŜ ƭŜǎ мр ǎƛǘŜǎ ƳŀȄƛƳǳƳ 
Ł ǊŜǘŜƴƛǊ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜ оΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩƻǇŞǊŜǊ ǳƴ ǘǊƛ ŜƴǘǊŜ ŎŜǎ ǎƛǘŜǎΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ƴƻǳǎ Ǉrocédons à 
une priorisation entre ces sites sur base (i) des résultats obtenus aux critères physiques et (ii) de la 
pondération de ces critères physiques entre eux. In fine, nous obtenons un score pour chaque site. Cette 
méthode est davantage étayée en PARTIE C : 1.2.  

 

 
24 https://geoportail.wallonie.be/catalogue/1c11ae54-f755-4d6c-95be-2e90c5c4fa70.html  

https://geoportail.wallonie.be/catalogue/1c11ae54-f755-4d6c-95be-2e90c5c4fa70.html
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PARTIE C :  Cartographie des sites potentiels 
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1. Méthodologie 

1.1. Introduction 

[ŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƳŜƴŞŜ ŀ ǎǳƛǾƛ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ présentées à travers le schéma 
méthodologique générique ci-dessous (Figure 1). Le processus a été construit de manière itérative afin 
de permettre des marches-arrières en cas de besoin (ex. relâchement de contraintes). Ce schéma 
ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ мо ŞǘŀǇŜǎ Ŝǘ ǎǳǊ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎƻǳǎ-ŞǘŀǇŜǎ ǇŀǊŦƻƛǎ ŦŀŎǳƭǘŀǘƛǾŜǎ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜǎ 
ŎƻǳŎƘŜǎ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŀȅŀƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜǎ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴǎΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řes étapes et sous-étapes est 
ŘŞŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜǎ ǉǳƛ ǎǳƛǾŜƴǘΦ /Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ǇƻƛƴǘŜΣ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ƭƻƎƻǎΣ ƭŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ 
techniques (logiciels) utilisées à chaque étape. 

 

 

Figure 1 : Schéma méthodologique de l'approche cartographique appliquée à la recherche  
des sites potentiels d'implantation de STEP en Wallonie. 

 

1.2. Description des étapes 

Identification 

Les différentes couches cartographiques utilisées ont été identifiées lors de la première phase de 
ƭΩŞǘǳŘŜΣ ǎΩȅ ǊŞŦŞǊŜǊ ǇƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ 

Collecte 

Les différentes couches cartographiques utilisées sont issues du catalogue de données du Géoportail de 
Wallonie. Elles ont été téléchargées directement depuis celui-ci et ont été hébergées au sein de 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎΦ !ǳŎǳƴŜ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴΩŀ ŞǘŞ ƻǇŞǊŞŜ Ł ŎŜ ǎǘŀŘŜΦ 

Observation 

[Ŝǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻǳŎƘŜǎ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǾƛǎǳŀƭƛǎŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ {LD ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ 
connaissance de leurs contenus et propriétés (système de coordonnées et de projection notamment) 
respectifs. Ces éléments permettent de définir un plan de prétraitement des données. 

Prétraitement 

(Re)Projection 

En fonction de leurs propriétés, certaines ŎƻǳŎƘŜǎ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴ 
ŀŦƛƴ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŀŦŦƛŎƘŜƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴΣ ǎƻƛǘ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ [ŀƳōŜǊǘ ōŜƭƎŜ мфтн 
(EPSG : 31370).  

Binarisation 

Les couches cartographiques de type vectoriel (présentant une table attributaire) se sont vu ajouter un 
ŎƘŀƳǇ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Ł ƭŜǳǊ ŘƛǎǎƻƭǳǘƛƻƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ŎƘŀƳǇ ŘŜ ǘȅǇŜ ōƛƴŀƛǊŜ ƻǴ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ м ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ 
ŜƴǘƛǘŞ όǇƻƭȅƎƻƴŜύ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ Ŝǘ л ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ entité sans valeur. Dans le cadre des couches de 
contraintes, comme le plan de secteur, la valeur 1 représente une entité contraignante (ex. zone 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘύ Ŝǘ л ǳƴŜ ŜƴǘƛǘŞ ƴƻƴ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘŜ όŜȄΦ ȊƻƴŜ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴύΦ 
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Zone tampon 

Certaines couches de contraintes présentent un format vectoriel sous forme de ligne ou de point et ne 
représentent donc pas des emprises au sol ; par exemple les rails de chemin de fer ou les pylônes haute 
ǘŜƴǎƛƻƴΦ Lƭ ŀ ŞǘŞ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƭŜǎ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊ Ŝƴ ǇƻƭȅƎƻƴŜ ŘΩŜƳǇǊƛǎŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ opération visant à créer 
une zone tampon (« buffer ηύ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘƻƴƴŞŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ŎŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ƻǳ ǇƻƴŎǘǳŜƭǎΦ 5ŀƴǎ 
ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ƭƛƎƴŜΣ ƭŜ ǇƻƭȅƎƻƴŜ ǇǊŜƴŘ ŀƭƻǊǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ Ǌǳōŀƴ ŜǘΣ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇƻƛƴǘΣ ƭŜ Ǉolygone 
ǇǊŜƴŘ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ŘƛǎǉǳŜΦ [ŀ ƭŀǊƎŜǳǊ Ŝǎǘ ǾŀǊƛŀōƭŜ ǎŜƭƻƴ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎΣ ǇŀǊ ŜȄΦ млƳ ŘŜ ǇŀǊǘ 
Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘΩǳƴ ǊŀƛƭΣ ŘΩǳƴŜ ǊƻǳǘŜ ƻǳ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŜȄƛǎǘŀƴǘ Ŝǘ нрƳ ŀǳǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǇȅƭƾƴŜ ƘŀǳǘŜ 
ǘŜƴǎƛƻƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘƻǊƻǳǘŜΦ 

Dissolution 

Pour faciliter les regroupements thématiques des couches de contraintes, chaque couche a subi une 
opération de dissolution, soit la fonte des limites entre entités possédant la même valeur attributaire. 
Dans notre cas, toutes les zones contigües considérées comme une contrainte ont été fusionnées en 
une seule et même entité Τ ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ Ŝǎǘ ǾǊŀƛ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘƻǊǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎΦ /ŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŀƭƭŝƎŜ ƭŜ 
ǘŜƳǇǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜƎroupement (cf. ci-dessous). 

Regroupements thématiques 

!Ŧƛƴ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎƻǳŎƘŜǎ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ ǇŀǊ ƭΩŀƭƎƻǊƛǘƘƳŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜΣ ƭŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ŘŜ 
contraintes ont été regroupées par grands thèmes via une opération de regroupement (« union »). Les 
thèmes sont présentés dans le tableau résumant les contraintes prises en compte (cf. Phase 1). Ces 
regroupements constituent donc les nouvelles couches de travail. Ils sont appelés groupes thématiques 
de contraintes. 

Conversion en image (rasterisation) 

Les groupes de couches ont été converties en format image, autrement appelé « raster ». Ce format 
ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎŎŞƭŞǊŜǊ ƭŀ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴκŀŘŘƛǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ ŘŜǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘŜ ŎƻǳŎƘŜǎΦ /ŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǾƛǎŜ 
également à imposer une emprise géographique identique et une résolution commune à toutes les 
ŎƻǳŎƘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜΦ [ΩŜƳǇǊƛǎŜ Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ Řǳ ƳŀƛƭƭŀƎŜ ǳǘilisé pour la segmentation des 
orthophotographies de la Wallonie25. La résolution initiale était fixée à 1m² (1m*1m) afin de conserver 
la finesse des couches initiales mais la lourdeur de traitement en aval nous a finalement fait opter pour 
une résolution de 25m² (5m*5m). 

Rééchantillonnage 

[Ŝǎ ŎƻǳŎƘŜǎ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳ ǊŜƭƛŜŦ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘ ƛƳŀƎŜΣ ǎƻƛǘ ƭΩŀƭǘƛǘǳŘŜ Ŝǘ ƭŀ ǇŜƴǘŜ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴΣ 
ont été rééchantillonnées afin de réduire leur résolution et améliorer les performances du processus de 
caractérisation des zones blanches. Leur résolution spatiale initiale était de 1m² (1m x 1m) et leur 
résolution spatiale finale de 100 m² (10m x 10m) ς ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ Ƴƻƛƴǎ ŦƛƴŜ ǉǳŜ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘ ŎŀǊ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ 
de fichiers plus volumineux.  

Découpage en sous-zones 

Le processus suivant qui consiste à superposer les contraintes est un processus assez gourmand en 
ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ŀǳ Ǿǳ ŘŜ ƭΩŞǘŜƴŘǳŜ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ όƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜύ Ŝǘ ƭŀ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳŎƘŜǎ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜΦ tƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ 
ce processus, le territoire wallon a été découpé en un certain nombre de sous-zones plus petites (Figure 
2ύΦ /Ŝ ŘŞŎƻǳǇŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ƻǇŞǊŞ Ł ƭΩŀƛŘŜ Řǳ ƳŀƛƭƭŀƎŜ нлнм ŘŜǎ ƻǊǘƘƻǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛŜǎ ŘŜ ƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜ όнƪƳ Ȅ 
2km). Entre chaque sous-ȊƻƴŜΣ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ŎƘŜǾŀǳŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘΩǳƴŜ ƳŀƛƭƭŜ (2km²) a été 
ǇǊŞǎŜǊǾŞŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜ ōƻǊŘǳǊŜ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜǎ Řǳ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΦ 

Les groupes thématiques de contraintes ont donc été découpés pour chaque sous-zone et traités 
indépendamment. 

 
25 Géoportail de la Wallonie : Orthophotos 2021 - Maillage et tuilage  

https://geoportail.wallonie.be/catalogue/e1f2cd14-c623-4935-a9ff-13850d2028a3.html  

https://geoportail.wallonie.be/catalogue/e1f2cd14-c623-4935-a9ff-13850d2028a3.html
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Figure 2 : Sous-zones de découpage du territoire wallon (nuances de bleu). En orange, les zones de chevauchement. 

Combinaison des contraintes 

Les groupes thématiques de contraintes, précédemment binarisés (cellule/pixel de valeur 0 ou 1) sont 
superposés les uns aux autres puis additionnés (Figure 3). Chaque cellule/pixel du territoire obtient alors 
un score variant de 0 à 6 ; ŎŜ ǉǳƛ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴΩŀŦŦƛŎƘŜ ŀǳŎǳƴŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ƻǳ ŎǳƳǳƭŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻǳ 
toutes les contraintes. Ce sont les cellules sans contrainte qui constituent la cible du processus et que 
ƴƻǳǎ ŎƘŜǊŎƘƻƴǎ Ł ŜȄǘǊŀƛǊŜ Ł ƭΩŞǘŀǇŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜΦ 

 

Figure 3 : Illustration de la superposition de l'ensemble des groupes thématiques de contraintes sur le territoire wallon. 
En couleur, les contraintes « Plan de secteur (jaune et orange), « DGRIM, Eau, Nature et Patrimoine » (brun), « Ponts et 

Chaussées » (gris), « Rail » (noir) et « Bâtiments » (bleu). En blanc, les zones résiduelles hors contrainte ou zones blanches 
primaires. 
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Identification des zones blanches 

Vectorisation des zones hors contrainte 

Les zones ne présentant pas de contrainte sont extraites (Figure 4ύΣ Ǉǳƛǎ ǾŜŎǘƻǊƛǎŞŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-dire quelles 
sont converties du format raster (image) au format vectoriel (dessin). Les zones prennent alors la forme 
de polygones et constituent les zones blanches primaires.  

 

Figure 4 : Illustration de la combinaison des contraintes (à gauche) et de l'extraction des zones blanches primaires 
όŁ ŘǊƻƛǘŜύ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜ Ł ƭΩŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭŜ ŘŜ bŀƳǳǊΦ 

 

!Ƨƻǳǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜǎ  

Le processus de cartographie des contraintes implique notamment la réalisation de zones tampon 
autour de certaines infrastructures, telles que les routes et ponts par exemple. Ces zones tampons sont 
ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜǎ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŦƛȄŜ Ŝƴ ƴŜ ǇǊŜƴŀƴǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘion les éléments alentours, tels 
que les voies navigables par exemple. La superposition des contraintes amène donc à un phénomène 
de rognage de certaines zones potentiellement intéressantes (Figure 5). Pour contrecarrer ce 
ǇƘŞƴƻƳŝƴŜΣ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ǎƻƴǘ ŀƭƻǊǎ ǎǳǊƛƳǇƻǎŞŜǎ ŀǳȄ ȊƻƴŜǎ ōƭŀƴŎƘŜǎ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ 
ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŜǳǊ ƛƴǘŞƎǊƛǘŞΦ /Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ au plan de secteur, les 
ǎƛǘŜǎ Ł ǊŞŀƳŞƴŀƎŜǊ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŘŜ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ǊŜŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴ Ŝǘ ŘƛǎǘƛƴŎǘŜǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴΣ 
et finalement les voies navigables. 

! ƭΩƛǎǎǳŜ Řǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ōƭŀƴŎƘŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǇŀǊ ǎƻǳǎ-zones de découpage. 
Elles sont qualifiées de zones blanches secondaires ou simplement zones blanches (Figure 6). 
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Figure 5 : Exemples du phénomène de rognage par les couches de contraintes sur les zones d'intérêt prioritaire. 
Rail en noir, Ponts et Chaussées en gris, Voie navigable en bleu (Meuse) et Rognages pointés en orange. 

 

 

Figure 6 : LƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ōƭŀƴŎƘŜǎ ǇǊƛƳŀƛǊŜǎ όŁ ƎŀǳŎƘŜύ Ŝǘ ƭΩŀŘŘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘϥƛƴǘŞǊşǘ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ 
 (à droite ς en orange) dans la vallée de la Meuse à l'est de la ville de Namur. 

Caractérisation & Filtration 

Caractérisation géographique 

/ƘŀǉǳŜ ȊƻƴŜ ōƭŀƴŎƘŜ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǊŘǊŜ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ ŎŀƭŎǳƭ 
ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘǎ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ : coordonnées du centroïde (latitude et longitude [m]), périmètre [m] et 
surface [m²]. 

Filtration primaire 

Les différentes couches cartographiques sont éditées par des sources différentes non nécessairement 
parfaitement calées les unes sur les autres ni sur une référence commune. Les superpositions entre 
couches ne sont donc pas toujours très précisesΦ [ΩŀŘŘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŀ ŘƻƴŎ ƛƴŞǾƛǘŀōƭŜƳŜƴǘ 
ǇǊƻǾƻǉǳŞ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩŀǊǘŞŦŀŎǘǎ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘ Řŝǎ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ōƭŀƴŎƘŜǎ ǎŀƴǎ ƛƴǘŞǊşǘΦ ¦ƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ 
ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŦŀƛōƭŜ ǉǳƛ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ cas 
ne poǎǎŝŘŜƴǘ Ǉŀǎ ƎǊŀƴŘ ƛƴǘŞǊşǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ {¢9t όFigure 7ύΦ [Ŝ ǎŜǳƛƭ ǊŜǘŜƴǳ Ŝǎǘ ŎŜƭǳƛ ŘΩǳƴ 
hectare (10 000 m²). 
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Figure 7 : Illustration des zones blanches secondaires brutes (à gauche) et des zones blanches  
secondaires résiduelles après filtration ǎǳǊ ōŀǎŜ Řǳ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ όҗ мƘŀύ  

Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭŀ aŜǳǎŜ Ł ƭΩŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ bŀƳǳǊΦ 

 
Caractérisation géomorphologique 

¦ƴŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǊŘǊŜ ƎŞƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘŜ 
ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ŎƘǳǘŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ǎƛǘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭΦ [Ŝǎ ŎƻǳŎƘŜǎ 
ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ώƳϐ Ŝǘ ŘŜ ǇŜƴǘŜ ώǇƻǳǊŎŜƴǘϐ ǎƻƴǘ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊe à faire ressortir une synthèse de leur 
distribution pour chaque zone blanche : quartiles, médiane et moyenne. 

Combinaison 2 à 2 

Un ǎƛǘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Ł ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ {¢9t Řƻƛǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ ŘŜǳȄ 
bassins : un bassin supérieur et un bassin inférieur. Une analyse combinatoire des zones blanches est 
ŘƻƴŎ ƳŜƴŞŜ ŀŦƛƴ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎΦ /ƘŀǉǳŜ Ȋƻne blanche est combinée à ses voisines 
όŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ н Ł нύ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ǎƻƴǘ ƘŞōŜǊƎŞŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴŜ ǘŀōƭŜΦ {ΩŜƴ ǎǳƛǘ 
les calculs de : 

- la hauteur de chute (Hc) considérée comme la différence absolue des altitudes médianes de 

chacune des deux zones et exprimée en mètres ; 

- la distance horizontale planimétrique (Dh) considérée comme la distance entre les centroïdes 

de chacune des deux zones blanches et exprimée en mètres ; 

- le ratio hauteur de chute sur distance horizontale (Hc/Dh). 

Le type de système est également mis en évidence pour chaque combinaison (Figure 8), soit : 

- un site fermé constitué de deux bassins hors voie navigable ; 

- un site semi-ƻǳǾŜǊǘ Řƻƴǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ Ŝǎǘ ǳƴ ǎŜƎƳŜƴǘ ŘŜ ǾƻƛŜ ƴŀǾƛƎŀōƭŜ ; 

- un site ouvert dont les deux bassins sont des segments de voie navigable. 
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Figure 8 : Illustration de combinaisons 2 à 2 constituant des systèmes fermé (gauche), semi-ouvert (centre) ou ouvert (droite). 

 
Filtration secondaire 

La prise en compte des voies navigables comme zone blanche nécessite un traitement particulier. En 
effet, les voies navigables présentent une configuration naturellement allongée et parfois très longue, 
ce qui implique que le centroïde géographique se retrƻǳǾŜ ǇŀǊŦƻƛǎ ŦƻǊǘ ŞƭƻƛƎƴŞ ŘΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ȊƻƴŜ ōƭŀƴŎƘŜ 
voisine. La distance horizontale entre les centroïdes de la voie navigable et de la zone blanche voisine 
est alors parfois artificiellement élevée. Cela tend à rendre le ratio Hc/Dh peu avantageux et donc à 
ŘŞŎƭŀǎǎŜǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭΦ [Ŝǎ ǾƻƛŜǎ ƴŀǾƛƎŀōƭŜǎ ƻǳ Ǉƭǳǘƾǘ ƭŜǳǊǎ ǎŜƎƳŜƴǘǎ ŜƴǘǊŜ ŘŜǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘΩŀǊǘ ƻǳ 
frontières (nationales, régionales ou légales) ont donc été scindés en plus petits tronçons. Chaque 
tronçon constitue alors une zone blanche à part entière qui peut être liée à la zone blanche voisine. Il 
ǎΩŜƴ ǎǳƛǘ ŀƭƻǊǎ ǇŀǊŦƻƛǎ ǳƴŜ ŘŞƳǳƭǘƛǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ н Ł н ŘŜ 
différents tronçons à une même zone blanche voisine (liaison multiple - Figure 9). Un nettoyage est alors 
nécessaire pour ne conserver que la meilleure des combinaisons (Figure 10). Par meilleure, il faut 
ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ƭƛŀƛǎƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ŎƘǳǘŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜΣ Ǉǳƛǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŞƎŀƭƛǘŞΣ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƭŀ 
plus courte (ratio Dh/Hc le plus faible).   

 

  

Figure 9 : Illustration du principe de liaison multiple vers les tronçons d'un même segment de voies navigables. 
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! ƴƻǘŜǊ ŦƛƴŀƭŜƳŜƴǘ ǉǳΩǳƴ ŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴǎ ŘƛǘŜǎ ζ doublons » est finalement 
nécessaire. Ces doublons proviennent des zones de chevauchement entre sous-zones de découpage. 
En effet, les zones blanches appartenant à ces zones de chevauchement sont étudiées deux fois. Seule 
une des deux combinaisons est alors conservée. 

 

 

Figure 10 : Illustration des zones blanches filtrées sur base de leur superficie (à gauche en vert) et des zones blanches 
considérées comme bassin de sites potentiels après analyse combinatoire (à droite en rouge). 

Priorisation - Adéquation 

¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞǎΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇǊƛƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ƴΩŜƴ ǊŜǘŜƴƛǊ ǉǳΩǳƴ ǇŜǘƛǘ ƴƻƳōǊŜ 
Ł ŞǘǳŘƛŜǊ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ŘŞǘŀƛƭǎΦ /ŜǘǘŜ ǇǊƛƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ ŘΩǳƴ ǎŎƻǊŜ Ǝƭƻōŀƭ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀŘŘƛǘƛƻƴ 
pondérée des scores individuels de quatre paramètres :  

- la hauteur de chute (Hc) entre les deux bassins ; 

- le ratio hauteur de chute - distance horizontale (RHc/Dh) entre les deux bassins ; 

- la superficie du plus petit (Amin) des deux bassins ; 

- le premier quartile de la pente (Q1Smax) du plus accidenté des deux bassins. 

3ÃÏÒÅ ÇÌÏÂÁÌ ὛὧέὶὩ ὭὲὨὭὺὭὨόὩὰὖέὭὨί      ρȡυ 

Les paramètres mentionnés possédant des échelles de valeur différentes, il est nécessaire de les 
ǎǘŀƴŘŀǊŘƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ƭŜǎ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŜǊΦ [ŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǾŀƭŜǳǊ 
ŘΩǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŘƻƴƴŞ Ł ǳƴŜ ŎƭŀǎǎŜ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎΦ tƻǳǊ ŎŜ Ŧŀire, la distribution des valeurs de chaque 
paramètre au sein de la liste des sites potentiels est ramenée à 5 classes. Les limites de classes sont 
fixées par les quantiles 20, 40, 60 et 80 de chaque distribution de valeur (Figure 11), soit les classes [0 ς 
20[, [20-40[, [40-60[, [60-80[ et [80-100]. A noter que plus élevées sont les hauteurs de chute et les 
superficies, plus élevés ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǎŎƻǊŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ Ǉƭǳǎ ǇŜǘƛǘǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ Ǌŀǘƛƻǎ Ŝǘ ƭŜǎ 
quartiles de pente et plus élevés sont les scores individuels. Le score global varie dès lors de 1 à 5 ; le 
site le plus intéressant affichant le score le plus élevé. 
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Figure 11 : Illustration de la répartition des valeurs de superficie des sites en cinq classes  
sur base des limites des quantiles (20, 40, 60 et 80) en surimposition de la monotone des superficies. 

 

! ŎƘŀǉǳŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ŀǎǎƻŎƛŞ ǳƴ ǇƻƛŘǎ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŀŎŎƻǊŘŞ 
au Řƛǘ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜΦ [Ŝ ŎƘƻƛȄ ŀ ŞǘŞ Ŧŀƛǘ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ƭŜǎ ǇƻƛŘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ : 

o Hauteur de chute : 32,5 % 

o Ratio : 17,5% 

o Superficie : 32,5% 

o Pente : 17,5% 

Lƭ ŀ ŞǘŞ ŎƘƻƛǎƛ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ poids aux paramètres impactant directement le potentiel énergétique 
du site et sur lesquels il est plus difficile de jouer (Scénario A - Vert). En effet, (i) la pente du terrain peut 
şǘǊŜ ǊŜƳŀƴƛŞŜ ƭƻǊǎ Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ όƛƛύ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭŜ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ 
cartographique reste assez théorique, sera souvent plus courte en pratique et dépend directement de 
ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ǎŜǊŀ ǇƭŀŎŞŜ ƭŀ ŎƻƴŘǳƛǘŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ǇŀǊ ŎƻƴǘǊŜ Ǉƭǳǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŀƎǊŀƴŘƛǊ ƭŀ ȊƻƴŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜǎ 
contraintes alentours et de modifier la hauteur de chute sans impact important sur les coûts. 

Afin de tester la sensibilité de cette pondération, il a été décidé de mener une courte analyse de 
ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝƴ ƴΩŀŎŎƻǊŘŀƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇƻƛŘǎ ǉǳΩŁ ǳƴ ǎŜǳƭ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŜǘŜƴǳǎΣ ǎƻƛǘ ƭŀ 
hauteur de chute (Scénario B - Orange) ou soit la superficie (Scénario C - Bleu). La répartition des poids 
est de 70% pour le paramètre principal (hauteur ou superficie) et de 10% pour les trois autres 
paramètres. 

Sélection finale 

La sélection finale de sites à étudier plus finement est opérée manuellement par un passage en revue 
ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ǘǊƛŞǎ ǇŀǊ ƻǊŘǊŜ ŘŞŎǊƻƛǎǎŀƴǘ ŘŜ ǎŎƻǊŜ ƎƭƻōŀƭΦ ¦ƴ ŘŞŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛŦ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ƧǳǎǉǳΩŁ 
atteindre le nombre de sites demandés. Le déclasseƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝǎǘ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŀƭŀƳōƛǉǳŞŜΣ ƭŀ 
ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ǾƻƛǎƛƴŜ Ǉƭǳǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜΣ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ Ŝƴ ŀŎǘƛǾƛǘŞ όƎŀǊŜ ŘŜ 
triage dŜ YƛƴƪŜƳǇƻƛǎ ώ!ƴƎƭŜǳǊϐύΣ ǳƴ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ Ŝƴ ǇƭŜƛƴ ŎǆǳǊ ŘŜ ȊƻƴŜǎ 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴƻƴ ƴŀǾƛƎŀōƭŜ ŎƻƳƳŜ ōŀǎǎƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ƻǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΣ ǳƴŜ 
situation complexe à proximité de zones fortement équipées (Sart-¢ƛƭƳŀƴύΧ 
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1.3. Solutions techniques 

Trois outils ont été retenus pour la gestion des données tout au long du processus : Quantum GIS, R 
associé à RStudio et Microsoft Office Excel. 

Quantum GIS Ŝǎǘ ǳƴ {ȅǎǘŝƳŜ ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ DŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ό{LDύ ƭƛōǊŜ ŘŜ ŘǊƻƛǘǎ ŘΩ9{wL ƻŦŦǊŀƴǘ ŘŜǎ 
fonctionnalités cartographiques de traitement et de visualisation complètes. Ce logiciel a été utilisé pour 
préparer les données et visualiser les résultats en bout de processus. 

R est un langage de programmation et logiciel libre destiné à la science des données soutenu par la R 
Foundation for Statistical Computing. RStudio est un environnement de développement gratuit, libre et 
multiplateforme dédié au langage RΦ /Ŝǘ ƻǳǘƛƭ ŀ ŞǘŞ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ŞŘƛǘŜǊ ǳƴ ǎŎǊƛǇǘ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 
semi-ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŞŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊŞǇŀǊŞŜǎΦ Lƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎŎŞƭŞǊŜǊ ƭŀ ǊŞƛǘŞǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ 
en cas de modifications du jeu de couches cartographiques en entrée (contraintes) ou des critères de 
pondération ou priorisation des sites potentiels. Il assure ainsi une meilleure reproductibilité des 
résultats. 

Microsoft Office Excel est pour sa part communément utilisé pour manipuler les données sous forme 
tabulaire. Il a été utilisé à différents moments, mais essentiellement pour la préparation des données 
ŘΩŜƴǘǊŞŜ όǘŀōƭŜŀǳȄ ǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭǎύ Ŝǘ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŦƛƴŀƭŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎΦ 

 

2. Résultats 

2.1. Résultats en quelques chiffres et graphiques 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀ ŎƻƴŘǳƛǘ Ł ƛǎƻƭŜǊ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ǊŜǎǘǊŜƛƴǘ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ 
des zones blanches identifiées (Figure 12). Des 2,5 millions de combinaisons 2 à 2, seuls 414 sites, dits 
« sites retenus », respecteƴǘ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŦƛȄŞǎ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ όҗ м ƘŀύΣ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ŎƘǳǘŜ όҗ рлƳύ Ŝǘ ŘŜ 
Ǌŀǘƛƻ όҖ млύ. Les 125 « sites analysés » sont les « sites retenus », triés par ordre décroissant de score de 
priorité, passés en revue un à un lors de la phase de validation manuelle. Cette phase de validation vise 
à atteindre une courte liste de 33 « sites préférentiels » sur base desquels sont fixés les sites qui 
ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊƻƴǘ ŘΩǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΦ [Ŝǎ ζ sites finaux » sont les meilleurs sites identifiés pour lesquels 
une analyse plus approfondie est effectuée. 
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Figure 12 : Illustration de la progression du travail de sélection des sites d'intérêt au fil du processus d'analyse et de validation. 
(les cases flottantes à droite reprennent les occurrences relevées) 

 

Parmi les 414 sites potentiels, la ventilation selon le type de système mène à la distribution suivante : 

o 294 sites fermés ou semi-ƻǳǾŜǊǘǎ ǎǳǊ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴƻƴ ƴŀǾƛƎŀōƭŜ ; 

o 119 sites semi-ƻǳǾŜǊǘ ǎǳǊ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴŀǾƛƎŀōƭŜ ; 

o 1 site ouvert. 

Rappelons que les sites semi-ƻǳǾŜǊǘǎ ǎǳǊ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴƻƴ ƴŀǾƛƎŀōƭŜ ό±ŜǎŘǊŜΣ !ƳōƭŝǾŜΣ Χύ ǎƻƴǘ 
ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ǇŜǳ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘǎ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŦŀƛōƭŜǎ ŘŞōƛǘ Ŝǘ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ 
rivière qui impliquent des contraintes fortes sur les dimensions de la STEP et/ou son exploitation de la 
nécessité du respect de conditions strictes de déōƛǘ ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉŀǎ ǇŜǊǘǳǊōŜǊ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜΦ /Ŝǎ 
sites sont quasi-systématiquement déclassés lors de la phase de validation manuelle. 

Les graphiques ci-dessous illustrent la répartition des combinaisons 2 à 2 selon différentes variables : 

o En deux dimensions : 

o La hauteur de chute et la distance horizontale avec en surimpression les courbes des 
ratio Hc/Dh de valeur 10 et 15 (Figure 13) ; 

o La hauteur de chute et le ratio Hc/Dh des combinaisons présentant une hauteur de 
ŎƘǳǘŜ ŘΩŀǳ Ƴƻƛƴǎ нрƳ Ŝǘ ǳƴ Ǌŀǘƛƻ IŎκ5Ƙ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ ƻǳ ŞƎŀƭ Ł мр όŀǾŜŎ Ŝƴ ǎǳǊƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴ 
la zone cible (җ 50m) et le ratio (Җ 10) et les STEP actuelles de Coo et de la Plate-Taille -
Figure 14) ; 

o En « trois » dimensions : 

Les 414 sites retenus selon leur hauteur de chute, leur ratio et leur surface (avec en 
surimpression la diagonale indiquant les sites plus intéressants - Figure 15). 

En observant ces graphiques et abstraction faite de la pente des sites, on constate que les sites les plus 
intéressants sont assez peu nombreux ; soit ceux présentant une grande surface, une hauteur de chute 
élevée et un ratio faible (grosses bulles en bas à droite de la figure 15). Le site qui se rapproche le plus 
de ces conditions est la STEP actuelle de Coo et les autres grosses bulles à proximité sont des variantes 
utilisant soit le bassin inférieur ou supérieur actuels de Coo (Figure 16). A noter que le site modélisé 
correspondant à la Plate-¢ŀƛƭƭŜ ƴΩŀǇǇŀǊŀƞǘ Ǉŀǎ Ŝƴ figure 14 et ce pour une raison technique liée à la 
méthode de calcul de la distance entre bassins inférieur et supérieur. Cette méthode conduit à une 
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surestimation de la distance réelle entre bassins et inexorablement à une surestimation du ratio Dh/Hc. 
/Ŝ Ŏŀǎ ƴΩŀǊǊƛǾŜ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴǎ ŘŜ ŘŜǳȄ ȊƻƴŜǎ ōƭŀƴŎƘŜǎ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ Ŝǘ ǇǊƻŎƘŜǎ 
spatialement (distance réelle inférieure à la distance entre centroïdes, soit des distances de 85m et 
1400m dans le cas de la Plate-¢ŀƛƭƭŜύΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ŘŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ƭΩŀƭƎƻǊƛǘƘƳŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΣ Ƴŀƛǎ ǉǳƛ 
ƴΩŀŦŦŜŎǘŜ ǉǳŜ ǇŜǳ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ ŎŜ Ŏŀǎ Ŝǎǘ ǊŀǊŜ ǎƻǳǎ ƭŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŀŘƻǇǘŞŜǎΦ 

 

 

 

Figure 13 : Illustration de la distribution des combinaisons 2 à 2 selon la hauteur de chute et la distance horizontale. 
Seules les combinaisons présentant une hauteur de chute supérieure à 25m et un ratio Hc/Dh inférieur à 15 sont retenues.  

En surimpression les droites des ratios 10 et 15. 
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Figure 14 : Illustration de la distribution des combinaisons 2 à 2 selon la hauteur de chute et le ratio Hc/Dh.  
Seules les combinaisons présentant une hauteur de chute supérieure à 25m et un ratio Hc/Dh inférieur à 15 sont retenues.  

En surimpression : cadre vert, les limites de la zone cible (Hc җ 50m et R Җ10) ; point jaune, les STEP actuellement en service en 
Wallonie ; en bleu, le site potentiel identifié par le modèle et apparenté à la STEP actuelle de Coo. 

 

 

Figure 15 : Zoom sur la cadre vert de la figure précédente présentant la distribution les sites potentiels selon la hauteur de 
chute, le ratio Hc/Dh et la superficie. La superficie est représentée par la taille des points. 
La flèche rouge représente la diagonale selon laquelle les sites sont les plus intéressants. 
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Figure 16 : Illustration des sites potentiels dans la région de Coo (Trois-Ponts).  

 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ ƳŜƴŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇƻƴŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ ǇǊƛƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝǎǘ ƛƭƭǳǎǘǊŞŜ Ł ƭŀ 
figure suivante (Figure 17). Les occurrences par scénario sont représentées par les bâtonnets verts, 
oranges et bleus. Les lignes pointillées représentent quant à elles le cumul de ces occurrences. 

En observant les distributions de scores, on remarque que la distribution des sites entre les scénarios B 
Ŝǘ / ǎƻƴǘ ŀǎǎŜȊ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŀǎǎŜȊ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜǎ όōŃǘƻƴƴŜǘǎ ǇŀǊ ŎƭŀǎǎŜ ŘΩƘŀǳǘŜǳǊ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜύΦ [Ŝǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ 
Ŝǘ ƭΩŞŎŀǊǘ-type des écarts de score par site entre les scénarios B et C équivalent à 1 et 0.7. Cela montre 
que les sites présentent des hauteurs et surfaces ne se compensant pas. Il paraît alors nécessaire 
ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇƻƛŘǎ Ł ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŎƻƴƧƻƛƴǘŜƳŜƴǘ Τ ŎΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ǊŜŎƘŜǊŎƘŞ Řŀƴs le 
scénario A. Ce scénario présente une distribution en cloche mettant en évidence une accentuation des 
ŜȄǘǊşƳŜǎ Τ ƭŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊǎ Ŝǘ Ƴƻƛƴǎ ōƻƴǎ ǎƛǘŜǎ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ƳŀǊǉǳŞǎ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴŜ ŘƻǳōƭŜ ǇƻƴŘŞǊŀǘƛƻƴΦ /Ŝƭŀ ŀ 
ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ƳƛŜǳȄ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŜǊ ŎŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝǘ Ŧaciliter la sélection finale. 
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Figure 17 : Illustration de la distribution par classes des scores finaux des différents sites potentiels selon les trois scénarios de 
pondération des paramètres (bâtonnet ς occurrences absolues ; ligne pointillée ς occurrences cumulées). 

 

2.2. Carte de distribution des sites potentiels 

La carte générale de distribution des sites potentiels et des sites retenus (Figure 18) nous montre que 
ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝƴ ²ŀƭƭƻƴƛŜ Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ƭƛŞŜ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ 
ŀǳ ǊŜƭƛŜŦΣ ǎǳǊǘƻǳǘ Ł ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǾŀƭƭŞŜǎ ŜƴŎŀƛǎǎŞŜǎΣ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ aŜǳǎŜΣ ƭΩhǳǊǘƘŜ ƻǳ ƭŀ {ŜƳƻƛǎΦ 
Cette distribution est asseȊ ƭƻƎƛǉǳŜ ŎƻƳƳŜ ƴƻǳǎ ƭŜ ŎƻƴŦƛǊƳŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŘΩǳƴ ƛƴŘƛŎŜ ŘŜ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ 
ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ Ŝƴ ǘƻǳǘ Ǉƻƛƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ŘŜ ŎŜ Ǉƻƛƴǘ ŀǾŜŎ 
ƭΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ƳƻȅŜƴƴŜ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘΩǳƴ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜ όFigure 19ύΦ /ŜǘǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ƛƭƭǳǎǘǊŜ 
indirectement la hauteur de chute potentielle à un endroit donné. On observe que ce sont les vallées 
des ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǿŀƭƭƻƴ ǉǳƛ ƻŦŦǊŜƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎΦ 

Les 33 ǎƛǘŜǎ ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭǎΣ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜΣ sont présentés dans la 
carte en Figure 20. 
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Figure 18 : Carte de distribution des sites potentiels d'implantation de STEPs en Wallonie (points bleus sur fond de 
délimitations des entités communales, sous forme de carte de densité et sur fond de plan (OpenStreetMap). 
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Figure 19 : Carte de l'indice de position topographique (TPI) et des voies navigables de Wallonie (traits bleus). 
TPI Υ {ƻǳǎǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƭǘƛǘǳŘŜ Ŝƴ ǳƴ ŜƴŘǊƻƛǘ ŘƻƴƴŞ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ƳƻȅŜƴƴŜ Řŀƴǎ ǳƴ Ǌŀȅƻƴ ŘΩǳƴ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ŎŜǘ 

endroit pondérée par la distance ŀǳ ŎŀǊǊŞΦ tƭǳǎ ƭΩƛƴŘƛŎŜ Ŝǎǘ ƳŀǊǉǳŞ όǇƻǎƛǘƛǾŜƳŜƴǘ ώǊƻǳƎŜϐ ƻǳ ƴŞƎŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ώōƭŜǳϐύΣ Ǉƭǳǎ ƭŜǎ 
hauteurs de chute potentielles sont importantes. 

 

 

Figure 20 : Répartition géographique des 33 sites préférentiels sur le territoire wallon. 
En bleu, les 19 sites visités et, en jaune, les sites non visités. Les identifiants de sites en surimpression noire. 
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3. Discussion et recommandations 

! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƛǘŞǊŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ǘƻǘŀƭ ŘŜ с.554 zones blanches qui 
ressortent pour la construction de sites potentiels. La combinaison de ces zones blanches conduit à la 
rétention de 414 sites potentiels. 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƳŜƴŞŜ ƴΩŀ ǇƻǳǊ ōǳǘ ǉǳŜ ŘŜ ǊŀǘƛƻƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜ ŎƛōƭŀƎŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ǎǳǊ ǳƴ ƧŜǳ ŘŜ 
contraintes fortes. Elle ne conduit pas à une estimation parfaitement fiable du potentiel des sites 
identifiés. En effet, bon nombre de raisons complémentaires conduisent encore au déclassement de 
certains sites (cf. § Sélection finale). La méthodologie cartographique reste donc perfectible en prenant 
Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ όŜȄΦ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǎǇŀǘƛŀƭŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ōƭŀƴŎƘŜǎΣ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
à proxƛƳƛǘŞΧύΣ Ŝƴ ŀŦŦƛƴŀƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ όŎŀƭŎǳƭ ŘŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜύ ƻǳ Ŝƴ ǇǊŞŎƛǎŀƴǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ 
όǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴǎ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ŘΩǳƴŜ ƳşƳŜ ȊƻƴŜ ōƭŀƴŎƘŜ ǾŜǊǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǳǘǊŜǎΣ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ 
semi-ƻǳǾŜǊǘǎ ǎǳǊ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƴƻƴ ƴŀǾƛƎŀōƭŜύΦ 

! ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŀƴŀƭȅǎŜΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜȄŎƭǳ ƴƻƴ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎƛǘŜǎ ƴΩŀǇǇŀǊŀƛǎǎŜƴǘ Ǉŀǎ ŀƭƻǊǎ ƳşƳŜ 
ǉǳŜ ƭŜǳǊ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ ōƛŜƴ Ŏƻƴƴǳ ǇŀǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎΦ [ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ ŀ ŞǘŞ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘŜ 
ŎǊƛǘŝǊŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ŝǘ ǎŀƴǎ ŀǳŎǳƴ άŎŀƭŀƎŜέ ǇƻǳǊ Ǌetrouver des sites connus. Cette méthodologie a ensuite 
ŞǘŞ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜΦ [Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜ /ƻƻ 
apparait naturellement dans les résultats comme le meilleur site wallon. Ce point souligne la pertinence 
Ŝǘ ƭŀ ǾŀƭƛŘƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇǊƻǇƻǎŞŜΦ  

Il faut garder en mémoire que ce sont surtout les jeux de données en entrée du processus et pas tant 
ƭŀ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǉǳƛ ƛƳǇŀŎǘŜnt les résultats. En effet, la qualité des jeux de 
données (précision spatiale, actualisation) et leur prise en considération ou non comme contrainte 
impacte directement le nombre de zones blanches obtenues. Un relâchement des contraintes reste 
bien entendu ǇƻǎǎƛōƭŜΣ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŧŀǳǘ ǾŜƛƭƭŜǊ Ł ōƛŜƴ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ǎƻǳǎ-jacents des projets 
ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ όŜȄΦ ŜȄǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴǎΣ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘΩƻŎǘǊƻƛ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘύΦ 
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PARTIE D :  Caractérisation technico-économique des 
principaux sites potentiels 
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1. Introduction 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŀ identifié 33 sites préférentiels. Une fois priorisés entre eux (PARTIE C : 1.2), 
nous avons procédés aux visites de terrains en partant des sites les mieux classés. [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ƛƴƛǘƛŀƭ Şǘŀƛǘ 
ŘŜ ǇŀǊǾŜƴƛǊ Ł ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ мр ǎƛǘŜǎ ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭǎ ƳŀȄƛƳǳƳΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƛƭ Ŧǳǘ décidé ŘΩŜƴ ǾƛǎƛǘŜǊ Ǉƭǳǎ ŀǳ 
cas où plusieurs de ces sites venaient à être considéré comme non-pertinent suite à la visite de terrain. 
/ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǇǊƻŎŞŘŞ Ł ƭŀ ǾƛǎƛǘŜ ŘŜ 19 sites dont 2 ne sont finalement pas retenus.  

Cette section reprend chaque fiche de visite ŘŜ ǎƛǘŜΣ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŎǊƻƛǎŞŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ 
ǾƛǎƛǘŞǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŦƛƴŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ   
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2. Fiches de visite des sites  

2.1. Site 1 - Maboge 

Référence : 18_1665_2747  

Commune(s) : Maboge 

Localisation : 

 

Système : semi-ouvert 

Carrière : Non 

 

Connexion analysée = Ligne jaune 
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Potentiel énergétique : 

Bassin inférieur Bassin supérieur Chute Energie* Durée 
cycle 

Débit Puissance** 

S [ha] P[m] V[Mm³] S [ha] P[m] V[Mm³] [m] [MWh] [h] [m³/s] [MW] 

N/A N/A - 11,0 10 1,1 144,9 305 6 51,1 65,3 

 

  



 /ŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŀǊ ǇƻƳǇŀƎŜ-turbinage en Région Wallonne|  12/07/2024 
 

ICEDD |   ULB |   ULg 52 

Autres caractéristiques : 

 .ŀǎǎƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ .ŀǎǎƛƴ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 

tǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ǎǳǇǇƻǎŞ 
Řǳ ǎƛǘŜ 

{t² ς wŞƎƛƻƴ ²ŀƭƭƻƴƴŜ LƴŎƻƴƴǳ 

bŀǘǳǊŜ ŘŜ 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǝƻƴ 

!ǳŎǳƴŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀǝƻƴ π hǳǊǘƘŜ ¢ŜǊǊŀƛƴǎ Ŝƴ ŦǊƛŎƘŜΣ ǳƴ ǇŜǳ ŘŜ ōƻƛǎΣ Ǉŀǎ 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǝƻƴ ǾƛǎƛōƭŜ 

tǊƻȄƛƳƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳ 
ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 

bƻƴ hǳƛ όƳƻȅŜƴƴŜ ǘŜƴǎƛƻƴύ 

tǊƻȄƛƳƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳ 
Ŝŀǳ 

hǳƛ όhǳǊǘƘŜύ bƻƴ όƳŀƛǎ Ǉŀǎ ǳƴ ǎƻǳŎƛύ 

tǊƻȄƛƳƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳ 
ǊƻǳǝŜǊ 

bƻƴ όŀŎŎŝǎ ŎƻƳǇƭƛǉǳŞύ hǳƛ όŀƛǎŞ Ŝǘ ǇŜǳ ǳǝƭƛǎŞύ 

 

Evaluation du site : 

Très bon site bien que difficile à visiter car très loin ŘΩŀŎŎŝǎ. 

Beaucoup de possibilités pour la constitution du réservoir supérieur. De nombreuses connexions 
sont aussi possible ǾŜǊǎ ƭΩhǳǊǘƘŜ ŘŜǇǳƛǎ ŎŜ ǎƛǘŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ mais aussi en tant que réservoir inférieur 
Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ Ŝƴ ǘƻǳǘ ƻǳ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ ƭΩhǳǊǘƘŜ όŀǾŀƴǘ [ŀ wƻŎƘŜύΦ 

[ΩŀŎŎŝǎ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ Řǳ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ŝǎǘ ŀƛǎŞΦ Lƭ ȅ ŀ ŦƻǊǘ ǇŜǳ ŘŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜΣ ŦƻǊǘ ǇŜǳ 
de passage. Peu de perturbations apparemment pour qui que ce soit lors de la construction du site 
ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ŝǘ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜΦ 

Le coin est très touristique mais un site hydro-électrique impacterait peu ce tourisme car il serait 
assez fort éloigné du hameau de Maboge voire invisible. 

Il est probablement possible de creuser un réservoir supérieur plus étendu que 11 hectares. 

[ŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ǎƛǘŜ ǎŜǊŀ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ {ǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ 
ǘǳǊōƛƴŀƎŜ ŘŜ сƘΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ Ŝǎǘ ŘŜ рм ƳшκǎΣ ǎƻƛǘ ƭŜ ŘƻǳōƭŜ Řǳ ŘŞōƛǘ ƳƻȅŜƴ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ł ŎŜǘ ŜƴŘǊƻƛǘ 
(25 m³/s). 
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Contraintes additionnelles : 

/ƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǇƻǳǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ Ƴŀƛǎ ƴƻƴ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜǎ ƭƻǊǎ Řǳ 
traitement cartographique.  

Contrainte Bassin inférieur Bassin supérieur 

Périmètres d'intérêt paysager Non Non 

Périmètres d'intérêt culturel, 
historique ou esthétique 

Non Non (une partie du quartier Le 
Fays qui jouxte le bassin 
supérieur est soumis à ce 
statut) 

Liaisons écologiques Non Non 

 

Photos du site : 

[ΩhǳǊǘƘŜ à son entrée dans le hameau de Maboge 
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Vues de deux sites supérieurs potentiels (le premier est plus proche de Maboge) 
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2.2. Site 2 - Poulseur 

Référence : 18_1516_2971 

Commune(s) : Poulseur 

Localisation :  

 

Système : semi-ouvert  

Carrière : Non  

Site potentiel identifié via la cartographie 

 

  

xCombi yCombi xGPS yGPS

237179,185 133811,4935.59785018367982650.50858667732283

Connexion analysée = Ligne orange 
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Site proposé après visite de terrain 

 

Potentiel énergétique : 

Bassin inférieur Bassin supérieur Chute Energie* Durée 
cycle 

Débit Puissance** 

S [ha] P[m] V[hm³] S [ha] P[m] V[hm³] [m] [MWh] [h] [m³/s] [MW] 

N/A N/A - 3,2 10 0,3 141,8 87 6 14,8 18,5 

ϝ9ƴŜǊƎƛŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ лΣт 

ϝϝtǳƛǎǎŀƴŎŜ Ŝƴ ǘǳǊōƛƴŀƎŜ ŎŀƭŎǳƭŞŜ ǎǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘ ŘŜ лΣф 
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Autres caractéristiques : 

 .ŀǎǎƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ .ŀǎǎƛƴ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 

tǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ǎǳǇǇƻǎŞ 
Řǳ ǎƛǘŜ 

{ŜǊǾƛŎŜ tǳōƭƛŎ ŘŜ ²ŀƭƭƻƴƛŜ LƴŎƻƴƴǳ  π tǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ǇǊƛǾŞ 

bŀǘǳǊŜ ŘŜ 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǝƻƴ 

/ƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όhǳǊǘƘŜύ tǊŀƛǊƛŜǎ Ŝǘ ŎǳƭǘǳǊŜǎ 

tǊƻȄƛƳƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳ 
ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 

[ƛƎƴŜ aƻȅŜƴƴŜ ¢Ŝƴǎƛƻƴ όƻǳ IŀǳǘŜ ¢Ŝƴǎƛƻƴύ 

ŀǳπŘŜǎǎǳǎ Řǳ ǎƛǘŜ 

[ƛƎƴŜ aƻȅŜƴƴŜ ¢Ŝƴǎƛƻƴ όƻǳ IŀǳǘŜ ¢Ŝƴǎƛƻƴύ 

Ł рлл Ƴ 

tǊƻȄƛƳƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳ 
Ŝŀǳ 

hǳƛ όhǳǊǘƘŜύ bƻƴ 

tǊƻȄƛƳƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳ 
ǊƻǳǝŜǊ 

bсоо Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ Řǳ ǎƛǘŜ ±ƻƛǊƛŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ ŀǳ ǎǳŘ Ŝǘ Ł ƭΩŜǎǘ 

 

Evaluation du site : 

[Ŝ ōŀǎǎƛƴ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ŝǎǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ όǾƛƭƭŀƎŜ ŘŜ CŀȅǎύΣ Ƴŀƛǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǉǳƛ ǎŜƳōƭŜƴǘ 
ǇŜǳ ǇǊƻǇƛŎŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ όȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΣ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ŀȄŜ ŘŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ŀǾŜŎ Ǉƻƛƴǘ 
bas du côté sud). Le terrain du bassin supérieur présente une pente nord-sud et est en légère 
ŎǳǾŜǘǘŜ ǎǳǊ ǎŀ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳŘΦ [ŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǳǘƛƭŜ Ŝǎǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ о ƘŀΦ 

 

[Ŝ ōŀǎǎƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ŝǎǘ ƭΩhǳǊǘƘŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ tƻǳƭǎŜǳǊΦ tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ƭƛǘ ƳŀƧŜǳǊ Řǳ 
ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ Ŝƴ ǊƛǾŜ ƎŀǳŎƘŜΦ tǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƭƛǘ ƳŀƧŜǳǊΦ 

 

Le site est facilement accessible. Une ancienne carrière est sur le chemin direct entre les 2 bassins 
et pourrait servir pour localiser la centrale. 

 

[ŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ǎƛǘŜ ǎŜǊŀ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ {ǳǊ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ 
turbinage de 6h, on trouve un débit de 15 m³/s probablement compatible avec la capacité du cours 
ŘΨŜŀǳΦ 

 

Alternative : 

Alternative de bassin inférieur dans une carrière actuellement exploitée par la société Eloy pour y 
ŘŞǾŜǊǎŜǊ ŘŜǎ ƎǊŀǾŀǘǎ όǇŜǊǘŜ ŘŜ ŎƘǳǘŜ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ плƳ ς site fermé). 
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Contraintes additionnelles : 

/ƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǇƻǳǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ Ƴŀƛǎ ƴƻƴ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜǎ ƭƻǊǎ Řǳ 
traitement cartographique.  

Contrainte Bassin inférieur Bassin supérieur 

Périmètres d'intérêt paysager Non Non 

Périmètres d'intérêt culturel, 
historique ou esthétique 

Non Non  

Liaisons écologiques Non Non 

 

Photos du site : 

Lieu du bassin supérieur 
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Lieu du bassin inférieur 
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2.3. Site 3 - Bouillon 

Référence : 12_1352_1353 

Commune(s) : Bouillon 

Localisation :  

 

Système : fermé 

Carrière : Non 

 

xCombi yCombi xGPS yGPS

200171,25 52737,7625.06539915042357749.78406509983658

/ƻƴƴŜȄƛƻƴ ŀƴŀƭȅǎŞŜ Ґ [ƛƎƴŜ ƻǊŀƴƎŜ ΨмнψпсΩ  
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Potentiel énergétique : 

Bassin inférieur Bassin supérieur Chute Energie* Durée 
cycle 

Débit Puissance** 

S [ha] P[m] V[Mm³] S [ha] P[m] V[Mm³] [m] [MWh] [h] [m³/s] [MW] 

10,4 10 1,04 2,8 10 0,28 125,8 67 6 13 14,4 
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Autres caractéristiques : 

 .ŀǎǎƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ .ŀǎǎƛƴ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 

tǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ǎǳǇǇƻǎŞ 
Řǳ ǎƛǘŜ 

{ŜƳƻƛǎ Ŝǘ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ 
.ƻǳƛƭƭƻƴ όŘƛũŞǊŜƴǘǎ Ŏƭǳōǎ ŘŜ ǎǇƻǊǘύ 

.ƻƛǎΣ ŦƻǊşǘǎ όǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ƛƴŎƻƴƴǳŜύ 

bŀǘǳǊŜ ŘŜ 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǝƻƴ 

{ǇƻǊǘǎ !ǳŎǳƴŜ  

tǊƻȄƛƳƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳ 
ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 

hǳƛΣ ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝǘ ƘŀǳǘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ bƻƴΣ ǊƛŜƴ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ƴŀƛǎ Ǉŀǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ 
ŎŀǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƭƛƳŜƴǘŞ Ǿƛŀ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊΦ 

tǊƻȄƛƳƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳ 
Ŝŀǳ 

hǳƛΣ {ŜƳƻƛǎ  bƻƴ  

tǊƻȄƛƳƛǘŞ ǊŞǎŜŀǳ 
ǊƻǳǝŜǊ 

hǳƛΣ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ŘŞǎŜǊǘŜΦ hǳƛ Ƴŀƛǎ ǘǊŝǎ ǇŜǝǘŜ ǊƻǳǘŜ όǘǊŝǎ ǇŜƴǘǳŜύΦ 

 

Evaluation du site : 

Excellent site. 

Les terrains de sport le long de la Semois sont probablement les plus prometteurs pour ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 
du bassin bas. 

hƴ Ŝǎǘ ŀƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ ŎƾǘŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭƛƴŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ .ƻǳƛƭƭƻƴΦ Pas (ou 
très peu) ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŜ ŎƾǘŞ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ .ƻǳƛƭƭƻƴΣ ǎŀǳŦ ƭΩ!ōōŀȅŜ ŘŜ /ƻǊŘŜƳƻƛǎ Ƴŀƛǎ qui reste 
assez éloignée.  

Site en sortie de la ville pour le cours de la Semois (en direction de la France). 

Le site du bassin supérieur est aussi assez éloigné de toute habitation. 

Le rapport distance horizontale est suffisant pour cette option également. 
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Contraintes additionnelles : 

/ƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǇƻǳǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŜǊƳƛǎ Ƴŀƛǎ ƴƻƴ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜǎ ƭƻǊǎ Řǳ 
traitement cartographique.  

Contrainte Bassin inférieur Bassin supérieur 

Périmètres d'intérêt paysager Non Non 

Périmètres d'intérêt culturel, 
historique ou esthétique 

Non Non (mais jouxte une zone 
soumise à ce statut) 

Liaisons écologiques Non Non 

 

Photos du site : 

La Semois près du site du réservoir bas 
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La rive de la Semois et la colline du réservoir haut 

 

La carte du cours tourmenté de la Semois dans les environs après Bouillon 

 
 

  




















































































































































































