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Vorteile & innovative Produktlösungen

Ihre Vorteile  
auf einen Blick
Die Villas Systemlösungen sind gemäß den ÖNORM-Bestimmungen  
und OIB-Richtlinien für alle praxisrelevanten Anforderungen geprüft  
und überzeugen mit einer garantierten Nutzungsdauer.

WIDERSTAND GEGEN WINDSOG
BMI Villas DichtDächer sind vollflächig verklebt und bie-
ten Stürmen keine Angriffsfläche. In windexponierten 
Lagen (z. B. im hochalpinen Bereich) führen ÖNORM 
Tabellen Staudruckwerte von q = 1,65–2,13 kN/m2 an. 
Villas DichtDächer erreichen Haftzugwerte von 50 kN/m2. 
Das bedeutet mehr als 20-fache  Sicherheit – selbst bei 
orkanartigen Stürmen.

HAGELSICHER
BMI Villas DichtDächer sind hagelresistent und bruch-
sicher bis zu Hagelwiderstand 7. Obwohl Hagelkörner 
mit 7 cm Durchmesser mit ca. 131 km/h aufschlagen, 
bleiben BMI Villas DichtDächer unversehrt. 

WASSERDICHT
Während viele Dacheindeckungen Wasser nur  auf - 
grund von Dachneigung oder Oberflächenbeschaf-
fenheit abweisen, halten BMI Villas DichtDächer ab-
solut dicht. Feuchtigkeit kann auch nicht kapillar oder 
durch Wasserdampf in den Dachwerkstoff gelangen.
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FROSTSICHER
Selbst massiver Eisrückstau und ständiger Frost- 
Tauwechsel können einem BMI Villas DichtDach  
nichts anhaben.

BROOF(t1)-„WIDERSTANDFÄHIGKEIT GEGEN 
FLUGFEUER UND STRAHLENDE WÄRME“ 
Diese Klassifizierung beschreibt die Widerstands-
fähigkeit eines Daches gegen Flugfeuer mit oder  
ohne strahlende Wärme und Wind. Eine große An-
zahl an BMI Villas DichtDächern haben die Prüfung 
der „harten Bedachung“ bestanden und wurden als 
BROOF(t1) klassifiziert. 

SCHALLDÄMMEND
BMI Villas DichtDächer haben sehr gute schall-
schluckende Eigenschaften, die sich seit jeher bewäh-
ren. Während vor allem Blech Geräusche verstärkt, 
verhindern BMI Villas DichtDach Systemlösungen 
störendes Trommeln durch Regen und Hagel fast 
 vollständig. Zudem gibt es kein lästiges Knacken der 
Deckung bei Temperaturwechsel.

ÖKOLOGISCHE PRODUKTE
Die Herstellung unserer Produkte erfolgt unter stren-
gen Auflagen von Umwelt-, Luft- und Wasserschutz. 
BMI Villas Produkte sind im „Baubook“ als umwelt-
freundliche Produkte deklariert. Baubook ist die Infor-
mationsplattform rund um ökologisches, energieeffi-
zientes Bauen und informiert, welchen ökologischen 
Anforderungen ein Produkt entspricht.
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Innovative  
Produktlösungen
Villas steht seit über 70 Jahren für innovative Abdichtungslösungen  
vom Keller bis zum Dach. Als Villas Kunde bzw. Partner profitieren Sie  
zudem von zahlreichen Vorteilen in den unterschiedlichsten Bereichen.

Vorteile & innovative Produktlösungen

RÜCKSTELLUNGSSICHERE OBERLAGSBAHNEN
Die Verwendung von Spezialträgern mit Verstärkun-
gen bzw. Kombi-Trägereinlagen gewährleistet höchste 
Sicherheit hinsichtlich Schrumpffreiheit bei beschie-
ferten Oberlagsbahnen.

POWER-THERM-STREIFEN
Die praktischen Power-THERM-Streifen aus elasto-
mermodifiziertem Bitumen verkleben nach nur 
 kurzem, energiesparendem Anflämmen und garan-
tieren eine hohe Klebekraft gegen Windsogkräfte.

DIE SYNTAN®-BESCHICHTUNG
Die SYNTAN®-Beschichtung zwischen den 
 Power-THERM-Streifen verbindet sich nicht mit dem 
Untergrund und sorgt somit für eine dauerhafte 
Trenn- und Ausgleichsschicht. Dies ermöglicht einen 
gleichmäßigen Dampfdruckausgleich und verhindert 
Blasenbildungen.
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CUT-LINE NAHT
Die innovative Cut-Line Naht sorgt für schnelles und 
gezieltes Schmelzen der Nahtfolie. Dank der Perfo-
ration entsteht ein homogener Nahtverbund ohne 
flächige Folienreste. Zudem tritt die Bitumenmasse 
gleichmäßig aus, was ebenfalls eine saubere Naht 
sicherstellt.

SICHERHEITSNAHT SI
Die VILLAS Sicherheitsnaht erfüllt die Anforderung 
der geforderten zusätzlichen Schutzmaßnahme für
das Flämmen der Überlappungsbereiche. Nach Abzie-
hen einer 3 cm breiten Trennfolie verschließt sich die 
Längsnaht sofort. Dies bewirkt, dass die Flamme bei 
der Nahtverklebung nicht an temperaturempfind liche 
Untergründe gelangt. Bahnen mit Sicherheitsnaht 
sind an den Längs- und Querstößen mit mind. 10 cm 
zu überlappen.

HELLE OBERFLÄCHENBESTREUUNG
Die helle Oberflächenbestreuung führt zu einer hö-
heren Reflexion und damit zu einer Absenkung der 
Oberflächentemperatur (z. B. dolomitgrauer schiefer). 
Die Nutzungsdauer von Dächern wird durch die  Re-
duktion der thermischen Alterung verlängert..

NAHTBESCHRIFTUNG
Die bedruckte Nahtfolie erhöht die Ausführungs- 
sicherheit gemäß den Regeln der Technik. Die 
aufgedruckten Fixierlinien bei einigen  Bahnen 
er leichtern das fluchtgerechte Setzen von 
Befestigungselementen.
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GEPRÜFTE SYSTEMLÖSUNGEN MIT GARANTIE 
Jedes Bauwerk ist individuell und hat ganz spezifische 
Anforderungen an seine Abdichtung. Daher haben wir 
von Villas – basierend auf mehr als 70 Jahren Erfah-
rung und einer Vielzahl innovativer Qualitätsprodukte 
– eine breite Palette an vollständigen Systemlösungen 
entwickelt, die bis ins Detail durchdacht und ausgereift 
sind. Sie bieten für jede Aufgabenstellung die passen-
de Lösung und sorgen für zukunftssicheren Schutz 
bei Neubau und Sanierung. Dabei spannen wir den 
Bogen vom flachen Bereich über die Abdichtung von 
Bauwerken auf jeder Ebene bis hin zum Straßenbau.

QUALITÄTSSICHERUNG 
Garant für unsere hochqualitativen Produkte sind 
unsere exzellenten Verarbeitungsstandards sowie  
unsere einschlägigen Zertifizierungen. Diese Sicher-
heit geben wir Ihnen als Villas Kunde bzw. Partner in 
Form unserer Garantien weiter.

ISO-ZERTIFIZIERUNG UND 
QUALITÄTSKONTROLLE 
Unser Qualitätsanspruch ist dokumentiert. Das  
Villas-Werk in Fürnitz (BMI Austria GmbH) ist zerti-
fiziert nach: DIN EN ISO 9001:2008 Qualitätsmanage-
ment in  Fürnitz. Die Qualitätskontrolle erfolgt durch 
zertifi zierte Institute wie z.B. TU-Graz oder HTL- 
Villach sowie durch Eigenüberwachung unserer  
Produkte im hauseigenen Labor.

GARANTIEN 
Villas Kunden und Partner profitieren von unseren 
 erweiterten Garantien auf Systemlösungen bzw. von 
unseren Materialgarantien. Alle weiteren Informatio-
nen zu unseren Garantien finden Sie unter: 
www.bmigroup.com/at/garantien 

CE-KONFORMITÄT DER PRODUKTE
Die Anforderung von Bitumenbahnen für Abdichtun-
gen sind in den europäischen Normen, z. B. in der  
ÖNORM EN 13707 geregelt. Danach besteht u. a. die 
 zwingende Notwendigkeit ein CE-Zeichen zu führen. 
Für jedes Produkt muss eine entsprechende Konfor-
mitätserklärung vorliegen.

Vorteile & innovative Produktlösungen

Durchdachte Systeme –  
zukunftssichere Lösungen
Was macht eine langfristig sichere Abdichtung aus? Sie passt perfekt zur Aufgaben- 
stellung,  nutzt ausschließlich hochwertige Materialien, bietet umfangreiche Garantien 
und kommt aus dem Hause Villas. Kurz und gut: Sie ist aus Erfahrung besser – und das 
beweisen wir täglich!
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 VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:  
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über 
BMI  Austria gelieferten Materialien bei sach- und 
fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von  
Villas spezifiziertem Zubehör.

 VILLAS MATERIAL GARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten Materia-
lien bei sach- und fachgerechter Montage (gemäß 
internationalen Verarbeitungsrichtlinien und Nor-
men) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

 ANWENDUNGSKATEGORIE  
DER DACHABDICHTUNG:
 Geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM  
B 3691: Qualitäts stufe K1, entspricht einer 
 geplanten Dachnutzung von 10 Jahren.

 HERSTELLERANGABE:  
VON VILLAS  GEPLANTE NUTZUNGSDAUER:
 Qualitätsstufe „K2 VILLAS“ entspricht einer 
 geplanten Nutzung der Dachabdichtung von  
20 Jahren.

 HERSTELLERANGABE:  
VON VILLAS GEPLANTE NUTZUNGSDAUER:
 Qualitätsstufe „K3 VILLAS“ entspricht einer geplan-
ten Nutzung der Dachabdichtung von 30 Jahren.

 ANWENDUNGSKATEGORIE DER 
DACHABDICHTUNG:
 Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß 
ÖNORM B 3691: Qualitätsstufe K3, entspricht 
einer geplanten Dachnutzung von 30 Jahren.

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Herausragender Widerstand gegen Hagelschlag 
bis HW 7 (Hagelwiderstandsklasse 7): Hagel mit 
7 cm Durchmesser trifft ca. 131 km/h schnell auf 
das Dach. Die Abdichtung wird in Funktion und 
Optik nicht beeinträchtigt. Alle Prüfergebnisse 
unter www.hagelregister.at.

 WIDERSTAND GEGEN  
STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit & ausgezeichnete 
Baustellentauglichkeit gem. EN 12691: 9.000 mm: 
ein Gewicht von 0,5 kg fällt aus 9 m Höhe auf die 
Abdichtung, diese bleibt unbeschadet.

bar

WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 z. B. DichtDach Profi: Polymerbitumen ist wasser-
dicht. Eine 8 mm dicke Abdichtungsschicht hält 
mehr als 11,4 bar Wasserdruck stand (entspricht 
einer Wasserhöhe von ca. 114 m). Polymerbi-
tumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher 
kein kapillarer Feuchtetransport und 100%ige 
Frostsicherheit.

WIDERSTAND GEGEN WINDSOG:
 Systemprüfung Haftzugfestigkeit vollflächig ver-
klebter Dachsysteme gegen Windsog: ca. 50 KN/m² 
Daher bieten vollflächig verklebte Dachsysteme 
hohe Sicherheit.

 WIDERSTAND  
GEGEN STATISCHE BELASTUNG:
 Herausragende statische Druckfestigkeit und 
ausgezeichnete Baustellentauglichkeit gemäß EN 
12730. Beispiel Hydrostop S4: Ein Gebäude drückt 
mit bis zu 3 MN/m² = 30 Tonnen/m² auf  
die Abdichtung, diese bleibt dicht.

DICHTHEIT GEGEN RADONKONVEKTION:
 Das natürlich vorkommende Edelgas Radon ist 
ein Zerfallsprodukt des Uran. Das krebserregende 
 Radon wird vor allem im Boden freigesetzt und 
kann durch Undichtheiten bei erdberührten Bau-
teilen ins Gebäude gelangen. Eine Ausführung 
und Kombination mit dem Produkt Hydrostop 
Multi 5 (sd > 1500m) wird empfohlen.

 IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIGKEIT 
GEGEN FEUER VON AUSSEN:
 Nach europäischen Anforderungen, Systemprüfung 
gemäß EN 13501-5: BROOF (t1).

Untergründe und Oberflächenausführungen können bei Einhaltung der gültigen Normen variabel geplant und gestaltet werden.  
Abweichende Ausführungen der angeführten Systemlösungen sind mit der BMI Austria GmbH abzustimmen. Die Einhaltung  
der länderspezifischen bzw. objektbezogenen Bauvorschriften und Anforderungen obliegt in jedem Fall dem zuständigen Planer.

HINWEIS: Die Villas Material- und Systemgarantie kann nur garantiert werden, wenn die  

nach Norm erforderliche zumindest jährliche Inspektion, Wartung und Instandhaltung  

des Flachdaches regelmäßig durchgeführt und dokumentiert wird.

HINWEIS: Mehr Informationen zu unseren Garantien erhalten Sie auf unserer Website unter  

www.bmigroup.com/at
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BITUMEN
SYSTEMLÖSUNGEN

Flachdach
Terrassendach 
Gründach
Steildach
Sanierung
Brücke / Parkdeck
Bauwerksabdichtung
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Bitumen | Flachdach

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
 Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 8,2 mm oder 9,2 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG**: 
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Baustellen-
tauglichkeit gem. EN12691: 5000 mm: ein Gewicht von 0,5 kg 
fällt aus 5 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt unbeschadet.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN**: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG**: 
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 8,2 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 11,7 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 117 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG**: 
 HW 6 (Hagelwiderstandsklasse 6): Hagel mit 6 cm Durch-
messer trifft ca. 121 km/h schnell auf das Dach. Die Ab-
dichtung wird in Funktion und Optik nicht beeinträchtigt.  
Prüfergebnisse unter www.hagelregister.at.

WIDERSTAND GEGEN WINDSOG**:
 Systemprüfung Haftzugfestigkeit vollflächig verklebter 
 Dachsysteme gegen Windsog: ca. 50 KN/m². Daher bieten 
vollflächig verklebte Dachsysteme hohe Sicherheit.

**) Alle Prüfwerte in Kombination mit der Villaself SU-SI

ANWENDUNG: GENUTZTE UND NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHEN  
FÜR FREIE BEWITTERUNG ODER MIT KIESAUFLAUST

Villas DichtDach Profi  
Warmdach
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

PRODUKT VERARBEITUNG

Kiesschüttung 16/32 ≥ 6 cm

z. B. Geodren PEIT (200 g) lose aufgelegt

Villatop DUO dolomitgrau vollflächig aufgeflämmt

Ungenutzte Dachflächen:  
Villaself SU-SI

Genutzte Dachflächen:  
Villaself E-4 SK-SI 

unterseitig kaltselbstklebend

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Gefälledämmplatten 
optional* 
Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Grundplatte

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf Beton, Entfall bei 
Holzwerkstoff

ca. 0,3 l/m² gestrichen,  gerollt, 
gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z. B. BSH

Regelgefälle* 

 
*  ≥ 2 % bei Berücksichtigung der zu erwartenden Endverformung 

unter Beach tung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %

WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN!
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß ÖNORM  
EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone EPS W25/W30
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen  
und statischen Erfordernissen zu bemessen.

A

B

A

B

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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ANWENDUNG: GENUTZTE UND NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHEN  
FÜR FREIE BEWITTERUNG 

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
 Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 8,2 mm oder 9,2 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei  
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas  

 spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG*: 
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Baustellen-
tauglichkeit gem. EN12691: 5000 mm: ein Gewicht von 0,5 kg 
fällt aus 5 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt unbeschadet.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN*: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG*: 
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 8,2 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 11,7 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 117 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG*: 
 HW 6 (Hagelwiderstandsklasse 6): Hagel mit 6 cm Durch-
messer trifft ca. 121 km/h schnell auf das Dach. Die Ab-
dichtung wird in Funktion und Optik nicht beeinträchtigt.  
Prüfergebnisse unter www.hagelregister.at.

WIDERSTAND GEGEN WINDSOG*:
 Systemprüfung Haftzugfestigkeit vollflächig verklebter 
 Dachsysteme gegen Windsog: ca. 50 KN/m² Daher bieten 
vollflächig verklebte Dachsysteme hohe Sicherheit.

*) Alle Prüfwerte in Kombination mit der Villaself SU-SI

Villas DichtDach Profi 
Industriedach
SYSTEMAUFBAU AUF TRAPEZBLECH

PRODUKT VERARBEITUNG

Villatop DUO dolomitgrau vollflächig aufgeflämmt

Ungenutzte Dachflächen:  
Villaself SU-SI

Genutzte Dachflächen:  
Villaself E-4 SK-SI 

unterseitig kaltselbstklebend, 
bei Bedarf mechanisch  
befestigt mit BMI Drill-Tec

Mineralwolle
lagesicher befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Vedagard Safety blank selbstklebend

Lastverteilende Unterlage 
lastverteilende Unterlage  
(z. B. Blech 0,75 mm)

Trapezblech 

Gefälle ≥ 2 % bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3 %

 
WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN!
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß ÖNORM  
EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4. 

Den Profilblechuntergrund bei dem geplanten Dachaufbau K3  
mit durchgehender lastverteilender Unterlage gemäß  
ÖNORM B 3691 versehen.

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■   Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone PIR Mineralglasvlies kaschiert
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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ANWENDUNG: GENUTZTE UND NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHEN  
MIT KIESAUFLAUST 

Bitumen | Flachdach

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 8,2 bzw. 9,2 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei  
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas  

 spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG*:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 3000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 3 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG*:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 8,2 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 11,7 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 117 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN 
FEUER VON AUSSEN:
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

* Alle Prüfwerte in Kombination mit der Villaself SU-SI.

Villas DichtDach Profi 
Umkehrdach
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

PRODUKT VERARBEITUNG

Kiesschüttung 16/32 ≥ 6 cm

z. B. Geodren PEIT (150 g) lose verlegt

Dämmstoff für 
Umkehr dächer

lose verlegt

Villatop DUO dolomitgrau vollflächig aufgeflämmt

Ungenutzte Dachflächen:  
Villaself SU-SI 
Genutzte Dachflächen:  
Villaself E-4 SK-SI 

unterseitig kaltselbstklebend

Pormex Rapid Plus  
auf Beton, Entfall bei 
Holzwerkstoff

ca. 0,3 l/m², gestrichen,  
gerollt, gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton

Regelgefälle ≥ 2% bei 
Berücksichtigung der zu er-
wartenden Endverformung 
unter Beachtung der Nutz-
lasten, sonst mind. ≥ 3%
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ANWENDUNG: GENUTZTE UND NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHEN 
FÜR FREIE BEWITTERUNG

Villas DichtDach Profi  
Holzwerkstoff
SYSTEMAUFBAU AUF HOLZWERKSTOFF 

PRODUKT VERARBEITUNG

Villatop DUO dolomitgrau vollflächig aufgeflämmt

Ungenutzte Dachflächen: 
Villaself SU-SI

Genutzte Dachflächen: 
Villaself E-4 SK-SI

unterseitig kaltselbstklebend 
und verdeckt mechanisch  
befestigt, z. B. mit BMI Drill-Tec

Villasub E-KV-15 NSK
mechanisch befestigt, 
nahtselbstklebend

Holzwerkstoff 

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3 % 

Der Querluftraum bzw. die Größe der Zu- und Abluftöffnungen 
ist entsprechend den vorherrschenden Klimaten und der Dach-
flächengröße nach ÖNORM B 8110 und B4119 (Tabelle 2) zu 
bemessen.

Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß ÖNORM  
EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4. 

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 8,2 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 9000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 9 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 8,2 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 11,7 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 117 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN 
FEUER VON AUSSEN:
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).
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Bitumen | Terrassendach

Auf Basis des Systemaufbaus sind 
verschiedene Gehbelag-Varianten 
möglich (siehe Seite 17).

ANWENDUNG: GENUTZTE DACHFLÄCHE MIT GEHBELAG

Villas DichtDach Profi  
Terrassendach 

Villatop DUO dolomitgrau vollflächig aufgeflämmt

Villaself E-4 SK-SI unterseitig kaltselbstklebend

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Gefälledämmplatten 
optional* 
Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Grundplatte

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf Beton, Entfall bei 
Holzwerkstoff

ca. 0,3 l/m², gestrichen,  
gerollt, gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z.B. BSH

Regelgefälle*

 
*  ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden Endverformung 

unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3%

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone EPS W25/W30
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

A

B

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 9,2 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 7500 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 7,5 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 9,2 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 13,1 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 131 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

A

B

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.

SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE
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Varianten Gehbelag

GEHBELAG AUF DISTANZHALTER  

Gehbelag auf Distanzhalter verlegt

Villas BSM 6/8/10 lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

Gehbelag im Splittbett 

Splitt lose aufgeschüttet, d > 4 cm

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

GEHBELAG IM SPLITTBETT  

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG AUF ESTRICH

Gehbelag auf Estrich

Estrich vollflächig aufgeflämmt

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

Holzdielen auf Polsterhölzer verlegt

Villas BSM 6/8/10 lose aufgelegt

GEHBELAG HOLZDIELEN  

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten
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ANWENDUNG: GRÜNDACH INTENSIV 

Bitumen | Gründach

A

B

Villas DichtDach Villaverde 
Gründach intensiv
DACHBEGRÜNUNG MIT SCHÜTTHÖHE > 30 cm

PRODUKT VERARBEITUNG

Begrünungsaufbau intensiv Aufbau nach Wahl

Villaverde WS-I-5S vollflächig aufgeflämmt

Villaverde WS- I vollflächig aufgeflämmt

Villaself SU-SI unterseitig kaltselbstklebend

Thermazone PIR  
Aluminium  kaschiert

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend 
nach thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf Beton, Entfall bei 
Holzwerkstoff

ca. 0,3 l/m², gestrichen,  
gerollt, gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z. B. BSH

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3%

 
ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Mineral glasvlies kaschiert
■ Thermazone EPS W25/W30
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.
Bei unzureichendem Gefälle im Untergrund  
kann optional eine Thermazone Gefälle- 
dämmung angebracht werden.

A

B

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 13,2 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete  Baustellen- 
 tauglichkeit gem. EN 12691: 9000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 9 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 12,7 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 18,1 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 181 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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ANWENDUNG: GRÜNDACH EXTENSIV 

A

B

DACHBEGRÜNUNG MIT SCHÜTTHÖHE ≤ 30 cm

PRODUKT VERARBEITUNG

Begrünungsaufbau extensiv Aufbau nach Wahl

Villaverde WS-I-5S vollflächig aufgeflämmt

Villaself E-4 SK wf unterseitig kaltselbstklebend

Thermazone PIR  
Aluminium  kaschiert

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend 
nach thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf Beton, Entfall bei 
Holzwerkstoff

ca. 0,3 l/m², gestrichen,  
gerollt, gespritzt

Unterkonstruktion 
Beton / Holzwerkstoff  
z.B. BSH

Regelgefälle ≥ 2% bei 
Berücksichtigung der zu er-
wartenden Endverformung 
unter Beachtung der Nutz-
lasten, sonst mind. ≥ 3%

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■ Thermazone PIR Mineral glasvlies kaschiert
■ Thermazone EPS W25/W30
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.
Bei unzureichendem Gefälle im Untergrund  
kann optional eine Thermazone Gefälle- 
dämmung angebracht werden.

A

B

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 9,2 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Baustellen- 
tauglichkeit gem. EN 12691: 7500 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 7,5 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 9,2 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 13,1 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 131 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

Villas DichtDach Villaverde 
Gründach extensiv

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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Auf geneigten Dachflächen sind zusätzliche Maßnahmen zur 
Lagesicherung der Funktionsschichten ab einer Dachneigung  
von ca. 3° (5,2 %) zu planen.

FOLGENDE KONSTRUKTIVE MASSNAHMEN KÖNNEN 
EINZELN ODER KOMBINIERT ANGEWENDET WERDEN:

•  Sicherung der Bahnen am oberen Rand durch Nagelung oder 
Verschraubung.

•  Durchziehen der Bahnen über den First und kopfseitige 
Befestigung

•  Einbauen von Stützkonstruktionen zur Fixierung von Dämm-
schichten und Abdichtungslagen

•  Mechanische Befestigung in der Fläche, mit BMI Drill-Tec 
Befestiger

FÜR DIE LAGESICHERHEIT DER ABDICHTUNGSBAHNEN 
SIND  FOLGENDE MASSNAHMEN ERFORDERLICH:

• Verlegung der Bahnen in Gefällerichtung (Traufe - First)

•  Unterteilen der Bahnenlängen in Abhängigkeit der  
Dachneigung und Sparrenlänge

•  Bahnenteilung im Übergangsbereich aufgrund unterschied-
licher Verhältnisse durch starke Erwärmung infolge Sonnen-
einstrahlung und Schattenwirkung, z. B. bei Shedflächen

Maßnahmen  
auf geneigten Dächern

Bitumen | Steildach
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VARIANTE 1 - MIT BEFESTIGUNGSBOHLEN:

An Traufe, First und jeder Bahnenunterteilung werden Befesti-
gungsbohlen angeordnet, die ein Abgleiten des Dämmstoffes 
und der Abdichtung verhindern. Der max. Bohlenabstand darf 
7,5 m betragen. Die Bohlen sollten inkl. ihrer Unterfütterung ca. 
5 mm dünner als die Dämmstoffdicke sein. Ebenfalls sollten die-
se max. 200 mm breit und eine Dicke von mind. 27 mm aufwei-
sen. Es ist zu beachten, dass hierfür geeignete Werkstoffe mit 
einer höheren Feuchteunempfindlichkeit eingebaut werden. Um 
Wärmebrücken zu minimieren sind Hochleistungsdämmstoffe 
(PU - ALU) unterhalb der Bohlen empfehlenswert. Die Bohlen 
müssen kraftschlüssig zum Untergrund befestigt werden. 

Der Dämmstoff wird in der Fläche durch mechanische Befesti-
gung und zusätzlicher Verklebung gesichert.

Die Bahnen der erste Abdichtungslagen, die in Traufe-First-
Richtung verlegt werden, sind an der Oberkante auf den 
Schubbohlen verdeckt zu befestigen (BMI Drill-Tec Befestiger). 
Die Bahnen werden an jeder Befestigungsbohle abgelängt. Die 
überdeckende Bahn wird auf die zuvor verlegte Bahn geführt 
und mit mind. 100 mm Nahtüberdeckung über die Befestigerrei-
he verklebt. In Abhängigkeit der Dachneigung kann gegebenen-
falls eine Befestigung an den Längsstößen erforderlich sein.

VARIANTE 2 - DÄMMSTOFF EINLAGIG MIT STUFENFALZ, 
SCHUBWINKEL UND EINZELBEFESTIGER:

An den Traufen werden Befestigungsbohlen angeordnet. Der 
Dämmstoff wird in der Fläche durch mechanische Befestigung 
und zusätzlicher Verklebung gesichert. Zusätzlich wird durch 
die Montage von Schubwinkeln ( z. B. Metallwinkel 140/600 mm) 
ein Abgleiten des Dämmstoffes verhindert. Der max. Schub-
winkelabstand darf bis 20° Dachneigung max.5 m betragen, bei 
Neigungen über 20°  müssen die Abstände je nach Anforderung 
reduziert werden. 

Der Dämmstoff wird in der Fläche durch mechanische Befesti-
gung und zusätzlicher Verklebung gesichert. 

Die Bahnen der ersten Abdichtungslagen, die in Traufe-First-
Richtung verlegt werden, sind an den Kopfstößen verdeckt 
zu befestigen (BMI Drill-Tec Befestiger). In Abhängigkeit der 
Dachneigung kann gegebenenfalls eine Befestigung an den 
Längsstößen erforderlich sein.

HINWEIS:
Bei Gefälle größer 10 % sind Oberlagsbahnen ebenfalls an den Kopfstößen mechanisch zu befestigen!

Zusatzmaßnahmen  
auf  geneigten Warmdächern

1. Lage

2. Lage

1. Lage

Wärmedämmschicht

Schub- und 
Befestigungsbohle
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Bitumen | Steildach

HERSTELLERANGABE;  
VON VILLAS GEPLANTE NUTZUNGSDAUER:
 Qualitätsstufe „K3 VILLAS“ entspricht einer  geplanten 
 Nutzung der Dachabdichtung von 30 Jahren.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 9000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 9 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 7 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 10,0 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 100 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN FEUER VON AUSSEN:
 Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 HW 7 (Hagelwiderstandsklasse 7): Hagel mit 7 cm Durch-
messer trifft ca. 131 km/h schnell auf das Dach. Die Ab-
dichtung wird in Funktion und Optik nicht beeinträchtigt. 
 Prüfergebnisse unter www.hagelregister.at.

Villas DichtDach Contur 
Carport
SYSTEMAUFBAU FÜR EIN STEILDACH MIT SELBSTKLEBEBAHNEN  
DACHNEIGUNG 3°-85°

PRODUKT VERARBEITUNG

Villas DichtDach Contur 

vollflächig selbstklebend,  
thermisch aktiviert, 
 mechanisch befestigt  
z. B. mit BMI Drill-Tec

Villasub E-GV-10 NSK
Überlappungen verklebt, 
mechanisch befestigt

Holzwerkstoff
Untergrund nach  
ÖNORM B 3691

Unterkonstruktion

 Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß  
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.

ANWENDUNG: GENEIGTE DACHFLÄCHEN AB 3° DACHNEIGUNG
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PRODUKT VERARBEITUNG

Villas DichtDach Contur

vollflächig selbstklebend, 
thermisch aktiviert,  
mechanisch befestigt  
z. B. mit BMI Drill-Tec

Villasub E-GV-10 NSK
Überlappungen verklebt, 
mechanisch befestigt

Holzwerkstoff
Untergrund nach 
ÖNORM B 3691

Konterlattung mit 
Super Absorber 
Konterlattendichtband

gemäß ÖNORM B 4119

Erhöht regensicher <10° DN  
z. B. Premium WU 350*  
oder 
 
Regensicher: 
z. B. Elite 2S RESISTANT 180*

mechanisch befestigt, 
Nähte verschweißt oder Naht 
selbstklebend  
 
mechanisch befestigt, 
Naht selbstklebend

Holzwerkstoff

Wärmedämmung

Diffusionshemmende 
Schicht: 
z. B. Wallint 10 eco*

mechanisch befestigt, 
luftdicht verklebt

Innenausbau

SYSTEMAUFBAU FÜR EIN STEILDACH MIT SELBSTKLEBEBAHNEN 
DACHNEIGUNG 3°-85°

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
 Qualitätsstufe „K3 VILLAS“ entspricht einer  geplanten 
 Nutzung der Dachabdichtung von 30 Jahren.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 9000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 9 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 7 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 10,0 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 100 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN FEUER VON AUSSEN:
 Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 HW 7 (Hagelwiderstandsklasse 7): Hagel mit 7 cm Durch-
messer trifft ca. 131 km/h schnell auf das Dach. Die Ab-
dichtung wird in Funktion und Optik nicht beeinträchtigt. 
 Prüfergebnisse unter www.hagelregister.at.

Villas DichtDach Contur 
Kaltdach

ANWENDUNG: GENEIGTE DACHFLÄCHEN AB 3° DACHNEIGUNG

*  Informationen zu weiteren möglichen Produkten:  
www.bmigroup.com/at

Bemessung Unterdach siehe ÖNORM B 4119. 
 Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß 
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.
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Bitumen | Steildach

HERSTELLERANGABE;  
VON VILLAS GEPLANTE NUTZUNGSDAUER:
 Qualitätsstufe „K3 VILLAS“ entspricht einer  geplanten 
 Nutzung der Dachabdichtung von 30 Jahren.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Baustellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 4500 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 4,5 m Höhe auf die Ab dichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 7 mm dicke  
Abdichtungsschicht hält mehr als 10,0 bar Wasserdruck  
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 100 m). Poly-
merbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN FEUER VON AUSSEN:
 Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 HW 6 (Hagelwiderstandsklasse 6): Hagel mit 6 cm Durch-
messer trifft ca. 121 km/h schnell auf das Dach. Die Ab-
dichtung wird in Funktion und Optik nicht beeinträchtigt. 
 Prüfergebnisse unter www.hagelregister.at.

GEPRÜFTE ZUGFESTIGKEIT GEGEN WINDSOG:
 Systemprüfung Haftzugfestigkeit vollflächig verklebter Dach-
systeme gegen Windsog: ca. 50 KN/m2 (Windsogbelastung  
> 3 KN/m2 ist gemäß ÖNORM B 3419 bereits eine der 
höchsten Anforderungen. So bieten vollflächig verkleb-
te Dachsysteme vielfache Sicherheit, auch bei weiteren 
Klimaverschärfungen).

Villas DichtDach Contur 
Warmdach
SYSTEMAUFBAU FÜR EIN STEILDACH MIT SELBSTKLEBEBAHNEN 
DACHNEIGUNG 3°-20°

PRODUKT VERARBEITUNG

Villas DichtDach Contur

vollflächig selbstklebend, 
 thermisch aktiviert,  
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert, Klein-
format mit Stufenfalz

lagesicher fixiert mit BMI 
Drill-Tec und zusätzlicher 
Verklebung nach ther-
mischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite

Schubwinkel in 
Dampfsperrebene

z. B. Metallwinkel ≥ 1 mm

Villaself SKB-Plus

unterseitig kaltselbst-
klebend, oberseitig selbst-
klebend nach thermischer 
Aktivierung

Holzwerkstoff 
Untergrund nach  
ÖNORM B 3691

Unterkonstruktion

WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN!
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß  
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.

ALTERNATIVER DÄMMSTOFF:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert,  

Kleinformat mit Stufenfalz

ANWENDUNG: GENEIGTE DACHFLÄCHEN AB 3° DACHNEIGUNG

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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Bitumen | Steildach

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
 Qualitätsstufe „K3 VILLAS“ entspricht einer  geplanten 
 Nutzung der Dachabdichtung von 30 Jahren.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 9000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 9 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 7 mm dicke Ab-
dichtungsschicht hält mehr als 10,0 bar Wasserdruck stand 
(entspricht einer Wasserhöhe von ca. 100 m). Polymerbitu-
men hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer 
Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN FEUER VON AUSSEN:
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 HW 7 (Hagelwiderstandsklasse 7): Hagel mit 7 cm Durch-
messer trifft ca. 131 km/h schnell auf das Dach. Die Ab-
dichtung wird in Funktion und Optik nicht beeinträchtigt. 
 Prüfergebnisse unter www.hagelregister.at.

Villas DichtDach Alpin 
Carport
SYSTEMAUFBAU FÜR EIN STEILDACH MIT SELBSTKLEBEBAHNEN 
DACHNEIGUNG 3°-20°

PRODUKT VERARBEITUNG

Villas Alpin SO
vollflächig selbstklebend, 
 thermisch aktiviert

Villasub UDS E-3

vollflächig selbstklebend, 
 thermisch aktiviert,  
mechanisch befestigt  
z. B. mit BMI Drill-Tec

Villasub E-KV-15 NSK
Überlappungen verklebt, 
mechanisch befestigt

Holzwerkstoff
Untergrund nach  
ÖNORM B 3691

Unterkonstruktion

Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß  
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.

ANWENDUNG: GENEIGTE DACHFLÄCHEN AB 3° DACHNEIGUNG
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SYSTEMAUFBAU FÜR EIN STEILDACH MIT SELBSTKLEBEBAHNEN 
DACHNEIGUNG 3°-20°

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
 Qualitätsstufe „K3 VILLAS“ entspricht einer  geplanten 
 Nutzung der Dachabdichtung von 30 Jahren.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 9000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 9 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 7 mm dicke Ab-
dichtungsschicht hält mehr als 10,0 bar Wasserdruck stand 
(entspricht einer Wasserhöhe von ca. 100 m). Polymerbitu-
men hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer 
Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN FEUER VON AUSSEN:
 Nach europäischen Anforderungen, Systemprüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 HW 7 (Hagelwiderstandsklasse 7): Hagel mit 7 cm Durch-
messer trifft ca. 131 km/h schnell auf das Dach. Die Ab-
dichtung wird in Funktion und Optik nicht beeinträchtigt. 
 Prüfergebnisse unter www.hagelregister.at.

Villas DichtDach Alpin 
Kaltdach

PRODUKT VERARBEITUNG

Villas Alpin SO
vollflächig selbstklebend, 
 thermisch aktiviert

Villasub UDS E-3

vollflächig selbstklebend, 
 thermisch aktiviert,  
mechanisch befestigt  
z. B. mit BMI Drill-Tec

Villasub E-KV-15 NSK
Überlappungen verklebt, 
mechanisch befestigt

Holzwerkstoff
Untergrund nach 
ÖNORM B 3691

Konterlattung mit 
Super Absorber 
Konterlattendichtband

gemäß ÖNORM B 4119

Erhöht regensicher < 10° DN  
z. B. Premium WU 350*  
oder  
Regensicher:  
z. B. Elite 2S RESISTANT 180*

mechanisch befestigt, 
Nähte verschweißt oder 
Naht selbstklebend
 
mechanisch befestigt, 
Naht selbstklebend

Holzwerkstoff
Untergrund nach 
ÖNORM B 4119

Wärmedämmung

Diffusionshemmende 
Schicht: 
z. B. Wallint 10 eco*

mechanisch befestigt, 
luftdicht verklebt

Innenausbau

ANWENDUNG: GENEIGTE DACHFLÄCHEN AB 3° DACHNEIGUNG

*  Informationen zu weiteren möglichen Produkten:  
www.bmigroup.com/at

Bemessung Unterdach siehe ÖNORM B 4119. 
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß 
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991t-1-4.
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Bitumen | Steildach

HERSTELLERANGABE;  
VON VILLAS GEPLANTE NUTZUNGSDAUER:
 Qualitätsstufe „K3 VILLAS“ entspricht einer  geplanten 
 Nutzung der Dachabdichtung von 30 Jahren.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 4500 mm: ein  Gewicht von 0,5 kg fällt 
aus 4,5 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 7 mm dicke Ab-
dichtungsschicht hält mehr als 10,0 bar Wasserdruck stand 
(entspricht einer Wasserhöhe von ca. 100 m). Polymerbitu-
men hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer 
Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN FEUER  
VON AUSSEN:
 Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 HW 6 (Hagelwiderstandsklasse 6): Hagel mit 6 cm Durch-
messer trifft ca. 121 km/h schnell auf das Dach. Die Ab-
dichtung wird in Funktion und Optik nicht beeinträchtigt. 
 Prüfergebnisse unter www.hagelregister.at.

GEPRÜFTE ZUGFESTIGKEIT GEGEN WINDSOG:
 Systemprüfung Haftzugfestigkeit vollflächig verklebter Dach-
systeme gegen Windsog: ca. 50 KN/m2 (Windsogbelastung  
> 3 KN/m2 ist gemäß ÖNORM B 3419 bereits eine der 
höchsten Anforderungen. So bieten vollflächig verkleb-
te Dachsysteme vielfache Sicherheit, auch bei weiteren 
Klimaverschärfungen).

Villas DichtDach Alpin 
Warmdach
SYSTEMAUFBAU FÜR EIN STEILDACH MIT SELBSTKLEBEBAHN 
DACHNEIGUNG 3°-20°

PRODUKT VERARBEITUNG

Villas Alpin SO
vollflächig selbstklebend, 
 thermisch aktiviert 

Villasub UDS E-3

vollflächig selbstklebend,
thermisch aktiviert,  
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert, Klein-
format mit Stufenfalz

lagesicher fixiert mit BMI 
Drill-Tec und zusätzlicher 
Verklebung nach ther-
mischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite

Schubwinkel in 
Dampfsperrebene

z. B. Metallwinkel ≥ 1 mm

Villaself SKB-Plus

unterseitig kaltselbstkle-
bend, oberseitig selbst-
klebend nach thermischer 
Aktivierung

Holzwerkstoff 
Untergrund nach  
ÖNORM B 3691

Unterkonstruktion

WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN!
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß  
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.

ALTERNATIVER DÄMMSTOFF:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert,  

Kleinformat mit Stufenfalz

ANWENDUNG: GENEIGTE DACHFLÄCHEN AB 3° DACHNEIGUNG

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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Bitumen | Sanierung

SYSTEMAUFBAU MIT DAMPFDRUCKAUSGLEICH

PRODUKT VERARBEITUNG

Thermosolo
geflämmt, streifenförmige 
Verklebung durch Synthan 
Streifen

Pormex Rapid Plus  
auf Bestand

ca. 0,3 l/m², gestrichen,  
gerollt, gespritzt

Altdach / Bestand

 
WICHTIGER HINWEIS:
Vor einer Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahme ist 
eine komplette „Objektaufnahme“ über den Zustand und die 
 Funktionstüchtigkeit des bestehenden Aufbaues erforderlich.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei  
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas  

 spezifiziertem Zubehör.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Baustel-
lentauglichkeit gem. EN 12691: 1250 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 1,25 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 4,7 mm dicke Ab-
dichtungsschicht hält mehr als 6,7 bar Wasserdruck stand 
(entspricht einer Wasserhöhe von ca. 67 m). Polymerbitu-
men hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer 
Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN FEUER VON AUSSEN:
 Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN STATISCHE BELASTUNG:
Herausragende statische Druckfestigkeit und 
 ausgezeichnete Baustellentauglichkeit gemäß EN 12730, 
 Laststufe 15 kg bestanden.

Villas DichtDach Profi 
 Dachsanierung einlagig

ANWENDUNG: DACHSANIERUNG
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Villas DichtDach Profi 
 Dachsanierung zweilagig
SYSTEMAUFBAU ZWEILAGIG AUF BESTEHENDER ABDICHTUNG

PRODUKT VERARBEITUNG

Villatop DUO dolomitgrau vollflächig geflämmt

Polartherm SK Plus
unterseitig kaltselbst-
klebend (THERM Streifen 
mit SYNTHAN)

Pormex Rapid Plus  
auf Bestand

ca. 0,3 l/m², gestrichen,  
gerollt, gespritzt

Altdach / Bestand

 
WICHTIGER HINWEIS:
Vor einer Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahme ist 
eine komplette „Objektaufnahme“ über den Zustand und die 
 Funktionstüchtigkeit des bestehenden Aufbaues erforderlich.

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 9,0 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei 
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas spezifi-
ziertem Zubehör.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN FEUER VON AUSSEN:
 Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 7500 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 7,5 m Höhe auf die  Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 9,0 mm dicke Ab-
dichtungsschicht hält mehr als 12,8 bar Wasserdruck stand 
(entspricht einer Wasserhöhe von ca. 128 m). Polymerbitu-
men hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer 
Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

ANWENDUNG: DACHSANIERUNG
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Bitumen | Brücke / Parkdeck

ANWENDUNG: BRÜCKE / PARKDECK - FLÄMMSYSTEM NACH RVS 15.03.12

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 9 mm dicke Ab-
dichtungsschicht hält mehr als 12,9 bar Wasserdruck stand 
(entspricht einer Wasserhöhe von ca. 129 m). Polymerbitu-
men hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer 
Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

Villas Brücke / Parkdeck 
Flämmsystem
REGELSYSTEMAUFBAU MIT WALZASPHALT IM FLÄMMSYSTEM

PRODUKT VERARBEITUNG

Walzasphalt

- Verschleißschichte

- Schutzschichte

Isovill P-4-B vollflächig aufgeflämmt

Isovill E-5-B vollflächig aufgeflämmt

Villaseal oder Villacryl gestrichen, gerollt

Stahlbetondecke/ 
Brückentragwerk 

Gefälle ≥ 2,5 %

www.bmigroup.com/at/fsv-zulassungen

Insgesamt sind 52 Villas-Systeme gemäß FSV zugelassen und gelistet.
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ANWENDUNG: BRÜCKE / PARKDECK - GIESSSYSTEM NACH RVS 15.03.12

PRODUKT VERARBEITUNG

Walzasphalt

- Verschleißschichte

- Schutzschichte

Isovill P-4-B vollflächig aufgeflämmt

Isovill E-GW-B vollflächig aufgeklebt

Isovill Poly- Eingießmasse Verbrauch ca. 2,5 kg/m²

Villaseal oder Villacryl gestrichen, gerollt

Stahlbetondecke/ 
Brückentragwerk 

Gefälle ≥ 2,5 %

REGELSYSTEMAUFBAU MIT WALZASPHALT IM GIESSSYSTEM

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 9 mm (inkl. Bitumen-
kleber) dicke Abdichtungsschicht hält mehr als 12,9 bar 
 Wasserdruck stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 
129 m). Polymerbitumen hat weder Poren noch  Kapillaren, 
daher kein kapillarer Feuchtetransport und 100%ige 
Frostsicherheit.

Villas Brücke / Parkdeck 
Gießsystem

www.bmigroup.com/at/fsv-zulassungen

Insgesamt sind 52 Villas-Systeme gemäß FSV zugelassen und gelistet.
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Bitumen | Brücke / Parkdeck

ANWENDUNG: BRÜCKE / PARKDECK - GUSSASPHALT NACH RVS 15.03.12

PRODUKT VERARBEITUNG

Gussasphalt

Isovill P-5-B vollflächig aufgeflämmt

Villaseal oder Villacryl gestrichen, gerollt

Stahlbetondecke Gefälle ≥ 2,5 %

WICHTIGER HINWEIS:
Bei Freibewitterung ist eine mehrlagige Abdichtung erforderlich!

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 5 mm dicke Abdich-
tungsschicht hält mehr als 7,1 bar Wasserdruck stand (ent-
spricht einer Wasserhöhe von ca. 71 m). Polymerbitumen hat 
weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer Feuchte-
transport und 100%ige Frostsicherheit.

Villas Parkdeck /  Tiefgarage / 
 Zwischengeschoß Gussasphalt
SONDERSYSTEMAUFBAU MIT GUSSASPHALT IM FLÄMMSYSTEM

www.bmigroup.com/at/fsv-zulassungen

Insgesamt sind 52 Villas-Systeme gemäß FSV zugelassen und gelistet.
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SYSTEMAUFBAU MIT SCHAUMGLASDÄMMUNG UND ASPHALTBELAG

PRODUKT VERARBEITUNG

Asphaltbelag

Lastverteilende Betonplatte 
Stahlbeton*

Statischer Nachweis  
bauseits erforderlich

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Isovill P-5-B vollflächig aufgeflämmt

Isovill E-GW-B vollflächig eingegossen

Isovill Poly-Eingießmasse Verbrauch ca. 2,5 kg/m²

Schaumglas

und

Isovill Poly-Eingießmasse

vollflächig und vollfugig 
 eingeschwemmt in  
Isovill Poly-Eingießmasse 
ca. 5–7 kg/m² je nach 
Dämmstärke

Pormex Rapid Plus  
auf Beton

ca. 0,3 l/m², gestrichen,  
gerollt, gespritzt

Stahlbetondecke Gefälle ≥ 2%

*  Anzuordnen bei freibewitterten Flächen oder statischen 
Erfordernissen.

WICHTIGER HINWEIS:
Dämmstoffplatten sind nach statischen Erfordernissen  
zu bemessen.

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 10,0 mm (inkl. Bitu men- 
klebeschicht).

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei 
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas spezifi-
ziertem Zubehör

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 10 mm (inkl. Bitu-
menklebeschicht) dicke Abdichtungsschicht hält mehr als 
14,3 bar Wasserdruck stand (entspricht einer Wasserhöhe 
von ca. 143 m). Polymerbitumen hat weder Poren noch Ka-
pillaren, daher kein kapillarer Feuchtetransport und 100%ige 
Frostsicherheit.

Bitumen | Brücke / Parkdeck

ANWENDUNG: PARKDECK / TIEFGARAGE 

Villas Parkdeck / Tiefgarage 
 Kompaktdach
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ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 10,0 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei 
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas spezifi-
ziertem Zubehör

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 10 mm dicke Ab-
dichtungsschicht hält mehr als 14,3 bar Wasserdruck stand 
(entspricht einer Wasserhöhe von ca. 143 m). Polymerbitu-
men hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer 
Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

SYSTEMAUFBAU MIT ASPHALTBELAG ODER PFLASTERSTEINE IM SPLITTBETT

Bitumen | Brücke / Parkdeck

Villas Parkdeck / Tiefgarage 
 Umkehrdach

PRODUKT VERARBEITUNG

Fahrbelag z. B. Asphaltbelag 
oder 
Pflastersteine in Sand/Splitt-
bett verlegt

Lastverteilende Platte 
-  Stahlbeton

statischer Nachweis  
bauseits erforderlich

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Geodren PEIT (150 g) lose aufgelegt

Feuchteunempfindliche 
druckfeste Dämmstoffplat-
te z. B. XPS

feuchteunempfindliche 
druckfeste Dämmstoffplat-
te z.B. XPS

Villatop DUO blank vollflächig aufgeflämmt

Villatop DUO blank vollflächig aufgeflämmt

Pormex Rapid Plus  
auf Beton

ca. 0,3 l/m², gestrichen,  
gerollt, gespritzt

Unterkonstruktion Beton

Regelgefälle ≥ 2% bei 
Berücksichtigung der zu er-
wartenden Endverformung 
unter Beachtung der Nutz-
lasten, sonst mind. ≥ 3%

 
WICHTIGER HINWEIS:
Dämmstoffplatten sind nach statischen Erfordernissen  
zu bemessen .

ANWENDUNG PARKDECK / TIEFGARAGE
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ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhau: ca. 15,2 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei 
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas spezifi-
ziertem Zubehör

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 9000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 9 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 13,0 mm dicke Ab-
dichtungsschicht hält mehr als 18,5 bar Wasserdruck stand 
(entspricht einer Wasserhöhe von ca. 185 m). Polymerbitu-
men hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer 
Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE  MIT KONDENSATSCHUTZ 
UND DACHBEGRÜNUNG MIT SCHÜTTHÖHE > 30 CM

Bitumen | Brücke / Parkdeck

Villas Parkdeck / Tiefgarage 
Gründach

ANWENDUNG PARKDECK / TIEFGARAGE

PRODUKT VERARBEITUNG

Begrünung Aufbau nach Wahl

Feuchteunempfindliche 
druckfeste Dämmstoffplatte 
z. B. XPS

lose aufgelegt

Villaverde WS-I-5S vollflächig aufgeflämmt

Villaverde WS-I vollflächig aufgeflämmt

Villaverde WS-I vollflächig aufgeflämmt

Pormex Rapid Plus  
auf Beton

ca. 0,3 l/m², gestrichen,  
gerollt, gespritzt

Stahlbetondecke Gefälle ≥ 2%

 
WICHTIGER HINWEIS:

Dämmstoffplatten sind nach statischen Erfordernissen zu be-
messen .
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Bitumen | Bauwerksabdichtung

ANWENDUNG: ABDICHTUNG GEGEN BODENFEUCHTIGKEIT

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Baustel-
lentauglichkeit gem. EN 12691: 1250 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 1,25 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die 4 mm dicke Abdich-
tungsschicht hält mehr als 5,9 bar Wasserdruck stand (ent-
spricht einer Wasserhöhe von ca. 59 m). Polymer bitumen hat 
weder Poren noch Kapillaren, daher kein  kapillarer Feuchte-
transport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTAND GEGEN STATISCHE BELASTUNG:
 Herausragende statische Druckfestigkeit und  ausge zeich- 
nete Baustellentauglichkeit gemäß EN 12730. Beispiel  
Hydrostop S4: Ein Gebäude drückt mit bis zu 3 MN/m² =  
30 Tonnen/m² auf die Abdichtung, diese bleibt dicht.

DICHTHEIT GEGEN RADONKONVEKTION:
 Das natürlich vorkommende Edelgas Radon ist ein Zerfalls-
produkt des Uran. Das krebserregende Radon wird vor allem 
im Boden freigesetzt und kann durch Undichtheiten bei 
erdberührten Bauteilen ins Gebäude gelangen. Mehrlagigkeit 
in allen An-/ Abschlüssen, Durchdringungen und deren Aus-
führung gem. nicht drückendes Wasser.

Villas Keller / Feuchtraum 
 Flämmsystem Bodenfeuchtigkeit
SYSTEMAUFBAU MIT KELLERABDICHTUNGSBAHNEN FÜR DEN LASTFALL BODENFEUCHTE,  
WASSERDAMPFDIFFUSION, RADONGAS UND FEUCHTRAUM W3

12

2

3

3

4

4

PRODUKT VERARBEITUNG

Flämmsystem

Geodren PEIT (200g) Filtervlies

Perimeterdämmung

Hydrostop S4 vollflächig aufgeflämmt

Emulbit* 
ca. 0,3 kg/m², gestrichen, 
 gerollt, gespritzt

* Achtung frostempfindlich, Produktinformation beachten!

Lastfall Bodenfeuchte – Gesamtdicke ≥ 4 mm  
Lastfall W3 – Gesamtdicke ≥ 4 mm gem. ÖNORM B 3692  
Breite Mauerunterlagsbahn = Breite MWK + 2x10 cm

1

2

3

4
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ANWENDUNG: ABDICHTUNG GEGEN NICHT DRÜCKENDES WASSER

Villas Keller / Feuchtraum  
Flämmsystem nicht drückendes Wasser
SYSTEMAUFBAU MIT KELLERABDICHTUNGSBAHNEN FÜR DEN LASTFALL,  
NICHT DRÜCKENDES WASSER, WASSERDAMPFDIFFUSSION, RADONGAS  
UND FEUCHTRAUM W4, W5

PRODUKT VERARBEITUNG

Flämmsystem, 
 Abdichtung 2-lagig

z. B. Geodren PEIT (200g) Filtervlies

Perimeterdämmung

Hydrostop S4, 2-lagig vollflächig aufgeflämmt

Emulbit*
ca. 0,3 kg/m², gestrichen, 
 gerollt, gespritzt

* Achtung frostempfindlich, Produktinformation beachten!

Lastfall nicht drückendes Wasser – Gesamtdicke ≥ 8 mm 
Lastfall W4, W5 – Gesamtdicke ≥ 8 mm gem. ÖNORM B 3692 
Breite Mauerunterlagsbahn = Breite MWK + 2x10 cm 
 
Bei Verwendung von Bitumen-Kaltselbstklebebahnen darf die 
Nenndicke der Abdichtung um 1 mm reduziert werden. Diese ist 
nur als erste Lage einzubauen und thermisch entsprechend den 
Herstellervorschriften zu aktivieren.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:´
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Baustel-
lentauglichkeit gem. EN 12691: 3000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 3 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 8 mm dicke Abdich-
tungsschicht (mind. 2 Lagen) hält mehr als 10,0 bar Wasser-
druck stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 100 m). 
Polymerbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTAND GEGEN STATISCHE BELASTUNG:
 Herausragende statische Druckfestigkeit und  ausge zeich- 
nete Baustellentauglichkeit gemäß EN 12730. Beispiel  
Hydrostop S4: Ein Gebäude drückt mit bis zu 3 MN/m² =  
30 Tonnen/m² auf die Abdichtung, diese bleibt dicht.

DICHTHEIT GEGEN RADONKONVEKTION:
 Das natürlich vorkommende Edelgas Radon ist ein Zerfalls-
produkt des Uran. Das krebserregende  Radon wird vor allem 
im Boden freigesetzt und kann durch Undichtheiten bei erd-
berührten Bauteilen ins Gebäude gelangen.

1

1

2

2

3

3

3

4

4

4
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Bitumen | Bauwerksabdichtung

ANWENDUNG: ABDICHTUNG GEGEN NICHT DRÜCKENDES WASSER BIS 4 UND 4-8M

Villas Keller / Feuchtraum  
Flämmsystem drückendes Wasser bis 4 m 
und von 4–8 m Eintauchtiefe
SYSTEMAUFBAU MIT KELLERABDICHTUNGSBAHNEN FÜR DEN LASTFALL DRÜCKENDES 
WASSER, WASSERDAMPFDIFFUSION, RADONGAS

PRODUKT VERARBEITUNG

Flämmsystem,  
Abdichtung 2-lagig

z. B. Geodren PEIT (200g) Filtervlies

Perimeterdämmung

Hydrostop Multi 5 vollflächig aufgeflämmt

Villaself E-4 SK-SI unterseitig kaltselbstklebend

Emulbit* 
ca. 0,3 kg/m², gestrichen, 
 gerollt, gespritzt

Flämmschutz  Dämmung: 
Villaself SU-SI

unterseitig kaltselbstklebend

* Achtung frostempfindlich, Produktinformation beachten!

Bis 4 m Eintauchtiefe Gesamtdicke ≥ 8 mm.
Von 4– 8 m Eintauchtiefe Gesamtdicke ≥ 10 mm  
nach ÖNORM B 3692.

Nach Erfordernis Schutzschichten aus Beton mind. 6 cm dick.

Bei Verwendung von Bitumen-Kaltselbstklebebahnen darf die 
Nenndicke der Abdichtung um 1 mm reduziert werden. Diese ist 
nur als erste Lage einzubauen und thermisch entsprechend den 
Herstellervorschriften zu aktivieren.

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die ca. 9 mm dicke Abdich-
tungsschicht (mind. 2 Lagen) hält mehr als 12,8 bar Wasser-
druck stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 128 m). 
Polymerbitumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein 
kapillarer Feuchtetransport und 100%ige Frostsicherheit.

WIDERSTAND GEGEN STATISCHE BELASTUNG:
 Herausragende statische Druckfestigkeit und ausgezeich-
nete Baustellentauglichkeit gemäß EN 12730.  
 Beispiel Hydrostop S4: Ein Gebäude drückt mit bis zu  
3 MN/m² = 30 Tonnen/m² auf die Abdichtung,  
diese bleibt dicht.

WIDERSTAND GEGEN STOSSARTIGE BELASTUNG:
 Herausragende Robustheit und ausgezeichnete Bau stellen-
tauglichkeit gem. EN 12691: 5000 mm: ein  Gewicht von 
0,5 kg fällt aus 5 m Höhe auf die Abdichtung, diese bleibt 
unbeschadet.

DICHTHEIT GEGEN RADONKONVEKTION:
 Das natürlich vorkommende Edelgas Radon ist ein Zerfalls-
produkt des Uran. Das krebserregende Radon wird vor allem 
im Boden freigesetzt und kann durch Undichtheiten bei erd-
berührten Bauteilen ins Gebäude gelangen.
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ANWENDUNG: ABDICHTUNG GEGEN BODENFEUCHTIGKEIT  
UND NICHT DRÜCKENDES WASSER

Villas Keller / Feuchtraum 
Dickbeschichtung

SYSTEMAUFBAU MIT SPACHTELMASSEN FÜR DIE LASTFÄLLE BODENFEUCHTIGKEIT, 
NICHT DRÜCKENDES WASSER UND FEUCHTRAUM W3, W4, W5

PRODUKT VERARBEITUNG

Spachtelsystem

Geodren PEIT (200 g) Schutz- und Filtervlies

Perimeterdämmung

Villafalt 2K 
ca. 3,5 l/m² , gespachtelt, 
Schichtstärke von 3 mm

Glasseidengewebe eingebettet, eingespachtelt

Villafalt 2K
ca. 3,5 l/m², gespachtelt, 
Schichtstärke von 3 mm 

Emulbit* 
ca. 0,3 l/m², gestrichen, 
 gerollt, gespritzt

Hydrostop S4**, 2-lagig   vollflächig aufgeflämmt

* Achtung frostempfindlich, Produktinformation beachten! 
** Breite Mauerunterlagsbahn = Breite MWK + 2x10 cm 

Lastfall Bodenfeuchte – Trockenschichtdicke mind. 5 mm 
Lastfall nicht drückendes Wasser – Trockenschichtdicke mind. 6 mm 
Lastfall W3 – Trockenschichtdicke mind. 4 mm 
Lastfall W4, W5 – Trockenschichtdicke mind. 6 mm  
nach ÖNORM B 3692

bar
WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG:
 Polymerbitumen ist wasserdicht. Die Abdichtungsschicht 
hält mehr als 7,4 bar Wasserdruck (bei ungefüllten  Massen!) 
stand (entspricht einer Wasserhöhe von ca. 74 m). Polymerbi-
tumen hat weder Poren noch Kapillaren, daher kein kapillarer 
Feuchte transport und 100%ige Frostsicherheit.

1
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Kunststoff  |  Everguard TPO

EverGuard TPO
Schutz auf höchster Ebene

Die EverGuard TPO Dachbahn basiert auf einer ex klu- 
siven Kunststoff-Rezeptur, die thermo plas tisches, 
flexibles Polyolefin (FPO) mit Polypropylen (PP) 
kombiniert. Die Bahnen sind mittig mit einer Poly- 
estereinlage verstärkt und zentrales Produkt eines 
ausgereiften Dachaufbaus. Im Flachdachbereich wird 
EverGuard TPO mechanisch befestigt und lose verlegt 
unter Auflast eingesetzt. Sie bietet daher bei der 
Lagerhaltung große ökonomische Vorteile, denn für 
zwei Verlegearten wird nur eine Bahn benötigt. 

Hochwertige Systemteile wie Verbundbleche, Kleb- 
stoffe, Edelstahl-Entwässerungselemente sowie 
materialidentische Formteile und eine homogene 
Bahn für Detail ausbildungen – wie z. B. Rohrein - 
fassungen – ergänzen das Sortiment.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE:

■   Enorm strapazierfähig und hochrobust
■   Homogene, dauerhaft dichte 

Nahtverbindungen
■   Extra formstabil dank mittiger Verstärkung
■   Exzellente Windsogsicherheit
■   Ozon- und UV-stabil
■   Für Neubau und Sanierung
■   Dämmstoffneutral
■   Bitumenverträglich
■   Kältebeständig
■   Weichmacherfrei
■   Keine halogenierten Brandschutzmittel
■   Keine toxischen Schwermetalle
■   Umweltfreundlich recyclebar
■   Wurzel- und rhizomfest
■   Ökonomische Vorteile für unsere Partner –  

eine Bahn für beide Verlegearten
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ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut 2,0 mm

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Hagelschlagbeständigkeit nach DIN EN 13583
weicher Untergrund ≥ 39 m/s.

EverGuard TPO  
Warmdach
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

ANWENDUNG: GENUTZTE UND NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG ODER MIT KIESAUFLAUST

PRODUKT VERARBEITUNG

Kiesschüttung ≥ 6 cm

Geodren PEIT (300g) lose aufgelegt 

EverGuard TPO 2,0 mm 
lose aufgelegt oder  
mecha nisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Gefälledämmplatten 
optional *

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
 Grundplatte

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf  Beton. Entfall bei 
Holzwerkstoff 

ca. 0,3 l/m² gestrichen,  gerollt, 
gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z.B. BSH

Regelgefälle* 

 
*  Regelgefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden End-

verformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %

WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN! 
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß  
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert 
■  Thermazone EPS W25/W30: Thermazone EPS, darauf Rohglas-

vlies mind. 120g/m2 (zwingend für BROOFt1). Bei Kiesauflast kann 
darauf verzichtet werden.

Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

A

B

A

B

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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Kunststoff  |  Everguard TPO

ANWENDUNG: GENUTZTE UND NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG 

EverGuard TPO  
Industriedach
SYSTEMAUFBAU AUF TRAPEZBLECH

PRODUKT VERARBEITUNG

EverGuard TPO 2,0 mm 
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Mineralwolle
lagesicher fixiert 
z. B. mit BMI Drill-Tec

Vedagard Safety blank selbstklebend

Lastverteilende Unterlage 

Lastverteilende Unterlage 
(z.B. Blech 0,75 mm). Bei 
Entfall der lastverteilenden 
Unterlage ergibt sich 
 Nutzungskategorie K2

Trapezblech 

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3%

 
WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN!
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß ÖNORM  
EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4. Den Profilblechunter-
grund bei dem geplanten Dachaufbau K3 mit durchgehender 
lastverteilender Unterlage gemäß ÖNORM B 3691 versehen.

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone PIR Mineralglasvlies kaschiert
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei  
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas  

 spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN 
FEUER VON AUSSEN:
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Hagelschlagbeständigkeit nach DIN EN 13583
weicher Untergrund ≥ 39 m/s.

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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ANWENDUNG: GENUTZTE UND NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG 

EverGuard TPO  
Umkehrdach
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

PRODUKT VERARBEITUNG

Kiesschüttung 16/32 ≥ 6 cm

Geodren PEIT (150 g) lose aufgelegt

Dämmstoff für Umkehrdächer lose aufgelegt

EverGuard TPO 2,0 mm lose aufgelegt

Geodren PEIT (300 g) lose aufgelegt

Unterkonstruktion Beton

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3 % 

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei  
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas  

 spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).
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Kunststoff  |  Everguard TPO

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut 2,0 mm

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Hagelschlagbeständigkeit nach DIN EN 13583
harter Untergrund ≥ 31 m/s.

EverGuard TPO  
Holzwerkstoff
SYSTEMAUFBAU AUF HOLZWERKSTOFF OHNE WÄRMEDÄMMUNG ODER HINTERLÜFTET

ANWENDUNG: GENUTZTE UND NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG

PRODUKT VERARBEITUNG

EverGuard TPO 2,0 mm 
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Glasvlies 120g/m2* lose aufgelegt 

Holzwerkstoff: 
jede vollflächige Holzunterlage

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3 % 

 
*  Zusätzliche Lagen aus Glasvlies sind zulässig. Bei OSB-Platten 

Dicke mind. 25 mm ist ein Geodren Peit 300g Vlies anzuordnen. 

Der Querluftraum bzw. die Größe der Zu- und Abluftöffnungen 
ist entsprechend den vorherrschenden Klimaten und der Dach-
flächengröße nach ÖNORM B 8110 und B4119 zu bemessen.

Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß  
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.
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ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

EverGuard TPO  Gründach  
intensiv & extensiv
SYSTEMAUFBAU EINLAGIG MIT DACHBEGRÜNUNG

ANWENDUNG: GRÜNDACH INTENSIV & EXTENSIV

PRODUKT VERARBEITUNG

Begrünungsaufbau  
extensiv & intensiv

Aufbau nach Wahl

Everguard TPO 2,0 mm lose aufgelegt

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus auf  Beton. 
Entfall bei Holzwerkstoff 

ca. 0,3 l/m² gestrichen,   
gerollt, gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z. B. BSH

Regelgefälle*

 
*  Regelgefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden End-

verformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %
 
ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert 
■  Thermazone EPS W25/W30
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen. Bei unzureichendem 
Gefälle im Untergrund  kann optional eine Thermazone  Gefälle-
dämmung* angebracht werden.

A

B

A

B
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Kunststoff  |  Everguard TPO

ANWENDUNG: GENUTZTE DACHFLÄCHE MIT GEHBELAG

EverGuard TPO
Terrassendach 
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
  Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Montage 
(gemäß internationalen Verarbeitungsrichtlinien und Nor-
men) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

Auf Basis des Systemaufbaus sind 
verschiedene Gehbelag-Varianten 
möglich (siehe Seite 49).

Everguard TPO 2,0 mm lose aufgelegt

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Gefälledämmplatten 
optional *

Thermazone PIR Mine-
ralglasvlies kaschiert 
Grundplatte

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf  Beton. Entfall bei 
Holzwerkstoff 

ca. 0,3 l/m² gestrichen,  gerollt, 
gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z.B. BSH

Regelgefälle*

 
*  Regelgefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden End-

verformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone EPS W25/W30 
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

A

B
A

B

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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Varianten Gehbelag
GEHBELAG AUF ESTRICH

Gehbelag auf Estrich

Estrich vollflächig aufgeflämmt

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG IM SPLITTBETT  

Gehbelag im Splittbett 

Splitt lose aufgeschüttet, d > 4 cm

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG AUF DISTANZHALTER  

Gehbelag auf Distanzhalter verlegt

Villas BSM 6/8/10 lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG HOLZDIELEN  

Holzdielen auf Polsterhölzer verlegt

Villas BSM 6/8/10 lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten
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Kunststoff  |  Wolfin M

Wolfin M
Für hochwertige Flachdachlösungen

WOLFIN M ist eine mittig durch ein Glasgitter verstärk-
te, bitumenbeständige Kunststoff-Dachbahn. Sie 
zeichnet sich durch hohe Diffusionsfähigkeit aus und 
ist daher ideal für den Einsatz in der Sanierung aber 
auch im Neubau.

WOLFIN M Dach- und Dichtungsbahnen werden auf  
Werkstoffbasis Polyvinylchlorid (PVC-P-BV) im Extru - 
sionsverfahren, durchgehend homogen – keine unter- 
schiedlichen Ober-Mittel-Unterschichten – mit
mittiger Verstärkung in der jeweiligen Nenndicke
hergestellt. Sie zeichnen sich durch Ihre einzigartige
Bitumenbeständigkeit aus, sind frei von toxischen
Schwermetallen und Flammschutzmitteln sowie
lebenslang quell- und heißluftschweißbar. Im Flach - 
dachbereich wird WOLFIN M mechanisch befestigt 
und lose verlegt unter Auflast eingesetzt. In der
Bauwerksabdichtung werden alle Anwendungsfälle  
mit WOLFIN M ebenfalls abgedeckt. Hochwertige 
Systemteile wie Verbundbleche, Klebstoffe, Edel stahl- 
Entwässerungselemente sowie materialiden tische 
Formteile und eine homogene Bahn Typ Wolfin IB für 
Detailausbildungen –  wie z. B. Rohreinfassungen –  
ergänzen das Sortiment. 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE:

■   Die Premiumlösung für Dachsanierung, 
Bauwerks- und Spezialabdichtungen

■   Eine der dampfdiffusionsfähigsten 
Kunststoffabdichtungsbahnen am Markt

■   Ermöglicht Austrocknung feuchter Dach - 
schichten – nachgewiesen durch das 
Fraunhofer Institut

■   Durchgehend homogen, keine unter - 
schiedlichen Ober- und Unterseiten

■   Extrem alterungsbeständig und hochrobust
■   Höchste Chemikalien- und 

Mikrobenbeständigkeit
■   Bitumenbeständig 
■   Exzellente Verarbeitungseigenschaften
■   Wurzel- und rhizomfest
■   Lebenslang quell- und heißluftschweißbar
■   Frei von Flammschutzmitteln
■   Dämmstoffneutral
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ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

Wolfin M  
Warmdach
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE 

ANWENDUNG: GENUTZTE ODER NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG  ODER MIT KIESAUFLAUST

PRODUKT VERARBEITUNG

Kiesschüttung ≥ 6 cm

Geodren PEIT (300g) lose aufgelegt 

Wolfin M 2,0 mm
lose aufgelegt oder  
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Gefälledämmplatten 
optional *

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
 Grundplatte

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf  Beton. Entfall bei 
Holzwerkstoff 

ca. 0,3 l/m² gestrichen,  gerollt, 
gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z.B. BSH

Regelgefälle* 

 
*  Regelgefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden End-

verformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %

WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN! 
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß  
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert 
■  Thermazone EPS W25/W30, darauf Rohglasvlies mind. 120g/m2

Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

A

B

A

B

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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ANWENDUNG: GENUTZTE ODER NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG 

Wolfin M  
Industriedach
SYSTEMAUFBAU AUF TRAPEZBLECH

PRODUKT VERARBEITUNG

Wolfin M 2,0 mm
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Mineralwolle
lagesicher fixiert  
z. B. mit BMI Drill-Tec

Vedagard Safety blank selbstklebend

Lastverteilende Unterlage 

Lastverteilende Unterlage 
(z. B. Blech 0,75 mm). Bei 
Entfall der lastverteilenden 
Unterlage ergibt sich 
 Nutzungskategorie K2

Trapezblech 

Gefälle ≥ 2 % bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3 %

 
WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN!
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß ÖNORM  
EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4. Den Profilblechunter-
grund bei dem geplanten Dachaufbau K3 mit durchgehender 
lastverteilender Unterlage gemäß ÖNORM B 3691 versehen.

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone PIR Mineralglasvlies kaschiert
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei  
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas  

 spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN 
FEUER VON AUSSEN:
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Hagelschlagbeständigkeit nach DIN EN 13583
weicher Untergrund ≥ 41 m/s.

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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ANWENDUNG: GENUTZTE ODER NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
MIT KIESAUFLAST

Wolfin M  
Umkehrdach
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei  
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas  

 spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

PRODUKT VERARBEITUNG

Kiesschüttung 16/32 ≥ 6 cm

Geodren PEIT (150 g) lose aufgelegt

Dämmstoff für Umkehrdächer lose aufgelegt

Wolfin M 2,0 mm lose aufgelegt

Geodren PEIT (300 g) lose aufgelegt

Unterkonstruktion Beton

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3 % 
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ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Hagelschlagbeständigkeit nach DIN EN 13583
harter Untergrund ≥ 32 m/s.

Wolfin M  
Holzwerkstoff
SYSTEMAUFBAU AUF HOLZWERKSTOFF OHNE WÄRMEDÄMMUNG ODER HINTERLÜFTET 

ANWENDUNG: GENUTZTE ODER NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG 

PRODUKT VERARBEITUNG

Wolfin M 2,0 mm
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Geodren PEIT (300 g) lose aufgelegt 

Holzwerkstoff: 
jede vollflächige Holzunterlage

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3 % 

 
Der Querluftraum bzw. die Größe der Zu- und Abluftöffnungen 
ist entsprechend den vorherrschenden Klimaten und der Dach-
flächengröße nach ÖNORM B 8110 und B4119 zu bemessen.

Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß ÖNORM  
EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.
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ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

Wolfin M Gründach  
intensiv & extensiv
SYSTEMAUFBAU EINLAGIG MIT DACHBEGRÜNUNG

ANWENDUNG: GRÜNDACH INTENSIV & EXTENSIV

PRODUKT VERARBEITUNG

Begrünungsaufbau  
extensiv & intensiv

Aufbau nach Wahl

Wolfin M 2,0 mm lose aufgelegt

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf  Beton. Entfall bei 
Holzwerkstoff 

ca. 0,3 l/m² gestrichen,   
gerollt, gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z. B. BSH

Regelgefälle*

 
*  Regelgefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden End-

verformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %
 
ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert 
■  Thermazone EPS W25/W30
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen. Bei unzureichendem 
Gefälle im Untergrund  kann optional eine Thermazone  Gefälle-
dämmung* angebracht werden.

A

B

A

B
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ANWENDUNG: GENUTZTE DACHFLÄCHE MIT GEHBELAG

Wolfin M  
Terrassendach 
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

Wolfin M 2,0 mm lose aufgelegt

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Gefälledämmplatten 
optional *

Thermazone PIR Mine-
ralglasvlies kaschiert 
Grundplatte

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf  Beton. Entfall bei 
Holzwerkstoff 

ca. 0,3 l/m² gestrichen,  gerollt, 
gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z.B. BSH

Regelgefälle*

 
*  Regelgefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden End-

verformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone EPS W25/W30
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

A

B

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

Auf Basis des Systemaufbaus sind 
verschiedene Gehbelag-Varianten 
möglich (siehe Seite 57).

A

B

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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Varianten Gehbelag
GEHBELAG AUF ESTRICH

Gehbelag auf Estrich

Estrich vollflächig aufgeflämmt

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG IM SPLITTBETT  

Gehbelag im Splittbett 

Splitt lose aufgeschüttet, d > 4 cm

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG AUF DISTANZHALTER  

Gehbelag auf Distanzhalter verlegt

Villas BSM 6/8/10 lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG HOLZDIELEN  

Holzdielen auf Polsterhölzer verlegt

Villas BSM 6/8/10 lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten
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Wolfin M  
mit Zusatzdämmung

PRODUKT VERARBEITUNG

Wolfin M 2,0 mm
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Mineralwolle
mit Teroson EF TK 395  
verklebt oder lagesicher 
fixiert z. B. mit BMI Drill-Tec  

Perforation der bestehenden Abdichtung   
mind. 5 Löcher/m2 – Durchmesser ca. 25 mm

Altdach / Bestand

 
WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN! 
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß  
ÖNORM EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.

WICHTIGER HINWEIS: 
Vor einer Renovierungs- oder Sanierungsmaßnahme ist eine 
komplette „Objektaufnahme“ über den Zustand und die  
Funktionstüchtigkeit des bestehenden Aufbaues erforderlich.

Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und statischen  
Erfordernissen zu bemessen.

ANWENDUNG: SANIERUNG MIT RÜCKTROCKNUNGSPOTENZIAL

SYSTEMAUFBAU EINLAGIG MIT ZUSATZDÄMMUNG AUF BESTEHENDER ABDICHTUNG 

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Hagelschlagbeständigkeit nach DIN EN 13583
weicher Untergrund ≥ 41 m/s.

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich perfekt zur Überwachung des Dach-paketes während der Austrockungsphase.
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Status: Hoher Durchfeuchtungsgrad der alten   
Dachdämmung und Nässe an den Tiefpunkten.

Das Prinzip der  
Austrocknung des 
Dachschichtenpakets

Status: Feuchtigkeitsverteilung im Schichtenpaket  
und beginnende Austrocknung.

Status: Der Durchfeuchtungsgrad reduziert sich drastisch.

Status: Der Durchfeuchtungsgrad tendiert gegen Null.  
Die langlebige WOLFIN Bahn schützt das Dach dauerhaft.

1. Phase

Erhalt des alten Dachschichtenpakets, 
Perforation der bestehenden Abdichtung  
(mind. 5 Löcher/m² – Durchmesser ca. 25 mm) 
und ggf. Aufbringen einer zusätzlichen 
Dämmung. Abdichtung des Daches mit der 
WOLFIN M (Farbe schwarz).

2. Phase

Durch die schwarze Farbe der WOLFIN-Bahn 
beginnt eine Erwärmung des Dach schichten- 
 pakets. Die Feuchtigkeit verteilt sich zunächst  
im Schichtenpaket.

3. Phase

Durch die gleichmäßige horizontale Verteilung 
der Feuchtigkeit im Dämmstoffpaket wird die 
gesamte Fläche der WOLFIN-Abdichtung für  
die Austrocknung genutzt.  
Die Austrocknungsgeschwindigkeit steigt.

4. Phase

Das Dach trocknet aus. In der Untersuchung  
des  Fraunhofer Instituts erfolgte die 
Austrocknung in ca. 2 Jahren.
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Kunststoff | Cosmofin GG Plus

Cosmofin GG Plus
Für die wirtschaftliche Abdichtung 
von Großflächen

Cosmofin GG Plus ist eine hochwertige thermoplas - 
tische Kunststoffdachbahn aus monomer weich- 
gestelltem PVC, mittig verstärkt mit einem äußerst 
stabilen Kombinationsträger aus Glasgelege und 
Glasvlies. Die langzeitbewährte rezeptive Ausstattung 
der Dachbahn Cosmofin GG Plus ermöglicht eine sehr 
gute handwerkliche Verarbeitung. Durch das mittige 
Glasvlies ist die Bahn speziell auch für die lose Ver- 
legung unter Auflast geeignet (s. Verlegerichtlinie).
Gleichzeitig ist sie durch die mittige Verstärkung aus 
Glasgelege aber auch die richtige Wahl im mechanisch 
befestigten Aufbau. Sie bietet daher bei der Lager- 
haltung große ökonomische Vorteile, denn für zwei 
Verlegearten wird nur eine Bahn benötigt. 

Cosmofin GG Plus besonders für die effizienten Groß- 
flächenabdichtungen im Neubaubereich konzipiert. 
Hochwertige Systemteile wie Verbundbleche, Kleb- 
stoffe, Kunststoff-Entwässerungselemente sowie 
materialiden tische Formteile und eine homogene 
Bahn Typ Cos mofin F für Detailausbildungen – wie z. B. 
Rohreinfas sungen – ergänzen das Sortiment. 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN & VORTEILE:

■   Spezielle Kombinationsträgereinlage  
aus Glasgelege und Glasvlies,  
nicht kapillar wirksam 

■   Keine Nahtversiegelung erforderlich 
■   Kälteflexibel
■   Hohe Dimensionsstabilität durch mittigen 

Kombinationsträger 
■   Wurzel- und rhizomfest (FLL-geprüft) 
■   Heißluft- und quellschweißbar 
■   Recyclebar 
■   Ökonomische Vorteile für unsere Partner –  

eine Bahn für beide Verlegearten



Fachinfo Abdichtung 2022 63

K
U

N
ST

ST
O

FF

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Hagelschlagbeständigkeit nach DIN EN 13583
weicher Untergrund ≥ 33 m/s.

Cosmofin GG Plus  
Warmdach
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

ANWENDUNG: GENUTZTE ODER NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG  ODER MIT KIESAUFLAUST

PRODUKT VERARBEITUNG

Kiesschüttung ≥ 6 cm

Villas Geodren PEIT (300g)  
und 
Baufolie PE-Bit 020, 1-lagig

lose aufgelegt 

Cosmofin GG Plus 2,0 mm 
lose aufgelegt oder  
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Gefälledämmplatten 
optional *

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
 Grundplatte

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 5

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf  Beton. Entfall bei 
Holzwerkstoff 

ca. 0,3 l/m² gestrichen,  gerollt, 
gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z. B. BSH

Regelgefälle* 

 
*  Regelgefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden End-

verformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %

WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN!  
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß ÖNORM  
EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert 
■  Thermazone EPS W25/W30, darauf Rohglasvlies mind. 120g/m2 
Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

A

B

A

B

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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ANWENDUNG: GENUTZTE ODER NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG 

Cosmofin GG Plus  
Industriedach
SYSTEMAUFBAU AUF TRAPEZBLECH

PRODUKT VERARBEITUNG

Cosmofin GG Plus 2,0 mm 
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Mineralwolle
lagesicher fixiert  
z. B. mit BMI Drill-TEC

Vedagard Safety blank selbstklebend

Lastverteilende Unterlage 

Lastverteilende Unterlage 
(z. B. Blech 0,75 mm). Bei 
Entfall der lastverteilenden 
Unterlage ergibt sich 
 Nutzungskategorie K2

Trapezblech 

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3%

 
WÄRMEDÄMMUNG WIND- UND LAGENSICHER BEFESTIGEN!
Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß ÖNORM  
EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4. Den Profilblechunter-
grund bei dem geplanten Dachaufbau K3 mit durchgehender 
lastverteilender Unterlage gemäß ÖNORM B 3691 versehen.

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone PIR Mineralglasvlies kaschiert

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei  
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas  

 spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN 
FEUER VON AUSSEN:
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Hagelschlagbeständigkeit nach DIN EN 13583
weicher Untergrund ≥ 33 m/s.

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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ANWENDUNG: GENUTZTE ODER NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
MIT KIESAUFLAST

Cosmofin GG Plus  
Umkehrdach
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS MATERIALGARANTIE 10 JAHRE:
Für alle im Systemaufbau verwendeten Materialien bei  
sach- und fachgerechter Montage (gemäß internationalen 
Verarbeitungsrichtlinien und Normen) mit von Villas  

 spezifiziertem Zubehör.

PRODUKT VERARBEITUNG

Kiesschüttung 16/32 ≥ 6 cm

Geodren PEIT (150 g) lose aufgelegt

Dämmstoff für Umkehrdächer lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 1-lagig lose aufgelegt

Cosmofin GG Plus 2,0 mm lose aufgelegt

Geodren PEIT (300 g) lose aufgelegt

Unterkonstruktion Beton

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3 % 
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Kunststoff | Cosmofin GG Plus

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2 mm

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

IM SYSTEMAUFBAU WIDERSTANDSFÄHIG  GEGEN FEUER 
VON AUSSEN: 
Nach europäischen Anforderungen, System prüfung  gemäß 
EN 13501-5: BROOF (t1).

WIDERSTAND GEGEN HAGELSCHLAG:
 Hagelschlagbeständigkeit nach DIN EN 13583
harter Untergrund ≥ 25 m/s.

Cosmofin GG Plus  
Holzwerkstoff
SYSTEMAUFBAU AUF HOLZWERKSTOFF OHNE WÄRMEDÄMMUNG ODER HINTERLÜFTET 

ANWENDUNG: GENUTZTE ODER NICHT GENUTZTE DACHFLÄCHE  
FÜR FREIE BEWITTERUNG 

PRODUKT VERARBEITUNG

Cosmofin GG Plus 2,0 mm
mechanisch befestigt  
mit BMI Drill-Tec

Glasvlies 120g/m2 lose aufgelegt 

Holzwerkstoff: 
jede vollflächige  
Holzunterlage

Gefälle ≥ 2% bei Berücksich-
tigung der zu erwartenden 
Endverformung unter 
Beachtung der Nutzlasten, 
sonst mind. ≥ 3 % 

 
Der Querluftraum bzw. die Größe der Zu- und Abluftöffnungen 
ist entsprechend den vorherrschenden Klimaten und der Dach-
flächengröße nach ÖNORM B 8110 und B4119 zu bemessen.

Bemessung der mechanischen Befestigung gemäß ÖNORM  
EN 1991-1-4 und ÖNORM B 1991-1-4.
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ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2 mm

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE: 
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

Cosmofin GG Plus  
Gründach intensiv & extensiv
SYSTEMAUFBAU EINLAGIG UND DACHBEGRÜNUNG

ANWENDUNG: GRÜNDACH INTENSIV & EXTENSIV

PRODUKT VERARBEITUNG

Begrünungsaufbau  
extensiv & intensiv

Aufbau nach Wahl

Cosmofin GG Plus 2,0 mm lose aufgelegt

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395   

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf  Beton. Entfall bei 
Holzwerkstoff 

ca. 0,3 l/m² gestrichen,   
gerollt, gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z. B. BSH

Regelgefälle*

 
*Regelgefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden End-
verformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone EPS W25/W30, darauf Rohglasvlies mind. 120g/m2

Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen. Bei unzureichenden 
Gefälle im Untergrund  kann optional eine Thermazone  Gefälle-
dämmung* angebracht werden.

A

B

A

B

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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ANWENDUNG: GENUTZTE DACHFLÄCHE MIT GEHBELAG

Cosmofin GG Plus  
Terrassendach 
SYSTEMAUFBAU AUF MASSIVDECKE

Cosmofin GG Plus 2,0 mm lose aufgelegt

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Gefälledämmplatten 
optional *

Thermazone PIR Mineral-
glasvlies kaschiert 
Grundplatte

Plattenverklebung nach 
thermischer Aktivierung der 
Dampfsperrenoberseite 
(Villaself SKB-Plus) oder mit 
Teroson EF TK 395

auf Holzwerkstoff:  
Villaself SKB-PLUS 
 
auf Beton: 
Hydrostop Multi 4

unterseitig kaltselbst klebend, 
oberseitig selbstklebend nach 
thermischer Aktivierung 
 
vollflächig geflämmt

Pormex Rapid Plus 
auf  Beton. Entfall bei 
Holzwerkstoff 

ca. 0,3 l/m² gestrichen,  gerollt, 
gespritzt

Unterkonstruktion  
Beton / Holzwerkstoff  
z. B. BSH

Regelgefälle*

 
*  Regelgefälle ≥ 2% bei Berücksichtigung der zu erwartenden End-

verformung unter Beachtung der Nutzlasten, sonst mind. ≥ 3 %

ALTERNATIVE DÄMMSTOFFE:
■  Thermazone PIR Aluminium kaschiert
■  Thermazone EPS W25/W30, darauf Rohglasvlies mind. 120g/m2

Thermazone Dämmstoffplatten sind nach Anforderungen und 
statischen Erfordernissen zu bemessen.

A

B

ANWENDUNGSKATEGORIE DER DACHABDICHTUNG:
Höchste geplante Nutzungskategorie gemäß ÖNORM B 3691: 
Qualitätsstufe K3, entspricht einer geplanten Dach nutzung 
von 30 Jahren.  Dicke der Dachhaut: ca. 2,0 mm.

VILLAS SYSTEMGARANTIE 10 JAHRE:
 Für alle im Systemaufbau verwendeten und über BMI Austria 
gelieferten Materialien bei sach- und fachgerechter Mon-
tage (gemäß internatio nalen Verarbeitungsrichtlinien und 
 Normen) mit von Villas spezifiziertem Zubehör.

Auf Basis des Systemaufbaus sind 
verschiedene Gehbelag-Varianten 
möglich (siehe Seite 67).

A

B

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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Varianten Gehbelag
GEHBELAG AUF ESTRICH

Gehbelag auf Estrich

Estrich vollflächig aufgeflämmt

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG IM SPLITTBETT  

Gehbelag im Splittbett 

Splitt lose aufgeschüttet, d > 4 cm

DBV 10 (Drainagematte) lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG AUF DISTANZHALTER  

Gehbelag auf Distanzhalter verlegt

Villas BSM 6/8/10 lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten

GEHBELAG HOLZDIELEN  

Holzdielen auf Polsterhölzer verlegt

Villas BSM 6/8/10 lose aufgelegt

Baufolie PE-Bit 020, 2-lagig lose aufgelegt

Systemaufbau mit Thermazone 
Dämmstoffplatten





FLÜSSIGKUNSTSTOFF
SYSTEMLÖSUNGEN
 
Sealoflex Endura 
2-komponentige Lösung

Sealoflex Ultima 1K
1-komponentige Lösung
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Flüssigkunststoff  |  Sealoflex

DIE SCHNELLE 2-KOMPONENTIGE LÖSUNG

Sealoflex Endura

EINSATZBEDINGUNGEN 
Die Luft- und Oberflächentemperatur bei der Verar - 
beitung müssen stets zwischen –5 °C und 30 °C liegen. 
Die Oberflächentemperatur muss auch mindestens  
3 °C über der Taupunkttemperatur liegen (vgl. Tau - 
punkt temperaturtabelle  in  der  Verlegericht linie).  
Die  Restfeuchte  im  Untergrund darf maximal  
6 Gewichtsprozent betragen. Vergewissern Sie sich, 
dass die nötigen strukturellen Maßnahmen getroffen 
werden, damit die Beschichtung nicht einem Feuch- 
tigkeitseintritt von unten ausgesetzt ist. Stellen  Sie  
vor dem Auftragen von Sealoflex Endura sicher, dass 
die Oberfläche ordnungsgemäß vorbereitet und 
grundiert wurde. Sealoflex Endura ist schon nach  
30 Minuten regenfest!

ANWENDUNGEN 
Sealoflex Endura basiert der bewährten Polymethyl- 
Methacrylat (PMMA) Technologie. Es vereint eine 
schnelle Anwendung und Aushärtung mit geprüfter 
Abdichtungszuverlässigkeit und überragender Mem-
branhaltbarkeit. Sealoflex Endura kann in Verbindung 
mit einer Vielzahl von kompatiblen BMI Membranen 
verwendet werden – ob für Abdichtungsdetails, Rohr-
durchdringungen oder Stahlbauten mit komplexen 
Geometrien. Schwierige Details können schnell abge-
dichtet werden, ohne den Einsatz von Heißarbeiten 
und den damit verbundenen Risiken.

Die Sealoflex Endura Abdichtung und ihre Palette an 
Oberflächenzubehör bieten funktionelle und 
verschieden farbige Lösungen für Wartungs- und 
Sicherheits gehwege. 

MERKMALE & NUTZEN

Extrem beständig – Lebensdauer von bis zu 25 Jahren

Schnelle Aushärtung – ca. 20 Minuten bis 1 Stunde

Ästhetisch ansprechend 

Rutsch- und stoßfest

Anwendung auch bei kalten Temperaturen

Gesamtsystem aus einer Hand (keine Kompatibilitäts-
probleme) abgestimmt auf das BMI Produktsortiment

„Nass-auf-nass“-Anwendung

Vielseitig – eignet sich für zahlreiche Untergründe inkl. 
Bitumenmembranen, verwittertem Asphalt, Kunst-
stoffbahnen, Beton, Metall und Holzwerkstoffplatten

Hohe Leistungsbewertung – Europäische Technische 
Zulassung 005 für alle Gebrauchskategorien, inkl. 
Dehnbarkeit, mechanische Eigenschaften und Haft-
fähigkeit Anwendung bei 

-5 °C bis +30 °C
Vollständige 
Aushärtung  
< 1 Stunde  
(bei 20 °C)

Verschleißfeste 
Oberfläche

25 Jahre 
Lebensdauer 
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MERKMALE & NUTZEN

Gesamtsystem aus einer Hand, daher keine Probleme 
bei der Kompatibilität 

Schnelle Anwendung, keine Beschleuniger/Katalysato-
ren nötig – kann direkt aus der Dose verwendet werden

Nahtloses und leichtgewichtiges Membran-System

Komplett ohne Lösemittel, frei von flüchtigen  
Verbindungen (VOC-frei)

Sehr geringer bis gar kein Geruch, frei von Isocyanaten

„Nass-auf-nass“-Anwendung

Kann auf einer Vielzahl von neuen und bestehenden 
Untergründen aufgetragen werden, wie z. B. Bitumen-
membranen, verwittertem Asphalt, Kunststoffdach-
bahnen, Beton, Metall und Holzwerkstoffplatten

Dampfdurchlässig mit einem der niedrigsten Wasser-
dampf-Diffusionswiderstandswerten in der Dach-
industrie (sd= größer gleich 2 m)

Höchst beständig – Lebensdauer bis zu  25 Jahre

EINSATZBEDINGUNGEN 
Nur  auftragen, wenn die Luft und das Trägermaterial 
eine  Temperatur zwischen 0 °C  und  40  °C  aufweisen  
sowie  die  Oberfläche 3 °C über dem Taupunkt liegt. 
Wenn sich die Oberfläche unter oder am Taupunkt 
befindet, kann sich darauf Feuchtigkeit bilden, was 
wiederum die Haftung beeinträchtigen kann. Nicht 
auftragen, wenn Regen bevorsteht. Vor  dem Auf - 
tragen von Sealoflex Ultima 1K sicherstellen, dass   
die  Oberfläche ordnungsgemäß vorbereitet und  
grundiert wurde.

ANWENDUNGEN 
Das Sealoflex Ultima 1K System ist ein extrem vielsei-
tiges Ein-Komponenten-Flüssigprodukt, das auf der 
feuchtigkeitshärtenden Silanhybrid Technologie ba-
siert und im Unterschied zu anderen 1-K Systemen 
frei von Isocynaten und Giftstoffen ist.  Sealoflex  
Ultima 1K ist ideal für Flüssigabdichtungen auf Flach-
dächern von Gewerbe- und Wohnobjekten ebenso 
wie von Neu- und Bestandsbauten. Die Membran  
kann als Deckschicht auf vorhandene Abdichtungs-
lagen oder als Detail lösung in Kombination mit  
anderen BMI Produkten aufgetragen werden.  

Sealoflex Ultima 1K wird 2-schichtig mit Vliesarmie-
rung nass in nass aufgetragen und ermöglicht so eine 
schnellere und zuverlässige Verarbeitung als viele  
andere Methoden. Sealoflex Ultima 1K ist in den Farben 
grau und anthrazit erhältlich.

DIE BESONDERS UMWELTFREUNDLICHE  1-KOMPONENTIGE LÖSUNG

Sealoflex Ultima 1K

VOC-frei 25 Jahre 
Lebensdauer 

Dampfdurchlässig Sehr geringer 
Geruch
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Flüssigkunststoff  |  Sealoflex

Typische Anwendungen 
Sealoflex

1
2

3

4

5

NEUBAU – HOLZ

Sealoflex System auf Holzwerkstoffplatten- 
Untergrund für genutzte und nicht  
genutzte Dachflächen

1  Sealoflex Flüssigabdichtung (Deckschicht)

2  Sealoflex Vlieseinlage 

3  Sealoflex Flüssigabdichtung (Basisschicht)

4  Sealoflex Primer

5  Untergrund (z. B. 25 mm - Holzwerkstoffplatten)

NEUBAU - BETON 

Sealoflex System auf Betonuntergrund für 
 genutzte und nicht genutzte Dachflächen

1   Sealoflex Oberfläche (z. B. Gehwege)

2  Sealoflex Flüssigabdichtung (Deckschicht)

3  Sealoflex Vlieseinlage 

4   Sealoflex Flüssigabdichtung (Basisschicht) 

5   Sealoflex Primer

6  Untergrund
1

2
3

4

5

6
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5

SANIERUNG

Sealoflex System auf bestehender Bitumen - 
abdichtung oder Asphalt

Von der Struktur her gesunde Dächer müssen nicht 
 zusätzlich abgedichtet werden, sondern können direkt 
mit  Sealoflex Ultima 1K/Sealoflex Endura überzogen 
werden, wobei dabei je nach Zustand eine entspre-
chende Untergrundvorbehandlung notwendig sein kann.

WARMDACHKONSTRUKTION

Die Sealoflex Systeme für Warmdächer sind  eine 
komplett flammfreie Methode für Warmdachkons-
truktionen, die auch für Isolierungs- und Sanie-
rungsprojekte geeignet ist. Für diese Anwendung 
nutzt man Thermazone Dämmplatten (Fugen 
müssen lokal verstärkt werden) und – bei größeren 
Projekten oder für eine schnellere Abdichtungs-
Isolierung – auch eine Trägermembran.

8

7

6

5
4

3
2

1

1  Sealoflex Flüssigabdichtung (Deckschicht)

2  Sealoflex Vlieseinlage 

3  Sealoflex Flüssigabdichtung (Basisschicht)

4  Sealoflex Primer

5   Bei Bedarf Trägermembran (z. B. Bitumen Kaltselbstklebebahn)

6  Thermazone Dämmung

7  Diffusionshemmende Schicht aus dem BMI Villas Sortiment

8  Untergrund

1  Sealoflex Flüssigabdichtung (Deckschicht)

2  Sealoflex Vlieseinlage 

3  Sealoflex Flüssigabdichtung (Basisschicht)

4  Sealoflex Primer

5  Untergrund (z. B. Altabdichtung)

1   Sealoflex Flüssigabdichtung (Deckschicht)

2   Sealoflex Vlieseinlage

3   Sealoflex Flüssigabdichtung (Basisschicht)

4   Sealoflex Primer (z. B. Bitumen)

5  Flachdachabdichtung (z. B. TPO- oder Bitumenbahnen)

DETAILLÖSUNG FÜR FLÜSSIGABDICHTUNG

Sealoflex System zum Einbinden von Rohren, 
Stützen sowie Anschlüssen an Hochzügen, 
Türanschlüssen usw.

2

1

1

3

4

2

3

4

5

TIPP
Der BMI FeuchteSensor  eignet sich hier perfekt zur Überwachung  des Dachpaketes.
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BMI FeuchteSensor

BMI FeuchteSensor. 
Das Flachdach 
Überwachungssystem.
Mit dem BMI FeuchteSensor ist es erstmalig möglich, schädliche Feuchtigkeit 
im Flachdachpaket zu detektieren. Diese Entwicklung stellt eine völlig neue  
Methode zur Feuchtemessung im Flachdach dar:  Einfach zu montieren und  
sowohl im Neubau als auch in Bestandsdächern einsatzbar.

Die Funktionsweise des BMI FeuchteSensors ist leicht erklärt: Über die Dachfläche 
regelmäßig verteilte Indikatoren messen Wasser und Wasserdampf. Die gewonnenen 
Daten werden entweder von Hand abgelesen oder mittels GSM-Modul übertragen 
und aufgezeichnet.

Ein Sensor überwacht zwischen 100 m² und 200 m².

FEU
C

HTESEN
SO

R

1 Sensor je Gefälle- 
Entwässerungssektor

Dachaufbau mit eingebautem Sensor auf der Dampfsperrebene

FeuchteSensor



Fachinfo Abdichtung 2021 77

FL
A

C
h

D
A

C
h

VORTEILE AUF EINEN BLICK

• Überwachung einer Dachfläche von 100 bis 
200 m² mit nur einer Messsonde möglich 

• messtechnischen Nachweis über den 
Dachzustand bei wiederkehrenden 
Dach-Prüfungen 

• Nachweis der Funktionsfähigkeit des  
Dachpakets, der Instandhaltung und der 
Dichtheit von Dachabdichtungen

• Erhöhung der Nutzungskategorie von 
Flachdächern von K2 (20 Jahre) auf K3 
(30 Jahre) gemäß ÖNORM B3691 / 
Zusatzmaßnahmen

• sichere Nutzung der Dachfläche über  
die  theoretische Lebensdauer hinaus 

• Nachweis der Feuchtigkeitsentwicklung  
im Dachpaket 

• Nachweis bzw. Beweissicherung bei  
Beschädigungen gegenüber Dritten 

• geringere Reparaturkosten im Schadensfall 
durch die rasche und gezielte Fehlersuche 

• Kostenersparnis im Sanierungsfall durch die 
korrekte Bestimmung des Sanierungszeit-
punkts, die Ermittlung von Substanz beein-
trächtigender Feuchtigkeit und die Auswahl 
der richtigen Sanierungsmaßnahme 

• Nachweis einer erfolgreichen Dachreparatur 
• Mehrnutzen des Einbauteiles (Austrocknen, 

Druck entspannen) möglich.
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ENTLÜFTUNG UND 
ENTWÄSSERUNG

Edelstahlsystemteile
Performa Drain und 
Performa Vent
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Entlüftung und Entwässerung

Hinweise zur Planung von 
Entwässerungssystemen
Allgemeine Festlegungen
Es dürfen Dachabläufe verwendet werden, die den Anfor-

derungen der ÖNORM EN 1253-2 entsprechen. Dachab-

läufe, für die es keine allgemein anerkannte Regel der 

Technik gibt, dürfen nur verwendet werden, wenn ein bau-

rechtlicher Verwendbarkeitsnachweis vorliegt. Der Her-

steller muss das Abflussvermögen des Dach ablaufes in 

Abhängigkeit von der Druckhöhe in Form  einer Tabelle 

oder eines Diagramms angeben. Der dichte Anschluss der 

Abläufe an die Dachhaut muss sichergestellt sein. Zweitei-

lige Dachabläufe müssen eine dichte Verbindung zwischen 

Ablauf und Aufstockelement aufweisen. Die Festlegungen 

für Dachabläufe gelten sinngemäß auch für Attika-, Rin-

nen- und Notabläufe bzw. Notüberläufe. 

Zugänglichkeit für Inspektion,  
Prüfung und Instandhaltung
Um Inspektion, Prüfung und Instandhaltungsarbeiten 

durchführen zu können, ist ein Zugang zu den Entwässe-

rungsanlagen an den erforderlichen Stellen vorzu sehen. 

Teile der Anlage, die aus betriebsbedingten Gründen Repa-

ratur oder Austausch benötigen, sollten zugänglich und 

austauschbar sein.

Massivbauweise
Flachdächer in Massivbauweise müssen die durch Über-

flutung oder durch planmäßige Rückhaltung von Nieder-

schlagswasser entstehenden Belastungen sicher  

aufnehmen können. Für den erforderlichen Stand sicher-

heits nachweis sind dem Tragwerksplaner die zu berück-

sichtigenden Wasserstände anzugeben.

Leichtbauweise
Flachdächer in Leichtbauweise müssen konstruktiv so aus-

gebildet und entwässert werden, dass das Regenwasser 

sowie Schnee- und Hagelschmelze von der Dachfläche  

abgeführt werden können, ohne Schäden infolge unzuläs-

siger Beanspruchungen und Verformungen am Dach zu 

verursachen. Bei Dächern in Leichtbauweise müssen Not-

entwässerungen vorgesehen werden. Die zusätzliche  

Belastung aus einer Überflutung bis zur Höhe einer gesi-

cherten freien Notentwässerung muss im Standsicher-

heitsnachweis für das Bauwerk berücksichtigt sein. Dem 

Tragwerksplaner sind die zu berücksichtigenden Wasser-

stände anzugeben.

Sanierung von Dachflächen
Wenn die Dachfläche eines Gebäudes saniert wird, muss 

das Abflussvermögen der vorhandenen Entwässerungs-

anlage überprüft werden. Gleichfalls ist zu kontrollieren, ob 

Notentwässerungen vorhanden, ausreichend bemessen 

und richtig angeordnet sind.

Notentwässerung
Bei Dächern oder Terrassen mit nach innen abgeleiteter 

Entwässerung muss zusätzlich zu den Abläufen der einzel-

nen Teilflächen für die Regenmenge mindestens ein für die 

Summe aller Teilflächen dimensionierter Notüberlauf oder 

Notablauf für die Regenmenge vorgesehen werden. Wenn 

auf einer Dach- oder Terrassenfläche jeweils mindestens 

zwei Abläufe vorhanden sind, darf auch einer oder mehrere 

Abläufe der Teilflächen als Notablauf dimensioniert wer-

den. Notabläufe sind innerhalb von Gebäuden getrennt von 

der Dachentwässerung abzuleiten.Im Attikabereich sind 

rechteckige Notüberläufe runden Ausführungen vorzu-

ziehen. Lässt die Dachgeometrie eine freie Not ent-

wässerung über die Fassade nicht zu, muss zur Sicherstel-

lung der Notentwässerungsfunktion ein zusätzliches 

Leitungssystem diese Aufgabe übernehmen. Notabläufe 

können als Attikaabläufe frei durch die  Attika entwässern. 

Terrasse, Loggien und Balkone
Bei Terrassen, Loggien und Balkonen muss die Entwässe-

rung sowohl in der Abdichtungsebenen als auch in der Be-

lagsoberfläche sichergestellt sein. Terrassen, Loggien und 

Balkone sollten einen Ablauf oder eine vorgehängte Rinne 

erhalten. Haben diese jedoch eine geschlossene Brüstung, 

so muss zusätzlich zum Ablauf ein Notablauf oder ein Not-

überlauf vorhanden sein. Abläufe von Terrassen, Balkonen 

oder Loggien im Erdgeschoß sollten getrennt an die 

Grundleitung angeschlossen werden, da das Risiko eines 

möglichen Rückstaus durch Überlastung der Regen-

wasserleitung besteht.

Schwitzwasserdämmung
Innen liegende Regenwasserleitungen müssen gegen 

Schwitzwasserbildung gedämmt werden, falls die Tempera-

turen im Gebäude und die Luftfeuchtigkeit dies erfordern.
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Schwitzwasserbildung
Entwässerungsanlagen müssen so ausgeführt werden, 

dass durch Schwitzwasserbildung weder an den Leitungen 

noch am Bauwerk Schäden entstehen können. In Gebäu-

den müssen Entwässerungsleitungen, die kaltes Wasser 

führen (z. B. Regenwasserleitungen), gegen Schwitzwas-

serbildung gedämmt werden, wenn die klimatischen Ver-

hältnisse, die Temperaturen im Gebäude und die Luft-

feuchtigkeit dies erforderlich machen.

Auslauf auf andere Dachflächen
In Ausnahmefällen kann Regenwasser über freie Aus läufe 

auf niedrigere Dachflächen abgeleitet werden, dabei muss 

das Regenwasser von aufgehenden Gebäude teilen weg-

geleitet werden. Im Bereich, wo das Regenwasser auf die 

Dachfläche auftrifft, muss die Abdichtung bzw. die Dach-

deckung gegebenenfalls verstärkt werden. 

Begleitheizung
Wenn Eis und Schnee Abläufe, innen liegende Dachrinnen 

und Leitungen blockieren können und dadurch das Eindrin-

gen von Wasser in das Gebäude möglich oder die Standsi-

cherheit der Dachkonstruktion gefährdet sein kann, sollte 

eine Begleitheizung installiert werden.

Lüftung der Entwässerungsanlage  
Grundsätzlich muss jede Fallleitung als Lüftungsleitung bis  

über das Dach geführt werden. Die Hauptlüftung muss 

mindestens denselben Querschnitt wie die Fallleitung  

haben und über Dach ausmünden. Es dürfen mehrere  

Lüftungen zu einer gemeinsamen Lüftungsleitung zusam-

mengeführt werden. Hierbei sind die Angaben laut 

ÖNORM B2501 zu beachten. Die Mitbenutzung von Ab-

wasserleitungen zur Raumentlüftung ist unzulässig. Als  

Endrohre von Lüftungsleitungen sind nur Bauteile zu ver-

wenden, die einen fach- und funktionsgerechten Anschluss 

an die Dachhaut ermöglichen. Die luftdichte Schicht oder 

gleichwertige Funktionsebenen sowie Wärme dämmung 

und wasserableitende Schichten wie Unterspannungen, 

Unterdeckungen usw. müssen alle Durchdringungen und 

Anschlüsse fachgerecht nach ÖNORM B 3691 und 

ÖNORM B 4119 angeschlossen werden.

Schallschutz
Das Geräuschverhalten einer Entwässerungsanlage in Ver-

bindung mit dem Bauwerk ist bei der Planung und Installati-

on zu berücksichtigen. Hierfür sind die Anforderungen lt. 

ÖNORM B 8115-2 und Maßnahmen lt. ÖNORM B 8115-4 

einzuhalten.

Geräusche
Das Geräuschverhalten einer Entwässerungsanlage in  

Verbindung mit dem Bauwerk ist bei der Planung und  

Installation in Betracht zu ziehen. Die zulässigen Geräusch-

pegel werden in den nationalen und regionalen Vorschrif-

ten festgelegt.

Überflutungssicherung bei Sanierung
Die Überflutungssicherung einer Liegenschaft ist eine 

komplexe Aufgabe, die einer genauen Situationsanalyse 

und detaillierten Planung der technisch und kostenökono-

misch sinnvollsten Maßnahmen bedarf. Die Planungs-

grundsätze lt. ÖNORM B 2501 sind zu beachten.

Flachdachabläufe
Bei der Entwässerung von Flachdächern ist die Tragfähig-

keit und Konstruktion des Daches mit in Betracht zu zie-

hen. Jegliche Ableitung und jeglicher Ablauf sollen so sein, 

dass sich kein Aufstau bilden kann, der die Belastbarkeit 

des Daches überschreitet, und so, dass kein Wasser in das 

Dach eindringen kann, z. B. durch Verbindungsstellen.

Quellen: 
ÖNORM B2501 
ÖNORM B 12056-3
ÖNORM B 3691
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Entlüftung und Entwässerung

L E

L1  Dachraumbe- und -entlüftung 

L2  Wohnraumbe- und -entlüftung 

L3  Dachdurchführungen

E1  Dachablauf senkrecht 

E2  Dachablauf abgewinkelt

E3  Attikablauf und Notüberlauf

E4  Dachablauf senkrecht und 
 Notüberlaufstutzen

Da passt einfach alles zusammen: Die BMI System-

lösungen für Entwässerung und  Belüftung lassen sich 

ganz einfach in bestehende BMI Flachdachsysteme 

integrieren. Die beiden Sortimente sind hervorragend 

geeignet für die Kombination mit Bitumen- und 

Kunststoffdachbahnen. Den Fachmann überzeugt es 

durch exzellente  Ablauf- und Lüftungswerte sowie durch 

hochwertige und hitzebeständige Hightech-Materialien.

Für die professionelle Entwässerung: Für die professionelle Belüftung: 

E1

E4

E4
L1

E1
E3L3 L1L2

E2

Wenn Leistung zählt:  
BMI Entwässerungs- und 
Belüftungselemente
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Edelstahlsystemteile

Entwässerung und Entlüftung  
auf höchstem Niveau
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Edelstahlsystemteile

EFFEKTIVE ENTWÄSSERUNG UND LÜFTUNG  
AUF DEM FLACHDACH
Für alle Beteiligten am Bau gilt: Entscheidend ist, dass 

die einzelnen Produktkomponenten aufeinander  

abgestimmt sind und im System funktionieren. 

BMI bietet für die Entwässerung und Lüftung mit den 

neuen Premium-Systemteilen aus Edelstahl eine  

homogene Lösung für die Flachdachabdichtungen  

im BMI-System. Egal ob Bitumen- oder Kunststoff-

abdichtung, mit den BMI Edelstahlsystemteilen hat 

man die passgenaue Lösung. 

Nicht nur, dass Edelstahl sich mit allen im Gewerk  

Bau vorkommenden Metallen verträgt und somit  

eine notwendige Trennung der Metalle, z. B. Zink  

zu Kupfer, entfällt – die Systemteile für die Entwäs
serung und Lüftung sind mit werkseitig aufgebrach
ter BMI Bitumenmanschette oder mit BMI Kunst
stoff manschetten  (Wolfin M schwarz oder 
EverGuard TPO grau). Dies sichert einen material-

identischen und homogenen Anschluss im Abdich-

tungssystem.

Nahezu alle Anwendungen und Einbausituationen 

sind mit den Edelstahlsystemteilen zu bewältigen, bei 

Neubau und Sanierung. Das Nachrüsten vorhandener 

Systeme ist jederzeit möglich.

VORTEILE DER BMI PREMIUM-SYSTEMTEILE  
AUS EDELSTAHL 

 ¡ Edelstahl nach AISI 316 für höchste Anforderung

 ¡ Geprüft durch TÜVRheinland

 ¡ Sonderanfertigungen möglich

 ¡ Materialhomogene Anschlusstechnik

 ¡ Langzeitbewährte Systeme

 ¡ Robust, auch bei niedrigen Temperaturen

 ¡ Chemikalienbeständig

 ¡ Nicht brennbar

Höchstleistung bei  
Entwässerung und Entlüftung
Die Edelstahlsystemteile mit Bitumen- und Kunststoffmanschetten von BMI  
für höchste Qualität auf dem Flachdach

GEFAHR DER KONTAKTKORROSION  

Werkstoff Aluminium bandverzinkt Edelstahl Titanzink Kupfer Messing

Aluminium — — — –

bandverzinkt — — — —

Edelstahl — — — — — —

Titanzink — — — —

Kupfer — — —

Messing — — —
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Für höchste Sicherheit  
und gegen Korrosion
VERLEGESCHRITTE  
BEI DACHABLAUF SENKRECHT

 ¡ Einbau des Grundelementes

 ¡ Verlegung der Dampfsperre und der Dämmung

 ¡ Einbau des Aufstock-/Ablaufelementes 

 ¡ Verlegung der Oberlage

 ¡ Montage des Anstaurings und Kiesfang N, für die 

Verwendung des Elementes als Notentwässerung

Wärmegedämmtes Grundelement 

mit werkseitig montierter Edelstahl-

ummantelung

EIN HINWEIS ZUR KENNZEICHNUNGSPFLICHT 

Gemäß EU-Produkteverordnung 305/2011 sind wir verpflichtet, Leistungserklärungen und CE-Kennzeich-

nungen für von einer harmonisierten Norm erfasste Bauprodukte zu erstellen. Da die DIN EN 1253 (Stand: 

Dezember 2019) noch nicht harmonisiert ist, gilt die nach Musterverwaltungsvorschrift Technische Baube-

stimmungen (MVV TB) Teil C geforderte Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach vorheriger Prü-

fung des Bauprodukts durch eine anerkannte Prüfstelle (ÜHP). Daher gibt es für Entwässerungselemente 

keine CE-, sondern eine ÜHP-Kennzeichnung.

Verlegeschritte  
bei Lüfterelementen 

 ¡ Einbau des Grundelementes
 ¡ Verlegung der Dampfsperre und  

der Dämmung
 ¡ Einbau des Lüfterelementes
 ¡ Verlegung der Oberlage
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Edelstahlsystemteile

Entlüftung

Grundelemente
Für den senkrechten Einbau

Für den senkrechten Einbau

Sanierungs-Lüfterelement für ein-/zweiteilige Ausführung
mit Rohr über und unter Edelstahl-Verbundblechflansch, mit Rollring und abnehmbarer Edelstahlhaube.

Materialstärke: 1,0 mm Rohrlänge: 300 mm

DN 75 Ø 63 mm DN 110 Ø 90 mm

Edelstahl-Flanschblech, wahlweise mit BMI Bitumenmanschette   
oder BMI Kunststoffmanschette (Wolfin M schwarz oder  
 EverGuard grau)

Ø Ø

3
0

0 
m

m

3
0

0 
m

m

500 mm
350 mm

37
5 

m
m

37
5 

m
m

Lüfterelement
mit Rohr über und unter Edelstahl-Verbundblechflansch, mit abnehmbarer Edelstahlhaube.

Materialstärke: 1,0 mm Rohrlänge: 300 mm

DN 75 Ø 75 mm DN 110 Ø 110 mm DN 125 Ø 125 mm

Edelstahl-Flanschblech, wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder 
BMI Kunststoffmanschette (Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)

Mit den BMI-Grundelementen DN 75 / DN 110 / DN 125  
kombinierbar.

Für Dämmstoffdicken von 90 – 230 mm, bei geringen Dämmstoff-
dicken ist das Rohr entsprechend zu kürzen 

Ø Ø

3
0

0 
m

m

3
0

0 
m

m

350 mm

37
5 

m
m

37
5 

m
m

500 mm

Grundelement
mit Lippendichtung, äußerer Wärmedämmung und Edelstahlummantelung.  
Mit dem passenden Lüfterelement und Aufstock-/Ablaufelement für Entwässerung kombinierbar.

Materialstärke: 1,0 mm Länge: 280 mm

ohne Ummantelung: mit Ummantelung:

DN 75 Ø 75 mm Ø 138 mm

DN 110 Ø 110 mm Ø 178 mm

DN 125 Ø 125 mm Ø 199 mm

Wärmegedämmtes Grundelement mit Edelstahl-Flansch  
oder BMI Bitumenmanschette

500 mm

28
0 

m
m

Ø
Ø
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Aufstockelement*
Inkl. Laubfang. Kombinierbar auch mit Kiesfang.

Materialstärke: 1,0 mm, Länge 300 mm

STAUHÖHE (MM) 5 15 25 35 45 55

Ablaufleistungen in l/s

DN 75

mit Laubfang: 0,28 1,20 2,39 4,30 6,00 –

mit Power-Kiesfang: 0,35 1,20 3,70 9,60 13,85 13,90

Anforderung ≥ 1,70

DN 110

mit Laubfang: – 1,73 3,40 5,61 7,78 10,00

mit Power-Kiesfang: 0,60 1,95 5,20 11,30 19,80 28,00

Anforderung ≥ 4,50

DN 125

mit Laubfang: – – 3,83 5,80 7,81 9,66

mit Power-Kiesfang: 0,50 1,80 4,65 10,05 19,10 28,50

Anforderung ≥ 7,00

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette  
(Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)

Entwässerung
Für den senkrechten Einbau

Ø

3
0

0 
m

m

500 mm

Ø

3
0

0 
m

m

350 mm

195 mm

38 mm

Sanierungselement*
Inkl. Laubfang und Rollring. Kombinierbar auch mit Kiesfang

Materialstärke: 1,0 mm, Länge 300 mm

STAUHÖHE (MM) 5 15 25 35 45 55

Ablaufleistungen in l/s

DN 75 Ø 63 mm

mit Laubfang: 0,24 1,01 2,01 3,61 5,04 –

mit Power-Kiesfang: 0,35 0,95 4,10 9,80 12,50 12,55

Anforderung ≥ 1,70

DN 110 Ø 90 mm

mit Laubfang: – 1,49 2,94 4,85 6,72 8,64

mit Power-Kiesfang: 0,50 1,65 5,25 12,05 18,90 19,30

Anforderung ≥ 4,50

DN 125 Ø 110 mm

mit Laubfang: – 1,73 3,40 5,61 7,78 10,00

mit Power-Kiesfang: 0,60 1,95 5,20 11,30 19,80 28,00

Anforderung ≥ 7,00

DN 160 Ø 145 mm

mit Laubfang: – 1,60 3,70 6,30 9,30 13,10

mit Power-Kiesfang: 0,50 2,00 4,95 9,60 16,50 25,20

Anforderung ≥ 8,10

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette  
(Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)

Ø

3
0

0 
m

m

500 mm

195 mm

38 mm

Ø

3
0

0 
m

m

350 mm

*Lieferung standardmäßig mit Laubfang, optional mit Kiesfang. Durch die spezielle Formgebung 
des Kiesfangs ist die Entwässerungsleistung besonders hoch.
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Edelstahlsystemteile

Entwässerung

1) Dieses Produkt muss zusätzlich zum Hauptartikel bestellt werden.

*  Lieferung standardmasig mit Laubfang, optional mit Kiesfang. Durch die spezielle Formgebung des Kiesfangs ist die Entwasserungsleistung besonders hoch.

500 mm 2°-Gefälle

570 mm

Ø

2°-Gefälle
350 mm

570 mm

Ø

Dampfsperrmanschette Butyl  
für Anschlussrohre rund

EPDM Durchführung mit Aluminium-Manschette und bitumen - 

verträglichem Butyl. Zweiseitig verwendbar für bitumenhalti-

ge/synthetische Dampfsperrvarianten, einseitig selbstklebend. 

Zum fachgerechten Anschluss von Rohrleitungssystemen an 

die Dampfsperrebene.

Innenmaß: 

DN 75 / DN 110

400 mm

400 mm

Kiesfang1)

Zur Steigerung der Ablaufleistung bei Entwässerungselementen.

Passend für alle Aufstock-/Ablauf- und Sanierungselemente  

und Dachabläufe abgewinkelt. Ermöglicht eine deutlich erhöh-

te Entwässerungsleistung der Artikel als unter Verwendung 

von Standard-Kies-/Laubfang-Varianten.

Materialstärke: 0,8 mm

Bauteilhöhe: 38 mm

L x B: 195 x 195 mm

195 mm

38 mm

195 mm

Für den waagerechten Einbau

Dachablauf abgewinkelt, Anschlussrohr rund*
Inkl. Laubfang .Kombinierbar mit zahlreichen Artikeln aus dem Bereich Zubehör; weiterhin als Nennweite  
DN 110 in Kombination mit Anstauring und Kiesfang zur Notentwässerungseinheit erweiterbar / umrüstbar.

Materialstärke: 1,0 mm, Länge 570 mm

STAUHÖHE (MM) 5 15 25 35 45 55

Ablaufleistungen in l/s

DN50 Ø 50 mm

Höhe ca. 85 mm

mit Laubfang (mit Fallrohr): – 1,10 1,30 3,60 3,80 3,80

mit Kiesfang (mit Fallrohr): – 1,15 1,43 – – –

mit Kiesfang (ohne Fallrohr): – 0,80 1,10 1,20 1,30 1,50

Anforderung ≥ 0,90

DN 75 Ø 75 mm

Höhe ca. 110 mm

mit Laubfang (mit Fallrohr): – 1,00 2,10 4,40 6,30 6,40

mit Kiesfang (mit Fallrohr): – 1,20 2,60 7,30 7,70 8,00

mit Kiesfang (ohne Fallrohr):. – 1,00 1,80 2,70 3,10 3,40

Anforderung ≥ 1,70

DN 110 Ø110 mm

Höhe ca. 140 mm

mit Laubfang (mit Fallrohr): – 2,40 3,40 5,70 6,80 7,40

mit Kiesfang (mit Fallrohr): – 3,40 9,40 10,00 12,00 13,00

mit Kiesfang (ohne Fallrohr): – 1,80 2,40 4,50 5,20 5,70

Anforderung ≥ 1,70

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette (Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)
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500 mm

1.300 mm

60 mm

160 mm

Ø Einlauf 200 mm

350 mm

1.300 mm

60 mm

160 mm

Ø Einlauf 200 mm

Dachablauf abgewinkelt, Anschlussrohr eckig
Extra flache Einbaugeometrie mit rechteckigem Anschlussrohr zur Ausführung bei niedrigen Dämmstoffdicken. Zur waagerechten  
Montage durch Bauteile / Attiken und bei Kaskadenentwässerung. Kombinierbar mit Kiesfang-/Notentwässerungs-Set für Power- 
Attikaablauf, s. Zubehör

Power-Attikaablauf  Materialstärke: 1,5 mm, Länge 1.300 mm (Mitte Einlauf bis Ende Rohr), Gesamthöhe: ca. 90 mm 1)

STAUHÖHE (MM) 5 10 25 30 35 45

Stauhöhe in mm

160 x 60 mm 

(entspricht DN 110)

mit Fallrohr: 1,00 2,20 6,20 8,50 11,60 17,40

ohne Fallrohr: 1,00 1,50 4,10 5,30 7,10 7,90

Anforderung ≥ 4,50

Die Lieferung des Power-Attikaablauf erfolgt standardmäßig ohne Power-Attikaablauf-Kiesfang.  
Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette (Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)

Dampfsperrmanschette Butyl  
für  Anschlussrohre eckig 2)

EPDM Durchführung mit Aluminium-Manschette und bitumen-

verträglichem Butyl. Zweiseitig verwendbar für bitumenhalti-

ge/synthetische Dampfsperrvarianten, einseitig selbstklebend. 

Zum fachgerechten Anschluss von Rohrleitungssystemen an 

die Dampfsperrebene.

Innenmaß: 

160 x 60 mm oder  

300 x 100 mm

Übergangsstück aus Edelstahl 2)

Zum Anschluss von eckigen Anschlussrohren 160 x 60 mm  

an runde Fallrohrleitungen. Passend für Power-Attikaablauf 

und Wasserspeier eckig mit Anschlussrohr 160 x 60 mm.

Inklusive Lamellendichtung.

Materialstärke: 1,0 mm

Abmessung: 

160 x 60 mm (Ø 110 mm)

Übergangsrohr mit 

Lamellendichtung Ø 110 mm

60 mm

160 mm

XPS-Dämmelement für Power-Attikaablauf 2)

Speziell abgestimmte Fräsungen ermöglichen einen passge-

nauen und zeitsparenden Einbau des Power-Attikaablaufes in 

die bestehende Flächendämmung und gewährleisten die bau-

physikalischen Eigenschaften des Dachaufbaus.

Extrudiertes Polystyrol (XPS): WLG 0,36

d: 120 mm

600 mm

500 mm

Kiesfang für Power-Attikaablauf  
mit erhöhter Ablaufleistung

Passend für Power-Attikaablauf. 

Materialstärke: 0,8 mm

Bauteilhöhe: 38 mm

L x B: 245 x 245 mm

245 mm

245 mm

38 mm

1) Mindestwärmeschutz beachten.
2) Diese Produkte müssen zusätzlich zum Power-Attikaablauf bestellt werden.
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Wasserspeier mit Anschlussrohr rund 1)

Kann durch Abkanten an bauliche Gegebenheiten oder auf Höhe angepasst werden

Materialstärke: 1,0 mm, Rohrlänge 600 mm

STAUHÖHE (MM) 5 15 25 35 45

Ablaufleistungen in l/s

DN 50 Ø 50 mm – 0,15 0,30 0,50 0,80

DN 75 Ø 75 mm – 0,20 0,42 0,70 1,00

DN 110 Ø110 mm – 0,25 0,55 1,10 1,42

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoff- 
manschette (Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)

Edelstahlsystemteile

Ø

600 mm

500 mm

Ø

600 mm

350 mm

Rückansicht

1) Für die Ausführung von Notentwässerungssystemen: Wasserspeier oberhalb der Entwässerungsebene.

Wasserspeier mit Anschlussrohr eckig mit BMI Bitumenmanschette 1)

Kann durch Abkanten an bauliche Gegebenheiten angepasst werden.

Materialstärke: 1,0 mm, Rohrlänge 600 mm

STAUHÖHE (MM) 5 15 25 35 45

Ablaufleistungen in l/s

B x H 300 x 100 mm 0,20 1,04 2,22 3,65 5,33

B x H 160 x 60 mm 0,15 0,45 1,00 1,90 2,50

 

600 mm
b

500 mm

h

Wasserspeier Rechteck 

Breite
B

Höhe
H

Länge
L

300 mm 100 mm 600 mm

400 mm 100 mm 600 mm

500 mm 100 mm 600 mm

100
100

H

100
100

10
0

10
0

B

10
0

10
0

H

L

B

L

Ic
op

al
 G

m
bH

 ©
 - 

 0
4.

20
17

Breite 
B

Höhe 
H

Länge
 L

300 mm 100 mm 600 mm

160 mm 60 mm 600 mm

B
reite
B

H
öhe
H

Länge
L

300 m
m

100 m
m

600 m
m

400 m
m

100 m
m

600 m
m

500 m
m

100 m
m

600 m
m

100
100

H

100
100

100

100

B

100

100

H LB L

Icopal GmbH © -  04.2017

300 x 100 mm

B
reite
B

H
öhe
H

Länge
L

300 m
m

100 m
m

600 m
m

400 m
m

100 m
m

600 m
m

500 m
m

100 m
m

600 m
m

120
100

H

100
120

100

100

B

100

100

H LB L

Icopal GmbH © -  04.2017

160 x 60 mm
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Power-Attikaablauf mit Notentwässerungs-Set

Mit dem Notentwässerungs-Set aus dem Power-Attikaablauf

schnell und sicher ein Notüberlauf erstellen. Dazu den Power-

Attikaablauf-Anstauring entsprechend in den Power-Attikaablauf

stecken. Dadurch wird die benötigte Anstauhöhe von 25 oder

35 mm für die Notentwässerung erzielt. Das Notentwässerungs-Set

ermöglicht eine leistungsstarke Notentwässerung.

1) Das zweiteilige Notentwässerungs-Set muss zusätzlich zum Power-Attikaablauf bestellt werden.
2) Mindestwärmeschutz beachten.
3) Ablaufleistung ab 3 Metern Fallrohrhöhe.

500 mm

1.300 mm

60 mm

160 mm

350 mm

1.300 mm

60 mm

160 mm

245 mm

72 mm

200 mm

Power-Attikaablauf mit Notentwässerungs-Set 1)

Materialstärke: 1,5 mm, Länge 1.300 mm (Mitte Einlauf bis Ende Rohr), Gesamthöhe ca. 90 mm 2)

STAUHÖHE (MM) 5 10 25 30 35 45

Ablaufleistungen in l/s  
mit Anstauring 35 mm

160 x 60 mm 

entspricht DN 110 

mit Fallrohr 3): 1,00 2,70 7,10 9,70 16,20 24,10

ohne Fallrohr: 1,00 1,70 4,70 5,90 7,30 8,50

Anforderung ≥ 1,70

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette (Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)
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Edelstahlsystemteile

Ø

30
0 

m
m

500 mm

Ø

30
0 

m
m

350 mm

1)  Für die Notentwässerung müssen Anstauring und Kiesfang N zusätzlich zu den jeweiligen Elementen bestellt werden.

Aufstockelement mit Anstauring und Kiesfang N 1)

Materialstärke: 1,0 mm, Länge 300 mm

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 55

Ablaufleistungen in l/s

DN 110 Ø 110 mm

mit Anstauring 25 mm: 0,70 0,90 1,50 2,00 5,00 8,60 13,00 15,00 16,00 20,00

mit Anstauring 35 mm 0,80 1,90 3,50 8,10 13,00 15,00 16,00 18,30 21,00 23,00

Anforderung ≥ 4,50

DN 125 Ø 125 mm

mit Anstauring 25 mm: 0,90 1,10 1,50 2,30 5,00 9,20 14,00 18,00 22,00 27,00

mit Anstauring 35 mm 1,00 1,30 2,50 4,90 7,70 10,60 17,00 19,00 23,00 29,00

Anforderung ≥ 7,00

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette (Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)

30
0 

m
m

500 mm

Ø
Ø

30
0 

m
m

350 mm

Sanierungselement mit Rollring, Anstauring und Kiesfang N 1)

Materialstärke: 1,0 mm, Länge 300 mm

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 55

Ablaufleistungen in l/s

DN 110 Ø 90 mm

mit Anstauring 25 mm: 0,60 0,90 1,40 1,90 3,30 6,80 11,50 14,70 17,80 19,00

mit Anstauring 35 mm 0,70 1,00 2,30 8,80 12,50 14,20 15,30 16,60 19,50 20,00

Anforderung ≥ 4,50

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette (Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)
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Anstauring für Notentwässerung

Mit variabler Anstauhöhe für Entwässerungselemente in  

Kombination mit Kiesfang N als Notentwässerungeinheit.

Passend für das jeweilige Aufstock-/Sanierungselement und 

Dachablauf abgewinkelt zur Erweiterung/Umrüstung der 

 Artikel auf ein Notentwässerungssystem.

Schnell und sicher vom  

Entwässerungselement zur  

Notentwässerung

Kiesfang N

Mit erhöhter Ablaufleistung für Entwässerungselemente in  

Kombination mit Anstauring als Notentwässerungseinheit.

Passend für das jeweilige Aufstock-/Sanierungselement und 

Dachablauf abgewinkelt ur Erweiterung/Umrüstung der Artikel 

auf ein Notentwässerungssystem.

Kiesfang N für die  

Notentwässerung

Materialstärke: 0,8 mm

1)  Für die Notentwässerung müssen Anstauring und Kiesfang N zusätzlich zu den jeweiligen Elementen bestellt werden.

500 mm

570 mm

Ø

2°-Gefälle
350 mm

570 mm

Ø

2°-Gefälle

Dachablauf abgewinkelt mit Anstauring und Kiesfang N 1)

Materialstärke: 1,0 mm, Länge 570 mm, Höhe ca. 151 mm

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 55

Ablaufleistungen in l/s

DN 110 Ø 110 mm

mit Anstauring 25 mm: – 2,00 7,30 9,00 11,50 12,20 13,00 13,60 14,10 16,40

mit Anstauring 35 mm – 2,70 9,00 11,30 13,60 14,20 15,30 16,10 16,80 18,00

Anforderung ≥ 4,50

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette (Wolfin M schwarz oder EverGuard grau)
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Edelstahlsystemteile

Zubehör

Dampfsperrmanschetten Butyl für Anschlussrohre rund/eckig

EPDM Durchführung mit Aluminium-Manschette und bitumenverträglichem Butyl. Zwei-
seitig verwendbar für bitumenhaltige/synthetische Dampfsperrvarianten, einseitig selbstkle-
bend. Zum fachgerechten Anschluss von Rohrleitungssystemen an die Dampfsperrebene.

Abmessungen DN 75 DN 110 160 x 60 300 x 100

Außenmaß: 400 x 400 mm 400 x 400 mm 350 x 350 mm 580 x 380 mm

Innendurchmesser: 75 mm 110 mm  160 x 60 mm 300 x 100 mm

Reduzierrohr Edelstahl mit Dichtring

Materialstärke: 0,8 mm Rohrlänge: 300 mm

300 mm

110 mm100 mmDN 110 Ø 100 mm/110 mm

Reduzierrohr aus Edelstahl mit Dichtring zum Übergang von  
Rohrdurchmessern DN 110 auf Fallrohrleitungen 100 mm

Winkelrohr Edelstahl

Materialstärke: 0,8 mm

DN 50 155 x 193 mm (H x L)

DN 75 180 x 193 mm (H x L)

DN 110 215 x 193 mm (H x L)

Winkelrohr Edelstahl 90°. Übergangsstück an Bauteilversprüngen  
zum Anschluss an Fallrohrleitungen in der passenden Nennweite.

Verlängerungsrohre Edelstahl inkl. Dichtring

Materialstärke: 0,8 mm Rohrlänge: 300 mm

Ausführung Durchmesser (mm)

DN 75 63 

DN 75 75

DN 110 90

DN 110 110

DN 125 125

Übergangsstück aus Edelstahl

Materialstärke: 1,0 mm Abmessung: 160 x 60 mm

Durchmesser (Unterrohr, rund)

DN 110

Zum Anschluss von eckigen Anschlussrohren 160x60 mm an runde  
Fallrohrleitungen. Passend für Power-Attikaablauf und Wasserspeier 
eckig mit Anschlussrohr 160 x 60 mm. Inklusive Lamellendichtung.

94 Fachinfo Abdichtung 2022
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Performa Vent
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PerformaVent

Auf Qualität und Sicherheit geprüft von der 
LGA Bayern – Partner des TÜV Rheinland

ALLES FÜR DIE PROFESSIONELLE ENTWÄSSER-
UNG UND ENTLÜFTUNG VON FLACHDÄCHERN

Nur Dachaufbauten im System, also solche mit per-

fekt aufeinander abgestimmten Komponenten und 

Einbauteilen, bieten langlebige Funktionssicherheit. 

BMI ist ein Anbieter von Systemteilen für das ge-

samte Dach. 

Das BMI Performa Systemportfolio setzt diesen An-

spruch konsequent um. Die Materialauswahl der 

 Performa Produkte vereint dabei die Wünsche nach 

 Effizienz, Leistung und Lebensdauer miteinander.  

So sorgt z. B. die  bereits zum Patent angemeldete 

Einlaufgeometrie der Entwässerungselemente für 

eine besonders hohe Ablaufleistung.

Darauf kommt es an:  
Leistung, Zuverlässigkeit  
und Langlebigkeit

DIE WICHTIGSTEN PERFORMA-VORTEILE  
FÜR SIE AUF EINEN BLICK:

 ¡ Systemteile aus hochwertigen und UV- 

beständigen Kunststoffen PPO/ASA 

 ¡ Hohe Qualität dank permanent interner und 

externer Kontrolle und Überwachung (TÜV 

Rheinland-geprüft) für dauerhaft hohe Funk-

tionalität

 ¡ Zeitsparende Verarbeitung durch original 

Bahnenflansche ohne unterseitige Vlies-

kaschierung

 ¡  Überdurchschnittliche Ablauf- und Lüftungs-

werte

 ¡  Wartungsfreundliche, schlanke Einbaugeo-

metrien mit einheitlichen Kernbohrmaßen

 ¡ 10-jährige Funktionsgarantie auf die wasser-

dichte Verbindung der Hauptentwässerungs-

elemente und der werkseitig vorkonfektio-

nierten Anschlussmanschette 1)

1)  Performa Drain und Performa Vent sind mit folgenden Anschlussmanschetten erhältlich: 
• Bitumen 
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70) 
• Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72) 
• EverGuard 1,5mm grau (- 91)
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Professionelle Be- und 
 Entlüftung von Dach-  
und Wohnräumen

VERLEGESCHRITTE:

 ¡ Einbau des Grundelements

 ¡  Verlegung der Dampfsperre und der 

 Dämmung

 ¡  Einbau des Aufstockelements (Kürzung/Ver-

längerung entsprechend Dämmstoffdicke)

 ¡  Verlegung der Abdichtung

EINHEITLICHE BAUTEILE SORGEN FÜR EIN 
 BREITES PRODUKTPORTFOLIO

Die Performa Grundelemente sind sowohl für die Be- 

und Entlüftung als auch für die Entwässerung nutz-

bar. Dies ermöglicht ein übersichtliches Produktsorti-

ment bei größtmöglicher Anwendungsvielfalt.

INTEGRIERTE DÄMMUNG ERLEICHTERT DIE 
 PLANUNG VON LÜFTUNGSLEITUNGEN

Gemäß ÖNORM B 2501 ist bei Lüftungsleitungen 

eine eventuell schädigende Bildung von Schwitz-

wasser zu vermeiden. 

Zu diesem Zweck sind PerformaVent Lüftungs-

elemente im Bereich des Oberrohrs gedämmt. Das 

verhindert nachweislich die Bildung von Kondensat 

auch im Bereich oberhalb des gedämmten Dach-

aufbaus. 

Mit PerformaVent Elementen werden also keine zu-

sätzlichen Kondensatabscheider benötigt.

Aufstockelement

Dämmpaket- 
verlängerung

Grundelement
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PerformaVent

1

2

3

1

2

3

3

Gemäß ÖNORM EN 12056-1 und ÖNORM B 2501 ist 

grundsätzlich jede Fallleitung als Lüftungsleitung bis 

über das Dach zu führen.

 DAS PERFORMAVENT SYSTEM HAT  
AUFSTOCKELEMENTE MIT GRÖSSEREM  
DN ALS DER LEITUNGSANSCHLUSS. 

Der abnehmbare Deckel mit integriertem Gittergele-

ge verhindert das Eindringen von Getier und größe-

rem Schmutz, ohne den DN der Anschlussleitung zu 

verringern. So werden die normativen Anforderungen 

trotz der Funktion eines Schutzgitters eingehalten.

PERFORMAVENT ZUBEHÖR:  
ROHRBOGEN-SETS UND KLEBESTOFFE

Ermöglicht die Umnutzung des PerformaVent  

Lüfterelements zur Kabeldurchführung.  

Erhältlich in DN 75/110 und 125/160.

TANGIT PVC-U

Für die dauerhafte, kraftschlüssige Verbindung des  

PerformaVent Rohrbogens.

 PERFORMAVENT ROHRBOGEN –  
IN WENIGEN SCHRITTEN INDIVIDUELL 
 ANGEPASST 

Zur Verwendung des PerformaVent Rohrbogens wird 

die Lüfterhaube des PerformaVent Lüfterelements 

 entfernt. Der anschließende Aufsatz des 4-teiligen 

Rohrbogens erfolgt mittels Verklebung durch unse-

ren Tangit PVC-Kleber. Dabei ermöglichen die vier 

Einzelbogen eine individuelle und den örtlichen Ge-

gebenheiten angepasste Installation.

Sorgt für Schutz und erfüllt die 
 Normen bei Fallrohrentlüftungen
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Technische Zeichnung 
PerformaVent Dachraumlüfter

139

40
3

50
0

R40

205

500

Technische Zeichnung 
PerformaVent Oberteil,  

2-teiliges Lüfter element DN 75/110

40
3

205

139

50
0

R40

500

160

27
4

DN/OD* 75 LÜFTUNGSLEISTUNG ABLUFT

LQ 38 cm2 l/s m³/h Δ pstatisch [Pa] Gesamtdruckverlust [Pa]

15 54 -1,15 8,2

30 108 -5,21 32,1

60 216 -22,12 126,9

DN/OD* 110 LÜFTUNGSLEISTUNG ABLUFT

LQ 78,5 cm2 l/s m³/h Δ pstatisch [Pa] Gesamtdruckverlust [Pa]

15 54 1,11 3,0

30 108 4,16 11,8

60 216 15,94 46,5

DN/OD* 125 LÜFTUNGSLEISTUNG ABLUFT

LQ 113 cm2 l/s m³/h Δ pstatisch [Pa] Gesamtdruckverlust [Pa]

15 54 -0,15 1,0

30 108 -0,55 4,1

60 216 -2,05 16,4

DN/OD* 160 LÜFTUNGSLEISTUNG ABLUFT

LQ 177 cm2 l/s m³/h Δ pstatisch [Pa] Gesamtdruckverlust [Pa]

15 54 0,18 0,6

30 108 0,88 2,6

60 216 3,83 10,7

SYSTEMTEILE FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE BE- UND ENTLÜFTUNG VON DACH- UND WOHNRÄUMEN

* DN/OD = mittlerer äußerer Durchmesser des Rohrschaftes nach DIN EN 1253-3
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PerformaDrain

Professionelles 
 Entwässerungssystem 
für Flachdächer
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Dämmpaketverlängerung  
Ermöglicht den Einsatz der PerformaDrain Auf-

stockelemente bei Dämmstoffdicken ≥ 250 mm 

( Verlängerung insgesamt ca. 110 mm/Element). 

Inklusive PerformaDrain Laubfang
Die spezielle Formgebung der Streben beim 

 PerformaDrain Laubfang sorgt – in Verbindung 

mit der besonderen Geometrie des Einlauf-

flansches – für eine optimierte Einlaufströmung.

VERLEGESCHRITTE:

 ¡ Einbau des Grundelements

 ¡  Verlegung der Dampfsperre und  

der Dämmung

 ¡  Einbau des Aufstockelements (Kürzung/Ver- 

längerung entsprechend Dämmstoffdicke)

 ¡  Verlegung der Abdichtung

 ¡  Montage des Laubfangs

NOCH EIN HINWEIS ZUR  
KENNZEICHNUNGSPFLICHT

Gemäß EU-Produkteverordnung 305/2011 sind wir  

verpflichtet, Leistungserklärungen und CE-Kenn-

zeichnungen für von einer harmonisierten Norm er-

fasste Bauprodukte zu erstellen. 

Da die ÖNORM EN 1253 (Stand: Dezember 2019) 

noch nicht harmonisiert ist, gilt die nach Musterver-

waltungsvorschrift „Technische Baubestimmungen 

(MVV TB) Teil C“ geforderte Übereinstimmungser-

klärung des Herstellers nach vorheriger Prüfung des 

Bauprodukts durch eine anerkannte Prüfstelle (ÜHP). 

Daher gibt es für Entwässerungselemente keine CE-, 

sondern eine ÜHP-Kennzeichnung.

Grundelement

Aufstockelement

Laubfang

Dämmpaket- 
verlängerung
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PerformaDrain

Grundelemente, senkrecht

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 75 0,50 1,40 2,40 3,70 5,10 6,60 8,00 9,70 11,60 13,40 15,20 16,60 16,70 16,80

DN 110 0,60 1,60 2,80 4,00 5,40 7,10 9,00 10,80 13,00 15,10 17,20 20,20 23,00 25,50

DN 125 0,70 1,70 2,80 4,10 5,50 6,90 8,70 10,50 12,30 14,50 16,80 18,90 21,50 23,80

DN 160 0,70 1,60 2,80 4,10 5,40 7,10 8,70 10,50 12,50 14,80 17,00 19,20 21,80 24,00

* DN/OD = mittlerer äußerer Durchmesser des Rohrschaftes nach ÖNORM EN 1253-3

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)
• Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)
• EverGuard 1,5mm grau (- 91)

Technische Zeichnung

PerformaDrain Grundelement  

DN 110 mit BMI Bitumenmanschette

Zum Patent angemeldete Einlaufgeometrien sorgen 

für überdurchschnittlich hohe Ablaufleistungen.
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DN 110 mit BMI Bitumenmanschette, inkl. Laubfang

50
0

500

R40

13
123

0

73

110

HINWEIS

Maßangaben für Kernbohrungen
  ohne Wärmedämmhülse: ø 19 cm
 mit Wärmedämmhülse: ø 22 cm

PerformaDrain/Vent 
Grundelement

Systemteile für leistungs-
starke Entwässerung
Für den senkrechten Einbau
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Technische Zeichnung 
PerformaDrain Aufstockelement DN 160

160

54
6

50
0

500

R40

Individuelle Höhenanpassung 
Das PerformaDrain Aufstockelement kann dank 

aufgeprägter Skalierung einfach der individuel-

len Dämmstoffhöhe angepasst werden.

Grundelemente + Aufstockelemente, senkrecht

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 75 0,60 1,60 2,70 3,90 5,40 6,80 8,50 10,30 11,90 13,80 15,60 15,70 15,90 16,00

DN 110 0,60 1,80 3,00 4,30 5,60 7,00 8,50 10,30 12,20 13,90 16,00 18,20 20,20 22,20

DN 125 0,90 1,90 3,20 4,40 5,80 7,20 9,00 10,70 12,50 14,70 17,20 19,30 21,40 23,70

DN 160 0,70 1,60 2,60 4,00 5,30 6,80 8,30 10,00 11,70 13,60 15,90 18,10 20,70 23,80

* DN/OD = mittlerer äußerer Durchmesser des Rohrschaftes nach ÖNORM EN 1253-3

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)
• Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)
• EverGuard 1,5mm grau (- 91)

Für den senkrechten Einbau in  
wärmegedämmten Aufbauten
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PerformaDrain

PerformaDrain Dämmkörper 
Passgenau gefräster Block aus XPS (WLS 035) für 

die optimierte Installation des PerformaDrain 

Dachablaufs, abgewinkelt (erhältlich für DN 75 und 

DN 110). Wärmebrücken werden durch den Einsatz 

dieses Dämmelements minimiert.

400 mm
600 m

m

16
0 

m
m

Technische Zeichnung 
PerformaDrain Dachablauf abgewinkelt DN 110

13
8 110

21
0

500

50
0

R40

Dachabläufe, abgewinkelt (mit Fallrohr) 

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 75 0,60 1,40 2,50 3,70 5,00 6,60 8,40 10,00 11,80 13,70 15,20 16,00 16,20 16,40

DN 110 0,60 1,40 2,60 4,00 5,20 6,80 7,60 7,90 8,00 8,20 8,40 8,50 8,30 8,80

* DN/OD = mittlerer äußerer Durchmesser des Rohrschaftes nach ÖNORM EN 1253-3

Systemteile für effiziente 
Notentwässerung
Für den waagerechten Einbau

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)
• Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)
• EverGuard 1,5mm grau (- 91)
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ACHTUNG: Aufstockelement für Performa Drain Dachabläufe senkrecht  
ist NICHT mit Performa Drain Dachabläufe abgewinkelt kombinierbar!

* DN/OD = mittlerer äußerer Durchmesser des Rohrschaftes nach ÖNORM EN 1253-3

Für den waagerechten Einbau

Dachabläufe, abgewinkelt (ohne Fallrohr, als Speier)  

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 75 0,80 1,70 2,90 4,00 4,60 4,80 5,00 5,10 5,20 5,30 5,50 5,60 5,70 5,80

DN 110 0,60 1,50 2,40 3,50 4,80 6,10 7,10 7,60 7,80 8,10 8,30 8,50 8,70 8,90

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)
• Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)
• EverGuard 1,5mm grau (- 91)

Dachabläufe, abgewinkelt + Notentwässerungsstutzen (mit Fallrohr)

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 75 0,50 1,20 2,10 3,10 4,30 5,80 7,20 8,80 10,50 12,30 14,10 16,00 16,30 16,40

DN 110 0,40 0,90 1,70 2,70 3,90 5,20 6,70 8,30 9,30 9,70 9,90 10,00 10,20 10,30

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)
• Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)
• EverGuard 1,5mm grau (- 91)

Dachabläufe, abgewinkelt + Notentwässerungsstutzen (ohne Fallrohr, als Speier)

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 75 0,70 1,30 2,20 3,10 4,20 5,40 6,00 6,30 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00

DN 110 0,40 0,80 1,50 2,30 3,30 4,40 5,70 7,00 8,30 9,90 10,60 10,90 11,10 11,20

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)
• Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)
• EverGuard 1,5mm grau (- 91)
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PerformaDrain

* DN/OD = mittlerer äußerer Durchmesser des Rohrschaftes nach ÖNORM EN 1253-3

Systemteile für effiziente 
Notentwässerung
Für den waagerechten Einbau

Grundelemente, senkrecht + Notentwässerungsstutzen 

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 75 0,70 1,00 1,80 2,80 4,00 5,30 6,80 8,40 10,20 11,80 13,60 15,10 15,30 15,40

DN 110 0,40 0,80 1,60 2,60 3,70 4,90 6,20 7,80 9,50 11,10 13,40 15,80 18,00 23,50

DN 125 0,40 1,00 1,80 2,80 4,00 5,30 6,70 8,30 10,00 11,60 13,80 16,10 19,80 23,50

DN 160 0,40 0,90 1,80 2,80 4,00 5,40 6,90 8,40 10,20 11,90 14,00 16,30 18,80 21,40

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)
• Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)
• EverGuard 1,5mm grau (- 91)

Grundelemente + Aufstockelemente, senkrecht + Notentwässerungsstutzen

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 75 0,70 1,30 2,10 3,20 4,30 5,50 6,90 8,40 10,00 11,20 13,10 14,80 16,20 16,60

DN 110 0,50 1,00 1,70 2,60 3,70 4,90 6,10 7,50 9,10 10,80 12,60 14,70 17,40 19,70

DN 125 0,50 0,90 1,50 2,50 3,60 4,80 6,10 7,60 9,20 10,70 12,40 14,30 16,80 19,80

DN 160 0,50 1,10 1,90 2,90 4,10 5,40 6,70 8,20 10,00 11,50 13,30 15,20 17,90 21,10

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)
• Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)
• EverGuard 1,5mm grau (- 91)
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* DN/OD = mittlerer äußerer Durchmesser des Rohrschaftes nach ÖNORM EN 1253-3

Weitere technische Zeichnungen finden Sie 
unter www.bmigroup.com/at zum Download

Beispiel Technische Zeichnung PerformaDrain Notüberlauf eckig 300 x 100
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Hinweis: Einbaumaße Rechteckrohr: L x B x H = 500 x 300 x 100
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Hinweis: Einbaumaße Rechteckrohr: L x B x H = 500 x 300 x 100
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Hinweis: Einbaumaße Rechteckrohr: L x B x H = 500 x 300 x 100

5

Notüberlauf eckig mit geneigtem oder geradem Rohr, Rohrlänge 500 bzw. 800 mm

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Nennweite Ablaufleistungen in l/s

300 x 100 mm 1,57 2,20 2,90 3,65 4,46 5,35 6,23 7,22 8,20 9,27 10,33

500 x 100 mm 2,63 3,67 4,83 6,09 7,44 8,92 10,39 12,03 13,67 15,45 17,22

600 x 100 mm 3,15 4,41 5,80 7,30 8,92 10,70 12,47 14,44 16,40 18,54 20,67

750 x 100 mm 3,04 5,51 7,25 9,13 11,16 13,38 15,59 18,05 20,50 23,17 25,84

1.000 x 100 mm 5,26 7,35 9,66 12,18 14,88 17,84 20,79 24,07 27,34 30,90 34,45

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)  |  • Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)  |  • EverGuard 1,5mm grau (- 91)

Notüberlauf mit geradem Flansch mit geradem Rohr, Rohrlänge 600 oder 800 mm

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 70 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,0 1,4 1,9 2,1 2,4

DN 100 0,2 0,5 0,9 1,3 1,6 2,0 2,7 3,0 3,9

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)  |  • Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)  |  • EverGuard 1,5mm grau (- 91)

Wahlweise mit BMI Bitumenmanschette oder BMI Kunststoffmanschette
• Wolfin IB 1,5mm tiefschwarz (- 70)  |  • Cosmofin F 1,5mm telegrau (- 72)  |  • EverGuard 1,5mm grau (- 91)

Attikaablauf mit abgewinkeltem Flansch mit geradem Rohr, Rohrlänge 600 oder 800 mm

STAUHÖHE (MM) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

DN/OD* Ablaufleistungen in l/s

DN 70 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,0 1,4 1,9 2,1 2,4

DN 100 0,2 0,5 0,9 1,3 1,6 2,0 2,7 3,0 3,9
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Performa Drain Dampfsperrmanschetten Butyl

EPDM Durchführung mit Aluminium-Manschette und bitumenverträgli-
chem Butyl. Zwei seitig verwendbar für bitumenhaltige/synthetische Dampf-
sperrvarianten, einseitig selbstklebend. Zum fachgerechten Anschluss von 
Rohrleitungssystemen an die Dampfsperrebene.

Abmessungen DN 75 DN 110 300 x 100
Außenmaß: 400 x 400 mm 400 x 400 mm 580 x 380 mm
Innendurchmesser: 75 mm 110 mm  300 x 100 mm

PerformaDrain/Vent

Zubehör
Performa Drain Notentwässerungsstutzen

Passend für alle PerformaDrain Grundelemente und Aufstockelemente, 
senkrecht und abgewinkelt, inkl. vor montierter Dichtung. Geeignet für 
Anstauhöhen von 20 bis 80 mm. Vor Ort individuell durch Kürzen in 
5 mm-Schritten anpassbar.

Performa Drain/Vent Dämmkörper

für Performa Drain Dachablauf senkrecht und  
Performa Vent Unterteil. Aus PE, passgenau  
für alle Nennweiten von 75 bis 160 mm.

Endkappe für DN 75/100 und DN 125/160 (optional)

zum dichten Verschluss des Lüfterrohres

Performa Drain/Vent Adapterrohre

Schraubadapterrohre zum Anschluss an  
Performa Drain / Vent Flansch, 
inkl. vormontierter Dichtungen

Performa Drain Laubfang

Passend für alle PerformaDrain Grund- und Aufstockelemente sowie 
den Dachablauf, abgewinkelt. Erhältlich in den Farben Schwarz (Haupt-
entwässerung) und der Signalfarbe Rot (Notentwässerung).
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Performa Drain/Vent Aufstockadapterrohr

Inkl. vormontierter Dichtung und beigefügter  Lippendichtung in DN 160.

Performa Drain/Vent Dämmhülse

für Dachablauf oder Lüfter-Unterteil

Performa Vent Lippendichtung

Lippendichtung für Grundelement

Performa Drain Dichtring, rund

Dichtring für Notentwässerungsstutzen sowie  
für die Unterrohre aller Elemente

Performa Drain Dichtring, rund

Dichtring für die Unterrohre aller Elemente

Universal Heizmanschette

selbstregulierende Heizmanschette für DN 75–DN 160,  
max. Temperatur 80 °C, mit 50 cm Anschlusskabel,  
geprüft nach EN60335-1
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Dämmelemente

zum Ausdämmen bei Einsatz als Kontrolllüfter

Universal Kiesfangkorb

Material PA (Polyamid), schlagzäh, UV-stabilisiert,  
passend für DN 70 – DN 200

Attika Kiesfangkorb

Material PA (Polyamid), schlagzäh, UV-stabilisiert,  
höhenverstellbar, passend für DN 70 – DN 200

PerformaDrain/Vent
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Flachdachbefestiger

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN

Drill-Tec TS 5,2
Flachdachbefestiger für Holzuntergründe ohne 

Wärmedämmung, vormontiert mit Befestigungs-

teller SP 40 FD 

Varianten

Drill-Tec TS 5,2

Schraube 5,2 mm. Längen 25/35/45 mm.  

Material: Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl, 

korrosionsgeschützt

Drill-Tec SP 40 FD

Befestigungsteller/Lastverteiler. 

Material: Stahlblech, verzinkt

Abmessungen
Schrauben-ø: 5,2 mm x Schraubenlänge

Antrieb: Torx T25

Empfohlenes  

Setzwerkzeug
MV 28-500

Bemessungslast Bemessungslasten gemäß den geprüften BMI Systemaufbauten

Zulassungen
 § ETA08/0285

 § Windsogprüfungen im System gemäß ETAG 006

Einsatzbereich und 

Hinweise

Untergrund: 

Holzuntergrund mit Mindeststärke 22 mm

Angebotene Längen: 

25 mm, 35 mm, 45 mm

Service

 § Windlastberechnungen für BMI Flachdachsysteme gemäß ÖNORM B 1991-1-4

 § Datenaufnahmeblatt für Windsogberechnung auf unserer Webseite

 § Für das Mieten von Setzgeräten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Systemberater

DrillTec TS 5,2 + SP 40 FD
FLACHDACHBEFESTIGER-KOMBINATION FÜR HOLZUNTERGRÜNDE  
OHNE WÄRMEDÄMMUNG
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DrillTec BS 4,8 + RP 50  (1/3)
FLACHDACHBEFESTIGER-KOMBINATION FÜR STAHLTRAPEZBLECH  
UND HOLZ UNTERGRÜNDE

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN

Drill-Tec BS 4,8 +  

Drill-Tec RP 50

Hochleistungsfähige Flachdachbefestiger- 

Kombination zur Wind sogsicherung auf Stahl-

trapezblech und Holzuntergründen, trittsicher

Varianten

Drill-Tec BS 4,8

Schraube 4,8 mm. Lose verpackt. 

Zur Handmontage.

Material: Schraube aus einsatzgehärtetem  

Kohlenstoffstahl mit speziellem 

Korrosionsschutz Durocoat. 

Drill-Tec BS S 4,8*

ideal für Sanierungsdächer

Schraube 4,8 mm. Lose verpackt. 

Zur Handmontage.

Material: Nichtrostender Stahl 1.4401 (A4)

Drill-Tec RP 50

Kunststofftülle. Lose verpackt.

Material: Polypropylen 

Drill-Tec BS 4,8 + RP 50

Schraube 4,8 mm und Tülle vormontiert für Handmontage.  

Material: Schraube aus einsatzgehärtetem Kohlenstoffstahl mit speziellem Korrosionsschutz Durocoat. 

Kunststofftülle: aus Polypropylen

Drill-Tec BS 4,8m* + RP 50

Schraube 4,8 mm und Tülle vormontiert und magaziniert. 

Material: Schraube aus einsatzgehärtetem Kohlenstoffstahl mit speziellem Korrosionsschutz Durocoat. 

Kunststofftülle: Aus Polypropylen.

Magaziniert für Setzgerät IT 260

Abmessungen

Schrauben-ø: 4,8 mm x Schraubenlänge

Antrieb: Torx T25

Maximale Tüllenlänge bei Einsatz mit Setzautomat = 150 mm

Empfohlener  

Setzautomat
IT 260, einsetzbar für Dachaufbauten bis max. 260 mm

Bemessungslast Bemessungslasten gemäß den geprüften BMI Systemaufbauten

Zulassungen
 § ETA-08/0262

 § Windsogprüfungen im System gemäß ETAG 006
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Flachdachbefestiger

SORTIMENTSÜBERSICHT

Befestiger 

BS 4,8 

Nur Schraube 60 70 80 100 120 140 150 160

Durocoat – –

Edelstahl – – – –

Tülle RP 50

30 – – – – – – – –

60
kombiniert, einzeln – – – – –

kombiniert, magaziniert – – – – – – –

90
kombiniert, einzeln – – – – – –

kombiniert, magaziniert – – – – – –

120
kombiniert, einzeln – – – – –

kombiniert, magaziniert – – – – – – –

150
kombiniert, einzeln – – – – – – –

kombiniert, magaziniert –

180 – – – – – – – –

210 – – – – – – – –

STAHLTRAPEZBLECH

H
 

(m
m

)
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200

210

220
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240
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T
üllenlänge  

L(T
) (m

m
)

150

60 180

90 210

120

B
efestiger länge  

L(B
) (m

m
)

100 120 70 80 90 100 110

70 80 100 100 120 70 80 90 100 110

70 80 100 100 120 70 80 100 100 120 120 140 140 160

70 80 100 120

Einsatzbereich und 

Hinweise

Untergründe:

Stahlblech:
Drill-Tec BS 4,8 von 0,63 mm bis 2 x 1,25 mm Dicke
Drill-Tec BS S 4,8 von 0,63 mm bis 2 x 1,0 mm Dicke

Holz

Befestigerauswahl:
Dachschichtenpaket + Einbindetiefe je nach Untergrund.
Mögliche Kombinationen finden Sie in der Übersicht weiter unten.

Edelstahl ist immer die erste Wahl, wenn es um erhöhte Ansprüche oder Anforderungen geht
(z. B. bei Sanierungen, besonderen chemikalischen Beanspruchungen).

Service
 § Windlastberechnungen für BMI Flachdachsysteme gemäß ÖNORM B 1991-1-4
 § Datenaufnahmeblatt für Windsogberechnung auf unserer Webseite
 § Für das Mieten von Setzgeräten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Systemberater

* Legende: m = magaziniert, S = nichtrostender Stahl 1.4401 (A4)

DrillTec BS 4,8 + RP 50  (2/3)
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BERECHNUNG

Bitte führen Sie die folgenden  

Berechnungsschritte aus, um eine 

geeignete Kombination aus Tülle 

und Befestiger für Neubauten zu 

errechnen. Im Sanierungsfall  

sprechen Sie uns bitte an.

Untergrund Holz  

Schritt 1:  max. L(T) = H - D(DS) -15 [mm]  

Schritt 2:  gew. L(T) definieren. Wenn 

max. (L(T) nicht vorhanden, 

nächstkleinere Länge wählen.  

Schritt 3:  min.L(B) = H - gew. L(T) +  

55 [mm] 

Schritt 4:  gew. L(B) definieren. Wenn 

min. L(B) nicht vorhanden, 

nächstgrößere Länge wählen.

Untergrund Stahltrapezblech  

Schritt 1:  max. L(T) = H - D(DS) -15 [mm]  

Schritt 2:  gew. L(T) definieren. Wenn 

max. L(T) nicht vorhanden, 

nächstkleinere Länge wählen.  

Schritt 3:  min.L(B) = H - gew. L(T) +  

45 [mm]  

Schritt 4:  gew. L(B) definieren. Wenn 

min. L(B) nicht vorhanden, 

nächstgrößere Länge wählen.
mind. 15 mm*

H

*Dicke der Dampfsperre berücksichtigen

mind. 20 mm

mind. 15 mm*

H

mind. 30 mm

LÄNGENBESTIMMUNGEN TÜLLE UND BEFESTIGER

Legende:

H   = Dicke Dachaufbau =  Klemmlänge

 = D(DS) + D(WD) + D(DA)  

D(DS)  = Dicke Dampfsperre  

D(WD)  = Dicke Wärmedämmung  

D(DA) = Dicke Dachabdichtung  

L(T) = Länge Tülle  

L(B) = Länge Befestiger  

min. = minimal  

max. = maximal  

gew. = gewählt

HOLZUNTERGRUND

H
 

(m
m

)

80 90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

T
üllenlänge  

L(T
) (m

m
)

150

60 180

90 210

120

B
efestiger länge  

L(B
) (m

m
)

70 80 100 100 120

70 80 100 100 110 70 80 100 100 120

70 80 100 100 120 70 80 100 100 120 120 140 140 160

70 80 100 120

DrillTec BS 4,8 + RP 50  (3/3)



116 Fachinfo Abdichtung 2022

Flachdachbefestiger

DrillTec IR 2 + IR 82x40  (1/2)

FLACHDACHBEFESTIGER-KOMBINATION FÜR STAHLTRAPEZBLECH  
UND HOLZ UNTERGRÜNDE

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN

Drill-Tec IR 2 +  

Drill-Tec IR 82x40

Hochleistungsfähiger Flachdachbefestiger- 

Kombination zur Windsogsicherung auf Stahl-

trapezblech und Holzuntergründen, trittsicher

Varianten

Drill-Tec IR2

Schraube 4,8 mm. Lose verpackt.  

Material: Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl  

mit speziellem Korrosionsschutz Durocoat

Drill-Tec IR2m*

Schraube magaziniert 4,8 mm.   

Material: Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl  

mit speziellem Korrosionsschutz Durocoat.

Magaziniert für Setzgerät IF 240

Drill-Tec IR2 S*

ideal für Sanierungsdächer

Schraube 4,8 mm. Lose verpackt. Material: Nichtrostender Stahl 1.4401 (A4)

Drill-Tec IR2 Sm*

ideal für Sanierungsdächer

Schraube magaziniert 4,8 mm. Material: Nichtrostender Stahl 1.4401 (A4).

Magaziniert für Setzgerät IF 240

Drill-Tec IR 82x40

Befestigungsteller 1,0 mm. Lose verpackt. Material: Stahl, verzinkt

Abmessungen
Schrauben-ø: 4,8 mm x Schraubenlänge

Antrieb: Außensechskant, Schlüsselweite 8

Empfohlener  

Setzautomat
IF 240, einsetzbar für Dachaufbauten bis max. 220 mm

Bemessungslast Bemessungslasten gemäß den geprüften BMI Systemaufbauten

Zulassungen
 § ETA-08/0262

 § Windsogprüfungen im System gemäß ETAG 006

* Legende: m = magaziniert, S = nichtrostender Stahl 1.4401 (A4), Sm = nichtrostender Stahl 1.4401 (A4) magaziniert
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ÜBERSICHT DRILLTEC IR 2 MIT DRILLTEC IR 82x40

ÜBERSICHTSTABELLE NACH SCHRAUBENLÄNGE/KONFEKTIONIERUNGSART /QUALITÄTSMERKMAL

Schraubenlänge, L(B)

korrosionsgeschützt  

(DurocoatBeschichtung)

Edelstahl 

1.4401 (A4)

lose magaziniert lose magaziniert

60 – – –

80 – –

100

120

140

160

180

200

220

240

260 – –

280 – – –

300 – – –

Einsatzbereich und 

Hinweise

Untergründe

Stahltrapezblech:  

Drill-Tec IR2 von 0,63 mm bis 2 x 1,25 mm Dicke

Drill-Tec IR2 S von 0,63 mm bis 2 x 1,0 mm Dicke

 § Befestigerlänge = Dachaufbau + 20 mm

 § max. Befestigungsdicke = 280 mm

Holz

 § Befestigerlänge = Dachaufbau + 30 mm

 § max. Befestigungsdicke = 270 mm

Edelstahl ist immer die erste Wahl, wenn es um erhöhte Ansprüche oder Anforderungen geht  

(z. B. bei Sanierungen oder besonderen chemikalischen Beanspruchungen).

Service

 § Windlastberechnungen für BMI Flachdachsysteme gemäß ÖNORM B 1991-1-4

 § Datenaufnahmeblatt für Windsogberechnung auf unserer Webseite

 § Für das Mieten von Setzgeräten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Systemberater

DrillTec IR 2 + IR 82x40  (2/2)
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Flachdachbefestiger

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN

Drill-Tec DT +  

IRD 82x40 oder R 50

Hochleistungsfähiger Flachdachbefestiger- 

Kombination zur Windsogsicherung auf  

Betonuntergründen. Zum Eintreiben mittels 

Bohrhammer/Handsetzdorn.

Varianten

Drill-Tec DT 4,8

Betonnagel 4,8 mm. Lose verpackt. Material:  

Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl mit speziellem  

Korrosionsschutz Durocoat

Drill-Tec DT S 4,8* 

ideal für Sanierungsdächer

Betonnagel 4,8 mm. Lose verpackt. Material:  

Nichtrostender Stahl 1.4401 (A4)

Drill-Tec DT 6,3

nur in Kombination mit Drill-Tec IRD 82x40

Betonnagel 6,3 mm. Lose verpackt. Material:  

Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl mit speziellem  

Korrosionsschutz Durocoat

Drill-Tec IRD 82x40

Befestigungsteller (Lastverteiler) für Betonnagel Drill-Tec DT 4,8 / DT S 4,8 / DT 6,3. Material: Stahl, verzinkt, 1,0 mm

Drill-Tec R 50

Kunststofftülle für Betonnagel Drill-Tec DT 4,8 / DT S 4,8. Material: Polypropylen

Abmessungen Nagel-ø: 4,8 mm x Nagellänge oder ø 6,3 mm x Nagellänge

Bemessungslast Bemessungslasten gemäß den geprüften BMI Systemaufbauten

Zulassungen
 § ETA08/0262

 § Windsogprüfungen im System gemäß ETAG 006

Einsatzbereich und 

Hinweise

Untergrund: 

Beton mind. C12/15, Mindestrandabstand Befestiger zur Betonkante ≥ 30 mm

Wärmedämmung: 

Mindest-Punktbelastbarkeit 600 N

Bei Verwendung der Tülle R 50 siehe Abbildung S. 3

Edelstahl ist immer die erste Wahl, wenn es um erhöhte Ansprüche oder Anforderungen geht,  

z. B. bei Sanierungen, besonderen chemikalischen Beanspruchungen.

Service

 § Windlastberechnungen für BMI Flachdachsysteme gemäß ÖNORM B 1991-1-4

 § Datenaufnahmeblatt für Windsogberechnung auf unserer Webseite

 § Für das Mieten von Setzgeräten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Systemberater

* Legende: S = nichtrostender Stahl 1.4401 (A4)

DrillTec DT + IRD oder R 50  (1/4)

FLACHDACHBEFESTIGER-KOMBINATION FÜR BETONUNTERGRÜNDE.
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ÜBERSICHT DRILLTEC DT/DT S 4,8 MIT DRILLTEC IRD 82x40

Nagellänge

mm

Bohrervariante

DrillTec SDS

Befestigervariante
DrillTec DT 4,8 DrillTec DT S 4,8 DrillTec DT 6,3  

38 4,8 x 110/50 SP

51 4,8 x 160/100 SP

64 4,8 x 160/100 SP

76 4,8 x 160/100 SP

89 4,8 x 210/150 SP

102 4,8 x 210/150 SP

115 4,8 x 210/150 SP

127 4,8 x 210/150 SP

140 4,8 x 260/200 SP

152 4,8 x 260/200 SP

165 6,3 x 260/200 SP

178 6,3 x 260/200 SP

191 6,3 x 285/225 SP

203 6,3 x 360/300 SP

216 6,3 x 360/300 SP

229 6,3 x 360/300 SP

241 6,3 x 360/300 SP

254 6,3 x 360/300 SP

267 6,3 x 360/300 SP

279 6,3 x 360/300 SP

292 6,3 x 410/350 SP

305 6,3 x 410/350 SP

SETZPARAMETER

Befestiger BohrØ (mm) Setztiefe (mm) Bohrlochtiefe (mm)

Drill-Tec DT/DT S 4,8 4,8 min. 25 Setztiefe + mind. 15 mm

Drill-Tec DT 6,3 6,3 min. 32 Setztiefe + mind. 15 mm

DrillTec DT + IRD oder R 50  (2/4)
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Flachdachbefestiger

S
chichtdicke 

D
achaufbau 

H
 (m

m
)

30 40 50 60 70 80 90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

T
üllenlänge  
L(T

) (m
m

)

15 105 325

35 135 225 365

65 165 255

85 185 285

B
efestiger länge  

L(B
) (m

m
)

64 64 76 89 64 64 76 89
102

64 64 76 89
102
115

64 64 76 89
102

64 64 76 89
102

64 64 76 89
102

64 64 76 89
102
115

64 64 76 89 64 64 76 89 64 64 76 89
102

64 64

64 64 76 89 64 64 76 89
102
115

64 64 76 89
102
115

S
etztiefe  

S
d (m

m
)

36 26 28 31 36 26 28 31 34 36 26 28 31 34 37

36 26 28 31 34 36 26 28 31 34 36 26 28 31 34 36 26 28 31 34 37

36 26 28 31 36 26 28 31 36 26 28 31 34 36 26

36 26 28 31 36 26 28 31 34 37 36 26 28 31 34 37
ÜBERSICHT DRILLTEC DT 4,8 / DT S 4,8 MIT DRILLTEC R 50

Auswahl Kombination Befestiger DT/DT S und Tülle R 50
 § Tüllenlänge = Dachschichtenpaket – 15 mm
 § Befestigerlänge = Dachschichtenpaket – gew. Tüllenlänge + 38 mm

Sollte die errechnete Tüllenlänge nicht verfügbar sein, bitte die nächstkleinere Länge wählen.
Sollte die errechnete Befestigerlänge nicht verfügbar sein, bitte die nächstgrößere Länge wählen.

Setztiefe = gew. Tüllenlänge + gew. Befestigerlänge – 13 mm - Dachschichtenpaket 

mind. 15 mm*

Dachschichtenpaket

*Dicke der Dampfsperre berücksichtigen

mind. 25 mm

SETZPARAMETER

Befestiger BohrØ (mm) Setztiefe (mm) Bohrlochtiefe (mm)

Drill-Tec DT/DT S 4,8 4,8 min. 25 Setztiefe + mind. 15 mm

LÄNGENBESTIMMUNGEN TÜLLE UND BEFESTIGER  
Schritt 1: max. L(T) = H - D(DS) -15 [mm]
Schritt 2:  gew. L(T) definieren. Wenn max. L(T) nicht vorhanden,  

nächstkleinere Länge wählen.
Schritt 3:  min. L(B) = H - gew. L(T) + X [mm]  (X bei DT/DT S 4,8 = 38 mm) 
Schritt 4:  gew. L(B) definieren. Wenn min. L(B) nicht vorhanden,  

nächstgrößere Länge wählen.

DrillTec DT + IRD oder R 50  (3/4)

Legende Längenberechnungen:
H = Schichtdicke Dachaufbau = Klemmlänge 
 = D(DS) + D(WD) + D(DA)
D(DS) = Dicke Dampfsperre
D(WD) = Dicke Wärmedämmung  
D(DA) = Dicke Dachabdichtung  
L(T) = Länge Tülle
L(B) = Länge Befestiger
sd = Setztiefe
gew. = gewählt 
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MONTAGEWERKZEUGE

Drill-Tec SDS 

4,8/6,3 mm x Bohrerlänge.

Stein-/Betonbohrer für Drill-Tec DT/DT S Befestigervarianten. 

Zur Vorbohrung im Betonuntergrund. Für Drill-Tec Befestiger 

DT/DT S 4,8 mm und DT 6,3 mm

Drill-Tec ZVK

4,8 mm x Bohrerlänge.

Stein-/Betonbohrer mit Konus für Drill-Tec DT/DT S Befestiger-

varianten. 

Zur Vorbohrung im Betonuntergrund. Für Drill-Tec-Befestiger 

DT/DT S 4,8 mm 

Drill-Tec ZVK-STOP

4,8 mm x Bohrerlänge.

Stein-/Betonbohrer mit Konus und Stop-Funktion für Drill-Tec 

DT/DT S Befestigervarianten. 

Zur Vorbohrung im Betonuntergrund. Für Drill-Tec-Befestiger 

DT/DT S 4,8 mm 

Drill-Tec ZAK

500/750 mm.

Bohrverlängerung mit ZVK-Konus-Aufnahme zur Kombination 

mit Drill-Tec ZVK Stein-/Betonbohrer.

Länge 500/750 mm

Drill-Tec ZD15

Handsetzdorn zum Eintreiben von Drill-Tec DT/DT S Befestigern 

in Kombination mit Drill-Tec IRD 82x40 Befestigungsteller 

(Lastverteiler)

Drill-Tec DT-M

500/750 mm.

Maschinensetzdorn zum Eintreiben von Drill-Tec DT/DT S  

Befestigern in Kombination mit Drill-Tec Kunststofftülle R 50. 

Länge 500/750 mm

Drill-Tec DP-11

Einsteckwerkzeug für Bohrhammer zum direkten Eintreiben 

von Drill-Tec DT/DT S Befestigern in Kombination mit Drill-Tec 

IRD 82x40 Befestigungsteller (Lastverteiler) mittels Schlag-

bohrfunktion

DrillTec DT + IRD oder R 50  (4/4)
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Flachdachbefestiger

DrillTec TIA T25 + R 50  (1/2)

HÖHENVERSTELLBARE FLACHDACHBEFESTIGER-KOMBINATION  
FÜR BETON UNTERGRÜNDE MIT GEFÄLLEDÄMMUNG.

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN

Drill-Tec TIA T25 + R 50

Hochleistungsfähige, justierbarere Flachdachbe-

festiger-Kombination zur Windsogsicherung auf 

Betonuntergründen mit Gefälledämmung mit 

optimiertem Schraubgewinde

Varianten

Drill-Tec TIA T25

Schraube 6,3 mm. Lose verpackt.  

Justierbar um bis zu 100 mm.  

Material: Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl 

mit speziellem Korrosionsschutz Durocoat

Drill-Tec R 50

Kunststofftülle. Lose verpackt.  

Material: Polypropylen

Abmessungen
Schrauben-ø: 6,3 mm x Schraubenlänge

Antrieb: Torx T25

Bemessungslast
Bemessungslasten gemäß den geprüften BMI 

Systemaufbauten

Zulassungen
 § ETA08/0262

 § Windsogprüfungen im System gemäß ETAG 006

Einsatzbereich und 

Hinweise

Untergründe:

Flachdachaufbauten mit Gefälledämmung auf Betonuntergründen, Betonhohldielen, Betondachkassetten

(Tauglichkeitsprüfung vor Ort notwendig)

Eindrehmoment 6–8 Nm

Bohrtiefe = Setztiefe + 15 mm

Montage 

Gilt ausschließlich für die Sanierung: Durchmesser der zu erstellenden Vorbohrung 16 – 18 mm (bestehender 

Dachaufbau). 

1. Bohrloch im Betonuntergrund erstellen. 

2. Kunststofftülle in vorgebohrtes Montageloch schieben und Schraube in Kunststofftülle einsetzen. 

3. Schraube mit Anpressdruck durch die Tülle in den Betonuntergrund einschrauben, Eindrehmoment 6–8 Nm. 

4.  Nachziehen der Tülle, falls erforderlich (Drehen der Tülle im Uhrzeigersinn, wenn der Kopf nicht vollständig 

aufliegt).

Service

 § Windlastberechnungen für BMI Flachdachsysteme gemäß ÖNORM B 1991-1-4

 § Datenaufnahmeblatt für Windsogberechnung auf unserer Webseite

 § Für das Mieten von Setzgeräten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Systemberater

Aufnahme für 

Justierwerkzeug

Optimiertes 

Betongewinde

Gewinde zur flexiblen 

Ausrichtung bei  

unterschiedlichen 

Dämmstoffdicken
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SETZPARAMETER

Befestiger BohrØ (mm) Setztiefe, sd (mm) Bohrlochtiefe (mm)

Drill-Tec TIA T25 6,3 5,0 min. 20 Sd + mind. 15 mm

LÄNGENBESTIMMUNGEN SCHRAUBE UND TÜLLE 

TIA T25 6,3 x 70 TIA T25 6,3 x 90 TIA T25 6,3 x 120 TIA T25 6,3 x 150

Tülle R 50 

50x

H* min H* max H* min H* max H* min H* max H* min H* max

65 75 95 85 115 115 145 145 175

85 95 115 95 135 115 165 145 195

105 115 135 115 155 115 185 145 215

135 145 165 145 185 145 215 145 245

165 175 195 175 215 175 245 175 275

185 195 215 195 235 195 265 195 295

225 235 255 235 275 235 305 235 335

255 265 285 265 305 265 335 265 365

285 295 315 295 335 295 365 295 395

325 335 355 335 375 335 405 335 435

365 375 395 375 415 375 445 375 475

*H = Dachschichtenpaket

Bohrtiefe:  min. 35 mm

Setztiefe:  min. 20 mm

DrillTec TIA T25 + R 50  (2/2)

MONTAGEWERKZEUGE

Drill-Tec ZVK

5,0 mm x Bohrerlänge.

Stein-/Betonbohrer mit Konus für Drill-Tec TIA T25 Befestigervarianten  

in Kombination mit Drill-Tec R 50 Kunststofftülle. Zur Vorbohrung im  

Betonuntergrund. Für Drill-Tec-Befestiger TIA T25, 6,3 mm 

Drill-Tec ZVK-STOP

5,0 mm x Bohrerlänge.

Stein-/Betonbohrer mit Konus und Stop-Funktion für Drill-Tec TIA T25 

Befestigervarianten in Kombination mit Drill-Tec R 50 Kunststofftülle. 

Zur Vorbohrung im Betonuntergrund.  

Für Drill-Tec-Befestiger TIA T25 6,3 mm 

Drill-Tec ZAK 

500/750 mm. 

Rohrverlängerung mit ZVK-Konus-Aufnahme zur Kombination  

mit Drill-Tec ZVK Stein-/Betonbohrer.

Länge 500/750 mm
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Flachdachbefestiger

DrillTec TI T25 + R 50  (1/3)

FLACHDACHBEFESTIGER-KOMBINATION FÜR BETONUNTERGRÜNDE

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN

Drill-Tec TI T25 + R 45

Hochleistungsfähige Flachdachbefestiger- 

Kombination zur Windsogsicherung auf Beton-

untergründen

Varianten

Drill-Tec TI T25

Schraube 6,3 mm. Lose verpackt.  

Material: Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl 

mit speziellem Korrosionsschutz Durocoat

Drill-Tec R 50

Kunststofftülle. Lose verpackt.  

Material: Polypropylen

Abmessungen
Schrauben-ø: 6,3 mm x Schraubenlänge

Antrieb: Torx T25

Bemessungslast
Bemessungslasten gemäß den geprüften BMI 

Systemaufbauten

Zulassungen
 § ETA08/0262

 § Windsogprüfungen im System gemäß ETAG 006

Einsatzbereich und 

Hinweise

Untergründe: 

Betonuntergründe, Betonhohldielen, Betondachkassetten

(Tauglichkeitsprüfung vor Ort notwendig)

Eindrehmoment 6–8 Nm

Bohrtiefe = Setztiefe + 15 mm

Service

 § Windlastberechnungen für BMI Flachdachsysteme gemäß ÖNORM B 1991-1-4

 § Datenaufnahmeblatt für Windsogberechnung auf unserer Webseite

 § Für das Mieten von Setzgeräten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Systemberater
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S
chichtdicke 

D
achaufbau 
 H

 (m
m

)

30 40 50 60 70 80 90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

T
üllenlänge  

L(T
) (m

m
)

15 105 325

35 135 225 365

65 165 255

85 185 285

B
efestiger länge  

L(B
) (m

m
)

50
6

0 70 8
0

50
6

0 70 8
0

9
0
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6

0 70 8
0

9
0
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0
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6

0 70 8
0

9
0
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6

0 70 8
0

9
0
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6
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0

9
0
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6
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0
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6
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0
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0

9
0
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6
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0
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6
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0

9
0
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0
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6

0 70 8
0

9
0

10
0

Max. Dachschichtenaufbau, H mm Tüllenlänge R 50, L(T) mm Schraubenlänge TIT25 6,3 x L(B) mm

40 15 60

60 35 60

80 65 50

100 85 50

120 105 50

140 105 70

160 135 60

180 165 50

200 185 50

240 225 50

260 225 70

280 255 60

300 285 50

320 285 70

340 325 50

360 325 70

380 365 50

400 365 70

SETZPARAMETER

Befestiger BohrØ (mm) Setztiefe, sd (mm) Bohrlochtiefe (mm)

Drill-Tec TI T25 6,3 5,0 min. 20 sd + min. 15 mm

DrillTec TI T25 + R 50  (2/3)
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Flachdachbefestiger

LÄNGENBESTIMMUNGEN TÜLLE UND BEFESTIGER  

Schritt 1: max. L(T) = H - D(DS) -15 [mm]  

Schritt 2: gew. L(T) definieren. Wenn max. L(T) nicht vorhanden, nächstkleinere Länge wählen.  

Schritt 3:  min.L(B) = H - gew. L(T) + X [mm] 

X bei TI T25 = 35 mm  

Schritt 4: gew. L(B) definieren. Wenn min. L(B) nicht vorhanden, nächstgrößere Länge wählen.

Legende Längenberechnungen:

H = Schichtdicke Dachaufbau = Klemmlänge

 = D(DS) + D(WD) + D(DA)  

D(DS) = Dicke Dampfsperre  

D(WD) = Dicke Wärmedämmung  

D(DA) = Dicke Dachabdichtung  

L(T) = Länge Tülle  

L(B) = Länge Befestiger  

sd = Setztiefe

min. = minimal  

max. = maximal  

gew.  =  gewählt  

MONTAGEWERKZEUGE

Drill-Tec ZVK

5,0 mm x Bohrerlänge.

Stein-/Betonbohrer mit Konus für Drill-Tec TI T25 Befestiger-

varianten in Kombination mit Drill-Tec R 50 Kunststofftülle. 

Zur Vorbohrung im Betonuntergrund. Für Drill-Tec-Befestiger 

TI T25, 6,3 mm 

Drill-Tec ZVK-STOP

5,0 mm x Bohrerlänge.

Stein-/Betonbohrer mit Konus und Stop-Funktion für Drill-Tec 

TI T25 Befestigervarianten in Kombination mit Drill-Tec R 50 

Kunststofftülle. Zur Vorbohrung im Betonuntergrund.  

Für Drill-Tec-Befestiger TI T25 6,3 mm 

Drill-Tec ZAK 

500/750 mm.

Bohrverlängerung mit ZVK-Konus-Aufnahme zur Kombination

mit Drill-Tec ZVK Stein-/Betonbohrer.

Länge 500/750 mm

DrillTec TI T25 + R 50  (3/3)
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Flachdachbefestiger

Induktionssystem  (1/3)
für Stahl, Holz und Betondächer

FIP16,0
ANWENDUNG
Lastverteilteller für PVC- und  

TPO/FPO-Dachbahnen in Kombi- 

nation mit FI-R-20-Tüllen. Zur  

Anwendung mit dem Feld- 

befestigungssystem.

MATERIALEIGENSCHAFTEN
n  Material: Stahl, verzinkt
n  Korrosionsschutz:  

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test nach 

• EAD 030351-00-0402, A2.4 

• FM-Zulassung Standard 4470

ZULASSUNGEN/PRÜFUNGEN

104 105SFS | Mechanische Flachdachbefestigung 2021 Mechanische Flachdachbefestigung 2021 | SFS

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen in Kombination mit FI-R-20-Tüllen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

FI-P-16,0

Ø 80

Ø 15.2

0.8

4.1

 

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

FI-R-20 Tülle für die Befestigung von Dachabdichtung und  
Wärmedämmung.
Zur Anwendung mit dem isoweld®  
Feldbefestigungssystem.

FI-PAD Kartonpad zur Kombination mit den Lastverteiltellern 
FI-P-6,8 und FI-P-16,0 bei der Anwendung auf EPS/
XPS-Wärmedämmungen.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-16,0-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326161

FI-P-16,0-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326162

FI-P-16,0-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326164

TE
KNISK GODKJENNING

SINTEFF Certific
ato
nTG 2137

Leistungserklärung (DoP)

105

Ø 80

Ø 15.2

0.8

4.1

105

Ø 80

Ø 15.2

0.8

4.1

105

Ø 80

Ø 15.2

0.8

4.1

PRODUKTPALETTE
Bezeichnung Beschreibung VPE (St.) Art. Nr.

Drill-Tec 
FI-P-16,0-PVC

Für PVC-basierte Dach- 
abdichtungsbahnen

200 R6472

Drill-Tec 
FI-P-16,0-FPO

Für FPO-basierte Dach- 
abdichtungsbahnen

200 R6473

KOMBINIERBARE PRODUKTE
Bezeich-
nung

Beschreibung

Drill-Tec 
FI-R-20

Tülle für die Befestigung 
von Dachabdichtung und
Wärmedämmung. Zur 
Anwendung mit dem  
Feldbefestigungssystem.

104 105SFS | Mechanische Flachdachbefestigung 2021 Mechanische Flachdachbefestigung 2021 | SFS

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen in Kombination mit FI-R-20-Tüllen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

FI-P-16,0

Ø 80

Ø 15.2

0.8

4.1

 

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

FI-R-20 Tülle für die Befestigung von Dachabdichtung und  
Wärmedämmung.
Zur Anwendung mit dem isoweld®  
Feldbefestigungssystem.

FI-PAD Kartonpad zur Kombination mit den Lastverteiltellern 
FI-P-6,8 und FI-P-16,0 bei der Anwendung auf EPS/
XPS-Wärmedämmungen.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-16,0-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326161

FI-P-16,0-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326162

FI-P-16,0-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326164

TE
KNISK GODKJENNING

SINTEFF Certific
ato

nTG 2137

Drill-Tec 
FI-PAD

Kartonpad zur Kombina-
tion mit den Lastverteil-
tellern FI-P-6,8 und  
FI-P-16,0 bei der Anwen-
dung auf EPS/XPS- 
Wärmedämmungen.

104 105SFS | Mechanische Flachdachbefestigung 2021 Mechanische Flachdachbefestigung 2021 | SFS

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen in Kombination mit FI-R-20-Tüllen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

FI-P-16,0

Ø 80

Ø 15.2

0.8

4.1

 

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

FI-R-20 Tülle für die Befestigung von Dachabdichtung und  
Wärmedämmung.
Zur Anwendung mit dem isoweld®  
Feldbefestigungssystem.

FI-PAD Kartonpad zur Kombination mit den Lastverteiltellern 
FI-P-6,8 und FI-P-16,0 bei der Anwendung auf EPS/
XPS-Wärmedämmungen.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-16,0-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326161

FI-P-16,0-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326162

FI-P-16,0-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326164

TE
KNISK GODKJENNING

SINTEFF Certific
ato

nTG 2137

105

Ø 80

Ø 15.2

0.8

4.1
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Induktionssystem  (2/3)
für Stahl, Holz und Betondächer

FIP6,8
ANWENDUNG
Lastverteilteller für PVC- und

TPO/FPO-Dachbahnen.  

Zur Anwendung mit dem  

Feldbefestigungssystem.

MATERIALEIGENSCHAFTEN
n  Material: Stahl, verzinkt
n  Korrosionsschutz:  

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test nach 

• EAD 030351-00-0402, A2.4 

• FM-Zulassung Standard 4470

ZULASSUNGEN/PRÜFUNGEN

104 105SFS | Mechanische Flachdachbefestigung 2021 Mechanische Flachdachbefestigung 2021 | SFS

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen in Kombination mit FI-R-20-Tüllen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

FI-P-16,0

Ø 80

Ø 15.2

0.8

4.1

 

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

FI-R-20 Tülle für die Befestigung von Dachabdichtung und  
Wärmedämmung.
Zur Anwendung mit dem isoweld®  
Feldbefestigungssystem.

FI-PAD Kartonpad zur Kombination mit den Lastverteiltellern 
FI-P-6,8 und FI-P-16,0 bei der Anwendung auf EPS/
XPS-Wärmedämmungen.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-16,0-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326161

FI-P-16,0-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326162

FI-P-16,0-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326164

TE
KNISK GODKJENNING

SINTEFF Certific
ato

nTG 2137

Leistungserklärung (DoP)

108 109SFS | Mechanische Flachdachbefestigung 2021 Mechanische Flachdachbefestigung 2021 | SFS

FI-P-6,8

Ø 80

Ø 6.8

0.75

4.0

 Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-6.8-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326142

FI-P-6.8-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326159

FI-P-6.8-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326160

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

BS-4,8 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-4,8 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-6,1 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-6,1 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf Stahlprofil-
tafeln und Holzunterkonstruktionen.

DT-4,8 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung  
auf Beton.

DT-S-4,8 Edelstahl-Schlaganker für die Befestigung auf Beton.

DT-6,3 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung auf 
Beton.

FB-S-T25-7,5 Edelstahlbefestiger zur Befestigung von Dachab-
dichtung und Wärmedämmung auf Bimsbeton

TI-T25-6,3 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Beton.

LBS-S-T25-8,0 Edelstahlbefestiger zur Befestigung auf Porenbeton.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

108 109SFS | Mechanische Flachdachbefestigung 2021 Mechanische Flachdachbefestigung 2021 | SFS

FI-P-6,8

Ø 80

Ø 6.8

0.75

4.0

 Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-6.8-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326142

FI-P-6.8-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326159

FI-P-6.8-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326160

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

BS-4,8 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-4,8 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-6,1 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-6,1 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf Stahlprofil-
tafeln und Holzunterkonstruktionen.

DT-4,8 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung  
auf Beton.

DT-S-4,8 Edelstahl-Schlaganker für die Befestigung auf Beton.

DT-6,3 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung auf 
Beton.

FB-S-T25-7,5 Edelstahlbefestiger zur Befestigung von Dachab-
dichtung und Wärmedämmung auf Bimsbeton

TI-T25-6,3 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Beton.

LBS-S-T25-8,0 Edelstahlbefestiger zur Befestigung auf Porenbeton.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Ø 80

Ø 6.8

0.75

4.0

PRODUKTPALETTE
Bezeichnung Beschreibung VPE (St.) Art. Nr.

Drill-Tec 
FI-P-6,8-PVC

Für PVC-basierte Dach- 
abdichtungsbahnen

200 R6470

Drill-Tec 
FI-P-6,8-FPO

Für FPO-basierte Dach- 
abdichtungsbahnen

200 R6471

KOMBINIERBARE PRODUKTE
BezeichnungBeschreibung

Drill-Tec 
BS-4,8

Kohlenstoffstahlbefestiger 
für die Befestigung auf
Stahlprofiltafeln und Holz-
unterkonstruktionen.

108 109SFS | Mechanische Flachdachbefestigung 2021 Mechanische Flachdachbefestigung 2021 | SFS

FI-P-6,8

Ø 80

Ø 6.8

0.75

4.0

 Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-6.8-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326142

FI-P-6.8-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326159

FI-P-6.8-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326160

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

BS-4,8 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-4,8 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-6,1 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-6,1 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf Stahlprofil-
tafeln und Holzunterkonstruktionen.

DT-4,8 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung  
auf Beton.

DT-S-4,8 Edelstahl-Schlaganker für die Befestigung auf Beton.

DT-6,3 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung auf 
Beton.

FB-S-T25-7,5 Edelstahlbefestiger zur Befestigung von Dachab-
dichtung und Wärmedämmung auf Bimsbeton

TI-T25-6,3 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Beton.

LBS-S-T25-8,0 Edelstahlbefestiger zur Befestigung auf Porenbeton.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Drill-Tec 
BS-S-4,8

Edelstahlbefestiger für die 
Befestigung auf Stahlprofil-
tafeln und Holzunterkonst-
ruktionen.

Drill-Tec 
DT-4,8

Kohlenstoffstahl-Schlag-
anker für die Befestigung
auf Beton.

108 109SFS | Mechanische Flachdachbefestigung 2021 Mechanische Flachdachbefestigung 2021 | SFS

FI-P-6,8

Ø 80

Ø 6.8

0.75

4.0

 Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-6.8-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326142

FI-P-6.8-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326159

FI-P-6.8-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326160

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

BS-4,8 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-4,8 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-6,1 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-6,1 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf Stahlprofil-
tafeln und Holzunterkonstruktionen.

DT-4,8 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung  
auf Beton.

DT-S-4,8 Edelstahl-Schlaganker für die Befestigung auf Beton.

DT-6,3 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung auf 
Beton.

FB-S-T25-7,5 Edelstahlbefestiger zur Befestigung von Dachab-
dichtung und Wärmedämmung auf Bimsbeton

TI-T25-6,3 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Beton.

LBS-S-T25-8,0 Edelstahlbefestiger zur Befestigung auf Porenbeton.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Drill-Tec 
DT-S-4,8

Edelstahl-Schlaganker für  
die Befestigung auf Beton.

108 109SFS | Mechanische Flachdachbefestigung 2021 Mechanische Flachdachbefestigung 2021 | SFS

FI-P-6,8

Ø 80

Ø 6.8

0.75

4.0

 Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-6.8-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326142

FI-P-6.8-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326159

FI-P-6.8-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326160

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

BS-4,8 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-4,8 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-6,1 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-6,1 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf Stahlprofil-
tafeln und Holzunterkonstruktionen.

DT-4,8 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung  
auf Beton.

DT-S-4,8 Edelstahl-Schlaganker für die Befestigung auf Beton.

DT-6,3 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung auf 
Beton.

FB-S-T25-7,5 Edelstahlbefestiger zur Befestigung von Dachab-
dichtung und Wärmedämmung auf Bimsbeton

TI-T25-6,3 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Beton.

LBS-S-T25-8,0 Edelstahlbefestiger zur Befestigung auf Porenbeton.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Drill-Tec 
DT-6,3

Kohlenstoffstahl-Schlag-
anker für die Befestigung  
auf Beton.
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FI-P-6,8

Ø 80

Ø 6.8

0.75

4.0

 Produktpalette

Bezeichnung Beschreibung VPE [St.] Art.-Nr.

FI-P-6.8-PVC Für PVC-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326142

FI-P-6.8-TPO Für FPO-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326159

FI-P-6.8-EPDM Für EPDM-basierte Dachabdichtungsbahnen 200 1326160

Anwendung

Lastverteilteller für PVC-, FPO- und EPDM-Dachbahnen.
Zur Anwendung mit dem isoweld® Feldbefestigungssystem.

Kombinierbare Produkte

Bezeichnung Beschreibung

BS-4,8 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-4,8 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-6,1 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf 
Stahlprofiltafeln und Holzunterkonstruktionen.

BS-S-6,1 Edelstahlbefestiger für die Befestigung auf Stahlprofil-
tafeln und Holzunterkonstruktionen.

DT-4,8 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung  
auf Beton.

DT-S-4,8 Edelstahl-Schlaganker für die Befestigung auf Beton.

DT-6,3 Kohlenstoffstahl-Schlaganker für die Befestigung auf 
Beton.

FB-S-T25-7,5 Edelstahlbefestiger zur Befestigung von Dachab-
dichtung und Wärmedämmung auf Bimsbeton

TI-T25-6,3 Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung auf  
Beton.

LBS-S-T25-8,0 Edelstahlbefestiger zur Befestigung auf Porenbeton.

Materialeigenschaften

Material:

Korrosionsschutz:

Stahl, verzinkt

Widerstand 15 Zyklen Kesternich-Test 
nach
• EAD 030351-00-0402, A2.4
• FM-Zulassung Standard 4470

Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Drill-Tec 
TI-T25-6,3

Kohlenstoffstahlbefestiger 
für die Befestigung auf
Beton.
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Zulassungen/Prüfungen

Leistungserklärung (DoP)

08
ETA-08/0262 APPROVEDAPPROVED

Ø 80

Ø 6.8

0.75

4.0
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Flachdachbefestiger

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

INDUKTIONSSCHWEISSGERÄT 

für das Feldbefestigungssystem in Kombination

mit Drill-Tec FI-P-Lastverteiltellern.
n  Ergonomisches Arbeiten in aufrechter Haltung
n  Intuitive Menüführung
n  Integrierte Sicherheitsfunktionen, z. B. Suchfunktion
n  Für alle gängigen Dachbahntypen: PVC und FPO

Wichtig: Sprechen Sie uns zur Eignung  

der konkret geplanten Dachbahn bitte an!

INDUKTIONSSCHWEISSGERÄT 

für das Feldbefestigungssystem in Kombination  

mit Drill-Tec FI-P-Lastverteiltellern.
n  Besonders wendige „Mobilversion“
n  Ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnisse
n  Intuitive Menüführung
n  Integrierte Sicherheitsfunktionen, z. B. Suchfunktion
n  Für alle gängigen Dachbahntypen: PVC und FPO

Wichtig: Sprechen Sie uns zur Eignung  

der konkret geplanten Dachbahn bitte an!
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Werkzeuge und Zubehör

Bezeichnung Beschreibung

isoweld® 3000 Induktionsschweißgerät isoweld® 3000 für das  
isoweld® Feldbefestigungssystem in Kombination  
mit FI-P-Lastverteiltellern.
• Ergonomisches Arbeiten in aufrechter Haltung
• Intuitive Menüführung 
• Integrierte Sicherheitsfunktionen, z. B. Suchfunktion 

Für alle gängigen Dachbahntypen: PVC, FPO und 
EPDM 

Wichtig: Sprechen Sie uns zur Eignung der konkret  
geplanten Dachbahn bitte an! 
 

isoweld® 3000m Induktionsschweißgerät isoweld® 3000m für das  
isoweld® Feldbefestigungssystem in Kombination mit 
FI-P-Lastverteiltellern. 

• Besonders wendige „Mobilversion“
• Ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnisse
• Intuitive Menüführung 
• Integrierte Sicherheitsfunktionen, z. B. Suchfunktion
• Für alle gängigen Dachbahntypen: PVC, FPO und   

EPDM 

Wichtig: Sprechen Sie uns zur Eignung der konkret  
geplanten Dachbahn bitte an! 

Werkzeuge und Zubehör

Bezeichnung Beschreibung

FI-H isoweld Handinduktor
• Zum Anschluss an Induktionsschweißgeräte  

isoweld® 3000 und 3000m
• Für Arbeiten in beengten Verhältnissen oder an  

aufgehenden Bauteilen

FI-Magnetset Set bestehend aus 10 Magneten für isoweld  
Induktionsschweißverfahren.  
 
Magnete werden nach dem Induktionsschweißvorgang 
auf der Dachbahn über den FI-P-Lastverteiltellern  
aufgestellt, um einen gewissen Anpressdruck zu  
erzeugen und die Lastverteilteller abzukühlen. 
 
Magnete mit abnhembaren Griffverlängerungen für  
ergonomisches Arbeiten. 
 

FI-Saugnapf Saugnapf zur Prüfung, ob eine Verschweißung  
stattgefunden hat.

HANDINDUKTOR
n  Zum Anschluss an Induktionsschweißgeräte
n  Für Arbeiten in beengten Verhältnissen oder an 

aufgehenden Bauteilen
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Werkzeuge und Zubehör

Bezeichnung Beschreibung

FI-H isoweld Handinduktor
• Zum Anschluss an Induktionsschweißgeräte  

isoweld® 3000 und 3000m
• Für Arbeiten in beengten Verhältnissen oder an  

aufgehenden Bauteilen

FI-Magnetset Set bestehend aus 10 Magneten für isoweld  
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Magnete werden nach dem Induktionsschweißvorgang 
auf der Dachbahn über den FI-P-Lastverteiltellern  
aufgestellt, um einen gewissen Anpressdruck zu  
erzeugen und die Lastverteilteller abzukühlen. 
 
Magnete mit abnhembaren Griffverlängerungen für  
ergonomisches Arbeiten. 
 

FI-Saugnapf Saugnapf zur Prüfung, ob eine Verschweißung  
stattgefunden hat.

MAGNETSET 

bestehend aus 10 Magneten für Induktionsschweißverfahren.

Magnete werden nach dem Induktionsschweißvorgang

auf der Dachbahn über den FI-P-Lastverteiltellern

aufgestellt, um einen gewissen Anpressdruck zu

erzeugen und die Lastverteilteller abzukühlen.

Magnete mit abnehembaren Griffverlängerungen  

für ergonomisches Arbeiten.
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Werkzeuge und Zubehör
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geplanten Dachbahn bitte an! 

Werkzeuge und Zubehör

Bezeichnung Beschreibung

FI-H isoweld Handinduktor
• Zum Anschluss an Induktionsschweißgeräte  

isoweld® 3000 und 3000m
• Für Arbeiten in beengten Verhältnissen oder an  

aufgehenden Bauteilen

FI-Magnetset Set bestehend aus 10 Magneten für isoweld  
Induktionsschweißverfahren.  
 
Magnete werden nach dem Induktionsschweißvorgang 
auf der Dachbahn über den FI-P-Lastverteiltellern  
aufgestellt, um einen gewissen Anpressdruck zu  
erzeugen und die Lastverteilteller abzukühlen. 
 
Magnete mit abnhembaren Griffverlängerungen für  
ergonomisches Arbeiten. 
 

FI-Saugnapf Saugnapf zur Prüfung, ob eine Verschweißung  
stattgefunden hat.SAUGNAPF 

zur Prüfung, ob eine Verschweißung
stattgefunden hat.
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Werkzeuge und Zubehör
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Induktionssystem  (3/3)
für Stahl, Holz und Betondächer
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HINWEIS für die Tabellen:
Die technischen Werte in den Tabellen sind informativ und unterliegen statistischen  
Schwankungen, aktuelle Informationen sind immer den Leistungsbeschreibungen  
(DoP‘s) zu entnehmen.

Tabellenübersicht

Kunststoffbahnen
Bitumenbahnen 
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KUNSTSTOFFBAHNEN
 

Produkt: EverGuard TPO Cosmofin GG Plus Wolfin M
 
 

Artikelnummer: R0503 1,8 mm Grau; R0505 2,0 mm Grau; R3590 1,8 mm; R2447 2,0 mm R3086 

Kurzbe
schreibung:

halogenfreie Abdichtungsbahn aus weich
macherfreien Polyolefin

Monomer weichgestellte PVCDachbahn 
mit einem mittigen Kombinationsträger

Hochpolymere bitumenverträgliche Dach 
und Dichtungsbahn mit mittiger Verstärkung

 
 

Typ: FPOBV PVCPNB PVCPBV

Anwendungs
bereich:

Flachdachabdichtung freilegend mecha
nisch befestigt oder unter Auflast

Flachdachabdichtung freilegend mecha
nisch befestigt oder unter Auflast

Flachdachabdichtung freilegend mecha
nisch befestigt oder unter Auflast

 
 
 

Verarbeitung:
lose verlegt oder mechanisch befestigt, 
Nähte heißluftschweißen

lose verlegt oder mechanisch befestigt, 
Nähte heißluft oder quellschweißen

lose verlegt oder mechanisch befestigt, 
Nähte heißluft oder quellschweißen

 
 
 

Farbe: grau grau schwarz

Trägereinlage: geknotete Polyesterverstärkung Glasvlies mit Glasgittergelege Glasgitterverstärkung
 
 

Länge × Breite 
[m]:

20 × 1,52 oder 20 × 1 15 × 2,12 10 × 1,62
 

Dicke [mm]: 1,8 oder 2,0 1,8 oder 2,0 2,0

Kältefalztem
peratur [°C]:

≤ 25 ≤ 30 ≤ 20
 

Wasserdampf
durchlässig
keit µ:

100.000 ± 30.000 25.000 ± 30% 10.000 ± 3.000
 

Brandverhalten: Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*)

Zugfestigkeit 
längs/quer 
[N/50 mm]:

≥ 1150 ≥ 1000 ≥ 800

Zugdehnung 
längs/quer [%]:

≥ 20 ≥ 2 ≥ 2
 

Widerstand 
gegen Weiter
reißen längs/
quer[N]:

≥ 375 / ≥ 475 ≥ 200 ≥ 200

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

FLLgeprüft FLLgeprüft FLLgeprüft 

Produkt 
Deklaration:

EN 13956 EN 13956 EN 13956
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWC Nummer 170203 „Kunststoff“ EWC Nummer 170203 „Kunststoff“ EWC Nummer 170203 „Kunststoff“ 
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TOP FLACHDACHBAHNEN
 

Produkt:
Villatop DUO  
3 verschiedene Farben

Villatop DUO blank Thermosolo
 
 

Artikel nummer: Siehe Preisliste, Farbe N0139 R0127

Kurzbe
schreibung:

TopPolymerbitumenbahn mit Plastomer 
und Elastomerbitumen

TopPolymerbitumenbahn mit Plastomer 
und Elastomerbitumen

Oberlagsbahn

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Oberlage 
frei bewittert

Oberlage unter Oberflächenschutz
SpezialSanierungsbahn mit 
Dampfdruckausgleich

 
 
 

Verarbeitung: Flämmverfahren Flämmverfahren Wärmeaktivierbares Selbstklebebitumen
 

Oberseite: Hell beschiefert Folie Lichtgrauer Schiefer
 

Unterseite: Folie Folie PowerTHERM Streifen mit Syntan
 

Trägereinlage: Kunststoffvlies Verbundträgereinlage Kunststoffvlies Verbundträgereinlage
Kombinationsträger mit  überwiegenden 
Glasanteil

 
 

Naht: Cutlines   Sicherheitsnaht

Länge × Breite 
[m]:

5 × 1 5 × 1 7,5 × 1
 

Dicke [mm]: 5,2 5,0 4,7

Wärmestand
festigkeit [°C]:

oben: +150 
unten: +100

oben: +150 
unten: +100

+110

Kaltbiege
verhalten [°C]:

Oben: 20 
Unten: 25

Oben: 20 
Unten: 25

28
 

sdWert [m]: µ = 20.000 450 

Brandverhalten: Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*)

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]:

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  850 
quer:  800

 
 

Zugdehnung 
längs/quer [%]:

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  20 
quer:  20

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]:

250 ± 50 250 ± 50 
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

  
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 13707:2013

EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 13970:2007 
EN 14967:2006

EN 13707:2013

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWC Nummer 170302 „Bitumengemische“ EWCNummer 170302 „Bitumengemische“ EWCNummer 170302 „Bitumengemische“
 

*) Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der BMI Austria GmbH 
weder hergestellt noch vertrieben werden. Eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden. Die angegebenen Werte sind statistisch 
ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

Gewicht: je mm Dicke der Bitumenbahn kann pro mm mit ca. 1,1 kg Flächengewicht gerechnet werden.
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*) Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der BMI Austria GmbH 
weder hergestellt noch vertrieben werden. Eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden. Die angegebenen Werte sind statistisch 
ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

Gewicht: je mm Dicke der Bahn kann pro mm mit ca. 1,1 kg Flächengewicht gerechnet werden.

POLYMERBITUMEN- / GRÜNDACHBAHNEN
TOP 
GRÜNDACHBAHNEN

 

Produkt:
Villaverde  
E-KV-4 wf

Villaverde  
E-KV-5 wf

Villaverde  
E-KV-5S wf

Villaself E-4 SK wf
 
 

Artikel nummer: N0119 N0121 N0120 N0146

Kurzbe
schreibung:

Wurzelfeste 
Elastomerbitumenbahnen

Wurzelfeste 
Elastomerbitumenbahnen

Wurzelfeste 
Elastomerbitumenbahnen

Wurzelfeste Elastomerbitumen
bahnen 
kaltselbstklebend

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Gründachbahn gegen Ein und 
Durchwurzelung

Gründachbahn gegen Ein und 
Durchwurzelung

Beschieferte Gründachbahn 
gegen Ein und Durchwurzelung

Gründachbahn gegen Ein und 
Durchwurzelung 
vollflächige Verklebung

 
 

Verarbeitung: Vollflächig aufflämmen Vollflächig aufflämmen Vollflächig aufflämmen Volloder teilflächige Verklebung
 

Oberseite: Fein abgestreut Fein abgestreut
(UVSchutz)beschieferte 
Oberfläche

Folienkaschiert
 

Unterseite: Folienkaschiert Folienkaschiert Folienkaschiert Abziehfolie
 

Trägereinlage: Polyestervlies Polyestervlies Polyestervlies Glasgittergelege
 

Naht:   
Sicherheits 
Selbstklebenaht

Länge × Breite 
[m]

10 × 1 8 × 1 8 × 1 10 × 1
 

Dicke [mm] 4,0 5,0 5,2 4,0

Wärmestand
festigkeit [°C]

100 100 100 80

Kaltbiege
verhalten [°C]

15 15 15 20
 

sdWert [m] µ = 20.000 µ = 20.000 µ = 20.000 µ = 20.000

Brandverhalten: Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  1.000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1.000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1.000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1.100 ± 200 
quer:  1.100 ± 200

 
 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  10 ± 5 
quer:  10 ± 5

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

500 ± 250 500 ± 250 500 ± 250 300 ± 150
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

Wurzelfest nach 
EN 13948

Wurzelfest nach 
EN 13948

Wurzelfest nach 
EN 13948

Wurzelfest nach  
EN 13948

 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 13707:2013 
EN 13969:2004 A1:2006

EN 13707:2013 
EN 13969:2007

EN 13707:2013 
EN 13969:2004 A1:2006

EN 13707:2013 
EN 13969:2004/A1:2006

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWC Nummer 170302 
„Bitumengemische“

EWC Nummer 170302 
„Bitumengemische“

EWC Nummer 170302 
„Bitumengemische“

EWC Nummer 170302 
„Bitumengemische“
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DAMPFSPERRBAHNEN 
FLÄMMBAR

 

Produkt: Villaverde WS-I Villaverde WS-I 5S Elastovill ALGV-45 E
 
 

Artikel nummer: N0113 N0114 N0041

Kurzbe
schreibung:

Wurzelfeste Elastomerbitumenbahnen Wurzelfeste Elastomerbitumenbahnen Elastomerbitumen Dampfsperrbahn

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Gründachbahn gegen Ein und 
Durchwurzelung

Beschieferte Gründachbahn gegen Ein und 
Durchwurzelung 
Oberlage

Dampfsperre
 
 

Verarbeitung: Vollflächig aufflämmen Vollflächig aufflämmen
Teil oder vollflächig aufflämmen, lose verlegt, 
mechanisch befestigt

 

Oberseite: Fein abgestreut beschieferte Oberfläche (UVSchutz) Fein abgestreut
 

Unterseite: Folienkaschiert Folienkaschiert Folienkaschiert
 

Trägereinlage: Kupferbedampftes Kunststoffvlies Kupferbedampftes Kunststoffvlies Glasvlies Aluminium Kombiträger
 

Naht:   
 

Länge × Breite 
[m]

7,5 × 1 5 × 1 10 × 1
 

Dicke [mm] 4,5 5,2 3,8

Wärmestand
festigkeit [°C]

100 100 

Kaltbiege
verhalten [°C]

30 30 15
 

sdWert [m] µ = 20.000 µ = 20.000 > 1500

Brandverhalten: Klasse E Klasse E Klasse E

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  1.000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1.000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  450 ± 50 
quer:  350 ± 50

 
 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  4 ± 2 
quer:  4 ± 2

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

500 ± 250 500 ± 250 125 ± 50
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

FLLgeprüft FLLgeprüft 
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 13707:2013 EN 13707:2013 EN 13970:2004/A1:2006

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWC Nummer 170302 „Bitumengemische“ EWCNummer 170302 „Bitumengemische“ EWCNummer 170302 „Bitumengemische“
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*) Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der BMI Austria GmbH 
weder hergestellt noch vertrieben werden. Eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden. Die angegebenen Werte sind statistisch 
ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

Gewicht: je mm Dicke der Bahn kann pro mm mit ca. 1,1 kg Flächengewicht gerechnet werden.

SPEZIAL DAMPFSPERR- 
BAHNEN FLÄMMBAR

SELBSTKLEBENDE DAMPFSPERRBAHNEN
 

Produkt: Alu- Villatherm Hydrostop Multi 4 Hydrostop Multi 5
Vedagard 
safety blank

Villaself SKB-PLUS IcoDicht SK
 

Artikel nummer: R0144 N0400 N0045 R1743 N0151 R0149

Kurzbe
schreibung:

Spezial Dampf
sperrbahn flämmbar

Spezial Dampf
sperrbahn flämmbar

Spezial Dampf
sperrbahn flämmbar

Dampfsperrbahn 
selbstklebend

Dampfsperrbahn 
selbstklebend

Dampfsperrbahn 
selbstklebend

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Dampfsperre und 
Ausgleichsbahn

Dampfsperre,  
Bauschutz
abdichtung   
max. 4 Monate

Dampfsperre,  
Bauschutz
abdichtung   
max. 6 Monate

Dampfsperre 
speziell auf Trapez
blech, Holzschalung 
und Holzwerkstoffe

Dampfsperre 
speziell für massive 
Untergründe

Dampfsperre  
speziell auf 
Trapezblech

 
 
 

Verarbeitung:
Vollflächig 
aufflämmen

Vollflächig 
aufflämmen

Vollflächig 
aufflämmen

Voll oder teilflächige 
Verklebung

Voll oder teilflächige 
Verklebung


 

Oberseite:
Power Therm 
Streifen

Fein beschiefert Fein beschiefert

mineralisch fein 
abgestreut, 
mit geteiltem 
Längsrandstreifen

Abflämmbare Folie Folie
 
 

Unterseite:
Power Therm 
Streifen

Folienkaschiert Folienkaschiert
Abziehfolie mit 
Längsperforation

Abziehfolie
Acrylkleberbe
schichtung

 

Trägereinlage:
Aluminium 
 Verbundträger/
Glasmischgelege

Kunststoffvlies im 
Aluminiumverbund

Kunststoffvlies im 
Aluminiumverbund

Aluminiumkombi
nationsträger und 
Gittergelege

GlasvliesAluminium 
Kombiträger

Aluminium Ver
bund, Mehrlagige 
Gitterarmierung

 
 

Naht: Sicherheitsnaht   Sicherheitsnaht Sicherheitsnaht 
 

Länge × Breite 
[m]

7,5 × 1 7,5 × 1 7,5 × 1 10 × 1,08 10 × 1 100 × 1,5
 

Dicke [mm] 4,2 4,0 5,0 2,5 2,7 0,3

Wärmestand
festigkeit [°C]

70 100 100 100 KLF KLF

Kaltbiege
verhalten [°C]

6 15 15 25 20 KLF
 

sdWert [m] > 1500 > 1500 > 1500 > 1500 > 1500 > 1500

Brandverhalten: Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  450 
quer:  350

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1000 
quer:  1000

längs:  450 ± 50 
quer:  350 ± 50

längs:  850 
quer:  500

 
 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  3 
quer:  3

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  2 
quer:  2

längs:  4 ± 2 
quer:  4 ± 2

längs:  25 
quer:  15

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

100 500 ± 250 500 ± 250 > 100 125 ± 50 250/400
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

     
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 13970:2007

EN 13970:2007 
EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 14967:2006

EN 13970:2007 
EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 14967:2006

EN 13970/A1:2006 EN 13970/A1:2006 EN 13984:2013

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWCNummer 
170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 
„Bitumengemische“

 
 



Fachinfo Abdichtung 2022 139

TA
B

EL
LE

N
Ü

B
ER

S
IC

H
T

SELBSTKLEBENDE UNTERLAGSBAHNEN
 

Produkt: Villaself SU-SI Villaself E-4 SK-SI Polartherm SK Plus
 

Artikel nummer: N0148 N0147 R0143

Kurzbe
schreibung:

Selbstklebende Unterlagsbahn Selbstklebende Unterlagsbahn Kaltselbstklebende Unterlagsbahn

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Unterlagsbahn Unterlagsbahn Spezial Unterlagsbahn

 
 
 

Verarbeitung: Vollflächige Verklebung Vollflächige Verklebung Vollflächige Verklebung
 

Oberseite: Folie Folie PPVlies

 
 
 

Unterseite: Abziehfolie Abziehfolie
SKTherm Streifen 
mit Synthan

 

Trägereinlage: Glasgittergelege Glasgittergelege Glasmischgewebe
 
 

Naht: Sicherheitsnaht Sicherheitsnaht Sicherheitsnaht
 

Länge × Breite 
[m]

10 × 1 10 × 1 7,5 × 1
 

Dicke [mm] 3,0 4,0 3,8

Wärmestand
festigkeit [°C]

80 80 115

Kaltbiege
verhalten [°C]

20 20 28
 

sdWert [m]   

Brandverhalten: Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*)

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  1.100 ± 200 
quer:  1.100 ± 200

längs:  1.100 ± 200 
quer:  1.100 ± 200

längs:  1500 
quer::  1500

 
 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  10 ± 5 
quer:  10 ± 5

längs:  10 ± 5 
quer:  10 ± 5

längs:  1500 
quer::  1500

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

300 ± 150 300 ± 150 350
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

  
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 13707:2013 
EN 13969:2007

EN 13707:2013 
EN 13969:2007

EN 13707

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWCNummer 
170302 „Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 „Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 „Bitumengemische“
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POLYMERBITUMENBAHNEN
 

Produkt: Elastovill E-KV-4 Elastovill E-KV-4S Elastovill E-KV-5 Elastovill E-KV-5S
 
 

Artikel nummer: N0033 N0034 N2369 N2521

Kurzbe
schreibung:

Elastomerbitumen 
Abdichtungsbahn

Elastomerbitumen 
Oberlagsbahn

Elastomerbitumen 
Abdichtungsbahn

Elastomerbitumen 
Oberlagsbahn

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Erste Abdichtungslage Oberlagsbahn Erste Abdichtungslage Oberlagsbahn

 
 
 

Verarbeitung: Flämmverfahren Flämmverfahren Flämmverfahren Flämmverfahren
 

Oberseite: Feine Abstreuung
Abstreuung mit 
Schieferplättchen

Feine Abstreuung
Abstreuung mit 
Schieferplättchen

 
 

Unterseite: Folie Folie Folie Folie
 

Trägereinlage: Polyestervlies Polyestervlies Polyestervlies Polyestervlies
 
 

Naht:    
 

Länge × Breite 
[m]

10 × 1 10 × 1 5 × 1 5 × 1
 

Dicke [mm] 4,0 4,2 5,0 5,2

Wärmestand
festigkeit [°C]

100 100 100 100

Kaltbiege
verhalten [°C]

20 15 15 15
 

sdWert [m] µ = 20.000 µ = 20.000 µ = 20.000 µ = 20.000

Brandverhalten: Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

 
 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

250 ± 50 500 ± 250 250 ± 50 500 ± 250
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

   
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 13970:2007 
EN 14967:2006

EN 13707:2013

EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 13970:2007 
EN 14967:2006

EN 13707:2013

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWCNummer 
170302 „Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 „Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 „Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 „Bitumengemische“

 
 

*) Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der BMI Austria GmbH 
weder hergestellt noch vertrieben werden. Eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden. Die angegebenen Werte sind statistisch 
ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

Gewicht: je mm Dicke der Bahn kann pro mm mit ca. 1,1 kg Flächengewicht gerechnet werden.
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BRÜCKENBAHNEN / PARKDECKABDICHTUNGEN
 

Produkt: Isovill E-GW-B Isovill E-PV-B Isovill E-5-B Isovill P-4-B Isovill P-5-B
 
 

Artikel nummer: N0156 N0157 N0163 N0158 N0164

Kurzbe
schreibung:

Bitumenbahn für 
Brückenabdichtung

Elastomerbitumen 
 Brückenbahn

Elastomerbitumen 
 Brückenbahn

Plastomerbitumen 
 Brückenbahn

Plastomerbitumen 
 Brückenbahn

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Erste Abdichtungslage 
Gießsystem

Erste Abdichtungslage in 
 zweilagigen Systemen

Erste Abdichtungslage in 
 zweilagigen Systemen

Oberlagsbahn unter 
Schutzschichten aus 
Heißmischgut

Erste Abdichtungslage

 
 
 

Verarbeitung:
Vollflächig im Gieß und 
Einrollverfahren

Vollflächig im Gieß und Ein
roll bzw. Flämmverfahren

Vollflächig im 
Flämmverfahren

Vollflächig im 
Flämmverfahren

Vollflächig im 
Flämmverfahren

 

Oberseite: Feine Abstreuung Feine Abstreuung Feine Abstreuung Feine Abstreuung Feine Abstreuung
 
 

Unterseite: Feine Abstreuung Feine Abstreuung Folie Folie Folie
 

Trägereinlage: Glasgewebe Kunststoffvlies Kunststoffvlies Kunststoffvlies Kunststoffvlies
 
 

Naht:     
 

Länge × Breite 
[m]

10 × 1 10 × 1 7,5 × 1 10 × 1 7,5 × 1
 

Dicke [mm] > 3,5 > 3,5 5,0 > 4,0 4,6

Wärmestand
festigkeit [°C]

100 100 100 130 130

Kaltbiege
verhalten [°C]

15 15 10 5 10
 

sdWert [m]     

Brandverhalten: Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  1.600 ± 400 
quer:  2.400 ± 400

längs:  1.300 ± 300 
quer:  900 ± 200

längs:  1.300 ± 300 
quer:  900 ± 200

längs:  1.300 ± 300 
quer:  900 ± 200

längs:  1.300 ± 300 
quer:  900 ± 200

 
 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  10 ± 5 
quer:  10 ± 5

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

NR NR NR NR NR
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

    
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 14695:2010 
EN 13707:2013

EN 14695:2010 
EN 13707:2013

EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 14695:2010

EN 14695:2010 
EN 13707:2013

EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 14695:2010

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“
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* Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der BMI Austria GmbH 
weder hergestellt noch vertrieben werden. Eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden. Die angegebenen Werte sind statistisch 
ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

** Die Notwendigkeit allfälliger Drainageeinlagen ist entsprechend den materialspezifischen Erfordernissen zu prüfen (z.B. bei Zinkblechen)

Gewicht: je mm Dicke der Bahn kann pro mm mit ca. 1,1 kg Flächengewicht gerechnet werden.

BAUWERKSABDICHTUNGSBAHN
STEILDACH / PROFI 
SCHALUNGSBAHNEN /  
ANDERE SCHALUNGSBAHNEN

 

Produkt: Hydrostop S4 Hydrostop Multi 4 Hydrostop Multi 5
Villasub 
E-GV-10 NSK

Villasub 
E-KV-15 NSK

 
 

Artikel nummer: N0170 N0400 N0045 N0081 N0074

Kurzbe
schreibung:

Hochwertige 
Polymerbitumenbahn

Spezial Dampfsperrbahn 
flämmbar

Spezial Dampfsperrbahn 
flämmbar

Elastomerbitumen Scha
lungsbahn EGV10, 
Systembahn Contur

Elastomerbitumen 
Schalungsbahn  
EKV15 nsk, System
bahn Alpin, PM Schindel

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Abdichtungslage, 
Geprüft radondicht

Abdichtungslage, 
Dampfsperre, Bau
schutzabdichtung, 
Geprüft radondicht

Abdichtungslage, 
Dampfsperre, Bau
schutzabdichtung, 
Geprüft radondicht

Unterdeckbahn für 
regensichere, nicht 
diffusionsoffene Unter
dächer; als Trennlage für 
DichtDach Contur

Unterdeckbahn für 
regensichere, nicht 
diffusionsoffene Unter
dächer; als Trennlage für 
DichtDach Alpin, PM
Schindel, unter Metall
eindeckungen** und 
flachen Deckmaterialien 
auf Holzschalung

 
 
 

Verarbeitung: Vollflächig aufflämmen Vollflächig aufflämmen Vollflächig aufflämmen Verdeckte Nagelung Verdeckte Nagelung

Oberseite: Folie Fein beschiefert Fein beschiefert Rutschfestes Vlies Rutschfestes Vlies

Unterseite: Folie Folienkaschiert Folienkaschiert Feine Abstreuung Feine Abstreuung

Trägereinlage: Kunststoffvlies
Kunststoffvlies im 
Aluminiumverbund

Kunststoffvlies im 
Aluminiumverbund

Glasvlies Kunststoffvlies

Naht:    Selbstklebende Naht Selbstklebende Naht

Länge × Breite 
[m]

10 × 1 7,5 × 1 7,5 × 1 25 × 1 20 × 1
 

Dicke [mm] > 4,0 4,0 5,0 ca. 1,2 ≥ 1,5

Wärmestand
festigkeit [°C]

100 100 100  

Kaltbiege
verhalten [°C]

15 15 15 20 20
 

sdWert [m] µ = 20.000 > 1500 > 1500  

Brandverhalten: Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*)

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  500 ± 100 
quer:  300 ± 50

längs:  600 ± 150 
quer:  350 ± 50

 
 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  3 ± 1 
quer:  2 ± 1

längs:  40 ± 10 
quer:  40 ± 10

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

500 ± 250 500 ± 250 500 ± 250 100 ± 50 200 ± 50
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

    
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 14967:2006 
EN 13970:2007

EN 13970:2007 
EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 14967:2006

EN 13970:2007 
EN 13707:2013 
EN 13969:2007 
EN 14967:2006

EN 14695:2010 
EN 13707:2013

EN 138591:2010

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWCNummer 
170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 
170302 
„Bitumengemische“

EWC Nummer 170302 
„Bitumengemische“

EWC Nummer 170302 
„Bitumengemische“
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Produkt:
Villasub 
E-KV-20 NSK-PLUS

Villasub 
E-KV-30 NSK-PLUS

Villasub UDS E-3 Villasub VS-25
 
 

Artikel nummer: N0080 N0079 N0089 N0082

Kurzbe
schreibung:

ElastomerbitumenScha
lungsbahn EKV20 nsk, 
Trennlage

ElastomerbitumenSchalungs
bahn E3 nsk, Trennlage

ElastomerbitumenSchalungsbahn E3 sk, 
Systembahn Alpin, Trennlage

Elastomerbitumen 
Schalungsbahn EGV10

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

nageldichte Unterdeckbahn 
für regensichere, nicht 
diffusionsoffene Unter
dächer; als Trennlage unter 
Metalleindeckungen** und 
flachen Deckmaterialien auf 
Holzschalung

nageldichte Unterdeckbahn 
für erhöht regensichere, nicht 
diffusionsoffene Unterdächer; 
als erhöht regensichere und 
schalldämmende Trennlage 
unter Metalleindeckungen**

nageldichte,  vollflächig selbstklebende 
Unterdeckbahn für erhöht regensichere, 
nicht diffusionsoffene Unterdächer inklusive 
Detailausbildungen; als erhöht regensichere 
und schalldämmende Trennlage unter 
Metalleindeckungen**; als Luftdichtheits 
und Schallschutzschicht unter Aufdach
dämmungen; als erste Abdichtungslage für 
DichtDach Alpin

bei untergeordneten 
 Gebäudekategorien, 
Unterdeckbahn für 
regensichere, nicht 
 diffusionsoffene 
Unterdächer

 
 
 

Verarbeitung: Verdeckte Nagelung Verdeckte Nagelung Selbstklebend,  thermisch aktivieren Verdeckte Nagelung

Oberseite: Rutschfestes Vlies Rutschfestes Vlies Rutschfestes Vlies blau Rutschfestes Vlies

Unterseite: Rutschfestes Vlies Rutschfestes Vlies Abziehfolie Feine Abstreuung

Trägereinlage: Kunststoffvlies Kunststoffvlies Glasgittergelege Glasvlies

Naht: Selbstklebende Naht
Selbstklebende Naht, bei erhöh
ter Anforderung: Längs und 
Querstöße thermisch aktivieren

Selbstklebend, bei erhöhter Anforderung: 
Längs und Querstöße thermisch aktivieren

Verklebung mittels 
Bitumenkaltkleber

 

Länge × Breite 
[m]

15 × 1 10 × 1 10 × 1 25 × 1
 

Dicke [mm] ≥ 2,0 ≥ 3,0 ≥ 3,0 ca. 1,2

Wärmestand
festigkeit [°C]

  +80 

Kaltbiege
verhalten [°C]

15 15 20 20
 

sdWert [m]    

Brandverhalten: Klasse E Klasse E Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  600 ± 150 
quer:  350 ± 50

längs:  1000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1100  ± 200 
quer:  1100 ± 200

längs:  500 ± 100 
quer:  300 ± 50

 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  40 ± 10 
quer:  40 ± 10

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  6 ± 2 
quer:  6 ± 2

längs:  3 ± 1 
quer:  3 ± 1

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

200 ± 50 500 ± 250 350 ± 100 100 ± 50
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

   
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 138591:2010 EN 138591:2010
EN 13707:2013 
EN 138591:2010

EN 138591:2010
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWC Nummer 170302 
„Bitumengemische“

EWC Nummer 170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 170302 „Bitumengemische“
EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“
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*) Die Bestimmung des Verfahrens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der BMI Austria GmbH 
weder hergestellt noch vertrieben werden. Eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden. Die angegebenen Werte sind statistisch 
ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

Gewicht: je mm Dicke der Bahn kann pro mm mit ca. 1,1 kg Flächengewicht gerechnet werden.

STEILDACH ALPIN / CONTUR STEILDACH PM-SCHINDELN
 

Produkt:
Alpin SO 
5 verschiedene Farben

Contur 
3 verschiedene Farben

PM-Rechteck 
5 verschiedene Farben

 
 

Artikel nummer: Siehe Preisliste, Farbe Siehe Preisliste, Farbe Siehe Preisliste, Farbe

Kurzbe
schreibung:

Selbstklebebahn, Oberlage Selbstklebebahn, Oberlage Polymerbitumen Schindel

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Oberste Lage, 
320° Dachneigung

Oberste Lage, 
385° Dachneigung

Oberste Lage, 
1385° Dachneigung

 
 
 

Verarbeitung:
Kaltselbstklebend, 
 thermisch aktivieren

Kaltselbstklebend,  
thermisch aktivieren

Verdeckte Nagelung
 

Oberseite: Mineralische Abstreuung
Halbseitige Mineralische  Abstreuung,  
halbseitig foliert

Mineralische Abstreuung
 
 

Unterseite: Kaltselbstklebend, Abziehfolie Kaltselbstklebend, Abziehfolie Besandet + Folienstreifen
 

Trägereinlage: Polyestergittergelege Polyestergittergelege Glasvlies
 
 

Naht: Thermisch zu aktivierende Cutline Naht Thermisch zu aktivierende Cutline Naht 
 

Länge × Breite 
[m]

7,5 × 1 8 × 1 Schindel 1000 × 333 mm ± 3 mm
 

Dicke [mm] 4,0 3,5 3,4

Wärmestand
festigkeit [°C]

100 100 130

Kaltbiege
verhalten [°C]

20 20 10
 

sdWert [m]   

Brandverhalten: Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*) Klasse E / BROOF(t1)*)

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  1.000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1.000 ± 200 
quer:  900 ± 200

längs:  1200 ± 200 
quer:  750 ± 150

 
 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20

längs:  50 ± 20 
quer:  50 ± 20


 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

500 ± 250 500 ± 250 150 ± 50
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

  
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 13707:2013 EN 13707:2013 EN 544:2011

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWCNummer 170302 „Bitumengemische“ EWCNummer 170302 „Bitumengemische“ EWCNummer 170302 „Bitumengemische“
 
 



Fachinfo Abdichtung 2022 145

TA
B

EL
LE

N
Ü

B
ER

S
IC

H
T

BITUMENBAHNEN
 

Produkt: Villox RP 35 Villox RP 350/21 Villox N 350 Villox GV-35 / V40
Villox GVF-45 
Flämmdicht

 
 

Artikel nummer: R3069 R3127 R0005 N0022 N0023

Kurzbe
schreibung:

Oxidationsbitumenbahn Oxidationsbitumenbahn Oxidationsbitumenbahn Oxidationsbitumenbahn Oxidationsbitumenbahn

 
 
 

Anwendungs 
bereich:

Untergeordnete An
wendungen,  Trennlage, 
Vordeckung

Untergeordnete An
wendungen,  Trennlage, 
Vordeckung

untergeordnete  
Anwendungen 
Vordeckungen

untergeordnete  
Anwendungen  
Abdichtung, Unterdeck 
und Unterspannbahn

untergeordnete  
Anwendungen Ab
dichtung, Trenn und 
Ausgleichslage

 
 
 

Verarbeitung: Mechanisch fixiert Mechanisch fixiert Mechanisch fixiert
Flämmverfahren, oder 
mechanisch fixiert

Flämmverfahren, oder 
mechanisch fixiert

 

Oberseite: Feine Abstreuung Feine Abstreuung  Feine Abstreuung Schnellschweißfolie
 
 

Unterseite: Feine Abstreuung Feine Abstreuung  Schnellschweißfolie Schnellschweißfolie
 

Trägereinlage: Rohpappe Rohpappe
Imprägnierte 
Rohfilzpappe

Glasvlies Glasvlies
 
 

Naht:     
 

Länge × Breite 
[m]

10 × 1 10 × 1 20 × 1 10 × 1 10 × 1
 

Dicke [mm] 1,6 kg/m² >1,7 0,6 kg/m² 2,6 3,0 

Wärmestand
festigkeit [°C]

    70

Kaltbiege
verhalten [°C]

5 5 5 5 5
 

sdWert [m]     

Brandverhalten: Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E Klasse E

Zugfestigkeit 
längs / quer 
[N/50 mm]

längs:  > 600 
quer:  > 300

längs:  > 600 
quer:  > 300

längs:  > 600 
quer:  > 300

längs:  350 ± 50 
quer:  250 ± 50

längs:  350 ± 50 
quer:  250 ± 50

 
 

Zugdehnung 
längs / quer [%]

längs:  > 2 
quer:  > 1

längs:  > 3 
quer:  > 4

längs:  > 3 
quer:  > 3

längs:  4 ± 2 
quer:  4 ± 2

längs:  4 ± 2 
quer:  4 ± 2

 

Widerstand 
gegen  Weiter 
reißen [N]

> 50 > 50 > 50 100 ± 50 100 ± 50
 
 

Widerstand 
gegen Durch
wurzelung:

    
 
 

Produkt 
Deklaration:

EN 138591:2010 EN 138591:2010 EN 138591:2010
EN 13707:2013 
EN 138591:2010

EN 13707:2013 
EN 138591:2010 
EN 13969:2007

 
 
 

Verwertung / 
Entsorgung:

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“

EWCNummer 170302 
„Bitumengemische“
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BMI AKADEMIE – AUCH ONLINE
Unser Programm hilft Ihnen, Betrieb und Mitarbeiter fit 

für die Zukunft zu machen und erleichtert mit prakti 

kablen Lösungen und Tipps den beruflichen Alltag.

www.bmigroup.com/at/bmiakademie

DACHTIPPS
Hier finden Sie umfangreiche Informationen, inspirie

rende Ideen und Tipps rund um das Thema Dach: von  

A wie Abdichtung  bis Z wie Zubehör.

www.bmigroup.com/at/dachtipps

INNOVATIONEN
Mit unseren Innovationen und Neuheiten streben  

wir ständig danach, dass wir die Möglichkeiten der  

Eindeckungen und Abdichtungen erweitern. 

www.bmigroup.com/at/innovationen

DACHINSPIRATIONEN
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Dächer und  

 lassen Sie sich von unseren Referenzen und  

Fallbeispielen inspirieren.

www.bmigroup.com/at/projekteundreferenzen

Folgen Sie uns auf:

AUCH 2022 
WEBINARE

Unser Service auf einen Blick

Unser Service
auf einen Blick
www.bmigroup.com/at
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Sie haben weitere Fragen zum BMI Flachdachsortiment, zu einem spezifischen 
 Anwendungsfall oder zum aktuellen Stand der Technik? Unsere Mitarbeiter im 
 Innen- und Außendienst unterstützen Sie jederzeit gerne.

BMI KUNDENSERVICECENTER

Ihre zentrale Anlaufstelle
Montag bis Donnerstag: 07:30  16:00 Uhr

Freitag: 07:30  12:00 Uhr

E:  kundenservice.austria@bmigroup.com

T:  +43 (0)2757 40 100

TECHNISCHE BERATUNG INKLUSIVE

Bei technischen Herausforderungen und Fragen  

 lassen wir unsere Kunden nicht allein, sondern  

stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wir beraten Sie am 
Telefon oder auch  
bei Ihnen vor Ort
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