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LETTRE REFERENCE

Livraison : Mars 2013 - Maître d'ouvrage : Foncière Evolem, Lyon - Utilisateur : April Assurances 
Maître d'oeuvre : Agence d'architecture AFAA, Lyon - Entreprise : Diagonale SAS, 69 Taluyers

Une enveloppe aux contrastes judicieux

Pour l’écriture de la façade, l’objectif était d’atténuer la rigueur de la règle urbanistique locale qui imposait 
l’empilement de trois séquences hétérogènes : un socle, puis un corps de bâtiment, enfin un sommet en attique. 
Ambition couverte par l’introduction de deux ou trois généreux « creux » par niveau, formant des loggias, qui créent 
une dynamique, une vibration, un contraste judicieux avec la pureté lisse des murs-rideaux et menuiseries Wicona 
affleurant au nu d’une vêture Reynobond. Ce choix a donné de la cohérence, des similitudes et une élégance 
recherchées que l’on retrouve sur les huit niveaux de l’enveloppe. Le bel espace de l’entablement nécessaire à 
l’attique a permis de créer des terrasses spacieuses qui livrent une vue magnifique, ouverte à 180°, sur Lyon. 
Autre objectif et pas des moindres : déployer le panel de tous les critères du BBC. Par une réflexion et des 
choix visant la performance ; optimisation et contrôle des apports de lumière naturelle, gestion de l’éclairage par 
détection de présence,  ventilation double flux avec récupération d’énergie, isolation par l’extérieur, étanchéité air, 
eau, vent, façades en menuiseries Wicona occupant 1 600 m², réalisées en Mecano VEC « respirant » et Mecano 
grille pour combiner performances thermiques, acoustiques mais aussi le contrôle solaire des façades impactées.
Si l’esthétique et les performances de la façade ont été l’objet d’un travail particulièrement soigné, les espaces 
intérieurs et les circulations ont d’indéniables atouts comme la fonctionnalité et la modularité. Ou encore par 
l’atmosphère chaleureuse et raffinée traduite par les choix de coloris et d’agencement ainsi que par l’atypisme de 
l’implantation « à la Chambord » des escaliers et ascenseurs dès l’entrée.

Cet immeuble de bureaux de 4 500 m² sur 8 niveaux, placé au cœur du quartier de La Part Dieu, « deuxième 
centre ville de Lyon » et second quartier d’affaires en France, sort résolument des canons architecturaux du 
tertiaire. Pour ce bâtiment conçu par la Foncière Evolem, l’agence d’architecture AFAA a remis en cause les lois 
du genre pour conférer au cadre de travail des 300 collaborateurs du groupe d’assurances April un supplément 
de qualité de vie. Le projet de l’architecte Marc Favaro, qui prêche pour des solutions innovantes et lutte contre 
l’hermétisme récurrent des façades, s’est mis au service d’une enveloppe particulièrement perméable et animée, 
où baies et loggias font le lien entre intérieur et extérieur et favorisent le contact et la mise en résonnance avec 
l’activité citadine.

Immeuble de bureaux APRILIUM 2 - Lyon (69)
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Ingénieur d’Affaires : Hamid Blurfruchan - 06 09 61 24 46 - Ingénieur Commercial : Bruno Lemonnier - 06 15 67 06 53

Direction Commerciale : Rue Jean-Baptiste Godin - Parc d’Activités Le Plateau - 02200 Courmelles - Tél. : 03 23 59 82 00

www.wicona.fr - www.wiconafinder.com

n	�� Mecano VEC respirant en bandes filantes 

composées de châssis fixes et ouvrants avec 

stores en gestion centralisée

n	�� Le rez-de-chaussée est réalisé en Mecano grille 

n	�� Surface façade/châssis : 1600 m²

n	�� Performances acoustiques/thermiques : 

35 dB – Uw 1,7 W

n	�� Finition : Laquage noir 9011 

Témoignages

" Il était indispensable de mettre en cohérence les trois différentes 
strates imposées par la réglementation. Ainsi, les huit niveaux 
ont acquis une parenté commune et sont agencés comme un 
millefeuille. La «perméabilité » offerte par les loggias est un plus  
du point de vue fonctionnel, technique et esthétique. 
Ce bâtiment, où il fait à coup sûr bon vivre, répond de façon 
pertinente à une problématique précise et, en outre, fait 
fidèlement écho à un lieu ".
Marc Favaro, Architecte

Agence d’architecture AFAA  - 69003 Lyon

" Nous avons été en charge de toute la menuiserie de l’enveloppe 
et de la serrurerie. Une grande diversité de systèmes constructifs 
Wicona ont été fabriqués et posés : des façades respirantes 
Mecano V.E.C., du mur-rideau traditionnel Mecano, du V.E.C. 
avec ouvrant à la française et à l’italienne, des châssis à frappe 
ouvrant à la française, des portes-fenêtres à rupture de pont 
thermique… Bref, un vrai show-room Wicona ! ".

Charles Darnault, Président Diagonale SAS - 69440 Taluyers

Coupe Mecano respirant horizontale fixe
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Groupe scolaire Lucie Aubrac - Nanterre  (92)

Une lumière exceptionnelle dans un écrin de mélèze

L’entrée principale de l’école est marquée par la volumétrie en porte-à-faux de la bibliothèque qui forme  
la couverture du parvis. Une baie vitrée toute hauteur – fabriquée en Mecano 62 avec verre en bord-à-bord 
– permet aux parents d’assister aux répétitions de théâtre. Les couloirs de circulation situés en périphérie
pour offrir une protection rassurante et acoustique sont ponctués de nombreux châssis-fentes vitrés sur
toute la hauteur. Ils distribuent les 6 salles d’activité maternelles et les 9 primaires qui s’organisent autour
de deux cours spécifiques. Ces espaces bénéficient d’une lumière naturelle accrue grâce à de larges baies
vitrées toute hauteur à bande filante, de châssis levant-coulissant Wicslide 23 de grande dimension et des
châssis fixes et ouvrants Wicline et Wicstyle 60 E. Située au sud de la parcelle, une salle de sport est reliée
à l’aile ouest du bâtiment qui accueille la “Maison de quartier” avec des espaces mutualisés, un centre de
documentation et un centre de loisirs. L’entrée spécifique de ces équipements permet de les isoler de la
partie strictement scolaire.
L’entreprise Plastalu, qui a répondu à l’appel d’offres lancé par le maître d’ouvrage, la ville de Nanterre,
sur un macro-lot (menuiseries extérieures – occultations – métallerie – serrurerie – isolation extérieure –
bardage bois), a rencontré très tôt l’architecte pour répondre au mieux à ses attentes. Le souhait de Dietmar
Feichtinger, résolument tourné vers la recherche d’une minimisation des faces vues aluminium, a pu être
exaucé par le savoir-faire de l’entreprise Plastalu et par l’esthétique des menuiseries Wicona qui permettent
de créer des baies de grandes dimensions avec des profils aux lignes fines et discrètes.

Conçu dans une démarche HQE, le groupe scolaire Lucie-Aubrac de Nanterre – Mention au Prix de l’Equerre 
d’Argent 2012 – privilégie quatre cibles : le confort acoustique, la gestion des énergies et de l’eau, l’entretien 
et la maintenance du bâtiment et la minimisation des nuisances de chantier. Il s’inscrit dans une parcelle de 
plus de 5 000 m2 bordée par une route à quatre voies à l’ouest et par deux barres de logements au nord 
et à l’est. L’agence Feichtinger a dessiné un bâtiment simple et fonctionnel qui valorise le confort acoustique 
avec un traitement de surface des façades en bois de mélèze de Sibérie et qui optimise la lumière naturelle 
avec de grandes baies de verre toute hauteur sur les façades orientées sur les cours intérieures. 

Réalisation :  2012 - Architectes : Dietmar Feichtinger Architectes, Paris (75) 
Maître d’ouvrage : Ville de Nanterre (92) - Entreprise : Plastalu, Ouges (21) - Photos : David Boureau
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n	 ��Au-dessus de l’entrée de l’école :
Mur-rideau à ossature 62 mm à capot plat toute 
hauteur avec verre en bord-à-bord de L :	
6 000 x H : 4 000 mm

n	 ��Mecano 55 mm sur les autres façades 

Bandes filantes avec fixes et OF : 
L x H = 128ml x 1930 mm

Bandes filantes avec fixes et portes : 
L x H = 104ml x 2600 mm

Fenêtres et portes dont :	
139 fixes : L x H =  600 mm x  2900 mm	
31 fixes : L x H =  900 mm x  2900 mm

Châssis levant-coulissant 	
Ensembles fixe central et coulissant à levage 1 
vantail à chaque extrémité

n	 �19  châssis : L x H = 8000 mm x 2000 mm

n	 �15  châssis : L x H = 8000 mm x 2600 mm

Performance thermique :
Uw : 1,5W/m2.K avec un Ug de 1,10

Vitrages :
55.2/arg/44.2 ou 44.2/arg/44.2 suivant façade

Performance thermique :
Uw = 1.7 W/m².K avec un Ug de 1.1 W/m².K

Performance acoustique (Rw + Ctr) :
Locaux de vie : 30 dB	
Autres locaux de vie et salle de motricité : 32 dB	
Logement (R+2) : 36 dB

Témoignages

« L’un de nos objectifs était de créer des lieux d’étude et de 
vie bénéficiant d’une confortable lumière naturelle tout en étant 
protégés de l’environnement urbain immédiat. Les grandes baies 
vitrées ouvertes côté cour et la résille de bois couvrant les parties 
opaques et les parties vitrées de la façade extérieure longeant  
la RN 314 participent à cet objectif. En outre le bois souligne  
le caractère paysager de l’équipement et crée un contraste avec 
les immeubles d’habitation. »

Dietmar Feichtinger, Architecte

« L’architecte souhaitait que la face vue extérieure des dormants 
aluminium disparaisse derrière les lattes de bardage en mélèze. 
Cette mise en œuvre a nécessité une synthèse précise entre notre 
sous-traitant BEI qui réalisait la fourniture et pose du bardage,  
le lot Gros-œuvre et nous.» 

Frédéric Ruffier-Lanche, Directeur Général Plastalu

Ingénieur d’affaires : Sonia Mougey - 06 14 88 41 30

Direction Commerciale : Rue Jean-Baptiste Godin - Parc d’Activités Le Plateau - 02200 Courmelles - Tél. : 03 23 59 82 00 

www.wicona.fr - www.wiconafinder.com
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Une conception couronnée d’une triple réussite

Selon l’orientation, la modénature de chaque façade est une réponse spécifique au regard de la trajectoire du cycle 

annuel du soleil. Seul point commun : le choix de châssis Wicline 65 ouvrants de 1,70 m de haut sur une allège 

vitrée de 1 m, posés au nu extérieur sur une ITE. Sur cette réalisation, trois largeurs de châssis Wicona ont été 

retenues afin d’optimiser l’apport de lumière naturelle, l’affaissement acoustique et l’isolation thermique.

La conception architecturale innovante est couronnée d’une triple réussite. D’une part, afficher une identité forte 

et moderne tout en s’intégrant au paysage urbain et en revitalisant un quartier du sud parisien. D’autre part, en 

répondant à toutes les exigences du développement durable : consommation électrique optimisée, chauffage 

et climatisation par convection naturelle, choix des matériaux et gestion des déchets de chantier comprenant 

la déconstruction d’un ancien site industriel aéronautique puis la construction du siège du CNEN en limitant les 

impacts environnementaux…

Enfin, par une réflexion et des choix bioclimatiques qui optimisent la lumière naturelle, maîtrisent les apports 

solaires et assurent le non moins indispensable confort acoustique en milieu urbain. Bref, une somme de 

démarches volontaires qui valent à Park Azur les certifications BBC et HQE.

Le nouveau siège du Centre National pour la Recherche Nucléaire, pourtant inscrit dans l’univers urbain dense 

et bruyant de la proche banlieue parisienne de Montrouge, se révèle doux à vivre et à travailler. Véritable 

havre de paix, Park Azur préfigure aux 1 000 collaborateurs du CNEN le futur de ce que seront désormais les 

environnements de travail humains. Trois corps de bâtiment, dont deux reliés par un noyau central, équipés d’un 

mur-rideau Mecano VEP aspect grille, se développent sur une Shon de 24.500 m² sur 6 niveaux. Les plateaux de 

bureaux en périphérie de l’espace intérieur du site ainsi que le restaurant d’entreprise du rez-de-chaussée offrent 

une large vue sur une pièce maîtresse : le vaste parc paysagé privatif. Les parkings, localisés au sous-sol, sont 

accessibles depuis chacun des deux bâtiments. Sur ces façades donnant sur jardin, les espaces de bureaux sont 

généreux, librement adaptables et aménageables grâce aux châssis composés Wicline 65 de grande largeur  

(2,10 m), qui permettent la création modulaire de partitions entre les bureaux.

Début des travaux : fin 2010 - Livraison : juillet 2012 - Maître d’ouvrage : ABCD (Advanced Building Construction) 
et Centuria (Paris) - Architectes : Prat Gigou Ridgway architectes (Versailles) - Façades : Duval Metalu (Le Mans)

Park Azur : Nouveau siège social du Centre National 
pour la Recherche Nucléaire (CNEN) - Montrouge (92)
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Ingénieur d’Affaires : Patrice Jolibois  - 06 10 82 57 17

Direction Commerciale : Rue Jean-Baptiste Godin - Parc d’Activités Le Plateau - 02200 Courmelles - Tél. : 03 23 59 82 00

www.wicona.fr - www.wiconafinder.com - www.wicona.com

n	 �2 Murs rideaux Mecano grille, façades 

parclosées aspect VEP.

n	 Finition : RAL 9010 blanc pur.

n	 ��Fenêtres Wicline 65 à ouvrant visible 

en 2.70 m de haut de trois largeurs : 

0,80 - 1,35 et 2,10 m.  

Témoignage

« La conception de ces bâtiments a fait appel aux ressources 
des métiers de l’ingénierie, de la performance environnementale 
et du développement durable. Ceci explique les qualités 
particulièrement significatives affichées par cette réalisation dont 
les objectifs étaient qu’elle soit à la fois BBC et labélisée HQE. 
Objectifs atteints et aujourd’hui confirmés par différents constats 
et mesures opérés à posteriori ».

Christophe Guillot, Prat Gigou Ridgway architectes
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Début des travaux : Juillet 2012 - Livraison : Septembre 2013 - Maître d’ouvrage : Commune de Pompignac - 33370  
Architectes co-traitants :  Architecture Marc Ballay - eYearchitectures - Entreprise : Société RICHARD (département Aluminium)

Alliance harmonieuse entre esthétique et fonctionnalités 

Autour de cet espace central à vocation ludique, des modules de mur rideau Mecano toute hauteur et à 
trame régulière sont assemblés en nombres aléatoires. Leurs vitrages multicolores alternent avec des parois 
de béton lisse, ce qui donne à ce lieu une esthétique raffinée et gaie. De là, sont expansées toutes les 
composantes de l’école. 6 espaces de classe, 2 dortoirs pour les petits, les bureaux des enseignants, la salle 
de motricité et de jeux, la salle dédiée aux activités périscolaires, les cuisines, leurs annexes et leurs  
2 restaurants, les différents blocs sanitaires et locaux techniques. La majeure partie de ces zones d’activités 
donne à la fois sur la cour et sur la périphérie extérieure de l’école, ce qui confère un excellent apport de 
lumière naturelle. Cette organisation et cette distribution rendent les circulations aisées par un cheminement 
direct aux fonctionnalités auxquelles on accède par une trentaine de portes aluminium Wicstyle 65, au double 
vitrage feuilleté, à simple et double battants, et comportant une imposte vitrée.  La façade principale, sur 
parking au nord, comporte de larges baies vitrées qui éclairent restaurants, bibliothèque et salle de motricité. 
Elle est agrémentée d’un décor constitué de pièces de bois verticales qui ont une fonction de brise-vue ou 
brise-soleil selon les orientations. On retrouve de nombreux rappels de ce décor qui emprunte différents 
rythmes de pose sur les trois autres façades. Celles à l’est et à l’ouest sont équipées d’une quarantaine de 
larges baies et fenêtres Wicline 65 oscillo-battantes. Voilà une maternelle qui, au-delà de l’enseignement, 
prodiguera aux enfants le goût des beaux et harmonieux espaces.

Le village de Pompignac, à une douzaine de kilomètres à l’est de Bordeaux, vient d’ouvrir une nouvelle école 
maternelle, conçue à l’échelle de la forte évolution démographique de cette commune à la fois semi-rurale et 
périurbaine. L’objectif était qu’elle se fonde dans une zone verte et vierge au cœur du village et qu’elle réponde 
dans le temps à une fréquentation accrue d’enfants. C’est un bâtiment HQE élégant, aux proportions humaines, 
pimpant et lumineux, que se sont approprié les 120 premiers élèves de la rentrée 2014. Rectangulaire et 
construit de plain-pied sur plus de 2000 m², l’un des angles du bâti s’encastre dans un décaissé opéré sur la 
pente naturelle du terrain et y arrive presque à fleur de sol. Une toiture entièrement végétalisée noie partiellement 
l’école dans son environnement vert, avec en son centre, un large évidement en forme de huit qui définit le 
périmètre ouvert et lumineux de la cour de récréation et aménage en périphérie son préau.

Ecole maternelle de Pompignac - 33370
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Ingénieur d’Affaires : Joël Biu - 06 24 25 58 47 - Ingénieur Commercial : Alain Quero - 06 09 83 09 63
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Témoignages

« Nous avons la double satisfaction d’avoir respecté et couvert 
toutes les ambitions du Maître d’Ouvrage et donné à la petite 
enfance de cette maternelle un lieu de vie gai et agréable,  
parfaitement adapté à sa fonction ». 

Stefan Danet, eYearchitectures (33300 Bordeaux)

« J’ai le souvenir d’une course contre la montre pour pallier les 
retards entraînés par les intempéries. Néanmoins, la pose s’est 
effectuée sans souci notable et le rendu final est à l’évidence 
aussi séduisant pour les petits que pour les grands ! ».

Patrick Martin, conducteur de travaux - Entreprise RICHARD, 
département Aluminium - (33370 Artigues-Près-Bordeaux)

n	 ��Fixe, à serreur filant vertical. Assemblage par 

groupes irréguliers de un à quatre modules de 

1 m x 3,5 m. 

n	 �Finition : RAL 9007. Double vitrage clair, 

feuilleté de diverses couleurs.

n	 ��Une trentaine de blocs portes aluminium 

Wicstyle  65, vitrages clairs double face feuilletés, 

conçus pour un usage intensif et surmontés d’une 

imposte vitrée de 90 cm. Modèles à 1 et 2 vantaux 

de 2,10 m de haut offrant jusqu’à 3 unités de 

passage. 

n	 ��Finition RAL 9007.

n	 ��Environ 40 fenêtres et baies Wicline 65, à hautes 

performances acoustique et thermique et à rupture 

de pont thermique, de différentes dimensions, 

offrant une belle unité visuelle et comportant 

des ouvrants oscillo-battants. Les baies les plus 

exposées ont été équipées de stores. 

n	 ��Finitions RAL 9007.   

Mur rideau aluminium

Echelle 1/4

Echelle 1/4
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Réalisation : Avril 2013 - Architecte : Alliage Architectes, Albi (81)
Entreprise : Marty, Albi (81) - Photos : Sébastien Nuttens

Une calandre solaire pour atténuer les feux de la lumière

A la manière d’une gare de triage, le bâtiment neuf dessine une courbe qui entoure les ateliers existants afin 

de faciliter les flux de circulation entre ateliers et bâtiments fonctionnels. L’ouvrage est traité en bioclimatique 

avec une compacité conséquente et une technique de construction qui a fait ses preuves : une charpente 

métallique à laquelle est adossé un mur-rideau. L’isolation thermique des ateliers existants et des bâtiments 

neufs est réalisée par l’extérieur et la lumière naturelle est privilégiée avec un ratio vitrage-surface supérieur 

à 20 %. Les baies sud sont équipées de vitrages à contrôle solaire et les façades exposées sont protégées 

par une calandre solaire. « Nous avons choisi le mur-rideau Mecano Wicona pour sa technologie du serreur 

vertical qui nous a permis de dessiner cette calandre de boîtes à lumière que forment les brise-soleil. 

Leurs capots blancs réfléchissent la lumière naturelle en profondeur dans les pièces tout en protégeant 

l’usager du rayonnement. » décrit l'architecte du cabinet ALLIAGE, Frédéric Guibert. 

« Rien ne vient chahuter la lecture de cette calandre, grâce au tramage de 100 cm identique aux brise-soleil 

et aux montants verticaux du mur-rideau, les vitrages transparents comme les vitrages émaillés rouges 

s’inscrivant parfaitement dans le calepinage de la façade.» Le tramage du mur-rideau en panneaux de 

100 cm apporte également une grande souplesse d’aménagement intérieur des locaux avec un module 

minimum de 300 cm x 400 cm aisément déclinable.

L’extension-restructuration de l’État-Major du SDIS du Tarn (81), réalisée en site occupé, vient d’être livrée 

après deux ans de travaux. Administration, Prévention, Centre de traitement des appels et de gestion de 

crise, Logistique habillement, Pharmacie, Transmission, Atelier véhicules, huit pôles ont été créés pour 

restructurer l’État-Major auquel le cabinet ALLIAGE Architectes souhaitait « redonner une vision claire et 

unique à l'ensemble des bâtiments ». Avec des façades qui déclinent à un rythme soutenu et sur une courbe 

majeure, l’alternance du rouge et du blanc - rappelant la couleur des  véhicules de pompier -  l’État-Major 

allie aujourd'hui lisibilité et fonctionnalité.

État-major du Service Départemental  
d’incendie et de Secours du Tarn - SDIS 81
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Témoignages

"Dès le concours nous avons développé un parti architectural en 
quatre points majeurs Le premier pour retrouver une vision claire 
et unique de l’État-Major du SDIS, le second pour recoudre le 
tissu entre ateliers, bureaux et espaces fonctionnels, le troisième 
pour hiérarchiser les multiples accès et réguler les flux et le 
quatrième pour adopter une stratégie de travaux en site occupé, 
notamment par le centre de traitement des appels départemental 
qui n’a jamais cessé de fonctionner pendant les deux ans de 
travaux ! "

Frédéric Guibert, Alliage Architectes, Albi (81)

"Le mur-rideau cintré Mecano n’a pas nécessité la création d’un 
profil d’angle spécifique puisque les panneaux de 1m de large 
sont installés avec un pas de 0,47 °. C’est discret mais pourtant 
spectaculaire sur cette longueur de 94 m. Les brise-soleil en lame 
d’avion Wicsolaire, orientés perpendiculairement au mur-rideau, 
renforcent la perception de l’arrondi et de la trame verticale.  
Nous avons choisi de commander ces brise-soleil en “prêts à 
poser”, ce qui nous a permis de gagner du temps puisqu’il y en 
avait 102 en 4826 mm x 500 mm et 3 en 7000 mm x 500 mm. »

Fabien Cousinié, Conducteur de travaux, Entreprise Marty, Albi

Wicsolaire est une gamme complète de lames 

de brise-soleil aluminium : lames aile d’avion 

monobloc de 100 à 300 mm, lames ailes d’avion 

composées de 350 à 600 mm, lames capots 

ogives de 175 à 300 mm, lames ventelles, lames 

rectangulaires, etc.

Afin de faciliter la conception-fabrication de 

ces brise-soleil, Wicona a publié un catalogue 

technique avec les abaques de dimensionnement 

qui permettent de déterminer la longueur des 

trames, l'espace entre les lames, leur inclinaison, 

en fonction du projet, de sa localisation, de la 

pression des vents, de la charge de neige, etc. 

Les abaques ont été créés à partir de tests en 

soufflerie validés par le CSTB.

n	 Mur-rideau à serreur filant vertical

n	 Joint creux de 22 mm entre les traverses

n	 Intégration de fenêtres Épure à ouvrant caché

n	 Finition des menuiseries : Gris RAL 7011

Brise-soleil 

Mur-rideau trame verticale
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Une persienne pour inviter la lumière, pas le rayonnement solaire

La couleur blanche, le bois du plancher, le métal des coursives et les raidisseurs de la charpente acier 

évoquent une esthétique proche des constructions navales. La façade principale est constituée d’une 

première peau en menuiseries Absys avec stores extérieurs puis d’une charpente métallique équipée  

de brise-soleil Wicsolaire qui atténue le rayonnement solaire tout en préservant la luminosité qui s’ajoute  

à la lumière naturelle apportée par trois patios. ‘‘Il s’agit là d’une persienne typiquement marseillaise,  

géante car à l’échelle du port de Marseille’’ explique l’architecte Alain Ferran. ‘‘Cette persienne est 

l’expression même de l’architecture du bassin méditerranéen qui s’inscrit depuis toujours dans une 

démarche de développement durable’’.

Alain Cravere, chargé d’affaires de la société PIC Provence, a conçu cette persienne géante avec  

Jean-Luc Hautebranc, responsable du support technique de Wicsolaire. ‘‘L’architecte souhaitait équiper la 

charpente métallique avec des lames en 600 mm de large mais nos simulations par rapport à l’ensoleillement 

nous ont amenés à préconiser des lames de 400 mm x 68 mm qui préservent mieux la vue sur la mer’’ 

précise Alain Cravere. ‘‘Cette dimension était suffisante puisque la façade des bureaux est équipée de stores 

extérieurs qui permettent d’atténuer la lumière en fonction des besoins des usagers. Les mêmes raisons 

nous ont amenés à préconiser un calepinage en hauteur à 23 lames plutôt que les 28 initialement prévues.’’ 

Construit face au port de Marseille, le siège de la direction régionale EDF dessine un volume sobre  

et compact de 22 m de haut sur 54 m de long dont la légère courbe accentue l’orientation sud-ouest  

de l’ouvrage. Le dernier étage en attique représente également une vitrine technologique pour EDF  

en donnant à voir les éléments techniques de récupération d’eau de pluie et de production des flux chaud 

et froid distribués dans les bureaux.

Immeuble Sofilo - Marseille (13)

Réalisation : 2012 - Architecte : Société d’Architecture Poissonnier Ferran, Marseille (13)
Entreprises : PIC Provence (Groupe PIC-SA), Lattes (34) - Photos : M. Molinier
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Témoignages

‘‘Tous nos projets relèvent de l’architecture méditerranéenne qui, 
à l’opposé de l’association verre et acier, protège les ouvrages du 
rayonnement solaire sans pour autant occulter la luminosité.  
Avec ses patios et sa persienne géante, l’immeuble Sofilo illustre 
ce principe architectural qui optimise le confort d’été et préserve 
la vue sur la mer.’’

Alain Ferran, architecte

‘‘La mise en œuvre des produits Wicsolaire est simplissime.  
Pour l’immeuble Sofilo nous avons reçu les lames de brise-soleil 
(aile d’avion monobloc de 400 mm x 68 mm) en barres de 6 m 
par paquets d’une douzaine d’éléments parfaitement emballés, 
ce qui est appréciable. Nous les avons ensuite posées et vissées 
entre les poteaux de 400 mm x 200 mm sur des sabots plats 
quasiment invisibles.’’

Alain Cravere, chargé d’affaires PIC Provence

Wicsolaire est une gamme complète (toutes 

informations sur www.wicona.fr) de lames de  

brise-soleil aluminium : lames aile d’avion 

monobloc de 100 à 300 mm, lames ailes d’avion 

composées de 350 à 600 mm, lames capots  

ogives de 175 à 300 mm, lames ventelles,  

lames rectangulaires, etc.

Afin de faciliter la conception-fabrication de 

ces brise-soleil, Wicona a publié un catalogue 

technique avec les abaques de dimensionnement 

qui permettent de déterminer la longueur des 

trames, l'espace entre les lames, leur inclinaison, 

en fonction du projet, de sa localisation, de la 

pression des vents, de la charge de neige, etc.  

Les abaques ont été créés à partir de tests en 

soufflerie validés par le CSTB.

Wicsolaire, c’est aussi un service

La cellule support en charge du brise-soleil  

permet d’élaborer des solutions optimisées pour 

tout type de projet, des plus sobres aux plus 

audacieux, que ce soit avec la gamme standard 

Wicsolaire ou en développant des créations 

spéciales. Les brise-soleil peuvent également être 

livrés en prêt-à-poser avec les notes de calcul.

????
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Situé sur le parc technologique de Rovaltain, à 200 m de la gare Valence-TGV, l’immeuble Valvert développe 

sur 4 niveaux 7 200 m2 de bureaux destinés à la location. Avec une architecture constituée de façades 

porteuses en béton armé qui procurent une forte inertie, une isolation thermique des façades et toitures par 

l’extérieur, une ventilation double flux, une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques et des ouvertures 

en système respirant Wicona, l’immeuble Valvert a obtenu la certification HQE et le label BBC.

La cité radieuse du tertiaire

Cette architecture rationnelle repose sur une volumétrie classique de larges cubes de profondeur différente  

et alignés en façade rue. L’un de ces cubes affiche une teinte orange sanguine éclatante en façade côté cour. 

Cette volumétrie sobre est rehaussée par de très belles découpes assorties de couleurs fortes ou de finitions 

bois, découpes qui confèrent à l’immeuble une esthétique relativement proche des résidences collectives.  

« Nous voulions ainsi créer des porches d’entrée et de larges balcons accueillants, propices à la convivialité 

et la contemplation du plateau du Vercors. Nous avons toujours considéré que la vie professionnelle est 

faite aussi de ruptures dans le rythme quotidien du travail. Ces moments de détente doivent bénéficier d’un 

espace dédié. » explique l’architecte Iwan Ponsonnet. « En outre ces découpes permettent d’accroître 

notablement l’éclairement naturel. » Les fenêtres R’Pure Wicona, installées en bandes filantes dessinent une 

trame régulière en façade et offrent d’excellentes performances thermiques et acoustiques grâce au principe 

du respirant. On retrouve ce principe pour les portesfenêtres à seuil PMR. Le contrôle solaire est assuré par 

un store vénitien intégré aux menuiseries, commandé par l’usager ou programmé par la Gestion Technique 

Centralisée. L’éclairage repose quant à lui sur deux circuits distincts, l’un pour la zone des cinq premiers 

mètres proches des façades, l’autre pour la zone centrale de travail.

Fondée sur une vision radieuse de la qualité de vie au travail, l’architecture de Xanadu Architectes & 

Urbanistes offre aux usagers un environnement professionnel franchement jubilatoire !

Réalisation :  2012 - Architecte : Xanadu Architectes & Urbanistes - Lyon (69)
Entreprises : Amalgame - Brindas (69) - Photos : Gilles Aymard

Immeuble de bureaux Valvert - Valence (26)
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n	 ��Module de 65 mm à ouvrant caché 

et design pan coupé

n	 ��135 châssis composés jusqu’à 

L = 4475 x H = 1375 mm avec alternance 

de fixes et d’ouvrants

n	 ��30 châssis sur allège

n	 ��17 portes fenêtres avec seuil PMR

n	 ��Vitrages :

Simple vitrage ext 6 mm clair	

Double vitrage faible émissivité 4 - 12 argon	

8 et 4 - 16 argon - 4 au nord	

Feuilleté 4 -18-55.2

n	 ��Performance thermique : 1,5 W/m².K

n	 ��Performance acoustique : 30 - 33 et 37 dB

n	 ��Bicoloration Ral 7022 ext / 9010 int.

Témoignages

Le projet Valvert est le troisième immeuble que nous réalisons à 
Rovaltain pour Michel de Joannes Immobilier et Marcel Gallard 
Modelim. Dès la présentation de l’esquisse, ils ont adhéré 
à ce nouveau concept de “bureaux à vivre”, à l’architecture 
formellement empruntée au registre domestique. Sa réalisation 
et sa mise en service ont confirmé nos souhaits, la collectivité 
comme les occupants ont adopté ce nouvel immeuble au-delà de 
nos espérances. 

Iwan Ponsonnet, architecte - Xanadu Architectes & Urbanistes

Le site de Rovaltain étant soumis à de fortes pressions de 

vent, nous avons préconisé le châssis respirant R'Pure qui 

évite la mise en place de brise-soleil extérieur puisqu’il est 

équipé d’un store intégré. Nous avons installé une gestion 

globale des châssis raccordée à la GTC du bâtiment pour 

programmer et automatiser l'ouverture des stores en fonction 

de l'ensoleillement, de la température extérieure et de la 

température intérieure demandée grâce à des capteurs de 

température et de rayonnement solaire.  

L'usager reste maître du store à tout moment. 

Raphaël Devillers, Amalgame

Fenêtre respirante thermo-acoustique 
avec store intégré
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Un campus exemplaire en matière d’environnement

Le campus est composé de plusieurs corps de bâtiments compacts et fonctionnels (8700 m² SHON) :  

une agora centrale relie l’accueil et dessert les espaces de convivialité, un foyer, un auditorium de  

150 places, un pôle de formation constitué d’ateliers, de salles de cours et de locaux administratifs.  

S’ajoutent le bâtiment d’hébergement et un local sportif.

L’ensemble est certifié BBC et Haute Qualité Environnementale avec 11 cibles sur 14 en très performantes 

pour une consommation énergétique inférieure à 60 kWhEP/m².an. 

Le nombre de matériaux différents  mis en œuvre pour la façade a été limité à 6 (béton, bardage bois, 

bardage acier, enduit, zinc, menuiserie aluminium) afin d’assurer un vieillissement homogène et  

ainsi faciliter l’entretien.

L’ensemble des façades sont traitées en bardage bois Mélèze non traité doublé de brise-soleil bois,  

une peau en zinc pour la «lentille» du bâtiment évènementiel et de larges façades vitrées permettant  

d’offrir des espaces lumineux et agréables. 

L’ensemble du campus est équipé de menuiseries aluminium  Wicona : fenêtre Wicline 65 HI  (haute isolation) 

à ouvrant visible et porte Wicstyle 77, choisies pour leurs hautes performances thermiques et acoustiques.

Le traitement de la cinquième façade valorise le site grâce aux toitures végétalisées dans leur ensemble 

(exceptées celles réservées aux cellules photovoltaiques, panneaux solaires, énergies renouvelables et 

éléments techniques intégrés à l’architecture).

Situé à Jonage dans l’Est de l’agglomération lyonnaise, ce campus innovant et harmonieux vise à développer 

un lieu de formation aux métiers de l’environnement : énergie, transports, propreté et eau. Conçu de façon à 

refléter l’image d’excellence en matière de qualité environnementale de Véolia, le Campus s’organise autour 

d’un jardin arboré faisant office d’Agora. Il s’ouvre et s’oriente largement au sud pour mieux se protéger des 

vents dominants du nord et tire le meilleur parti des éléments naturels.

Réalisation : Juin 2012 - Architecte : Arte Charpentier Architectes (Jérôme Le Gall)
Maître d’Ouvrage : Véolia Environnement - Photos : Géraldine Bruneel 

Campus Véolia Environnement Centre-Est - Jonage (69)
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n	 ��Nouveau concept de coupure thermique 

(brevet Wicona)

n	 ��Barrette polyamide PA 6.6 (double chambre 

sur dormant et triple sur ouvrant)

n	 ��Joint central bi-composants

n	 ��Châssis mis en œuvre sur Véolia :

ouvrant à la française et oscillo-battants	

châssis fixes composés en RDC	

Uw de 1,2 à 1,32  W/m².K  avec triple vitrage 

vitrage Ug = 0,8

(Rw+C  ≥ 29 et 32 dB) 

n	 ��Porte 1 et 2 vantaux

n	 ��Uw = 1,4 W/m².K avec Ug = 1

Témoignage

‘‘Le campus Véolia, on  l’a rêvé comme un lieu de vie et de 
rencontres ; l’Agora le rend possible, fédérant les bâtiments  
en renforçant la convivialité. 
Ce projet d’envergure permet aujourd’hui à Véolia Environnement 
d’illustrer son exigence environnementale à travers la construction 
et l’exploitation d’un Campus ‘‘durable’’’’

Jérôme Le Gall, Architecte, Directeur Associé 
Arte Charpentier Architectes

Haute isolation  
à ouvrant visible
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Réalisation : 1er trimestre 2011 - Architecte : Atlante Architectes (59) - Entreprise : Havet (59)

Artéa 1 - ZAC de l'an 2000 à Liévin (62)

Le vaisseau amiral de la ZAC de l'an 2000

Artéa 1 est le premier des 3 immeubles de bureaux que doit accueillir l'îlot "M" de la ZAC

de l'an 2000 à Liévin, dont le schéma d'aménagement a évolué depuis 2004 pour tenir

compte de l'arrivée du Louvre-Lens. Pour la société d'Economie Mixte Adévia, Maître

d'ouvrage , ce centre d'affaires constitue "une nouvelle étape de la (re)dynamisation

du tissu urbain et économique du coeur de l'agglomération". Les fenêtres de la gamme

Wicline 65 fabriquées et posées par l'entreprise Havet y arborent une première application

emblématique.

Les études de réglementation thermique ont montré que le bâtiment est très largement 

conforme à la RT 2005, affichant un gain de 30% sur Ubat et de 58% sur Cref, avec une 

température intérieure de confort d'été (Tic) conforme. Des panneaux photovoltaïques sur

le pignon sud contribuent au chauffage des bureaux. De plus, ce bâtiment bénéficie d'une 

inertie importante grâce à sa typologie dite "épaisse". En effet, il est composé de trois 

volumétries juxtaposées : l'aile orientée à l'est habillée de briques noires, l'aile ouest revêtue 

d'Alucobond blanc et le noyau central émergeant à la manière d'une proue en pignon sud.

LETTRE REFERENCE
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Ouvrant caché posé en
applique extérieure

Les couleurs des châssis

Les teintes ont été choisies en fonction de 
l'esthétique des différentes façades : 
Blanc pour la façade ouest en Alucobond
Brun gris côté brique en façade est
Turquoise pastel coté bardage cuivre du 
noyau central
Anodisé pour les salles de réunions du RDC Franck Longueval, architecte du projet, 

Atlante Architectes.

Solution produit

Coupe verticale Wicline 65
ITE partie basse

Dormant de 65 mm
Ouvrant de 75 mm
Même vue aluminium sur dormant un
vantail et battement central deux vantaux
Dimensions maximum : 
Largeur = 1600 mm - Hauteur = 2250 mm
Poids maximum par vantail : - 130 kg avec 
option quincailleries et paumelles cachées
Quincailleries anticorrosion grade 4
Design des ouvrants droit et galbé
Doublage avec tapée rapportée de 100
à 160 mm
Pose en isolation thermique par l'extérieur :
permet de supprimer les déperditions 
énergétiques de l'enveloppe du bâtiment 

Ingénieur d'affaires

Un bâtiment résolument contemporain symbolique 

de la redynamisation du bassin minier et s'inscrivant 

dans une perspective de développement durable. 

L'entreprise Havet a proposé le nouveau système 

Wicline 65 : solution ouvrant caché à la française, 

un vantail posé en applique extérieure. Le système 

Wicline 65 permet en effet d'atteindre en double 

vitrage la performance énergétique exigée (Uw 1,8) 

alors que le triple vitrage était initialement considéré 

comme seule solution adaptée au projet. 

Autre caractéristique importante du chantier était 

l'isolation par l'extérieur qui a contribué au 

développement par Wicona de profilés complémentaires. 

"Ce bâtiment de 6 580 m² répartis sur 6 niveaux se veut 

emblématique non seulement par son image qui devait être 

portée par une véritable qualité architecturale mais aussi par 

son inscription dès 2004 dans une démarche de Haute Qualité

Environnementale, les cibles énergétiques devant être tout

particulièrement visées".
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