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Achtung Restrisiko!
@' Der Gefahrenbereich wird von mk durch
ein Hinweisschild gekennzeichnet. B
Das Bedienpersonal ist zu unferweisen.
®
SEW/ WF10DR2S56MR4 '
230/400 V / 50 Hz /7 0,9 kW / n=42 1/min / i=32,5 —
Bemerkungen: -
Antrieb: Kefte
@ Motorwelle: 16/12 mm - z1 = 1% Gurt: GU-U0204-00FWE
Lange: 4037 mm - Breite: 135 mm
o Forderrichtung 14 /
CL v=6 m/min bei 50 Hz Ve B
T Angebotslayout
— 7
i - Alle Mal3e und Komponenten sind D
unverbindlich und konnen sich im
2000 Auftragsfall durch die Konstruktion
L noch andern! )
6 | 1 [08-10058349-DE1 Gurt GU-U0204-007WE 4037x135
- : 5 | 1 [08-10058348-DE1 Bandkidrper GUF-P MINI
Fordergut: keine Angabe L | 1 [08-10042096-DE1 Umlenkung 11 - GUF-P MINI
3 | 1 [05-10094848-DE1 Antrieb AD / GUF-P MINI
FordergutabmaBe (LxBxH): keine Angabe 2 | 1 ]05-10088128-DET Halter 270x120 .
G thelast . k . 1 1 104-10000836-DE1 Motorstarterkombination PVC Geha.
esa.m elastung: <5 ) g Taktbetrieb: Pos. | Stk. Artikelnummer Name Bezeichnung
Betriebsart: Sfe“g Anzahl: - Index: Anderungsfext: DIN 150 128-30 Allgemeintoleranzen DIN SO 2768-mK
Regelung: entfallt Standzeit: - e e D | oot 15 o, it o 50
. . . . . . . _ riginat ersre n: riginat erstre urch:
Schichtbetrieb: 2-Schichtbetrieb Fahrzeit: o e -
Probelauf mit Musterteilen: Nein Fahrweg: - mm ik DENT. Ursprung
LaCkierung: RAL 9005 - TiEfSChwarZ EBFGT;IZ[T:ZON ?glflecl:;ilg;fh romnene Artikelnummer:
Lackierung Motor: RAL 7031 - Blaugrau ) | Name und Bezeichnung: 02-10013112-DE1
Restgefahren: Ja ESD/PE-Prifung:Nein TECHNOLOGYGROU; Gurtforderer Status: MaBstab:] Formaf: | Blatt:
1 | 2 | 3 | A GUF-P Mini AD/2000/150 In Progress 1.5 | A3 |1/1

SCHUTZVERMERK ISO 16016 beachten. Verwendung nur mit Genehmigung mk Technology Group!



