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SEW/ WF10DR2S56MR4
230/400 V / 50 Hz /7 0,09 kW / n=56 1/min / i=24,5 —
Bemerkungen:
Antrieb: Kefte
@ Motorwelle: 16 mm - z1=19
B Walzenwelle: 16 mm - z2 = 12
C
Gurt: GU-U0204-007WE
Zusatzausstattung:
T Lange: 3060 mm - Breite: 390 mm -
o Forderrichtung D
3 v =15 m/min bei 50 Hz \
3
s ~N | ]
U—J-_- Alle Maf3e und Komponenten sind
unverbindlich und konnen sich im
Auffragsfall durch die Konstruktion E
1500 L noch andern! )
6 | 1 |B16.04.001.0400 Halter GUF-P 2000
- : 5 1 105-10089764-DE1 Baugruppentrager
Fordergut: keine Angabe 4 | 1 ]05-10094897-DE1 Antrieb AC / GUF-P 2000 -
3 | 1 |08-10058398-DE1 Gurt GU-U0204-00FWE - 3060x390
Fb'r'der'gufabmaBe (LXBXH): 2 1 108-10041364-DE1 Umlenkung 01 - GUF-P 2000
. ] 1 1 |108-10046964-DE1 Bandkorper GUF-P 2000
Gesamfbelasfung. 20 kg Taktbetrieb: Pos. | Stk. Artikelnummer Name Bezeichnung
Betriebsart: Stau Anzahl: - Index: Anderungstext: DIN ISO 128-30 Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Regelung: entfallt Standzeit: - T (P ED | gernischen b 150 1302, Kanten DI 150 13715
Schichtbetrieb: 2-Schichtbetrieb Fahrzeit: - S SN S— riamal erstellt v prignat erstellt dureh
Probelauf mit Musterteilen: Nein Fahrweg: - mm | | IDENT, Trsprang
LaCkierung: RAL 9005 - TiEfSChwarZ Br3s.fsl1l.h2022 Eerr;feet;.g‘:zdl?ora e Artikelnummer:
Lackierung Motor: RAL 7031 - Blaugrau Name und Bezeichnung: 02_10012581_DE1
Restgefahren: Nein ESD/PE-Priifung:Nein TecHnoLoavGROUP| (jurt forderer ST T
1 | 2 | 3 5 | GUF-P 2000 AC/1500/400 For Customer Approval 1:5 | A2 [1/1

SCHUTZVERMERK ISO 16016 beachten. Verwendung nur mit Genehmigung mk Technology Group!



