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SEW/ WF10DR2S56MR4
230/400 V / 50 Hz / 0,09 kW / n=56 1/min / i=24,5
Bemerkungen: -
Antrieb: Kette
2 Motorwelle: 16 mm - z1=19
B Walzenwelle: 16 mm - z2 = 12
Gurt: GU-U0204-007WE C
Zusatzausstattung:
T Lange: 4060 mm - Breite: 390 mm
/3
o Forderrichtung
< v =15 m/min bei 50 Hz
D
- N
Angebotslayout
Alle Maf3e und Komponenten sind
= 2000 unverbindlich und konnen sich im
Auffragsfall durch die Konstruktion
Y noch andern! ) F
6 | 1 |B16.04.001.0400 Halter GUF-P 2000
- : 5 1 105-10089764-DE1 Baugruppentrager
Fordergut: keine Angabe 4 | 1 ]05-10094897-DE1 Antrieb AC / GUF-P 2000 -
3 | 1 |08-10058372-DE1 Gurt GU-U0204-00FWE - 4060x390
Fb'r'der'gufabmaBe (LXBXH): 2 1 108-10041364-DE1 Umlenkung 01 - GUF-P 2000
G thelast . k ] 1 1 108-10047013-DE1 Bandkorper GUF-P 2000
esa.m elastung: 20 g Taktbetrieb: Pos. | Stk. Artikelnummer Name Bezeichnung
Betriebsart: Stau Anzahl: - Index: Anderungstext: DIN ISO 128-30 Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Reg.elung: i enffallf . Sfandz.eif: ] feme A”dE"U”? etate A”dEFU”Q doreh Original erstellt in:Oberi::g:zESBT;[IJEE);;FEEEETEEUE{';SEBMS
Schichtbetrieb: 2-Schichtbetrieb Fahrzeit: - - R —
Probelauf mit Musterteilen: Nein Fahrweg: - mm e IDENT, Ursprong
Lackierung: RAL 9005 - Tiefschwarz 03.01.2022 Eerr;fgt;.g‘:zctora e Artikelnummer:
Lackierung Motor: RAL 7031 - Blaugrau Name und Bezeichnung: 02-10012582-DE1
Restgefahren: Nein ESD/PE-Priifung:Nein TECHNoLoGYGROVP| (3urt forderer , , , ,
A Status: MaBstab:| Format: | Blatt:
1 | 2 | 3 A 5 GUF-P 2000 AC/2000/400 For Customer Approval 1:5 | A2 [1/1

SCHUTZVERMERK ISO 16016 beachten. Verwendung nur mit Genehmigung mk Technology Group!



