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Wij openen deuren…
naar een wereld vol 
mogelijkheden

De essentie van 
fijne architectuur 

Onze visie is de toonaangevende producent en leveran-
cier van bouwbeslag te willen zijn.
Geschiedenis 
Al tientallen jaren is de naam Randi het synoniem voor 
roestvaststalen en messing producten van een hoge 
kwaliteit. De bedrijfsgeschiedenis dateert van 1878 toen 
“Dørgrebsfabrikken” in Randers startte met de fabricage 
van gegoten metalen hendels voor de bouw.
Een serie voor elke behoefte
Het vlaggenschip van Randi zijn vier uitgebreide beslag-
series met de benamingen Randi-Line® en Line 18®. De 
producten zijn een geslaagd resultaat van de combinatie 
van een nauwe samenwerking met vooraanstaand ar-
chitecten. De door architecten ontworpen grepen staan 
hoog aangeschreven bij vakmensen overal ter wereld 
vanwege zowel hun technische als esthetische kwalitei-
ten – en hun tijdloze en elegante design.

De perfecte deurkruk is de essentie van fijne architec-
tuur. Dit is waar je het gebouw ontmoet en voelt terwijl 
je van buiten naar binnen gaat, van de ene kamer naar 
de andere.  In een ogenblik zijn materiaal en mens één in 
een functionele eenheid. Dat is de allereerste taak van 
een deurkruk. Om deuren te openen. Tussen design en 
functionaliteit.

Bij Randi werken we samen met enkele van de meest ge-
waardeerde Scandinavische architecten en ontwerpers. 
De Scandinavische designgeschiedenis is een essentieel 
onderdeel van ons bedrijf - en van onze producten. Al 
sinds de oprichting van ons bedrijf is de essentie van 
onze ontwerpfilosofie: Eenvoud en flexibiliteit. De best 
mogelijke functionaliteit creëren van de meest geschikte 
materialen met een zo eenvoudig mogelijke uitdrukking.
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Deurkruk met functionele U-vorm ø16 mm massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40mm, 34-58 mm of 58-82 mm, 

bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 9x9 mm 

krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 
18273

1010

· 

54

· 117 ·

35

·

·

·

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 10 10.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1010.06 
 � P1010.96

c-c 38 mm 
 �   1010.05 
 �  P1010.95

c-c 38 mm 
 �   1010.085 
 � P1010.985

 �   1010.00 
 � P1010.90

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld: 1010.XX/1082

 �   RVS
 �   messing
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Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

Deurkruk met een eenvoudig, smal design L-vorm ø16 mm 
massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 34-58 mm of 58-82 mm, bij 

bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens RVS uitvoering leverbaar met 

een 9x9 mm krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, 
conform DIN 18273 

1011

·
54

·
117 ··

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1011.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1011.06 
 � P1011.96

c-c 38 mm 
 �   1011.05 
 �  P1011.95

c-c 38 mm 
 �   1011.085 
 � P1011.985

 �   1011.00 
 � P1011.90

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld: 1011.XX/1082.

 �   RVS
 �   messing
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Deurkruk, haaks L-vorm ø16 mm massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 34-58 mm of 58-82 mm, bij 

bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 9x9 mm 

krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 
18273.

1015

·

·

· ·113  

55  

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1015.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 � 1015.06 

c-c 38 mm 
 � 1015.05 

c-c 38 mm 
 � 1015.085  � 1015.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld: 1015.XX/1082.
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Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

1016

Inklapbare, verzonken deurkruk, ø16 mm massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304)
• Geleverd voor deurdikte 34-46 mm, 47-58 mm, 59-70 mm of 71-82 mm, bij 

bestelling deurdikte opgeven. 
• Standaard krukstift 8x8 mm. 

ø50x2 mm

c-c 38 mm 
 �   1016.06  �   1016.00 

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-46 47-58 59-70 71-82

Code A B C D

Ex. 1016.XX.A

X

1016.00 1016.04 1016.061016.00 1016.04 1016.06
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Deurkruk met functionele U-vorm ø19 mm buis.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-

82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 9x9 mm 

krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 
18273.

• EN 179 goedgekeurd

1020

65,5

124,5 

45

· ·

·

·

·

·

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1020.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 � 1020.06 

c-c 38 mm 
 � 1020.05 

c-c 38 mm 
 � 1020.085  � 1020.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1020.XX/1082.
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Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

Deurkruk met een eenvoudig design, L-vorm ø19 mm buis.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-

82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 9x9 mm 

krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 
18273. 

1021

· 

59

·
· 121 ·

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1021.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 � 1021.06 

c-c 38 mm 
 � 1021.05 

c-c 38 mm 
 � 1021.085  � 1021.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld: 1021.XX/1082.
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Deurkruk, haaks L-vorm, ø19 mm buis.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, bij 

bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 9x9 mm 

krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 
18273.

1024

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1024.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 � 1024.06 

c-c 38 mm 
 � 1024.05 

c-c 38 mm 
 � 1024.085  � 1024.00 

122     

59

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld: 1024.XX/1082.
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Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

Verkropte deurkruk , U-vorm, ø19 mm buis.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm of 70-

82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 9x9 mm krukstift, 

goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 18273.

1028

· 

64

·
· · 137

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-46 46-58 58-70 70-82

Code A B C D

Ex. 1028.XX.A

X

65x30x3 mm 65x30x4 mm

c-c 49 mm 
 � 1028.086 

c-c 49 mm 
 � 1028.06  � 1028.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld: 1028.XX/1082.
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Deurkruk met robuuste, functionele U-vorm ø22 mm buis.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-

82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

1030

· 

65

·
· 129 ·

· 
52

·

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1030.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 � 1030.06 

c-c 38 mm 
 � 1030.05 

c-c 38 mm 
 � 1030.085  � 1030.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1030.XX/1082.
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Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

Deurkruk met eenvoudige, robuuste L-vorm ø22 mm buis.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-

82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. 

1031

· 

65

·
· 120 ·

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1031.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 � 1031.06 

c-c 38 mm 
 � 1031.05 

c-c 38 mm 
 � 1031.085  � 1031.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1031.XX/1082.
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Verkropte deurkruk L-vorm ø16 mm massief, ontworpen door
Architect Jörgen Schütze.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of messing mat 

geborsteld of gepolijst.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-

82 mm,bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 9x9 mm 

krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 
18273.

1040

· 
54

·
· 114 ·

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1040.0X.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1040.06 

c-c 38 mm 
 �   1040.05 

c-c 38 mm 
 �   1040.085  �   1040.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1040.0X/1082.
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Productvarianten

Randi-Line®   Deurkrukken

Deurkruk T-Serie, ø16 mm massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, bij 

bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens RVS uitvoering leverbaar met een 

9x9 mm krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform 
DIN 18273.

1050

··

·

·
·102 20 

54  

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1050.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1050.06 
 � P1050.96

c-c 38 mm 
 �   1050.05 
 �  P1050.95

c-c 38 mm 
 �   1050.085 
 � P1050.985

 �   1050.00 
 � P1050.90

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1050.XX/1082.

 �   RVS
 �   messing
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Slanke eenvoudige deurkruk, die deel uitmaakt van een complete 
designreeks ontworpen door Architectenbureau C.F. Møller. ø16 mm 
massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, bij 

bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens RVS uitvoering leverbaar met een 

9x9 mm krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 
18273.

• Leverbaar in zwart, koper en messing PVD.
• Rozetten en toiletrozetten ook leverbaar in zwart, koper en messing PVD.

1060

· 113 ·

· 

58 

·

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1060.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1060.06 
 � P1060.96

c-c 38 mm 
 �   1060.05 
 �  P1060.95

c-c 38 mm 
 �   1060.085 
 � P1060.985

 �   1060.00 
 � P1060.90

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1060.XX/1082.

 �   RVS
 �   messing
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Productvarianten

Randi-Line®   Deurkrukken

Randi Line Spira, ø19mm, massief. Ontworpen doorJørn Schütze.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304)
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, bij 

bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. 
• Leverbaar in zwart, koper en messing PVD.
• Rozetten en toiletrozetten ook leverbaar in zwart, koper en messing PVD.

1061

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1061.0X.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1061.06 

c-c 38 mm 
 �   1061.05 

c-c 38 mm 
 �   1061.085  �   1061.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1061.0X/1082.
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Spira deurkruk/
Architect: Jørn Schütze



Productvarianten

Randi-Line®   Deurkrukken

20

Verkropte deurkruk met een slanke, functionele vorm, die deel 
uitmaakt van een complete designreeks ontworpen door
Architectenbureau C.F. Møller. ø16 mm massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm of 

70-82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 9x9 mm krukstift, 

goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 18273.

1066

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-46 46-58 58-70 70-82

Code A B C D

Ex. 1066.XX.A

X

65x30x3 mm 65x30x4 mm

c-c 49 mm 
 � 1066.086 

c-c 49 mm 
 � 1066.06  � 1066.00 

 76

129

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1066.XX/1082.



1068

Randi Line Nordic Straight - ontworpen door Lars Vejen, een compositie van 
eenvoudige geometrische vormen en natuurlijke materialen.
• Het inzetstuk is berkenschors, dat antibacterieel materiaal bevat en het bestand 

maakt tegen bacteriën.
• Leverbaar in Ø19 mm, RVS en berkenschors.
• Leverbaar in zwart PVD.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 34-46 mm, 46-58 mm, 58-70 mm of 70-82 mm, 

bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. 

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1068.06 

c-c 38 mm 
 �   1068.05 

c-c 38 mm 
 �   1068.085  �   1068.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1068.XX/1082.

 �   RVS

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-46 47-58 59-70 71-82

Code A B C D

Ex. 1068.XX.A

X

21

Randi-Line®   Deurkrukken



Nordic Straight deurkruk/
Ontworpen door : Lars Vejen
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

1072

Randi Line Clavis - ontworpen door Christoffer Harlang, is een deurkruk 
met zachte vormen, die goed aanvoelt.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS.
• De handgreep is Ø19mm. 
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm, 58-70 mm of 58-

82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. 
• Leverbaar in zwart, koper en messing PVD.
• Rozetten en toiletrozetten ook leverbaar in zwart, koper en messing PVD.

140

53

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1072.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1072.06 

c-c 38 mm 
 �   1072.05 

c-c 38 mm 
 �   1072.085  �   1072.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 en 1087. Bestelvoorbeeld:  1072.XX/1082.

 �   RVS
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Randi-Line®   Deurkrukken

Productvarianten

Randi-Line® Komé is een tijdloze, symmetrische en ergonomische deurkruk,
ontworpen door Architectenbureau C.F. Møller. ø19 mm massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304) of gepolijst messing.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, bij bestelling 

deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens RVS uitvoering leverbaar met een 9x9 mm 

krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 18273.
• Leverbaar in zwart, koper en messing PVD.
• Rozetten en toiletrozetten ook leverbaar in zwart, koper en messing PVD.
• Wij raden aan een retourveer te gebruiken bij montage van deze kruk op een 

magnetische slotkast of andere slotkasten, waar de kracht van de veer in het slot 
onvoldoende is.

1073
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Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1073.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1073.06 
 � P1073.96

c-c 38 mm 
 �   1073.05 
 �  P1073.95

c-c 38 mm 
 �   1073.085 
 � P1073.985

 �   1073.00 
 � P1073.90

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste 
knoppen 1082, 1086 of 1087. Bestelvoorbeeld:  1073.XX/1082.

 �   RVS
 �   messing
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   Randi-Line®   Deurkrukken

Productvarianten
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Komé RAW is een variant van de originele Randi-Line® Komé deurkruk, ontworpen door 
C.F. Møller Architects. Deze ”rauwe”, gezandstraalde versie van de deurkruk past perfect 
in gebouwen met een ruwe of ”industriële” uitstraling. Komé RAW in roestvaststaal is 
verkrijgbaar met een selectie van gezandstraalde rozetten, of het kan gebruikt worden in 
combinatie met de standaard rozetten en schilden uit de Randi-Line® serie.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304) of messing.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, bij bestelling deurdikte 

opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens RVS uitvoering leverbaar met een 9x9 mm krukstift, 

goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 18273.
• Wij raden aan een retourveer te gebruiken bij montage van deze kruk op een magnetische slotkast of 

andere slotkasten, waar de kracht van de veer in het slot onvoldoende is. 

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. RW1073.XX.AB

X

c-c 38 mm 
 �  RW1073.06 
 �  RW1073.96

c-c 38 mm 
 �  RW1073.05 
 �   RW1073.95

c-c 38 mm 
 �  RW1073.085 
 �  RW1073.985

 �  RW1073.00 
 �  RW1073.90

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knop-
pen 1082, 1086 of 1087. Bestelvoorbeeld:  RW1073.XX/1082.

 �   RVS
 �   messing

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm
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Randi-Line®   Deurkrukken

Productvarianten

1074

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1074.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1074.06 
 � P1074.96

c-c 38 mm 
 �   1074.05 
 �  P1074.95

c-c 38 mm 
 �   1074.085 
 � P1074.985

 �   1074.00 
 � P1074.90

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen 
1082, 1086 of 1087. Bestelvoorbeeld:  1074.XX/1082.

 �   RVS
 �   messing

Randi-Line® Wing is een elegante deurkruk, ontworpen door AART Designers. 
Het bekroonde ontwerp van Wing doet denken aan een vliegtuigvleugel.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304) of gepolijst messing.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, bij bestelling 

deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens RVS uitvoering leverbaar met een 9x9 mm 

krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, conform DIN 18273.
• Leverbaar in zwart, koper en messing PVD.
• Rozetten en toiletrozetten ook leverbaar in zwart, koper en messing PVD.
• Wij raden aan een retourveer te gebruiken bij montage van deze kruk op een magnetische 

slotkast of andere slotkasten, waar de kracht van de veer in het slot onvoldoende is. 

107400 Stregtegning
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   Randi-Line®   Deurkrukken

Productvarianten

Randi-Line®   Dørgreb/Handles

De karakteristieke SQUARE deurkruk, ontworpen door Friis 
& Moltke Design, is een combinatie van mat geslepen RVS en 
zwart composiet met een schitterend contrast in materiaal en 
afwerking. 150x30x5 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, 

bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. 

1075

·  

41

·
·    ·150

··25

 

· 5·

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1075.XX.AB

X

ø50x50x2 mm ø50x50x2 mm

c-c 38 mm 
 � 1075.052

c-c 38 mm 
 � 1075.062 

 � 1075.00 
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Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

“Grata” betekent welkom, en het verwelkomende uiterlijk is de hoofdfunctie 
van het nieuwe design van Friis & Moltke Design.
• De deurkruk, ø19 mm, bevat een mix van materialen die het mogelijk maken om 

een RVS hals (AISI 304) met een kruk in RVS, zwart of eiken te combineren.
• Leverbaar in zwart, koper en messing PVD.
• Rozetten en toiletrozetten ook leverbaar in zwart, koper en messing PVD.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, bij bestelling 

deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

1077

110

62

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1077.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
  1077.06
  1077.26
  1077.E6

c-c 38 mm 
  1077.05
  1077.25
  1077.E5

c-c 38 mm 
  1077.085
  1077.285
  1077.E85

  1077.00
  1077.20
  1077.E0

  RVS
  RVS/POM
  RVS/eiken

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen 
1082, 1086 of 1087. Bestelvoorbeeld:  1077.XX/1082.
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

1078

Randi Line Nordic ontworpen door Lars Vejen, is een compositie van eenvoudige 
geometrische vormen en natuurlijke materialen.
• Het inzetstuk is berkenschors, dat antibacterieel materiaal bevat en het bestand maakt 

tegen bacteriën.
• Leverbaar in Ø19 mm RVS of zwart PVD en berkenschors.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 34-46 mm, 47-58 mm, 59-70 mm of 71-82 mm, bij 

bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1078.06 

c-c 38 mm 
 �   1078.05 

c-c 38 mm 
 �   1078.085  �   1078.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen 
1082, 1086 of 1087. Bestelvoorbeeld:  1078.XX/1082.

 �   RVS

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-46 47-58 59-70 71-82

Code A B C D

Ex. 1078.XX.A

X



Nordic deurkruk
/

Ontworpen door: Lars Vejen
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Draaibare lensvormige knopkruk met gladgeslepen afwerking 
ø50 mm, massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304) of gepolijst messing.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-82 mm, 

bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens RVS uitvoering leverbaar met 

een 9x9 mm krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, 
conform DIN 18273. 

1080

· 
42

·

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1080.06 
 � P1080.96

c-c 38 mm 
 �   1080.05 
 �  P1080.95

c-c 38 mm 
 �   1080.085 
 � P1080.985

 �   1080.00 
 � P1080.90

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1080.085.AB

X

 �   RVS
 �   messing



32

Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

Vaste lensvormige deurknop met gladgeslepen afwerking 
ø50 mm, massief.
• Kan met alle Randi deurkrukken gecombineerd worden.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304) of gepolijst messing.
• Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 40mm, 34-

58 mm of 58-82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard schroefwisselstift 8x8 mm. Tevens RVS uitvoering 

leverbaar met een 9x9 mm schroefwisselstift, goedgekeurd voor 
brandwerende deuren, conform DIN 18273. 

1082

· 
42

·

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1082.06 
 � P1082.96

c-c 38 mm 
 �   1082.05 
 �  P1082.95

c-c 38 mm 
 �   1082.085 
 � P1082.985

 �   1082.00 
 � P1082.90

 �   RVS
 �   messing
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

ø50x2 mm ø50x4 mm

c-c 38 mm 
 � 1084.085

c-c 38 mm 
 � 1084.05  � 1084.00 

Draaibare platte knopkruk met gladgeslepen afwerking,
ø50 mm massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40mm, 34-58 mm of 58-82 mm, bij 

bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm

1084

42

50

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1084.085.AB

X
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Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

ø50x2 mm ø50x4 mm

c-c 38 mm 
 � 1086.085

c-c 38 mm 
 � 1086.05  � 1086.00 

Vaste platte deurknop met gladgeslepen afwerking ø50 mm, 
massief. Kan worden gebruikt in combinatie met alle Randi 
deurkrukken.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 40mm, 34-

58 mm of 58-82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard schroefwisselstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 

9x9 mm schroefwisselstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, 
conform DIN 18273.

1086

42

50
15
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Draaibare ”verkropte” platte knopkruk met gladgeslepen
afwerking, ø50 mm massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 34-46mm, 46-58 mm of 58-

70 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

1085

42

50

65x30x3 mm 65x30x4 mm

c-c 49 mm 
 � 1085.086

c-c 49 mm 
 � 1085.06  � 1085.00 

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-46 46-58 58-70 70-82

Code A B C D

Ex. 1085.XX.A

X
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Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

Vaste “verkropte“ platte deurknop met gladgeslepen 
afwerking ø50 mm, massief.
• Kan met alle Randi deurkrukken gecombineerd worden.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 34-

58 mm of 58-82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

1087

 

 

· 
42

·· ·50

65x30x3 mm 65x30x4 mm

c-c 49 mm 
 � 1087.086

c-c 49 mm 
 � 1087.06  � 1087.00 
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Productvarianten

   Randi-Line®   Deurkrukken

Deurkruk in klassieke coupé-uitvoering ø19 mm, massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40mm, 34-58 mm of 58-82 mm, 

bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens RVS uitvoering leverbaar met 

een 9x9 mm krukstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, 
conform DIN 18273. 

1090

56

107

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 1090.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 �   1090.06 
 � P1090.96

c-c 38 mm 
 �   1090.05 
 �  P1090.95

c-c 38 mm 
 �   1090.085 
 � P1090.985

 �   1090.00 
 � P1090.90

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen 1082, 
1086 of 1087. Bestelvoorbeeld:  1090.XX/1082.

 �   RVS
 �   messing
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Productvarianten

Randi-Line®  Deurkrukken

Deurkruk in klassieke verlengde 1090 coupé-uitvoering 
ø19 mm, massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 34-58 mm of 58-

82 mm, bij bestelling deurdikte opgeven.
• Standaard krukstift 8x8 mm. Tevens leverbaar met een 9x9 mm 

schroefwisselstift, goedgekeurd voor brandwerende deuren, 
conform DIN 18273. 

1091

56

121

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 34-58 58-82

Code E AB CD

Ex. 109 1.XX.AB

X

ø50x2 mm ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
 � 1091.06 

c-c 38 mm 
 � 1091.05 

c-c 38 mm 
 � 1091.085  � 1091.00 

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen 
1082, 1086 of 1087. Bestelvoorbeeld:  1091.XX/1082.
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   Randi-Line®   Rozetten

Massieve rozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten, ø 
50x2 mm met aangelaste schroefbussen, c-c 38 mm, 
schroeven aan één zijde zichtbaar
• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm, Torx 
nr. 15 en Randi-Plug®.

Massieve rozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten, ø 50 x 

2 mm, met gaten voor platverzonken houtschroeven, 
c-c 38 mm.

• Levering per paar met houtschroeven 3,5 x 13 mm.

Clickrozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde montagerozetten met 

schroefbussen. Clickrozetten, ø 52 x 4 mm, geen 
schroeven zichtbaar, c-c 38 mm.

• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm, Torx 
no. 15, houtschroeven en Randi-Plug®.

Ovale, massieve rozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde ovale rozetten, 65 x 30 x 

3 mm met gaten voor platverzonken houtschroeven,  
c-c 49 mm.

• Levering per paar met houtschroeven 4 x 16 mm en 
speciale metaalschroeven M5 x 16 mm.

Ovale clickrozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde montagerozetten.
• Clickrozetten 65 x 30 x 4 mm, geen schroeven zichtbaar, 

c-c 49 mm.
• Levering per paar met houtschroeven 4 x 16 mm en 

speciale metaalschroeven M5 x 16 mm.

Rozetten voor deurkrukken - Randi-Line® 
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Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

 �   1115.00
 � P1115.90

 �   1115.02.R
 � P1115.92.R

 �   1115.01.R
 � P1115.91.R

 �   1115.03.TG
 � P1115.93.TG

 �   1115.04.M
 � P1115.94.M

 �   1115.02.E
 � P1115.92.E

 �   1115.034.TG
 � P1115.934.TG

 �   1115.035.TG

 �   1115.05
 � P1115.95

 �   1115.02.K

 �   1115.036.TG
 � P1115.936.TG

 �   RVS
 �   messing

 �   1115.037.TG  �   1115.038.TG

 �   1115.04.B
 � P1115.94.B

 �   1115.039.TG

Massief roset, ø50x2 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 38 mm.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm.
• Toiletrozetten: standaard voor deurdikte 34-50 mm.

1115

.. 25

* Toiletrozetten: Standaard voor deurdikte 34-50 mm. Voor deurdikte > 50 mm, voeg -83 toe aan het artikelnummer: Bijv. 1115.03TG-83

c-c 27 mm
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   Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

1115.20

Massief roset, met PVD oppervlak, ø50x2 mm.
• Standaard leverbaar in zwart PVD.
• Leverbaar in  koper of messing PVD.
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 38 mm.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm.
• Toiletrozetten: standaard voor deurdikte 34-50 mm.

.. 25

 �   1115.20  �   1115.23.TG*  �   1115.24.M �   1115.22.E

 �   1115.25

* Toiletrozetten: Standaard voor deurdikte 34-50 mm. Voor deurdikte > 50 mm, voeg -83 toe aan het artikelnummer: Bijv. 1115.23TG-83

Codes voor PVD: 2= zwart, 6= koper, 8= messing. Bijv:1115.62E cilinderrozet in koper PVD
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Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

* Toiletrozetten: Standaard voor deurdikte 34-50 mm. Voor deurdikte > 50 mm, voeg -83 toe aan het artikelnummer: Bijv. RW1115.034TG-83

RW1115

Massief roset, RAW gezandstraalde, ø50x2 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 38 mm.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm.
• Toiletrozetten: standaard voor deurdikte 34-50 mm.

.. 25

 �   RW1115.00  �   RW1115.034TG*  �   RW1115.04.M �   RW1115.02.E

 �   RW1115.05
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   Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

Rozetten, ø50x2 mm massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), gepolijst messing.
• Met schroefbussen , centerafstand 38 mm, schroeven zichtbaar aan 

één zijde.
• Geleverd per paar inclusief patentboutjes M4x84 mm en Randi-Plug®.
• Toiletrozetten: standaard voor deurdikte 34-50 mm.

1116

.. 25

* Toiletrozetten: Standaard voor deurdikte 34-50 mm. Voor deurdikte > 50 mm, voeg -83 toe aan het artikelnummer: Bijv. 1116.03TG-83

 �   1116.00
 � P1116.90

 �   1116.034.TG
 � P1116.934.TG

 �   1116.05
 � P1116.95

 �   1116.02.E
 � P1116.92.E

 �   1116.036.TG
 � P1116.936.TG

 �   1116.02.K

 �   1116.04.B
 � P1116.94.B

 �   1116.03.TG
 � P1116.93.TG

 �   1116.04.M
 � P1116.94.M

 �   1116.035.TG

 �   RVS
 �   messing

 �   1116.037.TG

 �   1116.038.TG  �   1116.039.TG
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Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

1116.20

Massief roset, met PVD oppervlak, ø50x2 mm.
• Standaard leverbaar in zwart PVD.
• Leverbaar in  koper of messing PVD. 
• Met schroefbussen , centerafstand 38 mm, schroeven zichtbaar aan één 

zijde.
• Geleverd per paar inclusief patentboutjes M4x84 mm en Randi-Plug®.
• Toiletrozetten: standaard voor deurdikte 34-50 mm.

.. 25

 �   1116.20

 �   1116.25

 �   1116.22.E  �   1116.23.TG  �   1116.24.M

* Toiletrozetten: Standaard voor deurdikte 34-50 mm. Voor deurdikte > 50 mm, voeg -83 toe aan het artikelnummer: Bijv. 1116.23TG-83

Codes voor PVD: 2= zwart, 6= koper, 8= messing. Bijv:1116.62E cilinderrozet in koper PVD
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   Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

* Toiletrozetten: Standaard voor deurdikte 34-50 mm. Voor deurdikte > 50 mm, voeg -83 toe aan het artikelnummer: Bijv.  RW1116.034TG-83

RW1116

Massief roset, RAW gezandstraalde, ø50x2 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Met schroefbussen , centerafstand 38 mm, schroeven zichtbaar aan één 

zijde.
• Geleverd per paar inclusief patentboutjes M4x84 mm en Randi-Plug®. 
• Toiletrozetten: standaard voor deurdikte 34-50 mm. 

.. 25

 �   RW1116.00  �   RW1116.034.TG*

 �   RW1116.05

 �   RW1116.02.E  �   RW1116.04.M



46

Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

Vierkante rozetten, 50x50x2 mm. Behorende tot de Square-
Serie van Friis & Moltke Design, deurkruk no 1075
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Met schroefbussen, centerafstand 38 mm, schroeven zichtbaar 

aan één zijde.
• Geleverd per paar inclusief patentboutjes M4x84 mm en Randi-

Plug®.
• Toiletrozetten: standaard voor deurdikte 34-50 mm.

1126

·   33  ·

 � 1126.02.E  � 1126.032.TG  � 1126.04.F

 � 1126.05

* Toiletrozetten: Standaard voor deurdikte 34-50 mm. Voor deurdikte > 50 mm, voeg -83 toe aan het artikelnummer: Bijv. 1126.032TG-83

 � 1126.00
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   Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

 �   1146.00
 � P1146.90

 �   1146.034.TG
 � P1146.934.TG

 �   1146.05
 � P1146.95

 �   1146.02.E
 � P1146.92.E

 �   1146.02.K

 �   1146.04.B
 � P1146.94.B

 �   1146.03.TG
 � P1146.93.TG

 �   1146.04.M
 � P1146.94.M

 �   1146.036.TG
 � P1146.936.TG

 �   RVS
 �   messing

Clickrozetten ø52x4 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Centerafstand 38 mm, geen zichtbare schroeven.
• Geleverd per paar inclusief patentboutjes M4x84 mm 

schroefbussen en Randi-Plug®.
• Toiletrozetten: standaard voor deurdikte 34-45 mm

1146

·  27  ·

* Toiletrozetten: Standaard voor deurdikte 34-50 mm. Voor deurdikte > 50 mm, voeg -83 toe aan het artikelnummer: Bijv.  1146.03TG-83

 �   1146.035.TG  �   1146.037.TG

 �   1146.038.TG  �   1146.039.TG
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Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

1146.20

Clickrozetten, met PVD oppervlak, ø52x4 mm.
• Standaard leverbaar in zwart PVD.
• Leverbaar in  koper of messing PVD. 
• Centerafstand 38 mm, geen zichtbare schroeven.
• Geleverd per paar inclusief patentboutjes M4x84 mm 

schroefbussen en Randi-Plug®.
• Toiletrozetten: standaard voor deurdikte 34-45 mm

·  27  ·

 �   1146.25

* Toiletrozetten: Standaard voor deurdikte 34-50 mm. Voor deurdikte > 50 mm, voeg -83 toe aan het artikelnummer: Bijv. 1146.23TG-83

Codes voor PVD: 2= zwart, 6= koper, 8= messing. Bijv:1146.62E cilinderrozet in koper PVD

 �   1146.20  �   1146.22.E  �   1146.23.TG  �   1146.24.M
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   Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

1160

SKG** veiligheidsrozetten ø56 mm massief.
• Hoogte binnenzijde 8 mm, buitenzijde 10 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, incl. M6x50 mm schroeven.

 �   1160.02.E  �   1160.05/08.E
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Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

Rozetten, ovaal 65x30x3 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 49 mm.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 4x16 mm en 

metaalschroeven M5x16 mm.

1190

·

·

65

30· ·

 �   1190.00
 � P1190.90

 �   1190.02.K

 �   1190.01.A
 � P1190.91.A

 �   1190.04.B

 �   1190.02.A
 � P1190.92.A

 �   1190.04.M

 �   1190.02.E
 � P1190.92.E

 �   1190.05
 � P1190.95

 �   RVS
 �   messing



51 

   Randi-Line®   Rozetten

Productvarianten

Clickrozetten, ovaal 52x4 mm. 65x30x4 mm. 
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Krukrozet kan gecombineerd worden met ø16 mm en ø19 mm 

deurkruk.
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 49 mm, geen 

zichtbare schroeven.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 4x16 mm en 

metaalschroeven M5x16 mm.

1194

·

·

65

30· ·

 � 1194.00

 � 1194.02.K

 � 1194.01.A

 � 1194.04.M

 � 1194.02.A

 � 1194.04.B

 � 1194.02.E

 � 1194.05
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Productvarianten

Randi-Line®   Schilden

Speciale productie, op bestelling

Langschild, 215x55x2.  
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven of M4 patentboutjes.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm Torx Nr. 

15,patentboutjes M4x84 mm, Torx Nr. 15, schroefbussen en Randi-
Plug®.

1202

DIN 2768-mK
Drawing standard

Stainless steel AISI 304
Material

Title

1 : 2
View scale:

2 / 2
Sheet

A4
Document number:

1Phone: +45 86427522
DK-8930 RANDERS NØ

TRADE SECRET INFORMATION THEREIN; AND (4) UPON COMPLETION OFTHE NEED TO RETAIN THE DOCUMENT, OR UPON DEMAND, RETURN THE DOCUMENT, ALL COPIES THEREOF, AND ALL MATERIAL COPIED THEREFROM.
EXCEPT AS AUTHORIZED IN WRITING BY RANDI, IT WILL (1) NOT USE THE DOCUMENT OR ANY COPY THEREOF OR THE CONFIDENTIAL OR TRADE SECRET INFORMATION THEREIN; (2) NOT COPY THE DOCUMENT; (3) NOT DISCLOSE TO OTHERS EITHER THE DOCUMENT OR THE CONFIDENTIAL OR
THIS DOCUMENT, CONTAINING CONFIDENTIAL AND TRADE SECRET INFORMATION, IS THE PROPERTY OF RANDI AND IS GIVEN TO THE RECEIVER IN CONFIDENCE. THE RECEIVER BY RECEPTION AND RETENTION OF THE DOCUMENT ACCEPTS THE DOCUMENT IN CONFIDENCE AND AGREES THAT,
RANDI,  COPYRIGHT C 2006 - ALL RIGHTS RESERVED

Date

Rev.

Date Approved byChecked byDesigned by
04-03-2015h.krag

1202.0X

Backplate for lever handle

52,5

 �   1202.00  �   1202.02.EX  �   1202.03.TX

 �   1202.05

De afstand tussen het midden van het deurkrukgat 
en het midden van het sleutelgat/cilinder (X-positie) 
wordt aangegeven met een codecijfer in de achtste 
cijferpositie. Zie codetabel, pagina 113.

 �   1202.036.TX
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Productvarianten

   Randi-Line®   Schilden

Langschild 230x55x2 mm, die deel uitmaakt van
een complete designreeks ontworpen door
Arkitektenbureau C.F. Møller.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven of M4 patentboutjes.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm Torx Nr. 15, 

patentboutjes M4x84 mm, Torx Nr. 15, schroefbussen en Randi-Plug®.

1213

59

·

·

 �   1213.00  �   1213.02.EX  �   1213.03.TX

 �   1213.05

De afstand tussen het midden van het deurkrukgat 
en het midden van het sleutelgat/cilinder (X-positie) 
wordt aangegeven met een codecijfer in de achtste 
cijferpositie. Zie codetabel, pagina 113.

 �   1213.036.TX



54

Productvarianten

Randi-Line®   Schilden

Langschild, 230x32x2 mm, voor profieldeuren.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven of M4 patentboutjes.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm 

Torx Nr. 15, patentboutjes M4x84 mm, Torx Nr. 15, 
schroefbussen en Randi-Plug®.

1290

79

·

·

 �   1290.00  �   1290.02.EX  �   1290.03.TX

 �   1290.05

De afstand tussen het midden van het deurkrukgat 
en het midden van het sleutelgat/cilinder (X-positie) 
wordt aangegeven met een codecijfer in de achtste 
cijferpositie. Zie codetabel, pagina 113.

 �   1290.036.TX
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Productvarianten

   Randi-Line®   Schilden

SKG** veiligheidsschilden, 251x48 mm massief.
• Dikte binnenzijde 8 mm, buitenzijde 10 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, incl. M6x50 mm schroeven.

1204

 �   1204.02.EG

Standaard X-positie:
G = 72 mm
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Productvarianten

Randi-Line®   Schilden

SKG** veiligheidssmalschilden 257x32 mm massief.
• Dikte binnenzijde 8 mm, buitenzijde 10 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, incl. M6x50 mm schroeven.

1205

 �   1205.02.EC
 �   1205.02.EG

 �   1205.00/08.EC

Standaard X-positie:
C = 92 mm
G = 72 mm
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Productvarianten

   Randi-Line®   Schilden

SKG** veiligheidsschilden, 251x48 mm massief.
• Dikte binnenzijde 8 mm, buitenzijde 10 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, incl. M6x50 mm schroeven.

1206

 �   1206.02.EC
 �   1206.02.EG

 �   1206.00/08.EC
 �   1206.00/08.EG

Standaard X-positie:
C = 92 mm
G = 72 mm
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Productvarianten

Randi-Line®   Schilden

SKG** veiligheidsschilden, 257x32 mm massief.
• Dikte binnenzijde 8 mm, buitenzijde 10 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, incl. M6x50 mm schroeven.

1207

 �   1207.02.EG  �   1207.00/08.EC

Standaard X-positie:
C = 92 mm
G = 72 mm
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Bevestigingssets

   Randi-Line®   Deurgrepen

1512-1513-1514

55 ··

Deurgreep U-vorm, massief, ø14/ø16/ø19 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk, schroefdeel of gatdeel, zonder bevestigingssets.
• Gatdeel geleverd met madeschroef, schroefdeel geleverd met M8 

schroefdraad, bevestigingsset moet apart worden bijbesteld, zie 
codeschema.

• Specificeer centerafstand en separate bevestigingssets bij bestelling.

55 ··

X =

10 - 22 mm 53002/MA* 74071/GA* 53040/SA*

23 - 30 mm 53002/MB 74071/GB 53040/SB

31 - 42 mm 53002/MC 74071/GC 53050T 53040/SC

43 - 54 mm 53002/MD 74071/GD 53050T 53040/SD

55 - 66 mm 53002/ME 74071/GE 53050T 53040/SE

67 - 78 mm 53002/MF 74071/GF 53050T 53040/SF

79 - 90 mm 53002/MG 74071/GG 53050T 53040/SG
90 - 102 mm 53050T 53040/SH

* Inclusief toebehoor voor glasmontage. Boordiameter in glas: ø12 mm. Bevestigingssets geleverd inclusief rozetten ø28 x 2 mm. Vergeet niet deze toe 
te voegen aan de deurdikte!

 �
CC 125 mm 200 mm 300 mm 400 mm 650 mm
Ø14 mm 1512.01.GEV / HUL 1512.04.GEV / HUL 1512.02.GEV / HUL 1512.05.GEV / HUL 1512.03.GEV / HUL 55 mm

Ø16 mm 1513.01.GEV / HUL 1513.04.GEV / HUL 1513.02.GEV / HUL 1513.05.GEV / HUL 1513.03.GEV / HUL 55 mm

Ø19 mm 1514.01.GEV / HUL 1514.04.GEV / HUL 1514.02.GEV / HUL 1514.05.GEV / HUL 1514.03.GEV / HUL 60 mm

GEV = schroefdeel. HUL = gatdeel.

Geleverd per paar
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Bevestigingssets

Randi-Line®   Deurgrepen

1532-1533-1534

55   

60

 

 

Deurgreep afgebogen U-vorm, massief, ø14/ø16/ø19 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk, schroefdeel of gatdeel, zonder bevestigingssets.

Gatdeel geleverd met madeschroef, schroefdeel geleverd met M8 
schroefdraad, bevestigingsset moet apart worden bijbesteld, zie 
codeschema.

• Specificeer centerafstand en separate bevestigingssets bij bestelling.

 �
CC 125 mm 200 mm 300 mm 400 mm 650 mm
Ø14 mm 1532.01.GEV / HUL 1532.04.GEV / HUL 1532.02.GEV / HUL 1532.05.GEV / HUL 1532.03.GEV / HUL 60 mm 55 mm

Ø16 mm 1533.01.GEV / HUL 1533.04.GEV / HUL 1533.02.GEV / HUL 1533.05.GEV / HUL 1533.03.GEV / HUL 60 mm 55 mm

Ø19 mm 1534.01.GEV / HUL 1534.04.GEV / HUL 1534.02.GEV / HUL 1534.05.GEV / HUL 1534.03.GEV / HUL 75 mm 60 mm

GEV = schroefdeel. HUL = gatdeel.

Geleverd per paar

X =

10 - 22 mm 53002/MA* 74071/GA* 53040/SA*

23 - 30 mm 53002/MB 74071/GB 53040/SB

31 - 42 mm 53002/MC 74071/GC 53050T 53040/SC

43 - 54 mm 53002/MD 74071/GD 53050T 53040/SD

55 - 66 mm 53002/ME 74071/GE 53050T 53040/SE

67 - 78 mm 53002/MF 74071/GF 53050T 53040/SF

79 - 90 mm 53002/MG 74071/GG 53050T 53040/SG
90 - 102 mm 53050T 53040/SH

* Inclusief toebehoor voor glasmontage. Boordiameter in glas: ø12 mm. Bevestigingssets geleverd inclusief rozetten ø28 x 2 mm.Vergeet niet deze toe 
te voegen aan de deurdikte!
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   Randi-Line®   Deurgrepen

1550

57

·

·

Deurgreep U-vorm op rozetten ø45x3 mm, met zichtbare bevestiging
met houtschroeven Torx nr. 15, ø16 mm, massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. houtschroeven 3,5x16 mm.

 �
CC 200 mm 300 mm 400 mm 650 mm
Ø16 mm 1550.01 1550.02 1550.03 1550.04
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Randi-Line®   Deurgrepen

1551-1552

57

·

·

57

·

·

Deurgreep U-vorm op clickrozetten ø52x4 mm, met onzichtbare
bevestiging met houtschroeven Torx nr. 15, ø16/ø19 mm, massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. houtschroeven 3,5x16 mm Torx Nr. 15.

 �
CC 200 mm 300 mm 400 mm 650 mm
Ø16 mm 1551.01 1551.02 1551.03 1551.04 57 mm

Ø19 mm 1552.01 1552.02 1552.03 1552.04 62 mm
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   Randi-Line®   Deurgrepen

1554-1558
57 ··6

0 ··

Speciale productie, op bestelling 

Deurgreep afgebogen U-vorm op clickrozetten ø52x4 mm,
met onzichtbare bevestiging met houtschroeven Torx nr. 15,
ø16/ø19 mm, massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. houtschroeven 3,5x16 mm Torx Nr. 15.

 �
CC 200 mm 300 mm 400 mm
Ø16 mm 1554.01 1554.02 1554.03 57 mm 60 mm

Ø19 mm 1558.01 1558.02 1558.03 62 mm 75 mm

62

·

·

75

·

·
57

·

·

60

·

·
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Randi-Line®   Deurgrepen

1591

1580

125

·

·

57· ·

25· ·

Schuifdeurkom, 175x65x2 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven of M4 schroeven.
• Geleverd per stuk incl. houtschroeven 3,5x16 mm Torx Nr. 15.

Schuifdeurgreep ø16x125 mm op schild 175x170x2 mm, massief.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven of M4 schroeven.
• Geleverd per stuk incl. houtschroeven 3,5x16 mm Torx Nr. 15.

 � 1591.00

130

30 18

·

·

· · · ·

143

·

·

54· ·

3··

 � 1580.00
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   Randi-Line®   Deurgrepen

1601

1600

75

·

· 50· ·

45

·

· 50· ·

Deurbuffer, ø25 mm, hoogte 75 mm, met zwarte rubberen
dop, rozet ø50x3 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Gat ø6 mm voor schroef.
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

Deurbuffer, ø25 mm, hoogte 45 mm, met zwarte rubberen
dop, rozet ø50x3 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304), of gepolijst messing.
• Gat ø6 mm voor schroef.
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

 �   1600.00
 � P  1600.90

 �   1601.00
 � P  1601.90

 �   RVS
 �   messing

 �   RVS
 �   messing
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Line 18®

Een uitvoerige sLine 18®; een uitgebreide serie 
deurkrukken en accessoires die dankzij het eenvoudige,                          
functionele design en de aantrekkelijke prijs ideaal is 
voor de meeste gebouwen.

Het assortiment Line 18®is volledig afgestemd op de 
eisen van moderne bouwen en qua design volmaakt in 
harmonie met actuele trends. De serie wordt gepro-
duceerd in roestvast staal (buis), dat bestand is tegen 
intensief gebruik en reiniging zonder aantasting van het 
oppervlak.

Kwaliteitsbeslag tegen aantrekkelijke prijzen 

De Line 18® wordt standaard geleverd met een uniek 
schroefgeleiding systeem, de Randi-Plug®, die snelle 
en duurzame bevestiging mogelijk maakt. Dit systeem 
leidt de schroeven rechtstreeks door het slot naar de 
schroefbussen op de tegenoverliggende rozet. 

De deurkrukken zijn getest conform de specificaties 
van EN 1906 en geclassificeerd in de hoogste categorie 
- klasse 4 - voor hoge gebruiksfrequentie.
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Line 18®

7020

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm, U-vorm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm of 65-89 mm,  

zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm. 

123

58

·

·

48

·

·· ·

ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 38 mm 
7020.05

                   7020.25  PVD zwart  

c-c 38 mm
7020.0847020.00 

7020.20 PVD zwart

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie 
bladzijde 78.

 
Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7020.XX.AB

X

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm. 
• Standaard krukstift 8x8 mm.

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7020.XX/7082

65x30x2 mm

c-c 49 mm 
 � 7020.07
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   Line 18®

7021

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm, afgeronde L-vorm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

113

58

·

· · ·

c-c 38 mm 
7021.05

                   7021.25  PVD zwart

c-c 38 mm
7021.0847021.00

7021.20 PVD zwart

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie 
bladzijde 78.

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte  40-65 mm. 
• Standaard krukstift 8x8 mm.

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7021.XX/7082

65x30x2 mm

c-c 49 mm 
 � 7021.07
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Line 18®

7024

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm, haakse L-vorm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

113

58

  

·

·
· ·

c-c 38 mm 
7024.05

                   7024.25 PVD zwart  

c-c 38 mm
7024.0847024.00

7024.20 PVD zwart

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie 
bladzijde 78.

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7024.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm. 
• Standaard krukstift 8x8 mm.

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7024.XX/7082

65x30x2 mm

c-c 49 mm 
 � 7024.07
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   Line 18®

7060

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm, gebogen L-vorm in verstek
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

114

63

·

·
· ·

c-c 38 mm 
7060.05

c-c 38 mm
7060.0847060.00

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie 
bladzijde 78.

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7060.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7060.XX/7082

65x30x2 mm

c-c 49 mm 
 � 7060.07
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Line 18®

7062

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm,licht gebogen vorm, gebaseerd op de C.F.
Møller deurkruk 1060 van de Randi-Line® serie.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

118  

63

·

· · ·

c-c 38 mm 
7062.05

                   7062.25 PVD zwart

c-c 38 mm
7062.0847062.00

7062.20 PVD zwart

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie 
bladzijde  78. 

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7062.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte  40-65 mm. 
• Standaard krukstift 8x8 mm.

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7062.XX/7082

65x30x2 mm

c-c 49 mm 
 � 7062.07
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7080

Productvarianten

Draaibare knopkruk ø50 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm of 65-89 mm, 

deurdikte, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

7080.00
c-c 38 mm 

7080.05
c-c 38 mm
7080.084

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug.

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40-65 65-89

Code AB CD

Ex. 7080.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm
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7082

Productvarianten 

ø50x2 mm ø52x4 mm

Vaste deurknop ø50 mm.
•  Kan met alle Line 18® deurkrukken gecombineerd worden.
•  Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
•  Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 34-58 mm en 58-82 mm.
•  Standaard schroefwisselstift 8x8 mm.

Ø50

22

7082.00
                  7082.20 PVD zwart

c-c 38 mm 
7082.05

                  7082.25 PVD zwart

c-c 38 mm
7082.084

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie 
bladzijde 78.

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-58 58-82

Code AB CD

Ex. 7082.XX.AB

X

•  Kan met alle Line 18® deurkrukken gecombineerd worden.
•  Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
•  Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 34-58 mm.
•  Standaard schroefwisselstift 8x8 mm.
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7085

Productvarianten

c-c 49 mm 
7085.06

c-c 49 mm
7085.086

7085.00

65x30x2 mm

Draaibare ”verkropte” knopkruk ø50 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm of 65-89 mm.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

65x30x4 mm

42

Ø50

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie 
bladzijde 78.

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40-65 65-89

Code AB CD

Ex. 7085.XX.AB

X
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7087

Productvarianten

c-c 49 mm 
7087.06

                   7087.26 PVD zwart

c-c 49 mm
7087.0867087.00

                   7087.20 PVD zwart

65x30x2 mm 65x30x4 mm

Vaste ”verkropte” deurknop ø50 mm
• Kan met alle Line 18® deurkrukken gecombineerd worden.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 34-58 mm en 58-82 mm.

Ø50

42

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie 
bladzijde 78.

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-58 58-82

Code AB CD

Ex. 7087.XX.AB

X

•  Kan met alle Line 18® deurkrukken gecombineerd worden.
•  Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
•  Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 34-58 mm.
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7090

Productvarianten

Deurkruk ø19 mm, in klassieke coupé-vorm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

· 

56

·
· ·  107  

·

c-c 38 mm 
7090.05

c-c 38 mm
7090.0847090.00

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie 
bladzijde 78.

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7090.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7090.XX/7082
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Line 18®

Rozetten voor deurkrukken 

Massieve rozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten, ø 50 x 

2 mm, c-c 38 mm.
• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm Torx 

nr. 15, schroefbussen, houtschroeven en Randi Plug®.

Ovale massieve rozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde ovale massieve rozetten, 

65 x 30 x 2 mm met gaten voor platverzonken  
houtschroeven, c-c 49 mm.

• Levering per paar met houtschroeven 3,5 x 13 mm,  
Torx no. 15.

Ovale clickrozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde ovale montagerozetten.
• Clickrozetten, 65 x 30 x 2 mm , geen schroeven 

zichtbaar, c-c 49 mm.
• Levering per paar met patentboutjes 4 x 16 mm, Torx nr. 

15,  en patentboutjes M5 x 16 mm .

Clickrozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde montagerozetten.
• Clickrozetten, ø 52 x 4 mm, geen schroeven zichtbaar, 

c-c  38 mm.
• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm, Torx 

nr. 15, schroefbussen, houtschroeven en Randi Plug®. 
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7116

Massieve rozetten, ø50x2 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Met schroefbussen, centerafstand 38 mm.
• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm en 

schroefbussen.

Productvarianten

 � 7116.00
 � 7116.20 PVD zwart

 � 7116.02E
 � 7116.22E PVD zwart

Geleverd met Randi Plug

 � 88135 
Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van 
de rozetten op glazen/aluminium 
en stalen deuren.

 � 88136 
Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van 
de krukken op glazen/aluminium 
en stalen deuren.

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Met schroefbussen, centerafstand 38 mm.
• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm en 

schroefbussen.
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7146

Clickrozetten ø52x4 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Centerafstand 38 mm, geen zichtbare schroeven.
• Geleverd per paar inclusief patentboutjes M4x84 mm en 

schroefbussen.
• Badkamer rozetten: Standaard voor deurdikte 34-45 mm.

Productvarianten

 � 7146.00

 � 7146.05

 � 7146.02E

 � 7146.04.M

*  Let op! Indien er een badkamerrozet met 8 mm spindel besteld zou worden, gebruik dan de code TG8. Standaard wordt TG geleverd met een 5 mm spindel (voor 
Scandinavië).

 � 88135 
Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van 
de rozetten op glazen/aluminium 
en stalen deuren.

 � 88136 
Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van 
de krukken op glazen/aluminium 
en stalen deuren.

Supplied with Randi Plug

 � 7146.036.TG*, dt. 34-45 mm
 � 7146.036.TG*-83, dt. 45-82 mm

 � 7146.03.TG*, dt. 34-45 mm
 � 7146.03.TG*-83, dt. 45-82 mm
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7190

Ovale massieve rozetten, 65x30x2 mm, voor profieldeuren.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 49 mm.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm.

·

·

65

30· ·

Productvarianten

 � 7190.00
 � 7190.20  PVD zwart

 � 7190.05
 � 7190.25 PVD zwart

 � 7190.02E
 � 7190.22E PVD zwart

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 49 mm.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm.
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7194

Productvarianten 

 � 7194.00  � 7194.02E  � 7194.05

Ovale clickrozetten, 65x30x4 mm, voor profieldeuren.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 49 mm
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 4x16 mm en patentboutjes 

M5 x 16 mm
·

·

65

30· ·
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7220

Productvarianten

Langschild, 215x55x2 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven of M4 patentboutjes.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5 x 13 mm. 

·

52,5

·

 � 7220.00  � 7220.02.EC
 � 7220.02.EG

 � 7220.03.TG

 � 7220.036TG  � 7220.04.MG  � 7220.05

Standaard X-positie (de afstand tussen het
midden van het deurkrukgat en het midden 
van het sleutelgat/cilinder):
C = 92 mm
G = 72 mm
Voor afwijkende X-positie contact opnemen
met onze verkoopafdeling a.u.b.
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Classic-Line®   Line 18®

7290

Productvarianten

Smalschild, 235x35x2 mm, voor profieldeuren.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven of M4 patentboutjes.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5 x 13 mm. 

 � 7290.00  � 7290.02.EC
 � 7290.02.EG

 � 7290.05

Standaard X-positie (de afstand tussen het
midden van het deurkrukgat en het midden 
van het sleutelgat/cilinder):
C = 92 mm
G = 72 mm
Voor afwijkende X-positie contact opnemen
met onze verkoopafdeling a.u.b.
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   Classic-Line®   Line 18®

·
·

75

·
·

65
Deurgreep ø18x175 mm buis.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk zonder schroeven. Bevestigingsset moet 

apart worden bijbesteld, zie bladzijde 95.

CC 125 mm 175 mm 300 mm
Ø18 mm 7518.125 7518.175 7518.300

Deurgreep ø25 mm buis.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk zonder schroeven. Bevestigingsset moet 

apart worden bijbesteld, zie bladzijde 95.

CC 200 mm 300 mm 450 mm
Ø25 mm 7525.200 7525.300 7525.450

7518

7525
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7535

7590

c/c

75

90

Deurgreep ø25 mm buis, afgebogen.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk zonder schroeven. Bevestigingsset moet 

apart worden bijbesteld, zie bladzijde 95.

CC 200 mm 300 mm 450 mm
Ø25 mm 7535.200 7535.300 7535.450

125

·

·

57· ·

32,5· ·Deurgreep ø18x125 mm op schild 175x65x2 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk inclusief houtschroeven 3,5 x 16 mm. 

 � 7590.00
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7600 / 7601

7602

Ø 40 

12 

Deurbuffer ø40 mm, hoogte 12 mm,
met grijze rubberen dop. Geboord voor ø5 mm schroef.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304)
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

.
. .

85

50.

.
.

.

100

50.

.
.

.

200

50.

 � 7601.00
 � 7601.20 PVD zwart

 � 7600.00
 � 7600.20 PVD zwart

Deurbuffer ø22mm, hoogte 50, 85, 100, 150, 200 mm,
rozet ø50x2 mm, met zwarte rubberen dop ø30x22 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

Deurbuffer ø22mm, hoogte 50 en 85 mm,
rozet ø50x2 mm, met zwarte rubberen dop ø30x22 mm.
• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

 � 7601.01  � 7601.02  � 7601.03

.
. . .50

50

 � 7602.00

.
.

.

150

50.
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7604

7607

33

ø 32

ø 19

7604.033

77

7604.00

10
0

7604.100

12
5

7604.125

15
0

7604.150

 � 7604.00

Deurbuffer ø19 mm, hoogte 33-77-100-125-150 mm,
met zwarte rubberen dop, rozet ø32x2 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

Ø 45 

Ø 6 

25 

4

Deurbuffer ø45 mm, hoogte 25 mm,
met zwarte rubberen dop. Geboord voor 5,5 mm 
houtschroeven
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

 � 7607.00

 � 7604.20 PVD zwart

Deurbuffer ø19 mm, hoogte 77 mm,
met zwarte rubberen dop, rozet ø32x2 mm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

 � 7604.033  � 7604.00
 � 7604.20 PVD zwart

 � 7604.100  � 7604.125  � 7604.150
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Montagetoebehoren

64089-640941911

Houtschroef, Torx Nr. 15
• Roestvaststaal of messing

 � 1911.00
 � 1911.90

M4 patentboutje, Torx Nr. 15
•  Vernikkeld, messing of PVD zwart 

 M4x120 mm 64089

 M4x84 mm 64090

 M4x39 mm 64091
 M4x100,5 mm 64092
 M4x84 mm 64093

 M4x39 mm 64094

 � M4x 84 mm 64090-02

 � M4x 120 mm 64089-02

 � M4x 39 mm 64091-02

 � Vernikkeld
 � Messing
 � PVD zwart

64089-64094 worden alleen verkocht in een hoeveelheid die deelbaar is door 20 
stuks ex. 64089-020 

Code voor lengte:
A = 13 mm
B = 16 mm
Code achter het bestelnummer aangeven.

F60002 87030-87037

Schroefhuls voor M4 patentbout, veelhoek.             
Voor deurkrukken, rozetten en schilden
•  Vernikkeld of messing 

 F60002

 M60001

 F60002-02

 � Vernikkeld
 � Messing
 � PVD zwart

F60002 en M60001worden alleen verkocht in een hoeveelheid die 
deelbaar is door 20 stuks ex.F60002-020

Madeschroef M6 voor Randi-Line® 
deurkrukken., Torx Nr. 15
• Roestvaststaal of messing

 �  �

M6 x 4,8 mm, voor ø16 mm deurkruk 87036 87030

M6 x 5,7 mm, voor ø19 mm deurkruk 87037 87031
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Montagetoebehoren  

82534-8253656042-82594

·  L ·

Krukstift 8x8 mm, voor Classic-Line®
deurkrukken, ø13 und ø14 mm
• Gegalvaniseerd

8x8x92 mm 82534

8x8x118 mm 82536

Krukstift 8x8 mm 
en 9x9 mm voor de 
deurkrukken
• Gegalvaniseerd

74040-7404382616-82618

· 96 ·

Krukstift 8x8 mm, voor Line-18® 
deurkrukken.
• Gegalvaniseerd

8x8x131 mm, dt = 65-89 mm. (CD) 82616

8x8x107 mm, dt = 40-65 mm. (AB) 82617
8x8x100 mm, dt = 34-58 mm. 82618

Krukstift voor sloten met gedeelde kruktuimelaar
Voor optimale montage, zie pagina 390

Split spindle, see page 390 for installation.

8x8 mm, dt = 39-69 mm. 74040AB

8x8 mm, dt = 58-82 mm. 74040CD

8x8 mm, dt = 82-106 mm. 74040EF

9x9 mm, dt = 39-69 mm. 74043AB

9x9 mm, dt = 58-82 mm. 74043CD

9x9 mm, dt = 82-106 mm. 74043EF

8x8x80 mm, dt = 24-48 mm. 56042
8x8x90 mm, dt = 34-58 mm. 82564
8x8x96 mm, dt = 40-64 mm. 82566

8x8x108 mm, dt = 52-76 mm.. 56044

8x8x114 mm, dt = 58-82 mm. 82568

8x8x120 mm, dt = 64-88 mm. 82570

8x8x128 mm, dt = 72-96 mm. 56045

8x8x137 mm, dt = 81-105 mm. 82572

8x8x160 mm, dt = 104-128 mm. 82574

8x8x200 mm, dt = 144-168 mm. 82575

9x9x90 mm, dt = 34-58 mm. 82584

9x9x96 mm, dt = 40-64 mm. 82586

9x9x114 mm, dt = 58-82 mm. 82588

9x9x120 mm, dt = 64-88 mm. 82590

9x9x137 mm, dt = 81-105 mm. 82592

9x9x160 mm, dt = 104-128 mm. 82594

Dt = deurdikte
*Dt omvat 2 mm massieve rozetten of schild. 
Niet vergeten om 6 mm min./max. af te trekken bij gebruik van rozetten.
Voorbeeld: Als 82566 wordt gemonteerd met deurkruk + rozetten, zoals 
1011.084AB, wordt de juiste Dt: 34-58 mm.
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56049-56192 56060-56063

·  L ·

·  22 ·

Wisselstift tbv enkelzijdige krukmontage voor 
niet doorboorde deuren.
• Gegalvaniseerd

8x8x49 mm 56049

8x8x59 mm 56050

8x8x69 mm 56051

8x8x79 mm 56052

9x9x69 mm 56182

10x10x59 mm 56191

10x10x69 mm 56192

Wisselstift met ring tbv doorboorde deuren

8x8x49 mm 56060

8x8x59 mm 56061

8x8x69 mm 56062

8x8x79 mm 56063

82518-82531

Wisselstift voor vaste knoppen 1082, 1086, 1087

8x8x59 mm 82520

8x8x82 mm 82521

8x8x100 mm 82519

8x8x120 mm 82518

9x9x59 mm 82524

9x9x82 mm 82525

9x9x100 mm 82526

8/ 10x59 mm 82530

8/ 10x82 mm 82531

· L ·

· L ·

Wisselstift voor Line 18® vaste knoppen  7082, 7087

8x8x59 mm 82620

8x8x82 mm 82621
· L ·

82620-82621
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56086

 96 • •

Krukstift 8/10/8 mm

8/10/8 mm, Dt = 39-69 mm 56086

1989S

Randi Line assortimentsdoos met diverse 
losse produkten voor Randi Line

1988

Line 18 assortimentsdoos met diverse 
losse produkten voor Line 18

53002/MX

x
.GEV

M8

Montagebout M8, voor RVS deurgrepen ø14, ø16, ø19
mm, voor enkelzijdige doorgaande bevestiging, incl.
rozetten ø28x2 mm. Levering per paar

Dt. 10-22 mm* 53002/MA 

Dt. 23-30 mm 53002/MB

Dt. 31-42 mm 53002/MC

Dt. 43-54 mm 53002/MD

Dt. 55-66 mm 53002/ME

Dt. 67-78 mm 53002/MF

Dt. 79-90 mm 53002/MG

 � 53003/MX

* incl. toebehoren voor 
glasmontage

X = code voor de deur dikte (Dt)

Let op: dikte van de sluitring 
(2mm) optellen bij de deurdikte.



94

Montagetoebehoren   

74071/GX

53040/SX

M8

.GEV

x

Tapbouten M8, voor grepen ø14, ø16, ø19 mm, incl.
rozetten ø28x2 mm. Levering per paar.

Dt. 10-22 mm* 74071/GA

Dt. 23-30 mm 74071/GB

Dt. 31-42 mm 74071/GC

Dt. 43-54 mm 74071/GD

Dt. 55-66 mm 74071/GE

Dt. 67-78 mm 74071/GF

Dt. 79-90 mm 74071/GG

Verbindingsbouten M8, voor paarsgewijze 
gatdeelschroefdeelmontage,
voor grepen ø14, ø16, ø19 mm,
incl. rozetten ø28x2 mm. Levering per paar.

Dt. 10-22 mm* 53040/SA

Dt. 23-30 mm 53040/SB

Dt. 31-42 mm 53040/SC

Dt. 43-54 mm 53040/SD

Dt. 55-66 mm 53040/SE

Dt. 67-78 mm 53040/SF

Dt. 79-90 mm 53040/SG

Dt. 90-102 mm 53040/SH

5301X/2

Ø28

Ø8,2

Rozetten ø28x2 mm voor RVS
grepen ø14, ø16, ø19 mm.
Levering per paar.

 � 53019/2
 � 53018/2

53050T

.HUL

x

Houtschroeven 4,5x50 mm,
gatdeelmontage, voor grepen
ø14, ø16, ø19 mm, enkele blinde
montage, incl. rozetten ø28x2
mm. Levering per paar.
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73045T

Houtschroeven 5,5 x 50 mm, M8
bouten, tbv enkele blinde montage van 
Line 18® grepen. Deurdikte > 30 mm. 
Levering per paar.

73040SX

Verbindingsbouten M8, tbv 
paarsgewijze bevestiging voor 
Line 18® grepen.

Dt. 10-42 mm 73040SABC

Dt. 43-78 mm 73040SDEF X = code voor de deurdikte (Dt)

6004573046GX

Tapbouten M8, enkele doorgaande
bevestiging voor Line 18® grepen.
Levering per paar.

Dt. 10-22 mm 73046GA

Dt. 23-42 mm 73046GBC

Dt. 43-54 mm 73046GD

Dt. 55-78 mm 73046GEF

Toebehoren voor glasmontage,
voor Line 18® grepen. Levering
per paar. Glas gaat ø12 mm.

X = code voor de deurdikte (Dt)
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55263-55278

55263 
Vervangingsrubber, 
zwart, voor
Line 18 deurbuffer 
7600 / 7601.

55265

Vervangingsrubber, voor
Line 18 deurbuffer 7602.

61391

Zwarte rubber,  214 x 
54 mm, voor gebruik 
bij de montage van de 
schilden no 1201, 1301, 
7220 en 7320 op glazen/
aluminium en stalen 
deuren. 
 
 55278 

Vervangingsrubber, 
zwart, voor
Line 18 deurbuffer 
7604.

60040

Toebehoren voor glasmontage, voor Randi-
Line® grepen ø14, ø16, ø19 mm. Levering
per paar. Glasboor ø12 mm.



97 

Montagetoebehoren  

88135

82510

88136

1961

· 40 ·16 ··

24
 

·
·

 

Return spring
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Montagesleutel voor M8, M10 of M12
montagebouten tbv eenzijdige montage

Retourveer voor gebruik bij montage 
van zware deurkrukken en wanneer 
de kracht van de veer in het slot 
onvoldoende is.

Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van de 
rozetten op glazen/aluminium en 
stalen deuren. 
 

Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van de 
krukken op glazen/aluminium en 
stalen deuren. 
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1963

PN-sleutel tbv toiletgarnituur

 � 1963.00

68012

73219-73224

ø 19

Krukstift voor toiletgarnituur

Verlengstuk voor Randi deurkrukken ø16 of ø19 
mm. Kan bevestigd worden aan rozetten en aan 
schilden

20 mm
 � 73219
 � 73223

30 mm
 � 73220
 � 73224

50010

Clickrozetwipper
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 RVS mat geborsteld

 RVS hoogglanzend gepolijst
 op aanvraag

Oppervlakte
behandeling
Randi-Line is leverbaar in roestvaststaal of messing, mat 
geborsteld of hoogglanzend gepolijst.

 Messing mat geborsteld

 Messing hoogglanzend gepolijst

Materialen
Roestvaststaal
Randi deurgrepen en andere accessoires hebben als
standaard kenmerk een RVS-mat geborstelde afwerking,
ideaal voor moderne gebouwen en voor een optimale
corrosiebeveiliging in gewone atmosferische omstandig-
heden.
Deze flexibele serie artikelen kan overal, binnen
of buiten en voor huizen of gebouwen, gebruikt worden 
en in talloze variaties gecombineerd worden.
Zie voor verdere gegevens achterin de catalogus.

Messing
Veel Randi-Line® producten zijn in messing verkrijgbaar. 
Messing neemt een natuurlijke, donkere patina aan die 
op zichzelf geen speciale verzorging nodig heeft. Indien 
gewenst kan het warme, gouden oppervlak gemakkelijk 
onderhouden worden met behulp van messingpoets.
Messing is verkrijgbaar in de kwaliteit CuZn 37, WST
2.0321 overeenkomstig DIN 17670.
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Randi-Plug®

Montage
Plug-systeem en krukstift

Randi-Plug®, system 38
Het Randi-Plug® systeem 38 is
ontwikkeld voor sloten met een
centerafstand van 38 mm tussen de
patentboutjes. Het systeem bestaat 
uit twee speciale pluggen welke wor-
den geplaatst over de schroefdraad-
bussen van bijvoorbeeld de
deurkrukrozet. - De deurkruk wordt
gemonteerd door de plug in de voor 
geboorde ø 8 mm gaten te plaatsen. 
De patentbouten worden direct in de 
schroefdraadbussen geleid waardoor 
de plug uitzet in de voorgeboorde 
gaten. 

Randi-Plug®, system 38
• vergemakkelijkt rozetmontage in de 

8 mm voorgeboorde gaten
• geleidt de patentboutjes naar de 

schroefdraadbussen.
• houdt de patentboutjes extra 

vast, door het geïntegreerde 
schroefdraadslot.

• verhoogt de stabiliteit van het 
deurblad ter plaatse van de deurkruk 

•  leverbaar in 38 en 84 mm lengte.

De schroeven worden effectief 
vastgezet doordat zij schroef-
draad snijden in het plugmateriaal 
net voor de schroefdraadbus. 
Bovendien fungeert de plug als 
afstandhouder, wat de stijfheid 
van het deurblad rondom de 
deurkrukbevestiging vergroot. 
Het Randi-Plug® systeem 38
wordt meegeleverd bij alle deur-
krukken met rozetten c-c 38 met 
patentbouten en zorgt voor een 
snelle en effectieve deurkruk-
montage.
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Randi-Line® krukstiftbevestiging zet 
perfect vast
Met de Randi-Line® krukstiftbevestiging wordt de deur-
kruk perfect vastgezet met de hulp van de madeschroef-
van roestvaststaal. 

Krukstift met mogelijkheid - aan beide zijden - tot
aanpassing van de deurdikte. Na circa twee omwentelin-
gen van de inbussleutel (afb. 3) doorboort de doorn
van de madeschroef de dunne wand van de excentrische
boring in de krukstift, hierdoor wordt een deugdelijke
afmontage van de deurkruk gegarandeerd.
De deurkruk zit nu absoluut en optimaal vast zonder ge-
vaar voor speling tussen de kruk en de krukstift.

Line 18® montage systeem
Line 18® montage systeem
Identiek aan de Randi-Plug® werd een montageboutge-
leiding ontworpen voor Line 18®, waardoor een snelle en 
duurzame montage wordt gegarandeerd.

Krukstift 8x8 mm verzinkt, voor Line 18® deurkrukken
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Materialen en onderhoud
Randi-Line® accessoires van RVS-mat geborsteld (AISI 304)

Randi-Line® deurgrepen en andere 
accessoires hebben als standaard ken-
merk een RVS-mat geborstelde afwer-
king, ideaal voor moderne gebouwen 
en voor een optimale corrosiebeveili-
ging onder normale atmosferische
omstandigheden. Deze flexibele serie
artikelen kan overal, binnen of buiten
en voor huizen of gebouwen, gebruikt
worden en in talloze variaties gecombi-
neerd worden.

Materiaal en oppervlak
Roestvaststaal is bijzonder geschikt
op plaatsen waar hoge eisen worden
gesteld wat betreft de duurzaamheid,
hygiëne en corrosiebestendigheid,
omdat het een dunne, beschermende
oxidelaag vormt die zorgt voor een
sterk, dicht en beschermend opper-
vlak dat zeer bestendig is tegen
mechanische slijtage.

De gebruikte legering is type AISI 304
met de volgende materiaalgegevens:
Chroom  .................................. 18-19%
Nikkel........................................ 8-10%
Koolstof ................................. ≤ 0,07%
Mangaan ......................................≤ 2%
(overeenkomstig EN 10088)

Hoewel het substanties als nikkelbe-
vat, wordt roestvaststaal als niet-al-

lergisch beschouwd wanneer het voor 
deurgrepen, accessoires en dergelijke 
gebruikt wordt. Een aantal subon-
derdelen kan van andere materialen, 
zoals polymeer, messing of aluminium 
gemaakt zijn. Deze worden gebruikt 
om de functionaliteit, productie en 
duurzaamheid van het product te 
verbeteren.

Onderhoud en reiniging
De functionaliteit en bevestigingen 
van deurgrepen en accessoires moeten 
regelmatig gecontroleerd worden. 
Losse bevestigingen moeten worden 
aangedraaid en alle oppervlakken 
dienen te worden gereinigd. 
De beschermende oxidelaag op 
roestvaststaal kan in industriële en 
stedelijke gebieden, waar de zwavelen 
stikstofgehaltes hoog kunnen zijn, 
worden aangetast. In kustgebieden 
kan een hoog chloridegehalte worden 
aangetroffen, waardoor het oppervlak 
kan corroderen en er roodbruine 
roestplekken kunnen ontstaan. 
Zulke verschijnselen zijn slechts 
oppervlakkig en kunnen gemakkelijk 
worden voorkomen of bij een gewone 
reinigingsbeurt worden verwijderd. 
De aanbevolen materialen voor de 
reiniging zijn warm water, een mild 
reinigingsmiddel, een zachte borstel 

of een synthetische, zachte spons. 
In speciale omstandigheden kan 
een poetsmiddel voor roestvaststaal 
worden gebruikt. Gebruik nooit een 
schuursponsje of staalwol, omdat deze 
het oppervlak kunnen beschadigen! 
De garantie geldt alleen als de 
producten correct gemonteerd en 
onderhouden zijn. 

Milieuomstandigheden
Roestvaststaal scheidt geen schade-
lijke stoffen of metalen af wanneer 
het afzonderlijk gebruikt wordt. Het 
wordt over het algemeen geclass 
ficeerd als afval dat niet schadelijk 
is voor het milieu, maar omdat het 
zware metalen bevat, moet het als 
industrieel afval van ijzer/metaal 
worden afgevoerd, zodat het correct 
gesorteerd en gerecycled wordt. Voor 
Randi-Line® producten is geen vei-
ligheidsdatasheet of milieumarkering 
beschikbaar.

Aanvullende informatie
Bij onduidelijkheid over het gebruik,
het onderhoud of het afvoeren van
Randi-Line18® deurgrepen en acces-
soires kunt u de distributeur om ad-
vies en begeleiding vragen.

Randi-Line® producten in messing

Veel Randi-Line® producten zijn in 
messing verkrijgbaar. Messing neemt 
een natuurlijke, donkere patina aan 
die op zichzelf geen speciale verzor-
ging nodig heeft. Indien gewenst 
kan het warme, gouden oppervlak 

gemakkelijk onderhouden worden met 
behulp van messingpoets. 
Messing is verkrijgbaar in de kwaliteit
CuZn 37, WST 2.0321 overeenkomstig
DIN 17670.
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Line 18® deurgrepen en andere acces-
soires hebben als standaard kenmerk 
een RVS-mat geborstelde afwerking, 
ideaal voor moderne gebouwen en 
voor een optimale corrosiebveiliging 
in normale atmosferische omstandig-
heden. Ze kunnen overal binnenshuis, 
of buiten in huizen en gebouwen ge-
bruikt worden.

Materiaal en oppervlak
Roestvaststaal is bijzonder geschikt
op plaatsen waar hoge eisen worden
gesteld wat betreft de duurzaamheid,
hygiëne en corrosiebestendigheid,
omdat het een dunne, beschermende
oxidelaag vormt die zorgt voor een
sterk, dicht en beschermend opper-
vlak dat zeer bestendig is voor
mechanische slijtage.

De gebruikte legering is type AISI 304
met de volgende materiaalgegevens:
Chroom ................................... 18-19%
Nikkel........................................ 8-10%
Koolstof.................................. ≤ 0,07%
Mangaan.......................................≤ 2%
(overeenkomstig EN 10088)

Hoewel het substanties als nikkel
bevat, wordt roestvaststaal als nietal-
lergisch beschouwd wanneer het
voor deurgrepen, accessoires en

dergelijke gebruikt wordt. Een aantal
subonderdelen kan van andere materi-
alen, zoals polymeer, messing of
aluminium gemaakt zijn. Deze worden
gebruikt om de functionaliteit, pro-
ductie en duurzaamheid van het pro-
duct te verbeteren. 

Onderhoud en reiniging
De functionaliteit en bevestigingen
van deurgrepen en accessoires moe-
ten regelmatig gecontroleerd worden.
Losse bevestigingen moeten worden
aangedraaid en alle oppervlakken 
moeten worden gereinigd.
De beschermende oxidelaag op
roestvaststaal kan in industriële en
stedelijke gebieden, waar de zwavelen
stikstofgehaltes hoog kunnen zijn,
worden aangetast. In kustgebieden
kan een hoog chloridegehalte worden
aangetroffen, waardoor het oppervlak
kan corroderen en er roodbruine
roestplekken kunnen ontstaan. Zulke
verschijnselen zijn slechts oppervlak-
kig en kunnen gemakkelijk worden
voorkomen of bij een gewone reini-
gingsbeurt worden verwijderd.
De aanbevolen materialen voor de
reiniging zijn warm water, een mild
reinigingsmiddel, een zachte borstel
of een synthetische, zachte spons. In
speciale omstandigheden kan een

poetsmiddel voor roestvaststaal 
worden gebruikt. Gebruik nooit een 
schuursponsje of staalwol, omdat deze 
het oppervlak kunnen beschadigen!
De garantie geldt alleen als de pro-
ducten correct gemonteerd en onder-
houden zijn.

Milieuomstandigheden
Roestvaststaal scheidt geen schade-
lijke stoffen of metalen af wanneer 
het afzonderlijk gebruikt wordt. Het 
wordt over het algemeen geclassifi-
ceerd als afval dat niet schadelijk is 
voor het milieu, maar omdat het zware 
metalen bevat, moet het als industri-
eel afval van ijzer/metaal worden af-
gevoerd, zodat het correct gesorteerd 
en gerecycled wordt.
Voor Line® 18 producten is geen vei-
ligheidsdatasheet of een milieumarke-
ring beschikbaar.

Aanvullende informatie
Bij onduidelijkheid over het gebruik,
het onderhoud of het afvoeren van
Line 18® deurgrepen en accessoires
kunt u de distributeur om advies en
begeleiding vragen.

Line 18® accessoires van RVS-mat geborsteld (AISI 304)

Materialen en onderhoud
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Bacteriële infecties vormen een
ernstig en snel groeiend probleem. Als
gevolg van het wijdverspreide gebruik
van antibiotica zijn we blootgesteld
aan een groeiend aantal resistente
bacteriën die moeilijk of zelfs onmo-
gelijk te behandelen zijn.
In grote delen van de gezondheids-
sector is de verspreiding van
infecties en bacteriën een ernstig
probleem, met name in ziekenhuizen,
verpleegtehuizen, kleuterscholen en
verzorgingstehuizen, waar kinderen,
ouderen en verzwakte personen bij-
zonder kwetsbaar zijn.
Een belangrijke oorzaak van infecties
wordt gevormd door bacteriën en
virussen die worden overgedragen 
door contact met geïnfecteerde voor-
werpen. Dat kunnen voorwerpen zijn 
die door veel mensen worden aange-
raakt zoals deurknoppen, lichtschake-
laars enz.
 
Antibacteriële X-BAC® Coating
GJC Antibac 1001 vernis, X-BAC®,
elimineert effectief een groot aantal
bacteriesoorten, virussen en schim-
mel. Het antimicrobiële effect van de 
coating is gebaseerd op een gepa-
tenteerd additief systeem. Het vernis 
bevat geen schadelijke substantie, 
nanozilver of andere nano-delen.
De coating is leverbaar in een
transparante versie of in kleur en
glanzend naar wens. Eigenschappen
van het oppervlak met betrekking tot
schuur- en krasweerstand, weerstand
tegen chemicaliën en UV overtreffen
de eigenschappen van de gebruikelijke
plasticsoorten. 

De coating is getest voor de vol-
gende bacteriën:
• E Coli
(representatief voor Gram-negatieve
bacteriën), voldoet aan JIS Z
2801)1

• Pseudomonas Aeruginosa,
voldoet aan JIS Z 2801 )1
• Staphylococcus Aureus
ATCC 6538 (representatief voor
Gram-positieve bacteriën), voldoet
aan JIS Z 2801)1

De antimicrobiële toevoeging
is tevens getest op de volgende
micro-organismen:
• Enterococcus Faecalis
• Staphylococcus Aureus
• Bacillus Subtilis
• Streptococcus Pyogenes
• Klepsiella Pneumonine
• Pseudomona Aeruginosa
• Echerichia Coli
• Salmonella Cholerasius
• Salmonella Enteritidis
• Legionella
• Candida Albicans
• Aspergillus Niger
• Penicillum Funiculosum DSM
• Paecilomyces Variotii DSM 1963
• Giocladium Virens DSM 1963
• Chaetomium Globosum DSM 1962
• Verschillende algen

Bio compatibiliteit
Het antimicrobiële effect van de coating is 
gebaseerd op metaalionen. Als gevolg van 
de toegepaste substanties en het functi-
onele principe, is de X-BAC ® niet onder-
worpen aan de EU-richtlijn biocide. De 
toevoegingen hebben geen schadelijk 
of gevaarlijk effect op menselijke cellen. 
Ook resistentievorming is uitgesloten.

Langetermijneffecten
De berekende duur van het anti-mi-
crobiële effect van GJP Antibac 1001
overtreft de normale levensduur van
industriële producten. )2 . De feite-
lijke levensduur wordt alleen beperkt
door de duurzaamheid van de coating
en van het onderliggende materiaal)3.

De toevoegingen zijn niet opgenomen
in enige negatieve lijst en ze zijn
opgenomen in de voorraadlijsten of
positieve lijsten voor chemische sub-
stanties van de volgende landen:
 
Canada DSL / NDSL
USA (TSCA)
Europa (EINECS / ELINCS)
China (NEPA)
Japan (ENCS)
Korea (ECL)
Filippijnen (PICCS)
Australië (AICS)

)1 De JIS Z 2801 vereist standaard 
een reductie van > log2 bacteriën na 
24 uur; aan deze eis wordt door GJC 
Antibac 1001 binnen 3 uur voldaan. 
Een niet-gestandaardiseerde en meer 
op de praktijk gerichte tests in het 
Rigshospitalet, Kopenhagen, met Cer-
ratia marcescens bacteriën liet een
bijzonder hoge bacteriële reductie
zien in minder dan 45 minuten. De
bacteriën werden overgebracht zoals
bij vingerafdrukken en het monster
werd bewaard op kamertemperatuur.

)2 De JIS Z 2801 omvat standaard
niet het testen of documenteren van
de antimicrobiële duurzaamheid of
levensduur en het biedt daarom geen
informatie over de duur of levensduur
van het effect. Een reeks tests
en onderzoeken heeft aangetoond
dat de gebruikelijke op Nano zilver
gebaseerde producten een extreem
beperkte duurzaamheid hebben met
een levensduur die tot een paar weken
is beperkt.

)3 De mechanische eigenschappen
van de GJC Antiba 1001 coating
zoals slijtweerstand, krasweerstand,
chemische en UV-weerstand overtreft
de eigenschappen van veel gebruike-
lijke technische plastic materialen.

Producten van Randi-Line® nu leverbaar met antibacteriële coating

X-BAC® - Antibacteriële coating
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Monteer de krukstift bestaande uit twee delen aan
elke zijde van het slot (bestelnr. 74040)

3   
Vervolgens kunnen de deurkrukken, als gebruikelijk,
worden afgemonteerd.

1   
Wisselstift door draaien uit elkaar nemen, draadeindje
met de open (inbus)zijde naar voren in de wisselstift
draaien en dit stiftdeel vanaf de binnenzijde in de kruk-
tuimelaar steken. Let er daarbij op dat de dunne
stiftwand (t.p.v. het excentrisch aangebrachte gat) in de
richting van de voorplaat wijst.

2   
Het tweede stiftdeel vanaf de buitenzijde van de
deur, met de binnenschroefdraad naar voren, in de
kruktuimelaar steken. Let er ook hierbij op dat het dun-
wandigste gedeelte van de wisselstift in de richting van
de voorplaat wijst. Nu kunnen, met een 2 mm inbussleu-
tel, de stiftdelen via de boring in de wisselstift vanaf de
binnenzijde met elkaar verbonden worden.

Montage van deurkrukken in sloten met gedeelde kruktuimelaar



Info &  begeleiding

107 

Als de deur geen voorgeboorde gaten Ø 8 mm heeft met 
een cc-38 mm, gebruik dan de Randi boormal. Het slot 
moet voldoen aan de DIN-norm en voorzien zijn van door-
voerschroeven.
                                                                                               

2   
Knip nu, met een tang, Randi
patentboutjes op juiste lengte / ter
plaatse van de overeenkomstige in-
kepingen af. Let op: de lengte van
de patentboutjes mag nooit langer
zijn dan de deurdikte – 1 mm
• Steek de patentboutjes in de
Randi-Pluggen® tot u enige
weerstand ondervindt
• Tijdens het verder indraaien
wordt schroefdraad gesneden
in de Randi-Pluggen® en vindt
een optimale geleiding naar de
schroefdraadbussen plaats.
• Draai de Randi patentboutjes
met een passende Torx nr. 15
schroevendraaier vast
• Controleer op een ongehinderde
werking van het deurkrukgarnituur

4   
Deurkrukken met 
clickrozetten - volledig 
onzichtbare montage
Schuif nu de clickrozetten over de 
deurkruk
• Houd de clickrozet met de mar-
kering naar beneden/naar onderen 
voor het montagerozet
• Houd de rozet aan de onderzijde 
op z’n plaats
• Druk vervolgens zoveel op de 
bovenzijde van de rozet dat deze 
hoorbaar vastklikt

1   
Het deukrukstiftdeel
wordt, met op de schroef-
draadbussen geplaatste 
Randi- Pluggen®, in het slot 
gestoken vanaf die zijde van 
de deur waar de bevesti-
gingsschroeven niet zichtbaar 
mogen zijn.
• Let er daarbij op dat de
rozet vlak op de deur ligt
• Snij of knip de aan de
andere zijde van de deur
uitstekende Randi-Pluggen®
vlak met het deurblad
af (dit is niet nodig als
Randi-Pluggen® van 38 mm
worden gebruikt in deuren
van 38 - 41 mm dik)
• Steek nu het deurkrukgatdeel op de krukstift
• Draai de rozet zo dat de schroefgaten voor de
uiteinden van de Randi-Pluggen® liggen

3   
Opgelet: pas nu mag de 
madeschroef in de deurkruk 
worden aangedraaid
• Na ongeveer twee omwen-
telingen bemerkt u enige 
weerstand, de doorn van de 
madeschroef begint een ga-
tje te ponsen in de wand van 
de krukstift
• Na nog enkele omwen-
te-lingen stevig aandraaien 
zit de madeschroef vast

Montage van deurkrukkken met rozetten en Plug-38
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1   
Steek de voordeurknop
in het lager van het schild.
Schroef vanaf de andere
zijde de montagebout in
de knop en schroef deze
zo strak mogelijk vast met
behulp van de inbus- /    
binnenzeskantsleutel.

3   
NB: Er dient minimaal een afstand
van 1 mm te worden aangehouden
tussen de wisselstift en de
boutkop, zodat de krukstift 90° met
de klok mee kan draaien. De werking
van de deurkruk zou anders gehin-
derd kunnen worden.

4   
Voordat u de krukstift in het slot
steekt, dient u te controleren of het
gat aan het uiteinde van de stift naar
de sluitzijde van de deur gericht is.
U kunt dit eventueel nastellen door
de wisselstift tegen de klok in te
draaien.

2   
Draai de schroefdraad
van de wisselstift in het zes-
hoekige gat van de montage-
bout en schroef deze er zo in
dat de lengte van de krukstift
aangepast is aan de deurdikte.

Montage van een wisselgarnituur
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5   
Breng nu het schild aan
de andere zijde van de deur
aan en centreer het met be-
hulp van de deurkruk. 
NB: de madeschroef nog niet
aandraaien!
Markeer de plaats van de
schroeven in de deur met een
priem. Bij montage d.m.v. pa-
tentbouten verwijdert u het
beslag van de deur en boort u
aan beide zijden een gat met
behulp van een 6 mm boor.
Breng het beslag opnieuw aan
en schroef de schilden vast.
Bij patentbouten moeten de
schroeven in de gemarkeerde uitsparingen worden afge-
sneden.
De maximale lengte is de deurdikte min 1 mm.
Controleer of de deurkruk vrij kan draaien.

6   
Pas nu zet u de madeschroef
vast. Draai deze aan tot u 
merkt dat de schroef de stift 
doorboort.
Aansluitend de schroef maxi-
maal aandraaien. Controleer 
ten slotte of de deurkruk vrij 
kan draaien.
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De Randi-deurkrukken zijn met krukstift in de volgende afmetingen leverbaar:

7 x 7 mm Frankrijk

8 x 8 mm Standaard voor Nederland 
en België (indien niet anders 
opgegeven, wordt 8 mm geleverd)

 8,5 x 8,5 Oostenrijk

9 x 9 mm Duitse branddeuren

Nummer van schild

Materiaalkeuze

Type schild: Cilinder, sleutelgat, toilet enz.

Type gat

X-maat

Draairichting L/R

1213.03.TGL

Voorbeeld van te gebruiken codes voor het bestellen van schilden
Onze productnummers zijn opgebouwd rond een systeem met negen tekens, welke ieder op zich een 
code vormen.

L = links, R = rechts

Zie codetabel

E = Euro profielcil., M = sleutelgat ”modern” enz.

Zie codetabel

2 = cilinder, 3 = toilet, 4 = sleutelgat, 5 = geh. blind

0 = RVS, 9 = messing

Codes voor het bestellen van Randi-Line® deurkrukken

X1010.xx.xx-9

Voorbeeld van te gebruiken codes voor het bestellen van deurkrukken
Onze productnummers zijn opgebouwd rond een systeem met negen tekens, welke ieder op zich 
een code vormen.

Basisnr. van het product

Materiaalkeuze

Type / variant van rozetten of schilden

Deurdikte

Krukstift

0 = voor montage op schilden, 5 = massieve rozetten enz.

0 = RVS, 9 = messing

Opgave van bijzondere uitvoeringen

• P: Gepolijst

• S: RVS 316

• E: Voor elektromagnetische sloten
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De X-maat is de afstand tussen het hart van de kruktuimelaar van het slot en het hart van het sleutelcilinder- of vrij &
bezetgat. 
De illustratie toont van waar tot waar de x-maat exact gemeten wordt bij de verschillende types schilden en sleutelgaten.

Codetabel voor het bestellen van schilden

A E K R H T B C D M S

X-maat mm Code X •20• Ø22 Ø29 Ø40

115,0 Y AY

110,0 U EU BU

105,0 A AA HA TA

103,5 B AB HB TB

98,5 Z EZ

92,0 C EC BC CC MC

90,0   J EJ TJ BJ

88,0 O EO

85,0 N EN

78,0 D ED KD TD BD CD MD

74,0 E TE

73,5 F EF KF

72,0 G EG KG TG BG CG DG MG SG

70,0 H EH TH BH MH

69,0 K RK TK

68,0 L AL TL

63,0 T TT

57,0 M EM TM BM CM DM MM SM

55,0 P EP TP BP CP DP MP SP

48,5 R UR

Links naar binnen
draaiende of rechts
naar buiten 
draaiende
deur. Draaiknop aan
binnenzijde.

Rechts naar binnen
draaiende of links

naar buiten 
draaiende

deur. Draaiknop aan
binnenzijde.

x-maat
Linker set Rechter set

Kruk 
boven

Kruk    
beneden

Cilinder WC Sleutelgat
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 1. Welke producten?
De garantie geldt voor standaard deurkrukken van 

Randi A/S, gemarkeerd onder de handelsmerken Randi-Line®, 

Classic-Line en Line 18® (hierna te noemen gegarandeerde 

standaard deurkrukken) die na 1 januari 2008 aan de eerste 

eindgebruiker zijn verkocht.

De eerste eindgebruiker wordt gedefinieerd als de oorspron-

kelijke eindgebruiker die de desbetreffende gegarandeerde

standaard deurkrukken bij de laatste distributeur in de down-

stream leveringsketen koopt.

Aangepaste producten vallen niet onder deze garantie.

2. Garantieperiode
De garantieperiode is als volgt:

· Randi-Line® en Classic-Line: 25 jaar

· Line 18: 10 jaar

De garantieperiode begint op de dag dat het desbetreffende

product door de eerste eindgebruiker wordt gekocht.

3. Inhoud van de garantie
De garantie heeft betrekking op de duurzaamheid van correct

gebruikte deurkrukken binnen de garantieperiode en op het

functioneren van de gegarandeerde standaard deurkrukken

en dekt materiaalgebreken, waarvan door de eiser bewezen

kan worden dat ze zijn veroorzaakt door een fabricagefout

of een defect aan het materiaal. De garantie omvat de over-

brenging van de draaibeweging naar het deurslot.

De garantie dekt niet alle vervangbare onderdelen, zoals

schroeven, stiften enz. Bovendien geldt er geen aansprakelijk-

heid bij schade veroorzaakt door:

• Ongepast en incorrect gebruik

• Een verkeerde of onachtzame behandeling

• Veronachtzaming van de installatie-instructies

• Veronachtzaming van de montage of het onderhoud, wij

zigingen en reparatie door de eindgebruiker of een derde

partij.

• Een chemische of fysische agens waardoor het oppervlak

verkeerd behandeld is

• Andere elementen op de deur (bijv. sloten, scharnieren

enz.) die niet perfect werken

In de mate dat de eiser het wettelijk recht heeft om een claim

in te dienen tegen een distributeur van de gegarandeerde

standaard deurkrukken, zal de garantie alleen aanvullend zijn

en de wettelijke aansprakelijkheid van een dergelijke distributeur

niet dekken.

De garantie heeft enkel betrekking op het gratis vervangen

van de gegarandeerde standaard deurkrukken of het gratis

repareren van de gegarandeerde standaard deurkrukken, 

volgens het exclusieve oordeel van Randi A/S. Mocht de ge-

garandeerde standaard deurkrukken geen deel meer uitmaken 

van het huidige productportfolio van Randi A/S, behoudt de 

garantiegever zich het recht voor om de originele gegarandeerde 

standaard deurkrukken te vervangen door een deurkrukken uit 

het huidige productportfolio. Kosten, uitgaven, posttarieven, 

verpakkingen en dergelijke zullen niet worden vergoed.

4. Garantiegever

Randi A/S (bedrijfsregistratienr. CVR 83179813) is de garan-

tiegever.

5. Wie kan een claim indienen onder de garantie?
De eerste eindgebruiker of een rechtsopvolger van de eerste

eindgebruiker is bevoegd om een claim in te dienen onder de

garantie.

6.  Hoe een claim in te dienen onder de garantie?
Elke claim onder de garantie zal, binnen de garantieperiode,

rechtstreeks worden ingediend bij de distributiefirma waar

de gegarandeerde standaard deurkrukken door de eerste

eindgebruiker gekocht werd. Alleen als een dergelijke distri-

butiefirma niet bij machte is om de claim te honoreren, kan de

eiser contact opnemen met Randi A/S op het bedrijfsadres, 

thans Mirabellevej 3, DK-8930 Randers NØ, Denemarken.

De eiser zal op zijn eigen kosten de gegarandeerde standaard

deurgreep waarop de claim gebaseerd is overdragen (tenzij

anders overeengekomen) alsook (een kopie van) de rekening

verleend aan de eerste eindgebruiker of eenzelfde geldig do-

cument.

De gegarandeerde standaard deurgreep, ingeleverd door de

eindgebruiker/eiser, wordt CIP (INCOTERMS 2000) aan de

eiser geretourneerd, mits de garantieclaim geldig is.

7. Heersende wetten en rechtsgebied
Deze garantie wordt bepaald door de Deense wet, niet inbe-

grepen de Deense wet onder het internationale privaat-recht.

Bijgevolg is de garantie beperkt tot de wetten in Denemarken

en niet aan de wetten in een andere rechtsgebied. Geschillen

onder de garantie zullen uiteindelijk worden bepaald door de

rechtbank in Denemarken, in het rechtsgebied van Randi A/S.

Randers 2021

Garantie op genoemde deurkrukken
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Umwelt Produktdeklaration Name des Herstellers – Name des Produkts 

 
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION 
as per ISO 14025 and EN 15804 

Owner of the Declaration ARGE; European Federation of Associations of Lock and Builders 
Hardware Manufacturers  

Programme holder Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 

Publisher Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 

Declaration number EPD-ARG-20160192-IBG1-EN 
ECO EPD Ref. No. ECO-00000410 

Issue date 14.09.2016 

Valid to 13.09.2021 
 

 
 
 

 

Door and window handles 
ARGE; European Federation of Associations of 
Lock and Builders Hardware Manufacturers 
 

(This EPD is valid only for products supplied by an ARGE EPD licence 

holder) 

 

     www.ibu-epd.com / https://epd-online.com 

 

 

 
Randi provides this EPD under the licence of the  

Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V. 
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