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Line 18®; een uitgebreide serie deurkrukken en accessoires die dankzij het eenvoudige,                          

functionele design en de aantrekkelijke prijs ideaal is voor de meeste gebouwen.

Het assortiment Line 18®is volledig afgestemd op de eisen van modern bouwen en qua design volmaakt in 

harmonie met actuele trends. De serie wordt geproduceerd in roestvast staal (buis), dat bestand is tegen 

intensief gebruik en reiniging zonder aantasting van het oppervlak.

De Line 18® wordt standaard geleverd met een uniek schroefgeleiding systeem, de Randi-Plug®, die snelle 

en duurzame bevestiging mogelijk maakt. Dit systeem leidt de schroeven rechtstreeks door het slot naar 

de schroefbussen op de tegenoverliggende rozet. De schroefbus heeft gedeeltelijk een iets geringere 

binnendiameter dan de schroef, waardoor deze zelftappend wordt ingedraaid. Dit resulteert in een snelle 

en stevige bevestiging, waardoor nauwelijks tijdverlies meer op kan treden.

De deurkrukken zijn getest conform de specificaties van EN 1906 en geclassificeerd in de hoogste 

categorie - klasse 4 - voor hoge gebruiksfrequentie.
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7020 

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm, U-vorm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm of 65-89 mm,  

zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm. 

123

58

·

·

48

·

·· ·

ø50x2 mm ø52x4 mm

c-c 30 mm 
7020.04  

                   7020.24  PVD zwart
 

c-c 38 mm 
7020.05

c-c 30 mm & 38 mm
7020.0847020.00 

7020.20 PVD zwart

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie bladzijde 14.

 
Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7020.XX.AB

X

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm. 
• Standaard krukstift 8x8 mm.

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7020.XX/7082
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Line 18®

7021

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm, afgeronde L-vorm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

113

58

·

· · ·

c-c 30 mm 
7021.04 

                  7021.24  PVD zwart

c-c 38 mm 
7021.05

c-c 30 mm & 38 mm
7021.0847021.00

7021.20 PVD zwart

ø50x2 mm ø52x4 mm

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm. 
• Standaard krukstift 8x8 mm.

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie bladzijde 14.

 
Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7021.XX.AB

X

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7021.XX/7082
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7024

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm, haakse L-vorm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

113

58

  

·

·
· ·

c-c 30 mm 
7024.04

                  7024.24 PVD zwart   

c-c 38 mm 
7024.05

c-c 30 mm & 38 mm
7024.0847024.00

7024.20 PVD zwart

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7024.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm. 
• Standaard krukstift 8x8 mm.

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7024.XX/7082

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie bladzijde 14.
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Line 18®

7060

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm, gebogen L-vorm in verstek
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

114

63

·

·
· ·

c-c 30 mm 
7060.04   

c-c 38 mm 
7060.05

c-c 30 mm & 38 mm
7060.0847060.00

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7060.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7060.XX/7082

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie bladzijde 14.
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7062

Productvarianten

Deurkruk ø18 mm,licht gebogen vorm, gebaseerd op de C.F.
Møller deurkruk 1060 van de Randi-Line® serie
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

118  

63

·

· · ·

c-c 30 mm 
7062.04   

                  7062.24 PVD zwart

c-c 38 mm 
7062.05

c-c 30 mm & 38 mm
7062.0847062.00

7062.20 PVD zwart

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7062.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm. 
• Standaard krukstift 8x8 mm.

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7062.XX/7082

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie bladzijde 14.
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Line 18®

7080

Productvarianten

Draaibare knopkruk ø50 mm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm of 65-89 mm, 

deurdikte, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

7080.00
c-c 30 mm 

7080.04   

c-c 38 mm 
7080.05

c-c 30 mm & 38 mm
7080.084

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40-65 65-89

Code AB CD

Ex. 7080.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug.
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7082

Productvarianten 

ø50x2 mm ø52x4 mm

Vaste deurknop ø50 mm
•  Kan met alle Line 18® deurkrukken gecombineerd worden.
•  Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
•  Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 34-58 mm en 58-82 mm.
•  Standaard schroefwisselstift 8x8 mm.

Ø50

22

7082.00
                 7082.20 PVD zwart

c-c 30 mm 
7082.04 

                  7082.24 PVD zwart

c-c 38 mm 
7082.05

c-c 30 mm & 38 mm
7082.084

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-58 58-82

Code AB CD

Ex. 7082.XX.AB

X

•  Kan met alle Line 18® deurkrukken gecombineerd worden.
•  Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
•  Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 34-58 mm.
•  Standaard schroefwisselstift 8x8 mm.

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie bladzijde 14.
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Line 18®

7085

Productvarianten

c-c 49 mm 
7085.06

c-c 49 mm
7085.0867085.00

65x30x2 mm

Draaibare ”verkropte” knopkruk ø50 mm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40-65 mm of 65-89 mm.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

65x30x4 mm

42

Ø50

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40-65 65-89

Code AB CD

Ex. 7085.XX.AB

X

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie bladzijde 14.
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7087

Productvarianten

c-c 49 mm 
7087.06

                  7087.26 PVD zwart

c-c 49 mm
7087.0867087.00

                  7087.20 PVD zwart

65x30x2 mm 65x30x4 mm

Vaste ”verkropte” deurknop ø50 mm
• Kan met alle Line 18® deurkrukken gecombineerd worden.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 34-58 mm en 58-82 mm.

Ø50

42

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 34-58 58-82

Code AB CD

Ex. 7087.XX.AB

X

•  Kan met alle Line 18® deurkrukken gecombineerd worden.
•  Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
•  Geleverd per stuk met schroefwisselstift, voor deurdikte 34-58 mm.

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie bladzijde 14.
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Line 18®

7090

Productvarianten

Deurkruk ø19 mm, in klassieke coupé-vorm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per paar, voor deurdikte 40 mm, 40-65 mm  

of 65-89 mm, zie tabel met de codes hieronder.
• Standaard krukstift 8x8 mm.

· 

56

·
· ·  107  

·

c-c 30 mm 
7090.04   

c-c 38 mm 
7090.05

c-c 30 mm & 38 mm
7090.0847090.00

Bij bestelling deurdikte opgeven

X (mm) 40 40-65 65-89

Code E AB CD

Ex. 7090.XX.AB

X

ø50x2 mm ø52x4 mm

De deurkruk kan gebruikt worden in combinatie met de vaste knoppen
7082 en 7087. Bestelvoorbeeld: 7090.XX/7082

Alle rozetten worden geleverd met patentboutjes met schroefhuls en Randi Plug en/of houtschroeven, zie bladzijde 14.
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Rozetten voor deurkrukken

Massieve rozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde massieve rozetten, ø 50 x 

2 mm, c-c 30 mm en 38 mm.
• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm Torx 

nr. 15, schroefbussen, houtschroeven en Randi Plug®.

Ovale massieve rozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde ovale massieve rozetten, 

65 x 30 x 2 mm met gaten voor platverzonken  
houtschroeven, c-c 49 mm.

• Levering per paar met houtschroeven 3,5 x 13 mm,  
Torx no. 15.

Ovale clickrozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde ovale montagerozetten.
• Clickrozetten, 65 x 30 x 2 mm , geen schroeven 

zichtbaar, c-c 49 mm.
• Levering per paar met patentboutjes 4 x 16 mm, Torx nr. 

15,  en patentboutjes M5 x 16 mm .

Clickrozetten
• Vastdraaibaar gemonteerde montagerozetten.
• Clickrozetten, ø 52 x 4 mm, geen schroeven zichtbaar, 

c-c 30 mm en 38 mm.
• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm, Torx 

nr. 15, schroefbussen, houtschroeven en Randi Plug®. 
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Massieve rozetten, ø50x2 mm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Met schroefbussen, centerafstand 38 mm.
• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm en 

schroefbussen.

Productvarianten

 � 7116.00
 � 7116.20 PVD zwart

 � 7116.02E
 � 7116.22E PVD zwart

Geleverd met Randi Plug

 � 88135 
Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van 
de rozetten op glazen, aluminium 
en stalen deuren.

 � 88136 
Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van 
de krukken op glazen, aluminium 
en stalen deuren.

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Met schroefbussen, centerafstand 38 mm.
• Levering per paar met patentboutjes M4 x 84 mm en 

schroefbussen.

7116

Line 18®
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7146

Clickrozetten ø52x4 mm.
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Centerafstand 38 mm, geen zichtbare schroeven.
• Geleverd per paar inclusief patentboutjes M4x84 mm en 

schroefbussen.
• Badkamer rozetten: Standaard voor deurdikte 34-45 mm.

Productvarianten

 � 7146.00

 � 7146.05

 � 7146.02E

 � 7146.04.M

*  Let op! Indien er een badkamerrozet met 8 mm spindel besteld zou worden, gebruik dan de code TG8. Standaard wordt TG geleverd met een 5 mm spindel (voor 
Scandinavië).

 � 88135 
Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van 
de rozetten op glazen, aluminium 
en stalen deuren.

 � 88136 
Zwarte rubber krukring, ø49 mm, 
voor gebruik bij de montage van 
de krukken op glazen, aluminium 
en stalen deuren.

Geleverd met Randi Plug 
 � 7146.036.TG* � 7146.03.TG*
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Line 18®

7190

Ovale massieve rozetten, 65x30x2 mm, voor profieldeuren
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 49 mm.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm.

·

·

65

30· ·

Productvarianten

 � 7190.00
 � 7190.20  PVD zwart

 � 7190.05
 � 7190.25 PVD zwart

 � 7190.02E
 � 7190.22E PVD zwart

• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 49 mm.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5x13 mm.
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7194

Productvarianten 

 � 7194.00  � 7194.02E  � 7194.05

Ovale clickrozetten, 65x30x4 mm, voor profieldeuren
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven, centerafstand 49 mm.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 4x16 mm en patentboutjes 

M5 x 16 mm.
·

·

65

30· ·
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Line 18®

7220

Productvarianten

Langschild, 215x55x2 mm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven of M4 patentboutjes.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5 x 13 mm. 

 

·

52,5

·

 � 7220.00  � 7220.02.EC
 � 7220.02.EG

 � 7220.03.TG

 � 7220.036TG  � 7220.04.MG  � 7220.05

Standaard X-positie (de afstand tussen het
midden van het deurkrukgat en het midden 
van het sleutelgat/cilinder):
C = 92 mm
G = 72 mm
Voor afwijkende X-positie contact opnemen
met onze verkoopafdeling a.u.b.
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7290

Productvarianten

Smalschild, 235x35x2 mm, voor profieldeuren
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geschikt voor houtschroeven of M4 patentboutjes.
• Geleverd per paar inclusief houtschroeven 3,5 x 13 mm. 

 � 7290.00  � 7290.02.EC
 � 7290.02.EG

 � 7290.05

Standaard X-positie (de afstand tussen het
midden van het deurkrukgat en het midden 
van het sleutelgat/cilinder):
C = 92 mm
G = 72 mm
Voor afwijkende X-positie contact opnemen
met onze verkoopafdeling a.u.b.
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Line 18®

·
·

75

·
·

65
Deurgreep ø18 mm 
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk zonder schroeven. Bevestigingsset moet 

apart worden bijbesteld, zie bladzijde 25-26.

CC 125 mm 175 mm 300 mm
Ø18 mm 7518.125 7518.175 7518.300

Deurgreep ø25 mm 
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk zonder schroeven. Bevestigingsset moet 

apart worden bijbesteld, zie bladzijde 25-26.

CC 200 mm 300 mm 450 mm
Ø25 mm 7525.200 7525.300 7525.450

7518

7525
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7535

7590

c/c

75

90

Deurgreep ø25 mm, afgebogen
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk zonder schroeven. Bevestigingsset moet 

apart worden bijbesteld, zie bladzijde 25-26.

CC 200 mm 300 mm 450 mm
Ø25 mm 7535.200 7535.300 7535.450

125

·

·

57· ·

32,5· ·Deurgreep ø18x125 mm op schild 175x65x2 mm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk inclusief houtschroeven 3,5 x 16 mm. 

 � 7590.00



23 

Line 18®

7600-7601

7602

Ø 40 

12 

Deurbuffer ø40 mm, hoogte 12 mm,
met grijze rubberen dop. Geboord voor ø5 mm schroef
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

.
. .

85

50.

.
.

.

100

50.

.
.

.

200

50.

 � 7601.00
 � 7601.20 PVD zwart

 � 7600.00
 � 7600.20 PVD zwart

Deurbuffer ø22mm, hoogte 50, 85, 100, 150, 200 mm,
rozet ø50x2 mm, met zwarte rubberen dop ø30x22 mm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

Deurbuffer ø22mm, hoogte 50 en 85 mm,
rozet ø50x2 mm, met zwarte rubberen dop ø30x22 mm
• Leverbaar in PVD mat zwart, RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

 � 7601.01  � 7601.02  � 7601.03

.
. . .50

50

 � 7602.00

.
.

.

150

50.
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7604

7607

33

ø 32

ø 19

7604.033

77

7604.00

10
0

7604.100
12

5
7604.125

15
0

7604.150

 � 7604.00

Deurbuffer ø19 mm, hoogte 33-77-100-125-150 mm,
met zwarte rubberen dop, rozet ø32x2 mm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

Ø 45 

Ø 6 

25 

4

Deurbuffer ø45 mm, hoogte 25 mm,
met zwarte rubberen dop. Geboord voor 5,5 mm 
houtschroeven
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

 � 7607.00

 � 7604.20 PVD zwart

Deurbuffer ø19 mm, hoogte 77 mm,
met zwarte rubberen dop, rozet ø32x2 mm
• Leverbaar in mat geborsteld RVS (AISI 304).
• Geleverd per stuk incl. plug en schroef.

 � 7604.033  � 7604.00
 � 7604.20 PVD zwart

 � 7604.100  � 7604.125  � 7604.150
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Line 18®

60045

Toebehoren voor glasmontage,
voor Line 18® grepen.
Levering per paar. 
Glasgaten ø12 mm

73050

Ø28

Ø8,2

Rozetten ø28x2 mm voor grepen
Levering per paar.

73045T

Houtschroeven 5,5 x 50 mm, M8
bouten, t.b.v. enkele blinde montage 
van Line 18® grepen. Deurdikte > 30 
mm. Levering per paar.

73046GX

Tapbouten M8, enkele doorgaande
bevestiging voor Line 18® grepen.
Levering per paar.

Verbindingsbouten M8, t.b.v. 
paarsgewijze bevestiging voor 
Line 18® grepen.

Dt. 10-42 mm 73040SABC

Dt. 43-78 mm 73040SDEF

73040SX

Dt. 10-22 mm 73046GA

Dt. 23-42 mm 73046GBC

Dt. 43-54 mm 73046GD

Dt. 55-78 mm 73046GEF
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82616-82618

Krukstift 8x8 mm, voor Line-18® 
deurkrukken.
• Gegalvaniseerd.

8x8x131 mm, dt = 65-89 mm. (CD) 82616

8x8x107 mm, dt = 40-65 mm. (AB) 82617
8x8x100 mm, dt = 34-58 mm. 82618

64089-64091

M4 patentboutje, Torx Nr. 15
•  Vernikkeld of PVD zwart. 

 M4x120 mm 64089

 M4x84 mm 64090

 M4x39 mm 64091

 � M4x 120 mm 64089-02

 � M4x 84 mm 64090-02

 � M4x 39 mm 64091-02

 � Vernikkeld
 � PVD zwart

64089-64091 worden alleen verkocht in een hoeveelheid die deelbaar is door 20 
stuks bijv. 64089-020 

F60002

Schroefhuls voor M4 patentbout, veelhoek.             
Voor deurkrukken, rozetten en schilden
•  Vernikkeld of messing. 

 F60002

 F60002-02

 � Vernikkeld
 � PVD zwart

F60002 en F60002-02 worden alleen verkocht in een hoeveelheid 
die deelbaar is door 20 stuks bijv. F60002-020

1988

Line 18 toebehorendoos

55263-55278

Vervangingsrubber voor Line 18 deurbuffer

7600/7601 55263

7602 55265

7606/7608 55266

7604 55278

Wisselstift voor Line 18® vaste knoppen  7082, 7087

8x8x59 mm 82620

8x8x82 mm 82621

82620-82621
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Montage

Line 18® montage systeem
Identiek aan de Randi-Plug® werd een 
montageboutgeleiding ontworpen voor 
Line 18®, waardoor een snelle en duurzame 
montage wordt gegarandeerd.

• Vergemakkelijkt rozetmontage in de 8 
mm voorgeboorde gaten.

• Geleidt de patentboutjes naar de 
schroefdraadbussen.

• Houdt de patentboutjes extra vast, door 
het geïntegreerde schroefdraadslot. 

• Verhoogt de stabiliteit van het deurblad 
ter plaatse van de deurkruk.

• Leverbaar in 38 en 84 mm lengte.

De combinatie van madeschroef en 
stift die voor Line 18® werd ontworpen, 
resulteert in een stevige montage die 
de duurzaamheid en stabiliteit van de 
deurkrukken garandeert.

Plug-systeem en krukstift

Line 18®
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Line 18® deurgrepen en andere acces-
soires hebben als standaard
kenmerk een RVS-mat geborstelde
afwerking, ideaal voor moderne ge-
bouwen en voor een optimale corro-
siebveiliging in normale atmosferische
omstandigheden. Ze kunnen overal
binnenshuis, of buiten in huizen en
gebouwen gebruikt worden.

Materiaal en oppervlak
Roestvaststaal is bijzonder geschikt
op plaatsen waar hoge eisen worden
gesteld wat betreft de duurzaamheid,
hygiëne en corrosiebestendigheid,
omdat het een dunne, beschermende
oxidelaag vormt die zorgt voor een
sterk, dicht en beschermend opper-
vlak dat zeer bestendig is voor
mechanische slijtage.

De gebruikte legering is type AISI 304
met de volgende materiaalgegevens:
Chroom ................................... 18-19%
Nikkel........................................ 8-10%
Koolstof.................................. ≤ 0,07%
Mangaan.......................................≤ 2%
(overeenkomstig EN 10088)

Hoewel het substanties als nikkel
bevat, wordt roestvaststaal als nietal-
lergisch beschouwd wanneer het
voor deurgrepen, accessoires en
dergelijke gebruikt wordt. Een aantal

subonderdelen kan van andere materi-
alen, zoals polymeer, messing of
aluminium gemaakt zijn. Deze worden
gebruikt om de functionaliteit, pro-
ductie en duurzaamheid van het pro-
duct te verbeteren. 

Onderhoud en reiniging
De functionaliteit en bevestigingen
van deurgrepen en accessoires moe-
ten regelmatig gecontroleerd worden.
Losse bevestigingen moeten worden
aangedraaid en alle oppervlakken 
moeten worden gereinigd.
De beschermende oxidelaag op
roestvaststaal kan in industriële en
stedelijke gebieden, waar de zwavel- 
en stikstofgehaltes hoog kunnen zijn,
worden aangetast. In kustgebieden
kan een hoog chloridegehalte worden
aangetroffen, waardoor het oppervlak
kan corroderen en er roodbruine
roestplekken kunnen ontstaan. Zulke
verschijnselen zijn slechts oppervlak-
kig en kunnen gemakkelijk worden
voorkomen of bij een gewone reini-
gingsbeurt worden verwijderd.
De aanbevolen materialen voor de
reiniging zijn warm water, een mild
reinigingsmiddel, een zachte borstel
of een synthetische, zachte spons. In
speciale omstandigheden kan een
poetsmiddel voor roestvaststaal 
worden gebruikt. Gebruik nooit een 

schuursponsje of staalwol, omdat deze 
het oppervlak kunnen beschadigen!
De garantie geldt alleen als de pro-
ducten correct gemonteerd en onder-
houden zijn.

Milieuomstandigheden
Roestvaststaal scheidt geen schade-
lijke stoffen of metalen af wanneer 
het afzonderlijk gebruikt wordt. Het 
wordt over het algemeen geclassifi-
ceerd als afval dat niet schadelijk is 
voor het milieu, maar omdat het zware 
metalen bevat, moet het als industri-
eel afval van ijzer/metaal worden af-
gevoerd, zodat het correct gesorteerd 
en gerecycled wordt.
Voor Line® 18 producten is geen vei-
ligheidsdatasheet of een milieumarke-
ring beschikbaar.

Aanvullende informatie
Bij onduidelijkheid over het gebruik,
het onderhoud of het afvoeren van
Line 18® deurgrepen en accessoires
kunt u de distributeur om advies en
begeleiding vragen.

Line 18® accessoires van RVS-mat geborsteld (AISI 304)

Materialen en onderhoud
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 1. Welke producten?
De garantie geldt voor standaard deurkrukken van 

Randi A/S, gemarkeerd onder de handelsmerken Line 18® 

(hierna te noemen gegarandeerde standaard deurkrukken) die 

na 1 januari 2008 aan de eerste eindgebruiker zijn verkocht.

De eerste eindgebruiker wordt gedefinieerd als de oorspron-

kelijke eindgebruiker die de desbetreffende gegarandeerde

standaard deurkrukken bij de laatste distributeur in de down-

stream leveringsketen koopt.

Aangepaste producten vallen niet onder deze garantie.

2. Garantieperiode
De garantieperiode is als volgt:

· Line 18: 10 jaar

De garantieperiode begint op de dag dat het desbetreffende

product door de eerste eindgebruiker wordt gekocht.

3. Inhoud van de garantie
De garantie heeft betrekking op de duurzaamheid van correct

gebruikte deurkrukken binnen de garantieperiode en op het

functioneren van de gegarandeerde standaard deurkrukken

en dekt materiaalgebreken, waarvan door de eiser bewezen

kan worden dat ze zijn veroorzaakt door een fabricagefout

of een defect aan het materiaal. De garantie omvat de over-

brenging van de draaibeweging naar het deurslot.

De garantie dekt niet alle vervangbare onderdelen, zoals

schroeven, stiften enz. Bovendien geldt er geen aansprakelijk-

heid bij schade veroorzaakt door:

• Ongepast en incorrect gebruik

• Een verkeerde of onachtzame behandeling

• Veronachtzaming van de installatie-instructies

• Veronachtzaming van de montage of het onderhoud, wij-

zigingen en reparatie door de eindgebruiker of een derde 

partij.

• Een chemische of fysische agens waardoor het oppervlak 

verkeerd behandeld is

• Andere elementen op de deur (bijv. sloten, scharnieren 

enz.) die niet perfect werken

In de mate dat de eiser het wettelijk recht heeft om een claim

in te dienen tegen een distributeur van de gegarandeerde

standaard deurkrukken, zal de garantie alleen aanvullend zijn

en de wettelijke aansprakelijkheid van een dergelijke distributeur

niet dekken.

De garantie heeft enkel betrekking op het gratis vervangen

van de gegarandeerde standaard deurkrukken of het gratis

repareren van de gegarandeerde standaard deurkrukken, 

volgens het exclusieve oordeel van Randi A/S. Mocht de ge-

garandeerde standaard deurkrukken geen deel meer uitmaken 

van het huidige productportfolio van Randi A/S, behoudt de 

garantiegever zich het recht voor om de originele

gegarandeerde standaard deurkrukken te vervangen door

een deurkrukken uit het huidige productportfolio. Kosten,

uitgaven, posttarieven, verpakkingen en dergelijke zullen niet

worden vergoed.

4. Garantiegever

Randi A/S (bedrijfsregistratienr. CVR 83179813) is de garan-

tiegever.

5. Wie kan een claim indienen onder de garantie?
De eerste eindgebruiker of een rechtsopvolger van de eerste

eindgebruiker is bevoegd om een claim in te dienen onder de

garantie.

6.  Hoe een claim in te dienen onder de garantie?
Elke claim onder de garantie zal, binnen de garantieperiode,

rechtstreeks worden ingediend bij de distributiefirma waar

de gegarandeerde standaard deurkrukken door de eerste

eindgebruiker gekocht werd. Alleen als een dergelijke distri-

butiefirma niet bij machte is om de claim te honoreren, kan de

eiser contact opnemen met Randi A/S op het bedrijfsadres, 

thans Mirabellevej 3, DK-8930 Randers NØ, Denemarken.

De eiser zal op zijn eigen kosten de gegarandeerde standaard

deurgreep waarop de claim gebaseerd is overdragen (tenzij

anders overeengekomen) alsook (een kopie van) de rekening

verleend aan de eerste eindgebruiker of eenzelfde geldig do-

cument.

De gegarandeerde standaard deurgreep, ingeleverd door de

eindgebruiker/eiser, wordt CIP (INCOTERMS 2000) aan de

eiser geretourneerd, mits de garantieclaim geldig is.

7. Heersende wetten en rechtsgebied
Deze garantie wordt bepaald door de Deense wet, niet inbe-

grepen de Deense wet onder het internationale privaat-recht.

Bijgevolg is de garantie beperkt tot de wetten in Denemarken

en niet aan de wetten in een andere rechtsgebied. Geschillen

onder de garantie zullen uiteindelijk worden bepaald door de

rechtbank in Denemarken, in het rechtsgebied van Randi A/S.

Randers maart 2020

Garantie op genoemde deurkrukken
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