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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

KUPARIPUTKET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CGJ633 1581718 12x2750 KROMI 25 KPL

CGJ634 1581719 15x2750 KROMI 15 KPL

KUPARIPUTKI PUOLIKOVA ONNLINE
R250 puolikova kromattu kupariputki pinta-asennuksiin. Tilauserä 25kpl.

PUSERRUSLIITTIMET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI465 1551002 8 EM 10/400 KPL

AJI466 1551003 10 EM 10/300 KPL

AJI467 1551004 12 EM 10/250 KPL

AJI468 1551005 15 EM 10/200 KPL

AJI469 1551006 18 EM 10/150 KPL

AJI470 1551007 22 EM 10/100 KPL

AJI471 1551008 28 EM 5/50 KPL

AJI472 1551009 35 EM 1/50 KPL

AJI473 1551018 10 EM KROMI 10/300 KPL

AJI474 1551019 12 EM KROMI 10/250 KPL

AJI475 1551020 15 EM KROMI 10/200 KPL

AJI476 1551021 18 EM KROMI 10/150 KPL

AJI477 1551022 22 EM KROMI 10/100 KPL

AJI454 1551033 10x8 EM 10/300 KPL

AJI455 1551035 12x8 EM 10/300 KPL

AJI456 1551036 12x10 EM 10/250 KPL

AJI457 1551038 15x10 EM 10/250 KPL

AJI458 1551039 15x12 EM 10/200 KPL

AJI459 1551042 18x12 EM 10/150 KPL

AJI460 1551043 18x15 EM 10/150 KPL

AJI461 1551046 22x15 EM 10/150 KPL

CFG956 1551047 22x18 EM 1/10 KPL

CFG958 1551051 28x22 EM 1/10 KPL

AJI462 1551066 12x10 EM KROMI 10/250 KPL

AJI463 1551068 15x10 EM KROMI 10/250 KPL

AJI464 1551069 15x12 EM KROMI 10/200 KPL

PUSERRUSLIITIN ONNLINE
Onnline puserrusliitin järjestelmä on valmistettu sinkkikadon kestävästä messingistä. Soveltuvat käytettäväksi kupari 

ja pex-putkissa.  Ei suositella käytettäväksi jäähdytyslinjoissa jännityskorroosion takia. Paineluokka PN16 +30C 

asteen lämmötilassa. STF tyyppihyväksytty.
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI394 1551096 1/4x8 EM 10/500 KPL

AJI395 1551097 3/8x8 EM 10/400 KPL

AJI396 1551098 1/2x8 EM 10/300 KPL

AJI397 1551101 1/4x10 EM 10/300 KPL

AJI398 1551102 3/8x10 EM 10/300 KPL

AJI399 1551103 1/2x10 EM 10/300 KPL

AJI400 1551107 3/8x12 EM 10/250 KPL

AJI401 1551108 1/2x12 EM 10/250 KPL

AJI402 1551111 3/8x15 EM 10/200 KPL

AJI403 1551112 1/2x15 EM 10/200 KPL

AJI404 1551113 3/4x15 EM 10/200 KPL

AJI405 1551115 1/2x18 EM 10/200 KPL

AJI406 1551116 3/4x18 EM 10/150 KPL

ASG606 1551118 1/2x22 EM 1/10 KPL

AJI407 1551119 3/4x22 EM 10/150 KPL

AJI408 1551120 1x22 EM 10/100 KPL

CFG957 1551123 28x3/4 EM 1/10 KPL

AJI409 1551124 1x28 EM 5/100 KPL

AJI410 1551128 1 1/4x35 EM 1/50 KPL

AJI411 1551131 1 1/2x42 EM 1/40 KPL

CGT780 1551132 2x54  EM 1/25 KPL

AJI412 1551147 3/8x10 EM KROMI 10/300 KPL

AJI377 1551148 1/2x10 EM KROMI 10/300 KPL

CEO875 1551152 3/8x12 EM KROMI 1/10 KPL

AJI452 1551153 1/2x12 EM KROMI 10/250 KPL

AJI453 1551155 1/2x15 EM KROMI 10/200 KPL

PUSERRUSLIITIN UK ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI305 1551188 1/2x8 EM 10/300 KPL

AJI378 1551192 3/8x10 EM 10/300 KPL

AJI379 1551193 1/2x10 EM 10/250 KPL

AJI380 1551197 3/8x12 EM 10/250 KPL

AJI381 1551198 1/2x12 EM 10/250 KPL

AJI382 1551201 3/8x15 EM 10/200 KPL

AJI383 1551202 1/2x15 EM 10/200 KPL

AJI384 1551203 3/4x15 EM 10/150 KPL

AJI385 1551205 1/2x18 EM 10/150 KPL

AJI386 1551206 3/4x18 EM 10/150 KPL

AJI387 1551209 3/4x22 EM 10/100 KPL

AJI388 1551210 1x22 EM 10/100 KPL

AJI389 1551214 1x28 EM 5/50 KPL

AJI390 1551218 1 1/4x35 EM 1/50 KPL

PUSERRUSLIITIN SK ONNLINE
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI391 1551238 1/2x10 EM KROMI 10/250 KPL

AJI392 1551243 1/2x12 EM KROMI 10/250 KPL

AJI393 1551247 1/2x15 EM KROMI 10/200 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI315 1551332 3/8x10 EM 10/250 KPL

AJI316 1551333 1/2x10 EM 10/250 KPL

AJI317 1551337 3/8x12 EM 10/250 KPL

AJI318 1551338 1/2x12 EM 10/250 KPL

AJI319 1551341 3/8x15 EM 10/200 KPL

AJI320 1551342 1/2x15 EM 10/200 KPL

AJI321 1551345 1/2x18 EM 10/150 KPL

AAV034 1551346 3/4x18 EM 1/100 KPL

AJI322 1551349 3/4x22 EM 10/100 KPL

AJI323 1551354 1x28 EM 5/50 KPL

AJI324 1551358 1 1/4x35 EM 1/40 KPL

AJI325 1551378 1/2x10 EM KROMI 10/250 KPL

AJI326 1551383 1/2x12 EM KROMI 10/250 KPL

AJI327 1551387 1/2x15 EM KROMI 10/200 KPL

AJI328 1551393 3/4x18 EM KROMI 10/150 KPL

PUSERRUSKULMALIITIN UK ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI329 1551272 8 EM 10/400 KPL

AJI330 1551273 10 EM 10/300 KPL

AJI331 1551274 12 EM 10/250 KPL

AJI332 1551275 15 EM 10/200 KPL

AJI333 1551276 18 EM 10/150 KPL

AJI334 1551277 22 EM 10/100 KPL

AJI335 1551278 28 EM 5/50 KPL

AJI336 1551279 35 EM 1/40 KPL

AJI337 1551288 10 EM KROMI 10/300 KPL

AJI338 1551289 12 EM KROMI 10/250 KPL

AJI339 1551290 15 EM KROMI 10/200 KPL

AJI340 1551291 18 EM KROMI 10/100 KPL

AJI304 1551292 22 EM KROMI 10/100 KPL

PUSERRUSKULMALIITIN ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI238 1551423 1/2x10 EM 10/250 KPL

AJI306 1551427 3/8x12 EM 10/250 KPL

AJI307 1551428 1/2x12 EM 10/250 KPL

PUSERRUSKULMALIITIN SK ONNLINE
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI308 1551432 1/2x15 EM 10/200 KPL

AJI309 1551435 1/2x18 EM 10/150 KPL

AJI310 1551436 3/4x18 EM 10/100 KPL

AJI311 1551439 3/4x22 EM 10/100 KPL

AAV044 1551444 1x28 EM 1/10 KPL

AJI312 1551473 3/8x12 EM KROMI 10/250 KPL

AJI313 1551474 1/2x12 EM KROMI 10/250 KPL

AJI314 1551477 1/2x15 EM KROMI 10/200 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI250 1551506 1/2x12 EM 10/100 KPL

AJI251 1551507 1/2x15 EM 10/100 KPL

PUSERRUSHANAKULMA ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI264 1551522 8 EM 10/250 KPL

AJI265 1551523 10 EM 10/200 KPL

AJI266 1551524 12 EM 10/150 KPL

AJI267 1551525 15 EM 10/100 KPL

AJI268 1551526 18 EM 10/50 KPL

AJI269 1551527 22 EM 5/50 KPL

AJI270 1551528 28 EM 5/40 KPL

AJI271 1551613 10 EM KROMI 10/200 KPL

AJI272 1551614 12 EM KROMI 10/150 KPL

AJI273 1551615 15 EM KROMI 10/100 KPL

AJI274 1551616 18 EM KROMI 10/50 KPL

PUSERRUS T-LIITIN ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI252 1551546 12x10x12 EM 10/150 KPL

AJI253 1551557 15x10x15 EM 10/100 KPL

AJI254 1551559 15x12x12 EM 10/100 KPL

AJI255 1551560 15x12x15 EM 10/100 KPL

AJI256 1551568 18x12x18 EM 10/100 KPL

AJI257 1551571 18x15x18 EM 10/50 KPL

AJI258 1551580 22x15x22 EM 5/50 KPL

AJI259 1551581 22x18x22 EM 5/50 KPL

AJI260 1551636 12x10x12 EM KROMI 10/150 KPL

AJI261 1551647 15x10x15 EM KROMI 10/100 KPL

AJI262 1551649 15x12x12 EM KROMI 10/100 KPL

AJI263 1551650 15x12x15 EM KROMI 10/100 KPL

PUSERRUS T-SUPISTUS ONNLINE
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI539 1558151 8 EM 100/1000 KPL

AJI540 1551888 10 100/1000 KPL

AJI541 1551889 12 100/1000 KPL

AJI542 1551890 15 50/500 KPL

AJI543 1551891 18 50/500 KPL

AJI544 1551892 22 50/400 KPL

AJI545 1551893 28 25/300 KPL

PUSERRUSLIITIN MUTTERI ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI532 1551942 8 EM 100/5000 KPL

AJI533 1551943 10 EM 100/5000 KPL

AJI534 1551944 12 EM 100/4000 KPL

AJI535 1551945 15 EM 50/2500 KPL

AJI536 1551946 18 EM 50/2000 KPL

AJI537 1551947 22 EM 50/2000 KPL

AJI538 1551948 28 EM 50/1000 KPL

PUSERRUSKARTIO ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASM046 1558126 10x8 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM047 1558127 12x8 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM048 1558128 12x10 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM049 1558129 15x8 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM050 1558130 15x10 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM051 1558131 15x12 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM052 1558132 18x10 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM053 1558133 18x12 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM054 1558134 18x15 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM055 1558135 22x12 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM056 1558136 22x15 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM057 1558137 22x18 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

ASM058 1558138 28x22 3-OSAINEN EM 1/10 KPL

AND016 1551910 15x14 EM 1/50 KPL

AND017 1551915 18x17 EM 1/50 KPL

PUSERRUS SUPISTUSSARJA ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANK855 1551872 8 EM 100 KPL

ANK856 1551873 10 EM 50 KPL

PUSERRUSTULPPA ONNLINE
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 RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI 

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANK857 1551874 12 EM 50 KPL

ANK858 1551875 15 EM 10 KPL

ANK859 1551876 18 EM 10 KPL

ANK860 1551877 22 EM 10 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI546 1558158 8 EM 10/500 KPL

AJI547 1558159 10 EM 10/500 KPL

AJI548 1558160 12 EM 10/400 KPL

AJI549 1558161 15 EM 10/300 KPL

AJI550 1558162 18 EM 10/250 KPL

AJI551 1558163 22 EM 10/200 KPL

KOEPONNISTUSTULPPA ONNLINE

 MUOVIPUTKENLIITTIMET 

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALT031 1928170 40x2,4x1 PN6 EM 1/30 KPL

ALT032 1928171 40x2,4x28Cu PN6 EM 1/30 KPL

MAALÄMPÖ-/PORAKAIVOLIITIN HELA
40x2,4mm PE-maalämpöputkelle. Liitin soveltuu erilaisiin maalämpöjärjestelmiin sekä porakaivo putkistoihin. Jos 

putkisto eristetään solukumi ym eristeellä on messinkiliitin eristettävä tästä esim. suojateipillä/muovilla ym niin, 

että liitin ei ole kosketuksissa eristemateriaaliin. Eristemateriaalit voivat sisältää esim. ammoniakkia ja/tai muita 

syövyttäviä aineita jotka voivat olla messingille haitallisia.

 JAKOTUKIT JA HANAKULMARASIAT JUOMAVESI 

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ACC633 2098030 3/4x1/2 2-OSAINEN EM LIITTIMIN 40 KPL

ACC634 2098031 3/4x1/2 3-OSAINEN LIITTIMIN 30 KPL

ACC635 2098032 3/4x1/2 4-OSAINEN EM LIITTIMIN 1/20 KPL

JAKOTUKKI ONNLINE
Tyyppihyväksytyt ja varmatoimiset Onnline PEX -putkenliittimet soveltuvat kaikkiin käyttövesi-, lämpöjohto- 

ja sulanapitojärjestelmiin. Kiinteistön käyttövesi (juomavesi) -järjestelmiin ei saa asentaa Suomessa 

tyyppihyväksymättömiä liittimiä. Tyyppihyväksynnällä varmistetaan tuotteen toiminta ja soveltuvuus 

juomavesijärjestelmiin

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASD158 2014450 1/2x3/4 UK EM 1/150 KPL

JAKOTUKKIKULMA ONNLINE
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAE440 2048198 15mm EM LIITTIMIN 60 KPL

JAKOTUKKI Y-HAARA HELA

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ACC637 2048162 3/4x15x3/8 EM 1/50 KPL

JAKOTUKKI PÄÄTYKAPPALE ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANF210 2041824 1/2x15x2,5 EM 150 KPL

PEX-LIITIN MUTTERI SK HELA

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABI649 2048152 2xM8 50mm Zn 1/50 KPL

JAKOTUKKITELINE ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADB733 1998030 15mm 25x28 SUOJAPUTKELLE 2KPL 1/45 PAA

HANAKULMARASIA ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALQ815 1998031 75mm 10/50 KPL

HANAKULMARASIAN HOLKKI ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CDH676 2014113 150mm HANAKULMARASIALLE 1/100 KPL

MUURAUSTUKI ONNLINE
Muuraustukea käytetään suihkuasennuksien yhteydessä, eli hanakulmarasioiden asennusväliksi jää 150 mm. 

Muuraustukea on helppo käyttää, koska siinä on täyttöä helpottava taite yläreunassa. Muuraustuki on uudelleen 

käytettävissä ja se on muotoiltu siten, että useampia tukia kasattaessa ne menevät sisäkkäin ja näin ollen vievät vähän 

säilytystilaa. Tuote on kotimaista laatua.
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 RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI 

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CDH678 2014114 150mm HANAKULMARASIALLE 1/50 KPL

MUURAUSTUKIPAKETTI ONNLINE
Muuraustukea käytetään suihkuasennuksien yhteydessä, eli hanakulmarasioiden asennusväliksi jää 150 mm. Paketti 

sisältää muuraustuen lisäksi 2 kpl ½” kiinnitystulppia, 3 kpl 8 mm kiinnitysruuveja ja niille proput. Muuraustukea on 

helppo käyttää, koska siinä on täyttöä helpottava taite yläreunassa. Muuraustuki on uudelleen käytettävissä ja se on 

muotoiltu siten, että useampia tukia kasattaessa ne menevät sisäkkäin ja näin ollen vievät vähän säilytystilaa. Tuote 

on kotimaista laatua.

 PALLOVENTTIILIT MESSINKI 

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAI278 3711102 1/4  SK PN40 50/64 KPL

AAI279 3711103 3/8  SK PN40 50/24 KPL

AAI280 3711104 1/2  SK PN40 40/48 KPL

AAI281 3711105 3/4  SK PN40 25/160 KPL

AAI282 3711106 1 SK PN40 16/200 KPL

AAI283 3711107 1 1/4 SK PN40 16 KPL

AAI284 3711108 1 1/2 SK PN32 6/100 KPL

AAI285 3711109 2 SK PN32 4/200 KPL

ALT420 3798970 1/4 S/U PN32 50/200 KPL

ALT421 3798971 3/8 S/U PN32 50/200 KPL

ALT422 3798972 1/2 S/U PN32 40/160 KPL

ALT423 3798973 3/4 S/U PN32 25/100 KPL

ALT424 3798974 1 S/U PN32 18/72 KPL

ALT425 3798975 1 1/4 S/U PN32 10/40 KPL

ALT426 3798976 1 1/2 S/U PN25 6/24 KPL

ALT427 3798977 2 S/U PN25 4/16 KPL

AAI286 3712103 10x10 PUSERRUS PN20 50/64 KPL

AAI287 3712104 12x12 PUSERRUS PN20 50/24 KPL

AAI288 3712106 15x15 PUSERRUS PN20 30/40 KPL

AAI289 3712109 18x18 PUSERRUS PN20 20/160 KPL

AAI290 3712111 22x22 PUSERRUS PN20 20/16 KPL

AAI291 3712113 28x28 PUSERRUS PN20 15/100 KPL

ACL091 3712115 35x35 PUSERRUS PN16 8/64 KPL

AEF073 3712122 15x15 PURISTUS PN16 24 KPL

AEF074 3712123 18x18 PURISTUS PN16 20/40 KPL

AEF075 3712124 22x22 PURISTUS PN16 20/160 KPL

AEF076 3712125 28x28 PURISTUS PN16 1/16 KPL

AEF077 3712126 35x35 PURISTUS PN16 6/100 KPL

PALLOVENTTIILI ONNLINE PRO EM
Erikoismessinkisen laadukas palloventtiili on valmistettu ISO 9001:2008 mukaisesti ja testattu EN 12266-1:2003 

standardin mukaan. Soveltuu käytettäväksi laajalla sektorilla: Lämmitys, jäähdytys, käyttövesi, öljy, bensa ja 

suurimaksi osaksi kaikille ei syövyttäville aineille. Paineluokka PN32, käyttölämpötila -20 - +150C, O-rengas FPM, 

takuu 5-vuotta, STF-tyyppihyväksytty. Huhtikuu 2016 jälkeen tuotteet tullaan valmistamaan sinkkikadon kestävästä 

vähä lyijyisestä CW511L materiaalista.
3711102 3798972

3712104 3712122
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJA889 3711110 1/4 SK PN25 1/50 KPL

AJA888 3711111 3/8 SK PN25 1/50 KPL

AJA887 3711112 1/2 SK PN25 1/40 KPL

AJA886 3711113 3/4 SK PN25 1/25 KPL

AJA885 3711114 1 SK PN25 1/16 KPL

AJA741 3711115 1 1/4 SK PN25 1/10 KPL

AJA740 3711116 1 1/2 SK PN25 1/6 KPL

AJA739 3711117 2 SK PN25 1/4 KPL

AJA737 3711119 12x12 PUSERRUS PN16 1/50 KPL

AJA736 3711120 15x15 PUSERRUS PN16 1/30 KPL

AJA735 3711121 18x18 PUSERRUS PN16 1/25 KPL

AJA734 3711122 22x22 PUSERRUS PN16 1/20 KPL

AJA733 3711123 28x28 PUSERRUS PN16 1/10 KPL

PALLOVENTTIILI ONNLINE EM
Onnline palloventtiilit ovat valmistetty sinkkikadon kestävästä messingistä. Palloventtiilin karaa voi tarvittaessa 

kiristää. Kahva korroosiovapaata terästä PVC gripillä. Karan ja pallon tiiviste: P.T.F.E. Karan O-rengas EPDM. 

Paineluokka 25bar/120C. STF tyyppihyväksyttyjä.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAI292 3701252 1/4 SK PN32 NIKLATTU 100 KPL

AAI293 3701253 3/8 SK PN50 NIKLATTU 20/300 KPL

AAI294 3701254 1/2 SK PN50 NIKLATTU 50/200 KPL

AAI295 3701255 3/4 SK PN40 NIKLATTU 30/120 KPL

AAI296 3701256 1 SK PN40 NIKLATTU 25/100 KPL

AAI297 3701257 1 1/4 SK PN30 NIKLATTU 15/60 KPL

AAI298 3701258 1 1/2 SK PN30 NIKLATTU 8/32 KPL

AAI299 3701259 2 SK PN25 NIKLATTU 5/20 KPL

AAI300 3701260 2 1/2 SK PN16 NIKLATTU 1/8 KPL

AAI301 3701261 3 SK PN16 NIKLATTU 1/4 KPL

PALLOVENTTIILI ONNLINE MS
Mutteri: itselukittuva malli 

 

Kahva: Dakromattu teräskahva PVC gripillä 

 

Kara: Koneistettu vedetystä erikoismessinki tangosta “CR” EN12164 CW 614N 

 

O-rengas: HNBR 70 SK kumitiiviste 

 

Kierreosa: messinkiä EN12165 CW 617N 

 

Pallon tiiviste: P.T.F.E. 

 

Pallo: messinkiä, microhionta viimeistely EN12165 CW 617N 

 

Runko: messinkiä EN12165 CW 617N

3711110 3711119
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

TÄYTTÖ- JA PUMPPUVENTTIILIT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALT413 4013062 1/2x1/2 SK EM 1/50 KPL

ALT414 4013063 15x15mm KUPARIPUTKI EM 1/50 KPL

TÄYTTÖVENTTIILI ONNLINE
Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän täyttöventtiili.Yli 45 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa 

HELA-venttilien toimivuuden ja luotettavuuden erilaisissa vesijärjestelmissä. HELA-venttiilit ovat testattuja ja 

tyyppihyväksyttyjä Suomalaisia laatutuotteita ja ne soveltuvat juomavesijärjestelmiin

PATTERIVENTTIILIT, TERMOSTAATIT JA TARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAE960 2014115 ONNI1 200mm 1/20 KPL

ADT180 2014116 ONNI2 770mm 1/50 KPL

KYTKENTÄRASIA ONNLINE
Onni-kytkentärasiat on erinomainen ratkaisu kaikentyyppisiin radiaattoriasennuksiin ja ne soveltuvat yhtä lailla 

niin yksi- kuin kaksiputkijärjestelmiin. Kytkentärasiat voidaan asentaa erittäin lähekkäin ja ne vaativat tilaa 

leveyssuunnassa vain 39 mm. Korkeussuunnassa tilantarve on vain 48 mm, joten ne mahtuvat jopa 50 mm 

pintabetoniin. Onni-kytkentärasiat on helppo asentaa ja ne sopivat kaikkiin talotyyppeihin, myös kerrostaloihin ja 

erilaisiin saneerauskohteisiin. 

 

Tuloputkenliitos 15x2,5mm Pex-putkelle 

Pystypurki kromattua 15 mm kupariputkea. 

Pituus 200 mm. 

Soveltuu yksiputkiventtiiteille ja kaksiputkilämpöpattereiden paluupuolelle. 

Täydellinen asennuspaketti sisältää myöspuristusrenkaan.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEA032 2014118 15mm ONNI RASIOIHIN 10KPL Cu 1 BAG

KYTKENTÄRASIAN HELMI ONNLINE
15mm kuparirenkaat tulevat 10 kpl pusseissa.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADT181 2014117 ONNI1+ONNI2 RASIOIHIN 1 KPL

KYTKENTÄRASIAN PIHTI ONNLINE
Onni-kytkentäpihdeillä saadaan helposti ja nopeasti luotettava liitos kytkentärasioiden virtausputkille. Pihdit on 

erityisesti valmistettu ja tarkoitettu Onni-kytkentärasioiden kupariselle puristusrenkaalle.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG124 4198001 1/8  NIKLATTU 10/500 KPL

ILMARUUVIN AVAIN ONNLINE IP
Ilmaruuvin avain, patteritarvike. 5mm ruuville
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

VESIMITTARIVENTTIILIT JA TARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI343 4498100 1/2x3/4 EM 1/100 PAA

AJI344 4498105 3/4x1 EM 1/50 PAA

AJI345 4498110 1x1 1/4 EM 1/30 PAA

AJI346 4498115 1 1/4x1 1/2 EM 1/20 PAA

AJI347 4498120 1 1/2x2 EM 1/15 PAA

VESIMITTARILIITINPARI ONNLINE
Liittimet on pakattu pareittain (2kpl). Sisältää EPDM tiivisteen, jotka soveltuvat kylmälle ja kuumalle käyttövedelle. 

Liittimen rungoissa on koneistettuna “uloke”, joka pitää tiivisteen paikallaan asennuksen ajan

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CAK513 4482541 DN15 1/2x3/4 LIITTIMEEN 10KPL 1/100 PKT

CAK507 4482542 DN20 3/4x1 LIITTIMEEN 10KPL 1/100 PKT

CAK511 4482543 DN25 1x1 1/4 LIITTIMEEN 10KPL 1/100 PKT

CAK506 4482544 DN32 11/4x11/2 LIITTIMEEN10KPL 1/60 PKT

CAK514 4482545 DN40 11/2x2 LIITTIMEEN 10KPL 1/50 PKT

CAK510 4482546 DN50 2x2 1/2 LIITTIMEEN 10KPL 1/40 PKT

VESIMITTARIN TIIVISTE ONNLINE
Vesimittarintiivisteet ovat tarkoitettu Onnlline liittimiin, soveltuvuutta muiden valmistajan liittimen ei ole testattu. 

Tiiviste EPDM kumia. 10kpl/pss

KALUSTESULUT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABO444 6580902 ONNLINE 3/8 S/U EM KROMI 10/180 KPL

ABO445 6580903 ONNLINE 1/2 S/U EM KROMI 10/180 KPL

ABO446 6580904 ONNLINE 3/4 S/U EM KROMI 8/144 KPL

ABO447 6580912 ONNLINE 3/8 SK EM KROMI 10/180 KPL

ABO448 6580913 ONNLINE 1/2 SK EM KROMI 10/180 KPL

ABO450 6580923 ONNLINE 3/8x12 SK EM KROMI 10/180 KPL

ABO451 6580926 ONNLINE 1/2x10 SK EM KROMI 10/180 KPL

ABO452 6580927 ONNLINE 1/2x12 SK EM KROMI 10/180 KPL

ABO453 6580929 ONNLINE 1/2x15 SK EM KROMI 10/180 KPL

ABO454 6580942 ONNLINE 10x10 EM KROMI 10/180 KPL

ABO455 6580943 ONNLINE 12x12 EM KROMI 10/180 KPL

ABO456 6580945 ONNLINE 15x15 EM KROMI 10/180 KPL

ABO457 6580946 ONNLINE 18x18 EM KROMI 10/180 KPL

ABO458 6580951 ONNLINE 8x10 EM KROMI 10/180 KPL

KUULASULKUVENTTIILI PRO
Onnline Pro venttiilit ovat korkea laatuisia ja todella korkean murtolujuuden omaavia sinkkikadon kestävästä 

messingistä valmistettuja kuulasulkuja. Tuotteilla STF-tyyppihyväksyntä. Onnline Pro kuulasulkuventtiilit on 

luonnollinen valinta, koska se vastaa vesi- ja ilmakytkennöissä vaadittavia tiukkoja laatuvaatimuksia. Sulussa 90* 

asteen kääntömahdollisuus. Materiaali: CW511L ”no lead”, paineluokka PN10, käyttölämpötila -10 +70C, hetkellisesti 

max 90C.
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABO460 6580955 ONNLINE 10x12 EM KROMI 10/180 KPL

ABO461 6580957 ONNLINE 10x15 EM KROMI 10/180 KPL

ABO462 6580961 ONNLINE 12x15 EM KROMI 10/180 KPL

AJG909 6580996 ONNLINE KAHVA+RUUVI 10KPL/PSS 1/160 BAG

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEW646 6580915 1/2x10 3/8 LAIPOIN EM KROMI 1/25 KPL

CEW648 6580916 1/2x12 3/8 LAIPOIN EM KROMI 1/25 KPL

CEW650 6580917 1/2x15  LAIPOIN EM KROMI 1/25 KPL

KULMALIITIN SULUIN ONNLINE PRO

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEW651 6580918 3/4x12mm EM KROMI 1/25 KPL

PINTA-ASENNUSKULMA ONNLINE PRO

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEW645 6580919 1/2x3/4 EM KROMI 1/10 KPL

SUORALIITIN SULUIN ONNLINE PRO

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEW647 6580920 1/2x3/4x10mm EM KROMI 1/10 KPL

CEW649 6580921 1/2x3/4x16mm EM KROMI 1/10 KPL

EPÄKESKOLIITIN ONNLINE PRO

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CGG756 6580922 3/4x70mm KROMI 2/KPL 1/90 PKT

PEITELAIPPA ONNLINE PRO
Messinkinen peitelaippa suora, - tai epäkeskoliittimeen. Halkaisija 70mm, korkeus 26mm, kierre 3/4”. 2/kpl pussissa.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALX128 6598153 3/8 S/U EM KROMI 10/100 KPL

ALX129 6598154 1/2 S/U EM KROMI 10/100 KPL

KUULASULKUVENTTIILI ONNLINE
Onnline kuulasulkuventtiilit ja liittimet ovat kromattuja laatutuotteita, STF-tyyppihyväksynnällä varustettuja ja 

valmistettu kansainvälisen ISO-9001 laatustandardin mukaisesti. Onnline kuulasulkuventtiilit on luonnollinen valinta, 

koska se vastaa vesi- ja ilmakytkennöissä vaadittavia tiukkoja laatuvaatimuksia. 

 

?Ei erikoistyökaluja 

?Ei epäpuhtauksia 

?Ei vuotovaaraa 

?Sisäänrakennettu rajoitin 

?Aina helppo sulkea ja avata



1515www.onninen.com

RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALX131 6598156 3/8 SK EM KROMI 10/100 KPL

ALX132 6598157 1/2 SK EM KROMI 10/100 KPL

ALX133 6598158 3/8x12 SK EM KROMI 10/100 KPL

ALX134 6598159 1/2x10 SK EM KROMI 10/100 KPL

ALX135 6598160 1/2x12 SK EM KROMI 10/100 KPL

ALX136 6598161 1/2x15 SK EM KROMI 10/100 KPL

ALX137 6598162 10x10 EM KROMI 10/100 KPL

ALX138 6598163 12x12 EM KROMI 10/100 KPL

ALX139 6598164 15x15 EM KROMI 10/100 KPL

ALX140 6598165 18x18 EM KROMI 10/100 KPL

ALX141 6598166 8x10 EM KROMI 10/100 KPL

ALX142 6598167 8x12 EM KROMI 10/100 KPL

ALX143 6598168 10x12 EM KROMI 10/100 KPL

ALX144 6598169 10x15 EM KROMI 30/100 KPL

ALX145 6598170 12x15 EM KROMI 10/100 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANY140 6501170 1/2x10 3/8 LAIPOIN EM KROMI 1/60 KPL

ABO463 6580967 1/2x10 UK LAIPOIN EM KROMI 10/60 KPL

ABO464 6580968 1/2x12 UK LAIPOIN EM KROMI 1/10 KPL

KULMALIITIN SULUIN ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABO465 6580983 3/4x1/2/10x12 EM KROMI 1/40 KPL

PINTA-ASENNUSKULMA ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJH614 6598323 1/2x3/4 EM KROMI 10/100 KPL

SUORALIITIN SULUIN ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJH616 6598325 1/2x3/4x10mm EM KROMI 10/100 KPL

AJH613 6598322 1/2x3/4x16mm EM KROMI 10/100 KPL

EPÄKESKOLIITIN ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJH615 6598324 3/4x3/4 EM KROMI 10/100 KPL

EPÄKESKOLIITIMEN SULKU ONNLINE
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABU894 6580990 10X15 PIDIN 1/100 KPL

ONNLINE KUULASULUN PIDIN

LETKULIITTIMET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CGI565 CGI565 8-16 RST 100kpl 1/12 PKT

CGI563 CGI563 12-20 RST 100kpl 1/12 PKT

CGI564 CGI564 16-25 RST 100kpl 1/12 PKT

CGI561 CGI561 20-32 RST 100kpl 1/8 PKT

CGI562 CGI562 25-40 RST 50kpl 1/12 PKT

CGI560 CGI560 32-50 RST 50kpl 1/8 PKT

LETKUNKIRISTIN ONNLINE
Onnline letkunkiristimet ovat ammattilaisille. Materiaali on ruostumatonta terästä (AISI304). Kiristimen leveys on 

9mm.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG104 2998001 13x20 4KPL 10 PKT

AJG106 2998002 15x24 4KPL 10 PKT

AJG107 2998003 22x32 4KPL 10/100 PKT

AJG108 2998004 26x38 4KPL 10 PKT

LETKUNKIRISTIN ONNLINE IP
Ruostumaton klemmari liitosten yhdistämiseen.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CGR828 2930826 17-19mm AISI304 PANTA 1/10 KPL

CGR826 2930827 20-22mm AISI304 PANTA 1/10 KPL

CGR827 2930828 23-25mm AISI304 PANTA 1/10 KPL

CGR831 2930829 26-28mm AISI304 PANTA 1/10 KPL

CGR832 2930830 29-31mm AISI304 PANTA 1/10 KPL

CGR829 2930831 32-35mm AISI304 PANTA 1/10 KPL

CGR830 2930832 36-39mm AISI304 PANTA 1/10 KPL

LETKUNKIRISTIN ONNLINE PRO
Onnline PRO letkunkiristimet ovat ruostumatonta terästä (AISI304).  Pantamainen pyöreä reuna varmistavat 

turvallisen kiristyksen.  Helppo ja turvallinen klemmari asentaa.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG178 6598604 1/2 SK LIITINPESÄ 5 KPL

AJG179 6598605 3/4 SK LIITINPESÄ 5 KPL

AJG180 6598606 1/2 UK LIITINPESÄ 5 KPL

AJG181 6598607 3/4 UK LIITINPESÄ 5 KPL

KUULAPIKALIITIN ONNLINE IP
Onnline kuulapikaliitin erilaisiin liitoksiin.

6598604 6598607
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 RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI 

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG182 6598608 10mm LETKULLE LIITINPESÄ 5 KPL

AJG183 6598609 13mm LETKULLE LIITINPESÄ 5 KPL

AJG184 6598610 16mm LETKULLE LIITINPESÄ 5 KPL

AJG185 6598611 19mm LETKULLE LIITINPESÄ 5 KPL

AJG186 6598612 1/2 SK LIITINNIPPA 5 KPL

AJG187 6598613 3/4 SK LIITINNIPPA 5 KPL

AJG188 6598614 M22x1 SK LIITINNIPPA 5 KPL

AJG189 6598615 1/2 UK LIITINNIPPA 5 KPL

AJG190 6598616 3/4 UK LIITINNIPPA 5 KPL

AJG191 6598617 M24x1 UK LIITINNIPPA 5 KPL

AJG192 6598618 10mm LETKULLE LIITINNIPPA 5 KPL

AJG193 6598619 13mm LETKULLE LIITINNIPPA 5 KPL

AJG194 6598620 13-19mm LETKULLE LIITINNIPPA 5 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG177 6598603 1/2x3/4 SK/UK 10 KPL

AJG237 6598628 3/4x1/2 SK/UK 10 KPL

AJG238 6598629 M22x1/2 SK/UK 10 KPL

AJG239 6598630 M24x1/2 UK/UK 10 KPL

MUUNNOSNIPPA ONNLINE IP

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG195 6598621 1/2x3/4 SK/UK 10 KPL

MUUNNOSRENGAS ONNLINE IP

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG111 2998007 1/2 SK 10/100 KPL

AJG112 2998008 3/4 SK 10 KPL

AJG113 2998009 1 SK 10 KPL

AJG114 2998010 1/2 UK 10 KPL

AJG115 2998011 3/4 UK 10 KPL

AJG116 2998012 1 UK 10 KPL

AJG117 2998013 13mm LETKULLE 10 KPL

AJG118 2998014 16mm LETKULLE 10 KPL

AJG119 2998015 19mm LETKULLE 10 KPL

AJG120 2998016 25mm LETKULLE 10 KPL

KYNSILIITIN MS ONNLINE IP
Messinkinen kynsiliitin.

6598609 6598612

6598614 6598615

6598617 6598618

6598603 6598630
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG171 5998007 38,5 LAIPOIN ONNLINE 10 KPL

AJG172 5998008 43,5 LAIPOIN ONNLINE 10 KPL

AJG173 5998009 45,5 LAIPOIN ONNLINE 10 KPL

POHJAVENTTIILIN TULPPA IP

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG176 6598602 25cm 10 KPL

KUULAKETJU RENKAIN ONNLINE IP

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAP673 5681019 195mm VALKOINEN 1/60 PAA

AAL939 5681020 240mm VALKOINEN 1/50 PAA

AAL940 5681024 260mm VALKOINEN 1/50 PAA

PESUALTAAN KANNAKE ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AIX198 5681070 MUOVIA 4KPL 1/300 PKT

PESUALTAAN RUUVISARJA ONNLINE

VIEMÄRIYHTEET JA WC-VARAOSAT                                                                                                                             

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CGH521 6219500K 3/4x19mm 1/50 KPL

VIEMÄRÖINTILIITIN ONNLINE
Pesukoneen viemäröintiliitin 3/4 ulkokierteellä ja 19mm letkuliitoksella, paketti sisältää 77mm peitelaipan

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABU765 6582265 1-OSAINEN 100 KPL

VIEMÄRÖINTIRENGAS ONNLINE
Viemäröintirengas altaan alle pesukoneen liittämistä varten.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG170 5798071 4KPL VALKOINEN ONNLINE IP 10 PKT

WC-JALANREIKÄTULPPA ONNLINE
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG161 5798062 64002 KALVO JA NEULA 5 KPL

CHB006 5736300 64007 POHJAVENTTIILISARJA 5/40 KPL

AJG162 5798063 64008 KUMIPALLO JA KARA 5 KPL

AJG105 5798061 64009 LASKUPUTKI 5/100 KPL

AJG163 5798064 64020 SULKULEVY 10 KPL

AJG164 5798065 64021 KALVO JA NEULA 5 KPL

AJG165 5798066 64028 SÄILIÖN KIINNITYSRUUVIT 5/50 KPL

AJG099 5798060 64035 UIMURIVENTTIILI 5/20 KPL

AJG166 5798067 64049 SULKUVENTTIILI 5/100 KPL

AJG167 5798068 64059 SÄILIÖN TIIVISTE 5/100 KPL

AJG168 5798069 64060 SÄILIÖN TIIVISTE 5/100 KPL

AJG169 5798070 64061 SÄILIÖN TIIVISTE 5/100 KPL

CHB005 5736301 64062 SÄILIÖN TIIVISTE 5/100 KPL

WC-VARAOSA ONNLINE IP
Onnline WC-varaosilla voit korjata WC kohteissa olevia tyypillisiä pieniä vikoja ja vältyt isommilta investoinneilta.

LATTIAKAIVOT JA TARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CGT883 3316651 197x197mm RST 5/25 KPL

CGT882 3316652 197x197mm 32MM REIÄLLÄ RST 5/25 KPL

NELIÖKANSI MATTA ONNLINE
Onnline neliökannet ovat ruostumatonta terästä. Lattiakaivonkansi on valmistettu vahvasta 2 mm paksusta teräksestä 

ja neliökannessa on mattapinnoite. TOIMITETAAN KESKUSVARASTOLTA 5KPL ERISSÄ.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASC042 3316650 200x200mm RST 1/25 KPL

NELIÖKANSI ONNLINE IP
Neliökansi RST, koko 200 x 200 mm.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABO647 3314833 400x600 LAATTALATTIALLE 1 KPL

ABO648 3314836 500x800 LAATTALATTIALLE 1 KPL

ABO649 3314839 600x1200 LAATTALATTIALLE 1 KPL

CFT414 3314830 500x800mm MUOVIMATOLLE 1 KPL

KURA-ALLAS ONNLINE
Onnline kura-allas poistaa hiekan kengistä pelkästään pyyhkimällä tai reilusti pesemällä. Kura-altaan 

kumialumiinimatto ei ole liukas lumesta eikä vedestä ja on sukka- sekä tassuystävällinen pehmeän EPDM-kumin 

ansioista. Kumi-alumiinimatto on musta ja se on kestoltaan erittäin pitkäikäinen, normaalikäytössä vähintään 10 

vuotta. RST-lattia-altaassa on irrotettava sakkakuppi, joten hiekka ei mene viemäriin ja on helposti puhdistettavissa. 

Liitäntä on tehty suoraan muovikaivon vakiomittaan LK Ø 150 mm, muovikaivon kantta voi käyttää altaassa olevan 

sakkakupin peitoksi. Kura-altaan voi sijoittaa joko sisä- tai ulkotiloihin. Ulkotiloissa viemäröinnin voi tehdä vaikkapa 

imeytyskaivoon.

5798063 5798061

5798064 5798065

5798069
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG121 2998017 ONNLINE LIITTIMIIN KUMI 2 KPL 10 PKT

KYNSILIITTIMEN TIIVISTE IP
Kynsiliittimen tiiviste.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG109 2998005 1/2x13 UK MS 10/240 KPL

AJG110 2998006 1/2x16 UK MS 10/240 KPL

LETKUNIPPA ONNLINE IP
Letkunippa, ulkokierre, messinkiä

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG196 6598622 1/2x10/12 SK KROMI 10 KPL

AJG197 6598623 1/2x13 SK KROMI 10/200 KPL

AJG198 6598624 1/2x16 SK KROMI 10 KPL

AJG234 6598625 3/4x13 SK KROMI 10 KPL

AJG235 6598626 3/4x16 SK KROMI 10 KPL

AJG236 6598627 3/4x19 SK KROMI 10 KPL

LETKULIITIN ONNLINE IP
Letkuliitin, sisäkierre, kromattu.

TULO-, POISTO,- JA ASENNUSLETKUT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATF930 6583263 1/2x300mm SK DN8 1 KPL

ATF931 6583264 1/2x400mm SK DN8 1 KPL

ATF932 6583265 1/2x500mm SK DN8 1/100 KPL

ATF933 6583266 1/2x1500mm SK DN8 1 KPL

ATF944 6583277 1/2x300mm SK SUORA/PUTKI DN8 1/160 KPL

ATF945 6583278 1/2x400mm SK SUORA/PUTKI DN8 1/150 KPL

ATF937 6583270 1/2x10x300mm SK/PUSERRUS DN8 1/120 KPL

ATF938 6583271 1/2x10x400mm SK/PUSERRUS DN8 1/150 KPL

ATF939 6583272 1/2x800mm SK SUORA/KULMA DN8 1/50 KPL

ATF940 6583273 1/2x1000mm SK SUORA/KULMA DN8 1 KPL

ATF941 6583274 1/2x1500mm SK SUORA/KULMA DN8 1 KPL

KYTKENTÄLETKU SPX ONNLINE IP
Soft-PEX–kytkentäletkut ovat joustavia liitosletkuja. Kytkentäletkujen materiaali on joustavaa PEX-letkua. Soft-

PEX–kytkentäletkut ovat helppoja asentaa myös pieneen tilaan. Soft-PEX-kytkentäletku soveltuu käytettäväksi 

juomaveteen. Käyttökohteita ovat mm. hanojen, pyykin- ja astianpesukoneiden ja wc-istuinten liittäminen. 

- Maksimi käyttölämpötila +70 °C 

- Maksimi paine 10 bar
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATF942 6583275 1/2x1000mm SK KULMA/KULMA DN8 1/50 KPL

ATF943 6583276 1/2x1500mm SK KULMA/KULMA DN8 1 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATF929 6583262 1x600mm U/S SUORA/KULMA 1 KPL

KYTKENTÄLETKU ONNLINE IP
Liitosletku EPDM, punos ruostumatonta terästä. Maksimi paine on 10 bar. Maksimi käyttölämpötila +70 °C.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATF934 6583267 1/2x3/4x1500mm SUORA/KULMA DN8 1 KPL

ATF935 6583268 1/2x3/4x2000mm SUORA/KULMA DN8 1 KPL

ATF936 6583269 1/2x3/4x2500mm SUORA/KULMA DN8 1 KPL

TULOVESILETKU SPX ONNLINE IP
Tulovesiletku esimerkiksi pesukone tai tiskikoneeseen. Letkun päällinen on metallista pintakudosta ja sisäpuoli on 

joustavaa PEX-putkea.

-                           Maksimi käyttölämpötila +70 °C

-                           Maksimi paine 10 bar.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATF927 6583260 1500mm 19x22mm KAARELLA 1 KPL

ATF928 6583261 2500mm 19x22mm KAARELLA 1 KPL

CGT827 6583283 700-2000mm VENYVÄ 5 KPL

CGT828 6583284 3000mm 19x22mm KAARELLA 5 KPL

POISTOLETKU ONNLINE IP
Onnline poistoletku sopii pyykinpesukoneen ja asianpesukoneen poistoveden ohjaamiseen. Mukana pakkauksessa on 

tukikaari.

 PESUALTAIDEN VESILUKOT JA TARVIKKEET 

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABS642 6582210 TÄYDELLINEN MUOVI 30 KPL

ABS643 6582220 TÄYDELLINEN TAIPUISA MUOVI 35 KPL

PULLOVESILUKKO ONNLINE
Kylpyhuoneen kumitulpallinen pullovesilukko. Halkaisija 32 mm, kovalla poistoputkella. Pohjaventtiilin ja 

vesilukkorungon etäisyyttä mahdollisuus säätää teleskooppisesti. Valkoinen.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG175 6598601 1 1/4 ONNLINE 5 KPL

VESILUKON POHJAVENTTIILI IP

6582210 6582220
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RAKENNUKSEN LÄMPÖ JA VESI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG176 6598602 25cm 10 KPL

KUULAKETJU RENKAIN ONNLINE IP

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAP673 5681019 195mm VALKOINEN 1/60 PAA

AAL939 5681020 240mm VALKOINEN 1/50 PAA

AAL940 5681024 260mm VALKOINEN 1/50 PAA

PESUALTAAN KANNAKE ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AIX198 5681070 MUOVIA 4KPL 1/300 PKT

PESUALTAAN RUUVISARJA ONNLINE

VIEMÄRIYHTEET JA WC-VARAOSAT                                                                                                                             

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CGH521 6219500K 3/4x19mm 1/50 KPL

VIEMÄRÖINTILIITIN ONNLINE
Pesukoneen viemäröintiliitin 3/4 ulkokierteellä ja 19mm letkuliitoksella, paketti sisältää 77mm peitelaipan

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABU765 6582265 1-OSAINEN 100 KPL

VIEMÄRÖINTIRENGAS ONNLINE
Viemäröintirengas altaan alle pesukoneen liittämistä varten.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG170 5798071 4KPL VALKOINEN ONNLINE IP 10 PKT

WC-JALANREIKÄTULPPA ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG161 5798062 64002 KALVO JA NEULA 5 KPL

CHB006 5736300 64007 POHJAVENTTIILISARJA 5/40 KPL

AJG162 5798063 64008 KUMIPALLO JA KARA 5 KPL

WC-VARAOSA ONNLINE IP
Onnline WC-varaosilla voit korjata WC kohteissa olevia tyypillisiä pieniä vikoja ja vältyt isommilta investoinneilta.

5798063 5798061
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LVI- KIINNIKKEET JA TIIVISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG105 5798061 64009 LASKUPUTKI 5/100 KPL

AJG163 5798064 64020 SULKULEVY 10 KPL

AJG164 5798065 64021 KALVO JA NEULA 5 KPL

AJG165 5798066 64028 SÄILIÖN KIINNITYSRUUVIT 5/50 KPL

AJG099 5798060 64035 UIMURIVENTTIILI 5/20 KPL

AJG166 5798067 64049 SULKUVENTTIILI 5/100 KPL

AJG167 5798068 64059 SÄILIÖN TIIVISTE 5/100 KPL

AJG168 5798069 64060 SÄILIÖN TIIVISTE 5/100 KPL

AJG169 5798070 64061 SÄILIÖN TIIVISTE 5/100 KPL

CHB005 5736301 64062 SÄILIÖN TIIVISTE 5/100 KPL

LATTIAKAIVOT JA TARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CGT883 3316651 197x197mm RST 5/25 KPL

CGT882 3316652 197x197mm 32MM REIÄLLÄ RST 5/25 KPL

NELIÖKANSI MATTA ONNLINE
Onnline neliökannet ovat ruostumatonta terästä. Lattiakaivonkansi on valmistettu vahvasta 2 mm paksusta teräksestä 

ja neliökannessa on mattapinnoite. TOIMITETAAN KESKUSVARASTOLTA 5KPL ERISSÄ.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASC042 3316650 200x200mm RST 1/25 KPL

NELIÖKANSI ONNLINE IP
Neliökansi RST, koko 200 x 200 mm.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABO647 3314833 400x600 LAATTALATTIALLE 1 KPL

ABO648 3314836 500x800 LAATTALATTIALLE 1 KPL

ABO649 3314839 600x1200 LAATTALATTIALLE 1 KPL

CFT414 3314830 500x800mm MUOVIMATOLLE 1 KPL

KURA-ALLAS ONNLINE
Onnline kura-allas poistaa hiekan kengistä pelkästään pyyhkimällä tai reilusti pesemällä. Kura-altaan 

kumialumiinimatto ei ole liukas lumesta eikä vedestä ja on sukka- sekä tassuystävällinen pehmeän EPDM-kumin 

ansioista. Kumi-alumiinimatto on musta ja se on kestoltaan erittäin pitkäikäinen, normaalikäytössä vähintään 10 

vuotta. RST-lattia-altaassa on irrotettava sakkakuppi, joten hiekka ei mene viemäriin ja on helposti puhdistettavissa. 

Liitäntä on tehty suoraan muovikaivon vakiomittaan LK Ø 150 mm, muovikaivon kantta voi käyttää altaassa olevan 

sakkakupin peitoksi. Kura-altaan voi sijoittaa joko sisä- tai ulkotiloihin. Ulkotiloissa viemäröinnin voi tehdä vaikkapa 

imeytyskaivoon.

5798064 5798065

5798069
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LVI- KIINNIKKEET JA TIIVISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CFT412 3314832 500x800mm SULJETTU 50mm LÄHTÖ 1 KPL

CFT410 3314835 500x800mm AVOIN 50mm LÄHTÖ 1 KPL

CFT413 3314831 500x800mm SULJETTU 32mm LÄHTÖ 1 KPL

CFT411 3314834 500x800mm AVOIN 32mm LÄHTÖ 1 KPL

PINTAKURA-ALLAS ONNLINE
Onnline pintakura-allas poistaa hiekan kengistä pelkästään pyyhkimällä tai reilusti pesemällä. Kura-altaan 

kumialumiinimatto ei ole liukas lumesta eikä vedestä ja on sukka- sekä tassuystävällinen pehmeän EPDM-kumin 

ansioista. Kumi-alumiinimatto on musta ja se on kestoltaan erittäin pitkäikäinen, normaalikäytössä vähintään 10 

vuotta.  

Pintakura-allas ei vaadi asennusta. Sen voi vain nostaa eteiseen tai kodinhoitohuoneeseen. Pintakura-allas toimii 

hyvin ilman putkiliitosta, mutta tyhjennysputki on liitettävissä viemäröintiin. Tyhjennysputkelta tulee olla laskua 

vesilukolliseen kaivoon vähintään 1 cm/1 m. Kura-altaan päällä on miellyttävä puhdistaa kuravaatteet, saappaat 

ja lemmikkien tassut. RST-lattia-altaassa on irrotettava sakkakuppi, joten hiekka ei mene viemäriin ja sakkakuppi 

on helposti puhdistettavissa. Pintakura-allas on kätevä vaihtoehto tiloihin, joihin ei voi laittaa tai ei tarvita lattiaan 

upotettavaa mallia.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CFT409 3314837 400x600mm KURA-ALTAALLE 1 KPL

CFT408 3314838 500x800mm KURA-ALTAALLE 1 KPL

CFT415 3314840 600x1200mm KURA-ALTAALLE 1 KPL

KUMIALUMIINIMATTO ONNLINE
Onnline kumialumiinimatto on varaosa Onnline kura-altaaseen tai pintakura-altaaseen. Se ei ole liukas lumesta eikä 

vedestä ja on sukka- sekä tassuystävällinen pehmeän EPDM-kumin ansioista. Kumi-alumiinimatto on musta ja se on 

kestoltaan erittäin pitkäikäinen, normaalikäytössä vähintään 10 vuotta.
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LVI- KIINNIKKEET JA TIIVISTYS

LVI- KIINNIKKEET JA TIIVISTYS

PUTKIKANNAKKEET METALLI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATC741 3222700 3 mm ERISTETTY 100 KPL

ATC742 3222701 6 mm ERISTETTY 100 KPL

ATC743 3222702 8 mm ERISTETTY 100 KPL

ATC744 3222703 10 mm ERISTETTY 100 KPL

ATC745 3222704 13 mm ERISTETTY 200 KPL

ATC746 3222705 16 mm ERISTETTY 200 KPL

ATC747 3222706 19 mm ERISTETTY 200 KPL

ATC748 3222707 22 mm ERISTETTY 200 KPL

ATC749 3222708 25 mm ERISTETTY 200 KPL

ATC750 3222709 27 mm ERISTETTY 50 KPL

ATC751 3222710 30 mm ERISTETTY 50 KPL

ATC752 3222711 35 mm ERISTETTY 100 KPL

PUTKENPIDIKE ZN
Putkenpidin on valmistettu sinkitystä teräksestä W1 ja vannepäät on vahvistettu. Putkenpidikkeessä on vaimentava 

kumipäällyste kestävästä EPDM-kumista. Vanteen leveys: 12 mm. Käytä kiinnitysruuvia M5 (6 mm putkenpitimessä 

M4).

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AIW846 3219444 12-14mm M8 ERISTETTY 1/10 KPL

AIN113 3219445 15-19mm M8 ERISTETTY 1/10 KPL

AIR812 3219446 20-23mm M8 ERISTETTY 1/10 KPL

AIQ351 3219447 26-28mm M8 ERISTETTY 1/10 KPL

AIO243 3219448 32-35mm M8 ERISTETTY 1/10 KPL

AIV348 3219449 40-43mm M8 ERISTETTY 1/10 KPL

AIM857 3219450 47-51mm M8 ERISTETTY 1/10 KPL

AIL505 3219451 50-56mm M8 ERISTETTY 1/10 KPL

AIN921 3219452 57-61mm M8 ERISTETTY 1/50 KPL

AIM955 3219455 63-67mm M8/10 ERISTETTY 1/50 KPL

AIN130 3219456 70-73mm M8/10 ERISTETTY 1/50 KPL

AIW295 3219457 74-80mm M8/10 ERISTETTY 1/50 KPL

AIR048 3219458 83-91mm M8/10 ERISTETTY 1/50 KPL

AIR274 3219454 108-114mm M8/10 ERISTETTY 1/25 KPL

C-PIDIN 211 ZN ONNLINE
Sähkösinkitty metallirunkoinen kumieristetty putkipidin putki- ja viemäriputkistoille seinä-, katto- ja 

lattiakannatuksiin.   

Raaka-aine DIN EN 10111 mukaisesta raaka-aineesta.   

Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä.   

Saranoitu rakenne E-Zlock pikalukituksella.  

Putken kiinnitys kombi-ruuvilla (ura/ristipää).   

Eriste kloori- ja silikonivapaata  EPDM-kumia.   

Lämpökesto -50 - +110 Celsius-astetta.   

Äänieristysominaisuudet DIN EN 4109 mukaisesti.
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASX552 3219485 140-144mm M8/10 ERISTETTY 25/25 KPL

ASX553 3219486 159-163mm M8/10 ERISTETTY 20/20 KPL

ASX554 3219487 193-200mm M10 ERISTETTY 10/10 KPL

ASX555 3219488 216-220mm M10 ERISTETTY 10/10 KPL

ASX556 3219489 250mm M10 ERISTETTY 10/10 KPL

PUTKIPIDIN 270 ZN ONNLINE
Sähkösinkitty metallirunkoinen kumieristetty putkipidin putki- ja viemäriputkistoille seinä-, katto- ja 

lattiakannatuksiin.   

Raaka-aine DIN EN 10111 mukaisesta raaka-aineesta.   

Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä.   

Saranoitu rakenne E-Zlock pikalukituksella.  

Putken kiinnitys kombi-ruuvilla (ura/ristipää).   

Eriste kloori- ja silikonivapaata  EPDM-kumia.   

Lämpökesto -50 - +110 Celsius-astetta.   

Äänieristysominaisuudet DIN EN 4109 mukaisesti.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AIU585 3219403 12-14mm M8 1/10 KPL

AIU118 3219404 14-18mm M8 1/10 KPL

AIS860 3219405 20-25mm M8 1/10 KPL

AIM636 3219406 26-31mm M8 1/10 KPL

AIU441 3219407 32-36mm M8 1/10 KPL

AIQ214 3219408 40-46mm M8 1/10 KPL

AIP524 3219410 47-51mm M8 1/10 KPL

AIS778 3219411 50-56mm M8/10 1/50 KPL

AIP685 3219412 57-62mm M8/10 1/50 KPL

AIU249 3219415 74-80mm M8/10 1/50 KPL

AIO594 3219417 83-91mm M8/10 1/50 KPL

AIW659 3219420 108-114mm M8/10 1/25 KPL

AIM275 3219421 118-125mm M8/10 1/25 KPL

AIT096 3219423 136-142mm M8/10 1/25 KPL

AIP118 3219425 159-163mm M8/10 1/20 KPL

AIQ210 3219426 165-169mm M8/10 1/20 KPL

PUTKIPIDIN 278 ZN ONNLINE
Sähkösinkitty metallirunkoinen eristämätön putkipidin putki- ja viemäriputkistoille seinä-, katto- ja lattiakannatuksiin.   

Raaka-aine DIN EN 10111 mukaisesta raaka-aineesta.   

Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä. 

Sivulle aukeava rakenne.   

Putken kiinnitys kombi-ruuveilla (ura/ristipää).

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASX566 3219901 20-25mm 1/2 - M8 100/10 KPL

ASX567 3219902 26-31mm 3/4 - M8 100/10 KPL

ASX568 3219903 32-36mm 1 - M8/10 100/10 KPL

ASX569 3219904 40-46mm 1 1/4 - M8 50/10 KPL

PUTKIPIDIN A4 HST ONNLINE
HST (AISI 316) Putkipidin putkilinjoille katto-, lattia-, tai seinäkiinnityksiin
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASX570 3219905 47-51mm 1 1/2 - M8/10 50/10 KPL

ASX571 3219906 57-62mm 2 - M8/10 50/50 KPL

ASX572 3219907 74-80mm 2 1/2 - M8/10 50/50 KPL

ASX573 3219908 83-91mm 3 - M8/10 50/50 KPL

ASX574 3219909 108-114mm 4 - M8/10 25/25 KPL

ASX575 3219910 136-142 5 - M8/10 25/25 KPL

ASX576 3219911 159-163mm M8/10 25/25 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASX557 3219490 50mm KORKOPIDIN KULMAMALLI 50/50 KPL

ASX558 3219491 75mm KORKOPIDIN KULMAMALLI 50/50 KPL

ASX559 3219492 110mm KORKOPIDIN KULMAMALLI 50/50 KPL

ASX560 3219493 160mm KORKOPIDIN KULMAMALLI 25/25 KPL

VIEMÄRIPIDIN 326 ZN ONNLINE
Sähkösinkitty eristämätön korkopidin hitsatulla kulmakappaleella.  Materiaalivahvuus 25,0x3,0mm. Kiinnitysreikä 

10,5mm

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASX561 3219494 50mm KORKOPIDIN 50/50 KPL

ASX562 3219495 75mm KORKOPIDIN 50/50 KPL

ASX563 3219496 110mm KORKOPIDIN 50/50 KPL

ASX564 3219497 160mm KORKOPIDIN 25/25 KPL

VIEMÄRIPIDIN 329 ZN ONNLINE
Sähkösinkitty eristämätön korkopidin suoralla runkoreiällä (10,5mm). Materiaalivahvuus 25,0x3,0mm.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAF501 8353010 100mm 1/200 PAA

AAF503 8353012 125mm 100/200 PAA

AAF504 8353014 160mm 1/200 PAA

AAF506 8353016 200mm 1/200 PAA

AAF508 8353018 250mm 1 PAA

AAF510 8353020 315mm 1 PAA

AAF512 8353022 400mm 1 PAA

AAF513 8353024 500mm 1/25 PAA

AAF515 8353026 630mm 1/10 PAA

ILMASTOINTISANKA ZN
Sähkösinkitty sankapari kierresaumakanavalle. Materiaalivahvuus  2 mm. Sallittu kuormitus 3100 N.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAF522 8353110 M8/10-100mm ONNLINE 25/25 KPL

AAF524 8353112 M8/10-125mm ONNLINE 25/25 KPL

AAF525 8353114 M8/10-160mm ONNLINE 25/25 KPL

AAF527 8353116 M8/10-200mm ONNLINE 25/10 KPL

ILMASTOINTISANKA MUTTERILLA ZN
Sähkösinkitty ilmastointisanka M8-kierteisellä mutterilla kiinnitettäväksi esim. kierretankoon tai jalkaruuviin.  

Materiaalivahvuus 2 mm.  Sallittu kuorma 500 N.
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAF529 8353118 M8/10-250mm ONNLINE 50/10 KPL

AAF530 8353120 M8/10-315mm ONNLINE 25 KPL

AAF532 8353122 M8/10-400mm ONNLINE 10/10 KPL

AAO568 8353124 M8/500mm 50/10 KPL

AAO569 8353126 M8/630mm 50/10 KPL

PUTKIKANNAKKEET MUOVI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI606 3298041 10mm VALKOINEN 10KPL 100 PKT

AJI607 3298042 12mm VALKOINEN 10KPL 85/680 PKT

AJI608 3298043 15mm VALKOINEN 10KPL 80/640 PKT

ASP672 3219477 16mm VALKOINEN 10KPL 60 PKT

AJI609 3298044 18mm VALKOINEN 10KPL 60/480 PKT

ASP674 3219479 20mm VALKOINEN 10KPL 50 PKT

AJI610 3298045 22mm VALKOINEN 10KPL 50/400 PKT

AJI612 3298047 28mm VALKOINEN 10KPL 30/240 PKT

AJI621 3298056 10mm KROMI 10KPL 100/300 PKT

AJI622 3298057 12mm KROMI 10KPL 85/680 PKT

AJI623 3298058 15mm KROMI 10KPL 80/640 PKT

ASP673 3219478 16mm KROMI 10KPL 60 PKT

AJI624 3298059 18mm KROMI 10KPL 60/480 PKT

ASP675 3219480 20mm KROMI 10KPL 50 PKT

PUTKIPIDIN 1-OS MUOVI ONNLINE
Perinteiset muoviset putkipitimet pinta-asennuksiin kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa. Pohjakiinnitystä varten sisään 

valettu M6-kierre.   

Putkipitimien materiaali on polyamidia. Tuotteen lämpötilankesto on -10 °C �  +90 °C. 

Värit: valkoinen ja kromattu. Putkipitimet on pakattu 10 kpl pusseihin.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI614 3298049 10mm VALKOINEN 10KPL 60/480 PKT

AJI615 3298050 12mm VALKOINEN 10KPL 50/450 PKT

AJI616 3298051 15mm VALKOINEN 10KPL 35/280 PKT

ASP676 3219481 16mm VALKOINEN 10KPL 30 PKT

AJI617 3298052 18mm VALKOINEN 10KPL 30/240 PKT

ASP678 3219483 20mm VALKOINEN 10KPL 20 PKT

AJI618 3298053 22mm VALKOINEN 10KPL 16/128 PKT

AJI619 3298054 25mm VALKOINEN 10KPL 16/128 PKT

AJI620 3298055 28mm VALKOINEN 10KPL 16/144 PKT

AJI625 3298060 10mm KROMI 10KPL 60/480 PKT

AJI626 3298061 12mm KROMI 10KPL 50/400 PKT

PUTKIPIDIN 2-OS MUOVI ONNLINE
Perinteiset muoviset putkipitimet pinta-asennuksiin kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa. Pohjakiinnitystä varten sisään 

valettu M6-kierre.   

Putkipitimien materiaali on polyamidia. Tuotteen lämpötilankesto on -10 °C �  +90 °C. 

Värit: valkoinen ja kromattu. Putkipitimet on pakattu 10 kpl pusseihin.
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJI627 3298062 15mm KROMI 10KPL 35/280 PKT

ASP677 3219482 16mm KROMI 10KPL 30 PKT

AJI628 3298063 18mm KROMI 10KPL 30/270 PKT

ASP679 3219484 20mm KROMI 10KPL 20 PKT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALZ653 3298125 10-12mm VALKOINEN 10 KPL PKT

ALZ654 3298126 12-14mm VALKOINEN 10 KPL PKT

ALZ655 3298127 14-16mm VALKOINEN 10 KPL PKT

ALZ656 3298128 16-20mm VALKOINEN 10 KPL PKT

ALZ657 3298129 20-23mm VALKOINEN 10 KPL PKT

ALZ658 3298130 24-28mm VALKOINEN 10 KPL PKT

ALZ659 3298131 28-32mm VALKOINEN 5 KPL PKT

ALZ660 3298132 32-35mm VALKOINEN 5 KPL PKT

ALZ661 3298133 10-23mm JAKOKAPPALE VALK 10 KP PKT

ASP664 3219469 32-35mm HARMAA 5KPL BAG

ASP665 3219470 48-55mm HARMAA 5KPL BAG

PUTKIPIDIN SQ MUOVI ONNLINE
Muovinen (Polyamidi PA) putkipidin sisä- ja ulkokäyttöön. Patentoidun rakenteen ansiosta voidaan liittää useita 

pitimiä vierekkäin. Lämpötilankesto -40°C - 90°C jatkuva (+130°C hetkellinen).

PALKKIKIINNIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AIO801 3219400 M8 REIKÄ 0-18mm PALKILLE 1/50 KPL

ALV673 3219468 9mm REIKÄ  0-18mm PALKILLE 1/50 KPL

AIV097 3219401 11mm REIKÄ 0-20mm PALKILLE 1/50 KPL

AIN756 3219402 13mm REIKÄ 0-25mm PALKILLE 1/50 KPL

PALKKIKIINNIKE ZN
Palkkipitimiä käyttämällä saat kierretankojen avulla asennettua putkilinjat, kaapelitiet ja ilmastointikanavat 

roikkumaan teräspalkkeihin ilman poraamista ja hitsausta .  VdS-, UL- ja FM-hyväksyttyjä.

KONSOLIKANNAKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAH473 3231102 L=150mm ONNLINE 5/30 KPL

AAH474 3231104 L=200mm ONNLINE 5/30 KPL

AMY941 3231114 L=300mm ONNLINE 1/20 KPL

KONSOLIKANNAKE ZNK
Kuumasinkitty konsolikannake seinä- ja kattokiinnityksiin. Ilman kulmatukea.
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAH475 3231122 L=250mm ONNLINE 5/25 KPL

AAH476 3231123 L=300mm ONNLINE 5/25 KPL

AAH477 3231124 L=400mm ONNLINE 5/20 KPL

AMY942 3231125 L=500mm ONNLINE 1/10 KPL

AAH478 3231126 L=600mm ONNLINE 5/5 KPL

AAH479 3231128 L=800mm ONNLINE 5/5 KPL

CJF175 3231250 L=1000mm ONNLINE 1/5 KPL

KONSOLIKANNAKE TUELLA ZNK
Kulmatuettu kuumasinkitty konsolikannake seinä- ja kattokiinnityksiin.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CHC453 3231153 L=300mm 1/30 KPL

CHC454 3231156 L=600mm 1/5 KPL

CHC456 3231158 L=800mm 1/1 KPL

KONSOLIKANNAKE TUELLA HST
Kulmatuettu haponkestävä (AISI316) konsolikannake seinä- ja kattokiinnityksiin.

ASENNUSKISKOT LVI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAH469 3231004 30x30x30x2 L=2m 2/24 M

AAH470 3231006 30X30X30x3 L=2m 2/16 M

U-KISKO ZN
Laadukas kattokisko, jossa �10 ja �12mm, sekä �12x36mm rei’itys.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMY917 3231008 30x30x30x2 L=2m 2/20 M

AMY918 3231009 30X30X30x3 L=2m 2/20 M

U-KISKO HST
Laadukas haponkestävä kattokisko, jossa �10,5 ja �12x36mm rei’itys.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAH471 3231014 30X30X2 L=2m 2/32 M

AAH472 3231016 30X30X3 L=2m 2/24 M

L-KISKO ZN
Laadukas kattokisko, jossa �10 ja �12mm, sekä �12x36mm rei’itys.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMY919 3231018 30X30X2 L=2m 2 M

L-KISKO HST
Laadukas haponkestävä kattokisko, jossa �10,5 ja �12x36mm rei’itys.
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MUOVIT, YMPÄRISTÖ JA PUMPUT

ASENNUSVANTEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADZ748 8351034 20x0.75mm/25m 1 PKT

ADZ749 8351035 20x1.00mm/25m 1 PKT

ADZ750 8351036 25x1.00mm/25m 1 PKT

ILMASTOINTIVANNE ONNLINE ZN

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADZ740 3230692 12x0.75mm/10m 1 PKT

ADZ741 3230694 17x0.75mm/10m 1 PKT

ADZ743 3230698 26x1mm/10m 1 PKT

PATENTTIVANNE ZN ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADZ732 3230682 12x0.75mm/10m 1 PKT

ADZ735 3230685 17x1mm/10m 1 PKT

ADZ736 3230688 26x1mm/10m 1 PKT

PATENTTIVANNE HST ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAH465 3230652 12x1mm/10m 10 M

AAH466 3230654 17x1mm/10m 10 M

PATENTTIVANNE MUOVI ONNLINE
Muovipäällysteinen harmaa rei´itetty teräsvanne 10m pakkauksessa.  Käytetään yleiskiinnitykseen paikoissa, jossa 

kiinnityspinta täytyy suojata naarmuuntumiselta.

LVI TIIVISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CHR966 3263920 500KPL FIBER KUMI MASSA 1/8 PKT

TIIVISTERASIA ONNLINE
Onnline tiivisterasiassa on 500 kappaletta erilaisia tiivisteitä.  Tiivisteet: fibertiiviste 1/2 (60kpl), fibertiiviste 3/4 

(100kpl), kumitiiviste 3/8 (30kpl), kumitiiviste 1/2 (50kpl), kumitiiviste 3/4 (50kpl), kumitiiviste 1 (20kpl), kumitiiviste 

1 1/4 (10kpl), kumitiiviste 1 1/2 (10kpl), massatiiviste 3/8 (30kpl), massatiiviste 1/2 (50kpl), massatiiviste 3/4 (50kpl), 

massatiiviste 1 (20kpl), massatiiviste 1 1/4 (10kpl) ja massatiiviste 1 1/2 (10kpl).

LÄPIVIENTITIIVISTE ONNLINE
Itseliimautuva Onnline- läpivientitiiviste on tarkoitettu tiivistämään höyryn– ja ilmansulkujen läpi vietyjä aukkoja, jotka 

on tehty esimerkiksi ilmanvaihtoputkille. Kaulukset on valmiiksi sovitettu yleisimmille putkimitoille, joten leikkaamista 

ei tarvita. Lisäksi saatavana kaulus, ns. ”sokea” tiiviste, mihin voi itse tehdä sopivan aukon esim. pieniä putkia tai 

sähköjohtoja varten. Onnline- läpivientitiiviste on hyvin muotoutuvaa ja pitkäikäistä EPDM- solukumia ja kiinnittyy 

lujasti alustaan liimapintansa ansiosta.
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MUOVIT, YMPÄRISTÖ JA PUMPUT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALR690 8398110 SOKEA 5 KPL ITSELIIMAUTUVA 10 PKT

ALR691 8398111 50-75 mm 5 KPL ITSELIIMAUTUVA 10 PKT

ALR692 8398112 100-110mm 5KPL ITSELIIMAUTUVA 10 PKT

ALR693 8398113 125 mm 5 KPL  ITSELIIMAUTUVA 10 PKT

ALR694 8398114 160 mm 5 KPL ITSELIIMAUTUVA 10 PKT

ALR695 8398115 200 mm 5 KPL  ITSELIIMAUTUVA 10 PKT
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MUOVIT, YMPÄRISTÖ JA PUMPUT

TYHJENNYS- JA TYÖMAAPUMPUT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABU066 4898068 300S (300W) 1 KPL

ABU067 4898070 400SX RST (400W) 1/40 KPL

ABU068 4898072 1000S (1000W) 1 KPL

TYHJENNYSPUMPPU ONNLINE
Uppopumppu veden nostoon tai tyhjentämiseen kellareista, kaivannoista jne. Puhtaalle tai vähän likaiselle vedelle.

PUUTARHAPUMPUT JA PUMPPUAUTOMAATIT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ACD780 4898053 80-PFE VIRTAUSKYTKIMELLÄ 1/10 KPL

ABU059 4898052 80-PA 800W 1 KPL

KASTELUPUMPPU ONNLINE
Laadukas Onnline kastelupumppu virtauskytkimellä

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABU061 4898056 80/22 20L RST/TERÄS 800W 1 KPL

ABU062 4898058 85/25X 25L RST/RST 900W 1 KPL

ABU063 4898062 98-5/25 25L RST/TERÄS 1300W 1 KPL

ABU064 4898064 98/25X 25L RST/RST 1300W 1 KPL

ABU065 4898066 98/60 60L RST/TERÄS 1300W 1 KPL

VESIAUTOMAATTI ONNLINE
Onnisen varasto-ohjelmasta löytyy pumppuja eri tarpeisiin. Toimimme yhteistyössä tunnettujen pumppuvalmistajien 

kanssa, sekä tuomme itse maahan Onnline-pumppuja.

PUMPPUJEN TARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CDO835 4777813 2 / 50M ONNLINE 1 KPL

CDO836 4777814 3 / 50M ONNLINE 1 KPL

VESIPUMPUN POISTOLETKU
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JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATE884 3624000 5000 L 1 KPL

LOKASÄILIÖ ONNLINE
Lokasäiliö Onnline 5000 l on jätevesien varastosäiliö kaikille jätevesille. Huoltoyhde 200 kierrekannella. Täydentää 

maasuodattamon tai -imeyttämön kaksoisviemäröinniksi. Laajenna langattomalla täyttymishälyttimellä ja 

ankkurointipusseilla.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CCH459 3624005 POLYALUMIINIKLORIDI 15 L 1 KPL

CCH464 3624006 FERRISULFAATTI 10 L 1 KPL

CCH462 3624007 FERRISULFAATTI 20 L 1 KPL

SAOSTUSKEMIKAALI ONNLINE
Onnline Polyalumiinikloridi saostuskemikaali soveltuu käytettäväksi kaikissa panospuhdistamoissa, joissa on 

aiemmin käytetty polyalumiinikloridia. Polyalumiinikloridia käytetään mm. Uponor Clean 1 panospuhdistamoissa 

saostusaineena.  

Huom! Tuotetta ei saa käyttää panospuhdistamoissa, joissa on käytetty ferrisulfaattia saostusaineena. Kemikaali 

suositellaan varastoitavaksi yli 0 °C lämpötilassa.

SALAOJAKAIVOT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABU898 2644120 315 1m MUOVIKANSI 1 KPL

SALAOJAKAIVO ONNLINE
Salaojakaivo Sok 315 Onnline On Tarkoitettu Salaojien Tarkastuskaivoksi Tai Rännikaivoksi. Rungon Korkeus 1000 

Mm Sorapesä 200 Mm, Korkeus Vesijuoksuun 800 Mm. Kansi Voidaan Kääntää Ja Rei’Ittää Rännisuppiloksi.
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LÄMMITYS JA ERISTYS

KIERTOILMAKOJEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CCT176 7530553 VOLCANO MINI EC 1 KPL

CCT172 7530555 VOLCANO VR2 EC 1 KPL

CCT174 7530556 VOLCANO VR3 EC 1 KPL

ABM312 7598200 ONS-35 600/900 1 KPL

ABM313 7598204 ONS-35 1100/1400 1 KPL

ABU842 7598206 ONS-35 1-VAIHE 1 KPL

ABM314 7598208 ONS-45 600/900 1 KPL

ABM315 7598212 ONS-45 1100/1400 1 KPL

ABU843 7598214 ONS-45 1-VAIHE 1 KPL

ABM316 7598216 ONS-56 600/900 1 KPL

ABM317 7598220 ONS-56 1100/1400 1 KPL

ABU844 7598222 ONS-56 1-VAIHE 1 KPL

ABM318 7598230 ONK-40 700/900 1 KPL

ABM319 7598234 ONK-40 1100/1400 1 KPL

ABU845 7598236 ONK-40 1-VAIHE 1 KPL

ABM320 7598238 ONK-50 700/900 1 KPL

ABM321 7598242 ONK-50 1100/1400 1 KPL

ABU846 7598244 ONK-50 1-VAIHE 1 KPL

KIERTOILMAKOJE ONNLINE
Volcano kiertoilmakojeet ovat uuden sukupolven laitteita, jotka yhdistävät innovatiiviset tekniset ratkaisut moderniin 

ulkomuotoon. Volcano kiertoilmakojeita on saatavilla AC- tai EC moottoreilla. Malleja on neljä, joiden ilmamäärät 

ovat 2100 - 5700 m3/h ja lämmitystehot 3-75 kW.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABO434 7598250 ONK-40 1 KPL

ABO435 7598252 ONK-50 1 KPL

PUHALLINLIERIÖ ONNLINE
Onnline ONK-kiertoilmakojeet on tarkoitettu suurten kiinteistöjen sisäänkäyntitilojen, tuulikaappien, 

autopaikoitushallien, sekä pitkää heittopituutta vaativien korkeiden teollisuushallien lämmitykseen. 

Lämmönsiirtoaineena on vesi.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABZ318 7598256 OE-1 1 KPL

ABZ319 7598258 OE-2 1 KPL

TUULIKAAPPIKOJE ONNLINE
OE-1 ja OE-2 tuulikaappikojeet ovat tehokkaita ilmanlämmittimiä, jotka sopivat ulko-ovien tuulikaappeihin, 

myymälöihin, varastoihin, pienteollisuushalleihin ja kaikkialle muualle, missä vaaditaan tehokasta paikallislämmitystä. 

Lämmönsiirtoaineena on vesi.

7598206 7598236
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEE403 7530565 VOLCANO EC 1 KPL

CEE404 7530566 VOLCANO VR EC (0-10 V) 1 KPL

SÄÄDIN ONNLINE
Ohjauspaneeli Vulcano HMI, sopii EC moottoreille, jossa ModbusRTU-protokolla rakennusten hallintajärjestelmiin 

(BMS). Kosketusnäyttö, sisäänrakennettu termostaatti, viikko ohjelmointi.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABO436 7598254 ONS 1 PAA

ASENNUSKANNAKE ONNLINE
Onnline ONS -kiertoilmakojeet on tarkoitettu verstas- ja tehdastilojen, autopaikoitushallien, teollisuuden varastojen, 

urheiluhallien ja muiden vastaavien tilojen lämmitykseen. Lämmönsiirtoaineena on vesi.

OVIVERHOT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANX032 7598026 SÄHKÖ 60CM VCB-A ONNLINE 1 KPL

ANX033 7598027 SÄHKÖ 90CM VCB-A ONNLINE 1 KPL

OVIVERHOKOJE BASIC
Sähkölämmitteinen Onnline Basic -oviverhokoje on   

tarkoitettu torjumaan vetoa kioskiluukuissa ja muissa pienehköissä ovi- ja ikkuna-aukoissa. Lisäksi sitä voidaan 

käyttää kiertoilmalämmittimenä pienissä tuulikaapeissa tai vastaavissa tiloissa. Basic-oviverho asennetaan kiinteästi 

aukon yläpuolelle. Seinäkiinnikkeet kuuluvat toimitukseen. Etäisyys puhallinaukosta palavaan materiaaliin tulee 

olla vähintään 50 mm. Basic oviverhokojeita on kahta eri mallia: Basic60 ja Basic90. Oviverhokoje on varustettu 

sähkölämmittimellä, jossa jokaisessa vastuksessa on oma automaattinen suojatermostaatti. Laitteessa on myös 

moottorisuoja manuaalisella resetoinnilla. Kojetta ohjataan kaukosäätimellä. Valittavissa on 2 puhallinnopeutta ja 1 

lämmitysteho. Oviverhot kytketään pistotulpalla maadoitettuun pistorasiaan.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CFV150 7530641 SÄHKÖ 1,0 M VCE2-B  AC ONNLINE 1 KPL

CFV148 7530642 SÄHKÖ 1,5 M VCE2-B  AC ONNLINE 1 KPL

CFV136 7530643 SÄHKÖ 2,0 M VCE2-B  AC ONNLINE 1 KPL

CFV134 7530644 VESI 1,0 M VCE2-B  AC ONNLINE 1 KPL

CFV140 7530645 VESI 1,5 M VCE2-B  AC ONNLINE 1 KPL

CFV138 7530646 VESI 2,0 M VCE2-B  AC ONNLINE 1 KPL

OVIVERHOKOJE ESSENSSE NEO
Essensse Neo on oviaukon yläpuolelle asennettava moderni ja hiljainen oviverhokoje. Käyttökohteita mm. pienet 

kaupat, tuulikaapit, ravintolat ja toimistot. Oviverhokojeita ohjataan erillisellä BASIC ja Airgenio COMFORT ja 

SUPERIO säätömoduuleilla.

OVIVERHOKOJE STANDESSE
Onnline Standesse on oviaukon yläpuolle asennettava oviverhoje. 

Oviverhokojeita on saatavana vesilämmitteisenä, sähkö- 

lämmittimellä ja ilman lämmitystä. Hiljaiset ja modernit Standesse oviverhokojeet sopivat  

 mm. julkisiin tilohin, kauppakeskuksiin, 

pankkien,  hotellien, kahviloiden ja sairaaloiden sisään käynteihin. 

Standesse oviverhokojeita ohjataan erillisellä BASIC, COMFORT tai SUPERIOR säätömoduuleilla.
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMB157 7598101 VESI 1,0M VCS4-C ONNLINE 1/12 KPL

AMB158 7598102 VESI 1,5M VCS4-C ONNLINE 1/12 KPL

AMB159 7598103 VESI 2,0 M VCS4-C ONNLINE 1/12 KPL

AMB160 7598104 VESI 2,5M VCS4-C ONNLINE 1/9 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANS423 7598051 VESI 1,0 M VCF-B ONNLINE 1 KPL

ANS424 7598052 VESI 1,5 M VCF-B ONNLINE 1 KPL

ANS425 7598053 VESI 2,0M VCF-B ONNLINE 1 KPL

OVIVERHOKOJE FINESSE
Onnline Finesse on välikattoon asennettava oviverho. 

Oviverhokojeita on saatavana vesilämmitteisenä, sähkö- 

lämmittimellä ja ilman lämmitystä. Hiljaiset ja modernit Finesse oviverhokojeet sopivat  

 mm. julkisiin tilohin, kauppakeskuksiin, 

pankkien,  hotellien, kahviloiden ja sairaaloiden sisään käynteihin. 

Finesse oviverhokojeita ohjataan erillisellä BASIC, COMFORT tai SUPERIOR säätömoduuleilla.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEE001 7530569 VESI 1,65M VCIN2A150 ONNLINE 1 KPL

CED999 7530572 VESI 2,20M VCIN2A200 ONNLINE 1 KPL

CEE016 7530575 VESI 2,75M VCIN2A250 ONNLINE 1 KPL

CEE007 7530568 ILMA 1,65M VCIN2A150 ONNLINE 1 KPL

CED997 7530571 ILMA 2,00M VCIN2A200 ONNLINE 1 KPL

CED993 7530573 SÄHKÖ 2,75M VCIN2A250 ONNLINE 1 KPL

CED995 7530574 ILMA 2,75M VCIN2A250 ONNLINE 1 KPL

OVIVERHOKOJE INDESSE AC
Indesse oviverhot soveltuvat mm. tuotantotilojen, logistiikkavarastojen ja muiden korkeiden oviaukkojen oviverhoiksi. 

Oviverhot voidaan asentaa pystyyn tai vakaan. Verhojen pituudet 1,65m, 2,2m ja 2,75m. Leveämpiin tai korkeampiin 

aukkoihin voidaan asentaa useampi laite. Lämmitys vaihtoehdot: Sähkölämmitin, vesipatteri tai pelkkä puhallus. 

Moottorivaihtoehdot: AC tai EC mootori. Ilmamäärä: 19.000 m3/h. Hiljainen ja monipuoliset ohjausmhdollisuudet.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEM794 7530609 BASIC VESI AC 1 KPL

CEM796 7530608 BASIC SÄHKÖ AC 1 KPL

CFX891 7530659 SÄHKÖ COMFORT AIRGENIO MA-AC 1 KPL

CFX888 7530661 VESI COMFORT AIRGENIO MA-AC 1 KPL

CFX887 7530662 VESI COMFORT AIRGENIO SL-AC 1 KPL

CFX880 7530669 VESI SUPERIOR AIRGENIO MA-AC 1 KPL

SÄÄTÖMODUULI ESSENSSE NEO
BASIC säätömoduuli Essensse Neo vesipatterilämmitys oviverhokojelle. Yksinkertainen puhallusnopeuden ja 

lämmitystehon ohjaus.   

3 puhallusnopeutta 

2 Vesilämmityksen on/off-ohjaus  

Ilmaverhon On/Off-ohjaus ovikytkimellä valinnaisella tai 

ulkoisella kytkimellä 

Lämmityksen On/Off-ohjaus voidaan suorittaa myös 

huonetermostaatilla
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CFX879 7530670 VESI SUPERIOR AIRGENIO SL-AC 1 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEM809 7530627 BASIC VESI AC 1 KPL

CFX908 7530675 VESI COMFORT AIRGENIO MA-AC 1 KPL

CFX907 7530676 VESI COMFORT AIRGENIO SL-AC 1 KPL

CFX902 7530681 VESI SUPERIOR AIRGENIO MA-AC 1 KPL

CFX901 7530682 VESI SUPERIOR AIRGENIO SL-AC 1 KPL

SÄÄTÖMODUULI STANDESSE/FINESSE
BASIC säätömoduuli Standesse ja Finesse vesipatterilämmitys oviverhokojelle. Yksinkertainen puhallusnopeuden ja 

lämmitystehon ohjaus.   

3 puhallusnopeutta 

2 Vesilämmityksen of/off-ohjaus  

Ilmaverhon On/Off-ohjaus ovikytkimellä tai valinnaisella 

ulkoisella kytkimellä 

Lämmityksen On/Off-ohjaus voidaan suorittaa myös 

huonetermostaatilla

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CFX897 7530686 IC2-C-AC5 7A MASTER 1 KPL

CFX896 7530687 IC2-C-AC5 16A MASTER 1 KPL

SÄÄTÖMODUULI IC2-AC MASTER
Ohjausyksikkö Master  IC-C kostetusnäytöllä. Monipuoliset ohjaus ja säätö mahdollisuudet. 5 portainen puhallus, 

ovikytkin, lämpötilan säätö, ,magneettiventtilin ohjaus, ketjutus useammelle oviverholle, ajastus, BMS valmius

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CFX894 7530689 IC2-C-AC5 7A SLAVE 1 KPL

SÄÄTÖMODUULI IC2-AC SLAVE
Ohjausyksikkö slave IC-C kostetusnäytöllä. Monipuoliset ohjaus ja säätö mahdollisuudet. 5 portainen puhallus, 

ovikytkin, lämpötilan säätö, ,magneettiventtilin ohjaus, ketjutus useammelle oviverholle, ajastus, BMS valmius

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CBY301 7530541 INDESSE, VAAKA-ASENNUS 1 KPL

KATTOKIINNITYSSARJA ONNLINE
Kattokiinnityssarja INDESSE-oviverholle, vaaka-asennus

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CBY302 7530540 INDESSE, VAAKA-ASENNUS 1 KPL

SEINÄKIINNITYSSARJA ONNLINE
Seinäkiinnityssarja INDESSE-oviverholle, vaaka-asennus

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMB163 7598107 STANDESSE, SEINÄASENNUS 1 KPL

AMI729 7598193 STANDESSE, KATTOASENNUS 1 KPL

KANNAKEPARI
Varaosa Standesse-oviverhoile
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CBY303 7530546 INDESSE, PYSTYASENNUS 1 KPL

LATTIAPIDIKE ONNLINE
Lattiapidike INDESSE-oviverhoille, pystyasennus

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CBY296 7530545 INDESSE, PYSTYASENNUS 1 KPL

SEINÄPIDIKE  ONNLINE
Seinäpidike  INDESSE-oviverholle, pystyasennus

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANQ638 7598223 RC-2, STA/FIN VESI 1 KPL

SÄÄTÖMODUULI ONNLINE
Onnline Standesse ja Finesse oviverhoja hallitaan SM-, DM-, RC-2  tai DA-ohjausyksiköillä. Ohjausyksikkö liitetään 

ilmaverhoon pikaliitännällä. Ohjausyksiköt ovat aina lisävarusteita ja ne tulee tilata erikseen. Ohjausyksikköjä voidaan 

helposti vaihtaa jo asennettuihinkin Onnline Standesse ilmaverhoihin.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADX520 8098877 INDESSE RB3-4A 1 KPL

MUUNTAJASÄÄDIN
Indesse oviverhot on valmistettu 550, 1500 ja 2000 mm moduleista, jotka voidaan pinota haluttuun korkeuteen 

(metalliset  keskinäisliitäntä pannat sisältyvät jokaiseen moduliin). Tämä ratkaisu takaa täysin yhtenäisen 

ilmamäärä puhalluspuolen raoista koko verhon pituudelta. Tätä on vaikea saavuttaa muilla metodeilla. Moduleita 

valmistetaan useita tyyppejä - ilman lämmitystä, sähkölämmityksellä, lämmin- tai kuumavesilämmityksellä. Modulit 

vesilämmityksellä voidaan toimittaa myös jäätymisenesto sensoreilla. Indesse oviverhot on suunniteltu verhoamaan 

oviaukot  teollisessa tuotannossa ja varasto halleissa, lentokonesuojissa, autohalleissa yms.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEM795 7530625 DK-B-3 METALLIKOTELOLLA 1/10 KPL

AJK674 7598153 DK, 12 V 1 KPL

ACN435 7598480 DS, 230 V, IP67 2 KPL

OVIKYTKIN
Ovikytkin Onnline oviverhoille, metallisella kotelolla

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CBY300 7530542 INDESSE, KIERRETANGOLLE 1 KPL

VAAKAKANNAKE ONNLINE
Kierretangon kiinnike Onnline Indesse oviverhoille.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALT839 7598133 OVE 1 KPL

VARAOSAMOOTTORI
Varaosamoottori sopii OVE Economic-B VCZ-02 oviverhomalleihin.

7598153 7598480
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALT841 7598135 INDESSE 1 KPL

ADN252 7598025 OVP/KVP/VEN/STA 1 KPL

VARAOSAPUHALLIN
Varaosa Indesse (3-vaiheinen) teollisuusoviverholle

VEDENLÄMMITTIMET SÄHKÖ

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABT112 5249416 300L MODULI 1 KPL

VEDENLÄMMITIN ONNLINE
Vedenlämmitin Onnline 300l. Jaloillaan seisovassa Onnline-vedenlämmitinmodulissa on korkea asennustila. 

Tämä helpottaa asennusta, samoin kuin ilman työkaluja irrotettavat sivulevyt sekä varaajan takaseinässä olevat 

putkiurat. Asennuksessa apuna ovat myös säätöjalat. Vedenlämmitin on roiskevesisuojattu. Vedenlämmitin on laatua 

myös pintaa syvemmälle. Se on eristetty muotoon valetulla freonittomalla eristemateriaalilla, joka takaa pienet 

lämpöhäviöt. Vedenlämmittimen säiliö on ruostumatonta erikoisterästä, samoin sen vastus on RST-erikoisterästä. 

Onnline-vedenlämmitin on varustettu ohjauspaneelilla, johon kuuluvat lämpötilan säätö- ja rajoitintermostaatti sekä 

pääkytkin. Ohjauspaneeli sijaitsee avattavan alaluukun takana suojassa lapsilta.

RADIAATTORIT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CID024 5443598 11 300 400 1 KPL

AEY407 5443371 11 300 600 1/10 KPL

AEY408 5443372 11 300 800 1/10 KPL

AEY409 5443373 11 300 1000 1/10 KPL

AEY410 5443374 11 300 1200 1/10 KPL

AEY411 5443375 11 300 1400 1/10 KPL

AEY412 5443376 11 300 1600 1/10 KPL

AEY413 5443377 11 300 1800 1/10 KPL

AEY414 5443378 11 300 2000 1/10 KPL

AEY415 5443379 11 300 2300 1/10 KPL

AEY416 5443380 11 300 2600 1/10 KPL

AEY417 5443381 11 300 3000 1/10 KPL

CID025 5443599 11 400 400 1 KPL

AEY418 5443383 11 400 600 1/10 KPL

AEY419 5443384 11 400 800 1/10 KPL

AEY420 5443385 11 400 1000 1/10 KPL

AEY421 5443386 11 400 1200 1/10 KPL

AEY422 5443387 11 400 1400 1/10 KPL

AEY423 5443388 11 400 1600 1/10 KPL

RADIAATTORI ONNLINE
Onnline Professional lämmityspatterit on suunniteltu asennettaviksi keskuslämmitysjärjestelmiin. Patterit voidaan 

asentaa joko vasen- tai oikeakätisenä. Korkein sallittu käyttöpaine on 10 bar ja korkein sallittu lämpötila 110° C. 

Korkein salittu koepaine on 13 bar. Kaikki patterit on koeponnistettu tuotantovaiheessa. Tuotteet on valmistettu 

korkealaatuisesta teräslevystä FePO 1 EN 10130 ja EN 10131 standardien mukaan, vesikanavan jako on 33 1/3 mm.
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LÄMMITYS JA ERISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEY424 5443389 11 400 1800 1/10 KPL

AEY425 5443390 11 400 2000 1/10 KPL

AEY426 5443391 11 400 2300 1 KPL

AEY427 5443392 11 400 2600 1 KPL

AEY428 5443393 11 400 3000 1 KPL

CIC997 5443573 11-450-400 1 KPL

CID003 5443574 11-450-600 1 KPL

CID004 5443575 11-450-800 1 KPL

CID002 5443565 11-450-1000 1 KPL

CIC998 5443566 11-450-1200 1 KPL

CIC999 5443567 11-450-1400 1 KPL

CID000 5443568 11-450-1600 1 KPL

CID001 5443569 11-450-1800 1 KPL

CIC994 5443570 11-450-2000 1 KPL

CIC995 5443571 11-450-2600 1 KPL

CIC996 5443572 11-450-3000 1 KPL

AEY429 5443394 11 500 400 1/10 KPL

AEY430 5443395 11 500 600 1/10 KPL

AEY431 5443396 11 500 800 1/10 KPL

AEY432 5443397 11 500 1000 1/10 KPL

AEY433 5443398 11 500 1200 1/10 KPL

AEY434 5443399 11 500 1400 1/10 KPL

AEY435 5443400 11 500 1600 1/10 KPL

AEY436 5443401 11 500 1800 1 KPL

AEY437 5443402 11 500 2000 1 KPL

AEY438 5443403 11 500 2300 1 KPL

AEY439 5443404 11 500 2600 1 KPL

AEY440 5443405 11 500 3000 1 KPL

AEY441 5443406 11 600 400 1/10 KPL

AEY442 5443407 11 600 600 1/10 KPL

AEY443 5443408 11 600 800 1/10 KPL

AEY444 5443409 11 600 1000 1/10 KPL

AEY445 5443410 11 600 1200 1/10 KPL

AEY446 5443411 11 600 1400 1 KPL

AEY447 5443412 11 600 1600 1 KPL

AEY448 5443413 11 600 1800 1 KPL

AEY449 5443414 11 600 2000 1 KPL

AEY450 5443415 11 600 2300 1 KPL

AEY451 5443416 11 600 2600 1 KPL

AEY452 5443417 11 600 3000 1 KPL

AEY453 5443418 11 900 400 1/10 KPL

AEY454 5443419 11 900 600 1/10 KPL

AEY455 5443420 11 900 800 1/10 KPL

AEY456 5443421 11 900 1000 1 KPL

AEY457 5443422 11 900 1200 1 KPL

AEY458 5443423 11 900 1400 1 KPL

AEY459 5443424 11 900 1600 1 KPL
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LÄMMITYS JA ERISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEY460 5443425 11 900 1800 1 KPL

AEY461 5443426 11 900 2000 1 KPL

AEY462 5443427 11 900 2300 1 KPL

AEY463 5443428 11 900 2600 1 KPL

AEY464 5443429 11 900 3000 1 KPL

CID026 5443600 21 300 400 1 KPL

AEY465 5443431 21 300 600 1/10 KPL

AEY466 5443432 21 300 800 1/10 KPL

AEY467 5443433 21 300 1000 1/10 KPL

AEY468 5443434 21 300 1200 1/10 KPL

AEY469 5443435 21 300 1400 1/10 KPL

AEY470 5443436 21 300 1600 1/10 KPL

AEY471 5443437 21 300 1800 1/10 KPL

AEY472 5443438 21 300 2000 1/10 KPL

AEY473 5443439 21 300 2300 1/10 KPL

AEY474 5443440 21 300 2600 1/10 KPL

AEY475 5443441 21 300 3000 1/10 KPL

CID022 5443601 21 400 400 1 KPL

AEY476 5443443 21 400 600 1/10 KPL

AEY477 5443444 21 400 800 1/10 KPL

AEY478 5443445 21 400 1000 1/10 KPL

AEY479 5443446 21 400 1200 1/10 KPL

AEY480 5443447 21 400 1400 1/10 KPL

AEY481 5443448 21 400 1600 1 KPL

AEY482 5443449 21 400 1800 1 KPL

AEY483 5443450 21 400 2000 1 KPL

AEY484 5443451 21 400 2300 1 KPL

AEY485 5443452 21 400 2600 1 KPL

AEY486 5443453 21 400 3000 1 KPL

CID013 5443584 21-450-400 1 KPL

CID006 5443585 21-450-600 1 KPL

CID007 5443586 21-450-800 1 KPL

CID005 5443576 21-450-1000 1 KPL

CID030 5443577 21-450-1200 1 KPL

CID027 5443578 21-450-1400 1 KPL

CID028 5443579 21-450-1600 1 KPL

CID029 5443580 21-450-1800 1 KPL

CID010 5443581 21-450-2000 1 KPL

CID011 5443582 21-450-2600 1 KPL

CID012 5443583 21-450-3000 1 KPL

AEY487 5443454 21 500 400 1/10 KPL

AEY488 5443455 21 500 600 1/10 KPL

AEY489 5443456 21 500 800 1/10 KPL

AEY490 5443457 21 500 1000 1/10 KPL

AEY491 5443458 21 500 1200 1/10 KPL

AEY492 5443459 21 500 1400 1 KPL

AEY493 5443460 21 500 1600 1 KPL
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LÄMMITYS JA ERISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEY494 5443461 21 500 1800 1 KPL

AEY495 5443462 21 500 2000 1 KPL

AEY496 5443463 21 500 2300 1 KPL

AEY497 5443464 21 500 2600 1 KPL

AEY498 5443465 21 500 3000 1 KPL

AEY499 5443466 21 600 400 1/10 KPL

AEY500 5443467 21 600 600 1/10 KPL

AEY501 5443468 21 600 800 1/10 KPL

AEY502 5443469 21 600 1000 1/10 KPL

AEY503 5443470 21 600 1200 1 KPL

AEY504 5443471 21 600 1400 1 KPL

AEY505 5443472 21 600 1600 1 KPL

AEY506 5443473 21 600 1800 1 KPL

AEY507 5443474 21 600 2000 1 KPL

AEY508 5443475 21 600 2300 1 KPL

AEY509 5443476 21 600 2600 1 KPL

AEY510 5443477 21 600 3000 1 KPL

AEY511 5443478 21 900 400 1/10 KPL

AEY512 5443479 21 900 600 1/10 KPL

AEY513 5443480 21 900 800 1 KPL

AEY514 5443481 21 900 1000 1 KPL

AEY515 5443482 21 900 1200 1 KPL

AEY516 5443483 21 900 1400 1 KPL

AEY517 5443484 21 900 1600 1 KPL

AEY518 5443485 21 900 1800 1 KPL

AEY519 5443486 21 900 2000 1 KPL

AEY520 5443487 21 900 2300 1 KPL

AEY521 5443488 21 900 2600 1 KPL

AEY522 5443489 21 900 3000 1 KPL

AEY523 5443490 22 300 400 1/7 KPL

AEY524 5443491 22 300 600 1/7 KPL

AEY525 5443492 22 300 800 1/7 KPL

AEY526 5443493 22 300 1000 1/7 KPL

AEY527 5443494 22 300 1200 1/7 KPL

AEY528 5443495 22 300 1400 1/7 KPL

AEY529 5443496 22 300 1600 1/7 KPL

AEY530 5443497 22 300 1800 1/7 KPL

AEY531 5443498 22 300 2000 1/7 KPL

AEY532 5443499 22 300 2300 1/7 KPL

AEY533 5443500 22 300 2600 1/7 KPL

AEY534 5443501 22 300 3000 1/7 KPL

AEY535 5443502 22 400 400 1/7 KPL

AEY536 5443503 22 400 600 1/7 KPL

AEY537 5443504 22 400 800 1/7 KPL

AEY538 5443505 22 400 1000 1/7 KPL

AEY539 5443506 22 400 1200 1/7 KPL

AEY540 5443507 22 400 1400 1/7 KPL
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LÄMMITYS JA ERISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEY541 5443508 22 400 1600 1 KPL

AEY542 5443509 22 400 1800 1 KPL

AEY543 5443510 22 400 2000 1 KPL

AEY544 5443511 22 400 2300 1 KPL

AEY545 5443512 22 400 2600 1 KPL

CID016 5443595 22-450-400 1 KPL

CID017 5443596 22-450-600 1 KPL

CID023 5443597 22-450-800 1 KPL

CID008 5443587 22-450-1000 1 KPL

CID009 5443588 22-450-1200 1 KPL

CID018 5443589 22-450-1400 1 KPL

CID019 5443590 22-450-1600 1 KPL

CID020 5443591 22-450-1800 1 KPL

CID021 5443592 22-450-2000 1 KPL

CID014 5443593 22-450-2600 1 KPL

CID015 5443594 22-450-3000 1 KPL

AEY546 5443513 22 400 3000 1 KPL

AEY547 5443514 22 500 400 1/7 KPL

AEY548 5443515 22 500 600 1/7 KPL

AEY549 5443516 22 500 800 1/7 KPL

AEY550 5443517 22 500 1000 1/7 KPL

AEY551 5443518 22 500 1200 1 KPL

AEY552 5443519 22 500 1400 1 KPL

AEY553 5443520 22 500 1600 1 KPL

AEY554 5443521 22 500 1800 1 KPL

AEY555 5443522 22 500 2000 1 KPL

AEY556 5443523 22 500 2300 1 KPL

AEY557 5443524 22 500 2600 1 KPL

AEY558 5443525 22 500 3000 1 KPL

AEY559 5443526 22 600 400 1/7 KPL

AEY560 5443527 22 600 600 1/7 KPL

AEY561 5443528 22 600 800 1/7 KPL

AEY562 5443529 22 600 1000 1 KPL

AEZ804 5443530 22 600 1200 1 KPL

AEZ805 5443531 22 600 1400 1 KPL

AEZ806 5443532 22 600 1600 1 KPL

AEZ807 5443533 22 600 1800 1 KPL

AEZ808 5443534 22 600 2000 1 KPL

AEZ809 5443535 22 600 2300 1 KPL

AEZ810 5443536 22 600 2600 1 KPL

AEZ811 5443537 22 600 3000 1 KPL

AEZ812 5443538 22 900 400 1/7 KPL

AEZ813 5443539 22 900 600 1/7 KPL

AEZ814 5443540 22 900 800 1 KPL

AEZ815 5443541 22 900 1000 1 KPL

AEZ816 5443542 22 900 1200 1 KPL

AEZ817 5443543 22 900 1400 1 KPL
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LÄMMITYS JA ERISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEZ818 5443544 22 900 1600 1 KPL

AEZ819 5443545 22 900 1800 1 KPL

AEZ820 5443546 22 900 2000 1 KPL

AEZ821 5443547 22 900 2300 1 KPL

AEZ822 5443548 22 900 2600 1 KPL

AEZ823 5443549 22 900 3000 1 KPL

CIT379 5443602 11 450 2300 1 KPL

CIT377 5443603 21 450 2300 1 KPL

CIT378 5443604 22 450 2300 1 KPL

RADIAATTORIEN TARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AIX920 5443555 SEINÄ 11-300 2KPL 1/16 PAA

AIX921 5443556 SEINÄ 11-400 2KPL 1/16 PAA

CHR865 5443564 SEINÄ 11-450 2KPL 16 PAA

AIX922 5443557 SEINÄ 11-500 2KPL 1/16 PAA

AIX923 5443558 SEINÄ 11-600 2KPL 1/16 PAA

AIX924 5443559 SEINÄ 11-900 2KPL 1/12 PAA

AIX915 5443550 SEINÄ 21/22-300 2KPL 1/28 PAA

AIX916 5443551 SEINÄ 21/22-400 2KPL 1/28 PAA

CHR866 5443563 SEINÄ 21/22-450 2KPL 28 PAA

AIX917 5443552 SEINÄ 21/22-500 2KPL 1/28 PAA

AIX918 5443553 SEINÄ 21/22-600 2KPL 1/28 PAA

AIX919 5443554 SEINÄ 21/22-900 2KPL 1/20 PAA

AFB755 5443560 LATTIA 120-214mm (22/33 sarja) 1/12 KPL

AFC271 5443562 SEINÄKANNAKE 2KPL ONNLINE 1/50 PAA

AAK918 5405702 REUNAKANNAKE 2KPL 1/100 PKT

RADIAATTORIKANNAKE ONNLINE
Kaikissa Onnline Professional pattereissa on hitsattuna  kaksi (2) ylä- ja alakannaketta patterin taakse. 1800 mm ja 

pidemmissä radiattoreissa taakse hitsattuja kannakkeita on kuusi (6). Asiakas voi valita  seinäkannakkeiksi perinteiset 

ripustuskannakkeet tai Onnline Monclac-jousikannakkeet. Kannakkeet toimitetaan aina erillisinä eivätkä sisälly 

Onnline Professional pattereiden hintaan. Patterien kannakoinnissa on huomioitava seinämateriaali, jotta asennus 

tehdään tarpeeksi tukevasti huomioiden patterien paino ja käyttöolosuhteet.

SOLUKUMIPUTKIERISTEET

SOLUKUMIERISTE ONNLINE
Onnline-solukumieriste on erittäin joustava eristemateriaali. Se on valmistettu synteettisestä kumipohjaisesta 

elastomeerivaahdosta. Tiiviisti muodostettu umpisolukumirakenne täyttää eristämisen korkeimmat laatuvaatimukset. 

Korkea diffuusiovastus ja alhainen lämmönjohtavuus tekevät Onnline-solukumieristeestä energiatehokkaan tuotteen 

sekä takaavat pitkän eliniän. Onnline-solukumieristeet soveltuvat erityisesti jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien 

eristämiseen, jolloin energiahäviöitä ja kosteuden tiivistymistä pyritään välttämään. Muita käyttökohteita ovat muun 

muassa lämpö- ja vesiputkien eristykset, kylmäasennukset ja säiliöiden eristykset.
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LÄMMITYS JA ERISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANQ192 3198341 9x012 2/280 M

ANQ193 3198342 9x015 2/240 M

ANQ194 3198343 9x018 2/190 M

ANQ195 3198344 9x022 2/156 M

ANQ197 3198346 9x028 2/124 M

ANQ198 3198347 9x032 2/92 M

ANQ199 3198348 9x035 2/92 M

ANQ200 3198349 9x042 2/70 M

ANQ202 3198351 13x012 2/172 M

ANQ203 3198352 13x015 2/154 M

ANQ204 3198353 13x018 2/130 M

ANQ205 3198354 13x022 2/110 M

ANQ206 3198355 13x025 2/92 M

ANQ207 3198356 13x028 2/86 M

ANQ208 3198357 13x032 2/76 M

ANQ209 3198358 13x035 2/76 M

ANQ210 3198359 13x042 2/56 M

ANR657 3198408 13x048 2/48 M

ANR658 3198409 13x054 2/46 M

ANR660 3198411 13x060 2/40 M

ANR661 3198412 13x064 40/40 M

ANR663 3198414 13x076 2/34 M

ANR664 3198415 13x089 2/30 M

ANQ186 3198335 13x108 2/28 M

ANQ187 3198336 13x114 2/28 M

ANQ188 3198337 13x133 2/18 M

ANQ189 3198338 13x168 2/14 M

ANR639 3198390 19x015 2/86 M

ANR640 3198391 19x018 2/78 M

ANR641 3198392 19x022 2/74 M

ANR643 3198394 19x028 2/58 M

ANR645 3198396 19x035 2/48 M

ANR646 3198397 19x042 2/40 M

ANR648 3198399 19x048 2/30 M

ANR649 3198400 19x054 2/30 M

ANR651 3198402 19x060 28/28 M

ANR652 3198403 19x064 2/28 M

ANR654 3198405 19x076 2/28 M

ANR655 3198406 19x089 22/22 M

ANQ182 3198331 19x108 2/20 M

ANQ183 3198332 19x114 2/18 M

ANQ184 3198333 19x133 2/12 M

ANQ185 3198334 19x168 2/8 M

CDV795 3130951 25x018 2/50 M

CDV789 3130952 25x022 2/42 M

CDV791 3130953 25x028 2/40 M

CDV786 3130954 25x035 2/32 M
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LÄMMITYS JA ERISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CDV796 3130959 32x022 32/32 M

CDV790 3130960 32x028 24/24 M

CDV792 3130961 32x035 24/24 M

CDV788 3130962 32x042 2/18 M

ANQ220 3198369 9x012  ITSELIIMAUTUVA 2/280 M

ANQ221 3198370 9x015  ITSELIIMAUTUVA 2/240 M

ANQ222 3198371 9x018  ITSELIIMAUTUVA 2/190 M

ANQ223 3198372 9x022  ITSELIIMAUTUVA 2/156 M

ANQ225 3198374 9x028  ITSELIIMAUTUVA 2/124 M

ANQ227 3198376 9x035  ITSELIIMAUTUVA 2/92 M

ANQ228 3198377 9x042  ITSELIIMAUTUVA 2/70 M

ANQ230 3198379 13x012  ITSELIIMAUTUVA 2/172 M

ANQ231 3198380 13x015  ITSELIIMAUTUVA 2/154 M

ANQ232 3198381 13x018  ITSELIIMAUTUVA 2/130 M

ANQ233 3198382 13x022  ITSELIIMAUTUVA 2/110 M

ANQ235 3198384 13x028  ITSELIIMAUTUVA 2/86 M

ANQ237 3198386 13x035  ITSELIIMAUTUVA 2/76 M

ANQ238 3198387 13x042  ITSELIIMAUTUVA 2/56 M

ATM499 3130924 13x048  ITSELIIMAUTUVA 2/48 M

CDI852 3130943 13X012 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/140 M

CDI854 3130944 13X015 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/112 M

CDI856 3130945 13X018 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/100 M

CDI851 3130946 13X022 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/84 M

CDI853 3130947 13X028 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/80 M

CDI855 3130948 13X035 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/60 M

CDI857 3130949 13X042 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/40 M

ATE755 3130917 13X054 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/32 M

ATE758 3130920 13X064 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/30 M

ATE760 3130922 13X076 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/28 M

ATE761 3130923 13X089 ITSELIIMAUTUVA TEIPILLÄ 2/20 M

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASE975 8335220 13 mm -100-100 1/10 KPL

ASE976 8335221 13 mm -125-100 1/10 KPL

ASE977 8335222 13 mm -125-125 1/10 KPL

ASE978 8335223 13 mm -160-100 1/10 KPL

ASE979 8335224 13 mm -160-125 1/10 KPL

ASE980 8335225 13 mm -160-160 1/10 KPL

ASE985 8335230 19 mm -100-100 1/7 KPL

ASE986 8335231 19 mm -125-100 1/7 KPL

ASE987 8335232 19 mm -125-125 1/7 KPL

ASE988 8335233 19 mm -160-100 1/7 KPL

SOLUKUMI T-HAARA ONNLINE
Onnline-solukumikulmat ja -T-haarat valmistetaan Onnline-solukumimatosta. Valikoimassa on 45° ja 90°:n 

solukumikulmia. Kulmat on suunniteltu 89-1000 mm putkelle ja T-haarat 89-250 mm putkelle. Niitä on saatavilla 13 

mm ja 19 mm eristepaksuudella. Valmiiksi leikatut solukumikulmat ja T-haarat on muotoiltu niin, että ne nopeuttavat 

ja helpottavat eristämistä, ja niitä käyttäessä eristäminen on siistiä ja tarkkaa.
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LÄMMITYS JA ERISTYS

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASE989 8335234 19 mm -160-125 1/7 KPL

ASE990 8335235 19 mm -160-160 1/7 KPL

ASE981 8335226 13 mm -200-100 1/10 KPL

ASE982 8335227 13 mm -200-125 1/30 KPL

ASE983 8335228 13 mm -200-160 1/10 KPL

ASE984 8335229 13 mm -200-200 1/10 KPL

ASE991 8335236 19 mm -200-100 1/7 KPL

ASE992 8335237 19 mm -200-125 1/20 KPL

ASE993 8335238 19 mm -200-160 1/10 KPL

ASE994 8335239 19 mm -200-200 1/20 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASE960 8335205 13 mm -100- 90 1/28 KPL

ASE961 8335206 13 mm -125- 90 1/24 KPL

ASE962 8335207 13 mm -160- 90 1/30 KPL

ASE963 8335208 13 mm -200- 90 1/14 KPL

ASE965 8335210 19 mm -100- 45 1/80 KPL

ASE966 8335211 19 mm -125- 45 1/70 KPL

ASE967 8335212 19 mm -160- 45 1/50 KPL

ASE968 8335213 19 mm -200- 45 1/25 KPL

ASE970 8335215 19 mm -100- 90 1/20 KPL

ASE971 8335216 19 mm -125- 90 1/18 KPL

ASE972 8335217 19 mm -160- 90 1/24 KPL

ASE973 8335218 19 mm -200- 90 1/10 KPL

ASE974 8335219 19 mm -250- 90-S 1/7 KPL

ASN801 8335249 19 mm -315- 90-S 1/7 KPL

ASN802 8335250 19 mm -400- 90-S 1/4 KPL

ASN803 8335251 19 mm -500- 90-S 1/3 KPL

ASE955 8335200 13 mm -100- 45 1/10 KPL

ASE956 8335201 13 mm -125- 45 1/30 KPL

ASE957 8335202 13 mm -160- 45 1/50 KPL

ASE958 8335203 13 mm -200- 45 1/30 KPL

ASE959 8335204 13 mm -250- 45-S 1/10 KPL

ASE964 8335209 13 mm -250- 90-S 1/10 KPL

ASN792 8335240 13 mm -315- 45-S 1/10 KPL

ASN795 8335243 13 mm -315- 90-S 1/10 KPL

ASN793 8335241 13 mm -400- 45-S 1/10 KPL

ASN796 8335244 13 mm -400- 90-S 1/10 KPL

ASN794 8335242 13 mm -500- 45-S 1/10 KPL

ASN797 8335245 13 mm -500- 90-S 1/10 KPL

ATF816 8335274 19 mm - 1000-90-S 1 KPL

ATF811 8335269 19 mm - 630-45-S 1 KPL

SOLUKUMIKULMA ONNLINE
Onnline-solukumikulmat ja -T-haarat valmistetaan laadukkaasta solukumimatosta. Valikoimassa on 45° ja 90°:n 

solukumikulmia. Kulmat on suunniteltu 100-1000 mm putkelle ja T-haarat 100-250 mm putkelle. Niitä on saatavilla 13 

mm ja 19 mm eristepaksuudella. Valmiiksi leikatut solukumikulmat ja T-haarat on muotoiltu niin, että ne nopeuttavat 

ja helpottavat eristämistä, ja niitä käyttäessä eristäminen on siistiä ja tarkkaa.
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ILMANVAIHTO JA ILMASTOINTI

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATF814 8335272 19 mm - 630-90-S 1 KPL

ATF812 8335270 19 mm - 800-45-S 1 KPL

ATF815 8335273 19 mm - 800-90-S 1 KPL

ATF813 8335271 19 mm -1000-45-S 1 KPL

ASE969 8335214 19 mm -250- 45-S 1/10 KPL

ASN798 8335246 19 mm -315- 45-S 1/10 KPL

ASN799 8335247 19 mm -400- 45-S 1/6 KPL

ASN800 8335248 19 mm -500- 45-S 1/4 KPL

SOLUKUMIMATOT JA RULLAT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANQ174 3198323 10mm, 15m2/ltk 15 M2

ANQ175 3198324 13mm, 11m2/ltk 11 M2

ANQ176 3198325 19mm , 8m2/ltk 8 M2

ANT946 3198316 25mm, 6m2/ltk 6 M2

ANQ178 3198327 10mm  ITSELIIMAUTUVA, 15m2/ltk 15 M2

ANQ179 3198328 13mm  ITSELIIMAUTUVA, 11m2/ltk 11 M2

ANQ180 3198329 19mm  ITSELIIMAUTUVA, 8m2/ltk 8 M2

SOLUKUMIERISTERULLA ONNLINE
Onnline-solukumieriste on erittäin joustava eristemateriaali. Se on valmistettu synteettisestä kumipohjaisesta 

elastomeerivaahdosta. Tiiviisti muodostettu umpisolukumirakenne täyttää eristämisen korkeimmat laatuvaatimukset. 

Korkea diffuusiovastus ja alhainen lämmönjohtavuus tekevät Onnline-solukumieristeestä energiatehokkaan tuotteen 

sekä takaavat pitkän eliniän. Onnline-solukumieristeet soveltuvat erityisesti jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien 

eristämiseen, jolloin energiahäviöitä ja kosteuden tiivistymistä pyritään välttämään. Muita käyttökohteita ovat muun 

muassa lämpö- ja vesiputkien eristykset, kylmäasennukset ja säiliöiden eristykset.

POLYESTERIERISTEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEF268 8335600 INSU 100-50 / 1M 1 KPL

AFD799 8335601 INSU 100-100 / 1M 1 KPL

AJH138 8335602 INSU 110-50 / 1M 1 KPL

IV-ERISTEKOURU ONNLINE
Pölyämätön ja asennusmukavuudeltaan ylivoimainen materiaali, eriste kuuluu pintamateriaalien päästöluokkaan M1 

(RTS-luokitustodistus)  

Ewona-eriste ratkaisee työsuojelu- ja hygieniaongelman eristystyössä  

Helppo työstää, leikata ja nopea asentaa  

Eristeestä ei emittoidu kemiallisia yhdisteitä sisäilmaan  

Kuidut ovat lämmöllä sidottuja ilman kemiallisia sideaineita  

Huokoinen rakenne sitoo ilmaa perinteisiä eristeitä tehokkaammin  

Lämmönjohtavuus (�10)0,038 Wm/K kuutiopainon ollessa vain 20 kg/m 3  

Materiaali kuuluu syttymisherkkyydeltään luokkaan 1, vaikeasti syttyvä (SFS 4190:E), sekä palonlevittämisluokkaan I, 

paloa levittämätön (SFS 4192:E, VTT:n testi seloste RTE 11751/96, RTE 11713b/96)  

Eriste on mekaanisesti ja kemiallisesti kestävä ja kestää myös hyvin kosteutta  

Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäpäätös ersiteelle YM66/6221/2003
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CIF029 8335276 INSU 110-100 / 1M 1 KPL

AEF269 8335604 INSU 125-50 / 1M 1 KPL

AFD803 8335605 INSU 125-100 / 1M 1 KPL

AEF270 8335606 INSU 160-50 / 1M 1 KPL

AFD804 8335607 INSU 160-100 / 1M 1 KPL

ANY287 8335608 INSU 200-50 / 1M 1 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEF271 8335720 INSU 100-90-50 1 KPL

AFD807 8335721 INSU 100-90-100 1 KPL

AFD805 8335705 INSU 125-45-100 1 KPL

AEF272 8335724 INSU125-90-50 1 KPL

AFD808 8335725 INSU 125-90-100 1 KPL

AFD806 8335707 INSU 160-45-100 1 KPL

AEF273 8335726 INSU160-90-50 1 KPL

AFD809 8335727 INSU 160-90-100 1 KPL

ANY288 8335728 INSU 200-90-50 1 KPL

IV-ERISTEKÄYRÄ ONNLINE
Pölyämätön ja asennusmukavuudeltaan ylivoimainen materiaali, eriste kuuluu pintamateriaalien päästöluokkaan M1 

(RTS-luokitustodistus)  

Ewona-eriste ratkaisee työsuojelu- ja hygieniaongelman eristystyössä  

Helppo työstää, leikata ja nopea asentaa  

Eristeestä ei emittoidu kemiallisia yhdisteitä sisäilmaan  

Kuidut ovat lämmöllä sidottuja ilman kemiallisia sideaineita  

Huokoinen rakenne sitoo ilmaa perinteisiä eristeitä tehokkaammin  

Lämmönjohtavuus (�10)0,038 Wm/K kuutiopainon ollessa vain 20 kg/m 3  

Materiaali kuuluu syttymisherkkyydeltään luokkaan 1, vaikeasti syttyvä (SFS 4190:E), sekä palonlevittämisluokkaan I, 

paloa levittämätön (SFS 4192:E, VTT:n testi seloste RTE 11751/96, RTE 11713b/96)  

Eriste on mekaanisesti ja kemiallisesti kestävä ja kestää myös hyvin kosteutta  

Ympäristöministeriön tyyppihyväksyntäpäätös ersiteelle YM66/6221/2003

ERISTYSTARVIKKEET JA -TEIPIT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ANQ181 3198330 15mx50mmx3mm 12 KPL

SOLUKUMIERISTETEIPPI ONNLINE
Korkealaatuista Onnline-solukumiteippiä käytetään varmistamaan saumoja ja liitoskohtia, korjaamaan 

vahingoittuneita eristeitä tai asennettavaksi putkien ja muiden erikoiskohteiden ympäri. Onnline-solukumiteippi on 

erinomainen valinta kondessin ja energiahäviöiden estämiseksi. Erityinen pinta takaa pitkän eliniän teipille.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASY688 3130877 KERAAMINEN, TUPELLA 1/100 KPL

SOLUKUMIVEITSI ONNLINE
Keraaminen veitsi soveltuu erinomaisesti pehmeiden materiaalien, kuten solukumin, leikkaamiseen.
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CHP754 8336960 10MX15MMX5MM 1/32 KPL

TIIVISTENAUHA ONNLINE
Itseliimautuva tiivistenauha. Teippimäinen nauha on valmistettu synteettisestä epdm/neopreeni-vaahtokumista. 

Umpisoluisena se sopii esimerkiksi kantikkaiden ilmakanavien liitoksien tiivisteeksi estämään vuodot ja tärinä. 

Teipillä vähennetään lämpöhäviöitä ja kondenssia. Hyvän tarttuvuuden takia tiivistenauhan asennus on helppoa myös 

matalissa lämpötiloissa.
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ILMANVAIHTO JA ILMASTOINTI

KIERRESAUMAKANAVIEN OSAT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADF177 8198230 KYN 45 D 100/5KPL 1 BAG

ADF178 8198235 KYN 45 D 125/5KPL 1 BAG

ADF179 8198240 KYN 45 D 160/5KPL 1 BAG

ADF180 8198245 KYN 90 D 100/10KPL 1 BAG

ADF181 8198250 KYN 90 D 125/10KPL 1 BAG

ADF182 8198255 KYN 90 D 160/10KPL 1 BAG

IV-KÄYRÄ ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADF183 8198260 TYN D 100/100 5KPL 1 BAG

ADF184 8198265 TYN D 125/100 5KPL 1 BAG

ADF185 8198270 TYN D 125/125 5KPL 1 BAG

ADN055 8198275 TYN D 160/100 5KPL 1 BAG

ADN056 8198280 TYN D 160/125 5KPL 1 BAG

ADN057 8198285 TYN D 160/160 5KPL 1 BAG

IV T-KAPPALE ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADF174 8198215 LYPN D 100/10KPL 1 BAG

ADF175 8198220 LYPN D 125/10KPL 1 BAG

ADF176 8198225 LYPN D 160/10KPL 1 BAG

IV-SISÄLIITIN ONNLINE

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAF077 8319623 TUTL D 100 1/100 KPL

AAF078 8319624 TUTL D 125 1 KPL

AAF079 8319625 TUTL D 160 1 KPL

AAF080 8319626 TUTL D 200 1 KPL

AAF081 8319627 TUTL D 250 1 KPL

AAF082 8319628 TUTL D 315 1 KPL

AAF083 8319629 TUTL D 400 1 KPL

AAF084 8319630 TUTL D 500 1 KPL

AAF085 8319631 TUTL D 630 1 KPL

IV-TULPPA KANAVAAN KAHVALLA
Onnline puhdistusluukkuja käytetään pyöreissä ilmastointikanavajärjestelmissä helpottamaan kanavistojen 

puhdistusta. Valikoimissa on sekä jälkiasenteiset että ilmastointikanavan osana asennettavat mallit.
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABT787 8319603 TUTLO 100 1 KPL

ABT788 8319604 TUTLO 125 1/45 KPL

ABT789 8319605 TUTLO 160 1 KPL

ABT790 8319606 TUTLO 200 1/25 KPL

ABT791 8319607 TUTLO 250 1 KPL

ABT792 8319608 TUTLO 315 1 KPL

ABT793 8319609 TUTLO 400 1 KPL

IV-TULPPA OSALLE KAHVALLA

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAF345 8319753 TUTL D 100 1 KPL

AAF346 8319754 TUTL D 125 1 KPL

AAF347 8319755 TUTL D 160 1 KPL

AAF348 8319756 TUTL D 200 20/80 KPL

AAF349 8319757 TUTL D 250 1 KPL

AAF350 8319758 TUTL D 315 1 KPL

CIC902 8105909 KCU-ON D 100 ONNLINE 1/42 KPL

CIC896 8105910 KCU-ON D 125 ONNLINE 1/27 KPL

CIC897 8105911 KCU-ON D 160 ONNLINE 1/15 KPL

CIC898 8105912 KCU-ON D 200 ONNLINE 1/18 KPL

CIC899 8105913 KCU-ON D 250 ONNLINE 1/9 KPL

CIC900 8105914 KCU-ON D 315 ONNLINE 1/7 KPL

CIC901 8105915 KCU-ON D 400 ONNLINE 1/4 KPL

IV ERISTETTY TULPPA KAHVALLA

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAF395 8319303 OPTL-1-010 100MM JÄLKIASENNUS 1/50 KPL

AAF396 8319304 OPTL-1-012 125MM JÄLKIASENNUS 1/50 KPL

AAF397 8319305 OPTL-1-016 160MM JÄLKIASENNUS 1/50 KPL

AAF398 8319306 OPTL-1-020 200MM JÄLKIASENNUS 1/20 KPL

AAF399 8319307 OPTL-1-025 250MM JÄLKIASENNUS 1/20 KPL

AAF400 8319308 OPTL-1-031 315MM JÄLKIASENNUS 1/40 KPL

AAF401 8319309 OPTL-1-040 400MM JÄLKIASENNUS 1/60 KPL

AAF402 8319310 OPTL-1-050 500MM JÄLKIASENNUS 1/20 KPL

AAF403 8319311 OPTL-1-063 630MM JÄLKIASENNUS 1/25 KPL

CCP340 8319318 OPTL-1-080 800MM JÄLKIASENNUS 1/5 KPL

IV-PUHDISTUSLUUKKU ONNLINE
Onnline puhdistusluukkuja käytetään pyöreissä ilmastointikanavajärjestelmissä helpottamaan kanavistojen 

puhdistusta. Valikoimissa on sekä jälkiasenteiset että ilmastointikanavan osana asennettavat mallit. Helposti 

asennettavat Onnline puhdistusluukut on tyyppihyväksytty tiiveysluokkaan C (no 107/6121/94). 

 

OPTL pinta-asennettava luukku pyöreille kanaville 

Asennetaan jälkikäteen valmiseen kanavistoon 

E-7 mukainen kannen kiinnitys

8319303 8319403

8398710
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABN771 8319403 OTLO 010 100MM ASENNUS OSANA 10 KPL

ABN772 8319404 OTLO 012 125MM ASENNUS OSANA 48 KPL

ABN773 8319405 OTLO 016 160MM ASENNUS OSANA 1/30 KPL

ABN774 8319406 OTLO 020 200MM ASENNUS OSANA 1 KPL

ABN775 8319407 OTLO 025 250MM ASENNUS OSANA 1 KPL

ABN776 8319408 OTLO 031 315MM ASENNUS OSANA 1/6 KPL

ABW242 8398710 EKTL 100 JÄLKIASENNETTAVA 1 KPL

ABW243 8398712 EKTL 125 JÄLKIASENNETTAVA 10 KPL

ABW244 8398714 EKTL 160 JÄLKIASENNETTAVA 1 KPL

ABW245 8398716 EKTL 200 JÄLKIASENNETTAVA 1 KPL

ABW246 8398718 EKTL 250 JÄLKIASENNETTAVA 8 KPL

ABW247 8398720 EKTL 315 JÄLKIASENNETTAVA 1 KPL

ABW248 8398722 EKTL 400 JÄLKIASENNETTAVA 4 KPL

ABW249 8398724 EKTL 500 JÄLKIASENNETTAVA 5 KPL

CCL504 8319316 OTTL 200x100 KANTTIKANAVILLE 1/25 KPL

CCL505 8319317 OTTL 300x100 KANTTIKANAVILLE 1/20 KPL

CAM857 8319315 OTTL 300x200 KANTTIKANAVILLE 1/25 KPL

AAF379 8398728 OTTL 400x200 KANTTIKANAVILLE 1/50 KPL

AAF380 8398730 OTTL 500x400 KANTTIKANAVILLE 7 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CCT450 8319319 ETTL 400x200 60mm KANTTIKANAVA 1 KPL

CCT449 8319321 ETTL 500x400 60mm KANTTIKANAVA 1/2 KPL

CCT448 8319320 ETTL 600x500 60mm KANTTIKANAVA 1 KPL

CAM860 8319312 ETTL 400x200 100mm KANTTIKANAV 1/4 KPL

CAM858 8319313 ETTL 500x400 100mm KANTTIKANAV 1/2 KPL

CAM859 8319314 ETTL 600x500 100mm KANTTIKANAV 1 KPL

IV-ERISTETTY PUHDISTUSLUUKKU
Onnline puhdistusluukkuja käytetään ilmastointikanavajärjestelmissä helpottamaan kanavistojen puhdistusta. 

Valikoimissa on sekä jälkiasenteiset että ilmastointikanavan osana asennettavat mallit. Helposti asennettavat Onnline 

puhdistusluukut on tyyppihyväksytty tiiveysluokkaan C (no 107/6121/94). ETTL Pinta-asennettava luukku kantikkaille 

kanaville Asennusystävällinen E-7 mukainen kannen kiinnitys

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASE595 8105900 RMK 100-500 1 KPL

ASE596 8105901 RMK 100-690 1 KPL

ASE597 8105902 RMK 125-500 1 KPL

ASE598 8105903 RMK 125-690 1 KPL

CDU325 8105907 RMK 160-600 1 KPL

CDU324 8105908 RMK 160-900 1 KPL

RISTIINMENOKAPPALE ONNLINE
Ristiinmenokappale kanavien risteämiseen ahtaissa tiloissa ja matalissa alaslaskuissa. Mahdollistaa kanavien 

risteyksen samassa tasossa. Ei kasvata painehäviötä. Helppo asennus pyöreillä liitännöillä. Onnline-

ristiinmenokappale on vakiona valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABZ320 8268305 40X140X2400/100 PUTKI/OSA 1/1 KPL

ABZ321 8268306 45X170X2400/125 PUTKI/OSA 1 KPL

SAUNAKANAVA ONNLINE
Onnline-saunakanava on teleskooppirakenteinen suorakaidekanava, jonka molemmissa päissä on pyöreät liitokset. 

Saunakanava asennetaan seinärakenteeseen. Yläpäässä on kumirenkaallinen lähtökaulus kanavaliitosta varten ja 

alapäässä kanavakokoinen lähtökaulus venttiilin kehystä varten.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAW418 8098500 FLF-100 ILMAN SUODATINTA 1 KPL

AAW419 8098504 FLF-125 ILMAN SUODATINTA 1 KPL

AAW420 8098508 FLF-160 ILMAN SUODATINTA 1 KPL

AAW415 8098512 FLF-200 ILMAN SUODATINTA 1 KPL

AAW416 8098516 FLF-250 ILMAN SUODATINTA 1 KPL

AAW417 8098520 FLF-315 ILMAN SUODATINTA 1 KPL

ANF202 8084628 FLF-400 ILMAN SUODATINTA 1 KPL

AAE856 8098548 FLK-100+SUODATIN G3 1 KPL

AAE857 8098552 FLK-125+SUODATIN G3 1 KPL

AAE858 8098556 FLK-160+SUODATIN G3 1 KPL

AAE859 8098560 FLK-200+SUODATIN G3 1 KPL

AAE860 8098564 FLK-250+SUODATIN G3 1 KPL

AAE861 8098568 FLK-315+SUODATIN G3 1 KPL

SUODATINKOTELO ONNLINE
Onnline suodatinkotelo FLF on valmistettu sinkitystä teräslevystä. Liitos suoraan kanavaan, varustettu kumitiivisteillä. 

Onnline FLF-suodatinkoteloa valmistetaan 100-400 mm kanavaan. Pussisuodatin tilataan erikseen.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAF686 8418002 RSK 100 1/100 KPL

AAF687 8419022 RSK 125 1/64 KPL

AAF688 8419024 RSK 160 1/36 KPL

AAF689 8418008 RSK 200 1/12 KPL

AAF690 8418010 RSK 250 12 KPL

AAF691 8418012 RSK 315 1/8 KPL

PERHOSPELTI ONNLINE
Pyöreään kanavaan sopiva perhospelti, galvanoitua terästä.

ÄÄNENVAIMENTIMET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABK745 8398080 OKVDP 100-600 ONNLINE 1 KPL

ABK746 8398082 OKVDP 125-600 ONNLINE 1 KPL

ABK747 8398084 OKVDP 160-600 ONNLINE 1 KPL

ÄÄNENVAIMENNIN KANTIKAS
Online kantikas äänenvaimennin pyöreillä lähdöillä. Vaimennusmateriaalina toimii Acutec-elementti. Vaimentimet 

voidaan puhdistaa pyörivällä nylon-harjalla, imuroimalla tai pyyhkimällä kostealla liinalla. Vaimennin on testattu ISO 

7235-standardin mukaisesti ja se täyttää tiiviysluokan C vaatimukset.

8098500 8098548
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABK742 8398086 OKVDP 200-600 ONNLINE 1 KPL

ABK743 8398088 OKVDP 250-600 ONNLINE 1 KPL

ABK744 8398090 OKVDP 315-600 ONNLINE 1 KPL

ABK748 8398092 OKVDP 400-600 ONNLINE 1 KPL

CGM807 8326401 OKVDP 500-600 ONNLINE 1 KPL

ADQ428 8398076 OKVDP 125-1000 ONNLINE 1 KPL

ADQ429 8398078 OKVDP 160-1000 ONNLINE 1 KPL

ACT527 8398102 OKVDP 200-1000 ONNLINE 1 KPL

ACT528 8398104 OKVDP 250-1000 ONNLINE 1 KPL

ACT529 8398106 OKVDP 315-1000 ONNLINE 1 KPL

CEM872 8326400 OKVDP 400-1000 ONNLINE 1 KPL

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABZ324 8398016 PVD 100-300-50 ONNLINE 1 KPL

ABZ325 8398018 PVD 125-300-50 ONNLINE 1 KPL

ANF001 8398137 PVD 100-600-50 ONNLINE 1 KPL

ANF003 8398139 PVD 125-600-50 ONNLINE 1 KPL

ANF005 8398141 PVD 160-600-50 ONNLINE 1 KPL

ANF007 8398143 PVD 200-600-50 ONNLINE 1 KPL

ANQ463 8398145 PVD 250-600-50 ONNLINE 1 KPL

ANF002 8398138 PVD 100-900-50 ONNLINE 1 KPL

ANF004 8398140 PVD 125-900-50 ONNLINE 1 KPL

ANF006 8398142 PVD 160-900-50 ONNLINE 1 KPL

ANF008 8398144 PVD 200-900-50 ONNLINE 1 KPL

ANQ464 8398146 PVD 250-900-50 ONNLINE 1 KPL

ANQ465 8398147 PVD 315-900-50 ONNLINE 1 KPL

ANU599 8398148 PVD 400-900-50 ONNLINE 1 KPL

CED963 8105930 PVD 500-900-100 ONNLINE 1 KPL

CED964 8105931 PVD 630-900-100 ONNLINE 1 KPL

ÄÄNENVAIMENNIN PYÖREÄ
Onnline äänenvaimentimia käytetään pyöreissä kanavajärjestelmissä vaimentamaan ilmavaihtokoneiden ääniä 

sekä vähentämään äänien kulkeutumista kanavistoja pitkin tilasta toiseen. Kaikki Onnline äänenvaimentimet 

toimitetaan tulpattuina, jolloin niitä voidaan käyttää osana puhdaskanavajärjestelmiä. Täyttää tiiviysluokan C 

vaatimukset. Äänenvaimennin on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä. Ulkolaippa on pituussaumattu. 

Äänenvaimennusmateriaalina on polyesteri, joka on päällystetty kuitukankaalla tai reikäpellillä. Vaimennusmateriaalin 

kokonaispaksuus on 50 mm. Vaimentimet voidaan kumitiivisteiden ansiosta liittää kanavaan.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABJ042 8398060 FSA 100x1,1m 60 KPL

ABJ043 8398062 FSA 125x1,1m 1/40 KPL

ABJ044 8398064 FSA 160x1,1m 1 KPL

ABJ045 8398066 FSA 200x1,1m 1 KPL

ABJ046 8398068 FSA 250x1,1m 1 KPL

ÄÄNENVAIMENNIN TAIPUISA
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TULO- JA POISTOILMAVENTTIILIT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AHA728 8798515 KSO-100-ON 1/20 KPL

AHA305 8798520 KSO-125-ON 1/25 KPL

AHA453 8798525 KSO-160-ON 1/15 KPL

AHA705 8798530 KSO-200-ON 1/10 KPL

POISTOILMAVENTTIILI ONNLINE
Poistoilmaventtiilissä on hyvät säätöominaisuudet. Venttiilissä on alhainen äänitaso ja hyvät 

äänenvaimennusominaisuudet. Tuotteella on nopea ja luja asennustapa. Poistoventtiilin ilmavirta on helposti 

mitattavissa.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AHB377 8798500 KTS-100-ON 1/20 KPL

AHA019 8798505 KTS-125-ON 1/25 KPL

AHB899 8798510 KTS-160-ON 1/15 KPL

CEX180 8720500 BOS-100-ON 1/12 KPL

CEX181 8720501 BOS-125-ON 1/12 KPL

TULOILMAVENTTIILI ONNLINE
Tuloilmaventtiili on valmistettu teräslevystä. Venttiili on varustettu suuntauslevyllä ilmavirran suuntausta varten.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AHB629 8798560 STQA-100-ON 1/12 KPL

AHA282 8798562 STQA-125-ON 1/12 KPL

TULOILMAHAJOTIN ONNLINE
savukaasuja rajoittava kuristin 

hiljainen äänitaso ja vedoton ilmanjako huonetilaan  

nopea ja tiivis asennus  

sijoittelu helppoa, voidaan asentaa lähelle kattopintaa 

helposti irrotettavan etulevyn ansiosta sujuu ilmavirtojen mittaus ja säätö sekä kanaviston puhdistus kätevästi 

teräksinen, palamaton rakenne

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AHB206 8798532 KSOS-100-ON 1/20 KPL

AIS942 8798534 KSOS-125-ON 20/20 KPL

SAUNA POISTOVENTTIILI ONNLINE
Poistoilmaventtiilissä on hyvät säätöominaisuudet. Venttiilissä on alhainen äänitaso ja hyvät 

äänenvaimennusominaisuudet. Tuotteella on nopea ja luja asennustapa. Poistoventtiilin ilmavirta on helposti 

mitattavissa.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AHC243 8798511 KTSS-100-ON 1/20 KPL

AIO179 8798512 KTSS-125-ON 20/20 KPL

SAUNA TULOVENTTIILI ONNLINE
Tuloilmaventtiili on valmistettu teräslevystä. Venttiili on varustettu suuntauslevyllä ilmavirran suuntausta varten.
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AHB224 8798540 KKT-100-ON 1/56 KPL

AHA487 8798545 KKT-125-ON 1/36 KPL

AHB604 8798550 KKT-160-ON 1/24 KPL

AHB470 8798555 KKT-200-ON 1/12 KPL

KIINNITYSKEHYS ONNLINE
Kiinnityskehys KKT on tarkoitettu pyöreiden tulo- ja poistoilmaventtiilien kiinnityskehyksiksi. KKT on varustettu 

tiivisteellä.

SÄLEIKÖT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASJ849 8823801 USAV-080-ON 1/50 KPL

ASJ850 8823802 USAV-100-ON 1/80 KPL

ASJ851 8823803 USAV-125-ON 1/80 KPL

ASJ852 8823804 USAV-160-ON 1/40 KPL

ASJ853 8823805 USAV-200-ON 1/20 KPL

ASJ854 8823806 USAV-250-ON 1/18 KPL

ASJ855 8823807 USAV-315-ON 1/10 KPL

ASJ856 8823808 USAV-400-ON 1/5 KPL

ULKOSÄLEIKKÖ ONNLINE
Käytetään tulo- ja poistoilma-aukkojen peitesäleikkönä . Kestävä rakenne sopii kaikkiin olosuhteisiin.

SULKUPELLIT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CAS795 8419200 POH-100, TIIVIS 1/24 KPL

CAS792 8419201 POH-125, TIIVIS 1/18 KPL

CAS794 8419202 POH-160, TIIVIS 1/12 KPL

CAS790 8419203 POH-200, TIIVIS 1/8 KPL

CAS797 8419204 POH-250, TIIVIS 1/4 KPL

CAS793 8419205 POH-315, TIIVIS 1/3 KPL

CAS796 8419206 POH-400, TIIVIS 1 KPL

CAS791 8419207 POH-500, TIIVIS 1 KPL

SULKUPELTI ONNLINE
� Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpelti. 

� Vaipan vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C. 

� Vaippa ja säätöpelti ovat sinkittyä terästä. 

� Sulkupellin tiiviysluokka: standardi EN 1751, luokka 4. 

� Vakiona integroitu korkea moottoripeti, joka mahdollistaa myös 50 mm eristyksen. Soveltuu sellaisenaan myös 

käsikäyttöön. 

� Lukittava asento. 

� Liitoskauluksessa tiivisteet. 

� Asennonosoitus akselin päässä.
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ILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATH097 8946201 PRA-100-ON 1/30 KPL

ATH098 8946202 PRA-125-ON 1/22 KPL

ATH099 8946203 PRA-160-ON 1/16 KPL

ATH100 8946204 PRA-200-ON 1/9 KPL

ATH101 8946205 PRA-250-ON 1/6 KPL

ATH102 8946206 PRA-315-ON 1/4 KPL

ATH103 8946207 PRA-400-ON 1 KPL

ATH104 8946208 PRA-500-ON 1 KPL

ATH105 8946209 PRA-630-ON 1 KPL

ATH106 8946210 PRA-800-ON 1 KPL

VIRTAUSSÄÄDIN ONNLINE
� Laippaperiaatteeseen perustuva suuri mittaustarkkuus. 

� Kartiomainen, äänenkehityksen minimoiva   

  virtauksen ohjausosa. 

� Saatavana kanavakokoihin 100 mm - 800 mm. 

� Helposti puhdistettava. 

� ltselukittuva mekanismi. 

� Liitoskauluksessa kumitiivisteet. 

� Voidaan käyttää tuloilmalaitteena.

LÄMMÖN TALTEENOTTOLAITTEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ATH095 7912502 MAXI R 1 KPL

ATH096 7912503 MAXI L 1 KPL

CCJ909 7912763 ECO KASARI R 1 KPL

CCJ910 7912764 ECO KASARI L 1 KPL

AMK902 7998121 100W SÄHKÖ R 1 KPL

AMK903 7998122 100W SÄHKÖ L 1 KPL

LTO-LAITE ONNLINE
Vastavirtalämmöntalteenotto ja energiaa säästävät tasavirtapuhaltimet. Max. ilmamäärä 130 l/s. Luotettavan 

levylämmönsiirtimen ja edistyksellisen huurtumisenestoautomatiikan ansiosta laiteella on hyvä, jopa 70 prosentin 

vuosihyötysuhde.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AHN331 7998571 ENERGY 1 KPL

LISÄSÄÄDIN ONNLINE
Lisäsäädin Onnline Energy LTO-laitteelle

7912502 7912763

7998121
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ADU625 7998535 105 LTO-LAITE 1 KPL

KAUKOSÄÄDIN ONNLINE
Kaukosäädin Onnline 105 LTO-laitteelle.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CAM593 7998600 ROTOR 360 LTO-LAITE 1 PKT

KORJAUSPAKETTI ONNLINE
Korjauspaketti Onnline LTO-laite Rotor 360:lle. Paketti sisältää piirikortin, ohjaimen ja antennin.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJA720 7998185 1,4A 4-NOPEUKSINEN 1 KPL

MUUNTAJASÄÄDIN ONNLINE
Muuntajalla varustetut ohjauskeskukset sopivat 1-vaiheisilla vaihtovirtapuhaltimilla varustettujen 

ilmanvaihtokoneiden, huippuimureiden ja puhaltimen ohjaukseen.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CAM592 7998595 105 LTO-LAITE 2KPL 1/20 BAG

OVEN LUKITSIN ONNLINE
Oven lukitsin 2kpl Onnline 105 LTO-laitteelle

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALO551 7998564 ENERGY 1 KPL

PIIRIKORTTI ONNLINE
Piirikortti Onnline Energy LTO-laitteelle

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMN657 7998501 ONNLINE ROTOR 360 1 KPL

ROOTTORI JA MOOTTORI ONNLINE
Roottori ja moottori Onnline Rotor 360:lle.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALO550 7998563 ENERGY 1 KPL

ROOTTORIN MOOTTORI ONNLINE
Roottorin moottori Onnline Energy LTO-laitteelle

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMN658 7998502 ROTOR 360 1/5 KPL

ALO552 7998565 ENERGY 1 KPL

ROOTTORIN REMMI ONNLINE
Roottorin remmi Onnline Rotor 360 LTO-laitteelle.
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HUIPPUIMURIT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASN785 7812000 EC-1 1 KPL

ASN786 7812001 EC-2 1 KPL

ASN787 7812002 EC-3 1 KPL

ASN788 7812003 EC-4 1 KPL

ASN789 7812004 EC-5 1 KPL

ASN790 7812005 EC-6 1 KPL

ASN791 7812006 EC-7 1 KPL

ATC546 7812007 EC 15-2-1 1 KPL

ATC547 7812008 EC 20-2-1 1 KPL

ACB138 7898416 15-2-1 1 KPL

ACB140 7898420 20-2-1 1 KPL

HUIPPUIMURI ONNLINE
Materiaali ja rakenne: Puhaltimen vaippa on valmistettu AluZink-pinnoitetusta teräslevystä. Puhallussuunta on 

ylöspäin.  

Moottori ja siipipyörä: Siipipyörä on valmistettu polyamidimuovista, ja siinä on taaksepäin kaartuvat siivet. Moottori 

on ilmavirrassa, ja siinä on vakiona pyörimisnopeuden säädin.  

Toimituksen sisältö: Huippuimurin mukana toimitetaan avattava asennuskehys. Moottoriin on tehtaalla asennettu 

turvakytkin noin 1 metrin kaapelilla.  

Asennus: Onnline EC -huippuimuri on helppo asentaa katolle asennuskehystä käyttäen.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ACL587 7898430 LPV 15/20 125cm 1 KPL

KATTOLÄPIVIENTI ONNLINE
Erillinen kattoläpivienti on eristetty ja se toimii tehokkaana äänenvaimentimena. Myös sähkökaapelin läpivientiputki 

on valmiina. Kattoläpivienti on varustettu 160 mm kanavaliitin-yhteellä. EI30 luokitus.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEB301 7811261 15/20 HUIPPUIMURILLE 1 KPL

TASOKIINNITYSKEHYS ONNLINE
Asennuskehyksen avulla huippuimuri voidaan asentaa eri kokoisiin tasopintoihin kipattavaksi riippumatta 

läpiviennistä

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMR340 7811198 15/20 HUIPPUIMURILLE 1/10 KPL

ALIPAINEPELTI ONNLINE
Alipainepelti estää ulkoilman takaisinvirtauksen poistoilmapuhaltimen ollessa suljettuna.
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PEITELEVYT JA TARKASTUSLUUKUT

AKSIAALIPUHALTIMET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AAE820 8098000 CK-100A 1 KPL

AAE822 8098004 CK-125A 1/13 KPL

AAN065 8098012 CK-200A 1/6 KPL

AAO990 8098016 CK-250A 1/6 KPL

AAE824 8098008 CK-160B 1/12 KPL

AAE826 8098014 CK-200B 1/6 KPL

AAE827 8098020 CK-250B 1 KPL

AAO991 8098024 CK-315C 1 KPL

AAE821 8098002 CK-100C 1/13 KPL

AAE823 8098006 CK-125C 1/14 KPL

AAE825 8098010 CK-160C 1/6 KPL

AMJ083 8098286 CK 125 EC 1 KPL

AMJ084 8098287 CK 160 B EC 1 KPL

AMJ086 8098289 CK 200 B EC 1 KPL

AMJ087 8098290 CK 250 B EC 1 KPL

AMJ085 8098288 CK 160 C EC 1 KPL

AMJ089 8098292 CK 315 C EC 1 KPL

AMJ088 8098291 CK 315 B EC 1 KPL

CCE248 8014341 CK 250 48V 1 KPL

CHS534 8047171 CK 100 C EC 1 KPL

AAN066 8098050 KV-100A SEINÄMALLI 1 KPL

AAE830 8098054 KV-125A SEINÄMALLI 1 KPL

AAN067 8098062 KV-200A SEINÄMALLI 1 KPL

AAW421 8098066 KV-250A SEINÄMALLI 1 KPL

AAE832 8098058 KV-160B SEINÄMALLI 1 KPL

AAE834 8098064 KV-200B SEINÄMALLI 1 KPL

AAE835 8098070 KV-250B SEINÄMALLI 1 KPL

AAE829 8098052 KV-100C SEINÄMALLI 1 KPL

AAE831 8098056 KV-125C SEINÄMALLI 1 KPL

AAE833 8098060 KV-160C SEINÄMALLI 1 KPL

AAW422 8098074 KV-315C SEINÄMALLI 1 KPL

AAO514 8098100 IRE-125B ERISTETTY 1 KPL

AAO515 8098104 IRE-160C ERISTETTY 1/4 KPL

KANAVAPUHALLIN ONNLINE

PUHALLINVARUSTEET

KANAVALIITIN
MK on valmistettu sinkitystä teräksestä ja on pehmustettu värinää vaimentavalla ja liitoksen tiivistävällä kumilla.

8098000 8098286

8098050 8098100
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ABP045 8098802 ORS 1,0A IP 44/54 ONNLINE 1/10 KPL

ABP041 8098804 ORS 2,0A IP 44/54 ONNLINE 1/10 KPL

ABP040 8098800 ORS 0,5A IP 44/54 ONNLINE 1/10 KPL

ABP042 8098806 ORS 4,0A IP 54 ONNLINE 1/10 KPL

TYRISTORISÄÄDIN ONNLINE
OE-1 ja OE-2 tuulikaappikojeiden lämmitystehoa ja ilmavirtaa säädetään muuttamalla puhaltimien kierroslukua 

portaattomasti tyristorisäätimen avulla.

PUSSISUODATTIMET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJH441 8084688 FLF 100 F5 1/10 KPL

AJH442 8084689 FLF 125 F5 1/10 KPL

AJH443 8084690 FLF 160 F5 1/10 KPL

AJH444 8084691 FLF 200 F5 1/10 KPL

AJH445 8084692 FLF 250 F5 1/10 KPL

AJH446 8084693 FLF 315 F5 1/10 KPL

ATC545 8047108 FLF 400 F5 1/7 KPL

AAW409 8084682 FLF7 100 F7 1/10 KPL

AAW410 8084683 FLF7 125 F7 1/10 KPL

AAW411 8084684 FLF7 160 F7 1/10 KPL

AAW412 8084685 FLF7 200 F7 1/10 KPL

AAW413 8084686 FLF7 250 F7 1/10 KPL

AAW414 8084687 FLF7 315 F7 1/10 KPL

ANF203 8084698 FLF7 400 F7 1/4 KPL

SUODATINPUSSI
Onnline suodatinpussit FLF F5 on valmistettu synteettisestä kuidusta.

PIENTALOSUODATTIMET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALI664 7998577 ECO XL ONNLINE M5/M5 1 PKT

SUODATINPAKKAUS
Sopii ECO XL- ilmanvaihtolaitteeseen. 2 kpl M5 suodatinkasetteja.
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PEITELEVYT JA TARKASTUSLUUKUT

PEITELEVY JA TARKASTUS TARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASL401 4883815 150x150mm VALKOINEN KPL

ASL402 4883820 200x200mm VALKOINEN KPL

ASL403 4883826 260x260mm VALKOINEN KPL

ASL404 4883836 360x360mm VALKOINEN KPL

ASL405 4883846 460x460mm VALKOINEN KPL

ASL406 4883856 560x560mm VALKOINEN KPL

PEITELEVY ONNLINE
Pulverimaalattu molemmilta puolilta valkoiseksi RAL 9010. Paksuus 0,9 mm.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ASL395 4883215 150x150mm PUSH-UP KPL

ASL396 4883220 200x200mm PUSH-UP KPL

ASL397 4883230 300x300mm PUSH-UP KPL

ASL398 4883240 400x400mm PUSH-UP KPL

ASL399 4883250 500x500mm PUSH-UP KPL

ASL400 4883260 600x600mm PUSH-UP 1/6 KPL

TARKASTUSLUUKKU ONNLINE
Onnline tarkastusluukuilla varmistetaan pääsy rakennuksen tarkastusta tai huoltoa vaativiin kohteisiin. 

Huomaamattomat luukut on tarkoitettu sisäseiniin ja -kattoihin. Tarkastusluukku ”Push Up”-mekanismilla on 

pulverimaalattu valkoiseksi RAL 9010. Kätevä ja nopea suljenta- ja avausmekanismi. Tarkastusluukkujen koko 

tarkoittaa asennusaukon kokoa, huomioiden kiinnitysosien tuomat lisämitat noin 2 mm.
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ENERGIA JA KYLMÄ

ILMA-VESI LÄMPÖPUMPPUJEN TARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEU779 K2145290 SHORE A30 4kpl KUMI 50/50 PKT

VÄRINÄNVAIMENNIN ONNLINE
Onnline seinäkannake ilmalämpöpumpuille ja jäähdytyslaitteille.

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN TARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMD557 K2145121 900*500*145mm 1 KPL

KATOS ULKOYKSIKÖLLE ONNLINE
Metallinen katos ilmalämpöpumpun ulkoyksikön suojaamiseksi. esimerkiksi lumelta ja vedeltä. 

Maksimi kuorma 100 kg. Katoksen materiaalivahvuus 1.5 mm. jonka lisäksi kate on vahvistettu 3 mm metalli tangoilla. 

Sivupeltien vahvuus 3 mm. Väri RAL9010.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AEZ770 K7120500 DUO 1/4-3/8 20 M

AEZ771 K7120505 DUO 1/4-1/2 20 M

KUPARIPUTKI JL ERIST ONNLINE
Pehmeäksi hehkutettu saumaton vedetty kupariputki. Toimitus kieppeinä. Minimoi materiaalihukan.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALX183 K2145365 HPD02H600 FIXED FRAME 1 KPL

MAAKANNAKE ONNLINE
RAL 9010 

Mitat: 600x780x450 mm 

Jalkojen ainevahvuus 3mm 

Kehyksen ainevahvuus 2mm 

Hitsatut pultit ja kehys 

Kantokyky 140kg

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALX165 K2145330 PL412C20 365X450X780 90+90KG 1/8 KPL

ALX166 K2145335 PL412D20 465X550X800 90+90KG 1/6 KPL

ALX167 K2145340 PD100D20 STONE BASE 100+100KG 1/6 KPL

SEINÄKANNAKE ONNLINE
RAL 9010 

Mitat 365x450x780 mm 

Vaakatuen ainevahvuus 2mm 

Kehyksen ainevahvuus 2mm 

Kantokyky 90 + 90kg
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

ALX168 K2145345 PD06A30 KIVIJALKA H 120+120KG 1/6 KPL

ALX182 K2145360 PD100D30  HEAVY DUTY 180+180KG 1/6 KPL

LÄMMITYSSÄÄTÖLAITTEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJK675 7598152 CPT 1 KPL

HUONELÄMPÖTILA-ANTURI ONNLINE
Huonelämpötila-anturi CPT

ASENNUSKANAVAT

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMY605 K7357005 EC-DS-80X60 KANAVA 2/16 M

AMY606 K7357010 EC-DS-110X75 KANAVA 2/8 M

AMY607 K7357020 EC-TC-80X60 PUTKIKIRISTIN 30 KPL

AMY608 K7357025 EC-TC-110X75 PUTKIKIRISTIN 20 KPL

AMY609 K7357035 EC-CC-80X60 JATKOKAPPALE 30 KPL

AMY610 K7357040 EC-CC-110X75 JATKOKAPPALE 20 KPL

AMY611 K7357095 EC-IE-80X60 SISÄKULMA 6 KPL

AMY612 K7357100 EC-IE-110X75 SISÄKULMA 4 KPL

AMY613 K7357110 EC-EE-80X60 ULKOKULMA 9 KPL

AMY614 K7357115 EC-EE-110X75 ULKOKULMA 6 KPL

AMY615 K7357118 EC-FB-80X60 KULMA 8 KPL

AMY616 K7357119 EC-FB-110X75 KULMA 6 KPL

AMY617 K7357065 EC-EC-80X60 PÄÄTY 9 KPL

AMY618 K7357080 EC-WA-80X60 KULMALÄPIVIENTI 6 KPL

AMY619 K7357085 EC-WA-110X75 KULMALÄPIVIENTI 4 KPL

AMY620 K7357050 EC-WC-80X60 LÄPIVIENTI 8 KPL

AMY621 K7357055 EC-WC-110X75 LÄPIVIENTI 8 KPL

AMY622 K7357250 EC-IA-80X60 SÄÄD KULMA SISÄ 4 KPL

AMY623 K7357255 EC-EA-80X60 SÄÄD KULMA ULKO 6 KPL

AMY624 K7357260 EC-PA-80X60 SÄÄDETTÄVÄ KULMA 6 KPL

AMY625 K7357265 EC-PA-110X75 SÄÄDETTÄVÄ KULMA 4 KPL

AMY626 K7357145 EC-FC-80X60 TASOVAIHTO TAIPUIS 4 KPL

AMY627 K7357130 EC-TP-80X60 T-KAPPALE 4 KPL

AMY628 K7357135 EC-TP-110X75 T-KAPPALE 2 KPL

AMY629 K7357125 EC-RJ-110X75 SUPISTUSLIITIN 8 KPL

AMY630 K7357160 EC-HD-25X25 KANAVA 64 M

AMY631 K7357200 EC-SH-16 POISTOPUTKI 30M 30 M

AMY632 K7357205 EC-SH-18 POISTOPUTKI 30M 30 M

ASENNUSKANAVA ONNLINE
Asennuskanava erilaisiin kotelointiratkaisuihin

K7357005 K7357095

K7357118 K7357260

K7357200
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SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMY633 K7357210 EC-SH-20 POISTOPUTKI 30M 30 M

AMY634 K7357300 LEIKKURI 1/6 KPL

AURINKOLÄMPÖKERÄIMET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJB123 4398003 AURINKOKERÄIN 2m2 1 KPL

AURINKOLÄMMITYS ONNLINE
Uusi vesikiertoinen Onnline aurinkolämmitysjärjestelmä on edullinen ja luotettava kokonaisuus. Tässä järjestelmässä 

aurinkopaneeli kuumentaa sen läpi kiertävän veden, joka käytetään joko lämpimän käyttöveden, tai lämmitysveden 

lämmittämiseen. Paneli on matala (alle 10cm), tyylikäs ja valmistettu Eta plus pinnoitteella, joka on testivoittaja 

Euroopassa. Eta plus pinnoitteella on korkea lämmön imukyky. Yhden paneelin pinta-ala on 2,02 m2 ja yhdestä 

paneelista saa kaudesta riippuen 700-1000 kWh energiamäärän vuodessa. Paneeli kestää hyvin veden, tuulen, lumen 

ja raekuurot pohjoisissa olosuhteissa.

AURINKOSÄHKÖ KIINNIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJB122 4398004 KIINNIKE PELTI/HUOPAK.1-PANELI 1 KPL

AJB121 4398005 KIINNIKE PELTI/HUOPAK.2-PANELI 1 KPL

AJB120 4398006 KIINNIKE SAUMAKATTO 1-PANELI 1 KPL

AJB119 4398007 KIINNIKE SAUMAKATTO 2-PANELI 1 KPL

AJB118 4398008 KIINNIKE TIILIKATTO 1-PANELI 1 KPL

AJB117 4398009 KIINNIKE TIILIKATTO 2-PANELI 1 KPL

AURINKOLÄMMITYS ONNLINE
Onnline aurinkolämmitysjärjestelmän valikoimasta löytyy kiinnikkeet lähes kaikille kattotyypeille. Kiinnikkeet ovat 

laadukkaita, kotimaassa valmistettuja tuotteita.

AURINKOLÄMMITYSTARVIKKEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AJG897 3498016 SOLAR KALVOP.ASTIA 8/0,5 VALK 1/10 KPL

AJG898 3498017 SOLAR KALVOP.ASTIA 18/0,5 VALK 1/10 KPL

AURINKOLÄMMITYS VARUSTE
Kalvopaisunta-astia aurinkölämmitysjärjestelmiin  8 l , esipaine 0,5 bar. Rakennepaine 8 bar. Neste on kumipussissa 

ja siksi korroosio riski on pieni. Soveltuu sekä etyleeni-, että propyleeniglykoli liuoksille 50% asti. Maksimi lämpötila 

130 C.
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LÄMMÖNSIIRTONESTEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CGG850 CGG850 ETYLEENIGLYKOLI 28 kg RAAKA 1/24 KPL

CGG847 CGG847 ETYLEENIGLYKOLI 230kg RAAKA 1/4 KPL

CGG846 CGG846 PROPYLEENIGLYKOLI 26 kg RAAKA 1/24 KPL

LÄMMÖNSIIRTONESTE ONNLINE
Etyleenipohjainen lämmönsiirtoneste. Antaa tehokkaan ja pitkäaikaisen suojan jäätymistä, kiehumista ja korroosiota 

vastaan. ONNLINE lämmönsiirtoneste on yhteensopiva useiden markkinoilla olevien etyleenipohjaisten tuotteiden 

kanssa. Yksinomaan ONNLINE lämmönsiirtonesteen käyttö on suositeltavaa optimaalisen laadun saavuttamiseksi.

KYLMÄAINEET

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AFB797 K5401015 R134A 1KPL (14kg) 1 KPL

AFB796 K5401010 R134A 1KPL (59,5kg) 1 KPL

AFB795 K5401005 R134A 1KPL (790kg) 1 KPL

AFB802 K5403005 R404A 1KPL (11kg) 1 KPL

AFB803 K5403010 R404A 1KPL (44kg) 1 KPL

AFB806 K5404015 R407C 1KPL (11kg) 1 KPL

AFB809 K5405000 R410A 1KPL (4kg) 1 KPL

AFB810 K5405005 R410A 1KPL (10kg) 1 KPL

AFB344 K5400050 R427A 1 KPL (50kg) 1 KPL

CEB338 K5407085 R448A 1KPL (10KG) SOLSTICE N40 1 KPL

CEB336 K5407090 R448A 1KPL (53KG) SOLSTICE N40 1 KPL

CEB342 K5407100 R449A 1KPL (10 KG) (XP40) 1 KPL

CEB344 K5407095 R449A 1KPL (53KG) (XP40) 1 KPL

CEB340 K5407105 R452A 1KPL (10KG) (XP44) 1 KPL

CEB346 K5407115 R1234yf 1KPL (5KG) Solstice 1 KPL

AFB807 K5404020 R407C 1KPL (44kg) 1 KPL

KYLMÄAINE ONNLINE
Laadukas Onnline kylmäaine, ammattikäyttöön

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

CEM521 K5407125 R-134a (59KG) 1 KPL 1 KPL

REGENEROITU
Laadukas Onnline regeneroitu kylmäaine, ammattikäyttöön. Tuote (1kpl kylmäainepullo) sisältää fluorattuja 

kasvihuonekaasuja 59kg =84,37 t CO2-ekv. Kylmäaineen GWP arvo on 1430.
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 SULJETUT PAISUNTASÄILIÖT 

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AIV640 3498001 12/0,5 bar ESIPAINE 1/10 KPL

AIM949 3498002 18/0,5 bar ESIPAINE 1/10 KPL

AIU610 3498003 25/0,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIN979 3498004 35/0,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIR791 3498005 50/0,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIM993 3498006 80/0,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIO388 3498007 100/1,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIM335 3498008 150/1,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIU180 3498009 200/1,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIT408 3498010 250/1,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIM273 3498011 300/1,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIQ345 3498012 400/1,5 bar ESIPAINE 1 KPL

AIS692 3498013 500/1,5 bar ESIPAINE 1 KPL

KALVOPAISUNTA-ASTIA ONNLINE
Uudet Onnline paisunta-astiat ovat laadukkaita, Euroopassa valmistettuja tuotteita. Poiketen useista markkinoilla 

olevista malleista vesi on kumipussin sisällä, kun yleensä astia on kalvolla jaettu ilma/vesi puoliskoihin. Tästä seuraa 

että Onnline astiassa vesi ei ole suoraan kosketuksissa teräksen kanssa ja korroosioriski pienenee.

SAP LVISK Tuotenimi Pakkaus Yks

AMO337 3413935 1,5bar 63mm 6bar KASATTU 1 KPL

PAISUNTA-ASTIATELINE  ONNLINE
Paisunta-astiateline on varustettu seuraavilla tarvikkeilla:

Painemittari 1/4” 0-6 bar

Varoventtiili 1/2”-1/2” -1,5 bar

Ilmanpoistoventtiili 3/8” varustettuna automaattisella sulkuventtiilillä

Yhde 3/4” SK paisuntaputkelle

Yhde 3/4” SK paisunta-astialle

Seinäkiinnitys levy kahdella ruuvilla

Kokonaispituus 335 mm

Runko maalattua terästä



7070 www.onninen.com

www.onninen.com

Valmistaja: Onninen, Työpajankatu 12, 00580 Helsinki. Tuotteiden värit saattavat vaihdella painoteknisistä syistä.


