EN VALO™ X Curing Light

Product Description

With its broadband spectrum, VALO™ X curing light is designed to polymerize all light-cured products in the wavelength range of
380-515 nm per ISO 10650.

The VALO X curing light can be used in a corded or cordless configuration using the Ultradent VALO X rechargeable batteries or
provided VALO X cord adapter. The curing light is designed to rest in a standard dental unit bracket or can be custom-mounted using
the VALO surface mounting bracket included with the kit.

VALO X curing light Product Components:
+1-VALOX Curing Light
1-VALO X Cord Adapter
2 - Ultradent VALO X Li-ion 14/65 Batteries
1 - Ultradent VALO X Battery Charger with medical grade 9VDC AC Power Supply
1-VALO X barrier sleeve sample pack
1-VALO handheld light shield
1 - VALO surface mounting bracket with double stick adhesive tape
1-VALO X curing light Instructions for Use
1 - VALO X Interproximal accessory lens
1-VALO X TransLume accessory lens
1 - VALO X White/Black light diffuser accessory lens
1 - VALO X ProxiCure Ball accessory lens
1-VALO X PointCure accessory lens
1-VALO X Accessory Lens Use brochure

Overview of Controls:
Top Button

/ Bottom Button

Activates LED light (single button press)

Cycles between curing modes (1-second button hold)
Activates LED light (single button press)

Cycles between diagnostic aid modes (1 second button hold)

To cycle to diagnostic aid modes from curing modes, press and hold the bottom button for 1 second. To cycle back to curing
modes from diagnostic aid modes, press and hold the top button for 1 second.

Top button

Bottom button

Alternatively, to cycle between diagnostic aid modes and curing modes using the AF (accelerometer function), see section 8
(stepwise instructions).

Quick Start Guide for Indicators and Alerts:

Mode Indicators on VALO X curing light | State or function

Blue Curing modes

White and Violet Diagnostic aid modes
Flashing Green Sleep Mode

Alert Indicators on VALO X curing light | State or function

Red Flashing Low battery

Red Steady Replace/recharge battery
Amber Temporary LED over temperature protection
Other equig : Battery Charger State

Solid Amber Charging

Solid Green Charge Complete

Both off Standby

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Indications for Use/Intended Purpose

VALO X curing light is a source of illumination for curing photo-activated dental restorative materials and adhesives. It is also
intended to provide illumination to aid in visualization during oral procedures. VALO X curing light accessory/diffuser lenses are not
intended for complete cure of photo-activated materials and adhesives.

Contraindications
+ No known contraindications have been identified for this product.
+ For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic
reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions
+ CAUTION Possibly hazardous optical radiation is emitted from this product. DO NOT look directly into the curing light output.
Patient, clinician, and assistants should always use amber-colored eye protection when curing light is in use.
« To prevent the risk of electric shock, no modification of this equipment is allowed. Use only the included Ultradent VALO X
power supply and plug adapters. If these components are damaged, do not use and call Ultradent Customer Service to order a
replacement.

+ The VALO X curing light is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled.

Use of the VALO X curing light adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper
operation. If such use is necessary, the VALO X curing light and the other equipment should be observed to verify that they

are operating normally. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or
relocating the VALO X curing light.

+ Use only authorized accessories, cables, charger, batteries, and power supplies to prevent improper operation, increased
electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity.

« Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be EN
used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the VALO X curing light. Otherwise, degradation of the performance of this
equipment could result.
« To avoid the risk of electrical fire associated with handling of batteries:
o DO NOT autoclave or spray battery, battery contacts, charger, or AC power supply with liquid of any kind. If
corrosion appears on the contacts of the charger, call Ultradent Customer Service to order a replacement.
o DO NOT charge batteries around flammable materials
0 DO NOT keep charger in clinical operatory
o DO NOT charge non-rechargeable batteries/cells
0 DO NOT recharge Ultradent batteries with a non-Ultradent charger
* To avoid the risk of injury, DO NOT use batteries that are corroded (rust), dented, emit an odor or fluids, have a torn or missing
wrapping, or are otherwise damaged. Call Ultradent Customer Service to order replacement batteries/cells.
« To prevent the risk of thermal irritation or injury, avoid back-to-back curing cycles and do not expose oral soft tissues at close
proximity for more than 10 seconds in Standard Power mode or 5 seconds in Xtra Power mode. If longer curing times are required,
use multiple shorter curing cycles or use a dual-cure product to avoid heating soft tissue.
« Use caution when treating patients who suffer from adverse photobiological reactions or sensitivities, patients who are under-
going chemotherapy treatment, or patients being treated with photosensitizing medication.
« This unit may be susceptible to strong magnetic or static electric fields, which could disrupt the programming. If you suspect this
has occurred, unplug the unit momentarily and then re-plug it into the outlet.
«+ DO NOT wipe down the curing light with caustic or abrasive cleaners, autoclave, or immerse in any kind of ultrasonic bath,
disinfectant, cleaning solution, or liquid. Failure to follow included processing instructions may render curing light inoperable.
« To avoid damaging the equipment, DO NOT insert fingers, instruments, or other objects into the battery/cell compartment of
the curing light.
« To avoid damaging the equipment, DO NOT attempt to clean the electrical contacts, or any part of the battery/cell compartment.
Call Ultradent Customer Service if there is a concern.
« To help prevent cross-contamination and help keep dental composite material from adhering to the surface of the lens and
wand body, an Ultradent approved barrier sleeve must be used aver the VALO X curing light with each use. Barrier sleeves are
intended for single-patient use.
« To reduce the risk of corrosion, remove barrier sleeve after use
« To reduce the risk of under-cured resins, do not use curing light if lens is damaged.
« To prevent the risk of product damage, do not autoclave or dry heat sterilize the VALO X Accessories.
«+ DO NOT use any of the VALO X Accessories for complete/final cure. Remove all curing accessory lenses after use and perform a
complete/final cure without the use of accessories.
+ DO NOT use illumination/visualization accessory lenses for curing dental restorative materials and adhesives
+ WARNING: This product can expose you to substances which are known to the State of California to cause cancer. For more
information, go to www.P65Warnings.ca.gov

Stepwise Instructions

Preparation

1. Prior to each use, place a new barrier sleeve over the curing light, minimizing wrinkles over the lens for best results.

2. Select desired curing mode or diagnostic aid mode. (See below for information on modes and how to cycle through each mode)

3. For optimal results when curing, position curing light centered over and as close to resin as possible without contacting the
surface.



EN Use

Curing Modes
Curing Mode Power' Irradiance’ Total Exposure Energy Button Indicator
(mW) (mW/cm2) Time (Seconds) | (Joules)
tandard Power 1350 1,100 10 135 teady Blue
Xtra Power - 2,700 2,200 5 135 Pulsing Blue

" Nominal value.

*Xtra Power has a triple pulse with a 0.5 second auto rest between pulses. Please note, there is a 2-second cooling period after using
Xtra Power mode

Changing between curing modes using “drum tap” motion or button push:

Drum Tap: VALO X curing light is equipped with an accelerometer function allowing the user to cycle through curing modes via
“drum tap” motion. Use a downward tap motion to activate/change curing mode (see visual aid below).

+  Steady Blue Button Indicator = Standard Power

+  Pulsing Blue Button Indicator = Xtra Power

Button Push - hold top button for 1 second to cycle through 2 curing modes
+  Steady Blue Button Indicator = Standard Power
«+  Pulsing Blue Button Indicator = Xtra Power

Diagnostic Aid Modes

Diagnostic Power' Irradiance’ Total Exposure Button Indicator
Mode (mw) (mW/cm2) Time (Seconds)
Black Light 522 425 60 Pulsing Violet
Whit Light 282 230 60 Pulsing White

2 Nominal value, without accessory lens attached.
Changing between diagnostic aid modes using “wave” motion or button push:
Wave: VALO X curing light is equipped with an accelerometer function allowing the user to cycle through diagnostic modes via

“wave" motion. Use a sideways tap motion to activate/change diagnostic aid mode (see visual aid below).
+ Violet Button Indicator = Black Light Diagnostic Aid Mode
+ White Button Indicator = White Light Diagnostic Aid Mode

Button Push: Push and hold bottom button for 1 second to cycle through 2 diagnostic aid modes.
Violet Button Indicator = Black Light Diagnostic Aid Mode - 1 cycle at 1 minute - Turn off with either button press or wave tap motion
White Button Indicator = White Light Diagnostic Aid Mode - 1 cycle at T minute - Turn off with either button press or wave tap motion

Accessory/diffuser lenses are attached magnetically over the curing light lens. Place barrier sleeve on curing light prior to attaching
accessory lens.

NOTE: Upon holding either button, you will get an audible indication at 1 second and 10 seconds.

Sleep Mode

Push and hold both buttons for 1 second to put in sleep mode. Upon holding both top and bottom buttons you will get an audible
indication when entering sleep mode. When entering sleep mode, you must continue holding until the audible tone is complete.
When you enter the sleep mode by pressing both buttons, the VALO X curing light will not wake until either button is pressed.

VALO X Accessories
Accessory Mode Description
PointCure Lens Curing Modes Augments the VALQX(Urmg light to polymerize composite through a
translucent prosthetic.
ProxiCure Ball Lens Curing Mode Augments the VAL‘O X curing light to polymerize composite and help shape
contact area matrix of an interproximal restoration.
White Light Augments the VALO X curing light to provide a visual aid for accurate color/
Diffuser Lens Diagnostic Aid Mode shade comparison or whenever natural light is needed.
Black Light Augments the VALO X curing light to provide visualization of fluorescing
Diagnostic Aid Mode chemicals in dental resins.
White Light
Interproximal Lens Diagnostic Aid Mode Augments the VALO X curing light in visualization of teeth and dental prostheses.
Translume Lens Curing or Diagnostic Augments the VALO X curing light in visualization by providing longer wave-
Aid Modes length light to transilluminate teeth and dental prostheses.

reparation

« Position accessory lens near the VALO X curing light lens allowing the magnet to snap the accessory lens into place over the
barrier sleeve.

Use —PointCure Lens
« Curing Mode - The PointCure Lens concentrates the light into a 2.5 mm aperture. This is ideal for point curing (tacking) veneers
and all porcelain crowns.
« Curing Mode - Point curing (tacking) translucent prosthesis: Point cure prosthesis according to manufacturer guidelines of the
luting material, material thickness, shade, opacity of material, and professional judgement. Clean up the uncured excess luting
material around the margins, remove the accessory, then cure the entire restoration. Recommendations: Veneer - point cure the
facial/buccal center of prosthesis. Crown - point cure facial/buccal and lingual center of prosthesis.

Use - ProxiCure Ball Lens
« Curing Modes - Supports the matrix and aids in convex proximal contact before and during partial light polymerization. Avoid
entrapping ProxiCure Ball Lens in polymerized material. Remove accessory lens and cure the entire restoration for complete cure.
Recommendation: Determine curing mode and time as per composite manufacturer’s instructions.

Use - Diffuser Lens
« Black Light Diagnostic Aid Mode - Use to aid in visualization of fluorescent particles in various dental resins. Gives 60 seconds
of illumination.
« White Light Diagnostic Aid Mode - Visual aid for whenever the dental professional may need a source of natural light, e.g.,
determining shade. Gives 60 seconds of illumination.

Use — Interproximal Lens
« White Light Diagnostic Aid Mode - Transillumination of teeth: use to aid in visualization of fractures, cracks, or defects in teeth by
illuminating the teeth from the lingual and observing shadows.

Use - TransLume Lens
+ White Light Diagnostic Aid Mode or Curing Mode - Neon-colored lens, which looks like the PointCure Lens, provides longer
wavelength light to transilluminate the teeth to aid in visualization of cracks, fractures, defects, etc. The White Light Diagnostic Aid
Mode gives 60 seconds of illumination.

Powering the VALO X Curing Light
+ Charging Batteries/Cells - Remove cap at the base of the curing light with a counter-clockwise turn. Insert dead battery/cells



in the provided Ultradent VALO X Battery Charger with VALO X Power Supply in the orientation shown in the charger. Battery/cells

will be fully charged in 1-3 hours.
Positive cell/battery

Polarity mark

Negative cell/battery
Polarity mark

Graphical representation
indicator of cell/battery direction

Charge status

Charge State Description Charge Status Indicator Voltage Condition Charge Current
Pre-Charge Solid Amber 2.86Vdc to 3.15Vdc 95mA
Bulk Charge Solid Amber 3.15Vdc to 4.20Vdc 950mA
Charge Complete Solid Green >4.20Vdc N/A
Standby Both off N/A N/A

« Cord Adapter - Remove cap at the base of the curing light with a counter-clockwise turn. Remove battery/cell. Insert cord
adapter into battery/cell compartment, fully seat adapter and turn clockwise to lock into place. Position VALO X Power Supply so it
can be disconnected without difficulty from MAINS power.

Mounting Bracket Instructions
1)Bracket should be mounted to a flat, oil-free surface.
2)Clean surface with rubbing alcohol.
3)Peel backing off the bracket's adhesive tape.
4)Position bracket so the curing light lifts upward when removed. Press firmly into place.
5)If running the curing light on battery/cell power, the curing light should be oriented downward in the bracket. If

running the curing light on the VALO X Cord Adapter power, the curing light should be oriented upward in the bracket.

Maintenance

Repair

User-Performed Maintenance

1) End of life is determined by wear and damage due to use. Inspect all components for damage prior to use and contact autho-
rized service personnel to repair damage

2)  Routinely check the lens for cured dental resins. If necessary, use a plastic or stainless-steel dental instrument to carefully
remove any adhered resin.

3)  Routinely check the output in Standard Power mode. Light meters differ greatly and are designed for specific light guide tips
and lenses. NOTE: the true numeric output will be skewed due the inaccuracy of common light meters and the custom LED pack in

the curing light; however, contact authorized service personnel if a decrease in output is observed when measuring with the
same meter.

Manufacturer Repair
1) Repairs are only to be performed by authorized service personnel. Ultradent will provide service personnel with
documentation to perform repairs.

Warranty

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) warrants that this product shall, for a period of 5 years from the date of purchase,

when operated according to the operating instructions included with the product, (i) conform in all material respects to the
specifications set forth in Ultradent's documentation accompanying the product; and (ii) be free from defects in material

and workmanship. This limited warranty is nontransferable and applies solely to the original purchaser and does not extend
to subsequent owners of the product. This limited warranty does not cover any accessory components such as, but not
limited to, batteries, chargers, adapters, or adaptive lenses. This limited warranty is void if the product is damaged due to
negligence, abuse, misuse, accident, modification, tampering, alteration, or failure to follow the applicable instructions for
use. To qualify under this limited warranty, proof of purchase (e.g., sales receipt or similar documentation) must be submitted
to Ultradent along with the defective product.

Ultradent will either repair or replace defective products, in its sole discretion, that fall under this warranty. In no event shall
Ultradent's liability for the product exceed the purchase price paid by the purchaser. Under no circumstances shall Ultradent
be liable for any indirect, incidental, foreseen, unforeseen, special, or consequential damages arising out of or in connection
with the use of this product.

Processing
Disinfection Reprocessing Instructions
VALO Curing Light Processing Instructions

Disinfection

Wipe the entire surface and keep wet for the exposure time while paying special attention
to cracks, crevices, seams, and hard-to-reach areas. Use additional wipes as necessary to
keep the surface wet.

Disinfectant Exposure Time

70% IPA 4 minutes
70% - 90% ethyl alcohol wipe 6 minutes

Drying

Allow to completely air dry at ambient temperature.

Storage

Store in a clean and dry location. To prevent moisture buildup, do not store in a barrier
sleeve.

Additional information

This procedure was validated for intermediate-level disinfection by an independent and
accredited laboratory.

Note: Use of cleaning agents other than what is prescribed above, such as bleach or
cleaners containing phosphoric acid, may cause damage to equipment. DO NOT attempt to
clean the electrical contacts, or any part of the battery/cell compartment.

Disinfection Reprocessing Instructions

Initial treatment at the Can be disinfected in the event the device becomes contaminated during use. A new

time of use Ultradent approved disposable barrier sleeve must be used for each patient.
Preparation before Use a 70% isopropyl alcohol (IPA) wipe to thoroughly wipe the entire surface. Discard
disinfection soiled wipe.

Rinsing None

Drying Allow to completely air dry at ambient temperature.

Maintenance, inspection, | Visually inspect that the device is not damaged and is free of debris. If debris is present,
and testing repeat preparation step with a new wipe.

Packaging No packaging required for disinfection.

EN



EN VALO Accessories Processing Instructions

Disinfection Reprocessing Instructions

Initial treatment at the

Remove accessory prior to disinfection between each use.

time of use
Preparation before Remove any cured dental composites from accessory lenses prior to cleaning.
disinfection
Cleaning Place in an ultrasonic cleaner with 1 part detergent to 9 parts warm water using the product
listed below:
Detergent Cleaning Time
Henry Schein General Purpose Cleaner or equivalent product | 2-10 minutes
Rinsing Rinse accessory with warm water to remove detergent for 1-2 minutes.
Drying Dry with gauze.
Air dry 30 minutes.

Maintenance, inspection

Visually inspect that the accessory is not damaged and free of debris. If cracked or damaged,

and testing discontinue use. If debris is present, repeat cleaning process.

Packaging No packaging required for disinfection (sterilization packages can be used for storage after
disinfection).

Disinfection Remove from storage packaging (if applicable).
Submerge accessory in disinfection solution as per manufacturer's instructions listed below:

Disinfectant Exposure Time
Cidex® OPA Solution or equivalent product 12 minutes

Rinsing Rinse per disinfectant manufacturer’s instructions listed below:
1. Following removal from CIDEX® OPA Solution, thoroughly rinse the accessory by immersing it
completely in a large volume (e.g., 2 gallons) of water.
2. Keep the accessory totally immersed for a minimum of 1 minute in duration.
3. Remove the accessory and discard the rinse water. Always use fresh volumes of water for each
rinse. Do not reuse the water for rinsing or any other purpose.
4. Repeat the procedure two (2) additional times, for a total of three (3) rinses, with large volumes
of fresh water to remove CIDEX® OPA Solution residues. Residues may cause serious side effects.
SEE WARNINGS. THREE (3) SEPARATE, LARGE VOLUME WATER IMMERSION RINSES ARE REQUIRED.
Additionally, rinse in water in ultrasonic cleaner for 5 minutes.

Drying Dry with gauze.
Air dry 30 minutes.

Storage Store in a clean and dry location.

Additional information

This procedure was validated by an independent and accredited laboratory.

Storage and Disposal

If storing the curing light for periods longer than 2 weeks, or packing it for travel, always remove the batteries. If batteries are left
in the unit for long periods of time without recharging, they may become nonfunctional or un-chargeable. Do not store batteries in
temperatures over 60°C (140°F) or in direct sunlight.

Storage and Transport Conditions:
+ Temperature: +10°C to +40°C (+50°F to +104°F)
* Relative Humidity: 10% to 95%
+ Ambient Pressure: 500 hPa to 1060 hPa

When disposing of electronic waste, (i.e. devices chargers, batteries and power supplies), follow local waste and recycling guidelines.

Technical Considerations
Accessories

Item CE Information
Manufactured by: Distributed by:
VALO Batteries GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc
VALO X Power Suppl 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
VALO X Butte Cﬁa”rye’ Northvale, N 07647 | (10200 South)
Ty Charg Made in China South Jordan, UT 84095 USA
Technical Information/Data
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Specification

Lens Diameter 12.5 mm = 1.2271 cm2 (122.71 mm2)
PointCure Lens: Diameter 2.5 mm
ProxiCure Ball Lens: Diameter 2.1 mm
Wavelength Utilizable wavelength range: 380-515 nm
range Peak wavelengths: 380-420 nm and 420-515 nm
Light Intensity Standard Power - 1,100 mW/cm2 (+10%)
Table Xtra Power - 2,200 mW/cm2 (+10%)
(Conforms to 1SO 10650 when measured with a Gigahertz spectrum analyzer)
Black Light - 230-648 mwW/cm?
White Light - 160-300 mW/cm?
NOTE: PointCure and ProxiCure Ball lenses focus the light energy into a smaller aperture, thus increasing the
light intensity above calibrated values.
VALOX Curing | The curing light with a barrier sleeve is an Weight:
Light applied part. With battery: 4.8 oz. (136 grams)
Ratings: 1EC 60601-1 (Safety), IEC 60601-1-2 Without battery: 3.8 0z. (108 grams)
(EMC), Ingress Protection Rating: IP54 With cord adapter: 5.6 oz. (158 grams)
Dimension (battery configuration): 8.9x 0.83x0.83
inches, (226 x 21 x 21 millimeters)
VALO X Power Output - 9VDC at 2A Ratings: IEC 60601-1 (Safety)
Supply Input - 100VAC to 240VAC, 50-60 Hz Cord Length - 6 feet (1.8 meters)

Ultradent P/N 4952 - VALO X Power Supply with
international plug inserts VALO X Power Supply is a Medical Grade Class II power

supply and provides isolation from MAINS power

VALO X Battery

VALO X Lithium Ion (Li-lon) Battery Charger:

Charger Output - 4.2VDC at 950mA bulk charge current
Input - 9VDC at 2A (700mA minimum)
Automatic shut off when fully charged
Auto-detection of defective cell
Protections: Overcharge, Short-circuit, Reverse polarity
Amber LED - Charging
Green LED - Fully charged
Charging time: 1-3 hours
Ratings: IEC 60601-1 (Safety), CE, WEEE
VALO X Protected, Rechargeable, Li-lon Battery
Li-ion 14/65 1IMR14/65 3.7V, 900mAh 3.33Wh
Batteries 3.7V, 950mAh Max. 3.52Wh
Ratings: WEEE, TEC 62133-2
Cells are rated for >500 charge/discharge cycles before hitting 70% of its capacity. It is advisable to replace
batteries every 2-3 years
Operating Temperature: +10°C to +32°C (+50°F to +90°F)
Conditions Relative Humidity: 10% to 95%

Ambient Pressure: 700 hPa to 1060 hPa




Curing Mode

At maximum ambient temperature (32°C) 10 seconds ON and 60 seconds OFF.

Duty Cycle: Note - Duty cycle is defined by primary function of device (polymerize resin) using Xtra Power mode, which
creates highest amount of thermal energy.

Maximum Device temperature when following duty cycle: <45°C

Miscellaneous Information

Troubleshooting

If the solutions suggested below do not rectify the problem, please call Ultradent at 800.552.5512. Outside the United States, call
your Ultradent distributor or dental dealer.

Problem

Possible Solutions

Light will not turn on

+Press the Power Button to wake from Sleep Mode

+Confirm battery/cell is fully charged

+Check that cell is correctly inserted into the unit

«If Amber LED alert appears, the curing light has reached its internal temperature safety limit. Allow
the curing light to cool down.

+If Red or Amber LED alert flashes continuously, call Ultradent Customer Service for repair

Light does not stay
on for desired time

+Check mode indicator for correct device setting
+Check the Low Power indicator for cell charge status
«Check that a fresh cell is properly inserted into the unit

Electromagnetic Environment Guidance -
a. VALO X curing light is suitable for use in all establishments, including domestic establishments, that are directly
connected to the public low-voltage power supply network (AC MAINS).
b. VALO X curing light can operate from two different power sources.
i. Battery powered: When VALO X curing light uses the battery, it is not affected by EMI, RF, electric transients,
surges, voltage dips, shorts, interruptions, or variations from AC MAINS power.
ii. Adaptor powered: VALO X curing light can use a Globtek medical grade 9VDC adaptor to operate from AC
MAINS power ranging from 100VAC - 240VAC. It provides limited EMI, RF, brown out, and surge suppres-
sion.
. VALO X curing light uses electrical and electromagnetic energy only for their internal functions. Therefore, any RF
emissions are very low and are not likely to cause interference in nearby electronic equipment.
d. The VALO X curing light is not equipped with a DC power port, Patient Coupling Ports, or Signals Input/Output
ports, therefore testing to any of these ports is not applicable. Only compliance with applicable configurations are
listed.

Table 5.1 Summary of Emission Tests: VALO X curing light complies with CISPR 11 Group 1, Class B for radiated
emissions.

Light is not curing
resins properly

«Check lens for residual cured resins/composites

+Using proper amber UV eye protection, verify the LED lights are working

«Check power level with light meter. Refer to maintenance section for specific instructions on using
light meter.

+Check expiration date on curing resin

«Ensure proper technique is being followed according to manufacturer recommendations

FCC Regulatory

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate the equipment,

Interference

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

+ Re-orient or relocate the receiving antenna

Battery will not
charge

*Make sure the cell is inserted into the charger in the correct orientation and allow cell to fully charge
for up to 3 hours

«If Amber lights on the charger do not change to Green, call Ultradent Customer Service to order
replacement cells and/or charger

«If neither Green nor Amber lights on the charger are visible when a battery is inserted into charger,
call Ultradent Customer Service

Charger does not
charge battery

*Make sure charger is plugged in and AC power supply is plugged into a working power outlet
+If neither Green nor Amber lights on the charger are visible, call Ultradent Customer Service

Port Test Description Frequency Range (MHz) | Result + Increase the separation between the equipment and receiver.
'AC Power Conducted Emissions (Hot Lead to Ground) 015030 Complied +  Connect the equipment into an outlet on a circuit d\fferent from that to which the receiver is connected.
+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
AC Power Conducted Emissions (Neutral Lead to Ground) 0.15t0 30 Complied " -
n - - ISED y (includes French)

Enclosure Radiated Emissions (Vertical Polarity) 30to 1000 Complied - - -
Enclosure Radiated Emissions (Horizontal Polariy) 30101000 Complied This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed with the maximum

P permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated

for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Table 5.2 Summary of Tests (Enclosure Port and AC Power Port): This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two
Basic Standard Envir F Result conditions:
EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge Complied 1) This device may not cause interference, and
EN 61000-4-3 Radio Frequency Electromagnetic Field Complied 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
EN 61000-4-3 Proximity fields from RF wireless communication equipment Complied This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to ICES-003. These
EN 61000-4-4 Electrical fast transient/burst Complied limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
EN 61000-4-5 Lightning Surge (line-line) Complied This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
EN 61000-4-6 Radio-frequency continuous conducted Complied instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will

EN 61000-4-11 Voltage Dips and Interruptions Complied

Table 5.3 Summary of Tests (EN 60601-3-2 and EN 61000-3-3; AC Power Port)

not occur in a particular installation

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
+ Re-orient or relocate the receiving antenna

Basic Standard | Envir ! F Result + Increase the separation between the equipment and receiver.
EN 61000-4-2 Harmonic Current Measurement Complied + Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
EN 61000-4-3 Voltage Flicker Measurement Complied + Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

EN
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DE VALO™ X Polymerisationslampe

Produktbeschreibung

Mit seinem Breitbandspektrum ist die VALO™ X Polymerisationslampe fiir die Polymerisation aller lichthartenden Produkte im
Wellenldngenbereich von 380-515 nm nach ISO 10650 ausgelegt.

Die VALO X Polymerisationslampe kann in einer kabelgebundenen oder kabellosen Konfiguration mit den Ultradent VALO X Akkus
oder dem mitgelieferten VALO X Kabeladapter verwendet werden. Die Polymerisationslampe ist so konzipiert, dass sie in einer
Standardhalterung fiir die Behandlungseinheit ruht oder mit der im Kit enthaltenen VALO Oberflachenmontagehalterung individuell
montiert werden kann.

Prod der VALO X Polymerisationslampe:
+1-VALO X Polymerisationslampe
1-VALO X Kabeladapter
2 - Ultradent VALO X Li-Ton 14/65 Akkus
1 - Ultradent VALO X Batterieladegerat mit 9 VDC Wechselstromversorgung in medizinischer Qualitdt
1~ VALO X BarriereSchutzhiillen-Probenpackung
1~ VALO Handheld-Lichtschild
1 - VALO Aufputz Montagehalterung mit doppelseitigem Klebeband
1-VALO X Polymerisationslampe Gebrauchsanweisung
1 - VALO X Interproximales Zusatzobjektiv Zubehérlinse
1~ VALO X TransLume Zusatz Zubehérlinse
1 - VALO X WeiR-/Schwarzlicht-Diffusor Zubehérlinse
1~ VALO X ProxiCure Ball Zubehtrlinse
1~ VALO X PointCure Zusatz Zubehérlinse
1 - Broschtire zum Gebrauch der VALO X-Zubehrlinsen

o
o

Ubersicht iiber die Bedienelemente:
Oberer Knopf

Unterer Knopf

Um von den Aushértungsmodi in die Diagnosehilfemodi zu wechseln, halten Sie die untere Taste 1 Sekunde lang gedriickt. Um
von den Diagnosehilfsmodi in die Aushartungsmodi zuriickzukehren, halten Sie die obere Taste 1 Sekunde lang gedriickt.

Alternativ kdnnen Sie mit dem AF (Beschleunigungsmesser-Funktion) zwischen den Diagnosehilfsmodi und den Aushartungs-
modi wechseln, siehe Abschnitt 8 (Schrittweise Anleitung).

Kurzanleitung fiir Anzeigen und Warnungen:

der VALO X Polymeri Zustand oder Funktion
Blau Aushartungsmodi
WeiB und Violett Diagnosehilfsmodi
Griin blinkend Schlafmodus
War igen an der VALO X Pol: Zustand oder Funktion
Rot blinkend Niedriger Batteriestatus
Rotes Dauerlicht Batterie ersetzen/aufladen
Gelb Temporérer LED-Ubertemperaturschutz
Sonstige Ausriistung: Akkulad
Gelbes Dauerlicht Aufladen
Griines Dauerlicht Ladevorgang vollendet
Beide aus Standby

Fiir alle beschriebenen Produkte vor Verwendung sorgféltig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblatter lesen.

eich/Ver | k
Das VALO X Polymerisationslicht ist eine Lichtquelle zum Aushérten von photoaktivierten dentalen Restaurationsmaterialien und
Adhésiven. Es soll auch eine Beleuchtung bereitstellen, um die Visualisierung wahrend Arbeiten in der Mundhohle zu unterstiitzen
VALO X Polymerisationslicht-Zubehar/Diffusorlinsen sind nicht fiir die vollstandige Aushartung von photoaktivierten Materialien und

Klebstoffen bestimmt.

Kontraindikationen
+ Fiir dieses Produkt sind keine Kontraindikationen bekannt.
+ Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien finden Sie Informationen im Allergen-Produktdokument unter www.
ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich griindlich mit Wasser spiilen und dafiir
sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert

Rnah

Warnhinweise und Vor

Aktiviert LED-Licht (einmaliger Tastendruck)

Zyklen zwischen den Aushartungsmodi (1-Sekunden-Taste gedrickt
halten)

Aktiviert LED-Licht (einmaliger Tastendruck)

Wechselt zwischen den Diagnosehilfsmodi (1-Sekunden-Taste
gedriickt halten)

Oberer Knopf

Unterer Knopf

+ VORSICHT Dieses Produkt sendet maglicherweise gefahrliche optische Strahlung aus. Schauen Sie NICHT direkt in das Aushar-
telicht. Patient, Kliniker und Assistenten sollten beim Ausharten immer einen dunkelgelben Augenschutz tragen.

+ Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, diirfen an diesem Gerét keine Veranderungen vorgenommen werden.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ultradent VALO X Netzteil und die Steckeradapter. Diese Komponenten nicht verwenden,
wenn sie schadhaft sind. Wenden Sie sich zwecks einer Ersatzbestellung an den Ultradent-Kundendienst.

+ Die Polymerisationslampe VALO X ist fiir den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der gestrahlte
HF-Storungen kontrolliert werden. Die Verwendung der VALO X Polymerisationslampe neben oder gestapelt mit anderen Geraten

sollte vermieden werden, da dies zu Fehlfunktionen fiihren kann. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten die VALO X
Polymerisationslampe und die anderen Gerate beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren. Wenn eine
abnormale Leistung beobachtet wird, konnen zusétzliche MaBnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine Neuausrichtung oder ein
anderer Standort der VALO X Polymerisationslampe.
« Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehor, Kabel, Ladegerite, Batterien und Netzteile, um unsachgemaBen Betrieb, erhdhte
elektromagnetische Emissionen oder verringerte elektromagnetische Storfestigkeit zu vermeiden:
« Tragbare HF-Kommunikationsgerate (einschlieBlich Peripheriegeréte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht
naher als 30 cm (12 Zoll) von irgendeinem Teil der VALO X Polymerisationslampe entfernt verwendet werden. Andernfalls kann die
Leistung dieses Gerats beeintrachtigt werden.
+ Um die Gefahr eines elektrischen Brandes beim Umgang mit Akkus zu vermeiden:

o Batterien, Batteriekontakte, Ladegerate oder Netzteile NICHT mit Fliissigkeiten jeglicher Art autoklavieren oder

bespriihen. Wenn an den Kontakten des Ladegerts Korrosion auftritt, rufen Sie den Ultradent-Kundendienst an,

um einen Ersatz zu bestellen.

o Laden Sie Batterien NICHT in der Néhe von brennbaren Materialien auf

0 Bewahren Sie das Ladegerat NICHT im Klinischen Betrieb auf

o Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien/Zellen

o Laden Sie Ultradent-Akkus NICHT mit einem Ladegerat auf, das nicht von Ultradent stammt
« Aus Griinden der Vorbeugung einer Verletzungsgefahr KEINE Akkus verwenden, die korrodiert (rostig), verbeult, geruchs- oder
fliissigkeitshaltig sind, eine eingerissene oder fehlende Verpackung aufweisen oder anderweitig schadhaft sind. Rufen Sie den
Ultradent-Kundendienst an, um Ersatzbatterien/-zellen zu bestellen.
+ Um das Risiko einer thermischen Reizung oder Verletzung zu vermeiden, vermeiden Sie aufeinanderfolgende Hartungszyklen
und legen setzten Sie orales Weichgewebe nicht langer als 10 Sekunden im Standard-Power-Modus oder 5 Sekunden im
Xtra-Power-Modus in unmittelbarer Nahe aus. Wenn langere Aushartezeiten erforderlich sind, verwenden Sie mehrere kiirzere
Aushartungszyklen oder ein dual hartendes Produkt, um ein Erhitzen der Weichteile zu vermeiden.
« Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Patienten behandeln, die an unerwiinschten photobiologischen Reaktionen oder Empfindlich-
keiten leiden, Patienten, die sich einer Chemotherapie-Behandlung unterziehen, oder Patienten, die mit photosensibilisierenden
Medikamenten behandelt werden.
« Dieses Gerdt ist moglicherweise anfallig fiir starke magnetische oder statische elektrische Felder, welche die Programmierung
storen konnten. Wenn Sie vermuten, dass dies aufgetreten ist, ziehen Sie kurzzeitig den Netzstecker des Geréts und stecken Sie ihn
dann erneut in die Netzsteckdose.
« Die Polymerisationslampe NICHT mit Atz- oder Scheuermittel abwischen, autoklavieren oder in Ultraschallbad, Desinfektionsmit-
tel, Reinigungsldsungen oder Flissigkeiten beliebiger Art eintauchen. Das Nichtbefolgen der enthaltenen Verarbeitungsanleitung
kann die Polymerisationslampe unbenutzbar machen.
+ Um eine Beschadigung des Gerits zu vermeiden, stecken Sie KEINE Finger, Instrumente oder andere Gegenstande in das
Batterie-/Zellenfach der Polymerisationslampe.
« Um Schaden am Gert zu vermeiden, versuchen Sie NICHT, die elektrischen Kontakte oder Teile des Batterie-/Zellenfachs zu
reinigen. Wenden Sie sich an den Ultradent Kundenservice, wenn Sie Zweifel haben
+ Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden und um zu verhindern, dass dentales Kompositmaterial an der Oberfldche der Linse
und des Stabkorpers haftet, muss bei jedem Gebrauch eine von Ultradent zugelassene Schutzhiille tiber der VALO X Polymerisa-
tionslampe verwendet werden. Barrierehiillen sind fiir den Gebrauch bei einem Patienten vorgesehen.
« Nach dem Gebrauch die Barriere-Schutzhiille entfernen, um das Korrosionsrisiko zu verringern.
« Verwenden Sie kein Polymerisationslicht, wenn die Linse beschadigt ist, um das Risiko verringern, dass die Harze unzureichend
ausharteten.
« Um das Risiko von Produktschaden zu vermeiden, darf das VALO X-Zubehdr nicht autoklaviert oder mit trockener Hize sterilisiert
werden.



« KEINE VALO X Zubehdrteile zur vollstandigen/endgiiltigen Aushartung verwenden. Entfernen Sie nach Gebrauch alle ausharten-
den Zusatzlinsen und fiihren Sie eine vollstandige/abschlieBende Aushartung ohne Verwendung von Zubehér durch.

« Verwenden Sie KEINE Beleuchtungs-/Visualisierungs-Zubehorlinsen zum Ausharten von dentalen Restaurationsmaterialien und
Adhdsiven.

« WARNHINWEIS: Dieses Produkt kann Sie Substanzen aus freisetzen, von denen dem Staat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs
verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Schrittweise Anleitung

Vorbereitung

1. Legen Sie vor jedem Gebrauch eine neue Schutzhiille tiber die Polymerisationslampe, um Falten tiber der Linse zu minimieren,
damit beste Ergebnisse erzielt werden.

2. Wahlen Sie den gewtinschten Aushértungsmodus oder den Diagnosehilfemodus. (Siehe unten fiir Informationen zu den Modi
und zum Durchlaufen der einzelnen Modi)

3. Umoptimale Ergebnisse beim Aushérten zu erzielen, positionieren Sie das Polymerisationslicht zentriert tiber und so nah wie
moglich am Harz, ohne die Oberfléche zu berthren.

Gebrauch
Aushartungsmodi
Aushadrtungs-modus | Leistung’ i g' -zeit | Energie Tastenanzeige
(mW) (mW/cm2) ( (Joule)
Standardleistung 1.350 1.100 10 135 Andauerndes Blau
Xtra Power* 2.700 2200 5 135 Pulsierendes Blau

" Nennwert,

*Xtra Power hat einen Dreifachpuls mit einer 0,5-Sekunden-Auto-Pause zwischen den Pulsen. Bitte beachten Sie, dass es nach der
Verwendung des Xtra Power-Modus eine Abkiihlzeit von 2 Sekunden gibt.

Wechsel zwischen den Aushar i durch ,Tr I oder Tastendruck:

Trommelklopfen: Die VALO X Polymerisationslampe ist mit einer Beschleunigungssensorfunktion ausgestattet, die es dem Benutzer
erméglicht, mittels ,Trommelklopfen” durch die Aushartemodi zu schalten. Verwenden Sie eine Abwértsbewegung, um den Aushar-
tungsmodus zu aktivieren/andern (siehe visuelle Hilfe unten).

+  Andauernd blaue Tastenanzeige = Standardstrom

+  Pulsierende blaue Knopfanzeige = Xtra Power

Tastendruck: Halten Sie die obere Taste 1 Sekunde lang gedriickt, um den Aushartungsmodus zu aktivieren/zu andern. Steady
. Andauernd blaue Tastenanzeige = Standardstrom
. Pulsierende blaue Knopfanzeige = Xtra Power

Diagnosehilfsmodi

Diagnosemodus | Leistung? i 'f

(mW) (mW/cm2) kund
Black Light 522 425 60 Pulsierendes Violett
Whit Light 282 230 60 Pulsierendes Weil}

2 Nennwert, ohne aufgesetzte Vorsatzlinse.

Wechsel zwischen Diagnosehilfsmodi durch ,Wellen"-Bewegung oder Tastendruck:

Welle: Die VALO X Polymerisationslampe ist mit einer Beschleunigungssensorfunktion ausgestattet, die es dem Benutzer erméglicht,
{iber eine ,Wellen"-Bewegung durch die Diagnosemodi zu schalten. Verwenden Sie eine seitliche Tippbewegung, um den Diagnose-
hilfemodus zu aktivieren/andern (siehe visuelle Hilfe unten).

+  Violette Tastenanzeige = Schwarzlicht-Diagnosehilfemodus

+  WeiBe Tastenanzeige = WeiBlicht-Diagnosehilfemodus

Tastendruck: Halten Sie die untere Taste 1 Sekunde lang gedriickt, um durch 2 Diagnosehilfsmodi zu wechseln.

Violette Tastenanzeige = Schwarzlicht-Diagnosehilfemodus - 1 Zyklus a 1 Minute - Ausschalten entweder durch Driicken der Taste
oder durch eine Wellen-Tippbewegung

WeiRe Tastenanzeige = WeiBlicht-Diagnosehilfemodus - 1 Zyklus & 1 Minute - Ausschalten entweder durch Driicken der Taste oder
durch eine Wellen-Tippbewegung

Zubehor-/Diffusorlinsen werden magnetisch tiber der Polymerisationslichtlinse befestigt. Setzen Sie die Schutzhiille auf die
Polymerisationslampe, bevor Sie die Zusatzlinse anbringen.

HINWEIS: Wenn Sie eine der Tasten gedriickt halten, erhalten Sie nach 1 Sekunde ein akustisches Signal

Schlafmodus

Halten Sie beide Tasten 1 Sekunde lang gedriickt, um in den Schlafmodus zu wechseln. Wenn Sie sowohl die obere als auch die un-
tere Taste gedriickt halten, erhalten Sie ein akustisches Signal, wenn Sie in den Schlafmodus wechseln. Wenn Sie in den Schlafmodus
wechseln, miissen Sie die Taste weiter gedriickt halten, bis der Signalton beendet ist. Wenn Sie durch Driicken beider Tasten in den
Schlafmodus wechseln, wird die VALO X Polymerisationslampe erst aktiviert, wenn eine der Tasten gedrickt wird.

VALO X Zubehor

Zubehorteil Modus Beschreibung
PointCure Lens Aushartungsmodi Verstdrkt die VALO X Polymerisationslampe, um Komposit durch eine transluz-
ente Prothetik zu polymerisieren
ProxiCure Ball Lens Aushartungsmodus Erganzt die VALO X Po\ymensat\pnslgmpe, um Komposit zu polymerisieren
und die Kontaktflachenmatrix einer interproximalen Versorgung zu formen.
Weilicht- Erweitert das VALO X Polymerisationslicht, um eine visuelle Hilfe fiir einen

genauen Farb-/Farbvergleich zu bieten oder immer dann, wenn natrliches

Diagnosehilfemodus Licht bendtigt wird.

Diffuser Lens

Schwarzlicht-
Diagnosehilfemodus

Verbessert die VALO X Polymerisationslampe, um fluoreszierende Chemikalien
in Dentalkunststoffen sichtbar zu machen.

Weilicht-
Diagnosehilfemodus

Erweitert die VALO X Polymerisationslampe bei der Visualisierung von Z&hnen

Interproximal Len:
terproximal Lens und Zahnersatz.

Verbessert die Visualisierung des VALO X Polymerisationslichts, indem es
langerwelliges Licht zur Durchleuchtung von Z&hnen und Zahnprothesen
bereitstellt.

Aushartungs- oder

Translume Lens Diagnosehilfsmodi

orbereftung
« Positionieren Sie die Zusatzlinse in der Nahe der VALO X Polymerisationslichtlinse, sodass der Magnet die Zusatzlinse tiber der
Barrierehiilse einrasten lasst.
Gebrauch: PointCure-Linse
+ Aushdrtungsmodus - Die PointCure-Linse konzentriert das Licht auf eine 2,5-mm-Offnung. Dies ist optimal geeignet fiir eine
Punkthartung (HeftschweiBen) von Veneers und allen Porzellankronen.

DE



+  Aushartungsmodus - Punktaushartung ende (heftschweiBende) transluzente Prothese: Punktuelle Aushartung der Prothese
gemaB den Richtlinien des Herstellers des Befestigungsmaterials, der Materialstérke, der Farbe, der Opazitdt des Materials und

DE nach fachlichem Ermessen. Entfernen Sie das ungehartete Gberschiissige Befestigungsmaterial im Randbereich, entfernen Sie das

Zubehér und harten Sie dann die gesamte Restauration aus. Empfehlungen: Veneer - Punkthartung der fazialen/bukkalen Mitte der

Prothese. Krone - Punkthértung der fazialen/bukkalen und lingualen Mitte des Zahnersatzes.

Gebrauch: ProxiCure Kugellinse
« Aushartungsmodi - Unterstiitzt die Matrix und unterstiitzt den konvexen proximalen Kontakt vor und wéhrend der partiellen
Lichtpolymerisation. Vermeiden Sie das EinschlieBen der ProxiCure-Kugellinse in polymerisiertem Material. Entfernen Sie die
Zusatzlinse und harten Sie die gesamte Restauration fiir eine vollstandige Aushartung aus. Empfehlung: Bestimmen Sie Aushdr-
tungsmodus und -zeit gemé&R den Anweisungen des Kompositherstellers.

Gebrauch: Diffusorlinse
« Schwarzlicht-Diagnosehilfemodus - Zur Visualisierung von fluoreszierenden Partikeln in verschiedenen Dentalkunststoffen. Gibt
60 Sekunden Beleuchtung.
« WeiBlicht-Diagnosehilfemodus - Visuelle Hilfe, wenn der Zahnarzt eine natiirliche Lichtquelle bendtigt, z. B. bei der Farbbestim-
mung. Gibt 60 Sekunden Beleuchtung.

Gebrauch: Interproximallinse
« WeiBlicht-Diagnosehilfemodus - Durchleuchtung von Zahnen: Zur Visualisierung von Frakturen, Rissen oder Zahndefekten durch
Beleuchtung der Zahne von der Lingualseite und zur Beobachtung von Schatten.

Gebrauch: TransLume-Linse
* White Light Diagnostic Aid Mode or Curing Mode - Neon-colored lens, which looks like the PointCure Lens, provides longer
wavelength light to transilluminate the teeth to aid in visualization of cracks, fractures, defects, etc. The White Light Diagnostic Aid
Mode gives 60 seconds of illumination.

Stromversorgung der VALO X Polymerisationslampe
« Aufladen von Batterien/Zellen - Entfernen Sie die Kappe an der Unterseite der Polymerisationslampe durch eine Drehung
gegen den Uhrzeigersinn. Legen Sie leere Batterien/Zellen in das mitgelieferte Ultradent VALO X Batterieladegerét mit VALO X
Netzteil in der auf dem Ladegerét gezeigten Ausrichtung ein. Akku/Zellen werden in 1-3 Stunden vollstandig aufgeladen.

Markierung des positiven Pols Markierung des negativen
der Zelle/Batterie Pols der Zelle/Batterie

Ladestatus-Anzeige Grafische Darstellung der Zellen-/

Batterieausrichtung
Beschreibung des Ladezustands Ladestatusanzeige Spannungszustand Spannungszustandt
Voraufladen Gelbes Dauerlicht 2.86Vdc to 3.15Vdc 95mA
Sammelladung Gelbes Dauerlichtr 3.15Vdc to 4.20Vdc 950mA

‘ Ladevorgang vollendet Griines Dauerlicht ‘ >4.20vdc ‘ Entfallt

‘ Standby Beide aus ‘ Entfallt ‘ Entfallt

* Kabeladapter - Entfernen Sie die Kappe an der Unterseite des Polymerisationslichts durch eine Drehung gegen den Uhrzei-
gersinn. Batterie/Zelle entfernen. Stecken Sie den Kabeladapter in das Batterie-/Zellenfach, setzen Sie den Adapter vollstandig
ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Positionieren Sie das VALO X Netzteil so, dass es problemlos vom Netz
getrennt werden kann.
Anleitung fir die Montagehalterung
1)Die Halterung sollte auf einer flachen, 6lfreien Oberflache montiert werden.
2)Oberflache mit Reinigungsalkohol reinigen.
3)Klebeband an der Riickseite der Halterung abziehen.
4)Halterung so positionieren, dass beim Entfernen die Polymerisationslampe nach oben abgehoben wird. Die Halter-
ung fest anpressen.
5)Wenn die Polymerisationslampe mit Batterie-/Zellstrom betrieben wird, sollte die Polymerisationslampe in der Hal-
terung nach unten ausgerichtet sein. Wenn die Polymerisationslampe mit dem VALO X Cord Adapter power betrieben
wird, sollte die Polymerisationslampe in der Haklterung nach oben ausgerichtet sein.
Instandhaltung
Reparatur
Reparatur durch den Benutzer
1) Das Ende der Lebensdauer wird durch nutzungsbedingten Verschleif und Schéden bestimmt. Uberpriifen Sie alle Komponent-
en vor der Verwendung auf Schdden und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal, um ggf. Schaden zu reparieren.
2) DieLinse r ) auf ausgehdrtete he Kunstharze tiberpriifen. Verwenden Sie bei Bedarf ein zahnarztliches
Instrument aus Kunststoff oder Edelstahl, um anhaftendes Harz vorsichtig zu entfernen.
3)  Uberpriifen Sie regelmaRig die Ausgabeleistung im Standard-Power-Modus. Beleuchtungsmesser unterscheiden sich stark
und sind auf bestimmte lichtfiihrende Spitzen und Linsen ausgelegt. HINWEIS: Die wahre numerische Ausgabe wird aufgrund der
Ungenauigkeit herkémmlicher Belichtungsmesser und des benutzerdefinierten LED-Packs in der Polymerisationslampe verzerrt;
wenden Sie sich jedenfalls an autorisiertes Servicepersonal, wenn bei der Messung mit demselben Messgerat eine Abnahme der
Leistung beobachtet wird
Reparatur durch den Hersteller
1) Reparaturen diirfen nur vom zugelassenen Servicetechniker durchgefiihrt werden. Ultradent stellt dem Servicepersonal
Unterlagen zur Durchfiihrung von Reparaturen zur Verfiigung.

Gewdhrleistung

Ultradent Products, Inc. (,Ultradent”) garantiert, dass dieses Produkt fiir einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Kaufdatum bei Betrieb
gemaB der dem Produkt beiliegenden Bedienungsanleitung (i) in allen wesentlichen Punkten den in der dem Produkt beiliegenden
Dokumentation von Ultradent aufgefiihrten Spezifikationen entspricht und (ii) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Diese beschrankte Garantie ist nicht Gibertragbar und gilt ausschlieBlich fiir den urspriinglichen Kaufer, sie erstreckt sich nicht auf
nachfolgende Besitzer des Produkts. Diese beschrankte Garantie gilt nicht fiir Zubehdrkomponenten wie z. B. Batterien, Ladegerate,
Adapter oder adaptive Linsen Objektive. Diese eingeschrankte Garantie erlischt, wenn das Produkt durch Fahrldssigkeit, Missbrauch,
Missbrauch, Unfall, Modifikation, Manipulation, Anderung oder Nichtbeachtung der geltenden Gebrauchsanweisung beschédigt
wird. Um sich unter diese eingeschrankte Garantie zu qualifizieren, muss Ultradent zusammen mit dem defekten Produkt ein
Kaufbeleg (z. B. Quittung oder ahnliche Unterlagen) vorgelegt werden.

Ultradent repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen defekte Produkte, die unter diese Garantie fallen. In keinem Fall Gibersteigt

die Haftung von Ultradent fiir das Produkt den vom Kaufer gezahlten Kaufpreis. Ultradent haftet unter keinen Umsténden fir
indirekte, zufallige, vorhersehbare, unvorhergesehene, besondere oder Folgeschaden, die sich aus oder in Verbindung mit der

Verwendung dieses Produkts ergeben.

Verarbeitung
itung zur Desi und Wiederaufb g
Verarbei fiir VALO Polymerisationslicht
g zur il ion und Wied: ifbereitung

Erstbehandlung
zum Zeitpunkt der
Verwendung

Kann desinfiziert werden, falls das Gerat wahrend des Gebrauchs kontaminiert wird. Fiir
jeden Patienten muss eine neue , von Ultradent zugelassene Einweg-BarriereSchutzhiille
verwendet werden.

Vorbereitung vor der
Desinfektion

Verwenden Sie ein Wischtuch mit 70 % Isopropylalkohol (IPA) oder ein Wischtuch mit
70-90 % Ethylalkohal, um die gesamte Oberfléche griindlich abzuwischen. Verschmutztes
Tuch entsorgen

Spilen

Keine

Trocknen

Bei Umgebungstemperatur vollsténdig an der Luft trocknen lassen.

Wartung, Inspektion und
Prifung

Uberprifen Sie visuell, dass das Gerat nicht beschadigt und frei von Schmutz ist. Wenn
Schmutz vorhanden ist, wiederholen Sie den Vorbereitungsschritt mit einem neuen Tuch

Verpackung

Keine Verpackung zur Desinfektion erforderlich.

Desinfektion

Wischen Sie die gesamte Oberflache ab und halten Sie sie wéhrend der Einwirkzeit nass.
Achten Sie dabei besonders auf Risse, Spalten, Nahte und schwer zugangliche Stellen.
Verwenden Sie bei Bedarf zusatzliche Tiicher, um die Oberflache feucht zu halten.

Desinfektionsmittel Belichtungszeit

70 % IPA oder 70 %-90 %
Ethylalkohol-Tuch

4 Minuten

Trocknen

Bei Umgebungstemperatur vollsténdig an der Luft trocknen lassen.

Lagerung

An einem sauberen und trockenen Ort lagern. Um Feuchtigkeitshildung zu vermeiden,
nicht in einer BarriereSchutzhiille lagern.

Zusatzliche Angaben

Dieses Verfahren wurde von einem unabhangigen und akkreditierten Labor fiir eine
Desinfektion auf mittlerem Niveau validiert.

Hinweis: Die Verwendung anderer als die vorgeschriebenen Reinigungsmittel , wie
Bleichmittel oder phosphorsdurehaltige Reiniger, kann zu Schaden an den Gerdten fihren.
Versuchen Sie NICHT, die elektrischen Kontakte oder Teile des Batterie-/Zellenfachs zu
reinigen.




VALO Zubehtr Verarbeitungshinweise

g zur D und ]

Erstbehandlung
zum Zeitpunkt der

Entfernen Sie das Zubehor vor der Desinfektion zwischen jedem Gebrauch.

Merkmal

/ Spezifikation

Trocknen Mit Gaze trocknen.
30 Minuten lang lufttrocknen lassen.
Lagerung An einem sauberen und trockenen Ort lagern.
Zusatzliche Angaben Dieses Verfahren wurde von einem unabhéngigen und zugelassenen Labor validiert.

Lagerung und Entsorgung

Die Akkus immer entfernen, wenn die Polymerisationslampe {iber einen Zeitraum von mehr als 2 Wochen aufbewahrt oder fiir die
Reise verpackt wird. Wenn Batterien langere Zeit ohne Aufladen im Gerat verbleiben, kdnnen sie funktionsuntiichtig oder nicht mehr
aufladbar sein. Akkus nicht bei Temperaturen ber 60 °C (140 °F) oder in direktem Sonnenlicht aufbewahren.

Lager- und Transportbedingungen:

= Temperatur: +10 °C bis +40 °C (+50 °F bis +104 °F)

Linse Durchmesser 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2)
PointCure-Linse: Durchmesser 2,5 mm
ProxiCure-Kugellinse: Durchmesser 2,1 mm

Wellen- Nutzbarer Wellenldngenbereich: 380-515 nm

lan-gen- Spitzenwert Wellenlangen: 380-420 nm und 420-515 nm

bereich

Verwendung
Vorbereitung vor der Vor der Reinigung alle ausgehdrteten Dental-Komposite von den Zubehérlinsen entfernen.
Desinfektion
Reinigung In einen Ultraschallreiniger mit 1 Teil Reinigungsmittel auf 9 Teile warmes Wasser geben, dabei das
unten aufgefiihrte Produkt verwenden:
Reinigungsmittel Reinigungszeit
Henry Schein Allzweckreiniger oder gleichwertiges Produkt 2-10 Minuten
Spilen Spilen Sie das Zubehdr 1-2 Minuten lang mit warmem Wasser, um das Reinigungsmittel zu
entfernen.
Trocknen Mit Gaze trocknen.

30 Minuten lang lufttrocknen lassen.

Wartung, Inspektion und
Priifung

Sichtpriifung durchfiihren, ob das Zubehor nicht schadhaft und frei von Ablagerungen ist. Nicht
mehr verwenden, wenn es rissig oder schadhaft ist. Den Reinigungsvorgang wiederholen, wenn
Ablagerungen vorhanden sind,

Verpackung Fiir die Desinfektion ist keine Verpackung erforderlich (Sterilisierungsverpackungen konnen nach
der Desinfektion zur Lagerung verwendet werden).
Desinfektion Aus der Lagerungsverpackung nehmen (falls zutreffend).
Das Zubehor gemaR der unten aufgefiihrten Anleitung des Herstellers in die Desinfektionsldsung
eintauchen:
Desinfektionsmittel BelichtungsEinwirkzeit
Cidex® OPA-LGsung oder gleichwertiges Produkt 12 Minuten
Spiilen Entsprechend der unten aufgefiihrten Anleitung des Desinfektionsmittelherstellers spilen:

1. Spiilen Sie das Zubehar nach dem Entfernen aus der CIDEX® OPA-Losung griindlich aus, indem
Sie es vollstandig in eine groBe Wassermenge (z. B. 8 Liter) Wasser eintauchen.

2. Das Zubehdr mindestens 1 Minute lang vollstandig eingetaucht lassen

3. Das Zubehor herausnehmen und das Spiilwasser entsorgen. Fiir jede Spilung immer frische
Wassermengen verwenden. Das Wasser nicht zum Spiilen oder fiir andere Zwecke wiederver-
wenden.

4. Wiederholen Sie den Vorgang zwei (2) weitere Male, also insgesamt drei (3) Sptilungen mit
groBen Mengen Frischwasser, um Riickstande der CIDEX® OPA-Losung zu entfernen. Diese
Riickstande konnen schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen. SIEHE WARNHINWEISE.
DREI (3) SEPARATE SPULGANGE MIT EINTAUCHEN IN EINER GROSSEN WASSERMENGE SIND
ERFORDERLICH.

Zusatzlich mit Wasser im Ultraschallbad 5 Minuten lang ausspiilen.

* Relative Luftfeuchtigkeit:
* Umgebungsdruck:

10 % bis 95 %
500 hPa bis 1060 hPa

Befolgen Sie bei der Entsorgung von Elektronikabfall (d. h. Ladegerate, Batterien und Netzteile) die ortlichen Abfall- und Recyclin-

grichtlinien.
Technische Angaben
Zubehor
Artikel CE Information
Gefertigt von: Vertrieb durch:
- VALO-Batterien GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc
- VALO X Netzteil 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
- VALO X Batterieladegerat Northvale, NJ 07647 (10200 South)
Hergestellt in China South Jordan, UT 84095 USA

Technische Informationen/Daten

SPEKTRALE STRAHLUNGSLEISTUNG (mW/nm)

Xtra Leistung

Standard Power-Modus

WELLENLANGE (nm)

Lichtstar-kent-

Standardleistung - 1.100 mW/cm2 (+10 %)

abelle Extra-Leistung - 2.200 mW/cm2 (+10%)
(Entspricht SO 10650 bei Messung mit einem Gigahertz-Spektrumanalysator)
Schwarzlicht - 230-648 mW/cm?
WeiBes Licht - 160-300 mW/cm?
HINWEIS: PointCure- und ProxiCure-Ball-Linsen fokussieren die Lichtenergie in eine kleinere Blende und
erhohen so die Lichtintensitat Giber die kalibrierten Werte.
VALO X Die Polymerisationslampe mit Barrierehiilse Gewicht:
Polymerisa- Schutzhiille ist ein Anwendungsteil. Mit Akku: 136 Gramm (4,8 Unzen)
ti-onslampe Bewertungen: IEC 60601-1 (Sicherheit), IEC Ohne Akku: 108 Gramm (3,8 Unzen)
60601-1-2 (EMV), Schutzart: P54 Mit Kabeladapter: 158 Gramm (5,6 Unzen)
Abmessung (Batteriekonfiguration): 226 x 21 x
21 Millimete, (8,9 x 0,83 x 0,83 Zoll)
VALO X Ausgang - 9 VDC bei 2 A Bewertungen: IEC 60601-1 (Sicherheit)
Netzteil Eingang - 100 VAC bis 240 VAC, Kabelldnge - 1,8 Meter (6 FuB)
50-60 Hz
Ultradent P/N 4952 - VALO X Netzteil mit internatio- | Das VALO X-Netzteil ist ein Netzteil der Klasse II fir
nalen Steckereinsatzen medizinische Zwecke und bietet eine Isolierung vom
Netzstrom
VALO X Akku- VALO X Lithium-Ionen (Li-lon) Akkuladegerat:
ladegerat Ausgang - 4,2 VDC bei 950 mA Bulk-Ladestrom
Eingang - 9 VDC bei 2A (700mA Minimum)
Automatische Abschaltung bei voller Ladung
Automatische Erkennung defekter Zellen
Schutz: Uberladung, Kurzschluss, Verpolung
Gelbe LED - Ladevorgang
Griine LED - Vollsténdig aufgeladen
Ladezeit: 1-3 Stunden
Bewertungen: IEC 60601-1 (Sicherheit), CE, WEEE
VALO X Li-lon Geschiitzter, wiederaufladbarer Li-lon-Akku
14765 Akkus 1IMR14/65 3.7V, 900mAh 3.33Wh

3,7V,950 mAh max. 3,52 Wh

Bewertungen: WEEE, IEC 62133-2

Zellen sind fiir >500 Lade-/Entladezyklen ausgelegt, bevor sie 70 % ihrer Kapazitat erreichen. Es wird empfohlen,
die Batterien alle 2-3 Jahre auszutauschen.
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Betriebs-bedi- | Temperatur: +10 °C bis +32 °C (+50 °F bis +90 °F)

ngungen Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 %
Umgebungsdruck: 700 hPa bis 1060 hPa
Arbeitszyklus Bei maximaler Umgebungstemperatur (32 °C) 10 Sekunden EIN und 60 Sekunden AUS.
Aushar- Hinweis - Der Arbeitszyklus wird durch die primare Funktion des Geréts (Harz polymerisieren) im Xtra Pow-

tungs-modus: | er-Modus definiert, der die hochste Warmeenergiemenge erzeugt.

Maximale Geratetemperatur bei folgendem Arbeitszyklus: <45 °C

Fehlerbehebung

Wenn die weiter unten vorgeschlagenen Losungen das Problem nicht beheben, rufen Sie bitte Ultradent unter 800.552.5512 an.
AuBerhalb der USA wenden Sie sich an Ihren Ultradent Handler oder Ihren Handler fiir zahnmedizinische Produkte.

Problem Mogliche Losungen

«Driicken Sie die Power-Taste, um aus dem Schlafmodus aufzuwachen
«Vergewissern Sie sich, dass der Akku/die Zelle vollstandig aufgeladen ist
«Uberpriifen Sie, ob die Zelle richtig in das Gerat eingesetzt ist

Sonstige Angaben

g zur ischen L _
a. Die VALO X Polymerisationslampeist fiir den Einsatz in allen Einrichtungen, auch in Privathaushalten, geeignet, die
direkt an das offentliche Niederspannungsnetz (AC MAINS) angeschlossen sind.
b. Die VALO X Polymerisationslampe kann mit zwei verschiedenen Stromquellen betrieben werden.

i. Batteriebetrieben: Wenn die VALO X Polymerisationslampe mit Batterie verwendet, wird sie nicht durch EMI,
RF, elektrische Transienten, Uberspannungen, Spannungseinbriiche, Kurzschliisse, Unterbrechungen oder
Schwankungen des Netzstroms beeinflusst.

ii. Bei Nutzung mit Adapter: Die VALO X Polymerisationslampe kann einen 9-VDC-Adapter von Globtek in
medizinischer Qualitat verwenden, um mit Wechselstrom von 100 bis 240 VAC betrieben zu werden. Sie
bietet begrenzte EMI-, RF-, Spannungseinbruch- und Uberspannungsunterdrickung

¢. Die VALO X Polymerisationslampe verwendet elektrische und elektromagnetische Energie nur fir ihre internen
Funktionen. Daher sind alle HF-Emissionen sehr gering und verursachen wahrscheinlich keine Interferenzen in
nahegelegenen elektronischen Geraten.

d. Die VALO X Polymerisationslampe ist nicht mit einem Gleichstromanschluss, Patientenkopplungsanschliissen oder
Signaleingangs-/Ausgangsanschliissen ausgestattet, daher ist ein Testen an diesen Anschliissen nicht mglich. Es

wird nur die Compliance mit der anwendbaren Konfigurationen aufgefiihrt.
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VALO™ X Lampe a polymériser

Description du produit
Avec son spectre a large bande, la lampe a polymériser VALO™ X est congue pour polymériser tous les produits photopolymérisables
dans la plage de longueurs d'onde de 380 a 515 nm conformément a la norme ISO 10650.

Lalampe

a polymériser VALO X peut étre utilisée avec ou sans fil a I'aide des batteries rechargeables Ultradent VALO X ou de

I'adaptateur filaire VALO X fourni. La lampe a polymériser est congue pour reposer dans un support dunité dentaire standard ou peut
étre montée sur mesure a [aide du support de montage VALO inclus avec le kit.

Eléments

de la lampe a polymériser VALO X :

1 lampe a polymériser VALO X

1 adaptateur filaire VALO X

2 batteries Li-ion 14/65 Ultradent VALO X

1 chargeur de batteries Ultradent VALO X avec alimentation 9 V CC CA de qualité médicale
1 pack déchantillons de manchons barriéres VALO X

1 écran de protection portatif contre la lumiére VALO

1 support de montage VALO avec ruban adhésif double face

1 mode d'emploi de la lampe & polymériser VALO X

1 lentille accessoire interproximale VALO X

1 lentille accessoire TransLume VALO X

1 lentille accessoire de diffusion de lumiere blanche/noire VALO X
1 lentille accessoire sphérique ProxiCure VALO X

1 lentille accessoire PointCure VALO X

1 brochure sur lutilisation des lentilles accessoires VALO X

Vue générale Des boutons controles

Bouton du haut

__Bouton du bas

Ultradent-Kundendienst

Bouton du haut

Active la lumiére LED (pression unique sur un bouton)

Cycles entre les modes de polymérisation (pression d'une seconde
du bouton)

Das Licht schaltet Wenn eine gelbe LED-Warnung erscheint, hat die Polymerisationslampe ihren internen Temperatur- Tabelle 5.1 der priifungen: Die VALO X Polymerisationslampe entspricht CISPR 11
sich nicht ein grenzwert erreicht. Lassen Sie die Polymerisationslampe abkiihlen. Gruppe 1, Klasse B fiir
+Wenn die rote oder gelbe LED-Warnung kontinuierlich blinkt, wenden Sie sich zur Reparatur an den Port Testbeschreibung Freq ich (MHz) Ergebnis
Uttradent-Kundendienst AC Power Leitungsgebundene Emissionen (Strom zu Erdung) 0.15t0 30 Erfiillt
Do Lt bttt Viod orreke Gerateaetal p AC Power Leitungsgebundene Emissionen (Neutrales Erdkabel) 0.15t030 Erfllt
as Licht bleibt nic *Modusanzeige auf korrekte Gerateeinstellung prifen .
fiir die gewtinschte +Uberpriifen Sie den Ladezustand der Zelle auf der Anzeige fiir niedrige Leistung Endosure Abgestrahite Em\‘sswonen (vgrtlka\e Polaritt) 3010 1000 Erfult
Zeitan Priifen Sie, ob eine neue Zelle richtiq in das Gerat eingesetzt wurde Enclosure Strahlungsemissionen (horizontale Polaritdt) 30to 1000 Erfullt
«Linse auf Reste von ausgehdrteten Harzen/Kompositen priifen Tabelle 5.2 der Storfestigkei 3 hluss und Wec hluss):
Keine ord- ;E;ill‘i)';usg‘fe?‘t dem richtigen dunkelgelben UV-Augenschutz sicher, dass die LED-Leuchten Basic Standard phi Ergebnis
Eucpng.i\g?:ﬁen des +Uberpriifen Sie die Leistung mit einem Lichtmesser. Spezifische Anweisungen zur Verwendung des EN61000-4-2 Elektrostatische Entladung Erfullt
cht-Aushartung Lichtmessers finden Sie im Wartungsabschnitt. EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Hochfrequenzfeld Erfilllt
Kunstharzes N -
*Uberprifen Sie das Verfallsdatum des aushartenden Harzes _ EN 61000-4-3 Néherungsfelder von drahtlosen HF-Kommunikationsgeréten Erfilllt
+Stellen Sie sicher, dass die richtige Technik gemaR den Herstellerempfehlungen befolgt wird EN 61000-4-4 Schnelle vorubergehende / gehaufte SpannungsstoBe Erfllt
+Stellen Sie sicher, dass die Zelle in der richtigen Ausrichtung in das Ladegerdt eingesetzt ist und lassen EN 6100045 Blitzschiag (Leitung-Leitung) Erfullt
Sie die Zelle bis zu 3 Stunden lang vollstandig aufladen N 6100046 Hochf % erlich oel Erfal
Akku wird nicht +Wenn die gelben LEDs am Ladegerdt nicht auf Griin wechseln, rufen Sie den Ultradent-Kundendienst - ochirequenz-kontinuierlich geleitet i
geladen an, um Ersatzellen und/oder ein Ersatz- Ladegerat zu bestellen EN61000-4-11 Spannungseinbriiche und -unterbrechungen Erfiillt
+Wenn beim Einsetzen eines Akkus in das Ladegerat weder griine noch gelbe Lichter am Ladegerét —
sichtbar sind, wenden Sie sich an den Ultradent-Kundendienst Tabelle 5.3 g der Priifungen (EN 60601-3-2 und EN 61000-3-3; Wechselstromanschluss)
«Stellen Sie sicher, dass das Ladegerat eingesteckt ist und das AC-Netzteil an eine funktionierende a Ergebnis
Ladegerat ladt Akku Steckdose angeschlossen ist EN 61000-4-2 Oberschwingungsstrommessung Erfiillt
nicht *Wenn weder griine noch gelbe Lichter am Ladegerat sichtbar sind, wenden Sie sich an den EN 61000-4-3 Spannungsflimmermessung Erfiillt

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Bouton du bas

Active la lumiére LED (pression unique sur un bouton)

Bascule entre les modes d'aide au diagnostic (pression d'une
seconde du bouton)




Pour basculer des modes daide au diagnostic aux modes de polymérisation, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du bas
pendant 1 seconde. Pour revenir aux modes de polymérisation a partir des modes d‘aide au diagnostic, appuyez et maintenez
enfoncé le bouton du haut pendant 1 seconde.

Autrement, pour basculer entre les modes d'aide au diagnostic et les modes de polymérisation a l'aide de I'AF (fonction
accélérometre), voir la section 8 (instructions par étapes).

Guide de démarrage rapide pour les indicateurs et les alertes :

Indicateurs de mode sur la lampe a Etat ou fonction

polymériser VALO X

Bleu Modes de polymérisation

Blanc et violet Modes d'aide au diagnostic

Vert clignotant Mode veille

Indicateurs d'alerte sur la lampe a State or function

polymériser VALO X

Rouge clignotant Batterie faible

Rouge fixe Remplacer/recharger la batterie

Orange Protection temporaire contre la surchauffe
des LED

Autre équip : Chargeur de batterie | Etat

Orange fixe Charge

Vert fixe Charge terminée

Tous les deux éteints Veille

Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la
FDS avant utilisation.

Indications d'utilisation/Utilisation prévue

La lampe & polymériser VALO X est une source d*éclairage permettant de polymériser les matériaux et les adhésifs de restauration
dentaire photoactivés. Elle est également destinée a fournir Une illumination pour faciliter la visualisation pendant les procédures
orales. Les lentilles accessoires/de diffusion de la lampe & polymériser VALO X ne sont pas congues pour une polymérisation

compleéte des matériaux et adhésifs photoactivés.

Contre-indications
« Aucune contre-indication connue n'a été identifiée pour ce produit.

« Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, se reporter au document sur les allergénes du produit disponible sur www.

ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée a 'eau et demander au patient de
consulter son médecin.

Avertissements et précautions
« ATTENTION Un rayonnement optique potentiellement dangereux est émis par ce produit. NE PAS regarder directement dans
la sortie de la lumiére a polymériser. Le patient, le clinicien et les assistants doivent toujours utiliser des lunettes de protection de
couleur ambrée lors de ['utilisation de la lampe a polymériser.

« Afin d'éviter tout risque d'électrocution, aucune modification de cet équipement n'est autorisée. Utilisez uniquement le bloc
dalimentation Ultradent VALO X et les adaptateurs de prise inclus. Si ces composants sont endommagés, ne les utilisez pas et
appelez le service clientéle d'Ultradent pour commander un produit de remplacement.
+ Lalampe a polymériser VALO X a été congue pour fonctionner dans un environnement électromagnétique ol les perturbations
RF rayonnées sont controlées. Il est recommandé d‘éviter d'utiliser la lampe a polymériser VALO X a c6té ou empilée avec d'autres
équipements, car cela pourrait entrainer un mauvais fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, la lampe a polymériser
VALO X et les autres équipements doivent étre observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement. Si des performances
anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent étre nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement
de la lampe a polymériser VALO X.
+ Nutilisez que les accessoires, cables, chargeur, batteries et blocs d'alimentation autorisés pour éviter tout fonctionnement
incorrect, toute augmentation des émissions électromagnétiques ou toute diminution de I'immunité électromagnétique.
+ Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les cables d'antenne et les antennes
externes) ne doivent pas étre utilisés a moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de la lampe & polymériser VALO X. Dans le cas
contraire, cela pourrait entrainer une dégradation des performances de cet équipement.
« Pour éviter les risques d'incendie électrique liés a la manipulation des batteries :

0 NE PAS passer a l'autoclave ou vaporiser la batterie, les contacts de la batterie, le chargeur ou le bloc d'alimen-

tation CA avec un liquide de quelque nature que ce soit. Si de la corrosion apparait sur les contacts du chargeur,

contactez le service client Ultradent pour commander un remplacement.

0 NE PAS charger les batteries a proximité de matériaux inflammables

0 NE PAS conserver le chargeur dans le bloc opératoire clinique

o NE PAS charger des batteries/cellules non rechargeables

0 NE PAS recharger les batteries Ultradent avec un chargeur différent de celui d'Ultradent
+ Pour éviter tout risque de blessure, n'utilisez PAS de batteries corrodées (rouille), bosselées, dégageant une odeur ou des
liquides, dont l'emballage est déchiré ou manquant, ou qui sont autrement endommagées. Appelez le service client Ultradent pour
commander des batteries/cellules de remplacement.
« Pour éviter tout risque d'irritation ou de blessure thermique, évitez les cycles de polymérisation consécutifs et n'exposez pas les
tissus mous buccaux a proximité immédiate pendant plus de 10 secondes en mode puissance standard ou 5 secondes en mode
puissance extra. Si une période de polymérisation plus longue est nécessaire, utilisez plusieurs cycles de polymérisation courts
pour éviter la surchauffe des tissus mous, ou utilisez un produit & double (Dual-cure).
+ Faites preuve de prudence lors du traitement de patients souffrant de réactions photobiologiques indésirables ou de sensibil-
ités, de patients traités par chimiothérapie ou traités par un médicament photosensibilisant.
+ Cet appareil est sensible aux forts champs magnétiques ou d'électricité statique qui peuvent interrompre la programmation. Si
vous pensez que cela s'est produit, débranchez I'appareil momentanément, puis rebranchez-le a la prise.
+ NE PAS essuyer la lampe avec des nettoyants caustiques ou abrasifs, la passer a Iautoclave ou l'immerger dans un bain a
ultrasons, un désinfectant, une solution de nettoyage ou un liquide. Le non-respect des instructions de traitement incluses peut
rendre la lampe a polymériser inutilisable.
+ Pour éviter d'endommager I'équipement, N'insérez PAS les doigts, des instruments ou d'autres objets dans le compartiment a
batterie/cellule de la lampe a polymériser.
« Pour éviter d'endommager I'équipement, N'essayez PAS de nettoyer les contacts électriques ou toute partie du compartiment de
la batterie/cellule. En cas de doute, contactez le service client Ultradent.
+ Pour aider a prévenir la contamination croisée et empécher le matériau composite dentaire d'adhérer a la surface de la lentille
et du corps de la baguette, un manchon de protection approuvé par Ultradent doit étre utilisé sur lalampe & polymériser VALO X
lors de chaque utilisation. Les manchons de protection sont destinés a un usage unique.
« Pour réduire les risques de corrosion, retirez le manchon de protection apres utilisation.
+ Pour réduire le risque de résines sous-polymérisées, n'utilisez pas de lampe a polymériser si la lentille est endommagée.

« Pour éviter tout risque dendommagement du produit, ne pas stériliser les accessoires VALO X & l'autoclave ou a la chaleur seche.
« NE PAS utiliser les accessoires VALO X pour une polymérisation compléte/finale. Retirez toutes les lentilles accessoires de
polymérisation aprés utilisation et effectuez une polymérisation compléte/finale sans utiliser d'accessoires.

« NE PAS utiliser de lentilles accessoires d‘éclairage/de visualisation pour polymériser les matériaux et les adhésifs de restauration
dentaire.

« AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer & des substances reconnues par Itat de Californie comme étant cancérigénes.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

Instructions par étapes

Préparation

1. Avant chaque utilisation, placez un nouveau manchon de protection sur la lampe a polymériser, en réduisant autant que
possible les plis sur la lentille pour de meilleurs résultats.

2. Sélectionnez le mode de polymérisation ou le mode d'aide au diagnostic souhaité. (Voir ci-dessous pour plus d'informations sur
les modes et comment faire défiler chaque mode)

3. Pour des résultats optimaux lors de la polymérisation, positionnez la lampe & polymériser au centre et aussi prés que possible
de la résine sans entrer en contact avec la surface

Utilisation
Modes de polymérisation
Mode de Puissance’ Irradiance’ Durée totale Energie Indicateur de
polymérisation (mW) (mW/cm2) d'exposition (joules) bouton
(secondes)
Puissance 1,350 1,100 10 135 Bleu fixe
tandard
Puissance extra* 2,700 2,200 5 135 Bleu clignotant

"Valeur nominale.

*Le mode puissance extra comprend une triple impulsion avec un repos automatique de 0,5 seconde entre les impulsions. Veuillez
noter qu'il y a une période de refroidissement de 2 secondes apreés lutilisation du mode puissance extra.

Basculement entre les modes de polymérisation a I'aide du mouvement « coupe de caisse de batterie » ou de la pression
d’un bouton :

Coup de tambour: La lampe a polymériser VALO X est équipée d'une fonction accélérométre permettant a ['utilisateur de faire défiler
les modes de polymérisation par un mouvement similaire aux coups donnés sur un tambour. Réalisez un mouvement de coup sec
vers le bas pour activer/changer le mode de polymérisation (voir aide visuelle ci-dessous).

« Indicateur de bouton bleu fixe = puissance standard

« Indicateur de bouton bleu clignotant = puissance extra

FR



FR

Pression du bouton : Maintenez le bouton du haut enfoncé pendant 1 seconde pour activer/changer le mode de polymérisation
«+ Indicateur de bouton bleu fixe = puissance standard
«+  Indicateur de bouton bleu clignotant = puissance extra

Modes d'aide au diagnostic

Mode Puissance? Irradiance? Durée totale du Indicateur de

gi (] (mW) (mW/cm2) cycle (secondes) bouton
Lumigre noire 522 425 60 Violet clignotant
Lumigre blanche 282 230 60 Blanc clignotant

2Valeur nominale, sans lentille accessoire attachée.

Changing between diagnostic aid modes using “wave" motion or button push:

Onde : Lalampe & polymériser VALO X est équipée d'une fonction accélérometre permettant a I'utilisateur de faire défiler les modes
de diagnostic par un mouvement « d'onde ». Réalisez un mouvement de tapotement latéral pour activer/modifier le mode d‘aide au
diagnostic (voir Iaide visuelle ci-dessous).

« Indicateur de bouton violet = Mode d‘aide au diagnostic a lumiere noire

+  Indicateur de bouton blanc = Mode d‘aide au diagnostic & lumiere blanche

Pression du bouton : Appuyez sur le bouton du bas et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour faire défiler 2 modes d'aide
au diagnostic.

Indicateur de bouton violet = Mode d'aide au diagnostic a lumire noire, 1 cycle & 1 minute. Eteignez en appuyant sur un bouton ou
en effectuant le mouvement d'onde

Indicateur de bouton blanc = Mode daide au diagnostic & lumiére blanche, 1 cycle & 1 minute. Eteignez en appuyant sur un bouton
ou en effectuant le mouvement d'onde.

Les lentilles accessoires/de diffusion sont fixées magnétiquement sur la lentille de la lampe & polymériser. Placer le manchon de
protection sur la lampe a polymériser avant de fixer la lentille accessoire.

REMARQUE : En maintenant 'un des boutons enfoncé, vous obtiendrez une indication sonore au bout d'une seconde.

Mode veille

Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pendant 1 seconde pour passer en mode veille. En maintenant enfoncés
les boutons supérieur et inférieur, vous obtiendrez une indication sonore lorsque vous entrez en mode veille. Lorsque vous entrez en
mode veille, vous devez continuer a maintenir les boutons enfoncés jusqua ce que le signal sonore soit terminé. Lorsque vous entrez
en mode veille en appuyant sur les deux boutons, la lampe a polymériser VALO X ne se réactivera pas tant que I'un des boutons n'est
pas enfoncé.

Mode d‘aide au Améliore la lampe a polymériser VALO X afin de fournir une aide visuelle pour
diagnostic a lumiére une comparaison précise des teintes /nuances ou lorsque la lumiere naturelle
" blanche est nécessaire
Lentille de diffusion »
Mode d‘aide au . R B .
di N N Améliore la lampe & polymériser VALO X pour permettre la visualisation des
iagnostic a lumiére . < N
noire produits chimiques fluorescents dans les matériaux dentaires.
Mode diaide au . s . N
Lentille interprox- d 3 lumie Améliore la lampe a polymériser VALO X pour la visualisation des dents et des
imale iagnostic a lumiére prothéses dentaires.
blanche |
Modes Améliore la lampe & polymériser VALO X pour la visualisation en fournissant
Lentille TransLume polymérisation ou une lumiere de longueur d'onde plus longue pour examiner les dents et les
diaide au diagnostic prothéses dentaires par transillumination.

Accessoires VALO X
Accessoire Mode Description
Lentille PointCure Mgdes de polyméri- {\mehore la lampe a polymense_r VALO X pour la polymérisation des composites
sation atravers une prothese translucide.

Améliore lalampe & polymériser VALO X pour la polymérisation des
composites et aide a faconner la matrice de zone de contact d'une restauration
interproximale.

Lentille sphérique Mode de polyméri-
ProxiCure sation

réparation
« Positionner la lentille accessoire prés de la lentille de la lampe a polymériser VALO X de telle sorte que la lentille accessoire se
mette en place avec aimant par-dessus le manchon de protection.
Utilisation : lentille PointCure
+ Mode de polymérisation : la lentille PointCure concentre la lumiére dans une ouverture de 2,5 mm. Cest idéal pour la mise en
place de facettes et toutes les couronnes en céramique
* Mode de polymérisation, prothése translucide pour polymérisation en un point: Polymériser les prothéses en un point
conformément aux directives du fabricant concernant le matériau de scellement, ['épaisseur du matériau, la teinte, I'opacité du
matériau et le jugement professionnel. Nettoyer I'excés de matériau de scellement non polymérisé autour des bords, retirer
Iaccessoire, puis polymériser l'ensemble de la restauration. Recommandations : Facettes : polymérisation en un point central de la
face vestibulaire de la prothése. Couronne : polymérisation en un point central de la face vestibulaire ou lingual de la protheése.
Utilisation : lentille sphérique ProxiCure
* Modes de polymérisation : soutient la matrice et facilite le contact proximal convexe avant et pendant la photopolymérisation
partielle. Eviter de retenir la lentille sphérique ProxiCure dans un matériau polymérisé. Retirer la lentille accessoire et polymériser
toute la restauration pour une polymérisation complete. Recommandation : Déterminez le mode et le temps de polymérisation
conformément aux instructions du fabricant du composite.
Utilisation : lentille de diffusion
* Mode daide au diagnostic a lumiére noire : a utiliser pour faciliter la visualisation des particules fluorescentes dans diverses
résines dentaires. Donne 60 secondes d'éclairage.
*+ Mode daide au diagnostic a lumiére blanche : aide visuelle lorsque le professionnel dentaire peut avoir besoin d'une source de
lumiére naturelle (par exemple pour déterminer la teinte). Donne 60 secondes d'éclairage
Utilisation : lentille interproximale
+ Mode daide au diagnostic a lumiére blanche, examen des dents par transillumination : a utiliser pour faciliter la visualisation
des fractures, des fissures ou des défauts des dents en éclairant les dents de la face linguale et en observant les ombres.
Utilisation : lentille TransLume
+ Mode daide au diagnostic a lumiére blanche ou mode polymérisation : la lentille néon colorée, qui ressemble a la lentille Point-
Cure, fournit une lumiére de longueur d'onde plus longue pour examiner par transillumination les dents afin de faciliter la visual-
isation des fissures, des fractures, des défauts, etc. Le mode d‘aide au diagnostic a lumiere blanche donne 60 secondes d*éclairage.
Alimentation de la lampe a polymériser VALO X
« Chargement des batteries/ piles : retirez le capuchon & la base de la lampe a polymériser en tournant dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. Insérez la batterie/les piles usées dans le chargeur de batterie Ultradent VALO X fourni avec le bloc




dialimentation VALO X dans le sens indiqué sur le chargeur. La batterie/les piles seront complétement chargées en 1 a 3 heures.
Indicateur de polarité négative
de la cellule/batterie

Indicateur de polarité positive
de la cellule/batterie

Représentation graphique de I'orientation de

Indicateur d'état de charge J
la cellule/batterie

Description de Iétat de charge | Indicateur d'état de charge | Voltage Condition Etat de tension
Précharge Orange fixe 2.86Vdc to 3.15Vdc 95mA
Charge de masse Orange fixe 3.15Vdc to 4.20Vdc 950mA
Charge terminée Vert fixe >4.20Vdc N/A
Veille Tous les deux éteints N/A N/A

« Adaptateur filaire : retirez le capuchon a la base de la lampe a polymériser en tournant dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. Retirez la batterie/ pile. Insérez l'adaptateur filaire dans le compartiment de la batterie/ pile, introduisez compléte-
ment 'adaptateur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer en place. Positionnez le bloc d‘alimentation VALO
X afin quil puisse étre déconnecté sans difficulté de I'alimentation SECTEUR.

Instructions du support de montage
1)Le support doit étre monté sur une surface plane et sans huile.
2)Nettoyez la surface avec de I'alcool a briler.
3)Décollez le ruban adhésif du support.
4)Positionnez le support de sorte que la lampe a polymériser se souléve lorsqu'elle est retirée. Appuyez fermement
pour la faire tenir en place.
5)Sivous utilisez la lampe a polymériser sur batterie/cellule, lalampe a polymériser doit étre orientée vers le bas
dans le support. Si vous utilisez la lampe a polymériser par l'alimentation de 'adaptateur filaire VALO X, la lampe &
polymériser doit étre orientée vers le haut dans le support.

Entretien

Réparation

Réparation effectuée par lutilisateur

0 La fin de vie est déterminée par l'usure et les dommages dus a l'utilisation. Avant utilisation, inspectez tous les

composants pour identifier d‘éventuels dommages et contactez le personnel de service autorisé pour réparer les dommages.
2) Vérifiez régulierement les lentilles pour vous assurer qu'elles ne contiennent pas de résines dentaires polymérisées. Si néces-

saire, utilisez un instrument dentaire en plastique ou en acier inoxydable pour retirer soigneusement toute résine collée.

3)  Veérifiez régulierement la sortie en mode puissance standard. Les luxmétres différent grandement et sont congus pour des
embouts guides et des lentilles de lampes spécifiques. REMARQUE : la sortie numérique réelle sera biaisée en raison de l'inexactitude
des luxmetres conventionnels et du bloc LED personnalisé dans la lampe a photopolymériser, cependant, contactez le personnel de
service autorisé si une diminution est observée a la sortie lors d'une mesure avec le méme compteur.

Réparation par le fabricant
1) Les réparations doivent étre effectuées uniquement par le service technique compétent. Ultradent fournira au service technique
la documentation nécessaire pour procéder aux réparations.

Garantie

Ultradent Products, Inc. (« Ultradent ») garantit que ce produit sera (i) conforme en tout point aux spécifications énoncées dans

les spécifications de la documentation fournie par Ultradent accompagnant le produit et (ii) exempt de tout défaut de matériel

et de fabrication pour une période de 5 ans a compter de la date d'achat lors d'une utilisation conforme aux instructions de
fonctionnement incluses avec le produit. Cette garantie limitée n'est pas transférable, sapplique uniquement a I'acheteur d'origine et
ne s'étend pas aux propriétaires ultérieurs du produit. Cette garantie limitée ne couvre pas les composants accessoires tels que, mais
sans s'y limiter, les batteries, les chargeurs, les adaptateurs ou les lentilles adaptatives. Cette garantie limitée est nulle si le produit est
endommagé en raison d'une négligence, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une modification, d'une altération,
d'une dégradation ou du non-respect des instructions d'utilisation applicables. Pour bénéficier de cette garantie limitée, une preuve
d'achat (par exemple, un regu de vente ou une documentation similaire) doit étre soumise a Ultradent avec le produit défectueux.

Ultradent réparera ou remplacera les produits défectueux, a sa seule discrétion, qui relévent de cette garantie. En aucun cas, la
responsabilité d'Ultradent pour le produit ne dépassera le prix d‘achat payé par I'acheteur. Ultradent ne pourra en aucun cas étre
tenu responsable des dommages indirects, accidentels, prévus, imprévus, spéciaux ou consécutifs résultant ou en relation avec
I'utilisation de ce produit.

Traitement
Instructions de retraitement de désinfections
Instructions de traitement de la lumiére a polymériser VALO

Instructions de retraitement de désinfection

Traitement initial au
moment de ['utilisation

Peut étre désinfecté en cas de contamination de I'appareil pendant 'utilisation. Un nouveau
manchon barriére jetable approuvé par Ultradent doit étre utilisé pour chaque patient.

Préparation avant la
désinfection

Utilisez une lingette dalcool isopropylique (IPA) a 70 % ou d‘alcool éthylique entre 70 et 90
% pour essuyer soigneusement toute la surface. Jeter la lingette souillée.

Ringage Aucun

Séchage Laisser sécher complétement a l'air libre & température ambiante.

Entretien, inspection Inspectez visuellement pour vérifier que 'appareil n'est pas endommagé et qu'il est exempt

et test de débris. Si des débris sont présents, répétez [étape de préparation avec une nouvelle
lingette.

Emballage

Aucun emballage requis pour la désinfection.

Désinfection

Essuyez toute la surface et maintenez-la humide pendant le temps d'exposition tout en
portant une attention particuliére aux fissures, crevasses, joints et zones difficiles d'acces.
Utilisez des lingettes supplémentaires si nécessaire pour garder la surface humide.

Désinfectant Temps d'exposition

Lingette IPA 70 % ou alcool 4 minutes

éthylique entre 70 et 90 %

Séchage

Laisser sécher completement a l‘air libre a température ambiante.

Stockage

Stocker dans un endroit propre et sec. Pour éviter Iaccumulation d'humidité, ne pas stocker
dans un manchon de protection ..

Informations supplé-
mentaires

Cette procédure a été validée par un laboratoire indépendant accrédité pour une désinfec-
tion de niveau intermédiaire.

Remarque : Lutilisation d'agents de nettoyage autres que ceux prescrits ci-dessus, tels que
I'eau de Javel ou des nettoyants contenant de l'acide phosphorique, peut endommager
I'équipement. N'essayez PAS de nettoyer les contacts électriques ou toute partie du
compartiment de la batterie/cellule.

FR



FR

Instructions de traitement des accessoires VALO Stockage Stocker dans un endroit propre et sec. Attribut pécifications
Instructions de de désinfection Informations supplé- Cette procédure a été validée par un laboratoire indépendant accrédité. Lentille Diametre 12,5 mm‘ = 1,2%71 2 (122,71 mm2)
- - mentaires Lentille PointCure : Diametre 2,5 mm
Traitement initial au Retirer I'accessoire avant la désinfection entre chaque utilisation. Lentille sphérique ProxiCure : Diamétre 2,1 mm
moment de futlisation _ Stockage et élimination Plage de Plage de longueur donde utilisable : 380-515 nm
Préparation avant la Retirer tous les composites dentaires polymérisés des lentilles accessoires avant le nettoyage. Sivous stockez la lampe a polymériser pendant plus de deux semaines ou si vous Iemportez en déplacement, enlevez toujours les longueur Longueurs donde maximale : 380-420 nm et 420-515 nm
désinfection batteries. Si les batteries sont laissées dans I'appareil pendant de longues périodes sans étre rechargées, elles peuvent devenir non donde
Nettoyage Placer dans un nettoyeur a ultrasons avec 1volume de détergent pour 9 volumes d'eau chaude en fonctionnelles ou non rechargeables. N'entreposez pas les batteries & des températures supérieures a 60 °C (140 °F) ou a la lumiére Tableau Puissance standard : 1100 mW/cm2 (10 %)
utilisant le produit indiqué ci-dessous : directe du soleil diintensité Puissance extra : 2 200 mW/cm2 (+10 %)
p Conditions de stockage et de transport : lumineuse (Conforme & ISO 10650 lors d'une mesure effectuée & laide d'un analyseur spectral Gigahertz)
Détergent Temps de netioyage + Température : +10°C a +40°C (+50°F & +104°F) Lumire noire : 230-648 mW/cm? ! ’
Nettoyant tout usage Henry Schein ou produit équivalent 2410 minutes * Humidité relative : 10 % a 95 % Lumiére blanche : 160-300 mW/cm?
+ eression ambiante : 500 hPa a 1060 hPa REMARQUE : La lentille PointCure et la lentille sphérique ProxiCure concentrent I€nergie lumineuse dans une
Rincage Rincer [accessoire a leau tiéde pendant 13 2 minutes pour éliminer le détergent. Lorsdela mise au rebut des déchets électroniques (pa/r exemple chargeurs, batteries et blocs d'alimentation), suivez les directives ouverture\plus petite, augmentant ainsi l'intensité lumineuse au-dessus des valeurs calibrées.
Séchage Sécher avec une gaze. locales en matiére de recyclage et de traitement des déchets. Lampe a La lampe a polymériser avec un manchon de Poids :
Sécher a lair pendant 30 minutes Technical Considerations polymériser protection est une piéce appliquée. Avec batterie : 4,8 onces (136 grammes)
Entretien, inspection Inspecter visuellement Iaccessoire pour confirmer qul n'est pas endommagé ni encombré par des Accessories VALOX Certfications : CE1050'-1 (Sécurie), CEIG060T- | Sans batterie : 38 onces (108 gramrmes)
' P ", L o . P 1-2 (CEM), Indice de protection : IP54 Avec adaptateur filaire : 5,6 onces (158 grammes)
et test débris. il est fissuré ou endommagpé, arréter I'utilisation. Si des débris sont présents, répéter le Article Informations CE
processus de nettoyage. Fabriqué par: Distribué par : Dimension (configuration de la batterie)
Emballage Aucun emballage nécessaire pour la désinfection (les emballages de stérilisation peuvent étre - Bqtter\es VALO GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc 8,9 0,83 %0,83 pouces, (226 x 21 x 21 millimétres)
utilsés pour le stockage uitérteur 2 la désinfection). Amentation VALOX 186 Veterans Drive, | 505 West Ultradent Drive Alimentation | Puissance 9VCCa 2 A Certifications : [EC 60601-1 (S€curité)
Désinfection Retirer de femballage de stockage (le cas échéan). - Chargeur de batterie Northvale, NJ 07647 | (10200 South) VALOX Entrée - 100 VAC 3 240 VAC, 50-60 Hz Longueur du cordon: 6 pieds (1,8 métre)
Immerger Iaccessoire dans la solution de désinfection conformément aux instructions du fabricant VALOX Fabriqué en Chine South Jordan, UT 84095 USA Ultradent P/N 4952 : bloc d'alimentation VALO X
répertoriées ci-dessous : avec prises internationales Le bloc d'alimentation de VALO X est une alimentation
. y de classe médicale IT et assure l'isolation de I'alimen-
Desinfectant Temps dexposition Informations/données techniques tation SECTEUR
Solution Cidex® OPA ou produit équivalent 12 minutes Chargeur Chargeur de batterie VALO X Lithium [on (Li-Ion) :
de batterie Sortie : 4,2V CC a 950 mA courant de charge de masse
Ringage Rincer selon les instructions du fabricant du désinfectant énumérées ci-dessous : T VALO X Entrée 1 9V CCa 2 A(700 mA minimum)
1. Aprés le retrait de la solution CIDEX® OPA, rincez abondamment Iaccessoire en limmergeant § Arrét automatique une fois le chargement terminé
completement dans un grand volume d'eau (par exemple 7 a 8 litres). E Puissance extra Détection automatique des cellules défectueuses
2. Maintenir l'accessoire totalement immergé pendant au moins 1 minute. F Protections : Surcharge, court-circuit, inversion de polarité
3. Retirer l'accessoire et jeter I'eau de rincage. Toujours utiliser de I'eau propre pour chaque £ Mode d'alimentation standard LED ambre : Charge
ringage. Ne jamais réutiliser 'eau de rincage. g LED verte : chargement terminé
4. Répéter la procédure a deux (2) reprises supplémentaires pour un total de trois (3) ringages g Temps de charge: 1a 3 heures
alaide d'une grande quantité d'eau claire afin d'éliminer les résidus de solution CIDEX® OPA. E Certifications : CE1 60601-1 (Sécurité), CE, DEEE
Les résidus peuvent provoquer de graves effets indésirables. VOIR AVERTISSEMENTS. IL EST 2 Batteries Batterie Li-lon protégée et rechargeable
NECESSAIRE DE RINCER L'APPAREIL A TROIS (3) REPRISES EN L'IMMERGEANT DANS UN GRAND = VALO X Li-ion 1IMR 14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh
VOLUME D'EAU. g 14/65 3,7V, 950 mAh max. 3,52 Wh
= Certifications : DEEE, CEI 62133-2
Rincer ensuite 'appareil dans un dispositif de nettoyage a ultrasons pendant 5 minutes = Les cellules sont congues pour plus de 500 cycles de charge/décharge avant d'atteindre 70 % de leur capacité. Il
Séchage Sécher avec une gaze. est conseillé de remplacer les batteries tous les 2-3 ans.

Sécher a Iair pendant 30 minutes.

LONGUEUR D'ONDE (nm)




13. Informations diverses

Déclaration rég| ire de la FCC

Conditions de Température : +10 °Ca +32 °C (+50 °F & +90 °F)
fonctionne- Humidité relative : 10 % a 95 %
ment Pression ambiante : 700 hPa a 1060 hPa
Cycle de A température ambiante maximale (32°C) 10 secondes ON (marche) et 60 secondes OFF (arrét).
service du Remarque : le cycle de service est défini par la fonction principale de I'appareil (polymériser la résine) en
mode de utilisant le mode puissance extra, qui crée la plus grande quantité d‘énergie thermique.
polymérisa- Température maximale de 'appareil lors du cycle de service suivant : <45 °C
tion
Dépannage

Si les solutions suggérées ci-dessous ne corrigent pas le probléme, veuillez appeler Ultradent au 800.552.5512. Hors des Etats-
Unis, appelez votre distributeur Ultradent ou votre revendeur dentaire.

Probleme : Solutions possibles
* Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sortir du mode veille
+ Confirmez que la batterie/cellule est complétement chargée
« Vérifiez que la cellule est correctement insérée dans I'appareil
La lampe ne

* Siune alerte LED orange apparait, la lampe & polymériser a atteint sa limite de sécurité de tempéra-
ture interne. Laissez la lampe a polymériser refroidir.
« Sil'alerte LED rouge ou orange clignote en continu, appelez le service client Ultradent pour

fonctionne pas

Directive sur I'envir élec

a. Lalampe & polymériser VALO X est adaptée a une utiisation dans tous les é 1ts, y compris les établi 1t
domestiques, qui sont directement connectés au réseau public d'alimentation électrique basse tension (SECTEUR CA).

b. La lampe a polymériser VALO X peut fonctionner a partir de deux sources d'alimentation différentes.

i. Alimentation par batterie : Lorsque la lampe & polymériser VALO X utilise la batterie, elle n'est pas affectée par
les EMI, RF, transitoires électriques, surtensions, chutes de tension, courts-circuits, interruptions ou variations de
Ialimentation SECTEUR CA.

ii. Alimentation secteur : La lampe a polymériser VALO X peut utiliser un adaptateur Globtek 9V CC de qualité médicale
pour fonctionner a partir d'une alimentation secteur allant de 100 V AC & 240 V AC. Il fournit une suppression limitée
des EMI, RF, des baisses de tension et des surtensions.

¢. Lalampe & polymériser VALO X utilise de énergie électrique et électromagnétique uniquement pour ses fonctions internes.
Par conséquent, les émissions RF sont tres faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec les
équipements électroniques a proximité.

d. Lalampe & polymériser VALO X n'est pas équipée d'un port d'alimentation CC, de ports de couplage patient ou de ports
d'entrée/sortie de signaux. Par conséquent, les tests sur I'un de ces ports ne sont pas applicables. Seule la conformité avec
les configurations applicables est répertoriée.

Tableau 5.1 Résumé des tests d'émission : La lampe & polymériser VALO X est conforme a la norme CISPR 11 Groupe 1,

TCet appareil est conforme a la partie 15 des régles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1)Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
2) Cet appareil doit accepter toute interférence regue, y compris les interférences pouvant provoguer un fonctionnement
indésirable.
Avertissement
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le
droit de lutilisateur a utiliser 'équipement.
Interférence
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément a la partie 15
des regles de la FCC. Ces limites sont congues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle.
Cet équipement génére, utilise et peut émettre de 'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément
aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que
I'interférence ne se produira pas dans une installation particuliere.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles & la réception radio ou télévision, ce qui peut étre déterminé en éteignant
et en rallumant 'équipement, l'utilisateur est encouragé a essayer de corriger les interférences par I'une des mesures suivantes :
+ Réorientez ou déplacez I'antenne de réception.
* Augmentez la distance entre [équipement et le re(e;ateur
+ Branchez l'équipement a une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration ré: de I'ISED (inclut le francais)

Classe B pour les émissions rayonnées.

réparation Port Description du test Gamme de fréquences Résultat Cet émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne répertoriés avec le gain
~Vérifiez Findicateur de mode pour le réglage correct de fappareil (MHz) maximal admissible indiqué. Les types d'antennes non inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain maximum indiqué
Light does not stay « Vérifiez l'indicateur de Faible Puissance pour Iétat de charge des piles Alimentation CA Emissions conduites (fil chaud vers la terre) 0.15t030 Conforme pour ce type, sont strictement interdits pour une U”I'S,am‘" aveccet ’appare\\. P .
on for desired time PP - -, - N Cet appareil est conforme aux normes RSS non soumises a licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux
« Vérifiez qu'une nouvelle pile est correctement insérée dans l'unité Alimentation CA Emissions conduites (fil neutre a la terre) 0.15t0 30 Conforme conditions suivantes -
« Vérifiez s'il y a des résidus de résine/de composites polymérisés sur la lentille Boitier Emissions rayonnées (polarité verticale) 30 to 1000 Conforme 1) Cet appareilne doit pas provoquer dinterférences et
+ Alaide d'une protection oculaire orange contre les rayons UV, vérifiez que les voyants LED i Emissi é é ! . .
fonctionnent P 9 y d 4 Soltier Emissions rayonnées (polarité horizontale) 30101000 Conforme 2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement
Light s not curing « Vérifiez le niveau de puissance avec le luxmétre. Reportez-vous a la section d'entretien pour des Tableau 5.2 Résumé des tests d'i é (port de boitier et port d'ali ion CA): indésirable de fappareil
resins properly instructions spécifiques sur I'utilisation du posemétre deb n : sul Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément a la norme
« Vérifiez la date de péremption sur la résine & polymériser Norme de base — , - Résultat ICES-003. Ces limites sont concues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation
+ Assurez-vous que la technique appropriée est suivie conformément aux recommandations du EN 61000-4-2 Décharge électrostatique Conforme résidentielle.
fabricant EN 61000-4-3 Champ électromagnétique de radiofréquence Conforme Cet équipement génere, utilise et peut émettre de Iénergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément
-Assurez-vous que la cellule est insérée dans le chargeur dans le bon sens et laissez-la se charger EN 61000-4-3 Champs de proximité des équipements de communication sans fil RF Conforme aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que
completement pendant jusqua 3 heures EN 61000-4-4 Transitoires électriques rapides/en salves Conforme Vinterférence ne se produra pas dans une installation particuliere. i . Ao s P
Battery will not +Siles voyants orange du chargeur ne passent pas au vert, appelez le service client Ultradent pour ENG100045 S due 3 a foudre | o Si cet €quipement provoque des interférences nulswb\e§§ la réception radio ou telewsw, ce qui peut étre déterminé en éteignant
charge commander des piles et/ou un chargeur de remplacement o urtension due a la foudre (ligne-figne) oniorme et en rallumant Iéquipement, I'utilisateur est encouragé a essayer de corriger les interférences par I'une des mesures suivantes :
+Si ni les voyants verts ni orange du chargeur ne sont visibles lorsqu'une batterie est insérée dans le EN 61000-4-6 Radiofréquence continue conduite Conforme * Réorientez ou déplacez "Q”IE’)DE de réception. i
chargeur, appelez le service client Ultradent EN 61000-4-11 Chutes de tension et interruptions Conforme * Augmentez la distance entre [équipement et le récepteur.
n n + Branchez I'quipement a une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
+Assurez-vous que le chargeur est branché et que le bloc dalimentation CA est branché sur une prise - - . . .
Charger does not de courant en gtat de foncguonnement q P Tableau 5.3 Résumé des tests(EN 60601 3-2 et EN 61000-3-3 ; port d CA) + Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de [aide
charge battery *Si ni les voyants verts ni orange du chargeur ne sont visibles, appelez le service client Ultradent Norme de base F Résultat Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
EN 61000-4-2 Mesure de courant harmonique Conforme www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200
EN 61000-4-3 Mesure de saut de tension Conforme
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NL VALO™ X Uithardingslamp

Productomschrijving

Met zijn breedbandspectrum is de VALO™ X-uithardingslamp ontworpen om alle lichtuithardende producten in het golflengtebereik
van 380-515 nm volgens ISO 10650 te polymeriseren.

De VALO X-uithardingslamp kan worden gebruikt in een bekabelde of draadloze configuratie. met behulp van de Ultradent VALO

X oplaadbare batterijen of de meegeleverde VALO X-snoeradapter. De uithardingslamp is ontworpen om in een standaard beugel
voor een tandheelkundige unit te rusten of kan op maat worden gemonteerd met behulp van de VALO-montagebeugel die bij de
set wordt geleverd.

VALO X-uithardingslamp productcomponenten:
+1-VALO X Uithardingslamp
1-VALO X-snoeradapter
2 - Ultradent VALO X Li-ion 14/65 batterijen
1 - Ultradent VALO X batterijlader met medische kwaliteit 9VDC wisselstroomvoeding
1-VALO X barrierehuls proefpakket
1~ VALO lichtscherm voor in de hand
1 - VALO opbouwmontagebeugel met dubbelzijdig plakband
1 - VALO X-uithardingslamp Gebruiksaanwijzing
1-VALO Xinterproximale accessoire-lens
1~ VALO X TransLume accessoire-lens
1~ VALO X Wit/Zwart lichtdiffusor accessoire lens
1~ VALO X ProxiCure accessoire bal-lens
1~ VALO X PointCure accessoire-lens
1~ VALO X Accessoire Lens Gebruiksbrochure

o
o

Overzicht bedieningselementen:
Bovenste knop

Onderste knop

Bovenste knop Activeert LED-licht (één druk op de knop)

Wisselt tussen uithardingsmodi (knop 1 seconde ingedrukt
houden)

Onderste knop Activeert LED-licht (één druk op de knop)

Wisselt tussen diagnostische hulpmodi (knop 1 seconde ingedrukt
houden)

Om vanuit de uithardingsmodi over te schakelen naar diagnostische hulpmodi, houdt u de onderste knop 1 seconde
ingedrukt. Om terug te gaan naar de uithardingsmodi vanuit de diagnostische hulpmodi, houdt u de bovenste knop

1 seconde ingedrukt.

U kunt ook met behulp van de AF (versnellingsmeterfunctie) tussen diagnostische hulpmodi en uithardingsmodi schakelen, zie
sectie 8 (stapsgewijze instructies).

Snelstartgids voor indicatoren en waarschuwingen:

dusindicatoren op VALO X-uithardingsl. Staat of functie
Blauw Uithardingsmodi
Wit en violet Diagnostische hulpmiddelen
Groen knipperend Slaapstand

Waarschuwingsindicatoren op VALO X-uithard- | Staat of functie

Rood knipperend Batterij bijna ontladen

Rood constant Batterij vervangen/opladen

Amber Tijdelijke LED-overtemperatuurbeveiliging
Andere uitrusting: Batterijlader Staat

Constant Amber Opladen

Constant groen Opladen voltooid

Beiden uit Stand-by

Lees voor elk beschreven product alle instructies en SDS-informatie aandachtig door en begrijp deze alvorens het product te
gebruiken.

Indicaties voor gebruik/beoogd doel

VALO X-uithardingslamp is een verlichtingsbron voor het uitharden van foto-geactiveerde tandheelkundige restauratiematerialen en
kleefstoffen. Het is ook bedoeld om licht te geven bij de visualisatie tijdens orale procedures. VALO X-uithardingsaccessoires/diffusor-
lenzen zijn niet bedoeld voor volledige uitharding van foto-geactiveerde materialen en lijmen.

Contra-indicaties
« Erzijn geen bekende contra-indicaties vastgesteld voor dit product.
« Voor patiénten of gebruikers met allergieén: raadpleeg het allergie-document van het product op www.ultradent.com. Als er
een allergische reactie wordt waargenomen, spoel dan de blootgestelde zone grondig met water en laat de patiént haar/zijn arts
raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
+ LET OP Er wordt mogelijk gevaarlijke optische straling uitgezonden door dit product. Kijk NIET rechtstreeks in de bron van het
uithardingslicht. Patiént, arts en assistenten moeten altijd amberkleurige oogbescherming gebruiken wanneer uithardingslicht
wordt gebruikt.
+ Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, is het niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan deze
apparatuur. Gebruik alleen de meegeleverde Ultradent VALO X-voeding en stekkeradapters. Als deze onderdelen beschadigd zijn,
gebruik het apparaat dan niet en bel de klantendienst van Ultradent om een vervanging te bestellen.

« De VALO X-uithardingslamp is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen
onder controle zijn. Het gebruik van de VALO X-uithardingslamp naast of dichtbij andere apparatuur moet worden vermeden,
omdat dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als dergelijk gebruik nodig is, moeten de VALO X-uithardingslamp en de andere
apparatuur worden geobserveerd om te controleren dat ze normaal werken. Als abnormale prestaties worden waargenomen,
kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het heroriénteren of verplaatsen van de VALO X-uithardingslamp.
« Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren, kabels, oplader, batterijen en voedingen om onjuiste werking, verhoogde elektro-
magnetische emissies of elektromagnetische overgevoeligheid te voorkomen.
« Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichter
dan 30 cm (12 inch) bij enig onderdeel van de VALO X-uithardingslamp worden gebruikt. Anders kan de prestatie van deze
apparatuur afnemen.
+ Om het risico van een elektrische brand als gevolg van het hanteren van batterijen te vermijden:
o Gebruik GEEN autoclaaf of spray (met vloeistof van welke soort dan ook) voor de batterij, batterijcontacten,
oplader of wisselstroomvoeding. Als er corrosie op de contacten van de oplader verschijnt, neem dan contact op
met de Ultradent-klantenservice om een vervangend exemplaar te bestellen.
o Laad batterijen NIET op in de buurt van ontvlambare materialen
0 Zet de oplader NIET in een klinische operatiekamer
0 Probeer NIET om niet-oplaadbare batterijen/cellen op te laden!
o Laad Ultradent-batterijen NIET op met een niet-Ultradent-oplader
+ Om het risico op letsels te voorkomen, mag u GEEN batterijen gebruiken die gecorrodeerd (roest) of gedeukt zijn, een geur
of vloeistof afgeven, een gescheurde of ontbrekende verpakking hebben of op een andere manier beschadigd zijn. Bel de
Ultradent-klantenservice om vervangende batterijen/cellen te bestellen.
« Om het risico op thermische irritatie of letsel te voorkomen, dient u uithardingscycli achter elkaar te vermijden en de zachte
mondweefsels in de buurt niet langer dan 10 seconden in de Standard Power-modus of 5 seconden in de Xtra Power-modus bloot
te stellen. Als langere uithardingstijden zijn vereist, gebruik dan meerdere kortere uithardingscycli of gebruik een product met
dubbele uitharding om te voorkomen dat zacht weefsel teveel wordt verwarmd.
« Wees voorzichtig bij de behandeling van patiénten die liiden aan fotobiologische bijwerkingen of gevoeligheden, patiénten die
een chemotherapiebehandeling ondergaan of patiénten die worden behandeld met lichtgevoelige medicatie.
« Dit apparaat kan gevoelig zijn voor sterke magnetische of statische elektrische velden die de programmering kunnen verstoren.
Als uvermoedt dat dit is gebeurd, trek de stekker dat een korte tijd uit het stopcontact en steek de stekker daarna opnieuw in het
stopcontact.
« Veeg de uithardingslamp NIET af met bijtende of schurende reinigingsmiddelen, autoclaveer of dompel het niet onder in een
soort ultrasoon bad, desinfectiemiddel, reinigingsoplossing of vloeistof. Als u de verwerkingsinstructies niet volgt, is het mogelijk
dat de uithardingslamp niet werkt.
+ Om beschadiging van de apparatuur te voorkomen, mag u GEEN vingers, instrumenten of andere voorwerpen in het batterij-/
celcompartiment van de uithardingslamp steken.
+ Om schade aan de apparatuur te voorkomen, mag u NIET proberen de elektrische contacten of enig deel van het batterij-/
celcompartiment te reinigen. Bel bij problemen de klantendienst van Ultradent.
+ Om kruisbesmetting te voorkomen en om te voorkomen dat tandcomposietmateriaal aan het opperviak van de lens en de
staaf blijft kleven, moet bij elk gebruik een door Ultradent goedgekeurde barriérehuls over de VALO X-uithardingslamp worden
geschoven. Barrierehulzen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.
+ Om het risico op corrosie te verminderen, verwijdert u de barrierehuls na gebruik.
« Gebruik geen uithardingslicht als de lens is beschadigd om het risico op te weinig verharde harsen te verminderen.
«+ Om het risico van productbeschadiging te voorkomen, mag u de VALO X-accessoires niet in de autoclaaf doen of met droge
hitte steriliseren.
« Gebruik GEEN van de VALO X accessoires voor volledige/definitieve uitharding. Verwijder alle uithardende accessoirelenzen na



gebruik en voer een volledige/definitieve uitharding uit zonder het gebruik van accessoires.

« Gebruik GEEN verlichting/visualisatie-accessoirelenzen voor het uitharden van tandheelkundige restauratiematerialen en
kleefmiddelen.

+ WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan stoffen waarvan in de staat Californié bekend is dat ze kanker veroorzaken.
Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov

Stapsgewijze instructies

Voorbereiding

1. Plaats voor elk gebruik een nieuwe barriérehuls over de uithardingslamp, waarbij kreuken over de lens tot een minimum
beperkt moeten worden voor het beste resultaat.

2. Selecteer de gewenste uithardings- of diagnostische hulpmodus. (Zie hieronder voor informatie over modi en hoe u door alle
modi kunt lopen)

3. Voor optimale resultaten bij het uitharden, plaatst u de uithardingslamp gecentreerd en zo dicht mogelijk bij de hars zonder
het oppervlak te raken.

Gebruik
Uithardingsmodi
Uithardingsmodus Vermogen ' Instraling’ Totale Energie Knopindicator
(mw) (mW/cm2) belichtingstijd (Joule)
(seconden)
tandaardvermaogen 1350 1100 10 135 Constant blauw
Xtra Power™ 2.700 2.200 5 135 Pulserend blauw

" Nominale waarde.

*Xtra Power heeft een drievoudige puls met een automatische rust van 0,5 seconde tussen de pulsen. Houd er rekening mee dat er
een afkoelperiode van 2 seconden is na gebruik van de Xtra Power-modus.

Wisselen tussen uithardingsmodi met behulp van ,, drumklop”-beweging of druk op de knop:

Drumklop: De VALO X-uithardingslamp is uitgerust met een versnellingsmeterfunctie waarmee de gebruiker met een ,drumk-
lop"-beweging door de uithardingsmodi kan lopen. Gebruik een neerwaartse klopbeweging om de uithardingsmodus te activeren/
wijzigen (zie visuele hulp hieronder).

+  Constante blauwe knopindicator = standaardvermogen

+  Pulserende blauwe knopindicator = Xtra Power

Knopdruk: Houd de bovenste knop 1 seconde ingedrukt om de uithardingsmodus te activeren/wijzigen.
+  Constante blauwe knopindicator = standaardvermogen
+  Pulserende blauwe knopindicator = Xtra Power

Diagnostische hulpmodi

ische gen? ing Totale cyclustijd Knopindicator
modus (mw) (mW/cm2) (seconden)
Black Light 522 425 60 Pulserend violet
Wit Licht 282 230 60 Wit pulserend

2 Nominale waarde, zonder bevestigde accessoirelens.

Wisselen tussen diagnostische hulpmodi met behulp van “golf"-beweging of druk op de knop:

Golf: VALO X-uithardingslamp is uitgerust met een versnellingsmeterfunctie waarmee de gebruiker met een ,golf” -beweging door
de diagnostische modi kan lopen. Gebruik een zijwaartse klopbeweging om de diagnostische hulpmodus te activeren/wijzigen (zie
visuele hulp hieronder).

+  Violette knopindicator = Diagnostische hulpmodus zwart licht

+  Witte knopindicator = Diagnostische hulpmodus met wit licht

Knopdruk: Houd de onderste knop 1 seconde ingedrukt om door 2 diagnostische hulpmodi te lopen.

Violette knopindicator = Diagnostische hulpmodus voor zwart licht - 1 cyclus van 1 minuut - Uitschakelen met een druk op de knop
of een golfbeweging

Witte knopindicator = Diagnostische hulpmodus wit licht - 1 cyclus van 1 minuut - Uitschakelen met een druk op de knop of een
golfbeweging

Accessoire-/diffusorlenzen worden magnetisch op de uithardingslichtlens bevestigd. Plaats de barriérehuls op de uithardingslamp
voordat u de accessoirelens bevestigt.

OPMERKING: Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, krijgt een hoorbare indicatie van 1 seconde.

Slaapstand

Houd beide knoppen 1 seconde ingedrukt om in de slaapstand te gaan. Als u zowel de bovenste als de onderste knop ingedrukt
houdt, krijgt u een hoorbare indicatie wanneer het naar de slaapmodus gaat. Wanneer het naar de slaapmodus gaat, moet u deze
vast blijven houden totdat de hoorbare toon is afgelopen. Wanneer het naar de slaapmodus gaat door op beide knoppen te drukken,
zal de VALO X-uithardingslamp niet ontwaken totdat een van beide knoppen wordt ingedrukt.

VALO X-accessoires

Accessoire Modus Beschrijving

Verbetert het VALO X-uithardingslicht om composiet te polymeriseren door een

PointCure-fens doorschijnende prothese heen.

Uithardingsmodi

Verbetert het VALO X-uithardingslicht om composiet te polymeriseren en de

ProxiCure-bal-lens
contactgebiedmatrix van een interproximale restauratie te helpen vormen.

Uithardingsmodus:

Diagnostische Verbetert het VALO X-uithardingslicht en een visueel hulpmiddel te bieden voor
hulpmodus met k Kleur-/schad ke of A
witlicht nauwkeurige kleur-/schaduwvergelijking of wanneer natuurlijk licht nodig is

Diffusorlens Diagnostische

hulpmodus voor
wart licht

Verbetert het VALO X-uithardingslicht door de fluorescerende chemicalién in
tandharsen zichtbaar te maken.

Diagnostische

Interproximale hulpmodus met

Verbetert het VALO X-uithardingslicht bij de visualisatie van tanden en

lens wit licht gebitsprothesen.

ithardings- of Verbetert het VALO X-uithardingslicht in visualisatie door licht met een langere
TransLume-lens diagnostische 1l | f e i

hulpmodi golflengte te leveren om tanden en tandprothesen door te lichten.

‘oorbereiding
* Houd de accessoirelens in de buurt van de VALO X-uithardingslens zodat de magneet de accessoirelens op zijn plaats over de
barrierehuls kan klikken.
Gebruik - PointCure-lens

NL



NL

« Uithardingsmodus - De PointCure-lens concentreert het licht in een opening van 2,5 mm. Dit is ideaal voor het punt-uitharden
(hechten) van veneers en alle porseleinen kronen.
« Uithardingsmodus - Puntuithardende (hechtende) doorschijnende prothese: Pas puntuitharding op protheses toe volgens de
richtlijnen van de fabrikant van het bevestigingsmateriaal, materiaaldikte, schaduw, opaciteit van het materiaal en volg uw profes-
sionele oordeel. Ruim het niet-uitgeharde overtollige bevestigingsmateriaal rond de randen op, verwijder het accessoire en hard
dan de hele restauratie uit. Aanbevelingen: Veneer - voer de puntuitharding van voorkant-/mondholte-gedeelte van de prothese
uit. Kroon - voer de puntuitharding van voorkant-mondholte/tong-gedeelte van de prothese uit.

Gebruik - ProxiCure bal-lens
« Uithardingsmodi - Ondersteunt de matrix en helpt bij convex proximaal contact voor en tijdens gedeeltelijke lichtpolymerisatie.
Voorkom dat de ProxiCure bal-lens vast komt te zitten in gepolymeriseerd materiaal. Verwijder de accessoirelens en hard de ge-
hele restauratie definitief uit. Aanbeveling: Bepaal de uithardingsmodus en -tijd volgens de instructies van de composietfabrikant.

Gebruik - Diffusorlens
« Black Light Diagnostische Hulp-modus - Gebruiken om te helpen bij de visualisatie van fluorescerende deeltjes in verschillende
tandheelkundige harsen. Geeft 60 seconden verlichting.
« Diagnostische hulpmodus voor wit licht - Visueel hulpmiddel voor wanneer de tandarts een bron van natuurlijk licht nodig heeft,
bijvoorbeeld om schaduw te bepalen. Geeft 60 seconden verlichting.

Gebruik - Interproximale lens
« Diagnostische hulpmodus met wit licht - Transilluminatie van tanden: wordt gebruikt om breuken, barsten of defecten in
tanden zichtbaar te maken door de tanden vanuit de linguale zijde te verlichten en schaduwen te observeren.

Gebruik - TransLume-lens
« Diagnostische hulpmodus met wit licht of uithardingsmodus - Neonkleurige lens, die eruitziet als de PointCure-lens, biedt licht
met een langere golflengte om de tanden te doorlichten om te helpen bij het zichtbaar maken van scheuren, breuken, defecten,
enz. De diagnostische hulpmadus met wit licht geeft 60 seconden verlichting.

De VALO X-uithardingslamp van stroom voorzien
« Batterijen/cellen opladen - Verwijder de dop aan de onderkant van de uithardingslamp door deze tegen de klok in te
draaien. Plaats ontladen batterij/cellen in de meegeleverde Ultradent VALO X-batterijlader met de VALO X-voeding in de richting
die wordt weergegeven in de oplader. Batterij/cellen zijn in 1-3 uur volledig opgeladen.

Positieve polariteitsmark- Negatieve polariteitsmark-
ering voor cel/batterij ering voor cel/batterij

Grafische weergave van

Oplaadstatusindicator Bergavi
cel/batterijrichting

‘ Laadstroom ‘

‘ Spanningsconditie
95mA |

‘ Oplaadstatusindicator
2,86Vdc to 3.15Vdc__ |

‘ Beschrijving |
Constant amber \

\ Voorladen \

Bulklading Constant amber 3,15Vdc to 4.20vdc 950mA
Opladen voltooid Constant groen >4.20Vdc NVT
Stand-by Beiden uit NVT NVT

* Snoeradapter - Verwijder de dop aan de basis van de uithardingslamp door deze tegen de klok in te draaien. Batterij/cel verwi-
jderen. Steek de snoeradapter in het batterij-/celcompartiment, zet de adapter volledig op zijn plaats en draai met de klok mee om
hem daar te vergrendelen. Plaats de VALO X-voeding zo dat deze zonder problemen van het lichtnet kan worden losgekoppeld.

Montageinstructies voor de beugel
1) De beugel moet op een vlak, olievrij opperviak worden gemonteerd.
2)Maak het oppervlak schoon door wrijven met ontsmettingsalcohol.
3)Trek de tape van achter de beugel eraf.
4)Plaats de beugel zodanig dat de uithardingslamp naar boven eruit gehaald kan worden. Druk hem stevig op zijn
plaats.
5)Als de uithardingslamp op batterij/celstroom werkt, moet de uithardingslamp naar beneden in de beugel worden
gericht. Als de uithardingslamp op de VALO X-snoeradapter werkt, moet de uithardingslamp naar boven in de beugel
worden gericht.
Onderhoud
Reparatie
Door de gebruiker uitgevoerde reparatie
1) De levensduur wordt bepaald door slijtage en gebruiksschade. Inspecteer alle onderdelen vodr gebruik op schade en neem
contact op met bevoegd onderhoudspersoneel om de schade te herstellen.
2)  Controleer de lens regelmatig op de aanwezigheid van uitgeharde tandheelkundige harsresten. Gebruik indien nodig een
tandheelkundig instrument van kunststof of roestvrij staal om aangehechte hars voorzichtig te verwijderen.
3) Controleer regelmatig de output in de Standard Power-modus. Lichtmeters verschillen aanzienlijk en zijn ontworpen voor spec-
ifieke lichtgeleiderpunten en lenzen. OPMERKING: de werkelijke numerieke output zal incorrect zijn vanwege de onnauwkeurigheid
van gewone lichtmeters en het speciale LED-pakket in de uithardingslamp; neem echter contact op met bevoegd onderhoudsper-
soneel als bij metingen met dezelfde meter een afname van het vermogen wordt waargenomen.

Reparatie door de fabrikant
1) Reparaties mogen alleen door erkend onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Ultradent zal het onderhoudspersoneel
documentatie verstrekken om reparaties uit te voeren

Garantie

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) garandeert dat dit product gedurende een periode van 5 jaar vanaf de aankoopdatum, indien
gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing die bij het product is geleverd, (i) in alle materiéle opzichten zal voldoen aan de specificaties
uiteengezet in de documentatie van Ultradent die bij het product wordt geleverd; en (ii) vrij zal zijn van defecten in materiaal en
vakmanschap. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar en geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper, niet voor volgende
eigenaren van het product. Deze beperkte garantie dekt geen accessoirecomponenten zoals, maar niet beperkt tot, batterijen,
opladers, adapters of adaptieve lenzen. Deze beperkte garantie is ongeldig als het product is beschadigd als gevolg van nalatigheid,
misbruik, verkeerd gebruik, ongeval, wijziging, geknoei, wijziging of het niet volgen van de toepasselijke gebruiksinstructies. Om
onder deze beperkte garantie in aanmerking te komen, moet een aankoopbewijs (bijv. kassabon of soortgelijke documentatie)
samen met het defecte product aan Ultradent worden voorgelegd.

Ultradent zal naar eigen goeddunken defecte producten die onder deze garantie vallen, repareren of vervangen. In geen geval zal de
aansprakelijkheid van Ultradent voor het product de door de koper betaalde aankoopprijs overschrijden. Ultradent is in geen geval
aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, voorziene, onvoorziene, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt
met het gebruik van dit product.

Verwerking
Instructies voor desinfectie en opwerking
VALO Ui ingslicht Ver ingsinstructies

Instructies voor desinfectie en opwerking

Eerste behandeling
op het moment van
gebruik

Kan worden gedesinfecteerd als het apparaat tijdens gebruik besmet raakt. Voor elke
patiént moet een nieuwe , door Ultradent goedgekeurde, wegwerp-barriérehuls worden
gebruikt.

Voorbereiding voér Gebruik een doekje met 70% isopropylalcohol (IPA) of een doekje met 70 - 90% ethylalco-

desinfectie hol om het hele opperviak grondig af te vegen. Gooi het vuile doekje weg.
Spoelen Geen
Drogen Laat volledig aan de lucht drogen bij omgevingstemperatuur.

Onderhoud, inspectie Visually inspect that the device is not damaged and is free of debris. If debris is present,

en testen repeat preparation step with a new wipe.

Verpakking Geen verpakking nodig voor desinfectie.

Desinfectie Veeg het hele opperviak af en houd het nat gedurende de inwerktijd, terwijl u speciale
aandacht besteedt aan scheuren, spleten, naden en moeilijk bereikbare plaatsen. Gebruik
indien nodig extra doekjes om het oppervlak nat te houden.

Ontsmettingsmiddel Blootstellingstijd
70% IPA of 70% - 90% ethylalco- 4 minuten
holdoekje
Drogen Laat volledig aan de lucht drogen bij omgevingstemperatuur.
Opslag Bewaar op een schone en droge plaats. Om vochtophoping te voorkomen, niet in een

barriérehuls bewaren.

Aanvullende informatie Deze procedure werd voor desinfectie op gemiddeld niveau gevalideerd door een onafhan-

kelijk en erkend laboratorium.

Opmerking: Het gebruik van andere reinigingsmiddelen dan hierboven voorgeschreven,
iddel of reinigi i die fosforzuur bevatten, kan schade aan de appa-

ratuur veroorzaken.Probeer NIET de elektrische contacten of enig deel van het batterij-/

celcompartiment te reinigen.




VALO Accessoires Verwerkingsinstructies: ‘ Aanvullende informatie ‘ Deze procedure werd gevalideerd door een onafhankelijk en erkend laboratorium. Attribuut pecificatie
" " - - o Lens Diameter 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122.71 mm2)
Instructies voor desinfectie en opwerking Opslag en verwijdering PointCure lens: Diameter 2,5 mm
Eerste behandeling Verwijder het accessoire vor desinfectie na elk gebruik Als u de uithardingslamp voor periodes langer dan 2 weken opslaat of als u deze voor transport wilt verpakken, verwijder dan altijd ProxiCure bal-lens: Diameter 2,1 mm
op het momentvan de batterijen. Als batterijen gedurende lange tijd in het apparaat worden gelaten zonder ze opnieuw op te laden, kunnen ze onbruik- Golflengte- Bruikbaar golflengtebereik: 380-515 nm
gebruik baar worden of niet meer worden opgeladen. Bewaar batterijen niet bij temperaturen boven 60 °C (140 °F) of in direct zonlicht. bereik Piekgolflengten: 380-420 nm en 420-515 nm

Voorbereiding vé6r

Verwijder v6ér het reinigen alle uitgeharde tandheelkundige composieten van de accessoire-len-

desinfectie zen.
Schoonmaak Plaats in een ultrasoon reiniging met 1 deel wasmiddel op 9 delen warm water met
behulp van het onderstaande product:
Wasmiddel Schoonmaaktijd
Henry Schein Allesreiniger of gelijkwaardig product 2-10 minuten
Spoelen Spoel het accessoire 1-2 minuten af met warm water om het wasmiddel te verwijderen.
Drogen Drogen met een gaasje.

Met lucht drogen: 30 minuten.

Onderhoud, inspectie
en testen

Kijk na of het apparaat niet beschadigd is en vrij is van vuil. Stop het gebruik als het gebarsten of
beschadigd is. Als er vuil aanwezig is, herhaal dan het reinigingsproces.

Verpakking

Geen verpakking nodig voor desinfectie (sterilisatiepakketten kunnen worden gebruikt voor opslag
na desinfectie).

Desinfectie

Verwijder uit opslagverpakking (indien van toepassing).
Dompel het accessoire onder in desinfecterende oplossing volgens de onderstaande instructies
van de fabrikant:

Ontsmettingsmiddel Blootstellingstijd

Cidex® OPA Oplossing of gelijkwaardig product 12 minuten

Spoelen

Spoel met desinfectiemiddel volgens de onderstaande instructies van de fabrikant:

1. Na verwijdering uit CIDEX® OPA-oplossing, spoelt u het accessoire grondig af door het volledig
onder te dompelen in een grote hoeveelheid (bijv. 7 liter) water.

2. Houd het accessoire gedurende minimaal 1 minuut volledig ondergedompeld.

3. Verwijder het accessoire en giet het spoelwater weg. Gebruik altijd vers water voor elke
spoeling. Gebruik het water niet opnieuw voor spoelen of andere doeleinden.

4. Herhaal de procedure nog twee (2) keer, voor in totaal drie (3) spoelbeurten, met grote
hoeveelheden vers water om resten van CIDEX® OPA-oplossing te verwijderen. Resten kunnen
ernstige bijwerkingen veroorzaken. ZIE WAARSCHUWINGEN. ER ZIJN DRIE (3) AFZONDERLIJKE
SPOELBEURTEN VEREIST MET ONDERDOMPELING IN GROTE HOEVEELHEDEN WATER.

Spoel daarnaast 5 minuten in water in een ultrasoon reinigingsapparaat.

Drogen

Drogen met een gaasje.
Met lucht drogen: 30 minuten.

Opslag

Bewaar op een schone en droge plaats.

Opslag- en transportvoorwaarden:
+ Temperatuur: +10°C tot +40°C (+50°F tot +104°F)
* Relatieve vochtigheid: 10% tot 95%
+ Omgevingsdruk: 500 hPa tot 1060 hPa

Volg bij het weggooien van elektronisch afval (d.w.z. opladers, batterijen en voedingen) de plaatselijke richtlijnen voor afval en

recycling.

Technische overwegingen
Accessoires

Lichtintensite-

Standaardvermogen - 1.100 mW/cm2 (+10%)

Item CE-informatie
Gemaakt door:
GlobTek, Inc.
- VALO-batterijen 186 Veeterans Drive,
- VALO X-voeding Northvale, N 07647
~VALO X Acculader i

Gemaakt in China

Verdeler:

Ultradent Products Inc

505 West Ultradent Drive
(10200 South)

South Jordan, UT 84095 USA

Technische informatie/gegevens

SPECTRAAL STRALINGSVERMOGEN (mW/nm)

Extra Power

Modus Standaardvermogen

GOLFLENGTE (nm)

itstabel Xtra Vermogen - 2.200 mW/cm2 (+10%)
(Voldoet aan ISO 10650 wanneer gemeten met een Gigahertz-spectrumanalyser)
Zwart licht - 230-648 mW/cm?
Wit licht - 160-300 mW/cm?*
OPMERKING: PointCure- en ProxiCure bal-lenzen concentreren de lichtenergie in een kleiner opperviak,
waardoor de lict boven de gekalibreerde waarden wordt verhoogd.
VALO X De uithardingslamp met barriérehuls is een Gewicht:
uitharding- toegepast onderdeel. Met batterij: 4,8 oz. (136 gram)
slamp Classificaties: 1EC 60601-1 (Veiligheid), IEC 60601- Zonder batterij: 3,8 oz. (108 gram)
1-2 (EMC), Ingress beschermingsklasse: IP54 Met snoeradapter: 5,6 oz. (158 gram)
Afmeting (batterijconfiguratie): 8,9 x
0,83x0,83inch, (226 x 21 x 21 millimeter)
VALO Uitgang - 9 VDC bij 2A Classificaties: IEC 60601-1 (Veiligheid)
X-voeding Ingang - 100VAC tot 240VAC, 50-60 Hz Snoerlengte - 1,8 meter (6 voet)
Ultradent P/N 4952 - VALO X-voeding met
internationale stekers VALO X-voeding is een medische klasse Il-voeding en
biedt isolatie van de netvoeding
VALO X VALO X Lithium Ion (Li-lon) Acculader:
Acculader Uitgang - 4,2 VDC bij 950 mA bulklaadstroom
Ingang - 9VDC bij 2A (minimaal 700mA)
Automatische uitschakeling wanneer volledig opgeladen
Automatische detectie van defecte cel
Beveiligingen: Overbelasting, kortsluiting, omgekeerde polariteit
Amber LED - Opladen
Groene LED - Volledig opgeladen
Oplaadtijd: 1-3 uur
Classificaties: IEC 60601-1 (Veiligheid), CE, WEEE
VALO X Li-ion Beveiligde, oplaadbare Li-ionbatterij
14/ 1IMR14/65 3,7V, 900mAh 3,33Wh

65 Batterijen

3,7V, 950mAh max. 3,52Wh

Classificaties: WEEE, IEC 62133-2

Cellen zijn geschikt voor >500 laad-/ontlaadcycli voordat ze 70% van hun capaciteit overhouden. Het is
raadzaam om de batterijen om de 2-3 jaar te vervangen.

Bedrijfsvoor-
waarden

Temperatuur: +10 °C tot +32 °C (+50 °F tot +90 °F)
Relatieve vochtigheid: 10% tot 95%
Omgevingsdruk: 700 hPa tot 1060 hPa

NL



NL

Uithard- Bij maximale omgevingstemperatuur (32°C) 10 seconden AAN en 60 seconden UIT.
ingsmodus Opmerking - De bedrijfscyclus wordt bepaald door de primaire functie van het apparaat (hars polymeriseren)
inschakeld- met behulp van de Xtra Power-modus, die de hoogste hoeveelheid thermische energie afgeeft.
uur: Maximale apy bij volgende inschakelduur: <45°C
Probleemoplossing

Als het probleem met de onderstaande suggesties niet kan worden opgelost, bel dan naar Ultradent op 800.552.5512. Buiten de
VS kunt u contact opnemen met uw Ultradent-distributeur of tandheelkundig leverancier.

Probleem

Mogelijke oplossingen

Lampje gaat niet
branden

* Druk op de aan/uit-knop om uit de slaapstand te ontwaken

+ Controleer dat de batterij/cel volledig is opgeladen

« Controleer of de cel correct in het apparaat is geplaatst

« Als er een oranje LED-waarschuwing verschijnt, heeft de uithardingslamp de veiligheidslimiet voor de
interne temperatuur bereikt. Laat de uithardingslamp afkoelen.

+ Als de rode of oranje LED-waarschuwing continu knippert, bel dan de Ultradent-klantenservice voor
reparatie

Lampje blijft niet
branden tijdens de
gewenste tijd

« Controleer de modusindicator voor de juiste apparaatinstelling
« Controleer de Low Power-indicator voor de oplaadstatus van de cel
« Controleer of een nieuwe cel correct in het apparaat is geplaatst

De lamp hardt het
hars niet goed uit

« Controleer de lens op resterende uitgeharde harsen/composieten

« Gebruik de juiste amberkleurige UV-oogbescherming om te controleren of de LED-lampen werken
« Controleer het vermogen met een lichtmeter. Raadpleeg het gedeelte over onderhoud voor speci-
fieke instructies over het gebruik van de lichtmeter.

« Controleer de houdbaarheidsdatum van de hars

« Zorg ervoor dat de juiste werkwijye wordt gevolgd volgens de aanbevelingen van de fabrikant

Batterij laadt niet op

« Zorg ervoor dat de cel in de juiste richting in de oplader is geplaatst en geef de cel de tijd om op te
laden (maximaal 3 uur voor volledig opladen)

+ Als de oranje lampjes op de oplader nooit groen worden, bel dan de Ultradent-klantenservice om
vervangende cellen en/of oplader te bestellen

« Als er geen groene of oranje lampjes op de oplader zichtbaar zijn wanneer een batterij in de oplader
is geplaatst, neem dan contact op met de Ultradent-klantenservice

Oplader laadt de
batterij niet op

« Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten en dat de wisselstroomadapter is aangesloten op een
werkend stopcontact

« Als er geen groene of oranje lampjes op de oplader zichtbaar zijn, bel dan de Ultradent-klanten-
service

Overige informatie

he htlijnen -
a. VALO X-uithardingslamp is geschikt voor gebruik in alle instellingen, inclusief woongebouwen, die rechtstreeks zijn
aangesloten op het openbare laagspanningsnet (AC MAINS).
b. VALO X-uithardingslamp kan werken op twee verschillende stroombronnen.

i. Batterij: Wanneer de VALO X-uithardingslamp de batterij gebruikt, wordt deze niet beinvioed door EMI, RF,
elektrische transiénten, spanningspieken, spanningsdalingen, kortsluitingen, onderbrekingen of variaties op
het lichtnet.

ii. Adapter: VALO X-uithardingslamp kan met een Globtek 9VDC-adapter van medische kwaliteit werken op een
AC-netspanning variérend van 100VAC - 240VAC. Het biedt beperkte bescherming tegen EMI, RF, spanningsd-
alingen en overspanmn%

¢. VALO X-uithardingslamp gebruikt elektrische en elektromagnetische energie uitsluitend voor de interne functies. Daar-
om zijn eventuele RF-emissies erg laag en is het niet waarschijnlijk dat ze interferentie veroorzaken in elektronische
apparatuur in de buurt.

d. De VALO X-uithardingslamp is niet uitgerust met een DC-voedingspoort, patiéntkoppelingspoorten of signaalin-/
uitgangen, daarom is testen van een van deze poorten niet van toepassing. Alleen de naleving van de toepasselijke
configuraties wordt vermeld.

Tabel 5.1 Samenvatting van emissietests: VALO X-uithardingslamp voldoet aan CISPR 11 Groep 1, Klasse B voor
uitgestraalde emissies.

IT VALO™ X Lampada fotopolimerizzante

Descrizione del prodotto

Con il suo spettro a banda larga, la lampada fotopolimerizzatrice VALO™ X & progettata per polimerizzare tutti i prodotti fotopolim-
erizzabili nella gamma di lunghezze d'onda da 380 a 515 nm secondo lo standard ISO 10650.

La lampada fotopolimerizzatrice VALO X puo essere utilizzata in configurazione con o senza cavo utilizzando le batterie ricaricabili
Ultradent VALO X o l'adattatore per cavo VALO X in dotazione. La lampada fotopolimerizzatrice & progettata per essere inserita in una
staffa da riunito dentale standard o pud essere montata in modo personalizzato utilizzando la staffa di montaggio VALO per superfici
inclusa nel kit.

Componenti del prodotto lampada fotopolimerizzatrice VALO X:
* 1-Lampada fotopolimerizzatrice VALO X
+ 1-Adattatore per cavo VALO X
+  2-Batterie agli ioni di Litio 14/65 Ultradent VALO X
+ 1-Caricabatteria Ultradent VALO X con alimentatore CA 9V CC di grado medico
+ 1-Confezione campione di guaine protettive VALO X
« 1-Schermo portatile di protezione dalla luce VALO
+ 1-Staffa di montaggio per superfici VALO con nastro biadesivo

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit.
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200

Poort Testbeschrijving Freq ik (MH2) + 1-Istruzioni per I'uso della lampada foto‘pohmerizzamce VALO X
Wisselstroom Geleide emissies (actieve geleider verbonden met aarde) | 0,15 tot 30 Voldaan 1 : t:z:: :EE:::g;:: x:tg i %’:;;’E’;‘?a
Wisselstroom Geleide emissies (neutrale geleider verbonden met 0,15 tot 30 Voldaan « 1 Lente accessoria VALO X per diffusione della luce Bianco/Nero
aarde) + 1~ Lente accessoria VALO X ProxiCure Ball
Behuizing Uitgestraalde emissies (verticale polariteit) 30 tot 1000 Voldaan + 71— Lente accessoria VALO X PointCure
Behuizing Uitgestraalde emissies (horizontale polariteit) 30 tot 1000 Voldaan « 1-0puscolo sulluso delle lenti accessorie VALO X
Tabel 5.2 ing van i t en AC-voedi Panoramica dei comandi:
Basis Standaard | Milieuverschijnselen B Pulsante superiore
EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading Voldaan -
EN 61000-4-3 Radiofrequentie isch veld Voldaan <«
EN 61000-4-3 Nabijheidsvelden van draadloze RF-communicatieapparatuur Voldaan pulsante inferiore
EN 61000-4-4 Snelle elektrische tr burst Voldaan S —
EN 61000-4-5 Blikseminslag (lijn-lijn) Voldaan 4/’,//,/
EN 61000-4-6 Radiofrequentie continu geleid Voldaan
EN 61000-4-11 Spanningsdalingen en onderbrekingen Voldaan
Tabel 5.3 ing van tests (EN 60601-3-2 en EN 61000-3-3; AC voedi iting) Pulsante superiore Attiva la luce LED (pressione singola del pulsante)
Basis Standaard | Milieuverschijnselen Scorre le modalita di polimerizzazione (tenere premuto il pulsante
EN 61000-4-2 Harmonische str Voldaan per 1 secondo)
EN 61000-4-3 Meting flikkering Voldaan Pulsante inferiore Attiva la luce LED (pressione singola del pulsante)

Scorre le modalita di aiuto diagnostico (tenere premuto il pulsante
per 1 secondo)




Per passare alle modalita di aiuto diagnostico dalle modalita di polimerizzazione, tenere premuto il pulsante inferiore per
1 secondo. Per tornare alle modalita di polimerizzazione dalla modalita di aiuto diagnostico, tenere premuto il pulsante
superiore per 1 secondo.

In alternativa, per passare da un tipo di modalita all‘altro utilizzando la funzione accelerometro, consultare la sezione 8
(istruzioni passo per passo).

Guida rapida per indicatori e awvisi:

Indicatori di modalita sulla lampada Stato o funzione
fotopolimerizzante VALO X
Blu Modalita di polimerizzazione
Bianco e Viola Modalita di aiuto diagnostico

Verde lampeggiante Modalita di pausa

Indicatori di avviso sulla lampada Stato o funzione

fotopolimerizzante VALO X

Rosso lampeggiante Batteria scarica

Rosso fisso Sostituire/ricaricare la batteria

Ambra LED temporaneo di protezione da surriscal-
damento

Altre apparecchiature: Caricabatterie Stato

Ambra fisso In carica
Verde fisso Carica completata
Entrambi spenti Attesa

Per tutti i prodotti descritti, prima dellutilizzo, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni contenute
nella scheda di sicurezza.

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto

La lampada fotopolimerizzatrice VALO X & una fonte di illuminazione per la polimerizzazione di materiali da restauro odontoiatrico e
adesivi fotoattivabili. Ha inoltre lo scopo di fornire illuminazione per aiutare la visualizzazione durante le procedure dentali. Le lenti
accessorie/diffusori della lampada fotopolimerizzatrice VALO X non sono destinate alla polimerizzazione completa di materiali e

adesivi fotoattivabili

Controindicazioni
« Non sono state identificate controindicazioni note per questo prodotto.
« Per pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento al documento sugli allergeni presenti nel prodotto, disponibile
all'indirizzo www.ultradent.com. Se si manifestano reazioni allergiche, lavare accuratamente con acqua la zona interessata e far
controllare il paziente da un medico.

Avvertenze e precauzioni
+ ATTENZIONE Questo prodotto emette radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. NON puntare direttamente lo sguardo nel
punto di emissione della luce fotopolimerizzatrice. Paziente, medico e assistenti devono sempre utilizzare una protezione per gli
occhi di colore ambra quando & in uso la lampada fotopolimerizzatrice.

« Per evitare il rischio di scosse elettriche, & vietato modificare quest‘apparecchiatura. Utilizzare solo I'alimentatore Ultradent VALO
Xe gli adattatori per prese elettriche inclusi. Se questi componenti sono danneggiati, non utilizzarli e chiamare il servizio clienti
Ultradent per ordinare componenti sostitutivi.
+ Lalampada fotopolimerizzante VALO X & destinata all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono
controllati. Evitare I'uso della lampada fotopolimerizzatrice VALO X nelle vicinanze di o in sovrapposizione ad altre apparecchiature
per evitare un funzionamento improprio. Se tale uso & necessario, controllare la lampada fotopolimerizzatrice VALO X e le altre
apparecchiature per verificare che funzionino normalmente. Se si osservano prestazioni anomale, potrebbero essere necessarie
misure aggiuntive, come riorientare o ricollocare la lampada fotopolimerizzante VALO X.
+ Utilizzare solo accessori, cavi, caricabatterie, batterie e alimentatori autorizzati per evitare un funzionamento improprio, un
aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'isolamento elettromagnetico.
« Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese le periferiche come i cavi delle antenne e delle antenne esterne)
non devono essere utilizzate a una distanza inferiore a 30 cm (12 pollici) rispetto qualsiasi parte della lampada fotopolimerizzante
VALO X. In caso contrario, potrebbe verificarsi un degrado delle prestazioni di tale apparecchiatura.
+ Per evitare il rischio di incendi elettrici associati alla manipolazione delle batterie:
0 NON sterilizzare in autoclave o spruzzare liquidi di alcun tipo sulla batteria, sui contatti della batteria, caricabat-
terie o alimentatore CA. In caso di comparsa di corrosione sui contatti del caricatore, chiamare il servizio clienti
Ultradent per ordinare batterie sostitutive.
0 NON caricare le batterie nelle vicinanze di materiali infiammabili
0 NON tenere il caricatore nellambiente clinico
0 NON caricare batterie non ricaricabili
0 NON ricaricare le batterie Ultradent con un caricabatterie non Ultradent
+ Per evitare il rischio di lesioni, NON utilizzare batterie corrose (ruggine), ammaccate, che emettono odori o fluidi, con involucro
strappato o rimosso o altrimenti danneggiate. Chiamare il servizio clienti Ultradent per ordinare batterie sostitutive.
« Per prevenire il rischio di irritazione termica o lesioni, evitare cicli di polimerizzazione ripetuti e continui e non esporre i tessuti
molli orali nelle immediate vicinanze per piti di 10 secondi in modalita Potenza Standard o 5 secondi in modalita Potenza Xtra. Se
sono necessari tempi di polimerizzazione piti lunghi, eseguire cicli di polimerizzazione multipli e pili corti o utilizzare un prodotto a
polimerizzazione duale per evitare il surriscaldamento del tessuto molle.
+ Durante il trattamento, fare attenzione ai pazienti che soffrono di sensibilita o reazioni fotobiologiche awverse, a pazienti
sottoposti a chemioterapia o trattati con farmaci fotosensibilizzanti.
+ Questa unita puo essere sensibile a forti campi elettrici statici o magnetici, che potrebbero interferire con la programmazione.
Se si ritiene che cio possa essersi verificato, scollegare momentaneamente il dispositivo dalla presa elettrica e poi ricollegarlo
allalimentazione.
+ NON pulire la lampada fotopolimerizzatrice con detergenti caustici o abrasivi, non mettere in autoclave o immergere in nessun
tipo di bagno a ultrasuoni, soluzioni disinfettanti o detergenti né in alcun tipo diliquido. La mancata osservanza delle istruzioni di
trattamento incluse puo rendere inutilizzabile la lampada fotopolimerizzatrice.
« Per evitare di danneggiare I'apparecchiatura, NON inserire dita, strumenti o altri oggetti nel vano batteria della lampada
fotopolimerizzatrice.
+ Per evitare di danneggiare I'apparecchiatura, NON tentare di pulire i contatti elettrici o qualsiasi parte del vano batteria.
Contattare il servizio clienti Ultradent in caso di dubbi.
« Per aiutare a prevenire la contaminazione incrociata e impedire che il materiale composito dentale aderisca alla superficie della
lente e al corpo della bacchetta, & necessario utilizzare una guaina protettiva approvata da Ultradent sopra la lampada fotopolim-
erizzante VALO X ad ogni utilizzo. I manicotti protettivi sono destinati ad uso su singolo paziente
« Perridurre il rischio di corrosione, rimuovere la guaina protettiva dopo ['uso.
« Perridurre il rischio di resine non sufficientemente polimerizzate, non utilizzare la lampada fotopolimerizzatrice se la lente &
danneggiata.

« Per prevenire il rischio di danni al prodotto, non sterilizzare in autoclave o con calore secco gli accessori VALO X.

+ NON utilizzare nessuno degli accessori VALO X per la polimerizzazione completa/finale. Rimuovere tutte le lenti accessorie di
polimerizzazione dopo I'uso ed eseguire una polimerizzazione completa/finale senza l'uso di accessori.

« NON utilizzare lenti accessorie di illuminazione/visualizzazione per la polimerizzazione di materiali da restauro odontoiatrico e
adesivi.

« AWERTENZA: Questo prodotto pud portare a esposizione a sostanze riconosciute nello Stato della California come causa di
cancro. Per maggiori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov

Procedure d'uso

Preparazione

1. Prima di ogni utilizzo, posizionare una nuova guaina sulla lampada fotopolimerizzatrice, riducendo al minimo le pieghe sulla
lente per ottenere i migliori risultati.

2. Selezionare la modalita di polimerizzazione desiderata o la modalita di aiuto diagnostico. (Vedere di sequito per informazioni
sulle modalita e su come passare da una modalita allaltra)

3. Perrisultati ottimali durante la polimerizzazione, posizionare e centrare la lampada fotopolimerizzatrice il piti vicino possibile alla
resina senza entrare in contatto con la superficie

Utilizzo
Modalita di polimerizzazione
Modalita di po- Potenza’ Irraggiamento’ | Tempo diespo- | Energia Indicatore del
limerizzazione (mwW) (mW/cm2) sizione totale (Joule) pulsante
(secondi)
Potenza Standard | 1,350 1,100 10 135 Blu fissa
Potenza Xtra* 2,700 2,200 5 135 Blu intermittente

" Valore nominale.

*La Potenza Xtra ha un triplo impulso con una pausa automatica di 0,5 secondi tra gli impulsi. Si prega di notare che & previsto un
periodo di raffreddamento di 2 secondi dopo aver usato la modalita Potenza Xtra.

Passaggio tra le modalita di polimerizzazione utilizzando il movimento “a tocco di tamburo” o premendo il pulsante
dedicato: Tocco di Tamburo: La lampada fotopolimerizzatrice VALO X é dotata di una funzione con accelerometro che consente
all'utente di passare da una modalita di polimerizzazione all‘altra tramite il movimento “a tocco di tamburo”. Utilizzare un movimento
a tocco verso il basso per attivare/modificare la modalita di polimerizzazione (vedere laiuto visivo di seguito).

+ Indicatore pulsante blu fisso = Potenza Standard

+ Indicatore pulsante blu intermittente = Potenza Xtra
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Pressione del pulsante: Tenere premuto il pulsante superiore per 1 secondo per attivare/modificare la modalita di polimeriz-
zazione.

«+ Indicatore pulsante blu fisso = Potenza Standard

«+ Indicatore pulsante blu intermittente = Potenza Xtra

Modalita di aiuto diagnostico

Modalita Poten- | Irraggiamento? Tempo di Indicatore del
diagnostica 2% (mW/cm2) ciclo totale pulsante
(mWw) (secondi)
Luce nera 522 425 60 Viola intermittente
Luce bianca 282 230 60 Bianco intermittente
2Valore nominale, senza lente accessoria montata.
Passaggio da una modalita di aiuto di ico all'altra utili il a"onda” o premendo il pulsante

dedicato:

Onda: La lampada fotopolimerizzante VALO X & dotata di una funzione con accelerometro che consente allutente di passare da
una modalita diagnostica allaltra tramite il movimento a “onda”. Utilizzare un movimento di tocco laterale per attivare/modificare la
modalita di aiuto diagnostico (vedere l'aiuto visivo di sequito).

« Violet Button Indicator = Black Light Diagnostic Aid Mode

+ White Button Indicator = White Light Diagnostic Aid Mode

Pressione del pulsante: Tenere premuto il pulsante inferiore per 1 secondo per passare da una delle 2 modalita di aiuto
diagnostico allaltra.

Indicatore del pulsante viola = Modalita di aiuto diagnostico a luce nera - 1 ciclo da 1 minuto - Spegnimento con la pressione del
pulsante o il movimento del tocco a onda

Indicatore del pulsante bianco = Modalita di aiuto diagnostico a luce bianca - 1 ciclo a 1 minuto - Spegnimento con la pressione del
pulsante o con il movimento del tocco con un‘onda

Le lenti accessorie/diffusori sono fissate magneticamente alla lente della lampada fotopolimerizzatrice. Posizionare la guaina
protettiva monouso sulla lampada fotopolimerizzatrice prima di collegare la lente accessoria.

NOTA: Tenendo premuto uno dei due pulsanti, si otterra un‘indicazione acustica ogni secondo

Modalita pausa

Tieni premuti entrambi i pulsanti per 1 secondo per attivare la modalita pausa. Tenendo premuti entrambi i pulsanti, superiore e
inferiore, si otterra un‘indicazione acustica quando si accede alla modalitd pausa. Quando si entra in modalita pausa, & necessario
continuare a tenere premuto fino al completamento del segnale acustico. Quando si entra in modalita pausa premendo entrambi i
pulsanti, la lampada fotopolimerizzatrice VALO X non si riattiva finché non viene premuto uno dei due pulsanti.

Accessori VALO X

Accessorio Modalita Descrizione
. Modalita di polim- Aumenta la luce fotopolimerizzante VALO X per polimerizzare il composito
Lenti PointCure A N
erizzazione attraverso una protesi traslucida
Lente a sfera Modalita di polim- Aumenta la luce fotopolimerizzante VALO X per polimerizzare il composito e aiu-
ProxiCure erizzazione tare a modellare la matrice dell'area di contatto di un restauro interprossimale.

Modalita di aiuto
diagnostico a luce
bianca

Aumenta la luce fotopolimerizzante VALO X per fornire un aiuto visivo per un ac-
curato confronto colore/tonalita o ogni volta che sia necessaria la luce naturale.

Lente diff —
ente diiusore Modalita di aiuto

diagnostico a luce
nera

Aumenta la luce fotopolimerizzante VALO X per fornire la visualizzazione delle
sostanze chimiche fluorescenti nelle resine dentali.

Lente interpros- z/}odalwta diaiuto Aumenta la luce fotopolimerizzante VALO X nella visibilita dei denti e delle
\agnosuco aluce
simale bi protesi dentarie.
1anca
Mo,dahta di . Aumenta la luce fotopolimerizzante VALO X nella visibilita fornendo luce a lung-
Lente TransLume polimerizzazione o di ¥ N . " .
hezza d'onda pili lunga per la transilluminazione di denti e protesi dentarie.
aiuto diagnostico
reparazione

« Posizionare la lente accessoria vicino alla lente della lampada fotopolimerizzante VALO X, consentendo al magnete di inserire e
bloccare la lente accessoria sopra il manicotto protettivo.

Utilizzo — Lente PointCure
* Modalita di polimerizzazione: la lente PointCure concentra la luce in un‘apertura di 2,5 mm. Ideale per la polimerizzazione
puntiforme (tacking) di tutte faccette e corone in porcellana.
* Modalita di polimerizzazione - Polimerizzazione puntiforme (tacking) di protesi traslucide: polimerizzazione in modo puntiforme
la protesi sequendo le indicazioni del produttore del materiale di cementazione, in base allo spessore del materiale, colore, opacita
del materiale e giudizio professionale. Pulire il materiale da cementazione in eccesso non polimerizzato sui bordi, rimuovere
I'accessorio, quindi polimerizzare I'intero restauro. Raccomandazioni: Faccette - Esequire una polimerizzazione puntiforme sul
centro vestibolare/buccale della protesi. Corona - Esequire una polimerizzazione puntiforme sul centro vestibolare/buccale e
linguale della protesi.

Utilizzo - Lente a sfera ProxiCure
* Modalita di polimerizzazione - Supporta la matrice e favorisce il contatto prossimale convesso prima e durante la fotopolim-
erizzazione parziale. Evitare di intrappolare la lente a sfera ProxiCure nel materiale polimerizzato. Successivamente, rimuovere la
lente accessoria e polimerizzare l'intero restauro fino a polimerizzazione completa. Raccomandazione: Determinare la modalita e il
tempo di polimerizzazione secondo le istruzioni del produttore del composito.

Utilizzo - Lente di diffusione
* Modalita di aiuto diagnostico a luce nera - Utilizzare come aiuto nella visualizzazione delle particelle fluorescenti in varie resine
dentali. Fornisce 60 secondi di illuminazione.
* Modalita di aiuto diagnostico a luce bianca - Aiuto visivo ogni qualvolta il dentista possa aver bisogno di una fonte di luce
naturale, ad esempio per determinare il colore dei denti. Fornisce 60 secondi di illuminazione.

Utilizzo - Lente interprossimale
* Modalita di aiuto diagnostico a luce bianca - Transilluminazione dei denti: utilizzare come aiuto nella visualizzazione di fratture,
crepe o difetti nei denti illuminando i denti dalla lingua e osservando le ombre.

Utilizzo - Lente TransLume
* Modalita di aiuto diagnostico a luce bianca o modalita di polimerizzazione: la lente color neon, che assomiglia alla lente Point-
Cure, fornisce una luce a lunghezza d'onda superiore per la transilluminazione dei denti come aiuto nella visualizzazione di crepe,
fratture, difetti, ecc. La modalita di aiuto diagnostico a luce bianca fornisce 60 secondi di illuminazione

Alimentazione della lampada fotopolimerizzante VALO X
« Ricarica delle batterie - Rimuovere la copertura alla base della lampada fotopolimerizzatrice con un giro in senso antiorario.
Inserire la batteria o le celle esaurite nel caricabatterie Ultradent VALO X fornito con l'alimentatore VALO X, con l'orientamento
mostrato nel caricabatterie. La batteria o le celle verranno caricate completamente in 1-3 ore.




Segno del polo positivo
della cella/batteria

Segno del polo positivo
della cella/batteria

Indicatore dello stato Rappresentazione grafica della

di carica direzione della cella/batteria
Descrizione dello stato di carica Indicatore dello stato di carica Condizione di tensione Corrente di carica

Pre-carica Ambra fisso Da286VCCa 95mA
315V CC 95 mA 3.15Vdc to 4.20vdc 950mA
Carica principale Ambra fisso Da315V(Ca N/A

420V CC 950 mA N/A N/A

Carica completata Verde fisso >4,20V (C N/A

Attesa Entrambi spenti N/A N/A

« Adattatore per cavo - Rimuovere la copertura alla base della lampada fotopolimerizzatrice con un giro in senso antiorario.
Rimuovere la batteria/cella. Inserire 'adattatore del cavo nel vano batteria/cella, inserire completamente Iadattatore e ruotare
in senso orario per bloccarlo in posizione. Posizionare l'alimentatore VALO X in modo che possa essere scollegato senza difficolta
dall'alimentazione di rete.

Istruzioni per la staffa di montaggio
1)La staffa deve essere montata su una superficie piana e non unta.
2)Pulire la superficie con alcol denaturato.
3)Rimuovere la pellicola dal nastro adesivo della staffa.
4)Posizionare la staffa in modo che la lampada fotopolimerizzatrice possa essere sfilata verso lalto. Premere bene in
posizione.
5)Se si utilizza la lampada fotopolimerizzatrice con alimentazione a batteria, la lampada fotopolimerizzatrice deve
essere inserita e orientata nella staffa verso il basso. Se si utilizza la lampada fotopolimerizzante con l'adattatore per
cavo VALO X, la lampada fotopolimerizzatrice deve essere inserita e orientata nella staffa verso 'alto.

Manutenzione

Riparazione

Riparazione esequita dallutente

0 La fine del ciclo di vita & determinata dall'usura e dai danni dovuti all'uso. Ispezionare tutti i componenti per
verificare l'eventuale presenza di danni prima dell'uso e contattare il personale di assistenza autorizzato per la riparazione degli

eventuali danni

2) Controllare regolarmente la lente per verificare che non vi siano residui di resina composita polimerizzata. Se necessario,
utilizzare uno strumento odontoiatrico in plastica o acciaio inossidabile per rimuovere con cura la resina attaccata

3) Controllare regolarmente la potenza in uscita in modalita Potenza Standard. Gli esposimetri differiscono notevolmente tra di
loro e sono realizzati per specifiche lenti e puntali ottici. NOTA: l'output numerico reale sara distorto a causa dellimprecisione dei
comuni esposimetri e del pacchetto LED proprietario nella lampada fotopolimerizzatrice; tuttavia, contattare il personale di assistenza
autorizzato se si osserva una diminuzione della potenza durante la misurazione con lo stesso misuratore.

Riparazione da parte del produttore

1) Leriparazioni devono essere esequite solo da personale di assistenza autorizzato. Ultradent fornira al personale di assistenza la
documentazione per esequire le riparazioni.

Garanzia

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent") garantisce che questo prodotto, per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto, se utilizzato
secondo le istruzioni per 'uso incluse con il prodotto, (i) sara conforme sotto tutti gli aspetti sostanziali alle specifiche stabilite nella
documentazione di Ultradent che accompagna il prodotto;

e (ii) sara esente da difeti di materiale e di fabbricazione. Questa garanzia limitata non e trasferibile; si applica esclusivamente
allacquirente originale e non si estende ai successivi proprietari del prodotto. Questa garanzia limitata non copre alcun componente
accessorio come, a titolo esemplificativo, batterie, caricabatterie, adattatori o lenti accessorie. Questa garanzia limitata non e valida
se il prodotto viene danneggiato a causa di negligenza, abuso, uso improprio, incidente, modifica, manomissione, alterazione o
mancata osservanza delle istruzioni per I'uso descritte. Per beneficiare di questa garanzia limitata, deve essere presentata a Ultradent
la prova di acquisto (ad esempio ricevuta di vendita o documentazione simile) insieme al prodotto difettoso.

Ultradent riparera o sostituira i prodotti difettosi che, a sua esclusiva discrezione, rientrano in questa garanzia. In nessun caso,

la responsabilita di Ultradent per il prodotto superera il prezzo di acquisto pagato dall'acquirente. In nessun caso Ultradent sara
responsabile per eventuali danni indiretti, incidentali, previsti, imprevisti, speciali o consequenziali derivanti da o in connessione con
I'uso di questo prodatto.

Trattamento
Istruzioni per i cicli di pulizia e disinfezione
Istruzioni per la lavorazione della lampada fotopolimerizzante VALO

Istruzioni per i cicli di pulizia e disinfezione

Trattamento iniziale al
momento delluso

Puo essere disinfettato nel caso in cui il dispositivo venga contaminato durante l'uso. Per
ogni paziente deve essere utilizzata una nuova guaina barriera monouso approvata da
Ultradent.

Preparazione prima della
disinfezione

Utilizzare una salvietta con alcol isopropilico (IPA) al 70% o una salvietta con alcol etilico al
70 - 90% per pulire a fondo I'intera superficie. Gettare la salvietta utilizzata.

Risciacquo Nessuno

Asciugatura Lasciare asciugare completamente all'aria a temperatura ambiente.

Manutenzione, ispezione | Ispezionare visivamente il dispositivo, alla ricerca di eventuali danni o detriti. Se sono
e verifica presenti detriti, ripetere la fase di preparazione con una nuova salvietta

Imballaggio

Non & richiesto nessun imballaggio per la disinfezione.

Disinfezione

Pulire I'ntera superficie e mantenerla bagnata per il tempo di esposizione, prestando
particolare attenzione a crepe, fessure, cuciture e aree difficili da raggiungere. Utilizzare
salviette aggiuntive, se necessario, per mantenere la superficie bagnata.

Disinfettante Tempo di esposizione

1PA al 70% o alcol etilico al Aminuti
70% - 90%

Asciugatura

Lasciare asciugare completamente all'aria a temperatura ambiente.

Conservazione

Conservare in un luogo asciutto e pulito. Per prevenire I'accumulo di umidita, non conser-
vare in un manicotto protettivo.

Informazioni aggiuntive

This procedure was validated for intermediate-level disinfection by an independent and
accredited laboratory.

Nota: L'uso di detergenti diversi da quelli prescritti sopra, come candeggina o detergenti
contenenti acido fosforico, puo causare danni allapparecchiatura.NON tentare di pulire i
contatti elettrici o qualsiasi parte del vano batteria/cella.
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Istruzioni per la pulizia e disinfezione degli accessori VALO

Istruzioni per i cicli di pulizia e disii

Trattamento iniziale al
momento delluso

Rimuovere |'accessorio prima della disinfezione tra ogni utilizzo.

Preparazione prima della
disinfezione

Rimuovere eventuali composti dentali induriti dalle lenti degli accessori prima della pulizia.

Pulizia Mettere in un pulitore ad ultrasuoni con 1 parte di detersivo a 9 parti di acqua calda utilizzando il
prodotto elencato di seguito:
Detergente Tempo di pulizia
Henry Schein General Purpose Cleaner o prodotto 2-10 minuti
equivalente
Risciacquo Per rimuovere il detergente, sciacquare l'accessorio con acqua calda per 1-2 minuti

Asciugatura

Rimuovere dall'imballaggio per la conservazione (se applicabile).

Manutenzione, ispezione
e verifica

Immergere 'accessorio nella soluzione disinfettante secondo le istruzioni del produttore elencate
di sequito:

Imballaggio Rimuovere dall'imballaggio per la conservazione (se applicabile).
Disinfezione Rimuovere dallimballaggio per la conservazione (se applicabile).
Immergere 'accessorio nella soluzione disinfettante secondo le istruzioni del produttore elencate
di sequito:
Disinfettante Tempo di esposizione
Soluzione OPA Cidex® o prodotto equivalente 12 minuti
Risciacquo Risciacquare secondo le istruzioni del produttore del disinfettante elencate di sequito:

1. Dopo la rimozione dalla soluzione CIDEX® OPA, sciacquare accuratamente 'accessorio immer-
gendolo completamente in un grande volume (per esempio 10 litri) di acqua.

2. Tenere l'accessorio totalmente immerso per almeno 1 minuto.

3. Rimuovere l'accessorio e gettare acqua di risciacquo. Usare sempre una quantita d'acqua pulita
per ogni risciacquo. Non riutilizzare I'acqua per il risciacquo o per altri scopi.

4. Ripetere la procedura altre due (2) volte, per un totale di tre (3) risciacqui, con grandi volumi

di acqua dolce per rimuovere i residui di soluzione CIDEX® OPA. I residui possono causare gravi
effetti collaterali. CONSULTARE LE AWERTENZE. SONO NECESSARI TRE (3) RISCIACQUI SEPARATI A
IMMERSIONE CON ACQUA ABBONDANTE.

Inoltre, sciacquare con acqua nel pulitore ad ultrasuoni per 5 minuti.

Asciugatura

Rimuovere dall'imballaggio per la conservazione (se applicabile).

Conservazione

Conservare in un luogo asciutto e pulito.

Informazioni aggiuntive

Questa procedura ¢ stata convalidata da un laboratorio accreditato indipendente.

Conservazione e smaltimento

Se la lampada fotopolimerizzatrice viene conservata per periodi superiori a 2 settimane o imballata per il trasporto, rimuovere
sempre le batterie. Se le batterie vengono lasciate nell'unita per lunghi periodi di tempo senza essere ricaricate, potrebbero non
funzionare o non essere pill ricaricabili. Non conservare le batterie a temperature superiori a 60°C o alla luce diretta del sole.

Condizioni di conservazione e trasporto:
+ Temperatura: da +10°C a +40°C (da +50°F a +104°F)
+ Umidita relativa: dal 10% al 95%
+ Pressione ambientale: da 500 hPa a 1060 hPa

Quando si smaltiscono i rifiuti elettronici (ad es. caricabatterie, batterie e alimentatori), sequire le linee guida locali per i rifiuti e il

riciclaggio.

Considerazioni tecniche

Accessori
Articolo Informazioni CE
Prodotto da: Distribuito da:
- Batterie VALO GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc
- Alimentatore VALO X 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
- Caricabatteria VALO X Northvale, NJ 07647 (10200 South)
Made in China South Jordan, UT 84095 USA

Attribute Specification
Lens Diameter 12.5 mm = 1.2271 cm2 (122.71 mm2)
PointCure Lens: Diameter 2.5 mm
ProxiCure Ball Lens: Diameter 2.1 mm
Wavelength Utilizable wavelength range: 380-515 nm
range Peak wavelengths: 380-420 nm and 420-515 nm
Light Intensity Standard Power - 1,100 mW/cm2 (+10%)
Table Xtra Power - 2,200 mW/cm2 (+10%)
(Conforms to 1SO 10650 when measured with a Gigahertz spectrum analyzer)
Black Light - 230-648 mwW/cm?
White Light - 160-300 mW/cm?
NOTE: PointCure and ProxiCure Ball lenses focus the light energy into a smaller aperture, thus increasing the
light intensity above calibrated values.
Lampada foto- | Lalampada fotopolimerizzante con guaina protetti- | Peso:

polimerizzante
VALO X

va & una parte considerata integrata. Con batteria: 4,8 once (136 grammi)
Senza batteria: 3,8 once (108 grammi)
Con adattatore per cavo: 5,6 once

(158 grammi)

Dimensioni (configurazione batteria): 8,9 x0,83x 0,83
pollici (226 x 21 x 21 millimetri)

Informazioni/Dati tecnici

POTENZA SPETTRALE RADIANTE (mW/nm)

Intensita Xtra

Modalita di potenza Standard

LUNGHEZZA D'ONDA (nm)

Alimentatore

Classificazione: 1EC 60601-1 (Sicurezza), Classificazione: IEC 60601-1 (Sicurezza)

VALO X 1EC 60601-1-2 (EMC), Grado di protezione Lunghezza del cavo - 1,8 metri (6 ft)
dell'ingresso: IP54
L'alimentatore VALO X & un alimentatore di classe II di
grado medico e fornisce isolamento dallalimentazione
direte
Caricabatteria Caricabatteria VALO X agli foni di litio (Li-[on):
VALO X Uscita - 4,2V CC a corrente di carica principale 950 mA

Ingresso -9V CCa 2 A (700 mA minimo)
Spegnimento automatico quando completamente carica
Rilevamento automatico di celle difettose
Protezioni: Sovraccarico, Cortocircuito, Inversione di polarita
LED ambra - In carica
LED verde - Carica completa
Tempo di carica: 1-3 ore
Classificazione: IEC 60601-1 (Sicurezza), CE, RAEE

Batterie Li-ion
14/65 VALO X

Batteria agli ioni dilitio protetta, ricaricabile

1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh

3,7V, 950 mAh max. 3,52 Wh

Classificazione: RAEE, IEC 62133-2

Le celle sono classificate per oltre 500 cicli di carica/scarica prima di raggiungere il 70% della loro capacita. Si
consiglia di sostituire le batterie ogni 2-3 anni.




Condizioni Temperatura: da +10°Ca +32°C (da +50°F a +90°F)
operative Umidita relativa: dal 10% al 95%
Pressione ambi da 700 hPa a 1060 hPa
Ciclo di lavoro Alla massima temperatura ambiente (32°C) 10 secondi ON e 60 secondi OFF.

della modalita | Nota -1l ciclo i lavoro & definito dalla funzione primaria del dispositivo (polimerizzare la resina) utilizzando la
di polimeriz- modalita Potenza Xtra, che crea la massima quantita di energia termica.
zazione: Temperatura massima del dispositivo quando seque il ciclo di lavoro: < 45 °C

Risoluzione dei problemi

Se le soluzioni sotto riportate non risolvono il problema, contattare Ultradent al numero 800.552.5512. Al di fuori degli Stati
Uniti, rivolgersi al distributore Ultradent o al proprio rivenditore di prodotti odontoiatrici.

Problema Possibili soluzioni

-Premere il pulsante di accensione per uscire dalla modalita di sospensione
“Verificare che la batteria sia completamente carica
“Verificare che la batteria sia inserita correttamente nellunita

Lalampada non si -Se viene visualizzato un awiso LED ambra, la lampada fotopolimerizzatrice ha raggiunto il limite di

Informazioni varie

Guida all'ambiente elettromagnetico -

a. Lalampada fotopolimerizzante VALO X & adatta per I'uso in tutti gli ambienti, compresi quelli domestici, collegati diretta-
mente alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione (CA MAINS).

b. La lampada fotopolimerizzante VALO X puo funzionare con due diverse fonti di alimentazione.

RF, transitori elettrici, picchi, cali di tensione, cortocircuiti, interruzioni o variazioni dell‘alimentazione di rete CA.

ii. Alimentazione con adattatore: La lampada fotopolimerizzante VALO X puo utilizzare un adattatore 9 V CC di grado
medico Globtek per funzionare con alimentazione di rete CA compresa tra 100 V CA e 240 V CA. Fornisce EMI, RF,
brown out e soppressione dei picchi limitati.

¢. Lalampada fotopolimerizzante VALO X utilizza energia elettrica ed elettromagnetica solo per le sue funzioni interne.
Pertanto, eventuali emissioni RF sono molto basse e non possono causare interferenze nelle apparecchiature elettroniche
vicine.

d. Lalampada fotopolimerizzante VALO X non & dotata di una porta di alimentazione CC, porte di accoppiamento paziente o
porte di ingresso/uscita segnali, pertanto il test su qualsiasi di queste porte non & applicabile. £ elencata solo la conformita
con le configurazioni applicabili

i. Alimentazione con batteria: Quando la lampada fotopolimerizzante VALO X utilizza la batteria, non & influenzata da EMI,

Tabella 5.1 Riepilogo dei test sulle emissioni: La lampada fotopolimerizzante VALO X & conforme a CISPR 11 Gruppo 1,
Classe B per le emissioni irradiate.

ES VALO™ X Lampara de fotopolimerizacion

Descripcion del producto

Con su amplio espectro, la lampara de fotopolimerizacién VALO™ X estd disefiada para polimerizar todos los productos fotopolim-
erizacions en el rango de longitud de onda de 380 nm a 515 nm segtin la norma IS0 10650

La lampara de fotopolimerizacién VALO X se puede utilizar en una configuracién con cable o inalémbrica utilizando las baterias
recargables VALO X de Ultradent o el adaptador de cable VALO X proporcionado. La ldmpara de fotopolimerizacién estd disefiada
para descansar en un soporte de la unidad dental estdndar o se puede montar a medida utilizando el soporte de montaje en
superficie VALO incluido con el kit.

\/ALO Xcuring light Product Components:
1 - Lampara de fotopolimerizacién VALO X
1 - Adaptador de cable VALO X
2 - Baterfas VALO X de litio y ion 14/65 de Ultradent
1 - Cargador de baterfa VALO X de Ultradent con fuente de alimentacion de CA de 9 VCC de grado médico
1 - Paquete de muestra de la funda de barrera VALO X

- ; . — n - 1 - Protector de luz de mano VALO
accende sicurezza della temperatura interna. Lasciar raffreddare la lampada fotopolimerizzatrice. Porta Descrizione del test Gamma di frequenza (MHz) Risultato 1 - Soporte de montaje en superficie VALO con cinta adhesiva de doble cara
*Se l'awiso LED rosso o ambra lampeggia in modo continuo, chiamare il servizio clienti Ultradent per Alimentazione in Emissioni condotte (fase-terra) da0,15a30 Conforme 1 - Instrucciones de uso de la limpara de fotopolimerizacién VAL X
la riparazione - corrente alternata - 1 - Lente accesoria interproximal VALO X
La lampada non -Controllare 'indicatore della modalita per verificare che I'impostazione del dispositivo sia corretta Alimentazione in Emissioni condotte (neutro-terra) da0,15a30 Conforme 1 - Lente accesoria VALO X TransLume
rimane accesa per il -Controllare I'indicatore di bassa potenza per verificare il corretto stato di carica della batteria corrente alternata 1 - Lente accesoria difusora de luz VALO X blanca/negra
tempo desiderato Verificare che una batteria nuova sia inserita correttamente nell'unita Contenitore Emissioni irradiate (polarita verticale) da 30a 1000 Conforme 1 - Lente esférica accesoria VALO X ProxiCure
-Controllare se sono presenti resine/compositi polimerizzati residui sulla lente Contenitore Emissioni irradiate (polarita orizzontale) da30a 1000 Conforme 1 - Lente accesoria VALO X PointCure
-Utilizzando un‘adeguata protezione per gli occhi dai raggi UV color ambra, verificare che le luci a LED — ~ — — ~ 1 - Folleto de uso de lentes accesorias VALO X
| 4 funzionino Tabella 5.2 logo dei test di a (porta del c e porta di all CA): o el ‘
Laohamr?;iz: g;.r’:etta- -Controllare il livello d'intensita con un esposimetro. Fare riferimento alla sezione sulla manutenzione Standard di base Fenomeni i Risultato Descripcién general de los controles: Boté .
%eme le resine per istruzioni specifiche sull'uso dell'esposimetro. EN 61000-4-2 Scarica elettrostatica Conforme - oton superior
‘C°”.”°”3’e la data di scadenza sulla resina fotopolimerizzante - EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico a radiofrequenza Conforme —
-Assicurarsi che venga seqguita la tecnica corretta secondo le raccomandazioni del produttore - = - . — /
EN 61000-4-3 Campi di prossimita da apparecchiature di comunicazione wireless RF Conforme
“Assicurarsi che la batteria sia inserita nel caricabatterie con lorientamento corretto e lasciare che la EN 610004-4 Burst/transitori elettrici velodi Conforme ___ Botén inferior
batteria si carichi completamente per un massimo di 3 ore EN 61000-4-5 Scarica da fulmine (linea-linea) Conforme -
La batteria non -Se le luci color ambra sul caricabatterie non cambiano in verde, chiamare il servizio clienti Ultradent EN 61000-4-6 Condotto in radiofrequenza continua Conforme 4,,//,
sicarica per ordinare celle e/o caricabatterie sostitutivi EN 61000-4-11 Buchi di tensione e interruzioni Conforme
-Se né le luci verdi né quelle gialle sul caricabatterie sono visibili quando una batteria ¢ inserita nel
caricabatterie, chiamare il servizio clienti Ultradent Tabella 5.3 Ri dei test (EN 60601-3-2 e EN 61000-3-3; porta di ali ione CA)
Assi(ura;sw che il caricabatterie sia collegato e che l'alimentatore CA sia collegato a una presa di standard di base Fenomeni Risultato Boton superior Activa la luz LED (presionar un solo botn)
corrente funzionante " —
L . By [ EN 61000-4-2 Misurazione della corrente armonica Conforme
1 cgr\(abaneme non Se non sono visibili né le luci verde né quelle ambra sul caricabatterie, chiamare il servizio clienti - - C'd95 entre los modos de polimerizacién (mantener pulsado el
caricala batteria Ultradent EN 61000-4-3 Misurazione dello sfarfallio di tensione Conforme botén durante 1 sequndo)

Segnalare eventuali incidenti gravi al produttore e alle autorita competenti.
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200

ES
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Boton inferior Activa la luz LED (presionar un solo botén)

Ciclos entre los modos de ayuda de diagnéstico (mantener pulsado
el botén durante 1 sequndo)

Para cambiar a los modos de ayuda de diagnéstico desde los modos de polimerizacion , presione y mantenga presionado

el botén inferior durante 1 sequndo. Para volver a los modos de polimerizacién desde los modos de ayuda de diagnéstico,
presione y mantenga presionado el botén superior durante 1 sequndo.

Como alternativa, para cambiar entre los modos de ayuda de diagnéstico y los modos de polimerizacién utilizando la AF
(funcién de acelerémetro), consulte la seccion 8 (instrucciones paso a paso).

Advertencias y precauciones

« PRECAUCION Este producto emite radiacién éptica potencialmente peligrosa. NO mire directamente a la salida de luz de
fotopolimerizacion . El paciente, el clinico y los asistentes deben usar siempre proteccién para los ojos de color dmbar cuando se
usa la lampara de fotopolimerizacién.
« Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no se permite ninguna modificacién de este equipo. Utilice solo la fuente de
alimentacion y los adaptadores de enchufe VALO X de Ultradent incluidos. Si estos componentes estan dafiados, no los use y llame
al Servicio de Atencion al Cliente de Ultradent para pedir un reemplazo.
« Lalampara de fotopolimerizacion VALO X esta disefiada para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlan las
perturbaciones de radiofrecuencia (RF) irradiadas. Se debe evitar el uso de la lémpara de fotopolimerizacion VALO X adyacente o
apilada con otros equipos porque podria funcionar mal. Si tal uso es necesario, se debe observar la lampara de fotopolimerizacion
VALO Xy el resto del equipo para verificar que estén funcionando con normalidad. Si se observa un rendimiento anormal, se
podrian necesitar medidas adicionales, como reorientar o reubicar la [impara de fotopolimerizacion VALO X.
« Utilice solo accesorios, cables, cargadores, baterfas y fuentes de alimentacién autorizados para evitar un funcionamiento
incorrecto, un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminucion de la inmunidad electromagnética.
« Los equipos portétiles de comunicaciones por RF (incluidos los periféricos, comncialmenteo cables de antena y antenas
externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte de la [ampara de fotopolimerizacion VALO X. De
lo contrario, podrfa producirse una degradacién del rendimiento de este equipo.
« Para evitar el riesgo de incendios eléctricos asociados con la manipulacion de las pilas:

o NO esterilice en autoclave ni rocie la baterfa, los contactos de la baterfa, el cargador ni la fuente de alimentacion

de CA con ningtn tipo de liquido. Si aparece corrosién en los contactos del cargador, llame al Servicio al de Atencion

al Cliente de Ultradent para pedir un reemplazo.

0 NO carque las baterias cerca de materiales inflamables.

o NO mantenga el cargador en el quiréfano.

o NO cargue baterfas o celdas no recargables

o NO recargue las baterias Ultradent con un cargador que no sea de Ultradent.
« Para evitar el riesgo de lesiones, NO use baterfas corroidas (oxidadas), abolladas, que emitan olores o liquidos, que tengan una
envoltura rota 0 no tengan envoltura, o que estén dafiadas. Llame al Servicio de Atencidn al Cliente de Ultradent para solicitar
baterias o celdas de repuesto.
« Para evitar el riesgo de irritacion o lesiones térmicas, evite los ciclos de polimerizacion consecutivos y no exponga los tejidos
blandos orales muy cerca durante mas de 10 segundos en el modo de potencia estandar, o 5 sequndos en el modo de potencia
extra. Si se requieren tiempos de fotopolimerizacién més largos, use ciclos de fotopolimerizacion més cortos o use un producto
de fotopolimerizacion doble para evitar el calentamiento del tejido blando.
« Tenga cuidado al tratar a pacientes que sufran reacciones o sensibilidades fotobioldgicas adversas, a pacientes que reciben
tratamiento de quimioterapia o a pacientes tratados con medicamentos fotosensibilizantes.
« Esta unidad puede ser susceptible a campos magnéticos o de electricidad estética fuertes. Dicha exposicion a estos campos de

gran fuerza, podrfa alterar la programacién de la ldmpara. Si sospecha que esto ha ocurrido, desenchufe la unidad momentanea-
mente y luego vuelva a enchufarla a la toma de corriente.

+ NO limpie la lampara de fotopolimerizacién con limpiadores causticos o abrasivos, autoclave, ni sumerja en ningn tipo de bafio
ultrasonico, desinfectante, solucién limpiadora o liquido. El incumplimiento de las instrucciones de procesamiento incluidas puede
hacer que la lémpara de fotopolimerizacién no funcione.

+ Para evitar dafiar el equipo, NO inserte los dedos, instrumentos ni otros objetos en el compartimiento de la bateria o celda de

la lampara de fotopolimerizacion

+ Para evitar dafiar el equipo, NO intente limpiar los contactos eléctricos ni ninguna parte del compartimento de la baterfa o celda
. Llame al Servicio de Atencién al Cliente de Ultradent si tiene alguna duda.

« Para prevenir la contaminacion cruzada y evitar que el material compuesto dental se adhiera a la superficie de la lente y el
cuerpo de la varilla, se debe usar una funda de barrera aprobada de Ultradent sobre la lampara de fotocurado VALO X con cada
uso. Las fundas de barrera estan disefiadas para usarse en un solo paciente

+ Para reducir el riesgo de corrosién, retire la funda de barrera después de cada uso.

+ Para reducir el riesgo de resinas poco curadas , no use luz de fotopolimerizacion si la lente estd dafiada.

+ Para evitar el riesgo de dafios en el producto, no esterilice en autoclave ni con calor seco los accesorios VALO X.

+ NO use ninguno de los accesorios VALO X para un polimerizacién completo o final. Retire todas las lentes accesorias de
polimerizacion después de usarlas y realice un polimerizacién completo o final sin el uso de accesorios.

+ NO use lentes accesorias de iluminacién o visualizacién para curar materiales de restauracion dental y adhesivos.

+ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias que en el estado de California se sabe que causan cancer. Para
obtener mas informacion, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Instrucciones paso a paso

Preparacién

1. Antes de cada uso, coloque una nueva funda de barrera sobre la [dmpara de fotopolimerizacion , minimizando las arrugas sobre
la lente para obtener mejores resultados.

2. Seleccione el modo de polimerizacion deseado o el modo de ayuda de diagndstico. (Consulte a continuacién para obtener
informacion sobre los modos y cémo recorrer cada modo)

3. Para obtener resultados 6ptimos durante el polimerizacién , coloque la luz de polimerizacién centrada sobre la resina y lo més
cerca posible sin entrar en contacto con la superficie.

Uso
Modos de polimerizacién
Modo de polim- Potencia’ (mW) Irradiancia® Tiempo total de ex- Energia | Indicador de botén
erizacién (mW/cm2) posicién (Julios)
Potencia Estandar | 1350 1100 10 135 Azl fijo
Potencia extra* 2700 2200 5 135 Azulintermitente

"Valor nominal.

*La potencia extra tiene un pulso triple con un descanso automatico de 0.5 segundos entre pulsos. Tenga en cuenta que hay un
periodo de enfriamiento de 2 segundos después de usar el modo de potencia extra.

Como cambiar entre los modos de polimerizacién con el movimiento de “golpeteo del tambor” o pulsando un botén:
Golpeteo del tambor: la lémpara de fotopolimerizacion VALO X esta equipada con una funcién de acelerémetro que permite al
usuario recorrer los modos de polimerizacién con el movimiento de “golpeteo del tambor”. Use un movimiento de toque hacia abajo
para activar o cambiar el modo de polimerizacién (vea la ayuda visual a continuacién).

+  Indicador de botén azul fijo = potencia estandar

+ Indicador de botdn azul intermitente = potencia extra

Pulsado del botén: mantenga presionado el boton superior durante 1 sequndo para activar o cambiar el modo de polimerizacion.
+ Indicador de botdn azul fijo = potencia estandar
+  Indicador de boton azul intermitente = potencia extra

Modos de ayuda al diagndstico

Modo de Potencia® Irradiancia? (mW/cm2) Tiempo Button Indicator
diagnéstico (mw) total del ciclo

Luz negra 522 425 60 Violeta intermitente

Luz blanca 282 230 60 Blanco intermitente

2Valor nominal, sin lentes accesorias colocadas.

Cémo cambiar entre los modos de di: ico conel de “onda” o pulsando un botén:

Onda: la lampara de fotopolimerizacién VALO X estd equipada con una funcién de acelerémetro que permite al usuario cambiar
entre los modos de diagndstico con el movimiento de “onda”. Utilice un movimiento de toque lateral para activar o cambiar el modo
de ayuda de diagndstico (consulte la ayuda visual a continuacién).

+  Indicador de botdn violeta = modo de ayuda de diagnéstico de luz negra

+ Indicador de botdn blanco = modo de ayuda de diagndstico de luz blanca




Pulsado del botdn: mantenga pulsado el botén inferior durante 1 segundo para cambiar entre dos modos de ayuda de
diagnéstico.

Indicador de botdn violeta = modo de ayuda de diagndstico de luz negra; 1 ciclo en 1 minuto. Apague presionando el botén o con
un movimiento de onda.

Indicador de botdn blanco = modo de ayuda de diagndstico de luz blanca; 1 ciclo en 1 minuto. Apague presionando el botdn o con
un movimiento de onda.

Las lentes accesorias o difusoras se colocan magnéticamente sobre la lente de la ldmpara de fotopolimerizacion . Cologue la funda
de barrera sobre la lampara de fotopolimerizacion antes de colocar la lente accesoria.

NOTA: Al mantener presionado cualquiera de los botones, obtendré una indicacién audible en 1 sequndo.

Modo de reposo

Mantenga presionados ambos botones durante 1 sequndo para poner en modo de reposo. Al mantener presionados los botones
superior e inferior, obtendra una indicacién audible cuando inicie el modo de reposo. Cuando entre en el modo de reposo, debe
continuar presionando hasta que se complete el tono audible. Cuando inicie el modo de reposo presionando ambos botones, la

lémpara de fotopolimerizacién VALO X no se activara hasta que presione cualquiera de los botones

Accesorios VALO X

Accesorio Modo Descripcion

Lente PointCure Mpdos de polim- Aumen}a laluz de folocurado VALO X para polimerizar el compuesto a través de
erizado una protesis translicida.

Lente esférica Modo de polim- Aumenta la luz de fotocurado VALO X para polimerizar el compuesto y ayudar a

ProxiCure erizado dar forma a la matriz del rea de contacto de una restauracién interproximal.
msds(iifgﬂiaﬁ; Aumenta la luz de fotopolimerizado VALO X para proporcionar una ayuda visual
blag(a para una comparacion precisa de color y tono o cuando se necesita luz natural.

Lente difusora Vodo de ayuda de
diagn Y Aumenta la lampara de fotopolimerizado VALO X para proporcionar visual-

iagndstico de luz . e !
negra izacién de los productos quimicos fluorescentes en las resinas dentales.
. Nllodoldeiayuda de Aumenta la luz de fotocurado VALO X en la visualizacion de dientes y prétesis
Lente interproxim al | diagndstico de luz
dentales.

blanca
Modos de curado Aumenta la visualizacién con la ldmpara de fotopolimerizado VALO X al

Lente TransLume o de ayuda de proporcionar una luz de longitud de onda mas larga para transiluminar dientes
diagndstico y prétesis dentales.

reparacion

+ Cologue la lente accesoria cerca de la lente de la ldmpara de fotopolimerizado VALO X permitiendo que el imén sujete la lente
accesoria en su lugar sobre la funda de barrera.

Utilizacion de la lente PointCure
+ Modo de polimerizado: la lente PointCure concentra la luz en una apertura de 2.5 mm. Esto es ideal para el fotopolimerizado
por puntos (virado) de carillas y todas las coronas de porcelana.
+ Modo de polimerizacion: prétesis translticida de f fotopolimerizado por puntos (virado): polimerice por puntos la prétesis de
acuerdo con las pautas del fabricante del material de cementacion, el grosor del material, el tono, la opacidad del material y el
criterio profesional. Limpie el exceso de material de cementacion sin polimerizar alrededor de los margenes, retire el accesorio y
luego polimerice toda la restauracion. Recomendaciones: Carilla: polimerice por puntualmente el centro vestibular | /bucal de la
protesis. Corona: polimerice puntualmente el centro vestibular /bucal y lingual de la prétesis

Utilizacion de la lente esférica ProxiCure
+ Curing Modes - Supports the matrix and aids in convex proximal contact before and during partial light polymerization. Avoid
entrapping ProxiCure Ball Lens in polymerized material. Remove accessory lens and cure the entire restoration for complete cure.
Recommendation: Determine curing mode and time as per composite manufacturer’s instructions.

Utilizacion de la lente difusora
+ Modo de ayuda de diagndstico de luz negra: se utiliza para ayudar en la visualizacion de particulas fluorescentes en varias
resinas dentales. llumina durante 60 segundos.
+ Modo de ayuda de diagndstico de luz blanca: ayuda visual para cuando el profesional dental pueda necesitar una fuente de luz
natural, por ejemplo, para determinar el tono. Ilumina durante 60 sequndos.

Utilizacion de la lente interproximal
+ Modo de ayuda para el diagnéstico de luz blanca; transiluminacién de los dientes: utilicelo para ayudar en la visualizacién de
fracturas, grietas o defectos en los dientes iluminando los dientes desde lingual y observando las sombras.

Utilizacion de la lente TransLume
* Modo de ayuda de diagndstico de luz blanca o modo de curado: la lente de color nedn, que se parece a la lente PointCure,
proporciona una luz de longitud de onda més larga para transiluminar los dientes y ayudar en la visualizacion de grietas, fracturas,
defectos, entre otros. El modo de ayuda de diagnéstico de luz blanca ilumina durante 60 sequndos.
C6mo encender la lampara de fotopolimerizado VALO X
« Carga de baterias: retire la tapa de la base de la lampara de fotocurado girando a la izquierda. Inserte la baterfa agotada
en el cargador de baterfa VALO X de Ultradent provisto con fuente de alimentacion VALO X en la orientacién que se muestra en el
cargador. La baterfa se cargard completamente en 1a 3 horas.
Marca de polaridad positi- Marca de polaridad negati- ES
va de la celda/bateria va de la celda/bateria

Representacion gréfica de la
direccién de la celda/bateria

Indicador del estado de

la carga
Descripcién del estado Indicador del estado Condicién de voltaje Corriente de carga
de carga de carga
Precarga Ambar sélido de2.86V(Ca 95mA
3.15VCC
Carga a granel Ambar sélido de3.15VCCa 950 mA
4.20VCC
Carga completa Verde sélido >4.20VCC N/A
reposo Ambos apagados N/A N/A

* Adaptador del cable: retire la tapa de la base de la lémpara de fotopolimerizado girando a la izquierda. Retire la baterfa.
Inserte el adaptador de cable en el compartimento de la baterfa, inserte el adaptador por completo y girelo hacia la derecha
para ajustarlo en su lugar. Coloque la fuente de alimentacién VALO X de modo que pueda desconectarse sin dificultad de la red
eléctrica.

Instrucciones de montaje del soporte

1) Elsoporte debe montarse en una superficie plana y libre de aceite.

2) Limpie la superficie con alcohol.

3) Retire la cinta adhesiva del soporte.

4)  Coloque el soporte de manera que la ldmpara de fotopolimerizado se levante hacia arriba cuando se retire.
Presione firmemente para fijarlo en su sitio.

5) Sienciende la ldmpara de fotopolimerizado con energia de la baterfa o celda, la ldmpara de fotopolimerizado debe



ES

estar orientada hacia abajo en el soporte. Si enciende la Idmpara de fotopolimerizado con el adaptador de cable VALO X,
la lampara de fotopolimerizado debe estar orientada hacia arriba en el soporte.

Mantenimiento

Reparaciones

Reparacién realizada por el usuario

1) Elfinal de la vida Gtil esté determinado por el desgaste y los dafios debidos al uso. Inspeccione todos los componentes en busca
de dafios antes de usarlos y comuniquese con el personal de mantenimiento autorizado para reparar los dafios.

2) De manera rutinaria, verifique la lente de la Idmpara en busca de resinas fotopolimerizadas que puedan haberse adherido. Si es
necesario, utilice un instrumento dental de plastico o acero inoxidable para eliminar con cuidado cualquier resina adherida.

3) Compruebe de forma rutinaria la salida en el modo de potencia estandar. Los fotémetros difieren ampliamente entre sy estan
disefiados para puntas gufa de luz y lentes especificas. NOTA: La salida numérica verdadera estaré sesgada debido a la inexactitud de
los medidores de luz comunes y el paquete de LED personalizado en la lampara de fotopolimerizado; sin embargo, comuniquese con
el personal de servicio autorizado si observa una disminucién en la salida al medir con el mismo dispositivo.

Reparacién por parte del fabricante
1) Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal de mantenimiento autorizado. Ultradent proporcionara al personal de
mantenimiento la documentacién para realizar las reparaciones.

Garantia

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) garantiza que, durante un periodo de cinco afios a partir de la fecha de compra, cuando este
producto se utilice de acuerdo con las instrucciones de operacién incluidas con el producto, (i) se ajustard en todos los aspectos ma-
teriales a la especificaciones establecidas en la documentacion de Ultradent que acompafia al producto; y (ii) estard libre de defectos
de materiales y de fabricacion. Esta garantfa limitada no es transferible, se aplica solo al comprador original y no se extiende a los
propietarios posteriores del producto. Esta garantfa limitada no cubre ninglin componente accesorio como baterfas, cargadores,
adaptadores o lentes adaptables, entre otros. Esta garantfa limitada es nula si el producto se dafia debido a negligencia, abuso, mal
uso, accidente, modificacién, manipulacion, alteracién o incumplimiento de las instrucciones de uso correspondientes. Para calificar
bajo esta garantfa limitada, el comprobante de compra (p. €]., el recibo de venta o documentacién similar) debe enviarse a Ultradent
junto con el producto defectuoso.

Ultradent reparara o reemplazard los productos defectuosos, a su exclusivo criterio, que estén cubiertos por esta garantia. En
ningun caso la responsabilidad de Ultradent por el producto excedera el precio de compra pagado por el comprador. Bajo ninguna
circunstancia Ultradent serd responsable de ningdn dafio indirecto, accidental, previsto, imprevisto, especial o consecuente que surja
de o en conexién con el uso de este producto.

Procesado
Instrucciones de Procesado de desinfeccién
Instrucciones de proceso de la lampara de fotocurado VALO

Instrucciones de proceso de desinfeccién

Tratamiento inicial en el
momento de su uso

Puede desinfectarse en caso de que el dispositivo se contamine durante su uso. Se
debe utilizar una nueva funda de barrera desechable aprobada por Ultradent para cada
paciente.

Preparacién antes de la

Use un pafio con alcohol isopropilico (isopropyl alcohal, IPA) al 70 % o con un pafio con

desinfeccion. alcohol etilico del 70 % al 90 % para limpiar completamente toda la superficie. Deseche
el pafio sucio.

Enjuague Ninguno

Secado Deje secar completamente al aire a temperatura ambiente.

Mantenimiento,
inspeccion y prueba

Inspeccione visualmente que el dispositivo no esté dafiado y que no tenga residuos. Si hay
residuos, repita el paso de preparacion con un pafio nuevo.

Embalaje

No se requiere embalaje para la desinfeccion.

Limpieza Coléquelo en un limpiador ultrasonico con 1 parte de detergente por 9 partes de agua tibia
utilizando el producto que se indica a continuacién:
Detergente Tiempo de limpieza
Limpiador de uso general Henry Schein o producto 2a 10 minutos
equivalente
Enjuague Enjuague el accesorio con agua tibia para eliminar el detergente durante 1a 2 minutos.
Secado Secar con una gasa.

Secar al aire 30 minutos

Desinfeccién

Limpie toda la superficie y manténgala himeda durante el tiempo de exposicion, prestan-
do especial atencion a las grietas, hendiduras, costuras y dreas de dificil acceso. Use pafios
adicionales seglin sea necesario para mantener la superficie himeda.

Desinfectante Tiempo de exposicion

Pafio con IPA al 70 % o alcohol
etilico al 70 %-90 %

4 minutos

Mantenimiento,
inspeccion y prueba

Inspeccione visualmente el accesorio para comprobar que no esté dafiado y que esté libre de
residuos. Si estd agrietado o dafiado, suspenda su uso. Si hay residuos, repita el proceso de
limpieza

Embalaje

No se requiere embalaje para la desinfeccion (los paquetes de esterilizacion se pueden usar para
el almacenamiento después de la desinfeccion).

Secado

Deje secar completamente al aire a temperatura ambiente.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar limpio y seco. Para evitar la acumulacién de humedad, no lo guarde
en una funda de barrera.

Desinfeccién

Retirar del embalaje de almacenamiento (si corresponde).
Sumerija el accesorio en la solucién de desinfeccion segun las instrucciones del fabricante que se
indican a continuacion:

Desinfectante Tiempo de exposicion

Solucién Cidex® OPA o producto equivalente 12 minutos

Informacién adicional

Este procedimiento se validé para una desinfeccion de nivel intermedio realizada por un
laboratorio independiente y acreditado.

Nota: El uso de agentes de limpieza distintos de los indicados anteriormente, como lejfa o
limpiadores que contienen écido fosférico, puede dafiar el equipo. NO intente limpiar los
contactos eléctricos ni otra parte del compartimento de la baterfa.

VALO Accessories Processing Instructions

Instrucciones de proceso de desinfeccion

Tratamiento inicial en el
momento de su uso

Retire el accesorio antes de la desinfeccién entre cada uso

Enjuague

Enjuague segin las instrucciones del fabricante del desinfectante que se indican a continuacion:
1. Después de retirarlo de la solucién CIDEX® OPA, enjuague completamente el accesorio
sumergiéndolo completamente en un gran volumen (por ejemplo, 2 galones ) de agua.

2. Mantenga el accesorio totalmente sumergido durante un minimo de 1 minuto.

3. Retire el accesorio y deseche el agua de enjuague. Utilice siempre agua limpia para cada
enjuague. No reutilice el agua para enjuagar ni para ningtn otro fin.

4. Repita el procedimiento dos (2) veces més, para un total de tres (3) enjuagues, con grandes
cantidades de agua limpia para eliminar los residuos de la solucion CIDEX® OPA. Los residuos
pueden causar efectos secundarios graves. VEA LAS ADVERTENCIAS. SE REQUIEREN TRES (3)
ENJUAGUES POR INMERSION INDEPENDIENTES EN UNA GRAN CANTIDAD DE AGUA.

Adicionalmente, enjuague en agua en un limpiador ultrasénico durante 5 minutos.

Preparacion antes de la
desinfeccién

Retire cualquier compuesto dental polimerizado de las lentes accesorias antes de la limpieza.

Secado

Secar con una gasa.
Secar al aire 30 minutos

Storage

Almacenar en un lugar limpio y seco.

Additional information

Este procedimiento ha sido validado por un laboratorio i y acreditado.




Almacenamiento y descarte
Si almacena la lampara de polimerizacion durante periodos de mas de dos semanas o la empaca para viajar, retire siempre las

baterfas. Si las baterfas se dejan en la unidad durante largos periodos sin recargarlas, es posible que no funcionen o se descarguen.

No almacene las baterfas a temperaturas superiores a los 60 °C (140 °F) ni a la luz solar directa.

Condiciones de almacenamiento y transporte:

«  Temperatura: de +10 °Ca +40 °C (de +50 °F a +104 °F)

+  Humedad relativa: del 10 % al 95 %

«  Presion ambiental: de 500 hPa a 1060 hPa

Cuando deseche residuos electrénicos (es decir, cargadores, baterfas y fuentes de alimentacién), siga las normas locales sobre
residuos y reciclaje

Consideraciones técnicas

Accesorios
Articulo Informacién CE
- Baterfas VALO Fabricado por: Distribuido por:Ultradent
- Fuente de alimentacion GlobTek, Inc. Products Inc
VALO X 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
- Cargador de baterfa Northvale, N 07647 (10200 South)
VALO X Fabricado en China South Jordan, UT 84095 USA

Informacion/datos técnicos

Potencia Xtra

Modo de potencia estandar

POTENCIA RADIANTE ESPECTRAL (mW/nm)

LONGITUD DE ONDA (nm)

Atributo Informacién/Especificacion

Lente Diametro de 12.5 mm = 1.2271 cm2 (122.71 mm2)

Rango de Utilizable wavelength range: 380-515 nm

longitud de Peak wavelengths: 380-420 nm and 420-515 nm

onda

Tabla de Potencia estandar: 1100 mW/cm2 (+10 %)

intensidad de Potencia extra: 2200 mW/cm2 (+10 %)

la luz (Cumple con la norma IS0 10650 cuando se mide con un analizador de espectro Gigahertz)

Luz negra: 230-648 mW/cm?

Luz blanca: 160-300 mW/cm?

NOTA: Las lentes PointCure y esféricas ProxiCure enfocan la energfa de la luz en una apertura mas pequeia,
aumentando asi la intensidad de la luz por encima de los valores calibrados.

Condiciones Temperatura: de +10 °Ca +32 °C (de +50 °F a +90 °F)

de funciona- Humedad relativa: del 10 % al 95 %

miento Presién ambiente: de 700 hPa a 1060 hPa

Ciclo de Atemperatura ambiente maxima (32 °C), 10 segundos encendido y 60 segundos apagado

trabajo del Nota: El ciclo de trabajo se define por la funcién principal del dispositivo (polimerizar la resina) utilizando el
modo de modo de potencia extra, que crea la mayor cantidad de energia térmica.

polimerizado Temperatura méxima del dispositivo cuando sigue el ciclo de trabajo: <45 °C

Solucién de problemas

Si las soluciones que se sugieren a continuacién no rectifican el problema, pongase en contacto con Ultradent al 800.552.5512.
Fuera de los Estados Unidos, llame a su distribuidor de Ultradent o a su distribuidor dental.

Lampara de

La lémpara de fotopolimerizado con funda de Peso:

Problema Posibles soluciones

«Presione el botdn de encendido para salir del modo de reposo.
«Confirme que la bateria esté completamente cargada.
«Verifique que la baterfa esté insertada correctamente en la unidad.

La ldmpara no se «Si aparece la alerta LED dmbar, la lampara de fotopolimerizado ha alcanzado su limite de seguridad

enciende. de temperatura interna. Deje que la lampara de fotopolimerizado se enfrie.
«Si la alerta LED roja o dmbar parpadea continuamente, llame al Servicio de Atencion al Cliente de
Ultradent para su reparacion.

Laluz no se

«Verifique el indicador de modo para la configuracion correcta del dispositivo.
«Verifique el indicador de baja potencia para ver el estado de carga de la bateria.
«Verifique que una baterfa nueva esté correctamente insertada en la unidad.

mantiene encendida
durante el tiempo
deseado.

“Revise |a lente en busca de resinas o compuestos polimerizados residuales.

+Usando la proteccion ocular UV dmbar adecuada, verifique que las luces LED estén funcionando.
«Verifique el nivel de potencia con un fotémetro. Consulte la seccion de mantenimiento para obtener
instrucciones especificas sobre el uso del fotometro.

«Verifique la fecha de caducidad de la resinaotopolimerizable.

«Asegrese de sequir la técnica adecuada sequn las recomendaciones del fabricante.

Laldmpara no fo-
tocura las resinas de
manera adecuada.

fotocurado barrera es una pieza Con baterfa: 4.8 oz. (136 gramos)
VALO X Clasificaciones: IEC 60601-1 (seguridad), Sin baterfa: 3.8 oz. (108 gramos)
IEC 60601-1-2 (EMC), clasificacién de proteccién Con adaptador de cable: 5.6 oz. (158 gramos)
de entrada: IP54
Dimension (configuracion de la bateria): 8.9 x 0.83 x
0.83 pulgadas (226 x 21 x 21 milimetros)
Fuente de Potencia: de 9VCCa 2 A (Clasificaciones: IEC 60601-1 (Seguridad)
alimentacion Entrada: de 100 VCA a 240 VCA, 50-60 Hz Longitud del cable: 6 pies (1.8 metros)
VALO X Ultradent P/N 4952 - Fuente de alimentacion VALO
X con enchufes internacionales La fuente de alimentacién VALO X es una fuente de
alimentacion de grado médico de clase 11y proporciona
de la red eléctrica.
Cargador Cargador de baterfa de iones de litio (Li-Ion) VALO X:
de baterfa Salida: de 4.2 VCCa 950 mA de corriente de carga a granel
VALO X Entrada: 9 VCC a 2 A (700 mA minimo)
Apagado automatico cuando esta completamente cargado
Autodeteccion de baterfa defectuosa
Protecciones: sobrecarga, cortocircuito, polaridad inversa
LED dmbar: cargando
LED verde: completamente cargado
Tiempo de carga: 1-3 horas
Clasificaciones: IEC 60601-1 (sequridad), CE, WEEE
Baterfas Baterfa de iones de litio recargable y protegida
VALO X Li-ion 1IMR14/65 3.7 V, 900 mAh 3.33 Wh
14/65 3.7V, 950 mAh max. 3.52 Wh

Clasificaciones: WEEE, IEC 62133-2
Las baterfas estén disefiadas para >500 ciclos de carga/descarga antes de alcanzar el 70 % de su capacidad. Es
rec cambiar las pilas cada dos o tres afios.

~Aseglirese de que la batera esté insertada en el cargador en la orientacion correcta y deje que la
bateria se cargue por completo durante tres horas como maximo.

La baterfa no se +Si las luces dmbar del cargador no cambian a verde, llame al Servicio de Atencién al Cliente de

carga. Ultradent para solicitar baterfa o cargador de repuesto.

«Sino se ven las luces verde ni dmbar del cargador cuando se inserta una baterfa en el cargador, llame
al Servicio de Atencién al Cliente de Ultradent.

+Asegtirese de que el cargador esté enchufado y la fuente de alimentacion de CA esté enchufada a una
toma de corriente que funcione

+Sino se ven las luces verde ni &mbar del cargador, llame al Servicio de Atencién al Cliente de
Ultradent.

El cargador no carga
la baterfa.

ES
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Informacién variada

Guia sobre el entorno electromagnético

a. La lampara de fotopolimerizado VALO X es adecuada para su uso en todos los establecimientos, incluidos los domésticos,
que estén conectados directamente a la red piiblica de suministro eléctrico de baja tension (red de distribucion de CA).

b. Lalémpara de fotopolimerizado VALO X puede funcionar con dos fuentes de alimentacion diferentes.

i. Baterfa cargada: cuando la ldmpara de fotopolimerizado VALO X usa la bateria, no se ve afectada por interferencia
electromagnética (Electromagnetic Interference, EMI), RF, transitorios eléctricos, sobrecargas, caidas de voltaje,
cortocircuitos, interrupciones o variaciones de la red de distribucion de CA.

ii. Adaptador alimentado: la ldmpara de f fotopolimerizado VALO X puede utilizar un adaptador de 9 VCC de grado
médico Globtek para funcionar con una red de distribucién de CA que oscila entre 100 VCA y 240 VCA. Proporciona
la supresién limitada de EMI, RF, caidas de tension y sobretensiones.

¢. La lampara de fotopolimerizado VALO X utiliza energfa eléctrica y electromagnética solo para sus funciones internas. Por lo
tanto, cualquier emisién de RF es muy baja y no es probable que cause interferencia en equipos electrénicos cercanos,

d. La lampara de fotopolimerizado VALO X no est& equipada con un puerto de alimentacién de CC, puertos de acoplamiento
del paciente ni puertos de entrada y salida de sefiales, por lo que no se pueden realizar pruebas en ninguno de estos
puertos. Solo se enumera el cumplimiento de las configuraciones aplicables.

Tabla 5.1 Resumen de las pruebas de La lampara de fotopolimerizado VALO X cumple con CISPR 11 Grupo
1, Clase B para i radiadas.

Puerto Descripcién de la prueba Rango de frecuencia (MHz)

Alimentacién de CA | Emisiones conducidas (conductor caliente a tierra) | de 0.15a 30 Cumplido
Alimentacion de CA | Emisiones conducidas (conductor neutro a tierra) de0.15a30 Cumplido
Gabinete Emisiones radiadas (polaridad vertical) de 302 1000 Cumplido
Gabinete Emisiones radiadas (polaridad horizontal) de 30 a 1000 Cumplido
Tabla 5.2 de las pruebas de i (puerto del gabinete y puerto de ali e CA):
Estandar basico | Fen i

EN 61000-4-2 Descarga electrostatica Cumplido
EN 61000-4-3 Campo electromagnético de radiofrecuencia Cumplido
EN 61000-4-3 Campos de proximidad de equipos de comunicacién inalémbrica de RF Cumplido
EN 61000-4-4 Rafaga/transitorios eléctricos répidos Cumplido
EN 61000-4-5 Sobretension por rayos (linea-linea) Cumplido
EN 61000-4-6 Radiofrecuencia continua conducida Cumplido
EN 61000-4-11 Caidas e interrupciones de voltaje Cumplido
Tabla5.3 de las pruebas (EN 60601-3-2 y EN 61000-3-3; puerto de i6n de CA)

Estdndar basico | Fend i

EN 61000-4-2 Medida de corriente arménica Cumplido
EN 61000-4-3 Medicién de parpadeo de voltaje Cumplido

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

PT VALO™ X Fotopolimerizador

Descri¢do do produto

Com seu espectro de banda larga, o fotopolimerizador VALO™ X foi projetada para polimerizar todos os produtos fotopolimerizaveis
na faixa de comprimento de onda de 380-515 nm por 1SO 10650.

0O fotopolimerizador VALO X pode ser usado numa configuragdo com ou sem fio usando as baterias recarregéveis VALO X Ultradent
ou o adaptador de cabo VALO X fornecido. O fotopolimerizador é projetado para ser colocado num suporte de unidade odontoldgica
standard ou pode ser montado de forma personalizada usando o suporte de montagem de superficie VALO incluido com o kit

Componentes do produto fotopolimerizador VALO X:
+ 1-Fotopolimerizador VALO X
1 - Adaptador de cabo VALO X
2 - Baterias Ultradent VALO X Li-ion 14/65
1 - Carregador de bateria Ultradent VALO X com fonte de alimentacao CA de 9 VCC de grau médico
1- pacote de amostra de manga de barreira VALO X
1 - escudo de luz portatil VALO
+ 1-Suporte de montagem em superficie VALO com fita adesiva dupla
1 - Instrugdes de utilizagao do fotopolimerizador VALO X
1 - Lente acessoria Interproximal VALO X
1- Lente acessoria VALO X TransLume
1 - lente acesséria difusora de luz branca/preta VALO X
1- Lente acessoria VALO X ProxiCure Ball
1- lente acessoria VALO X PointCure
1 - Folheto sobre o0 uso de lentes acessorias VALO X

Vista geral dos comandos:
Botao superior

_ Botdo inferior

Botdo superior Ativa a luz LED (pressionando um Unico botdo)

Ciclos entre os modos de polimerizagdo (botdo pressionado
durante 1 segundo)

Ativa a luz LED (pressionando um Unico botdo)

Ciclos entre os modos de ajuda ao diagndstico (botdo pressionado
durante 1 segundo)

Botdo inferior

Para alternar entre os modos de ajuda ao diagndstico a partir dos modos de polimerizacao, pressione e mantenha premido
0 botdo inferior durante 1 sequndo. Para voltar aos modos de polimeriza¢do a partir dos modos de ajuda ao diagnéstico,

ha premido o botdo superior durante 1 sequndo.
Alternativamente, para alternar entre os modos de ajuda ao diagndstico e modos de polimerizacao usando o AF (fun¢do
acelerémetro), consulte a sec¢do 8 (instrugdes passo a passo).

Guia de inicio rdpido para indicadores e alertas:

Indicadores de modo na luz de polimerizagdo VALO X Estado ou funcdo

Azul Modos de polimerizagdo
Branco e violeta Modos de ajuda ao diagnéstico
Verde a piscar Modo de suspensdo

Indicadores de alerta no f
Vermelho a piscar

izador VALO X

Estado ou fungdo
Bateria Fraca

Pronto Substitua/recarreque a bateria

Ambar LED temporario de protecao contra sobreaquecimento
Outro Carregador de bateria Estado

Ambar continuo Acarregar

Verde continuo Carga completa

Ambos desligados Espera

Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instrucdes e informacdes nas FDS antes de utilizar.

Indicacdes de utilizagdo/Finalidade prevista

Aluz de polimerizacao VALO X é uma fonte de iluminagdo para a polimerizar adesivos e materiais restauradores dentérios fo-
toativados. Também se destina a fornecer iluminagdo para auxiliar na visualizagdo durante procedimentos orais. As lentes difusoras/
acessorios para o fotopolimerizador VALO X ndo se destinam a fazer a polimerizagdo completa de materiais fotoativados e adesivos.

Contraindicagdes
« Nao foram identificadas contraindicages para este produto.
« Para pacientes ou utilizadores com problemas de alergia, consulte o documento alergénico do produto disponivel em www.
ultradent.com. Se for observada uma reaco alérgica, lave bem a érea exposta com dgua e peca ao paciente que consulte o seu
médico.

Adverténcias e Precaucdes
+ CUIDADO Este produto emite radiacdo otica possivelmente perigosa. NAO olhar diretamente para a safda do fotopolimerizador.
0 paciente, 0 médico e os assistentes devem usar sempre uma protecao de cor dmbar quando a luz de polimerizagdo estiver a
ser utilizada.
« Para evitar o risco de choque elétrico, ndo € permitida nenhuma modificago deste equipamento. Use apenas a fonte de
alimentacao Ultradent VALO X e as ficha de adaptacdo fornecidas. Se esses componentes estiverem danificados, nao os utilize e
ligue para o Servico de Atendimento ao Cliente Ultradent para solicitar uma substituicao.
« 0 fotopolimerizador VALO X deve ser utilizado num ambiente eletromagnético no qual os distdrbios de RF irradiados sdo con-
trolados. A utilizagdo do fotopolimerizador VALO X adjacente ou sobre outro equipamento deve ser evitado porque pode resultar



numa operagdo incorreta. Caso esse utilizagdo seja necessaria, o fotopolimerizador VALO X e os demais equipamentos devem ser
vigiados para verificar se estao a funcionar normalmente. Se for observado um desempenho anormal, poderao ser necessarias
medidas adicionais, como reorientar ou reposicionar o fotopolimerizador VALO X.
« Utilize apenas acessérios, cabos, carregadores, baterias e fontes de alimentagdo autorizados para evitar uma operagao inade-
quada, um aumento das emissdes eletromagnéticas ou a diminuigdo da imunidade eletromagnética.
. Equipamentos de comunicagdo de RF portateis (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas)
devem ser utilizadas a mais de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do fotopolimerizador VALO X. Caso contrario, pode ocorrer
uma degradagdo do desempenho deste equipamento.
+ Para evitar o risco de incéndio elétrico associado a0 manuseamento de baterias:
0 NAO esterilize em autoclave ou borrife a bateria, os contatos da bateria, o carregador ou a fonte de alimentagdo
CA com nenhum tipo de liquido. Se houver corrosao nos contatos do carregador, ligue para o Servico de Atendi-
mento ao cliente da Ultradent para solicitar uma substituigao.
0 NAO carregue as baterias perto de materiais inflaméveis
0 NAO mantenha o carregador em operagdo clinica
0 NAO carregue baterias/células ndo recarregaveis
0 NAQ carregue as baterias Ultradent com um carregador que ndo seja da Ultradent
« Para evitar o risco de ferimentos, NAQ use baterias que estejam corroidas (ferrugem), amassadas, que exalem odores ou
fluidos, que tenham uma embalagem rasgada ou em falta, ou que estejam danificadas de qualquer outra forma. Ligue para o
Servico de Atendimento ao Cliente da Ultradent para solicitar baterias/células de reposicdo.
« Para evitar o risco de irritagdo térmica ou lesdo, evite os ciclos de polimerizagao consecutivos e ndo exponha os tecidos moles
orais muito préximos durante mais de 10 segundos no modo de Poténcia standard ou 5 segundos no modo de Poténcia Xtra. Se
forem necessarios tempos de polimerizagdo mais longos, use varios ciclos de polimerizagdo mais curtos ou use um produto de
polimerizacao dupla para evitar 0 aquecimento dos tecidos moles.
« Tenha cuidado ao tratar pacientes que sofrem de reagdes fotobiolégicas adversas ou sensibilidades, pacientes que estdo em
tratamento de quimioterapia ou pacientes em tratamento com medicagao fotossensibilizante.
« Esta unidade pode ser suscetivel a campos magnéticos fortes ou campos eletrostaticos que poderdo afetar a programagdo. Se
suspeitar que esta situagdo ocorreu, desligue a unidade temporariamente da tomada e depois ligue-a novamente.
« NAO limpe o fotopolimerizador com produtos de limpeza cdusticos ou abrasivos, nem o autaclave ou mergulhe em qualquer
tipo de banho ultrassénico, desinfetante, solugdo ou liquido de limpeza. O ndo cumprimento das instrugdes de processamento
incluidas pode fazer com que o fotopolimerizador deixe de funcionar.
« Para evitar danos ao equipamento, NAO insira dedos, instrumentos ou outros objetos no compartimento da bateria/célula do
fotopolimerizador.
« Para evitar danos ao equipamento, NAO tente limpar os contatos elétricos ou qualquer parte do compartimento da bateria/
célula. Ligue para o Servico de Atendimento ao Cliente se tiver qualquer preocupagdo.
« Para ajudar a evitar a contaminagdo cruzada e ajudar a evitar que o material compdsito dentario adira a superficie da lente e do
corpo do varinha, deve ser utilizada uma manga de barreira aprovada pela Ultradent sobre o fotopolimerizador VALO X durante
cada utilizagdo. As mangas de barreira sdo destinadas ao uso num tnico paciente.
« Para reduzir o risco de corrosao, remova a manga de barreira apds a utilizagdo.
« Para reduzir o risco de resinas sub-polimerizadas, ndo utilize o fotopolimerizador se a lente estiver danificada.
« Para evitar o risco de danos ao produto, ndo esterilize em autoclave nem esterilize por calor a seco os acessérios VALO X.
« NAO use nenhum dos acessérios VALO X para polimerizado completa/final. Remova todas as lentes acessérias de polimerizagio
apos a sua utilizagdo e faga uma polimerizagdo completa/final sem utilizar acessérios.
« NAO use lentes acessorias de iluminago/visualizagdo para polimerizar materiais restauradores dentérios e adesivos
« ADVERTENCIA: Este produto pode expé-lo a produtos quimicos, que sio conhecidos pelo estado da Califérnia como sendo
cancerigenos. Para mais informagdes, visite o site www.P65Warnings.ca.gov

Instrugdes passo a passo

Preparacdo

1. Antes de cada utilizacao, coloque uma nova capa protetora sobre a luz de polimerizagdo, minimizando as rugas sobre a lente
para obter melhores resultados.

2. Selecione 0 modo de polimerizagéo desejado ou o modo de ajuda ao diagndstico. (Veja abaixo as informagges sobre os modos
e como alternar entre cada modo)

3. Para obter os melhores resultados durante a polimerizagdo, posicione a luz de polimerizagdo centrada e o mais préximo possivel
da resina, sem entrar em contacto com a superficie.

Utilizacao

Modos de polimeriza¢do

Modo de Poténcia’ (mW) Irradiancia’ Tempo total Energia Button Indicator
polimerizagdo (mW/cm2) de exposigdo (Joules)
Poténcia 1.350 1.100 10 135 Azul constante
Standard
Poténcia Xtra* 2700 2.200 5 135 Auul pulsante

"Valor nominal.

*A Poténcia Xtra tem impulsos triplos com descanso automatico de 0,5 segundo entre os impulsos. Observe que ha um perfodo de
arrefecimento de 2 sequndos apds utilizar o modo Poténcia Xtra.

Mudanca entre os modos de polimerizagdo usando o movimento “tocar tambor” ou pressao no botao:

Torneira de tambor: O fotopolimerizador VALO X estd equipado com uma funcéo de acelerémetro que permite que o utilizador
alterne entre os modos de polimerizagdo através do movimento “tocar tambor”. Use um movimento de toque para baixo para ativar/
alterar o modo de polimerizacdo (consulte o auxilio visual abaixo).

+ Indicador com botdo azul constante = Poténcia standard

+ Indicador de botdo azul pulsante = poténcia extra

Pressdo no botéo: Mantenha o botdo superior durante 1 segundo para ativar/alterar o modo de polimerizacdo
+ Indicador com botdo azul constante = Poténcia standard

+  Indicador de botao azul pulsante = poténcia extra

Modos de ajuda ao diagndstico

Modo de Poténcia? Irradiance’ Tempo Indicador do botdo
Diagndstico (mW/cm2) total do ciclo
Luz negra 522 425 60 Violeta pulsante
Luz branca 282 230 60 Branca pulsante
2Valor nominal, sem lente acesséria acoplada PT

Mudanca entre os modos de ajuda a diagnéstico usando um movimento de “onda” ou pressao no botéo:

Acenar: O fotopolimerizador VALO X esté equipado com uma funcao de acelerémetro que permite que o utilizador alterne entre os
modos de diagnéstico fazendo um movimento de “acenar”. Use um movimento de toque lateral para ativar/alterar o modo de ajuda
ao diagndstico (consulte o auxilio visual abaixo).

+ Indicador de botdo violeta = Modo de ajuda ao diagndstico de luz negra

+  Indicador de botdo branco = Modo de ajuda ao diagndstico de luz branca

Pressdo no botdo: Pressione e mantenha o botao inferior durante 1 segundo para alternar entre os 2 modos de ajuda ao
diagndstico.

Indicador de Botao Violeta = Modo de Ajuda ao Diagndstico de Luz Negra - 1 ciclo a 1 minuto - Desligue pressionando o botao ou
com um movimento de acenar.

Indicador de botdo branco = Modo de auxilio ao diagndstico de luz branca - 1 ciclo de 1 minuto - Desligue pressionando o botao ou
com um movimento de aceno.

Lentes acessérias/difusoras sao fixadas magneticamente sobre as lentes do fotopolimerizador. Coloque a capa protetora na luz de
polimerizado antes de fixar as lentes acessorias.



PT

NOTA: Ao segurar qualquer um dos botdes, obtera uma indicagdo audivel em 1 segundo.

Modo de suspensao

Pressione e mantenha ambos os botdes durante 1 segundo para passar para 0 modo de suspensao. Ao sequrar os botes superior
e inferior, obterd uma indicacdo audivel a0 entrada no modo de suspensao. Ao entrar no modo de suspensao, deve continuar a
pressionar até que o tom audivel termine. Quando entra no modo de suspensao pressionando os dois botdes, o fotopolimerizador
VALO X ndo desperta até que um dos botdes seja pressionado.

Acessorios VALO X

Acessorio Modo Descricdo
Lente PointCure M9d05 de polim- Aument;z aluzde pg\{merlzagao VALO X para polimerizar o compdsito através de

erizagdo uma protese transltcida.

Modo de polim- Aumenta a luz de polimerizagdo VALO X para polimerizar o compdsito e ajudar a
Lente ProxiCure Ball s . P -

erizagdo moldar a matriz da drea de contacto de uma restauracao interproximal.

mgdgﬁii?éuéj: La:z Aumenta a luz de polimerizagao VALO X para fornecer um ausxilio visual para

Bra?}ta comparagdo precisa da cor/tonalidade ou sempre que é necesséria luz natural.
Lente difusora Viodo de A

1odo de Ajuda ao Aumenta a luz de polimerizagao VALO X para fornecer a visualizagao de produtos
Diagnéstico de Luz P y
quimicos fluorescentes em resinas dentais.
Negra
. Modo ,de Ajuda a0 Aumenta a luz de polimerizagdo VALO X na visualizacdo de dentes e préteses
Lente Interproximal | Diagndstico de Luz .
dentarias.

Branca

Modos de Aumenta a luz de polimerizagdo do VALO X na visualizagdo, fornecendo luz
Lente TransLume polimerizacao ou de de comprimento de onda mais longo para transiluminar dentes e proteses

ajuda ao diagnéstico | dentdrias.

reparacao
« Posicione a lente acessdria perto da luz de polimerizagao VALO X permitindo que o fma encaixe a lente acesséria no lugar sobre
amanga de barreira.
Utilizacdo - Lente PointCure

+ Modo de polimerizagao - A lente PointCure concentra a luz numa abertura de 2,5 mm. Isso é ideal para fazer a polimerizagao
pontual (aderéncia) e todas as coroas de porcelana.
+ Modo polimerizagdo - Polimerizagdo pontual (aderéncia) de prétese translticida: Polimerizacao pontual de préteses de acordo
com as orientag@es do fabricante do material de cimentacao, espessura do material, cor, opacidade do material e avaliagdo
profissional. Limpe o excesso de material de cimentagao ndo polimerizado ao redor das margens, remova o acessério e, a sequir,
polimeriza todo o restauro. RecomendagGes: Revestimento - polimerizagao pontual do centro facial/bucal da protese. Coroa -
polimerizagdo pontual do centro facial/bucal e lingual da prétese.

Utilizagdo - Lente esférica ProxiCure
* Modos de polimerizagdo - Suporta a matriz e auxilia no contacto proximal convexo antes e durante a fotopolimerizacao parcial
Evite prender a lente esférica ProxiCure em material polimerizado. Remova as lentes acessérias e polimerize todo restauro para
uma polimerizagdo completa. Recomendagdo: Determine o modo de polimerizacdo e o tempo de acordo com as instrugdes do
fabricante do compdsito.

Utilizado - lente difusora
* Modo de Ajuda ao Diagndstico de Luz Negra - Utilize para ajudar na visualizagdo de particulas fluorescentes em varias resinas
dentarias. D4 60 segundos de iluminagdo.
+ Modo de auxilio ao diagndstico de luz branca - Auxilio visual sempre que o profissional de odontologia precisa de uma fonte de
luz natural, por exemplo, para determinar a tonalidade D& 60 sequndos de iluminagdo.

Utilizacao - Lente Interproximal
+ Modo de ajuda ao diagnéstico com luz branca - Transiluminagdo dos dentes: Utilize para auxiliar na visualizagao de fraturas,
fissuras ou defeitos nos dentes, iluminando os dentes pela lingual e observando as sombras.

Utilizagdo - Lente TransLume
* Modo de ajuda ao diagnéstico de luz branca ou modo de polimerizacao - A lente de cor néon, que se parece com a Lente Point-
Cure, fornece luz de maior comprimento de onda para transiluminar os dentes para ajudar na visualizacdo de fissuras, fraturas,
defeitos, etc. 0 modo de ajuda ao diagndstico de luz branca oferece 60 segundos de iluminagao.

Alimentacdo do fotopolimerizador VALO X
« Carregar as baterias/células - Remova a tampa na base do fotopolimerizador girando no sentido anti-horario. Insira a
bateria/células esgotadas no carregador de baterias Ultradent VALO X fornecido com a fonte de alimentagdo VALO X na orientagdo
mostrada no carregador. A bateria/células serdo totalmente carregadas em 1-3 horas.

Marca de polaridade posi- Marca de polaridade nega-
tiva da pilha/bateria tiva da pilha/bateria

Representacéo gréfica da
diregdo da pilha/bateria

Indicador do estado
de carga

‘ Descrigdo do estado de carga ‘ Indicador do estado de carga ‘ Tensdo de carga ‘ Intensidade de carga ‘

Pré-carga Ambar continuo 2,86 Vcca 3,15 Vee 95 mA
Carregamento a granel Ambar continuo 3,15 Vcca 4,20 Vee 950 mA
Carga completa Verde continuo > 4,20 Ve N/A
Espera Ambos desligados N/A N/A

* Adaptador de cabo - Remova a tampa na base do fotopolimerizador rodando no sentido anti-horério. Remova a bateria/
célula. Insira 0 adaptador do cabo no compartimento da bateria/célula, encaixe bem o adaptador e rode no sentido horario para
0 bloguear no lugar. Posicione a fonte de alimentagao VALO X de forma que possa ser desconectada sem dificuldade da rede
elétrica.

Instrugdes para o suporte de montagem
1)0 suporte deve ser montado numa superficie plana e sem éleo.
2)Limpe a superficie com lcool isopropilico.
3)Retire a pelicula traseira da fita adesiva do suporte.
4)Posicione o suporte de modo que o fotopolimerizador se deslogue para cima quando retirado. Pressione firme-
mente até ficar no lugar.
5)Se estiver a operar o fotopolimerizador com bateria/célula, o fotopolimerizador deve ser orientado para baixo
no suporte. Se estiver a operar o fotopolimerizador com o adaptador de cabo VALO X, o fotopolimerizador deve ser
orientado para cima no suporte.

Manutencéo

Reparagdes

Reparagdes feitas pelo utilizador

1) Ofim de vida é normalmente determinado pelo desgaste e danos devido ao uso. Inspecione todos os componentes quanto a
danos antes da utilizagdo e entre em contacto com o pessoal de servico autorizado para reparar os danos.

2) Verifique periodicamente se a lente apresenta vestigios de resinas dentérias polimerizadas. Se necessario, use um instrumento
odontoldgico de plastico ou aco inoxidavel para remover cuidadosamente qualquer resina aderida.

3)  Verifique rotineiramente a saida no modo de poténcia standard Os fotémetros diferem bastante e estdo concebidos para
pontas de guias de luz e lentes especificas. NOTA: a verdadeira saida numérica sera distorcida devido a imprecisao dos medidores
de luz comuns e do pacote de LED personalizado na luz de polimerizagao; no entanto, entre em contacto com o pessoal de servico
autorizado se uma diminuigdo na produgao for observada ao medir com o mesmo medidor.

Reparagdo pelo fabricante
1) As reparagdes s devem ser feitas por pessoal de assisténcia autorizado. A Ultradent pode fornecer o pessoal de servico com a
documentagdo necessaria para fazer reparacdes.

Garantia

AUltradent Products, Inc. (“Ultradent”) garante que este produto deve, durante um periodo de 5 anos a partir da data de compra,
quando operado de acordo com as instrugdes de operagdo incluidas com o produto, (i) estar em conformidade, em todos os aspetos
materiais, com as especificacdes estabelecidas na documentacao da Ultradent que acompanha o produto; e (ii) estar livre de defeitos
de material e mao-de-obra. Esta garantia limitada é intransferivel e aplica-se unicamente ao comprador original e ndo se estende
a0s proprietdrios subsequentes do produto. Esta garantia limitada ndo cobre quaisquer componentes acessorios como, mas nao

se limitando a, baterias, carregadores, adaptadores ou lentes adaptaveis. Esta garantia limitada seré anulada se o produto for
danificado devido a negligéncia, abuso, uso indevido, acidente, modificacdo, adulteracdo, alteracao ou falha em sequir as instrugdes



de utilizagdo aplicaveis. Para se qualificar nos termos desta garantia limitada, o comprovativo de compra (por exemplo, recibo de

venda ou documentagdo semelhante) deve ser enviado a Ultradent juntamente com o produto avariado.

AUltradent ird reparar ou substituir os produtos defeituosos, ao seu exclusivo critério, que se enquadrem nesta garantia. Em
nenhum caso a responsabilidade da Ultradent pelo produto excederé o preco de compra pago pelo comprador. Sob nenhuma cir-
cunstancia a Ultradent serd responsavel por quaisquer danos indiretos, incidentais, previstos, imprevistos, especiais ou consequentes

decorrentes de ou em conexdo com a utilizagdo deste produto.

Processamento

Instrugdes de reprocessamento para desinfe¢do

Instrugdes de proc

para o fotopolimerizador VALO

Instrugdes de reprocessamento para desinfe¢do

Tratamento inicial no
momento da utilizacdo

Pode ser desinfetado caso o dispositivo seja contaminado durante o uso. Uma nova manga
de barreira descartavel aprovada pela Ultradent deve ser usada para cada paciente.

Preparacdo antes da

Utilize um toalhete com dlcool isopropilico a 70% (IPA) ou um pano com élcool etilico 70 -

Instrugdes de processamento para os acessérios VALO

Instrugdes de reproc para desinfecdo

Tratamento inicial no
momento da utilizacao

Remova 0 acessorio antes da desinfecdo entre cada utilizacao.

Preparacao antes da Remova qualquer compésito dentario polimerizado das lentes acessérias antes da limpeza.

desinfecdo

Limpeza Coloque num equipamento de limpeza por ultrassons com o detergente listado abaixo:
Detergente Tempo de limpeza
Detergente de utilizacao geral Henry Schein ou equivalente 2-10 minutos

Lavagem Enxague 0 acessrio com dgua morna para remover o detergente durante 1-2 minutos.

Secar Seque com uma gaze.

Seque ao ar durante 30 minutos.

célula

desinfecdo 90% para limpar completamente toda a superficie. Descarte o toalhete sujo. - - - S —— — -
Manutengdo, inspegdo Inspecione visualmente se o acessério no esta danificado e se estd livre de detritos. Se estiver
Lavagem Nao necessaria e teste rachado ou danificado, interrompa a sua utilizagdo. Se houver detritos presentes, repita o processo
- N de limpeza.
Secar Deixe secar completamente o ar livre a temperatura ambiente — — - -
E Nao é necesséria qualquer embalagem para fazer a desinfecao (podem ser utilizadas embalagens
Manutencdo, inspe¢do Inspecione visualmente para confirmar que o dispositivo ndo esté danificado e ndo tem de esterilizagdo para armazenamento depois da desinfecdo).
e teste detritos. Se houver detritos, repita a etapa de preparacao com um novo pano. Desinfecio Remova da embalagem de armazenamento (se aplicével)
Embalagem Nenhuma embalagem necessaria para desinfecao rav\beargg\he 0 acess6rio na solucao de desinfecao de acordo com as instrugdes do fabricante listadas
1X0:
Desinfecao Limpe toda a superficie e mantenha-a hiimida durante o tempo de exposicdo, prestando —
atencdo especial as rachas, fendas, costuras e éreas de dificil acesso. Use toalhetes Desinfetante Tempo de exposicio
adicionais conforme necessario para manter a superficie molhada. Solugdo Cidex® OPA ou produto equivalente 12 minutos
Desinfetante Tempo de exposicdo Lavagem Enxague de acordo com as instruges do fabricante do desinfetante abaixo:
1. Ap6s a remogao da solucao Cidex® OPA, enxague bem o acessorio, mergulhando-o completa-
Toalhete com 70% IPA ou 70% - 4 minutos mente num grande volume (por exemplo, 9 litros) de dgua.
90% de 4lcool etilico 2. Mantenha o acessério totalmente imerso durante pelo menos 1 minuto
3. Remova 0 acessorio e elimine a dgua utilizada para enxaguar. Utilize sempre novos volumes de
; 4gua para cada operagdo de enxaguamento. Nao reutilize a dgua para enxaguar ou para qualquer
Secar Deixe secar completamente ao ar livre a temperatura ambiente. ogtra ?inahdade perag 9 guap 9 para qualg
Armazenamento Armazene num local limpo e seco. Para evitar a acumulagdo de humidade, ndo guarde 4. Repita o procedimento mais DUAS (2) vezes, para um total de trés (3) enxaguamentos, com
numa manda de barreira. grandes volumes de dgua doce para remover os residuos qa Solugao Qdex@ QPA‘ 0s residLios
— - — - — — podem causar efeitos colaterais graves. VEJA OS AVISOS. SAO NECESSARIOS TRES (3) IMERSOES
Informagdes adicionais Este procedimento foi validado para uma desinfecao de nivel médio por um laboratério SEPARADAS, COM UM GRANDE VOLUME DE AGUA.
independente e credenciado » ) Além disso, enxague em 4gua num equipamento de limpeza por ultrassons durante 5 minutos.
Nota: A utilizagdo de agentes de limpeza diferentes dos prescritos acima, como lixivia ou
P . Secar Seque com uma gaze.
produtos de limpeza que contenham dcido fosférico, pode causar danos ao equipamento. Se
= P : que ao ar durante 30 minutos.
NAO tente limpar os contatos elétricos ou qualquer parte do compartimento da bateria/
Armazenamento Armazene num local limpo e seco.

Informages adicionais

Este procedimento foi validado por um laboratdrio te e credenciado.

11. Armazenamento e eliminagao

Se guardar o fotopolimerizador por perfodos superiores a 2 semanas, ou se 0 embalar para uma viagem, remova sempre as baterias.
Se as baterias forem deixadas na unidade por longos perfodos de tempo sem recarga podem tornar-se ndo funcionais ou ndo-car-
regdveis. Ndo armazene as baterias em temperaturas acima de 60 °C (140 °F) ou sob a luz solar direta.

Condigdes de armazenamento e transporte:

« Temperatura: +10 °Ca +40 °C (+ 50 °Fa + 104 °F)

« Humidade relativa: 10% a 95%
« Pressdo ambiente: 500 hPa a 1060 hPa

Ao descartar resfduos eletronicos (por exemplo, dispositivos, carregadores, baterias e fontes de alimentagdo), siga as diretrizes locais

para residuos e reciclagem.

Consideragdes Técnicas

PT

Acessorios
Item Informagao da CE
- Baterias VALO Fabricado por: Distribuido por:
- Fonte de alimentagdo GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc
VALO X 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
- Carregador de bateria Northvale, NJ 07647 (10200 South)
VALO X Fabricado na China South Jordan, UT 84095 USA

Informagdes / dados técnicos

POTENCIA RADIANTE ESPECTRAL (mW/nm)

Xtra Power

Modo e Poténcia standard

COMPRIMENTO DE ONDA (nm)



PT

Atributo Informaggo/Especificacdo Condides de Temperatura: + 10°Ca +32°C (+ 50°F a + 90°F) Informagdes diversas
Lente Didmetro 12,5 mm =1,2271 cm2 (122,71 mm2) Operagdo Humidade relativa: 10% a 95%
: Dia Pressdo ambiente: 700 hPa a 1060 hPa Orientaces sobre ambiente eletromagnético
Lente PointCure: Didmetro 2,5 mm C a0f Y dor VALO X é ad d i J bel luindo os d
Lente esférica ProxiCure: Didmetro 2,1 mm Ciclo de Atemperatura ambiente maxima (32 °C) 10 sequndos LIGADO e 60 segundos DESLIGADO. estgfgrﬁodwrletg‘ﬁeriz hgadoseaareedqeuSugh'zg(Seugellzsﬁeonir;o[?REoleEoé:)ﬁa elecimentos, incluindo os domésticos, que
Intervalo de Intervalo de comprimento e onda utilizével: 380-515 nm trabalho em Nota - O ciclo de trabalho ¢ definido pela fungao priméria do dispositivo (polimerizar resina) utilizando 0 modo b. O fotopolimerizador VALO X pode operar a partir de duas fontes de energia diferentes.
comprimento | Comprimentos de onda de pico: 380-420 nm e 420-515 nm modo de po- de Poténcia Xra, que cria a major quantidade de energia térmica. . i. Alimentado por bateria: Quando o fotopolimerizador VALO X ufiliza a bateria, ndo estd sujeito por EMI, RF,
de onda limerizagao: Temperatura méxima do dispositivo ao sequir o ciclo de trabalho: 45 °C transwemes elétricos, picos surtos, quedas de tensio, curtos-circuitos, interrupgdes ou variacdes da alimentagao
Tabela de Poténcia standard - 1.100 mW/cm2 (+10%) " daR
A B Resolucdo de Problemas ii. Ahmemada pelo adaptador O fotopolimerizador VALO X pode utilizar um adaptador de 9VCC de grau médico da
%S:ﬁ%ﬁ;g:de (Pé)r:wegg‘r?fg(irﬁid;ﬂzeogoxvg/lcsfgzw(oiﬁwgga)uando medido com um analisador de espectro Gigahert) s Globtek para operar com uma rede elétrica CA de 100VCA - 240VCA. Proporciona um protegdo limitada contra a
Luz neqra - 230-648 mW/cm? g P 9 Se as solugdes sugeridas abaixo ndo resolverem o problema, contacte a Ultradent em 800.552.5512. Fora dos Estados Unidos, interferéncias eletromagnéticas (EMT), RF, variacdes e picos de tensao.
b 9 160-300 mW/om? contacte o seu distribuidor Ultradent ou revendedor de material dentrio. ¢. O fotopolimerizador VALO X utiliza energia elétrica e eletromagnética apenas para as suas fungdes internas, Portanto,
Uz branca = 1ou-s00 mivscrm . — = quaisquer emissdes de RF sdo muito balxas e no deverao causar interferéncias nos equipamentos eletrnicos mais
NOTA: As lentes PointCure e ProxiCure Ball focam a energia da luz numa abertura menor, aumentando assim a Problema Possiveis soluges proximos.
intensidade da luz acima dos valores calibrados. «Pressione o botdo ligar/desligar para sair do modo de suspensio d. O fotopolimerizador VALO X ndo estd equipado com uma porta de alimentagdo DC, portas de acoplamento do paciente ou
Fotopolim- 0O fotopolimerizador com manga de barreira é uma | Peso: «Confirme se a bateria/célula estd totalmente carregada Egﬁa;sdéﬁglﬁgaggd: ﬁ(eé?l‘gias‘zégo\gtaargsso teste de qualquer uma dessas portas ndo é aplicavel. Apenas a conformidade
erizador parte aplicada. Com bateria: 4,8 ongas (136 gramas) +Verifique se a célula estd inserida corretamente na unidade guracoes ap - _
VALO X Qualificacdes: IEC 606011 (sequranca), Sem bateria: 3,8 ongas (108 gramas) Aluz ndo liga +Se 0 alerta do LED ambar aparecer, o fotopolimerizador atingiu o seu limite de sequranca de Tabela 5.1 Resumo dos testes de emissao: O fotopolimerizador VALO X esta em conformidade com o CISPR 11 Grupo 1,
IEC 60601—.1—2 (EMC), dlassificaao de protecdo Com adaptador de cabo: 5,6 ongas. temperatura interna. Deixe o fotopolimerizador arrefecer. Classe B para emissGes wra{jlafias i __
de entrada: 1P54 (158 gramas) +Se 0 alerta do LED vermelho ou ambar piscar continuamente, ligue para o Servio de Atendimento ao Porta Descrigdo de teste Faixa de frequéncia (MHz)
Dimensdis (configuracio com bateria): Cliente da Ultradent para quaisquer reparagdes Alimentacdo CA Emissoes conduzidas (fio de alimentacao ligado a terra) 0,15a30 Cumprido
8,9%0,83x 0,83 polegadas, (226 x 21 x Aluz ndo fica ligada +Verifique o indicador de modo para confirmar a configuragdo correta do dispositivo Alimentacdo CA Emissoes conduzidas (condutor neutro ligado a terra) 0,15a30 Cumprido
21 milimetros) durante o tempo +Verifique o indicador de baixa energia para ver o estado de carga da célula Envolvente Emissoes irradiadas (polaridade vertical) 30a 1000 Cumprido
Fonte de Safda - 9VCCa2A Qualificagdes: IEC 60601-1 (Seguranca) pretendido +Verifique se uma célula nova esté inserida corretamente na unidade Envolvente Emissoes irradiadas (polaridade horizontal) 30a 1000 Cumprido
alimentagdo Entrada - 100VAC a 240VAC, 50-60 Hz Comprimento do cabo - 6 pés (1,8 metros) +Verifique a lente quanto a resinas/compdsitos curados residuais
VALOX Ultragegt P/'\i 4952 - Fonte de alimentagdo VALO X Afonte de alimentacio VALO X uma fonte e a «Utilizando uma protecio UV dmbar adequada para os olhos, verifique se as luzes LED estdo a Tabela 5.2 Resumo dos testes de i (porta da e porta de 30 CA):
com fichas internacionais onte de alimentado éuma fonte de alimen- Aluzndo polimeriza | funcionar —— . 2
3 é Padrao Bésico 3
éagalu denc[\a%e 'gef'? de‘,(t‘rasse e fornece isolamento as resinas adequa- «Verifique o nivel de poténcia com um fotémetro. Consulte a seccio de manutencio para obter BN 6100042 5 f — Cumorid
- — - 2 alimentacao da rece extrica damente instrucoes especificas sobre a utilizacio do fotémetro. s escarga Eletrostatica umprido
Carregador Carregador de hateria de fon de litio VALO X (Li-lon): “Verifique a data de validade da resina polimerizével EN 61000-4-3 Campo eletromagnético de radiofrequéncia Cumprido
de bateria Saida - 4,2 VCC com corrente de carga em massa de 950mA «Certifique-se d 4 da a técnica ad da d d dacées do fabri - " =
Entrada - 9VCC a 2 (minimo 700mA) ertifique-se de que é segy\ laa IanI(a adequada de acordo com as recor{wen lacdes do fabricante. EN 61000-4-3 Campos de pfoxnm\d/ade de equipamentos de RF para comunicagdo sem fios Cumprido
Desligamento automatico quando totalmente carregado ~Cyertm1querse de que as célula estd msegda no carregador com a orientagdo correta e aguarde que a EN 61000-4-4 Transiente elétrico répido/explosdo Cumprido
Autodetecgio de células defeituosas célula e onegue totalmente gufa“}e até j horas, " e end EN 61000-4-5 Surto de relampago (inha-linha) Cumprido
LED verde - totalmente carregado carrega +Se nem a luz verde nem a luz mbar do carregador estiverem visiveis quando a bateria for inserida no EN61000-4-11 Quedas e interrupgdes de tensdo Cumprido
0 tempo de carga: 1-3 horas carregador, ligue para o Servico de Atendimento ao
Qualificacbes: 1EC 60601-1 (Sequranca), CE, WEEE Cliente da Ultradent Tabela 5.3 Resumo dos testes (EN 60601-3-2 EN 61000-3-3; Porta de 0 CA)
Baterias Bateria de fon de litio protegida recarregével . - 2 i i 5 4 P. B4 F
VALO X Li-ion 1IMR14/ 65 3,7V, 900mAn 3, 33Wh o ‘C/erqﬂqu‘e se dedque o carregador estd ligado e que o alimentacao de CA estd ligada a uma tomada adrdo Bésico n _
14765 3,7V, 950 mAR méx. 3,52 Wh 0 carregador néo eletrica alimentada. R ) EN 61000-4-2 Medicdo de correntes harménica Cumprido
QualificagBes: WEEE, IEC 62133-2 carrega a bateria /j\ieenr;ieigean‘tize;l;g;gteern(iz bﬁ;g::{ do carregador estiverem visiveis, igue para o Servigo de EN 61000-4-3 Medicdo de oscilagdes de tensao Cumprido

As células sdo classificadas para> 500 ciclos de carga/descarga antes de atingirem 70% da sua capacidade. £

aconselhével substituir as baterias a cada 2-3 anos,

Comunique qualquer incidente grave ao fabricante e & autoridade competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200



sV VALO™ X Hardlampa

Produktbeskrivning

Med sitt bredbandiga spektrum &r VALO™ X hardningsljus designat for att polymerisera alla jushardade produkter i vagldngdsomra-

det 380-515 nm per 15O 10650.

VALO X hardningsljus kan anvandas med sladd eller i sladdlds konfiguration med Ultradent VALO X uppladdningsbara batterier eller
medfoljande VALO X sladdadapter. Hardningsljuset ar avsett att sattas i en standardiserad dental konsolenhet eller ocksa kan det
specialmonteras med det VALO ytmonteringsfaste som medféljer setet.

VALO X hardningsljus produktkomponenter:
+ 1-VALO X hardningsljus
+  1-VALOXsladdadapter
+ 2-Ultradent VALO X Li-ion 14/65 batterier
+ 1-Ultradent VALO X batteriladdare med 9 VDC medicinteknisk stramforsorjning
+1-VALO Xbarriarhylsa provpaket
+ 1-VALO handhallen ljusskarm
+ 1-VALO ytmonteringsfaste med dubbelhaftande tejp
+1-Bruksanvisning for VALO X hardningsljus
+ 1-VALO Xinterproximal extralins
+ 1-VALO X TransLume extralins
+ 1-VALOXVit/UV extra ljusspridningslins
+ 1-VALO X ProxiCure extra klotlins
*1-VALO X PointCure extralins
+ 1-Broschyr for anvéndning av VALO X extralins

o
o

Oversikt dver kontroller:
Ovre knapp

Nedre knapp

Ovre knapp Aktiverar LED-ljus (enkel knapptryckning)
Véxlar mellan hardningslagen (1 sekunds knapptryckning)
Nedre knapp Aktiverar LED-ljus (enkel knapptryckning)
Vaxlar mellan diagnostiska hjalplagen (1 sekunds knapptryckning)

Tryck och hall ned den nedre knappen i 1 sekund for att vixla till diagnostiska hjélplagen frén hardningslégen. Tryck och hall
ned den Gvre knappen i 1 sekund for att vaxla tillbaka till hardningslagen fran diagnostiska hjlplégen.

Alternativt kan du vaxla mellan diagnostiska hjalpldgen och hdrdningsldgen med AF (accelerometerfunktion), se avsnitt 8
(instruktioner steg-for-steg).

Snabbstartguide for indikatorer och varningar:

Ligesindi pa VALO X hérdningslj Tillstand eller funktion
Blatt sken Hardningsldgen
Vitt och violett sken Diagnostiska hjalplagen

Blinkande gront sken Viloldge

Varningsindi péa VALO X ha Tillstand eller funktion
Blinkande rétt sken Ldg batteriniva

Fast rtt sken Byt ut/ladda batteriet

Orange sken Tillfalligt LED-6verhettningsskydd
Annan utrustning: Batteriladdare Status

Fast orange sken Laddar

Fast gront sken Laddning Klar

Bada av Vilolége

For alla produkter som beskrivs har, las noggrant och sétt dig in i alla instruktioner och SDS-information fére anvandning.

Indikationer for anvéndning / avsett syfte

VALO X hérdningsljus ar en ljuskélla for hérdning av fotoaktiverade tandreparationsmaterial och adhesiver. Den &r ocksd avsedd
for belysning for att underlatta visualisering under orala ingrepp. VALO X hardande ljustillbehcr/diffusorlinser ar inte avsedda for
fullstandig hérdning av fotoaktiverade material och adhesiver.

Kontraindikationer
+ Inga kanda kontraindikationer har identifierats for denna produkt.
+ Besok www.ultradent.com for att se dokument om produktallergener for patienter eller anvéndare med allergiproblem. Om
en allergisk reaktion observeras, skolj det exponerade omradet grundligt med vatten och uppmana patienten att konsultera sin
lakare

Varningar och forsiktighetsatgéarder
+ VARNING Denna produkt producerar potentiellt farligt optiskt ljus. TITTA INTE direkt in i hérdningsljuset. Patient, kliniker och
assistenter ska alltid anvanda barnstensfargade 6gonskydd nar hardningsljus anvands.
« For att forhindra risk for elektrisk stét far inga dndringar goras pa denna utrustning. Anvand endast medfdljande Ultradent VALO
X stromkallor och kontaktadaptrar. Om dessa komponenter ar skadade ska utrustningen inte anvandas. Ring Ultradent kundservice
for att bestélla reservdelar.
+ VALO X hardningsljus &r avsedd for anvandning i en elektromagnetisk miljo dar radiofrekventa storningar kan kontrolleras.
Anvandning av VALO X hardningsljus bredvid eller staplad med annan utrustning bor undvikas, darfor att det kan leda till felaktig
funktion. Om sadan anvandning ar nddvéndig, ska VALO X hardningsljus och den andra utrustningen observeras noggrant for
att verifiera att de fungerar normalt. Om onormala resultat observeras kan ytterligare dtgérder vara ngdvindiga, till exempel
omorientering eller omplacering av VALO X hérdljuslampa.
« Anvand endast auktoriserade tillbehdr, kablar, laddare, batterier och nétaggregat for att forhindra felaktig anvandning, okade

elektromagnetiska utslapp eller minskad elektromagnetisk immunitet.
+ Portabel utrustning for RF-kommunikation (inklusive kringutrustning sdsom antennkablar och externa antenner) ska inte anvin-
das narmare &n 30 cm (12 tum) fran ndgon del av VALO X hardningsljus. Annars riskerar du forsamring av produktens prestanda.
« For att undvika brandrisk i samband med hantering av batterier:

0 Autoklavera eller spraya INTE batterier, batterikontakter, laddare eller stromkalla med vétska av ndgot slag. Ring Ultra-

dents kundtjanst om det uppstar korrosion pd laddarens kontakter for att bestélla en erséttning

0 Ladda INTE batterier nara brandfarliga material

o Forvara INTE laddaren i kliniska operationsmiljcer

0 Ladda INTE icke uppladdningsbara batterier/celler

0 Ladda INTE Ultradent-batterier med en icke-Ultradent-laddare
« For att undvika personskada, anvand INTE batterier som ar korroderade (rost), deformerade, avger lukt eller vatskor, har skadat
eller saknar hélje eller &r skadade pa ndgot annat satt. Ring till Ultradents kundtjanst for att bestalla nya batterier/celler.
« For att forhindra risk for termisk irritation eller skada, undvik upprepade hardningscykler i tat foljd och exponera inte orala
mjukvavnader pd kort avstand i mer an 10 sekunder i Standard Power-lage eller 5 sekunder i Xtra Power-lage. Om langre
hardningstider kravs, anvand flera kortare hardningscykler eller anvand en dubbelhardningsprodukt for att undvika uppvarmning
av mjukvavnad.
« Var forsiktig vid behandling av patienter som kan fa en fotobiologisk reaktion eller dverkanslighet, patienter som behandlas med
cellgifter eller patienter som behandlas med fotosensibiliserande medicinering
« Denna enhet kan péverkas av starka magnetfélt eller statiska elektriska falt, vilka kan stora programmeringen. Om du missténker
att s har skett, dra ur kabeln till enheten en stund och stt sedan in den i uttaget igen.
« Torka INTE av hardningslampa med fratande eller slipande rengéringsmedel, eller autoklavera eller sank ner den i nagon form
av ultraljudsbad, desinfektionsmedel, rengéringsmedel eller vatska. Underlatenhet att félja medféljande bruksanvisningar kan
gora hardningsljuset oanvandbar.
« For INTE in fingrar, instrument eller andra foremal i batterifacket pa hardningsljuset, eftersom det kan skada utrustningen.
« Forsok INTE att rengora de elektriska kontakterna eller ndgon del av batteri-/cellfacket eftersom det kan skada utrustningen.
Ring Ultradents kundtjanst om det uppstar nagot problem.
« For att forhindra korskontaminering och hjélpa till att halla dentalt kompositmaterial fran att fasta vid linsens yta och
stavkroppen, méste en Ultradent-godkand barridrhylsa anvandas 6ver VALO X-hardningsljuset vid varje anvandning. Barridrhylsor
ar avsedda for engangsbruk.
« For att minska risken for korrosion, ta bort barriarhylsan efter anvandning.
« For att minska risken for otillrackligt hardade resin, anvand inte hardningslampan om linsen &r skadad.
« For att forhindra risken for produktskador ska du inte autoklavera eller varmesterilisera VALO X-tillbehdren.
« Anvand INTE nagot av VALO X-tillbehren for fullstindig/slutlig hardning. Avidgsna alla hardande extralinser efter anvandning
och utfor en fullstandig/slutlig hérdning utan att anvinda nagra tillbehér.
« Anvand INTE extralinser avsedda for belysning/visualisering fr att harda material och adhesiv.
+ VARNING: Denna produkt kan utsatta dig for amnen som i delstaten Kalifornien &r kanda for att orsaka cancer. Besok www.
P65Warnings.ca.gov for mer information

Instruktioner steg-for-steg
Forberedelse

Placera en ny skyddshylsa éver det hardande ljuset fére varje anvandning, minimera veck 6ver linsen for bésta resultat.

Vlj 6nskat hardningslage eller diagnostiskt hjélplage. (Se nedan for information om lagen och hur du vaxlar mellan lagen)
For optimalt resultat vid hardning skall hardningsljuset placeras centrerat dver och sa nara resinet som méjligt utan att komma
i kontakt med ytan.

SV
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Anvéndning
Hardningslagen
Hérdningslédge Effekt’ Bestralning’ Total exponeringstid Energi Knappindikator
(mW) (mW/cm2) kunder) (Joule)
tandardeffekt 1350 1100 10 135 Ihallande blatt
Xtra Power* 2700 2200 5 135 Pulserande bldtt

" Nominellt varde.

*Xtra Power har en trippel puls med 0,5 sekunders automatisk vila mellan pulser. Observera att det finns en 2-sekunders nedkylning-
speriod efter anvandning av Xtra Power-lage.

Vaxla mellan hardningslagen med “trumtryckning”-rérelse eller knapptryckning:

Drum Tap: VALO X hardningsljus ar utrustad med en accelerometerfunktion som gér att anvandaren kan vaxla mellan hardning-
slagen via en nedatriktad-rorelse. Anvand en nedatgaende tryckrorelse for att aktiveraandra hérdningslage (se visuellt hjalpmedel
nedan).

+  Fast bld knappindikator = Standardeffekt

« Pulserande bld knappindikator = Xtra Power

Knapptryckning: Hall den dvre knappen intryckt i 1 sekund for att aktivera/éndra hardningslage.
+ Fastbld knappindikator = Standardeffekt
+ Pulserande bla knappindikator = Xtra Power

Diagnostiska hjalplagen

Diagnostiskt Effekt? Bestrélning? Total cykeltid Knappindikator
lage (mwW) (mW/cm2) kunder)
Svart ljus 522 425 60 Pulserande violett
Vitt ljus 282 230 60 Pulserande vitt

2 Nominellt virde, utan extralins monterad.
Vaxla mellan diagnostiska hjalplagen med “sido”-rérelse eller knapptryckning:

Vag: VALO X hérdningsljus ar utrustad med en accelerometerfunktion som gér att anvandaren kan véxla mellan diagnostiska lagen
via “sido"-rorelse. Anvand en sidledes pekrorelse for att aktivera/andra diagnostiskt lage (se visuellt hjalpmedel nedan).

+  Violett knappindikator = Diagnostiskt hjalplage med UV-ljus

Vit knappindikator = Diagnostisk hjalplage for vitt ljus

Knapptryckning: Tryck och hall nedre knappen i 1 sekund for att vaxla mellan 2 diagnostiska hjalplagen

Violett knappindikator = Diagnostiskt hjalplage med UV-ljus - 1 cykel pa 1 minut - Stang av med antingen knapptryckning eller
sidortrelse

Vit knappindikator = Diagnostiskt hjalplage for vitt ljus - 1 cykel pa 1 minut - Sténg av med antingen knapptryckning eller sidororelse

Tillbehors-/diffuser linser fésts magnetiskt ver hardningsljuslinsen. Placera skyddshylsan pé hardljuslampan innan du sétter pa
extralinsen.

OBSERVERA: Nar du haller ned nagot av knapparna hors en ljudindikation efter 1 sekund.

Vilolage
Hall bada knapparna intryckta i 1 sekund for att aktivera vilolage. Nar du haller ned bade 6vre och nedre knapparna hors en

ljudindikation nér viloldget aktiveras. Nér viloléget aktiveras méste du fortsatta att trycka in tills ljudindikationen & slut. Nar vilolaget
aktiveras genom att trycka pa bada knapparna kommer VALO X-hardningsljuset inte att vakna forran ndgon av knapparna trycks in.
VALO X Tillbehor

Tillbehér Lage Beskrivning

Forstarker VALO X-hardljuslampan for att polymerisera komposit genom en

PointCure Lins genomskinlig protetik.

Hardningsldgen

Forstarker VALO X-hardljuslampan for att polymerisera komposit och hjalpa till

ProCure kulins att forma en kontaktomradesmatris for en interproximal restaurering.

Hardningslége

[h)j:l%?aogsssnbted Forstarker VALO X-hardljuslampan for underlatta jamforelse av farg/nyans eller
vitt fus bidra med naturligt ljus vid behov.

Diffuser Lins B o
hj‘:EJT;éelsrwwed Forstarker\/ALO X-hardljuslampan for att visualisera fluorescerande kemikalier
W-ljus i dentala resin

Interproximal Lins gj?l%?a?gsssrsted Forstarker VALO X-hardljuslampan for att visualisera tander och protetiska
vitt fus losningar

Hardning eller
diagnostiska
hjalplégen

Forstarker VALO X-hardljuslampan for visualisering genom att tillhandahalla ljus

TransLume Lins med langre vaglangd for att transilluminera tander och protetiska Iosningar.

Grberedelse

« Placera tillbehdrslinsen nara VALO X-hérdljuslinsen for att magneten ska kunna fixera tillbehérslinsen dver skyddshylsan.

Anvéndning - PointCure Lins
* Hardningslage - PointCure-linsen koncentrerar ljuset till en 2,5 mm blédndaroppning. Detta ar idealiskt for att punkthérda (fasta)
tandfasader och alla porslinskronor.
* Hardningslége - Punkthdrdande (fastning) av genomskinlig protetik: Punktharda protetiken enligt tillverkarens riktlinjer for
cementet, materialtjocklek, nyans, materialets opacitet och professionellt omdome. Avidgsna ohérdat éverskottsmaterial runt
kanterna, ta bort tillbehdret och harda sedan hela restaureringen. Rekommendationer: Skalfasader - punkthdrda buckalytans
centrum av protetiken. Krona - punktharda buckal- och lingualcentrum av protetiken.

Anvandning — ProxiCure Ball - Klotlins
« Hardningsldgen - Stodjer matrisen och underlattar konvex proximal kontakt fére och under partiell ljuspolymerisation. Undvik
attinnesluta ProxiCure Ball-klotlinsen i polymeriserat material. Ta bort extralinsen och harda hela restaureringen for fullsténdig
hardning. Rekommendation: Valj hérdningslage och tid enligt komposittillverkarens instruktioner.

Anvandning - Diffusorlins
« Diagnostiskt hjélplage med UV-ljus — Anvands for att underlatta visualisering av fluorescerande partiklar i olika dentala resin.
Ger 60 sekunders belysning.
« Diagnostiskt hjalplage med vitt ljus - Visuellt hjalpmedel for tandlakare som behdver naturligt ljus (t.ex. for att faststalla rétt
nyans). Ger 60 sekunders belysning.

Anvéndning - Interproximal lins
« Vitt ljus diagnostiskt hjélplage - Transilluminera tander: anvénd for att underlatta visualisering av frakturer, sprickor eller
defekter i tander genom att belysa tinderna fran lingual sidan och observera skuggor.

Anvandning - TransLume-lins



. Diagnostiskt hjélplage med vitt ljus eller hardningslage - neonférgad lins, som ser ut som PointCure-linsen, ger
ljus med langre vaglangd for att transilluminera tanderna for att underlatta visualisering av sprickor, frakturer, defekter etc. Det
diagnostiska hjalplaget med vitt ljus ger 60 sekunders belysning

Drivs av VALO X hdrdningsljus
« Ladda batterier/celler - Ta bort locket vid hardningsljusets bas med en moturs rorelse. Sétt i urladdat batteri/celler i den
medféljande Ultradent VALO X batteriladdaren med VALO X stromférsorjning i den riktning som visas i laddaren. Batteriet/cellerna
kommer att vara fulladdat efter 1-3 timmar.

Positivt polaritetsmérke

for cell/batteri

Negativt polaritetsmarke
for cell/batteri

Grafisk representation av
riktning pa cell/batteri

Indikator for ladd-
ningsstatus

Beskrivning av ladd- Laddningsstatusindikator | Spanningstillstand Laddningsstrom
ningsstatus
Forladdning Fast orange sken 2,86 VDC till 3,15 95 mA
Bulkladdning Fast orange sken 3,15VDCtill 4,20 950 mA
VDC
Laddning klar Fast gront sken >4,20 Vdc Ej tillimpligt
Vilolage Bada av Ej tillampligt Ej tilldmpligt

« Sladdadapter - Ta bort locket vid hardningsljusets bas med en moturs rorelse. Avidgsna batteriet/cellen. Sétt i sladdadaptern
i batteri-/cellfacket, fést adaptern helt och vrid medurs for att I3sa pd plats. Placera VALO X stromforsorjning sé att den enkelt kan
kopplas bort frdn natstrommen.

Instruktioner till monteringsfastet
1)Fastet ska monteras pa en plan, oljefri yta.
2)Rengor ytan med rengdringssprit.
3)Ta av baksidan pa tejpen till fastet.
4)Placera fastet sa att hardljuslampan lyfts uppat nar den tas bort. Tryck det pa plats ordentligt.
5)0m hardljuslampan kérs pa batteri-/cellstrom, bor hardningsljuset vara riktat nedat i fastet. Om hardningsljuset kors
pa VALO X sladdadapter bor hardningsljuset vara riktat uppat i fastet.

Underhall

Reparation

Reparation utford av anvéndaren

1) Livslangden bestams av slitage och skador som uppkommit pa grund av anvandning. Inspektera alla komponenter for skador
fore anvandning och kontakta auktoriserad servicepersonal for att reparera skador.

2)  Kontrollera regelbundet om det finns hardat dentalt resin pa linsen. Vid behov, anvand ett dentalinstrument av plast eller stal for
att forsiktigt avlagsna eventuellt vidhaftat resin.

3) Kontrollerar utmatningen i standardlage. Ljusmétare varierar avsevart och ar utformade fér specifika ljusledningss-
petsar och linser. OBS: den faktiska numeriska utsignalen kommer att vara paverkad pa grund av felaktigheter i vanliga ljusmétare
och det anpassade LED-paketet i hardningsljuset; kontakta dock auktoriserad servicepersonal om en minskning av effekten
observeras vid matning med samma matare.

Reparation utford av tillverkaren
1) Reparationer ska endast utforas av auktoriserad servicepersonal. Ultradent férser servicepersonalen med dokumentation for att
utféra reparationer.

Garanti

Ultradent Products, Inc. ("Ultradent”) garanterar att denna produkt, under en period av 5 & fran inkopsdatumet, vid anvéndning
enligt den bruksanvisning som medfoljer produkten, (i) i allt vésentligt dverensstammer med specifikationerna som anges i Ultra-
dents dokumentation som medfoljer produkten; och (ii) att instrumentet inte har brister i material och utférande. Denna begransade
garanti &r ej éverférbar och galler endast den ursprungliga kdparen och stracker sig inte till efterfoljande dgare av produkten.

Denna begransade garanti tacker inte nagra tilloehorskomponenter sasom, men inte begransat till, batterier, laddare, adaptrar

eller anpassningsbara linser. Denna begransade garanti ogiltigforklaras om produkten skadas pa grund av forsumlighet, missbruk,
felaktig anvandning, olycka, modifiering, manipulering, andring eller underlatenhet att folja tillmpliga bruksanvisningar. For att
omfattas av denna begransade garanti maste inkpsbevis (t.ex. forsaljningskvitto eller liknande dokumentation) skickas till Ultradent
tillsammans med den defekta produkten.

Ultradent kommer att antingen reparera eller ersatta defekta produkter, efter eget gottfinnande, som faller under denna garanti.
Under inga omstandigheter ska Ultradents ansvar for produkten dverstiga det inkdpspris som betalats av kdparen. Under inga
omstandigheter ska Ultradent hallas ansvarigt for nagra indirekta, tillfalliga, forutsedda, oforutsedda, speciella eller foljdskador som
uppstar till foljd av eller i samband med anvandningen av denna produkt.

Bearbetning
Instruktioner fér desinfektion
Bearbetningsinstruktioner for VALO Curing Light

Instruktioner fér desinfektion

Initial behandling
vid tidpunkten for
anvandning

Kan desinficeras om enheten blir kontaminerad under anvéndning. En ny Ultradent-god-
kand engangsbarriarhylsa méste anvindas for varje patient.

Forberedelse fore Anvand en trasa med 70 % isopropylalkohol (IPA), eller 70 -

desinfektion 90 % etylalkohol, for att torka av hela ytan noggrant. Kassera smutsiga trasor.
Skéljning Ingen

Torkning Lat lufttorka fullstandigt i rumstemperatur.

Underhall, inspektion
och testning

Inspektera enheten visuellt avseende skador och smuts. Upprepa forberedelsesteget med
enny trasa om skrap upptacks.

Férpackning

Ingen forpackning krévs for desinfektion.

Desinfektion

Torka av hela ytan och hall den vat under exponeringstiden, och var mycket uppmarksam
pa sprickor, springor, sommar och svaratkomliga omraden. Anvand ytterligare trasor vid
behov for att halla ytan vat.

Desinfektionsmedel Exponeringstid

Trasa med 70 % IPA eller
70 % - 90 % etylalkohol

4 minuter

Torkning

Lat lufttorka fullstandigt i rumstemperatur.

Forvaring

Férvara rent och torrt. Forvara inte i en barriarhylsa, for att forhindra fuktuppbyggnad.

Ytterligare information

Den har proceduren validerades for desinfektion pa mellanniva av ett oberoende och
officiellt godként laboratorium.

Observera: Anvandning av andra rengoringsmedel an vad som foreskrivs ovan, sasom
blekmedel eller rengdringsmedel som innehaller fosforsyra, kan orsaka skador pa
utrustningen. Forsok INTE att rengdra de elektriska kontakterna eller nagon del av batteri-/
cellfacket.

Bearbetningsinstruktioner

for VALO tillbehor

Instruktioner for
Initial behandling Avldgsna tillbehcret fore desinfektion mellan varje anvéndning.
vid tidpunkten for
anvandning
Forberedelse fore Avlagsna alla hérdade dentalkompositer fran tillbehorslinser fore rengéring.

desinfektion
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Rengéring

Placera i en ultraljudsrengorare med 1 del tvattmedel till 9 delar varmt vatten med produkten som
anges nedan:

Rengoringsmedel Rengbringstid

Universalrengdringsmedel fran Henry Schein eller 2-10 minuter

motsvarande produkt

Skaljning

Skalj tillbehdret med varmt vatten i 1-2 minuter for att avidgsna rengéringsmedlet.

11. Forvaring och bortskaffande
Om hérdljuslampan lagras i mer n 2 veckor eller férpackas for transport, ska batterierna alltid aviagsnas. Om batterier lamnas i
enheten under langa perioder utan att laddas kan de bli obrukbara eller oladdningsbara. Forvara inte batterier i temperaturer over
60 °C (140°F) eller i direkt solljus.
Lagrings- och transportforhallanden:

+ Temperatur: +10°Ctill +40°C (+50°F till +104°F)

* Relativ luftfuktighet: 10 % till 95 %

+ Omgivande tryck: 500 hPa till 1060 hPa

Torkning

Torka med gasvav.
Lufttorka i 30 minuter.

Vid bortskaffande av elektroniskt avfall, (dvs. laddare, batterier och stromfarsorjning) folj lokala avfalls- och atervinningsforeskrifter.

Tekniska villkor
Underhall, inspektion Inspektera visuellt att tillbehdret &r oskadat och rent. Avbryt anvandningen om det &r sprucket eller Tillbehor
och testning skadat. Upprepa rengdringsprocessen om det dr smutsigt. Artikel CE-information
Forpackning Ingen forpackning kravs for desinfektion (steriliseringsforpackningar kan anvandas for forvaring Distribuerad av:
efter desinfektion). - VALO batterier T\\Iverkidlav, Ultradent Products Inc
Desinfektion Ta upp frén forvaringsforpackningen (i tillimpliga fall). - VALO X stromforsorjning %%t(}eetéranncs Drive, 505 West Ultradent Drive
Sank ned tillbehoret i desinfektionslosning enligt tillverkarens anvisningar nedan: ~VALO X batteriladdare Northvale, NJ 07647 (10200 South)
Tillverkad i Kina South Jordan, UT 84095 USA
Disinfectant Exposure Time
Cidex® OPA Solution or equivalent product 12 minutes
Technical Information/Data
Skaljning Skalj enligt nedanstdende anvisningar fran tillverkaren av desinfektionsmedlet:
1. Efter borttagning fran CIDEX® OPA Solution, skdlj tillbehdret noggrant genom att doppa det
helt i en stor volym (t.ex. 2 liter) vatten. 5
2. Hall tillbehdret nedsankt i minst 1 minut. £
3. Ta upp tillbehret och tom ut skdljvattnet. Anvind alltid nytt vatten for varje skéljning. Ateran- E
vand inte vattnet for skdljning eller nagot annat syfte. = Xtra Power (Extra styrka)
4. Upprepa proceduren tvd (2) ytterligare ganger, for totalt tre (3) skoljningar med riklig 2
mangd farskt vatten for att avidgsna rester av CIDEX® OPA-I6sning. Rester kan orsaka allvarliga =4 Standard stromlige
biverkningar. SE VARNINGAR. TRE (3) SEPARATA NEDSANKNINGSSKOLJNINGAR I RIKLIG MANGD 3
VATTEN KRAVS. Z
3
Skalj dessutom under vatten i ultraljudstvétten i 5 minuter. '§_
Torkning Torka med gasvav. 4
Lufttorka i 30 minuter. =
Forvaring Forvara rent och torrt. E
&

Ytterligare information

Den har proceduren validerades av ett oberoende och officiellt godkant laboratorium.

VAGLANGD (nm)

Egenskaper

Information/specifikationer

Lins

Diameter 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2)
PointCure-lins: Diameter 2,5 mm
ProxiCure-klotlins: Diameter 2,7 mm

Vaglangd-sin-
tervall

Anvandbart vaglangdsintervall: 380-515 nm
Toppvaglangder: 380-420 nm och 420-515 nm

Ljusstyrke- Standardeffekt - 1100 mW/cm2 (£10 %)
tabell Xtra Power - 2 200 mW/cm2 (10 %)
(Overensstammer med 150 10650 vid matning med en Gigahertz spektrumanalysator)
UV-ljus - 230-648 mW/cm?
Vitt ljus - 160-300 mW/cm?
OBSERVERA: PointCure och ProxiCure Balll-klotlinser fokuserar ljusenergin till en mindre 6ppning, vilket okar
ljusintensiteten dver kalibrerade varden.
VALO Xhdrdn- | Hérdningsljuset med spérrhylsan ar en applicerad Vikt:
ingsljus del. Med batteri: 4,8 oz. (136 gram)
Markdata: 1EC 60601-1 (sakerhet), IEC 60601-1-2 Utan batteri: 3,8 oz. (108 gram)
(EMQ), ingdngsskyddsklass: P54 Med sladdadapter: 5,6 oz. (158 gram)
Matt (batterikonfiguration): 8,9 x 0,83 x 0,83 tum,
(226 x 21 x 21 millimeter)
VALO Xstrom- | Uteffekt - 9 VDC vid 2A Mérkdata: IEC 60601-1 (Sdkerhet)

for-sorjning

Ingang - 100 VAC till 240 VAC,

50-60 Hz

Ultradent P/N 4952 - VALO X stromforscrining med
internationella kontaktinsatser

Sladdlangd - 6 fot (1,8 meter)

VALO X stromforsorjning ar en klass I medicinteknisk
stromférsorjning och ger isolering fran huvudstrom

VALO X batter- VALO X lithium ion (Li-[on) batteriladdare:

iladdare Utmatning - 4,2 VDC vid 950 mA bulkladdningsstrom
Ingang - 9 VDC vid 2A (minst 700 mA)
Automatisk avstangning vid full laddning
Automatisk upptackt av defekt cell
Skydd: Overladdning, kortslutning, omvand polaritet
Orange LED - Laddning
Gron LED - Fulladdad
Laddningstid: 1-3 timmar

Markdata: IEC 60601-1 (Sdkerhet), CE, WEEE

VALO X Skyddat, uppladdningsbart, Li-lon-batteri

Li-ion 14/65 1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33Wh

batterier Max 3,7V, 950 mAh 3,52 Wh

Markdata: WEEE, IEC 62133-2

Celler ar klassade for >500 laddnings-/urladdningscykler innan de nar 70 % av sin kapacitet. Det &r lampligt att

byta batterier efter 2-3 r.




Driftfor-hal- Temperatur: +10 °Ctill + 32 °C (+ 50 °F till + 90 °F) Ovrig information ™

landen Reloti ffutighet 107% 195 % 9 DA VALO™ X H*I’de|ampe

Omgivningstryck: 700 hPa till 1 060 hPa Produktbeskrivelse

Driftscykel Vid maximal omgivningstemperatur (32°C) 10 sekunder PA och 60 sekunder AV. VALO™ X-haerdelampen har et bredbandsspektrum og er designet til at polymerisere alle lyshaerdende produkter i balgelaengdeom-
hardning- Obs - Driftcykeln definieras av enhetens primara funktion (polymeriserat resin) med Xtra Power-ldge, vilket radet 380-515 nm i henhold til IS0 10650

slage: skapar den hogsta mangden termisk energi. VALO X-haerdelampen kan bruges i en lednings- eller ledningsfri udgave ved hjaelp af Ultradent VALO X genopladelige batterier eller
Maximal enhetstemperatur vid efterféljande av driftcykel: <45°C den medfglgende VALO X-ledningsadapter. Haerdelampen er designet til at placeres i et standard unitbeslag eller kan specialmon-
teres ved hjzlp af VALO-beslaget til montering pa overflader, som fglger med settet.

Elektromagnetisk miljdriktlinjer -
a. VALO X hardningsljus &r lampat for anvandning i alla anlaggningar, inklusive hushallsanlaggningar, som &r direkt
anslutna till det allménna lagspanningsnétet (AC huvudstrom)
b. VALO X hardningsljus kan drivas av tva olika stromkallor.
i. Batteristrom: Nar VALO X hdrdningsljus anvander batterispanning paverkas det inte av EMI, RF, elektriska

Felsokning transienter, verspanningar, spanningsfall, kortslutningar, avbrott eller variationer fran AC huvudstrom.
- - - — ii. Adapterstrom: VALO X hdrdningsljus kan anvénda en Globtek medicinteknisk 9 VDC-adapter for att drivas av Produktkomponenter til VALO ¥-haerdelampen:
Om losningarna som foreslas nedan inte dtgardar problemet, ring Ultradent pa 800.552.5512. Utanfor USA: ring din Ultra- natstrom fran 100 VAC - 240 VAC. Det ger begransad EMI, RF, stromavbrott och dverspanningsdampning. « 1 VALO X-hardelampe
dent-distributor eller aterforsaljare av dentalmaterial ¢. VALO X hérdningsljus anvénder endast elektrisk och elektromagnetisk energi for sina interna funktioner. Darfor ar + 1-VALO X-ledningsadapter

Problem Méjliga lésningar

Ljuset tands inte

«Tryck pa stromknappen for att starta ur vilolage

+Bekréfta att batteriet/cellen ar fulladdat

«Kontrollera att cellen &r korrekt insatt i enheten

+Om orange LED-varning visas har hardningsljuset natt dess inre temperatursakerhetsgrans. Lat
hardningsljuset svalna.

alla RF-emissioner mycket Idga och kan inte orsaka storningar i narbelagen elektronisk utrustning.

d. VALO X hérdningsljus &r inte utrustad med en DC-stromport, patientkopplingsportar eller signalingéngs-/utgang-
sportar, darfor ar testning till nagon av dessa portar inte tillamplig. Endast overensstammelse med tillampliga
konfigurationer listas.

Tabell 5.1 Sammanfattning av utslappstester: VALO X hardningsljus uppfyller CISPR 11 Grupp 1, Klass B for
utstralade emissioner.

+ 2-Ultradent VALO X Li-ion 14/65 batterier

+  1-Ultradent VALO X-batterioplader med strgmforsyning i medicinsk kvalitet 9VDC AC

+  1-Provepakke med VALO X barrierepose
+ 1-VALO handholdt lysbeskyttelsesskaerm

* 1-VALO-beslag til overflademontering med dobbeltklaebende tape

+ 1-Brugsanvisning til VALO X-haerdelampe

Rapportera eventuella allvarliga handelser till tillverkaren och den behdriga myndigheten.

www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200

+ Om rod eller orange LED-varning blinkar kontinuerligt, ring Ultradents k for reparation Port Testbeskrivning F ade (MHz) Resultat + 1-Approksimal tilbehgrslinse til VALO X
Liuset forblir inte +Kontrollera lagesindikatorn for korrekt enhetsinstallning AC-strom Ledningsbunden emission (varm ledare till jord) 0,151ill 30 Uppfyllt + 1-Translume tilbehgrslinse “'VAL_O X .
tém tilléckligt lange *Kontrollera lageffektindikatorn for cellladdningsstatus AC-strom Ledningsbunden emission (neutralt ledare till jord) 0,15 till 30 Uppfylit + 11— Hvidfsortlysspreder, tilbeharslinse til VALO X
*Kontrollera att en ny cell r korrekt isatt i enheten Hélje Ledningsbunden emission (vertikal polaritet) 30tll 1000 Uppfyllt * 1~ ProxiCure kuglelinse, filbeharslinse tl VALOX
- . - + 1 PointCure tilbehgrslinse il VALO X
*Kontrollera att det inte finns cverbliven hardad resin/komposit pa linsen Holje Ledningsbunden emission (horisontell polaritet) 301ill 1 000 Uppfylt + 1 - Brochure om brug af tilbehgrslinse il VALO X
+Kontrollera att LED-lamporna fungerar under anvéndning av lampligt orange UV-6gonskydd .
Lampan hardarinte | +Kontrollera effektnivin med en ljusmatare. Se underhallsavsnittet for specifika instruktioner om hur Tabell 5.2 javi i i t och AC: port): Oversigt over kontroller:
hartser ordentligt du anvénder ljusmatare. Grundliggande standard Omaivni Resultat - — Dverste knap
+Kontrollera utgangsdatum for det ljushardande resinet " - _
+Kontrollera attgkogekt teknik anvanjds i enlighet med tillverkarens rekommendationer EN61000-4-2 Elektrostatisk urladdning Uppfyiit <«
- - — - - EN 61000-4-3 Radiofrekvens elektromagnetiskt falt Uppfyllt
+Se till att cellen &r insatt laddaren i ratt rikining och I3t cellen laddas helt i upp til 3 timmar EN 6100043 Narhetsfalt fran tradlos RF nsutrustning Uppiylt
+Om orangea lampor pd laddaren inte vaxlar till gront skall Ultradents kundtjanst kontaktas for att - _ Nederste knap
Batteriet laddas inte | bestalla ersattningsceller och/eller laddare EN 61000-4-4 Snabba elektriska transienter/pulsar Uppfyll - —
*Ring Ultradents kundtjénst om varken grona eller orangea lampor pa laddaren lyser nar et batteri EN 61000-4-5 Blixtoverspanning (ledning-ledning) Uppfylit P
sdtts i laddaren EN 61000-4-6 Radiofrekvens kontinuerligt genomford Uppfylit
Laddaren laddar inte | <Kontrollera att laddaren ar inkopplad och strémférsérjningen &r inkopplad i ett fungerande vagguttag EN 61000-4-11 Spénningsfall och avbrott Uppfylit
batteriet *Ring Ultradents kundtjénst om varken gréna eller orangea lampor lyser pa laddaren
Tabell 5.3 fattning av tester (EN 60601-3-2 och EN 61000-3-3; AC-strémport) @verste knap Aktiverer LED-lys (et enkelt tryk pa en knap)
Grundldggande standard | Omgivni Resultat Skifter mellem haerdningsfunktioner (hold pa knap i 1 sekund)
EN 61000-4-2 Matning av évertonsstrom Uppfyllt Nederste knap Aktiverer LED-lys (et enkelt tryk pa en knap)
EN 61000-4-3 Spanningsflimmermétning Uppfyllt Skifter mellem diagnostiske hjzelpefunktioner (hold pa knap i

1 sekund)

DA



DA

Huis du vil skifte til diagnostiske hjaelpefunktioner fra haerdefunktioner, skal du trykke p& og holde den nederste knap nede i 1
sekund. Hvis du vil vende tilbage til haerdefunktioner fra diagnostiske hjaelpefunktioner, skal du trykke pa og holde den gverste
knap nede i 1 sekund.

Du kan ogsa skifte mellem diagnostiske hjaelpefunktioner og haerdefunktioner ved hjzlp af AF (accelerometerfunktion), se
afsnit 8 (trinvis vejledning).

Lynvejledning til indikatorer og advarsler:

il indil Pé VALO X-haer Tilstand eller funktion
e} Haerdefunktioner

Hvid og lilla Diagnostiske hjelg

Blinker grant Dy

A indil pé VALO X p Tilstand eller funktion
Blinker rgdt Lavt batteriniveau

Lyser konstant radt Udskift/genoplad batteriet
Gul Midlertidig LED beskyttelse mod overophedning
Andet udstyr: Batterioplader Tilstand

Lyser konstant gult Oplader

Lyser konstant grant Opladning fuldfart

Begge slukket Standby

For alle beskrevne produkter skal du sgrge for omhyggeligt at lzese og forsta samtlige vejledninger samt oplysningerne i sikkerheds-
databladet far brug.

Indikationer for brug/tilsigtet formal

VALO X-haerdelampen er en lyskilde til belysning ved hardning af fotoaktiverede dentale restaureringsmaterialer og adhaesiver. Den
er ogsa beregnet til belysning med visualisering ved orale procedurer. Lystilbehgr eller lyssprederlinser til VALO X-haerdelampen er
ikke beregnet til fuldstendig haerdning af fotoaktiverede materialer og adhasiver.

Kontraindikationer
« Der er ikke identificeret kendte kontraindikationer for dette produkt.
« For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergendokumentet, som findes pa www.ultradent.com.
His der observeres en allergisk reaktion skylles det eksponerede omrade grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin
leege.

Advarsler og forholdsregler
« FORSIGTIG Produktet udsender muligvis farlig optisk stréling. SE IKKE direkte ind i heerdelyset. Patient, tandlege og klinikassis-
tent ber altid bruge orange gjenbeskyttelse, nar haerdelampen er i brug.
« Dette udstyr ma ikke aendres for at forhindre risikoen for elektrisk stad. Brug kun den medfglgende Ultradent VALO X
stremforsyning og stikadaptere. His disse komponenter er beskadiget, ma du ikke bruge dem, og du skal ringe til Ultradents
kundeservice for at bestille nye komponenter.
+ VALO X-haerdelampen er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljg, hvor udstralede RF-forstyrrelser kontrolleres. Brug
af VALO X-haerdelampen ved siden af eller stablet med andet udstyr bor undgas, da det kan resultere i forkert drift. Hvis en

sadan brug er ngdvendig, skal VALO X-haerdelampen og det gvrige udstyr kontrolleres for at sikre, at det fungerer normalt. Hvis
der bemaerkes unormal ydeevne, kan det vaere ngdvendigt med yderligere foranstaltninger, f.eks. at vende eller flytte VALO
X-haerdelampen.
+ Brug kun godkendt tilbehgr, kabler, oplader, batterier og stremforsyninger for at forhindre forkert betjening, @get elektromag-
netisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet.
+ Beerbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive perifere enheder sdsom antennekabler og eksterne antenner) ma ikke bruges
taettere pd end 30 cm fra nogen del af VALO X-haerdelampen, da det kan medfgre forringelse af dette udstyrs ydeevne.
+ Folg nedenstaende foranstaltninger for at undga risikoen for elektrisk brand i forbindelse med handtering af batterier:
0 Serg for IKKE at autoklavere eller anvende spray pa batteri, batterikontakter, oplader eller AC-stramforsyning
med vaeske af nogen art. Hvis der forekommer korrosion pa opladerens kontakter, skal du kontakte Ultradents
kundeservice for at bestille en erstatning
0 Oplad IKKE batterier i naerheden af breendbare materialer
o Opbevar IKKE opladeren i klinisk drift
0 Oplad IKKE ikke-genopladelige batterier/celler
0 Oplad IKKE Ultradent-batterier med andet end en Ultradent-oplader
« For at undg risiko for personskade ma der IKKE bruges batterier, der er korroderede (rust), har buler, afgiver usadvanlig lugt
eller vaeske, har revner eller mangler indpakning eller som er beskadiget pd anden made. Kontakt Ultradents kundeservice for at
bestille nye batterier/celler.
+ Undga hurtig pa hinanden falgende haerdningscyklusser for at forhindre risikoen for termisk irritation eller skade, og udszet ikke
oralt blgdtvaev i naerheden for mere end 10 sekunder i Standardeffekt-funktionen eller 5 sekunder i Ekstra effekt-funktionen. Hvis
der kraeves leengere haerdningstider, skal du bruge flere korte haerdningscyklusser eller anvende et dualhaerdende produk for at
undgd opvarmning af bladtvaev.
« Veer forsigtig ved behandling af patienter, der lider af fotobiologiske reaktioner eller fglsomheder samt patienter, der behandles
med kemoterapi eller patienter, der behandles med fotosensibiliserende medicin.
« Denne enhed kan blive pavirket af staerke magnetiske eller statiske elektriske felter, hvilket kan forstyrre programmeringen. Hvis
du har mistanke om, at dette er sket, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og derefter sztte den i stikkontakten igen.
+ Tor IKKE haerdelampen af med kaustiske eller slibende renggringsmidler, og produktet ma ikke autoklaveres eller nedsaenkes
inogen form for ultralydsbad, desinfektionsmiddel, rengaringsmiddel eller vaeske. Manglende overholdelse af medfglgende
behandlingsinstruktioner kan gare haerdelampen ubrugeligt.
+ Stik IKKE fingre, instrumenter eller andre genstande ind i haerdelampens batteri- eller cellerum, da det kan beskadige udstyret.
« Forspg IKKE at renggre de elektriske kontakter eller nogen del af haerdelampens batteri- eller cellerum, da det kan beskadige
udstyret. Kontakt Ultradent Kundeservice, hvis du har spgrgsmal.
+ Som hjelp til at undgd krydskontaminering og forhindre, at dentalt kompositmateriale klaeber til linsens og stavens overfladen,
skal der bruges et barrierehylster, der er godkendt af Ultradent, over VALO X-hardningslyset ved hver brug. Barrierehylstre er
beregnet til brug pa en enkelt patient.
« Barriereposen skal fiernes efter brug for at reducere risikoen for korrosion.
+ For at reducere risikoen for underhzerdet, resinbaseret materiale, ma haerdelampen ikke anvendes, hvis linsen er beskadiget.
+ VALO X-tilbehgret ma ikke autoklaveres eller varmesteriliseres, da det kan beskadige produktet.
+ Brug IKKE noget af VALO X-tilbehgret til fuldstaendig/endelig haerdning. Fjern alle tilbehgrslinser til haerdning efter brug og
udfer en fuldstendig/endelig haerdning uden brug af tilbehgr.
« Anvend IKKE tilbehgrslinserne til belysnings- eller visualisering til haerdning af dentale restaureringsmaterialer og adhaesiver.
+ ADVARSEL: Dette produkt kan udszette dig for stoffer, som er kendt af staten Californien for at fordrsage kraeft. For mere
information bedes du ga til www.P65Warnings.ca.gov

Trinvis vejledning

Forberedelse

1. Far hver brug skal du placere en ny barrierepose over hardelampen for at minimere folder over linsen og for at opna de bedste
resultater.

2. Velg den gnskede haerdningsfunktion eller diagnostiske hjzelpefunktion. (Se nedenfor angaende oplysninger om funktioner og
hvordan du skifter mellem hver funktion)

3. Foratopna optimale resultater ved hardning skal haerdelampen placeres centreret over og s tet pa materialet som muligt,
uden at linsen kommer i kontakt med overfladen.

Brug
Heerdefunktioner
Heerdefunk- Effekt’ Bestréling' Samlet ek- Energi Knapindikator
tionen (mWw) (mW/cm2) sponeringstid (Joule)
kunder)
tandardeffekt 1350 1100 10 135 Konstant bl
Ekstra effekt* 2.700 2.200 5 135 Blinker bla

" Nominel veerdi

*Ekstra effekt har en tredobbelt puls med 0,5 sekunders autohvile mellem impulserne. Bemaerk, at der er en
afkalingsperiode efter brug af Ekstra effekt-funktionen.

Skift mellem haerdefunktioner ved hjeelp af “hurtigtryk-bevaegelse eller knaptryk:

Hurtigtryk: VALO X-haerdelampe er udstyret med en accelerometerfunktion, der giver brugeren mulighed for at skifte mellem
haerdefunktioner via “hurtigtryk”-bevaegelse. Brug en nedadgdende trykbevaegelse for at aktivere/eendre haerdefunktionen (se visuel
hjaelp nedenfor).

+ Lysende bld knapindikator = Standardeffekt

+ Blinkende bla knapindikator = Ekstra effekt

2-sekunders

Knaptryk: Hold den gverste knap nede i 1 sekund for at aktivere/aendre haerdefunktionen.
+ Konstant lysende bld knapindikator = Standardeffekt
+  Blinkende bld knapindikator = Ekstra effekt



Diagnostiske hjaelpefunktioner

Diagnostisk Strom? Bestraling? Samlet cyklust- Knapindikator
funktion (mw) (mW/cm2) id (sekunder)
Sortlys 522 425 60 Blinker lilla
Hvidt lys 282 230 60 Blinker hvid

2 Nominel veerdi, tilbehgrslinse ikke psat.

Skift mellem diagnostiske hjalpefunktioner ved hjaelp af “bglge”-bevaegelse eller knaptryk:

Balge: VALO X-haerdelampen er udstyret med en accelerometerfunktion, der gar det muligt for brugeren at skifte mellem diagnos-
tiske funktioner ved brug af “bglge”-bevagelse. Brug en sidelans trykbevaegelse for at aktivere/andre diagnosehjalpefunktionen
(se visuel hjaelp nedenfor).

+  Lilla knapindikator = diagnostisk hjzelpefunktion med sort lys

+ Huid knapindikator = diagnostisk hjzelpefunktion med hvidt lys

Knaptryk: Tryk og hold den nederste knap nede i 1 sekund for at skifte mellem 2 diagnostiske hjeelpefunktioner.

Lilla knapindikator = diagnostisk hjzelpefunktion med sort lys - 1 cyklus pa 1 minut - Sluk med enten tryk pa knappen eller
balge-trykbevaegelse

Hvid knapindikator = Diagnostisk hjaelpefunktion med hvidt lys - 1 cyklus pa 1 minut - Sluk med enten tryk pa knappen eller
balge-trykbevaegelse

Tilbehor/lyssprederlinser sidder magnetisk fast over haerdelinsen. Placer barriereposen pa haerdelampen, far du saetter
tilbeharslinsen pa.

BEMARK: Nar du holder en af knapperne nede, lyder der et lydsignal efter 1 sekund.

Dvalefunktionen

Tryk og hold begge knapper nede i 1 sekund for at ga til dvalefunktionen. Nar du holder bade gverste og nederste knapper nede,
lyder der et lydsignal, nar dvalefunktionen aktiveres. Nar dvalefunktionen aktiveres, skal du fortsztte med at holde knapperne nede,
indtil lydsignalet stopper. Nar dvalefunktionen aktiveres ved at trykke pa begge knapper, tzendes VALO X-haerdelampen fgrst, nar der
trykkes pd en af knapperne.

ing af facader og alle porcelanskroner.
« Haerdefunktion: - Spothaerdning af translucente, protetiske restaureringer. Spothaerd restaureringen i henhold til producentens
anvisninger for cementen, materialetykkelsen, farven, materialetsopacitet og ud fra en professionel vurdering. Fjern uhaerdet
overskud af cement rundt om kanterne, fiern PointCure-linsen og lyshard derefter hele restaureringen. Anbefalinger: Facader:
Spotheerd midt pa facial/bukkalfladen. Kroner: Spothaerd midt pa facial/bukkal samt lingualfladen af restaureringen

Brug af ProxiCure-kuglelinsen
« Heerdefunktioner: Understatter matricen og hjaelper med skabe en konveks approksimal kontakt far og under delvis lyspolymer-
isering. Srg for, at ProxiCure-kuglelinsen ikke kommer til at sidde fast i polymeriseret materiale. Fjern ProxiCure-linsen og haerd
hele restaureringen for at opna en fuldstaendig heerdning. Anbefaling: Velg haerdefunktion og -tid i henhold til vejledningen fra
producenten af kompositmaterialet.

Brug af lyssprederlinsen
« Diagnostisk hjaelpefunktion med sort lys: Bruges til at hjaelpe med visualisering af fluorescerende partikler i forskellige resin-
baserede dentalmaterialer. Giver 60 sekunders belysning,
« Diagnostisk hjzelpefunktion med hvidt lys: Visuel hjeelp, nar tandlagen kan have brug for en lyskilde med naturligt lys, f.eks. til at DA
bestemme farven. Giver 60 sekunders belysning.

Brug af den approksimale linse
« Diagnostisk hjeelpetilstand med hvidt lys : Gennemlysning af taender: Bruges il at visualisere frakturer, revner eller defekter i
taender ved at belyse tenderne fra lingualsiden og observere skygger.

Brug af TransLume-linsen
« Diagnostisk hjaelpefunktion eller haerdefunktion med hvidt lys: Neonfarvet linse, der ligner PointCure-linsen, og som giver lys
med lengere balgelaengde il at gennemlyse teenderne for visualisere revner, frakturer, defekter osv. Den diagnostiske hjeelpefunk-
tion med hvidt lys giver 60 sekunders belysning.

Stmmforsynmg til VALO X-hardelampen

ing af batterier/celler - Fjern daekslet i bunden af haerdelampen ved at dreje det mod uret. Indszt afladede batterier/

VALO X-tilbehgr
Tilbehor Funktion Description
PointCure-linse Heerdefunktion Forstaerker lyset fra VALO X-haerdelampen ved polymerisering af komposit
gennem en translucent protetisk restaurering.
ProxiCure-kugle- Forstaerker lyset fra VALO X-hardelampen ved polymerisering af komposit og
linse 9 Haerdefunktion hjeelper med udformning af matricen i kontaktomradet ved en approksimal
restaurering.
EEESOO;“;ZSJE‘FE' Forstaerker lyset i VALO X-hardelampen for at give en visuel hjzelp til ngjagtig
. sammenligning af farver/nuancer, eller ndr der er behov for naturligt lys.
Lyssprederlinse hvidt lys
Diagnostisk hjalpe- Forstaerker lyset i VALO X-hardelampen for at visualisere fluorescerende
funktion med sortlys | kemikalier i resinbaserede materialer.
Diagnostisk hjalpe- . g . .
Approksimal linse funktion med Forstasrkgr lyset i VALO X-hardelampen til visualisering af taender og protetiske
. restaureunger
hvidt lys
. Hieelpefunktioner Forstaerker lyset i VALO X-hardelampen ved at give lys i lengere bglgelengde
TransLume-linse tilhaerdning eller
diagnostik ved gennemlysning af taender og protetiske restaureringer. Indikator for oplad-

ce\ler i den medfglgende Ultradent VALO X-batterioplader med VALO X-strmforsyning i den retning, der er vist i opladeren.
Batterier/celler vil veere fuldt opladet i lobet af 1-3 timer.
Positiv celle/batteripolar- Negativ celle/batteri-pola-
itetsmarke titetsmarke

Grafisk repraesentation af

orberedelse
+ Placer tilbehgrslinsen i naerheden af VALO X-haerdelampelinsen, sd magneten kan klikke tilbehgrslinsen pa plads oven over
barriereposen.
Brug af PointCure-linsen
« Haerdefunktion: PointCure-linsen koncentrerer lyset til en 2,5 mm blendeabning. Dette er ideelt til spothaerdning ved cementer-

celle/batteri-retning

Beskrivelse af opladnings- Indikator for oplad- Spaendingsfunktionen Ladestrgm
funktionen ningsstatus
Foropladning Lyser konstant gult 2,86 Vdc til 3,15 Vdc 95mA
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Hovedopladning Lyser konstant gult 3,15 Vidc til 4,20 Vdc 950 mA
Opladning fuldfgrt Lyser konstant grant >4,20 Vdc Tkke relevant
Standby Begge slukket Tkke relevant Tkke relevant

*  Ledningsadapter - Fjern daekslet i bunden af haerdelampen ved at dreje det mod uret. Fjern batteriet/cellen. Szt lednings-
adapteren ind i batteri-/cellerummet, seet adapteren helt ind, og drej den med uret for at lase pa plads. Placer VALO X-strgmforsynin-
gen, s den uden besvaer kan afbrydes fra netstrammen.

Instruktioner vedrgrende montering af beslag

1) Beslaget skal monteres pa en flad, oliefri overflade.

2) Renger overfladen med hospitalssprit.

3) Traek bagsiden af konsollens klebende tape.

4)  Placer beslaget sledes, at haerdelampen lgftes opad, nar den fjernes. Tryk den hardt pa plads.

5)  Huvis haerdelampen anvendes med batteri-/cellestram, skal haerdelampen vendes nedad i beslaget. Hvis haerdelamp-
en anvendes med stremforsyning fra VALO X-ledningsadapteren, skal haerdelampen vende opad i beslaget.

Vedligeholdelse

Reparation

Reparation udfart af bruger

1) Slutlevetiden bestemmes af slitage og skader som fglge af brug. Efterse alle komponenter for skader far brug, og kontakt
autoriseret servicepersonale for at reparere skader.

2)  Kontroller rutinemaessigt linsen for haerdet materialet. Brug om ngdvendigt et tandinstrument af plast eller rustfrit stal til
forsigtigt at fierne eventuel fastklaebet materiale

3)  Kontroller rutinemessigt udgangseffekten i Standardeffekt-funktionen. Lysmalere er meget forskellige og er designet til
specifikke lyslederspidser og linser. BEMARK: det sande numeriske output vil vaere skaevt pa grund af ungjagtigheden af almindelige
lysmalere og den brugerdefinerede LED-pakke i haerdelampen. Kontakt autoriseret servicepersonale, hvis der observeres et fald i
udgangseffekt ved maling med samme maler.

Reparation udfert af fabrikanten
1) Reparationer ma kun udfgres af autoriseret servicepersonale. Ultradent vil give servicepersonale dokumentation til at udfgre
reparationer.

Garanti

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) garanterer, at produktet i en periode pa 5 ar fra kebsdatoen nar det betjenes i overens-
stemmelse med den medfglgende betjeningsvejledning, (i) i alle vaesentlige henseender vil overholde specifikationerne angivet i
Ultradents medfalgende dokumentation; og (ii) vil veere fri for defekter i materiale og udfarelse. Denne begraensede garanti kan ikke
overdrages og gaelder udelukkende for den oprindelige kaber og omfatter ikke efterfalgende ejere af produktet. Denne begransede
garanti daekker ikke tilbeharskomponenter sasom, men ikke begraenset til, batterier, opladere, adaptere eller adaptive linser. Denne
begraensede garanti er ugyldig, hvis produktet bliver beskadiget pa grund af uagtsomhed, misbrug, forkert brug, ulykker, andringer,
manipulation, modificeringer eller manglende overholdelse af de gaeldende brugsanvisninger. Hvis der indsendes krav i henhold

til denne begraensede garanti, skal kebsbevis (f.eks. salgskvittering eller lignende dokumentation) indsendes til Ultradent sammen
med det defekte produkt.

Ultradent vil enten reparere eller erstatte defekte produkter efter eget skan, der falder ind under denne garanti. Ultradents ansvar

for produktet skal under ingen omstaendigheder overstige kabsprisen betalt af kaberen. Ultradent er under ingen omstaendigheder
ansvarlig for nogen indirekte, tilfzeldige, forudsete, uforudsete, specielle eller falgeskader, der opstar som falge af eller i forbindelse

med brugen af dette produkt.

10. Efterbehandling

VALO Accessories Processing Instructions

Disinfection Reprocessing Instructions

Indledende behandling
pa anvendelsestid-

Fjern tilbehgret far desinfektion mellem hver brug.

). EILETDE ! ) spunktet
Ve!!e‘jn!ng t!' dﬁs'".felf"ofp Forberedelse for Fjern alt haerdet kompositmateriale fra tilbehgrslinsen fgr renggring.
til efter af VALO-haer
v desinfektion
Vejledning til desinfektion Rengering Anbringes i en ultralydsrenser med en del renggringsmiddel til ni dele varmt vand. Brug det
Indledende behandling Kan desinficeres i tilfzelde af, at enheden bliver kontamineret under brug. Der skal bruges produkt, der er angivet nedenfor:
pa anvendelsestid- etnyt engangsbarrierehylster, der er godkendt af Ultradent, til hver patient. Rengeringsmiddel Renggringstid
spunktet
p Henry Schein General Purpose Cleaner eller tilsvarende 2-10 minutter
Forberedelse far Brug en 70 % isopropylalkohol (IPA) serviet eller 70 - 90 % ethylalkoholserviet il at tgrre produkt
desinfektion hele overfladen grundigt af. Kassér den snavsede serviet.
Skylning Ingen Skylning Sky! tilbehgret med varmt vand for at fierne renggringsmidlet i 1-2 minutter.
Torrin Aftgr med gaze.

Tarring Lad enheden lufttgrre helt ved rumtemperatur. 9 Lufttgr i 30gmmutlen

Vedligeholdelse, kontrol
0g test

Undersgg visuelt, at enheden ikke er beskadiget og er fri for snavs. Hvis der er snavs,
gentages forberedelsestrinnet med en ny serviet.

Vedligeholdelse, kontrol
0g test

Kontroller visuelt, at tilbehgret ikke er beskadiget og er fri for snavs. Stop brugen af tilbehgret, hvis
det er revnet eller beskadiget. His der er snavs, gentages renggringsprocessen.

Emballage Der kreves ingen embalage 6l desinfektion. Emballage Beesr‘ﬁzivneosnl;]gen emballage til desinfektion (steriliseringsposer kan bruges til opbevaring efter
Desinfektion Tor hele overfladen af og hold den vad i eksponeringstiden. Veer iseer opmarksom pa Desinfektion Fjern tilbehgret fra opbevaringsemballagen (hvis relevant).
revner, spraekker, samlinger og svaert tilgaengelige omrader. Brug ekstra servietter efter Nedseenk det i desinfektionsoplgsningen i henhold til producentens anvisninger nedenfor:
behov for at holde overfladen vad.
Desinfektionsmiddel Eksponeringstid
Desinfektionsmiddel Eksponeringstid Cidex® OPA-oplasning eller tilsvarende produkt 12 minutter
70% IPA eller 70% - 90% ethylal- 4 minutter Skylning Skyl i overensstemme\se med anvisningerne fra producenten af desinfektionsmidlet, som anfert
koholserviet nedelynfqrv X .
1. Nar tilbehgret er fiernet fra CIDEX® OPA oplgsningen, skylles det grundigt ved at nedsaenke det
fuldstaendigt i en stor maengde (f.eks. 8 liter) vand.
Tarring Lad enheden lufttarre helt ved rumtemperatur. 2. Hold tilbehgret helt nedsaenket | mindst 1 minut.
Opbevaring Opbevares pa et rent og tert sted. For at forhindre ophobning af fugt ma den ikke 3. Fern tilbehgret, og kasser skyllevandet. Brug altid friske maengder vand til hver skylning.
opbevares i en barrierepose. Genbrug ikke vandet til skylning eller andet formal.
- — - 4. Gentag proceduren yderligere to (2) gange, for i alt tre (3) skylninger med store maengder
Yderligere oplysninger Denne procedure blev valideret til pa af etuafhaengigt og frisk vand for at fjerne rester af CIDEX® OPA Solution. Rester kan forarsage alvorlige bivirkninger.
akkrediteretlaboratorium. ) SE ADVARSLER. DER KRAEVES TRE (3) SERSKILTE SKYLNINGER MED NEDS/ENKNING I STORE
Bemaerk: Brug af andre rengaringsmidler end dem, der er foreskrevet ovenfor, sésom MANGDER VAND.
blegemiddel eller rengaringsmidler, der indeholder fosforsyre, kan forarsage skade
pa udstyret. Forsgg IKKE at rengare de elektriske kontakter eller nogen del af batteri-/ Rens desuden i vand i en ultralydsrenser i 5 minutter.
cellerummet. Tarring Aftor med gaze.

Luftter i 30 minutter.




‘ Opbevaring ‘ Opbevares pa et rent og tart sted. ‘ Produkt Oplysninger/specifikation Driftscyklus i Ved maksimal omgivelsestemperatur (32 °C) 10 sekunder TANDT og 60 sekunder SLUKKET.

| vderligere oplysninger | Denne procedure blev valideret af et uafhaengigt og akkrediteret laboratorium. | Linse Diameter 12,5 mm =1,2271 cm2 (122,71 mm2) Haerdefunki- Bemaerk - Driftscyklus er defineret af enhedens primzere funktion (polymerisere resinbaserede materialer) ved
PointCure-linse: Diameter 2,5 mm onen: hjeelp af Ekstra effekt-funktionen, som skaber den sterste maengde termisk energi

Opbevaring og bortskaffelse ProxiCure-kuglelinse: Diameter 2,1 mm Maksimal er ur ved fplgende driftscyklus: <45 °C

Fjern altid batterierne, hvis haerdelampen skal opbevares i perioder pa over 2 uger eller det nedpakkes til transport. Hvis batterierne Bolgeleng- Brugbart bglgelengdeomrade: 380-515 nm P

efterlades i enheden i lzengere perioder uden at blive genopladet, kan de blive ufunktionelle eller uopladelige. Opbevar ikke batterier deomrade Spidsbelgelzengder: 380-420 nm og 420-515 nm Fejlfinding

ved temperaturer over 60 °C eller i direkte sollys. Tabel over Standardeffekt - 1.100 mW/cm2 (£10 %)

Opbevarings- og transportbetingelser:
« Temperatur: +10 °Ctil +40 °C (+50 °F til +104 °F)
* Relativ luftfugtighed: 10 % til 95 %
+ Omgivelsestryk: 500 hPa til 1060 hPa
Falg lokale retningslinjer for affald og genbrug ved bortskaffelse af elektronisk affald (dvs. opladere, batterier og strgmforsyninger).

Tekniske hensyn
Tilbehgr

Vare CE-oplysninger

Distribueret af:

Ultradent Products Inc

505 West Ultradent Drive
(10200 South)

South Jordan, UT 84095 USA

Fremstillet af:
GlobTek, Inc.

186 Veterans Drive,
Northvale, N 07647
Fremstillet i Kina

- VALO-batterier
- VALO X-strgmforsyning
- VALO X-batterioplader

e

Teknisk information/data

Ekstra strom

Standard stremtilstand

SPEKTRAL STRALINGSKRAFT

BOLGELANGDE (nm)

lysintensitet

Ekstra effekt - 2.200 mW/cm2 (+10 %)

(Overholder 1SO 10650, nar der méles med en Gigahertz-spektrumanalysator)

Sort lys - 230-648 mW/cm*

Huidt lys - 160-300 mW/cm?

BEMZRK: PointCure og ProxiCure-kuglelinser fokuserer lysenergien til en mindre blaende og ager dermed
lysintensiteten over de kalibrerede vaerdier.

Hvis lgsningerne foreslaet nedenfor ikke afhjaelper problemet, bedes du kontakte Ultradent pa 800.552.5512. Hvis du befinder
dig uden for USA, skal du kontakte din Ultradent-distributer eller forhandler af dentale produkter.

Problem Lgsningsforslag

«Tryk pa teend/sluk-knappen for at taende fra dvalefunktionen
*Bekraeft, at batteriet/cellen er fuldt opladet
«Kontroller, at cellen er korrekt indsat i enheden

Lampen tendes ikke | <Hvis gul LED-advarsel vises, har hardelampen naet sin interne sikkerhedsgraense for temperatur.

VALO X-haer- Haerdelampen med barrierepose er en anvendt Veegt: d heerdel \ale af
delampe del. Med batteri: 4,8 oz. (136 gram) Lad heerdelampen ke
Bedgmmelser: TEC 60601-1 (Sikkerhed), IEC Uden batteri: 3,8 oz. (108 gram) +Hvis den rgde eller gule LED-indikator blinker konstant, skal du kontakte Ultradents kundeservice
60601-1-2 (EMC), Klassificering af indtraengnings- Med ledningsadapter: 5,6 oz. (158 gram) for reparation
beskyttelse: P54 Lyset forbliver ikke «Tjek funktionsindikatoren for korrekt indstilling
Dimension (batterikonfiguration): 226 x 21 x 21 mm teendt i det gnskede «Tjek lavstramsindikatoren for celleopladningsstatus
VALO X strm- | Udgangseffekt - 9 VDC ved 2A Bedgmmelser: IEC 60601-1 (sikkerhed) tidsrum +Kontroller, at en ny celle er sat korrekt i enheden
forsyning Indgangseffekt - 100 VAC til 240 VAC, 50-60 Hz Ledningslaengde - 1,8 meter «Kontroller linsen for rester af haerdet materiale
Ultradent P/N 4952 - VALO X-stramforsyning med «Brug korrekt orange UV-gjenbeskyttelse ved kontrol af LED-parerne
internationale stikindsatser VALO X-stramforsyning er Medicinsk udstyr klasse og Lyset harder ikke «Kontrollér effektniveauet ved brug af lysméleren. Se vedligeholdelsesafsnittet for
giverisolering fra netstrom harpiks korrekt specifikke instruktioner om brug af lysmaler.
- - «Tjek udlghsdatoen pa det lysherdende materiale
VALO X batter- | VALO X Lithium lon (Li-lon) batterioplader: +Sprg for, at den korrekte teknik fglges i henhold til producentens anbefalinger
ioplader Udgangseffekt - 4,2 VDC ved 950mA masseopladningsstram
Indgangseffekt - 9 VDC ved 2A (700 mA minimum) +Sprg for, at cellen er sat ind i opladeren i den rigtige retning, og lad cellen oplade helt i op til 3 timer
Automatisk slukning, ndr den er fuldt opladet Batteriet oplades +Hvis det gule lys pa opladeren ikke skifter til gront, skal du kontakte Ultradents kundeservice for at
Auto-detektering af defekt celle iKke benge udskiftningsceller og/eller oplader . X B
Beskyttelser: Overopladning, kortslutning, omvendt polaritet «Hvis hverken den granne eller gule lampe lyser pa opladeren, nar der szttes et batteri i opladeren,
Gul LED - Oplader skal du kontakte Ultradents kundeservice
Gran LED - Fuldt opladet +Sarg for, at opladeren er tilsluttet, og at vekselstramsforsyningen er tilsluttet en fungerende
Opladningstid: 1-3 timer ‘Opladeren‘op\ader stikkontakt
d Iser: IEC 60601-1 (Sikkerhed), CE, WEEE Ikke bateriet *Hvis hverken grant eller gult lys lyser pa opladeren, skal du kontakte Ultradents kundeservice
VALO X Beskyttet, genopladeligt Li-Ion-batteri
Li-ion 14/65 1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh
batterier 3,7V, maks. 950 mAh 3,52 Wh
Bedgmmelser: WEEE, IEC 62133-2
Celler er klassificeret til 500 opladnings-/afladningscyklusser, far de nar til 70 % kapacitet. Det er tilrddeligt at
udskifte batterier hvert 2.-3. ar.
Driftshetin- Temperatur: +10 °Ctil +32 °C
gelser Relativ luftfugtighed: 10 % til 95 %

Omgivende tryk: 700 hPa til 1060 hPa

DA



FI

Diverse oplysninger

FI VALO™ X Valokovettaja

Elektromagnetisk miljgvejledning - Tuotteen kuvaus
2. VALO X-hzrdelampen er velegnet il brug i alle virksomheder, inklusive boliger, der er direkte forbundet tl det offentlige Laajaspektrinen VALO™ X -valokovettaja on suunniteltu polymeroimaan kaikki valokovettuvat tuotteet aallonpituusalueella 380-515
lavspaendingsnetvaerk (netstram). , , nm IS0 10650 -standardin mukaisesti.
b. VALO X-hazrdelampen kan drives fra to forskelige stromkider. VALO X -valokovettajaa voidaan kdyttaa langallisella tai langattomalla kokoonpanolla ladattavien Ultradent VALO X -paristojen tai
i.Batteridrevet: Nar VALO X-hzerdelampen bruger batteriet, pavirkes det ikke af EMI, RF, elekriske transienter, mukana toimitetun VALO X -johtoadapterin avulla. Valokovettaja on Itu sopimaan tavall hammashoitoyksiksn kiinnikkee-
overspaendinger, spaendingsfald, kortslutninger, afbrydelser eller variationer [ netstrammen. X seen tai se voidaan myds asentaa sarjan mukana tulevalla VALO-pinta-asennuskiinnikkeella.
ii. Adapterdrevet: VALO X-haerdelampen kan bruge en Globtek 9VDC-adapter af medicinsk kvalitet til at blive drevet
med netstrgm fra 100 VAC - 240 VAC. Det giver begraenset EMI, RF,»udbraending 09 overspaendingsundertrykkelse. VALO X -valokovettaja Tuotteen osat:
c. VALO X-haerde\ampgn bruger kun e\ekmskaog elektromagnet\‘sk energi til interne funktioner. Derfor er enhver RF-emis- + 1-VALOX-valokovettaja
sion meget lav og vil sandsynligis ikke fordrsage interferens i elgktromsk udstyr, der er p\acergt i nerheden. + 1-VALOX-johtosovitin
d.VALO X-haerde\am‘pen er ikke udstyret med en DC-stremport, pat}wemkobhngspone eller swgnalmdgangs-/ udgangspone, + 2~ Ultradent VALO X Li-ion 14/65 -paristot
og derfor er testning af disse porte ikke relevant. Der er kun angivet overholdelse med galdende konfigurationer. + 1 -Ultradent VALO X -paristolaturi laaketieteelliseen kiyttoon tarkoitetulla 9 VDC AC -virtalahteelld
Tabel 5.1 Oversigt over VALO X-h overholder CISPR 11 Gruppe 1, Klasse B for 1 -VALO X-suojapussi, naytepakkaus
Istralede emissi 1 -kddessa pidettava VALO-valosuoja
Port Testbeskrivelse Fi dde (MHz) Resultat * 1 -VALO-pinta-asennuskiinnike kaksipuoleisella teipilla
Vekselstrgm Ledte emissioner (varm ledning til jord) 0,15t 30 Overholdt 1 -VALO X-valokovettajan kayttoohjeet
Ledte emissioner (neutral ledning til jord) 0,15t 30 Overholdt * 1= VALOX-interproksimaalinen lisalinssi
Indkapsling Udstralede emissioner (lodret polaritet) 30til 1000 Overholdt 1 :mtg i Tvrglrl)s;ﬁgjgtigsv:“l\ns?:nssi valkoinen/musta
Indkapsling Udstralede emissioner (vandret polaritet) 30til 1000 Overholdt + 1 _VALO X ProxiCure Ball -lisalinssi !
+  1-VALO X PointCure -lisalinssi
Tabel 5.2 Oversigt over i tog port): ©1-VALOX-lisalinssin kayttohjeet
Grundlaggen- Miljgfenomener Resultat Ohjainten yleiskatsaus
de standard Vizpuolen
EN 61000-4-2 Elektrostatisk afladning Overholdt ",,'/ painike
EN 61000-4-3 Radiofrekvent elektromagnetisk felt Overholdt 4///,"""
EN 61000-4-3 Neerhedsfelter fra RF tradlgst kommunikationsudstyr Overholdt
EN 61000-4-4 Elektriske hurtige spaendingsvarianter/stramstgd Overholdt  Napuolen
EN 61000-4-5 Lynstgd (linje-linje) Overholdt - painike
EN 61000-4-6 Radiofrekvens kontinuerligt ledt Overholdt 4"'///
EN 61000-4-11 Spaendingsfald og afbrydelser Overholdt
Tabel 5.3 Oversigt over tests (EN 60601-3-2 og EN 61000-3-3; vekselstrgmport)
Grundlzggen- Miljgfenomener Resultat Yldpuolen painike Aktivoi LED-valon (yksi painallus)
de standard Selaa kovetustiloja (painikkeen pitdminen painettuna yhden sekunnin ajan)
EN 61000-4-2 Harmonisk stremmaling Overholdt Alapuolen painike Aktivoi LED-valon (yksi painallus)
EN 61000-4-3 Maling af spaendingsflimmer Overholdt Selaa diagnostiikkatiloja (painikkeen pitdminen painettuna yhden sekunnin ajan)

Rapportér enhver alvorlig haendelse il producenten og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Voit siirtya kovetustiloista diagnostiikkatiloihin pitamalla alapuolen painiketta painettuna yhden sekunnin ajan. Voit palata
kovetustiloihin diagnostiikkatiloista pitamalld ylapuolen painiketta painettuna yhden sekunnin ajan

Vaihtoehtoisesti voit siirtya diagnostiikkatilojen ja kovetustilojen valilld
kohta 8 (vaiheittaiset ohjeet).

AF-toimintoa (kiihtyvyy itoiminto): katso

Merkkivalojen ja varoitusten pika-aloitusopas:

VALO X merkkivalo Tila tai toiminto
Sininen Kovetustilat
Valkoinen ja violetti Diagnostiikkatilat
Vilkkuva vihred Lepotila

VALO X jan merkkivalo Tila tai toiminto

Vilkkuva punainen

Virta vahissd

Vakaa punainen

Vaihda/lataa paristo

Keltainen

Valiaikainen LED-ylikuumenemissuoja

Muut varusteet: Paristolaturi

Tila

Vakaa keltainen

Vakaa vihred

Lataus valmis

Molemmat pais paalta

Valmiustila

Lue kaikki ohjeet seka kayttoturvallisuustiedote huolellisesti ja sisdistd ne ennen kyseisten tuotteiden kayttod.

Kayttoaiheet/-tarkoitus

VALO X -valokovettaja on valonlahde valoaktivoitavien hammashoitomateriaalien ja -limojen kovettamiseen. Se on myds tarkoitettu
tarjoamaan valoa oraalisten toimenpiteiden visualisoinnin helpottamiseksi. VALO X -valokovettajan lisa-/hajotinlinssia ei ole tarkoitet-
tu valoaktivoitavien materiaalien ja limojen taydelliseen kovettamiseen.

Vasta-aiheet
« Talle tuotteelle ei ole tunnistettu vasta-aiheita.
« Katso allergioiden osalta tuotteen allergeenidokumentti, joka on saatavana osoitteessa www.ultradent.com. Jos allergisia
reaktioita havaitaan, huuhtele altistunut alue huolellisesti vedelld ja kehota potilasta ottamaan yhteys ladkariin.

Warnings and Precautions
* VAROITUS Tama tuote lahettaa mahdollisesti vaarallista optista sateilya. ALA katso suoraan valokovettimen ulostuloon. Potilaan,
laakdrin ja avustajien tulee aina kayttaa keltaisia suojalaseja kdytettaessa valokovettajaa
« Sahkoiskun vaaran valttamiseksi tahan laitteeseen ei saa tehdd mitaan muutoksia. Kaytd vain mukana toimitettua Ultradent
VALO X -virtalahdetta ja -pistokesovittimia. Jos ndma osat ovat vaurioituneet, ala kayta niitd, vaan soita Ultradentin asiakaspalveluun
tilataksesi korvaavan osan.
« VALO X -valokovetin on tarkoitettu kaytettavaksi sahkdmagneettisessa ympristdssa, jossa RF-sateilyhairiot ovat hallinnassa
VALO X -valokovettimen kaytta muiden laitteiden laheisyydessa tai paalla tulee valttad, koska se voi johtaa virheelliseen
toimintaan. Jos tallainen kayttd on vélttdmatonta, VALO X -valokovettajaa ja muita laitteita tulee tarkkailla sen varmistamiseksi, etta
ne toimivat normaalisti. Jos toiminta ei ole normaalia, lisatoimenpiteet, kuten VALO X -valokovettajan kdantaminen tai siirtdminen,
voivat olla tarpeen.
« Kayta vain sallittuja lisavarusteita, kaapeleita, laturia, paristoja ja virtalahteitd virheellisen toiminnan, lisdantyneiden sahkomag-
neettisten paastojen ja sahkomagneettisen hairionsietokyvyn heikkenemisen valttamiseksi.



* Siirrettdvid RF-vi (mukaan lukien oheislaitteet, kuten ja ulkoiset antennit) tulee kayttaa vahintaan
30 cm:n (12 tuuman) etdisyydella kaikista VALO X -valok osista. Muussa tapauksessa taman laitteen suorituskyky saattaa
heikentyd.
« Valttaaksesi paristojen kasittelyyn liittyvan sahkopalon vaaran:

o ALA autoklaavaa tai suihkuta paristoa, pariston koskettimia, laturia tai vaihtovirtalahdetta minkaanlaisella

nesteelld. Jos laturin koskettimissa ilmenee korroosiota, soita Ultradentin asiakaspalveluun tilataksesi uuden.

0 ALA lataa paristoja syttyvien materiaalien laheisyydessa

o ALA pida laturia kliinisissa tyotiloissa

0 ALA lataa ei-ladattavia paristoja/akkuja

0 ALA lataa Ultradent-paristoja muulla kuin Ultradentin laturilla
« Loukkaantumisriskin valttdmiseksi ALA kdytd paristoja, jotka ovat syopyneet (ruostuneet), lommoutuneet, erittavat hajua tai
nestettd, joiden suojakadre on repeytynyt tai puuttuu, tai jotka ovat muutoin vahingoittuneita. Soita Ultradentin asiakaspalveluun
tilataksesi vaihtoparistot/-kennot.

Kaytto
Kovetustilat
Kovetustila Teho' Sateilyvoi- Kokonais- Energia Merkkivalo
(mw) makkuus' altistusaika (jou-
(mW/cm2) i lea)
Vakioteho 1350 1100 10 135 Vakaa sininen
Lisateho* 2700 2200 5 135 Sykkiva sininen
" Nimellisarvo.

*Lisateho-tilassa on kolminkertainen pulssi ja 0,5 sekunnin automaattinen tauko pulssien valilla. Huomaa, etta Lisateho-tilaa seuraa
kahden sekunnin jaahtymisjakso.

« Lampaarsytyksen tai vamman riskin valttamiseksi valta perakkaisia kovetussykleja alakd altista suun pehmy ia valolle
léhietaisyydeltd yli 10 sekunniksi Vakioteho-tilassa tai 5 sekunniksi Lisateho-tilassa. Jos pidempi kovetusaika on tarpeen, koveta
useissa lyhyemmissd sykleissd tai kaytd kaksoiskovetustuotetta pehmytkudoksen kuumentumisen valttamiseksi.

« Ole varovainen, kun hoidat potilaita, jotka kdrsivat haitallisista fotobiologisista reaktioista tai herkkyyksista, saavat kemoterapiaa
tai kyttavat valolle herkistavad laakitysta.

+ Tamé yksikko voi olla herkka voimakkaille magneettisille tai staattisille sahkakentille, jotka voivat héirita ohjelmointia. jos epailet,
ettd nain on tapahtunut, kytke virtalahde hetkellisesti irti ja kytke se sitten takaisin pistorasiaan.

« ALA pyyhi valokovetinta emaksisilla tai hankaavilla puhdistusaineilla, dlaka laita sita autoklaaviin tai upota mihinkaan
ultradanikylpyyn, desinfiointiaineeseen, puhdistusliuokseen tai nesteeseen. Mukana olevien kdsittelyohjeiden noudattamatta
jattaminen voi tehda valokovettimen kayttokelvottomaksi.

« ALAtyonna sormia, instrumentteja tai muita esineita valokovettimen paristo-/kennokoteloon, jotta laite ei vaurioidu

« AlAyrita puhdistaa sahkokoskettimia tai mitaan akku-/kennokotelon osia, jotta laite ei vaurioidu. Jos ongelmia ilmenee, soita
Ultradentin asiakaspalveluun.

* VALO X -valokovettimen paaHa on kaylettava Ultradentin hyvaksymaa suojapussia jokaisella kayttokerralla, jotta voidaan valttda
ristike tio ja k faalin tarttuminen linssiin ja kovettimen varteen. Suojapussit on tarkoitettu vain yhden
potilaan hoitoon.

+ Korroosioriskin vahentamiseksi poista suojapussi kayton jalkeen.

« Ald kdytd valokovettajaa, jos sen linssi on vaurioitunut, jotta voidaan valttaa alikovettuneiden hartsien riski.

« Valttaaksesi tuotteen vah\ngomumwsen ald steriloi VALO X -lisavarusteita autoklaavissa tai kuivalammaolla.

« ALA kdytd mitdan VALO X -lisévarusteita taydelliseen/lopull kovettamiseen. Poista kaikki kovettavat lislinssit kayton jalkeen
ja suorita taydeHmen/\opuHmen kovenammen ilman lisavarusteita.
« ALAkdytd valai: | linsseja t iden korjausmateriaalien ja limojen kovettamiseen.

* VAROITUS Tama tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, joiden Kalifornian osavaltion luokituksen mukaan tiedetaan aiheuttavan
syopad. Lisatietoja osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov

Vaiheittaiset ohjeet

Valmistelu

1. Aseta uusi suojapussi valokovettajan padlle ennen jokaista kayttoa varmistaen, etta linssin paalld on mahdollisimman vahan
ryppyja parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

2. Valitse haluamasi kovetus- tai diagnostiikkatila. (Katso alta tietoa tiloista ja kunkin tilan selaamisesta)

3. Parhaan kovetustuloksen saavuttamiseksi aseta valokovettaja keskelle kovetettavaa materiaalia ja mahdollisimman lahelle sita
koskettamatta sen pintaa.

liikkeelld tai la painiketta:

Napautusliike: VALO X -valokovettimessa on kiihtyvyysmittaritoiminto, jonka avulla kayttaja voi selata kovetustiloja napautusliikkeel-
&, Aktivoi kovetustila tai vaihda sitd alaspdin suuntautuvalla napautusliikkeell (katso alla oleva kuva).

+ Vakaa sininen merkkivalo = Vakioteho

+ Vilkkuva sininen merkkivalo = Lisdteho

ik inamil Pida

painiketta painettuna yhden sekunnin ajan aktivoidaksesi kovetustilan tai vaihtaaksesi
sitd.

+ Vakaa sininen merkkivalo = Vakioteho

+ Vilkkuva sininen merkkivalo = Lisdteho

Diagnostiikkatilat

Diagnostiik- Teho? Sateilyvoi- Jakson Merkkivalo
katila (mw) makkuus? kokonaisaika
(mW/cm2) i
Musta valo 522 425 60 Sykkiva violetti
Valkoinen valo 282 230 60 Sykkiva valkoinen

2 Nimellisarvo ilman lisalinssid.

ojen vlillé heil liikkeelld tai

Heilautus: VALO X -valokovettajassa on kiihtyvyysmittaritoiminto, jonka avulla kayttdja voi selata kovetustiloja heilautusliikkeella.
Aktivoi diagnostiikkatila tai vaihda sitd sivuttaisella napautusliikkeelld (katso alla oleva kuva).

+ Violetti merkkivalo= mustan valon diagnostiikkatila

+ Valkoinen merkkivalo = valkoisen valon diagnostiikkatila

Pida painiketta painettuna yhden sekunnin ajan selataksesi kahta diagnostiikkatilaa.

V\o\em merkkivalo = mustan valon diagnostiikkatila - yksi jakso minuutissa - sammuta joko painamalla painiketta tai heilautusliik-

keella
Valkoinen merkkivalo = valkoisen valon diagnostiikkatila - yksi jakso minuutissa - sammuta joko painamalla painiketta tai heilau-
tusliikkeella

Lisé-/hajotinlinssit kiinnitetdan magneettisesti valokovettajan linssin péalle. Aseta suojapussi valokovettimen padlle ennen
lisalinssin Kiinnittamists.

HUOMAA: Adnimerkki ilmoittaa, kun jompaa kumpaa painiketta on pidetty painettuna yhden sekunnin ajan.

FI



FI

Lepotila

Pida molempia painikkeita painettuna yhden sekunnin ajan asettaaksesi laitteen lepotilaan. Kun pidét sekd ylé- ettd alapuolen
painiketta painettuna, adnimerkki ilmoittaa laitteen siirtyvan lepotilaan. Laitteen siirtyessa lepotilaan sinun on jatkettava painamista,
kunnes danimerkki on paattynyt. Kun laite siirtyy lepotilaan molempia painikk a, VALO X -valok ei heraa ennen
kuin jompaa kumpaa painiketta painetaan.

VALO X -lisdvarusteet

painett

Lisdvaruste Tila Kuvaus

Tukee VALO X -valokovettajaa komposiitin polymeroimiseksi ldpikuultavan

Kovetustilat R
materiaalin lapi.

PointCure-linssi

Tukee VALO X -valokovettajaa komposiitin polymeroimiseksi ja auttaa mu-

ProxiCure Ball -linssi | Kovetustila

otoilemaan ke fisia appr korjauksen yhteydessa.

Va\kolsen valon Tukee VALO X -valokovettajaa tarjoten visuaalista apua tarkan vari-/savyvertailun

diac mahc i tai aina kun luonnonvaloa tarvitaan.

Hajotinlinssi
) Mustan valon Tukee VALO X -valokovettajaa edistéen fluoresoivien kemikaalien visualisointia

diagnostiikkatila hammashartseissa.

Interproksimaalinen | Valkoisen valon
linssi diagnostiikkatila

Tukee VALO X -valokovettajaa hampaiden ja hammasproteesien visualisoinnissa.

Kovetus- tai Tukee VALO X -valokovettajaa vwsuahsommssa pldemman aallonpituuden valolla
diagnostiikkatil, hampaiden ja I p

TransLume-linssi

+ Valkoisen valon diagnostiikkatila tai kovetustila - Neonvarinen linssi, joka nayttaa PointCure-linssiltd, tarjoaa pidemman

aallonpituuden valoa hampaiden lapivalaisuun auttaen halkeamien, murtumien ja muiden vikojen visualisoimisessa. Valkoisen

valon diagnostiikkatila valaisee 60 sekunnin ajan.

VALO X -valokovettimen virransyottd

+ Paristojen/kennojen lataaminen - Irrota kansi valokovettajan pohjasta kaantamalld sita vastapaivaan. Aseta tyhjd paristo/

akku mukana toimitettuun Ultradent VALO X -paristolaturiin, jossa on VALO X -virtalahde, laturin osoittamassa suunnassa. Paristo/

akku latautuvat tayteen 1-3 tunnissa.
Positiivinen kennon/pariston

napaisuusmerkinta

Negatiivinen kennon/pariston
napaisuusmerkinta

Kennon/pariston suunnan
graafinen esitys

Latauksen tilailmaisin

Valmistelu
« Aseta lisalinssi VALO X -valokovettajan linssin lahelle, jolloin magneetti napsauttaa lisalinssin paikalleen suojapussin padlle.
Kayttd — PointCure-linssi
* Kovetustila - PointCure-linssi keskittaa valon 2,5 mm:n aukkoon. Tamd soveltuu ihanteellisesti laminaattien ja kaikkien posli-
inikruunujen kohdennettuun kovettamiseen (kiinnittamiseen).
« Kovetustila - Riittavan l&pikuultavan rakenteen kohdennettu kovettaminen (kiinnittiminen): Koveta kiinnityssementti valmistajan
kiinnitysmateriaalia, materiaalin paksuutta, savyd ja lapinakyvyytta koskevien ohjeiden ja lisen harkinnan mukaisesti

Lataustilan kuvaus Lataustilan merkkivalo Jannitetila Latausvirta
Esilataus Vakaa keltainen 2,86 Vdc - 3,15 Vdc 95 mA
Bulkkilataus Vakaa keltainen 3,15 Vdc - 4,20 Vdc 950 mA
Lataus valmis Vakaa vihred >4,20 Vdc N/A
Valmiustila Mol pois paaltd N/A N/A

Poista sementtiylimaarat ienrajoilta, poista lisavaruste ja koveta sitten koko rakenne. Suositukset: Laminaatti - koveta laminaatin
labiaalinen/bukkaalinen keskikohta. Kruunu - koveta kruunun labiaalinen/bukkaalinen ja linguaalinen keskikohta.

Kaytto — ProxiCure Ball -linssi
« Kovetustilat - Tukee matriisia ja edistaa kuperaa proksimaalista kontaktia ennen osittaista valopolymerointia ja sen aikana.
Valta ProxiCure Ball -linssin juuttumista polymeroituun materiaaliin. Poista lisdlinssi ja koveta koko tayte taydellisen kovettumisen
saavuttamiseksi. Suositus: Maaritd kovetustila ja -aika komposiitin valmistajan ohjeiden mukaisesti

Kaytté - Hajotinlinssi
* Mustan valon diagnostiikkatila - Kayta apuna erilaisten yhdistelmamuovien ym. fluoresoivien hiukkasten visualisoinnissa.
Valaisee 60 sekunnin ajan.
« Valkoisen valon diagnostiikkatila - Tarjoaa visuaalista apua t
madrittdmiseksi. Valaisee 60 sekunnin ajan.

Kaytté - Interproksimaalinen linssi
+ Valkoisen valon diagnostiikkatila — Hampaiden lapivalaisu: kayta apuna hampaiden murtumien, halkeamien tai vaurioiden
visualisoinnissa valaisemalla hampaita kielen puolelta ja tarkkailemalla varjoja.

Kaytto - TransLume-linssi

arin tarvitessa | ldhteen esimerkiksi savyn

in - Irrota kansi valokovettimen pohjasta sitd pail Irrota paristo/akku. Aseta johtoadapteri
parlslo -/akkulokeroon, kiinnitd sovitin kokonaan ja kddnna myotapdivaan lukitaksesi sen paikalleen. Aseta VALO X -virtaldhde niin,
ettd se voidaan kytked vaikeuksitta irti verkkovirrasta.

Asennuskiinnikkeen kiinnitysohjeet
1)Kiinnike tulee asentaa tasaiselle, oljyttomalle pinnalle.
2)Puhdista pinta spriilla.
3)Irrota kiinnikkeen teipin suojapaperi.
4)Aseta kiinnike siten, etta valokovettaja poistetaan nostamalla ylospdin. Paina tiukasti paikoilleen.
5)Jos valokovettajaa kaytetaan paristo-/kennovirralla, sen tulee olla suunnattu kiinnikkeessa alaspain. Jos valokovetta-
jaa kdytetddn VALO X -johtosovittimen virralla, sen tulee olla suunnattu kiinnikkeessa ylospain.

Huolto
Korjaus
Kayttajan suorittamat korjaukset

1) Laitteiden elinkaari ruppuu kaytossa syntyvasta kulumisesta ja vaurioista. Tarkasta kaikki osat vaurioiden varalta ennen kayttod,
ja ota yhteytta okuntaan vaurioiden korj

2) Tarkasta linssi saanno\llsest\ kovettuneen yhdistelmamuovin varalta. Kayta tarvittaessa muovista tai ruostumattomasta teraksesta
valmistettua hammashoitoinstrumenttia kiinnitarttuneen materiaalin poistamiseen.

3) Tarkista ulostulo saannéllisesti Vakiovirta-tilassa. Valomittarit poikkeavat toisistaan merkittavasti, ja ne on suunniteltu tietyille
valonohjauskarjille ja linsseille. HUOMAA: todellinen numeerinen ulostulo vadristyy yleisten valomittarien epatarkkuuden ja
valokovettajan mukautetun LED-paketin vuoksi; ota kuitenkin yhteytta valtuutettuun huoltohenkilokuntaan, jos havaitset, etta ulostulo
heikkenee samalla mittarilla mitattaessa.

Valmistajan tekema korjaus

1) Korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltohenkilostd. Ultradent toimittaa huoltohenkildstolle asiakirjat korjausten suoritta-
mista varten.

Takuu

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) takaa, etta kaytetta mukana toimit 1k i tdma tuote on viiden
vuoden ajan ostopaivasta (i) kaikilta olennaisilta osmaan mukana toimitettujen Ultradentin aslak\rjojen teknisten tietojen mukainen;
ja (ii) materiaali- ja valmistusvirheeton. Tama rajoitettu takuu ei ole siirrettavissa, ja se koskee vain alkuperdistd ostajaa eikd ulotu
koskemaan tuotteen myohempia omistajia. Tama rajoitettu takuu ei kata lisavarusteita, kuten esimerkiksi paristoja, latureita,
sovittimia tai mukautuvia linsseja. Rajoitettu takuu raukeaa, jos tuote on vaurioitunut huolimattomuuden, vadrinkayton, Epaaslan—
mukaisen kayton, onnettomuuden, muuntelun, peukaloinnin, muuttamisen tai soveltuvien kg hjeiden nouc

seurauksena. Rajoitetun takuun piiriin paasemiseksi ostotosite (esim. ostokuitti tai vastaava asiakirja) on toimitettava Ultradentille
yhdessa viallisen tuotteen kanssa.

Ultradent joko korjaa tai vaihtaa takuun piirissa olevat vialliset tuotteet oman harkintansa mukaan. Ultradentin vastuu tuotteesta ei
missaan tapauksessa ylita ostajan maksamaa ostohintaa. Ultradent ei missadn olosuhteissa ole vastuussa epasuorista, satunnaisista,
ennakoimattomista, odottamattomista, erityisista tai valillisista vahingoista, jotka johtuvat timan tuotteen kaytosta tai liittyvat siihen.

Prosessomu
ointiin liittyvat uudell
VALO-valokovettajan kasittelyohjeet
in liittyvét uudelleenkasi j
Alkukasittely kayton Voidaan desinfioida, jos laite kontaminoituu kdyt6n aikana. Jokaisella potilaalla on kaytet-
aikana tava uutta Ultradentin hyviksymaa kertakdyttoista suojapussia.
Esikasittely ennen Pyyhi koko pinta perusteellisesti 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla (IPA) tai
desinfiointia 70-90-prosenttisella etyylialkoholiliinalla. Havita likainen liina.
Huuhtelu Ei
Kuivaus Anna kuivua taysin huoneenlammossa.
Huolto, tarkastus ja Tarkista silmamaaraisesti, ettei laite ole vaurioitunut ja ettei siind ole roskia. Jos siina on
testaus roskia, toista esikasittelyvaine uudella liinalla.
Pakkaus Desinfiointi ei vaadi pakkausta.




Desinfiointi Pyyhi koko pinta ja pidd se kosteana koko vaikutusajan kiinnittaen erityista huomiota
halkeamiin, rakoihin, saumoihin ja vaikeapadsyisiin kohtiin. Kayta tarvittaessa lisaliinoja
pitaaksesi pinnan kosteana

Desinfiointiaine Vaikutusaika
70-% IPA tai 70-90-% etyylial- 4 minuuttia
koholiliina

Kuivaus Anna kuivua tdysin huoneenlammassa.

Sailytys Sailyta puhtaassa ja kuivassa paikassa. Kosteuden kertymisen estamiseksi ald sailyta
tuotetta suojapussissa.

Lisdtiedot Itsendinen ja valtuutettu laboratorio on vahvistanut nama toimintaohjeet keskitason

desinfiointia varten.

Huomaa: Muiden kuin ylla mainittujen puhdistusaineiden, kuten valkaisuaineiden tai fos-
forihappoa sisaltavien puhdistusaineiden, kdyttd voi vaurioittaa laitteita. ALA yrita puhdistaa
sahkokoskettimia tai mitddn paristo-/akkukotelon osaa.

VALO-lisévarusteiden kasittelyohjeet

Sailytys ja havittdminen

Jos valokovettajaa yli kahden viikon ajan tai se pakataan kuljetusta varten, poista aina paristot. Jos paristot jatetdan laittee-

Ilmakuivaa 30 minuutin ajan.

Huolto, tarkastus ja Tarkista silmamadraisesti, ettei lisavaruste ole vaurioitunut ja ettei siina ole roskia. Jos havaitset

testaus halkeamia tai vaurioita, lopeta laitteen kaytto. Jos laitteessa on roskia, toista puhdistus.
Pakkaus Desinfiointi ei vaadi pakkaamista (sterilointipakkauksia voidaan kéyttaa silytykseen desinfioinnin
jalkeen).
Desinfiointi Poista lisdvaruste séilytyspakkauksesta (jos sellainen on).
Upota lisédvaruste desinfiointiliuokseen alla olevien valmistajan ohjeiden mukaisesti:
Desinfiointiaine Vaikutusaika
Cidex® OPA -liuos tai vastaava tuote 12 minuuttia
Huuhtelu Huuhtele alla olevien desinfiointiaineen valmi jeiden

ohje
1. Kun olet poistanut lisdvarusteen CIDEX® OPA -liuoksesta, huuhtele lisavaruste huolellisesti
upottamalla se kokonaan suureen maaradn, esim. 7,5 litraan (2 gallonaa) vettd.
2. Pidd lisavaruste taysin upotettuna vahintdan yhden minuutin ajan.
3. Poista lisévaruste ja havitd huuhteluvesi. Kaytd jokaisella huuhtelukerralla uutta vettd. Ala kayta
vettd uudelleen huuhteluun tai mihinkdan muuhun tarkoitukseen.
4. Toista toimenpide vield kaksi (2) kertaa, yhteensa kolme (3) kertaa, suurilla maarilla puhdasta
vettd poistaaksesi CIDEX® OPA -liuoksen jaamat. Jadmat voivat aiheuttaa vakavia sivuvaikutuksia.
KATSO VAROITUKSET. HUUHTELU VAATII KOLME (3) ERILLISTA UPOTUSTA SUUREEN MAARAAN

VETTA,

Huuhtele lisaksi vedella ultraddnipesurissa viiden minuutin ajan
Kuivaus Kuivaa sideharsolla.

IImakuivaa 30 minuutin ajan.
Sailytys Sailyta puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Lisatiedot Itsendinen ja valtuutettu laboratorio on vahvistanut némé toimintaohjeet.

I PRI Illtty\lat Aall N o i istoj,
. seen pitkdksi aikaa lataamatta, ne saattavat lakata toimimasta tai niita ei voida enad ladata. Ala sailytd paristoja yli 60°C:n (140°F:n)
A\tukasme\y kéyton Poista lisdvaruste ennen desinfiointia jokaisen kayttokerran valilla. Jampotilassa tai suorassa auringonvalossa
dlkana Sailytys- ja kuljetusolosuhteet:
Esikasittely ennen Poista kaikki kovettunut ovi ennen puhdistamista « Lampotila: +10 °C - +40 °C (+50 °F - +104 °F)
desinfiointia « Suhteellinen kosteus: 10-95 %
Puhdistus Aseta ultraddnipesuriin, jossa on yksi osa puhdistusainetta ja yhdeksan osaa lamminta vettd « Ilmanpaine: 500-1060 hPa
kdyttaen alla mainittua tuotetta: Kun havitét elektroniikkaromua (eli latureita, paristoja ja virtaldhteitd), noudata paikallisia jate- ja kierratysohjeita.
Puhdistusaine Puhdistusaika - .
12. tiedot

Henry Schein -yleispuhdistusaine tai vastaava tuote 2-10 minuuttia Lisavarusteet
Huuhtelu Poista f huuhtelemalla lisavarustetta limpimalla vedelld 1-2 minuutin ajan. 0sa CE tiedot Vet i "
v Kuivaa sideharsoll almistaja: alleenmyyja.

uivaus ivaa sideharsolla - VALO-paristot GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc FI

186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
Northvale, NJ 07647 (10200 South)
Valmistettu Kiinassa South Jordan, UT 84095 USA

- VALO X -virtalahde
- VALO X -paristolaturi

Tekniset tiedot

Lisateho-

Vakiotehotila

SPEKTRINEN SATEILYTEHO (mW/nm)

AALLONPITUUS (nm)



FI

omi

Tiedot

Linssi Halkaisija 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2)
PointCure-linssi: Halkaisija 2,5 mm
ProxiCure Ball -linssi: Halkaisija 2,1 mm
Aallonpitu- Kayttokelpoinen aallonpituusalue: 380-515 nm
usalue Huippuaallonpituudet: 380-420 nm ja 420-515 nm

Valovoimatau-
lukko

Vakioteho - 1100 mW/cm2 (£10 %)
Lisateho - 2 200 mW/cm2 (+10 %)

(Noudattaa ISO 10650 -
Musta valo - 230-648 mW/cm?
Valkoinen valo - 160-300 mW/cm?

ia gigahertsien spektrianalysaattorilla mitattuna)

HUOMAA: PointCure- ja ProxiCure Ball -linssit keskittavét valoenergian pienempaan aukkoon, miké kasvattaa

valon ir id jjen arvojen yldpuolelle

VALO X Suojapussilla varustettu valokovetin on sovellettu Paino:
-valokovetin o0sa Pariston kanssa: 136 g (4,8 unssia)
Luokitukset: 1EC 60601-1 (turvallisuus), IEC 60601- | Ilman paristoa: 108 g (3,8 unssia)
1-2 (EMC), kotelointiluokitus: IP54 Johtosovittimen kanssa: 158 g (5,6 unssia)
Mitat (paristokokoonpano): 226 x 21x21 mm (8,9
x0,83x
0,83 tuumaa)
VALO X L&ht6 - 9VDC 2 Aissa Luokitukset: IEC 60601-1 (turvallisuus)
-virtaldhde Tulo - 100 VAC - 240 VAC, 50-60 Hz Johdon pituus - 1,8m (6 jalkaa)
Ultradent P/N 4952 - VALO X -virtaldhde kansain-
valisilla pistokkeilla VALO X -virtalahde on laaketieteelliseen kayttoon
tarkoitettu, luokan IT virtaldhde, joka eristaa laitteen
verkkovirrasta
VALO X VALO X -paristolaturi (litiumioni, Li-lon):

-paristolaturi

Lahtd - 4,2 VDC 950 mA:n bulkkilatausvirralla

Tulo - 9VDC 2A (vahintadn 700 mA)

Automaattinen sammutus téyteen ladattuna
Viallisen kennon automaattinen tunnistus
Suojaukset: Yiilataus, oikosulku, vadranapaisuus

Keltainen LED - Latauksessa
Vihred LED - Tayteen ladattu
Latausaika: 1-3 tuntia

Luokitukset: IEC 60601-1 (turvallisuus), CE, WEEE

Kayttoolos-

Lampotila: +10 - +32 °C (+50 - +90 °F)
uhteet Suhteellinen kosteus: 10-95 %

: 700-1060 hPa

Muut tiedot

Kovetustilan

Korkeimmassa huoneenlammassd (32 °C) 10 sekuntia paalld ja 60 sekuntia pois paalta.

kayttojakso Huomautus - Kaytttjakso viittaa laitteen ensisijaiseen toimintoon (hartsin polymerointi) kaytettaessa Liséteho-ti-
laa, joka tuottaa suurimman madran lampdenergiaa.
Laitteen enimma yotila kayttojakson aikana: <45 °C
Vianetsinta

Jos alla ehdotetut ratkaisut eivat korjaa ongelmaa, soita Ultradentille numeroon 800.552.5512. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolel-
la, soita Ultradentin tai

tuotteiden jalleenmyyjalle.

Sahkomagneettisen ympariston ohjeet -
a. VALO X -valokovettaja soveltuu kdytettavaksi kaikissa tiloissa, mukaan lukien kotitalouksissa, jotka on liitetty suoraan julkisen
pienjanniteverkkoon (verkkovirtaan).
b. VALO X -valokovettajaa voidaan kayttda kahdella eri virtalahteelld.
i. Virtalahteena paristo: Kun VALO X -valokovettaja kayttda paristoa, siihen eivat vaikuta radiotaajuushairiot (EMI tai
RF), sahkotransientit, jannitepiikit, jannitteen laskut, oikosulut, katkokset tai verkkovirran vaihtelut.
ii. Virtalahteena sovitin: VALO X -valokovettaja voi kayttdd Globtekin laaketieteelliseen kdyttoon tarkoitettua, luokan 9
VDC sovitinta toimiakseen verkkovirralla (100 VAC - 240 VAC). Se tarjoaa raj EMI-, RF-, 1eman ja
ylijannitteen vaimennusta.

VALO X
Li-ion 14/65
-paristot

Suojattu, ladattava Li-lon-paristo
1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh
3,7V, 950 mAh, korkeintaan 3,52 Wh
Luokitukset: WEEE, IEC 62133-2

Luokituksensa mukaan akut kestavat 500 lataus-/purkausjaksoa ennen kuin niiden kapasiteetti on enda 70 %

Paristot kannattaa vaihtaa 2-3 vuoden valein.

Ongelma Mahdolliset ratkaisut ¢. VALO X -valokovettaja kdyttdd sahko- ja sahkdmagneettista energiaa vain sisdisiin toimintoihinsa. Siksi sen radiotaajuussatei-
-Paina virtapainiketta herattaaksesi laitteen lepotilasta ly on hyvin vahaistd, eikd se todennakoisesti hairitse lahella olevia sahkolaitteita.
“Varmista, etta paristo/akku on ladattu tayteen d. VALO X -valokovettajassa ei ole DC-virtaporttia, potilaskytkentdportteja tai signaalin tulo-/Idhtoportteja, joten naiden
«Tarkista, etti akku on asennettu laitteeseen oikein porttien testaus ei ole tarpeen. Luettelo soveltuvien kokoonpanojen ymukaisuudet on listattu.
Valo ei syty +Jos keltainen LED-merkkivalo tulee nékyviin, valokovettaja on saavuttanut sisalampatilan turvarajan Taulukko 5.1 Pédstdtestien yhteenveto VALO X -valokovettaja tayttad CISPR 11 ryhman 1, luokan B sateilypadstojd koskevat
Anna valokovettajan jaahtya k
+Jos punainen tai keltainen LED-merkkivalo vilkkuu jatkuvasti, soita Ultradentin asiakaspalveluun Portti Testin kuvaus j (MHz) Tulos
laitteen kor i Vaihtovirta (AC) ohtuvat padst6t (kuuma johdin maahan) 0,15-30 Madrdysten mukainen
P 1 y:
Valo ei pysy palli ~Tarkista, ettd tilailmaisimen laiteasetukset ovat oikein Vaihtovirta (AC) Johtuvat padstot (neutraali johdin maahan) 0,15-30 Maardysten mukainen
haluttua aikea *Tarkista vahdisen virran iimaisimesta akun lataustila Kotelo Sateilypasstot (pystypolarisaatio) 30-1000 Maaraysten mukainen
~Tarkista, ettd uusi akku on asennettu laitteeseen oikein Kotelo Citell (vaakapolarisaatio) 301000 \  mukainen
+Tarkista, onko linssissa kovettuneiden hartsien/komposiittien jaamia prare— — o ™
Valo ei koveta hartsia +Kaytd asianmukaisia keltaisia UV-suojalaseja ja varmista, etta LED-valot toimivat Taulukko 5.2 H?" —— (kotelon portti ja vaihtovirtaportti):
runnolla +Tarkista sateilytaso valomittarilla. Katso huolto-osiosta tarkat ohjeet valomittarin kayttoon. Per Ymparistgilmist Tulos
*Tarkista yhdistel 1 viimeinen kay EN 61000-4-2 Sahkdstaattinen purkaus Maardysten mukainen
+Varmista, etta oikeaa tekniikkaa noudatetaan valmistajan suositusten mukaisesti EN 61000-4-3 Radiotaajuinen sihkmagneettinen kenttd Maéraysten mukainen
" - - EN 61000-4-3 Laheisyyskentat langattomista RF-viestintalaitteista Maardysten mukainen
+Varmista, ettd akku on asetettu laturiin oikein pdin ja anna sen latautua tayteen jopa kolmen tunnin . -
ajan EN 61000-4-4 Sahkdinen nopea transientti/purske 1 mukainen
+Jos laturin keltaiset valot eivat muutu vihreiksi, soita Ultradentin asiakaspalveluun tilataksesi EN 61000-4-5 Ylijannite (linja-linja) A 1 mukainen
Paristo ei lataudu vaihtoakun ja/ EN 61000-4-6 Jatkuva radiotaajuus A 1 mukainen
i -aturin o ) ) EN 61000-4-11 Jannitteen laskut ja katkokset \ 1 mukainen
+Jos laturin vihread tai keltaista valoa ei ndy, kun paristo on asetettu laturiin, soita Ultradentin
asiakaspalveluun — - - - p
- — - Taulukko 5.3 Testien y (EN 60601-3-2 ja EN 61000-3-3; vaihtovirtaportti)
Laturi ei lataa +Varmista, etta laturi on kytketty ja etta vaihtovirtalahde on kytketty toimivaan pistorasiaan i | Ympéristailmist Tl
paristoa +Jos laturin vihreaa tai keltaista valoa ei nay, soita Ultradentin asiakaspalveluun = mparistoimiof ulos
EN 61000-4-2 Harmonisen virran mittaus Maaraysten mukainen
EN 61000-4-3 Jannitteen vélkynnan mittaus Maaraysten mukainen

Iimoita vakavista tapauksista valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200



NO VALO™ X Herdelys

Produktbeskrivelse

Med sitt bredbandsspekter er VALO™ X herdelys designet for & polymerisere alle lysherdede produkter i balgelengdeomradet
380-515 nm per ISO 10650.

VALO X-herdelys kan brukes i en lednings- eller tradlgs konfigurasjon ved & bruke Ultradent VALO X oppladbare batterier eller
medfalgende VALO X ledningsadapter. Herdelyset er utformet for & hvile i en standard dental enhetsbrakett eller kan tilpasses ved &
bruke VALO overflatemonteringsbraketten som falger med settet.

VALO X herdelys produktkomponenter:
+ 1-VALO X herdelys
+1-VALO Xledningsadapter
+ 2-Ultradent VALO X Li-ion 14/65 batterier
+ 1 Ultradent VALO X batterilader med medisinsk klasse 9VDC AC stramforsyning
+ 1 pravepakke VALO X barrierehylse-provepakke
+1-VALO handholdt lysskjerm
+ 1-VALO overflatemonteringsbrakett med dobbeltklebende tape
+1-VALO X herdelys bruksanvisning
+ 1-VALO Xinterproksimal tilbehgrslinse
+ 1-VALO X TransLume tilbehgrslinse
+ 1-VALO X Hvit/svart lysspreder tilbehgrslinse
+ 1-VALO X ProxiCure Ball tilbehgrslinse
+ 1-VALO X PointCure tilbehgrslinse
+1-VALO Xtilleggsutstyr brosjyre for bruk av linse

o
o

Oversikt over kontroller:
@verste knapp

Nederste knapp

Alternativt, for & veksle mellom diagnostiske hjelpemoduser og herdemoduser ved & bruke AF (akselerometerfunksjon), se
avsnitt 8 (trinnvise instruksjoner).

Hurtigstartveiledning for indikatorer og varsler:

pa VALO X herdelys | Status eller funksjon
Bld Herdemoduser
Huit og fiolett Diagnostiske hjelpemoduser
Blinker grant Hvilemodus

Alarmindikatorer pa VALO X herdelys Status eller funksjon

@verste knapp Aktiverer LED-lys (enkel knappetrykk)
Skifte mellom herdemoduser (1 sekunds knappetrykk)
Nederste knapp Aktiverer LED-lys (enkel knappetrykk)
Skifte mellom diagnostiske hjelpemoduser (1 sekunds knappetrykk)

For & skifte til diagnostiske hjelpemoduser fra herdemoduser, trykk og hold inne den nederste knappen i 1 sekund. For 4 skifte
tilbake til herdemoduser fra diagnostiske hjelpemoduser, trykk og hold inne den gverste knappen i 1 sekund.

Blinker rgdt Lavt batteriniva

Uavbrutt redt Bytt/lad batteri

Gul Midlertidig LED-lys over temperaturbeskyttelse
Annet utstyr: Batterilader Status

Solid gu! Lader

Solid grgnn Lading fullfrt

Begge av Standby

For alle produktene som er beskrevet, ma du lese ngye og forsta alle instruksjoner og sikkerhetsdatablad-informasjon far bruk.

Indikasjoner for bruk/tiltenkt formal
VALO X herdelys er en belysningskilde for herding av fotoaktiverte dental restaureringsmaterialer og lim. Den er ogsd ment d gi
belysning for d hjelpe il med visualisering under orale prosedyrer. VALO X herdende lystilbeher/diffuserlinser er ikke beregnet for

fullstendig herding av fotoaktiverte materialer og lim.

Kontraindikasjoner
« Ingen kjente kontraindikasjoner er identifisert for dette produktet.
« For pasienter eller brukere med allergiproblemer, se prod 1tet som du finner pa www.ultradent.com. His det
oppstar en allergisk reaksjon, skyll det eksponerte omradet grundig med vann og fa pasienten til & kontakte sin lege.

Advarsler og forholdsregler
+ FORSIKTIG Mulig farlig optisk stréling sendes ut fra dette produktet. IKKE se direkte inn i herdelyset utgangen. Pasient, kliniker
og assistenter bar alltid bruke amberfarget gyebeskyttelse nar herdelys er i bruk.
+ For a unnga fare for elektrisk stat, er det ikke tillatt & endre utstyret. Bruk kun den medfglgende Ultradent VALO X strgmforsynin-
gen og pluggadapterne. Hvis disse komponentene er skadet, ma du ikke bruke dem og ringe Ultradent kundeservice for & bestille
en erstatning.
+ VALO X-herdelys er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljgs der utstralte RF-forstyrrelser er kontrollert. Bruk av VALO
X-herdelys i naerheten av eller stablet med annet utstyr, bar unngas fordi det kan fgre til feilaktig drift. Hvis slik bruk er ngdvendig,
bar VALO X-herdelampen og det andre utstyret observeres for & bekrefte at de fungerer normalt. His unormal ytelse observeres,
kan det vaere ngdvendig med ytterligere tiltak, for eksempel omorientering eller flytting av VALO X-herdelyset.
+ Bruk kun autorisert tilbehgr, kabler, lader, batterier og stramforsyninger for & forhindre feil drift, gkt elektromagnetisk straling
eller redusert elektromagnetisk immunitet.
+ Baerbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr som antennekabler og eksterne antenner) bgr ikke brukes nrmere

enn 30 cm (12 tommer) fra noen del av VALO X-herdelyset. Ellers kan det fare til forringelse av ytelsen til dette utstyret.
« For d unngd risiko for elektrisk brann i forbindelse med handtering av batterier:
o IKKE autoklaver eller spray batteri, batterikontakter, lader eller AC-strgmforsyning med vaeske av noe slag. Hvis
korrosjon oppdages pa kontaktene til laderen, ring Ultradents kundeservice for & bestille en erstatning.
o IKKE lad batterier i naerheten av brennbare materialer
o IKKE oppbevar laderen i Klinisk drift
o IKKE lad ikke-oppladbare batterier/celler
o IKKE lad opp Ultradent-batterier med en ikke-Ultradent-lader
« For 8 unngé fare for skade, bruk IKKE batterier som er korrodert (rust), bulket, avgir lukt eller veesker, har revnet eller mangler
innpakning eller ellers skadet. Ring Ultradents kundeservice for d bestille nye batterier/celler.
« For & forhindre risikoen for termisk irritasjon eller skade, unnga bakside-mot-bakside-herdesykluser, og ikke eksponer oralt
blgtvev i naerheten i mer enn 10 sekunder i Standard Power-modus eller 5 sekunder i Xtra Power-modus. Hvis det kreves lengre
herdetider, bruk flere kortere herdesykluser eller bruk et dobbeltherdeprodukt for & unngd oppvarming av mykt vev.
+ Veer forsiktig nar du behandler pasienter som lider av ugnskede fotobiologiske reaksjoner eller falsomhet, pasienter som
behandles med kjemoterapi eller pasienter som behandles med fotosensibiliserende medisiner.
« Denne enheten kan vaere utsatt for sterke magnetiske eller statiske elektriske felter, noe som kan forstyrre programmeringen.
Huis du mistenker at dette har skjedd, trekker du ut stgpselet midlertidig og kobler det deretter til stikkontakten.
« For a forhindre krysskontaminering og forhindre at komposittmateriale fester seq til overflaten av linsen og stavkroppen, ma en
Ultradent-godkjent barrierehylse brukes over VALO X-herdelyset ved hver bruk. Barrierehylser er beregnet for bruk pa én pasient.
« For d unngd a skade utstyret, IKKE stikk fingre, instrumenter eller andre gjenstander inn i batteri-/ cellerommet til herdelyset.
+ For dunngd a skade utstyret, IKKE prov a rengjere de elektriske kontaktene, eller noen del av batteri-/ cellerommet. Ring til
Ultradent kundeservice hvis du har noen sparsmal.
« For a forhindre krysskontaminering og bidra til & forhindre at dentalt komposittmateriale fester seg til overflaten av linsen og
stavkroppen, mé en barrierehylse brukes over VALO X-herdelyset ved hver bruk. Barrierehylser er beregnet for bruk pa én pasient.
« For a redusere risikoen for korrosjon, fiern barrierehylsen etter bruk.
« For a redusere risikoen for underherdede harpikser, ikke bruk herdelys hvis linsen er skadet.
« For a forhindre risiko for produktskade, ikke autoklaver eller tarrvarmesteriliser VALO X-tilbehgret.
« IKKE bruk noe av VALO X-tilbehgret for fullstendig/avsluttende herding. Fjern alle herdende tilbehgrslinser etter bruk og utfar
en fullstendig/avsluttende herding uten bruk av tilbehgr.
« IKKE bruk belysnings-Avisualiseringstilbeharslinser for herding av tannrestaureringsmaterialer og lim
« ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for stoffer som er kjent i staten California for & forarsake kreft. For mer informasjon,
ga til www.P65Warnings.ca.gov

Trinnvise instruksjoner

Forberedelse

1. Far hver bruk, plasser en ny barrierehylse over herdelyset, minimere rynker over linsen for & fa det beste resultatet.

2. Velg gnsket herdemodus eller diagnostisk hjelpemodus. (Se nedenfor for informasjon om moduser og hvordan du gar gjiennom
hver modus)

3. For optimale resultater ved herding, plasser herdelyset sentrert over og sa naert harpiksen som mulig uten & komme i kontakt
med overflaten.

Bruk
Herdemoduser

NO



NO

Herdemodus Effekt’ (mW) Bestraling' Total eksponeringstid | Energi Button Indicator
(mW/cm2) kunder)
(Joule) Indikatorknapp 1,100 10 135 Steady Blue
Standard effekt 1350 1100 10 135 Uavbrutt bl
Xtra Power* 2700 2200 5 135 Pulserende bla

" Nominell verdi.

*Xtra Power har en trippelpuls med 0,5 sekunders autohvile mellom pulsene. Vaer oppmerksom pa at det er en 2-sekunders
nedkjglingsperiode etter bruk av Xtra Power-modus.

Bytt mellom ved & bruke ykk gelse eller knappetrykk:

Trommetrykk: VALO X herdelampe er utstyrt med en akselerometerfunksjon som lar brukeren ga gjennom herdemodusene via
“trommetapp”-bevegelse. Bruk en nedadgaende trykkbevegelse for d aktivere/endre herdemodus (se visuell hjelp nedenfor).

+ Uavbrutt bla indikatorknapp = standard effekt

« Pulserende bla indikatorknapp = Xtra Power

Knappetrykk: Hold den gverste knappen i 1 sekund for & aktivere/endre herdemodus.
+ Uavbrutt bla indikatorknapp = standard effekt
+ Pulserende bla indikatorknapp = Xtra Power

Diagnostiske hjelpemoduser

Diagnostiskaaa | Strom? Irradiance? Total syklustid Indikatorknapp
modus (mWw) (mW/cm2) )

Svart lys 522 425 60 Pulserende fiolett

Huitt lys 282 230 60 Pulserende hvit

2 Nominell verdi, uten tilbehgrsobjektiv.
Bytte mellom diagnostiske hjelpemoduser ved & bruke “bglge”-bevegelse eller knappetrykk:
Bolge: VALO X herdelys er utstyrt med en akselerometerfunksjon som lar brukeren ga gjennom diagnostiske moduser via “bgl-
ge"-bevegelse. Bruk en sideveis trykkbevegelse for & aktivere/endre diagnosehjelpemiddelmodus (se visuell hjelpemiddel nedenfor).
Fiolett indikatorknapp = Svart lys diagnostisk hjelpemodus svart lys
Hvit indikatorknapp = Diagnostisk hjelpemodus hvitt lys

Knappetrykk: Trykk og hold nede nederste knappen i 1 sekund for  bla gjennom 2 diagnostiske hjelpemoduser.

Fiolett indikatorknapp = Svart lys diagnostisk hjelpemodus - 1 syklus pa 1 minutt - SIa av med enten knappetrykk eller svingende
trykkbevegelse

Hvit knappindikator = Diagnostisk hjelpemodus hvitt lys - 1 syklus pa 1 minutt - SI& av med enten knappetrykk eller svingende
trykkbevegelse

Tilbehers-/diffuserlinser festes magnetisk over den herdende lyslinsen. Plasser barrierehylsen pa herdelyset fgr du fester
tilbehgrslinsen.

MERK: Nar du holder inne en av knappene, vil du fa en harbar indikasjon etter 1 sekund.

Hvilemodus

Trykk og hold inne begge knappene i 1 sekund for & sette i hvilemodus. Ved & holde inne bade topp- og bunnknapper, vil du f& en
hgrbar indikasjon nar du gdr inn i hvilemodus. Nar du gar inn i hvilemodus, ma du fortsette & holde inne til den hgrbare tonen
er fullfort. Nar du gar inn i hvilemodus ved & trykke pa begge knappene, vil ikke VALO X-herdelyset starte far du trykker pa en av
knappene.

VALO X tilbehgr

Tilbehgr Modus Beskrivelse

PointCure-linse Herdemoduser Forsterker VALO X-herdende lys for & polymerisere kompositt gjennom en
gjennc ) protese.

ProxiCure kulelinse Herdemodus Forsterker VALO X-Dherdende lys for & polymerisere kompositt og bidra til &
forme kor natrisen til en interproksimal restaurering.

Forsterker VALO X-herdelyset for & gi et visuelt hjelpemiddel for ngyaktig farge-/

Huitt lys diagnostisk
igning eller ndr naturlig lys er ngdvendig.

hjelpemodus

Diffuserlinse Svart lys diagnostisk

Forsterker VALO X-herdende lys for & gi visualisering av fluorescerende
hjelpemodus ikali

i tannharpikser.

Huitt lys diagnostisk

b Forsterker VALO X-herdelyset i visualisering av tenner og tannproteser.
jelpemodus

Interproximal linse

Herding eller
diagnostisk
hjelpemoduser

Forsterker VALO X-herdende lys i visualisering ved a gi lys med lengre balge-

TransLume-linse lengde for & belyse tenner og tannproteser.

orberedelse
+ Plasser tilbehgrslinsen naer VALO X-herdende lyslinsen slik at magneten klikker pa plass i tilbehgrslinsen over barrierehylsen,
Bruk - PointCure linse
« Herdemodus - PointCure-linsen konsentrerer lyset til en 2,5 mm blenderdpning. Dette er ideelt for herding (klistring) av finér
og alle porselenskroner.
« Herdemodus - Punktherding (klebende) gjennomskinnelig protese: Punktherdende protese i henhold til produsentens retning-
slinjer for luting-materialet, materialtykkelse, nyanse, materialets opasitet og faglig vurdering. Rydd opp det uherdede overfladige
lutingmaterialet rundt kantene, fjern tilbehgret og herd deretter hele restaureringen. Anbefalinger: Finer - punktkur det ansikts
Bruk - ProxiCure kulelinse
+ Herdemoduser - Stptter matrisen og hjelper til med konveks proksimal kontakt far og under delvis lyspolymerisering. Unnga
afange ProxiCure-kulelinsen i polymerisert materiale. Fjern tilbehgrslinsen og herd hele restaureringen for fullstendig herding.
Anbefaling: Bestem herdemodus og tid i henhold til komposittprodusentens instruksjoner..
Bruk - Diffuserlinse
« Svart lys diagnostisk hjelpemodus - Brukes for & hjelpe til med visualisering av fluorescerende partikler i forskjellige tannharpik-
ser. Gir 60 sekunders belysning.
= Hvitt lys diagnostisk hjelpemodus - Visuell hjelp for nar tannlegen kan trenge en kilde il naturlig lys, for eksempel & bestemme
skygge. Gir 60 sekunders belysning
Bruk - Interproksimal linse
= Hvitt lys diagnostisk hjelpemodus - Gjennomlysning av tenner: brukes til a visualisere brudd, sprekker eller defekter i tenner
ved a belyse tennene fra det linguale og observere skygger. .
Bruk - TransLume-linse
« Huitt lys diagnostisk hjelpemodus eller herdemodus - Neonfarget linse, som ser ut som PointCure-linsen, gir lys med lengre
balgelengde for & giennomlyse tennene for a hjelpe til med & visualisere sprekker, brudd, defekter, etc. Hvitt lys diagnostisk
hjelpemodus gir 60 sekunders belysning.
Strgm til VALO X herdelys
« Lading av batterier/celler - Fiern hetten ved bunnen av herdelyset med en dreining mot klokken. Sett inn dgde batteri/celler
i den medfglgende Ultradent VALO X batteriladeren med VALO X stremforsyning i retningen vist i laderen. Batteriet/cellene vil vaere



fulladet i Igpet av 1-3 timer
Positivt celle-/batteripo-
laritetsmerke

Negativt celle-/batteripo-
laritetsmerke

Grafisk representasjon av
celle-/batteriretning

Ladestatusindikator

Beskrivelse ladestatus [ or Spenningstilstan: Ladestrgm
Forhandslading Solid gul 2,86 Vidc til 3,15 Vdc 95 mA
Bulk lading Solid gul 3,15 Vdc til 4,20 Vdc 950 mA
Lading fullfrt Solid grgnn >4,20 Vdc IR
Standby Begge av IR IR

« Ledningsadapter - Fjern hetten i bunnen av herdelyset ved & vri mot klokken. Fjern batteri/celle. Sett inn ledningsadapteren i
batteri-/cellerommet, full adapter og vri med klokken for a lase pa plass. Plasser VALO X stramforsyning slik at den uten problemer
kan kobles fra stromnettet.

Monteringsbrakettinstruksjoner
1)Braketten skal monteres pa en flat, oljefri overflate.
2)Rengjer overflaten med desinfeksjonssprit.
3)Trekk av brakettens tape.
4)Plasser braketten slik at herdelyset laftes oppover nar det fiernes. Trykk godt pa plass.
5)Hvis herdelyset kjgres pa batteri/cellestram, bgr herdelyset vaere rettet nedover i braketten. Hvis herdelyset kjgres
pa VALO X Cord Adapter-strgm, bar herdelyset vere orientert oppover i braketten.

9. Vedlikehold

Reparasjon

Bruker-utfort reparasjon

1) Levetidens lengde bestemmes av slitasje og skader som fglge av bruk. Inspiser alle komponenter for skade far bruk, og kontakt
autorisert servicepersonell for & reparere skader.

2)  Kontroller linsen jevnlig for herdede dentalharpikser. Om ngdvendig, bruk et tanninstrument av plast eller rustfritt stal for
forsiktig a fjerne eventuell festet harpiks.

3)  Kontroller regelmessig utgangen i standard strammodus. Lysmélerne varierer sterkt, og er designet for spesifikke lysled-
ningsstifter og -linser. MERK: den sanne numeriske utgangen vil vaere skjev pa grunn av ungyaktigheten til vanlige lysmalere og den
tilpassede LED-pakken i herdelyset; kontakt imidlertid autorisert servicepersonell hvis det observeres en reduksjon i ytelsen ved

maling med samme maler

Produsentreparasjon
1) Reparasjoner skal kun utfgres av autorisert servicepersonell. Ultradent vil gi servicepersonell dokumentasjon for & utfare
reparasjoner.

Garanti

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) garanterer at dette produktet i en periode pa 5 ar fra kigpsdatoen, nar det brukes i henhold til
bruksanvisningen som fglger med produktet, (i) i alle vesentlige henseender skal samsvare med spesifikasjoner angitt i Ultradents
dokumentasjon som fglger med produktet; og (ii) veere fri for defekter i materiale og utfarelse. Denne begrensede garantien er ikke
overfgrbar og gjelder kun for den opprinnelige kjgperen og gjelder ikke for etterfglgende eiere av produktet. Denne begrensede
garantien dekker ikke tilbehgrskomponenter som, men ikke begrenset til, batterier, ladere, adaptere eller adaptive linser. Denne
begrensede garantien er ugyldig hvis produktet er skadet pa grunn av uaktsomhet, feil bruk,, ulykke, modifikasjon, tukling, endring
eller unnlatelse av  folge gjeldende bruksanvisning. For & kvalifisere under denne begrensede garantien, ma kjgpsbevis (f.eks.
salgskvittering eller lignende dokumentasjon) sendes til Ultradent sammen med det defekte produktet.

Ultradent vil enten reparere eller erstatte defekte produkter, etter eget skjgnn, som faller inn under denne garantien. Under ingen
omstendigheter skal Ultradents ansvar for produktet overstige kjgpesummen betalt av kjgperen. Ultradent skal ikke under noen
omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige, forutsette, uforutsette, spesielle eller falgeskader som oppstar som falge av
eller i forbindelse med bruken av dette produktet.

10. Behandling
Instruksjoner for desinfeksjon/gjenbruk
VALO herdelys behandlingsinstruksjoner

Instruksjoner for desinfeksjon/gjenbruk

Innledende behandling
pa tidspunktet for bruk

Kan desinfiseres i tilfelle enheten blir kontaminert under bruk. En ny Ultradent-godkjent
engangsbarrierehylse ma brukes til hver pasient.

Forberedelser far Bruk en 70 % isopropylalkohol (IPA) serviett, eller 70 - 90 % etylalkoholserviett, for & terke

Desinfeksjon

Tork av hele overflaten og holdes vat under eksponeringstiden, mens du er spesielt
oppmerksom pa sprekker, klfter, ssmmer og vanskelig tilgjengelige omrader. Bruk ekstra
Kluter etter behov for & holde overflaten vat.

Desinfeksjonsmiddel Eksponeringstid

70 % IPA eller 70 % - 90 % 4 minutter
etylalkoholserviett

Tarking

La luftterke helt ved romtemperatur.

Oppbevaring

Oppbevares pa et rent og tart sted. For a forhindre oppbygging av fuktighet, ma ikke
oppbevares i en barrierehylse.

Tilleggsinformasjon

Denne prosedyren ble validert for desinfisering pa mellomniva av et uavhengig og
akkreditert laboratorium.

Merk: Bruk av andre rengjgringsmidler enn det som er foreskrevet ovenfor, som blekemid-
del eller rengjgringsmidler som inneholder fosforsyre, kan fordrsake skade pa utstyret.
IKKE prov a rengjore de elektriske kontaktene, eller noen del av batteri-/cellerommet.

desinfeksjon

grundig av hele overflaten. Kast skitten serviett.

Skylling

Ingen

Tarking

La lufttarke helt ved romtemperatur.

Vedlikehold, inspeksjon
0g testing

Inspiser visuelt at enheten ikke er skadet og fri for rusk. Hvis det er rusk, gjenta
forberedelsestrinnet med en ny klut.

Emballasje

Ingen emballasje ngdvendig for desinfeksjon.

NO



NO

Behandlingsinstruksjoner for VALO tilbehgr

Instruksjoner for jon/gjenbruk

Innledende behandling Fjern tilbehgret far desinfeksjon mellom hver bruk.

pa tidspunket for bruk

Forberedelser for Fjern eventuelle herdede tannkompositter fra tilbehgrslinsene far rengjaring.

‘ )

Rengjering Plasser i en ultralydsrenser med 1 del vaskemidde! til 9 deler varmt vann ved & bruke produktet

som er oppfart nedenfor:

Vaskemiddel Rengjgringstid
Henry Schein General Purpose Cleaner eller tilsvarende 2-10 minutter
produkt

Skylling Skyll tilbehgret med varmt vann i 1-2 minutter for a fierne vaskemiddelet.

Torking Tork med gassbind

Lufttrk i 30 minutter.

Vedlikehold, inspeksjon
0g testing

Kontroller visuelt at tilbehgret ikke er skadet og at den er fri for urenheter. Hvis knekket eller
skadet, slutt & bruke den. Hvis det finnes urenheter, gjenta rengjgringsprosessen.

Emballasje

Ingen emballasje er ngdvendig for desinfisering (steriliseringspakker kan brukes til lagring etter
desinfisering).

Desinfeksjon

Ta ut av oppbevaringsemballasjen (hvis relevant).
Senk tilbehgret i desinfiseringslasning i henhold til produsentens anvisninger nedenfor:

Desinfeksjonsmiddel Eksponeringstid

Cidex® OPA Solution eller tilsvarende produkt 12 minutter

Skylling

Skyll per produsentens instruksjoner angitt nedenfor:

1. Etter flerning fra CIDEX® OPA Solution, skyll tilbehgret grundig ved a dyppe det helt ned i et
stort volum (f.eks. 2 liter) vann

2. Hold enheten helt nedsenket i minimum 1 minutt.

3. Fjern tilbehgret og kast skyllevannet. Bruk alltid friskt vann til hver skylling. Ikke gjenbruk vannet
til skylling eller andre formal.

4. Gjenta prosedyren ytterligere to (2) ganger, for totalt tre (3) skyllinger, med store mengder
ferskvann for & fjerne rester av CIDEX® OPA Solution. Rester kan fordrsake alvorlige bivirkninger.
SE ADVARSLER. TRE (3) SEPARATE NEDSENKINGS/SKYLLINGER I STORE MENGDER VANN ER
OBLIGATORISK

Ttillegg, skyll i vann i ultralydrens i 5 minutter.

Tarking

Tork med gassbind.
Lufttgrk i 30 minutter.

Oppbevaring

Oppbevares pa et rent og tort sted.

Tilleggsinformasjon

Denne prosedyren ble validert av et uavhengig og akkreditert laboratorium.

Lagring og kassering

Hvis herdingslyset lagres i perioder som er lengre enn 2 uker, eller pakker det for reise, ma du alltid fierne batteriene. Hvis batteriene

blir liggende i enheten i lengre perioder uten & lades opp, kan de slutte & fungere eller ikke la seg lades opp igjen. Ikke lagre
batteriene i temperaturer over 60°C eller i direkte sollys.

Oppbevarings- og transportbetingelser:
+ Temperatur: +10°C til +40°C
* Relativ fuktighet: 10% til 95 %
+ Atmosfretrykk: 500 hPa til 1060 hPa

Falg lokale retningslinjer for avfall og resirkulering nar du kaster elektronisk avfall (dvs. ladere, batterier og stramforsyninger).

Egenskap Informasjon/spesifikasjon
Linse Diameter 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2)
PointCure-linse: Diameter 2,5 mm
ProxiCure kulelinse: Diameter 2,1 mm
Bolgeleng- Brukbart bglgelengdeomrade: 380-515 nm
deomrade Topp for balgelengder: 380-420 nm og 420-515 nm

Lysintensitets-
tabell

Standard Power - 1,100 mW/cm2 (+10%)

Xtra Power - 2,200 mW/cm2 (+10%)

(Samsvarer med IS0 10650 ndr den méles med en Gigahertz-spektrumanalysator)

Sort lys - 230-648 mW/cm?

Huitt lys - 160-300 mW/cm?

MERK: PointCure og ProxiCure Ball-linser fokuserer lysenergien il en mindre blenderapning, og sker dermed
lysintensiteten over kalibrerte verdier.

Tekniske hensyn
Tilbehgr
Artikkel CE-informasjon
Produsert av Distribuert av:
- VALO batterier o Inc‘ Ultradent Products Inc
- VALO X stramforsyning %%t(}etérans Drive, 505 West Ultradent Drive
- VALO X batterilader Northvale, NJ 07647 (10200 South)
Laget i Kina South Jordan, UT 84095 USA
Teknisk informasjon/data
€
£
% Xtra Power
£
= Standard strommodus
3
<}
=
=1
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7
i}
=
=
e}
S
B@LGELENGDE (nm)

VALO X Herdelyset med sperrehylse er en pafart del. Vekt:
herdelys Rangeringer: 1EC 60601-1 (sikkerhet), IEC 60601- Med batteri: 4,8 oz. (136 gram)
1-2 (EMC), inntrengningsbeskyttelse: IP54 Uten batteri: 3,8 0z. (108 gram)
Med ledningsadapter: 5,6 oz. (158 gram)
Dimensjon (batterikonfigurasjon): 8,9x 0,83 x
0,83 tommer, (226 x 21 x 21 millimeter)
VALO X Strgm- | Utgang - 9VDC ved 2A Rangeringer: IEC 60601-1 (Sikkerhet)
forsyning Inngang - T00VAC til 240VAC, 50-60 Hz Ledningslengde - 6 fot (1,8 meter)
Ultradent P/N 4952 - VALO X Strgmforsyning med
internasjonale plugger VALO X Power Supply er en medisinsk klasse II-stram-
forsyning og gir isolasjon fra MAINS-strgm
VALO X VALO X Lithium Ion (Li-lon) batterilader:

batterilader

Utgang - 4,2VDC ved 950mA bulk ladestrom
Inngang - 9VDC ved 2A (minimum 700mA)
Slas automatisk av ndr fulladet
Auto-deteksjon av defekt celle
Beskyttelse: Overlading, kortslutning, omvendt polaritet
Gul LED - Lader
Grgnn LED - Fulladet
Ladetid: 1-3 timer
Rangeringer: IEC 60601-1 (sikkerhet), CE, WEEE

VALO X
Li-ion 14765
batterier

Beskyttet, oppladbart Li-Ion-batteri

1IMR14/65 3,7V, 900mAh 3,33Wh

3,7V, 950mAh Maks. 3,52Wh

Rangeringer: WEEE, IEC 62133-2

Celler er vurdert for >500 lade-/utladingssykluser far de nar 70 % av kapasiteten. Det anbefales a bytte batterier
hvert 2-3. ar




Driftsforhold

Temperatur: +10 °C til +32 °C (+50 °F til +90 °F)
Relativ luftfuktighet: 10% til 95 %
Atmosfeeretrykk: 700 hPa til 1060 hPa

Herdemodus Ved maksimal omgjvelsestemperatur (32°C) 10 sekunder PA og 60 sekunder AV.
driftssyklus: Merk - Driftssyklus er definert av primarfunksjonen til enheten (polymerisere harpiks) ved bruk av Xtra
Power-modus, som skaper den hgyeste mengden termisk energi.
Maksimal ur ved fglgende driftssyklus: <45°C
Feilsgking

Huvis Igsningene som foreslas nedenfor ikke Igser problemet, kan du ringe til Ultradent pa 800.552.5512. Utenfor USA kan du

ringe til din leverandgr av Ultradent eller tannlegeutstyr.

Problem

Mulige lgsninger

Lyset vil ikke sla
seg pa

«Trykk pa stramknappen for & vakne fra hvilemodus
+Bekreft at batteriet/cellen er fulladet
«Kontroller at cellen er riktig satt inn i enheten

kjgle seg ned

«Hvis gult LED-varsel vises, har herdelyset nadd sin interne temperatursikkerhetsgrense. La herdelyset

«Huis radt eller gult LED-varsel blinker kontinuerlig, ring Ultradents kundeservice for reparasjon

Lyset forblir ikke
paslatt i gnsket
tidsrom

+Sjekk modusindikatoren for riktig enhetsinnstilling
+Sjekk lavstrgmindikatoren for celleladestatus
+Kontroller at en ny celle er riktig satt inn i enheten

Lyset herder
ikke harpiksen
tilstrekkelig

*Sjekk linsen for gjenvaerende herdet harpiks/kompositt
*Bruk gule vernebriller med UV-gyebeskyttelse, og kontroller at LED-lysene fungerer

lysmaler.
+Sjekk utlgpsdatoen pa herdeharpiksen
+Sgrg for at riktig teknikk falges i henhold til produsentens anbefalinger

«Kontroller energinivaet med lysmaler. Se vedlikeholdsdelen for spesifikke instruksjoner om bruk av

Batteriet vil ikke
lades

celler og/eller lader
«Huis verken granne eller gule lys pd laderen er synlige ndr et batteri settes inn i laderen, ring
Ultradents kundeservice

+Sarg for at cellen er satt inn iladeren i riktig retning og la cellen lades helt opp for opptil 3 timer
+Hvis qult lys pa laderen ikke endres til grent, ring Ultradent kundeservice for d bestille erstatnings-

Laderen lader ikke
batteriet

+Sgrg for at laderen er koblet til og at stramforsyningen er koblet til en fungerende strgmuttak
+Hvis verken grgnne eller gule lys pa laderen er synlige, ring Ultradents kundeservice

Diverse opplysninger

Veiledning om elektromagnetisk miljo -

nettet (AC MAINS).
b. VALO X herdelys kan operere fra to forskjellige stramkilder.
i. Batteridrevet: Nar VALO X herdelys bruker batteriet, pavirkes det ikke av EMI, RF, elektriske transienter, overspen-
ninger, spenningsfall, kortslutninger, avbrudd eller variasjoner fra AC MAINS-strgm.
ii. Adapterdrevet: VALO X herdelys kan bruke en Globtek medisinsk 9VDC-adapter for & drive fra AC-NETTstrgm fra
100VAC - 240VAC. Den gir begrenset EMI, RF, spenningsfall og undertrykkelse av overspenning.
¢. VALO X herdelys bruker elektrisk og elektromagnetisk energi kun for sine interne funksjoner. Derfor er alle RF-utslipp
sveert lave og vil sannsynligvis ikke forarsake interferens i elektronisk utstyr i naerheten.
d. VALO X herdelampen er ikke utstyrt med en likestramsport, pasientkoblingsporter eller signalinn-/utgangsporter,
derfor er testing til noen av disse portene ikke aktuelt. Kun samsvar med gjeldende konfigurasjoner er oppfert.

a. VALO X herdelys er egnet for bruk i alle virksomheter, inkludert boliger, som er direkte koblet til det offentlige lavspent-

Tabell 5.15 ) av utslippstester: VALO X herdelys samsvarer med CISPR 11 gruppe 1, klasse B for utstralte utslipp.

Port Testbeskrivelse F éde (MHz) Resultat
Vekselstrgm Gjennomfgrte utslipp (varmt avledning til bakken) 0,151l 30 Overholdt
Vekselstrgm Gjennomfprte utslipp (ngytral avledning til bakken) 0,151l 30 Overholdt
Kabinett Utstralte utslipp (vertikal polaritet) 30til 1000 Qverholdt
Kabinett Utstraling utslipp (horisontal polaritet) 30til 1000 Overholdt
Tabell 5.2 drag avi i kabi t og port):

Grunnleggende | Miljsmessige fenomener Resultat
standard

EN 61000-4-2 Elektrostatisk utlading Overholdt
EN 61000-4-3 Radiofrekvent elektromagnetisk felt Overholdt
EN 61000-4-3 Naerhetsfelt fra RF tradlgst kommunikasjonsutstyr Overholdt
EN 61000-4-4 Elektrisk rask transient/utlgsning Overholdt
EN 61000-4-5 Lynnedslag t (linje) Overholdt
EN 61000-4-6 Radiofrekvens kontinuerlig ledet Overholdt
EN 61000-4-11 Spenningsfall og avbrudd Overholdt
Tabell 5.3 S, irag av tester (EN 60601-3-2 og EN 61000-3-3; AC Power Port)

Grunnleggende | Miljsmessige fenomener Resultat
standard

EN 61000-4-2 Harmonisk str ali Overholdt
EN 61000-4-3 Spenningsflimmermaling Overholdt

Rapporter en alvorlig hendelse til produsenten og den kompetente myndigheten
www.ultradent.com/1.800.552.5512/801.572.4200

EL VALO™ X Herdelys

Auvxvia toAupepLapoU

Me 10 eupulwviko T @aopa, n Auyvia mohupeptopiot VALO™ X éxeL axedLaotet yla va toAupepileL 0Aa ta gutonohupeplopiéva
TIPOLOVTa OTNY TEPLOXT] prikoug KUpatog 380-515 nm alpg@wva pe to 15O 10650.

H ouakeun] puromohupeptapol VALO X propet va xpnatpomnotnBet o evatppar fj acuppatn Stdtagn xpnaotporowmviag tig
enavagopti{opeves pmarapieg Ultradent VALO X 1) tov mapeyopevo mpooappoyéa kahwsiou VALO X. H Auyvia ohupepLopiol éxet
oxedLaoTel yLa va otny aon yia xelpohdBeg T éspag pmopel va toroBetnBet oty Baon atipi§ng VALO Tou epthapBdvetat atov
efomhapo.

/\uxvtu Tohupeptopiov VALO X Artoteheitat armo:
1 - Zuokeur) putonoAupeptopot VALO X
« 1-Npooappoyéag kahwsiou VALO X
« 2- Mnatapieg vtwv AiBiou 14/65 Ultradent VALO X
«1-®opuotrs pnatapiag Ultradent VALO X pe mapoy evaMaagadpevou peparog 9 VDC tatpikwy mpoSiaypaguv
*1-Xuokevaota Selypdtwy pe Tpootateutikd kahoppata VALO X
+ 1 -Npootateutiko aktoBohiag xetpdg VALO EI.
«1-Bdon atipi§ng VALO pe autokoMntn tawia Stk ong
+1-08nyieg xpriong auokeur putomohupeptapot VALO X
* 1 -Meoodovtiog BonBnukdg pakdog VALO X
* 1 -BonBnukog @akdg VALO X TransLume
* 1 - BonBnukog @akdg Sdyuang Aeukol/pavpou gutag VALO X
«1-Zpapkdg Bondntikog pakdg VALO X ProxiCure
« 1 -BonBnukog @axdg VALO X PointCure
«1-OulaSio o8nyiwv xpriong Bondntikol pakol VALO X

Ertokdmnon twv ototyelwv eAéyyou:
_ Emdvw koupmt

_ Kaw oupri

Endvw koupri Evepyorotet t Auyvia LED (povd mdtnpa koupmiol)

Kokhot petad twy Aetoupyliv gutontohupeptopiol (dtnua
KoUpTLOU yia 1 Seutepolertto)

Evepyorotet ) Auyvia LED (povd mdtnpa koupmiol)

Kukhot petagh twv Aetroupylav Stayvwotikrg BoriBetag (matnua
KkoupTiLoU yia 1 SeutepdAermo)

Kdtw koupmt




EL

Ta va petapeite ot Aetoupyieg Sayvwotikig BorBelag and g puBpioeLs YWTOTOAUPEPLOOD TIATFOTE TAPATETapEVa T0
Katw kot yia 1 Seutepoherto. Ma va petapeite pubpioels QuTomoAupepLapo amo g Aettoupyieg Slayvwotikig Borbetag,
TIATOTE MAPATETApEVA TO EMAVW KOUPTTL yia 1 SeutepOherto.

EvaMakuukd, yia va kavete evahhayr petagl twv AetoupyLiv Slayvwaotikig BorBetag kat twv puBpioeLS pwtomoAupeptopol
XpnotoroLwvtag 1o AF (Aettoupyia emttayuvaLopetpou), Seite tnv evotnta 8 (08nyles Bripa mpog Brpa).

08ny66 ypriyopng ekkivnang yla evBe(EELG kat EL50MOLELS;

QuTikataotaong.

+ HAuyvia moAupeptopot VALO X ipoopietat yia yprion o€ nhektpopayvnTiko eptBahhov oto oroio e\éyovtat ot
axtoBohoUpeveg Statapayég padloouyvotrtwy. H xprion tng Augviag ohupeptapiot VALO X Simha 1) ototBaypévn pe Ao
fomhLop0 Ba TpETeL va anogelyetat yiart propet va o8nyfioet ot akatdMnhn Aettoupyta. Edv pia tétota yprion eivat amapaitnt,
n Auyvia mohupeptapiot VALO X kat 0 GMog eEomhiapdg Ba pémet va mapakohouBolvtat yia va enaknBeutet 6Tt Aettoupyolv
kavovika. Edv mapatnpnBet pr guatoloyikr anosoon, evééxetat va amattolviat TpooBeta Petpa, 6Mwg 0 ENAVATPOsaVATONOHAG
1} n aMayr} O¢ong T Auyviag toAupeptapon VALO X.

Evbeiferg A pyiag otn Auyvia oA 0 VALO X d 11 A pyi

Mrihe Aetroupyleq puromolupeptapiod
Neukr kau Blokett Aetroupyieg Slayvwotikrg BorBetag
Avapoaprivet tpdon Aetroupyia adpdvelag

Evéeifel e1§omoinong atn Auyvia ol 0 VALO X d 119 A pyi

Kokkivn mou avaBoaBrivet Xapn\i pnatapia

TtaBepr) KOKKWN Avukardotaon/enavagoption pnatapiag
Moprokahi Mpoataaia poawpwrig avénang Beppiokpaciag tg LED
'AN\og eEomALopds: PopTiaTiig p p

TtaBepr) moptokahi Popuon

Stabepr Tpdawn H @dption ohokhnpwBnke

¥Bnatég kat ot SUo Avapovr

Na 6Aa ta potévta o Meplypdpovtal, ipémeL va SLaBAcETe POCEKTIKG Kat va katavorioete GAEG TLG 08nyieq kL Tg Thnpogopieg
ota Sedtia dedopévwv acpakeiag (SDS) tpl amo ) yprion.

Evéeigeig xpriong/Mpooptldpevn xprion

H huyvia toAupeptapol VALO X eivat pta inyr pwtlopo yLa Tov TIOAUPEPLOPO (PWTOEVEPYOTIOLNHEVWY OSOVTLATPIKWY
£MavopBWTIKWY kat ouykoMNTK®Y UAKWY. Mpoopiletal emtong va mapéeL putiopo yia va Bonda oty ortikomoinon katd
Sulpketa oopatikey Stadtkaotiv. Ot Bondntikot gakol / pakol Sayuang eutdg moAupeptapio VALO X Sev mpoopiovrat yia tov

TIAfpN TIOAUHEPLOPO (PWTOEVEPYOTIOPEVWY UALKWY KLl GUYKOMMTLKEV UAKGV.

Avtevéeitelg
« Dev € ouv eviomLotel yWwoTéG avTevSeifeLS yLa autd To Tipoidv.
« Ta aoBevels ) yprioteg pe avnauyies yia aMepyteg, avatpé€te otny Tekpnpiwon alepyoyovwy Tou Tpoidvtog otn StebBuvan
www.ultradent.com. Edv tapatnprioete aMepytkr avtidpaan, Eemuovete Ty exteBeluévn TepLoyr pe vepo Kat {ntote amo tov
aoBevi) va supBouAeuTel Tov yLatpd tou.

NpoeLSomolioeLg Kat TPoPUAAEELS
« MPOZOXH MiBaveg va ekmépmerat emkivéuvn omiki aktvoBolia ard autd to poiov. MHN kottdte aneubeiag oty £§o80
¢ Auyviag moAupeptapo. O acBeviig, o kKK Latpag kat ot BonBol Ba mpéreL mavta va xpnatponotodv mpoatacta patiey
Tioprokahi xpwpatog tav ypnatpomoteitat n Auyvia moAupeptapiol.
« Tava anoeuyBet o kivduvog nhektporngiag, Sev emutpémetal kapia tporomoinan autod tou e§omiapiol. Xpnotpomotiote
GV TO TIaPEXGHEVO TPOPOSOTIKG Kal Toug Tpoaappioyelg Buopatog tou Ultradent VALO X. Av ta eiaptrpata autd eivat
KOTEOTPOMEVE, PNV Ta XPNOLHOTOLOETE Kat Kahéote To Tpfpa ESurnpémong Nehatwy tg Ultradent yua va mapayyeihete mpoiov

+ Xpnatporoteite povo eGouatodotnpéva efaptipata, kahwdia, YopTLoTh, Patapleq kat POPOSOTIKA yLa vat amoTpeeTe
axat@MnAn Aettoupyia, augnpEéves NAEKTPOPaYVITIKES EKTIOPTIES 1) PELWHEVN NAeKTpopayvnTikr atpwatla.
+ 0 (popntog eE0MALOPOG EMKOWWVLLY PaSLOCUYVOTHTWY (CUPTEPAAPBAVOHEVWY TV TIEPLPEPELKLY, OTwG Ta kahwdla kepalag
KalL oL EEWTEPLKEG kepaleq) Sev mpEmeL va xpnotpoTote(tat o amdotaan pikpotepn aro 30 cm (12 (Vioeg) o 0ToLSATIOTE PEPOG TG
Auyviag moAupeptapol VALO X. Atagpopetikd, pmopet va ipokhnBet utopaditon tng anosoang auto tou efomiapiol.
+ 1@ TNV amoguyr} Tou KWELVOU QWTLAG TToU OYETLJETaL JIE TOV XELPLOHO TWV PIATapLiv:
0 MH Badete o€ autokauato 1 hekalete Ty pratapia, TG ENAQES pratapiag, Tov QopTioTy f T TPOYoSoTkd
£vaMaooOPEVOU PEUPIATOG HIE UYPG OTIOLOUSHTIOTE £(50UG. EQV ep@aviatel SLABPWON OTIG EMaYES ToU YopTiLaTH,
Kkahéare to tpripa E§urnpétnong Nehatwv tng Ultradent yia va mapayyeihete mpoidv avukatdataong.
0 MH goprilgte g pratapieg koved o€ ebpAexta ukika
0 MH guhdooete Tov @opriot o€ kAWK epyactriplo oSovtiatpeiou
0 MH goprilgte pn emavagopulpeves pmatapieg
0 MHN enavagoprilete T pratapte Ultradent pe popriotr mou dev eivat Ultradent
+ @ armoguyr Tou kwdLvou Tpaupatiopoy, MH xpnotpoToleite Tl pmatapleg eav vat SLaBpwpeves (okoupLd), Yapaypeve,
EKTTEPTIOV 00pr) 1) UYP, EQV TO TTPOTTATEUTIKO TrEpiBANpa Exel ayLoTe 1) amouatalel 1 edv Slamotwoete omotadinote A {nptd.
Kahéote to tpnpa ESunnpémong Nehatwy tng Ultradent yia va mapayyeihete priatapieg avukatdataong,
+ Tava ano@uyete tov kivéuvo Beppitkol epeBiapol 1) TpavpaTiopoy, amopUyeTe Toug SLadoyikalg KUKAOUG QWTOTOAUHEPLOHOU
Kal pnv exkBETeTe TOUG pakakol LOTOUG TOU TOPATOG O KOVTLVI amooTaon yla mepLadtepo amd 10 Seutepoemta otn Aettoupyia
«Kavovikr LoxUe» f 5 Seutepoherta otn Aettoupyia «Evioyupévn wxle». EQv xperalovtal peyalTepot xpovol ToAUEPLOOU,
XPNOLHOTIOLOTE TIEPLITBTEPOUG GUVTOHOUG KUKAOUG TIOAUPEPLOPOU F) XPNOLHOTIOLOTE €va Tipoidv Stmhat moAupepLopol yia va
amo@UyeTe T B¢ppavon Tw HaAAKWY LOTGV.
+ Amatre(tat tpogoy katd tn Oeparteta aoBevw pe avemBUpNTes Quroplohoyikés avidpacels 1y evatobnoteg, aoBeviwv Tou
unoBaMovat oe xnpeloBepaeia 1y acbeviv o AapBavouy QapuaKEUTIKY aywyr P QUTOEUaLBNTOTOLTES.
+ AUt n ouokeun prtopet va elvat evaioBntn o€ Loxupd payvnTikd i atatika nhektpka media, ta onola a prropotoav va
Tpokahéoou mapepBohr atov Tpoypappatiapo. Eqv unoiadeate Ot éxel oLpPEL KATL TETOLO, AMOCUVSETE Tr) GUTKEUN otlypiala
Kal, 0T OUVEYELa, ouvdéate Ty Eava oty mpila.
* MH akoumiZete T Auyvia TOAUpEPLOHOD PE KAUOTIKA 1} QMOTPUTTLKA KaBapLOTIKG, PNV Ty TOTOBETE(TE 0€ QUTOKAUGTOKAL
pnv ) BuBilete ot omoLo&rToTE £(506 Aoutpol uTteprywy, amoAupavitko, Stahbpatog kaBaptapol fj uypou. H pn tpnan twy
TapeyOpevY 08nylwv enegepyactag prrope va kataotr el T Augvia TOAUHEPLOHOD [N AELToUpyLKT.
+ @ va ano@uyete Ty kataotpo@r| Tou efomhiapol, MHN eladyete Saytula, opyava rj aMa avikelpeva ot Brkn pratapiag
NG Auyviag moAupepLapo0.
+ @ va anouyete Ty kataotpo@r Tou eEomhiapol, MHN emixelprioeTe va kaBapioete Tig NAEKTPLKES EMAPES 1 OTTOLOSATIOTE
pépog TG Brikng prtatapiag. Kakéote to tpnpa ESunnpémong Mehatwy tng Ultradent ev éyete omotadrmote aropla.
+ Nava anotpéete T Slaotaupotpevn poALVON Kat va SLatnprioeTe To 050vTikd GUVBETO UALKO ama To va TipookoMdrat atnv
EMPAVELD TOU YaKoD KAl TOU GWATog TG paBEou, TIPETEL val XpnoLHOTOLETaL EyKekpLUEVO TIpoaTaTeuTko TepiBAnpa Ultradent

TIAvw aro 10 ug ToAupepLapol VALO X pe kaBe xprion. Ta pootateutikd neptBhijpata mpoopifoviat yia yprion and évav acBevr).

+ Ta va PELoETe Tov kivauvo SLABpwang, agaipéate To TIPOSTATEUTIKG KAAUHA PETA T Xpron.
+ @ va PELOETE TOV KIVSUVO QVETapkoUG TIOAUPEPLOPIOD TWV PITVAY, P Xprotporoteite Tn Auyvia moAupeptopiou oe mepimwon

{npudg otov paxo.

* [la va ano@Uyete Tov kivEuvo {npLdg Tou TPoiovtog, Inv amoaTELpWVETE O€ autokauato i §npod khiBavo ta efaptripata VALO X.
* MH ypnotpomoteite kavéva and ta e§aptipata VALO X yia mirpn/ TeAikd @utomohupeptapio. Agatpéate GAaug Toug fondntikolg
(pakoug okApLVONG PETA T Xprion kat eKTENETTE A PN/ TEAIKO PWTOTIOAUHEPLOHO WIS T Xprion e§aptnudTwy.

* MH xpnatpomoteite BonBntikoUs QaxoUs GWILGPOU/OTITKOTIOINGNG YLa TOV TOAUPEPLOHO 080VTIKWY ETAVOPBWTIKWY Kal
GUYKOMNTIKWY UALKGV.

« TPOEIAOMOIHEH: Autd to Ttpoidv pmopet va aag exBéaet o€ ouoieg Tou eivat ywatd otny Mohweia g Kahipopvia ot
Tpokakolv kapkivo. Ma meptoadtepeg mAnpoopleg, emokepBeite T StevBuvar www.P65Warnings.ca.gov

08nyieg ripa tpog Bripa

Hponomamu
Mpw and kade yprion, tonoBetiate éva véo mpoatateutikd kiuppa v and ) Auyvia nohupeptopod, ehaxiotomowbvea tig
TITUXEG VW amo Tov pakd yia kahUtepa amotehéopata,

2. EméEte t emBupnt puBLon @uronolupieptapolr T Aetroupyia Stayvwotkig BoriBeas. (Aeite mapakdtw yia mhnpopopieg
OXETKA pE TLG AELToupyLeg kat Tov TpoTo evahayng Petagl Twy AELtoupyLiv)

3. Ta Békuota anotehéopara Katd Tov QuTonoAupeptapd, TomoBetote T Auyvia TOAUHEPLOHOU OTO KEVTPO Kat 600 T0 Suvatby
TILO KOVTA TN PrYTiv XWPIG va EPXETaL OE EMaQN HE TV EMQAVEL.

Xprion

Pupioels dwtonohupeptapiod

P0BpLon Ioxig' | Axtwopohia’ TUVOALKOG Evépyela "Ev8€LEn KoupTLo0
(PWTOTIOAUPEPLOPOD (mw) (mW/cm2) Xpovog £kBeang (TZdoud)
(8sutepohemta)
Kavovikr oyig 1350 1.100 10 135 T1aBepr) prihe
Evioyupévn LoyOg* 2.700 2.200 5 135 MaMopevn prke

" Ovopaotki Ty,

*H evioyupévn Lox0g £XEL TPUTAG na)\po' pe autduum nadon 0,5 Szutspo?\z'mou pzm&b Twv MaAPGV. AGBETe uTOPN OTL UTIAPYEL pLa.
Tieplodog YUENG 2 Seuteporémwy peta m xprion e, ettoupytag szxupzvng LoxUog.

ANy petagy pubpi G Kivnon u (] nutnpu TOU KOy

Klvnan Ktumwamq H )\U){\/LQ HO)\UUEPLUUOU VALO X tvat onnALopzvq e ?\moupym EMLTAYUVOLOPETPOU TIOU snnpsna atov
Yot Ve tEpVAEL péoa amod Tig puBpLoEL; QWTOTIOAUEPLOUIOU PEGW TG KivNONG KTUTHATOG. XpNOLUOTOLAOTE pa kivnan Tipog Ta
TGV yLa va evepyortouoete/aMdete t puBuLan putonoAupeptopol (BA. omtikd BoriBnua tapakatw).

+ Evbeldn otaBepou prhe koupmiol = Kavovikr Loxug

+ MaMopevn prie évSeldn koupmiol = Eviayupévn Loxug




Nédtnpa koupmLo: Kpatote atnpévo T enavw koupT yia 1 SeutepoAero yia va evepyoroujoete/aMatete T puButan
(PWTOTIOAUEPLOpOU.

+ 'Evedn otabepol pre koupmiol = Kavovikr Loyug

+ NaMopevn pmke évSeldn koupmiou = Eviayupiévn Loxg

Aettoupyteg Slayvwarikrig BorBetag

AlayvwoTikn Ioxog* | Axtwopolia? ZUVOAKOG 'Ev8€LEn KoupTion
Aewtoupyia (mw) (mW/cm2) XPpovog kikAou
(8eutepoAenta)
Maipo pug 522 425 60 Mahdpevn Brokett
Neukd pug 282 230 60 MaMdpevn Aeukr

2 Ovopaotki T, Ywpls npouupmuzvo Bon6nKd Gaks.
AMayi pzm{u WV Aettoupy 1¢ BorjBeLag xpnotp 9 n)\avlu kivnonig nutnpu Koupmou
Mhdya kivnon:H Auyvia ohupeptoyion VALO X elvat eEomuopiévn pe Aettoupyla enitayLVoL8piETpoU TIoU EmuTpéNeL otov Xpriot
Va TIEPVEEL PEOT A0 TIG SLAYVWOTIKEG Aettoupyleg péow g mhaytag kivnong.. Xpnatporotote pia mhayta kivnon ya va
evepyortourjoete/aMagete t Aettoupyia Stayvwortikrs BoriBetag (BA. omreko BorBnpa mapakdtw).
+ EvSedn ket kouprtioy = Aettoupyia Slayvwotikig BorBeLag pavpou Yutdg
+ EvSen Aeukol koupriiol = Aettoupyla Slayvwotikig BorBetag Aeukol putog

Ndtnpa Koupmov: METTe TaPATETApEVQ TO KATtW KOUPT yia 1 SeuTtepOAENTO yia evaMay PETagl Twy 2 AELToUpyLEY SLayvwoTkig
BoriBeLag.

Ev&a&n Blokett wouumou /\euoupym Sayvwotikrc BorBetag pavpou ewtag - 1 kokhog ot 1 Aemmd - Antevepyoroinan eite pe
TATHa KoupTILoU €l He TAGyLa kivnon

EvSeLEn Aeukou koupmio = Aettoupyia Stayvwotikrg BoriBetag Aeukol gutdg - 1 kUKAOG o€ 1 Aemtd - Anevepyortolnan eite pe métnpa
Koupmov elte pe mhayta kivnon

01 BonBntkoi pakoi / pakoi & 16 KOULTIWVOUV HayVITLKA TIVW A6 TOV pakd TG UOKEUNG PWTOTOAUPEPLOHOU.
ToroBetrote 10 MPOoTATEVTIKO KAAUppa 0T Augvia TOAUPEPLOHOU TEPLY TOTOBETETE Tov Bondntiko pako.

IHMEIQEH: Mawwvtag éva orolodrmote kouprt, Ba AdBete pLa nyntikr évSeidn oe 1 seutepoAerto.

Newtoupyia adpavetag

Miéote napatetapéva kat ta 800 KOUPTILA yia 1 SeutepOAertto yia va Béaete oe Aettoupyia adpavelag, Natwvrag kat ta 500 koupma
enavw Kau katw, Ba AaBete pa nynukd évdelfn katd tn eloodo o€ Aettoupyia adpavetas. Otav pralvete oe katdotaon avaotohrg
Aetroupylag, TEreL va auveyioete va o kpatdte matnpévo péxpt va ohokhnpwBet o nyntikog tévog, Otav elaépyeate atn Aettoupyia
abpaveLag mativag kat ta 500 kouprd, n Auyvia moAupeptopiot VALO X Sev Ba evepyorotnBet pépt va matnBet orotodrnote
Koupd.

Egaptrijpata VALO X
. Tpomog .

E¢dppa Aetroupyiag Neprypagr

b PointCure PUBpON ) AgEdva 10 Qug r[o)xuuipmuob VALO val{l va nohupepioeL 1o GUVOETO UAIKO
uronolupptapiol péow evoc nuLSlagavolg poaBetikou.

e

ProxiCure QUIOTOAULERLOY00 non (i0p@uBel n piitpa TG MepLoxi¢ enagric pag 3

arokaragtaong.

Newroupyia
SlayvwoTikig Autavet 10 g Tohupeptapot VALO X yia va tapéyet omtikr) BorBeta yia axpLBr
BorBetag Aeukol OUYKPLON XPWHATOG/ATOYPWANG 1} OTIOTE XPELAZETAL PUTLKO QUG

Py QoG

KOG tdyuong Aeroupyia

SlayvwoTIKig AufaveL 10 Qg TIoAUpEPLapoU VALO X yia va apéxet OTTikomoinan twv
BoreLag pavpou @OOPLIOVTLY XNHLKWY OUGLLV OTLG OSOVILATPLKES PrTIVES.
QoG
Newoupyia

MegoSovios gad Stquwonmg ) AuEQvel 10 pug rgo)wpzptouob VALO X atnv orttikomto{nan twv SovTiiv Kat twy
BonBeLag Aeukol 08OVILKWY TIPOBETEWV.
QWIig

PUBpLon . A . . .
) QuronoAupEpLopad AUE@VeL T0 QUG TOAULEPLOLI00 VALO X 0TV OMTTLKOTIOINar) TIAPEKOVIQG QUG
akog TransLume P peyahUTEPOU PiKOUG KUPATOG YLa SLAYAVOTKATINGN TwV SOVTLGV KAl Twy
Eor’}e‘a/\{ug ne 08OVIIK(V TIPOBEEWV.
poetoLpaoia

« TomoBetrote Tov BonBnTikd pakd Kovtd otov pakd moAupeptopot VALO X, EMLTPETOVTAg OTOV HayVITn va KOUPTIWOEL ToV
BonBntkd paxo ot Béan Tou VW Mo TO TIPOOTATEUTIKG TEpiBANpa.

Xprion — ®akog PointCure
« Aettoupyla purontoAupeptapol - O @akdg PointCure GUYKEVIPWVEL TO PG O€ SLaYpaypa 2,5 mm. Auto eivat LEavikd yLa Tov
ONPELaK QWTOTOAUPEPLOPO OYEWVKAL YL OAEG TG OTEQAVEG ATt TIOPOEAGV.

« Aettoupyla QWIOTOAUMEPLOPOU - ZNPELaKOS PWTOTOAUHEPLOOG NHLSLAQaVNG TIPOTBETIKNG epyaatag: TnpeLaxos
(QWTOTIOAUPEPLOOG TG POTBETIKIG epyaciag GOMPWVA HE TIG 05NYLEG TOU KATAGKEUAOTH YL TO UALKO GPPAYLONG, TO YOG Tou
UAKOU, T OKLG, TV adlagdvela tou UKo kat Ty enayyehpatikr kpion. 1 meplogeLeq T amohupéplatng koviag yopw amo

a 0pLa,, a@aipéote To eEAPTNHa Kal, 0T GUVEXEL, TIOAUpEPTOTE OAOKANPN TV ATTOKATATTAON. ZUOTATEL;: OPr) - ONpELaKOS
(PWTOTIOAUHEPLOOG TIPOOTOPIAKG: / TIAPELAKA OTO KEVTPO TNG TPOOBETIKIG Epyaoiag. - ETEQavN - ONUELAKOG PWTOTIOAUEPLONOG
TIPOOTOpLAKA / IAPELAKG: Kat YAWOOLKE 010 KEVTPO TG TpooBeTLkrG epyaatag.

Xprion - Zpaupkog pakdg ProxiCure EL
* Newroupyleg okhijpuvang - YrootnpileL ) pritpa kat Bonba oty kuptr eyyUs EMagr TP kat Katd T SLAPKELT TOU PEPLKOU
ehagppo moAupepLapo0. Amtoplyete Ty TrayiSeuon Tou apatptkol pakol ProxiCure o TOAUPEPLOpEVO UAKO. AQaLpEoTe Tov
BonBntkd paxo kat moAupepiote oAdKANpN T amokatdotaon yia hrpn okkijpuvor). Zuataon): NpocsLopiaTe Tov TPATIO Kal Tov
Xpovo akhijpuvong cUPPWYa HiE TLG 08NYLES TOU KaTaokeuaotr) Tou auvBeTou UALKoD.

Xprijon — ®akog SLayuang
« Aewoupyla Suayvwotikng BoriBeag paupou QoG - Xpnmponmmm yta va Bondrioet otny ortrikoroinan twv YBopLovIwY
owpausiwy o€ SLAYOPES OBOVTIKES PryTives. H(lpEXEL QWUOHO Y1a 60 Seutepohemta.

« Aetroupyla Stayvwortikr BorBetag Aeukol @utog - Oruuki BorBeLa yia kaBe popd mou o odovtiatpog Hnopet va xpelaotel pia
TNyr QUOLKOU PWTOG, TLY. TIPOTSLOPLOOG ardXpwang. Mapéxel QuTiopo yia 60 Seutepoherta

Xprion — MegosovTiog pakag
« Aettoupyla Slayvwotikri BoriBeLag Aeukol Qutog - ALapavookdrtnan Sovtiwv: ypnatpomoteitat ya va BondroeL oty
OTITKOTIONN 0N KATAYMATWY, pyP®Y 1 ENattwpdtwy ota §oviia utilovtag ta S6vTLa amo 1 yAwooLkr empaveLa Kat
TIAPATNPOVIAG TLG OKLES.

Xprion - ®axdg TransLume
« Aetroupyla Slayvwottkrg BoriBetag Aeuko gutdg 1 Aettoupyia @urotoAupepLapol - O akdg Véov, TTou Potddet pe Tov
(ako PointCure, TapéyeL PG peyahUTepou Prikoug KOPATOG yia SLapavoaKATnan Twv SOVTLWV TIPOKELEvou va BondraeL atny
OTITKOTIONNGN PWYPWY, Kataypdtwy, eAattwpdtwy kAT H Aewtoupyia Slayvwotikig BorBetag Aeukot Qutog mapéxet putiopud 60
yla Seutepohema.

Tpogodoaia tng Auyviag moAupeptapiot VALO X
+ OOPTLON PTaTaApLLV - AQALPETTE T Kamakt atn Paon TG Augviag moAupeptopol e aptotepdatpogn atpor. TomoBetriote
v Gdeta pratapia otov mapeyopevo @oprotr pmatapiag Ultradent VALO X pe to tpo@odotikd VALO X atov mpooavatohiopd mou
@aivetat atov opriotr. H pratapia Ba gopriotel mhpwg o€ 1-3 wpe.



EL

Inpadt Betikrg oAkoTTag
ototeiov/pmatapiag

INPadt apvnTikig MOAKOTNTag
ototxeiov/pmatapiag

Tpagikn avamapdotacn katebBuvang

‘EvBeLgn katdotao
& e KupéAne/pmatapiag

pépriong

Neptypan katdotaong gopuong | Evéen katdotaons @opriong | Kardotaon tdong Pedpa popuang
Mpogdptian Jtabepr moprokah 2,86 Vdc €wg 3,15 Vdc 95mA
Madwi @option TtaBepn TOPToKaAL 3,15 Vdc €wg 4,20 Vdc 950 mA
H @option ohokhnpwbnke JtaBepn mpdavn >4,20 Vdc Mn 8.
Avagovr IBnotég kat oL 0o Mn 5a6. Mn 8.

« 1 3 Awdiou - AQ 0 Kamaxt otn Baon g Auyviag no)\uusptcuou JIE apLOTEPOTTPOPN OTPOYI).

Aq:mpsotsr trnv unampta Eloayayete IOV mpooappoyéa kakwsiou otn Bikn priatapiag, tonoBetiote hfipu tov pooapiioyéa kat
yuplate Tov Se€loatpopa yia va acpahioet atn Béan tou. TomoBetrate To Tpogodotikd VALO X (ate va pmopel va anoouvsebel
Ywpi Suokohia amd TV Keviplkr Tapoy1) peUPATog.

08nyteg tomodétnang Bdang otrpiéng
1)H Baon Ba mpéret va toroBetnOet o emtredn empdvera ywplg Amavtikés ouote.
2)KaBaplorte tnv empdveLa pe owomveupa.
3)ZekoMiote 10 Tiiow €O TG aUTokOMNTNG Tawiag T Baons.
4)TonoBetrjote ) Baon €tat wote n Auyvia MOAUpEPLOOD Ve HETAKIVELTaL TTPOG Ta TIAVW Katd Ty agaipean. MiEate pe
Slvapn ya va otepewaete Ty Bdon ot Béon tou.
5)EQv n Auyvia moAupeptapiot Aettoupyet pe pratapia, n Auyvia moAupepLopoU MpEMeL va elvat ipoaavatoAlopévn
TIPOG Ta KATW TNy Bdon.. Edv n Augvia mohupeptopo Asttoupyet pe tov ipooappioyéa kahwdiou VALO X, n Augvia
TIOAUHEPLOHOU TIPETEL Val ElVaL TIPOOAVATOALGHEV TIPOG T AVW 0TV Bdan.
Tuvtipnon
Emokeun
Emokeun ané tov yprAotn
1) Totéhog Lwig kaBopiletat amd tn @Bopd kat T {npid Adyw xpriong. EmBewpriote OAa ta eEaptripara yia tyov NpLEG Tpwv amd
N Xprian kat EMKOWWVIOTE piE T0 EE0UTLOSOTNEVO TIPOOWTILKO GEPPLG yLa TV EMLOKEUN TG {nHLdC.
2)  EAéyyete TaKTKA Tov (ako yla uroheippata mohupepLapiévng oSovtiatptiig ptivng. Edv ivat anapaitnto, xprotporoLate éva
TAQOTIKG 1) avoelSwTo 08OVTLATPLKG GPYAVO YLa VA APCLPETETE IPOTEKTIKA TUXOV KOANpEVN pTivn).
3)  EAéyyete takukd v €080 otn Aettoupyia «Kavovikr) 1ayicy. Ta QWTOHETpa SLagépouy onuavILka Kat eivat oxesLaopéva
YL@ GuyKekpLuéva plyxn GUGKELWY Kal @akwv. THMEIQEH: To mpaypatikd apBpntké anotéheapa Ba eivat AavBaapévo Aoyw tg

QUOKPIBELOG TWY KOGV QWTGHETPWY KL TOU EEATOpLKEUpEVOU TIakETOULED atn Auyvia ToAupeptapo. Qotdao, EMKOWWVIOTE JE T0
efouatodotnpévo poowTkG PP edv tapatnpnBel pelwan g anéSoong katd T PEtpnon pe Tov (810 petpn.
ETILOKEUI A6 TOV KATaoKEUaoTr
1) OL EMLOKEVEG TIPETTEL VL EKTENOLVTAL VO QO €50UaL080TNHEVO TTpoowrtkd aépBLg. H Ultradent Ba apéxet 1o mpoowrtikd
O£pPLG TEKUNPIWON YLa TNV EKTENEDT) ETLOKEULV.

Eyyonon

H Ultradent Products, Inc. («Ultradent») eyyudrat 6t auto to mpoidy, yia epiodo 5 ewdv and ty npepopnvia ayopds, otav
Aetroupyel c0p@wva pe Tig 08nyte Aettoupyiag mou mepthapBavovtat e T Tpoidy, (@) CUppop@EVETAL artd kaBE UALKT aron pe TG
TpoSLaypagé ou opifovta oty tekpnpiwon g Ultradent mou auvosevet to mpoidy- kat (B) Sev éet ekattwpata oto UALKO Kat Ty
KaTaokeur. AUt 1 TEepLopLapiévn eyyinan Sev petaBLBadetat kat oyUeL AokAELTIKG yLa TOV apXKO ayopaoTr Kat Sev EMeKTelveTal
OTOUG EMOPEVOUG KATOXOUG TOU TIPOTOVTOG. AUTH 1 TIEPLOPLOREVN EyyUnan Sev KaAUTTTEL Kavéva eEAPTNHA, OTWG, EVSELKTIKG,
pmatapieq, POPTLOTEG, TIPOGAPHOYELS 1} TIPOGAPHOGTIKOUG PaKOUC. AUTH 1) TEpLOpLapév eyy0naT ivat dkupn €Qv To T(poidv £
urootel {npLd Adyw apélelag, Katypnong, Kakrg xprong, atuxnpatog, tpororoinang, mapaBiaons, aMoiwang f pn wenong twv
LOYUOVTWY 08NyLY Xpriong. Ma va TANPOITE TG TPOUTOBETELS yLa QUTAY T TEepLopLapévr) eyyonan, el va urtoBAnBet oty
Ultradent n amd&etn ayopdg (ey. anodeién mwhnong f tapdpola texpnpiwen) padi pe 1 eNattwpatkd mpoiov.

H Ultradent e(te Ba emokeudoet eite Ba avTkataotrogL EAATTWATIKG TIPOTOVT, KATA TV QIOAUTT SLAKPLTKY TG EUKEPELD, TIOU
eumirouv oty mapoloa eyyonon. Z€ kapia mepirtwon 1 euBovn g Ultradent yia 1o mpoiov Sev Ba urtepBaivel ty wpr ayopdg
TIou KataBaMeL o ayopaotrig. Z€ kapia mepimtwon ) Ultradent Sev @épet eubuvn yia Tuxov éppeaeg, tuyates, ipoBAemopeveg,
ampOBAETTTE, £181KEG 1) AMOBETIKEG (LG TIOU TPOKUTTTOY At 1 O€ ayéan pe T XProT QuToy ToU TpoiovTag,

Enegepyacia
08nyieg emavenegepyaaiag m(o}\upuvaqc
08nyieg pyaciag Auxviag 0 VALO

08nyieq emavenegepyaciag amoAbpavong

Apyk eneepyaoia katd
1oV Xpovo xpriong

Mropet va amohupavBet oe mepimwon Tou 1y ouokeur poAuvBel katd T yprion. Na kabe
aoBevi) TPETteL va XpNoLHOTIOLELTaL éva VEO KAAUPPC QPAyHOU PLag XPriong eYKEKPLIEVO
ano6 v Ultradent.

Mpoetopadia mpw and
v arohupaven

Xpnaportourote éva pavtnhdkt 70% woomtporulikrg ahkodAng (IPA) i pavtnAdkt 70 - 90%
atBulkrig ahkodAng yia va okourticete kahd oAokAnpn Ty empaveLa. Atoppiyte 1o
Aepwpévo pavenhdke.

‘Ekmhuon Aev yperdletat

TEpvwpa Agrote va oteyvioeL Tehelwg otov agpa ot Beppokpaota mepBathovog.

Tuvtripnon, emBewpnon
Kat Sokur

EruBewpriote OmTika prmwg ) ouokeur xet uroatel {npid A éxet urtoheippara. Edv
undpyouy unoAeippata, enavardBete To PApa TPOETOLAOIAS HE Eva VEO PavINAGKL.

Tuokeuaota

Aev amaueitat suokevaoia yia Ty anoAdpavan

AnohOpavan

TkouTtiote OAOKAN PN TV EMQAVELX KL SLATNPHAOTE TO Uypo Katd Tov Xpovo ekBeanc,
Slvovtag 16laitepn poooyr o€ OXLOPES,, papéc kat SuoTpdatta anpela.. Xpnatorotote
emmhéov pavinAdkia omw elvat anapattnto ywa va Slatnprgete Ty empavela uypr.

AToAupavTikG Xpovog ékBeang

Mavtnhdxt pe 70% Loomporulikr 4 hemtd
ahkoOAN 1} 70% - 90% atBulkr)

koo

TTEVLpa

Agriote va oteyvwoet teheiwg otov agpa ot Beppokpaata meptBarhovtog.

AnoBrkevon

AnoBnedote o kaBapr Ka oteyvr} Béan. Ma va anoUyeTe T cUTWPEVON Lypasia, pny
0 AMOBNKEVETE OE TIPOTTATEUTIKO KAAUpIHCL.

Eruméov mhnpogopieg

Autr n) Sladtkaota emkupwONKe yla anoAdpavon evSLAPEGOU EMESOU ard avelaptnto
KO SLATILOTEVIEVO EPYaTrpLo.

Inpelwon: H xprion kabaploTikby SLaPOPETIKIY amd autd Tou TEpLypapovTaL mapanave,
Omw¢ yhwpivn 1y KaBPLOTIKG TIOU TEPLEXOUY YWOPOPLKO 08U, ITIOPEL vat TIpoKaAéaeL {npLd.
atov e6omhiop6. MHN entietprioete va kaBaploete TG NAEKTPIKES EMAQES f OToLoSrTOTE
épog TG Brng prataplag.




08nyieg enegepyaciag eEapnpdtwy VALO

Obnyieg Eepyaoiag 0 18

Apywi enegepyacia katd
0V Xpbvo ypriang

Apatpéote 10 Eaptpa Tpw and Ty anohopaven petagy kde xpriong.

Mpoetopacta mpw ano
Ny anoAVpavon

Apatpéate TuYOV uroAetppata ToAVEPLOpEVNG TOVBETNG pTivngand Toug BonBnTikolg Gakols
W and oV KaBaplapo.

KaBaptopog TonoBetrote 10 o€ KABapLOTIKO UMeprYWV e 1 pépog amoppurnavtikol o€ 9 pépn (eatd vepd
XPNOLOTOLWVTA TO TIPOTOV TTOU aVAPEPETAL TAPAKATW:
ATOppUNAVTLKO Xpovog kaBaptapol
KaBaplotiko yevikig xpriong Henry Schein  toostvapio 2-10 hemmd
Tpoiov
‘Exmhuon ZemhUveTe 10 eEAptnpa pe E0TO VeNo yLa VO AQALPETETE TO AMOPPUNIAVTLK yia 1-2 Aemtd.
Ttéyvwpa JTeyvwote pe yaa

Apriote va ateyvwoet yia 30 Aemd

Juvtijpnan, emBewpnon
Kat Sokun

EmBewpriote omtika primwg o e§aptnpa éxet urootel {npid rf éxeL umohelppata. Ze mepimwon
pwypwv 1} Inpwy, Stakadte t xprion. Eav undpyouv unoAelppara, enavardpete T Stadikacia
kaBaptapoy.

Tuokeuaota

ey anarteital ouokevaoia yia Ty anoAdpavar (0t CUOKEUAGLES ATTOOTEIPWONG HTTOPOUY Ve
pnotponotnBouy yia anoBrikeuan petd ty amoAupavon).

AmoAOpavan

Apatpéote amo 1 ouokevasia anoBrikeuang (eav UTAPXEL)
Bublote to e6aptnua oe SLaAUpa amoAUPAVeNG CUPPWVA HE TLG 08NYLES TOU KATAGKEVAOTH IOV
QVaQEPOVTAL TIAPAKATW:

AmoAupavTKG Xpovog ékBeang

12 herma

Médhupa opBopBadSelsng Cidex® r) wodhvapo Tpoiov

‘Exmhuon

ZeM\OVETe 0UPQWVA PE TLG 08NYLE TOU KATAOKEVATTH AMOAUPAVTLKOY TIOU QVAPEPOVTAL TAPAKATW:

1. Metd v agaipeon ané to slahupa 0pBopBardeidng CIDEX®, Eemhivete kakd to e§aptnua
Bubidovtag to mMrpuwg ae peyaho yko (TLy. tep. 8 Aitpa) vepou.

2. Kparfjote 1o €aptnpa eviehwg Bubiapévo yia Toukdyiatov 1 Aemd oe Stdpkela.

3. Agatpéate To eEdptnpa Kat anoppite 1o vepd EeByahpatog. Xpnatpomoteite @péako vepo yla
KkaBe EEByahpa. Mnv emavayproLpoToLE(Te To vepod yLa €KAu 1} yLa omotovSiTote GMo akoro.
4. Emavahdpete t Sadikaoia 500 (2) emuméov popég, yia ouvolikd tpia (3) ekTAUTEL,

Ve peyahoug GyKoUG (pPEGKOU VEPOU yLa Vet AaLpETETE Ta UTTOAELpATa Tou Slakupatog
opBopBarselsng CIDEX®. Ta unoeipparta pmopel va mpokakéaouv aoPapég mapevépyeteg. AEITE
TIZ NPOEIAOMOIHZEIR. XPEIAZONTAI TPIA (3) XQPIZTA, MEFAAQY OTKOY EKNAYZEIX ME BYOIZH.

Erumhéov, Eemhbvete pie vepd kaBaplotr umeprixwv yla 5 Aemd.

Ttéyvwpa

JTEYVWOTE piE yala.
Agpriote va oteyvwoet yua 30 Aemta

‘ AnoBrikevon ‘ AnoBnkevote oe kaBapr ka ateyvi Béan. XapaktnpLotiko M\npogopiec/Mpodiaypay

‘ Emumiéov minpogopieg ‘ Autr N Sladkagia emkupwBnke amo aveEaptnto kat SLMLOTEUPEVO EpyaaTiplo. baxog Miaperpog 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2)
®akag PointCure: Adpetpog 2,5 mm

AroBrikevan kat andppupn Zoaiptkdg paxog ProxiCure: Aidpetpog 2,1 mm

e mepimwon anobrjkeuong e Augviag ToAupepLopoU yLa TEpLOSOUg Tou utepBaivouy Tig 2 eBSopASES ) Tomobétnan g oe EUpog priroug Qpéhipio £0pog prikoug kbpatog: 380-515 nm

ouokevaota petagopa, Ba mpémeL va agaipeite mavia TG pratapiec. Ev oL pnatapieg peivouv péoa otn oukeur yia peydha KUpaTog MéyLoto prjkog kopatog: 380-420 nm kat 420-515 nm

XPOVLKG SlaoTrpata XwplS enavapoption, evséxetat va pn Aettoupyoly f va pn goptidoviat. My anobnkelete TG pratapleg o
Beppokpaoteg mavw amod 60°C (140°F) 1) Gpeoa ekteBeLEVES OE NALAKO PuG.
TuvBriKeg amoBrikeuang kat HEtapopds:

+ Oeppokpaoia: +10°C éwg +40°C (+50°F éwg +104°F)

« Iyetwkr vypaoia: 10% €wg 95%

+ Atpooatpukr miean: 500 hPa éwg 1.060 hPa
Katé tv anéppupn nAEKTPOVIKWY amoppLupdTwy, (SnAadH QopTLoTéS, Pmatapies kat TpoposoTikd), akohouBraTe TiG TOTIKEG 08nyieg
Yy ta anéBAnTa kat v avakVkwan.

TeXVIKEG EKTLPROELS
ESaptipata
EiSog MAnpogoplec CE
Karaokeualetat
R . amno mv: Mavépetat and my:
R ;\Azmsggi%%ﬂo X GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc
R &I?o “Zm AC Lnatapia 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
VALopx ¢ pmataptos Northvale, N 07647 | (10200 South)
Karaokeualetat South Jordan, UT 84095 USA
oty Kiva
Texvikéq NMAnpopopieg/AcSopéva
Xtra Power

Turuki Aettoupyia tpogososiag

‘®AIMATIKH IZXYZ AKTINOBOAIAZ (mW/nm)

MHKOZ KYMATOS (nm)

MNivakag évtaong
QUTOG

Kavovikr 1y0g - 1.100 mW/cm2 (+10%)
Evigyupévn Loyl - 2,200 mW/cm2 (+10%)

(Zuppoppverat e to 150 10650 dtav petpdrat pe avahutr pdopatog Gigahertz)

Matpo gug - 230-648 mW/cm?
Neukd Qug - 160-300 mW/cm?

YHMEIQZH: Ot opatpikoi pakoi PointCure kat ProxiCure egTia{ouy T evépyela QWTOC O€ PIKPOTEPO
Sldgpaypa, aufavovtag £ToL Ty Eveaon Qwtog mdvw and tig Babpovopnuéveg Tiée,

Augvia H Auyvia TohupepLapiol e TPOaTaTEUTIKD Bdpog
ToAUpEPLOpOD KaAuppa elvat éva egappolopevo Pépog. Me pmatapia: 4,8 ouykiég (136 ypap.)
VALO X Ovopiaotiké e 1EC 60601-1 (Aopahera), Xwpig pmatapia: 3,8 ouykiég (108 ypay.)
1EC 60601-1-2 (EMC), BaBpohoyia mpootastag Me mpooappoyéa kahwdiou: 5,6 OUYKEG
£10650uU: IP54 (158 ypay.)
MaotaoceL (Siatagn pnatapiag): 8,9 x0,83x 0,83
{vtoeg, (226 x 21 x 21 ythiootd)
TpoyoSotkd ‘E€00¢ - 9 VDC ota 2 A Ovopaotikeg Tupég: IEC 60601-1 (Aopdhela)
VALO X Ei0o80¢ - 100 VAC éwg 240 VAC, 50-60 Hz Mrikog kahwSiou - 6 moSia (1,8 pétpa)
Ultradent P/N 4952 - Tpogodotikd VALO X e
Stebury Buopata To tpo@odotikd VALO X ivat 1pogosotikd
Latpikwy Tpodtaypaguy katnyopla II kat mapéye
anop6vwan aro 1o NAEKTPIKO Siktuo
Dopriotrg Dopuotr pratapiag viwv Abiou (Li-lon) VALO X
pnataplag ‘E€080¢ - 4,2 VDC o€ pedpia palikic @opriang 950 mA
VALO X Eioodog - 9 VDC ota 2 A (ehdytoto 700 mA)
Autopatn anevepyorto{nan dtav ivat Tpwg opTLopévn
Autopatog eviomopog e\attwpatikg pratapiag
MNpoataoiec: Ynepoption, Bpayukukhwpa, avtiotpogn moAkotta
Moptokahi LED - ®6prion o€ eEehEn
Mpdown LED - MAApwG poptiapiévn
Xpovog popriong: 1-3 wpeg
Ovopiaotikég Tipéc: IEC 60601-1 (Aapdhela), CE, WEEE
Mratapieg Mpoatateupévn, enavapoptldpevn, umatapia vwv Abiou
10vTwv Aibiou 11IMR 14765 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh
14/65 VALO X 3,7V, 950 mAh Méy. 352 Wh

Ovopaotikég Tipég: WEEE, IEC 62133-2

Ot pmatapieg ta€wopolvtat yia >500 KUKAOUG pOPTLONG/EKPOPTLONG TV PTéaouv ato 70% tng
YWPNTKOTNTAS TOUG. TUVLOTATAL 1) QVTLKATAOTAON) TWV PTatapluy kabe 2-3 xpovia.

EL



BG

TuvBrikeg Oeppokpaota: +10°C éwg +32°C (+50°F éwg +90°F)

Aqu)opsc TAnpopopieg

EEurnpétnong Nehatwv g Ultradent

Aetroupylag Ixeuki) uypacia: 10% éwg 95%
Atpoopaipikr mieon: 700 hPa éwg 1.060 hPa 1ynon yt péMov -
ko S 0t Beppokpoola nepUBENOVEOS (32°C) EvEpyOTolNar yia 10 EUTEpBRETTT K GNEVEpYOTOla aH Auxv no)\upapmpou VALO X elvat katdMnn yLa xprion o€ GAEG TLG eyKaTaoTATEL, aupnapMauBavousvmv TWV OLKLOKGY
UKkhog 1) PEYLOTN DEppIOKD p < pyorotnan y p pyorotnon £YKATAOTATEWY, TIOU GUVEEOVTaL AMEUBELC E TO 5Npoalo SikTuo Tpogosoaiag xapnAig taong.
Aetwoupyiag Y60 55UTEPO)}Enwv , . X . X X , . b. H Auyvia rohupeptopot VALO X propel va AettoupyriaeL armé 600 SLapOpETKES TinYEG EvepyeLas,
RUTETY Inpelwon - O KUKhog "ﬂmUPY}G( OPlifmlP"D Ty kupla )\E}TOUPVLH NG GUOKEUNG (UOAUHEPK{UOC Pﬂ“‘/ﬂc)’ i. Tpogodoteitat ano pnatapia: Otav n Auyvia nohupeptopiot VALO X quctgonotz{  pnatapia, ey anpsdlstm and
XPNotoToLVIaG ) Aettoupyla «Evioxupévn 1oxGe, 1 onola Snptoupyel v uhnAdtepn oootta Bepiic nAektpopayvnk TapepBol), pasLoouxveTTes, MAEKTpIK petaBatikd pepaTa, UMEPTAoELS, MoeL Tdong, Bpayukukkipata,
EVEPYELAG, Slaortée f Elukupuvanq mg KMmeg TIAPOY G PEUPATOR,
MéyLotn Beppokpaota ouokeurg dtav axohouBei tov kikho Aettoupyiag: <45°C ii. ané npooappoyéa: H Aupvia 100 VALO X priopel va ypnolionoLgeL vav pooapuioyéa Latpikiy
npoélaypwmv Globtek 9 VDC ylava )\moupya JE TPOQOS00Ta KEVTPLKIG napoxqc £EvaA\aOOO}IEVOL PEBPATOG TTOU KUUUWHGL
. 3 100 VAC - 240 VAC. Mapéxet epLopLopiévn KataotoAr] NAEKTpOHayVNTIKWY TapepBOALY, pasLooUXVOTITWY, TIPOSWPVOY
AVTLPETWTTLON TtpoBANHATWY perall ; péxe neptopiojian " MAEKTpOLaY Pen
SLAKOTIY KAL UMEPTAEWV.
Ev oL \oeLG Tiou Tpotelvovtat mapakdrw Sev 51opBvouy to mpoBAnua, kahéate ty Ultradent oto 800.552.5512. Ektég twy €. H Auyvia mokupiepiopios VALO X xprotomotel nhektpuk) ka nhektpopayvi T EVEQYELT HOVO Yl TLg EOTEPLKEG TG AEwtoupyies, ,
: . . i . A . . Emopiévw, OToLeadiTote eKMOPTIEC pasdLoouyvotitwy eivat oA yapnAég kat Sev elvat mBavo va ripokakéaovy napepBolég oe kovivd
Hvwpéviwv MoAeLwy, KaAEoTe Tov SLavopéa f} Tov EUMopiko avtpdowno odovriatpikwy eldwv Ultradent. TAEKTpOVLKG EEOTLGO.
MpoBAnpa MiBaves NoeLg d. H huyvia rohupiepiopiod VALO X Sev efvar efomapévn pe B3pa tpogodootag auvexous pedpiata, Bupeq abeuéng aobevoug f B0peg
Matjote 1o KoupTit Lox6oG yLa agOmvon ard T Aettoupyia adpavelag €106600/eE6500 nq%atmyi EMOPEVWG 1) SOKLI OE OTTOLASHTIOTE aMd aUTEC TG BUpe Sev elvat Suvat. NapatiBetat pévo n ocuppdpQwon
«EmiBeBawote ot n pnatapia eivat Tpwg goptiopévn _VE TG EQUONOOIES OUTTALELS, — - - - .
*EAéyEte au ) pnatapia éxel eLoayBel Wotd ot oUGKELY| gw;sk:?l 5.1 n:pn}\nq;lr;] (zvzig‘l;lp;v : HAugvia VALO X suppope pe To mpéturto CISPR 11
H huyvia 8ev avapBet «Edv epgaviotel 1) ei5omoinan moprokahi LED, n Auyvia mohupeptapiot €xeL ptdaet ato 6plo acpaketag e‘,‘ " M gS = 0 p m Aot
G eowteptkiig Beppokpactag, Agrate T Auyvia TOAUMEPLOHOU Ve KpUGOEL. vpa__ _ C °"'4"1F _ ] Upog ouxvétrag (MHz) notéheop
+Edv 0 e160m0inan KoKk  optokai LED avaBoopvel auvexw, Kakéote To Ty EEunnpétang EvaMaoodyevo pevpa | Exmopméc ef aywytpduyrag (Gepp ovvéean ot yelwan) 0,15 &wg 30 Zeouupbppuon
Nehatsv g Ultradent yua emokeu EvaMagoopevo pedpa | Exkmopmiég €€ aywypdtntag (Oudétepn abvdean ot yeiwon) 0,15 éw¢ 30 Y€ OUppOpYWON
H Auyvia bev BNyt T VB NELOUPYC 10 0ot 00N TG UG Hzp%ﬁ)\nuu Emounzﬁg amvo[io)\%aq (Kdegtn noALKd(q(u) 30 s:wg 1000 13 ouup(?pgumon
napapévet evepyr YSTe T N pyLac y! ] pudpLon tne n MepiBAnpa Eknopmég aktvoBohiag (opt{dvtia mohkdtnta) 30 éwg 1000 e ouppdppwon
yia tov EmBupTS «EAéyEre T évseldn xcpn)\na LU)(UO§ yla T Katdotaon guopncn( unawptag
1o6vo *BeBawwBelte ot pua véa pmatapla éxet tomoBetn el owotd ot ouokeur Tlivaka 5.2 Z0voPn TV SOKUHGY atpwoia (90pa meptBh Kt 80pa 1x60g AQ):
+ENéyEte Tov @axo yla umoheippata moAupeptapéung alvBetng ptivng / pnuvisn uAKG. Baoké mpotumo NeptBalovtikd @avépeva AmotéAeopa
’ ~Xpn0tpovot@vra( mv @td)\)\n)\r] nopm»«’a)\i Tipootacia patiwy ané uneptwdn aktvoBolia, EN 61000-4-2 Hhektpootatiki ekpoprian Te ouppopPON
i }‘UXVLH,&V . BEBFMSME oo Auxvgsc L0 )‘E@UDVOW . X i i EN 61000-4-3 Hhektpopayvntikd mesio pasloouyvotrtwy € 0UpPOpQWON
TohupepileL owotd *ENéyETe 10 €nlITe80 10XV pe QWTOETPO. AVTPEETE OTNY EVOTNTA GUVTIPNONG YLO CUYKEKPLHEVES — n — - " -
TG ptivec 08NYIEC OXETIKA e T YPriON QUIBETPOU. EN 61000-4-3 Media eyyVtnrag and efomiopd aclppatng eMmKowwviag padloguyvotrTwy L€ OUPPOPQWaN
~ENéyEte Ty npepopnvia AN e guromohupiepopevng ptivng EN 61000-4-4 Tpriyopa nAeKTpIKa PetaBartikd pavopeva/anotopies EKPOpTioeLs Y€ 0UPPOpQWON
*BeBawwBeite ot akohouBeital n owotr TeyVikr GUPQWVA PE TLG GUOTACELS TOU KATAOKEUAOTH EN 61000-4-5 Yépraon Kepauvol (ypappr ypappr) € OUHOpQWON
-Beﬁmwesig oun pnutug[u z’}(a ELUUXQE( atov tpgptwtr’} JiE TOV 0WOTO TipooavatoMopd kat aghote EN 61000-4-6 TUVEXELS EKTIOpTIEG padLoouxVOTTWY €€ aywypotntag € OUPpGpQWan
) T pratapia va popuuatel TAPWG yLa EWg Kat 3 Hpeg ) ) ) ) EN 61000-4-11 BuBloeL Kat SLakoTég thong Z€ 0UppOpYuOn
H pnatapia ev +Edv ot toptokahi Auyvieg atov gopriotd dev aAdouv o€ pactvo Ypwpa, KAAEOTE TO TPAHa
gopriCeta EEurtnpétnong Nehatwy tng Ultradent ya va apayyeihete pratapleg f/kat poptiots avikatdotaong — -
~Edv 5ev ailvovtat 0UTe oL TIPAOLVES 0UTE oL TIOPTOKAAL AuYVieg oTov poptLat 6tav TomoBeteltat pta Nivakag 5.3 Zovoipn 50"""";" (‘E‘N 6060‘1 -3+ 2 a EN 61000-3-3, B6parpoy e PEUHATOS)
pratapia otov goptiot, kahéote to tupa ESutnpétnang Nehativ tng Ultradent Baoké mpdtuto Nep LKG pawép Anotéheopa
0 goputic *BeBatwbeite 6Tt 0 QopTLOTAG eival oUVSESEPEVOG Kat 6TL TO TPOPoSOTKG AC elval ouvSESEEVO OE pLa EN 61000-4-2 MHPW”’] GPHOVLKOU PEVHIOTOQ L€ 0UpPOPQWON
Sev goprieL iy npg(a TIou A;LtoupyzL ) ) ) ) ) ) ) ) EN 61000-4-3 Métpnan tpeponaiyparog taong T€ 0UPPOPPWanN
. +Edv Sev @aivovtat oUTe ot AoLveG 0UTE 0t TopTokahi Auyvies aTov (opuiaTh, KahéaTe To THpa i R , K i R R
pmatapta Avagépete oTo108ATIOTe 00Papd MEPLOTATIKG OTOV KATAOKEUAOTH KAl OTNV apposLa apyr.

www.ultradent.com / +1 800 552 5512/ +1 801 572 4200

BG VALO™ X ®oTo-nonumepusnpalla namna
OnucaHmne Ha NPoAyKTa

(CbC CBOS! WIMPOKONIEHTOB CMEKTBP, $oTO-MonuMepu3upaliiata namna VALO™ X e npoektipaHa a nonMMepusnpa BCcuukm
OTOMONMMEPHY NPOZYKTI B AMANa30Ha Ha AbIXWHATa Ha BbAHaTa 0T 380-515 nm no 15O 10650.

®oTo-noMMepu3mnpalLaTa iamna VALO X Moxe Aa ce u3n0n38a B kabenHa nnm 6e3xuiHa KOHQUypaLys ¢ OMoLLTa Ha
akymynatopHwTe batepuy Ultradent VALO X unv npegocTaBeus agantep 3a kaben VALO X. Goto-nonumepusupaliata namna e
npoeKTMpaHa 4 CTo B CTaHAapTHa Ckoba 3a AeHTaNHa eAMHILIA WM MOXe AA B MOHTUPaHa Mo MOPbYKa C NOMOLLTA Ha CkobaTa
3a NOBBPXHOCTEH MOHTaX VALO, BK/O4EH B KOMMEKTa.

®oro-| ﬂoﬂmMepmMpaLua namna VALO X CobCTaBHy 4acTit Ha MpojyKTa:
1 - ®oto-noavmepu3upatya namna VALO X
* 1-KabeneH agantep VALO X
*  2-barepum Ultradent VALO X Li-ion 14/65
* 1-3apsaHo ycrpoiicteo Ultradent VALO X ¢ meguuunHcky knac 9VDC AC 3axpatBaHe
* 1-MoctpeHa onakoeka ¢ 6apuepHu MaHLoHK VALO X
* 1 PbueH cBeTnMHeH Wyt VALO
* 1-Coba 33 NoBbLPXHOCTEH MOHTaxX VALO ¢ 4BOIHO Camo3anenBalla NeHTa
* 1-®oro-nonvmepu3npata namna VALO X WHcTpykuwn 3a ynotpeba
* 1 - VIHTepnpoKcvmaneH gombaHuTeneH obektie VALO X
* 1-[lombanutenen obektus VALO X TransLume
* 1 [ndy3eH gombauTener obektis VALO X ¢ 6ana/uepHa ceeTinHa
« 1-[Jlombanuenen obektna VALO X ProxiCure Ball
« 1-[lombanuTenen obektue VALO X PointCure
+ 1 -bpoluypa 3a M3M0N3BAHETO Ha AOMbAHUTENHI 06ekTMBM VALO X

Tperne Ha oprauTe 3a ynpasneHue
__TopeH byToH

___[loneH 6yToH

TopeH 6yToH Aktviipa LED cBetiHa (€AHO Hatuckake Ha byToHa)

Linknu Mexay pexvmute Ha BTBbP/ASBaHE (3afbpXaHe Ha ByToHa
3a 1 cekyHpa)

[JloneH 6yTon AxtviBipa LED cBennHa (€aHO Hatuckake Ha byToHa)

Linknm Mexzy pexvmmTe Ha AMarHOCTMYHa MOMOLL (3a4bpXaHe Ha
6yToHa 3a 1 cekyHga)




3a Ad NPEBKNKOYNTE KbM PEXVMY HA ANArHOCTUYHA NOMOLL OT PEXWMI 3a BTBBbPAABAHE, HATUCHETE 1 3aAPBXTE A0NHNA 6\/TOH
3al CeKyHAa. 3a Aa Ce BbpHETE KbM PeXUMITE Ha BTBbPAABAHE OT PEXUMITE Ha AArHOCTUYHA NOMOLL, HaTUCHETE 1 3aApbXTe
ropHIs BYTOH 3a 1 cekyHAa.

Kato aNTepHaTBa, 3a Ad NPEBKKYNTE MEXAY PEXUMUTE Ha AMArHOCTUYHA NOMOLLY U PEXUMIATE Ha eYeHe C NOMOLLTa Ha AF
(GyHKUVS Ha akcenepomeTbpa), BUXTe pasfen 8 (MOeTanHun MHCTPYKLK).

KpaTko HauanHo pbkoBOACTBO 3a UHAMKATOPW U CUTHANM:

3axpaHBate Ultradent VALO X v aganTepu 3a wwencen. AKO Te3v KOMMOHEHTI Ca MOBPe/eHN, He ru 13non3Baiire 1 ce obagere Ha
oTena no 0bCnyxBaHe Ha kvenTy Ha Ultradent, 3a 4a nopbyare noAMsHa.

+ DOTO-NOAMMepM3NpaLLaTa famna VALO X e npejHa3HaueHa 3a ©3noN3BaHe B enekTpOMarHiTHa cpeaa, B KOSTO M3MbuBaHuTe

RF cmyLieHus ca koHTponupaHn. Tpsbsa Aa ce n3bsrsa M3non3saHeto Ha GpoTo-nonvmepusmpatuara namna VALO X 8 6amsoct

[0 WM YCMIOPEAHO € Aipyro 060py/ABaHe, 3alLi0T0 TOBA MOXE /a 4OBeAe A0 HenpaByiHaTa it pabora. Ako Takaa ynotpe6a e
HeobXoauMa, naMnaa 3a BTBbpAABaHe Ha VALO X v Apyroto 060pyaBaHe TpsbBa Aa ce HabNI04aBaT, 3a 4 Ce NPOBEPY NPaBUHOTO
VM QYHKLMOHVPaHe. AKO Ce HabAIoaBa HEMPABILTHO GYHKLMOHMPAHE, MOXE AA (3 HEOBXOANMM JOMBAHUTENHM MEpKM, KaTo

WHpnkaTopy 3a pexxuma Ha pa6oTa Ha ¢poTo-nonumepusmpalyata
namna VALO X

CbCTosIHME MK GyHKLMS

CuHbo Pexumu Ha BTBbpAABaHE

bano v Buoneroso PexuMu Ha AnarHocTnyHa nomoL

Murauo 3enexo VIKOHOMIYEH pexim
Nl pu 3a Ny I Ha ¢ pusmg CbeTosHMe unm GyHKUma
namna VALO X
MuraLjo YepseHo UsroueHa batepus
MocTosHHO YepseHo Cwmerere/n barepusra
KexnubapeHo BpemenHa 3auuta Ha LED ot nperpssare
Apyro o6o 3apsAAHo YCTPOIACTBO ChbcTosHne
MocTosiHHO KexnubapeHo
MOCTOSHHO 3eN1eHo ) 3aBbPLN
W fiBeTe u3kntoyeHn B rorosHoct

33 BCUUKN ONVCaHY NPOAYKTM NPE/U YNOTpe6a BHIMATENHO NpoyeTeTe 1 pasbepeTe BIMUKM UHCTPYKLMM 1 ChbPXAHNETO Ha
UHGOPMALMOHHNS INCT 38 6e30NaCHOCT (SDS).

MokasaHus 3a ynotpeba/lpegHasHayeHne

oTo-nonvMepu3vpatiiata namna VALO X € 3TO4HVK Ha CBETAVHA 3a BTBbPAABAHE Ha (OTONOMMMEDHN ACHTANHIA Bb3CTaHOBUTENHI
MaTepuany i ienvna. T CbLIO Taka e NPeAHa3HayeHa Aa OCUTypy OCBETIHIE 3a NOATIOMAraHe Ha BIU3yanu3aLwsTa no Bpeme

Ha opanHi npouegypy. AkcecoapuTe/andysopue 3a doto-nonumepusvpaluia namna VALO X He ca npegHasHaueHu 3a mbaHo
BTBLP/ABAHE Ha YOTONONMMEPHIN MaTEPUA U Sienina

ﬂporwsonoxa3aum
* He ca yCTaHOBeHM U3BECTHY NPOTBONOKA3aHWS 3a TO3U NPOAYKT.
* 3a NaLVeHTIn unv NOTPEBUTENN C anepriis BUXTe JOKyMEHTa 3a anepreHyt Ha NPOAYKTa, HaluueH Ha www.ultradent.com. Ako
Ce Habnio/jaBa aNepruiHa peakuys, UniakHeTe 13noXeHata 30Ha 06WAHO € BOAA U HakapaiiTe NaLMerTa Aa Ce KOHCyATMpa C
nexaps c.

MpeaynpeXxxaeHns u npeanasHu MepKu
* BHUMAHME OT T031 NpoAyKT Ce M31b4Ba Bb3MOXHO 0MacHo onTu4Ho buenie. HE rmegaiite AupekTHo B 06ekTvBa Ha hoTo-
MoAMMEPU3MPaLLIATa NaMNa. TTaLMeHTLT, KIMHULMCTET M aCUCTeHTUTe TPBBa BUHAM A3 M3MOA3BAT 3aLLWTa 3a OUNTe C KexnbapeH
LBSIT, KOFaTo Ce U3M0A38a (OTO-NOMMEPM3NPALLATA famMMa.
* 3a f1a ce u3BerHe PUCKLT OT TOKOB Y/Aap, He Ce AOMyCKaT MOAGUKALWY Ha ToBa 060py/ABaHE. V13n0n3BaiiTe Camo BKIKOYEHOTO

npeof paHe WM NpemecTBaHe Ha GoTo-nonvmMepu3npaLlara namna VALO X.
+ M3non3Baiite camo paspeLuein akcecoapu, kabenw, 3apsaHo yCTPOVICTBO, GaTepuy 1 3axpaHBalLy YCTPOIACTBa, 3a Aa
npeoTBpaTMTE HeNPaBuHa PABOTa, NOBYILIEHY ENEKTPOMATHUTHY EMUCUM WK HaManeHa eneKTPOMArHIUTHa YCTORUNBOCT.
+ TIPEHOCMMO PaAMOUeCTOTHO KO o6opyaBaHe 0 NepudepHi YCTPOIACTBA KaTo aHTeHHN Kaben u
BbHILUHY aHTeHw) Tpsi6Ba Aa ce 13n0n38a He no-6a130 ot 30 cM (12 HUa) A0 KOSTO 1 4a e YacT oT (oTo-MoNUMEpM3MpaLLaTa Namna
VALO X. ToBa MOXe Aa noBAvsie 0TpULIaTNHO Ha PaboToCnoCOBHOCTTa Ha 060py/BaHETO.
* 32 /ja ce n3BerHe PUCKLT OT NEKTPUYECKI NOXAP, CBbP3aH C 60PaBeHeTo ¢ baTepuu:

0 HE nocrasgiire 6aTepusta B aBToknas 11 He NpbCKaiiTe GaTepysta, KOHTaKTUTe Ha baTepusiTa, 3apsgHOTO

YCTPOVCTBO WA 3aXPaHBaHETO C POMEHAMB TOK C KaKBATO 1 i3 € TeYHOCT. AKO MO KOHTAKTUTE Ha 3apSAHOTO

YCTPOVACTBO Ce N0ABY KOPO3Wts,, 06ajeTe ce Ha OBCayxBaHe Ha kavenTn Ha Ultradent, 3a 4a nopbyate nogmsHa.

0 HE 3apexaiite 6atepuin 671130 40 3ananumm Matepuani

0 HE ApbXTe 3apsAHOTO YCTPOVCTBO B KNMHNUHA MAHUMYNALMOHHA

o HE 3apexjaiite H Ha npesay He ce batepun

0 HE npe3sapexjaiite Ultradent 6atepumte cbe 3apsaHO yCTpoiicTso, koeto He e Ultradent
* 3a fja u36erere pucka ot HapaHsisare, HE n3non3Baiire GaTepun, KOUTO Ca KOPO3MPaNK (DbXAACaNK), HanyKkaHu, U3TLUBaT
MUPU3Ma WY TEUYHOCTH, UMAT Pa3kbCaka v NMncBalia 06BIBKa W Ca NOBPEAEHN MO APyr HauuH. OBazere Ce Ha oTAena 3a
obcnyxBaHe Ha knveHTy Ha Ultradent, 3a Aa nopbyare pesepsHi batepuu.
* 3a fja NpeAoTBPaTUTE PUCKa OT TEPMUUHO APA3HEHe W HapaHsBaHe, 36srBaiiTe NOCNEAOBATENH LVKMN Ha BTBLPASBAHE U He
06BUBAIATE MeKMTE ThkaH Ha YCTHaTa KyXiHa B HemocpeacTBeHa 61130cT 3a noseue ot 10 cexynav B pexum Standard Power uan
5 cekyHan B pexvm Xtra Power. AKO e Heo6X04MMO NO-bAT0 BPeMe 3a BTBLPAABAHe, U3N0N3BaliTe HAKOAKO NM0-KbCh LMKBAA Ha
BTBbP/ABAHE WM M3N0/13BaliTe NPO/YKT C ABOVHO BTBLPATBAHE, 32 a U36ErHETe 3arpsBaHe Ha MeKMTe ThkaHi.
+ bbjieTe BHUMaTEHW, KOTaTo NlekyBaTe NaLyeHTH, KOUTO CTPAAAT OT HeGNaronpPUSTH GOTOBUONOTNUHY PeaKLM Mk
UYBCTBUTENHOCT, NALMEHTM, NOATOXEHI Ha XMUOTEPANeBTUUHO NIeYeHie, UK NALMEHTV, NeKyBaHi C GOTOCeHCMBUIN3NPaLLO
NekapcTBo.
+ ToBa YCTPOIICTBO MOXE /ja € NOAATAMBO Ha CUHA MarHUTHI WAN CTaT4HI €NEKTPUYECKI MIONETa, KOUTO MOraT Ja HapywaT
nporpaMupaHeTo. AKO MOA03MPaTe, Ye TOBA Ce e UTY4INO, U3KK0YETe YCTPOVICTBOTO HE3a6aBHO 1 C1ej TOBA FO BKAIOYETE OTHOBO
B KOHTaKTa.
+ HE u36bpcsaiite goTo-nonnmepy3vpaliiata namna VALO ¢ pa3sxzaliy nnm abpasuBHI NOUNCTBALLY NPENapaTH, He s
nocTaBsiiTe B aBTOKNAB 11 H 5 MOTaNsiATe BLB KakBaTo 1 4a € YATPa3ByKoBa BaHa, AE3MHEKTAHT, NOYMCTBALL PA3TBOP WM TEUHOCT.

$oT0-no. a Namna, ako obekTvea

* 33 1 HaMa/UTe PHCKa OT HEMbHO BTBBPAABAHE Ha CMOSINTE, He
€ noBpeeH.

* 3a ja npejoTBpaTUTE PHCKa OT 0BPE/A Ha NPOAYKTA, He CTepUAM3MpaliTe B aBTOKNAB WA CbC Cyxa TOMAWHA akcecoapuTe VALO
X

* HE w3non3saiite HuTo ean ot akcecoapure Ha VALO X 3a MbAHO/OKOHYaTeNHO BTBbp/AABaHe. OTCTpaHeTe BCUUKY JOMbAHNTENHN
MoAMMEPU3MPaLLV OBEKTUBI CNief, yNOTPe6a 1 U3BPLLETE MLAHO/OKOHUATENHO BTBLP/ATBAHE 663 4a U3M03BaTe aKCeCoapu.

« HE u3non3eaiiTe JOMbAHUTENHY 06EKTIBY 33 OC Lst 33 Ha CTOMATONI0rMYHIN Bb3CTaHOBHUTENHI
MaTepuany i nenuna.

« MPEAYNPEX/EHWE: To3n npogykT MoXe Aa By v3010XM Ha BeLECTBa, 33 KOUTO € U3BECTHO Ha LWaTa KanupopHus, Ue npuunHssar
pak. 3a noBeye MHhopMaLys nocetete www.P65Warnings.ca.gov

MoeTanHn MHCTPYKLMK

MogroToska

1. Mpeav Bcska ynotpeba noctassiite HOB 6apuepeH MaHLIOH BbPXY GOTo-
TbHKUTE BbPXy 00€KTVBa 3a Hait-A06py pesynTatu.

2. 136epete XeNaHis PeXM Ha BTBBPASBAHE UMW PEXVIM HA AUarHOCTYHA NOMOLL, (BIXTe NO-A0AY 33 MHGOPMALWS OTHOCHO
PEXUMHTE 1 KaK A3 MPEBKIK0YBATE PeXVMUTE)

3. 3a OnTUManHy pesynTaTvt Npu BTBLPASBaHE, NO3MLMOHNPaITe OTO-NOAMMEPU3NPALLATA flaMMa LEHTPANHO Hajl 1 Bb3MOXHO
Haii-671130 A0 CMonaTa, 6€3 Aa KOHTaKTyBa € MOBbPXHOCTTa.

I namna, kato I

W3non3gaitre
Pexvmy Ha BTBbPAsBaHe

M3nbusane’
(mW/cm2)

PexuM Ha MowyHoct"
BTBbpAABaHE (mW)

06110 Bpeme
Ha eKcno3uuus
(cexyHam)

EHeprus
(mxaynu)

BYTOH-UHANKaTOP

CraHpaptHa 1350 1100 10 13,5
MOULHOCT

[OCTOSHHO CUHBO

Xtra Power [pexum 2700 2200 5 135
CnoBuLeHa
MouHocr]*

Murallo cuHbo

" HomuHanHa croitocr.
*Xtra Power [peXuMbT C MOBILIEHA MOLHOCT] 1Ma TPOEH UMMYAC C aBTOMaTiAuHa noumBka ot 0,5 cekyHan Mexay umnyncute. Mons,
VMaiiTe MPeABHA, Ye UMa 2-CeKyH/EH NepUoy Ha OXax/jaHe e/ U3MoN3BaHe Ha pexym Xtra Power.

Hecna3saHeTo Ha BKAIYEHUTE MHCTPYKLMM 3a 06paBoTka MoXe Aa Hanpasyt ¢oTo- namna H

* 3a fja u3berere nospeza Ha 06opysaxero, HE nocTassiite NpbCTi, MHCTPYMEHTY WAV APYTA NPEAMET B OTACNEHUETO 33
GaTepuvt Ha oTo-NoNMMEPU3MpaLLiaTa namna.

* 3a fja u3berere nospeza Ha obopyasaxero, HE ce onuTaaiiTe 4a NOYMCTBaTe ENEKTPULECKWTE KOHTAKTI AW KOSTO 1 Aa € YacT oT
oTjeneHveto 3a batepusta. Obagete ce Ha Cnyxbata 3a obcnyxsaHe Ha knmeHT Ha Ultradent, ako Ma npo6nem.

* 32 ja ce NPejoTBPaTH KPBCTOCAHO 3aMbPCSIBAHE U A3 Ce NPEANa3u 3bOHIAT KOMMO3NTEH MaTepan OT NpUSenBaHe KbM
MOBLPXHOCTTA Ha fieLaa vt KopMyca, npy Besika ynoTpeba Ha $oTo-nonumepusnpatLata namna VALO X Tps6Ba Aa ce n3non3sa
0z106peH or Ultradent 6apvepeH MaHLIOH. bapiepHuTe MaHLIOHW Ca NPeAHa3HaueHN 3a yoTpe6a Npy e4vH NaLMeHT.

* 32 /ja HaMaAWTe PUCKa OT KOPO3WSi, GAPUEPHNS MaHLIOH Crey, yoTpeba.

i Mexay p Ha C MOMOLLTA Ha XeCT Ha “6apabaHHo MouyKBaHe" UK HaTUCKaHe
Ha 6YTOH:
b : OoTO- namna VALO X e cHabeHa ¢ GyHKUus 3a akcenepoMeTbp, Mo3BonsBaLla Ha
noTpe6uTens fa npesKioyBa p: Ha Ypes XecT H, " nouykeae". /13non3eaiite xecr Ha

no4yKBaHe Hafony, 3a a akTBMpaTe/MPOMeHWTE PeXIMA Ha BTBLPATBAHE (BIKTE BU3yanHarta noMoLy Mo-4ony).
*T10CTOSIHHO CUH BYTOH-MHAVKATOP = CTaHAAPTHA MOLLHOCT
*Murat cuH 6yToH-uHanKatop = Xtra Power [noBuLueHa MoLHOCT]

BG



BG

HatunckaHe Ha 6yToH: 3a/pbXTe ropHus 6yToH 3a 1 cekyH/ia, 3a ia akTvBupaTe/npOMeHITe pexuMa Ha BTBbpARBaHE.
* TIOCTORHHO CMH BYTOH-MHAVKATOP = CTaHAaPTHa MOWLHOCT

+ Mwrauy cuH 6yToH-MHAWKATOP = Xtra Power [noBWLLEHa MOWHOCT]

PexuMu Ha AMarHoCTUYHa NOMoLLY

[inarHocTnyen MouyHoct? V3nbusane? 06110 Bpeme ByTOH-WHAUKaTOp
pexum (mw) (mW/cm2) Ha LUKbNA
(cekynam)
YepHa cBeTMHa 522 425 60 Murauio B1oneToso
Bsina cseTnmHa 282 230 60 Murauo 6510

2 HommHanHa CTofiHOCT, 663 NpukpeneH AMbAHUTENEH 06eKTUB.

MpeBKOUBaHE MEXAY PEXIMI HA ANATHOCTUYHA OMOLL C NOMOLLTA Ha “BLIHOO6PA3HO” ABUXKEHME UM HATUCKaHe
Ha 6YTOH:

BuiHa: GoTo-nonvMepusupaliiaTa namna VALO X e cHabAeHa C GyHKLUVS 3a akcenepoMeTbp, N0380/1sBalLia Ha NoTpe6uTens 4a
NPeBKI04BA ANATHOCTUUHIUTE PEXVMI UpE3 "BLAHOBO" ABUXEHHE. VI3N0/3BaliTe XECT Ha CTPAHNUHO NOUYKBaHe, 33 /a aKTvBHpaTe/
NPOMeEHUTE PEXIIMA Ha ANATHOCTUYHA NOMOLL (BIXTE BU3yanHaTa noMotlj No-aony).

+ Bu0neToB ByTOH-NHAVKATOP = PEXIM Ha AMArHOCTA4HA NOMOLL C YepHa CBETAUHA

* BN GYTOH-MHAMKATOP = PeXVM Ha AMArHOCTYHA NOMOLL C 6518 CBETAMHA

HatunckaHe Ha 6yTOH: HaticHeTe 1 3a4pbXTe AOMHUA BYTOH 3a 1 CekyHza, 33 A3 NPEBKKOYBATE MPe3 2-Ta PEXMa Ha
[AMarHoCTYHa NomoLy,

B110NE€TOB BYTOH-MHAMKATOP = PeXWIM Ha AMArHOCTVYHA MOMOLL C YepHa CBETAUHA — 1 LAKBA Ha 1 MUHYTa - VI3KknioueTe C HaTUcKaHe
Ha GYTOH WA C XECT Ha MOYYKBaHE C BbAHO06PA3HO ABUKEHIE

Bsin ByTOH-MHAVKATOp = PeXiM Ha AMarHOCTMUHa NOMOLLY C 65ina CBETAMHA — T UMKBA Ha 1 MUHYTa — VI3KioueTe € HaTUCKaHe Ha GYTOH
YN C XECT Ha TIOUYKBaHE C BBAHOO6PA3HO ABUKEHIE

AkcecoapHuTe/ Aundy3p0pHM 06eKTUBI Ce MPUKPENST C MarHT BbPXy 06eKTIBa Ha GoTo-NoNumMepunpaLLata namna. Moctasete
3alLJUTeH MaHLIOH BbPXy OTO-NOAMMEPY3UpaLLIaTa NaMNa, MPeAN A3 NPUKPENWTE AOMbAHUTENEH 06eKTUB.

3ABENEXKA: MMpu 3abpXaHe Ha KOIATO 1 Ja e 6YTOH Lje nonyuuTe 3BykoBa MHAMKaLWS 3a 1 cekyHza.

ViKoHOMUMYEH pexum

HarvcHere 1 3ajpbXTe ABaTa 6yToHa 3a T cekyHAa, 3a Aa NPEMIHETE B UKOHOMUYEH pexy. NP 3abpXake Ha FOPHIS U JONHUS
6GyTOH LLie NoNyMTe 3BYKOBA MHAVKALWS NP BAV3aHE B MKOHOMWUEH PexuM. KOrato BAmM3aTe B UIKOHOMUYEH pexv, Tpsisa Aa
MPOABAXMT /ja 3a/bpXaTe, £J0KATO 3BYKOBUAT TOH Ce U3Kto4M. KOraTo Bfie3eTe B MIKOHOMUYEH PEXVIM Ype3 HaTUCKaHe Ha JBaTa
6yT0Ha, poTo-nonuMepu3npaliiata namna VALO X Hsima Ja ce akTuBupa, AOKaTO He GbAe HaTUCHaT HAKOIA OT ByTOHuTe.
Axcecoapv Ha VALO X

Axkcecoap Pexxum Onucaxve
O6exims PointCure Pexvmun Ha ONTUMU3MPa CBETAMHHIS NOTOK Ha GOTO-NOAMMepyU3MpaLLaTa iamna VALO X
BTBLP/ABAHE Ny NO/MMEPH3UPaHE Ha KOMMO3VTA NPe3 MoAynpo3payHa nporesa.
O6exims ProxiCure PexuiM Ha OnTUMU3MPa CBETAMHHIAS NOTOK Ha GOTO-NoAMMepy3MpaLLaTa iamna VALO X
Bal ST pABaHe My NOMMEPH3VPaHe Ha KOMMO3WTa U OAMOMara OGOPMAHETO Ha MaTpuLia Ha
KOHTAKTHaTa 30Ha Ha Mexzy3b0HO Bb3CTaHOBABAHE.

Pexum Ha
UaTHOCTAYHA OnTUMM3NPa CBETAMHHIS NOTOK Ha GOTO NonuMepu3Mpaliiata namna VALO X, 3a
Howou ¢ 6ana /13 OCUrypi BI3YaHa NOMOLL 3a TOYHO CPaBHSIBaHE Ha LIBAT/OTTEHbK WK KOTaTo
€ HeobXoAUMa ecTecTBeHa CBETNHa.
[mdysen obekTvs (pemma
Pexum Ha
AMArHOCTYHA OnTMM3Mpa CBETAMHHMS NOTOK Ha GOTO-NoAMMepu3MpaLLaTa namna VALO X, 3a
oMol ¢ YepHa J1a OCUrypY BIU3YaNU3NPAHETO Ha (NYOPECLMPaLLM XUMUKAH B 3bBHUTE CMOAN
CBETIMHA
Pexum Ha
0bekTue 3a
Mexy3L6HH AMArHOCTAYHA OnTUMU3NPa CBETAMHHIS NOTOK Ha GOTO-NoAMMepH3MpaLLaTa namna VALO X,
y nomouy ¢ 6sina NPy BU3yanu3aLiaTa Ha 3b6y 1 3b6HM npotesm.
NpOCTPaHCTBa
CBETMHA
Pexumm 3a
HonMMeDVDaHe OnTMM3Mpa CBETAMHHMS NOTOK Ha GOTO-NOAMMepU3NpaLLaTa namna VALO
O6ekrus TransLume an AMa[F)HOCFMHHa X, NPU BU3yanu3auysTa, Kato OCATYPsIBA CBETAMHA C NO-TONSMA ALAXMHA HA
Bb/HATa, 33 4 NPOCBETAN 3b6UTE 1 3LOHUTE MPOTE3N.
nomouy
04roToBKa

« T031LoHMpaiiTe AONbAHMTENHIS 06eKTUB 61130 A0 06eKTMBa Ha GOTO-NoAMMepHaTa Namna VALO X, kaTo AazieTe Bb3MOXHOCT
Ha MarHuTa Aa prkcupa AOMbAHUTENHNS 0BEKTIB Ha MACTO BbPXY 6apUepHIA MaHLIOH.

Ynotpeba - ObexTiis PointCure
* Pexum Ha BTBbpAABAHE - 06exTuBbT PointCure KOHLEHTPUPa CBeTNNHATa B 2,5 MM OTBOP. ToBae WAEaNHo 3a T04KOBO
noaumepusmnpaqe (BEHEHEBHG) Ha d}a[ETM W BCUYKM NOPLEN3HOBU KOPOHKM.
* Pexum Ha BTBbPAABaHe - ToukoBO BTBLP/ABaHe (3aN1enBaHe) Ha po3payHa nporesa: o, TOUKOBO
npote3ata B CbOTBETCTBME C YKa3aHUATA Ha NPOU3BOANTENS HA (DV\K(VIDEU.MQ marepuan, AEGGHMHBT& Ha Matepuana, HaHca,
NPO3pa4HoCTTa Ha Matepuana n Bawara HpO¢E(MOHaﬂHa npeuexka. Noumcrere HEBTBbPAEHNA n3nLweH (DV\K(MP&U.\ marepuan
0oKono DLGOBETQ, oTCTpaHere OGEKTMEE, e koeto HOHMMEPMEMPBWE Usnara pecraspauua. anI’IOp‘bKW daceTu - TOYKOBO
nonumepusnpaqe Ha IML[EBMR/GYKB"HV\Q LEHTbP Ha npore3ara. KOpOHKM - TOYKOBO NONNMEPU3NPaHE Ha ﬂmuea/ﬁyxaﬂeu n
JNHTBaNeH LeHTbP Ha npoTe3ara.

Ynotpeba - Obextis ProxiCure Ball
* Pexumu Ha BTBbpAABAHE - Hombpxa MaTprLiaTa 1 NoAnoMara yCraHoBABaHeTo Ha U3MbKHa NPOKCMMANeH KOHTaKT npeau v no
BpeMe Ha GOT0 nouMepu3aLus. Msbsrealite notansHeto Ha obekta ProxiCure Ball B nonMepusupaniis matepuan. OTcrpatere
LONBAHUTENHUS 06EKTUB 1 BTBbDAETE LiANaTa pecTaBpaLig 3a MbAHO BTBbPAABaHe. Mpenopbka: Onpeaenete pexuma 1 BpeMeto
Ha I CNopes MHCTP Ha np: Ha KOMNO3UTHUA MaTepan.

Ynotpeba - indyseH obexns
* Pexum Ha AMArHoCTMYHa NOMOLY € YepHa CBETNNHA - W3non3saiite 33 noAnomaraHe Ha B13yanusaumaTa Ha ¢l|yOpE(L\eHTHM
UacTMLy B pa3ninuHy 3u6HM cMonw. [lasa 60 cekyHAN OCBETABaHE.
* Pexum Ha ANArHoCTMYHa nomowy ¢ 6sina cBeTMHA - Bmzyanua NOMOLL, KOraTo CTOMAToNOrbT MOXe Aa Ce HYX/ae 0T U3TOYHWK Ha
ecTecTBeHa CBETAMHA, HanpyMep Npw onpeaensHe Ha Hioatca. /lasa 60 cekyHy OCBeTABaHE.

Ynotpeba - WiHTepnpokcumaneH obekTus
* Pexum Ha ANArHoCTYHa nomouy ¢ 6sina cBeTMHA - HPO(BETHEBHQ Ha 3bbuTe: M3non3BaliTe 3a nojnomaraHe Ha

nsiTa Ha dpaktypu, ny W fiedekTin B 3b6UTe Upe3 oCBeTABAHE Ha 3b6WTe OT CTPaHaTa Ha e3uka i HabaeHve

Ha CeHkute.

Ynotpeba - Obekms TransLume
« TIOMOLLEH AVarHOCTUYEH PEeXVM C 6ANa CBETANHA MW PEXUM Ha BTBbPASBaHE - HeOHOBO OLBeTeH 06eKTHB, KOTO Npunnya Ha




obekTvBa PointCure, ocurypsisa CBETAMHA C MO-TONSIMA ABMXNHA HA BLAHATa, MPEHA3HAYEH 3a MPOCBETAABAHE Ha 3bOUTe, KOMTO
MI0ANOMAra B3yanu3vpaHeTo Ha NykHaTuHK, GPakTypy, AedexTvt 1 4p. MOMOLLHIAT AMarHOCTUUEH PexwM ¢ 65na CBeTIMHa aBa
60 cekyHan ocBeTABaHe.
3axpaHBaHe Ha GoTo-nonumepu3smpatara namna VALO X
+ 3apexpaHe Ha 6atepuy - (BaneTe kanaukata B 0CHOBATa Ha (OTO-MOAMMEPU3NPALLATA laMMa C 3aBbpTaHe 06paTHO
Ha YacoBHIKOBaTa CTpenika. locTaseTe u3TolLeHaTa 6atepus B NpeA0CTaBEHOTO 3apsiAHo YcTpoiicTBo Ultradent VALO X cbe
3axpaHBaHe VALO X B opueHTaLysiTa, nokasaHa Ha 3apsHOTO yCTpoiicTBo. batepusita Lie GbAe HAMBLAHO 3apefjeHa 3a 1-3 vaca.
3HaK 3a NoNoXuTeNHa NONAPHOCT Ha 3Hak 3a 0oTpUuaTenHa nonspHoCT
KneTkata/6aTepusta Ha KneTKata/6arepusTa

paduuHo NpeacTaBsHe Ha Nocokata Ha

WHgykaTop 3a chCTosHMETO
3apexpaHe Ha kneTkute/6atepunte

Maintenance
PemoHT
PemoHr, W3BbPLWBAH OT HOTpeﬁMTEﬂS{
1) Kpam Ha X1BOTa Ce OnpeAens o1 U3HOCBAHETO W NOBPeAWTE B Pe3yNTaTt Ha yﬂowpe6a Hpoaepewe BCUYKM KOMMOHEHTH 33
nospeau npean ynotpe6a W Ce CBbPXeTe C 0TOPWU3MpPaH CepBI3eH NepCoHan 3a OTCTPaHABaHe Ha NoBpeja.
2) PeposHo npoaepﬂsame obexTBa 3a BTBbpAEHN 3bOHN CMOAN. AKO € HEOBXOAVMO, 3M0N3BaliTE CTOMATONOrMYEH WHCTPYMEHT
0T NAacTMaca uin Hepbxjaema CToMaHa, 3a /ia OTCTPaHNTe BHUMATeNHO BCAKA 3anenHana cmona.
3) ﬂpoaepﬂsame PeA0BHO M3/TbYBAHETO B PEXIM Ha CTaHAAPTHA MOLLHOCT. CBemomepme (€ pa3nuyasar 3Ha4NTeNHO U Ca
npeaHasHauery 3a cneLMonyHI namny, HakpairuLm v obektusy. SABENEXKA: nctuHckata oTyeTeHa CTOHOCT Le 6bae

MoaroToska npeay

M3non3gaiite kbpnnuka cbC 70% nsonponunos ankoxon (IPA) uam kupnmuka ¢ 70-90%

JAe3nHoekuns €TWI0B aKOX0N, 33 Jja U3BbpLLeTe 406pe LisnaTta NOBLPXHOCT. Vi3xBbpieTe 3aMbpceHata
Kbpna.

V3nnaksaxe Huwo

CyweHe OctaBere 4a U3CbXHE HAMBHO Ha Bb3AyX NPY CTaiiHa Temneparypa.

MoaapbXKa, NposepKa 1
TecTBaHe

BM}yaﬂHO nposepere Aann yCTpOMCTBOTO He e NOBPEeAEHO W N0 Hero HAMa 0CTaTbuHI
NPOAYKTI. AKO M3 OCTAaTb4HI NPOAYKTY, MOBTOPETE NOATOTBUTENHATE CThIKA C HOBA Kbpria.

nopajn HeTOYHOCTTa Ha 061KHOBEHHTE CBETNOMEPU 1 NepCoHanm3upanms LED naker sbs tbom-nonmmepwampau.\ata namna;
BbIPeky T0Ba e HeobXOANMO ja ce (BbPXeTe C 0TOPU3MPaH CepPBU3EH NepCoHan, ako ce HabnioaBa HaMansBaHe Ha MOLLHOCTTa npu
M3MepBaHe eAnH 1 (bl ypea.

PeMOHT Ha npou3BoguTens
1) MonpagkwTe TpsitBa Aa Ce U3BBPLIBAT CaMo OT OTOPYU3MPaH Cepay3eH Nepcoran. Ultradent wie NpeoCTaBy Ha 06CYXBaLMA
11ePCOHAN AOKYMEHTALYS 33 U3BbPLUBAHE HA PEMOHT.

FapaHuyus

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) rapaHtipa, Ye To31 NPOAYKT B NepOZ, OT 5 FOAVHY OT AaTaTa Ha 3akynyBaHe, korato ce
M3M0/13Ba CbINACHO UHCTPYKUMUTE 33 eKCNA0aTaLns, BKIKOYEHN KbM NPOAYKTA, (i) we 0TroBaps BbB BCUYKM CbLUECTBEHI OTHOLIEHNA
Ha Cr M3N0XeHW B JoKyMeHTaLmaTa Ha Ultradent, npuapyxasalua npoaykTa; v (ii) Hama aa ima aedetv B Matepuana

Ha 3apexxpaaHe
Onicatme Ha ChCTOSHNETO Ha VHAVKATOP 3a CbCTOSHNETO Ha CoCToAHMe Ha Tok Ha 3apexziaHe
3apexzare 3apexfiare Hanpexeruero
MpeagapuTenHo MocTosHHo kexanbapeHo 2,86 Vdc o 3,15 Vdc 95 mA
3apexfiare
(OCHOBHO 3apex/jate MocTosiHHo kexanbapeHo 3,15 Vdc a0 4,20 Vdc 950 mA
3apex/aHeTo 3aBbpuwin MocTogHHo 3eneHo >4,20 Vdc H/N
B roToBHoCT W fiBeTe U3K04eHI H/M H/M

* ApanTep 3a ka6en - OTCTpaHeTe Kanaukara B OCHOBATA Ha (OTO-NONMMEPH3MPALLATA 1aMMa € 33BbPTaHE 06PATHO Ha
4aCcoBHMKOBaTa CTPenka. V3sagere barepusia. Moctagere kabenHws ajantep B OTae/eHmeTo 3a 6aTepusa, BkapaiiTe ajantepa
JI0Kpaii 1 3aBbPTETE N0 NOCOKa Ha YaCOBHMKOBATA CTPENKa, 3a Aa Ce GUKCMPa Ha MACTO. Mo3ULMOHNpaiiTe 3axpaHBaHeTo Ha VALO
X, Taka ue fja Moxe Aa bbae u3KNoueHo 6e3 3aTpyarenus ot MPEXATA,

VIHCTpyKLMM 33 MOHTUMPaHe Ha ckobaTa
1)Ckobara TpsibBa fa ce MOHTUPA Ha NNOCKa, 06e3MacieHa NoBbPXHOCT.
2)MoyncTeTe NOBBLPXHOCTTA CbC CUPT.
3)0TcTpaHeTe NOKPUTETO Ha 3a/lenBallata leHTa Ha ckobata.
4)MNo3numormpaiite ckobata Taka, ye $oTo-nNoAMMEPHM3VPaLLATa NaMna Aa Ce BANTa Harope Npu ceanae. Hatucere
3/1paBO KbM MSCTOTO.
5)Ako doTo-noaumepy3upalLiaTa Namna paboTy Ha 3axpaHBaHe oT batepus, GoTo-NoMMepU3MpaLLaTa lamna Tpsbea
/12 Objjle OpUeHTIPaHa Hagony B ckabata. Ako $oTo-nonumMepu3MpalLiarta namna paboti ¢ VALO X Cord Adapter, doto-
no/vmMepu3vpalLaTa lamna Tps6bsa Aa bbae OpveHTpaHa Harope B ckobata

1 U3paboTKaTa. Tasy OrpaHyyeHa rapaHLs He NOANEXY Ha NPEXBLPASHE U e OTHACH CaMO 33 MbPBOHAYANHIS KyNyBay U He

Ce Pa3npOCTAPa A0 CleABaLLITE COBCTBEHMLY Ha NPO/YKTa. Tasvt OrpaHiUeHa rapaHLs He NOKPUBA HUKAKBI AONBAHNTENHN
KOMNOHEHTH, KaTo, HO He CaMo, GaTepik, 3aps4HU YCTPOVICTBa, 3AANTEPH WM AOMbAHUTENHI 06EKTUBI. Tan OrpaHnyeHa rapaHLys
€ HeBa/W/Ha, ako NPOJYKTLT € NOBPE/eH NMoPaAM HEBPEXHOCT, 310yN0TPe6a, HenpaBuAHa ynoTPeba, UHLIMACHT, MOAMGUKALIS,
MaHVNy/VpaHe, NPOMSHA WAV HECNa3BaHe Ha NPUIOXMMUTE MHCTPYKUMM 3a yroTpe6a. 3a Aa OTroBapsTe Ha YCI0BHSTA Ha Tasi
OrpaHiieHa rapaHiiuis, 40Ka3aTe/CTBO 33 NOKYNKa (HanpyMep Pasniicka 3a NPOAAX6a Wk NOA06Ha OKyMeHTaLVs) Tps6Ba Aa Gbje
npeactaseHo Ha Ultradent 3aeHo ¢ AeeKTHIA NPOAYKT.

Ultradent we PEMOHTMPA MW 3aMeHN Mo CBOe YCMOTPEeHue Ae¢€KTHMTE NPOAYKTK, KOUTO Nonadar B 0bxBata Ha Ta3u rapaHLms.

B HuKakbB cnyuam 0TroBOpHOCTTa Ha Ultradent 3a NPOAYKTa He HajBILLABa NOKyNHaTa LieHa, NaateHa ot kynysada. Mpu Hikaksi
obcrostencrea Ultradent He Hocn 0TrOBOPHOCT 3a KaKBUTO U Aa 61N0 KOCBEHM, CﬂyHaﬁHM, NpeABnAeHW, HenpeasuaeHu, cneunantn
WAn nocneasallyy BpeAN, NPOM3TYaLLYN OT WK BbB BPb3Ka C U3M0N3BAHETO Ha TO3W NPOAYKT.

06paboTBaHe
VHCTpyKUmM 3a Ae3nHekumoHHa o6paboTka
WHcTpyKumm 3a 06paboTka Ha gpoTo-nonumepusmpauwyata namna VALO

VHcTpyKUmK 32 Ae3nHeKLnoHHa obpaboTka

MbpBOHaYanHa Moxe a ce Ae3vHpeKLMpa B Cyyal, 4e yCTPOVCTBOTO Ce 3aMbPCY MO Bpeme Ha ynoTpeta.
o6paboTka no Bpeme Ha 3a Bceku naLveHT Tp6Ba Aa ce M3Mon3ea HoB 0f06peH ot Ultradent 6apuepeH MaHILOH
ynotpeba 3a eAHOKpaTHa yroTpe6a.

OnakoBka He ce M3uckBa onakoBka 3a Ae3uHeKuys.
[Nle3uHdekums V36bpuerte LAnaTa NOBLPXHOCT ¥ A NOAAbPXaliTe MOKPa 3a BPEMETO Ha TpeTipaHe, kato
p cneupanto Ha LieNHaTUHY, LIeBOBE 1 TPYAHOAOCTBIHM
MecTa. M3non3saiite JOMbAHUTENHI KbPNIMUKY, aKO € HEOBXOANMO, 38 43 NOAAbPXaTe
NOBBPXHOCTTA MOKPA...
[Nle3nHdekTant Bpewe Ha TpeTvpaxe
Kwpna ¢ 70% IPA unn 70% - 90% 4 MnHyT™I
€TUNOB AKOXON
CyweHe OctaBere 4a U3CbXHE HaMBHO Ha Bb3AyX NPV CTaiiHa Temneparypa.
CoxpaHenve [la ce CbXpaHsiBa Ha UMCTO 1 CyX0 MACTO. 33 Aa NPeAOTBPATUTE HATPyNBaHe Ha BAara, He
CbXpaHABaliTe B bapuepeH MaHILIOH.
JlonbnHuTenHa T3y npoLiesypa e BanuaupaHa 3a CPEAHO HUBO Ha AE3MHAEKLIMS OT HE3aBICUMA N
Hdor K nabopatopus.

3abenexka: V3no/138aHeTo Ha NoYMCTBaLLY NPENnapaTk, PasavuHi oT NpeANucaHiTe no-
TOpe, KaTo 6e/viHa W NoUMCTBALLY NPENapaTk, ChAbPXaly GOCHOPHE KUCeNMHa, MOXe
/13 NpUsMH NoBpeAa Ha 06opyasarero. HE ce onwTBaiiTe Aa NOUVCTBaTe enexTpULeckuTe
KOHTAKTW VA KOSITO 1 A3 € YaCT OT OTAENEHNETO 3a Barepusira
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WHcTpykumm 3a 06pa6oTka Ha akcecoapu VALO

WHcTpykumm 3a o) P

MbpBoHayanHa
obpabortka no Bpeme Ha
ynotpeba

OtcTpaHABaiiTe akcecoapa NPeAv Ae3MH EKLMS Mexzy BCaka yroTpeta.

Mogrotoska npean

HPELM noyYnCTBaHe OTCTpaHeTe BCUYKK BTBbPAEHN 3bOHN KOMMO3UTH OT AONMbAHUTENHUTE
0bexTnBy.

)
Mouncreare MocTaserte B YATPa3ByKOB NMOYNCTBALL aNapat ¢ 1 4aCT AeTepreHT KbM 9 4acTyi Tonna Boya, karo
3Mon3Bate NPogykTa, U36POEH no-fony:
Moumctsaly npenapar Bpewme 3a nouncisare
MouncTBalLo CPEACTBO C 061U NpeaHasHaueHme Henry 2-10 MuHyTM
Schein vnm exeuBaneHTeH NPoAYKT
3nnaksare V3nnakHere akcecoapa C Tonia BO/Aa, 3 Aa OTCTPaHuTe NOYNCTBALLYA NPenapar 3a 1-2 MUHYTA.
Cywene Moacywere ¢ mapns.

Cywere 30 MMHYTV Ha Bb3AYX.

Arpubyr

WHdopmauus/Ceyndukaums

Cywene Mogcywere ¢ mapas.
Cywere 30 MMHYTVM Ha Bb3AyX.
CbXpaHehve /1a Ce CbXpaHsiBa Ha “YUCTO U CYXO MSCTO.
[JlonbAHuTeAHa Tasn npovje/lypa e BanuAMpaHa oT He3aBCMa 1 akpeauTUpaHa nabopatopys.
VHGOpMaLWs

ObexTne

Jvametbp 12,5 mm =1,2271 cm2(122,71 mm2)
O6exrie PointCure: namersp 2,5 MM
O6ekTus ProxiCure Ball: namersp 2,1 MM

C'I:XpaHeHVIE U U3XBbpsiHe
AKo CbXpaHsiBaTe $OTO-NOAMMEPY3MPALLATA laMNa 33 NEPUOA NO-AbbT OT 2 CEAMMLM, UM A ONAKOBaTe 33 NbTyBaHe, BUHar
v3BaxaaiiTe barepumte. Ako baTepuwTe Ce OCTaBST B ype/ia 3a ATV Nepvoay OT Bpeme 6e3 Npesapexaare, Te MoraT /a CTaHat
HeyHKLIMOHIMPALLV N A He Ce 3apexjaT. He cbxpanasaiiTe 6atepuuTe npy Temnepatypi Hag 60 © C (140 ° F) uan Ha npsika

CTbHYEBA C(BETIMHA.

YCI0BS 33 CbXPaHeHMe U TPAHCNOpT:
+ Temnepatypa: +10°C po +40°C (+50°F go +104°F)
+ OTHocuTenHa BaaxHoct: 10% 4o 95%
+ AmvocepHo Hangrane: 500 hPa go 1060 hPa
KoraTo u3xBbpAsTe eNeKTPOHHI OTNaALLYA (T.e. 3aPSAHY YCTPOIICTBA, GaTepui 1 3aXPaHBaHuS), CNeABANiTE MECTHUTE YKa3aHus 3a

OTNaAbLY 1 peLyKInpaHxe.

TexHuueckmn cbobpaxeHns

JlbXMHa Ha BbAHaTa

M3non3BaH AnanasoH Ha AbmkvHaTa Ha BbaHata: 380-515 nm
TVKOBY ILAXMHW Ha BbAHaTa: 380-420 nm 1 420-515 nm

Tabnuua 3a CraHgapTHa MowHocT - 1100 mW/cm2(+10%)
WHTEH3MBHOCT Ha Xtra Power - 2200 mW/cm2 (+10%)
CBeTMHATa (Cvorsercrsa Ha 150 10650, koraTo ce u3MepBa C ruraxepLoB CnekTpaneH aHanu3aTtop)
YepHa csemmHa - 230-648 mW/cm?
Bsina ceeTvHa - 160-300 mW/cm?
3ABENEXKA: Obextiute PointCure 1 ProxiCure Ball dokycupat cBeTaMHHaTa eHepris B no-Manbk oT80p,
KaTo M0 T0311 HA4MH YBENWYABAT UHTEH3UTETA HA CBETAMHATA Haj KaANBPYPaHUTe CTORHOCTY.
®oro- ®oTo-noAMMepU3MpaLLaTa namna ¢ 6apuepeH | Terno:
noAvmMepusMpalLaTa MaHLLOH € B HeNOCPeACTBEH KOHTAKT € C 6arepus: 4,8 yHuun (136 rpama)
namna VALO X nauueHTa be3 6atepust: 3,8 yHuum (108 rpama)
Knacudmkaum: TEC 60601-1 (besonacHocr), C kabeneH apantep: 5,6 yHuwm (158 rpama)
1EC 60601-1-2 (EMC), CTeneH Ha 3awyuTa ot
npoHukBaHe: IP54 Pa3mep (kordurypaLys ¢ barepus):
8,9x0,83x0,83 mHua (226 x 21 x 21 munumetpa)
VALO X 3axpaHBaHe W3xoz - 9VDC npu 2A Knacudukaumn: IEC 60601-1 (besonacHoct)
Bxog - 100VAC go 240VAC, 50-60 Hz [lbnxviHa Ha kabena - 6 dyTa (1.8 Metpa)
Ultradent P/N 4952 - VALO X 3axpaHBate ¢
MEX/lyHapOAHY LenCenHi NPeXoAHILI VALO X Power Supply e 3axpaHBaHe 0T MeVLHCKM
knac I v ocurypsia U30/1aUns Ha 3aXpaHBaHETo OT
MPEXATA

TMoAapbXKa, NpoBepka i | Bu3yanHo nposepere fany akcecoapbT He e MOBPE/AEH ¥ € NOYNCTEH OT OCTaTbUHI NPOAYKTH. Axcecoapn
TecTeaHe AKo e HanykaH v oBpeAeH, Npekpatete ynoTpebata. AKO MMa OCTaTbu4HM NPOAYKTH, NOBTOpeTe Aptukyn Vrdopmaums 3a cootserciaue CE
npoLeca Ha NoYMCTBaHe. Mpow3BezeHo oT: PasnpocTpannea ce or:
Onakoska He ce n31ckBa 0nakoBka 3a 1e3nHdeKLWs (CTepUNM3aLIMOHHY ONaKoBKY MOTaT Aa Ce M3M0A3Bar 3a - barepun VALO GlobTek, Inc. Ultradent Products In(‘
CbXpaHeHue e AenHeruns). - 3axpaHsane VALO X 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
[esnHoekuus 113B3Te T ONaKOBKATa 32 CbXPaHEHHE (aKO & NPUIOXMMO). - 33pAAH0 yCTpoVicTBO Northvale, NJ 07647 (10200 South)
MoToneTe akcecoapa B AeMHOEKLMOHEH PasTBOP CIACHO yKa3aHWsTa Ha MPOM3BOANTENS, VALOX Mpousseaerio 8 South Jordan, UT 84095 USA
136poeHM No-g0ny: Kirrai '
[Nle3nHpekTant Bpeme Ha Tpetupare - N P
Ka UHQO AaHHU
Cidex® OPA pa3TBop MM eKBUBaNeHTeH NPO/AYKT 12 MuHyTM
M3nnaksane V3nnakHere 1o ykasaHuTe N0-A00Y MHCTPYKLMY Ha NPOU3BOAUTENS] Ha AE3UH(EKTaHTa:
1. Cnep orcrpatssare ot CIDEX® OPA Solution, U3nnakHeTe 061nHO akcecoapa, karo ro notonure
XTRA Power -

HaMbAHO B roNsiM 06eM (HanpumMep 2 ranoHa) Boaa

2. [IpbXTe akcecoapa U3Usno noToreH B NPOABLAXEHME Ha MUHIAMYM 1 MUHYTa.

3. W3Bagere akcecoapa v 3xBbpreTe BOAATA 3a U3NNakeaHe. BUHaru usnonssaiite npectm obemu
B0/1a 33 BCSIKO U3NNaKBaHe. He U3non3saiite NOBTOPHO BOAATA 3a M3NNaKBaHe WA 3a Apyra Lien

4. TosropeTe NpoLieAypara olLe 4Ba (2) MbTu, 33 06O TpH (3) U3NNaKBaHMUA C ronemm obemm
npAcHa BOA], 3 Aa npemaxHeTe octatbuute o CIDEX® OPA pasrsopa. OctatbLyte Morat Aa
NPUUMHAT CEPUO3HN CTPaHNYHI edekTn. BUXTE NPEAYNPEXAEHWATA. HEOBXOAVMI CATPW (3)
OTAENHW, TONEMMW EMKOCTM 3A BOZIA 3A M3NNAKBAHE C NOTANAHE

OcBeH T0Ba, M3NNakHETe BbB BO/A B YATPA3BYKOBO NOYNCTBALLO YCTPOACTBO 33 5 MUHYTH.

'SPECTRAL RADIANT POWER (mW/nm)

Standard Power Mode

WAVELENGTH (nm)

3apsaHo ycTpoiicTeo
VALO X

3apsAHO YCTPOIiCTBO 3a MMTUeBO-HoHHa (Li-lon) 6atepus VALO X:

W3xoa - 4.2VDC npn 950mA ToK npy OCHOBHO 3apexjaHe
Bxog - 9VDC npw 2A (700mA MuHIMYM)
ABTOMATVUHO M3KI04BaHE NPW MBAHO 3apexaaHe
ABTOMATUYHO OTKPYBAHE Ha ACEKTHA KNeTka
awwma: Mpe3apexaaHe, Kbco CbeAuHeHme, 06paTHa nongpHOCT
KexnubapeH csetoavoy - 3apexsare
3enieH CBETOANOA - Hamb/HO 3apeaeHo
Bpewme 3a 3apexaaHe: 1-3vaca

Knacu IEC60601-1 (be3onacHocr), CE, WEEE

VALO X Li-ion 14/
65 Garepum

3awwTeHa, akyMyNlaTopHa, UTHEBO-HOHHA Bateputs

1IMR14/65 3,7V, 900mAh 3,33Wh

3,7V, 950mAh Makc. 3,52 Wh

Knacudmkarm: WEEE, IEC 62133-2

KneTkute ca oueHeny 3a >500 LyvKbna Ha 3apex/aHe/paspexzaanxe, npeay Aa aocturHat 70% ot kanavuuTeta
1. TIPENopBYUTENHO € AA CMeHsiTe GatepunTe Ha BCeku 2-3 rOAMHY.




Ycnosws 3a pabota

Temneparypa: +10°C go +32°C (+ 50°F go + 90°F)
OTHOCUTeNHa BAaxHOCT: 10% 40 95%
AtmocdepHo Hangrake: 700 hPa o 1060 hPa

06wia nHdpopmauus

PaboTeH kb
Ha pexyMa Ha
BTBLPAsIBaHE

MNpy mMakcmanHa Temnepatypa Ha okonHara cpega (32°C) 10 cexyran BK/1. v 60 cexyran U3KN.
3abenexka - PaGOTHUAT UMKbA Ce ONpejens 0T 0CHOBHaTa GyHKLMS Ha YCTPOIACTBOTO (NONMMEpM3MpaHe Ha
CMOAa), U3N0N1383KI PEXVM Xtra POWET, KOVTO Cb34aBa Haii-roNSMO KONIMYECTBO TOMNAMHHA eHeprus.
MakcumanHa Temnepatypa Ha YCTPOACTBOTO NP CnefBallj paboTer Lnkb: <45°C

OTcTpaHsBaHe Ha HeU3nNpaBHOCTN

AKO NPEANOXEHNTE MO-JONY PeLLeHIs He OTCTPaHST npobnema, Mons, obagere ce Ha Ultradent Ha Ten. 800.552.5512. W13BbH
Chbe/MHeHNTe Wwati ce obagete Ha AucTpubyTopa Ha Ultradent unv Ha croMaTonoryeH Anibp,

[po6bnem

Bb3MOXHM pelerns

+HatucHere 6yToHa 3a 3axpaHBaHe, 3a 4a Ce Cb6yAN OT UKOHOMUYEH PEXM
+YBepere ce, ye 6arepusiTa e HaMbiHO 3apejeHa
*TpoBepere Aanu 6atepusita e N0CTaBeHa NPABUAHO B ypea

Hacokv 3a eneKTpomarHnTHa cpepa -

a. doTo-noaMmepu3npatiata namna VALO X e nogxogsiua 3a BbB BCUYKM T KANMLLHN
MIOMELLeHWs), KOUTO Ca AMPEKTHO CBb3aHY KM 06LLIECTBEHATA 3aXPaHBALLA MPEXa C HACKO HanpexeHue (3MHH),

b. doto-noanmepu3npatiata namna VALO X moxe Aa paboTi OT ABa PasnnyHi M3TOYHMKA HA eHepruts

i. Ha batepuu: Korato poto-nonumepmsnpaliata namna VALO X u3non3sa batepura, 14 He ce Banse ot EMI, RF, enextpuyeckn

NPEXOAHN NPOLECH, NPeHANPexXeHns, CNajloBe Ha HaNPexXeHWeTo, KbCu CbeANHEHUA, NPEKbCBAHNA WK NPOMEHN B
3axpaHBaHeTo ot 3MHH
ii. Ha 3axpaHsaHe ot aganTep: ®oTo-NoAMMepu3MpalLiaTa namna VALO X MoxXe Aa u3non3sa MeanuHcku agantep Globtek
9VDC, 3a fia paboTu o npe BO o1 100VAC - 240VAC. Toii ocurypsBa orpaHinyeHo
notuckaqe Ha EMI, RF, notbMHsBaHe 1 ﬂpeHanpeerwev
¢. ®oTo-noumepy3MpaLLata namna VALO X 13n0/138a enekTpuyecka i enekTpomMarHiTHa eHepryis Camo 3a CBoTe BLTPELHN
QyHKL\MMv Hopaw TOBA PAaAVO4ECTOTHUTE EMUCUN Ca MHOTO HUCKI U @ MaNKo BEPOATHO Ad MPUYUHAT CMYLLEHWA B HaMUPaALLo ce
Ha6/M30 eNIEKTPOHHO 060PYABaHE.
d. doro-nonumepusnpatuara namna VALO X He e 060pyABaHa C NOPT 3a 3axpaHBaHe C NOCTOAHEH TOK, NOPTOBE 3a CBbP3BaHE KbM
naLveHTa UK NOPTOBE 3a BXO/U3XOA Ha CUTHanM, NOPajVt KOETO TECTBAHETO Ha HITO eAVIH OT Te3n NOPTOBE He e MPUOXIMO.
T0CO4EHO € CamO CLOTBETCTBIETO C NPUAOXVMMUTE KOHUTYPaLIMM.

Ta6nuua 5.1 Pestome Ha TecToseTe 3a emucuu: GoTo-nonmMepr3npaviata namna VALO X otrosapsi Ha CISPR 11 Tpyna 1, Knac B 3a
V371B4BAHI EMVCHN,

~
HR VALO™ X Zaruljica za stvrdnjavanje

Opis proizvoda

Sa svojim Sirokopojasnim spektrom, VALO™ X Zaruljica za stvrdnjavanje je dizajnirana da polimerizira sve svjetlosno stvrdnute
proizvode u rasponu valnih duljina od 380-515 nm prema ISO 10650.

VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje moze se rabiti u kabelskoj ili bezi¢noj konfiguraciji pomocu Ultradent VALO X punjivih baterija ili
isporucenog VALO X adaptera za kabel. Zaruljica za stvrdnjavanje je dizajnirana da lefi u standardnom nosacu dentalne jedinice ili se
moze montirati po narudzbi pomocu VALO nosaca za povrsinsku montazu koji je ukljucen u komplet.

VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje Komponente proizvoda
* 1-VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje
* 1-VALO X adapter za kabel
+  2-Ultradent VALO X Li-ion 14/65 baterije
* 1-Ultradent VALO X punjac baterija s medicinskim 9VDC izmjeni¢nim napajanjem
*1-VALO X paket uzoraka zastitnog rukava
*1-VALO rucni svjetlosni stit
* 1-VALO nosat za povrsinsku montazu s dvostrukom ljepljivom trakom

www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200

Jlamnara He ce +Ako ce nossy kexanbapeH LED curkan, Goto-novmepmsmpaliara lamna e AoCTurHana rpaHuuata Mopt Onucanme Ha Tecta YecToTeH Auanason Pesynrar + 1-VALOXZaruljica za stvrdnjavanje Upute za uporabu
BK/IOYBA 3a 6€30NacHOCT Ha (BOSTA BLTPELLHa TeMnepaTypa. OcTasete GpoTo-NoMMepU3MpaLLiaTa namna Aa (MHz) + 1-VALO Xinterproksimalna dodatna leca

V3CTiHe. AC 3axpaHBaHe CMyL{eHws:, Pa3npoCTPaHsBaLLM Ce Mo MPOBOAHMLMTE 0,15 030 Cnassa ce + 1-VALOXTranslume dodatna lea

+AKO YEPBEH WAV KexnnbapeH CBETOAMO/ MUra HenpekbCHato, 0bajeTe ce Ha oTena 3a 06UTyxBaHe (hasa KbM 3ems) + 1-VALO X bijela/crna dodatna leca difuzora svjetla

Ha kverTi Ha Ultradent 3a pemont AC 3axpatBaHe Cmyujenns, pasnpocTpaHaBaLLy ce No NPoBOAHULMTE 0,158030 Cnasea ce * 1-VALOXProxiCure Ball dUdam? leca
flaMnara He ocTaga +TpoBepeTe MHAMKATOpa 3a PeXViMa 3a NPaBILIHA HACTPOIKA Ha YCTPOVICTBOTO (HeyTpana kbw sews) + 1= VALOXPointCure dodatna leca )

BK/H0YEHA 33 +[1poBepETe MHANKATOPA 33 HICKA MOLHOCT 33 CCTOSHINETO Ha 3apsiAa Ha batepusiTa Kopnyc VI3mb4eHyt emncuv (BepTvikanHa nosipHocT) 30 g0 1000 Cnasea ce + 1-VALOXBroSura za uporabu dodatne lece
33/4\eHOTO Bpewme +IpoBepeTe Janu HoBaTa batepus € NoCTaBeHa NPaByIHO B ypesa Kopnyc M3b4eH1 eMUCchm (XOPU30HTaNHa NOAAPHOCT) 30 g0 1000 Cnassa ce Pregled kontrola:

-ﬂpoaepe@ 06EKTUB3 33 OCTATb UM BTBLPAEH CHOTU/KOMO3HTH Ta6nmua 5.2 Pe3tome Ha TecToBeTe 3a yCTORUMBOCT (MOPT Ha Kopnyca 1 NopT 3a 4 TOK): —— Gornji gumb
doro- {7 NOAXOAALA Ha UV 3awura 3a oumte, nposepere anv LED ceemnnHute o . s P '/,/
noAMMepH3MpaLLaTa patotar CHOBEH CTaHAApT EHOMEH Ha OKONHaTa cpefa esyntat -

JaNNa He BTBbpATEa +[poBepeTe HMBOTO Ha MOLLHOCT CbC CBeTAOMep. BuxTe pasjena 3a NoAAPbXKa 3a KOHKPETHY EN 61000-4-2 EnekTpocTaTiuen paspsa Cnassa ce
CMonara npaeunHo MHCTPYKLMI OTHOCHO M3MOA3BAHETO Ha CBETIOMEP. EN 61000-4-3 Pajino4ectoTHo enekTpoMarHuTHO none Cnassa ce Donii qumb

*[poBepere Cpoka Ha FOAHOCT Ha BTBbPAABALLA Ce cMona EN 61000-4-3 Monera 3a 61M30CT 40 PaAMOHLCTOTHO 6E3KIHHO KOMYHVKALMOHHO 060pyaBaHe Cnassa ce — — Jonjigu

*YBepere ce, e Ce (1a3Ba NPaBy/HaTa TexHYKa B CbOTBETCTBIE C NPeNopbKuTe Ha Npo EN 61000-4-4 EeXTpAYeCKU 63U NPEXOAHM NPOLECH/NaKeTH MMnyCH Cnaseace ////"

+YBepere ce, ye 6atepusTa e NoCTaBeHa B 3aPsAHOTO YCTPOVCTBO B NPaBUAHATA OPUEHTALWS 1 EN6100045 CoeTkaBALM K Cop 0 ) Chawace <

oCTaBere GaTepysiTa 4 ce 3ape/u HaMbAHO 3a A0 3 Yaca - "
batepusa He ce +AKO KexMbapeHuTe CBETAMHIN Ha 3aPSAHOTO YCTPOVICTBO He Ce NPOMEHST Ha 3eNeHo, 06ageTe ce Ha ENB1000-46 YCTOMMBOCT Ha KOHAY ¢ BY3ACHCTBS, MHAJKIUpaHN OT pagyiotectoth | Cnasea ce

P! p ! PAAAHOTO YCTD p , 0034 nonera
3apexaa Ultradent Customer Service, 3a Aa nopbuate pe3epeHi 6atepuit 1/uav 3apsAHO YCTPOVACTBO

+AKO He Ce BINX/AT HUTO 3eN1eHH, HUTO KexNMBapeHIn CBETAMHY Ha 3apAAHOTO YCTPOIICTBO, Korato EN 61000-4-11 Cnagose v npeKbCearius Ha Cnazea ce Gornji gumb Aktivira LED svjetlo (jedan pritisak na gumb)

6aTepusiTa e nocTaBeHa B 3apap.mfm YCTPOiACTBO, 06ajeTe Ce Ha OBCykBaHe Ha KveHTy Ha Ultradent Tabnia 5.3 Pestome Ha Tecronere (EN 6060132 EN 61000-33; AC ropT) Ciklusi izmedu refima stvrdnjavanja (drZanje qumba od 1 sekunde)
3apsHoTO ;Zi?;;:;;ig:g:ﬁ"om YCTPOVACTBO € BK704eHO 1 AC 3axpatBaHeTo € Bknioero b paboreuy OCHOBEH CTaHgapT DeHOMeH Ha oKoNHaTa cpea Pesyntat Donji gumb Aktivira LED svjetlo (jedan pritisak na gumb)
z;;;]e%g%r;:eepmﬂTa AKO H CE BITKGAT HITO 3ENeH, HATO KEXTMBAPEHY CBETTHHM Ha 33PAHOTO YCTPOTiCTBO, oBajere ce EN 61000-4-2 C!MepBaHe Ha XapMOHWYEH ToK Cnassa ce ?khf‘ |§medu rezima dijagnosticke pomoci (drZanje gumba od

Ha 06CayxsaHe Ha kanenTi Ha Ultradent EN61000:4-3 Ha CKOKOBE Ha Cnasga ce sekunde)

B0 & BCEKVTCePIOSeH VIHTACHT Ha TPOVISBOAVTENS ¥ Ha oprar:

HR



HR

Za prijelaz na reZime dijagnosticke pomoci s rezima stvrdnjavanja, pritisnite i drZite donji gumb 1 sekundu. Za povratak na
rezime stvrdnjavanja iz rezima dijagnosticke pomoi, pritisnite i drZite gornji gumb 1 sekundu.

Alternativno, za kruzenje izmedu rezima dijagnosticke pomocii rezima lijecenja pomocu AF (funkcija akcelerometra), pogleda-
jte odjeljak 8 (upute za korake).

Vodic za brzi pocetak za indikatore i upozorenja:

Indikatori reZima rada na VALO X Stanje ili funkcija
Zaruljici za javanj
Plava boja ReZimi stvrdnjavanja

Bijela i Ljubicasta
Treperi zeleno

ReZimi dijagnosticke pomoci
Rezim mirovanja

Indikatori upozorenja na VALO X Zaruljici | Stanje ili funkcija
za j j

Treperi crveno
Kontinuirano crveno

Slaba baterija
Zamijenite/napunite bateriju

Iuto Privremena LED zasita od previsoke temy
Ostala oprema: Punjac baterija Stanje

Stalno Zuto Punjenje

Stalno zeleno Punjenje dovrSeno

Oba iskljucena Pricekaj

Za sve opisane proizvode pazljivo procitajte i proucite sve upute i sigurnosno-tehnicke podatke prije uporabe.

Indikacije za uporabu/namjenu

VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje izvor je osvjetljenja za strdnjavanje fotoaktiviranih dentalnih restaurativnih materijala i ljepila. Ta-
koder je namijenjen za pruzanje osvjetljenja za pomoc u vizualizaciji tijekom oralnih zahvata. VALO X dodatne/difuzorske lece Zaruljice
za stvrdnjavanje nisu jene za potpuno stvrdnjavanje fc 1ih materijala i ljepila.

Kontraindikacije
« Nisu utvrdene poznate kontraindikacije za ovaj proizvod
« +Zapadijente ili korisnike s alergijama procitajte dokument s informacijama o alergenima na www.ultradent.com. U slucaju
pojave alergijske reakcije, izlozeno podrucje temeljito isperite vodom i neka se pacijent posavjetuje sa svojim lijecnikom.

Upozorenja i mjere opreza
« OPREZ Ovaj proizvod emitira moguce opasno opticko zracenje. NEMOJTE gledati izravno u izlaz Zaruljice za stvrdnjavanje.
Pacijent, klinicar i asistenti uvijek bi trebali rabiti zastitu za oi Zute boje kada se rabi Zaruljica za stvrdnjavanje.
« Kako biste sprijecili opasnost od strujnog udara, nije dopustena izmjena ove opreme. Rabite samo prilozeno Ultradent VALO X
napajanje i adaptere za utikace. Ako su te komponente ostecene, nemojte ih rabiti i nazovite Ultradentovu sluzbu za korisnike kako
biste narucili zamjenu
* VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje namijenjena je za uporabu u elektromagnetskom okruzenju u kojem se kontroliraju zracene RF
smetnje. Treba izbjegavati koriStenje VALO X Zaruljice za stvrdnjavanje uz drugu opremu ili naslagano s drugom opremom jer bi to

moglo dovesti do nepravilnog rada. Ako je takva uporaba neophadna, potrebno je promatrati Zaruljicu za stvrdnjavanje VALO X i
drugu opremu kako bi se provjerilo rade li normalno. Ako se primijeti nenormalan rad, mogu biti potrebne dodatne mjere, kao $to
je preusmjeravanje ili premjestanje VALO X Zaruljice za stvrdnjavanje.
+ Rabite samo ovlasteni pribor, kabele, punja¢, baterije i izvore napajanja kako biste sprijecili nepravilan rad, povecanu elektro-
magnetsku emisiju ili smanjenu elektromagnetsku otpornost.
+ Prijenosna RF komunikacijska oprema (ukljucujuci periferne uredaje kao sto su antenski kabeli i vanjske antene) ne smije se
rabiti blize od 30 cm (12 inca) od bilo kojeg dijela VALO X Zaruljice za stvrdnjavanje. U suprotnom moZe doci do pogorsanja u
izvedbi ove opreme.
+ Da biste izbjegli opasnost od elektricnog pozara povezanog s rukovanjem baterijama:
o NEMOJTE autoklavirati niti prskati bateriju, kontakte baterije, punjac ili napajanje izmjeni¢nom strujom bilo
kojom tekucinom. Ako se na kontaktima punjaca pojavi korozija, nazovite Ultradent korisnicku sluzbu kako biste
narucili zamjenu.
o NE punite baterije u blizini zapaljivih materijala
o NEMOJTE drzati punjac u klinickoj radnji
o NE punite baterije/celije koje se ne mogu puniti
o NEMOJTE puniti Ultradent baterije punjacem koji nije Ultradent
+ Da biste izbjegli opasnost od ozljeda, NEMOJTE rabiti baterije koje su zahrdale (hrda), udubljene, emitirale miris ili tekucine,
imaju ostecenu ili nedostajucu oblogu ili su na neki drugi nacin ostecene. Nazovite Ultradent korisnicku podrsku da narucite
zamjenske baterije/celije.
+ Kako biste sprijecili rizik od toplinske iritacije ili ozljede, izbjegavajte cikluse stvrdnjavanja uzastopno i nemojte izlagati oralna
meka tkiva u neposrednoj blizini dulje od 10 sekundi u rezimu Standard Power ili 5 sekundi u reZimu Xtra Power. Ako je potrebno
dulje vrijeme stvrdnjavanja, upotrijebite vise kracih ciklusa stvrdnjavanja ili upotrijebite proizvod s dvostrukim stvrdnjavanjem kako
biste izbjegli zagrijavanje mekog tkiva.
+ Budite oprezni kod lijecenja pacijenata koji pate od negativnih fotobioloskih reakcija ili osjetljivosti, pacijenata koji su podvrgnuti
kemoterapiji ili pacijenata koji se lijece fotosenzibilizirajucim lijekovima.
+ Ovaj uredaj moze biti osjetljiv na jaka magnetska ili staticka elektricna polja, Sto moze poremetiti programiranje. Ako sumnjate
da je do toga doslo, odmah iskljucite jedinicu i zatim je ponovno ukljuite u uticnicu.
+ NEMOJTE brisati Zaruljicu za stvrdnjavanje s kausticnim ili abrazivnim sredstvima za ¢iScenje, autoklavom ili uranjati u bilo koju
vrstu ultrazvuéne kupke, dezinfekcijskog sredstva, otopine za ¢iscenje ili tekucine. Nepostivanje ukljucenih uputa za obradu moze
uciniti Zaruljicu za stvrdnjavanje neoperativnom.
+ Kako biste izbjegli ostecenje opreme, NEMOJTE umetati prste, instrumente ili druge predmete u pretinac za bateriju/celiju
Zaruljice za stvrdnjavanje.
+ Kako biste izbjegli ostecenje opreme, NEMOJTE pokusavati ocistiti elektricne kontakte ili bilo koji dio pretinca za baterije/celije.
Nazovite sluzbu za korisnike Ultradent ako postoji zabrinutost.
+ Kako bi sprijecili unakrsnu kontaminaciju i sprijecili prianjanje dentalnog kompozitnog materijala na povrsinu lece i tijela Stapica,
pri svakoj upotrebi preko VALO X Zaruljice za stvrdnjavanje mora se koristiti zastitna navlaka odobrena od strane Ultradenta.
Pregradni rukavi su namijenjeni za uporabu kod jednog pacijenta
+ Da biste smanjili opasnost od korozije, uklonite zadtitnu ¢ahuru nakon uporabe.
+ Da biste smanjili opasnost od nedovoljno osusene smole, ne rabite Zaruljicu za stvrdnjavanje ako je leca ostecena.
+ Kako biste sprijecili rizik od o3tecenja proizvoda, nemojte sterilizirati VALO X dodatnu opremu u autoklavu niti sterilizirati suhom
toplinom.
+ NEMOJTE rabiti bilo koju od VALO X dodatne opreme za potpuno/konacno stvrdnjavanje. Uklonite sve dodatne lece za stvrdnja-
vanje nakon uporabe i izvrSite potpuno/konacno stvrdnjavanje bez rabljenja pribora.
+ NEMOJTE rabiti dodatne lece za osvjetljavanje/vizualizaciju za stvrdnjavanje zubnih restaurativnih materijala i ljepila
+ UPOZORENJE: Ovaj proizvod vas moze izloziti tvarima za koje je u drZavi Kalifornija poznato da uzrokuju rak. Vise informacija

potraZite na www.P65Warnings.ca.gov

Korak s uputama

Priprema

1. Prije svake uporabe stavite novu zadtitnu navlaku preko Zaruljice za stvrdnjavanje, minimizirajuci bore preko lece za najbolje
rezultate.

2. Odaberite Zeljeni rezim stvrdnjavanja ili rezim dijagnosticke pomoci. (Pogledajte dolje za informacije o rezimima i kako se kretati
kroz svaki rezim)

3. Zaoptimalne rezultate pri stvrdnjavanju, postavite zaruljicu za stvrdnjavanje centrirano i sto blize smoli bez dodirivanja povrsine.

Uporaba
Rezimi stvrdnjavanja
ReZim stvrdnja- | Snaga’ Ozratenost’ Ukupno vrijeme ek- Energija Indikator gumba
vanja (mW) (mW/cm2) spozicije (dzul)
Standardna 1.350 1.100 10 135 Kontinuirano plava
Nnaga
Xtra Power* 2.700 2.200 5 135 Pulsirajuca plava

" Nominalna vrijednost.

*Xtra Power ima trostruki impuls s automatskim odmorom od 0,5 sekunde izmedu impulsa. Imajte na umu da postoji razdoblje
hladenja od 2 sekunde nakon uporabe rezima Xtra Power.

Promjena izmedu reZima stvrdnjavanja pomocu pokreta “bubanj tap” ili pritiskanja gumba:

Bubanj tap: VALO X 7aruljica za stvrdnjavanje opremljena je funkcijom akcell koja korisniku omogucuje kruzenje kroz rezime
stvrdnjavanja putem pokreta “bubanj tap”. Upotrijebite pokret dodirom prema dolje za aktiviranje/promjenu rezima stvrdnjavanja
(pogledajte vizualnu pomoc u nastavku).

+  Stalniindikator plavog gumba = standardna snaga

+  Pulsirajuci indikator plavog gumba = Xtra Power

Pritiskanje gumba: DrZite gornji gumb 1 sekundu da aktivirate/promijenite rezim stvrdnjavanja
+ Stalni indikator plavog gumba = standardna snaga
*  Pulsirajuci indikator plavog gumba = Xtra Power



ReZimi dijagnosticke pomoci

Dijagnosticki Snaga’ Ozratenost? Ukupno vrijem Indikator gumba
rezim (mw) (mW/cm2) ciklusa (sekunds
Crno svjetlo 522 425 60 Pulsirajuca ljubicasta
Bijelo svjetlo 282 230 60 Pulsirajuca bijela

2 Nominalna vrijednost, bez pritvrs¢ene dodatne lece

jena izmedu reZima dij icke pomoci pomocu “valnog” pokreta ili pritiskanja gumba:
Val: VALO X lampa za stvrdnjavanje opremljena je funkcijom akcelerometra koja korisniku omogucuje kruzenje kroz dijagnosticke
rezime putem “valnog” kretanja. Upotrijebite bo¢ni pokret dodirom za aktiviranje/promjenu rezima dijagnosticke pomoci (pogledajte
vizualnu pomo¢ u nastavku).
+ Indikator ljubicastog gumba = Dijagnosticki rezim s crnim svjetiom
+  Indikator bijelog gumba = Dijagnosticki rezim s bijelim svjetlom

Pritiskanje gumba: Pritisnite i drZite donju tipku 1 sekundu za prolazak kroz 2 rezima dijagnosticke pomaci.

Indikator ljubicastog gumba = Dijagnosticki rezim s crnim svjetlom - 1 ciklus na 1 minutu - Iskljucite pritiskom na gumb ili pokretom
dodira

Indikator bijelog gumba = Dijagnosticki rezim s bijelim svjetlom - 1 ciklus na 1 minutu - Iskljucite pritiskom na gumb ili pokretom
dodira

Dodatne/difuzorske lece su pricvricene magnetski preko lece za Zaruljicu za strdnjavanje. Prije pricvrs¢ivanja dodatne lece
postavite zadtitnu navlaku na Zaruljicu za stvrdnjavanje.

BILJESKA: Nakon $to drite bilo koji gumb, dobit ¢ete zvuéni signal na 1 sekundu.

ReZim mirovanja

Pritisnite i drZite oba gumba 1 sekundu kako biste presli u rezim mirovanja. Ako drZite gornju i donju tipku, dobit cete zvu¢nu
indikaciju prilikom ulaska u rezim mirovanja. Prilikom ulaska u rezim mirovanja, morate nastaviti drzati dok se ne zavri zvucni ton.
Kada udete u rezim mirovanja pritiskom na obje tipke, Zaruljica za stvrdnjavanje VALO X nece se probuditi sve dok se ne pritisne niti

jedan gumb.
VALO X Dodatna oprema
Oprema Rezim Opis
PointCure leca ReZimi stvrdnjavanja Povecava VALO X Zaruljicu za stvrdnjavanje kompozita kroz proziru protezu.

ProxiCure kuglasta
leca

ReZim stvrdnjavanja

Povecava VALO X Zaruljicu za stvrdnjavanje kompozita i pomaze u oblikovanju
matrice kontaktnog podrudja interproksimalnog nadomjestka.

Dijagnosticki rezim s
bijelim svjetlom

Povecava zaruljicu za stvrdnjavanje VALO X kako bi pruzio vizualnu pomo¢ za
to¢nu usporedbu boja/nijansa ili kad god je potrebno prirodno svjetlo.

Difuzorska leca

ReZim dijagnosticke
pomodi crnog svjetla

Povecava VALO X Zaruljicu za stvrdnjavanje kako bi pruzio vizualizaciju fluores-
centnih kemikalija u zubnim smolama.

Interproksimal-
naleca

Dijagnosticki rezim s
bijelim svjetiom

Povecava VALO X Zaruljicu za stvrdnjavanje u vizualizaciji zuba i zubnih proteza.

TransLume leca

Rezimi lijecenja
ili dijagnosticke
pomodi

Povecava vizualizaciju Zaruljice za stvrdnjavanje VALO X pruzanjem svjetla duze
valne duljine za prosvjetljavanje zuba i zubnih proteza.

prosudbom. Ocistite nestvrdnuti visak cementa oko rubova, uklonite dodatak te zatim stvrdnite cjelokupni nadomjestak. Preporuke:
Ljuskica - fokusirano stvrdnjavajte facijalni/bukalni centar protetskog nadomjestka. Krunica - fokusirano stvrdnjavajte facijalni/bukalni
ilingvalni centar protetskog nadomjestka.
Uporaba - uglasta leca ProxiCure
« Rezimi stvrdnjavanja - PodrZava matricu i pomaze u konveksnom proksimalnom kontaktu prije i tijekom djelomicne svjetlosne
polimerizacije. Izbjegavajte zarobljavanje ProxiCure Ball Lens u polimeriziranom materijalu. Uklonite dodatnu lecu i osusite cijeli
nadomijestak za potpuno stvrdnjavanje. Preporuka: Odredite nacin i vrijeme stvrdnjavanja prema uputama proizvodaca kompozita.
Uporaba - difuzorska leca
+ Dijagnosticki rezim s crnim svjetlom - Rabi se za pomo¢ u vizualizaciji fluorescentnih ¢estica u raznim zubnim smolama. Daje 60
sekundi osvjetljenja.
« Dijagnosticki rezim s bijelim svjetlom - vizualna pomoc kad god stomatolog zatreba izvor prirodnog svietla, npr. odredivanje
nijanse. Daje 60 sekundi osvjetljenja.
Uporaba - Interproksimalna leca
. Dijagnosticki nacin rada s bijelim svjetlom - Prosvjetljavanje zuba: rabite za pomoc u vizualizaciji prijeloma,
pukotina ili defekata na zubima osvjetljavanjem zuba s lingvalnog smjera i promatranjem sjena.
Uporaba - le¢a TransLume
« Dijagnosticki rezim s bijelim svjetlom ili rezim stvrdnjavanja - leca u neonskoj boji, koja izgleda kao PointCure leca, daje svjetlo
dulje valne duljine za prosvjetljavanje zuba kako bi se pomoglo u vizualizaciji pukotina, lomova, defekata itd. Dijagnosticki rezim s
bijelim svjetlom daje 60 sekundi osvjetljenja.
Napajanje VALO X Zaruljice za stvrdnjavanje
« Punjenje baterija/celija- Uklonite poklopac na dnu Zaruljice za stvrdnjavanje okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu. Umetnite mrtve baterije/celije u priloZeni Ultradent VALO X punjac baterija s VALO X napajanjem u smjeru prikazanom na
punjacu. Baterija/celije ¢e se potpuno napuniti za 1-3 sata.
Pozitivna celija/oznaka Negativna celija/oznaka
polariteta baterije polariteta baterije

Pokazatel] statusa i prikaz smjera

celije/baterije

riprema

+ Postavite dodatnu lecu blizu lece VALO X Zaruljice za stvrdnjavanje dopustaju¢i magnetu da uklopi dodatnu lecu na mjesto preko
zatitne navlake.
Uporaba - PointCure leca
* Refim stvrdnjavanja - PointCure leca koncentrira svjetlost u otvor blende od 2,5 mm. Ovo je idealno za tacku stvrdnjavanja
(lijepljenje) ljuskica i svih porculanskih krunica.
* Relim stvrdnjavanja - prozirna proteza s tockom stvrdnjavanja (lijepljenja): Fokusirano stvrdnjavajte protetski nadomjestak u sk-
ladu s naputcima proizvodaca cementnog materijala, te u skladu s debljinom materijala, nijansom, providnos¢u materijala i struénom

Opis stanja punjenja Indikator statusa Stanje napona Struja punjenja
punjenja
Prethodno punjenje Stalno Zuto 2,86 Vdc do 3,15 Vdc 95mA
Trajno punjenje Stalno Zuto 3,15 Vdc do 4,20 Vdc 950 mA
Punjenje dovrSeno Stalno zeleno >4,20 Vdc N/A
Pricekaj Oba iskljucena N/A N/A
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« Adapter za kabel - Uklonite poklopac na dnu Zaruljice za stvrdnjavanje okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Uklonite bateriju/celiju. Umetnite adapter za kabel u pretinac za bateriju/Celiju, do kraja postavite adapter i okrenite ga u smjeru
kazaljke na satu da se u¢vrsti. Postavite VALO X napajanje tako da se moze bez poteskoca odspojiti iz MREZNOG napajanja.

Upute za montaZu nosaca
1)Nosac treba montirati na ravnu, bezuljnu povrsinu.
2)Qcistite povrsinu alkoholom.
3)Skinite poledinu s ljepljive trake nosaca.
4)Postavite nosat tako da se zaruljicu za stvrdnjavanje podigne prema gore kada ju uklonite. Cvrsto pritisnite na
mjesto.
5)Ako se Zaruljicu za stvrdnjavanje pokrece na bateriju/celiju, Zaruljica za stvrdnjavanje treba biti usmjerena prema
dolje u nosacu. Ako se Zaruljica za stvrdnjavanje pokrece na VALO X napajanje preko adaptera kabela, Zaruljica za
stvrdnjavanje treba biti usmjerena prema gore u nosacu.

Odrzavanje

Popravak

Popravak kojeg obavlja korisnik

1) Kraj vijeka trajanja odreden je istroseno3cu i ostecenjem uslijed uporabe. Prije uporabe provjerite ima li oStecenja na svim
komponentama i kontaktirajte ovlasteni servis za popravak otecenja.

2) Redovito proveravajte lecu za stvrdnute zubne smole. Ako je potrebno, upotrijebite zubni instrument od plastike ili nehrdajuceg
Celika kako biste pazljivo uklonili svu prilijepljenu smolu.

3)  Rutinski provjeravajte izlaz u rezimu Standardna snaga. Mjeraci svjetla se uvelike razlikuju i namijenjeni su za odredene
svjetlosne vodilice i lece. BILJESKA: pravi numericki izlaz bit ce iskrivijen zbog neto¢nosti uobicajenih mjeraca svjetla i prilagodenog
LED paketa u Zaruljici za stvrdnjavanje; medutim, obratite se ovlastenom servisnom osoblju ako se primijeti smanjenje izlazne snage
pri mjerenju istim mjeracem.

Popravak proizvodaca

1) Popravke smije izvoditi samo ovlasteno servisno osoblje. Ultradent ce servisnom osoblju osigurati dokumentaciju za obavljanje
popravaka.

Jamstvo

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) jami da ¢e ovaj proizvod, u razdoblju od 5 godina od datuma kupnje, kada se rabii u skladu s
uputama za uporabu prilozenim proizvodu, (i) biti u skladu sa svim materijalnim aspektima specifikacije navedene u Ultradentovoj
dokumentaciji koja prati proizvod; i (ii) biti bez gresaka u materijalu i izradi. Ovo ograniceno jamstvo je neprenasivo i odnosi se
iskljucivo na izvornog kupca i ne odnosi se na sljedece vlasnike proizvoda. Ovo ograniceno jamstvo ne pokriva nikakve dodatne
komponente kao 3to su, ali ne ogranicavajuci se na, baterije, punjaci, adapteri ili prilagodljive lece. Ovo ograniceno jamstvo je
nevazece ako je proizvod oStecen zbog nemara, zlouporabe, pogresne uporabe, nezgode, modifikacije, neovlastenog mijenjanja ili
nepostivanja primjenjivih uputa za uporabu. Kako biste se kvalificirali pod ovim ogranicenim jamstvom, dokaz o kupnji (npr. racun o
prodaj ili slicna dokumentacija) mora se dostaviti Ultradentu zajedno s neispravnim proizvodom.

Ultradent ce popraviti ili zamijeniti neispravne proizvode, prema vlastitom nahodenju, koji potpadaju pod ovo jamstvo. Ni u kojem
slucaju Ultradentova odgovornost za proizvod nece premasiti kupovnu cijenu koju je platio kupac. Ultradent ni pod kojim okolnostima
nece biti odgovoran za bilo kakvu neizravnu, slucajnu, predvidenu, nepredvidenu, posebnu ili posljedi¢nu Stetu koja proizlazi iz ili u
vezi s koristenjem ovog proizvoda.

Obrada

Upute za ponovnu obradu dezinfekcije
VALO Upute za obradu svjetlom za stvrdnjavanje

Upute za obradu dodatne opreme VALO

Upute za ponovnu obradu dezi ije

Upute za ponovnu obradu dezinfekcije

Pocetni tretman u
vrijeme uporabe

Uklonite pribor prije dezinfekcije izmedu svake uporabe.

Pocetni tretman u
vrijeme uporabe

Moze se dezinficirati u slucaju da se uredaj kontaminira tijekom uporabe. Za svakog paci-
jenta mora se koristiti nova jednokratna zadtitna navlaka odobrena od strane Ultradenta.

Priprema prije
dezinfekcije

Prije ¢i¢enja uklonite stvrdnute zubne kompozite iz pomocnih leca.

Priprema prije

Upotrijebite maramicu sa 70% izopropilnog alkohola (IPA) ili maramicu sa 70 - 90% etil

dezinfekcije alkohola kako biste temeljito obrisali cijelu povr3inu. Zaprljanu maramicu bacite.
Ispiranje Nema
Susenje Ostavite da se potpuno osusi na zraku na sobnoj temperaturi.

OdrZavanje, inspekcija i
testiranje

Vizualno provjerite da uredaj nije ostecen i da nema krhotina. Ako postoje ostaci, ponovite
korak pripreme s novom maramicom.

Ambalaza Za dezinfekciju nije potrebna ambalaza.

Dezinfekcija Obriite cijelu povrSinu i drZite je vaznom tijekom vremena izlaganja, a posebnu pozornost
obratite na pukotine, pukotine, avove i tesko dostupna mjesta. Po potrebi rabite dodatne
maramice kako bi povrsina ostala mokra.

Sredstvo za dezinfekciju Vrijeme izlozenosti
70% IPAili 70% - 90% etilni alkohol | 4 minute
Susenje Ostavite da se potpuno osusi na zraku na sobnoj temperaturi.
Skladistenje Cuvati na ¢istom i suhom mjestu. Kako biste sprijecili nakupljanje viage, nemojte skladistiti

u zastitnoj navlaci.

Dodatne informacije

Ovaj postupak je potvrden za dezinfekciju srednje razine od strane neovisnog i akreditira-
nog laboratorija.

Biljeska: Koristenje sredstava za CiScenje koja nisu prethodno propisana , poput izbjeljivaca
ili sredstava za CiS¢enje koja sadrze fosfornu kiselinu, moze uzrokovati o3tecenje opreme.
NEMOJTE pokusavati oistiti elektricne kontakte ili bilo koji dio pretinca za baterije/celije.

(icenje Ovaj postupak je potvrden za dezinfekciju srednje razine od strane neovisnog i akreditiranog
laboratorija.
Deterdzent Vrijeme CiScenja
Sredstvo za tiS¢enje opce namjene Henry Schein ili 2-10 minuta
ekvivalentni proizvod
Ispiranje Isperite pribor toplom vodom da biste uklonili deterdzent na 1-2 minute.
Sudenje Osusite gazom

Susite na zraku 30 minuta.

OdrZavanje, inspekcija i
testiranje

Vizualno provjerite da pribor nije oStecen i da nema krhotina. Ako je puknut ili ostecen, prekinuti
uporabu. Ako ima krhotina, ponovite postupak Ciscenja.

AmbalaZa

Za dezinfekciju nije potrebno pakiranje (nakon dezinfekcije se za skladistenje mogu rabiti paketi
za sterilizaciju).

Dezinfekcija

Tzvadite iz ambalaze (ako je primjenjivo).
Uronite dodatnu opremu u otopinu za dezinfekciju u skladu s dolje navedenim uputama
proizvodata:

Sredstvo za dezinfekciju Vrijeme izlozenosti

12 minuta

Otopina Cidex® OPA ili ekvivalentni proizvod

Ispiranje

Isperite u skladu s dolje navedenim uputama proizvodaca dezinfekcijskog sredstva:

1. Nakon uklanjanja iz CIDEX® OPA otopine, temeljito isperite dodatnu opremu tako da ju
potpuno uronite u veliku kolicinu (npr. 2 galona) vode.

2. Driite dodatnu opremu potpuno uronjenu u trajanju od najmanje 1 minute.

3. Tzvadite dodatnu opremu i odbacite vodu za ispiranje. Uvijek rabite svjezu koli¢inu vode za svako
ispiranje. Ne rabite ponovo vodu za ispiranje ili u bilo koje druge svrhe.

4. Ponovite postupak jo$ dva (2) puta, za ukupno tri (3) ispiranja, velikom kolicinom svjeze vode
kako biste uklonili ostatke CIDEX® OPA otopine. Ostaci mogu izazvati ozbiljne nuspojave. VIDI
UPOZORENJA. TRECE (3) POTREBNA SU ISPIRANJA URONJAVANJEM U VELIKE ZAPREMINE VODE

Nadalje, isperite u vodi u ultrazvuénom Cistacu 5 minuta.

Sudenje

Osusite gazom
Sudite na zraku 30 minuta.

Skladistenje

Cuvati na gistom i suhom mijestu

Dodatne informacije

Ovaj postupak je potvrdio neovisni i akreditirani laboratorij.




Skladistenje i odlaganje

Ako skladistite Zaruljicu za stvrdnjavanije dulje od 2 tjedna ili pakirate za putovanje, uvijek izvadite baterije. Ako se baterije ostave
u jedinici dulje vrijleme bez ponovnog punjenja, one mogu postati nefunkcionalne ili se ne mogu puniti. Ne ostavijajte baterije na
temperaturama iznad 60 °C (140°F) ili na izravnom suncevom svjetlu.

Uvjeti skladistenja i transporta:
« Temperatura: +10°C do +40°C (+50°F do +104°F)
* Relativna vlaznost: 10 % do 95 %
« Pritisak okoline: 500 hPa do 1060 hPa

Prilikom odlaganja elektronickog otpada (tj. punjaca, baterija i napajanja), slijedite lokalne smjernice za otpad i recikliranje.

12. Tehnicka pitanja
Dodatna oprema

Proizvedeno u Kini

Artikl Informacije o CE oznaci
Proizveo Distribuira:
- VALO baterije ‘In Ultradent Products Inc
- VALO X napajanje %Wee#érar% Drive, 505 West Ultradent Drive
- VALO X punjac baterija Northvale, N 07647 (10200 South)

South Jordan, UT 84095 USA

Tehnicke informacije / Podaci

SPEKTRALNA RADIJACIJSKA SNAGA (mW/nm)

Ekstra napajanje

Standardni reZim napajanja

VALNA DULJINA (nm)

Inacajke Informacije/Specifikacije Radni uvjeti Temperatura: +10°C do +32°C (+50°F do +90°F)
Leca Promjer 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2) Relativna viaznost: 10 % do 95 %
PointCure lece: Promjer 2,5 mm Ambijentalni tlak: 700 hPa do 1060 hPa
Kuglasta leca ProxiCure: Promjer 2,1 mm Radni ciklus Pri maksimalnoj temperaturi okoline (32°C) 10 sekundi ukljuceno i 60 sekundi iskljuceno.
Raspon valnih Raspon valnih duljina: 380-515 nm rezima stvrdn- Biljeska - Radni ciklus je definiran primarnom funkcijom uredaja (polimerizirati smolu) uz pomo¢ rezima Xtra
duljina Vréne valne duljine: 380-420 nm i 420-515 nm javanja: Power, koji stvara najvecu koli¢inu toplinske energije.
Tablica Standardna snaga - 1.100 mW/cm 2 (£10%) temperatura uredaja pri sljiedecem radnom ciklusu: <45°C
intenziteta Xtra Power - 2.200 mW/cm 2 (+10%) . .
svjetla (U skladu sa IS0 10650 kada se mjeri pomocu gigahercnog spektralnog analizatora) Rjesavanje problema
Crno svjetlo - 230-648 mw/cm? N Ako rjeSenja navedena u nastavku ne otklone problem, nazovite Ultradent na 800.552.5512. Izvan Sjedinjenih Americkih DrZava,
Bijela sjetlost - 160-300 mW/em® ) ) ) R nazovite svog distributera ili trgovca dentalnom opremom.
BILJESKA: PointCure i ProxiCure Ball le¢e usmjeravaju svjetlosnu energiju u manji otvor blende, povecavajuci bl i
tako intenzitet svjetla iznad kalibriranih vrijednosti. HICDIETY — Mogu(a. r].eserlja = .
VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje sa zastitnom naviakom je | Tezina: «Pritisnite gumb za u_kUgmy_anJe da biste se probudili iz rezima mirovanja
faruljica za primijenjeni dio. S baterijom: 4,8 oz. (136 grama) +Potvrdite je I baterija/Celja potpuno napunjena
stvrdnjavanje Ocjene: TEC60601-1 (sigurnost), IEC 60601-1-2 Bez baterije: 3,8 oz. (108 grama) Sujetlo se nece 'meerlle_Je hfelua ispravno umemyta u_]edlm(u _
(EMC), ocjena zastite od ulaska: IP54 S adapterom za kabel: 5,6 oz. (158 grama) upalt *Ako se pojavi 2uto LED upozorenje, Zaruljicaza stvrdnjavanje dosegnula je sigurnosnu granicu
unutarnje temperature. Ostavite Zaruljicu za stvrdnjavanje da se ohladi.
Dimenzija (konfiguracila baterije): 89 x 0,83 0,83 inca «Ako crveno ili Zuto LED upozorenje neprestano treperi, nazovite Ultradent korisnicku sluzbu radi
(226x 21 x 21 milimetar) popravka
Svjetlo ne ostaje *Provjerite indikator rezima za ispravne postavke uredaja
VALO X Izlaz - 9vVDC na 2A Ocjene: IEC 60601-1 (sigurnost) upaljeno u Zeljenom +Provjerite indikator niske snage za status napunjenosti celije
Napajanje Ulaz - 100VAC do 240VAC, 50-60 Hz Duljina kabela - 6 stopa (1,8 metara) vremenu «Provjerite je li svjeza celija ispravno umetnuta u jedinicu
gr‘ggg\er:[u%gtigrfaz IO medu VALO X napajanje je napajanje medicinske klase 11 i -Provjerltg malina \ec’\‘ zaostalin stvrdnutin smo\a/kompozwta .
osigurava lzolacilu od MREINOG napajanja «Koristenjem odgovarajuce Zute UV zastite za oci provjerite rade li LED svjetla
— — - — - Svjetlo ne stvrdnjava «Provjerite razinu snage pomocu mjeraca svjetla. Pogledajte odjeljak odrzavanja za posebne upute o
VALO Xpunjac | VALO X itj-ionski (Lilon) punjat batgrua . pravilno smolu koristenju mjeraca svjetla.
baterija [zlaz-4.2VDC pri 950 mAstruje punjenja «Provjerite rok trajanja na smoli za stvrdnjavanje
Ulaz -9VDC na 2‘A~(>mm\ma\no 700mA) +Osigurajte da se slijedi pravilna tehnika prema preporukama proizvodaca
Automatsko iskljucivanje kada je potpuno napunjen
Automatsko otkrivanje neispravne celije «Provjerite je li elija umetnuta u punjac u ispravnom smjeru i ostavite bateriju da se potpuno napuni
Zadtite: Prekomjerno punjenje, kratki spoj, obrnuti polaritet do 3 sata
Zuti LED - Punjenje Baterija se nece ~Ako Zute Zaruljice na punjacu ne postanu zelene, nazovite Ultradent korisnicku podrsku da narucite
Zeleni LED - Potpuno napunjen puniti zamjenske Celije ifili punja¢
Vrijeme punjenja: 1-3 sata +Ako se na punjacu ne vide ni zelena ni Zuta Zaruljica kada je baterija umetnuta u punjac, nazovite
Ocjene: IEC 60601-1 (Sigurnost), CE, WEEE Ultradent korisnicku podrsku
VALOX Zaticena, punjiva, Li-lon baterija Punja ne puni «Provjerite je li punja¢ ukljugen i izmjeniéno napajanje ukljuéeno u ispravnu uti€nicu
Li-ion 14/65 TIMR14/65 3.7V, 900mAh 3.33Wh bateriju +Ako se na punjatu ne vide ni zelena ni futa Zaruljica, nazovite Ultradent korisnicku podréku
baterije 3,7V, 950 mAh Maks. 3,52 Wh

Ocjene: WEEE, IEC 62133-2

Celije su ocijenjene za >500 ciklusa punjenja/praznjenja prije nego $to dostignu 70% svog kapaciteta. Baterije je

pozeljno mijenjati svake 2-3 godine.
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Ostale informacije

Smijernice za elektromagnetsko okruZenje -
a. VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje prikladna je za koristenje u svim objektima, ukljucujuci i kucanske objekte, koji su izravno
spojeni na javnu niskonaponsku mrezu napajanja (IZMJENICNA MREZA).
b. VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje moZe raditi iz dva razlicita izvora napajanja.
i. Napajanje na baterije: Kada VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje rabi bateriju, na njega ne utje¢u EMI, RF, elektricni
prijelazni procesi, prenaponi, padovi napona, kratki spojevi, prekidi ili varijacije izmjenicne mreze
ii. Napajanje preko adaptera: VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje moze rabiti Globtek medicinski 9VDC adapter za rad iz IZM-
JENJIVE MREZE u rasponu od 100VAC ~ 240VAC. Omogucuje ogranicenu EMI, RF, zatamnjenje i suzbijanje prenapona.
. VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje rabi elektricnu i elektromagnetsku energiju samo za svoje unutarnje funkcije. Stoga su sve
RF emisije vrlo niske i nije vjerojatno da e uzrokovati smetnje u obliznjoj elektronickoj opremi.
d. VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje nije opremljeno prikljuckom za istosmjernu struju, prikljuécima za spajanje pacijenata ili
ulaznim/izlaznim prikljuccima za signale, stoga testiranje na bilo koji od ovih prikljucaka nije primjenjivo. Navedena je samo
uskladenost s primj konfiguracijama.

Tablica 5.1 Sazetak ispitivanja emisije: VALO X Zaruljica za stvrdnjavanje u skladu je s CISPR 11 Grupa 1, Klasa B za emisije
ralenja.

cs VALO™ X Polymeracni lampa

Popis produktu

Polymeracni lampa VALO™ X se svym Sirokopasmovym spektrem je navrzena tak, aby polymerovala vechny svétlem tvrzené produkty
v rozsahu vinovych délek 380-515 nm podle ISO 10650.

Polymeracni lampu VALO X Ize poutit v kabelové nebo bezdrétové konfiguraci pomoci dobijecich baterif Ultradent VALO X nebo
dodavaného kabelového adaptéru VALO X. Polymeracni lampa je navrZena tak, aby spocivala ve standardnim drzaku zubni soupravy,
nebo miZe byt namontovana na zakazku pomoci drzéku pro povrchovou montaz VALO, ktery je soucasti sady.

Polymeracni lampa VALO X - Komponenty produktu:
+1-VALO X polymeracni lampa
* 1-VALO X kabelovy adaptér
+  2-Baterie Ultradent VALO X Li-ion 14/65
+ 1 -Nabijecka baterif Ultradent VALO X s 9V DC AC napajecim zdrojem pro lékafské Gcely
+ 1-Bariérovd manzeta VALO X, vzorkové baleni
+1-rucnisvételny stit VALO
* 1 -VALO drdk pro povrchovou montaz s dvajitou lepici paskou

Prijavite proizvodacu i nadleznom tijelu svaki ozbiljan incident.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Izlaz Opis testa Frekvencijski raspon (MHz) | Rezultat + 1 Navod k poutiti polymeracni lampy VALO X
Naizmjeniéno Provedene emisije (vruce uzemljenje) 0,15do 30 Ispunjeno * 1-VALO X mezizubni dopliikova cotka
napajanje + 1-doplfikova ¢ocka VALO X TransLume
Naizmjeniéno Provedene emisije (neutralno uzemljenje) 0,15do 30 Ispunjeno + 1-VALOX¢otka s difuzorem bilého/Cerného svetla
napajanje + 1-doplfikova ¢ocka kulickova VALO X ProxiCure
P P - + 1-doplfikova ¢ocka VALO X PointCure
Kuciste Emisije zracenja (vertikalni polaritet) 30do 1000 Ispunjeno N e
P P " - +  1-VALOX Iikovych k
Kuciste Emisije zracenja (horizontalni polaritet) 30.do 1000 Ispunjeno O Xbrozura pro pouit doplfkovjch coce
Prehled oviddant:
Tablica 5.2 Sazetak ispitivanja otpornosti (priklju¢ak kucista i prikljucak za je izmjenicnom strujom): S Horni tlatitko
Osnovni standard 0Okolisne pojave Rezultat ’,,,""'
EN 61000-4-2 Elektrostaticko praznjenje Ispunjeno <
EN 61000-4-3 Radiofrekventno elektromagnetsko polje Ispunjeno o
EN 61000-4-3 Polja blizine od RF beZitne komunikacijske opreme Ispunjeno - _—— Spodnftiaitko
EN 61000-4-4 Brzi elektricni tranzijenti/erupcija Ispunjeno /,,/f"'/
EN 61000-4-5 Munja (linija-linija) Ispunjeno -«
EN 61000-4-6 Radio-frekvencija kontinuirano provodi Ispunjeno
EN 61000-4-11 Padovi i prekidi napona Ispunjeno
. — - — Horni tlacitko Aktivuje LED svétlo (jeden stisk tlacitka)
Tablica 5.3 Sazetak (EN 60601-3-2 i EN 61000-3-3; izmjenicni prikljucak za T = P R
= T — . Prepind mezi rezimy vytvrzovani (podrzeni tlacitka na 1 sekundu)
Osnovni standard OkoliSne pojave Rezultat P - " - o
Spodni tlacitko Aktivuje LED svétlo (jeden stisk tlacitka)
EN 61000-4-2 Mijerenje harmonijske struje Ispunjeno —— - — - —
Prepina mezi rezimy diagnostické pom(icky (podrzeni tlacitka na
EN 61000-4-3 Mjerenje treperenja napona Ispunjeno 1 sekundu)

Chcete-li prejit do rezim diagnostické pomdicky z rezim{ vytvrzovani, stisknéte a podrite spodni tlacitko po dobu 1 sekundy.
Chcete-li se vrétit zpét do rezim{i vytvrzovani z rezim{ diagnostické pomiicky, stisknéte a podrite horni tlacitko po dobu 1
sekundy.

Alternativné prepinejte mezi rezimy diagnostické pomicky a rezimy vytvrzovani pomoci AF (funkce akcelerometru), viz ést 8
(pokyny krok za krokem).

Rychly privodce pro indikatory a vystrahy:

Indikatory reZimu na polymeracni lampé VALO X Stav nebo funkce

Modrd ReZimy vytvrzovani

Bild a fialovd Rezimy diagnostické pomdick
Blikajfci zelend Reim spanku

Varovné indikatory na poly ¢ni lampé VALO X Stav nebo funkce

Blikajici cervend Slaba baterie

Sviti cervend Vyménte/nabijte baterii

oranzova Docasnd ochrana LED proti prehfati

Dalsi vybaveni: Nabijecka baterii Stav

Svitf oranZova Nabijenf

Sviti zelend Nabijeni dokonceno
Obé vypnuté Pohotovostni rezim

U vsech popsanych produktdi si pred poutitim petlivé prectéte viechny pokyny a informace v bezpenostnim listu a ujistéte se, Ze
jste jim porozuméli.

Indikace pro poufiti / uréeny tcel

Polymeraéni lampa VALO X je zdrojem osvétleni pro vytvrzovéni fotoaktivovanych zubnich vypliovyjch material(i a adheziv. Je také
urcena k poskytovani osvétleni, které napomaha vizualizaci béhem Ustnich procedur. Doplitkové/difuzorové ¢ocky polymera¢ni lampy
VALO X nejsou urceny k Gplnému vytvrzeni fotoaktivovanjch materialdi a lepidel.

Kontraindikace
« U tohoto produktu nebyly zjitény zadné znamé kontraindikace.
« V pfipadé pacientli nebo uZivatelli s alergiemi si proctéte dokument popisujici alergeny v produktech, ktery je k dispozici na
adrese www.ultradent.com. Pokud dojde k alergické reakdi, oplachnéte zasazené misto dikladné vodou a pozadejte pacienta, aby
se poradil se svym ékafem.

Varovani a bezpecnostni opatieni
+ UPOZORNEN( Tento produkt vyzafuje moiné nebezpené optické zareni. NEDIVEJTE se pimo do vjstupu polymeracni lampy. Pfi
pouZiti polymeracni lampy by pacient, lékaf a asistenti méli vdy pouzivat ochranu ocf oranzové barvy.
« Aby nedoslo k trazu elektrickjm proudem, neni dovoleno provadét zadné Gpravy tohoto zafizeni. PouZivejte pouze prilozeny
napajeci zdroj Ultradent VALO X a zasuvkové adaptéry. Pokud jsou tyto komponenty poskozeny, nepouZivejte je a zavolejte
zakaznicky servis Ultradent, abyste si objednali nahradu.
« Polymeracni lampa VALO X je urtena pro pouZiti v elektromagnetickém prostredi, ve kterém jsou vyzafované vysokofrekvenéni
ruseni kontrolovana. Polymeracni lampu VALO X nepoutzivejte bezprostredné vedle jiného zafizeni ani tésné nad ¢i pod jinym



zafizenim, protoze by to mohlo vést k nesprévné funkci. Pokud je takové poutiti nutné, je tfeba polymeracni lampu VALO X a dalf
zafizeni pozorovat a ovéfit, zda funguji normélné. Pokud jsou pozorovény abnormalni vlastnosti, mohou byt nutna dodate¢na
opatrent, jako je preorientovani nebo premisténi polymeracni lampy VALO X.
« Pouzivejte pouze schvalené prislusenstvi, kabely, nabijecku, baterie a napéjeci zdroje, abyste zabranili nespravnému provozu,
2vysenym elektromagnetickym emisim nebo snizenf elektromagnetické odolnosti.
« Prenosna vysokofrekven¢ni komunikacni zafizeni (véetné perifernich zaffizent, jako jsou napr. anténni kabely a externi antény) se
nesméji pouzivat blize nez 30 cm (12 palcd) kterékoli soucasti polymeracni lampy VALO X. V opaéném pfipadé by mohlo dojit ke
zhorseni funkce tohoto zafizenf.
« Abyste predesli riziku vzniku pozaru zplsobeného manipulaci s bateriemi:
o NEPOUZIVEJTE autoklav ani nestrikejte na baterii, kontakty baterie, nabfjeku nebo zdroj stfidavého proudu
kapalinu jakéhokoli druhu. Pokud se na kontaktech nabfjecky objevi koroze, zavolejte zakaznicky servis Ultradent a
objednejte si vyyménu.
o NENABIJEJTE baterie v blizkosti hoflawjch materiald
0 NENECHAVEJTE nabijecku v klinickém provozu
o NENABIJEJTE nedobijeci baterie/¢lanky
o NENABIJEJTE baterie Ultradent nabijeckou, ktera nenf Ultradent
« Abyste se vyhnuli riziku zranéni, NEPOUZIVE|TE baterie, které jsou zkorodované (rezavé), promacknuté, jde z nich zapach nebo
z nich vytékaji tekutiny, maji roztrhany nebo chybgjici obal nebo jsou jinak poskozené. Zavolejte zakaznicky servis Ultradent a
objednejte si nahradni baterie/clanky.
« Aby se zabrénilo riziku tepelného podrazdéni nebo poranéni, vyhnéte se po sobé nasledujicim cyklim vytvrzovani a nevystavujte
meékké tkané v dstech v tésné blizkosti déle nez 10 sekund v rezimu Standard Power nebo 5 sekund v rezimu Xtra Power Jsou-li
pozadovany del3i doby vytvrzovani, poufijte vice kratsich cykld vytvrzovani nebo poufijte produkt s dvojitym vytvrzovanim, aby se
zabrénilo zahfivani mékkych tkant.
« Budte opatrni pfi [é¢bé pacientd, ktefi trpi nezddoucimi fotobiologickjmi reakcemi nebo senzitivitou, pacientd, ktefi podstupuji
1é¢bu chemoterapii, nebo pacientd lé¢enych fotosenzibilizujicimi Iéky.
+ Tato jednotka miize byt ndchylna na silna magnetickd pole nebo silna pole statické elektriny, ktera by mohla narusit jeji napro-
gramovani. Pokud se domnivéte, Ze jednotka byla takovému poli vystavena, vypojte okamité jednotku z elektfiny a znovu zapojte.
« NEOTIREJTE polymera¢nf lampu Ziravymi nebo abrazivnimi ¢isticimi prostfedky, nedévejte ji do autoklévu ani ji nenofte do
ultrazvukové 3zng, dezinfekéniho prostredku, Cisticiho roztoku nebo kapaliny. Nedodrzeni pokynd ke zpracovani miize zplisobit
nefunkénost lampy.
« Abyste predesli poskozent zafizeni, NEVKLADEJTE prsty, nastroje ani jiné pfedméty do prostoru pro baterie/¢lénky polymeraéni
lampy.
« Abyste predesli poskozeni zafizeni, NEPOKOUSEJTE se cistit elektrické kontakty ani zadnou ¢ast prostoru pro baterie/clanky.
Obratte se na zékaznicky servis Ultradent, pokud existuje néjaky problém.
+ Aby nedoslo ke kiizové kontaminaci a k pilnuti dentalniho kompozitniho materilu k povrchu ¢otky a télesu halky, musi byt na
polymera¢ni lampu VALO X pii kazdém poutiti pouzit ochranny navlek schvéleny spolecnosti Ultradent. Ochranné navleky jsou
urceny k jednorazovému poutitf u jednoho pacienta.
« Pro snizent rizika koroze po poutiti ochranny navlek odstrarite.
« Aby se sniZilo riziko nedostatecného vytvrzent pryskyfic, nepouzivejte polymeracni lampu, pokud je ocka poskozena.
« Abyste predeli riziku poskozeni produktu, nesterilizujte prislusenstvi VALO X v autoklavu ani suchym teplem.
« NEPOUZIVEJTE 74dné pfislusenstvi VALO X pro tiplné/kone¢né vytvrzeni. Po poufiti vyjméte viechny dopliikové polymeracni
Cocky a provedte UpIné/konecné vytvrzeni bez poutitf prislusenstvi.
« NEPOUZIVEJTE osvétlovaciAvizualizacni doplikové ¢ocky k vytvrzovani dentalnich vipliiovich materialti a lepidel.
« VAROVANL: Tento produkt vas milZe vystavit latkdm, o kterych je ve stété Kalifornie znémo, Ze zpiisobujf rakovinu. Pro vice
informaci navstivte www.P65Warnings.ca.gov

Stepwise Instructions

Preparation

1. Pred kazdym pouZitim umistéte na polymeracni lampu novou ochrannou manzetu, pricemz minimalizujte vrasky na cocce pro
dosazeni nejlepsich vysledkd.

2. Vyberte pozadovany rezim vytvrzovani nebo rezim diagnostické pomicky. (Informace o rezimech a zpiisobu prochazeni
jednotlivymi rezimy naleznete nize)

3. Pro dosazeni optimalnich vysledk pfi vytvrzovani umistéte polymeracni lampu na stfed a co nejblize k pryskyfici, aniz byste se
dotkli povrchu.

PouZitf
Rezimy vytvrzovani
ReZim vytvr- Vykon' Ozéfeni Celkovadoba | Energie | Indikdtor tlatitka
zovani (mw) (mW/cm2) expozice (Jouly)
Standard Power 1350 1100 10 135 iti modra
Xtra Power* 2700 2200 5 135 Pulzujici modré

" Jmenovitd hodnota.

*Xtra Power ma trojity puls s 0,5 sekundovou automatickou prestavkou mezi pulsy. Vezméte prosim na védomf, Ze po pouiti rezimu
Xtra Power nas\eduje 2sekundové chlazem

PFepinani mezi rezimy v nebo sti im tlacitka:

Bubnovani: polymeracni lampa VALO X je vybavena funkci akcelerometru, kterd uZivateli umoziiuje prochézet rezimy vytvrzovani
pohybem ,bubnovani”. Pro aktivaci/zménu rezimu vytvrzovani pouzijte pohyb poklepem dolli (viz vizuaIni pomiicka nize).

« Trvale svitici modry indikator tlacitka = Standard Power

« Pulzujiciindikator modrého tlacitka = Xtra Power

Stisk tlaitka: Pridrzte horni tlacitko 1 sekundu pro aktivaci/zménu rezimu vytvrzovani.
« Trvale svitici modry indikator tlacitka = Standard Power
« Pulzujici indikator modrého tlacitka = Xtra Power

Rezimy diagnostické pomicky

Diagnosticky Vykon Ozéfeni® Celkova doba cyklu Indikator tlacitka
reZim 2 (mW) (mW/cm2) kund)
Cerné svétlo 522 425 60 Pulzujici fialové
Bilé svétlo 282 230 60 Pulzujfci bil

2 Jmenovit hodnota bez nasazené dopliikové cocky.

PFepinani mezi rezimy diagnostické pomiicky pomoci ,mavnuti” nebo stisknuti tlagitka:

Mavnuti: Polymeracni lampa VALO X je vybavena funkci akcelerometru, ktera umoziiuje uzivateli prochazet diagnostickymi rezimy
pomoci pohybu ,mavnuti“. K aktivaci/zméné rezimu diagnostické pomucky pouZijte pohyb klepnutim do strany (viz vizuaIni pomiicka
nize).

+  Indikator fialového tlacitka = rezim diagnostické pomicky s cernym svétlem

+ Indikdtor bilého tlacitka = rezim diagnostické pomficky s bilym svétlem

Stisk tlagitka: Stisknutim a pridrzenim dolniho tlacitka po dobu 1 sekundy mZete prochdzet 2 rezimy diagnostické pomticky.
Indikdtor fialového tlacitka = rezim diagnostické pomdicky s ¢ernym svétlem - 1 cyklus po 1 minuté - vypnéte stisknutim tlacitka nebo
mavnutim

Indikétor bilého tlatitka = Rezim diagnostické pomdicky s biljm svétlem - 1 cyklus po 1 minuté - vypnéte stisknutim libovolného
tlacitka nebo pohybem mévnutim

Dopliikové ocky/cocky difuzerujsou magneticky pripevnény pres cocku polymeracni lampy. Pred pripojenim dopliikové cocky
umistéte na polymera¢ni lampu ochrannou manzetu.

cs
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POZNAMKA: Po pridrzent kteréhokoli tlacitka se po 1 sekundé ozve zvukové indikace.

ReZim spanku
Stisknutim a podrzenim obou tlacitek po dobu 1 sekundy prejdete do rezimu spanku. Podrzenim horniho i spodniho tlacitka se ozve
2vukové indikace pfi prechodu do rezimu spanku. Pfi prechodu do rezimu spanku musite pokracovat v dren, dokud se zvukovy tén
nedokondi. Kdyz vstoupite do rezimu spanku stisknutim obou tlacitek, polymeracni lampa VALO X se neprobudi, dokud nestisknete
nékteré tlacitko.
Prislusenstvi VALO X

Prislus Rezim Popis
Eotka PointCure Relimy wvrzovéni E?;l\eulj‘iupo\ymeracnl lampu VALO X pro polymeraci kompoxzitu pres priisvitnou
Kulova ¢ocka Relim wvrzovani Posiluje polymeracni lampu VALO X pro polymeraci kompozitu a poméhd

ProxiCure tvarovat matrici kontaktni plochy interproximalni nahrady.

Rezim diagnostické

pomicky s biljm Posiluje polymeracni lampu VALO X a poskytuje vizudIni pomiicku pro presné

srovnani barev a odstind nebo kdykoli je potfeba piirozené svétlo.

P svétlem
Difuzorov ¢ocka Refim di ke
gﬂmﬂck‘aggginl‘cme Posiluje polymeracni lampu VALO X a poskytuje vizualizaci fluorescen¢nich

pomucky Yy chemikalif v dentalnich pryskyficich.
svétlem
Rezim diagnostické

Mezizubni ¢ocka pomicky s bilym Posiluje polymeracni lampu VALO X pfi vizualizaci zubii a zubnich nahrad.
svétlem

Fotka TransLume E:ﬁ:é.ytngﬁg Posiluje polymeracni lampu VALO X ve vizualizaci tim, Ze poskytuje svétlo s del3f

012y vinovou délkou pro prosviceni zub(i a zubnich néhrad.

pomiicky

fiprava

+ Umistéte dopliikovou ¢ocku do blizkosti ¢ocky polymeracni lampy VALO X, aby magnet cocky zacvaknul na misto pres ochrannou
manzetu.
Pouiiti - cocka PointCure

+ Rezim vytvrzovani - cotka PointCure soustredi svétlo do 2,5mm clony. To je idedini pro bodové tvrzeni (lepent) fazet a viech
porceldnovych korunek.
* Rezim vytvrzovani - bodové vytvrzovani (pfichycent) priisvitné protézy: Protézu bodoveé vytvrzujte podle pokynd virobce fixatniho
materidlu, tloustky materidlu, odstinu, neprihlednosti materidlu a odborného posouzeni. Otistéte nevytvrzeny prebytecny fixaéni
materidl kolem okrajti, odstrarite prisluenstvi a poté vytvrzujte celou nahradu. Doporueni: Fazeta - bodové tvrzeni oblicejového/
bukélniho centra protézy. Korunka - bodové tvrzent oblicejového/bukélniho a lingvélniho centra protézy.
Poutiti - cocka ProxiCure Ball
ReZimy vytvrzovan( - Podporuje matrici a napomahd konvexnimu proximélnimu kontaktu pred a béhem ¢astecné polymerace
svétlem. Zabrarite zachyceni cocky ProxiCure Ball v polymerizovaném materilu. Pro GpIné vytvrzeni vyjméte dopliikovou cocku a
vytvrzujte celou nahradu. Doporucent: Urcete rezim a dobu vytvrzovani podle pokyn(i vyrobce kompozitniho materidlu.
Poutitf - Difuzorova cocka
+ Retim diagnostické pomiicky s ¢ernym svétlem - Pouziva se jako pomiicka pfi vizualizaci fluorescenénich Eastic v riiznjch
dentélnich pryskyficich. Poskytuje 60 sekund osvétleni.
+ Retim diagnostické pomdicky s bilym svétlem - VizuaIni pomiicka pro viechny pfipady, kdy méiZe profesionalni stomatolog
potfebovat zdroj prirozeného svétla, napf. urcenf odstinu. Poskytuje 60 sekund osvétlen.
Poutitl - mezizubni ¢ocka
+ Reim pomoci pfi diagnostice pomoci bilého svétla — prosviceni zubi: pouziva se jako pomicka pfi vizualizaci zlomenin, prasklin
nebo defektd zubl osvétlenim zub od jazyka a pozorovanim stindi.
Poutiti - ocka TransLume
+ Retim diagnostické pomdicky s bilym svétlem nebo rezim vytvrzovani - ¢ocka v neonové barvé, kterd vypada jako cocka Point-
Cure, poskytuje svétlo s delsi vinovou délkou, aby prosvétlilo zuby a pomohlo pfi vizualizaci praskin, zlomenin, defektd atd. Rezim
diagnostické pomiicky s bilym svétlem poskytuje 60 sekund osvétlent.
Napajeni polymeracni lampy VALO X
+ Nabijeni baterii/€lanki - Otogenim proti sméru hodinovych ruicek sejméte vicko na zakladn& polymeraéni lampy..
Vloite vybitou baterii/¢lanky do dodané nabijecky baterii Ultradent VALO X s napajecim zdrojem VALO X v orientaci
znazornéné na nabijecce. Baterie/Clanky se pIné nabiji za 1-3 hodiny.
Znatka kladné polarity Znatka zaporné polarity
Clanku/baterie Clanku/baterie

Grafické znazornéni sméru

Indikator stavu nabijeni e N
clénku/baterie

Indikator stavu nabiti
Sviti oranZovd
Sviti oranzova

Popis stavu nabiti
Prednabijeni
Hromadné nabijeni

Podminka napéti
2,86 Vidc az 3,15 Vdc
3,15 Vdc a7 4,20 Vdc

Nabijeci proud
95 mA
950 mA

Nevztahuje se \
Nevztahuje se ‘

4,20 Vdc I
Nevztahuje se ‘

Sviti zelend ‘
Obé vypnuté ‘

‘ Nabijeni dokonceno ‘
‘ Pohotovostni rezim ‘

« Adaptér kabelu - Otocenim proti sméru hodinovjch rucicek sejméte kryt na zakladné polymeracni lampy. Vyjméte baterii/
Clanek. Viozte adaptér kabelu do pfihradky na baterie/tlanky, adaptér zcela usadte a otocte ve sméru hodinovych rucicek, aby
zapadl na misto. Umistéte napéjeci zdroj VALO X tak, aby jej bylo mozné bez problémd odpojit od S[TOVEHO napdjent.

Pokyny pro montdz drzéku

1) Driak pfipevnéte na rovny, nemastny povrch.

2) Povrch odistéte alkoholem.

3) Odlepte papir z lepicf pasky.

4)  Umistéte drzak, aby lampa pfi vytahovani sméfovala vzhiru. Pevné zatlacte.

5) Pokud je polymeracni lampa napajena z baterie/clanku, méla by byt v drzku orientovana smérem doldi. Pokud
poutzivate polymeracni lampu na kabelovém adaptéru VALO X, méla by byt polymeracni lampa v drzéku orientovana
nahoru.

Udriba
Oprava
Opravy provadéné uzivatelem

1) Konec Zivotnosti je urcen opotiebenim a poskozenim v ddsledku pouZivani. Pfed pouzitim zkontrolujte viechny sou¢asti, zda
nejsou poskozené, a kontaktujte autorizovany servisni personal, aby poskozenf opravili.

2) Pravidelné kontrolujte, zda se na Cocce nenachazi vytvrzena dentalni pryskyfice. V pfipadé potfeby pouZijte plastovy nebo
nerezovy dentalni nastroj k peclivému odstranéni pfilepené pryskyfice.

3) Pravidelné kontrolujte vystup v reZimu Standard Power. Expozimetry se vjrazné lisi a jsou urceny pro konkrétni hroty a cocky
svételnych vodic. POZNAMKA: Skutecny ciselny wstup bude zkresleny kviili nepFesnosti béznjch expozimetréi a viastni sady LED
v polymeracni lampé; Pokud vak pfi méFeni stejnym méficem zaznamenate pokles vjkonu, kontaktujte autorizovany servisni
persondl.

Opravy provadéné vyrobcem

1) Opravy mohou provadét pouze autorizované servisy. Ultradent poskytne servisnimu personalu dokumentaci k provedeni oprav.

Zéruka

Ultradent Products, Inc. (,Ultradent”) zarucuje, Ze tento produkt po dobu 5 let od data zakoupenf, bude-li provozovan v souladu s
provoznimi pokyny pfilozenymi k produktu, (i) bude odpovidat ve vsech materilnich ohledech specifikacim uvedenym v dokumentaci
Ultradent doprovazejici produkt; a (ii) nebude vykazovat vady materidlu a zpracovani. Tato omezena zaruka je neprenosnd, vztahuje
se pouze na pivodniho kupujiciho a nevztahuje se na nasledné viastniky produktu. Tato omezend zéruka se nevztahuje na zadné
soucasti prislusenstvi, jako jsou mimo jiné baterie, nabfjecky, adaptéry nebo adaptivni cocky. Tato omezena zéruka je neplatnd, pokud
je produkt poskozen v diisledku nedbalosti, zneufiti, nespravného poufiti, nehody, modifikace, manipulace, Gpravy nebo nedodrzeni
prislusnych pokynd k pouZiti. Pro uplatnénf této omezené zaruky je nutné spolecnosti Ultradent predlofit spolu s vadnym produktem
doklad o koupi (napf. prodejni doklad nebo podobné dokumentace).

Ultradent bud opravi nebo vymént, podle vlastniho uvazenf, vadné produkty, na které se vztahuje tato zruka. Odpovédnost
spolecnosti Ultradent za produkt v zadném pfipadé nepesdhne kupni cenu zaplacenou kupujicim. Ultradent za Zadnych okolnosti



nenese odpovédnost za jakékoli nepfimé, nahodné, predvidané, nepredvidané, zviastni nebo nasledné Skody vzniklé v diisledku

pouZiti tohoto produktu nebo v souvislosti s nim

Zpracovani

Pokyny k dezinfekci a obnové
Pokyny pro zpracovani polymeracniho svétla VALO

Névod na zpracovani piislusenstvi VALO

‘ Skladovéni

‘ Skladujte na Cistém a suchém misté

‘ Dalsi informace

‘ Tento proces byl ovéen nezavislou a akreditovanou laboratofi.

Pokyny k ia obnové

Potatecnf odetieni v
dobé pouiiti

Pred dezinfekci mezi kazdym pouzitim vyjméte prislusenstvi.

Priprava pred dezinfekci

Pred CiSténim odstrarite z dopliikovych cocek veskeré vytvrzené dentdini kompozity.

Pokyny k dezinfekci a obnové

Potatecni odetfeniv
dobé pouziti

Lze dezinfikovat v pfipadé, Ze dojde ke kontaminaci zafizeni béhem pouzivéni. U kazdého
pacienta musi byt poutit novy jednorazovy ochranny navlek schvéleny spolecnosti Ultradent

Priprava pred dezinfekci

K dikladnému oteni celého povrchu pouzijte utérku namocenou v 70% isopropylalkoholu
(IPA) nebo 70-90% etylalkoholu. Znecisténou utérku vyhodte.

Cisten

Vlote do ultrazvukové Cisticky s 1 dilem Cisticiho prostfedku na 9 dilii teplé vody s vyuZitim
produktu uvedeného nize:

Oplachovani

Zdné

Susenf

Nechte zcela vyschnout na vzduchu pfi pokojové teploté.

Cistici prostredek Doba cisténf
Henry Schein General Purpose Cleaner nebo obdobny 2-10 minut
produkt
Oplachovani Oplachujte prisluenstvi teplou vodou 1-2 minuty, abyste odstranili ¢istici prostredek.
Suseni Vysuste gazou.

Suste na vzduchu 30 minut.

Udrzba, kontrola a
testovani

VizuéIné zkontrolujte, zda zafizeni neni poskozeno a zda na ném nejsou necistoty. Pokud
jsou pritomny necistoty, zopakujte krok pripravy s novou utérkou.

Udriba, kontrola a
testovani

VizuaIné zkontrolujte, zda pfislusenstvi neni poskozené a zda neobsahuje zbytky materiald. Pokud
je prasklé nebo poskozené, prestarite je pouZivat. Pokud jsou pritomny zbytky materidld, opakujte
proces Gisténi.

Balenf

Pro dezinfekci nenf vyzadovano zadné balent (po dezinfekci lze ke skladovanf poutit sterilizacni
balicky).

Dezinfekce

Prostiedek vyjméte ze skladovaciho baleni (pokud je to relevantni).
Ponorte prisluenstvi do dezinfekéniho roztoku podle pokyni virobce uvedenjch nize:

Dezinfekéni prostredek Doba vystaveni

Cidex® OPA Solution nebo ekvivalentni produkt 12 minut

Baleni Pro dezinfekci nenf potieba Zadny obal.

Dezinfekce Otete cely povrch a udrzujte jej vihky po dobu plisobent, pficem? vénujte zvlastni pozornost
prasklindm, $térbindm, Sviim a tézko dostupnym mistlim. Podle potreby pouZijte dals
utérky, aby byl povrch vihky.

Dezinfekénf prostredek Doba vystaveni
Utérka 70% IPA nebo 70% - 90% 4minuty
etylalkohol
Sudeni Nechte zcela vyschnout na vzduchu pfi pokojové teploté.
Skladovani Skladujte na cistém a suchém misté. Aby se zabranilo hromadéni vihkosti, neskladujte v

ochranném obalu.

Dalifinformace

Tento proces byl ovéfen nezavislou a akreditovanou laboratofi.

Poznémka: Poutiti jinych Cisticich prostredkd, nez jaké jsou predepsany vyse, jako jsou
belidla nebo disticf prostredky obsahujicf kyselinu fosforecnou, miize zplsobit poskozeni
zaffzeni. NEPOKOUSE|TE se cistit elektrické kontakty ani Zddnou st prostoru pro baterie/
¢lanky.

Oplachovani

Oplachnéte podle pokyni vyrobce dezinfekéniho prostredku uvedenych nize:

1. Po vyjmuti z roztoku CIDEX® OPA prislusenstvi diikladné oplachnéte jeho tplnym ponofenim
do velkého objemu (napr.

2 galony) vody.

2. Prislusenstvi ponechte zcela ponofené po dobu minimalné

1 minuty.

3. Prislusenstvi odeberte a wylijte vodu pouzitou k oplachnuti. Pro kazdé oplachnuti vidy pouZivejte
Cerstvou vodu. Vodu znovu nepoutivejte k dalSimu oplachnuti ¢i jakémukoli jinému tcelu.

4. Opakujte postup jesté dvakrat (2x) do celkového poctu tfi (3) oplachnuti velkym objemem
Cerstvé vody, abyste odstranili zbytky roztoku CIDEX® OPA. Zbytky mohou zplisobit vazné vedlejsi
(¢inky. VIZ VAROVANL. JSOU VYZADOVANY TRI (3) SAMOSTATNE OPLACHY PONORENIM DO
VELKEHO MNOZSTVI VODY.

Dale oplachujte ve vodé v ultrazvukovém ¢istici po dobu 5 minut.

Susenf

Vysuste gazou.
Suste na vzduchu 30 minut.

Skladovani a likvidace

Pokud uskladriujete polymeracni lampu po dobu del3i nez 2 tydny nebo ji balite pro cestovéni, vidy vyjméte baterie. Pokud jsou

baterie ponechany v jednotce po dlouhou dobu bez dobitf, mohou se stét nefunkénimi nebo je nebude mozné nabijet. Neskladujte

baterie pri teplotach nad 60 °C (140 °F) nebo na pfimém slune¢nim svétle.
Podminky skladovénf a pepravy:

« Teplota: +10 °Caz +40 °C (+50 °F a +104 °F)

* Relativni vihkost: 10 % az 95 %

« Okolnftlak: 500 hPa az 1

060 hPa

Pri likvidaci elektronického odpadu (t}. nabijecek, baterif a napajecich zdroji) dodrzujte mistnf pokyny pro odpad a recyklaci..

12. Technické aspekty
Prislusenstvi

Polozka Informace o CE
Virobe: Distributor:
- Baterie VALO | Ultradent Products Inc
- Napdjeci zdroj VALO X %%We%rlfncs Drive, 505 West Ultradent Drive
- Nabijecka baterif VALO X Northvale, N) 07647 (10200 South)
Vyrobeno v Ciné South Jordan, UT 84095 USA

Technical Information

SPEKTRALNI ZARIVY TOK (mW/nm)

/Data

Dodateny Vjkon Xtra
Power
Standardni rezim napéjeni

VLNOVA DELKA (nm)

cs



cs

13. Rlzné informace

Atribut Informace/specifikace
Cotka Prlimér 12,5 mm =1,2271 cm2 (122,71 mm2)
Cotka PointCure: Priimér 2,5 mm
Kulickova ¢ocka ProxiCure: Primér 2,1 mm
Rozsah Poutitelny rozsah vinovych délek: 380-515 nm
vinovych Maximalni vinové délky: 380-420 nm a 420-515 nm
délek
Tabulka Standard Power - 1 100 mW/cm2 (+10 %)
svitivosti Xtra Power - 2 200 mW/cm2 (+10 %)
(PFi méfeni pomoci gigahercového spektralniho analyzatoru odpovida 150 10650)
Cerné svétlo - 230-648 mW/cm?
Blé svétlo - 160-300 mW/cm?
POZNAMKA: Cotky PointCure a ProxiCure Ball soustred svételnou energii do mensf clony, &im? se intenzita svétla
2vy3i nad kalibrované hodnoty.
Polymeracni Polymera¢ni lampa s ochrannou manzetou je Hmotnost:
lampa aplikovand soucast. S baterif: 4,8 unce (136 gramd)
VALO X Charakteristika: 1EC 60601-1 (bezpetnost), Bez baterie: 3,8 unce (108 grami)

IEC 60601-1-2 (EMC), stuperi ochrany proti
vniknuti: IP54

S kabelovym adaptérem: 5,6 unce (158 gramdi)

Rozméry (konfigurace baterie): 8,9 x 0,83 x 0,83 palce,
(226 x 21 x 21 milimetrd)

Napdjeci zdroj
VALO X

Vykon - 9V (stejnosmérny proud) Charakteristika: IEC 60601-1 (Bezpecnost)
pri2A Délka kabelu - 6 stop (1,8 metru)

Vstup - 100VAC az 240VAC, 50-60 Hz
Ultradent P/N 4952 - Napdjeci zdroj VALO X s
mezinarodnimi zastrckovymi viozkami

Napdjeci zdroj VALO X je napajeci zdroj Iékarské tridy Il a
poskytuje izolaci od sitového napéjeni

Nabijecka
baterif
VALO X

Nabijecka lithium-iontovych (Li-Ion) baterif VALO X:

Vstup - 4,2V DC pfi 950 mA proudu hromadného nabijent
Vstup - 9VDC pfi 2A (700mA minimélné)
Automatické vypnutf pfi piném nabiti
Automatickd detekce vadného ¢lanku
Qchrany: Prebiti, zkrat, opacnd polarita
Jantarova LED - nabijeni
Zelend LED - PIné nabitd
Doba nabijeni: 1-3 hodiny

Charakteristika: IEC 60601-1 (Bezpecnost), CE, WEEE

Baterie VALO X
Li-ion 14/65

Chranéné, dobijeci, Li-Ion baterie

1IMR14/65 3,7V, 900mAh 3,33Wh

3,7V, 950mAh Max. 3,52Wh

Charakteristika: WEEE, [EC 62133-2

Clanky jsou dimenzovany na >500 cykIdi nabiti/wbiti, nez dosahnou 70 % své kapacity. Baterie je vhodné vyménit
kazdé 2-3 roky.

Provozni Teplota: +10 °Caz +32 °C (+50 °F az +90 °F)
podminky Relativni vihkost: 10 % az 95 %
Okolnf tlak: 700 hPa az 1060 hPa
Pracovni Pii maximalni okolni teploté (32°C) 10 sekund ZAPNUTO a 60 sekund VYPNUTO.
cyklus rezimu Pozndmka - Pracovni cyklus je definovan primarni funkci zaffzenf (polymerizovat pryskyfici) pomoci rezimu Xtra
vytvrzovani: Power, ktery vytvari nejvétsi mnoZstvi tepelné energie.
MaximaInf teplota zafizenf pfi nasledujicim pracovnim cyklu: <45°C

Odstraiiovéni problémd

Pokud nize uvedend feSeni nevyresi problém, se kterym se potykéte, obratte se na spole¢nost Ultradent na cisle 800.552.5512
Mimo Spojené staty zavolejte svému distributorovi znacky Ultradent nebo dentéInimu dealerovi.

Problém Moznd feSent

Pokyny pro elektromagnetické prostredi -
a. Polymeracni lampa VALO X je vhodné pro pouZiti ve véech provozovndch vcetné domacich, které jsou pfimo napojeny na
vefejnou sit nizkého napét (AC MAINS).
b. Polymeracni lampa VALO X miiZe pracovat ze dvou riiznych zdrojii energie.
i. Napdjeni z baterie: KdyZ polymera¢ni lampa VALO X pouZiva baterii, nenf ovlivnéna EMI, VF, elektrickymi prechody,
rézy, poklesy napéti, zkraty, prerusenimi nebo odchylkami od sftového napajeni.
ii. Napajeni adaptérem: Polymeracni lampa VALO X miize pouZivat adaptér Globtek medical grade 9VDC pro provoz ze
stffdavého napéjeni v rozsahu od 100VAC - 240VAC. Poskytuje omezené EMI, VF, sniZef napétf a potlaceni prepéti.
¢. Polymeracni lampa VALO X vyuZiva elektrickou a elektromagnetickou energii pouze pro své vnitni funkce. Proto jsou
jakékoli VF emise velmi nizké a nenf pravdépodobné, ze by zpiisobovaly ruseni blizkjch elektronickych zafizent.
d. Polymeracni lampa VALO X nenf vybavena stejnosmérnym napdjecim portem, pacientskymi spojovacimi porty ani porty
pro vstup/vystup signaldi, proto testovani na zadny z téchto portii nelze pouit. Jsou uvedeny pouze shody s prislusnymi

« Stisknutim tlacitka napjeni se probudite z rezimu spanku konfiguracemi
«Zkontrolujte, zda jsou baterie/¢lanek piné nabité Tabulka 5.1 Souhrn emisnich testi: ¢ni lampa VALO X vyhovuje CISPR 11 skupina 1, tfida B pro vyzafované
+Zkontrolujte, zda je burika spravné vioZena do jednotky emise.

Svétlo se nerozsviti +Pokud se zobrazf vystraha oranzové LED, polymeracni lampa dosahla bezpecnostniho limitu vnitfni Port Popis testu Frekvenéni rozsah (MHz) Vysledek
teploty. Nechte polymerani lampu vychladnout. Napdjeni stiidavym Vedené emise (horké olovo k zemi) 0,157 30 Vyhovuje
+Pokud ¢ervena nebo oranzova LED dioda nepretrzité blika, zavolejte zékaznicky servis Ultradent a proudem
nechteji opravit Napéjent stridavym Vedené emise (neutralni vedeni k zemi) 0,15a230 Vyhovuje

Svétlo nezlistane «Zkontrolujte indikator reZimu pro spravné nastaveni zafizeni proudem

rozsvicené po poza- +Zkontrolujte stav nabitf clanku na indikatoru nizkého nabitf Pouzdro Vyzafované emise (vertikalni polarita) 3027 1000 Vyhovuje

dovanou dobu +Zkontrolujte, zda je do jednotky spravné viozen novy ¢lanek Pouzdro Vyzafované emise (horizontdlni polarita) 30221000 Vyhovuje
«Zkontrolujte, zda na ¢occe nejsou zbytky vytvrzenych pryskyfic/kompozitd

. . *Pomoci spravné oranzové UV ochrany oci ovéfte, ze LED svétla funguji Tabulka 5.2 Souhrn testd imunity (port krytu a port stfidavého napajeni):

Svétlo nepolymeruje P . tru zkontroluite hladinu wkonu. Konkrétni  pousivani . d

pryskyfic, ak Vo/mp([ldqgozwme ru zkontrolujte hladinu vykonu. Konkrétni pokyny k pouzivani expozimetru najdete Zakladni standard Envir AIni 6 Vysledek

by mélo v asti Gdrzby. . ( . EN 61000-4-2 Elektrostaticky vyboj Vyhovuje
+Zkontrolujte datum exspirace na vytvrzované pryskyfici — - .
+Ujistéte se, ze je dodrZovana spravna technika podle doporucent wyrobce EN61000-4-3 Radiofrekvennf elektromagneticke pole Vyhovuje

— Fa— - — PR oo Fa—— EN 61000-4-3 Blizkd pole z VF bezdrétového komunikagniho zafizeni Vyhovuje
«Ujistéte se, Ze je tldnek viozen do nabijecky ve sprvné orientaci a nechte clanek pné nabfjet po ~ —— — — - .
dobu a3 3 hodin EN 61000-4-4 Rychly elektricky prechodovy jev / skupina impulzii Vyhovuje

Baterie se nenabi +Pokud se oranzové kontrolka na nabijecce nezméni na zelenou, zavolejte zakaznicky servis Ultradent a EN 61000-4-5 Bleskové prepéti (vedeni-vedent) Vyhovuje

! objednejte si nahradni clanky a/nebo nabfjecku EN 61000-4-6 Radiofrekvencni kontinudlni vedenf Vyhovuje
-Pokud po vlozeni baterie do nabijecky nesviti ani zelend ani oranzova kontrolka, zavolejte zakaznicky EN 61000-4-11 Poklesy a preruseni napeti Vyhovuje
servis Ultradent

Nabijecka nenabiji «Ujistéte se, Ze je zapojena nabijecka a Ze je napdjeci zdroj zapojen do funkéni elektrické zasuvky Tabulka 5.3 Souhrn testi (EN 60601-3-2 a EN 61000-3-3; AC napéjeci port)

baterii +Pokud na nabijetce nesviti ani zelené ani oranzové kontrolka, zavolejte zdkaznicky servis Ultradent Zakladni standard Envir alni ény Vysledek

EN 61000-4-2 MéFeni harmonického proudu Vyhovuje
EN 61000-4-3 Méreni emise flikru Vyhovuje

VSechny zdvazné incidenty oznamte vyrobi a prislusnému orgénu
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200



ET VALO™ X Kévastamislamp
Toote kirjeldus

Lairibaspektriga kbvastamislamp VALO™ X on méeldud kdikide valguskdvastuvate toodete polimeriseerimiseks lainepikkuse
vahemikus 380-515 nm standardi ISO 10650 jrgi

Samuti saab diagnostilise abi reziimide ja kb isreziimide vahel lulitada AF-i (kiirendusmadturi funktsioon) abil: vt osa 8
(sammsammulised juhised)

Kiirjuhend naiturite ja hoiatuste kohta:

Kavastamislampi saab kasutada juhtmega véi juhtmeta konfiguratsioonis, kasutades laetavaid akusid Ultradent VALO X kaasasolevat
VALO X-i juhtmeadapterit. KGvastamislambi saab asetada standardsele hambaraviseadme toele vi paigaldada soovitud viisil
oleva VALO pindkinr i abil.

Kuvastamlslamb\ VALO X komponendid:
1 - Kovastamislamp VALO X
+ 1-VALO X-i juhtmeadapter
+  2- Liitium-ioonakud Ultradent VALO X 14/65
+  1-Akulaadija Ultradent VALO X koos meditsiinik
+1-VALO X-i kaitsemuhvide naidiskomplekt
+1-VALO kaeshoitav valguskilp
+1-VALO pindkinnitusklamber kahepoolse kleepribaga
+1-Kovastamislambi VALO X kasutusjuhend
+ 1-Lisalaats VALO X Interproximal
+ 1-Lisalaats VALO X TransLume
+ 1-Valgust hajutav lisaladts VALO X White/Black
+ 1-Lisalaats VALO X ProxiCure Ball
+ 1-Lisalaats VALO X ProxiCure
+1-VALO X-i lisalaatsede kasutusjuhend

9V alalis-/vahelduwoolu toiteadapteriga

Juhtnuppude iilevaade
Pealmine nupp

o
o

Alumine nupp

Pealmine nupp Aktiveerib LED-tule (iiks nupuvajutus)

Vahetab kdvastamisreziime (nupu hoidmine 1 sekundi valtel)

Reziiminaiturid ko i il VALO X | Olek vdi funk
Sinine Kdvastamisreziimid
Valge ja violetne Diagnostilise abi reziimid
Vilkuv roheline Unereziim

id ko i il VALO X | Olek véi
Vilkuv punane Aku saab tiihjaks
Pisiv punane Vahetage/laadige aku
Kollane Ajutine kaitse LED-i ilekuumenemise vastu
Muu varustus: ij Olek
PUsiv kollane Laadimine
Piisiv roheline Laetud
Kumbki ei péle Ootel

Lugege kdigi kirjeldatud toodete puhul enne kasutamist hoolikalt juhiseid ja ohutuskaardil olevat teavet ning veenduge, et saaksite
kbigest aru.

Kasutusnadidustus/sihtotstarve
Kovastamislamp VALO X on valgusallikas fotoaktiveeritavate restauratiivsete hamb jalide ja -k
Samuti on see mdeldud valgustamiseks ja liseerimise ho i uusiseste protseduuride aja\ Kovastamlslamb\ VALO X

lisa-/hajutusladtsed pole mdeldud fotoaktiveeritavate materjalide ja kleepainete taielikuks kdvastamiseks.

Contraindications
+ Selle toote puhul ei ole teadaolevaid vastunaidustusi tuvastatud.
+ Allergiakahtlusega patsientide voi kasutajate korral tutvuge toote allergeenide dokumendiga veebilehel www.ultradent.com.
Allergilise reaktsiooni taheldamisel loputage ke ohta hoolikalt veega ja paluge patsiendil oma arsti poole po6rduda.

Hoiatused ja ettevaatusabindud
+ ETTEVAATUST! Toode valjutab potentsiaalselt ohtlikku optilist kiirgust. ARGE vaadake otse kdvastamislambi valgusallikasse.
Patsient, arst ja assistendid peavad kévastamislambi kasutamise ajal alati kandma kollaseid kaitseprille
+ Elektriloogi ohu ennetamiseks ei tohi seadet modifitseerida. Kasutage tiksnes seadmega kaasas olevaid Ultradent VALO X-i
toiteallikaid ja pistikuadaptereid. Kui need osad saavad kahjustada, drge kasutage neid, vaid votke tihendust Ultradenti kliendi-
teenindusega, et uued osad tellida.
Ko i ) VALO X on mdeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus raadiosageduskiirguse pohjustatud

Alumine nupp Aktiveerib LED-tule (iiks nupuvajutus)
Vahetab diagnostilise abi reziime (nupu hoidmine 1 sekundi valtel)
Ko jiimidelt diagnostilise abi Gleminekuks vajutage ja hoidke alumist nuppu 1 sekundi valtel. Ta-

gasiminekuks diagnostilise abi reziimidelt kdvastamisreziimidele vajutage ja hoidke pealmist nuppu 1 sekundi valtel.

haired on kontrolli all. Kovastamislambi VALO X kasutamist muude seadmete kdrval voi koos nendega tuleb valtida, sest see

vbin pohjustada mittenduetekohast tootamist. Kui selline kasutamine on vajalik, tuleb veenduda, et kdvastamislamp VALO X ja
teised seadmed to6tavad nduetekohaselt. Kui seade to6tab ebanormaalselt, vdib olla tarvis rakendada lisameetmeid, nt muuta
kvastamislambi VALO X asendit vdi asukohta.

+ Kasutage tiksnes lubatud lisatarvikuid, kaableid, laadijat, akusid ja toiteallikaid, et valtida valet talitlemist, elektromagnetkiirguse

suurenemist voi elektromagnetilise hairekindluse vahenemist.
+ Kaasaskantavaid raadiosagedussideseadmeid (sealhulgas valisseadmed, nt antennikaablid ja valisantennid) ei tohiks kasutada
kdvastamislambi VALO X thelegi osale Idhemal kui 30 cm (12 tolli). Muidu vaib selle seadme toimivus halveneda.
« Akude kasitsemisega seotud ja elektrist tingitud tuleohu véltimiseks tehke jargmist.
0 ARGE autoklaavige toodet ega pihustage akule, akuklemmidele, laadijale vGi vahelduwoolutoiteallikale mingit
vedelikku. Kui laadija klemmidele tekib rooste, vétke tihendust Ultradenti klienditeenindusega, et uus osa tellida.
0 ARGE laadige akusid tuleohtlike materjalide lahedal
0 ARGE hoidke laadijat toGpaigas.
0 ARGE laadige mittelaetavaid akusid/elemente.
0 ARGE laadige Ultradenti akusid muu laadijaga peale Ultradenti laadija.
« Vigastusohu véltimiseks ARGE kasutage roostes, taketega, I5hna voi vedelikke eritavaid, katkise vdi puuduva timbrisega vai muul
viisil kahjustatud akusid. Uute akude/elementide tellimiseks votke tihendust Ultradenti klienditeenindusega.

« Soojusest tingitud drrituse vdi vigastuse ohu véltimiseks drge kasutage jarj id kovast: id ega hoidke lampi
standardse voimsusega reziimis kauem kui 10 sekundit voi eriti voimsas reziimis kauem kui 5 sekundit suu pehmete kudede
ldhedal. Kui on vaja pikemaid kdvastamisaegu, kasutage mitut lihemat kdvastamiststiklit voi kaksikkdvastamise vdimalusega

toodet valtimaks pehmete kudede kuumutamist.

+ Olge fotobioloogiliste kérvaltoimete véi tundlikkusega, kemoteraapiat saavate véi fototundlikkust tekitavaid ravimeid manus-
tavate patsientide ravimise korral ettevaatlik

« Seade vGib olla vastuvatlik tugevate magnet- vdi staatilise elektri valjade suhtes, mis voivad programmeerimist hdirida. Kui
kahtlustate selliseid haireid, eemaldage seade korraks vooluvdrgust ja ihendage seejarel uuesti pistikupessa.

« ARGE piihkige kdvastamislampi soovitavate vdi abrasiivsete puhastusvahenditega, autoklaavige seda ega kastke seda mis tahes
ultrahelivanni, desinfitseerimisvahendisse, puhastuslahusesse voi vedelikku. Seadmega kaasasolevate tootlemisjuhiste eiramise
korral vGib kdvastamislamp kasutuskalbmatuks muutuda.

« Seadme kahjustamise valtimiseks ARGE pange sormi, instrumente voi muid esemeid kdvastamislambi ET
« aku-/elemendikambrisse.

« Seadme kahjustamise valtimiseks ARGE pitidke elektrikontakte voi mis tahes aku-/elemendikambri osi puhastada. Probleemi
korral vétke Ghendust Ultradenti klienditeenindusega.

« Ristsaastumise véltimiseks ja hambakomposiitmaterjali kleepumise valtimiseks l&atse ja varda korpuse pinnale tuleb VALO X
kdvendusvalgusti kohal igal kasutuskorral kasutada Ultradent heakskiidetud barjaarmuhvi. Kaitsemuhvid on m@eldud kasuta-
miseks tihel patsiendil.

* Roostetamisohu vahendamiseks eemaldage kaitse parast seadme kasutamist.

« Vaikude ebapiisava kdvastumise ohu vahendamiseks hoiduge kdvastamislambi kasutamisest, kui lats on kahjustatud.

« Valtimaks toote kahjustamise ohtu drge autoklaavige VALO X tarvikuid ega steriliseerige neid kuumkuivatusega.

* ARGE kasutage mingit VALO X-i lisatarvikut taielikuks/IGplikuks kdvastamiseks. Eemaldage parast kasutamist kdik lisaldatsed ja
teostage taielik/Ioplik kovastamine ilma lisatarvikuid kasutamata.

« ARGE kasutage valgustus-/visualiseerimislaatsi restauratiivsete jalide ja -k inete ko

« HOIATUS. Selle toote puhul vdite kokku puutuda kemikaalidega, mis tekitab Cahforma osariigi andmetel vahki. Lisateavet vt
www.P65Warnings.ca.gov

Sammsammulised juhised
Ettevalmlstamme
Enne iga kasutust pange kdvastamislambile uus kaitsemuhv, mis minimeerib kortse ladtse kohal parima tulemuse saavuta-
miseks.
2. Valige soovitud kdvastamisreziim v&i diagnostilise abi reziim. (Vaadake altpoolt teavet reziimide ja nende vahetamise kohta.)
3. Kovendamisel optimaalsete tulemuste saavutamiseks asetage ko np tsentreeritult vaigu kohale ja voimalikult
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lahedale ilma pinda puudutamata.
Kasutamine
Kovastamisreziimid

Kdvastamis- Véim- Kiirgus' (mw/ Kogu Energia Nupu néitur
reZiim sus’ m2) t6otlemisaeg (dZaulides)
(mW) i
Standardse voim- | 1350 1100 10 135 Plisiv sinine
useqa refiim
Eriti vdimas™ 2700 2200 5 13,5 Vilkuv sinine
" Nimivaartus.

*Eriti vGimsas reziimis on kolmekordne impulss 0,5-sekundilise automaatse seisuajaga impulsside vahel. Pange téhele, et eriti voimsa
reziimi kasutamisele jargneb 2-sekundiline jahutusperiood.

Ko i mide vah ine ,tr i I VvGi nupuvaj

Tr if i Koy VALO X on varustatud kirendusmaaturi funktsiooniga, mis voimaldab kasutajad vahetada
kdvastamisreziime ,trummipulgaliigutusega”. Aktiveerige/vahetage kdvastamisreziim viibutusega allapoole (vt allolevat selgitavat
joonist).

+ Nupu naitur pisiv sinine = standardvaimsus

+ Nupu naitur vilkuv sinine = eriti suur voimsus

Nupuvajutus. Hoidke pealmist nuppu 1 sekundi valtel, et aktiveerida/vahetada kovastamisreziim
+ Nupu naitur pisiv sinine = standardvaimsus
+ Nupu naitur vilkuv sinine = eriti suur voimsus

Diagnostilise abi reziimid

Diagnosti- Vaim- | Kiirgus®(mW/ | Kogu tsiikliaeg Nupu naitur
kareZiim sus? cm2) (sekundites)
(mW)
Must valgus 522 425 60 Vilkuv violetne

Valge valgus 282 230 60 Vilkuv valge

2 Nimivadrtus, ilma lisalatseta.

Diagnostilise abi reziimide vahetamine lainekujulise liigutusega vdi nupuvajutusega:

Laine. Kdvastamislamp VALO X on varustatud kiirendusmadturi funktsiooniga, mis voimaldab kasutajad vahetada diagnostikareziime
lainekujulise liigutusega. Aktiveerige/vahetage diagnostilise abi reziim viibutusega kiilgsuunas (vt allolevat selgitavat joonist).

+  Violetne nupu nitur = diagnostilise abi musta valguse reziim

+ Valge nupu naitur = diagnostilise abi valge valguse reziim

Nupuvajutus. Vajutage ja hoidke alumist nuppu 1 sekundi valtel, et valida tiks 2-st diagnostilise abi reziimist.

Violetne nupu nditur = diagnostilise abi musta valguse reiim - 1 tsiikkel 1 minutis - lilitage valja nupuvajutusega voi lainekujulise
liigutusega

Valge nupu néitur = diagnostilise abi valge valguse reiim - 1 tsiikkel 1 minutis - lilitage valja nupuvajutusega vi lainekujulise
liigutusega

Lisa-/hajutuslaatsed kinnituvad magnetiga kbvastamislambi laétse killge. Enne lisalaatse kinnitamist pange kvastamislambile
kaitsemuhv.

MARKUS. Kummagi nupu hoidmisel kuulete 1 sekundi valtel helisignaali.

UnereZiim

Unereziimile panekuks vajutage ja hoidke mdlemat nuppu 1 sekundi véltel. Mdlema nupu hoidmisel unereziimile panekuks kuulete
helisignaali. UnereZiimile panemisel peate jatkama nuppude hoidmist seni, kuni kuulete tooni. Kui panete unereziimile mélema nupu
vajutamisega, ei arka VALO X enne, kui vajutate kumbagi nuppu uuesti.

VALO X-i tarvikud

Tarvik Reziim Kirjeldus

Voimendab kdvastamislampi VALO X, polimeriseerida komposiit labi poollabi-

Kovastamisreziimid N
paistva proteesi.

Laats PointCure

ProxiCure kuulldats -

VGimendab kdvastamislampi VALO X, et poliimeriseerida komposiit ja aidata
ProxiCure kuulldats i

vormida interp restauratsiooni kokkupuuteala maatriksit.

VGimendab kdvastamislampi VALO X, et véimaldada paremat nahtavust tapseks
varvifvarjundi vo: voi olla abiks kdikjal, kus on vaja loomulikku valgust.

Diagnostilise abi
valge valguse reiim

Hajutuslat:
ajutusidal Vaimendab kdvastamislampi VALO X, et voimaldada hambavaikudes olevate

fluorestseeruvate kemikaalide visualiseerimist.

Diagnostilise abi
musta valguse reziim

Diagnostilise abi
valge valguse reziim

Vaimendab ko VALO X hammaste ja hambap
visualiseerimisel.

Laats Interproximal

Kovastamis- voi
diagnostilise abi
reziimid

Véimendab kdvastamislampi VALO X visualiseerimisel, andes suurema lainepik-

aats Transtume kusega valgust hammaste ja hambaproteeside labivalgustamiseks.

Ettevalmistamine
« Pange lisalddts kovastamislambi VALO X ladtse juurde, lastes magnetil tommata see iile kaitsemuhvi digele kohale.

Kasutamine - lddts PointCure
* Kovastamisreziim - ladts PointCure koondab valguse 2,5 mm avasse. See on ideaalne laminaatide ja k3igi portselankroonide
punktkdvastamiseks.
« Kovastamisreziim - poollabipaistvate proteeside punktkd 1e. Punktkovastage proteesi ki jali tootja juhiste,
materjali paksuse, tooni, materjali labipaistvuse ja professionaalse hinnangu jargi. Puhastage servade Gimbrus kovastumata
kleepmaterjalist, eemaldage tarvik ja seejarel kdvastage kogu restauratsioon. Soovitused. Laminaat - punktkdvastage proteesi
fatsiaalne/bukaalne keskkoht. Kroon - punktkdvastage proteesi fatsiaalne/bukaalne ja lingvaalne keskkoht.

Kasutus - ladts ProxiCure Ball
« Kdvastamisreziimid - toetab maatriksit ja aitab kaasa kumera proksimaalse kontakti loomisele enne osalist valguspolimerisat-
siooni ja selle ajal. Valtige laatse ProxiCure Ball sattumist polimeriseeritud materjali sisse. Eemaldage lisaladts ja kdvastage kogu
restauratsioon [8plikult. Soovitus. Madrake kdvastamisreziim ja aeg komposiidi valmistaja juhiste jargi

Kasutamine - hajutusldats
« Diagnostilise abi musta valguse reziim - kasutage erinevates hambavaikudes sisalduvate fluorestseeruvate osakeste visualiseer-
imiseks. Annab valgust 60 sekundit.
« Diagnostilise abi valge valguse reziim - abiks seal, kus hambaarst véib vajada loomuliku valguse allikat, nt varjundi maaramisel.
Annab valgust 60 sekundit.

Kasutamine - ddts Interproximal
« Valge valguse diagnostika abireziim - hammaste labivalgustus: kasutage hammastes olevate murdude, pragude véi defektide
visualiseerimiseks, valgustades hambaid keelelt ja jlgides varje.

Kasutamine - lddts TransLume




. Diagnostilise abi valge valguse reziim - neoonvarvi ladts, mis néeb vélja nagu lats PointCure, annab suurema
lainepikkusega valgust hammaste labivalgustamiseks, et aidata visualiseerida pragusid, murde, defekte jne. Diagnostilise abi valge
valguse reziim annab valgust 60 sekundit.

Kdvastamislambi VALO X toide

kleepunud vaigu eemaldamiseks plastist voi roostevabast terasest hambaraviinstrumenti.

3)  Kontrollige regulaarselt valjundit standardse voimsuse reziimis. Valgusmdddikud on viga erinevad ja need on moeldud
konkreetsete lambi juhtotsakute ja laatsede jaoks. MARKUS: tegelik arvuline valjund on tavaliste valgusmddturite ja kovastamislambis
oleva kohandatud LED-paketi ebatdpsuse tottu moonutatud; poorduge siiski volitatud hoolduspersonali poole, kui sama mééturiga

« Akude/elementide laadimine - eemaldage kdvastamislambi pohjalt kork, keerates seda . Pange tiihi aku/element

kaasasolevasse VALO X-i toiteadapteriga Ultradent VALO X-i akulaadijasse selles naidatud suunas. Aku/elemendid laetakse tais 1-3
tunni jooksul.
Aku/patarei positiivse
polaarsuse mark

Aku/patarei neg
polaarsuse mark

Aku/patarei suuna
graafiline kujutis

Laetuse indikaator

00 taheldate valj vahenemist.
Tootja tehtav remont
1) Seadet tohib remontida ainult volitatud hoolduspersonal. Ultradent pakub remonditdddeks dokumentatsiooniga hooldusper-
sonali

Garantii

Ultradent Products, Inc. (Ultradent) garanteerib, et see toode peab 5 aasta jooksul alates ostukuupdevast, kui seda kasutatakse too-
tega kaasas olevate kasutusjuhendite kohaselt, (i) vastama kdigis olulistes aspektides spetsifikatsioonidele, mis on satestatud tootega
kaasas olevas Ultradenti dokumentatsioonis, ja (ii) olema materjali- ja tootmisdefektideta. Seda piiratud garantiid ei saa edasi anda
ja see kehtib ainult algsele ostjale ega laiene toote jargmistele omanikele. See piiratud garantii ei hdlma lisaseadmeid, naiteks, kuid
mitte ainult, akusid, laadijaid, adaptereid vdi lisaldatsi. See piiratud garantii kaotab kehtivuse, kui toode on kahjustatud hooletuse,
kuritarvitamise, vaarkasutuse, Gnnetusjuhtumi, modifitseerimise, voltsimise, muutmise véi kehtivate kasutusjuhiste mittejérgimise
tottu. Selle piiratud garantii alla kvalifitseerumiseks tuleb Ultradentile koos defektse tootega esitada ostutdend (nt miiiigit3ekk voi
muu selline dokument).

Ultradent parandab vdi asendab oma drandgemise jargi defektsed tooted, mis kuuluvad selle garantii alla. Ultradenti vastutus
toote eest ei Gleta tihelgi juhul ostja makstud ostuhinda. Ultradent ei vastuta mitte mingil juhul kaudsete, juhuslike, ettendhtavate,

, eriliste ega kaudsete kahjude eest, mis tulenevad selle toote kasutamisest vdi on sellega seotud.

Juhised korduvdesinfitseerimise kohta

Laadimise oleku kirjeldus Charge oleku indikaator Pinge Laadimisvool e N
Eellaadimi Piisiv kollane 2,86V kuni 3,15V alalisvool 95 mA To'?tlgT"Le desinfitseerimise koht
Hulgilaadimine Piisiv kollane 3,15V kuni 4,20 V alalisvool 950 mA JKI:.:. Ise qr uv gsln ! se_gflwsg A° 'ta
Laetud Piisiv roheline >4,20V alalisvool Ei kohaldu
Ootel Kumbki ei pdle Ei kohaldu Ei kohaldu
- eemaldage ko i pohjalt kork, keerates seda vastupaeva. Eemaldage aku/element. Pistke juhtme- Esialgne tootlemine

adapler aku/elemendi kambrisse, liikake adapter [Gouni sisse ja lukustage paripaeva keerates paika. Seadke VALO X-i toiteadapter
nii, et selle saaks lihtsasti VOOLUVORGUST lahti iihendada.
Klambri paigaldamise juhised
1)Klamber tuleb paigaldada tasasele Glivabale pinnale.
2)Puhastage pinda piiritusega.
3)Tommake klambri kleepribalt kate maha.
4)Asetage klamber nii, et kbvastamislamp ligub eemaldamise korral tles. Suruge klamber kindlalt paigale.
5)Kui kdvastamislamp tootab aku-/elemenditoitel, peab kdvastamislamp olema suunatud klambris allapoole. Kui
kévastamislamp to6tab VALO X-i juhtmeadapteri toitel, peab kdvastamislamp olema suunatud klambris Glespoole.
Hooldus
Remont
Kasutaja tehtav remont
1) Eluea I6pu madravad kasutamisest tingitud kulumine ja kahjustused. Enne kasutamist kontrollige kdiki komponente kahjustuste
suhtes ja votke parandamiseks ihendust volitatud teeninduspersonaliga.
2) Veenduge regulaarselt, et laétsel poleks kdvastunud hambavaike. Vajaduse korral kasutage ettevaatlikult seadme killge

Voib desinfitseerida, kui seade saastub kasutamise ajal. Iga patsiendi jaoks tuleb kasutada

kasutamise ajal uut Ultradent heakskiidetud ihekordset kaitsetimbrist.

Ettevalmistamine
desinfitseerimiseks

Kasutage kogu pinna pohjalikuks puhastamiseks 70% isopropiidilalkoholiga (IPA) voi
70-90% etiilalkoholiga niisutatud lappi. Kdrvaldage maardunud lapp.

Loputamine Puudub

Kuivatamine Laske toatemperatuuril hu kées téielikult kuivada.

Hooldus, i Veenduge vi
ja katsetamine

, et seade pole
mustust, korrake ettevalmistusetappi uue lapiga

ja on prahist puhas. Kui seadmel on

Pakendamine Desinfitseerimiseks pole vaja pakkida.

Desinfitseerimine

Piihkige kogu pind ja hoidke toimeaja jooksul niiskena, poérates erilist tahelepanu
pragudele, I5hedele, 5mblustele ja raskesti ligipaasetavatele kohtadele. Pinna mérjana
hoidmiseks kasutage vajadusel taiendavaid lappe.

Desi imisvahend Tootlemisaeq

70% IPA vdi 70% - 90% etililalko- 4 minutit
holiga niisutatud lapp

Kuivatamine Laske toatemperatuuril dhu kdes taielikult kuivada.
Hoidmine Hoida puhtas ja kuivas kohas. Arge hoidke seadet kaitsemuhvis, et ei koguneks niiskust.
Lisateave Selle protseduuri on keskmise taseme desinfitseerimiseks kinnitanud soltumatu ja

akrediteeritud labor.

Markus. Muude kui iilalpool nimetatud puhastusvahendite, nt pleegitusaine vdi fosfor-
hapet sisald, dite ine voib seadet kahjustada. ARGE piitidke
elektrikontakte vGi mis tahes aku-/elemendikambri osi puhastada.

ET
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VALO lisatarvikute tootlemisjuhised

Juhised imise kohta

Esialgne to6tlemine
kasutamise ajal

Enne desinfitseerimist iga kasutuskorra vahel eemaldage tarvik.

Ettevalmistamine
desinfitseerimiseks

Enne puhastamist eemaldage lisaladtsedelt kdik kdvastunud hambakomposiidi jaagid.

Puhastamine

Asetage ultrahelipuhastisse, milles on 1 osa pesuainet 9 osa sooja vee kohta, kasutades allpool
loetletud toodet:

Puhastusvahend Puhastusaeg
Henry Schein General Purpose Cleaner vGi samavadrne 2-10 minutit
toode
Loputamine Loputage tarvikut puhastusvahendi 1-2 minutit sooja veega.
Kuivatamine Kuivatage marliga.

Kuivatage hu kdes 30 minutit.

Hooldus, iilevaatamine
ja katsetamine

Veenduge visuaalselt, et tarvik pole kahjustatud ja on prahist puhas. Kui see on mdranenud voi
kahjustunud, Iopetage kasutamine. Mustuse olemasolu korral korrake puhastusprotsessi.

Pakendamine

Desinfitseerimiseks pole vaja pakendada (steriliseerimispakendeid saab kasutada pérast desinfit-
seerimist seadme hoidmiseks).

Desinfitseerimine

Eemaldage hoidmispakendist (vajadusel).
Pange tarvik Gleni desinfitseerimislahusesse allpool toodud tootjapoolsete juhiste jargi:

Disinfectant Exposure Time

Cidex® OPA Solution or equivalent product 12 minutes

Loputamine Loputage allpool toodud desinfektsioonivahendi tootja juhiste jargi:
1. Parast valjavétmist CIDEX® OPA Solutionist loputage tarvik pShjalikult, kastes selle Gleni suurde
kogusesse (nt 2 gallonit) vette.
2. Hoidke tarvikut tleni vees vahemalt 1 minut.
3. Votke tarvik vlja ja valage loputusvesi dra. Kasutage igal loputamisel alati vérsket vett. Arge
kasutage vett uuesti loputamiseks ega muuks otstarbeks.
4. Korrake protseduuri veel kaks (2) korda: kokku kolm (3) loputust suure koguse varske veega,
et eemaldada CIDEX® OPA Solutioni jadgid. Jaagid vdivad pdhjustada tosiseid kdrvaltoimeid.
VAADAKE HOIATUSI. VAJA ON KOLME (3) ERALDI LOPUTUST ULENI SUURES KOGUSES VEES.
Lisaks loputage vees ultrahelipuhastis 5 minutit.

Kuivatamine Kuivatage marliga.
Kuivatage 6hu kdes 30 minutit.

Hoidmine Hoida puhtas ja kuivas kohas.

Lisateave Selle protseduuri on kinnitanud sdltumatu ja akrediteeritud labor.

Ladustamine ja kdrvaldamine
Kui ladustate kdvastamislampi kauem kui 2 nadalat voi pakite selle teisaldamiseks kokku, eemaldage alati akud. Kui akud jaetakse
pikaks ajaks seadmesse, ilma et neid vahepeal laaditaks, ei pruugi need enam toimida voi neid ei saa enam laadida. Arge ladustage
akusid temperatuuril le 60 °C (140 °F) vdi otsese paikesevalguse kaes.
Tingimused hoidmiseks ja transportimiseks:

+ Temperatuur: 10-40 °C (50-104 °F)

+ Suhteline 8huniiskus: 10-95%

+ Ohurthk: 500-1060 hPa
Jargige elektroonikajadtmete (st laadijate, akude ja elektritarvikute) kdrvaldamis| kohalikke jadtmekaitlus- ja téotlemisjuhiseid.

Tehnilised kaalutlused

Atribuut

Teave/andmed

Ladts

Labimddt 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2)
Ladts PointCure: Labimdot 2,5 mm
Ladts ProxiCure Ball: Labim@6t 2,1 mm

Lainepikkuse
vahemik

Kasutatav lainepikkuse vahemik: 380-515 nm
Tipplainepikkused: 380-420 nm ja 420-515 nm

Valguse
intensiivsuse
tabel

Standardne voimsus - 1100 mW/cm2 (+10%)

Eriti suur vdimsus - 2200 mW/¢cm2 (+10%)

(Vastab gigaherts-spektrianaliisaatoriga mddtmise korral standardile ISO 10650)
Must valgus - 230-648 mW/cm?

Valge valgus - 160-300 mW/cm?

Lisatarvikud MARKUS. Laétsed PointCure ja ProxiCure Ball koondavad valgusenergia vaiksesse avasse, suurendades seega
valguse intensiivsust iile kalibreeritud vaartuste.
Uksus CE teave Kovastamis- Kovastamislamp koos kaitsemuhviga on patsiendi- | Kaal:
Tootja: Turustaja: lamp VALO X ga kokkupuutuv osa. Koos akuga: 4,8 untsi (136 grammi)
- VALO akud ol Inc Ultradent Products Inc Reitingud: 1EC 60601-1 (ohutus), IEC 60601-1-2 Tima akuta: 3,8 untsi (108 grammi)
- VALO X-i toiteadapter C E %%WEIW”S Drive, 505 West Ultradent Drive (EMO), sissetungikaitse: IP54 Juhtmeadapteriga: 5,6 untsi (158 grammi)
- VALO X-i akulaadija Northvale, NJ 07647 (10200 South)
Toodetud Hiinas South Jordan, UT 84095 USA Moodud (akukonfiguratsioon): 8,9 x 0,83 x 0,83 tolli,
(226 x 21 x 21 millimeetrit)
. VALO X Valjund - 9 V alalisvool 2 A Reitingud: IEC 60601-1 (ohutus)
Tehniline teave / andmed toiteadapter Sisend - 100 V kuni 240 V vahelduwool, 50-60 Hz Juhtme pikkus: 6 jalga (1,8 meetrit)
Ultradent P/N 4952 VALO X-i toiteallikas koos
rahvusvaheliste pistikuadapteritega VALO X-i toiteadapter on Il meditsiiniklassi toiteallikas,
mis vdimaldab seadme TOITEVORGUST isoleerida
€ VALO X-i VALO X-i liitium-ioonaku laadija:
£ akulaadija Valjund - 4,2 V alalisvool 950 mA hulgilaadimisvool
% Lisavdimsus Sisend - 9 V alalisvool 2 A (700 mA miinimum)
- Automaatne valjaliilitumine aku taislaadimise korral
2 Standardvdimsuse reziim Vigase elemendi automaatne tuvastamine
= Kaitsmed: Ulelaadimine, liihis, vahetatud polaarsus
'g Kollane LED - laadimine
3 Roheline LED - laetud
& Laadimisaeg: 1-3 tundi
E Reitingud: IEC 60601-1 (ohutus), CE, WEEE
= VALO X-i Kaitstud laetav liitium-ioonaku
g litium-ioon- 1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh
IS akud 14/65 3,7V, 950 mAh max 3,52 Wh
o Reitingud: WEEE, IEC 62133-2
a Elemendid on ette nahtud iile >500 laadimis-/tiihjenemistsiikliks, enne kui nad juavad 70%-ni oma mahust.
Soovitatav on akud vahetada iga 2-3 aasta jarel
Tootingi- Temperatuur: 10-32 °C (50-90 °F)
LAINEPIKKUS (nm) mused Suhteline Shuniiskus: 10-95%

Ohurdhk: 700-1060 hPa




Mitmesugune teave

Kovasta- Maksimaalsel imbritseval temperatuuril (32 °C) 10 sekundit SEES ja 60 sekundit VALJAS.
misreziimi Markus. Tootsikli madrab seadme esmane funktsioon (vaigu poliimeriseerimine), kui kasutatakse eriti vdimsat
tootstkkel: reziimi, mis loob suurima koguse soojusenergiat.
Seadme maksimaalne temp t00tsikli jarel: <45°C
Torkeotsing

Kui alltoodud lahendused ei kdrvalda probleemi, vtke Ghendust Ultradentiga telefonil 800 552 5512. Valjaspool Ameerika
Uhendriike votke iihendust Ultradenti voi hambaravitoodete edasimiiiijaga.

Probleem

Lamp ei llitu sisse

+Unereziimist aratamiseks vajutage toitenupule

+Veenduge, et aku/element on tais laetud

+Veenduge, et element on pandud seadmesse digesti

+Hoiatava kollase LED-tule siittimine tahendab, et kdvastamislamp on joudnud sisetemperatuuri
ohutuspiirini. Laske kdvastamislambil jahtuda.

+Kui hoiatav punane LED-tuli vilgub pidevalt, vtke seadme remontimiseks tihendust Ultradenti

Juhised elektromagnetilise keskkonna kohta -

a. Kovastamislamp VALO X sobib kasutamiseks kdigis hoonetes, sh eluruumides, mis on ihendatud otse avaliku madalpinge
vooluvdrguga (vahelduwooluvark).

b. Kdvastamislamp VALO X vib todtada kahe erineva toiteallikaga.

i. Akutoide: Kui kdvastamislamp VALO X to6tab akutoitel, ei mdjuta seda elektromagnethdired, raadiosagedus, elektri
siirded, liigpinged, pingelangused, liihised, tc ega vahelduwooluvBrgu variatsioonid.

ii. Adapteritoide: Kdvastamislamp VALO X vdib kasutada Globteki meditsiiniklassi 9 V alalisvooluadapterit, mis
{ihendatakse 100 V - 240 V vahelduwvooluvdrku. See tagad elektromagnethairete, raadiosageduse, voolukdikumise ja
liigpinge piiratud summutamise.

¢. Kovastamislamp VALO X kasutab elektri- ja elektromagnetenergiat tiksnes sisemiste funktsioonide tarbeks. Seetdttu on
seadmest tuleva raadiosageduskiirguse tase vaga madal ja see ei pohjusta tdendoliselt Ishedalasuvates elektroonikasead-
metes haireid.

d. Kvastamislamp VALO X pole varustatud alalisvoolutoite pordiga, patsiendi ihendusportidega ega signaalide sisend-/
vdljundportidega, mistdttu ei saa tihtegi neist portidest testida. Loetletud on ainult vastavus kohaldatavatele konfiguratsio-

klienditeenindusega. onidele.
“Kontrollige refiiminaituri jargi, kas seadistus on Gige Tabel 5.1 Emissioonitestide Gte: Ko VALO X vastab CISPR 11 grupi 1 klassi B nduetele kiirguse-
Lamp efjaa soovitud | o olige norga toite nditur g aku laetust issioonide kohta.
ajaks sisse. 9e norg Jarg A i <
+Veenduge, et uus element on pandud seadmesse igesti. Port Testi kirjeldus (MHz) Tulemus
“Veenduge, et ladtsel pole kdvastunud vaigu-/ komposiidijake. Vahelduwvoolutoide Juhtivuslik kiirgus (faas juhitud maandusse) 0,15 kuni 30 Taidetud
+Veenduge vastavate kollaste UV-kaitseprillide abil, et Vahelduwoolutoide Juht\vushk kiirgus (null juhitud maandusse) 0,15 kuni 30 Taidetud
Lamp ei kivasta LED-tuled toimivad. Korpus Kiirc ioon (vertikaalne polaarsus) 30 kuni 1000 Taidetud
vaike ettenahtud +Kontrollige valgusmaddikuga toitetaset. Konkreetsed juhised valgusmdturi kasutamise kohta leiate Korpus Kiirqusemissioon (horisontaalne polaarsus) 30 kuni 1000 Taidetud
viisil hoolduse jaotisest.
+Kontrollige kdvastuva vaigu aegumiskuupaeva. Tabel 5.2 Hair Gte (korpuse port ja vahelduvvoolutoite port):
+Veenduge, et kasutate tootja soovitatavat diget tehnikat. Ghi Jard ih i Tulemus
-\/eenduge, et element on ﬁ_\gelpid\ laadijas, ja \a}ke sellel kum‘B tund}i téis \azid\da ‘ EN 6100042 Elektrostaatiline lahendus Taidetud
«Kui laadija kollased tuled ei muutu roheliseks, votke asendt ja/voi -laadija N G100043 Raadiosageduslik elekromagnetval Taidetud
Aku ei lae ihendust Ultradenti klienditeenindusega. g " " 9
+Kui laadijal, millesse on pandud aku, ei pdle ei roheline ega kollane tuli, vtke thendust Ultradenti EN 61000-4-3 Raadiosageduslike traadita sideseadmete lahedusvaljad Téidetud
klienditeenindusega EN 61000-4-4 Vastuvdtlikkus kiiretele voolu muutustele Taidetud
+Veenduge, et laadija on iihendatud vooluvdrku ja vahelduwooluadapter on ihendatud toimiva EN 61000-4-5 Valgust pdhjustatud liigpinge (liin-liin) Téidetud
Laadija ei lae akut pistikupesaga. - o EN 61000-4-6 Raadiosageduse pidevkatsetus Téidetud
+Kui laadijal ei pole ei roheline ega kollane tuli, votke Gihendust Ultradenti Klienditeenindusega. EN 61000411 Pingelangused ja voolukatkestused Taidetud
Tabel 5.3 Testide kokkuvdte (EN 60601-3-2 ja EN 61000-3-3; vahelduvvoolutoite port)
Péhistandard a d Tulemus
EN 61000-4-2 Harmoonilise voolu madtmine Taidetud
EN 61000-4-3 Pinge vareluse mgGtmine Téidetud

Teavitage tdsistest juhtumitest tootjat ja padevat asutust.
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200
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HU VALO™ X Polimerizaci6s lampa

Termékleirds

Aszéles spektruméval a VALO™ X polimerizacios Iampa tervezése alapjan az osszes fényre kotd termék polimerizaciéjara alkalmazhatd
az150 10650 szerinti 380-515 nm hulldmhossz-tartomanyban.

AVALO X polimerizciés lampa vezetékes vagy vezeték nélkilli is hasznalhato az Ultradent VALO X jratolthetd akkumuldtorral vagy a
mellékelt VALO X kébeladapterrel. A polimerizacios lampa tervezése alapjan illeszkedik a szabvanyos fogészati egységek konzoljara,
illetve egyedileq is felszerelhetd a készletben talalhatd VALO szerel6konzol segitségével.

A \/ALO X polimerizaciés ldmpa elemei:
1 - VALO X polimerizaciés lampa
+1-VALO X kabeladapter
+ 2-Ultradent VALO X Li-ion 14/65 akkumultorok
+ 1= Ultradent VALO X akkumulétortolté orvosi ming:
+1-VALO X védéborité mintacsomag
+ 1-VALO kézi fényvédd pajzs
+ 1-VALO szerel6konzol kétoldalt ragasztészalaggal
+ 1-VALO X polimerizaciés Iampa hasznalati utasitds
+ 1-VALO X Interproximalis kiegészit lencse
+ 1-VALO X TransLume kiegészitG lencse
« 1-VALO X fehér/fekete diffiizor kiegészitG lencse
+1-VALO X ProxiCure Ball kiegészité lencse
+1-VALO X PointCure kiegészitG lencse
+ 1-VALO X kiegészitd lencse hasznélati téjékoztato fiizet

i 9 VDC véltéaramu tapegységgel

Szabalyozok attekintése:
Felsé gomb
<«
___Als6 gomb
'///'/
<
Felsé gomb Bekapcsolja a LED-fényt (egyetlen gombnyomés)
A polimerizaciés modok kozott valt ciklikusan (1 masodperces
gombnyomés)
Alsé gomb Bekapcsolja a LED-fényt (egyetlen gombnyomés)
Adiagnosztikai segédmadok kazétt valt ciklikusan (1 masodperces
gombnyomés)

HU



HU

A polimerizéciés mddbél a diagnosztikai segédmddokba valé véltdshoz nyomja meg és tartsa 1 masodpercig lenyomva az alsé
gombot. A diagnosztikai segédmadokbél a polimerizaciés modokba valé visszalépéshez nyomja meg és tartsa 1 masodpercig
lenyomva a felsé gombot.

Alternativ megoldasként, ha az AF (gyorsulasmérd funkci6) hasznélataval szeretne valtani a diagnosztikai segédmadok és a
polimerizaciés médok kozott, tajékozédjon a 8. szakaszban (Iépésenkénti utasitasok).

Rovid ltmutatd a jelzésekhez és figyelmeztetésekhez:

(Uzemméd jelz6k a VALO X polimerizaciés | Allapot vagy funkci6

ldmpén

Kék Polimerizaciés médok

Fehér és lila Diagnosztikai segédmddok

Villogé zold Alvé izemmod

Figy 6 a VALO X polimerizéciés lampan éllapot vagy funkcié

Villogé piros Alacsony akkumulator toltottséqi szint
Vildgitd piros Cserélje ki/toltse fel az akkumuldtort
Borostyan Atmeneti LED tdlmelegedés elleni védelem
|Egyéb berendezés: atortolts | Allapot

Folytonos borostydn Toltés

Folytonos zold Feltoltés kész

Mindketté kikapcsolva Készenléti allapot

Minden bemutatott termék esetén hasznélat el6tt gondosan olvassa el és értelmezze az 6sszes utasitdst és a biztonsgi adatlapon
taldlhatd informaciokat.
daltatd

Felk i javallat/R é

VALO X curing light is a source of illumination for curing photo-activated dental restorative materials and adhesives. It is also
intended to provide illumination to aid in visualization during oral procedures. VALO X curing light accessory/diffuser lenses are not
intended for complete cure of photo-activated materials and adhesives.

Contraindications
« Ehhez a termékhez nincs azonositott ismert ellenjavallat.
« Allergidban szenvedd betegek vagy felhasznaldk esetén olvassa el a www.ultradent.com weboldalon elérhetd, a termék
allergénjeire vonatkozo dokumentumot. Amennyiben allergids reakciot észlel, az érintett teriletet 6blitse le alaposan vizzel, és a
beteg forduljon orvosahoz..

Figyelmeztetések és dvintézkedések
« VIGYAZAT Lehetséges, hogy a termék veszélyes optikai sugarzast bocsét ki. NE nézzen kozvetlentil a polimerizacis limpa
fényébe. A paciensnek, a kezelGorvosnak és az asszisztenseknek mindig borostyan szinti véddszemvédat kell viselnie a polim-
erizaciés lampa hasznalata soran,
« Az dramiités kockazatanak elkertilése érdekében tilos a berendezést modositani. Csak a mellékelt Ultradent VALO X tapegységet
és csatlakozéadaptereket hasznalja. Ha ezek az dsszetevék sérililtek, ne haszndlja azokat, és az Ultradent tigyfélszolgalatanal
rendeljen potalkatrészeket.

+ AVALO X polimerizcids lampat olyan elektroméagneses kornyezetben javasolt hasznalni, ahol a sugérzott RF zavarok ellendrzés
alatt vannak. Keriilni kell a VALO X polimerizacids ldmpa més berendezések melletti vagy egymas feletti hasznalatat, mert az hibas
miikodést eredményezhet. Amennyiben mégis ilyen hasznalat sziikséges, a VALO X polimerizacids lampat és a tobbi berendezést
folyamatosan figyelni kell a megfeleld miikadés ellendrzése érdekében. Rendellenes teljesitmény esetén tovabbi intézkedések
vélhatnak sziikségessé, példaul a VALO X polimerizacios |dmpa atirdnyitasa vagy athelyezése.

+ Csak engedélyezett tartozékokat, kabeleket, tolt6t, akkumulatorokat és tapegységeket hasznaljon a helytelen mikaodés, a

megnovekedett elektromagneses kibocsatas vagy az elektromagneses zavartiirés cskkenésének elkerdlése érdekében.

+ Hordozhat6 radiéfrekvencias kommunikacios berendezéseket (beleértve a perifériakat, példaul antennakabeleket és kiilsé

antenndkat is) nem szabad a VALO X polimerizaciés lampa 30 cm-es (12 hiivelyk) kornyezetén belil hasznélni. Ellenkezd esetben a

berendezés teljesitménye romolhat.

+ Az akkumulatorok kezelésével kap(so\atos elektromos tlizveszély elkertlése erdekeben
0 NE autokldvozza és ne permetezze semmilyen folyadékkal az ator érintkezdit, a toltét és
avaltdaram tapegységet. Ha korrézid jelenik meg a toltG érintkezdin, az Ultradent Ugyfélszolgalatatol telefonon
rendeljen meg egy csere terméket.

0 NE toltse az akkumulatorokat gytlékony anyagok kézelében

o NE tartsa a tolt6t miittérben

o NEtdltse a nem djratélthetd akkumuldtorokat/elemeket

0 NE téltse az Ultradent akkumuldtorokat nem Ultradent tolt6vel

« Asériilésveszély elkeriilése érdekében NE hasznaljon korrodalt (rozsdas), horpadt, szagot vagy folyadékot kibocsatd, szakadt

vagy hidnyz csomagoldsti vagy mas médon sériilt akkumulatorokat. Az Ultradent Ugyfélszolgalatatdl telefonon rendeljen

csereakkumulatorokat/elemeket.

« Ahéirritaci6 vagy sériilés kockazatanak elkeriilése érdekében kertlje az egymas melletti polimerizaciés ciklusokat, és ne tegye ki

a szdj lagy szoveteit 10 masodpercnél hosszabb ideig kozvetlen hatasnak Standard Power médban, vagy 5 masodpercnél hosszabb

ideig Xtra Power mddban. Ha hosszabb kotési idGre van sziikség, hasznaljon tobb rovidebb polimerizacios ciklust, vagy hasznéljon

kettds kotés(i terméket, hogy elkertlje a lagy szovetek melegitését.

« Legyen koriiltekint6 olyan paciensek kezelése soran, akinél kellemetlen fotobioldgiai reakcié vagy érzékenység tapasztalhato,

kemoterdpias kezelésben részestilnek, illetve fotoszenzibilitést okozé gyégyszert szednek.

+ Ezakészilék érzékeny lehet erds magneses vagy statikus elektromos mezékre, amelyek megzavarhatjak a programozasat. Ha

Ugy véli, hogy ez tortént, rovid idére dramtalanitsa a késziiléket, majd csatlakoztassa vissza az aljzatba.

+ NE torélje &t a polimerizacios |dmpat mard- vagy stirolészerekkel, ne sterilizalja hvel, és ne meritse semmilyen ultrahangos

fiirddbe, fertétlenitészerbe, tisztitGoldatba vagy -folyadékba. Az itt leirt kezelési utasitasok be nem tartasa méikodésképtelenné

teheti a polimerizaciés lampat.

+ Aberendezés karosodasanak elkeriilése érdekében NE helyezze az ujjait, miszereit vagy egyéb térgyakat a polimerizaciés lampa

akkumuldtor/elem rekeszébe.

+ Aberendezés karosodasanak elkeriilése érdekében NE prébalja meg tisztitani az elektromos érintkezket vagy az akkumulator/

elem rekeszének barmely részét. Kétely esetén hivja az Ultradent tigyfélszolgalatot.

+ Akeresztszennyezddés elkeriilése és a fogaszati kompozit anyag lencse- és a pélcatest feliiletéhez tapadasanak megakadaly-

ozasa érdekében minden hasznélatkor az Ultradent altal jovahagyott védéboritét kell helyezni a VALO X polimerizacios lampéra. A

véddboritd egyszeri hasznélatra szolgal.

« Akorrozié kockazatanak csokkentése érdekében hasznélat utan tavolitsa el a véddboritot.

+ Ne haszndlja a polimerizaciés Idmpét, ha a lencséje sériilt, igy csokkenthetd a gyanta nem megfeleld kotésének kockézata.

+ Atermék karosodasanak elkertilése érdekében ne sterilizélja a VALO X tartozékokat autoklavban vagy szaraz hével.

+ NE haszndlja a VALO X tartozékokat a teljes/végsd polimerizaciéhoz. Haszndlat utan tavolitson el minden polimerizacios

kiegészitG lencsét, és a teljes/végsd térhaldsitast tartozékok hasznalata nélkiil végezze el.

+ NE haszndljon megyildgité/vizualizald kiegészitd lencséket fogpétldsi anyagok és ragasztok kikeményitésére.

* FIGYELEM: Ez a termék olyan anyagoknak teheti ki Ont, amelyeket Kalifornia allam rakkeltdként tart nyilvan. Tovabbi informacié a
www.P65Warnings.ca.gov honlapon talalhatd

Lépésenkénti utasitasok

E\okesznes
Minden haszndlat el6tt helyezzen Gj véddboritét a polimerizacids ldmpara, és a legjobb eredmény érdekében simitsa minimalisra
arancokat.

2. Valassza ki a kivant polimerizaciés médot vagy diagnosztikai segédmddot. (A médokrél és az egyes médok kozotti valtasrél az
aldbbiakban tajékozddhat)

3. Azoptimalis eredmény elérése érdekében a polimerizacid sorén a ldmpat igazitsa a gyanta folé kozépre, a lehetd legkozelebb,
afelilet érintése nélkiil

Hasznalat
Polimerizéciés médok
Polimerizaciés Teljesitmény' (mW) Behatas' Teljes expoziciés id6 Energia Gombjelzé
méd (mW/cm2) a ) (Joule)
Standard 1350 1100 10 135 Folytonos kék
iesiimén
Xtra Power* 2700 2200 5 135 Villogé kék

" Névleges érték.

*Az Xtra Power haromszoros impulzussal rendelkezik, 0,5 mésodperces automatikus sziinettel az impulzusok kozott. Kérjik, vegye
figyelembe, hogy az Xtra Power méd hasznalata utan 2 masodperces hiilési iddszak sziikséges.

Valtas a polimerizaciés modok kozétt ,, dobverd” mozdulattal vagy gombnyoméssal:

Dobverd: A VALO X polimerizaciés lampa gyorsulasmérd funkciéval van ellatva, amely lehetévé teszi a felhasznald széméra, hogy
,dobver6” mozdulattal valtson a polimerizaciés modok kozott. Lefelé poccintéssel aktivalja/médositsa a polimerizaciés médot (lasd
lentebb a vizudlis segédletben).

+  Folytonos kék gombjelzd fény = normal teljesitmény

*+ Pulzalé kék gombjelz6 fény = Xtra Power



Gombnyomés: Tartsa lenyomva a felsé gombot 1 mésodpercig a polimerizaciés méd aktivaldsahoz/médositasahoz.
+  Folytonos kék gombjelzé fény = normal teljesitmény

« Pulzal6 kék gombjelzé fény = Xtra Power

Diagnosztikai segédmaddok

Diagnosztikai | Teljesitmény? Behatds? Teljes ciklusidg Gombjelzé
méd (mW) (mW/cm2) perchen)
Fekete fény 522 425 60 Pulzalé ibolya
Fehér fény 282 230 60 Pulzal6 fehér

2 Névleges érték, kiegészitd lencse nélkill.

Vélts a diagnosztikai segéd médok kozétt ,hulldm” mozgdassal vagy gombnyoméssal:

Hulldm: A VALO X polimerizaciés Iémpa gyorsuldsmérd funkcioval van elldtva, amely lehet6vé teszi a felhasznalé szdmdra, hogy
hullam” mozdulattal véltson a diagnosztikai segédmédok kozott. Oldalra poccintéssel aktivélja/mddositsa a diagnosztikai segéd-
médot (lasd lentebb a vizudlis segédletben).

+  Lilagombjelzd fény = fekete fény( diagnosztikai segédmad

+  Fehér gombjelzG fény = fehér fény(i diagnosztikai segédmaéd

Gombnyomés: Nyomja meg és tartsa lenyomva az alsé gombot 1 mésodpercig a 2 diagnosztikai segédmad kozotti valtashoz.

Lila gombjelz6 fény = fekete fény(i diagnosztikai segédmad - 1 ciklus 1 percenként — A gomb megnyoméséval vagy a koppintassal
kapcsolhatja ki

Fehér gombjelz6 fény = fehér fény( diagnosztikai segédmad - 1 ciklus 1 percenként - A gomb megnyomasaval vagy a koppintéssal
kapcsolhatja ki

A kiegészité/diffzor lencsék magnesesen vannak rogzitve a kotdfénylencse folé. A kiegészitd lencse felszerelése el6itt helyezze a
véddboritét a polimerizaciés ldmpéra.

MEGJEGYZES: Ha barmelyik gombot lenyomva tartja, 1 mésodperc elteltével hangjelzést hall.

Alvé lizemméd

Nyomja meg és tartsa 1 mésodpercen keresztiil lenyomva mindkét gombot az alvé modba [épéshez. A felsG és az alsé gomb nyomva
tartasa esetén hangjelzés hallhatd, amikor a késziilék alvé tizemmaddba Iép. Alvd izemmadba lépéskor tovabbra is nyomva kel
tartania a gombokat, amig a hangjelzés hallhato. Amikor a két gomb egyuttes megnyomaséval [ép alvé izemmadba, a VALO X
polimerizaciés lampa addig nem ébred fel, amig valamelyik gombot meg nem nyomja.

Hasznalat - PointCure lencse
+  Polimerizéciés mdd - A PointCure lencse 2,5 mm-es résbe koncentralja a fényt. £z idedlis pontktéses (tapadé) héjakhoz és
minden porcelan koronahoz.
+ Polimerizdciés mdd - Pontkotéses (tapado) attetszd protézis: Pontkotéssel keményitse ki a protézist a ragasztéanyag gyartéi
utasitasai, az ag, -4rnyalat, -atlatsz6saq és szakmai megitélése szerint. Tavolitsa el a meg nem kotott ragasztéanyag-fe-
lesleget a peremek koril, tavolitsa el a kiegészitdt, majd keményitse ki a teljes helyredllitast. Ajnlasok: Héj - pontkotéssel keményitse
ki a protézis arc-/szajiiregi kozéppontjat. Korona - pontkotéssel keményitse ki a protézis arc-/szajliregi és nyelvi kozéppontjat.
Hasznalat - ProxiCure gomblencse
« Polimerizaciés modok - Timogatja a matrixot, és segiti a konvex proximalis érintkezést a részleges fénypolimerizacié el6tt
és alatt. Kertilje a ProxiCure gomblencse beragadését a polimerizalt anyagba. A teljes polimerizaciohoz tavolitsa el a kiegészitd
lencsét, és a teljes helyreallitast keményitse ki. Javaslat: A polimerizaciés médot és id6t a kompozit gyértéjanak utasitdsai szerint
hatdrozza meg.
Hasznalat - Diffdzor lencse
« Fekete fény diagnosztikai segédmad — Haszndlja a kiilonboz6 tomdanyagokban 1évé fluoreszkalé részecskék megjelenitésének
eldsegitésére. 60 masodperces megvildgitast biztost.
« Fehér fény diagnosztikai segédmad - Vizudlis segitséget nyijt, amikor a fogorvosnak természetes fényforrasra lehet sziiksége,
példaul a szindrnyalat meghatérozasahoz. 60 masodperces lagitast biztosit.
Haszndlat - Interproximalis lencse
« Fehér fényes diagnosztikai segédmad - A fogak atvilégitasa: a torések, repedések vagy foghibak megjelenitésének
eldsegitésére hasznalhatd a fogak nyelv feldl valé megvildgitdsaval és az drnyékok megfigyelésével.
Alkalmazas - TransLume lencse
« Fehér diagnosztikai segédmad vagy polimerizaciés mod - Neon szini lencse, amely tgy néz ki, mint a PointCure lencse,
hosszabb hulldmhossz( fényt biztosit a fogak étvildgitasahoz, hogy segitse a repedések, torések, hibak stb. léthatésagat. A fehér
fény diagnosztikai segédmad 60 mésodperces megvildgitast biztosit.
AVALO X polimerizaciés lampa tapelldtasa
. a felemek toltése - Az dramutat6 jarasaval ellentétes irdny( forgatdssal tévolitsa el a véddsapkat a lampa

VALO X kiegészitok
észit U 6d Leiras
PointCure lencse Polimerizaciés médok Erdsiti a VALO X po\lr_nenzaaos fényt, hogy a kompozitot egy attetsz6 protézisen
keresztiil polimerizalja.
ProxiCure gém- A Erdsiti a VALO X polimerizéciés fényt a kompozit polimerizalasa érdekében, és
Polimerizaciés méd PR P PRI P, s
blencse eldsegiti az interproximalis restauracié érintkezési feliletmatrixanak kialakitését.
Fehér fény Erdsiti a VALO X polimerizécids fényt, hogy vizudlis segitséget nydjtson a szinek/
diagnosztikai arnyalatok pontos dsszehasonlitasahoz, vagy amikor természetes fényre van
o segédméd sziikség.
Diffdzor lencse Fekete fé
diea enis??\'{a\ Erdsiti a VALO X polimerizaciés fényt, hogy megjelenitse a fluoreszkald vegyszer-
gnosz! eket a témdanyagokban.
segédméd
I o Fehér fény 2. R . P PR
nterproximalis di g Erdsiti a VALO X polimerizéciés fényt a fogak és fogpétlésok jobb lathatdsaga
iagnosztikai PR
lencse A érdekében.
segédmdd
Polimerizicios . Erdsiti a VALO X polimerizacios fényt a vizsgdlat sorén azéltal, hogy hosszabb
TransLume lencse vagy diagnosztikai P - p . 2l apte i
segédmédok hullémhosszti fényt biztosit a fogak és a fogpdtlasok dtvildgitasahoz.

ETBkészités
+ Helyezze a kiegészitd lencsét a VALO X polimerizacids lampa lencséje kozelébe, hogy a magnes a helyére pattintsa a kiegészitd
lencsét a véddboritd folott.

aljérdl. Helyezze be a lemeriilt akkumuldtort/elemet a mellékelt VALO X tapegységgel rendelkezd Ultradent VALO X akku-
muldtortoltdbe a toltdn lathatd irdnyban. Az akkumuldtor/elemek 1-3 6rén belil teljesen feltdltédnek.
Akkumulator/cella pozitiv Akkumulator/cella negativ
polaritési jelzése polaritasi jelzé:

A cella/akkumulator
iranyanak grafikus jelzése

Toltési allapot kijelz6

\ Toltési dllapot leirdsa \ Toltési dllapotjelzé \ Fesziiltségéllapot \ Tolt6aram

HU



HU

El6toltés Folytonos borostyan 2,86VDC-3,15VDC 95 mA mékért vallalt felel6ssége semmilyen esetben sem haladja meg a vasarlé dltal fizetett vételdrat. Az Ultradent semmilyen koriilmények
Teljes toltés Folytonos borostyan 3,15V DC -4,20V DC 950 mA kazott nem vallal feleldsséget a termék hasznalatédbol eredd vagy azzal kapcsolatosan elszenvedett kozvetett, véletlen, elre lathatd,
Feltoltés kész Folytonos zold >420VDC na. eldre nem lathato, kiilonleges vagy kovetkezményes karokért.
Készenléti allapot Mindkettd kikapcsolva n.a n.a. Elo!/(esz,'!es_ | e o

Fer ismételt elGkészitési utasitisok

* Vezetékadapter - Az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyu forgatdssal tavolitsa el a védGsapkat a lampa aljardl. Tavolitsa el az
akkumulatort/cellat. Helyezze be a kabeladaptert az akkumulator/cella rekeszbe, helyezze be teljesen az adaptert, és forgassa el
az Gramutat jaraséval megegyezé irdnyba, hogy a helyére pattanjon. Helyezze el a VALO X tapegységet tigy, hogy gond nélkil le
lehessen valasztani a HALOZATI dramrdl.

Aszerel6konzollal kapcsolatos utasitasok

) Akonzolt sima, olajmentes feliiletre kell szerelni

) Tisztitsa meg a feliiletet fertGtlenitd alkohollal

)

)

sEwrn o

VALO polimerizaciés ldmpa elkészitési utasitasok

Fertdf ismételt

Kezdeti kezelés a
hasznalat idején

Fertétlenithetd, ha a készlilék hasznalat kozben szennyezddik. Minden paciensnél Gj, az
Ultradent ltal jévéhagyott eldobhat6 véddhivelyt kell hasznalni.

El6késziletek fertdtle- Hasznaljon 70%-os izopropil-alkoholos (IPA) vagy 70-90%-os etilalkoholos torlékendét a

Hizza le a konzol ragasztészalagjanak hatoldalat. nités eltt teljes feliilet alapos attorléséhez. Dobja el a szennyezett torl6kenddt.
Helyezze el tigy a konzolt, hogy a polimerizaciés lampét felfelé emelve lehessen levenni. Nyomja er6sen a helyére. Oblités Nincs
5)  Ha a polimerizécios ldmpat akkumulatorrél/elemrdl miikodteti, akkor a polimerizaciés lampanak lefelé kell
atartéban. Ha a polimerizacids lampat VALO X vezeté es tapellatasrol mikodteti, a polimerizacios lampanak felfelé kell elhely- Szaritds Hagyja szobahdmérsékleten, szabad levegén teljesen megszéradni
ezkednie a ‘a”‘?ba”- Karbantartds, ellen6rzés | Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy a késziilék nem sérillt-e és nincs-e rajta szennyezédés.
Kalrlhantartas és tesztelés Ha szennyez6dés van rajta, ismételje meg az eldkészitési lépést egy Uj torlGkenddvel.
JFaeV\I}E:zzna'\d sltal végezhet6 javitds Csomagolas Afertétlenitéshez nincs sziikség csomagoldsra.
1) Az élettartam végét a kopas és a hasznalathél eredd sériilések hatdrozzék meg. Hasznalat el6itt ellendrizze az 6sszes alkatrész Fertétlenités Torolje le a teljes feldletet, és tartsa nedvesen a behatdsi idG teljes tartama alatt. kiilénos
€pséqét, és a sértilések javitasa erdekében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel figyelmet forditva a repedésekre, résekre, varratokra és nehezen elérhetd helyekre. Sziikség
2)Rendszeresen ellendrizze a lencsét, hogy nincs-e rakeményedve fogdszati tdméanyag. Sziikség esetén mianyag vagy rozsda- esetén haszndljon tovabbi torldkendGket, hogy nedvesen tartsa a feliletet.
mentes acél fogdszati miszerrel Gvatosan tavolitsa el a ratapadt anyagot.
3) Rendszeresen ellendrizze a Standard Power mod kimenetét. A fénymérck nagyban kiilénboznek egymstdl, és specidlis Fertétlenits Behatdsi id6
fényvezetd csticsokhoz és lencsékhez vannak tervezve. MEGJEGYZES: a tényleges kimeneti érték torzul az dltalanos fénymérck
pontatlansdga és a polimerizéciés lampa egyedi LED-készlete kbvetkeztében; viszont ha azonos miiszerrel mérve a teljesitmény i
csokkenését észleli, forduljon a hivatalos szervizhez. 70% IPA vagy 70% - 90% etilalko- 4 perc
Gyarti javitds holos térldkendd
1) Javitdst csak a hivatalos szerviz személyzete végezhet. Az Ultradent biztositja a dokumentaciét a szerviz személyzetnek a javitds
elvégzéséhez. Szarités Hagyja szobahémérsékleten, szabad levegdn teljesen megszaradni
J6téllas Tarolas Tarolja tiszta és széraz helyen. A nedvesség felhalmozddasanak elkeriilése érdekében ne a

Az Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) szavatolja, hogy a jelen termék a vasarlds datumatol szémitott 5 évig, a termékhez mellékelt
hasznlati utasitdshan foglaltak szerinti hasznalat mellett: (i) minden Iényeges vonatkozasban megfelel a az Ultradent termékhez
mellékelt dokumentaciéjdban meghatérozott specifikacioknak; és (ii) anyag- és gyartasi hibaktdl mentes. Ez a korldtozott garancia
nem ruhazhato ét, és kizarélag az eredeti vasarlo esetében érvényes, és nem terjed ki a termék késébbi tulajdonosaira. Ez a korlato-
zott garancia nem vonatkozik a kiegészitd tartozékokra, beleértve, de nem kizarélagosan, az akkumulétorokat, toltéket, adaptereket
vagy adaptiv lencséket. Ez a korlatozott garancia érvényét veszti, yiben a termék h agbol, visszaéléshél, helytelen
hasznalatbdl, balesetbdl, médositéshdl, hamisitasbél, modositdshol vagy a vonatkozd haszndlati utasités be nem tartasabol eredden
karosodik. A korltozott garancia érvényesitéséhez a vasarlast igazold bizonylatot (példaul vésrlasi elismervényt vagy hasonld
dokumentumokat) be kell mutatni az Ultradent szdméra a hibds termékkel egyiitt.

Az Ultradent sajét beldtdsa szerint megjavitja vagy kicseréli azt a hibas termékeket, amelyre ez a garancia vonatkozik. Az Ultradent ter-

védéboritoban tarolja.

Tovébbi informécick Ezt az eljérast egy figgetlen és akkreditélt laboratdrium hitelesitette kdzepes szint(i
fertétlenitésre

Megjegyzés: A fent leirtaktol eltérd tisztitdszerek, példaul fehérité vagy foszforsavat
tartalmazo tisztitészerek hasznalata a berendezés kérosodasat okozhatja. NE prébélja meg

tisztitani az elektromos érintkezoket vagy az akkumulator/elem rekeszének barmely részét.

VALO kiegészitdk elGkészitési Gtmutatdja

Disinfection Reprocessing Instructions

Kezdeti kezelés a
haszndlat idején

Ahasznélatok kozotti fertdtlenités el6tt tavolitsa el a kiegészitdket.

El6készlletek fertétle-
nités eldtt

Tisztitds el6tt tévolitsa el a kikeményedett fogészati készitményeket a kiegészitd lencsékrol.

Tisztitas Tegye ultrahangos tisztitéba 1 rész tisztitoszerrel és 9 rész meleq vizzel, az aldbbi termék
hasznalatéval:
Tisztitészer Tisztitési idd
Henry Schein dltalédnos célt tisztitészer vagy azzal 2-10 perc
egyenértéki termék
Oblités Atisztitészer eltdvolitasa érdekében oblitse a kiegészitét meleg vizzel 1-2 percig.
Szérités Gézzel szdritsa.

Szabad levegén szdritas 30 percig.

Karbantartas, ellendrzés
és tesztelés

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy a kiegészité nem sériilt-e és nincs-e rajta szennyezGdés. Ha
repedt vagy sériilt, hagyja abba a hasznalatat. Ha van rajta szennyez6dés, ismételje meg a tisztitast.

Csomagolds

Aferttlenitéshez nincs sziikség csomagolésra (a fertétlenités utani taroldsra sterilizald csomagolds

Fert6tlenités

Vegye ki a térold csomagolashdl (ha van).
Meritse a tartozékokat a fert6tlenitd oldatba az alabbi gyartoi utasitasok szerint:

Fertétlenit§ Behatési id6

Cidex® OPA oldat vagy azzal egyenérték(i termék 12 perc

Oblités

Oblitse le a fertétlenitGszer-gyarto utasitasai szerint:

1. A CIDEX® OPA oldathl val6 eltavolitas utan alaposan dblitse le a tartozékot tgy, hogy teljesen
meritse nagy térfogatu (példaul 2 gallon) vizbe.

2. Tartsa a tartozékot teljesen belemeritve legalabb egy percig.

3. Vegye ki a tartozékot és Gntse ki az oblitdvizet. Minden dblitéshez friss vizet hasznaljon. Ne
haszndlja fel Gjra a vizet oblitésre vagy mas célra.

4. Ismételje meg az eljarast tovabbi két (2) alkalommal, Gsszesen harom (3) 6blités sziikséges nagy
mennyiséq(i friss vizzel a CIDEX® OPA oldat maradvanyainak eltavolitdsahoz. A szerr any
stilyos mellékhatdsokat okozhatnak. LASD A FIGYELMEZTETESEKET. HAROM (3) KULONALLO, NAGY
MENNYISEGU VIZBE VALO BELEMERITO OBLITESRE VAN SZUKSEG.

Ezen kivil Gblitse vizzel ultrahangos tisztitoban 5 percen keresztiil

Szérités

Gézzel szdritsa.
Szabad levegén szdritas 30 percig.

Térolds

Térolja tiszta és szaraz helyen,

Tovabbi informaciék

Ezt az eljérést eqy figgetlen és akkreditlt laboratérium hitelesitette




11. Térolas és artalmatlanitas
Ha a polimerizciés lampat 2 hétnél hosszabb ideig tarolja vagy utazéshoz becsomagolja, mindig vegye ki az akkumulatorokat. Ha az
elemeket hosszabb ideig a készilékben hagyja Gjratoltés nélkil, akkor mikodésképtelenné vagy tolthetetlenné vélhatnak. Ne térolja
az akkumulétorokat 60°C (140°F) folotti hémérsékleten vagy kdzvetlen napfénynek kitéve.

Térolasi és széllitési feltételek:

= Homérséklet: +10°C és +40°C (+50°F és +104°F) kozott
* Relativ pratartalom: 10% - 95%
« Kdrnyezeti nyomds: 500 - 1060 hPa

Az elektronikai hulladékok (példaul toltck, akkumultorok és tdpegységek) artalmatlanitasa soran kdvesse a helyi hulladékkezelési és

Ujrahasznosftasi irdnyelveket.

Technikai szempontok
Kiegészitok

Elem CE informacié
Gyarts: Forgalmazé:Ultradent
- VALO akkumuldtorok G\VObTe'k Inc Products Inc
- VALO X tipegység S 505 West Ultradent Drive
186 Veterans Drive,
- VALO X akkumulétortoltd Northvale, NJ 0764’7 (10200 South)
i South Jordan, UT 84095 USA
Made in China
Miiszaki informaciok/adatok
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Polimerizdc s | Maximalis kornyezeti hémérsékleten (32°C) 10 masodpercig BE és 60 masodpercig KI
méd miikodé- | Megjegyzés - A mikodési ciklus meghatdrozasanak alapja az eszkoz elsddleges funkcigja (tomdéanyag polim-
si ciklusa erizdlésa) Xtra Power méd hasznalata mellett, amely a legnagyobb mennyiség(i hdenergiat hozza létre.
A késziilék maximélis hémérséklete a mikodési ciklust kovetve: <45°C
Hibaelhéritas

Ha az aldbb javasolt megolddsok nem oldjak meg a problémat, kérjiik, hivja az Ultradent-et a 800-552-5512-¢s telefonszamon. Az
Egyesiilt Allamokon kiviil hivja az Ultradent viszonteladdjat vagy a fogaszati kereskeddt.

Jellemzd Informdcid/specifikcid
Lencse Atmér6 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2)
PointCure lencse: Atmérdje 2,5 mm
ProxiCure gémblencse: Atmérdje 2,1 mm
Hulldmhos Haszndlhat hullamhossztartomény: 380-515 nm
ztartomany Cstics hullamhosszok: 380-420 nm és 420-515 nm
Fényintenziasi | Normal teljesitmény - 1100 mW/cm2 (+10%)
tabldzat Xtra Power - 2200 mW/cm2 (+10%)
(Gigahertzes spektrumanalizatorral mérve megfelel az ISO 10650 szabvanynak)
Fekete fény - 230-648 mW/cm*
Fehér fény - 160-300 mW/cm?
MEGJEGYZES: A PointCure és ProxiCure gémblencsék a fényenergidt egy kisebb résre fékuszéljak, igy a fényin-
tenzitast a kalibralt értékek f6lé emelik.
VALO X Avédéboritéval elldtott polimerizaciés ldmpa egy Stly:

polimerizacios
ldmpa

alkalmazott alkatrész.
Besorolésok: IEC60601-1 (Biztonsag), IEC 60601-
1-2 (EMC), Behatolasvédelmi mindsités: IP54

Akkumulatorral: 4,8 oz (136 gramm)
Akkumuldtor nélkiil: 3,8 0z (108 gramm)
Kabel adapterrel: 5,6 oz (158 gramm)

Méretek (akkumulatoros konfigurécié): 89x0,83x 0,83
hiivelyk (226 x 21 x 21 mm)

Problem Possible Solutions
*Nyomja meg a bekapcsolégombot, hogy felébredjen az alvé tizemmédbol
*Ellendrizze, hogy az akkumulator/elem teljesen fel van-e toltve
Aldmpa nem +Ellendrizze, hogy az elem megfeleléen van-e behelyezve a késziilékbe
kapcsgléd\k be +Ha borostyansarga LED figyelmeztetés jelenik meg, akkor a polimerizaciés ldmpa elérte a biztonsagi

belsé hémérsékleti hatarértéket. Hagyja lehdilni a polimerizacios lampét.
+Ha a piros vagy borostyansarga LED figyelmeztetd jelzés folyamatosan villog, hivja az Ultradent
ligyfélszolgdlatat javitdsért

Aldmpa nem marad
bekapcsolva a kivant
ideig

«Ellendrizze az izemmédjelz6n a megfeleld eszkozbedllitast
+Ellendrizze az alacsony dsjelz6n az tor toltottségi allapotdt
«Ellendrizze, hogy az (j elem megfe\eléen van-e behelyezve a késziilékbe

VALO X Kimenet -9V DC, 2A Besorolasok: IEC 60601-1 (biztonsag)
tdpegység Bemenet - 100 V AC - 240 V AC, 50-60 Hz Kabelhossz - 1,8 méter (6 ft)
Ultradent P/N 4952 - VALO X tdpegység nemzetkdzi
dugaszoldbetétekkel AVALO X Power Supply egy orvosi mindség( I1. osztalyd
tapegység, amely levalasztja a HALOZATI tapellatést
VALO X akku- VALO X litium-ion (Li-Ion) akkumulatort6ltd:

mulatortdltd

Kimenet - 4,2V DC, 950 mA teljes toltési dram

Bemenet - 9V DC, 2 A (700 mA minimum)
Automatikus kikapcsolds teljesen feltoltott &llapotban
Hibds elem automatikus felismerése

Védelmek: Tiltoltés, rovidzarlat, forditott polaritas

Borostyénsarga LED - Toltés
26ld LED - Teljesen feltoltve
Toltésiidd: 1-3 ora

Besorolésok: IEC 60601-1 (Biztonsag), CE, WEEE

Alampa nem
keményiti ki
megfelelden a
tomdanyagokat

«Ellendrizze a lencsét, hogy nincs-e rajta kikemény gyanta/kompozit r
*Megfeleld borostyansarga UV-szemvédd hasznélatéval ellendrizze, hogy a LED-| \ampak miikodnek-e
«Ellendrizze a teljesitményszintet fénymérdvel. A fénymérd hasznalatra vonatkozd konkrét utasitasokat
a karbantartasi szakaszban taldlja.

«Ellendrizze a tombanyag lejarati datumat

+Gydz6djon meg arrél, hogy a gyartd ajanlasainak megfelelden koveti az alkalmazando technikét

Az akkumuldtor nem
toltGdik

+Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elem a megfeleld iranyban van behelyezve a toltébe, és hagyja, hogy az
elem teljesen felt6ltdjon, akdr 3 6ran keresztiil

+Ha a t61t6n a borostyansarga jelz6fény nem valt zéldre, hivja az Ultradent tigyfélszolgalatat, és
rendeljen csereelemeket és/vagy toltét.

+Ha sem z6ld, sem borostyansarga fény nem lathaté a t6ltén, amikor akkumulatort helyez a toltébe,
hivja az Ultradent Ugyfélszolgélatot

At6lt6 nem tolti az

stort

+Gy6z6dj6n meg arrdl, hogy a tolté c van, és a valtod
torba van csatlakoztatva

+Ha sem z6ld, sem borostyansarga fény nem lathatd a t6ltdn, hivja az Ultradent ligyfélszolgalatat

(0 tépegyséq mlikode konnek-

VALO X Li ion Védett, Gjratolthetd, Li-lon akkumulator

14465 akku- 1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh

mulatorok 3,7V, 950 mAh max. 3,52Wh
Besorolésok: WEEE, [EC 62133-2
A celldk tobb mint 500 toltési/lemeriilési ciklusra vannak mindsitve, miel6tt elérnék kapacitésuk 70%-at. Az
elemeket 2-3 évente célszer( cserélni

Mkodési Homérséklet: +10 - +32 °C

feltételek Relativ paratartalom: 10% - 95%

Kornyezeti nyomas: 700 - 1060 hPa

HU
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Egyéb informacidk

Elektr

kérnyezeti G

csatlakoznak a nyl\vanos kisfesziiltség(i taphalézathoz (AC MAINS).
b. AVALO X polimerizaciés lampa két kiilonboz6 dramforrésrél méikodhet.

RF, elektromos tranziensek, i égek, feszi

rovidzarlatok,

HALOZATI tapelltés véltozasai.
biztosit.
kozelében.

megfelelés szerepel a listan.

a. AVALO X polimerizaciés ldmpa mmden olyan létesitményben hasznélhatd, beleértve a haztartésokat is, amelyek kozvetlenil
i. Akkumulatorrél mikadtetve: Amikor a VALO X polimerizaciés lampa az akkumuldtort haszndlja, nem érintik az EMI,
bgesé itasok vagy a valtakozd dramu

ii. Adapterrdl mkdtetve: AVALO X polimerizacios lampa a Globtek orvosi mindségd 9 V DC adaptert haszndlhatja a
100 V AC és 240 V AC kozotti AC HALOZATI tapellatashoz. Korlatozott EMI-t, RF-t, barnuldst és tilfesziiltség-elnyomdst

. AVALO X polimerizaciés Idmpa csak belsd funkcidihoz hasznal elektromos és elektroméagneses energiat. Ezért az RF
kibocsatas mértéke nagyon alacsony, és nem valdszini, hogy barmilyen zavar fordulna el egy elektronikus berendezés

d. AVALO X polimerizaciés ldmpa nincs felszerelve egyendram tapcsatlakozéval, betegcsatold portokkal vagy jelek bemeneti/
kimeneti portjaival, ezért ezeknek a portoknak a tesztelése nem alkalmazhatd. Csak az alkalmazandd konfiguracioknak valé

a CISPR 11 1. csoport, B osztaly besorolasnak.

5.1. tablazat A kibocsatasi vizsgalatok dsszefoglaldsa: A VALO X polimerizaciés ldmpa sugérzott kibocsatésa megfelel

™ o e = .
Lv VALO™ X CietinaSanas gaisma

Produkta apraksts

VALO™ X cietinasanas gaisma ar savu platjoslas spektru ir paredzeta visu gaisma cietinato produktu polimerizacijai vilnu garuma
diapazona no 380 lidz 515 nm atbilstosi 150 10650.

VALO X cietinasanas gaismu var izmantot vada vai bezvada konfiguracija, lietojot Ultradent VALO X ladgjamo akumulatoru vai

komplekta ieklauto VALO X vada adapteri. Cietinasanas gaisma ir paredzeta ievieto3anai standarta zobarstniecibas bloka kronsteina,

vai to var uzstadit pec pasitijuma, izmantojot VALO virsmas montazas kronsteinu, kas ieklauts komplekta.

VALO X cietinasanas gaismas produkta komponenti
*1-VALO X cietinasanas gaisma
* 1-VALO Xvada adapteris
+ 2 -Ultradent VALO X litija jonu 14/65 akumulatori
+ 1 -Ultradent VALO X akumulatoru ladetajs ar medicinas klases 9 V lidzstravas/mainstravas barosanas avotu
+ 1-VALO X barjeras uzmavas parauga iepakojums
* 1-VALO rokas gaismas vairogs
+ 1-VALO virsmas montazas kronsteins ar dubultu limlenti
+ 1-VALO X cietinasanas gaismas lietoanas instrukcija
+1-VALO X starpproksimalais piederumu leca

Lai parietu uz diagnostikas palidzibas rezimiem no cietinasanas rezimiem, nospiediet un turiet apaksejo pogu 1 sekundi. Lai
parietu atpakal uz cietinasanas rezimiem no diagnostikas palidzibas rezimiem, nospiediet un turiet aug3ejo pogu 1 sekundi.
Alternativi, lai parslegtos starp diagnostikas palidzibas rezimiem un cietinasanas rezimiem, izmantojot AF (akselerometra
funkciju), skatiet 8. sadalu (pakapeniski noradijumi).
Isa pamaciba indikatoriem un bridinajumiem
ReZimu indikatori uz VALO X cietina$ gaismas | Stavoklis vai funkcija
Zils Cietinasanas rezimi
Balts un violets Diagnostikas palidzibas rezimi
Mirgojoss zal$ Miega rezims
Bridinaj indikatori uz VALO X cietinaSanas gaismas Stavoklis vai funkcija
Sarkans mirgojoss Zems akumulatora uzlades limenis
Sarkans nemainigi degoss Nomainiet/uzladejiet akumulatoru
Dzintars Pagaidu LED aizsardziba pret parkarsanu
Cits aprikojums: uladétajs | Stavoklis
Dzintara nemainigi degoss Uzlade
Zal$ nemainigi dego3s Uzlade pabeigta
Abi izslegti Gaidstave

Pirms sakat izmantot jebkuru no augstak minétajiem izstradajumiem, uzmanigi izlasiet visu ta lietosanas instrukciju un droibas datu
lapu.
Lieto3anas indikacijas/noliiks
VALO X cietinasanas gaisma ir apgaismojuma avots fotoaktivétu zobu restauracijas materialu un limvielu cietinasanai. lerice ir
paredzéta arf apgaismojuma nodrosinasanai, lai nodrosinatu vizualizaciju mutes proceduru laika. VALO X cietinasanas gaismas
papildu / izkliedetaja leca nav paredzeta fotoaktivetu materialu un limvielu pilnigai cietinasanai.
Kontrindikacijas

« Sim produktam nav noteiktas zinamas kontrindikacijas

« Alergiskiem pacientiem vai lietotajiem skatit produktu alergénu dokumentu, kas pieejams vietné www.ultradent.com. Ja tiek
noverota alergiska reakcija, rapigi izskalojiet iedarbibai paklauto vietu ar Gdeni un ladziet pacientam konsultéties ar savu arstu.

Bridinajumi un piesardzibas pasakumi
« UZMANIBU! Sis produkts var izstarot bistamu optisko starojumu. NESKATITIES tiesi cietinasanas gaismas izstarosanas vieta.
Cietinasanas gaismas lietosanas laika pacientam, klinicistam un asistentam vienmer jalieto dzintara krasas acu aizsarglidzek|i.

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

C " Tesat leirdsa - " " Frek\(enciatartomény (MHz) | Eredmény 1 :ﬁtgigj?ss/%vu\g:sp;;!ig‘sei[zi\\edétéja papildu leca
AC tap Vezetett kibocsatdsok (forrd vezeték a foldhoz) 0,15 és 30 kozott Megfelelt + 1-VALOX ProxiCure Ball papidu leca
ACtdp Vezetett emisszi6 (semleges vezeték a foldhoz) 0,15 és 30 kozott Megfelelt + 1-VALO X PointCure papildu leca
Burkolat Sugdrzott emisszid (fiiggéleges polaritds) 30 és 1000 kozott Megfelelt * 1 -VALO X papildu lecas lieto3anas brosura
Burkolat Sugdrzott emisszid (vizszintes polaritas) 30 és 1000 kozott Megfelelt Vadibas iericu parskats
5.2. tablazat A zavartiirési tesztek dsszefoglaldsa (hdz c 6 és valtéarami tapc o _Augseja poga
Alapszabvany Kornyezeti j Eredmény ",,"""'
EN 61000-4-2 Elektrosztatikus kisiilés Megfelelt <
EN 61000-4-3 Radidfrekvencids elektromagneses mezé Megfelelt &eia
EN 61000-4-3 RF vezeték nélkiili kommunikécids berendezések kbzelségi mez6i Megfelelt - ———— hpakseja poga
EN 61000-4-4 Gyors villamos tranziens/burst Megfelelt 4"'/////
EN 61000-4-5 Villdmhullam (vonal-vonal) Megfelelt
EN 61000-4-6 Radidfrekvencias folyamatos vezetés Megfelelt
EN 61000-4-11 Feszliltségcsokkenések és megszakitédsok Megfelelt
Augseja poga Aktivize LED gaismu (nospieZot pogu vienu reizi)
5.3. tahlazatAtesztek foglaldsa (EN 60601-3-2 és EN 61000-3-3; AC tapc ikl starp cietinas refimiem (pogas turésana 1 sekund))
Kbmyezeti j 2 Eredmény Apaksgja poga Aktivizé LED gaismu (nospiezot pogu vienu reizi)
N 61 000’4’2 Harmonikus drammérés Megfelel Parsledz starp diagnostikas palidzibas rezimiem (pogas turésana
EN 61000-4-3 Feszilltség-ingadozds mérése Megfelelt 1 sekundi)

« Lai novérstu elektroSoka risku, $ produkta izmainas nav atlautas. Izmantojiet tikai komplekta ieklauto Ultradent VALO X
barosanas avotu un spraudna adapterus. Ja Sie komponenti ir bojati, nelietojiet to un sazinieties ar Ultradent klientu apkalposanas
dienestu, lai pasutitu rezerves komponentus.

« VALO X cietinasanas gaisma ir paredzeta lieto3anai elektromagneétiska vide, kura tiek kontroleti izstarotie RF traucéjumi. Jaizvairas
no VALO X cietinasanas gaismas izmantosanas blakus citam aprikojumam vai kopa ar to, jo tas var izraisit nepareizu darbibu. Ja
3ada lietosana ir nepieciesama, ir janovéro VALO X cietinasanas gaisma un paréjais aprikojums, lai parliecinatos, ka tie darbojas
normali. Ja tiek novérota normam neatbilstosa veiktspéja, var but nepieciesami papildu pasakumi, piemeram, VALO X cietinasanas



gaismas parorientésana vai parvietosana.
« Izmantojiet tikai autorizétus piederumus, kabelus, ladétaju, akumulatorus un barosanas avotus, lai novérstu nepareizu darbibu,
palielinatu elektromagnétisko emisiju vai samazinatu elektromagnétisko aizsardzibu.
« Parneésajamas RF sakaru iekartas (tostarp periférijas ierices, pieméram, antenas kabeli un aréjas antenas) ir jaizmanto ne tuvak
par 30 cm (12 collam) no jebkuras VALO X cietinasanas gaismas dalas. Pretéja gadijuma var pasliktinaties St aprikojuma veiktspéja.
« Lai izvairitos no elektriska ugunsgréka riska, kas saistits ar akumulatoru lieto3anas, rikojieties, ka noradits talak.
0 NEAUTOKLAVEJIET un NEAPSMIDZINIET akumulatoru, akumulatora kontaktus, ladétaju vai mainstravas barosanas
avotu ar nekada veida Skidrumu. Ja uz ladétaja kontaktiem paradas korozija, sazinieties ar Ultradent klientu
apkalposanas dienestu, lai pasatitu rezerves komponentus.
o NELADEJIET akumulatorus viegli uzliesmojou materialu tuvuma.
0 NEGLABAJIET ladétaju kiinikas operaciju zale.
0 NELADEJIET neladéjamus akumulatorus/elementus.
0 NELADEJIET Ultradent akumulatorus ar ladétaju, kas nav Ultradent.
« Lai izvairitos no traumu riska, NEIZMANTOJIET akumulatorus, kuriem ir korozija (risa), iespiedumi, kuri izdala smaku vai
Skidrumus, ir saplésti vai kuriem trikst iesainojuma vai tie ir ka citadi bojati. Sazinieties ar Ultradent klientu apkalposanas dienestu,
lai pasutitu rezerves akumulatorus/elementus.
« Lai noverstu termiska kairinajuma vai traumu risku, izvairieties no nepartrauktas darbibas cietinasanass cikliem un nepaklaujiet
mutes dobuma mikstos audus iedarbibai tiesa tuvuma ilgak par 10 sekundém standarta jaudas rezima vai 5 sekundem Xtra Power
rezima. Ja ir vajadzigs ilgaks cietinasanas laiks, izmantojiet vairakus isakus cietinasanas ciklus vai izmantojiet divkarsu cietinasanas
produktu, lai izvairitos no miksto audu sildisanas.
« Rikojieties piesardzigi, arstéjot pacientus, kuriem ir nelabvéligas fotobiologiskas reakcijas vai jutigums, kuriem tiek veikta
kimijterapija vai kuri tiek arsteti ar fotosensibilizejosam zalem.
« Stierice var bt jutiga pret specigiem magnétiskiem vai statiskas elektribas laukiem, kas var traucét programmesanu. Ja i
aizdomas, ka tas i noticis, nekavejoties atvienojiet ierici no kontaktligzdas un péc tam atkal pievienojiet to kontaktligzdai.
« NESLAUKIET cietinaanas gaismu ar kodigiem vai abraziviem tirisanas lidzekliem, autoklavu un neiegremdejiet to nekada ul-
traskanas vanna, dezinfekcijas lidzekli, tirisanas skiduma vai Skidruma. Ja netiek ieveroti komplekta ieklautie apstrades noradijumi,
cietinaanas gaisma var bat nelietojama.
« Lai nesabojatu aprikojumu, NEIEVIETOJIET pirkstus, instrumentus vai citus priekSmetus cietinaanas gaismas akumulatoru/
elementu nodalijuma.
« Lai nesabojatu aprikojumu, NEMEGINIET tirit elektriskos kontaktus un nevienu akumulatora/elementu nodalijuma dalu. Ja rodas
bazas, sazinieties ar Ultradent klientu apkalpo3anas dienestu.
« Lai palidzétu noverst savstarpéju piesarnojumu un nelautu zobu kompozitmaterialam pielipt pie lécas un zizla korpusa virsmas,
katra lieto3anas reizé virs VALO X cietinasanas gaismas ir jaizmanto Ultradent apstiprinata barjeras uzmava. Barjeras uzmavas ir
paredzétas lietosanai vienam pacientam.
« Lai samazinatu korozijas risku, péc lietoSanas nonemiet barjeras uzmavu.
« Lai samazinatu nepietiekami cietinatu sveku risku, neizmantojiet cietinasanas gaismu, ja ir bojata leca.
« Lai noverstu produkta bojajumu risku, nesterilizejiet VALO X piederumus autoklava vai sausa karstuma.
« NELIETOJIET nevienu VALO X piederumu pilnigai/galigai cietinasanai. Péc lietosanas nonemiet visas cietinasanas papildu lécas
un veiciet pilnigu/galigo cietinasanu, neizmantojot piederumus.
+ NELIETOJIET apgaismojumafvizualizacijas papildu Iecas zobu atjaunoSanas materialu un limvielu cietinasanai.
« BRIDINAJUMS: Sis produkts var jus paklaut tadu vielu iedarbibai, kas Kalifornijas $tata ir zinamas ka véza izraisitajas. Papildin-
formaciju atradisiet vietne www.P65Warnings.ca.gov

LietoSanas noradijumi (soli pa solim)
Sagatavosana

1. Pirms katras lietosanas reizes uzvelciet jaunu barjeras uzmavu uz cietinasanas gaismas, lidz minimumam samazinot krokas uz

Diagnostikas palidzibas rezimi

lecas, lai iegutu vislabakos rezultatus. 5 5 5 _— . .
2. Izvelieties vajadzigo cietinasanas rezimu vai diagnostikas palidzibas rezimu. (Informaciju par rezimiem un to, ka pariet pa Dlagnfstlkas Jauda® Starojums® Kopgjais cikla laiks Pogas indikators
rezimiem, skatiet talak) rezims (mW) (mW/cm2) e
3. Laisasniegtu optimalus cietinasanas rezultatus, novietojiet cietinasanas gaismu centrétu uz svekiem un pec iespéjas tuvak tiem, Melna gaisma 522 425 60 Ar partraukumiem
nesaskaroties ar virsmu. degoss violets
. Balta gaisma 282 230 60 Ar partraukumiem
Izmantojiet deqoss balts
Cietinasanas rezimi
2N Ivertiba bez pievienot: \é(as.
Cietina3anas Jauda' jums’ Kopgjais iedar- Energija Pogas i arslagsanas starp di ik idzit Fimiem, i jot vilnveida kustibu vai pogas nospiesanu
reZims (mW) | (mW/cm2) bibai laiks e (Dzouli) n kustiba: VALO X cietinasanas gaisma ir aprlkota ar akselerometra funkciju, kas auj lietotajam parslegt diagnostikas
Standarta jauda 1350 1100 10 135 zils n?ma\rﬂgi redimus, veicot vilpveida kustibu. Izmantojiet uz saniem verstu pieskariena kustibu, lai aktivizetu/mainitu diagnostikas palidzibas
dega reZimu (skatiet talak redzamo vizualo paliglidzekli).
Ktra Power* 2700 2200 5 135 Zils ar partraukumi- « Violets pogas indikators = melnas gaismas diagnostikas palidzibas reims
em degoss + Balts pogas indikators = baltas gaismas diagnostikas palidzibas rezims

" Nominalvértiba.

* Xtra Power ir triskarss impulss ar 0,5 sekunzu automatisku partraukumu starp impulsiem. Ludzu, nemiet véra, ka pec Xtra Power
rezima izmantosanas ir 2 sekunzu dzesesanas periods.

Parslegsanas starp cietinasanas rezimiem, izmantojot piesitiena kustibu vai pogas nospiesanu

Piesitiens: VALO X cietinasanas gaisma ir aprikota ar akselerometra funkciju, kas |auj lietotajam parslegt cietinasanas rezimus, veicot
piesitienu. Izmantojiet lejupverstu pieskariena kustibu, lai aktivizétu/mainitu cietinasanas rezimu (skatiet talak redzamo vizualo
paliglidzekli).

+ Nemainigi degoss zils pogas indikators = standarta jauda

« Arpartraukumiem degoss zils pogas indikators = Xtra Power

Pogas nospiesana: Turiet augsejo pogu 1 sekundi, lai aktivizetu/mainitu cietinasanas rezimu.
+  Nemainigi degoss zils pogas indikators = standarta jauda
* Arpartraukumiem degoss zils pogas indikators = Xtra Power

Pogas nospieSana: nospiediet un 1 sekundi turiet apaksejo pogu, lai parslégtu starp 2 diagnostikas palidzibas rezimiem.

Violets pogas indikators = melnas gaismas diagnostikas palidzibas rezims — 1 cikls ik péc 1 mintes — izslédziet, nospiezot pogu vai
veicot vilnveida pieskariena kustibu.

Balts pogas indikators = balts gaismas diagnostikas palidzibas rezims — 1 cikls ik p&c 1 minates — izslédziet, nospiezot pogu vai
veicot vilnveida pieskariena kustibu.

Papilduizkliedétaja Iéca ir magnétiski piestiprinata virs cietinasanas gaismas |ecas. Pirms papildu [ecas pievieno3anas uzlieciet
barjeras uzmavu uz cietinasanas gaismas.

Lv
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PIEZIME: Turot nospiestu jebkuru pogu, pec 1 sekundes ir dzirdams skanas signals.

Miega refims

Nospiediet un turiet abas pogas 1 sekundi, lai ieslegtu miega rezimu. Turot nospiestu gan augsejo, gan apaksejo pogu, skanas
signals bus dzirdams, parejot miega rezima. Parejot miega rezima, jums jaturpina turet poga, lidz tiek atskanots skanas signals. Kad
parejat miega rezima, nospiezot abas pogas, VALO X cietinasanas gaisma netiek aktivizéta, kamér netiek nospiesta neviena no pogam.
VALO X piederumi

Piederums Reiims Apraksts

Papildina VALO X cietinasanas lampu, kuru izmanto kompozitmateriala polim-

Cietinasanas rezimi . N e X
erizacijai, protezéjot ar caurspidigo plati.

PointCure leca

Papildina VALO X cietinasanas lampu, kuru izmanto kompozitmateriala
polimerizacijai Palidz pielagot starpproksimalas atjaunojamas virsmas saskares
laukuma matricu.

ProxiCure sfériska

. Cietinasanas rezims
leca

Baltas gaismas
diagnostikas
palidzibas rezims

Papildina VALO X cietinasanas lampu, lai vizualizacija nodrosinatu dabisku
gaismu un atvieglotu krasu / tonu precizaku salidzinasanu.

Izkliedetaja leca -
Melnas gaismas

diagnostikas
palidzibas rezims

Papildina VALO X cietinasanas gaismu, lai nodrosinatu fluorescgjosu kimisko
vielu vizualizaciju zobu svekos.

Baltas gaismas
diagnostikas

Starpproksimalais
© palidzibas rezims

leca

Papildina VALO X cietinasanas gaismu zobu un zobu protézu vizualizacija

Cietinasanas vai
diagnostikas
palidzibas rezimi

Papildina VALO X cietinasanas lampu vizualizacija, nodrosinot garakus gaismas

TransLume lec: S
anstu 2 vilnus zobu un zobu protézu izgaismosana.

Sagatavo3ana
« Novietojiet papildu lecu blakus VALO X cietinasanas gaismai un laujiet magnétam piestiprinat papildu lécu tai paredzetaja vieta
parklatu ar barjeras uzmavu.

Lietosana - PointCure léca

+ Cietinasanas rezims — PointCure léca koncentré gaismu 2,5 mm atvéruma. Tas ir ideali piemérots viniru un visa veida porcelana

kroni$u punktveida cietinasanai (sakotnéjai cietinasanai)
. e

+ Cieti rezims — caurspidigas protezes | cietinasana (sakotngja cietinasana): Punktveida cietinasanas
protézes saskana ar razotaja noradijumiem par limésanas materialu, materiala biezumu, toni, materiala necaurredzamibu un
profesionalu vértjumu. Notiriet nesacietéjuso lieko limésanas materialu ap malam, nonemiet piederumu un péc tam sacietiniet
visu restauraciju. leteikumi. Vinirs — sejas/vaigu protézes centra punktveida cietinasana. Kronis — sejas/vaigu un méles protézes
centra punktveida cietinasana.

Lietosana - ProxiCure sferiska léca
+ Cietinasanas rezimi — atbalsta matricu un veicina izliektu proksimalo kontaktu pirms dalejas gaismas polimerizacijas un tas
laika. Izvairieties no ProxiCure sferiskas |écas iesprasanas polimerizeta materiala. Nonemiet papildu lecu un sacietiniet visu
restauraciju, lai panaktu pilnigu sacietinasanu. Ieteikums. Nosakiet cietinasanas rezimu un laiku saskana ar kompozitmaterialu
razotaja noradijumiem.

LietoSana — izkliedetaja leca
+ Melnas gaismas diagnostikas palidzibas rezims — izmantojiet, lai palidzétu vizualizét fluorescéjosas dalinas dazados zobu
svekos. Nodrosina 60 sekunzu apgaismojumu
+ Baltas gaismas diagnostikas palidzibas rezims — vizuals paliglidzeklis ikreiz, kad zobarstam var bt nepieciesams dabiskas
gaismas avots, pieméram, tona noteikSanai. Nodrosina 60 sekunzu apgaismojumu.

Lietosana - starpproksimala leca
+ Baltas gaismas diagnostikas paligrezims — zobu izgaismo3ana: izmantojiet, lai vizualizétu zobu ltzumus, plaisas vai defektus,
izgaismojot zobus no méles puses un noverojot énas.

Lietosana - TransLume léca
+ Baltas gaismas diagnostikas palidzibas rezims vai cietinasanas reZims — neona krasas |ecas, kas izskatas ka PointCure lecas,
nodrosina lielaku vilna garumu, kas atvieglo zobu izgaismosanu un plaisu, Iozumu, defektu u. tml. vizualizaciju. Baltas gaismas
diagnostikas palidzibas rezims nodrosina 60 sekunzu apgaismojumu.

VALO X cietinaSanas gaismas darbinasana
+ Akumulatoru/elementu uzlade — nonemiet vacinu no cietinasanas gaismas pamatnes, griezot preteji pulkstenraditaju
kustibas virzienam. [evietojiet izladéjusos akumulatoru/elementus komplektacija ieklautaja Ultradent VALO X akumulatoru ladétaja
ar VALO X baroSanas avotu tada virziena, ka noradits uz ladétaja. Akumulators/elementi tiks pilniba uzladeti 1-3 stundu laika.

Pozitiva elementa/bateri- Negativa elementa/bateri-
jas pola zime jas pola zime

Elementa/baterijas
virziena grafisks attéls

Uzlades stavokla
indikators

‘ Uzlades stavokla apraksts ‘ Uzlades statusa indikators ‘ Sprieguma stavoklis ‘ Uzlades strava

Teprieksgja uzlade Dzintara nemainigi 2,86V lidzstrava lidz 95mA
degoss 3,15V lidzstrava
Lielapjoma uzlade Dzintara nemainigi 3,15V lidzstrava lidz 950 mA
degoss 4,20V lidzstrava
Uzlade pabeigta Zal$ nemainigi dego3s >4,20V lidzstrava Nav piemérojams
Gaidstave Abi izslegti Nav piemérojams Nav piemérojams

* Vada adapteris — nonemiet vacinu no cietinasanas gaismas pamatnes, griezot pretéji pulkstenraditaju kustibas virzienam.
Iznemiet akumulatoru/elementu. levietojiet vada adapteri akumulatora/elementu nodalijuma, pilniba iebidiet adapteri un
pagrieziet pulkstenraditaju kustibas virziena, lai nofiksétu vieta. Novietojiet VALO X baro3anas avotu ta, lai to bez grutibam varetu
atvienot no TIKLA.

Noradijumi par montazas kronteiniem

1)Kronsteins jauzstada uz lidzenas, neellainas virsmas.

2)Notiriet virsmu ar tehnisko spirtu.

3)Noplesiet kronsteina fimlenti.

4)Novietojiet kronsteinu ta, lai nonemsanas brid cietinaSanas lampa paceltos uz augsu. lespiediet stingri vieta.

5)Ja cietinasanas gaisma darbojas ar akumulatora/elementu barosanu, cietéanas gaismai kronsteina jabut verstai uz
leju. Ja cietinasanas gaisma darbojas ar VALO X vada adapteri, cietinaSanas gaismai kronsteina jabat verstai uz augsu.

Uzturésana
Remonts
Lietotaja veikts remonts
1) Kalposanas beigas nosaka nolietojums un lieto3anas izraisiti bojajumi. Pirms lietosanas parbaudiet, vai neviens no komponenti-
em nav bojats, un sazinieties ar pilnvarotu apkalpes dienesta personalu, lai noverstu bojajumus.
2) Regulari parbaudiet, vai uz lecas nav sacietéjusi zobu sveki. Ja nepiecie3ams, izmantojiet plastmasas vai neruséjosa térauda
zobarstniecibas instrumentu, lai uzmanigi nopemtu visus pielipusos svekus.
3)Regulari parbaudiet izvadi standarta jaudas rezima. Gaismas meéritaji ir |oti at3kirigi, un tie ir paredzeti ipasiem gaismas vadu
galiem un lecam. PIEZIME. Patiesa ciparu izvade biis nepareiza parasto gaismas meritaju neprecizitates un pielagota LED komplek-
ta cietinasanas gaisma del; tomer sazinieties ar pilnvarotu apkalpes dienesta personalu, ja, veicot merfjumus ar to pasu skaititaju,
tiek novérota izvades samazinasanas.
Razotaja veikts remonts
1) Remontu drikst veikt tikai pilnvarots apkalpes dienesta personals. Ultradent izsniegs apkalpes dienesta personalam doku-
mentaciju remontdarbu veikSanai.

Garantija

Ultradent Products, Inc. (turpmak teksta — “Ultradent”) garanté, ka Sis produkts 5 gadus no iegades datuma, ja tiek izmantots
saskana ar produkta komplektacija ieklauto lieto3anas instrukciju, (i) visos butiskajos aspektos atbilst specifikacijam, kas noraditas
Ultradent dokumentacija, kas pievienota produktam; un (ii) ir bez materialu un razosanas defektiem. S ierobezota garantija nav
nododama talak un attiecas tikai uz sakotnéjo pirceju un neattiecas uz turpmakajiem produkta ipasniekiem. St ierobeZota garantija
neattiecas uz tadiem piederumu komponentiem ka, bet ne tikai, akumulatori, ladétaji, adapteri vai pielagojamas lecas. Si ierobezota
garantija nav speka, ja produkts ir bojats nolaidibas, launpratigas izmantosanas, nepareizas lieto3anas, negadijuma, modifikacijas, ie-
jauksanas, parveidosanas vai piemérojamas lieto3anas instrukcijas neieverosanas dél. Lai pretendétu uz o ierobezoto garantiju, kopa



ar bojato produktu uzngmumam Ultradent jaiesniedz pirkuma apliecinajums (pieméram, pardosanas ceks vai lidziga dokumentacija). VALO piederumu apstrades noradijumi Uzglabasana un likvidésana

S . - B . - Atkartotas dezi 35 noradiumi Ja uzglabajat cietinasanas gaismu ilgak par 2 nedelam vai iesainojat to parveSanai, vienmer iznemiet akumulatorus. Ja akumulatori
Ultradent pec saviem ieskatiem salabos vai nomainis bojatos produktus, uz kuriem attiecas $1 garantija. Ultradent atbildiba par —— P tiek atstati ierice ilgu laiku bez uzladesanas, tie var nedarboties vai k|t neuzladejami. Neuzglabajiet akumulatorus temperatara virs
produktu nekada gadijuma neparsniedz pirkuma cenu, ko samaksajis pircgjs. Ultradent nekada gadijuma nav atbildigs par jebkadiem Sako}neja apstrrade Pirms dezinfekdijas, kas tiek veikta starp lieto3anas reizem, nonemiet piederumu. 60 °C (140 °F) vai tie3os saules staros.
netiesiem, nejausiem, paredzétiem, neparedzétiem, ipasiem vai izrietosiem bojajumiem, kas radusies no §i produkta lietosanas vai lietosanas laika Uzglaba$anas un transportésanas nosacijumi
saistiba ar to. Sagatavosana pirms Pirms tirisanas nonemiet no papildu lecam visus sacietgjusa kompozitmateriala parpalikumus. « Temperatdra: no +10 °C lidz +40 °C (no +50 °F lidz +104 °F)
dezinfekcijas « Relativais mitrums: no 10% fidz 95%
Apstrade Tirisana Tevietojiet ultraskanas tiritaja ar 1 dalu mazgasanas lidzekla uz 9 dalam silta idens, izmantojot talak + Apkartejais spiediens: no 500 hPa lidz 1060 hPa
Atkartotas dezinfekcijas noradij noradito produktu Atbrivojoties no elektronisko iekartu atkritumiem (t. 1., ladetajiem, akumulatoriem un baroSanas avotiem), ieverojiet vietéjas atkritumu
VALO cietinaSanas gaismas apstra adijumi Mazgasanas lidzeklis Tirganas laiks un otrreiz€jas parstrades vadlinijas.
Atkartotas dezinfekcijas noradijumi Universalais tirisanas lidzeklis Henry Schein vai lidzvertigs 2-10 mindtes Tehniskie apsvérumi
Sakotngja apstrade Var dezinficet, ja ierice lietoSanas laika tiek piesarnota. Katram pacientam ir jaizmanto jauna produkts Piederumi
lieto3anas laika Ultradent apstiprinata vienreizéjas lietoSanas barjeras uzmava. Vienums CE informadiia
=" g PR Tspira (PA) salveti vai 70_90% efispirta salvet, I o Skalosana Mazgasanas lidzekla nonemsanai skalojiet piederumu ar siltu ddeni 1-2 minates. I e
agatavosana pirms Zzmantojief izopropiispirta salvetival /0 etiispirta salvetl, lai rupigi Zévéiana Nosusiniet ar marli VALO ¥ s Zplatita)s:
A : - ! . N . - akumulatori Razotajs:
dezinfekcijas noslaucitu visu virsmu. Izmetiet netiro salveti. Javejiet ar gaisu 30 mindtes _VALO X baroganas avots GlobTek Inc. Ultradent Products Inc
< - P — — - — — 505 West Ultradent Drive
Skalosana Nav Apkope, parbaude un Vizuali parbaudiet, vai piederums nav bojats un tam nav netirumu. Ja tas ir saplaisajis vai sabojats, - VALO X akumulatoru 186 Veterans Drive, (10200 South)
< 85 a i 3 av netir artojiet tirfs. ladeta Northvale, NJ 07647
Zavésana Laujiet pilniba nozat apkartéjas vides temperatara. testesana partrauciet hetosam{ Ja pastav net\rur?\, atkar(rojlet trisan. - — adetajs ROVI aKe,r 4076 South Jordan, UT 84095 USA
Iepakojums Dezinfekdijai iesaino3ana nav nepieciesama (péc dezinfekcijas piederuma glabasanai var izmantot azots Kina
Apkope, parbaude un Vizuali parbaudiet, vai ierice nav bojata un vai tai nav netirumu. Ja ir netirumi, atkartojiet sterilizeSanai domato iepakojumu).
testésana sagatavosanas darbibu ar jaunu salveti. Dezinfekcija Iznemiet no uzglabasanas iepakojuma (ja piemerojams) Tehniska informacija/dati
Tepakojums Dezinfekcijai nav nepieciezams iepakojums legremdejiet piederumu dezinfekcijas Skiduma saskana ar zemak sniegtajiem razotaja noradi-
jumiem,
Dezinfekcija Noslaukiet visu virsmu un uzturiet mitru visu paklausanas iedarbibai laiku, ipasu uzmanibu — - —
pieversot plisumiem, plaisam, Suvém un grati sasniedzamam vietam. Ja nepieciesams, Dezinfekcijas lidzeklis Paklausanas iedarbibai laiks LV
izmantojiet papildu salvetes, laivirsma butu mitra CIDEX® OPA $kidums vai lidzvertigs produkts 12 mindtes £
£ Ekstra jauda
Dezinfekcijas lidzeklis Paklausanas iedarbibai laiks Skalosana Noskalojiet piederumus saskana dezinfekcijas lidzekla razotaja sniegtajiem noradijumiem. %
1. Péciznemsanas no CIDEX® OPA Skiduma rupigi izskalojiet piederumu, pilniba iegremdgjot to = Standarta jaudas rezims
70% IPA vai 70% — 90% etilspirta 4 mindtes liela adens daudzuma (piemeram, 2 galonos). S
salvete 2. Turiet piederumu pilniba iegremdetu Skiduma vismaz 1 minati. =
3. Iznemiet piederumu un izlejiet skalosanas tideni. Izmantojiet jaunu ideni katra skalosanas reize <
Taved Lauiiet pilniba noZat apkarteias vides t pr Nelietojiet to pasu tdeni atkartoti skalosanai vai citiem mérkiem g.
avesana raujiet piiniba nozuit apkartejas vides temperatura. 4. Atkartojiet procedaru divas (2) papildu reizes, kopa tris (3) skaloSanas reizes ar lielu daudzumu €
Uzglabasana Uzglabat tira un sausa vieta. Lai noverstu mitruma uzkrasanos, neuzglabajiet to barjeras svaiga idens, lai nonemtu CIDEX® OF{A §KT51uma atlikumus. S&gduma péxjpahkumi var izraisit &
uzmava. nopietnas blakusparadibas. SKATIT BRIDINAJUMUS. NEPIECIESAMAS TRIS (3) ATSEVISKAS <
- ~ — - SKALOSANAS REIZES, IEGREMDE|OT LIELA DAUDZUMA UDENS ‘=
Papildinformacija So procedru starpposma limena dezinfekcijai apstiprinajusi neatkariga un akreditéta =]
N &
\abqratgrwja. o o - Papildus 5 mindites skalojiet ar deni ultraskanas tiritaja. S
P\ezlrlev Izm?ntOJOt(\tUS (irsanas hd@klus, kas na‘vrnoraq\twilepﬂeks, p\remeram,rt}a\matap Skalosana Mazgasanas lidzekla nonemsanai skalojiet piederumu ar siltu tdeni 1-2 mindtes.
vai tirisanas [idzek|i, kas satur fosforskabi, var sabojat aprikojumu.NEMEGINIET tirit Uzglabat Uzglabat tra — a
elektriskos kontaktus un nevienu akumulatora/elementu nodalijuma dalu. Zgabasana abal rd Un Sausd vieta. VILA GARUMS (nm)
Papildinformacija S0 procedru ir apstiprinajusi neatkariga un akreditéta laboratorija. v
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Atribats Informacija/specifikacija Cietinasana Pie maksimalas apkartgjas vides temperataras (32 °C) 10 sekundes IESLEGTS un 60 sekundes IZSLEGTS. DaZada informacija
Leca Diametrs 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2) rezima darba Piezime. Darba ciklu nosaka ierices primara funkcija (polimerizét svekus), izmantojot Xtra Power reimu, kas rada — —
PointCure punktveida léca: Diametrs 2,5 mm cikls: vislielako siltumenergijas daudzumu. tiskds vides jumi= )
ProxiCure sfériska leca: Diametrs 2.1 mm Maksimala ierices temperatara, ja tiek ievérots darba cikls: <45 °C a. VALO X cietinasanas gaisma ir piemerota lietoSanai visas iestades, tostarp sadzives ekas, kas ir tiesi pieslegtas publiskajam
Vilnu garuma Izmantojama vilna garuma diapazons: 380-515 nm _ . zemspﬂegqmﬁ e\ektroquades klam (.MAINST.RAVAS T%LS) " .
dia e o N Problému novérsana b. VALO X cietina$anas gaisma var darboties no diviem dazadiem baro3anas avotiem.
iapazons vilna garums: 380-420 nm un 420-515 nm . oy A _ _
- _ i. Darbojas ar akumulatoru: Kad VALO X cietina$anas gaisma izmanto u, to EMI, RF, elektriska:
Gaismas Standarta jauda — MUO/VWW/WZ (£10%) Ja turpmak piedavatie risinajumi problemu nenovers, ludzu, sazinieties ar Ultradent pa talruni 800.552.5512. Arpus Amerikas parejas, parspriequmi, spriequma kritumi, jumi, partraukumi vai mainstravas TIKLA stravas izmainas.
\tnLenlsnates X;ab Tivlvseé Ijezszgo ”}Wl(mz.(ﬂhO%) i analizate Savienotajam Valstim sazinieties ar Ultradent izplatitaju vai zobarstniecibas parstavi. ji. Barosana ar adapteri: VALO X cietinasanas gaisma var izmantot Globtek mediciniskas kategorijas 9 V lidzstravas adapt-
abula (Me\rlw; aisma — '2’3”09[‘6’42;3\'37(;?“ spekira analizatoru) Probléma I ie risinajumi eri, lai darbotos no mainstravas tikla jaudas diapazona no 100 V mainstravas lidz 240 V mainstravai. Tas nodro$ina
Balta ggisma —160-300 mW/cm? +Nospiediet barosanas pogu, lai aktivizetu no miega rezima O\erobeiioty EMI, RF, branu izeju Uln EéfSE”egUfl“iﬁapéga”W ) it o funk
o . . i i T «Parliecinieties, vai akumulators/elements ir pilniba uzladéts ¢. VALO X cietina3anas gaisma izmanto elektrisko un elektromagnétisko energiju tikai savam iek3gjam funkcijam.
PIEZIME, PointCure un P,mx'(,ur,e ?a" fecas fokuse gaismas energiju mazaka atvere, tadejadi palielinot gaismas «Parbaud i el i e Tapec jebkura RF emisija ir loti zema un, visticamak, neradis traucejumus tuvuma eso3ajas elektroniskajas iekartas.
intensitati virs kalibretajam vertibam arbaudiet, vai elements ir pareizi ievietots iericé t I Y i
= - Gaisma neieslédzas +Ja paradas dzintara gaismas diodes bridinajums, cietinasanas gaisma ir sasniegusi iek$gjo temper- d. VALO X cietinasanas gaisma nav aprikota ar lidzstravas barosanas pieslégvietu, pacienta savienojuma pieslégvietam vai
VALO X Cietinasanas gaisma ar barjeras uzmavu ir Svars: P g Jums, E 9 s P 5 ioclaavietam. t3nac testa ien3 no & savietd 5 di
o - 1 § ataras drogibas robezu. Laujiet cietinasanas gaismai atdzist signalu ievades/izvades pieslegvietam, tapec testéSana neviena no Sim pieslégvietam nav piemeérojama. Ir noradita tikai
cietinadana lietota dala Ar akumulatoru: 4,8 unces. (136 grami) . T = . . bilstiba pieméroi am konfiquraciia
Sl o : +Ja sarkana vai dzintara gaismas diode mirgo nepartraukti, sazinieties ar Ultradent klientu ap- atbilstiba piemerojamajam konfiguracijam.
gaisma Nominali: TEC 60601-1 (drosiba), IEC 60601-1-2 Bez akumulatora: 3,8 unces. (108 grami) Kalnot d | ” 5.1, tabula. E testu ki iIkums: VALO X cietina n thilst CISPR 111 B Klasel attieciba
(EMS), ekjuanas aizsardzibas nominals: 1P54 Arvada adapteri: 5,6 unces. (158 grami) alposanas dienestu, lai veiktu remontu 5.1. tabula. Emisijas testu kopsavilkums: cietinasanas gaisma atbils . grupai, B klasei attieciba uz
Gaisma nepaliekuz |+ Parbaudiet rezima indikatoru, vai ferices iestatjumi i pareizi izstarotajam — _
Izméri (akumulatora konfiguracija): 8,9 x0,83x 0,83 velamo Ia\k?i « Parbaudiet mazjaudas indikatoru, lai uzzinatu elementu uzlades statusu P Testa apraksts Frekventu (MHz)
collas (226 x 21 x 21 milimetrs) +Parbaudiet, vai ierice ir pareizi ievietots jauns elements Mainstrava Vaditas emisijas (karsts novadijums uz zemi) No 0,15 lidz 30 Atbilst
VALQX Izeja - 9V lidzstrava pie 2 A ) Nominali: IEC 60601-1 (dm%Tba) +Parbaudiet, vai leca nav sacietejusu sveku/kompozitmaterialu atlikumu Mainstrava Vaditas emwsua; (nenrél; novadijums uz zemi) No 0,15 lidz 30 Atbf\st
barodanas Teeja — 100V mainstrava lidz 240 V mainstrava, Vada garums — 1,8 m (6 pedas) +Izmantojot atbilsto3u dzintara UV acu aizsarglidzekli, parbaudiet, vai LED gaismas darbojas Korpuss Izstarotas emisijas (vertikala polaritate) No 30 Iidz 1000 Atbilst
avots 50-60 Hz . . o Gaisma neapstrada +Parbaudiet jaudas limeni ar gaismas méritaju. Ipasus noradijumus par gaismas méritaja lieto3anu Korpuss Izstarotas emisijas (horizontala polaritate) No 30 Iidz 1000 Atbilst
Ultradent P/N 4952 — VALO X barosanas avots ar VALO X barosanas avots ir mediciniskas kategorijas svekus pareizi skatiet apkopes sadala.
TioX \S/f:[gt;t‘lt{ska"emﬁpfaudmu)\elklkwe‘m = 11 klases baroSanas avots un nodrosina izolaciju no TIKLA +Parbaudiet cietinasanas sveku deriguma terminu 5.2. tabula. itates testu (korpusa pieslégvieta un a le
itija jonu (litija jonu) akumulatoru ladetajs: +Parliecinieties, ka tiek ievérota pareiza tehnika saskana ar razotaja ieteikumiem i g : = ’ "
akumulator Izeja — 4,2V idzstrava pie 950 mA lielapjoma uzlades stravas i . ) Pamata standarts Vides |
ladetajs leeja — 9V lidzstrava pie 2 A (vismaz 700 mA) +Parliecinieties, vai elements ir ievietots ladétaja pareizaja virziend, un laujiet Stnai pilniba uzladéties EN 61000-4-2 Elektrostatiska izlade Atbilst
Automatiska izslegsanas, kad pilniba uzladets Aol " "dz‘?;fuﬂdzm i R Utradent ki oo EN 61000-4-3 Radiofrekvences elekiromagnétiskais lauks Atbilst
Bojata elementa automatiska notelkéana 7 umulators netiks Ja ladetaja dzintara indikatori nemainas uz zau, sazinieties ar Ultradent klientu apkalposanas IN6100043 Tuvuma lauki no RF bezvadu sakaru aprikajuma Atbilst
Aizsardzibas lidzeki: Parlade, issavienojums, apgriezta polaritate uzladets dienestu, lai pasutitu nomainas elementus un/vai ladetaju. " —
Dzintarkrasas gaismas diode — uzlade +Ja, kad ladetaja ir ievietots akumulators, uz ladétaja nav redzama ne zala, ne dzintara gaisma, EN 61000-4-4 Elektriski strauji parspriegumi/uzliesmojumi Atbilst
Zala gaismas diode - pilniba uzladéts sazinieties ar Ultradent klientu apkalposanas dienestu. EN 61000-4-5 Zibens parspriegums (starpliniju) Atbilst
~ Utladeslaiks: 1-3stundas «Parliecinieties, vai ladetajs ir pievienots un mainstravas barosanas avots ir pievienots stradajosai EN 61000-4-6 Nepartraukta radiofrekvencu parraide Atbilst
Nominali: IEC 60601-1 (drosiba), CE, EEIA Ladetajs neuzlade stravas kontaktligzdai EN 61000-4-11 Sprieguma kritumi un partraukumi Atbilst
VALO X litija Aizsargats, ladejams, litija jonu akumulators akumulatoru +Ja uz ladetaja nav redzama ne zala, ne dzintara gaisma, sazinieties ar Ultradent klientu apkalpoSanas
jonu 14765 1IMR14/65 3,7V, 900 mAh, 3,33 Wh dienestu P 0 EX 3.3 mainctra ela
akumulatori 3,7V, 950 mAh maks. 3,52 Wh 5.3. tabula. Testu psaw!kums (E_N _60601 3-2 un EN 61000-3-3; main _
Nominali: WEEE, IEC 62133-2 Pamata standarts Vides paradibas
Elementi ir paredzéti >500 uzlades/izlades cikliem, pirms sasniedz 70% no to jaudas. Akumulatorus velams EN 61000-4-2 Harmoniskas stravas mérisana Atbilst
nomainit ik péc 2-3 gadiem. EN 61000-4-3 Sprieguma mirgo3anas meriana Atbilst
Darbibas Temperattra: no + 10 °C lidz + 32 °C (no +50 °F lidz + 90 °F) i i R
apstak]i Relativais mitrums: no 10% idz 95% Zinojiet par jebkuru nopietnu incidentu razotajam un kompetentajai iestadei.

Apkartgjais spiediens: no 700 hPa lidz 1060 hPa

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200




LT VALO™ X Kietinimo lempa

Produkto aprasymas

With its broadband spectrum, VALO™ X curing light is designed to polymerize all light-cured products in the wavelength range of
380-515 nm per ISO 10650.

The VALO X curing light can be used in a corded or cordless configuration using the Ultradent VALO X rechargeable batteries or
provided VALO X cord adapter. The curing light is designed to rest in a standard dental unit bracket or can be custom-mounted using
the VALO surface mounting bracket included with the kit.

VALO X kietinimo lempa Produkto komponentai:
+1-VALO Xkietinimo lempa
+ 1-VALO X laido adapteris
+ 2-Ultradent VALO X licio jony 14/65 baterijos
+1-Ultradent VALO X baterijos jkroviklis su medicininiu 9VDC kintamosios srovés maitinimo Saltiniu
+1-VALO X barjerinés rankovés méginio pakuoté
+ 1~ VALO rankinis $viesos skydas
+1-VALO pavirsiaus montavimo laikiklis su dviguba lipnia juosta
+1-VALO Xkietinimo lempos naudojimo instrukcija
+1-VALO X Interproksimalinis leSis
+1-VALO X TransLume lesis
+1-VALO X baltos/juodos Sviesos sklaidytuvo papildomas lesis
+1-VALO X ProxiCure rutulinis papildomas lesis
*1-VALO X PointCure papildomas lesis
+1-VALO X papildomas le3is Naudokite brosidra

Valdikliy apzvalga:
Virdutinis

/ mygtukas
Apatinis

/ mygtukas

Jjungia LED (vienu mygtuko

Ciklai tarp kietinimo rezimy (1 sekundés mygtuko
Jjungia LED (vienu mygtuko )
Persijungia tarp diagnostikos pagalbos rezimy (1 sekundés
mygtuko paspaudimas)

Norédami pereiti j diagnostikos pagalbos rezimus i$ kietinimo rezimy, paspauskite ir 1 sekunde palaikykite apatinj mygtuka.
Norédami grjzti j kietinimo rezimus i$ diagnostinés pagalbos rezimy, paspauskite ir 1 sekunde palaikykite virSutinj mygtuka

Virdutinis mygtukas

Apatinis mygtukas

Arba, norédami perjungti tarp diagnostikos pagalbos rezimy ir kietinimo rezimy naudodami AF (akcelerometro funkcija), zr. 8
skyriy (etapinés instrukcijos).

Greitas indikatoriy ir jspéjimy pradzios vadovas:

VALO X ki lempos reZimo i Buisena arba funkcija
Meélyna Kietinimo rezimai

Balta ir violetiné Diagnostinés pagalbos rezimai
Mirksi Zaliai Miego reimas

Ispéjamieji VALO X ki lempos indikatoriai | Blisena arba funkcija

Mirksi raudonai
Raudona pastovi

Senka baterija
Pakeiskite / kraukite baterijg

Gintariné Laikina LED apsauga nuo perkaitimo
Kita jranga: Baterijos jkroviklis Biisena
Stabili gintariné Tkrovimas

Stabili zalia
Abu iSjungti

Ikrovimas baigtas
Budgjimo rezimas

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Naudojimo indikacijos / paskirtis

VALO X kietinimo lempa yra Sviesos Saltinis, skirtas kietinti fotoaktyvias danty restauravimo medziagas ir klijus. )i taip pat skirta suteikti
apvietima, kad baty lengvesné vizualizacija burnos procedtry metu. VALO X kietinimo lempos priedai / difuzoriaus leSiai néra skirti
pilnam fotoaktyvuojamy medziagy ir lijy sukietinimui.

Kontraindikacijos
+ Neéra nustatyty Zinomy kontraindikacijy Siam produktui.
+ Pacientams ar vartotojams, kuriems gali pasireiksti alerginé reakcija, - zr. produkty alergeny dokumentq esantj svetainéje www.
ultradent.com. Jei pastebima alerginé reakcija, kruopsciai nuplaukite paveikta vieta vandeniu ir kreipkités j gydytojg..

Ispéjimai ir atsargumo priemonés )
+ ATSARGIAI Sis gaminys skleidzia galimai pavojinga opting spinduliuote. NEZIUREKITE tiesiai j kietinimo lempos Sviesos srauta.
Pacientas, gydytojas ir padéjéjai visada turi naudoti gintaro spalvos akiy apsauga, kai naudojama kietinimo lempa
+ Siekiant iSvengti elektros smugio pavojaus, draudziama bet kokia Sios jrangos modifikacija. Naudokite tik pridedama Ultradent
VALO X maitinimo blokg ir kistuko adapterius. Jei Sios dalys sugadintos, nenaudokite prietaiso i susisieke su ,Ultradent” klienty
aptarnavimo tarnyba uzsakykite naujg dalj.
+ VALO X kietinimo lempa skirta naudoti elektromagnetinéje aplinkoje, kurioje kontroliuojami skleidziami RD trikdZiai. Reikéty
vengti naudoti VALO X kietinimo lempa 3alia kitos jrangos arba sukrauta su kita jranga, nes tai gali sukelti netinkama veikima. Jei
toks naudojimas yra batinas, reikia stebéti VALO X kietinimo lempg ir kita jranga, kad jsitikintuméte, jog jie veikia normaliai. Jei
pastebimas nenormalus veikimas, gali prireikti papildomy priemoniy, pvz., perorientuoti arba perkelti VALO X kietinimo lempa.
+ Naudokite tik patvirtintus priedus, laidus, jkroviklj, baterijas ir maitinimo Saltinius, kad iSvengtuméte netinkamo veikimo,
padidintos elektromagnetinés spinduliuotés arba zéty el etinis atsparumas.
+ Nesiojamoji RD ry3io jranga (jskaitant iSorinius jrenginius, pvz., antenos laidus ir iSorines antenas) turi buti naudojama ne artiau

kaip 30 cm (12 coliy) nuo bet kurios VALO X kietinimo lempos dalies. Priesingu atveju gali pablogéti Sios jrangos veikimas.
« Siekiant iSvengti elektros gaisro, susijusio su baterijy naudojimu, pavojaus:
o NENAUDOKITE autoklavo ir nepurkskite baterijos, baterijos kontakty, jkroviklio ar kintamosios srovés maitinimo
Saltinio jokiu skysciu. Jei ant jkroviklio kontakty atsiranda korozija, paskambinkite ,Ultradent” klienty aptarnavimo
tarnybai ir uzsakykite naujq jkroviklj.
0 NEKRAUKITE baterijy Salia degiy medziagy
o NElaikykite jkroviklio klinikingje operacinéje
0 NEKRAUKITE nejkraunamy baterijy / elementy
o NEjkraukite ,Ultradent” baterijy ne ,Ultradent” jkrovikliu
« Kad iSvengtumeéte susizalojimo pavojaus, NEGALIMA naudoti korozijos paveiktas (suradijusias), jlenktas, skleidziancias kvapa
ar isskiriancias skystj, su suplésyta ar trukstama pakuote arba kitaip sugadintas baterijas. Paskambinkite , Ultradent" klienty
aptarnavimo tarnybai, kad uzsakytuméte atsargines baterijas / elementus.
« Kad iSvengtumeéte terminio sudirginimo ar suzalojimo pavojaus, venkite kietinimo cikly ir nelaikykite minkStyjy burnos audiniy
arti ilgiau nei 10 sekundziy standartinio maitinimo rezimu arba 5 sekundes Xtra Power rezimu. Jei reikia kietinti ilgiau, naudokite
daug trumpy kietinimo cikly arba naudokite dvigubo kietinimo gaminj, siekdami iSvengti minkstojo audinio nudeginimo.
« Bukite atsargts gydydami pacientus, kuriems pasireiskia neigiamos fotobiologinés reakcijos arba jie yra Siems procesams
jautras, pacientus, kurie gydomi chemoterapija ar pacientus, kurie gydomi $viesai jautriais vaistais.
« Sis jrenginys gali biti jautrus stipriems magnetiniams ar statiniams elektriniams laukams, nes jie gali sutrikdyti programa. Jei
jtariate, kad taip atsitiko, nedelsdami igjunkite jrenginj i$ elektros lizdo ir vél jj prijunkite j elektros lizdg.
« NEVALYKITE kietinimo lempos su Sarminiais ar abrazyviniais valikliais, sterilizatoriuje, nenardinkite j jokia ultragarsine vonia,
dezinfekcijos medziaga, valymo tirpala ar skyst]. Jei nesilaikysite pridedamy naudojimo instrukcijy, kietinimo lempa gali tapti
nebetinkama naudojimui.
« Kad nesugadintumeéte jrangos, NEKiskite pirsty, instrumenty ar kity daikty j kietinimo lempos baterijy / elementy skyriy.
« Kad nesugadintumeéte jrangos, NEbandykite valyti elektros kontakty arba bet kurios baterijos / elemento skyriaus dalies. Kilus
klausimams, skambinkite ,Ultradent” klienty aptarnavimo tarnybai.
« Kad baty iSvengta kryzminio uztersimo ir kad danty kompozitiné medziaga neprilipty prie leSio ir lazdelés korpuso pavirsiaus,
kiekvieng karta ant ,VALO X" kietinimo lempos turi buti naudojama ,Ultradent” patvirtinta barjeriné mova. Barjerinés movos skirtos
vienam pacientui.
« Kad sumazintuméte korozijos rizika, po naudojimo nuimkite barjerine mova.
« Siekdami iSvengti nepakankamai sukietinty dervy rizika, nenaudokite pazeisto kietinimo lempos leSio.
« Norédami idvengti produkto sugadinimo pavojaus, VALO X priedy nevalykite autoklavu ir nesterilizuokite sausu garu.
+ NENAUDOKITE jokiy VALO X priedy visiskam / galutiniam sukietinimui. Po naudojimo nuimkite visus papildomus kietinimo leSius
ir atlikite visiska / galutinj sukietinima nenaudodami priedy.
+ NENAUDOKITE apsvietimo / vizualizacijos papildomy lesiy danty restauracinéms medziagoms ir klijams kietinti.
« ISPEJIMAS: Siame produkte yra medziagy, kurios Kalifornijos valstijoje Zinomos kaip sukeliancios vezj. Noredami gauti daugiau
informacijos, apsilankykite www.P65Warnings.ca.gov

Etapinés instrukcijos

Paruosimas

1. Pries kiekviena naudojima uzdekite naujg apsaugine mova ant kietinimo lempos, kad sumazintumeéte lesio rauksles, kad
rezultatai buty geriausi.

2. Pasirinkite norima kietinimo rezimg arba diagnostikos pagalbos rezima. (Zr. tolesne informacila apie rezimus ir kaip perjungti
kiekviena rezima)

3. Siekdami optimaliy kietinimo rezultaty, kietinimo lempa pastatykite centre ir kuo arciau dervos, nesiliesdami su pavirsiumi.

LT



LT

Naudokite
Kietinimo rezimai
Kietinimo Galia' Svitinimas Bendras Energija Mygtuko indika-
reZimas (mWw) (mW/cm2) kontakto laikas (DZauliai) torius
tandartiné galia 1350 1,100 10 135 Pastovi mélyna
Xtra Power* 2,700 2,200 5 135 Pulsuojanti mélyna

" Nominali verté.

*Xtra Power turi trigubg impulsg su 0,5 sekundés automatiniu pertraukimu tarp impulsy. Atkreipkite démesj, kad naudojant Xtra
Power rezimg yra 2 sekundziy ausinimo laikotarpis.

Kietinimo rezimy keitimas naudojant ,,biigno baksteléjimo* judesj arba mygtuko paspaudima:

Biigno baksteléjimas: VALO X kietinimo lempa turi akselerometro funkcija, leidZiancia naudotojui pereiti per kietinimo rezimus

Lbugno baksteléjimo” judesiu. Norédami jjungti / pakeisti kietinimo rezima, bakstelékite Zemyn (zr. toliau pateikta vaizdine pagalba).

« Pastoviai mélynas mygtuko indikatorius = standartiné galia
«  Pulsuojantis mélynas mygtuko indikatorius = Xtra galia

Mygtuko paspaudimas: Laikykite nuspaude virsutinj mygtuka 1 sekunde, kad jjungtuméte / pakeistuméte kietinimo rezima.
«  Pastoviai mélynas mygtuko indikatorius = standartiné galia
«  Pulsuojantis mélynas mygtuko indikatorius = Xtra galia

Diagnostinés pagalbos rezimai

Diagnostikos Galia® Svitinimas® Bendras ciklo laikas Mygtuko indika-
rezimas (mW) (mW/cm2) émi torius
Juoda $viesa 522 425 60 Pulsuojanti violetiné

Balta Sviesa 282 230 60 Pulsuojanti balta

2 Nominali verté, be prijungto papildomo lesio.
Diagnostinés pagalbos rezimy keitimas naudojant ,bangos” judesj arba mygtuko paspaudima:

Banga: VALO X kietinimo lempa turi akselerometro funkcija, leidziancia naudotojui pereiti per diagnostinius rezimus ,bangos”
judesiu. Norédami jjungti / pakeisti diagnostikos rezima, bakstelekite j Sonus (zr. toliau pateikta vaizdine pagalba).

+ Violetinis mygtuko indikatorius = juodos Sviesos diagnostikos pagalbos rezimas

+  Baltas mygtuko indikatorius = baltos Sviesos diagnostikos pagalbos rezimas

Mygtuko paspaudi Pasf ir palaikykite apatinj mygtukg 1 sekunde, kad pereituméte per 2 diagnostikos pagalbos
rezimus.

Violetinis mygtuko indikatorius = juodos Sviesos diagnostikos pagalbos rezimas - 1 ciklas kas 1 minute - isjunkite mygtuko paspau-
dimu arba bangos baksteléjimo judesiu

Baltas mygtuko indikatorius = baltos 3viesos diagnostikos pagalbos rezimas - 1 ciklas kas 1 minutg - i$junkite mygtuko paspaudimu
arba bangos baksteléjimo judesiu

Papildomi / difuzoriaus lesiai pritvirtinami magnetiniu badu vir$ kietinimo lempos lesio. Pries pritvirtindami papildoma lesj,
uzdékite apsaugine mova ant kietinimo lempos.

PASTABA: Laikydami nuspaude bet kurj mygtuka, po 1 sekundés isgirsite garsinj signala.

Miego reZimas

Paspauskite ir palaikykite abu mygtukus 1 sekunde, kad jjungtuméte miego rezima. Laikydami nuspaude virsutinj ir apatinj mygtukus,
i8girsite garsinj signalg, kai jjungsite miego rezima. [jungdami miego rezima, turite toliau laikyti nuspaude, kol pasigirs garsinis
signalas. Kai jjungiate miego rezimg paspausdami abu mygtukus, VALO X kietinimo lempa nesuaktyvés, kol nebus paspaustas bet

kuris mygtukas.
VALO X priedai

Priedas

ReZimas

JPointCure” leSis

Kietinimo rezimai

prasy
Sukoncentruoja VALO X kietinimo spindulj, kad kompozitas polimeri-
zuotysi per skaidry proteza.

JProxiCure” rutulinis
lesis

Kietinimo rezimas

Sukoncentruoja VALO X kietinimo spindulj, kad polimerizuotysi
kompoxzitas ir lengviau formuotysi tarpslankstelinés restauracijos
kontaktinio pavirSiaus matrica.

Difuzoriaus lesis

Baltos Sviesos diagnostikos
pagalbos rezimas

Sukoncentruoja VALO X kietinimo spindulj ir naudoti kaip vaizdine
pagalba tiksliam spalvy ir atspalviy palyginimui arba kai reikia
natralios dviesos.

Juodos Sviesos diagnostikos
pagalbos rezimas

Sukoncentruoja VALO X kietinimo spindulj, kad vizualizuoty fluores-
cuojancias chemines medziagas danty dervose.

Tarpproksimalinis
lesis

Baltos dviesos diagnostikos
pagalbos rezimas

Sukoncentruoja VALO X kietinimo spindulj, kad vizualizuoty dantis ir
danty protezus.

JTransLume” lesis

Gydymo arba diagnostikos
pagalbos rezimai

Sukoncentruoja VALO X kietinimo spindulj, palengvinantj vizualizacija,
suteikiant ilgesnj Sviesos bangos ilgj dantims ir danty protezams
persviesti.

aruosimas

« Papildoma le$] pastatykite Salia VALO X kietinimo lempos leSio, kad magnetas uZfiksuoty papildoma lgS; j vieta virs barjerinés

movos.

Naudokite ,PointCure” lesj
* Kietinimo rezimas - ,PointCure” objektyvas sukoncentruoja Sviesg j 2,5 mm apertira. Tai idealiai tinka kietinti (lipny) virutinj
apdailos sluoksnj ir visas porceliano vainikélius.
* Kietinimo reZimas - taskinis permatomo protezo kietinimas (lipdymas): Taskinis kietéjantis protezas, pagal gamintojo rekomen-
dacijas del klijavimo medziagos, medziagos storio, atspalvio, medziagos neskaidrumo ir profesionalaus sprendimo. Nuvalykite
nesustingusios klijavimo medziagos pertekliy aplink krastus, nuimkite prieda, tuomet kietinkite visa restauracija. Rekomendacijos:
Laminaté - taskinis veido / Zandikaulio protezo kietinimo centras. Karanélé - taskinis veido / Zandikaulio ir liezuvio protezo

kietinimo centras.

,ProxiCure” rutulinio leSio naudojimas
« Kietéjimo rezimai - palaiko matrica ir padeda iSgaubtam proksimaliniam kontaktui prie$ daline 3viesos polimerizacia ir jos metu.
Saugokite, kad ,ProxiCure” rutulinis lesis nejstrigty polimerizuotoje medziagoje. I3imkite papildoma leS; ir kietinkite visa restauraci-
ja, kad visiskai sukietéty. Rekomendacija: Remdamiesi kompozito gamintojo instrukcijomis, nustatykite kietinimo rezima ir laika.

Naudojimas - difuzoriaus lesis
« Juodos 3viesos diagnostikos pagalbos rezimas — naudokite vizualizuoti fluorescencines daleles jvairiose danty dervose. Suteikia
60 sekundziy apsvietima.
« Baltos 3viesos diagnostikos pagalbos rezimas - vaizdiné pagalba, kai odontologui gali prireikti nataralios Sviesos Saltinio, pvz.,
nustatyti $esél]. Suteikia 60 sekundziy apdvietima.

Interproksimalinio leSio naudojimas



« Baltos Sviesos diagnostikos pagalbos rezimas - danty perSvietimas: naudokite norint padeti vizualizuoti danty lazius, jtrakimus
ar defektus, ap3vieciant dantis i$ liezuvio ir stebint Sesélius.

Naudojimas - ,TransLume" leSis
« Baltos $viesos diagnostikos pagalbos rezimas arba kietéjimo rezimas - neoninés spalvos lesiai, kurie atrodo kaip ,PointCure”
leSiai, uztikrina ilgesnj bangos ilgj, kuriuo perdvieciami dantys ir padedami vizualizuoti jtrakimai, l0Ziai, defektai ir kt. Baltos $viesos
diagnostikos pagalbos rezimas suteikia 60 sekundziy apsvietima.

VALO X kietinimo lempos maitinimas
« Akumuliatoriy / elementy jkrovimas - Nuimkite dangtelj nuo kietinimo lempos pagrindo, sukdami pries laikrodzio rodykle.
[dékite iSsikrovusia baterija / elementus j pateikta ,Ultradent VALO X" baterijos jkroviklj su VALO X maitinimo Saltiniu taip, kaip
nurodyta jkroviklyje. Baterija / elementai bus visiskai jkrauti per 1-3 valandas.

Teigiamas elemento / baterijos Neigiamas elemento / baterijos
poliskumo Zenklas poliskumo Zenklas

Grafinis elemento / bateri-
jos krypties vaizdas

Tkrovimo biisenos
indikatorius

RRemontas

Naudotojo atliktas remontas

1) Eksploatacijos pabaiga priklauso nuo susidévejimo ir naudojimo sukelty pazeidimy. Pries naudodami patikrinkite visus kompo-
nentus, ar jie nepazeisti, ir susisiekite su jgaliotu techninés priezitros personalu, kad pasalintumeéte Zala.

2) Reguliariai patikrinkite, ar ant lesiy neliko sukietintos odontologinés dervos likuciy. Jei reikia, naudokite plastikinj arba neradi-
jancio plieno danty gydymo instrumenta, kad atsargiai pasalintumeéte prilipusia derva.

3)  Reguliariai tikrinkite iSvestj standartinio maitinimo rezimu. Sviesos matuokliai labai skiriasi ir yra skirti konkretiems viesos
kreipimo antgaliams ir leSiams. PASTABA: tikroji skaitiné iSvestis bus ikreipta dél jprasty viesos matuokliy netikslumo ir pritaikyto
LED paketo kietinimo lempoje; taciau, jei matuojant tuo paciu matuokliu pastebimas galingumo sumazejimas, kreipkités j jgaliotajj
techninés prieziaros personala.

Gamintojo remontas

1) Remontg gali atlikti tik jgaliotasis techninés priezitros personalas. ,Ultradent” aptarnaujanciam personalui pateiks dokumentus
remontui atlikti.

Garantija

JUltradent Products, Inc.” (,Ultradent) garantuoja, kad $is gaminys 5 metus nuo jsigijimo datos, kai naudojamas pagal naudojimo
instrukcijas, pateiktas kartu su gaminiu, (i) visais esminiais atvilgiais atitinka specifikacijas, nurodytas Ultradent dokumentacijoje,
pridedamoje prie gaminio; ir (i) neturi medziagy ir gamybos defekty. Si ribota garantija neperleidziama ir taikoma tik pirminiam
pirkejui ir netaikoma tolesniems gaminio savininkams. i ribota garantija netaikoma jokiems priedams, tokiems kaip baterijos, jkro-
vikliai, adapteriai ar prisitaikantys lesiai, bet jais neapsiribojant. Si ribota garantija negalioja, jei gaminys sugadintas dél aplaidumo,
piktnaudziavimo, netinkamo naudojimo, nelaimingo atsitikimo, modifikavimo, klastojimo, pakeitimo arba galiojanciy naudojimo
instrukcijy nesilaikymo. Norint pasinaudoti Sia ribota garantija, kartu su gaminiu su defektais ,Ultradent” reikia pateikti pirkimo
jrodyma (pvz., pardavimo kvita ar panasius dokumentus).

JUltradent” savo nuofidra sutaisys arba pakeis sugedusius gaminius, kuriems taikoma $i garantija. ,Ultradent” atsakomybé uz gaminj

Tkrovimo basenos aprasymas Tkrovimo basenos indikatorius Itampos bakle Tkrovimo srové jokiu badu nevirsija pirkejo sumokétos pirkimo kainos. ,Ultradent” jokiomis aplinkybémis neatsako uz jokius netiesioginius, atsitiktin-
I8ankstinis jkrovimas Stabili gintariné 2,86 Vdc iki 3,15 Vdc 95mA ius, nenumatytus, specialius ar pasekminius nuostolius, kylancius dél Sio gaminio naudojimo arba su juo susijusius.
Masinis jkrovimas Stabili gintariné 3,15 Vidc iki 4,20 Vdc 950 mA
Ikrovimas baigtas Stabili Zalia >4,20 Vidc Netaikoma Apdorojimas
Budéjimo re7imas Abu i§jungti Netaikoma Netaikoma i imo pakartotinio apdorojimo instrukcijos

« Laido adapteris - nuimkite dangtelj nuo kietéjimo lempos pagrindo, sukdami pries laikrodzio rodykle. ISimkite baterija /
elementa. [kiskite laido adapter; j baterijos 7 elemento skyriy, iki galo pritvirtinkite adapterj ir pasukite pagal laikrodZio rodykle, kad
uisifiksuoty. Padékite VALO X maitinimo 3altinj taip, kad jj buty galima be vargo atjungti nuo TINKLO.

Montavimo laikiklio instrukcijos

1) Laikiklis turi bati montuojamas ant lygaus, tepalais nesutepto pavirsiaus.
2)Pavirsiy nuvalykite jtrindami alkoholiu.

3)Nulupkite nuo laikiklio lipnig juosta.

4)Nustatykite laikiklio padétj taip taip, kad kietinimo lempg iStraukus, ji bty nukreipta aukstyn. Tvirtai jspauskite j vieta.

5)Jei kietéjimo lemputé veikia maitinant baterija / elementu, kietinimo lempa turi bati nukreipta Zemyn laikiklyje. Jei
kietinimo lempa veikia VALO X laido adapterio maitinimu, kietinimo lempa turi bati nukreipta j virsy laikiklyje
Priefitra

VALO kietinimo lempos apdorojimo instrukcijos

pakartotinio apdorojimo instrukcijos

Pirminis gydymas
naudojimo metu

Galima dezinfekuoti, jei prietaisas naudojimo metu uterstas.Kiekvienam pacientui turi bati
naudojama nauja ,Ultradent” patvirtinta vienkarting barjeriné mova.

Paruosimas pries Norédami kruopsciai nuvalyti visg pavirsiy, naudokite 70 % izopropilo alkoholio (IPA) arba

Pakuote

Dezinfekavimui pakuoté nereikalinga.

Dezinfekavimas

Nuvalykite visa pavirsiy ir laikykite drégna visg eksporzicijos laika, ypatinga démesj skirdami
jtrakimams, jtrakimams, sialéms ir sunkiai pasiekiamoms vietoms. Jei reikia, naudokite
papildomas servetéles, kad pavirSius bty drégnas.

Dezinfekavimo priemoné Kontakto trukmé

70 % IPA arba 70 % - 90 % etilo 4 min.
alkoholio servetélé

Dziovinimas

Leiskite visiskai iSdziati kambario temperatroje.

Laikymo salygos

Laikykite Svarioje ir sausoje vietoje. Kad nesikaupty drégmé, nelaikykite barjerinéje movoje.

Papildoma informacija

Sig vidutinio lygio dezinfekavimo procedra patvirtino nepriklausoma ir akredituota
laboratorija.

Pastaba: Naudodami kitokias valymo priemones, nei nurodyta aukiau, pvz., baliklius ar
valiklius, kuriy sudétyje yra fosforo ruggties, galite sugadinti jranga. NEbandykite valyti
elektriniy kontakty arba bet kurios baterijos / elemento skyriaus dalies.

VALO priedy apdorojimo instrukcijos

pakartotinio apdorojimo instrukcijos

Pirminis gydymas
naudojimo metu

Nuimkite prieda prie$ dezinfekavima tarp kiekvieno naudojimo

Paruosimas prie$
dezinfekcija

Pries valyma pasalinkite visus sukietéjusius odontologinius kompozitus nuo priedy lesiy.

Valymas

[dékite j ultragarsinj valiklj su 1 dalimi ploviklio ir 9 dalimis Silto vandens, naudodami toliau
nurodyta produkta:

Ploviklis Valymo laikas

JHenry Schein” bendrosios paskirties valiklis arba lygiavertis 2-10 min.

produktas

Norédami nuplauti ploviklj, 1-2 min. plaukite prieda Siltu vandeniu.

DzZiovinimas

Nugluostykite marle

PrieZidra, patikra ir
bandymas

Vizualiai patikrinkite, ar jrenginys nepaZeistas ir ar jame néra Siuksliy. Jei yra Siuksliy,
pakartokite paruosimo veiksma su nauja servetéle.

dezinfekcija 70-90 % etilo alkoholio servetéle. Imeskite nedvaria servetéle. Sausame ore dziovinkite 30 min

- Prieziura, patikra ir Apiiurekite, ar priedas néra pazeistas ir ar jame néra neSvarumy. Jei dalys jtrikusios ar kitaip
Skalavimas Néra bandymas pazeistos, jy nenaudokite. Jei yra nevarumy, pakartokite valymo procesa
DiZiovinimas Leiskite visiskai iSdZiati kambario temperataroje. Pakuote Dezi imui pakuotés nereikalingos (po dezinfekavimo galima naudoti sterilizavimo pakuotes).
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Dezinfekavimas ISimkite iS laikymo pakuotés (jei taikoma).
Panardinkite prieda dezinfekavimo tirpale, kaip nurodyta toliau pateiktose gamintojo instrukcijose:
Dezinfekavimo priemoné Kontakto trukme
,(Cidex® OPA" tirpalas arba lygiavertis produktas 12 min.
Skalavimas Skalaukite pagal toliau pateiktas dezinfekavimo priemonés gamintojo instrukcijas:
1. I8éme i ,CIDEX® OPA" tirpalo, kruopstiai nuskalaukite prieda, visiskai panardindami jj j didelj
kiekj (pvz., 2 gal.) vandens.
2. Laikykite prieda visiskai panardinta bent 1 minute.
3. Bimkite prieda ir iSpilkite skalavimo vanden;. Kiekvienam skalavimui visada naudokite 3viezia
vandenj. Niekada pakartotinai nenaudokite vandens skalavimui ar jokiems kitiems tikslams.
4. Norédami paalinti ,CIDEX® OPA" tirpalo likucius, pakartokite procedtir dar du (2) kartus, kad
i$ viso buty trys (3) skalavimai, ir nuplaukite dideliu kiekiu gélo vandens. Likuciai gali sukelti sunky
Salutinj poveikj. R ISPEJIMUS. PRIETAISUS REIKIA PANARDINTI TRIS (3) KARTUS IR SKALAUTI
DIDELIU KIEKIU VANDENS.
Dar 5 minutes plaukite vandeniu ultragarsiniame valiklyje.
Diiovinimas Nusluostykite marle.
Sausame ore dZiovinkite 30 min.
Laikymo salygos Laikykite Svarioje ir sausoje vietoje.
Papildoma informacija Sia procedurg patvirtino nepriklausoma ir akredituota laboratorija.

Sandéliavimas ir 3alinimas
Jei kietinimo lempa laikoma nenaudojama ilgesnj nei 2 savaiciy laikotarpj arba supakuojama kelionei, visada iSimkite baterijas. Jei
baterijos paliekamos jrenginyje ilga laika nejkraunamos, jos gali neveikti arba jy nebebus galima jkrauti. Negalima laikyti baterijy
aukstesnéje nei 60 °C temperataroje arba tiesioginéje saulés Sviesoje.
Sandéliavimo ir transportavimo salygos:

« Temperatara: +10 °C iki +40 °C (+50 °F iki +104 °F)

« Santykiné dregmé: 10 % - 95 %

« Aplinkos slégis: 500 hPa - 1060 hPa
I1Smesdami elektronines atliekas (pvz., jkroviklius, baterijas ir maitinimo Saltinius), laikykités vietiniy atlieky ir perdirbimo nurodymy

Techniniai aspektai
Priedai

Elementas CE informacija

Gamintojas: Platintojas:
xﬁtg giﬁ:mm blokas GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc
_VALO X bateriios 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
Kroviklis ) Northvale, NJ 07647 (10200 South)
! Pagaminta Kinijoje South Jordan, UT 84095 USA

Techniné informacija / duomenys

SPEKTRINE SPINDULIO GALIA (mW/nm)

BANGOS ILGIS (nm)

“Xtra" galia

Standartinis maitinimo reZimas

Savybé Informacija / specifikacija
Lesis Skersmuo 12,5 mm = 1,2271 cm2 (122,71 mm2)
LPointCure” lgSis: Skersmuo 2,5 mm
,ProxiCure” rutulinis lesis: Skersmuo 2,1 mm
Bangos ilgio Naudojamas bangos ilgio diapazonas: 380-515 nm
diapazonas DidZiausias bangos ilgis: 380-420 nm ir 420-515 nm
Sviesos Standartiné galia - 1,100 mW/cm2 (+10%)
intensyvumo Xtra galia - 2,200 mW/cm2 (+10%)
lentele (Atitinka ISO 10650, kai matuojama gigaherciniu spektro analizatoriumi)
Juoda $viesa - 230-648 mW/cm?
Balta 3viesa - 160-300 mW/cm?
PASTABA: PointCure ir ProxiCure rutuliniai lesiai sufokusuoja Sviesos energija j mazesne diafragma, taip padidin-
dami $viesos intensyvuma vir$ kalibruoty verciy,
VALO X kietini- | Kietinimo lempa su barjerine mova yra pritaikyta Svoris:
mo lempa dalis. Su baterija: 4,8 uncijos (136 gramai)
Normos: IEC 60601-1 (sauga), IEC 60601-1-2 Be baterijos: 3,8 uncijos (108 gramai)
(EMQ), apsaugos nuo jsiskverbimo jvertinimas: Su laido adapteriu: 5,6 uncijos (158 gramai)
1P54
Matmenys (baterijos konfiguracija): 8,9x0,83x 0,83
colio (226 x 21 x 21 mil
VALO X Isvestis - 9VDC prie 2A Normos: IEC 60601-1 (Sauga)
maitinimo [vestis - T00VAC iki 240VAC, 50-60 Hz Laido ilgis - 1,8 m (6 pédos)
blokas Ultradent P/N 4952 - VALO X maitinimo 3altinis su
tarptautiniais kistukiniais VALO X maitinimo $altinis yra I medicininés klasés
maitinimo $altinis ir uztikrina izoliacija nuo TINKLO
VALO X bateri- | VALO Xlitio jony baterijos jkroviklis:
jos jkroviklis I5vestis — 4,2 VDC esant 950 mA masinei jkrovimo srovei
[vestis — 9 VDC esant 2A (maziausiai 700 mA)
Automatinis i$sijungimas pilnai jkrovus
Automatinis sugedusio elemento aptikimas
Apsaugos: Perkrovimas, trumpasis jungimas, atvirkstinis poliskumas
Gintaro spalvos LED - jkraunama
Zalios spalvos LED - visiskai jkrauta
Tkrovimo laikas: 1-3 val.
Normos: IEC 60601-1 (Sauga), CE, WEEE
VALO X li¢io Apsaugota, jkraunama, licio jony baterija
jony 14/ 1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh
65 baterijos 3,7V, 950 mAh maks. 3,52 Wh
Normos: WEEE, IEC 62133-2
Elementai yra skirti > 500 jkrovimo / iSkrovimo ciklams, kol pasiekia 70 % savo talpos. Baterijas patartina keisti
kas 2-3 metus.
Darbinés Temperataros intervalas: +10 °C - +32°C (+50 °F - +90 °F)
salygos Santykiné drégmé: 10 % - 95 %

Aplinkos slégis: 700 hPa - 1060 hPa




Kietinimo re7i- | Esant maksimaliai aplinkos temperatarai (32 °C) 10 sekundziy [JUNGTA ir 60 sekundziy ISJUNGTA. Ivairi informacija
mo veikimo Pastaba — Darbo ciklas apibréziamas pagal pagrindine jrenginio funkcija (polimerizuoti derva), naudojant Xtra — —
ciklas: galios reimg, kuris sukuria didZiausia Siluminés energijos kiekj. Elektromagnetiné aplinka - gairés . . ) ) . ) )
Maksimali jrenginio temperatra, kai laikomsi darbo ciklo: <45 °C a. VALO Xkietinimo lempa tinkama naudoti visose jstaigose, jskaitant buitines jstaigas, kurios yra tiesiogiai prijungtos prie
s — vieojo Zemos jtampos maitinimo tinklo.
. b. VALO X kietinimo lempa gali veikti i$ dviejy skirtingy maitinimo Saltiniy.

Problemy sprendimas i. Maitinamas su baterijomis: Kai VALO X kietinimo lempa naudoja baterija, jos neveikia EMI, RF, elektros pereinamieji
Jei toliau sitlomi sprendimai nepadeda pasalinti trikties, skambinkite ,Ultradent” telefonu 800.552.5512. Uz JAV riby skambinkite ;E@;g}a" virsjtampial, tampos kritimai, trumpieji jungimai, pertrakial ar kintamosios sroves tinklo maitinimo
savo ,Ultradent" platintojui arba odontologiniam pardavéjui. ii. Maitinamas adapteriu: VALO X kietinimo lempa gali naudoti Globtek medicininés klasés 9 VDC adapterj, kad veikty i$

Problema Galimi sprendimai kintamosios sroves tinklo, kurio jtampa svyruoja nuo 100 VAC iki 240 VAC. Jis uztikrina ribotg EMI, RF, rudos spalvos
" - - - - - i§jungima ir virgjtampiy slopinima.
Paspaust}te r;:aétlg\mo mygt‘ukq, kad pavzavimtllimete s miego remo €. VALO X kietinimo lempa naudoja ef)ektros ir elektromagnetine energija tik savo vidinéms funkcijoms. Todel bet kokia radijo
+Patvirtinkite, kad baterja / elementas visiskai jkrautas daniy spinduliuoté yra labai maza ir grei¢iausiai nesukels trikdziy netoliese esantiai elektroninei jrangai.
Nejmanoma jjungti *Patikrinkite, ar elementas U”k?ma' jdétas j jrenginj d. VALO X kietinimo lempa neturi nuolatinés srovés maitinimo prievado, paciento sujungimo prievady arba signaly jvesties /
lempos +Jei pasirodo geltonos spalvos Sviesos diodo jspéjimas, kietinimo lempa pasieké vidinés saugos iSvesties prievady, todél bandymai su né vienu i$ Siy prievady netaikomi. Pateik tik atitinkamy konfigaracijy aitikimas.
temperatiros riba. Leiskite kietinimo lempai atvésti. 5.1 lentelé. I3 jy tersaly y iné: VALO X kietinimo lempa atitinka CISPR 11, 1 grupés, B klasés
+Jei raudonas arba gintaro 3viesos diodas nuolat mirksi, kreipkités j ,Ultradent” klienty aptarnavimo induliuotés emisija.
tarnyb deél remonto Lizdas ly prasy Dazniy diaf (MHz)
Lempa neishina «Patikrinkite rezimo indikatoriy, ar tinkamai nustatytas jrenginio nustatymas Kintamosios Atliktos emisijos (fazés laidas j Zeme) 0,15-30 Atitiko
isijungusi reikiama «Patikrinkite, ar mazos galios indikatorius rodo elemento jkrovimo buseng srovés maitinimas
laiky +Patikrinkite, ar naujas elementas tinkamai jdétas | jrenginj Kintamosios Atliktos emisijos (neutralus laidas | Zeme) 0,15-30 Atitiko
«Patikrinkite, ar ant leio néra sukietéjusiy dervy / kompozity likuciy srgves - — - - - —
*Naudodami tinkama gintaro spalvos UV akiy apsauga, patikrinkite, ar LED lemputés veikia Priedas Sp\vnduhuotes €misijos (vertikalusis POl‘Sk{mas) 30-1000 Atf“ko
Lempa netinkamai +Sviesos matuokliu patikrinkite galios lygj. Specialias $viesos matuoklio naudojimo instrukcijas rasite Priedas Spinduliuotés emisijos (horizontalusis poliskumas) 30-1000 Atitiko
kietina dervas prieziaros skyriuje. - Y n 0 - - -
Patikrinkite kietéjancios dervos galiojimo data 5.2 lentelé Atsparumo (korpuso prievadas ir srovés prievadas):
«Uitikrinkite, kad baty laikomasi tinkamos technikos pagal gamintojo rekomendacijas Pagrindinis standartas | Aplinkos reiskiniai
«[sitikinkite, kad elementas j jkroviklj jdétas tinkama kryptimi ir leiskite elementui visiskai jkrauti iki 3 EN 61000-4-2 Elektrostatiné ikrova Atitiko
valandy. EN 61000-4-3 Radijo daznio elektromagnetinis laukas Atitiko
Baterija nebus +Jei gintaro spalvos jkroviklio lemputé nepasikeitia  Zalia, paskambinkite , Ultradent" klienty aptarnavi- EN 61000-4-3 RF belaidZio rysio jrangos artumo laukai Atitiko
jkraunama mo TTWT‘! ‘LEZSEE‘/WT?_ pakaitinius E'”UGI_WUS ir (arba) JWOV‘kU-‘ Joskio] ) EN 61000-4-4 Trumpalaiké pasikartojanti srové / pertrikiai Atitiko
+Jei j krovil M fisus aterija nesimato nei Zalios, nei gintarinés spalvos jkroviklio lemputes, skambinkite N 6100045 Faibo banga (inija-inij) Altiko
JUltradent” klienty aptarnavimo tarnybai. -
- p - - " p — - EN 61000-4-6 Nepertraukiamas radijo daznis Atitiko
«[sitikinkite, kad jkroviklis jjungtas ir kintamosios srovés maitinimo Saltinis jjungtas j veikiantj maitinimo — —
Ikrovikls nekrauna lizda EN 61000-4-11 Itampos kritimai ir pertrukiai Atitiko
baterijos +Jei ant jkroviklio nesimato nei Zalios, nei geltonos spalvos lemputés, skambinkite ,Ultradent” klient - — n - - - -
! ajptamal\/\mo tarnybai 9 p P Y 5.3 lentelé lymy né (EN 60601-3-2 ir EN 61000-3-3; k srovés prievadas)
Pagrindinis standartas Aplinkos reiskiniai
EN 61000-4-2 Netiesinis srovés matavimas Atitiko
EN 61000-4-3 [tampos mirgéjimo matavimas Atitiko

Apie kiekvieng rimtg incidentg butina pranesti gamintojui ir kompetentingai institucijai.
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200

MT VALO™ X Dawl tal-Kura

Deskrizzjoni tal-Prodott

Bl-ispettru tal-broadband tieghu, id-dawl tal-kura VALO™ X huwa ddisinjat biex jippolimerizza |-prodotti kollha ikkurati bid-daw!
fil-medda ta’ wavelength ta' 380-515 nm ghal kull ISO 10650.

Id-daw! tal-kura VALO X jista’ jintuza’ f'konfigurazzjoni bil-wajer jew minghajr fili bl-uzu ta’ batteriji rikarikabbli Ultradent VALO X jew
adapter tal-korda VALO X ipprovdut. Id-dawl tal-kura huwa ddisinjat biex jistrieh f'parentesi ta’ unita dentali standard jew jista'jigi
mmuntat apposta bl-uzu tal-parentesi tal-immuntar tal-wic¢ VALO inkluza mal-kitt.

Komponenti tal-Prodott tad-dawl tal-kura VALO X:
+ 1-Dawltal-kura VALO X
« 1-Adapter tal-korda VALO X
+  2-Batteriji Ultradent VALO X Li-ion 14/65
« 1-Carger tal-batterija Ultradent VALO X bi grad mediku 9VDC AC tal-forniment eletrrtiku
+ 1 Pakkett tal-kampjuni tal-barrieri VALO X
+  1-Tarka tad-dawl VALO li tinzamm fl-idejn
« 1-Parentesi tal-immuntar tal-wic¢ VALO b'tejp li jwahhal miz-zewg nahat
« 1-Istruzzjonijiet ghall-Uzu tad-dawl tal-kura VALO X
* 1-VALO X Lenti accessorja interprossimali
* 1-Lentiaccessorja VALO X TransLume
+ 1 Lentiaccessorja VALO X li tferrex id-dawl abjad/iswed
+ 1-Lentiaccessorja VALO X ProxiCure Ball
* 1-Lentiaccessorja VALO X PointCure
« 1-Fuljett dwar -Uzu tal-lenti accessorja VALO X

Harsa Generali tal-Kontrolli:
~ Buttunata'fug

~Buttunata’ isfel

Buttuna ta’ fug Jattiva d-dawl LED (ghafsa ta' buttuna wahda)

Cikli bejn il-modalitajiet ta' kura (zamma tal-buttuna ghal sekonda)

Buttuna ta’ isfel Jattiva d-dawl LED (ghafsa ta' buttuna wahda)

Cikli bejn il-modalitajiet ta' ghajnuna dijanjostika (zamma tal-but-
tuna ghal sekonda)
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Biex iddur ghal modalitajiet ta’ ghajnuna dijanjostika minn modalitajiet ta' kura, aghfas u zomm il-buttuna ta" isfel ghal
sekonda. Biex iddur lura ghal modalitajiet ta' kura minn modalitajiet ta" ghajnuna dijanjostika, aghfas u zomm il-buttuna ta'
fug ghal sekonda.

Alternattivament, biex iddur bejn il-modalitajiet ta’ ghajnuna dijanjostika u -modalitajiet ta" kura billi tuza’ I-AF (funzjoni
atcelerometru), ara t-tagsima 8 (struzzjonijiet pass pass).

Gwida biex tibda malajr ghal Indikaturi u Twissijiet:

Indikaturi tal-Modalita fuq id-dawl tal-kura VALO X Stat jew funzjoni

Blu Modalitajiet ta’ kura

Abjad u Vjola Modalitajiet ta' ghajnuna dijanjostika

Ahdar li jteptep Modalita Sleep

Indikaturi ta' Twissija fuq id-dawl tal-kura VALO X Stat jew funzjoni

Teptip Ahmar Batterija baxxa

Ahmar Stabbli Ibdel/erga’ ¢cargja |-batterija

Ambra LED temporanja fug protezzjoni tat-temperatura
Taghmir iehor: Carger tal-batterija Stat.

Ambra skura Qed jiccargja

Andar Skur Iccargjar lest

It-tnejn off Standby

Ghall-prodotti deskritti kollha, agra bir-reqqa u ifhem I-istruzzjonijiet u l-informazzjoni kollha tal-SDS gabel -uzu.

Indikazzjonijiet ghall-Uzu/L-Ghan Mahsub

Id-dawl tal-kura VALO X huwa sors ta’ illuminazzjoni ghall-ikkurar ta' materjali u adezivi ta’ restawr dentali attivati bir-ritratti. Huwa
mahsub ukoll biex jipprovdi illuminazzjoni biex jghin fil-viz oni waqt proceduri orali. Il-lentijiet accessorji/diffuzuri tad-daw!
ghall-kura VALO X mhumiex mahsuba ghall-kura shiha ta' materjali u adeZivi attivati bir-ritratti.

Kontra-indikazzjonijiet
* Ma gew identifikati l-ebda kontra-indikazzjonijiet ghal dan il-prodott.
+ Ghal pazjenti jew utenti bi problemi ta’ allergiji, irreferi ghad-dokument dwar I-allergen tal-prodott i huwa disponibbli fug
www.ultradent.com. Jekk tigi osservata reazzjoni allergika, lahlah sewwa bl-ilma z-zona esposta u ghid lill-pazjent biex jikkonsulta
t-tabib tieghu.

Twissijiet u Prekawzjonijiet
« ATTENZJONI Radjazzjoni ottika possibbilment perikoluza tinhareg minn dan il-prodott. THARISX direttament minn fejn johrog
id-dawl tal-kura. Il-pazjent, it-tabib u l-assistenti ghandhom dejjem juzaw protezzjoni ghall-ghajnejn ta' kulur ambra meta jkun ged
jintuza’ d-dawl tal-kura.
« Biex jigi evitat ir-riskju ta’ xokk elettriku, ma hi permessa |-ebda modifika ta’ dan it-taghmir. Uza biss il-prowvista tal-energija u
l-adapters tal-plagg Ultradent VALO X li jkunu inkluzi. Jekk dawn il-komponenti ikollhom il-hsara, tuzahomx u ¢cempel lis-Servizz
tal-Klijent Ultradent biex tibdlu.
« Id-dawl tal-kura VALO X huwa mahsub ghall-uzu fambjent elettromanjetiku fejn id-disturbi rradjati tal-RF huma kontrollati. L-uzu
tad-dawl tal-kura VALO X hdejn jew fmunzelli ma’ taghmir iehor ghandu jigi evitat minhabba li jista’ jirrizulta fi thaddim mhux

xieraq. Jekk dan -uzu huwa mehtieg, id-dawl tal-ikkurar VALO X u t-taghmir l-iehor ghandhom jigu osservati biex jiwerifikaw li ged
joperaw b'mod normali. Jekk tigi osservata prestazzjoni anormali, jistghu jkunu mehtiega mizuri addizzjonali, bhall-orjentazzjoni
mill-gdid jew ir-rilokazzjoni tad-dawl tal-kura VALO X.
+ Uza biss accessorji awtorizzati, kejbils, carger, batteriji, u prowvisti ta’ enerdija biex tevita thaddim mhux xieraq, emissjonijiet
elettromanjetici mizjuda jew immunita elettromanjetika mnaqgsa.
+ Taghmir ta" komunikazzjoni RF li jista' jingarr (inkluzi periferali bhal kejbils ta' -antenna u antenni esterni) ghandu jintuza"
mhux eqreb minn 30 ¢m (12-il pulzier) ghal kwalunkwe parti tad-dawl tal-kura VALO X. Inkella, tista' tirrizulta degradazzjoni
tal-prestazzjoni ta’ dan it-taghmir.
+ Biex tevita r-riskju ta' nar elettriku assocjat mal-immaniggjar tal-batteriji:
o TAGHMILX awtoklavi jew tisprejja I-batterija, il-kuntatti tal-batterija, i¢-carger, jew il-prowista ta' energija AC
b'likwidu ta’ kwalunkwe tip. Jekk tidher korrozjoni fuq il-kuntatti tac-carger, cempel lis-Servizz tal-Klijent ta’ Ultradent
biex tibdlu.
o Ticcargjax batteriji madwar materjali li jagbdu
o 1ZZ0MMX i¢-carger foperatorju kliniku
o TICCARGJAX batteriji/¢elloli mhux rikarikabbli
o TICCARGJAX mill-did il-batteriji Ultradent b¢arger li mhux tal-Ultradent
+ Biex tevita r-riskju ta’ korriment, TUZAX batteriji i huma mittiekla (bis-sadid), mghaffaa, li jarmu riha jew fluwidi, li ghandhom
tgezwir imqatta’ jew nieges, jew |i huma bil-hsara b'xi mod iehor. Cempel lis-Servizz tal-Klijent ta’ Ultradent biex tibdel il-batteriji/
ic-celloli.
+ Biex tevita r-riskju ta irritazzjoni termali jew korriment, evita ¢ikli ta kura wara xulxin u tesponix tessuti rotob orali fil-vicin ghal
aktar minn 10 sekondi fil-modalita Standard Power jew 5 sekondi fil-modalita Xtra Power. Jekk ikunu mehtiega hinijiet ta’ trattament
itwal, uza ¢ikli multipli ta" kura igsar jew uza prodott ta’ kura doppja biex tevita li ssahhan it-tessut artab.
+ Oqghod attent/a meta tikkura pazjenti li jbatu minn reazzjonijiet jew sensittivitajiet fotobijologici awversi, pazjenti i jkunu
ghaddejjin minn kura kimoterapewtika, jew pazjenti li jkunu qed jigu kkurati b'medikazzjoni fotosensitizzanti.
+ Din l-unita tista’ tkun suxxettibbli ghal kampi elettrici manjetici jew statici qawwija, li jistghu jfixklu l-ipprogrammar. Jekk tissus-
petta li dan gara, agla’ l-unita fil-hin u mbaghad erga’ ipplaggjaha fl-izbokk.
+ TIMSAHX id-dawl tal-kura b'materjali tat-tindif kawstici jew li joborxu, awtoklavi, jew tghaddas f'xi tip ta’ banju ultrasoniku,
dizinfettant, soluzzjoni ghat-tindif jew likwidu. Jekk tonqos milli sseqwi dawn l-istruzzjonijiet tal-ipprocessar jista’ jwassal li d-dawl
tal-kura jsir inoperabbli.
* Biex tevita li taghmel hsara lit-taghmir, IDDAHHALX swaba, strumenti, jew oggetti ohra fil-kompartiment tal-batterija/cellola
tad-dawl tal-kura.
* Biex tevita li taghmel hsara lit-taghmir, TIPPRUVAX tnaddaf il-kuntatti elettrici, jew xi parti mill-kompartiment tal-batterija/cellola.
Cempel lis-Servizz tal-Klijent ULtradent jekk hemm xi thassib.
« Biex tghin tipprevjeni -kontaminazzjoni inkrocjata u tghin biex izzomm il-materjal kompost dentali milli jehel mal-wic¢ tal-lenti
u l-korp tal-bastun, ma’ kull uzu ghandu jintuza barriera approvata minn Ultradent fuq id-daw tal-kura VALO X. Il-barrieri huma
mahsuba ghall-uzu ta’ pazjent wiehed.
+ Biex tnagqas ir-riskju ta’ korrozjoni, nehhi l-barriera wara |-uzu.
+ Biex tnagqas ir-riskju ta' raza mhux ittrattata bizzejjed, tuzax id-dawl tal-kura jekk il-lenti tkun bil-hsara.
* Biex tevita r-riskju ta' hsara lill-prodott, tuzax awtoklava u tisterilizzax bi shana niexfa -Accessorji VALO X.
+ Tuza'l-EBDA wiehed mill-Accessorji VALO X ghall-kura kompluta/finali. Nehhi I-lentijiet acessorji kollha tal-kura wara |-uzu u
wettaq kura kompluta/finali minghajr l-uzu ta’ accessorji.
+ TUZAX lentijiet ta’ accessorji ta’ illuminazzjoni/vizwalizzazzjoni ghall-ikkurar ta’ materjali u adezivi ta' restawr dentali.
+ TWISSIJA: Dan il-prodott jista jesponik ghal sustanzi i jikkawzaw il-kancer u li huma maghrufa mill-Istat ta’ Kalifornja. Ghal aktar
informazzjoni, mur f'www.P65Warnings.ca.gov

Istruzzjonijiet Pass wara Pass

Thejjija

1. Qabel kull uzu, poggi barriera gdid fuq id-dawl tal-kura, u naqqas it-tikmix fuq il-lenti ghall-ahjar rizultati

2. Aghzel il-modalita ta’ kura jew il-modalita ta’ ghajnuna dijanjostika mixtieqa. (Ara hawn taht ghal informazzjoni dwar il-modalita-
jiet u kif iddur minn kull modalita)

3. Ghal rizultati ottimali meta tikkura, poggi d-dawl tal-kura iccentrat fuq u grib ir-rezina kemm jista’ jkun, minghajr ma tikkuntattja
l-wice.

Uiu

Modalitajiet ta" Kura

Modalita ta' Qawwa' Irradjanza’ Hin ta' Espozizzjoni Energija Indikatur
Kura (mW, mW/cm2) Totali (Sekondi) (Joules) tal-butt
Standard Power 1350 1100 10 135 Blu il-hin kollu
Xtra Power* 2,700 2,200 5 135 Pulsazzjoni Blu

"Valur nominali.
*Xtra Power ghandu polz tripplu b'mistrieh awtomatiku ta’ 0.5 sekonda bejn il-polz. Jekk joghgbok innota i hemm perjodu ta' tkessin
ta' 2 sekondi wara li tuza’ I-modalita Xtra Power.
Tibdil bejn il-modalitajiet ta" kura bl-uzu ta’ moviment ta’ “taptip ta’ tanbur” jew billi taghfas buttuna:
Taptip ta’ tanbur: Id-dawl tal-kura VALO X huwa mghammar b'funzjoni ta" accellerometru |i tippermetti lill-utent li jdur minn modalita
ta' kura ghall-ohra tal-moviment “taptip ta’ tanbur”. Uza moviment ta’ taptip 'l isfel biex tattiva/tbiddel il-modalita ta’ kura (ara
l-ghajnuna viziva hawn taht).

Indikatur tal-Buttuna Steady Blu = Qawwa Standard

Indikatur tal-Buttuna Pulsing Blue = Xtra Power

Buttuna li taghfas: Zomm il-buttuna ta’ fug ghal sekonda biex tattiva/tbiddel il-modalita ta' kura.
+  Indikatur tal-Buttuna Steady Blu = Qawwa Standard
+  Indikatur tal-Buttuna Pulsing Blue = Xtra Power



Modalitajiet ta’ Ghajnuna Dijanjostika

Modalita Qawwa? Irradjanza® Hin totali tac-ciklu Indikatur

ijanjostil (mw) (mW/cm) (Sekondi) tal-buttuna
Dawl Iswed 522 425 60 Pulsazzjoni Vjola
Dawl abjad 282 230 60 Pulsazzjoni Bajda

2Valur nominali, minghajr lenti accessorja mwahhla.

Tibdil bejn il-modalitajiet ta’ ghajnuna dijanjostika bl-uzu ta” mozzjoni “mewga” jew buttuna li taghfas:

Mewga: Id-dawl tal-kura VALO X huwa mghammar b'funzjoni ta' accellerometru i tippermetti lill-utent idur minn gol-modalitajiet
dijanjostici permezz tal-moviment “mewga”. Uza moviment tat-taptip fil-genb biex tattiva/tbiddel il-modalita ta’ ghajnuna dijanjostika
(ara l-ghajnuna viziva hawn taht).

«  Indikatur tal-Buttuna Vjola = Modalita ta’ Ghajnuna Dijanjostika tad-Dawl Iswed

«  Indikatur tal-Buttuna Bajda = Modalita ta’ Ghajnuna Dijanjostika tad-Dawl Abjad

Buttuna li taghfas: Imbotta u zomm il-buttuna tal-giegh ghal sekonda biex iddur minn bejn 2 modalitajiet ta ghajnuna dijanjostika.
Indikatur tal-Buttuna Vjola = Modalita ta’ Ghajnuna Dijanjostika tad-Dawl Iswed - ¢iklu wiehed f'minuta - Itfi billi taghfas il-buttuna
jew billi ttaptap b'moviment ta” mewga

Indikatur tal-Buttuna Bajda = Modalita ta Ghajnuna Dijanjostika tad-Dawl Abjad - ¢iklu wiehed fminuta - Itfi billi taghfas il-buttuna
jew billi ttaptap b'moviment ta” mewga

Lentijiet accessorji/diffuzuri huma mwahhla b'mod manjetiku fug il-lenti tad-dawl tal-kura. Qieghed il-barriera fuq id-dawl tal-kura
qabel ma twahhal il-lenti accessorja

NOTA: Meta zzomm kwalunkwe buttuna, ikollok indikazzjoni li tinstema f'sekonda.

Modalita Sleep

Imbotta u zomm iz-zewg buttuni ghal sekonda wahda biex tpoggi fil-modalita sleep. Meta zzomm iz-zewg buttuni ta’ fug u ta’ isfel,
ikollok indikazzjoni li tinstema’ meta tidhol fil-modalita sleep. Meta tidhol fil-modalita sleep, trid tkompli zzomm sakemm it-ton i
jinstema' jitlesta. Meta tidhol fil-modalita sleep billi taghfas iz-zewg buttuni, id-dawl tal-kura VALO X mhux se jinxteghel qabel ma tigi
ppressata kwalunkwe buttuna.

Accessorji VALO X

Accessorju

Modalita

Deskrizzjoni

Lenti PointCure

Modalitajiet ta’ Kura

Iztid id-dawl tal-kura VALO X biex tippolimerizza kompost permezz ta’
prostetika traslucida

Lenti Ball ProxiCure

Modalita ta' kura

1zid id-dawl tal-kura VALO X biex jippolimerizza I-kompost u jghin jifforma
I-matrici taz-zona ta’ kuntatt ta' restawr interprossimali.

Lenti li tiddiffuza

Modalita ta’ Ghajnuna
Dijanjostika tad-Dawl Abjad

Izid id-dawl tal-kura VALO X biex jipprovdi ghajnuna vizwali ghal tqabbil
preciz tal-kulur/dell jew ghal kull meta jkun mehtieg dawl naturali.

Modalita ta' Ghajnuna
Dijanjostika tad-Dawl Iswed

Izid id-dawl tal-kura VALO X biex jipprovdi vizwalizzazzjoni ta' kimici
fluworexxenti fir-rezini dentali.

Lenti Interpros-
simali

Modalita ta” Ghajnuna
Dijanjostika tad-Dawl Abjad

1zid id-dawl tal-kura VALO X fil-vizwalizzazzjoni tas-snien u |-protezi dentali.

Lenti TransLume

Modalitajiet ta' Ghajnuna
tal-Kura jew Dijanjostika

1zid id-dawl tal-kura VALO X fil-vizwalizzazzjoni billi jipprovdi dawl ta’
length itwal biex jittrasilluminaw is-snien u -protezi dentali.

EIIE

+ Poggil-lenti accessorja hdejn il-lenti tad-dawl tal-kura VALO X halli I-kalamita tagbad il-lenti accessorja fpostha minn fug

il-barriera

Uzu - Lenti PointCure

* Modalita ta" Kura - Il-Lenti PointCure tikkoncentra d-dawl f'apertura ta’ 2.5 mm. Dan hu ideali ghall-kura bil-ponta (tacking)
tal-veneers u -kuruni kollha tal-porcellana.
* Modalita ta" Kura - Kura ta’ protezi traslucida i tikkura bil-ponta (tacking): Ikkura I-protezi bil-ponta skond il-linji gwida

tal-manifattur tal-materjal tal-luting, tal-hxuna tal-materjal, tal-isfumatura, tal-opacita tal-materjal, u skont il-gudizzju professjonali

Naddaf il-materjal tal-luting zejjed li ma tnixxifx minn madwar il-margini, nehhi l-accessorju, imbaghad ikkura r-restawr kollu.
Rakkomandazzjonijiet: Veneer - ikkura bil-ponta lejn ic-centru tal-wicc/tal-halg tal-protezi. Kuruna - ikkura bil-ponta lejn ic-centru
tal-wicé/tal-halg u lejn ic-centru lingwali tal-protezi.
Uza - Lenti Sferika ta’ ProxiCure
* Modalitajiet ta’ kura - Jappoggja |-matrici u jghin f'kuntatt konvess prossimali gabel u waqt polimerizzazzjoni parzjali bid-dawl.
Evita li tagbad il-lenti sferika ProxiCure fmaterjal polimerizzat. Nehhi lenti accessorja u ikkura r-restawr kollu ghal kura shiha.
Rakkomandazzjoni: Iddetermina |-modalita u |-hin tal-kura skont l-istruzzjonijiet komposti tal-manifattur.
Uzu - Lenti tad-Diffuzur
+ Modalita ta” Ghajnuna Dijanjostika bid-Dawl Iswed - Uza biex tghin fil-
dentali. Jaghti 60 sekonda ta' illuminazzjoni.
* Modalita ta” Ghajnuna Dijanjostika bid-Dawl Abjad - Ghajnuna vizwali ghal kull meta |-professjonist dentali jista’ jkollu bzonn sors
ta" dawl naturali, ez., biex jiddetermina I-isfumatura. Jaghti 60 sekonda ta' illuminazzjoni.
Uzu - Lenti Interprossimali
* Modalita ta’ Ghajnuna Dijanjostika tad-Dawl abjad - Transilluminazzjoni tas-snien: uza biex tghin fil-vizwalizzazzjoni ta' ksur,
xqua, jew difetti fis-snien billi ddawwal is-snien mil-lingwali u tosserva dellijiet.
Uzu - Lenti TransLume
* Modalita ta” Ghajnuna Dijanjostika bid-Dawl Abjad jew Modalita ta' Kura- Lenti ta’ kulur tan-neon, li tidher bhall-Lenti PointCure,
tipprovdi dawl ta’ wavelength itwal li ddawwal is-snien biex tghin fil-vizwalizzazzjoni ta’ xquq, ksur, difetti, ecc. Il-Modalita ta’
Ghajnuna Dijanjostika bid-Dawl Abjad taghti 60 sekonda ta’ illuminazzjoni.
Kif thaddem id-Dawl tal-Kura VALO X
« Iécargjar ta' Batteriji/Celloli - Nefihi I-ghatu fil-bazi tad-dawl tal-kura bidawra kontra I-arlogg. Dahhal batterija/celloli mejta
fie-Carger tal-Batterija tal-Ultradent VALO X Ii giet ipprovduta bil-Forniment tal-Elettriku VALO X fl-orjentazzjoni murija fil-carger.
Ii-batterija/celloli se jigu ¢cargjati kompletament fi zmien 1-3 sighat.
Marka t: llola potittiva/ Marka ta¢-cellola negattiva/
tal-polarita tal-batterija tal-polarita tal-batterija

joni ta’ particelli 1ti fdiversi rezini

Rapprezentazzjoni grafika tad-direz-

Indikatur tal-istat tac-carg prCLETias o
zjoni tac-cellola/tal-batterija.

Indikatur tal-Istat
tac-Carg

Deskrizzjoni tal-Istat Kundizzjoni tal-Vultagg Kurrent tal-Iccargjar

tac-Carg

I¢cargja minn qabel Ambra skura 2.86 Vdc sa 3.15 Vdc 95mA
Hlas bl-ingrossa Ambra skura 3.15 Vdc sa 4.20 Vdc 950 mA
Iccargjar lest Ahdar Skur >4.20 Vdc M/A

MT



MT

[ Standby I Tt-tnejn mitfijin I M/A I M/A |

« Adapter bil-kurdun - Nehhi l-ghatu fil-bazi tad-dawl tal-kura b'dawra kontra I-arlogg. Nehhi I-batterija/c-cellola. Dahhal
l-adapter bil-kurdun fil-kompartiment tal-batterija/tac-cellola, poggi l-adapter ghal kollox u dawwar lejn il-lemin biex jissakkar
f'postu. Ippozizzjona |-Forniment tal-Elettriku VALO X sabiex ikun jista jigi skonnettjat mill-elettriku tal-MAINS minghajr diffikulta.

Struzzjonijiet tal-Brekit tal-Immuntar

1)I-brekit ghandha tigi mmuntata fug wic¢ catt u bla zejt.

2)Naddaf il-wicc bl-alkohol.

3)Qaxxar it-tejp li jwahnal mill-brekit.

4)Ippozizzjona l-brekit sabiex id-dawl ta’ kura joghla ' fug meta jitnehha. Aghfasha sew f'postha.

5)Jekk tkun ged thaddem id-dawl tal-kura fuq I-energija tal-batterija/tac-cellola, dan ghandu jkun orjentat I isfel
fil-brekit. Jekk thaddem id-daw! tal-kura fug |-elettriku tal-Adapter bil-Kurdun VALO X, id-daw tal-kura ghandu jkun
orjentat il fug fil-brekit.

Manutenzjoni
Tiswija
Tiswija Mwettga mill-Utent
1) It-tmiem tal-hajja huwa determinat minn xedd u hsara minhabba I-uzu. Spezzjona I-komponenti kollha ghal hsara qabel l-uzu u
ikkuntattja lill-persunal tas-servizz awtorizzat biex isewwi I-hsara.
2)Iccekkja l-lenti regolarment ghal raza dentali kkurata. Jekk mehtieg, uza strument dentali tal-plastik jew tal-istainless steel biex
tnehhi bir-reqqa kwalunkwe rezina li wehlet.
3)Iccekkja regolarment l-output fil-modalita Standard Power. Miters tad-dawl ivarjaw hafna u huma ddisinjati ghal ponot ta’ gwida
u lentijiet specifici. NOTA: l-output numeriku veru se jkun imxekkel minhabba l-inezattezza tal-miters tad-dawl komuni u -pakkett
maghmul apposta tal-LED fid-daw tal-kura; madankollu, ikkuntattja lill-persunal tas-servizz awtorizzat jekk ikun osservat tnaqgqis
fl-output meta tkejjel bl-istess meter.
Tiswija mill-Manifattur
1) It-tiswijiet ghandhom isiru biss minn persunal tas-servizz awtorizzat. Ultradent se jipprovdi lill-persunal tas-servizz b'dokumen-
tazzjoni biex iwettaq tiswijiet.

Garanzija

Prodotti Ultradent, Inc. (“Ultradent”) jiggarantixxi li dan il-prodott (i) jikkonforma fl-aspetti materjali kollha mal-ispecifikazzjonijiet
stabbiliti fid-dokumentazzjoni ta’ Ultradent li jakkumpanjaw il-prodott; u (ii) jkun hieles minn difetti fil-materjal u kif inbena, ghal per-
jodu'ta’ 5 snin mid-data tax-xiri, meta jithaddem skont l-istruzzjonijiet operattivi inkluzi mal-prodott. Din il-garanzija limitata mhijiex
trasferibbli u tapplika biss ghax-xerrej originali u ma testendix ghal sidien sussegwenti tal-prodott. Din il-garanzija limitata ma tkopri
l-ebda komponent accessorju bhal, izda mhux limitat ghal, batteriji, cargers, adapters, jew lentijiet adattivi. Din il-garanzija limitata
hija nulla jekk il-prodott ikun bil-hsara minhabba negligenza, abbuz, uzu hazin, incident, modifika, tbaghbis, alterazzjoni, jew nugqas
minhabba li istruzzjonijiet applikabbli ghall-uzu ma ssegwewx kif suppost. Biex tikkwalifika taht din il-garanzija limitata, prova tax-xiri
(ez., ircevuta tal-bejgh jew dokumentazzjoni simili) trid tigi sottomessa lil Ultradent flimkien mal-prodott difettuz.

Ultradent ser isewwi jew jissostitwixxi prodotti difettuzi li jagghu taht din il-garantzija, fid-diskrezzjoni unika tieghu. Ir-responsabbilta
ta’ Ultradent ghall-prodott m'ghandha taqbez il-prezz tax-xiri mhallas mix-xerre] fl-ebda kaz. Taht I-ebda ¢irkostanza Ultradent

m'ghandu jkun responsabbli ghal kwalunkwe danni indiretti, incidentali, previsti, mhux previsti, specjali jew konsegwenzjali li

jirrizultaw minn jew brabta mal-uzu ta’ dan il-prodott.

Ipprocessar

t dwar Ir-Riprocessar tad-Dizinfezzjoni
et ghall-Ipprocessar tad-Dawl tal-Kura VALO

Istruzzjonijiet dwar Ir-Riprocessar tad-Dizinfezzjoni

Istruzzjonijiet ghall-Ipprocessar tal-Accessorji VALO

Istruzzjonijiet dwar Ir-Riprocessar tad-Dizi

Trattament inizjali il-hin
tal-uzu

Nehhi l-accessorju gabel id-dizinfezzjoni bejn kull uzu.

Preparazzjoni qabel
it-tindif

Nehhi kwalunkwe kompost dentali ikkurat mil-lentijiet accessorji qabel it-tindif.

u ttestjar

hemm debris, irrepeti |-pass tal-preparazzjoni b'mesha gdida.

Trattament inizjali fil-hin | Jista' jigi dizinfettat f'kaz li I-apparat jigi kontaminat waqt I-uzu. Ghal kull pazjent irid jintuza Tindif Poggi go cleaner ultrasoniku biparti wahda detergent ghal 9 partijet ima shun bilituza -prodott
tal-uzu barriera li tintrema approvata minn Ultradent. elenkat hawn taht:

Preparazzjoni gabel Uza mesha b'70% alkohol izopropilu (IPA), jew mesha b'70 - 90% alkohol etiliku, biex timsah Detergenti Hin tat-Tindif

ittindif sewwa buict kollu. Armi -meshia mahmuga. Prodott tat-Tindif ghal Uzu Generali ta" Henry Schein jew 2-10 minuti

Tlahlih Xejn prodott ekwivalenti

Tnixxif Hallih jinxef kompletament bl-arja f'temperatura ambjentali. Tlahiin Lalah l-accessorju b'lma shun ghal 1-2 tnehhi d-detergent

Manutenzjoni, spezzjoni Spezzjona vizwalment li l-apparat ma jkunx bil-hsara u huwa hieles minn fdalijiet. Jekk ikun Tnixxif Ixxotta b'garza.

Nixxef bl-arja ghal 30 minuta

Manutenzjoni, spezzjoni

Spezzjona vizwalment i l-accessorju m'ghandux hsara u huwa hieles mill-fdalijiet. Jekk imxaggaq

Ippakar Ebda ippakijar mehtieg ghad-dizinfezzjoni u ttestjar jew bil-hsara, waggaf l-uzu. Jekk hemm xi fdalijiet, irrepeti -process tat-tindif.
Dizinfettar Imsah il-wice kollu u Zomm imxarrab ghall-hin tal-espozizzjoni filwaqt li taghti attenzjoni Ippakkjar L-ebda imballagg mhuwa mehtieg ghad-dizinfezzjoni (pakketti tal-isterilizzazzjoni jistghu jintuzaw
specjali ghal xqug, xquq irgaq u Zoni difficli biex jintlahqu. Uza meshiet addizzjonali kif ghall-hzin wara d-dizinfezzjoni).
mehtieq biex izzomm il-wicC imxarrab. Diinfettar RNefhi l{imballagg tal-hiin (jekk applikabbli).
Ghaddas l-accessorju f'soluzzjoni ta’ dizinfezzjoni skont I-istruzzjonijiet tal-manifattur elenkati
Dizinfettant Hin ta' Espozizzjoni hawn taht:
Mesha b70% IPAjew 70% -90% | 4 minuti Diinfettant finta” Espozizzjoni
alkohol etiliku Soluzzjoni Cidex® OPA jew prodott ekwivalenti 12-il minuta
] Tlahlih Lahlah skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur tad-dizinfettant elenkati hawn taht:
Tnixxif Hallih jinxef kompletament bl-arja 't t bjentali.
o a0 Jinxel kompletament bl-arj Ftemperatura amojental 1. Wara t-tnehhija mis-Soluzzjoni CIDEX® OPA, lahlah sewwa l-accessorju billi tghaddas kompleta-
Hazna Ahzen f'post nadif u xott. Biex tevita |-akkumulazzjoni ta’ umdita, tahzinx f'barriera. ment fvolum kbir (ez, 2 galluni) ta' ilma.
Informazzjoni Din il-procedura giet validata minn laboratoru indipendenti u akkreditat ghal dizinfezzjoni frri?v?t? e g oment gt mnme
addizjonali ta'livel |ntermed]ar]u . 3. Nehhi l-accessorju u armi -ilma tat-tlahlih. Dejjem uza volumi friski ta' iima ghal kull tlahliha.
Nota: L-uzu ta' agenti tat-tindif minbarra dak preskritt hawn fug, bhal blic jew cleaners T 33 lima ahat-tlahiih iew ahal xi skoo ieh
li fihom l-acidu fosforiku, jista’ jikkawza hsara lit-taghmir. Tippruvax tnaddaf il-kuntatti ergax tuza' Hima ghat-tiahiih jew ghal xi skop iefor. " "
elettrici, iew xi parti m‘H-’kom artiment ta\-batter”a/ce\léla 4. Trrepeti I-procedura ghal darbtejn (2) ofira, ghal total ta’ tliet (3) tlahlihiet, b'volumi kbar ta"
] P ' P ! ilma helu biex tnehhi r-residwi tas-Soluzzjoni CIDEX® OPA. Ir-residwi jistghu jikkawzaw effetti serji
mhux mixtieqa. ARA T-TWISSJIJIET. TLIET (3) TLARLIRIET SEPARATI, BTGHADDIS FVOLUM KBIR TA
ILMA HUMA MEHTIEGA
Tnixxif Ixxotta b'garza.
Nixxef bl-arja ghal 30 minuta.
Hazna Ahzen f'post nadif u xott.




Informazzjoni Din il-procedura giet iwalidata minn laboratorju indipendenti u akkreditat. Attribut Informazzjoni/Specifikazzjoni Kundizzjoni Temperatura: +10°C sa +32°C (+50°F sa +90°F)
addizzjonali Lenti Dijametru 12.5 mm = 1.2271 cm2 (122.71 mm2) tat-Thaddim Umdita Relattiva: 10% sa 95%
Lenti tal-PointCure: Dijametru 2.5 mm Pressjoni tal-Ambjent: 700 hPa sa 1060 hPa
Hazna u Rimi Lenti Sferika ProxiCure: Dijametru 2.1 mm Ciklu ta’ Ftemperatura ambjentali massima (32°C) 10 sekondi MIXGHULA u 60 sekonda MITFIJA.
Jekk tahzen id-dawl tal-kura ghal perjodi itwal minn gimghatejn, jew tippakkjah ghall-ivwjaggar, dejjem nehhi I-batteriji. Jekk il-batteriji Medda Medda utilizzabbli tal-wavelength: 380-515 nm Hidma Nota - I¢-ciklu ta” hidma huwa definit mill-funzjoni primarja tal-apparat (rezina polimerizzata )
jithallew fl-unita ghal perjodi twal ta’ zmien minghajr ma jergghu jiccardjaw, jista’ jkun i ma jahdmux jew li ma jkunux jistghu jigu tal-wavelength | Tul l-aktar gholi tal-wavelenths: 380-420 nm u 420-515 nm tal-Modalita bl-uzu tal-modalita Xtra Power, |i tohlog l-oghla ammont ta’ energija termali.
ccargjati. Tahzinx il-batteriji f'temperaturi ‘I fuq minn 60°C (140°F) jew fdawl dirett tax-xemx. Tabella @2’ Qawwa Standard - 1,100 mW/cm2 (+10%) ta' Kura: Temperatura massima tal-Apparat meta sseqwi ¢-¢iklu ta’ xoghol: <45°C
Kundizzjonijietta Haima u Trasport. i Intensita Xira Power - 2,200 mW/cm2 (+10%) luzzioni tal-oroblemi
: Lemdpte‘mlljr?f ”01 0(0/55 “9‘2%( (+50°F s +104°F) tad-Dawl (Jikkonforma ma' IS0 10650 meta mkejjel bianalizzatur tal-ispettru Gigahertz) Soluzzjoni tal-problemi
+ Umdita relattiva sa 2
- Pressjoni AmbjemaliOSOO hPasa 1060 ha gawl E{‘)’Y? 12283633 mvv\‘////(mz Jekk is-soluzzjonijiet issuggeriti hawn taht ma jirrangawx il-problema, jekk joghgbok cempel lil Ultradent fuq 800.552.5512. Barra
g e : i it " P it wida tar awl Abjad - 160-300 mw/icm® ) ) N I-Istati Uniti, cempel lid-distributur Ultradent tieghek jew lin-negozjant tas-snien.
Meta tarmi l-iskart elettroniku, (jigifieri, cargers, batteriji, u fornimenti ta’ energija), seqwi l-iskart lokali u I-linji gwida tar-riciklagg. NOTA: I-lentijiet PointCure u I-lentijiet sferici ProxiCure jiffokaw I-energjija tad-dawl fapertura izghar, u bihekk < —
i N . izidu l-intensita tad-dawl il fug mill-valuri kalibrati. il - - - FOSS'be'
Kunsiderazzjonijiet Teknici Dawltal-Kura | Id-dawl tal-kura b'barriera huwa parti applikata. pi: *Aghfas iibuttuna tal-energija biex tqum mill-Modalita Sleep
Accessorji VALO X Klassifikazzjonijiet: 1EC 60601-1 (Sigurtd), IEC Bil-batterija: 4.8 oz. (136 gramma) +Ikkonfermali -batterija/c-¢ellola hija kompletament iccargjata
- ? — 60601-1-2 (EMC), Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni Minghajr batterija: 3.8 oz. (108 gramma) Id-dawl ma «lecekkja li ¢-cellola hija mdahhlg sew fl-unita _ .
Oggett Informazzjoni KE tad-Dhul: IP54 Bl-adapter tal-kurdun: 5.6 oz. (158 grammay) inxteghelx +Jekk tidher twissija LED Ambra, id-daw tal-fejgan ikun lahaq i-limitu tas-sigurta tat-temperatura
Immanifatturat § ) interna tieghu. Halli d-daw! tal-kura jiksah.
- Batteriji VALO R Imgassam minn: _ o ‘ i ol ; . i | Klient ta"
 Forniment tal-Elettriku minn: Ultradent Products Inc Dimensjoni (konfigurazzjoni tal-batterija): 8.9 0.83x +Jekk it-twissija tal —L_ED Hamra jew Ambra tteptep kontinwament, cempel lis-Servizz tal-Klijent ta'
GlobTek, Inc. 0.83 pulzieri, (226 x 21 x 21 millimetri) Ultradent ghat-tiswija
VALO X 186 Vi D 505 West Ultradent Drive N
~ Carger tal-Batterija leterans Drive, (10200 South) Forniment Output - VDC 2A Klassifikazzjonijiet: IEC 60601-1 (Sigurta) Id-dawl ma jibgax «Iccekkja l-indikatur tal-modalita ghall-issettjar korrett tal-apparat
VALO X Northvale, N) 07647 South Jordan, UT 84095 USA tal-elettriku Input - 100VAC sa 240VAC, 50-60 Hz Tul tal-kejbil - 6 piedi (1.8 metri) mixghul ghall-hin +Iccekkja l-indikatur tal-Energija Baxxa ghall-istatus tac-carg tac-celloli
Maghmul fic-Cina VALO X Ultradent P/N 4952 - Forniment tal-Elettriku VALO mixtie +Iccekkja li cellola friska tkun imdahhla sew fl-unita
q J
Xb'inserts internazzjonali ta' plaggs Ilrf()_rn\ment talrelett’nku VALO X hija prowvista ta'en- Iécekkja Henti ghal reziniZkompotiti Kkurati bir-residwi
- . . ergija tal-Klassi II ta' Grad Mediku u tipprovdi izolament . ; i f
Informazzjoni Teknika/Dejta millenergij tal-MAIN d-dawl mhux ged +Bl-uzu ta’ protezzjoni tall-ghame]p UV ambra xierqa, iwerifika li d-dwal LED qedjahdmu o
. - - : ittratta r-rezini kif «Iccekkja I-livell tal-enerdija bil-miter tad-dawl. Irreferi ghat-tagsima tal-manutenzjoni ghal struzzjoniji-
(a‘rger ) Carger Ialrbaneruza taHf(v)Es taH\IJLf (L\—!orw‘) VALO X: 050 JSu o et specifici dwar l-uzu tal-miter tad-dawl.
{/aA—L%a;([erua Output - 4. \/[I)C ur;evn[)lclilzc:rg b —_mgrg(s)%a I/i 950mA PP «Iccekkja d-data ta’ skadenza fuq ir-rezina tal-kura
H nput - (minimu 700mA) +Kun zgur i qed tigi seqwita teknika xierqa skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-manifattur
£ Tifi awtomatiku meta tkun iccargjata kompletament
E Tktar Energija Awto-detezzjoni tac-cellola difettuza «Kun zgur li ¢-cellola tiddahhal fic-carger fl-orjentazzjoni korretta u halli ¢-cellola ticcargja kompleta-
5 e Protezzjonijiet: Hlas zejjed, Short-circuit, Polarita inversa ment sa 3 sighat
ES Modalita ta’ Energija Standard Amber LED - I¢cargjar II-batterija mhux se +Jekk id-dwal Amber fug il-carger ma jinbidlux ghal Ahdar, cempel lis-Servizz tal-Klijent ta' Ultradent
= LED ahdar - Kompletament iccargjat ticcargja biex tordna celloli ta’ sostituzzjoni u/jew carger
3 Hin tal-iccargjar: 1-3 sighat «Jekk la dwal hodor u langas ambra fug il--arger ma jkunu vizibbli meta batterija tiddahhal fic-carger,
£ Klassifikazzjonijiet: IEC 60601-1 (Sigurta), CE, WEEE cempel lis-Servizz tal-Klijent ta’ Ultradent
§ Batteriji VALO Protetta, Rikarikabbli, Batterija tal-litju jonu +Kun zgur li -¢arger huwa pplaggjat u I-prowista tal-energija AC hija pplaggjata fi zbokk tal-energija
E Xtal-litju jonu 1IMR14/65 3.7V, 900mAh 3.33Wh Il-carger ma jiccarg- li jahdem
= 14/65 3.7V, 950mAh Max. 3.52Wh jax il-batterija +Jekk la dwal hodor u langas ambra fug ic-carger ma jkunu vizibbli, cempel lis-Servizz tal-Klijent ta"
Klassifikazzjonijiet: WEEE, IEC 62133-2 Ultradent
I¢-celloli huma kklassifikati ghal> 500 ¢iklu ta’ carg/skariku qabel ma jolqtu 70% tal-kapacita taghhom. Huwa
rakkomandabbli li I-batteriji jigu sostitwiti kull 2-3 snin.

FREKWENZA (nm)



PL

Informazzjoni Mixxellanja

Gwida dwar I-Ambjent Elettromanjetiku -

a. Id-dawl tal-kura VALO X huwaadattat ghall-uzu fl-istabbilimenti kollha, inkluzi l-istabbilimenti domestici, i huma direttament
konnessi man-netwerk pubbliku tal-prowvista tal-energija ta’ vultagg baxx (AC MAINS).

b. Id-dawl tal-kura VALO X jista’ jopera minn zewq sorsi ta’ energija differenti.

i. Lijahdem bil-batterija: Meta d-dawl tal-kura VALO X juza -batterija, ma jigix affettwat minn EMI, RF, transitori elettrici,
zidiet, dips fil-vultagg, xorts, interruzzjonijiet, jew varjazzjonijiet mill-energjja AC tal-MAIN.

ii. Adapter li jahdem: Id-dawl tal-kura VALO X jista’ juza adapter 9VDC ta’ grad mediku Globtek biex jopera minn energija
AC tal-MAIN li tvarja minn T00VAC - 240VAC. Jipprovdi EMI, RF, brown out, u suppressjoni ta’ zieda b'mod limitat.

c. Id-dawl tal-kura VALO X juza’ energija elettrika u elettromanjetika biss ghall-funzjonijiet interni taghhom. Ghalhekk,
kwalunkwe emissjonijiet RF huma baxxi hafna u mhemmx probabbilta i ser jikkawzaw interferenza f'taghmir elettroniku
fil-qrib.

d. Id-dawl tal-kura VALO X mhuwiex mghammar b'port tal-energija DC, Portijiet biex tqabbad il-Pazjent, jew portijiet ta' Input/
Output tas-Sinjali, ghalhekk I-ittestjar ghal kwalunkwe minn dawn il-portijiet mhuwiex applikabbli. Il-konformita mal-konfig-
urazzjonijiet applikabbli biss huma elenkati.

Tabella 5.1 ju tat-Testijiet tal-Emi i: Id-dawl tal-kura VALO X jikkonforma ma' CISPR 11 Grupp 1, Klassi B
ghal emissjonijiet rradjati.

Port Deskrizzjoni tat-Test Medda ta' Frekwenzi (MHz) Rizultat
Energija AC Emissjonijiet kondotti (Comb shun ghall-art) 0.155a 30 Ikkonforma
Energija AC Emissjonijiet Kondotti (Comb Newtrali ghall-Art) 0.155a 30 Tkkonforma
Eghlug Emissjonijiet Irradjati (Polarita Vertikali) 305sa 1000 Ikkonforma
Eghlug Emissjonijiet Irradjati (Polarita Orizzontali) 305a 1000 Ikkonforma
Tabella 5.2 ju tat-Testijiet tal ita (Port tal-Eghluq u Port tal-Energija AC):

Standard Baziku Fenomeni i Rizultat

EN 61000-4-2 Skarigu Elettrostatiku Ikkonforma
EN 61000-4-3 Kamp Elettromanjetiku tal-Frekwenza tar-Radju Ikkonforma
EN 61000-4-3 Ogsma ta' prossimita minn taghmir ta' komunikazzjoni minghajr fili RF Ikkonforma
EN 61000-4-4 Tranzjenti/applikazzjoni malajr elettrika Ikkonforma
EN 61000-4-5 Zieda f'Sajjetti (linja-linja) Tkkonforma
EN 61000-4-6 Frekwenza tar-radju kondotta kontinwa Ikkonforma
EN 61000-4-11 Tnaqgis u Interruzzjonijiet tal-Vultagg Ikkonforma
Tabella 5.3 Sommarju tat-Testijiet (EN 60601-3-2 u EN 61000-3-3; Port tal-Energija AC)

Standard Baziku Fenomeni j i Rizultat
EN 61000-4-2 Kejl tal-Kurrent Armoniku Ikkonforma
EN 61000-4-3 Kejl tal-Flicker tal-Vultagg Ikkonforma

Irrapporta kwalunkwe incident serju lill-manifattur u lill-awtorita kompetenti
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

PL VALO™ X Dawl tal-Kura

Opis produktu

Dzieki szerokopasmowemu spektrum lampa polimeryzacyjna VALO™ X jest przeznaczona do polimeryzacji wszystkich produktéw
Swiattoutwardzalnych w zakresie dhugosci fal 380-515 nm zgodnie z 150 10650.

Lampa polimeryzacyjna VALO X moie by¢ uzywana w konfiguracji przewodowej lub bezprzewodowej przy uzyciu akumulatorow

Ultradent VALO X lub zapewnionego przez producenta adaptera przewodu VALO X. Lampa polimeryzacyjna jest zaprojektowana

tak, by pasowata do standardowego uchwytu unitu stomatologicznego. Mozna réwniez korzystac ze specjalnego, montowanego
powierzchniowo uchwytu VALO dotaczonego do zestawu.

Elementy zestawu lampy polimeryzacyjnej VALO X:
« 1 -lampa polimeryzacyjna VALO X
+ 1-Adapter przewodu VALO X
+  2-Akumulatory Ultradent VALO X Li-ion 14/65
+ 1 -tadowarka Ultradent VALO X z zasilaczem 9V DC AC klasy medycznej
+ 1-opakowanie prébek rekawdw ochronnych VALO X
« 1 -reczna ostona VALO do lampy polimeryzacyjnej
* 1 -montowany powierzchniowo uchwyt VALO z podwdjng taSma samoprzylepng
« 1 -Instrukcja obstugi lampy polimeryzacyjnej VALO X
+ 1 -Dodatkowa soczewka interproksymalna VALO X
+ 1 -dodatkowa soczewka VALO X TransLume
+ 1 -Dodatkowa soczewka rozpraszajaca Swiatto biate/czarne VALO X
+ 1-Dodatkowa soczewka kulista VALO X ProxiCure
* 1 -dodatkowa soczewka VALO X PointCure
+ 1 -Broszura dotyczaca stosowania akcesoriow VALO X

Przeglad elementéw sterujacych:

_Gorny przycisk

Doy przycisk

Aby przejs¢ z trybéw utwardzania do trybéw pomocy diagnostycznej, naciénij i przytrzymaj dolny przycisk przez 1 sekunde. Aby
powrdci¢ do trybéw utwardzania z trybéw pomocy diagnostycznej, nacisnij i przytrzymaj gérny przycisk przez 1 sekunde

Alternatywnie, aby przetaczac sie miedzy trybami pomocy diagnostycznej a trybami utwardzania za pomoca AF (funkcja
akcelerometru), patrz rozdziat 8 (instrukcje szczegétowe).

Szybki przeglad wskaznikow i alertow:

iniki trybu na lampie polimeryzacyjnej VALO X | Stan lub funkcja
Niebieski Tryby utwardzania
Biaty i fioletow Tryby pomocy diagnostycznej
Migajacy zielon: Tryb uépienia

Alerty na lampie polimeryzacyjnej VALO X Stan lub funkcja

Czerwony migajacy Niski poziom baterii

Gorny przycisk Aktywuje Swiatto LED (jedno nacisniecie przycisku)

Przetacza pomiedzy trybami utwardzania (1-sekundowe przytrzy-
manie przycisku)

Dolny przycisk Aktywuje Swiatto LED (jedno nacisniecie przycisku)

Przetacza pomiedzy trybami pomacy diagnostycznej
(1-sekundowe przytrzymanie przycisku)

Czerwony staty Wymieni/nataduj baterie

Bursztynowy Tymczasowe zabezpieczenie LED przed zbyt wysokq temperaturg
Inne wyposazenie: tadowarka Stan

Bursztynowy staty tadowanie

Zielony staty tadowanie zakoriczone

Oba wylaczone Stan czuwania

w przzpadku wszystkich opisanych produktéw przed uzyciem nalezy uwaznie przeczytac i zrozumie¢ wszystkie instrukcje i karty
charakterystyki

Wskazania do stosowania / Przeznaczenie

Lampa polimeryzacyjna VALO X jest zrodtem o$wietlenia do utwardzania fotoaktywowanych materiatéw stomatologicznych do
wypetnien i klejow. Jest réwniez zaprojektowana, by zapewnic o$ utatwiajace wizualizacje podczas zabiegéw w jamie ustnej.
Soczewki dodatkowe/rozpraszajace do lampy polimeryzacyjnej VALO X nie sq przeznaczone do catkowitego utwardzenia fotoakty-
wowanych materiatéw i klejow.

Przeciwwskazania
« Nie zidentyfikowano zadnych znanych przeciwwskazari dla tego produktu.
« W przypadku pacjentéw lub uzytkownikéw z problemami alergicznymi nalezy zapoznac sie z dokumentem dotyczacym alergendw
w produkcie dostgpnym na stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej doktadnie przeptukac
narazony obszar woda i skierowac pacjenta na konsultacje do lekarza prowadzacego.

Ostrzezenia i Srodki ostroznosci
+ UWAGA Ten produkt emituje potencjalnie niebezpieczne promieniowanie optyczne. NIE WOLNO patrze¢ bezposrednio w
strumien Swiatta utwardzajacego. Pacjent, stomatolog i asystenci powinni zawsze uzywac bursztynowej ochrony oczu, gdy uzywana
jest lampa polimeryzacyjna.
« Aby zapobiec ryzyku porazenia pradem, nie wolno modyfikowac tego sprzetu. Nalezy uzywac wytacznie dotaczonego zasilacza
Ultradent VALO X i adapteréw wtyczek. Jesli te elementy s3 uszkodzone, nie uzywaj ich i zadzwon do dziatu obstugi klienta Ultradent,
aby zamowic czesci zamienne.



« Lampa polimeryzacyjna VALO X jest przeznaczona do uzytku w Srodowisku elektromagnetycznym, w ktdrym wypromieniowane
zaktécenia czestotliwosci radiowej sg kontrolowane. Nalezy unikac uzywania lampy polimeryzacyjnej VALO X w poblizu innego
sprzetu lub razem z nim, poniewaz moze to spowodowac nieprawidtowe dziatanie. Jesli takie uzycie jest konieczne, nalezy
obserwowac lampe polimeryzacyjna VALO X i pozostaty sprzet w celu sprawdzenia, czy dziatajg normalnie. W przypadku zaobser-
wowania nieprawidtowego dziatania moga by¢ konieczne dodatkowe $rodki, takie jak zmiana orientadji lub umiejscowienia lampy
polimeryzacyjnej VALO X.
« Uzywaj tylko autoryzowanych akcesoriéw, kabli, tadowarek, baterii i zasilaczy, aby zapobiec nieprawidtowemu dziataniu,
zwiekszonej emisji elektromagnetycznej lub zmniejszonej odpornosci elektromagnetycznej.
« Przenosny sprzet do komunikacji radiowej (w tym urzadzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnetrzne) nie
powinien znajdowac sie blizej niz 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek czesci lampy polimeryzacyjnej VALO X. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do pogorszenia wydajnosci sprzetu.
« Aby uniknac ryzyka pozaru zwigzanego z obstuga baterii:

o NIE WOLNO sterylizowa¢ w autoklawie ani spryskiwac baterii, ich stykdw, tadowarki ani zasilacza sieciowego

jakimkolwiek ptynem. Jedli na stykach baterii pojawi sie rdza, nalezy zadzwoni¢ do dziatu obstugi klienta Ultradent w

celu zaméwienia baterii zamiennych.

o NIE taduj akumulatoréw w poblizu materiatéw tatwopalnych

o NIE przechowuj tadowarki w gabinecie zabiegowym

o NIE faduj jednorazowych baterii/ogniw

o NIE faduj baterii Ultradent za pomoca tadowarki innej niz ta zapewniona przez Ultradent
« Aby uniknac ryzyka obrazen, NIE WOLNO uzywac akumulatoréw, ktdre sa skorodowane (zardzewiate), wgniecione badz emituja
nietypowe zapachy lub ptyny, maja rozdarte lub brakujace ostony lub s3 w inny sposob uszkodzone. Zadzwori do dziatu obstugi
klienta Ultradent, aby zamdwi¢ zamienne baterie/ogniwa.
« Aby zapobiec ryzyku podraznienia lub urazu termicznego, nalezy unikac cykli utwardzania bez odstepow czasowych i nie
eksponowac tkanek miekkich jamy ustnej w bliskiej odlegtosci przez ponad 10 sekund w trybie mocy standardowej lub 5 sekund
w trybie Xtra Power. Jesli wymagane sa dtuzsze czasy utwardzania, nalezy uzy¢ kilku krotszych cykli utwardzania lub uzy¢ produktu
podwéjnie utwardzanego, aby uniknac ogrzania tkanki miekkiej.
« Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas wykonywania zabiegéw u pacjentéw cierpigcych na niepozadane reakdje fotobiologiczne
lub nadwrazliwos¢, pacjentéw poddawanych chemioterapii lub pacjentéw leczonych lekami fotouczulajacymi.
« Urzadzenie moze by¢ wrazliwe na silne pole magnetyczne lub statyczne pole elektryczne, co moze zaktdci¢ programowanie. W
przypadku podejrzenia, ze doszto do takiej sytuacji, urzadzenie nalezy na chwile odtaczy¢, a nastepnie podtaczy¢ je ponownie do
gniazdka.
« Lampy polimeryzacyjnej NIE WOLNO przeciera¢ za pomoca zracych lub Sciernych srodkéw czyszczacych, sterylizowac w autoklaw-
ie ani zanurzac w tazniach ultradzwiekowych, $rodkach dezynfekujacych, roztworach czyszczacych lub plynach. Nieprzestrzeganie
dofaczonych instrukgji dotyczacych odkazania moze spowodowac, ze lampa polimeryzacyjna przestanie dziatac
« Aby uniknac uszkodzenia sprzetu, NIE WOLNO wkfadac palcow, instrumentéw ani innych przedmiotéw do komory baterii/ogniw
lampy polimeryzacyjnej.
« Aby uniknac uszkodzenia sprzetu, NIE WOLNO czyscic stykéw elektrycznych ani zadnej czesci komory baterii/ogniw. W razie
watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta firmy Ultradent.
« Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyzowemu i przywieraniu kompozytu stomatologicznego do powierzchni soczewki i obudowy
urzadzenia, przy kazdym uzyciu na lampe polimeryzacyjng VALO X nalezy zatozy¢ rekaw ochronny zatwierdzony przez Ultradent.
Rekawy ochronne s3 przeznaczone do uzycia przy jednym pacjencie.
« Aby zmniejszyc ryzyko korozji, rekaw achronny nalezy zdja¢ po uzyciu.
« Aby zmniejszy¢ ryzyko niewystarczajacego utwardzenia zywic, lampy polimeryzacyjnej nie wolno uzywac, jesli soczewka jest
uszkodzona.
« Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia produktu, nie nalezy sterylizowa¢ akcesoriéw VALO X w autoklawie ani suchym, goracym

powietrzem.

+ NIE WOLNO uzywac akcesoriéw VALO X do catkowitego/ostatecznego utwardzenia. Zdejmij wszystkie soczewki po uzyciu i
wykonaj petne/ostateczne utwardzenie bez uzycia akcesoriéw.

+ NIE WOLNO uzywac akcesoriow do oswietlenia/wizualizacji do utwardzania materiatéw do wypetnieri stomatologicznych i klejow
+ OSTRZEZENIE: Produkt moze spowodowac narazenie na substancje chemiczne, ktére zgodnie z wiedza stanu Kalifornia powoduja
raka. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedz strone www.P65Warnings.ca.gov

Szczeg6towe instrukcje

Przygotowanie

1. Przed kazdym uzyciem umies¢ nowy rekaw ochronny na lampie polimeryzacyjnej, minimalizujac zmarszczki na soczewce, aby
uzyskac jak najlepsze rezultaty.

2. Wybierz pozadany tryb utwardzania lub tryb pomocy diagnostycznej. (Patrz ponizej, aby uzyskac informacje o trybach i o tym, jak
przefaczac sie miedzy poszczegélnymi trybami)

3. Aby uzyska¢ optymalne rezultaty podczas utwardzania, umies¢ lampe polimeryzacyjng bezposrednio nad utwardzanym mate-
riatem i jak najblizej zywicy bez kontaktu z powierzchnia.

Uzycie
Tryby utwardzania
Tryb utwardza- Moc' Irradiancja’ Catkowity czas ek- Energia | Wskainik przycisku
nia (mW, (mW/cm2) spozycji (diule)
Tryb mocy 1350 1100 10 135 Staly niebieski
tandardowej
Tryb Xtra Power* 2700 2200 5 135 Pulsujacy niebieski

" Wartos¢ nominalna.

*Xtra Power ma potréjny impuls z 0,5 sekundowa przerwa miedzy impulsami. Nalezy pamietac, ze po uzyciu trybu Xtra Power
nastepuje 2-sekundowy okres chtodzenia

Przetaczanie pomiedzy trybami utwardzania za pomoca ruchu ,stuknigcia” lub nacisniecia przycisku:

Stuknigcie: Lampa polimeryzacyjna VALO X jest wyposazona w funkcje akcelerometru, umozliwiajgca uzytkownikowi przetaczanie
trybéw utwardzania za pomoca ruchu ,stukniecia”. Uzyj ruchu stuknigcia w dét, aby aktywowac/zmienic tryb utwardzania (patrz
pomoc wizualna ponizej).

+ Staly niebieski wskaznik przycisku = standardowa moc

+ Pulsujacy niebieski wskaznik przycisku = Xtra Power

Naci$niecie przycisku: Przytrzymaj gérny przycisk przez 1 sekunde, aby wigczy¢/zmienic tryb utwardzania.
+ Staly niebieski wskaznik przycisku = standardowa moc

+ Pulsujacy niebieski wskaznik przycisku = Xtra Power

Tryby pomocy diagnostycznej

Tryb diagnos- Moc? Irradiancja’ Catkowity czas cyklu | Wskaznik przycisku
tyczny (mw) (mW/cm2) y
Czarne $wiatto 522 425 60 Pulsujacy fioletowy
Biate $wiatto 282 230 60 Pulsujacy biaty

2 Wartos¢ nominalna, bez zamocowanych dodatkowych soczewek.

Przetaczanie migdzy trybami pomocy diagnostycznej za pomoca ruchu ,machniecia” lub nacisniecia przycisku:
Machniecie: Lampa polimeryzacyjna VALO X wyposazona jest w funkje akcelerometru, umozliwiajaca uzytkownikowi przetaczanie
trybéw diagnostycznych za pomoca ruchu ,machniecia”. Uzyj ruchu stuknigcia w bok, aby whaczy¢/zmienic tryb pomocy diagnosty-
cznej (patrz pomoc wizualna ponizej).

+  Fioletowy wskanik przycisku = tryb pomocy diagnostycznej z czarnym $wiattem

+ Biaty wskaZnik przycisku = Tryb pomocy diagnostycznej z biatym $wiattem

Nacisniecie przycisku: Nacisnij i przytrzymaj dolny przycisk przez 1 sekunde, aby przetaczac pomiedzy 2 trybami pomocy
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diagnostycznej.

Fioletowy wskaznik przycisku = Tryb pomocy diagnostyczne] z czarnym Swiattem - 1 cykl po 1 minucie - Wyf3czanie za pomoca
nacisniecia przycisku lub ruchu machniecia

Biaty wskaznik przycisku = Tryb pomocy diagnostycznej z biatym Swiattem — 1 cykl po 1 minucie — Wytaczanie za pomoca naciéniecia
przycisku lub ruchu machniecia

Soczewki dodatkowe/rozpraszajace s3 mocowane magnetycznie na soczewce lampy polimeryzacyjnej. Umiesc rekaw ochronny na
lampie polimeryzacyjnej przed zatozeniem dodatkowe] soczewki.

UWAGA: Po przytrzymaniu dowolnego przycisku ustyszysz sygnat dzwiekowy po 1 sekundzie.

Tryb udpienia

Naciénij i przytrzymaj oba przyciski przez 1 sekunde, aby przej$¢ w tryb uspienia. Po przytrzymaniu zaréwno gérnego, jak i dolnego
przycisku, ustyszysz sygnat dzwiekowy informujacy o przejsciu w tryb uspienia. Aby przej$¢ w tryb uépienia, nalezy przytrzymac przy-
ciski az do zakoriczenia sygnatu dzwiekowego. Po przejéciu w tryb uspienia przez nacisnigcie obu przyciskéw lampa polimeryzacyjna
VALO X nie obudzi sie, dopdki nie zostanie nacisnigty jeden z przyciskw.

Tryb pomocy
diagnostycznej z
biatym $wiattem

Soczewka inter-

proksymalna Wzmacnia Swiatto utwardzajace VALO X w wizualizacji zebow i protez zebowych.

Tryby utwardzania
lub pomocy
diagnostycznej

Soczewka
TransLume

Wzmacnia Swiatto utwardzajace VALO X przy wizualizadji, dostarczajac $wiatto o
wiekszej dtugosci fali w celu transiluminacji zebdw i protez dentystycznych.

rzygotowanie
+ Umies¢ dodatkowa soczewke w poblizu soczewki lampy polimeryzacyjnej VALO X, umoZliwiajac magnesowi zatrzasniecie
dodatkowej soczewki w miejscu na rekawie ochronnym.
Zastosowanie — soczewka PointCure
+ Tryb utwardzania — soczewka PointCure skupia $wiatto w aperturze 2,5 mm. Jest to idealne rozwigzanie do punktowego
utwardzania (przyczepiania) licéwek i koron wykonanych w catodci z porcelany.
« Tryb utwardzania — punktowe utwardzanie (przyczepianie) przezroczystej protezy: Proteze nalezy utwardzac punktowo zgodnie
7 wytycznymi producenta dotyczacymi materiatu do mocowania, gruboscia materiatu, odcieniem, nieprzezroczystoscig materiatu i
profesjonalng oceng. Oczy$¢ nieutwardzony nadmiar materiatu do cementowania wokét krawedzi, usuri akcesorium, a nastepnie
utward? cate uzupetnienie. Zalecenia: Licéwka - punktowe utwardzanie strony wargowej/policzkowej protezy. Korona - punktowe
utwardzanie czeSci wargowej/policzkowej oraz jezykowej protezy.
Stosowanie — soczewka kulista ProxiCure
+ Tryby utwardzania - Wspiera forméwke i wypukly punkt styczny przed czesciowa polimeryzacja i podczas niej za pomoca lampy.
Nalezy unikac uwiezienia kulistej soczewki ProxiCure w spolimeryzowanym materiale. Zdejmij dodatkowa soczewke i utwardy? cate
wypetnienie, aby uzyskac catkowite utwardzenie. Zalecenie: Okres| tryb i czas utwardzania zgodnie z instrukcjami producenta
kompozytu.
Zastosowanie — soczewka rozpraszajaca
+ Tryb pomocy diagnostycznej z czarnym $wiattem — stuzy do pomocy w wizualizacji czastek fluorescencyjnych w réznych zywicach
stomatologicznych. Zapewnia 60 sekund podswietlenia.
+ Tryb pomocy diagnostycznej z biatym $wiattem - Pomoc wizualna, gdy stomatolog moze potrzebowac Zrédta naturalnego Swiatta,
np. do okreélenia cienia. Zapewnia 60 sekund podéwietlenia.
Stosowanie — soczewka interproksymalna
+ Tryb pomocy diagnostycznej $wiattem biatym - Transiluminacja zebow: pomoc w wizualizacji ztamar, pekniec lub ubytkéw w
zebach poprzez podéwietlenie zebdw od strony jezykowej i obserwacjg cieni.
Zastosowanie - Soczewka TransLume
+ Tryb pomocy diagnostyczne] z biatym swiattem lub tryb utwardzania — Soczewka w kolorze neonowym, wygladajaca jak soczew-
ka PointCure, zapewnia Swiatto o dtuzszej dtugosci fali, aby przedwietli¢ zeby i pomdc w wizualizacji pekniec, ztaman, defektéw itp.
Tryb pomocy diagnostycznej z biatym $wiattem zapewnia 60 sekund podéwietlenia.
Zasilanie lampy polimeryzacyjnej VALO X
ot ie baterii/ogniw — Zdejmij zatyczke z podstawy lampy polimeryzacyjnej, obracajac ja w lewo. W16z roztadowany

Akcesoria VALO X
Akcesorium Tryb Opis
Soczewka PointCure | Tryby utwardzania Wzmacnia $wiatto utwardzajace VALO X, aby polimeryzowac kompozyt przez
przezroczysta proteze.
Soczewka kulista . Wzmacnia $wiatto utwardzajace VALO X, aby polimeryzowac kompozyt i poméc w
y Tryb utwardzania P B

ProxiCure ztattowaniu forméwki obszaru kontaktu uzupetnienia miedzyzebowego.
Tryb pomocy Wzmacnia $wiatfo utwardzajace VALO X, aby zapewni¢ wizualng pomoc dla
diagnostycznej z dokfadnego poréwnania koloréw/odcieni, lub gdy potrzebne jest naturalne

Soczewka biatym $wiattem Swiatto.

rozpraszajaca Ilréblfgp{;%e‘ ; Wzmacnia Swiatfo utwardzajace VALO X, aby zapewni¢ wizualizacje fluoryzujacych

gnostyczne) substancji chemicznych w zywicach stomatologicznych.

Czarnym $wiattem

akumulator/ogniwa do zapewnionej przez producenta tadowarki Ultradent VALO X z zasilaczem VALO X w orientacji pokazanej na
tadowarce. Bateria/ogniwa zostang w petni natadowane w ciagu 1-3 godzin.

Oznaczenie elektrody
dodatniej ogniwa/baterii

Oznaczenie elektrody
ujemnej ogniwa/baterii

Graficzne przedstawienie
kierunku ogniwa/baterii

Wskaznik stanu natad-

owania
Opis stanu natadowania Wskaznik stanu Stan napiecia Prad fadujacy
natadowania
Wstepne tadowanie Bursztynowy staty 2,86 Vidc do 3,15 Vdc 95 mA
tadowanie pradem statym Bursztynowy staty 3,15 Vdc do 4,20 Vdc 950 mA
tadowanie zakoriczone Zielony staty >4,20 Vdc Nie dotycz,
Stan czuwania Oba wyfaczone Nie dotyczy Nie dotyczy

«  Adapter przewodu — Zdejmij zatyczke z podstawy lampy polimeryzacyjnej, obracajac j3 w lewo. Wyjmij baterig/ogniwo. Wt6z
adapter przewodu do komory baterii/ogniwa, catkowicie osadZ w niej adapter i obré¢ w prawo, aby zablokowa¢ w miejscu. Zasilacz
VALO X nalezy ustawic tak, aby mozna go byto bez trudu odfaczyc¢ od zasilania sieciowego.
Instrukcje dotyczace montazu uchwytow
1)Uchwyt nalezy zamontowac na pfaskiej, niepokrytej olejem powierzchni.
2)Oczys¢ powierzchnie, przecierajac jg alkoholem.
3)0dklej podktad z taSmy samoprzylepnej na uchwycie.
4)Ustaw uchwyt tak, aby lampa polimeryzacyjna uniosta sie do géry po zdjeciu. Docisnij mocno.
5)Jedli lampa polimeryzacyjna jest zasilana z baterii/ogniwa, lampa polimeryzacyjna powinna by¢ skierowana w détw
uchwycie. Jedli lampa polimeryzacyjna zasilana jest adapterem VALO X, lampa polimeryzacyjna powinna by¢ skierowana
w gdre w uchwycie.
Konserwacja
Naprawa
Czynnosci naprawcze wykonywane przez uzytkownika
1) Koniec zycia jest okreslany przez zuzycie i uszkodzenia spowodowane uzytkowaniem. Przed uzyciem sprawdz wszystkie elementy
pod katem uszkodzeri i skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem w celu naprawy uszkodzer.
2)  Naley regularnie sprawdzac soczewke pod katem obecnosci utwardzonych zywic stomatologicznych. Jesli to konieczne, uzyj
narzedzia stomatologicznego z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, aby ostroznie usungc zywice.
3)  Rutynowo sprawdzaj moc wyjsciowa w trybie zasilania standardowego. Swiattomierze réznia sie znacznie i s przeznaczone do
konkretnych koricowek Swiattowodow i soczewek. UWAGA: rzeczywisty wynik liczbowy nie bedzie prawidtowy z powodu niedokfadnos-
ci standardowych Swiattomierzy i niestandardowego pakietu LED w lampie utwardzajacej; nalezy jednak skontaktowac sie z autory-
zowanym serwisem, jesli podczas pomiaru za pomoca tego samego Swiattomierza zauwazony zostanie spadek mocy wyjsciowej.



Czynnosci naprawcze wykonywane przez producenta
1) Naprawy moga wykonywac tylko autoryzowani serwisanci. Ultradent dostarczy personelowi serwisowemu dokumentacje do
wykonania napraw.

Gwarancja

Firma Ultradent Products, Inc. (,Ultradent”) gwarantuje, ze przez okres 5 lat od daty zakupu, jesli produkt bedzie obstugiwany zgodnie
z dofaczong instrukeja obstugi, ten produk (i) bedzie zgodny we wszystkich istotnych aspektach ze specyfikacjami okreslonymi

w dokumentacji firmy Ultradent dotaczonej do produktu; oraz (ii) bedzie wolny od wad materiatowych i wykonawczych. Niniejsza
ograniczona gwarancja jest niezbywalna, dotyczy wytacznie pierwotnego nabywcy i nie obejmuje kolejnych wiascicieli produktu.
Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje akcesoriéw, takich jak, miedzy innymi, baterie, tadowarki, przejsciéwki lub soczewki
adaptacyjne. Niniejsza ograniczona gwarancja jest niewazna, jesli produkt zostanie uszkodzony w wyniku zaniedbania, naduzycia,
niewtasciwego uzytkowania, wypadku, modyfikacji, manipulacji lub nieprzestrzegania instrukji obstugi. Niniejsza ograniczona jest
wazna tylko po okazaniu dowodu zakupu (np. paragonu sprzedazy lub podobnego dokumentu), ktdry nalezy przestac do firmy
Ultradent wraz z wadliwym produktem.

Firma Ultradent naprawi lub wymieni wadliwe produkty, wedtug wiasnego uznania, objete niniejsza gwarancjg. Odpowiedzialno$¢
firmy Ultradent za produkt w zadnym wypadku nie moze przekroczy¢ ceny zakupu zaptaconej przez nabywce. Firma Ultradent w
zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek posrednie, przypadkowe, przewidziane, nieprzewidziane, specjalne
lub wtérne szkody wynikajace z uzytkowania tego produktu lub w zwigzku z nim.

Odkazanie
Instrukcje dotyczace dezynfekji
Instrukcja dezynfekcji lampy polimeryzacyjnej VALO

Instrukcje dotyczace dezynfekgji

Wstepna dezynfekcja
podczas uzytkowania

Moze by¢ dezynfekowana w przypadku zanieczyszczenia podczas uzytkowania. Przy kazdym
pacjencie nalezy uzy¢ nowego jednorazowego rekawa ochronnego zatwierdzonego przez
Ultradent.

Przygotowanie przed Uzyj Sciereczki z alkoholem izopropylowym (IPA) 70% lub alkoholem etylowym 70-90%, aby

dezynfekcja doktadnie wytrze¢ cata powierzchnie. Wyrzu¢ zabrudzong Sciereczke.
Ptukanie Brak
Suszenie Pozostaw do catkowitego wyschniecia na powietrzu w temperaturze pokojowej.

Konserwacja, kontrola i
testowanie

Obejrzyj, czy urzadzenie nie jest uszkodzone lub zabrudzone. Jesli obecne s3
zanieczyszczenia, powtorz etap przygotowania, uzywajac nowej chusteczki.

Opakowanie Do dezynfekji nie jest wymagane opakowanie.

Dezynfekcja

Wytrzyj catg powierzchnie i utrzymuj wilgoc przez caty zalecany czas ekspozycji, zwracajac
szczeg6ing uwage na dotki, szczeliny, szwy i trudno dostepne miejsca. W razie potrzeby uzyj
dodatkowych chusteczek, aby utrzymac wilgo¢ powierzchni

Srodek dezynfekujacy (zas ekspozydji

Sciereczka z IPA 70% lub alkoholem | 4 minuty
etylowym 70% - 90%

Suszenie

Pozostaw do catkowitego wyschniecia na powietrzu w temperaturze pokojowej

Przechowywanie

Przechowuj w czystym i suchym miejscu. Aby zapobiec gromadzeniu sie wilgodi, nie
przechowuj w rekawie ochronnym.

Dodatkowe informacje

Ta procedura zostata zatwierdzona przez niezalezne i akredytowane laboratorium

Uwaga: Stosowanie $rodkow czyszczacych innych niz opisane powyzej, takich jak wybielacz
lub Srodki czyszczace zawierajace kwas fosforowy, moze spowodowac uszkodzenie sprzetu.
NIE prbuj czysci¢ stykow elektrycznych ani zadnej czesci komory baterii/ogniw.

Instrukcja dezynfekcji akcesoriéw VALO

Instrukcje dotyczace ji

Wstepna dezynfekcja
podczas uzytkowania

Usuri akcesoria przed dezynfekcjg przed kazdym uzyciem

Przygotowanie przed
dezynfekcja

Przed czyszczeniem usun utwardzone kompozyty stomatologiczne z dodatkowych soczewek

Cleaning Umies¢ w myjce ultradzwiekowej z 1 czedci detergentu na 9 czedci cieptej wody z wymienionym
ponizej detergentem:

Detergent Czas czyszczenia

Srodek czyszczacy ogélnego zastosowania Henry Schein lub 2-10 minut

produkt réwnowazny

Czyszczenie Ptucz akcesorium ciepta woda przez 1-2 minuty, aby usunac detergent.
Ptukanie Wysusz gaza.
Susz na powietrzu przez 30 minut.
Suszenie Obejrzyj, czy akcesorium nie jest uszkodzone lub zabrudzone. W przypadku wystapienia pekniec lub

uszkodzen zaprzestari uzywania. Jesli wystepuja zanieczyszczenia, powtérz proces czyszczenia.

Konserwacja, kontrola i Do dezynfekcji nie jest wymagane opakowanie (opakowar do sterylizacji mozna uzy¢ do przechowy-

testowanie wania po dezynfekgji).
Opakowanie Wyjmij z opakowania do przechowywania (jesli dotyczy).
Zanurz akcesorium w roztworze dezynfekujacym zgodnie z instrukcjami producenta wymienionymi
ponizej:
Srodek dezynfekujacy Czas ekspozydji
Roztwor Cidex® OPA lub produkt réwnowazny 12 minut
Dezynfekcja Sptucz zgodnie z instrukcjami producenta Srodka dezynfekujacego wymienionymi ponizej:

1. Po wyjeciu z roztworu Cidex® OPA dokfadnie wyptucz akcesorium, zanurzajac je catkowicie w
duzej objetosci

(np. 8 litréw) wodly.

2. Trzymaj akcesorium catkowicie zanurzone przez co najmniej

1 minute.

3. Wyjmij akcesorium i wylej wode uzyta do ptukania. Zawsze uzywaj Swiezej wody do kazdego
ptukania. Nie uzywaj ponownie wody do ptukania ani do zadnych innych celéw.

4. Powtdrz procedure jeszcze dwa (2) razy, facznie trzy (3) ptukania, duza iloscig $wiezej wody, aby
usuna¢ pozostatosci roztworu CIDEX® OPA. Pozostatosci moga powodowac powaine dziatania
niepozadane. PATRZ: OSTRZEZENIA. WYMAGANE SA TRZY (3) ODDZIELNE PEUKANIA PRZEZ
ZANURZENIE W DUZE] OBJETOSCI WODY.

Dodatkowo sptucz woda w myjce ultradzwiekowej przez 5 minut.
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Suszenie

Obejrzyj, czy akcesorium nie jest uszkodzone lub zabrudzone. W przypadku wystapienia pekniec lub
uszkodzen zaprzestari uzywania. Jesli wystepuja zanieczyszczenia, powtérz proces czyszczenia.

Przechowywanie

Przechowuj w czystym i suchym miejscu.

Dodatkowe informacje

Ta procedura zostata zatwierdzona przez niezalezne i akredytowane laboratorium.

Warunki pracy

Temperatura: +10°C do +32°C (+50°F do +90°F)
Wilgotnos¢ wzgledna: 10% do 95%
Cisnienie otoczenia: 700 hPa do 1060 hPa

Przechowywanie i utylizacja
W przypadku przechowywania lampy polimeryzacyjnej przez okresy dtuzsze niz 2 tygodnie lub pakowania urzadzenia do transportu

nalezy zawsze wyja¢ akumulatory. Jesli baterie s3 pozostawione w urzadzeniu przez dtugi czas bez tadowania, moga stac sie niefunk-

cjonalne lub nie nadawac sie do ponownego tadowania. Akumulatoréw NIE WOLNO przechowywac w temperaturach powyzej 60°C
(140°F) ani w warunkach bezposéredniego nastonecznienia.
Warunki przechowywania i transportu:
« Temperatura: +10°C do +40°C (+50°F do +104°F)
* Wilgotnos¢ wzgledna: 10% do 95%
« Ciénienie otoczenia: 500 hPa do 1060 hPa
Podczas utylizacji odpadéw elektronicznych (tj. adowarek, baterii i zasilaczy) postepuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczacymi

odpaddw i recyklingu.

Cecha Informacja/specyfikacja

Soczewka Srednica 12,5 mm = 1/,2271 2 (122,71 mm2)
Soczewka PointCure: Srednica 2,5 mm
Soczewka kulista ProxiCure: Srednica 2,1 mm

Zakres Zakres uzytecznych diugosci fal: 380-515 nm

diugosci fali

Maks. diugosci fal: 380-420 nm i 420-515 nm

Tabela nateze-

Moc standardowa - 1100 mW/cm2 (+10%)

pracy trybu
utwardzania:

Cykl Przy maksymalnej temperaturze otoczenia (32°C) 10 sekund WEACZENIA i 60 sekund WYLACZENIA
Uwaga - Cykl pracy jest zdefiniowany przez podstawowa funkcje urzadzenia (polimeryzacje zywicy) w trybie Xtra
Power, ktdry wytwarza najwiekszq ilos¢ energii cieplnej.

1a temperatura urzadzenia po cyklu pracy: <45°C

nia $wiatta Xtra Power - 2200 mW/cm2 (+10%) . . <
(Zgodny 2150 10650 przy pomiarach za pomoca analizatora widma Gigahertz) Rozwiazywanie probleméw
Czame Swiatfo - 230-648 mW/CE”Z Jesli sugerowane rozwiazania nie pozwolg usuna¢ problemu, nalezy zadzwoni¢ do firmy Ultradent pod numer 800 552 5512. Poza
Biate Swiatto - 160-300 mW/cm ) ) ) o terytorium USA nalezy zadzwoni¢ do dystrybutora firmy Ultradent lub sprzedawcy materiatéw stomatologicznych.
UWAGA: Soczewka PointCure i soczewka kulista ProxiCure skupiaja energie $wieting na mniejszej aperturze, Problem Moilwe -
w ten sposob natezenie $wiatta powyzej skalibrowanych wartoéci. - . = - ——
Lampa po- Lampa polimeryzacyjna z rekawem ochronnym jest | Cigzar: +Nacisnij przycisk zasilania, aby wybudzi¢ z trybu uspienia
limeryzacyjna | czescig wehodzaca w kontakt z ciatem pagjenta. Z baterig: 4,8 uncji (136 graméw) *Sprawdz, czy baterialogniw jest wpeini nafadowane
VALO X Parametry znamionowe: 1EC 60601-1 Bez baterii: 3,8 unji (108 graméw) *Sprawd, zy ogniwo jest prawidiowo wiozone do urzadzenia _ _
(Bezpieczeristwo), IEC 60601-1-2 (EMC), Stopiert 7 adapterem przewodu: 5,6 ungji Lampa nie wigcza sie -Jes_h zadwieci sie bursztynowy alert LED, \gmpa polimeryzacyjna osiagneta wewnetrzny limit bezpiec-
ochrony IP: 1P54 (158 gramow) zne] temperatury. Pozwdl lampie ostygnat. )
«Jesli czerwona lub bursztynowa dioda LED miga przez dtugi czas, skontaktuj sie z dziatem obstugi
Wymiary (konfiguracja z bateriami): 89 x0,83x 0,83 Klienta Ultradent w celu naprawy
cala (226 x 21 x 21 milimetréw) Lampa nie pozos- +Sprawd? wskaznik trybu pod katem prawidfowego ustawienia urzadzenia
Zasilacz Moc wyjsciowa — prad staty 9V przy natezeniu 2A | Parametry znamionowe: IEC 60601-1 (bezpieczeristwo) taje wiaczona przez +Sprawd? wskaznik niskiego poziomu baterii, aby sprawdzi¢ stan natadowania ogniwa
VALO X Pobdr mocy - prad przemienny 100V do 240V, Dtugosc¢ przewodu — 6 stop (1,8 metra) pozadany czas +Sprawd?, czy $wiee ogniwo jest prawidtowo wiozone do urzadzenia

50-60 Hz
Ultradent P/N 4952 - Zasilacz VALO X z migdzynaro-
dowymi przejéciéwkami

Zasilacz VALO X to zasilacz klasy medycznej klasy 11,
zapewniajacy izolacje od zasilania sieciowego

Kwestie techniczne
Akcesoria
Pozycja Informacje CE
Producent: .
- Akumulatory VALO GlobTek, Inc. Dystrybutor
Ultradent Products Inc
- Zasilacz VALO X 186 Veterans Drive, .
505 West Ultradent Drive
- tadowarka do akumula- Northvale, N) 07647
toréw VALO X Wyprodukowano w (10200 South)
South Jordan, UT 84095 USA
Chinach
Kwestie techniczne

STRUMIEN PROMIENIOWANIA W DEUGOSCI FALI (nW/nm)

Tryb mocy bardzo
wysokiej
Tryb mocy standardowej

DLUGOSC FALI (nm)

tadowarka do
akumulatoréw
VALO X

tadowarka do akumulatoréw litowo-jonowych (Li-Ion) VALO X
Moc wyjSciowa - prad staty 4,2 V przy fadowaniu pradem statym 950 mA

Pobdr mocy - prad staty 9V przy 2 A (minimum 700 mA)
Automatyczne odcigcie przy petnym natadowaniu
Automatyczne wykrywanie wadliwej komdrki
Zabezpieczenia: Przefadowanie, zwarcie, odwrotna polaryzacja
Pomarariczowa dioda LED — fadowanie
Zielona dioda LED — w pefni natadowana

Czas fadowania: 1-3 godziny

Parametry znamionowe: IEC 60601-1 (Bezpieczeristwo), CE, WEEE

Akumulatory
litowo-jonowe
VALO X 14/65

Chroniona, tadowalna bateria litowo-jonowa
1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh

3,7V, 950 mAh maks. 3,52Wh

Parametry znamionowe: WEEE, IEC 62133-2

Ogniwa s3 oceniane na >500 cykli tadowania/roztadowania przed osiggnieciem 70% swojej pojemnosci. Zaleca

sie wymiane baterii co 2-3 lata.

Lampa niepraw-
idtowo utwardza
ywice

+Sprawdz soczewke pod katem pozostatosci utwardzonych zywic/kompozytow

«Uzywajac odpowiedniej bursztynowej ochrony oczu przed promieniowaniem UV, sprawdz, czy diody
LED dziataja

+Sprawdz poziom mocy za pomoca $wiattomierza. Szczegdtowe instrukcje dotyczace korzystania z
$wiattomierza znajduja sie w sekcji dotyczacej konserwacji.

«Sprawd? date waznosci na zywicy utwardzajace]

~Upewnij sig, ze stosowana jest wtasciwa technika zgodnie z zaleceniami producenta

Bateria sie nie faduje

*Upewnij sig, ze ogniwo jest wiozone do tadowarki w prawidtowe] orientacji i pozwél na petne tadowa-
nie ogniwa przez maksymalnie 3 godziny

«Jesli bursztynowe wskazniki na tadowarce nie zmieniaja sie na zielone, zadzwon do dziatu obstugi
klienta Ultradent, aby zaméwi¢ zamienne ogniwa i/lub tadowarke

«Jesli po whozeniu baterii do fadowarki nie zapala sig ani zielony, ani bursztynowy wskaznik, skontaktuj
sie z dziatem obstugi Klienta firmy Ultradent

tadowarka nie faduje
akumulatora

. Upewnij sie, ze fadowarka jest podfaczona do zasilacza, a zasilacz sieciowy do
dziatajacego gniazdka elektrycznego

. Jesli na tadowarce nie wida zielonego ani bursztynowego $wiatta, zadzwori do
dziatu obstugi klienta Ultradent




Inne informacje

Wytyczne dotyczace Srodowiska elektromagnetycznego -
a. Lampa polimeryzacyjna VALO X jest odpowiednia do stosowania we wszystkich érodowiskach, w tym w gospodarstwach domowych,
ktdre sa bezposrednio podtaczone do publicznej sieci zasilajacej niskiego napiecia (prad przemienny sieciowy).
b. Lampa polimeryzacyjna VALO X moie dziata¢ z dwoma réznymi Zrédtami zasilania

i. Zasilanie z baterii: Gdy lampa polimeryzacyjna VALO X wykorzystuje baterig, nie ma na nig wptywu zakiocenie elektromagnetyczne,
czestotliwos¢ radiowa, stany przejSciowe, skoki i spadki napiecia, zwarcia, przerwy lub zmiany w zasilaniu sieciowego pradu
przemiennego.

ii. Zasilanie z adaptera: Lampa polimeryzacyjna VALO X moze korzystac z zasilacza Globtek klasy medycznej 9V DC do zasilania
pradem przemiennym sieciowym w zakresie od 100V AC do 240V AC. Zapewnia ograniczone tfumienie zaktocen elektromagnetyc-
znych, czestotliwosci radiowych, brownout i przepiec.

c. Lampa polimeryzacyjna VALO X wykorzystuje energie elektryczng i elektromagnetyczna tylko do swoich wewnetrznych funkcji. Dlatego
wszelkie emisje czestotliwosci radiowych s bardzo niskie i prawdopodobnie nie beda powodowac zaktécert w pobliskim sprzgcie
elektronicznym.

RO VALO™ X Lampa de fotopolimerizare

Descrierea produsului

Cu spectrul sau de banda largd, lampa de fotopolimerizare VALO™ X este conceputd pentru polemirizarea tuturor produselor tratate
cu lumind fn intervalul de lungimi de unda de 380-515 nm conform ISO 10650.

Lampa de fotopolimerizare VALO X poate fi utilizata intr-o configuratie cu fir sau fard fir folosind bateriile refncarcabile Ultradent
VALO X sau adaptorul pentru cablu VALO X furnizat. Lampa de fotopolimerizare este proiectata pentru a fi amplasata intr-un suport
standard al unitatii dentare sau poate fi montata la comanda folosind suportul de montare pe suprafata VALO inclus in kit.

Lampa de polimerizare VALO X Componentele produsului:
* 1-Lampa de fotopolimerizare VALO X
* 1 -Adaptor cablu VALO X
+  2-Baterii Ultradent VALO X Li-ion 14/65

Pentru a trece la modurile de asistentd la diagnosticare din modurile de fntdrire, apasati si mentineti apasat butonul de jos
timp de 1 secundd. Pentru a comuta inapoi la modurile de intdrire din modurile de asistentd la diagnosticare, apasati si
mentineti apasat butonul de sus timp de 1 secunda.

Alternativ, pentru a comuta fntre modurile de asistenta la diagnosticare si modurile de intarire utilizand AF (functia de acceler-
ometru), consultati sectiunea 8 (instructiuni pas cu pas).

Ghid de pornire rapida pentru indicatori si alerte:

Indicatori de mod pe lampa de polimerizare VALO X | Stare sau functie

Albastru Moduri de intdrire

Alb si violet Moduri de asistenta pentru diagnosticare

Verde intermitent Modul de somn

Wszelkie powazne incydenty nalezy zgtosi¢ producentowi i odpowiedniemu organowi.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

butonul timp de 1 secunda)

d. Lampa polimeryzacyjna VALO X nie jest wyposazona w ztgcze zasilania pradem statym, ztacza majace kontakt z ciatem pacjenta ani porty + 1 -Incarcator de baterii Ultradent VALO X cu sursa de alimentare CA de calitate medicala 9VDC Indicatori de alert3 la lampa de f izare VALOX | Stare sau functie
wejscia/wyjScia sygnatow, dlatego testowanie ktéregokolwiek z tych portow nie ma w tym przypadku zastosowania. Wymieniono tylko + - pachet huse Lampa VALO X faré fir Rosu Intermitent Baterie descircata
zgodnosc z konfiguracjami dotyczacymi produktu, + 1 -Protectie portabili de lumina VALO 2 - oG 5
Tabela 5.1 Podsumowanie testow emisji: Lampa polimeryzacyjna VALO X jest zgodna z CISPR 11 grupa 1, klasa B dla emisji + 11— Suport de suprafat VALO cu band adeziva dubla Rosu aprins continuu Inlocuiti/incdrcafi ffe"a . .
P h. : _ _ + 1= Lampa de polimerizare VALO X Instructiuni de utilizare Chihlimbar Protectie temporard impotriva temperaturii excesive LED
acze Opis testu Zakres c i (MHz) Wynik + 1 - Accesoriu lentil3 interproximala VALO X n — -
Zasilanie pradem Emisja prowadzona (przewdd fazowy do ziemi) 0,15do 30 Spetnione + 1 Accesoriu lentil VALO X TransLume Alt echig Incarcator de baterie ?tare
pr — . +1-Accesoriu lentild pentru difuzor de lumina alb/negru VALO X Chihlimbar solid In(arcare
Zasilanie pradem | Przewodzone emisje (neutralny przewéd do ziemi) 0,15do 30 Spefnione + 1= Accesoriu lentili VALO X ProxiCure Ball Verde solid Incarcare finalizata
‘v‘\) . g ool - ) o0 o * 1 -Accesoriu lentila VALO X PointCure Ambele oprite Asteptare
omorze misja pre polaryzacja pionowa, 0 peinione + 1-Brosurd de utilizare a accesoriilor pentru lentilele VALO X
W komorze Emisja pre (polaryzacja pozioma) 30 do 1000 Spetnione . P Pentru toate produsele descrise, cititi cu atentie si intelegeti toate instructiunile si informatiile din fisa cu date de securitate fnainte
Prezentare generald a comenzilor: de utilizare.
Tabela 5.2 F iie testéw odpornosci (port w komorze i gniazdo zasilania pradem pr ~Butonuldesus Indicatii de utilizare/Scopurile Prevazute
Podstawowy standard Zjawiska § i Wynik - Lampa de fotopolimerizare VALO X este o sursd de iluminare pentru intdrirea materialelor si adezivilor dentari activati foto. Este, de
EN 6100042 Viytadowania elektrostatyczne Spehione 4,,""' asemenea destinat sa furnizeze iluminare pentru a ajuta la vizualizare in timpul procedurilor orale. Accesoriile/difuzoarele pentru
Z lampa de fotopolimerizare VALO X nu sunt destinate intaririi complete a materialelor a adezivilor activati foto.
EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej Spetnione
EN 61000-4-3 Pola zblizeniowe z urzadzeri do bezprzewodowej ikaji radiowej Spetnione ——Butond! de jos Contraindicatii RO
EN 61000-4-4 Szybkozmienne zaktdcenia impulsowe Spetnione - + Nu au fost identificate contraindicatii cunoscute pentru acest produs.
EN 6100045 Pri’e ecie piorunowe (\ima—hnpia) Speénione < « In cazul pacientilor sau utilizatorilor cu probleme legate de alergii, consultati documentul privind alergenii produsului, disponibil
plede p - P la www.ultradent.com. Dacd se observa o reactie alergica, clatiti bine zona expusa cu ap si solicitati-i pacientului sa consulte un
EN 61000-4-6 Przewodzony sygnat o czestotliwosci radiowe] Spetnione medic.
EN 61000-4-11 Spadki i przerwy w napieciu Spetnione . i
. , Avert si precautii
Tabela 5.3 Pod: ie testw (EN 60601-3-2 i EN 61000-3-3; Port zasilania pradem pr Butonulde sus éct;vsaia Ium:a L‘E[L(ahpasare ((;J an S‘Tgu:su:m)‘ et « ATENTIE Acest produs poate emite radiatii optice periculoase NU priviti direct in lumina de polimerizare. Pacientul, medicul
icluintre modurile de intarire (tine apasat butonul timp de " i i 3 3
Podstawowy standard Zjawiska ér i Wynik cecunds) fine ap: P ;\O?Isgéflrlgwrérebu\e sa utilizeze intotdeauna protectie pentru ochi de culoarea chihlimbarului atunci cand se utilizeazd lumina de
- isf i utonul de jos ctiveazd lumina apasd butonul 0 singurd data « Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu sunt permise niciun fel de modificari asupra echipamentului. Utilizati numai sursa de
EN 61000-4-2 Pomiar emisji harmonicznych Spetnione B [de A I LED (apas3 bi | quri dats) P p | de el p fel de modifi pra echip lui. Util d
EN 61000-4-3 Pomiar migotania napigcia Spetnione Cicluri intre modurile de asistenta la diagnosticare (tine apasat alimentare si adaptoarele de conectare Ultradent VALO X incluse. Dacd aceste componente sunt deteriorate, nu le utilizati si apelati

la Serviciul de relatii cu clientii Ultradent pentru a solicita inlocuirea
« Lampa de fotopolimerizare VALO X este destinatd utilizarii intr-un mediu electromagnetic in care perturbatiile RF radiate sunt



RO

controlate. Utilizarea lampii de polimerizare VALO X adiacenta sau stivuita cu alte echipamente trebuie evitatd, deoarece poate avea
ca rezultat o functionare necorespunzatoare. Daca este necesara o astfel de utilizare, lumina de polimerizare VALO X si celelalte
echipamente trebuie sa fie verificate dacd functioneaza corect. Daca se observa o functionare anormald, pot fi necesare masuri
suplimentare, cum ar fi reorientarea sau mutarea lampii de polimerizare VALO X.
« Utilizati numai accesorii, cabluri, incarcator, baterii si surse de alimentare autorizate pentru a preveni functionarea necorespun-
zatoare, cresterea emisiilor electromagnetice sau scaderea imunitatii electromagnetice
« Echipamentele de comunicatii RF portabile (inclusiv periferice, cum ar fi cablurile de antend si antene externe) nu trebuie
utilizate la o distanta mai micd de 30 cm (12 inchi) de orice parte a lampii de polimerizare VALO X. In caz contrar, poate rezulta o
degradare a performantei acestui echipament.
« Pentru a evita riscul de incendiu electric asociat manipuldrii bateriilor:
o NU autoclavati si nu pulverizati nici un fel de lichid pe baterie, pe contactele bateriei, pe incarcétor sau pe sursa
de alimentare. Daca pe contactele incarcatorului apare coroziune, apelati la Serviciul Clienti Ultradent pentru a
comanda un fnlocuitor.
o NU incarcati bateriile in apropierea materialelor inflamabile
o NU pastrati incarcatorul in operatorul clinic
o NU incarcati bateriile/pilele nereincarcabile
o NU refncarcati bateriile Ultradent cu un incarcator non-Ultradent
« Pentru a evita riscul de vatimare, NU utilizati baterii corodate (ruginite), zgariate, care emit mirosuri sau lichide,
care au un ambalaj rupt sau lipsa, sau sunt deteriorate in alt mod. Apelati la Serviciul Clienti Ultradent pentru a
comanda baterii/pile de schimb.
« Pentru a preveni riscul de iritare termicd sau ranire, evitati ciclurile de intarire consecutive si nu expuneti tesuturile moi orale
in imediata apropiere mai mult de 10 secunde in modul Standard Power sau 5 secunde in modul Xtra Power. Dacd sunt necesare
perioade mai lungi de polimerizare, utilizati mai multe cicluri de polimerizare mai scurte sau utilizati un produs cu polimerizare
dubld pentru a evita incalzirea tesuturilor moi.
« Aveti grija cand tratati pacientii care sufera de reacii sau sensibilitati fotobiologice adverse, pacienti care urmeaza tratament
chimioterapeutic sau pacienti tratati cu medicamente fotosensibilizante.
« Aceasta unitate poate fi afectatd de campuri puternice magnetice sau cu electricitate statica, care ar putea perturba programar-
ea. Daca banuiti ca acest lucru a avut loc, deconectati imediat unitatea de la alimentare si apoi reconectati-o la priza.
« NU stergeti lampa de polimerizare cu agenti de curatare caustici sau abrazivi, autoclava sau nu imersati in niciun tip de baie
cu ultrasunete, dezinfectant, solutie de curatare sau lichid. Nerespectarea instructiunilor de prelucrare incluse poate determina
imposibilitatea de utilizare a lampii de polimerizare.
« Pentru a evita deteriorarea echipamentului, NU introducefi degetele, instrumentele sau alte obiecte in compartimentul bateriei/
celulei al lampii de polimerizare.
« Pentru a evita deteriorarea echipamentului, NU incercai sa curdtati contactele electrice sau orice parte a compartimentului
bateriei/celulei. Apelati la Serviciul de relatii cu clientii Ultradent daca aveti ingrijorari.
« Pentru a preveni contaminarea incrucisata si pentru a impiedica materialul compozit dentar sa se lipeasca de suprafata lentilelor
si de corpul baghetei, este necesar sa se utilizeze o husa de protectie aprobata de Ultradent peste lumina de polimerizare VALO X
la fiecare utilizare. Husele de protectie sunt destinate utilizarii pentru un singur pacient.
« Pentru a reduce riscul de coroziune, scoatefi husa de protectie dupa utilizare.
« Pentru a reduce riscul unor rasini polimerizate prea putin, nu utilizati lampa de polimerizare daca lentila este deteriorata.
« Pentru a preveni riscul de deteriorare a produsului, nu sterilizati accesoriile VALO X in autoclava si nu sterilizati termic uscat.
« NU utilizati niciunul dintre accesoriile VALO X pentru a obtine o intarire completé/finala. indepértati toate accesoriile lentilelor de
polimerizare dupd utilizare si efectuai un tratament complet/final fara utilizarea accesoriilor.
« NU utilizati lentile si accesorii de iluminare/vizualizare pentru intarirea materialelor si adezivilor de restaurare dentara.
« AVERTISMENT: Acest produs va poate expune la unele substante despre care se cunoaste in statul California ca fiind provoca-

toare de cancer. Pentru mai multe informatii, accesati www.P65Warnings.ca.gov

Instructiuni etapizate

Pregatire

1. Inainte de fiecare utilizare, puneti o nou husa de bariera peste lampa de polimerizare, reducénd la minim ridurile peste
obiectiv pentru cele mai bune rezultate.

2. Selectati modul de intdrire dorit sau modul de asistenta pentru diagnosticare. (Vezi mai jos informatii despre despre moduri si
cum sd parcurgeti fiecare mod)

3. Pentru rezultate optime la intdrire, pozitionati lumina de polimerizare centratd peste rasind si cat mai aproape posibil de rasina,
fara aintra in contact cu suprafata.

Utilizare
Moduri de ntarire
Mod deintdrire | Putere Radiatie ' Timp total de expu- | Energie Buton Indicator
* (mW) (mW/cm2) nere (secunde) (Jouli)
Putere standard 1350 1100 10 135 lbastru constant
Putere Xtra* 2.700 2.200 5 135 Albastru radiant

" Valoare nominala.

*Xtra Power are un impuls triplu cu o pauzd automatd de 0,5 secunde intre impulsuri. Va rugam sa retineti ca exista o perioada de
racire de 2 secunde dupa utilizarea modului Xtra Power.

Schimbarea intre modurile de intarire utilizaind miscarea ,apasare tambur” sau apasarea butonului:

Apasare tambur: Lampa de polimerizare VALO X este echipata cu o functie de accelerometru care permite utilizatorului sa treaca
prin modurile de polimerizare prin miscarea ,apasare a tamburului”. Utilizati o miscare de atingere in jos pentru a activa/schimba
modul de polimerizare (consultati asistenta vizuald de mai jos).

+ Buton indicator albastru inchis = Putere standard

«  Buton indicator albastru aprins = Xtra Power

Apasare buton: Tinefi apasat butonul sus timp de 1 secunda pentru a activa/schimba modul de poilimerizare.
+ Buton indicator albastru inchis = Putere standard

+ Buton indicator albastru aprins = Xtra Power
Moduri de asistentd pentru diagnosticare

Mod de diag- Putere Iradiere 2 Durata totald a ciclului Buton Indicator
nosticare 2 (mW) (mW/cm2) (secunde)
Lumind neagra 522 425 60 Violet aprins
Lumind alba 282 230 60 Alb stralucitor

2Valoare nominala, fard lentile sau accesorii atasate.

Comutarea intre modurile de asistenta pentru diagnosticare folosind miscarea ,undd" sau apasare buton:

Unda: Lampa de polimerizare VALO X este echipatd cu o functie de accelerometru care permite utilizatorului sa treaca prin modurile
de diagnosticare prin miscarea ,undd”. Folositi o atingere laterala pentru a activa/schimba modul de asistenta la diagnosticare
(consultati asistenta vizuala de mai jos).

+  Buton indicator violet= Mod asistenta la diagnosticare cu lumind neagra

+  Buton indicator alb = Mod asistenta la diagnosticare cu lumina alba

Apasare buton: Apdsati si mentineti apasat butonul de jostimp de 1 secunda pentru a parcurge cele 2 moduri de diagnosticare.
Buton indicator violet = Mod asistenta la diagnosticare cu lumina neagra - 1 ciclu la 1 minut - Opriti fie prin apasarea unui buton, fie
prin miscarea de atingere ondulata

Indicator buton alb = Mod de ajutor pentru diagnosticare cu lumina alba - 1 ciclu la 1 minut - Opriti fie prin apasarea unui buton, fie
prin o miscare de atingere ondulatd

Accesoriul/difuzorul lentilelor sunt atasate magnetic peste lentila cu lumind de polimerizare. Asezati husa de bariera pe lampa de
polimerizare inainte de a atasa lentilele accesorii.



NOTA: La apasarea oricarui buton, veti primi o indicatie sonoré la 1 secunda.

Modul de somn

Apasati si mentineti apasate ambele butoane timp de 1 secunda pentru a trece in modul inactiv. Daca tineti apasate ambele butoane
de sus si de jos, veti primi o indicatie sonora la intrarea in modul inactiv. Cand intrati in modul de inactivitate, trebuie sa continuati
sa tineti apasat pand cand tonul sonor este complet. Cand intrati in modul de inactivitate prin apasarea ambelor butoane, lumina de
polimerizare VALO X nu se va activa pana cdnd nu este apasat niciunul dintre butoane.

Accesorii VALO X
Accesorii Mod Descriere
Lentila PointCure Mgdur\ de polim- Mareﬁew\umlna de Pohmenzare VALO X pentru a polimeriza compozitul printr-o
erizare protetica translucida.

Lentild ProxiCure
Ball

Mareste lumina de polimerizare VALO X pentru a polimeriza compozitul si pentru

Mod de polimerizare . . . -
aajuta la formarea matricei zonei de contact a unei restaurari interproximale.

Modul de
asistenta pentru
diagnosticarea cu
lumina alba

Mareste lumina de polimerizare VALO X pentru a oferi un ajutor vizual pentru
0 comparatie precisd a culorilor/nuantelor sau ori de cate ori este nevoie de
lumina naturald.

Lentila difuza Modul de

asistentd pentru
diagnosticarea cu
lumina neagra

Mareste lumina de polimerizare VALO X pentru a asigura vizualizarea sub-
stantelor chimice fluorescente din rasinile dentare.

Modul de
asistentd pentru
diagnosticarea cu
lumind alba

Mareste lumina de polimerizare VALO X in vizualizarea dintilor si a protezelor
dentare.

Lentila pentru spatii
interproximale

Moduri se asistenta
pentru vindecare sau
diagnosticare

Mareste lumina de polimerizare VALO X n vizualizare, oferind lumina cu lungime

Lentila TransLum 5 mai i intii si
entila Transtume de undd mai mare pentru a transilumina dintii si protezele dentare.

Pregatire

+ Pozitionati lentila accesorie in apropierea lentilei de fotopolimerizare VALO X, permitand magnetului sa fixeze lentila accesorie in
pozitie peste mansonul de bariera.

Utilizare - Lentila PointCure
+ Mod de polimerizare - Lentila PointCure concentreazd lumina Intr-o deschidere de 2,5 mm. Este ideald pentru polimerizarea
punctiforma (fixare adeziva) a fatetelor sia tuturor coroanelor din portelan.
+ Mod de intarire - Protezd translucida cu intarire punctiformd: Protezd de polimerizare punctiforma conform instructiunilor
producétorului privind materialul de lipire, grosimea materialului, nuanta, opacitatea materialului i rationamentul profesional.
Curatati excesul de material de lipit nefntarit din jurul marginilor, indepdrtati accesoriul, apoi fntariti intreaga restaurare.
Recomandri: Furnir - punct de vindecare a centrului facial / bucal al protezei. Coroana - punct de vindecare a centrului facial/
bucal silingual al protezei.

Utilizare - lentila sferica ProxiCure
* Moduri de polimerizare - Sprijina matricea si ajuta la contactul proximal convex inainte si in timpul polimerizarii partiale cu
lumina. Evitati blocarea lentilelor ProxiCure Ball in materialul polimerizat. Scoateti lentila accesorie si intdriti intreaga restaurare
pentru o vindecare completa. Recomandare: Determinati modul si timpul de intrire conform instructiunilor producatorului
compozitului.

Utilizare — Lentila difuzor
+ Modul de asistenta pentru diagnosticare cu lumind neagra - Utilizati pentru a ajuta la vizualizarea particulelor fluorescente din
diferite rasini dentare. Ofera 60 de secunde de iluminare.
* Mod de asistenta pentru diagnosticare cu lumind alba - Ajutor vizual pentru ori de cate ori medicul stomatolog are nevoie de o
sursa de lumind naturald, de exemplu, determinarea nuantei. Ofera 60 de secunde de iluminare.

Utilizare - lentila pentru spatii interproximale
* Mod de asistenta pentru diagnosticare cu lumind alba - Transiluminarea dintilor: se utilizeaza pentru a ajuta la vizualizarea
fracturilor, fisurilor sau defectelor dintilor prin iluminarea dintilor din zona linguald si observarea umbrelor

Utilizare - Lentila TransLume
+ Modul de asistenta pentru diagnosticarea cu lumina albd sau modul de intdrire - Lentila de culoare neon, care aratd ca lentila
PointCure, oferd lumina cu lungime de unda mai mare pentru transluminarea dintilor si a ajuta la vizualizarea fisurilor, fracturilor,
defectelor etc. Modul de asistentd pentru diagnosticarea cu lumina alba oferd 60 de secunde de iluminare.

Alimentarea lampii de polimerizare VALO X
+ Incércarea bateriilor/celulelor - indepartati capacul de la baza lampii de polimerizare rotind in sens invers acelor de
ceasornic. Introduceti bateria/celulele uzate in incarcatorul de baterii Ultradent VALO X furnizat cu sursa de alimentare VALO X, in
sectiunea indicata in incércator. Bateria/celulele vor fi incarcate complet in
1-3ore.

Marcaj polaritate pozitiva
celuld/baterie

Marcaj polaritate negativa
celuld/baterie

Reprezentare grafica a
directiei celulei/bateriei

Indicator stare de
incarcare

Descrierea stdrii de taxare Indicator stare de incarcare Conditii de tensiune Curent de incarcare
Pre-incarcare Chihlimbar solid 2,86 Ve pana la 95mA
3,15 Vee 95mA 3.15Vdc to 4.20vdc 950mA
Incéircare in vrac Chihlimbar solid 3,15 Vdc pana la N/A
4,20 Vdc 950 mA N/A N/A
Incarcare finalizata Verde solid >4,20 Ve N/A
Asteptare Ambele oprite N/A N/A

* Adaptor pentru cablu - Scoateti capacul de la baza [ampii de polimerizare cu o rotire in sens invers acelor de ceasornic.
Scoateti bateria/celula. Introduceti adaptorul pentru cablu in compartimentul bateriei/celule, asezati complet adaptorul si rotiti-| in
sensul acelor de ceasornic pentru a-I fixa in poxzitie. Pozitionati sursa de alimentare VALO X astfel incat sa poatd fi deconectata fara
dificultate de la retea

Instructiuni de montare a suportului

1) Suportul trebuie montat pe o suprafatd plana, féra ulei.

2) Curatati suprafata cu spirt.

3)Indepartati partea posterioard a benzii adezive a suportului.

4) Pozitionati suportul astfel incat Iampile de polimerizare sa se ridice in sus atunci cand sunt scoase. Apasati ferm pe pozitie.

5) Dacd porniti lampa de polimerizare pe baterie/celule, lampa de polimerizare trebuie sa fie orientata in jos in suport. Daca porniti
lampa de polimerizare de pe adaptorul cu cablu VALO X, lampa de polimerizare trebuie sd fie orientatd in sus in suport.

Intretinere

Repararea

Reparatie efectuatd de utilizator

1) Sférsitul duratei de viata este determinat de uzura si deteriorare din cauza utilizarii. Inspectati toate componentele pentru a nu fi
deteriorate fnainte de utilizare si contactati personalul de service autorizat pentru a repara defectiunile.

2)  Verificati in mod regulat lentilele pentru reziduuri dentare polimerizate. Daca este necesar, utilizati un instrument dentar din
plastic sau din otel inoxidabil pentru a indeparta cu grija orice rasind aderatd.

3) Verificati requlat iesirea in modul de alimentare Standard. Fotometrele difera foarte mult si sunt concepute pentru varfuri
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specifice de ghidare a luminii si lentile. NOTA: iesirea numerica real va fi denaturatd din cauza inexactitatji contoarelor de lumind Dezinfectare Stergeti intreaga suprafata si pastrati-o umeda pentru timpul de expunere acordand Dezinfectare Scoateti produsul din ambalajul de depozitare (daca este cazul).
obisnuite si a pachetului LED personalizat din lumina de polimerizare; totusi, contactati personalul de service autorizat daca se o atentie deosebitd fisurilor, crapaturilor, cusaturilor si zonelor greu accesibile. Utilizati Scufundati accesoriul in solutia de dezinfectare, conform instructiunilor producatorului indicate
observa o scadere a puterii la mdsurarea cu acelasi contor. servetele suplimentare dupd cum este necesar pentru a mentine suprafata umeda. mai jos:
Reparatie efectuatd de producétor -
1) Reparatiile trebuie efectuate numai de catre personalul autorizat de service. Ultradent va furniza personalului de service Dezinfectantul Tirmp de expunere Dezinfectantul Timp de expunere
documentatia pentru efectuarea reparailor. Solutie Cidex® OPA sau un produs echivalent 12 minute
: 70% IPA sau servetele cu alcool 4 minute
Garantia etilic 70% - 90%. Clatire Clatiti conform instructiunilor date de producdtorul solutiei de dezinfectare.
Ultradent Products, Inc. (,Ultradent”) garanteaza ca acest produs va functiona, pentru o perioada de 5 ani de la data achizitionarii, 1. Dupd indepartarea din solutia CIDEX® OPA, clatiti bine accesoriul prin imersie completa intr-un
atunci cand este folosit conform instructiunilor de utilizare incluse cu produsul, (i) respectd in toate privintele specificatiile stabilite in m Lsati od el at ; bt volum mare (de exemplu, 2 galoane) de apd
documentatia Ultradent care insoteste produsul; si (ii) sa nu prezinte defecte de material i de manopera. Aceasta garantie limitata scare asafisa se usuce complet fa aer fa temperatura amblanta. 2. Mentineti accesoriul imersat complet pentru cel putin 1 minut.
este netransferabild si se aplica exclusiv cumpdratorului initial si nu se extinde la proprietarii ulteriori ai produsului. Aceasta garantie Depozitare Depozitati intr-un loc uscat si curat. Pentru a preveni acumularea de umezeald, nu 3. Scoaﬂte}'\ accesoriul si eliminati apa utilizata Pent[u clatire. Utilizati pentru fiecare clatire apa
limitatd nu acopera componentele accesorii, precum, baterii, incarcatoare, adaptoare sau lentile adaptive, dar fara a se limita la depozitati intr-o husa de bariera. proaspata. Nu reutilizati apa utilizatd pentru clatire In alte scopuri.
acestea. Aceasta garantie limitatd este nuld daca produsul este deteriorat din cauza neglijentei, abuzului, utilizarii necorespunzatoare, - - - - - - - 4. Repetati procedura de inca doud (2) ori, pentru un total de trei (3) clatiri, cu cantitati mari de
accidentului, manipularii, modificarii sau nerespectdrii instructiunilor de utilizare aplicabile. Pentru a beneficia de aceastd garantie Informafii suplimentare | Aceastd procedurd a fost validata pentru dezinfeciia de nivel intermediar de catre un apa proaspata pentru a indeparta reziduurile de solutie CIDEX® OPA. Reziduurile pot provoca
limitatd, dovada achizitiei (de exemplu, chitanta de vinzare sau documentatie similara) trebuie s fie trimis la Ultradent impreuna laborator independent si acreditat. R . o efecte adverse grave. CONSULTATT AVERTISMENTELE SUNT NECESARE TREI (3) CLATIRT SEPARATE,
cu produsul defect. Notd: Utilizarea altor agenti de curatare decat cei prescrisi mai sus, cum ar fiinalbitor sau PRIN IMERSIUNE N CANTITATI MARI DE APA.
agenti de curdfare care confin acid fosforic, poate cauza deteriorarea echipamentului.NU
Ultradent va repara sau va inlocui produsele defecte, la discretia sa, care intra sub incidenta acestei garantii. in niciun caz, réspun- incercati sa curafati contactele electrice sau orice parte a compartimentului bateriei/celulei. Suplimentar, clatiti produsul in apd in curdtatorul cu timp de 5 min.
derea Ultradent pentru produs nu va depdsi preful de achizitie platit de cumparator. In niciun caz Ultradent nu va fi raspunztor Uscare Uscati cu tifon.
pentru orice daune indirecte, accidentale, prevazute, neprevazute, speciale sau consecutive care decurg din sau in legatura cu wunid ; il Uscati la aer timp de 30 minute
utilizarea acestui produs Instructiuni de prelucrare a accesoriilor VALO Depozitare Depozitati intr-un loc uscat si curat.
Instructiuni de reprocesare pentru dezinfectie Informatii suplimentare Prezenta procedurd a fost validatd de un laborator independent si acreditat.
Prelucrarea Tratament initial la Scoateti accesoriul inainte de dezinfectare intre fiecare utilizare. i X i
Instructiuni de reprocesare pentru dezinfectie momentul utilizarii Depoznarea sitrecerea la de;eurl
Instructiuni de prelucrare cu lumind de polimerizare VALO Pregatire inainte de Indepartati orice material dentar compozit polimerizat de pe lentila-accesoriu inainte de curétare. Daca deporitafi lampa de polimerizare pentru perioade mai lungi de 2 saptamani sau cand 9Tmpa§he{ati pentru a cdldtori, scoatefi
Tnstructiun de reprocesare pentru dezinfectie dezinfectare intotdeauna bateriile. Dacd bateriile sunt lasate in unitate pentru perioade lungi de timp fard a fi reincarcate, acestea pot deveni
i i _ i i _ _ Curdtare Punefil intr-un aparat de curafare cu ultrasunete cu 1 parte detergent a 9 parfi apd calds, folosind nefun(}lona\e sau nemc@rtablle. Nu depozitati bateriile la temperaturi de peste 60 °C (140 °F) sau in lumina directd a soarelui.
Tratament initial la Poate fi dezinfectat in cazul in care dispozitivul este contaminat in timpul utilizarii. Pentru produsul mentionat mai jos: Condifii de depozitare si “3’”5[30“‘ .
momentul utilizarii fiecare pacient trebuie utilizatd o noua hus de protectie de unicd folosinta aprobatd de - + Temperatura: +10°C pand la +40°C (+50°F pand la +104°F)
Ultradent. Detergent Perioadd de curdtare * Umiditate relativa de la 10% pana la 95%
— — - - . - - - - + Presiunea ambiantd: dela 500 hPa pana la 1060 hPa
Pregaure inainte de Utilizati un gewetgl W alcool |zopmp\|\g (IPA) 70% sau un servetel cu alcool etilic 70 - 90%, SOM\E de curatare universald Henry Schein sau un produs 2-10 minute Cand aruncatj deseurile electronice, (de exemplu, incarcatoare, baterii s surse de alimentare), urmati recomandsrile locale privind
dezinfectare pentru a sterge bine intreaga suprafatd. Aruncati servetelele murdare. echivalent deseurile si reciclarea,
atir | - - - < - - - -
Cltire Nue cau Clatire Clatiti accesoriul cu apd calda, timp de 1-2 minute, pentru a indeparta detergentul.
Uscare Ldsati sa se usuce complet la aer la temperatura ambianta. Uscare Uscati cu tifon.

Intretinere, inspectie
i testare

Verificati vizual daca dispozitivul nu este deteriorat si nu contine reziduuri. Daca sunt
prezente reziduuri, repetafi etapa de pregatire cu un servetel nou.

Ambalare

Nu este necesard ambalarea pentru dezinfectare

Uscati la aer timp de 30 minute.

fntreﬁnere, inspectie
si testare

Inspectati vizual dacd dispozitivul este deteriorat si daca contine resturi. Daca este crdpat sau
deteriorat, intrerupeti utilizarea. In caz ca exista reziduuri, repetati procesul de curatare.

Ambalare

Nu este necesar niciun ambalaj pentru dezinfectare (ambalajele de sterilizare pot fi utilizate pentru
depozitare dupa dezinfectare).




Atribut

Informatii/specificatii

Considerente tehnice
Accesorii
Articol Informatii CE
- Baterii VALO Produs de: Distribuit de:
- Sursa de alimentare GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc
VALO X 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
- Incarcator baterie Northvale, N 07647 (10200 South)
VALO X Fabricat in China South Jordan, UT 84095 USA

Informatii tehnice/Date

PUTERE RADIANTA SPECTRALA (mW/nm)

LUNGIME DE UNDA (nm)

Putere Xtra

Mod putere standard

Conditii de Temperatura: de la + 10 °C pana la ++32°C (+ 50 °F pana la + +90°F)
operare Umiditate relativa: de la 10% pand la 95%
Presiunea ambientald: de la 700 hPa pana la 1060 hPa
Ciclu de La temperatura ambientala maximd (32°C) 10 secunde ON si 60 secunde OFF.
functionare Notd - Ciclul de functionare este definit de functia principala a dispozitivului (rasina polimerizata) folosind modul
al modului de Xtra Power, care creeazd cea mai mare cantitate de energie termica.
polimerizare: Temperatura maxima a dispozitivului la urmatorul ciclu de functionare: <45°C
Depanare

Dacd solutiile suges

rate mai jos nu remediaza problema, apelati Ultradent la 800.552.5512. In afara Statelor Unite, apelati

distribuitorul Ultradent sau la distribuitorul de produse dentare.

Problema Solutii posibile
+Apasati butonul de pornire pentru a active din modul inactiv
«Confirmati ca bateria/celula este complet incarcatd
Lumina nu se «Verificati daca celula este introdusd corect in unitate
aprinde +Daca apare alerta LED chihlimbar, lumina de polimerizare a atins limita de siguranta pentru tempera-

tura internd. Lasati lumina de polimerizare sa se raceasca.
+Daca alerta LED rosu sau chihlimbar lumineaza continuu, apelati Serviciul Clienti Ultradent pentru
reparatii

Lumina nu rdmane
aprinsa pentru
timpul dorit

«Verificati indicatorul de mod pentru setarea corectd a dispozitivului
«Verificati indicatorul de Putere scazutd pentru starea de incarcare a bateriei
«Verificati daca o baterie noud este introdusa corect in unitate

Lentila Diametru 12,5mm=1,2271cm 2 (122,71 mm 2)
Lentila PointCure: Diametru 2,5 mm
Lentila sferica ProxiCure: Diametru 2,1 mm
Spectrul Spectrul lungimilor de unda utilizat: 380-515 nm
lungimilor de Lungimi de unda de varf: 380-420 nm si 420-515 nm
undd
Tabel de Putere standard - 1.100 mW/cm2 (+10%)
intensitate Putere Xtra - 2.200 mW/cm2 (+10%)
luminoasa (in conformitate cu 1SO 10650 atunci cand este masurat cu un analizor de spectru Gigahertz)
Lumina neagra - 230-648 mW/cm?
Lumina alba - 160-300 mW/cm?
NOTA: Lentilele PointCure si ProxiCure Ball focalizeazd energia luminii intr-o deschidere mai mica, marind astfel
intensitatea luminii peste valorile calibrate.
Lampd de Lampa de polimerizare cu un manson de bariera Greutate:
polimerizare este o parte aplicata. Cu baterie: 4,8 oz. (136 grame)
VALO X Clasificari: 1EC 60601-1 (Sigurantd), IEC 60601-1-2 Fara baterie: 3,8 0z. (108 grame)
(EMC), Evaluare de protectie la intrare: IP54 Cu adaptor de cablu: 5,6 oz. (158 grame)
Dimensiune (configuratia bateriei): 8,9 x0,83x 0,83
inchi, (226 x 21 x 21 milimetri)
Sursa de lesire-9Vd.c.la2 A (Clasificari: IEC 60601-1 (Siguranta)
alimentare Intrare - 100VAC pand la 240VAC, 50-60 Hz Lungimea firului - 6 picioare (1,8 metri)
VALO X Ultradent P/N 4952 - Sursa de alimentare VALO X
cu prize internationale Sursa de alimentare VALO X este o sursa de alimentare
de clasa Il medicald si asigura izolarea de la retea
Incarcator Incarcator de baterie VALO X Litiu-lon (Li-lon):
de baterii Tesire - 4.2VDC la 950mA curent de incdrcare in vrac
VALO X Intrare - 9VDC la 2A (minimum 700mA)

Oprire automata cand este complet incarcat
Detectarea automatd a celulei defecte
Protectii: Supraincarcare, scurtcircuit, polaritate inversa
LED chihlimbar - Incarcare
LED verde - Complet incarcat
Timp de incarcare: 1-3 ore

Clasificari: IEC 60601-1 (Siguranta), CE, DEEE

Lumina nu polim-
erizeazd adecvat
rasinile

+Verificati lentilele pentru rdsini/compozite intdrite reziduale

«Folosind o protectie adecvata pentru ochi UV de culoare chihlimbarului, verificati daca luminile LED
functioneaza

«Verificati nivelul de putere cu ajutorul fotometrului. Consultati sectiunea intretinere pentru instructiuni
specifice privind utilizarea contorului de lumina.

«Verificati data de expirare a rasinii de intarire

+Asigurati-vd ca tehnica corecta este urmatd in conformitate cu recomandarile producatorului

Baterii VALO X
Li-ion 14/65

Baterie Li-lon protejat, reincarcabila

1IMR14/65 3.7V, 900mAh 3.33Wh

3,7V, 950 mAh max. 3,52Wh

Clasificari: DEEE, IEC 62133-2

Bateriile sunt evaluate pentru >500 de cicluri de incarcare/descarcare inainte de a atinge 70% din capacitatea
sa. Este recomandabil s inlocuiti bateriile la fiecare 2-3 ani.

Bateria nu se va
incarca

«Asigurati-vd ca bateria este introdusa corect in incarcdtor si lasati-o sa se incarce complet timp de
panala 3 ore

+Daca luminile chihlimbar de pe incarcétor nu se schimbd in verde, sunati la Serviciul Clienti Ultradent
pentru a comanda baterii de schimb si/sau incarcator

+Daca nici luminile verzi, nici cele galbene de pe incarcétor nu sunt vizibile atunci cand o baterie este
introdusa in incarcator, sunati la Serviciul Clienti Ultradent

Incarcatorul nu
incarcd bateria

«Asigurati-vd ca incarcdtorul este conectat si cd sursa de alimentare CA este conectatd la o priza
functionala

+Daca nici luminile verzi sau cele chihlimbar de pe incarcator nu sunt vizibile, sunati la Serviciul Clienti
Ultradent
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Informatii diverse

Mediul electromagnetic - instructiuni -

a. Lampa de polimerizare VALO X este potrivita pentru utilizare in toate unitdtile, inclusiv in unitatile casnice, care sunt
conectate direct la reteaua publica de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune (retea CA).

b. Lampa de polimerizare VALO X poate functiona din doua surse de alimentare diferite.

i. Pe baterii: Atunci cand lampa de polimerizare VALO X utilizeazd bateria, aceasta nu este afectata de EMI, RF, tranzitorii
electrici, supratensiuni, scaderi de tensiune, scurtcircuitari, intreruperi sau variatii ale alimentarii retelei AC.

ii. Alimentare cu adaptor: Lampa de polimerizare VALO X poate utiliza un adaptor medical Globtek de 9VDC pentru
afunctiona de la o sursd de alimentare care variaza de la 100VAC - 240VAC. Ofera limitare EMI, RF, intrerupere si
reducere a supratensiunii.

. Lampa de polimerizare VALO X foloseste energie electrica si electromagneticd numai pentru functiile sale interne. Prin
urmare, orice emisii RF sunt foarte scézute si nu sunt susceptibile de a provoca interferente in echipamentele electronice
din apropiere.

d. Lampa de polimerizare VALO X nu este echipata cu un port de alimentare CC, porturi de cuplare a pacientului sau porturi
de intrare/iesire a semnalelor, prin urmare testarea niciunuia dintre aceste porturi nu este aplicabild. Sunt enumerate doar
configuratiile de conformitate aplicabile.

Tabelul 5.1 Rezumatul testelor de emisie: Lampa de polimerizare VALO X se conformeaza cu CISPR 11 Grupa 1, Clasa
B pentru emisiile radiate.

SK VALO™ X Vytvrdzovacie svetlo

Product Description

Vdaka svojmu Sirokopasmovému spekiru je vytvrdzovacie svetlo VALO™ X navrhnuté na polymerizaciu vetkyjch svetiom vytvrdzo-
vanych vjrobkov v rozsahu vinowych dlzok 380-515 nm podfa normy IS0 10650.

Polymeriza¢nti lampu VALO X je mozné pouZit v kablovej alebo bezdrotovej konfiguracii pomocou nabijatelnych batérif Ultradent VALO
X alebo dodaného adaptéra kabla VALO X. Vytvrdzovacia lampa je navrhnutd tak, aby spocivala v Standardnom drZiaku stomatolog-
ickej stipravy alebo sa da namontovat na mieru pomocou drziaka na povrchovii montaz VALO, ktory je sticastou stipravy.

Vytvrdzovacia lampa VALO X Komponenty vyrobku:
+ 1-VALOX polymerizacnd lampa
*1-VALO X kéblovy adaptér
+  2-Batérie Ultradent VALO X Li-ion 14/65
+ 1 -Ultradent VALO X nabijacka batérii s medicinskym napéjacim zdrojom 9V DC AC
+ 1-vzorkové balenie ochranného ndvleku VALO X
+ 1-rucny svetelny stit VALO
* 1 -VALO drziak na povrchovi montaz s dvojitou lepiacou paskou
+ 1-VALO X polymeriza¢na lampa Navod na pouZitie
+ 1-VALO XinterproximaIna doplnkova So3ovka
+ 1-doplnkova So3ovka VALO X TransLume
+ 1-doplnkov So3ovka VALO X White/Black s diftizorom svetla
+ 1-doplnkové S03ovka VALO X ProxiCure Ball
+ 1-doplnkov S03ovka VALO X PointCure
* 1 -VALO X Prislusenstvo SoSovky Broztira s ndvodom

Prehlad ovladacich prvkov:

~Hornétlatidlo

__ Spodné tlacidlo

Horné tlacidlo Aktivuje LED svetlo (stlacenie jedného tlacidla)

Cykly medzi rezimami vytvrdzovania (1-sekundové podrzanie
tlacidla)

Port Descriere Test Interval de frecventd (MHz) | Rezultat
Curent alternativ Emisii conduse (plumb fierbinte la sol) 0,15 pana la 30 Respectat
Curent alternativ Emisii conduse (plumb neutru la sol) 0,15 pana la 30 Respectat
Incinta Emisii radiate (polaritate verticala) 30 pand la 1000 Respectat
Incinta Emisii radiate (polaritate orizontald) 30 pana la 1000 Respectat
Tabelul 5.2 testelor dei (portul carcasei si portul de ali CA):

Standard de baza F de mediu Rezultat
EN 61000-4-2 Descarcare electrostaticd Respectat
EN 61000-4-3 Camp electromagnetic de radiofrecventd Respectat
EN 61000-4-3 Campuri de proximitate de la echiy de comunicatii fard fir RF Respectat
EN 61000-4-4 Faza tranzitorie/bufeu electric Respectat
EN 61000-4-5 Supratensiune fulger (linie-linie) Respectat
EN 61000-4-6 Frecventd radio continud Respectat
EN 61000-4-11 Cdderi si intreruperi de tensiune Respectat
Tabelul 5.3 testelor (EN 60601-3-2 si EN 61000-3-3; Port de ali CA)

Standard de baza F de mediu Rezultat
EN 61000-4-2 Madsurarea curentului armonic Respectat
EN 61000-4-3 Masurarea citatiilor de tensiunii Respectat

Raportati orice incident grav producdtorului si autoritdtii competente.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Spodné tlacidlo Aktivuje LED svetlo (stlacenie jedného tlacidla)

Cykly medzi rezimami diagnostickej pomoci (1-sekundové

podrzanie tlacidla)

Ak cheete prejst do rezimov diagnostickej pomoci z rezimov vytvrdzovania, stlacte a podrzte spodné tlacidlo na 1 sekundu. Ak
cheete prejst spat do rezimov vytvrdzovania z reZimov diagnostickej pomoci, stlacte a podrite horné tlacidlo na 1 sekundu

Alternativne, ak chcete prepinat medzi rezimami diagnostickej pomoci a rezimami vytvrdzovania pomocou AF (funkcia akceler-
ometra), pozrite si Cast 8 (postupné pokyny).

Stru¢nd prirucka pre indikétory a vystrahy:

Stav alebo funkcia

Rezimy vytvrdzovania

ReZimy diagnostickej pomoci
ReZim spanku

Indikatory reZimu na lampe VALO X
Modrd

Biela a fialovd

Blikajica zelend

Varovné indikétory na vytvrdzovacej Stav alebo funkcia

lampe VALO X
Cervend bliké
Cervené Svieti

Slabé batéria
Vymerite/nabite batériu

Oranzova Docasna LED ochrana proti prehriatiu
Dalsie vybavenie: Nabijacka batérii Stav

Nepretriite svietiaca oranzovd Nabijanie

Nepretriite svietiaca zelend Nabijanie dokoncené

Obe vypnuté Pohatovostny rezim

Pri vetkjch popisanjich wrobkoch si pred pouitim pozorne precitajte a pochopte vietky pokyny a informécie z KBU

Indikacie na poufitie/Urceny ticel

Vytvrdzovacie svetlo VALO X je zdrojom osvetlenia na vytvrdzovanie fotoaktivovanych dentalnych vjpliiovych materidlov a lepidiel. Je
tieZ urceny na poskytovanie osvetlenia na pomoc pri vizualizacii pocas Ustnych procedur. Doplnkové/difizne SoSovky vytvrdzovacieho
svetla VALO X nie st urené na tplné vytvrdenie fotoaktivovanych materialov a lepidiel.

Kontraindikacie
« Pre tento vjrobok neboli identifikované Ziadne zndme kontraindikécie.
« Informécie pre pacientov s alergiou néjdete v dokumente o alergénoch pre vyrobok, ktoré s k dispozicii na www.ultradent.com.
Ak sa objavi alergickd reakcia, oplachnite exponované miesto dokladne vodou a odporucte pacientovi konzultdciu s jeho lekdrom

Varovania a bezpecnostné opatrenia
+ UPOZORNENIE Tento vjrobok vyzaruje potencidlne nebezpecné optické Ziarenie. NEPOZERAJTE sa priamo do vystupu vytvrdzova-
cieho svetla. Pacient, lekar a asistenti by mali pri pouZitf vytvrdzovacieho svetla vidy pouzivat ochranu ot s oranzovym zafarbenim
« Aby sa zabranilo riziku Urazu elektrickym prddom, nie je povolena Ziadna modifikacia tohto zariadenia. PouZivajte iba dodany
napajaci zdroj Ultradent VALO X a adaptéry zastrcky. Ak sd tieto komponenty poskodené, nepouzivajte ich a zavolajte zakaznicky
servis Ultradent a objednajte si vymenu
« Polymerizatna lampa VALO X je urcena na poutZitie v elektromagnetickom prostredi, v ktorom st kontrolované vyZarované RF
rusenia. Mali by ste sa vyhnt pouzivaniu polymerizacnej lampy VALO X v blizkosti alebo poloZenej na inom zariadent, pretoze by
to mohlo viest k nespravnej prevédzke. Ak je takéto poutitie nevyhnutné, polymerizatnd lampa VALO X a ostatné zariadenia by sa



mali pozorovat a overit, ¢i fungujd normalne. Ak spozorujete nezvycajny funkcnost, mozu byt potrebné dalSie opatrenia, ako je
preorientovanie alebo premiestnenie polymerizacnej lampy VALO X.
« Pouzivajte iba autorizované prislusenstvo, kable, nabijacku, batérie a napéjacie zdroje, aby ste predisli nesprévnej prevadzke,
2vysenym elektromagnetickym emisiam alebo znizeniu elektromagnetickej odolnosti.
« Prenosné RF komunika¢né zariadenia (vratane periférnych zariadent, ako st anténne kable a externé antény) by sa nemali
pouzivat vo vzdialenosti mensej ako 30 cm (12 palcov) od akejkolvek Casti vytvrdzovace] lampy VALO X. V opacnom pripade méze
dojst k znizeniu vykonu tohto zariadenia.
« Aby ste predisli riziku elektrického poziaru spojeného s manipulaciou s batériami:
o Batériu, kontakty batérie, nabijacku ani zdroj striedavého pridu NEAUTOKLAVUJTE ani nepostriekajte tekutinou
akéhokolvek druhu. Ak sa na kontaktoch nabijacky objavi kordzia, zavolajte na zékaznicky servis Ultradent a objedna-
jte si vymenu.
o NENABIJAJTE batérie v blizkosti horfawjch materilov
o NENECHAVAJTE nabijacku v klinicke] prevédzke
o NENABIJAJTE nenabijatelné batérie/clanky
o NENABIJAJTE batérie Ultradent nabfjackou, ktora nie je Ultradent
« Aby ste predisli riziku zranenia, NEPOU?IVAJTE batérie, ktoré st skorodované (hrdzavé), preliacené, vydavaju zapach alebo
tekutiny, majd roztrhnuty alebo chybajtci obal alebo st inak poskodené. Zavolajte na zakaznicky servis Ultradent a objednajte si
nahradné batérie/clanky.
« Aby ste predisli riziku tepelného podrazdenia alebo poranenia, vyhnite sa cyklom vytvrdzovania chrbtom k sebe a nevystavujte
makké tkaniva Gstnej dutiny v tesnej blizkosti na viac ako 10 sekiind v rezime Standard Power alebo 5 sektind v rezime Xtra Power.
Ak sti potrebné dlhsie ¢asy vytvrdzovania, pouZite viacero kratsich cyklov vytvrdzovania alebo pouZite vyrobok s dvojitym vytvrdzo-
vanim, aby ste predisli zahrievaniu méakkych tkaniv.
« Budte opatrnf pri liecbe pacientov, ktori trpia nepriaznivymi fotobiologickymi reakciami alebo sentzitivitou, pacientov, ktori
podstupujti chemoterapiu, alebo pacientov lie¢enych fotosenzibilizujticimi liekmi.
« Toto zariadenie mdze byt citlivé na silné magnetické alebo statické elektrické polia, ktoré by mohli narusit programovanie. Ak
mate podozrenie, Ze k tomu doslo, zariadenie na okamih odpojte a potom ho znova zapojte do zasuvky.
« Vytvrdzovacie svetlo NEUTIERAJTE Zieravymi alebo abrazivnymi istiacimi prostriedkami, autoklavmi alebo neponarajte do
akéhokolvek ultrazvukového kipela, dezinfekéného prostriedku, Cistiaceho roztoku alebo kvapaliny. NedodrZanie prilozenjch
pokynov na spracovanie moze spasobit nefunkénost vytvrdzovacieho svetla.
« Aby ste predisli poskodeniu zariadenia, NEVKLADAJTE prsty, nastroje ani iné predmety do priestoru pre batérie/¢lanky
polymerizacnej lampy.
+ Aby ste predisli poskodeniu zariadenia, NEPOKUSAJTE sa istit elektrické kontakty ani Ziadnu ¢ast priestoru pre batériu/¢lanok
Ak mate obavy, zavolajte zakaznicky servis Ultradent.
« Aby sa zabranilo kriZovej kontamindcii a aby sa zabrénilo prilnutiu dentalneho kompozitného materialu k povrchu SoSovky a
telesu tycinky, pri kazdom pouZiti sa musi na polymerizacnti lampu VALO X pouZit bariérova manzeta schvalend spolocnostou
Ultradent. Bariérové manzety sd urcené pre jedného pacienta.
« Aby ste zniZili riziko kordzie, po poutiti odstraiite ochranny navlek
« Na zniZenie rizika nedostatocne vytvrdenych Zivic nepouzivajte vytvrdzovacie svetlo, ak je SoSovka poskodend.
« Aby ste predisli riziku poskodenia vyrobku, prislusenstvo VALO X nesterilizujte v autoklave ani suchym teplom.
« NEPOUZIVAJTE 7iadne prislusenstvo VALO X na (plné/kone¢né wytvrdnutie. Po poufiti odstrafite vietky vytvrdzovacie doplnkové
Sosovky a vykonajte tpiné/konecné vytvrdnutie bez pouZitia prislusenstva.
« NEPOUZIVAJTE osvetlovacie/vizualizatné doplnkové So3ovky na vytvrdzovanie dentalnych vpliovych materidlov a lepidiel.
« VAROVANIE: Tento vyrobok vas mdze vystavit latkam, o ktorych je v Stéte Kalifornia zname, Ze spasobuijti rakovinu. Viac informacif
najdete na www.P65Warnings.ca.gov

Postupné pokyny

Priprava

1. Pred kazdym pouZitim umiestnite na vytvrdzovacie svetlo novy ochranny navlek, ¢im minimalizujete zvrasnenia na So3ovke, aby
ste dosiahli ¢o najlepsie vysledky.

2. Vlyberte pozadovany rezim vytvrdzovania alebo rezim diagnostickej pomoci. (Informécie o rezimoch a spasobe prepinania medzi
jednotlivymi rezimami najdete nizSie)

3. Pre optimélne vysledky pri vytvrdzovani umiestnite vytvrdzovacie svetlo do stredu a co najblizsie k Zivici bez kontaktu s povrchom.

PouZitie
Rezimy vytvrdzovania

ReZim vytvrdzo- Vykon* Ofiarenie ' Celkovy ¢as expozicie | Energia Kontrolka tlacidla
vania (mW) (mW/cm2) (Jouly)

Standardny vikon | 1350 1100 10 135 Stéla modra

Xtra Power* 2700 2200 5 135 Pulzujica modra

" Nominalna hodnota.

*Xtra Power ma trojity impulz s 0,5 sekundovou automatickou prestavkou medzi impulzmi. Upozoriiujeme, Ze po poutiti rezimu Xtra

Power nasleduje 2-sekundové chladenie.
pinanie medzi rezi i vy i p ie na bubon* alebo stlacenim tlacid

Poklepanie na bubon: Viytvrdzovacia lampa VALO X je vybavena funkciou akcelerometra, ktord uzivatelovi umoziiuje cyklicky

prechadzat rezimami vytvrdzovania pohybom ,poklepanie na bubon”. Na aktivciu/zmenu rezimu vytvrdzovania pouzite pohyb

poklepanim nadol (pozrite i vizudlnu pomdcku nizsie).

+ Neprerusovand modrd kontrolka tlacidla = Standardny vykon

+ Pulzujiica modrd kontrolka tlacidla = Xtra Power

Stlacenie tlacidla: Ak chcete aktivovat/zmenit rezim vytvrdzovania, podrite horné tlacidlo na 1 sekundu.
+ Neprerusovand modré kontrolka tlacidla = Standardny vykon
+  Pulzujlica modra kontrolka tlacidla = Xtra Power

Rezimy diagnostickej pomoci

Diagnosticky Vykon OZziarenie Celkovy Kontrolka tlatidla
reiim 2 (mW) 2(mW/cm2) €as cyklu
Cierne svetlo 522 425 60 Pulzujica fialovd
Biele svetlo 282 230 60 Pulzujica biela

2 Nominélna hodnota, bez nasadeného prislusenstva.

Prepinanie medzi rezimami diagnostickej pomoci pomocou ,viniaceho” pohybu alebo stlacenia tlacidla:

VInenie: Vytvrdzovacia lampa VALO X je vybavena funkciou akcelerometra, ktord umoziiuje pouZivatelovi prechadzat cez diagnostické
rezimy pomocou ,vIniaceho” pohybu. Na aktivaciu/zmenu rezimu diagnostickej pomdcky pouZite pohyb poklepanim do strany
(pozrite si vizudlnu pomdcku nizsie).

+  Kontrolka fialového tlacidla = Rezim diagnostickej pomoci pri ciernom svetle

+  Kontrolka bieleho tlacidla = Rezim pomoci pri diagnostike bieleho svetla

Stlacenie tlacidla: Stlacenim a podrzanim spodného tlacidla na 1 sekundu méZzete prepinat medzi 2 rezimami diagnostickej pomoci.
Kontrolka fialového tlacidla = Rezim diagnostickej pomoci pri ciernom svetle - 1 cyklus po 1 minte - Vypnite stlacenim ktoréhokolvek
tlacidla alebo poklepanim viniacim pohybom

Kontrolka bieleho tlacidla = Rezim pomoci pri diagnostike bieleho svetla - 1 cyklus po 1 mindite - Vypnite stlacenim ktoréhokolvek
tlacidla alebo poklepanim viniacim pohybom

Sosovky prislusenstva/difiizora si magneticky pripevnené na Sosovku vytvrdzovacieho svetla. Pred nasadenim doplnkovej Sosovky
umiestnite ochranny névlek na polymerizacnti lampu.
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POZNAMKA: Po podrzani niektorého tlatidla zaznie zvukovy signél na 1 sekundu.

ReZim spanku

Stlacenim a podrzanim oboch tlacidiel na 1 sekundu prejdete do rezimu spanku. Po podrzani horného aj spodného tlacidla sa ozve
2vukovd signalizécia pri prechode do rezimu spanku. Ked prejdete do rezimu spanku, musite pokracovat v drzani, kjm sa zvukovy
t6n nedokonci. Ked vstiipite do rezimu spanku stlacenim oboch tlacidiel, vytvrdzovacia lampa VALO X sa nezobudi, kjm nestlacite
niektoré tlacidlo.

Prislusenstvo VALO X

Prislu$ ReZim Popis
Eotovka PointCure Relimy wytvidzovania S?;ts;ﬁ!s vytvrdzovacie svetlo VALO X na polymerizciu kompozitu cez priesvitnd
Gulbekové Sosovky . . Rozsiruje vytvrdzovacie svetlo VALO X na polymerizaciu kompozitu a pomaha
ProxiCure Retim vyturdzovania tvarovat matricu kontaktnej plochy interproximélnej nahrady.
Rezim pomoci pri Rozsiruje vytvrdzovacie svetlo VALO X, aby poskytovalo vizudlnu pomécku pre
diagnostike bieleho presné porovnanie farieb a odtieriov alebo kedykolvek je potrebné prirodzené
P svetla svetlo.
Difiizna SoSovka

Rezim diagnostickej
pomoci pri ¢iernom
svetle

Rozsiruje vytvrdzovacie svetlo VALO X, aby poskytovalo vizualizaciu fluo-
rescencnych chemikalif v dentdlnych Ziviciach.

Rezim pomoci pri
diagnostike bieleho
svetla

Interproximélna

. Rozsiruje vytvrdzovacie svetlo VALO X pri vizualizacii zubov a zubnych protéz.
Sodovka

Rezimy vytvrdzovania
alebo diagnostickej
pomoci

Rozsiruje vytvrdzovacie svetlo VALO X vo vizualizacii tym, Ze poskytuje svetlo s

SoSovka TransLume dlhou vinovou dlzkou na presvetlenie zubov a zubnych protéz.

Priprava
+ Umiestnite SoSovku prislusenstva blizko Soovky vytvrdzovacieho svetla VALO X, aby magnet mohol zacvakn(it SoSovku
prislusenstva na miesto cez ochranny névlek.

Poufitie - Sosovka PointCure

+ ReZim vytvrdzovania - So$ovka PointCure koncentruje svetlo do 2,5 mm clony. Toto je idedlne na bodové wytvrdzo-
vanie (prichytavanie) glazdir a vsetkych porcelanovych koruniek.

+ ReZim vytvrdzovania - bodové vytvrdzovanie (prichytévanie) priesvitnej protézy: Bodové vytvrdzovanie protézy podfa
pokynov vyrobcu pre fixacny materidl, hrabku materidlu, odtien, nepriehladnost materidlu a odborny posudok. Vycistite
nevytvrdeny prebytocny fixacny material okolo okrajov, odstrarite prislusenstvo a potom nechajte vytvrdnut cel nahradu.
Odportcania: Fazeta - bodové oSetrenie tvarového/bukalneho centra protézy. Korunka - bodové liecenie tvérového/
bukalneho a lingvélneho centra protézy.

PouZite - ProxiCure gultckova SoSovka

+  ReZimy vytvrdzovania - Podporuje matricu a pomaha pri konvexnom proximalnom kontakte pred a pocas Ciastocnej
polymerizécie svetlom. Zabranite zachyteniu gulackovej SoSovky ProxiCure do polymerizovaného materilu. Odstrarite
doplnkovti S03ovku a nechajte vytvrdndit celti néhradu, aby ste dosiahli Gipiné vytvrdnutie. Odportcanie: Urcite rezim a cas
vytvrdzovania podla pokynov vjrobcu kompozitu.

Poutitie - Diftizna Sosovka

+ Rezim pomoci pri diagnostike tierneho svetla - Pouziva sa na pomoc pri vizualizacii fluorescencnych castic v roznych
dentdlnych Ziviciach. Poskytuje 60 sekind osvetlenia.

+ Rezim pomoci pri diagnostike bieleho svetla - vizudlna pomdcka, kedykolvek moze zubny $pecialista potrebovat zdroj
prirodzeného svetla, napr. pri urcen odtienia. Poskytuje 60 sekind osvetlenia.

PouZitie - Interproximalna SoSovka

+ Rezim pomoci pri diagnostike bieleho svetla — Presvetlenie zubov: pouziva sa na pomoc pri vizualizacii zZlomenin,
prasklin alebo defektov zubov osvetlenim zubov od jazyka a pozorovanim tiefiov.

Poufitie - So3ovka TransLume

+ Rezim pomoci pri diagnostike bieleho svetla alebo rezim vytvrdzovania — SoSovka s neénovou farbou, ktora vyzerd
ako S03ovka PointCure, poskytuje svetlo s dihSou vinovou dizkou na presvetlenie zubov, ¢o pomaha pri vizualizacii
prasklin, zlomenin, defektov atd. Rezim pomoci pri diagnostike bieleho svetla poskytuje 60 sekiind osvetlenia.

Napdjanie vytvrdzovacej lampy VALO X

+  Nabfjanie batérii/clankov - Otocenim proti smeru hodinovych ruciciek odstrérite uzaver na spodnej casti lampy.
Vlozte vybit(i batériu/clanky do dodanej nabfjacky batérii Ultradent VALO X s napdjacim zdrojom VALO X v orientdcii
zndzornenej na nabfjacke. Batéria/clanky sa tplne nabijti za 1-3 hodiny.

Kladna znacka polarity
€lanku/batérie

Zaporna znacka polarity
€lanku/batérie

Grafické znazornenie nasmero-
vania ¢lanku/batérie

Kontrolka stavu nabitia

Popis stavu nabitia Indikator stavu nabitia Stav napatia Nabijaci prad
Predbeiné nabitie Nepretriite svietiaca oranzovd 2,86 Vdc az 3,15 Vdc 95 mA
Silové nabfjanie Nepretrzite svietiaca oranzovd 3,15 Vidc a7 4,20 Vdc 950 mA
Nabijanie dokoncené Nepretriite svietiaca zelend > 4,20 Vdc Nevztahuje sa
Pohotovostny rezim Obe vypnuté Nevztahuje sa Nevztahuje sa

* Kéblovy adaptér - Odstrarite uzaver na spodnej Casti lampy otocenim proti smeru hodinovych ruciciek. Viyberte batériu/¢lanok.
VloZte adaptér kabla do priestoru pre batériu/tlanok, adaptér iplne usadte a otocte v smere hodinovych ruticiek, aby zapadol na
miesto. Umiestnite napajaci zdroj VALO X tak, aby ho bolo mozné bez problémov odpajit od SIETOVEHO napéjania.

Pokyny pre montéznu konzolu

1) Konzola by sa mala namontovand na rovny, bez olejovy povrch.

2) Povrch ocistite liehom.

3) Odlepte lepiacu pasku konzoly.

4)  Konzolu umiestnite tak, aby sa vytvrdzujlce svetlo pri vyiiati nadvihlo nahor. Pevne zatlacte na miesto.

5) Ak je polymerizatna lampa napdjand z batérie/clanku, mala by byt v drZiaku orientovand smerom nadol. Ak pouZivate
vytvrdzovaciu lampu na napéjaci adaptér VALO X Cord Adapter, polymerizacna lampa by mala byt'v drZiaku orientovana
nahor.

Udriba
Oprava
Oprava vykonana pouzivatelom
1) Koniec Zivotnosti je urceny opotrebovanim a poskodenim sposobenym pouzivanim. Pred pouZitim skontrolujte vSetky kompo-
nenty, ¢i nie st poskodené, a kontaktujte autorizovany servis, aby poskodenie opravil
2) Pravidelne kontrolujte So3ovku pre vytvrdené zubné Zivice. Ak je to potrebné, poutite zubny néstroj z plastu alebo nehrdzavejiice]
ocele, aby ste opatrne odstranili prilepend Zivicu.
3) Pravidelne kontrolujte vystup v rezime Standardn vykon. Expozimetre sa velmi liéia a st urcené pre $pecifické svetlovodné hroty
a 303ovky. POZNAMKA: Skutocny ciselny vystup bude skresleny v dsledku nepresnosti beznjch expozimetrov a vlastného balenia
LED vo vytvrdzovacej lampe; ak vak pri meranf tym istym meracom spozorujete pokles vystupu, obratte sa na autorizovany servis.



Oprava vjrobcu

1) Opravy smi vykonavat len autorizovani servisnf pracovnici. Ultradent poskytne servisnému personalu dokumentéciu na

vykonanie oprav.
Zéruka
Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) zarucuje, Ze tento vyrobok bude po dobu 5 rokov od datumu kipy, ak bude prevadzkovany
podfa prevadzkovych pokynov dodanych s vyrobkom, (i) zodpovedat vo v3etkych materidlnych ohladoch Specifikaciam uvedenym v
dokumentécii Ultradent prilozenej k vyrobku; a (i) bez chyb materialu a spracovania. Tato obmedzend zaruka je neprenosna a vztahu-
je sa vylucne na povodného kupujiiceho a nevztahuje sa na naslednych viastnikov vyrobku. Tato obmedzend zaruka sa nevztahuje na
Ziadne sticasti prislusenstva tak, ako s, avsak nie vylucne na batérie, nabijacky, adaptéry alebo adaptivne So3ovky. Tato obmedzena
zaruka je neplatnd, ak sa vyrobok poskodi v dosledku nedbanlivosti, zneufitia, nespravneho pouzitia, nehody, tpravy, zasahu, Gpravy
alebo nedodrzania prislusnych pokynov na poutitie. Na uplatnenie tejto obmedzenej zéruky je potrebné spolocnosti Ultradent
predlofit spolu s chybnym vyrobkom aj doklad o kiipe (napr. potvrdenie o predaji alebo podobna dokumentacia).

Ultradent podla vlastného uvazenia opravi alebo vymeni chybné vyrobky, na ktoré sa vztahuje tato zéruka. Zodpovednost Ultradentu
za vyrobok v Ziadnom pripade nepresiahne kipnu cenu zaplatent kupujicim. Ultradent za Ziadnych okolnosti nezodpoveda za ziadne
nepriame, nahodné, predvidané, nepredvidané, Specialne alebo nasledné skody vyplyvajtice z pouzivania tohto vyrobku alebo v
stvislosti s nim.

Spracovanie

Pokyny na dezinfekciu

Pokyny na spracovanie vytvrdzovacim svetlom VALO

Pokyny na dezinfekciu

Dezinfekcia Utrite cely povrch a udrzujte ho mokry po dobu pdsobenia, pricom osobitnd pozornost
venujte prasklinm, Strbinam, Svom a tazko dostupnym oblastiam. Podla potreby pouzite
dalsie utierky, aby bol povrch vihky.

Disinfectant Exposure Time
70% IPA or 70% - 90% ethyl 4 minutes
alcohol wipe
Sudenie Nechajte tplne vyschniit na vzduchu pri teplote okolia.
Skladovanie Skladujte na ¢istom a suchom mieste. Aby ste predisli hromadeniu vihkosti, neskladujte ho

v ochrannom navleku

Dodato¢né informécie

Tento postup bol potvrdeny nezavislym a akreditovanym laboratdriom.

Poznamka: Pouzivanie injch Cistiacich prostriedkov, ako je uvedené vyssie, ako st bielidla
alebo cistiace prostriedky obsahuijtce kyselinu fosforecnti, mdze sposobit poskodenie
zariadenia. NEPOKUSAJTE sa ¢istit elektrické kontakty ani Ziadnu ¢ast priestoru pre batériu/
¢lanok.

Névod na spracovanie prisluenstva VALO

Dezinfekcia Vyberte zo skladovacieho obalu (ak je k dispozicii).

Ponorte prislusenstvo do dezinfekéného roztoku podfa pokynov vyrobcu uvedenych nizsie:

Dezinfekény prostriedok Doba vystavenia

12 mindt

Roztok Cidex® OPA alebo ekvivalentny vyrobok

Pokyny na dezinfekciu

Potiatotné oSetrenie v Mozno dezinfikovat'v pripade, Ze sa zariadenie pocas pouzivania kontaminuje. Pre kazdého

Case pouZitia pacienta sa musi pouZit nova jednorazova bariérova manzeta schvalend spolocnostou
Ultradent.

Priprava pred dezin- Na dokladné utretie celého povrchu poutite utierku 70% izopropylalkoholu (IPA) alebo

fekciou utierku 70 — 90% etylalkoholu. Znecistend utierku zlikvidujte.

Oplachovanie Ziadne

Sudenie Nechajte Gplne vyschnt na vzduchu pri teplote okolia.

Vizudlne skontrolujte, i zariadenie nie je poskodené a ¢i v fiom nie sti necistoty. Ak st
pritomné necistoty, zopakuite krok pripravy s novou utierkou.

Udrzba, kontrola a
testovanie

Potiatotné oetrenie v
Case poufitia

Pred dezinfekciou medzi kazdym pouzitim odstréiite prislusenstvo.

Priprava pred dezin-
fekciou

Pred Cistenim odstranite z doplnkovych Sooviek vietky vytvrdené dentélne kompozity.

Pri oplachovani postupuijte podfa nasledujticich pokynov vyrobcu dezinfekéného prostriedku:

1. Po vybrati z roztoku CIDEX® OPA prislusenstvo dokladne oplachnite tak, Ze ho Gplne ponorite
do velkého objemu (napr.

2 galény) vody.

2. Prisluenstvo nechajte Gplne ponorené po dobu minimalne

1 mindty.

3. Viyberte prisluenstvo a oplachovaciu vodu zlikvidujte. Na kazdé opléchnutie vidy pouZivajte
Cerstvi vodu. NepouZivajte znovu vodu na oplachovanie a tie7 ani na iné Gcely.

4. Opakujte postup este dva (2) krat, celkovo tri (3) vyplachy, velkjm mnoZstvom Cerstvej vody, aby
sa odstranili zvySky roztoku CIDEX® OPA. ZvySky mozu sposobit vazne vedlajsie icinky. POZRITE SI
VAROVANIA. VYZADUJU SA TRI (3) SAMOSTATNE OPLACHNUTIA PONORENIM VO VELKOM

OBJEME VODY.

Oplachovanie

Okrem toho oplachnite vodou v ultrazvukovom €istici po dobu
5 mindt.

Susenie Vysuste gézou.
Nechajte susit na vzduchu 30 mindit.

Cistenie

Vloite do ultrazvukovej Cisticky s 1 dielom Cistiaceho prostriedku a 9 dielmi teplej vody s pouZitim
vjrobku uvedeného nizsie:

Cistiaci prostriedok Cas tistenia

Cistiaci prostriedok na veobecné pouitie Henry Schein 2-10 mindt

alebo ekvivalentny vjrobok

Balenie Na dezinfekciu nie je potrebny Ziadny obal

Oplachovanie

Oplachujte prislusenstvo 1-2 mindity teplou vodou, aby ste odstranili istiaci prostriedok:

Sudenie

Vysuste gézou.
Nechajte susit na vzduchu 30 mindt.

Udriba, kontrola a
testovanie

Vizudlne skontrolujte, ¢i nie je prislusenstvo poskodené a & neobsahuje zvysky. Ak je prasknuté
alebo poskodené, prestarite ho pouzivat. Ak sti pritomné zvy3ky, opakuijte proces Cistenia.

Balenie

Na dezinfekciu nie je potrebny Ziadny obal (sterilizacné obaly sa mdzu po dezinfekcii pouZit na
skladovanie).

Skladovanie Skladujte na ¢istom a suchom mieste.
Dodatocné informacie Tento postup bol potvrdeny nezévislym a akreditovanym laboratériom.
11. Skladovanie a likvidacia

Ak vytvrdzovacie svetlo skladujete dlhsie ako 2 tyZdne, alebo ho balite na cestu, vidy vyberte batérie. Ak batérie zostand v zariadeni
dIhsi ¢as bez nabitia, mozu sa stat nefunkénymi alebo sa nemusia dat nabit. Batérie neskladuijte pri teplotach nad 60 ° C (140 ° F)
alebo na priamom slnecnom svetle.
Podmienky skladovania a prepravy:

« Teplota:+10° Caz+40°C(+50°Faz +104°F)

* Relativna vihkost: 10% aZ 95%

« Okolity tlak: 500 hPa az 1 060 hPa
Pri likvidécii elektronického odpadu (t. j. nabijaciek, batérif a napéjacich zdrojov) postupujte podla miestnych pokynov pre odpad a
recyklaciu.

SK
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Technické hladiska
Prislusenstvo

Northvale, NJ 07647
Vyrobené v Cine

Polozka Informacia CE
) Wyrobca: Distribuované:
- VALO batérie GlobTek Inc. Ultradent Products Inc
- VALO X napéjaci zdroj C E 186 Veléran; Drive, 505 West Ultradent Drive
- Nabfjacka batérif VALO X § (10200 South)

South Jordan, UT 84095 USA

Prevadzkové Teplota: +10°C do +32°C (+50°F do +90°F)
podmienky Relativna vihkost: 10% az 95%
Okolity tlak: 700 hPa az 1 060 hPa
Pracovny Pri maximalnej teplote okolia (32 ° C) 10 sekind zapnuté a 60 sekiind vypnuté.

cyklus rezimu
vytvrdzovania:

Pozndmka - Pracovny cyklus je definovany primarnou funkciou zariadenia (polymerizovat Zivicu) pomocou
rezimu Xtra Power, ktory vytvéra najvacsie mnoZstvo tepelnej energie.
Maximalna teplota zariadenia pri nasledujticom pracovnom cykle: <45 ° C

Technické informacie/tdaje

SPEKTRALNY ZIARIVY VYKON (mW/nm)

Extra vykon

Standardny rezim napéjania

VLNOVA DLZKA (nm)

RieSenie problémov

Ak vyssie navrhované riesenia problém nevyriesia, zavolajte Ultradent na ¢islo 800 552 5512. Mimo Spojenych $tétov kontaktujte
svojho distribitora Ultradent alebo dentalneho predajcu.

Problém

Mozné rieenia

Svetlo sa nezapne

«Stlacenim tlacidla napajania vykonate prebudenie z rezimu spanku

«Skontrolujte, i st batéria/¢lanok Giplne nabité

«Skontrolujte, ¢i je clanok spravne vlozeny do pristroja

+Ak sa zobrazi oranzova LED kontrolka, vytvrdzovacia lampa dosiahla svoj bezpe¢nostny limit vndtornej
teploty. Nechajte polymerizaénti lampu vychladnit.

Ak Cervend alebo oranzova LED kontrolka nepretrzite blikd, zavolajte zakaznicky servis Ultradent a
poziadajte o opravu

Svetlo nezostdva
zapnuté pozadovand

dobu

«Skontrolujte indikétor reZimu pre spravne nastavenie zariadenia
«Skontrolujte indikétor nizkej spotreby pre stav nabitia cldnku
«Skontrolujte, & je do pristroja sprévne vlozeny novy cldnok

Atribit Informacie/Specifikécie
Sodovka Priemer 12,5 mm =1,2271 cm2 (122,71 mm2 )
Sosovka PointCure: Priemer 2,5 mm
Guldckova sosovka ProxiCure: Priemer 2,1 mm
Rozsah Poutitelny rozsah vinovych dfzok: 380 - 515 nm
vinovych Maximalne vinové dizky: 380 - 420 nm a 420 - 515 nm
dliok
Tabulka inten- §tandardny vykon - 1100 mW/cm2 (+10 %)
zity svetla Xtra Power — 2 200 mW/cm2 (+10 %)
(Vyhovuje norme 1SO 10650 pri merani pomocou gigahertzového spektrélneho analyzatora)
Cierne svetlo - 230 - 648 mW/cm?
Biele svetlo - 160 - 300 mW/cm?
POZNAMKA: Sosovky PointCure a ProxiCure Ball stistredujti svetelnt energiu do mengej clony, ¢im zvysujd
intenzitu svetla nad kalibrované hodnoty.
Vytvrdzovacia Aplikovana cast je polymeriza¢na lampa s Hmotnost:
lampa VALO X bariérovou manzetou. S batériou: 4,8 0z. (136 gramov)
Hodnotenie: IEC 60601-1 (Bezpecnost), IEC Bez batérie: 3,8 oz. (108 gramov)
60601-1-2 (EMC), Hodnotenie ochrany proti S kdblovym adaptérom: 5,6 0z. (158 gramov)
vniknutiu: IP54
Rozmery (batériova konfigurécia): 8,9x0,83x 0,83
palca, (226 x 21 x 21 milimetrov)
VALO X napa- Vistup - 9VDC pri 2 A Hodnotenie: IEC 60601-1 (Bezpecnost)
jaci zdroj Vstup - 100 VAC az 240 VAC, Ditka kabla - 6 stop (1,8 metra)
50-60 Hz
Ultradent P/N 4952 - VALO X napajaci zdroj s Napéjaci zdroj VALO X je napéjaci zdroj lekarskej triedy
medzindrodnymi zastrckami 11, ktory poskytuje izolaciu od sietového napdjania
Nabijacka VALO X litium-iénové (Li-fon) nabfjacka batérif:

batérif VALO X

Vystup - 4,2 VDC pri velkom nabfjacom priide 950 mA
Vstup - 9 VDC pri 2 A (700 mA miniméine)
Automatické vypnutie pri pinom nabiti
Automatickd detekcia chybného clanku
Ochrany: Prebitie, Skrat, Obratend polarita
OranZové LED - Nabijanie
Zelend LED - plne nabité
Doba nabijania: 1-3 hodiny

Hodnotenie: IEC 60601-1 (Bezpecnost), CE, WEEE

Svetlo nevytvrdzuje
fivice sprévne

«Skontrolujte SoSovku, ¢i neobsahuje zvy3ky vytvrdenych Zivic/kompozitov

*Pomocou sprévnej oranzovej UV ochrany oci skontrolujte, i LED svetla funguji

«Skontrolujte Groven vykonu pomocou expozimetra. Konkrétne pokyny na pouZivanie expozimetra
najdete v casti (drzby.

«Skontrolujte détum exspirécie na vytvrdzujlicej Zivici

«Uistite sa, Ze sa dodrZiava spravna technika podfa odportcani vjrobcu

Batéria sa nenabfja

«Uistite sa, Ze je ¢lanok vlozeny do nabijacky v sprévnej orientacii a nechajte ¢lanok tplne nabijat az
3 hodiny

. «Ak sa oranzova kontrolka na nabijacke nezmeni na zelend, zavolajte zakaznicky servis Ultradent a
objednajte si nahradné ¢lanky a/alebo nabijacku

«Ak po viozent batérie do nabijacky nesvieti zelend ani oranzova kontrolka na nabfjacke, zavolajte
zkaznicky servis Ultradent

Batérie VALO X
Li-ion 14765

Chrénend, nabijatelna, Li-lon batéria

1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh

3,7V, 950 mAh Max. 3,52 Wh

Hodnotenie: WEEE, IEC 62133-2

Clanky st dimenzované na viac ako 500 cyklov nabitia/vybitia pred dosiahnutim 70 % svojej kapacity. Batérie
odporticame vymiefiat kazdé 2-3 roky.

Nabijacka nenabfja

batériu

«Uistite sa, ze je pripojend nabfjacka a i je zdroj striedavého pridu zapojeny do fungujtice] elektrickej
zasuvky
+Ak na nabijacke nesvieti zelend ani oranzova kontrolka, zavolajte zékaznicky servis Ultradent




Rozne informacie

Smernica o elektromagnetickom prostredi -
a. Polymeriza¢nd lampa VALO X je vhodnd na pouZitie vo v3etkych prevadzkach, vratane domacich, ktoré st priamo napojené
na verejnd siet nizkeho napatia (STRIEDAVY PRUD).
b. Polymerizatné lampa VALO X moze fungovat z dvoch réznych zdrojov energie.
i. Napdjanie batériou: Ked polymeriza¢nd lampa VALO X pouZiva batériu, nie je ovplyvnend EMI, RF, elektrickymi prechod-
mi, prepatiami, poklesmi napatia, skratmi, preruSeniami alebo odchylkami od sietového napéjania.
ii. Napdjanie adaptérom: Vytvrdzovacia lampa VALO X mdze pouzivat 9V DC adaptér Globtek lekarskej triedy na prevadzku
20 striedavej siete v rozsahu od 100 VAC - 240 VAC. Poskytuje obmedzené EMI, RF, zhnednutie a potlacenie prepatia.
¢. Vytvrdzovacia lampa VALO X vyuZiva elektrickd a elektromagneticku energiu len na svoje vnitorné funkcie. Preto st
akékolvek RF emisie velmi nizke a nie je pravdepodobné, Ze sposobia rusenie blizkych elektronickych zariadeni.
d. Vytvrdzovacia lampa VALO X nie je vybavend jednosmernym napdjacim portom, pacientskymi spojovacimi portami ani
vstupnymi/vystupnymi portami signalov, preto testovanie na Ziadnom z tychto portov nie je mozné. Uvddza sa len zhoda s
prislusnymi konfiguréciami.

Tabulka 5.1 Stihrn emisnych testov: Vytvrdzovacia lampa VALO X je v stilade s CISPR 11 Skupina 1, Trieda B pre
yii é emisie.

SL VALO™ X Utrjevalna lucka

Opis izdelka

S svajim Sirokopasovnim spektrom je utrjevalna lucka VALO™ X zasnovana za polimerizacijo vseh svetlobno polimeriziranih izdelkov v
obmocju valovnih dolZin 380-515 nm po ISO 10650.

Utrjevalno lucko VALO X lahko uporabljate v kabelski ali brezzicni konfiguraciji z uporabo baterij za ponovno polnjenje Ultradent VALO

Za preklapljanje med nacini diagnosticne pomoci in nacini utrjevanja z uporabo AF (funkcija merilnika pospeska) glejte
razdelek 8 (navodila po korakih).

Vodnik za hitri zacetek za kazalnike in opozorila:

Indikatorji nacina na utrjevalni lucki VALO X | Stanje ali funkcija
Modra Naini utrjevanja

Xali prilozenega adapterja za kabel VALO X. Utrjevalna lucka je zasnovana tako, da stoji v standardnem nosilcu za zobozd 10
enoto ali pa jo je mogoce namestiti po meri z uporabo nosilca za povrdinsko montazo VALO, ki je prilozen kompletu.
VALO X utrjevalna lucka Sestavni deli izdelka:

+ 1-VALO X utrjevalna lucka

*1-VALO X kabelski adapter

+  2-Ultradent VALO X baterije Li-ion 14/65

« 1 -Ultradent VALO X polnilnik baterij z 9V enosmerna in izmeni¢nim napajalnikom medicinske stopnje

+ 1-VALO X vzortno pakiranje pregradnih tulcev

+1-VALO rocni &itnik za svetlobo

*1-VALO nosilec za povréinsko montazo z obojestranskim lepilnim trakom

+1-Utrjevalna lucka VALO X Navodila za uporabo

Vijrobcovi a prislusnému organu nahlaste kazdd zavaznd udalost.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Port Popis testu Frekventny rozsah (MHz) Vysledok + 1 -Dodatna interproksimalna le¢a VALO X
Napajanie striedavym pradom Vedené emisie (Zivé vedenie na zem) 0,15a730 V silade +1-Dodatna leca VALO X TransLume
Napajanie striedavym pradom Vedené emisie (neutrdlne vedenie k zemi) 0,15a730 V silade + 1-Dodatna bg\a/ﬁrna leca za difuzor svetlobe VALO X
Kryt Vyzarované emisie (vertikalna polarita) 3047 1000 Vsiilade + 1~ Dodatna ‘953 VALOX ProxiCure Ball
Kryt VyZarované emisie (horizontdlna polarita) 3047 1000 Vstilade + 1-Dodatna \ega VALOX Pothu_re .
+ 1-Dodatna le¢a VALO X Uporabite brosuro

Tabulka 5.2 Sthrn testov imunity (port krytu a port striedavého pridu): Pregled kontrolnikov:
Zakladny Standard élne javy Vysledok o Tgomjigumb
EN 61000-4-2 Elektrostatickj vjboj Vstlade —
EN 61000-4-3 Radiofrekvencné elektromagnetické pole Vstlade <«
EN 61000-4-3 Proximity polia z RF bezdrotového komunika¢ného zariadenia Vstlade X

P - - __Spodnjigumb
EN 61000-4-4 Elektricky rychly prechod/impulz Vsiilade - —
EN 61000-4-5 Bleskové prepatie (Ciara) Vsiilade 4',,/""/
EN 61000-4-6 Rédiofrekvencné nepretrzité vedenie Vstlade
EN 61000-4-11 Poklesy a prerusenia napatia Vsiilade
Tabulka 5.3 Sthrn testov (EN 60601-3-2 a EN 61000-3-3; Port striedavého pridu) Zgornji gumb Aktivira LED Iug (en pritisk na gumb)
Zékladny Standard Envir alne javy Vysledok Cikli med nacini utrjevanja (1-sekundno pridrZanje gumba)
EN 61000-4-2 Meranie harmonického priidu Vslade Spodnji gumb Aktivira LED lu¢ (en pritisk na gumb)
EN 61000-4-3 Meranie kmitania napatia Vstlade Preklapljanje med nacini diagnosticne pomoti (1-sekundno

pridrzanje gumba)
Ce zelite preklopiti na natine diagnosticne pomoci iz nacinov utrjevanja, pritisnite spodnji gumb in ga drite 1 sekundo. Ce
Zelite preklopiti nazaj v nacine utrjevanja iz nacinov diagnosticne pomodi, pritisnite spodnji gumb in ga drzite 1 sekundo.

Bela in vijolicna Nacini diagnosticne pomoci
Utripajoca zelena Nacin spanja

Opozorilni indikatorji na utrjevalni lu¢ki VALO X | Stanje ali funkcija
Rdeca utripa Nizka raven baterije
Rdeca trajno Zamenjajte/napolnite baterijo

Jantar Zacasna zacita pred pregrevanjem LED
Druga oprema: Polnilec baterij Stanje
Jantarna trajno Polnjenje

Zelena trajno
Obe izklopljeni

Polnjenje kon¢ano
Stanje pripravljenosti

Za vse opisane izdelke pred uporabo natan¢no preberite in se seznanite z vsemi navodili in informacijami iz varnostnega lista.

Indikacije za uporabo / predvideni namen

Utrjevalna lucka VALO X je vir osvetlitve za utrjevanje fotoaktiviranih zobozdravstvenih obnovitvenih materialov in lepil. Namenjena je
tudi zagotavljanju osvetlitve za pomoc pri vizualizaciji med postopki v ustni votlini. Dodatki/difuzorji za utrjevalno lucko VALO X niso
namenjeni popolnemu utrjevanju fotoaktiviranih materialov in lepil.

Kontraindikacije
« Zata izdelek ni bilo ugotovljenih kontraindikacij.
« Pri bolnikih ali uporabnikih, ki imajo tezave z alergijo, glejte dokument o alergenih izdelkih, ki je na voljo na spletni strani www.
ultradent.com. Ce opazite alergijsko reakcijo, izpostavljeno obmocje temeljito sperite z vodo, bolnik pa se mora o tem posvetovati
s svojim zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi
« PREVIDNO Ta izdelek oddaja morebiti nevarno opticno sevanje. NE glejte neposredno v izhodno svetlobo za utrjevanje. Pacient,
zdravnik in pomo¢niki morajo vedno uporabljati zas€ito za oi jantarne barve, ko je v uporabi svetloba za utrjevanje.
« Zaradi tveganja elektricnega udara spreminjanje te opreme ni dovoljeno. Uporabljajte samo prilozen napajalnik Ultradent VALO
Xin adapterske vticnike. Ce so te komponente poskodovane, jih ne uporabljajte in poklicite pomot za stranke Ultradent za narotilo
nadomestnih delov.
« Utrjevalna lucka VALO X je namenjena uporabi v elektromagnetnem okolju, v katerem so sevalne radijske motnje pod nadzorom.
Utrjevalne lutke VALO X ne smete uporabljati v blizini druge opreme ali skupaj z njo, saj bi to lahko povzroilo nepravilno delovanje.
(e je taka uporaba potrebna, je treba opazovati utrjevalno lutko VALO X in drugo opremo ter preveriti, ali delujeta normalno. Ce
opazite nenormalno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, na primer preusmeritev ali premestitev utrjevalne lucke
VALO X.
« Uporabljajte samo pooblas¢eno dodatno opremo, kable, polnilnik, baterije in napajalnike, da bi prepreili nepravilno delovanje,
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povecano elektromagnetno oddajanje ali zmanjsano elektromagnetno odpornost.
« Prenosno radijsko komunikacijsko opremo (vkljucno s perifernimi napravami, kot so antenski kabli in zunanje antene) ne
smete uporabljati blizje kot 30 cm (12 palcev) kateremu koli delu utrjevalne lucke VALO X. V nasprotnem primeru lahko pride do
poslab3anja delovanja te opreme.
« Da bi se izognili nevarnosti elektricnega pozara, povezanega z ravnanjem z baterijami
o Baterije, kontaktov baterije, polnilnika ali napajalnika NE avtoklavirajte ali po njih NE prsite kakrsne koli tekocine.
(e se na kontaktih polnilnika pojavi korozija, poklicite sluzbo za pomot strankam podjetja Ultradent in narotite
zamenjavo.
o NE polnite baterij v blizini vnetljivih materialov
o NE hranite polnilnika v operacijski dvorani
o NE polnite baterij/celic, ki jih ni mogoce polniti
o Baterij Ultradent NE polnite s polnilnikom, ki ni znamke Ultradent

« Da bi se izognili nevarnosti poskodb, NE uporabljajte baterij, ki so razjedene (zarjavele), zamasene, oddajajo vonjave ali tekocine,

imajo raztrgan ali manjkajoc ovoj ali pa so kako drugace poskodovane. Poklicite sluzbo za pomot strankam podjetja Ultradent, da
narocite nadomestne baterije/celice.

« Da preprecite tveganje toplotnega drazenja ali poskodbe, se izogibajte vzporednim ciklom utrjevanja in ne izpostavljajte mehkin
tkiv ust v neposredni blizini za ve¢ kot 10 sekund v nacinu Standard Power ali 5 sekund v nacinu Xtra Power. Ce so potrebna

daljsi casi polimerizacije, uporabite vec krajsih ciklov ali pa uporabite izdelek za dvojno polimerizacijo, da se izognete segrevanju
mehkega tkiva.

« Bodite previdni pri zdravljenju bolnikov, ki trpijo zaradi nezelenih fotobioloskih reakcij ali obcutljivosti, bolnikov, ki se zdravijo s
kemoterapijo, ali bolnikov, ki se zdravijo s fotosenzibilizirajocimi zdravili.

+ Tanaprava je lahko ob¢utljiva na moéna magnetna ali staticna elektricna polja, ki lahko motijo programiranje. Ce sumite, da se je

to zgodilo, izklopite enoto in jo ponovna prikljucite v vticnico.

« NE brigite lucke za utrjevanje z jedkimi ali abrazivnimi Cistilnimi sredstvi, ne uporabljajte avtoklava in je ne potopite v kakrsnokoli
ultrazvotno kopel, razkuzilo, cistilno raztopino ali tekocino. Neupostevanie vkljucenih navodil za obdelavo lahko povzrodi, da
utrjevalna lucka ne bo delovala.

« Da se izognete poskodbam opreme, NE vstavljajte prstov, instrumentov ali drugih predmetov v predalcek za baterije/celico
utrjevalne lucke.

« Da ne poskodujete opreme, NE poskusajte oistiti elektricnih kontaktov ali katerega koli dela prostora za baterijo/celico. V
primeru zaskrbljenosti poklicite sluzbo za pomoc strankam podjetja Ultradent.

« Da bi preprecili navzkrizno kontaminacijo in preprecili, da bi se zobni kompozitni material oprijel povrsine lece in telesa palice,
je treba ob vsaki uporabi nad lucko VALO X uporabiti pregradni tulec, ki ga je odobril Ultradent. Pregradni tulci so namenjeni za
uporabo pri enem bolniku.

« Da bi zmanjsali nevarnost rje, po uporabi odstranite pregradni tulec.

+ Ceje le¢a poskodovana, ne uporabljajte utrjevalne lucke, da s tem zmanjsate tveganje za nastanek premalo utrjene smole.

« Da bi preprecili nevarnost poskodb izdelka, pripomackov VALO X ne sterilizirajte v avtoklavu ali s suho toploto.

« NE uporabljajte nobenih pripomotkov VALO X za popolno/kon¢no utrjevanje. Po uporabi odstranite vse dodatne lece za
utrjevanje in opravite popolno/konéno utrjevanje brez uporabe pripomockov.

« NE uporabljajte dodatnih lec za osvetlitev/vizualizacijo za utrjevanje zobnih obnovitvenih materialov in lepil

+ OPOZORILO: Ta izdelek vas lahko izpostavi snovem, za katere je v zvezni drzavi Kalifornija znano, da povzrocajo raka. Za ve¢
informacij obiscite www.P65Warnings.ca.gov

Navodila po korakih
Priprava
1. Pred vsako uporabo namestite nov pregradni tulec na lucko, s ¢imer zmanj3ate gube na le¢i za najbolj3e rezultate.

2. Izberite Zeleni nacin utrjevanja ali nacin diagnosticne pomoci. (Glejte spodaj za informacije o nacinih in kako kroziti pri vsakem
nacinu)
3. Zaoptimalne rezultate pri utrjevanju postavite lucko za utrjevanje na sredino in ¢im blizie smoli, ne da bi prisla v stik s povrsino.

Uporaba
Nacini utrjevanja
Nain utrje- Mot Obsevanost' Skupni cas Energija Indikator gumba
vanja (mw) (mW/cm2) osvetlitve (dZul)
(sekund)

Standardno 1.350 1.100 10 135 Trajno modra

napajanje

Xtra Power* 2.700 2.200 5 135 Utripajota modra

" Nazivna vrednost.
*Xtra Power ima trojni impulz s samodejnim mirovanjem 0,5 sekunde med impulzi. Upostevajte, da po uporabi natina Xtra Power
sledi 2-sekundno obdobje hlajenja.
Preklapljanje med nacini utrjevanja z gibanjem “trkanje po bobnu” ali s pritiskom na gumb:
Trkanje po bobnu: Utrjevalna lucka VALO X je opremljena s funkcijo merilnika pospeska, ki uporabniku omogoca krozenje med
nacini utrjevanja z gibanjem “trkanje po bobnu”. Uporabite premik navzdol, da aktivirate/spremenite nacin utrjevanja (glejte spodnji
vizualni pripomocek)

Indikator trajno modrega gumba = standardna mo¢

Utripajoci indikator modrega gumba = mo¢ Xtra Power

Pritisk na gumb: Drite zgornji gumb za 1 sekundo, da aktivirate/spremenite nacin utrjevanja
+  Indikator trajno modrega gumba = standardna mo¢
+ Utripajoci indikator modrega gumba = mot Xtra Power

Nacini diagnosticne pomoci

Diagnosticni Mog? Obsevanost? Skupni cas Indikator gumba
nacin (mW) (mW/cm2) cikla (sekund)
Crna svetloba 522 425 60 Utripajoca vijolicna
Bela svetloba 282 230 60 Utripajoca bela
2 Nazivna vrednost, brez pri(r}ene dodatne lece.
Pr janje med nacini di itne pomoti z gibanj jem” ali pritiskom na gumb

Mahanje: Utrjevalna lucka VALO X je opremljena s funkcijo merllmka pospeska, ki uporabnlku omogoca krozenje po diagnosticnih
nacinih z gibanjem z “mahanjem”. Uporabite stranski dotik, da aktivirate/spremenite nacin diagnosticne pomoci (glejte spodnji
vizualni pripomocek).

+ Vijolicni indikator gumba = natin diagnosticne pomoti érne luci

+  Indikator belega gumba = nain diagnosti¢ne pomoci bele luci

Pritisk na gumb: Pritisnite in drZite spodnji gumb za 1 sekundo, da se pomaknete skozi 2 natina diagnosticne pomoci.
Vijolicni indikator gumba = nacin diagnosticne pomoci ¢rne luci - 1 cikel na 1 minuto - Izklopite s pritiskom na gumb ali mahanjem
Beli indikator gumba = nacin diagnosticne pomoti bele luci - 1 cikel na 1 minuto - Izklopite s pritiskom na gumb ali mahanjem

Dodatne/difuzijske lece so magnetno pritrjene na leco utrjevalne lucke. Namestite pregradni tulec na utrjevalno lucko, preden
pritrdite dodatno leco.



OPOMBA: Ko drite kateri koli gumb, boste za 1 sekundo prejeli zvocni signal.

Nacin spanja

Pritisnite in drZite oba gumba 1 sekundo, da preklopite v nacin mirovanja. Ko drZite zgornji in spodnji gumb, boste ob vstopu v nacin
mirovanja prejeli zvocni signal. Ko vstopite v nacin mirovanja, morate Se naprej drzati, dokler se zvotni ton ne zakljuci. Ko s pritiskom
na oba gumba vstopite v nacin mirovanja, se utrjevalna lucka VALO X ne prebudi, dokler ne pritisnete nobenega od gumbov.
Dodatki VALO X

Dodatek Nacin Opis

Poveca utrjevalno lucko VALO X za polimerizacijo kompozita skozi prosojno

Leca PointCure protezo.

Nacini utrjevanja

Kroglicna leca
ProxiCure

Okrepi delovanje utrjevalne lucke VALO X za polimerizacijo kompozita in pomaga

Nafin utrjevanja oblikovati matriko kontaktnih povrin interproksimalne restavracije.

Natin diagnosticne
pomoci bele luci

Okrepi delovanje utrjevalne lucke VALO X, da zagotovi vizualno pomot za natanc-
no primerjavo barv/odtenkov ali kadar koli je potrebna naravna svetloba.

Razprsilna leta p =
P Natin diagnosticne

pomoci érne luci

Okrepi delovanje utrjevalne lucke VALO X, da zagotovi vizualizacijo fluorescentnih
kemikalij v zobnih smolah.

Interproksimal- Natin diagnosticne

na lea pomoi bele uti Okrepi delovanje utrjevalne lucke VALO X pri vizualizaciji zob in zobnih protez.

Nacini zdravljenja
ali diagnosti¢ne
pomoci

Okrepi delovanje utrjevalne lucke VALO X pri vizualizaciji z zagotavljanjem

Leca Transtume svetlobe z daljo valovno dolZino za osvetlitev zob in zobnih protez.

reparation

. pPosmon accessory lens near the VALO X curing light lens allowing the magnet to snap the accessory lens into place over the
barrier sleeve.

Priprava

+ Dodatno leco namestite blizu lece VALO X utrjevalne lucke, tako da magnet zaskoci dodatno leco preko pregradnega
tulca.

Uporaba - Leca PointCure

+ Nacin utrjevanja - objektiv PointCure koncentrira svetlobo v 2,5 mm odprtino. To je idealno za tockovno utrjevanje

(lepljenje) lusk in vseh porcelanskih kron.
+ Nacin utrjevanja - tockovno utrjevanje (lepljenje) prosojne proteze: Tockovno utrdite protezo v skladu s smernicami
proizvajalca za utrjevalni material, debelino materiala, senco, motnost materiala in strokovno presojo. Ocistite neutrjen
odvecni material za utrjevanje okoli robov, odstranite presezek in nato posusite celotno prevleko. Priporocila: Obloga
- tockovno utrjevanje obraznega/bukalnega sredis¢a proteze. Krona - tockovno utrjevanje obrazno/bukalnega in
lingvalnega sredisca proteze.
Uporaba - krogli¢na leca ProxiCure Ball Lens
+ Nacini utrjevanja - Podpira matriko in pomaga pri konveksnem proksimalnem stiku pred in med delno svetlobno
polimerizacijo. Izogibajte se ujetosti kroglicne le¢e ProxiCure Ball v polimeriziran material. Odstranite dodatno leco in
utrdite celotno obnovo za popolno utrjevanje. Priporocilo: Dolocite nacin in cas utrjevanja v skladu z navodili proizva-
jalca kompozita.
Uporaba - razprsilna leca
+ Diagnosti¢ni nacin pomoci s ¢rno svetlobo - uporabite za pomot pri vizualizaciji fluorescencnih delcev v razlicnih
zobnih smolah. Omogoca 60 sekund osvetlitve.
+ Diagnosti¢ni natin z belo svetlobo - vizualna pomot, kadar zobozdravnik potrebuje vir naravne svetlobe, na primer
dolocanje sence. Omogoca 60 sekund osvetlitve.
Uporaba - interproksimalna leca
+ Diagnosticni nacin pomoci bele svetlobe - Transiluminacija zob: uporabite za pomoc pri vizualizaciji zlomov, razpok
ali napak na zobeh z osvetlitvijo zob iz lingvalne strani in opazovanjem senc.
Uporaba - Leca TransLume
+ Diagnosti¢ni natin z belo svetlobo ali nacin utrjevanja - leca v neonski barvi, ki je videti kot leca PointCure, zagotavlja
svetlobo z daljSo valovno dolzino, ki osvetljuje zobe in pomaga pri vizualizaciji razpok, zlomov, napak itd. Diagnosticni
natin pomoci bele Iuci zagotavlja 60 sekund osvetlitve.
Napajanje utrjevalne lucke VALO X
+ Polnjenje baterij/celic - Odstranite pokrovcek na dnu utrjevalne lucke z zasukom v nasprotni smeri urnega kazalca. Iz-
praznjeno baterijo/celice vstavite v prilozen Ultradent VALO X polnilnik baterij z napajalnikom VALO X v smeri, prikazani
na polnilniku. Baterija/celice bodo popolnoma napolnjene v 1-3 urah

Pozitivna celica/oznaka

polov baterije

Negativna celica/oznaka
polov baterije

Grafi¢ni prikaz usm

Indikator stanja napol-
celice/baterije

njenosti

Opis stanja polnjenja Indikator stanja polnjenja | Stanje napetosti Polnilni tok
Predhodno polnjenje Jantarna trajno 2,86V do 3,15V enosmerno 95 mA
Mnoficno polnjenje Jantarna trajno 3,15V do 4,20 V enosmerno 950 mA
Polnjenije koncano Zelena trajno >4,20 Vdc Ni relevantno
Stanje pripravljenosti Obe izklopljeni Ni relevantno Ni relevantno

« Adapter za kabel - Odstranite pokrovéek na dnu utrjevalne lucke z zasukom v nasprotni smeri urnega kazalca. Odstranite
baterijo/celico. Vstavite adapter za kabel v predal za baterijo/celico, v celoti namestite adapter in obrnite v smeri urinega kazalca,
da se zaskoci. Napajalnik VALO X postavite tako, da ga je mogoce brez tezav odklopiti iz OMREZJA.

Navodila za montazni nosilec

1)Nosilec je treba namestiti na ravno, nemastno povrsino.

2)Povrsino oistite z alkoholom.

3)0dlepite podlago z lepilnega traku nosilca.

4)Nosilec namestite tako, da bo utrjevalna lucka obrnjena navzgor. Trdno pritisnite na mesto.

5)Ce utrjevalna lucka deluje na baterijsko/celi¢no napajanje, mora biti v nosilcu usmerjena navzdol. Ce uporabljate
utrjevalno lucko na napajalniku VALO X Cord Adapter, mora biti lucka za utrjevanje usmerjena navzgor v nosilcu.

Vzdrievanje

Popravila

Popravila, ki jih izvaja uporabnik

1) Konec Zivljenjske dobe je dolocen z obrabo in poskodbami zaradi uporabe. Pred uporabo preverite vse komponente glede
poskodb in se za popravilo obrnite na pooblasteno servisno osebje.

2)  Redno preverjajte ali se je na le¢i strdila zobna smola. Ce je potrebno, uporabite zobni instrument iz plastike ali nerjavnega jekla,
da previdno odstranite morebitno oprijeto smolo.

3)  Redno preverjajte izhod v nacinu Standard Power. Merilniki svetlobe se zelo razlikujejo in so zasnovani za posebne svetlobne
konice in lece. OPOMBA: resnicni Stevilcni izhod bo izkrivljen zaradi netocnosti obicajnih merilnikov svetlobe in paketa LED po meriv
utrjevalni lucki; kljub vsemu se obrnite na pooblasceno servisno osebje, te opazite zmanjsanje moti pri merjenju z istim merilnikom
Popravilo proizvajalca

1) Popravila lahko izvaja samo pooblasceno servisno osebje. Ultradent bo servisnemu osebju zagotovil dokumentacijo za izvedbo
popravil.

Garancija

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”) jamci, da bo ta izdelek v obdobju 5 let od datuma nakupa, ce se bo uporabljal v skladu z navodili - G

2a uporabo, ki so prilozena izdelku, (i) v vseh materialnih pogledih skladen z specifikacije, navedene v dokumentaciji druzbe Ultra-
dent, ki spremlja izdelek; in (ii) brez napak v materialu in izdelavi. Ta omejena garancija je neprenosljiva in velja samo za prvotnega
kupca in ne velja za naslednje lastnike izdelka. Ta omejena garancija ne zajema nobenih dodatnih komponent, kot so, vendar ne
omejeno na, baterije, polnilniki, adapterji ali prilagodljive lece. Ta omejena garancija je neveljavna, ¢e je izdelek poskodovan zaradi
malomarnosti, zlorabe, napacne uporabe, nesrece, modifikacije, poseganja, spreminjanja ali neupostevanja veljavnih navodil za
uporabo. Za izpolnjevanje pogojev za to omejeno garancijo je treba druzbi Ultradent skupaj z okvarjenim izdelkom predloZiti dokazilo
0 nakupu (npr. prodajni racun ali podobna dokumentacija).

Ultradent bo po lastni presoji popravil ali zamenjal okvarjene izdelke, ki spadajo v to garancijo. V nobenem primeru odgovornost
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druzbe Ultradent za izdelek ne presega nakupne cene, ki jo placa kupec. Ultradent pod nobenim pogojem ne odgovarja za kakrsno
koli posredno, naklju¢no, predvideno, nepredvideno, posebno ali posledicno Skodo, ki izhaja iz uporabe tega izdelka ali je povezana

Navodila za obdelavo dodatne opreme VALO

znjo Navodila za je in ponovno obdel

Obdelava Zacetna obdelava v ¢asu Odstranite pribor pred razkuzevanjem med vsako uporabo

Navodila za razkuZevanje in ponovno obdelavo uporabe — -

Navodila za obdelavo z utrjevalno lutko VALO Priprava pred Pred CiScenjem odstranite utrjene zobne komporzite iz dodatkov lecam.

Navodila za razkuZevanje in ponovno obdelavo Ciscenje Postavite v ultrazvocni distilec z 1 delom detergenta na 9 delov tople vode z naslednjim izdelkom:
Zatetna obdelava v tasu Lahko se razkuZi, ce se naprava med uporabo kontaminira. Za vsakega pacienta je treba Cistilno sredstvo Cas tistenja
uporabe uporabiti nov pregradni tulec za enkratno uporabo, ki ga je odobril Ultradent. _
Cisto za splosno uporabo Henry Schein ali enakovreden 2-10 minut

Priprava pred Uporabite krpo s 70 % izopropilnim alkoholom (IPA) ali krpo s 70 - 90 % etilnim alkoholom, izdelek 4 P y
razkuzevanjem da temeljito obriSite celotno povrsino. Zavrzite umazan robec.
Izpiranje Brez Izpiranje Pripomocek spirajte 1 do 2 minuti s toplo vodo, da odstranite detergent.
Sudenje Pustite, da se popolnoma posusi na zraku pri sobni temperaturi. Susene Osusite z garo.

Na zraku susite 30 minut.

Vzdrzevanie, pregled in
testiranje

Vizualno preverite, ali naprava ni pokodovana in je brez ostankov. Ce so prisotni ostanki,
ponovite pripravljalni korak z novim robtkom.

Vzdrzevanje, pregled in
testiranje

Vizualno preverite, ¢e pripomocek morda ni poskodovan in ne vsebuje ostankov. Ce je pripomocek
razpokan ali poskodovan, ga prenehajte uporabljati. Ce so prisotni ostanki, pred uporabo ponovite
postopek ¢iScenja.

Pakiranje Za razkuzevanje ni potrebna embalaza. - - - - -
Pakiranje Za razkuZevanje ni potrebna embalaza (po razkuzevanju se lahko embalaZa za razkuzevanje uporabi
Razkuzevanje Obrisite celotno povrsino in pustite mokro za ¢as izpostavljenosti, pri cemer bodite posebno za shrambo izdelka)..
pozorni na razpoke, Spranje, Sive in tezko dostopna mesta. Po potrebi uporabite dodatne Razkuzevanje Odstranite iz embalaZe (¢e je na voljo).
robcke, da ohranite povr$ino mokro. Pripomocek potopite v raztopino za razkuzevanje, in sicer v skladu s spodaj navedenimi navodili
N proizvajalca:
Razkuilo Cas izpostavljenosti - <
Razkuzilo Cas izpostavljenosti
70% IPA ali 70% - 90% etilni 4 minute Raztopina Cidex® OPA ali enakovreden izdelek 12 minut
alkohal
Izpiranje Izperite v skladu z navodili proizvajalca razkuZila, navedenimi spodaj:
Susenje Pustite, da se popolnoma posusi na zraku pri sobni temperaturi. 1. Po pds[ran_nvw iz ra}lopme CIDEX® OPA temeljito sperite ostanek tako, da ga popolnoma
potopite v veliko koli¢ino (npr. 8 litrov) vode.
Skladiscenje Shranjujte na ¢istem in sunem mestu. Da preprecite nabiranje vlage, ne shranjujte v 2. Pripomocek naj bo popolnoma potopljen vsaj eno minuto.
pregradnem tulcu. 3. Odstranite pripomocke in zavrzite vodo za izpiranje. Za vsako izpiranje vedno uporabite svezo
Dodatne informacije Ta postopek je bil potrjen za srednjo stopnjo razkuzevanja s strani neodvisnega in vodo, Za izprane al v druge namene ne uporabjajte vode,  ste jo predhodno 7 uporabil
I akridnirsne|a \ab[:)ratlona ! PN ) 9 4. Postopek ponovite 3 dva (2) krat, za skupno tri (3) izpiranja z velikimi kolicinami sveze vode, da
Opomba: U goraba ('\St\'an\hvsredstev i niso predpisana zora, kot so belilo ali istila, ki vse- odstranite ostanke raztopine CIDEX® VOPA‘ Ostanki lahko povzrocijo resne §Iranske yiinke GLEJTE
pomba: Up  XInts0 predpisana 2gora), kot 0 bello - OPOZORILA. POTREBNA SO TRI (3) LOCENA IZPIRANJA S POTOPITVIJO V/ VECJO KOLICINO VODE.
bujejo fosforno kislino, lahko povzroti poskodbe opreme. NE poskusajte ocistiti elektricnih
kontaktov al katerega koli dela prostora za baterijo/celico. Poleg tega izdelek 5 minut spirajte z vodo v ultrazvocnem Cistilcu
Susenje Osusite z gazo.

Na zraku susite 30 minut.

Skladiscenje

Shranjuite na Cistem in suhem mestu.

Dodatne informacije

Ta postopek je potrdil neodvisen in akreditiran laboratorij.

Skladiscenje in odstranjevanje
Ce utrjevalno fucko shranjujete dije kot 2 tedna ali jo pakirate za potovanje, vedno odstranite baterije. Ce baterije ostanejo v enoti dlje
Casa brez ponovnega polnjenja, lahko postanejo nedelujoce ali jih ni ve¢ mogoce napolniti. Baterij ne hranite pri temperaturah nad
60 ° C (140 °F) ali na neposredni soncni svetlobi.
Pogoji skladiscenja in transporta

« Temperatura: +10 °C do +40 °C (+50 °F do +104 °F)

* Relativna viaznost: od 10 % do 95 %

« Tlak okolice: od 500 hPa do 1060 hPa
Pri odlaganju elektronskih odpadkov (tj. polnilcey, baterij in napajalnikov) upostevajte lokalna navodila za odpadke in recikliranje.
Tehnicni vidiki

Dodatki

Izdelek Informacije CE
Proizvajalec: Distributer:

- Baterije VALO GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc

- Napajalnik VALO X 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive

- Polnilec baterij VALO X Northvale, NJ (10200 South)
07647 Izdelano na South Jordan, UT 84095 USA
Kitajskem

Technical Information/Data

Dodatna mo¢

Natin standardne moci

MOC SPEKTRALNEGA SEVANJA (mW/nm)

VALOVNA MOC (nm)



Lastnost Informacije / specifikacije Curing Mode Pri najvisji temperaturi okolja (32°C) 10 sekund VKLOP in 60 sekund IZKLOP. Razne informacije
Leta Premer 12,5 mm=1,2271 cm2 (122,71 mm2) Duty Cycle: Opomba - Delovni cikel je opredeljen s primarno funkcijo naprave (polimerizira smolo) z uporabo naina Xtra - -
Leca PointCure: Premer 2,5 mm Power, ki ustvari najvecjo kolitino tup\ome energue Smernice za elektromagnetno okolje - ‘ o )
Kroglitna le¢a ProxiCure Ball: Premer 2,1 mm Najvisja temperatura naprave pri upos cikla; <45°C a. VALO X utrjevalna lucka je primerna za uporabo v vseh obratih, vklju¢no z domacimi, ki so neposredno prikljuceni na javno
et e
valovnih dolzin | Najvigje valovne dolZine: 380-420 nm in 420-515 nm Odpravljanje tezav . )R Utrjeve  CElUje | i gle. - N
bel Sandard £~ 1100 mW/em2 10% - — — — — i. Napajanje na baterije: Ko utrjevalna lucka VALO X uporablja baterijo, nanjo ne vplivajo EMI, RF, elektricni prehodni
Tabela tandardna mo¢ - 1.1 ‘ mW/cm. D(ﬂ ) Ce SEOd?)J prgdlagane resitve ne odprgvuo tezave, poklicite UI(radent na‘te\e‘fonsko Stevilko 800 552 5512. Uporabniki izven pojavi, prenapetosti, padci napetosti, kratki stiki, prekinitve ali spremembe iz [ZMENICNEGA OMREZJA napajanja
‘”TZL"”OSH X;La‘ Zowerl—sgzw%oa;now cm2 (£10%) herénim spekiralnim analizat Zdruzenih drzav Amerike poklicite svojega distributerja ali prodajalca zobozdravstvene opreme. ii. Napajanje z adapterjem: VALO X utrjevalna lucka lahko uporablja 9v enosmerni adapter Globtek medicinske kako-
svetlobe (Cm: chﬂzoba : 23076’4(89”513\/7;:22 gigahercnim spektralnim analizatorjem) Tezava MoZne resitve vosti za delovanje iz izmeni¢ne omreZne napetosti v razponu od 100V - 240V izmenicno. Zagotavlja omejeno zascito
Bela svetloba - 160-300 mW/cm? Pritisnite gumb za vklop, da prebudite iz nacina mirovanja o pred e\Fktr‘or&agnetnlrE; mo‘trc‘janjl, rad\o‘fr:kvenimml valovi, izpadom in prenapetostjo. o
Preverite, ali je baterija/celica popolnoma napolnjena ¢. VALO X utrjevalna lucka uporablja elektrino in elektromagnetno energijo samo za svoje notranje funkcije. Zato so vse
OPOMBA: Lece PointCure in ProxiCure Bal usmerjjo svetiobno energijo v manjo zaslonko in tako povecajo P | | | I radiofrekvencne emisije zelo nizke in verjetno ne bodo povzrocale moten; v bliznji elektronski opremi.
intenzivnost svetlobe nad kalibriranimi vrednostmi reverite, ali je celica pravilno vstavljena v enoto . S i . . .
5 Lucka se ne vklopi Ce se prikaze jantarno opozorilo LED diode, je lutka za utrjevanje dosegla varnostno mejo notranje d. VALO X utrjevalna lucka ni opremljena z enosmernim napajalnim prikljuckom, prikljucki za priklop pacienta ali vhodnimi/
Utrjevalna Utrjevalna lucka z pregradnim tulcem je Tefa: o i
utka uporablien del 7 baterio: 4,8 oz, (136 gramov) temperature. Pustite, da se utrjevalna lu¢ka ohladi. izhodnimi vrati za signale, zato testiranje na nobenih od teh vrat ni uporabno. Navedena je samo skladnost z veljavnimi
porabl . o: 800 1300 Ce rdeca ali oranzna LED lutka neprekinjeno utripa, pokicite servisno sluzbo druzbe Ultradent za konfiguracijami.
VALO X QOcene: TEC60601-1 (Varnost), IEC 60601-1-2 Brez baterije: 3,8 0z. (108 gramov) | Tabela 5.1 Povzetek K isii: VALO X utrjevalna lutka je skiad CISPR 11, skupina 1 T
(EMC), Ocena zascite pred vdorom: IP54 Z adapterjem za kabel: 5,6 oz. (158 gramov) popraviio a 'e'_a -1 Povzetek preskusov emisij: utrjevaina lucka je skladna s +skupina 1, razred B za sevane
Lutka ne sveti seleno | "Preverite indikator natina za pravilno nastavitev naprave emisije. . _
Dimenzija (konfiguracija baterije): 8,9 x 0,83 x dolino fasa «Preverite indikator nizke porabe za stanje napolnjenosti celice Vrata Opis testa Frekvenéno obmocje (MHz) | Rezultat
0,83 palca (226 x 21 x 21 milimetrov) +Preverite, ali je nova celica pravilno vstavljena v enoto Izmeni¢no napajanje | Emisije s prevajanjem (obremenjeni vodnik na 0,15do 30 Tzpolnjuje
Napajalnik Izhod - 9 V enosmerno pri2 A Ocene: [EC 60601-1 (Varnost) «Preverite, ¢e o iz lece odstranjeni ostanke strjenih smol/ kompozitov - zemljo)
VALO X Vhod - 100 V do 240 V, izmenicna napetost, DolZina kabla - 1,8 metra (6 Cevijev) +Z ustrezno jantarno UV zaiito za ofi preverite, ali LED luci delujejo Izm?nlcno napajanje Em\sue S prevajanj (nthra\nl vodnik na zemljo) 0,15do 30 IzpolnMe
50-60 H Svetloba lucke ne «Preverite raven napajanja z merilnikom svetlobe. Za posebna navodila za uporabo merilnika svetlobe Obisje Emisije s sevanjem (navpicna polarnost) 30 do 1000 Izpolnjuje
Ultrsdgnt PN 49§2| rvtlapajalnlk VALO Xz medn- _Napajalmk‘ VALO‘ Xje nadpaja\mvk medicinskega razreda l strdi pravilno smole | glejte razdelek o vzdrievanju Ohigje Emisije 5 sevanjem (horizontalna polarnost) 30 do 1000 Izpolnjuje
arodnimi viicnimi viozki__ in zagotavlja izolacijo od omreinega napajanja “Preverite rok uporabnosti utriene smole
Eo{m\g( Utu—\olnshm éurzozn)vpo\mlmk baterj gééo f\:t ) . e «Prepricajte se, da se uposteva pravilna tehnika v skladu s priporotili proizvajalca Tabela 5.2 Povzetek preskusov odpornosti (vrata ohisja in vrata zizmeniéno naf 1]
ater zhod - 4,2V enosmerno pri 950 mA toku mnozicnega polnjenja : ki Doiavi
\/ALOﬁ( Vhod - 9V efvosmemo pri2A (najmamgmgm,\l) ' +Prepricajte se, da je celica vstavljena v polnilnik v pravilni usmerjenosti in pustite, da se celica Osnovni standard Okoljski p?Jav' Rezultat
S i opolnoma polni do EN 61000-4-2 Elektrostaticna razelektritev Izpolnjuje
amodejni izklop, ko je popolnoma napolnjen pope p
Samodejno zaznavanje okvarjene celice 3ure EN 61000-4-3 Radiofrekvencno elektromagnetno polje Izpolnjuje
Zasita: Prenapolnjenost, kratek stik, obrnjena polarnost Baterija se ne polni | +Ce oranzna lucka na polnilniku ne zasveti zeleno, poklicite sluzbo za pomoc strankam podjetia EN 61000-4-3 Blizinska polja iz radiofrekvencne brezziéne komunikacijske opreme Izpolnjuje
Jantarna LED - Polnjenje Ultradent, dg naroite nadovmesme celice !n/ah Po\n\IQ\k ) ) ‘ i EN 6100044 Elektritno hitro prehodno/izbruh polniuje
Zelena LED - Popolnoma napolnjeno «Ce na polnilniku nista vidni niti zelena niti oranzna lucka, ko je baterija vstavljena v polnilnik, poklicite 51000 Strela (odnikvodnik i
Cas polnjenja: 1-3ure sluzbo za pomot strankam podjetja Ultradent EN 61000-4-5 trela (‘_’0 nik-vodnik) _ lzpo njuje
Ocene: IEC 60601-1 (Varnost), CE, WEEE “Prepricaite se, da je polnilnik prikfjucen in da je napajalnik prikljucen na delujoto vti¢nico EN 61000-4-6 Nepr‘ekmjeno s€invaja radiiska frekvenca IZPO'“{“JE
Baterije Zastitena, polnilna, Li-lon baterija Polnilnik ne polni +Ce na polnilniku nista vidni niti zelena niti oranzna lucka, poklicite sluzbo za pomo¢ strankam podietja EN 61000-4-11 Padci napetosti in prekinitve Izpolnjuje
VALO X 1IMR14/65 3,7V, 900 mAh 3,33 Wh baterije Ultradent
Li-ion 14/65 3,7V, 950 mAh maks. 3,52 Wh Tabela 5.3 Povzetek testov (EN 60601-3-2 in EN 61000-3-3: Napaj vrata zizmenicno nap i
Ocene: WEEE, TEC 62133-2 Osnovni standard 0Okoljski pojavi Rezultat
Celice S0 ocenjene za >500 ciklov polnjenja/praznjenja, preden doseZejo 70 % svoje zmogljivosti. Baterije je EN 61000-4-2 Merjenje harmonicnega toka Izpolnjuje
priporocljvo zamenjativsake 25 eta EN 61000-4-3 Merjenje utripanja napetosti Izpolnjuje
Pogoji Temperatura: 0d +10 °C do +32 °C (+50 °F do +90 °F) JeNje utripanja nap poinjuj
delovanja Relativna viaznost: od 10 % do 95 %

Tlak okolice: od 700 hPa do 1060 hPa

Obvestite proizvajalca in pristojni organ o vsakem resnem incidentu.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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RU VALO™ X MNonvumepusaymoHHas namna

OnucaHune npogykTa

bnarogaps csoemy LMPOKOMONOCHOMY CNeKTpy NoauMepyu3aLmorHas namna VALO™ X npeaHasHaveHa Ang noavmepusaLim Bcex
CBETOOTBEPXAaeMbIX MPO/YKTOB B A1anasoHe AniH BonH 380-515 HM B cooTsetctaum € 1SO 10650.

Monumepu3aLionHas namna VALO X MOXET UCronb30BaTbCst B MPOBOAHO WA 6ECTIPOBOAHOI KOHGUTYpaLIAN C MCMONb30BAHIEM
akkymynsTopHbix 6atapeii Ultradent VALO X unu npunaraemoro kabens nutanus VALO X. MonuMepu3aLmoHHas namna
npejHa3HayeHa AR KpEneHUs Ha CTaHAapTHOM KPOHLUTEViHe CTOMATONOTMYECKOH YCTaHOBKI VNI MOXET GbiTh YCTaHOBAEHa C
YUETOM MOXeNIaHMiA 3aKa3u¥ika C MOMOLLbHO KPOHLLTEIHA 15t HACTEHHOTO MOHTaXa VALO, BXOASHILIETO B KOMMIEKT.

KomnoreHTbl npoaykTa Monumepu3aLmorHas namna VALO X:
* 1-onnmvepu3aumonHas namna VALO X
+ 1-Kabens nuTanus VALO X
+ 2 - Axkymynstopsi Ultradent VALO X Li-ion 14/65
+1-3apsaHoe ycrpoiicteo Ultradent VALO X ¢ npea6pa3oBatenem nepemMeHHoro HanpsxeHus B MOCTOSHHOE HanpsixeHie
nuTaHNs 9 B AN MEAULIMHCKOTO 060PYA0BaHNUS
+ 1-YnaKoBka 06pa3Li0B 0AHOPA30BbIX 3ALLWTHbIX 4exn0B Ans VALO X.
* 1 - PyuHoii csetodunetp VALO
* 1 - KpoHwTeiiH A5t NOBEPXHOCTHOTO MOHTaxa VALO ¢ ABYCTOPOHHIM CKOT4EM
* 1 - VIHCTpyKuma N0 3KCMAyaTaLyy noauMepr3aLynoHHoii namnel VALO X
* 1-BcnomorartensHas MexnpokcimanbHas ann3a VALO X
* 1~ BcnomoratenbHast imH3a TransLume VALO X
+ 1-BcnomoratenbHasi iMH3a paccensatens uepHoro/6enoro cseta VALO X
* 1-BcnomoratenbHas waposas ank3a ProxiCure
* 1~ BcnomorarenbHasinun3a PointCure VALO X
+ 1-bpouwtopa No ncnonb30BaHmio BCnomoraTeNbHbIX K3 VALO X

0630p 3NeMeHTOB ynpaBneHns:
BepxHas
KHOMKa

HxHas kHonka

Bintoyaer cset cBeToAn0Aa (HaxaTve 0fHOI KHONKM)

Linknuyeckoe nepekntoyeHve Mexly pexuMami AnarHocTika
(YAEPXVBaHME KHOMKM B TeyeHMe 1 cekyHzbl)

HxHas kHonka

YT06bI NepeKIoUUTLCA B PEXUMbI AUArHOCTUKI 113 PEXIMOB OTBEPX/AEHIS, HAXMUTE 1 YAePXMBANITE HIDKHIOKD KHONKY
B TeyeHue 1 cekyHzbl. YTo6bl NepekniounTbCs 06PaTHO B PeXMMbI OTBEPKAGHNS 13 PEXMMOB AMATHOCTUKY, HaXMUTE U

MOAMMEPY3aLIMOHHOI NamMNbi. MaLyeHT, Bpad W aCCUCTEHTbI JOMKHbI BCRTAA NCMIONb30BaTL CPE/CTBA 3ALLMTLI 133 SHTAPHOTO LBeTa
M NCMOAIb30BaHINN MONMMEPU3ALMOHHOV NaMTb!

+ Bo u3bexaHue nopaxeHms INeKTPUUECKVM TOKOM HE/Ib3S BHOCUTL KOHCTPYKTUBHBIE M3MeHeHVs B 060pyaoBaHKe. Vcnonb3yiite
TONLKO BXOASILIME B KoMMnekT nocrasku Ultradent VALO X 610K nuTaHus 1 nepexofHnki. ECnn 3711 KOMNOHeHTbI MOBPeXAeHbI, He
ucnonb3yiite u B 0TA€N 06/ noty i Ultradent v 3akaxuTe HOBble 3NEMeHTbI NUTaHus.

+ TMonumepu3aLyoHas namna VALO X npeaHasHadeHa Ans NCrofib30BaHIs B S1eKTPOMArHUTHOI CPeAe C KOHTPONMPYEMbIMI

ATe HUKHIOK KHONKY B Teyerme 1 cekyHabl

PajnouacToTHbIMM NoMexamu. Cnefyet u3berarb MCNONb30BAHNS NOAUMEPU3ALIMOHHOIA Namnbl VALO X pagom ¢

Takxe, 4N NepeKoHeHns Mexay PexuMamMi AMarHoCTUKM U pexvMaMu OTBePXAEHNS C NOMOLLbI0 DA (dyHKuun
akcenepomeTpa), CM. pasjen 8 (noLarosble MHCTPYKLMK).

KpaTkoe pykoBOACTBO N0Nb30BaTeNS MO NHAVKATOPaM 1 OMOBELLEHNAM:

ApyrviM 060PYA0BaHVEM WAW BMECTE C HIM, IOCKO/IbKY 3TO MOXET MPUBECTU K HEMPaBAbHOI paBoTe. ECM Takoe MCMonb3oBakue
HeObX0AMMO, CneayeT Habl0AaTb 3a NoVMePU3aLMOHHOI namnoil VALO X v Apyrim 060pyA0BaHIeM, UToBbl yoeanTbCs, U4To

OHU paboTaloT HopManbHO. Mpu OBHapyXeHNV HapylueHwii B paBoTe, MOXeT NOTPEGOBATLCS NPUHSTUE AOMONHUTENLHbIX Mep,
Hanpumep, NepeopyeHTaLni n nepemellieHns NoNMMepU3aLMoRHoi namnbl VALO X.

* Vcnonb3yiite T0/1bkO paspellieHHbIe K MCONIb30BaHMI0 aKCeCCyapbl, Kabenw, 3apsHoe yCTPOVCTBO, aKKYMYIATOPbI M UCTOUHIKY
NUTaHIs BO M36eXaHMe HEMPABINLHON PaBOTbl, MOBLILIEHHOTO INEKTPOMATHUTHOTO U3NYHEHNS UM CHIKEHNS JNEKTPOMArHUTHOI

* TlepeHoCHoe PaamoYacToTHOR KOMMYHIKALIMOHHOE 060PYAOBaHME (BKN0Yas NepUdepHiiHbIe YCTPOIICTBa, Takue Kak
aHTeHHble kabenu 1 BHELHIe aHTeHHbI) U1e/lyeT UCToNb30BATb Ha paccTostHM He banxe 30 cM (12 AtoiiMoB) oT M6t yactn
MOAMMEPY3aLMOHHOI Namnbl VALO X. B NPOTUBHOM Cy4ae 3T0 MOXET MPUBECTY K CHIUKEHIIO MPOM3BOAUTENLHOCTY 3TOM0

BepxHsas kHonka BKntouaer CBeT CBeTOAN0AA (HaXaTue OAHOM KHOMKM)

LInknnyeckoe nepeatodeHie Mexzy pexyumany oTsepxeHus
(yAepXvBaHue KHOMKK B TeyeHme 1 cekyHabl)

+ Bo u3BexaHme pucka IneKTPUUEckoro noxapa npu paote ¢ baTapesimu:
0 3AMPELLAETCA o6pabarbiBaTb B aBTOK/aBE WAV ONPbICKUBATH akKyMyNSTOP, KOHTAKTbI akKyMynsTopa, 3apsaHoe
YCTPOIACTBO WAM UCTOUHMK NEPEMEHHOTO TOKa XMAKOCTbIO 1oBOro Tuna. ECN Ha KOHTaKTaX 3apsiAHOro YCTpoiicTBa
noABINACck KOPPO3Vs, NO3BOHMTE B CTyK6Y NOAAepXKy kanenTos Ultradent, uto6bi 3aka3ats 3ameHy.
0 3ATPELLAETCA 3apsixaTb akkyMynsTopbl B611131 NErk0BOCNAaMEHSHOLLXCS MaTepranos.
0 3AMPELLAETCA xpaHuTb 3apsaHOE YCTPOICTBO B KMHUYECKOIH ONepaLNoHHOI.
0 3ATIPELLIAETCA 3apsxaTb Henepe3apsxaemble akKyMyNaTOPbl/3NeMeHTbI MUTaHus.
0 3AMPELLAETCA 3apsixaTb akkymynstopbi Ultradent ¢ noMoLLbt0 3apsiAHOTO YCTPOIACTBa CTOPOHHEro
npov3BOAUTENS.

Pbl peXuMa Ha i namne VALO X CocTosiHMe Unu GyHKLMS
Cuuii Pexvmbl oTBepXaeHNs M
= — YCTORUMBOCTH.
benblii v gnoneTosbiit PeXvIMbl AMarHOCTAKN
Murarowuii 3eneHslit Cnawwii pexum
I I Al pbl Ha i State or function o60f si.
namne VALO X CocrosHme mam GyHkuMs
Murarowuii kpacHslit Hu3kuid yposeHb 3apsga
MOCTOSHHBIiA KpacHbIit 3amenuTe/3apagute P
SHTapHbIit BpemeHHas 3auTa CBeT0AM0/a OT neperpesa
Apyroe p: ycTpoiicTBo CocosiHne
MoCTOAHHBIi AHTapHbIN 3apsaka
TMOCTOSHHbIIA 3eNeHblit 3apsaka 3aBeplena
06a BbIKIOYEHbI Pexum «O:

HEpeA WNCNONb30BaHNEM BHUMATENbHO ﬂpO‘-IVITaﬁTE W YACHUTE MHCTPYKUMM ANA BCEX NEPEYNCIEHHbIX NPOAYKTOB, a Takxe BCHO
UHGOPMALWIO B MACTIOpTE 6e30MaCHOCTHL.

n K /Hazk

F
MonuMepu3aLoHHas namna VALO X - 370 MCTOUHNK CBETa ANSt OTBEPX/EHMA GOTOAKTUBMPYEMbIX NNOMOUPOBOYHbIX MaTepUanos Ans
3y608 1 are3nBoB. OHa Takxe NpeAHa3sHaueHa AR OCBElLEHNS, YT0BbI 06AerUMTL BU3yanu3aLumio BO BPEMs NPoLiedyp B NONOCTA
pra. BcnomoratenbHble/Anddy3opHble AMH3bI NoAMMEpPU3aLMOHHOIT namnbl VALO X He npe/Ha3HayeHbl 415 MOHOr0 0TBepXAeHNs

$OTOAKTMBMPYEMbIX MaTePUaNioB 1 ajire3vBoB.

MpoTtnBonokasanus
.y A3HHOTO NPOAYKTa He 6bin0 06Hapy>KeHO HWKAKNX N3BECTHbIX FIpOTMEOI‘IOKaKaHMﬁ.
. Llﬂﬂ NaUNEHTOB nn nonb3ogareneit ¢ annepmem M. AOKYMEHT 0 MPUCYTCTBYHOLMX B MPOAYKTE annepreHax, AOCTyHHbIﬁ Ha Beb-
caitre www.ultradent.com. ﬂpm BO3HMKHOBEHMMN aﬂﬂEprHE(KOﬂ peakuuu TwarensHo I'IpDMOVITe 061acTb BMeLIaTeNbCTBa BOAOM n
nonpocuTe nayneHTa NPOKOHCYNLTUPOBATLCA C ero ieyallinm Bpayvom.

MpeaynpexxaeHns U Mepbl PefoCTOPOXXHOCTH
* BHUMAHVIE! [laHHblit NpOAYKT reHepupyeT NoTeHLManbHO onacHoe OnTu4eckoe usnydeHue. HE cMoTpuTe Npamo Ha n3nydenme

+ Bo u3bexanue pucka nonyuenns pasmbl, HE ncnonib3yiite 6atapen, KoTopbie NOABEPXeHbI KOPPO3Y (PXABUNHA), NOMSTI,
BbIACNSIOT 3aMaX UM XMAKOCTb, UMEIOT OPBAHHYI AW OTCYTCTBYHOWLYI0 06EPTKY MM KaKUM-NEO0 06Pa30M NOBPEXALHI.
To3B0HuUTE B OTAEN 06CNYXMBaHNS KnenTos Ultradent, 4To6b! 3aka3aTb akkyMyATOPbI/NeMEHTbI IUTaHVS Ha 3aMeHy.

* Y106bl NPefOTBPaTUTL PUCK TEPMUUECKOTO Pa3APAXEHIst WIW TPABMbI, U3BeraiiTe nocnef0BaTeNbHbIX LWKIIOB OTBEPXACHHS 1
He nojBepraite MArkVe TkaHi POTOBOI MOMOCTM BO3ALHCTBIIO B HEMOCPEACTBEHHOI 6:1M30CTH Gonee Uem Ha 10 CekyHy B pexmme
CTaHAAPTHOV MOLLHOCTM 1AM 5 CekyHy B pexvMe Xtra Power. Ecin Tpe6yeTcs 6oniee AuTensHoe Bpems 0TBepxaeHMs, UCnonb3yiite
HECKONbKO 60ee KOPOTKYX LIMK/IOB OTBEPX/ACHNA /NI NPOAYKT ABOVHOO OTBEPX/IEHIAs, YTOBbI M36eXaTb HarpeBa MATKVIX TkaHeii.
+ Cobntopaiite OCTOPOXHOCTb MPY NIEYEHMI NALMEHTOB, KOTOPbIE CTPAAIOT OT HEXeNaTeNbHbIX GOTOBMONOrMUECKYX peakLyii

WY MOBLILUEHHOI UyBCTBUTEAILHOCTH, NALMEHTOB, KOTOPbIE MPOXOAST XMMIOTEPANIAIO, UM NALMEHTOB, KOTOPbIE MPUHIMAIOT
DOTOUYBCTBHUTENbHbIE NIEKaPCTBEHHbIE MPenapaTl.

+ JlaHHOE YCTPOVCTBO MOXET BbiTb UYBCTBUTENLHbIM K CUTLHbIM MArHUTHBIM WY 3NEKTPOCTATHYECKIM NOAIAIM, UTO MOXET BbI3BaTh
HapyleHys B nporpamme. ECM Bbl 3aM0403puv Takoe BO3AICTBIE, OTCORAMHIATE YCTAHOBKY OT UCTOUHIKA NUTAHIS HEMEANEHHO
11 CHOBa NOACO_ANHNTE ee.

+ HE npotvipa’ite NOAMEPU3aLIMOHHYIO NaMNy eAKMMIA W aBPa3MBHbIMIA YNCTALLMY CPEACTBAMY, He aBTOKNaBUpYiiTe 1

He norpyXariTe B YNbTPa3BYKOBbIE BaHHbI 10600 TN, AE3NHOULMPYIOLLME CPEACTBE, MOIOLLME PACTBOPEI AN XUAKOCTH.
Hecob/oAeH1e NPUBEAEHHbIX MHCTPYKLMI 0 06PaBOTKe MOXET MPUBECTI K HepaBoTOCNOCOBHOCT MONMMEPU3ALMOHHON NaM bl
« Bo m36exaHue nospexzeHus obopyaosatus 3AMPELLAETCS BCTaBAATb NabLibl, MHCTPYMEHTbI WA Aipyrize NPeAMeTbI B OTCeK
AN aKKYMyIATOPOB/3NEMEHTOB NUTaHVS NONUMEPU3ALMOHHO NaMMbI.



+ Bo usbexanue nospexaeHys 060pyAoaHms HE MbiTaiiTech 04MCTUTL INEKTPUUECKIE KOHTAKTBI Wk II0BYI0 YacTb oTceKa Anst
aKKyMyNSTOPOB/IeMEHTOB MiTaHs. TPy BO3HUKHOBEHMI Npo6AeM, 06paTuTech B OTAeN 06cnyxvBaHus kavenTos Ultradent.

+ Uro6bl NPe4OTBPaTUTL NePeKPecTHOE 3arpA3HeHIE 1 MPUVNaHie CTOMATONOrNYECKOr0 KOMMO3UTHOTO MaTepuana k
MOBEPXHOCTM /IMH3bI 1 KOPMYCa 30HAQ, NPV KaXA0M MCTION30BAHWM OBEPX NOAMMEPU3ALIMOHHOY nammbl VALO X cregyet
HajeBaTb 0A06PeHHbIit Ultradent 3aLuuTHbIit 4eXon. 3alyTHble Yex/bl NPeAHa3HaueHbI 15 NHAVBIZYaNIbHOTO NCTIONL30BaHNS,
+ CHUMWTE 3aLMTHBIZ UEXON NOCTE MCMONIb30BAHUS, YTOBbI YMEHBLIMTL BEPOSTHOCTL BO3HIKHOBEHNS KOPPO3WM.

+ UT6bI CHU3MTL PUCK OTBEPKACHNS CMON, HE UCTIOb3YiiTe NaMy C NOBPEXAEHHOM MH3OM.

* Urobel np D PHCK OB NPOAYKTa, He CTef iiTe akceccyapbl VALO X B aBToKn1aBe Wm Cyxoxape.

* 3ATPELLAETCA ncnonb3osatb kakue-nn6o akceccyapbl VALO X g5 nonHoro/okoHuaTenbHoro oteepxzaeHus. Mocne

ueno. CHUMUTE BCe JMH3bI ¥ BBINOHUTE NOAHOE/OKOHYATENbHOE OTBEPXEHME 663 UCMONb30BaHUS
aKceccyapos.

* 3AMPELLAETCA ncnonb3osatb AONOAHUTENbHBIE MH3bI A5 OCBELLEHNS
Matepuano Ans 3y608 1 aare3uBos,

« TIPEAYMPEXEHWE. 310T NpOzyKT MOXET NOABEPrHYTb BaC BO3AENCTBIIO BELLECTB, KOTOPbIE, Kak U3BECTHO WTaty KanupopHus,
BbI3IBAIOT Pak. [l NOMY4EHUS AOMONHUTENbHOI MHOPMALIV MepeiiauTe No ccbinke www.PE5SWarnings.ca.gov

MowaroBble MHCTPYKLMUN

MoarotoBka

1. Hepeﬁl KaX/bIM NCNOMb30BaHWEM HajileHbTe HOBbIt BBU.LVITHMV\ Yexon Ha NoMMEePU3aLOHHY0 1aMny, MUHUMU3WPYA
CKN3AKY Ha NIH3e ANISt AOCTUXEHNS HalnYULLMX Pe3yNbTaToB.

2. BblGepue Xenaemblit PeXmM OTBEPXAEHNS WK AvarHOCTAKA. (CM. MHGOPMALVIO O PeXVMaX 1 MepekiioyeHun
MEXY HUMM HIAXE)

3 Llﬂﬂ noay4yeHns oNTUManbHbIX Pe3YNbTaToB NPK OTBEPXAEHNN PasMeCTUTE NONNMEPU3aLNOHHYH0 Namny no LeHTpy 1

uun ans l NNOMBMPOBOYHBIX

+ TIOCTOSHHO FOPALYI CUHIIA MHANKATOP KHOMKI = CTaHAAPTHAS MOLIHOCTL
+ TlynbCupyIoLWiA CUHWIA MHANKATOP KHOMKN = Xtra Power (JononHUTeNbHas MOLLHOCTb)

HajkaTine KHOMKW: Y/jepxviBaiiTe BEPXHIOK KHOMKY B TeUeHNUe 1 CeKyH/bl, UTOBbI aKTVBIPOBATL/ U3MEHUTL PEXVM OTBEPXACHNS,
+ TIOCTOSHHO rOPALWI CUHIIA MHANKATOP KHOMKI = CTaHAAPTHAS MOLYHOCTL
+ TlynbCupyIoLLWiA CUHUIA MHANKATOP KHOMKN = Xtra Power (lononHUTeNbHas MOLLHOCTb)

Pexwmbl gnarHoctinkm

Pexxium MowyHocTb? WHTeHCcMBHOCTL 06Lyee WHpukatop
Kak MOXHO BvKe K cMone, He kacasich ee NoBEpXHOCT. [AMarHoCTAKM (MBT) wanyuexns? (MBT/ | Bpems uvkna KHOMKI
Vcnons3oBakue ch2) (cexynpbi)
YepHblli cBet 522 425 60 Muratoumii
Pexumbl oTBEPX/CHNS o
¢ oreepxae uoneToBblil
Pexxum MouyHocts' WHTeH- O6uwee Bpems JHeprus Wngukatop benlii ceet 282 230 60 Muratoumii 6enbii
oTBEPXKACHUS (mBT) CUBHOCTb BO3peii-cTBUS (xoynn) KHOMKK R N
wanyuenus’ (ceKyHap!) HOMUHaNbHOE 3HaueHMe 6€3 JONONHUTENbHON MH3bI.
(MBT/cM2) p mexay | [VMarHoCTKM ¢ MMNyNbCHOro WNM HaXaTNs KHOMKK:
CTaHgaptHast 1350 1100 10 135 T1OCTOSHHBIN CUHMI BonHa: Monvmepu3alymonHas namna VALO X ocHalleHa GyHKLMeli akcenepoMeTpa, No3BoAsioLLeit nonb3oBaTeNio nepeknioyarbcs
MOUHOCTE ' MEXZy PEXVMAMM ANArHOCTAKIA C MOMOLLIbHO UMYAIbCHOTO ABIXEHNS. VICrofib3yiiTe G0KOBOE Kacakue, UTo6b akTUBMPOBATL/
Xtra Power 2700 2200 5 135 TlynbCipylouit VI3MEHUTb PEXVM AMarHOCTK (M. HArnsiAHOE NOCOBHE HiKe).
(BonontuTensHas CUHHI + O10NeTOBbIt HAMKATOP KHOMKY = YEPHbITA CBET B PEXIME AMArHOCTAKI
MOLIHOCTR)* * Benblii uHANKATOP KHOMKY = Genblii CBET B pexvme AnarHoCTAK

" HoMuHanbHoe 3HaueHme.

* Xtra Power (flononHuTeNbHas MOLHOCT) UMEeT TPOIAHOI UMMYAbC C aBTOMATUYECKM NepepbIBOM B 0,5 CEkyHAbI MeXaY
vMnynbcamu. ObpatiTe BHUMaHKe, UTo Nocie NCNONb30BaHMA pexuma Xtra Power ([lonoaHUTeNbHas MOLHOCTb) Tpebyetc
2-CeKyHAHbI NePUOA OXNXAEHUS.

Tepexsioyenme Mexzy PeXuMamy OTBEPXACHIS € NOMOLLbIO ABUXEHIS «TIOCTYKMBAHIS» MM HAXATUS KHOMKY:

Moctykusakue: Monvmepu3aunonHas namna VALO X ocHalleHa yHKuyeid akcenepometpa, it nonb3oBatento

nep A MEXAY | 1AV C IOMOLLBIO /ABUXEHIS «IOCTYKIBaHMs». ICNONb3yiATe KaCcaHue BHY3, YToGbI
aKTVIBMPOBATL/M3MEHWTL PEXUM OTBEPXAEHNS (CM. HATSAHOE NOCOBME HIXE).

HaxaTtue KHOMKW: HaxmuTe 1 yaepxuBaiiTe HIXHIOK KHOMKY B TeyeHme T cekyHabl Ans Nepekoyeris Mexay 2 pexvmamin
ANarHOCTUKM.

D10NETOBbII MHANKATOP KHOMKY = YepHbIV CBET B peXVMe AVarHOCTUKM - 1 LKA NPOAOIXMTENLHOCTEH B 1 MUHYTY - Boikntounte
HaXaTVeM KHOMKM UAN MMAYLCHBIM ABIXEHVEM

benbiit MHAVKaTOp KHOMKY = Genbiii CBET B pexuMe AnarHoCTYKM - 1 LMK NPOAOIXUTENLHOCTBIO B 1 MUKYTY - BIKiounTe HaxaTvem
KHOMKM VAN MMAYNbCHBIM ABIXEHVEM

Bc dPy30pHBIE MH3bI MPUK| A K MH3E IIOHHOI NaMNbl C NOMOLLBIO MarHuTa. Mepes
YCTaHOBKOIA BCMOMOraTeNbHOM IMH3bl HAACHBTE 3ALIUTHBI YEXON HA MOAUMEPH3ALIOHHYI NamMny.

NMPUMEYAHME: Ecn yaepxiBaTb Ni06yio 13 KHOMOK, T0 Yepe3 1 CekyHAy Pa3Aactcs 38ykoBOi curHan.

Cnawunii pexxum

HaxmuTe 11 yAepxuBaiite 06e KHOMKY B TeueHe 1 CekyHapl, 4T0GbI NepeiiTin B Cswuyi pexmm. Npu yaepxaHum 06enx KHomok —
BEPXHEI 1 HIUKHEI — Pa3AacTCs 3BYKOBOI CUTHAN O NEPEX0/e B CALLWI Pexum. TPy Nepexoae B CRSILMI PeXVM HEOBXOAUMO
NPOAONXATb YACPXUBATb KHOMKY A0 3aBEPLIEHNS 3BYKOBOTO CirHana. KOrAa Bbl BXOAWTE B PEXIM CHa, Haxas 06e KHOMKY,
nonuMepy3aLoHHas namna VALO X He BIFAET U3 CIALLEro pexima, noka He ByseT Haxata 0fHa 13 KHOMOK.

RU
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BcnomoratenbHble npuHagnexHoctu VALO X

BCHDMOI’ETEJlbﬂla:i Pexcum Onucaxue
. Pexumel (0nonHseT noaMMepu3aLyorHyto namny VALO X ans noavmepusaunia
Junsa PointCure A PYSGUAOHIHYI0 Takny o prsau
oTBEpXACHNS KOMMO31Ta Yepe3 Noflynpo3paqHbiii npote3.
(0nonHseT noaMMepy3aLyorHyto namny VALO X anst nonvmepusauna
LLlapuKoBble NMH3bI A PU3ALUOHHY! y an IMepu3al
ProxiCure PeXiM OTBEPXAIEHS | KOMIO3/1Ta i MOMOTAET GOPMYPOBATb MATPHLY KOHTAKTHOI 30Hs!
VHTEPNPOKCVMANLHOV pecTaBpaLy.
[ p— JlononHAeT noavMepu3aLoHHyto namny VALO X, obecrieumsas
BY3Ya/IbHYI0 MOMOLLb /415 TOYHOTO CPaBHEHNS LIBETa/0TTeHKa AN BCKWT
pexmMe AMarHoCTUKN T
Pas3, KOrAa HEOBXOAVM ECTECTBEHHbIIA CBET.
[Mddy30pHbIE MMH3bI
[T p— [lononseT noaumMepy3aLMoHHyto namny VALO X, obecrieunsas
D BY3yaN3aLMio GNYOPECLEHTHBIX XMMUKATOB B CTOMATONIOTMHECKYX
peXyMe A1arHoCTuk
nonMMepax.
MexnpokcumansHas benbiii ceet B [Jlononnset nonumepu3saumonHyio namny VALO X npu susyanmsaim
NMH3a pexvMe AMarHoCTUKK | 3y60B 1 3y6HbIX NPOTE30B.

Translume Lens

Curing or Diagnostic
Aid Modes

Augments the VALO X curing light in visualization by providing longer
wavelength light to transilluminate teeth and dental prostheses.

TToAroToBKka

* Pa3mecTuTe AOMONHUTENbHYIO IMH3Y PSAOM C IMH30iA NOAVMEPU3aLMOHHOM namnibl VALO X, 4To6bl MarHuT
3alleNnkHyn BCNOMOraTeNbHYt0 IMH3Y Ha MeCTe Haj 3allnTHBIM YexnoM.

Wcnonb3oBarne — nu3a PointCure
« Pexum otBepxzeHus - nH3a PointCure KOHUEHTPUPYET CBET B aneptype 2,5 MM. 310 WaeanbHo NOAXOANT Ans
TOYEUHOTO OTBEPX/EHNS (3aKperneHus) BURIPOB 1 BceX GaphopoBbIX KOPOHOK.

+ Pexum oTBepxeHys - ToyeyHoe 0TBEpX/EHIe (3aTBePX/eHVe) NOMYNPO3PaUHOro NpoTe3a: BuinosHuTe ToueuHoe
OTBePX/eHMe NPoTe3a B COOTBETCTBINN C UHCTPYKLISMYU NPOU3BOAUTENS B OTHOLIEHWY NNOMBMPOBOYHONO MaTepyana,
TONLWHBI MaTeprana, OTTeHKa, Henpo3pa4HoCT Mateprana u € y4eTom ﬂqu}eC(MOHaﬂbHOVI OLEHKK. Quuctute
HeoTBepXAeHHbIiA 136ITOK NIOMBMPOBOUHOTO MaTepuana Mo Kpasm, U3B/ekuTe BCIOMOraTeNlbHble MPUHa/NEeXHOCTH,
a N0/ BbINONHWTE OTBEPX/AEHNE BCeli PeCTaBPaLIOHHOI 30HbI. PeKoMeHAALMM: BUHIP — BINONHWTE ToYeUHOe
OTBEPX/EHMe NNLIEBOIA/ByKKaNbHOM YacTv NpoTe3a. KopoHka — BbINONHUTE TOUEYHOE 0TBEPXAeHIE NNLEBOM/
6GyKKaNbHOIA 1 IMHIBANbHOIA YaCTh NpoTesa.

Vicnonb3oBatie — anddy3opHas nH3a

+ UepHblit CBET B peXUMe AMArHOCTUKY — NCNOAb3YeTCs NS BU3yanu3aLii ¢nyopecLieHTHbIX YacTuL, B p
cToMaronoriayeckix noaumepax. [1aér 60 cexyHa noacBeTky.

+ benblil CBET B peXvMe AMarHOCTAKY — BU3yabHag NOMOLLb B Tex Cly4asx, Koraa CTOMATONOry MOXeT noTpeboBarbes
VICTOUHVK eCTECTBEHHOTO CBETa, HANpUMep, Anst onpezenerins TeHu. [1aéT 60 cekyHA NOACBETKN.

Vcnonb3oBaHne — MeXNpoKcManbHas MH3a

+ benblil CBET B pexvme AnarHocTku — MpocBeunBanme 3y6oB: UCMNONb3YeTCa ANS BIU3yanu3aLuy Nepenomos,
TPeLwwmH unm AedekTos 3y608 nyTeM ocBeleHNs 3y60B € A3bIYHOI CTOPOHBI 1 HABMOAEHNS 33 TEHAMI.
Mcnonb3oBaHne — nuk3a TransLume

+ Benbli CBET B peXvMe AMarHOCTAKY UV OTBEPX/EHNA — HROHOBAR IMH3a, KOTOPas BBINAANT kak MnH3a PointCure,
13nyyaert bonee ANMHHOBONHOBLIN CBET 1 NPOCBEUNBAHIS 3y60B, NOMOras BU3yaNu3MpOBaTh TPELLHb], NEPENOMb,
AedexTbl 1 T.4. benbili CBeT B pexume AnarHocTuki AaéT 60 cekyHs noacBeTKi.

[WTaHWe NoaMMepu3aLMoRHOR nammsl VALO X

* 3apA/iKa akKyMyNATOPOB/3NEMEHTOB NUTaHIS - CHUMWTE KOANAYOK Y OCHOBAHIA NOAMMEPN3aLMOHHOM NamMbl,
N0BEPHYB NPOTMB YacoBO/ CTPeNK. BCTaBbTe Pa3pAXeHHbIt akKyMynATop/31eMenTbl NUTaHus B Npunaraemoe
3apsaHoe yerpoiicrso Ultradent VALO X ¢ 6nokom nuTarus VALO X, kak NOKa3aHO Ha 3apsAHOM YCTpoiicTBe.
AKKyMYNATOP/3NeMEHTbI NTaHNs 6yayT NONHOCTbIO 3apsXeHbl 33 1-3 aca.

0TMeTKa NONOXUTeNbHOI
NONAPHOCTY 3NeMeHTa/6aTapen

OTMeTKa oTpULiaTeNbHON
TNONIIPHOCTY 3NeMeHTa/6aTapen

Mcnonb3osaHue — waposas anH3a ProxiCure

* Pexumsl 0TBEPXAEHNA — NOAAEPXNBAET MATPULY U (FIO(OS(TB)/ET BbINYKNOMY NPOKCMMaNbHOMY KOHTaKTY
/0 11 BO BPEMS YaCTMUHOI CBETOBO! NoAMMepu3aLyy. W3beraiite nonagatua 1WapoBoi MuH3bI ProxiCure B
MO/MIMEPU30BaHHbIi MaTepuan. CHUMUTE BCOMOTATENbHYIO NMH3Y 11 MOAHOCTbIO BbICYLIUTE PECTaBpaLiyio.
PEKOMGHABLMRZ Onpeuenme PEXUM 1 BpeM# OTBEPXAEHUSA B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMAMI MPOU3BOAUTENS
Komno3uTa.

Tpaduueckoe npezcTasneie

WHpvikaTop cocTosHms
3apagKn HanpaeneHus anemeHTa/6atapen
Onucatve coctosHme VHavkaTop cocTosHma CocTosHue HanpsxeHus Tok 3apsaa
33pAAKN 3apaakn
MpeagapuTensHas MocTofHHbIi 012,86103,158 95 mA
3apsaka AHTapHbIiA NOCTOSHHOO ToKa

O6bEMHIIf 3apsa MNocTosHHbIN 013,15804,20B 950 MA
AHTapHbIiA NOCTOSHHOTO ToKa

3apsapKa 3aBeplueHa TOCTORHHBII >4208 Henpumexumo
3eneHblit MOCTORHHOTO Toka

Pexum «O. 06a BbIKNIOYEHb! HenpumeHmmo Henpumerumo

* Ka6enb nuTanms - CHiMuTe KOANaYOK Y OCHOBAHUS NONVMEPU3ALIMOHHOI NaMTIbl, NOBEPHYB NPOTUB YACOBOI CTPEAKY.
CHYMYTE aKKyMyNISTOP/3neMeHT NiTarys. BCTagbTe kabeb NUTaHIS B OTCEK A1 aKKyMyNSTOPa/3NeMeHTa MUTaHIS, NONHOCTbI0
YCTaHOBMTE 3anTep 1 NOBEPHUT N0 HaC0BOY CTPE/IKe, YTOGbI 3aUKCMPOBATL €70 Ha MeCTe. YCTaHOBUTE UCTOUHUK NiTakis VALO
XTak, 4T06bl €10 MOXHO 6b110 Nerko oTkAouMTL oT CETV

VIHCTpYKUWM N0 YCTaHOBKe AepXatens

1) flepXarenib A0NXeH GbiTb PasMeLLEH Ha NI0CKO/ 06e3KMPEHHON NOBEPXHOCTH,

2) QuuCTUTE NOBEPXHOCTb NPU NOMOLLY MEAMLIHCKOTO CMIUpTa.

3) CHuMUTE 3aLLMTHBIA CAOV C AMNKOI NEHTHI Ha AepxaTene.

4) Pa3MecTuTe fjepxaTeNb Takii 06pa3oMm, 4T06bl 1aMna NOAHUMANACk BBEPX NPU CHATUM. [NOTHO NPUKMUTE [jepXaTeNt Ha MecTe
KpenneHus.

5) ECM NoAMMepU3aLIOHHAs 1aMna paBoTaet oT akkyMyNSTopa/3NemMeHTa NUTaHws, OHa AONKHa GbiTb HaNpaBneHa Ha
KpOHLUTeViHe BHY3. ECIM NONMMEPU3aLMOHHas NaMna paboTaeT oT kabens nutanus VALO X, 0Ha AOMKHa GbiTb HaNpaBeHa Ha
KpOHLLTE/iH BBEPX

TexHuueckoe 05tlly)KVIBaHI/Ie
Pemont
PeMOHT nonb3oBaTenem
1) OKOHYaHMe CPOKa ClyXBbl OMPEACSIETCA U3HOCOM ¥ MOBPEXACHHAMY B Pe3ynbTaTe UCMONb30BaHMS. Mepes NCTonb30BaHeM
NPOBEPLTE BCe KOMMOHEHTbI Ha HAMUVE e ii v obpatuTecs K HOMy 06C. nepcoHany ans
YCTpaHeHIst MOBPeXAeHHI.
2) PerynsipHo npoBepsiiire MOBEPXHOCTL AIMH3bI HA HANUUVE OTBEPX/ACHHBIX CTOMATON0TMUECKUX CMOA. TTPU HEOBXOAUMOCTH
WCTIONb3YiiTe CTOMATONOTMYECKU MHCTPYMEHT U3 MNACTKa WA HepXaBeloLLelt CTanw, YToBbl OCTOPOXHO YAANUTL NPUCTaBLLYH0
cMony.
3) PerynapHo nposepsiiTe BbIX0A B pexiMe CTaHAaPTHOI MOLHOCTY. POTOMETPbI CUALHO OTAMYAKTCA APYT OT Apyra it
Pa3pabarblBaloTcs 151 HAKOHEUHIKOB U IMH3 KOHKPETHBIX CBETOBOAHBIX CvcTeM. MTPUMEYAHVE: UCTUHHbIE YMCNOBbIE AaHHbIE
6Y/IYT NCKAXeHBI 13-33 HETOYHOCTI OBbIUHbIX 3KCTIOHOMETPOB 1 MO/1b30BATELCKOTO 610Ka CBETOAMOAOB B MONMMEPU3ALIMOHHOI
NamMne; ofHako 06paTMTeCh k aBTOPU30BAHHOMY OGCIYXUBAIOLLEMY MEPCOHANY, €M NIPY U3MEPEHUY TeM Xe 3MepuTenem
HabI0AAETCA CHIXEHME BLIXOAHOI MOLHOCTH.
PeMOHT npov3BoavTenem
1) PEMOHT A0NXeH BLINONHATLCS TONLKO aBTOPU30BAHHLIMK Cepaicamy. Ultradent npeocTaBut 06cnyXuBaioLiemy nepconany
AOKYMEHTALVIO /NS BLITONHEHNS PEMOHT.

FapaHTus

Ultradent Products, Inc. («Ultradent») rapaHTupyer, 4o 3T0T NPOAYKT B TeueHwe 5 1eT € AaTbl MOKYMKI NPy 3KCMnyaTaLm B

COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMAMI MO 3KCNAyataLy, npuaaraembiMin K npoaykTy, (I) BO BCEX CYyLLECTBEHHbIX OTHOLEHMAX 6y/1€T
COOTBETCTBOBATb CMIeLMOUKALVY, U3N0XEeHHON B AoKymerTaLuu Ultradent, npunaraemoii k npoaykTy; 1 (ii) He GyaeT umeT



/Ae(EKTOB MaTepUanoB 1 M3roTOBAEHNA. 3Ta OrPaHUUeHHas FapaHTIS He MOANEXUT Nepeaaye 1 PACTPOCTPAHSIETCS TONbKO Ha
MePBOHAYaNLHOTO NOKYNaTeNs i He PACNPOCTPAHAETCA Ha MOCTEAYIOLLWX BAAAENbLEB NPOAYKTA. HACTOALAs OrpaHUueHHast
rapaHTUS He PACIPOCTPaHSETCA Ha KaKue-11B0 4ONONHHTENbHbIE KOMMOHEHTbI, TakVe Kak, OMIMO MPOYero, akKyMy sTops,
3apsAHbIe YCTPOVICTBA, afaNTepbl WK AAANTUBHbIE NMH3bI. 3Ta OrPaHUUEHHAS FapAHTUS aHHYIMPYETCS, e NPOAYKT MOBPEXACH
113-33 HEBPEXHOCTH, HEMPABIALHOTO 0BPALLIEHNS, HEMPABILILHOTO UCTIONL30BAHNSR, HECYACTHOTO CAyYasi, MOANPUKALIMM,
B3/10Ma, NEPEACKM UM HECOBNOAEHIS MPUMEHIMBIX MHCTPYKLWY MO 3KCTINyaTaLuu. UToBbl COOTBETCTBOBATb YCNIOBUSM AaHHOI
OrpaHIieHHO rapaHTIM, BMECTe C AeeKTHBIM MPOAYKTOM HEO6X0AMMO NpeAocTaBuTb B Ultradent AokymeHT, noaTBepxaatoLLuii
MOKYTIKY (HaNpUMep, TOBAPHBIVA YEK M 3HANOTUUHYHO AOKYMEHTALMIO).

Ultradent no cBoemy yCMOTPEHIIO OTPEMOHTUPYET AN 3aMEHUT AeQeKTHbIE U3AeNNs, NOATAAIOLLIe NOJ AeiCTBUE AaHHOI
rapaHT. HI NPy Kakix 06CTOATeNbCTBAX OTBETCTBEHHOCTL Ultradent 3a NPOAYKT He MOXET NpeBbiLLaTh MOKYMHYHO LieHy,
yrinaueHHyio nokynatenem. Hi npu kakux o6crostenscrsax Ultradent He HeceT 0TBETCTBEHHOCTY 3a to6ble KOCBEHHBIE, CTyUaiiHble,
npejBUACHHbIE, HEMPEABUACHHbIE, OCOBbIE UM KOCBEHHbIE YObITKY, BO3HUKLLME B PE3yALTATE WM B CBSI3 C UCTIONB30BAHUEM 3TOT0
npogykTa

06pa6oTka
VIHCTpyKLMK N0 Ae3nHpekumn
VHcTpykumm no o6pa6oTke nonvmepusaLoHHoii namnsl VALO

Disinfection Reprocessing Instructions

JleauHdekuyys MPOTPHTE BCIO MOBEPXHOCTL 1 AGPXUTE €€ BAGKHOI Ha BPEMs BO3AICTBIS, yAenss 0coboe
BHVMaH/e TPELMHAM, LENSM, LWBAM Y TPYAHOAOCTYMHbIM MecTaM. Mpi HeobX0AMMOCT
WCTIONb3YiiTe AONONHUTENbHBIE CANETKM, YTOBbI MOBEPXHOCT OCTaBaNACk BNAXHON.
Jle3uHpuumpytoLLiee cpeacTeo Bpems Bo3gelictang
Candetku, nponuTaHHble 70% IPA 4 muHyT
v 70%-90% 3T10BbIM CMPTOM
Cywka [laiiTe NONHOCTbI0 BLICOXHYTH Ha BO3/lyXe NP KOMHATHO TeMneparype.
XpaHeHue XpaHuTe B CyxOM 1 UNCTOM MecTe. YTo6bl NPeAOTBPaTUTL HaKoNAEHME BAAry, He XpaHuTe
B 3aLUUTHOM Yexne..
[JlononHuTenbHas 31a npoueaypa bbina yTeepxeHa 1A Ae3MHOEKLMM NPOMEXYTOUHOTO YPOBHS
VHGOpMaLWs He3aBICUMOIi akKpeANTOBaHHOI NabopaTopueit.

MpuMeyarie: Cronb30BaHie YUCTALMX CPE/CTB, OTIMUHBIX OT YKA3aHHbIX BbILLE, Takix
Kak oT6eAVBaTENL WM YNCTALLME CPEACTBA, COAEpXaLLMe GOCHOPHYIO KNTIOTY, MOXeT
NpYBECTY K NOBPEXACHMIO 060pyA0BaHMS. SATIPELLIAETCS unctut anextpudeckie
KOHTaKTb! W/ Kakylo-1MB0 YacTb OTCeKa 6atapen / 3NemenTa.

Ynakoska [Insl fie3nHdekLm ynakoska He TpebyeTcs (CTepunn3aLMoHHbIe MakeTbl MOXHO UCTIONb30BATb ANs

XPaHeHws Noute Ae3nH eKLM).

BCTIOMOTATE/IbHbIE MPUHAZNIEXHOCTI U3 YNaKOBKM 15 XPaHEHWS (eUTH MPUMEHUMO).
Morpy3uTe BCOMOraTenbHbIe NPUHAANEXHOCTY B AC3MHOULMPYIOWWIA PACTBOP COMACHO
VHCTPYKLVSM NPOU3BOAMTENS, NePeUMCIEHHBIM HIUXE:

[LleavHuumpytoLLiee cpeAcTBO
Pactop Cidex® OPA i aHanoryHblil npoaykT

Bpewms Bo3eiicTens

12 MuHyT

MpoMbIBaHue TPOMOViTe COFNACHO MHCTPYKLAM NPOM3BOANTENS AC3UHGULIAPYIOLLEro CPEACTBa,
NepeUMUIEHHBIM HIXe:

1. Mocne ypaneHus u3 pactsopa CIDEX® OPA TujatenbHO NPOMOiTe BCNOMOraTenbHyio
NPUHA/ANEXHOCTb, NONHOCTBIO NOPY31B ee B 60NblLOY 06bem (Hanpumep, 2 rannoHa) BoAb!

2. [lepxuTte BCIOMOraTe/IbHbIE MPUHAANEXHOCTY NOAHOCTbHO NOTPYKEHHbIMA MIAHUMYM T MAHYTY.
3. U3BAiekwTe BCTIOMOraTeNIbHbIE NPUHAZNEXHOCTM U BbiNeliTe NPOMBIBOUHYIO BOAY. Beraa
MCNONb3yiiTe YKCTYI0 BOAY /1S KaX0ro NPOMbIBaHHs. He cnonb3yiiTe Boay NOBTOPHO s
nNpoMbIBaHYS W Nto6oii Apyroii Leaw.

4. TosTopuTe NPOLeAYpY elle A8a (2) pa3a, BCero Tpy (3) NofockaHus, € 60bLNM 06beMoM
NpecHoii BoAb! AN yaaneHus ocratkos pactsopa CIDEX® OPA. OctaTkit pacTBOpa MOrYT Bbi3BaTb
cepbesHble NobouHble 3pdextol. CMOTPUTE MPEAYNPEXAEHS. TPEBYIOTCA TPU (3) OTAENbHbIX

TecTupoBaHne

TepBoHauansHoe MOXHO NPOAE3MHOUUMPOBATL B CNy4ae 3arps3HeRNs yCTpoiicTsa B Bpems N MOrPYXEHIA B BO/bLIOI OBEM BOZbl 19 MPOMBIBAHIAS.
0bCnyXuBaHNe Npn CM0Nb30BaHNA. /N5 KaX/0rO NaLveHTa HeoBbXOAMMO MCM0Nb30BaTb HOBBIT OAHOPa30BbI VHeTpyKiyuw o 06p Benomor; Teii VALO
MCNONb30BaHMN 3aLLMTHBIA Yexon, 006peHHbIil komnarmeii Ultradent. WHcTpyKumun no Iy oo 0 POMOiATe BOAOY B YILTPa3BYKOBOM O4NCTUTENE B TEUEHNE 5 MIHYT.
Mogrotoka nepeg TuwaresibHo NPOTPUTE BCH MOBEPXHOCTL CANQETKOM, MPOMMTaHHO# 70% M30MponunoBbIM MepsokauanbHoe Mepe Ae3urdexiiuedi nepes KaxzsIM UCMOb30BaHUEM CHUMaIiTE BIIOMOTaTenbHsIe Cyuka Mlporpue Map1eBoit caetkoi. 30
QUNCTKOIA cnuprom (IPA) uv candeTkoii, nponuTarHoi 70-90% 3T1noBbIM cpTom. BeiGpocsTe obcnyxmBarie npu MpUHaAnEXHOCTY. NpOcyTe B03Ay¥OM B Teverue 30 MaHyT
TPA3HYI0 CandeTky. WCNONb30BaHMM Xparerue XpaHwTe B CyXOM 1 YNCTOM MeCTe.

MoaroToska nepes Ypanute Bce 0TBePX/ACHHbIE 3y6HbIe KOMNO3UTbI CO BCMOMOTaTeNbHbIX MH3 Nepe/ 04UCTKON. [JlonontuTensHas 37a npoueaypa 6bina NoATBEPX/eHa He3aBUCUMOIA 1 aKKpeATOBAHHOI nabopatopueii.
MpomblBaHme Orcyrciayer OUMCTKON uHbOpMALYS
Cywka [laiiTe NOAHOCTLIO BBICOXHYTL Ha BO3AYXe MPU KOMHATHOIA Temnepatype. Ounctka TomecTiTe M3aenve B yNbTPa3ByKOBO OUMCTUTEND, A06ABIB OAHO U3 NEPEUMCIEHHBIX HIKe

_ UCTALYX CPEACTE: 11. XpaHeHue n yTunusauus
TexHuueckoe Bu3yanbHo NpoBepbTe, UTO YCTPOIACTBO He MOBPEX/AEHO 1 He COAEPXMT OCTATKOB ECAv Bbl XpaHyTe NOVIMEPU3ALIOHHYIO Namny Gonee 2 HeAeNlb UK yNakoBbIBaeTe ee /s MOE3AKM, BCerAa U3BEKAVTe JNEMeHTbI
06CNyXVBaHMe, 3arpsi3HeHHit. NPy HaUMK 3arpPA3HEHMI NOBTOPUTe 3Tan NOAFOTOBKM C HOBOY CandeTkoit. Yucrsiee cpeactso Bpewms oumctkn nuTaHIs. ECM akkyMyISTOPbI OCTaBWTb B YCTPOVICTBE Ha AINTENLHOE BPEeMs 63 MOA3aPS/AKY, OHY MOTYT BbIATY U3 CTPOS WA
:ggaep‘(a v UMCTALEe CEACTBO OBLLEr0 HasHaueHus Henry Schein i 210 wryT NepecraTh 3apAxarbes He xpaHuTe 3nemeHTbI NUTaHus Npy Temnepatype cabile 60°C (140°F) uau nog BO3AeiCTBIEM NPSMbIX
poBaHie aHanOTH b MPOAYKT CONHEUHBIX Nyuer.
Ynakoska IS Ae3uHdeKLM ynakosKa He Tpebyetca YCR0B5 XPaHEHAS  TPAHCTOPIHPOBKIT:
- — — — « Temneparypa: ot + 10 °C go ++40°C (o1 + 50 °F go + +104°F)
MpoMbiBaHme MpOMOiiTe BCOMOTaTeNbHbIE NPUHAANEXHOCTY TENAOV BOAOI B TeUeHMe 1-2 MUHYT, 4To6b! + OTHOCUTeNbHA BaXHOCT: OT 10% 40 95%
YAaMMTH YUCTALLIEE CPEACTBO. « [lasnenvte BHewHeii cpegpl: 500 Ma Ao 1060 rMa
Cywka Mporpue MapneBoii cangerkoii. Tpy yTAM3aLmMm 3MEKTPOHHBIX OTXO/0B (HaNPUMe, 3aPAAHbIX YCTPOICTB, aKKyMyNATOPOB M UCTOUHYKOB NWTaHNs) cobtoaiite
Mpocywwre BO3AyxoM B TeueHie 30 MUHYT MeCTHbIe NPaBIa YTUN3aUNM OTXOA0B,

TexHuueckoe Bu3yanHO NPoBEPLTe, UTO BCTIOMOTaTeNbHbIE MPUHA/EXHOCTU HE MOBPEXACHLI 1 He CofepXaT

o6enyXuBaHie, 0CTATKOB 3arpsi3HEHMUIA. [Py HanUUMM TPELLMH U NOBPEXACHMI MPEKPaTUTe UCMIONb30BaHNe. TexHMUEeCKMe peKOMeHAaLNM

npoBepKa i TPy HanMuMN 3arPA3HEHMIA NOBTOPUTE NPOLIECC OUNCTKM.

BcnomoratenbHole NpUHaANEXHOCTH

RU
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Mpeamer WHopmauma CE Atpubyr bor /G
Axkymynatopsl VALO Npoussogurens: [Qvctpubbiotop: Nuwza [Qvametp 12,5 MM = 1,2271 cm2 (122,71 Mm2)
- VicTounmk nuTaHns . Ultradent Products Inc Nun3a PointCure [amerp 2,5 Mm
VALO X C E %Wg#érlanr% Drive, 505 West Ultradent Drive Llaposagt nr3a ProxiCure finamerp 2,1 um
- 3apsiAHoe yCTpoiACTBO Northvale, NJ 07647 (10200 South) BoHoBOI Mcnonb3yemblii BOAHOBOIA AnanasoH: 380-515 M
VALO X Made in China South Jordan, UT 84095 USA [AManasoH MvKoBble AMMHb! BONH: 380-420 HM 1 420-515 WM
Tabnuua CTaHgapTHas MowHoCTb - 1100 mBr/cM2 (10%)
WHTEHCMBHOCTM | Xtra Power (lononHuTenbHas MOWHOCTL) — 2200 MBT/cM2 (£10%)
TexHuyeckasi HGopmaLma/AaHHbIe 3 nyUeHs (Coorsercrayer SO 10650 npyt v3MepeHuy aHanu3atopom cnexrpa Gigahertz)
YepHblii caer - 230-648 mBr/cw?
Bensifi cger - 160-300 MBr/cm?
E MPUMEYAHWE: /uk3bl PointCure v ProxiCure Ball gokycupyioT CBETOBYIO 3HEPTYIO B MEHbLLYIO aneprypy, Tem
= CaMbIM YBE/VUMBAS MHTEHCVBHOCTb (BETA BbILLE KANMOPOBAHHIX 3HAYEHMIA
E Monumepn- ToAnuMepr3aLMOHHanA NaMNa C 3aLUTHBIM YEXAOM Bec:
s MakcumansHas 3aUMoHHas ABNACTCA HaKNa/|bIBAEMOI YaCTbi0. C akkymynatopom: 4,8 yHuuii (136 rpamm)
= MOLYHOCT namna VALO X Peiititr: 1EC 60601-1 (6e30nacHocTb), IEC 60601- be3 akkymynsopa: 3,8 yHuwii (108 rpamm)
Ea PeXMM CTaHAaPTHOM MOLLHOCTI 1-2 (EMC), CTeneHs 3allwTbl OT NPOHUKHOBEHMA: C kabenewm nuTaHus: 5,6 yHupit (158 rpamu)
= P54
% Pa3uep (KoHdurypaLns akkymynstopa): 8.9 x 0.83 x
G 0.83 yHUWMiA, (226 X 21 X 21 MUIUMETPOB)
g Wicrounnk Ha Bbixoge — 9 B noctosHHoro Toka npu 2 A PeiitHr: M3K 60601-1 (6e30macHoCTb)
= nuTaHus Bxoa - o1 100 o 240 B nepemeHHOro Toka, [NnHa wrypa - 6 GyTos (1,8 MeTpa)
=] VALO X 50-60 Iy
3 Ultradent P/ N 4952 — Vctounmk nuaHna VALO X ¢ | MAcTourmk nuTarma VALO X - 310 UCTOUHMK NUTaHns
z MEXayHaPOAHbIMY BCTaBKaMY AN LWTeKepoB AN MeAMLIHCKOro 060pyA0BaHMs knacca II,
2 obecs i1 usonsumio ot CETW
E 3apsagHoe 3apsAHoe yCTPOIACTBO AMTHiE-OHHOTO (Li-Ton) akkymynstopa VALO X
= yCTpoiicTeo BbIX0A - 4,2 B NOCTOSAHHOrO Toka Npyt Toke NoAHOi 3apAaku 950 MA
© VALO X Bxoa - 9 B nocrostHoro Toka npu 2 A (muHmumym 700 mA)
ANVHA BOJHBI (Hm) ABTOMATMYECKOR OTKNKOUEHMe NPY MOAHON 3apsike
ABTOONPEACNIEHIE eHEKTHOO JNeMeHTa NUTaHIs
awwTbl: O nepe3apsiaa, KOPOTKOTo 3aMblKaHWs!, 06paTHON NOAKPHOCTH
AHTapHbiii LED - 3apsaka
3eneHblii LED - nonHoCTbi0 3apaxeHo
Bpews 3apagku: 1-3 vaca
Peiitutr: M3K 60601-1 (6e3onacHoctb), CE, WEEE
pbl i nep i it it
VALO X Li-ion 1IMR14/65 3,7 B, 900 mAy 3,33 By
14/65 3.7 B, 950 MAY Makc. 3.52 By

Peiitunr: WEEE, IEC 62133-2

INeMeHTbI NUTaHNS PaccunTakbl Ha > 500 UMKNOB 3apsijalpaspsija A0 AoCTixeHns 70% cBoel emkocT.
AKKYMYNISTOPbI XENATeNIbHO 3aMeHsTb KaxAble 2-3 104a..

Yenosust Temneparypa: ot + 10 °C go + 32 °C (o1 + 50 °F go + 90 °F)
3KcnnyaTauun OTHOCUTeNbHAs BAaXHOCTB: OT 10% A0 95%
[Jlasnenvie BHewHeii cpegpl: 700 rMa o 1060 rMa
Pabounit MNpy makc iA Temnepatype ¢ it cpegel (32 °C) 10 cexyn BKIT 1 60 cekyHa BbIKN.
LMK pexuma Mpumeyarie - Pabounii LKkn ONpeaensieTcs OCHOBHOI dyHKLMEN yCTPOiiCTBa (NOAVIMEPH3aLVA CMONbI) C
oTBepX/eHNS: MCNIONB30BaHIEM PexiMa Xtra Power ([lononHUTENbHas MOLLHOCTL), KOTOPbIV CO3AaeT Hanbonbluiee KoNMUeCTso
TenNoBoi 3Heprum.
Makc1mansHag TeMnepatypa ycTpoiictea npy o pabouen uykne: <45°C

YcTpaHeHue HencnpaeHocTeid

EC7M NPeANOXeHHbIE HIKE PELIEHIs He NOMOraloT YCTpaHITh HeNoNIaAKy, NoXanyiicTa, No3soHwTe B komnakuio Ultradent
no Homepy 800.552.5512. 3a npegenamu CLLIA 38oHuTe Toproomy npeactasuTenio Ultradent nnn arewty no npogaxe
CTOMATONIOMMYECKVIX M3AENM.

HevcnpasHocts Bo3moxHble peieHms
*HaxmuTe KHOMKy NUTaHs, YTO6bI BBIFATY U3 CNALLErO pexuMa
+Y6eAuTeCh, UTO aKKyMyNSTOP/3NEMEHT NUTaHNS NOTHOCTbIO 3apAXeH
Nawna ve +Y6eAuTeCh, UTO I1eMEHT NUTaHVA NPaBUILHO BCTaBAH B YCTPOTCTBO.
BKTOUBeTCH +Ecnv 3aropaercs aHTapHbili LED uHgvkaTop, nouMepy3aLoHHas namna A0CTUrNa CBoero

6e30nacHOro BHyTpeHHero TeMnepatypHoro npezena. Jlaiite NOAMMePU3aLMOHHON NaMne OCTbIT.
*ECIM NOCTOAHHO MUTaeT KPacHbIii U sHTapHbli LED uHankatop, obpatuTech B ciyxby noaaepxki
Ultradent 4ns pemoHTa.

JlaMna BbIKt04aeTcs
paHbLue Tpebyemoro
BpemeHu

+[IpoBepsTe MHAVKATOP PexMMa A8 NPaBUNLHOI HACTPOIiKY yCTpOiicTBa
+[IpoBepLTe NHAVKATOP HKOrO 3aPA/Aa Ha NPEAMET COCTOAHIA 3aPAAA INEMEHTa NUTaHNA.

+YBeauTech, YO HOBBIA INEMEHT NUTaHVs 06pa3oM BCTaBNIEH B YCTPOWCTBO.

Namna oteepxaaer
MOl He
NOHOCTBI0

*[poBepbTe IMH3Y Ha NPEAMET OCTaTOUHbIX 3aCTbIBLINX CMO/I/KOMMO3UTOB.

*Vcnonb3ys Hagnexallyto sHTapHyio YO-3aWuTy 415 a3, ybeanTech, UTo CBETOAMOAHbIE NaMMbl
paborator

*[poBepbTe ypoBeHb MOLHOCTY GpoToMeTpoM. CMOTPUTE pasaen 0bcayXuBaHUS Ans NoNyYeHIs
KOHKPETHBIX MHCTPYKLMiA N0 MCNOAb30BaHMIO IKCMIOHOMETPa.

+1poBepbTE CPOK FOAHOCTI OTBEPXAIEMOI CMONb.

*YbeauTech, UTo COBNIOAILTCA HAAIEXALLASA TEXHUKA B COOTBETCTBIM C pEKOMEHAALMSMH
Npou3BoANTeNs.

AKKyMYNSTOp He
3apsxaetcs

+Y6eAUTeCH, UTO INEMEHT NUTaHUS BCTaBNeH B 3apAAHOE YCTPOIICTBO B NPABILALHOM HANPABEHM 1
JaliTe 3nemeHTy NUTaHus NOAHOCTLIO 3APAANTLCA 40 3 YaCoB.

+ECIM SHTApHBIiA CBET Ha 3apAAHOM YCTPOIICTBE HE MEHSIETCA Ha 3eMieHbili, M03BOHHTE B CIyX6y
noAAepxKkn knneTo Ultradent, 4ToBbl 3aka3aTb CMeHHbIE 3NEMEHTbI MATAHS /AW 3apsiAHOE
YCTPOIACTBO.

+ECIM He TOPWT HYt 3eneHbIl, Hit AHTApHbIVA CBET HA 3aPSAHOM YCTPOVICTBE, KOTAA akKYMYSTOP BCTaBneH
B 3apsAHOE YCTPOIACTBO, N03BOHWTE B CyX6y NoAaepxky knverTos Ultradent.




3apsaroe +Y6eAuTeCh, UTO 3aPsAHOE YCTPOIICTBO NOAKNIOUEHO, @ 610K NITaHIS MepeMEHHO0 TOKa NOAKTIOUEH
yCTpoiicTBo K MCNpaBHOIA po3eTke.

He 3apsxaeT +EC7M He TOPUT HY 3e1eHbllf, Ht SIHTApHBIVi CBET HA 3aPSAHOM YCTPOVICTBE, N03BOHNTE B CYXBY
aKKyMynsTop noAAepXKu knuewToB Ultradent.

Mpoyas MHpopmaLus

PyKOBO/CTBO N0 3/1EKTPOMArHUTHON cpese -

a. Nonumepu3saynorHas namnaVALO X NOAXOAMT 419 NCNONb30BAHNA BO BCEX YUPEXACHUSX, BKOUAA JOMALIHME, KOTOPblE
HanpAMY NOAKMIOUEHbI K 0BLIECTBEHHOM H3KOBOALTHOI nexTpoceti (CETb MEPEMEHHOTO TOKA).

b. MonumepusaLmoHHas namna VALO X MoxeT paboTaTh 0T ByX PasHbIX UCTOUHUKOB NATaHS.

i. Mutanue ot akkymynsTopa: Korja nonvmepusaunorHas namna VALO X paboTaet ot akkyMynsTopa, Ha Hee He BNsHoT
PaAMONOMEXH, PaAMOUaCTOTa, INEKTPUUECKME UMMYIbCHbIE LLYMBI, CKaukii, IPOBaNbl HANPSXEHUS, KOPOTKME
3aMbIKaHIs, NPEPbIBAHIS WM OTKAOHEHNS OT CETI NePeMEHHOrO Toka.

ii. Mutanue ot apanTepa: MonumepusaLmoHHas namna VALO X MoxeT ucnonb3osarb agantep Globtek ans Meguumkckoro
06opyaoBaHys Ha 9 B NOCTOSHHOIO Toka A PaboTbl OT CETM NepeMeHHOro Toka B AvanasoHe ot 100 4o 240 B
nepemeHHoro Toka. OH obecneuBaer orpaHuieHHOE NOAaBNEHIe IEKTPOMArHUTHBIX NOMEX, PaAMOUaCTOTHOrO
W3/lyYeHIs, OTKAKOUEHIS NTHIS 1 NIePeHanpXeHNii.

. Nonumepu3saunorHas namna VALO X MCnoNib3yet aneKTpUYECkyro 11 S1eKTPOMArHUTHYIO 3HEPrio TONLKO A1 CBOUX
BHYTPEHHYX QYHKUMI.. Cnef0BaTENbHO, Nio6ble PaAMOUaCTOTHbIE U3YYeHIs O4eHb HI3KME W BDSA M BbI3OBYT NOMEX B
PacnonoxeHHOM No6AM30CTY 3NEKTPOHHOM 060pyA0BaHMM

d. Moammepu3aunorHas namna VALO X He 060py0BaHa NOPTOM NUTaHIS MOCTOSHHOTO TOKa, NOPTaMM NOAKAKUEHNS
NaLMeRTa WA NOpTaMit BBOAA/BLIBOAA CUTHA/IOB, NO3TOMY TECTUPOBAHME N106OTO U3 3TAX NOPTOB HE NPUMEHUMO.
MepeyvceHo TO1bKO COOTBETCTBIE NPUMEHIMbIM KOHGUIYpALMAM.

Ta6nuua 5.1 Pe3tome CNbITaHWiA Ha BbIGPOCHI: ncnwmepwsauuouuau namna VALO X CoOTBeTCTBYeT CTaHAapTy

CISPR 11, rpynna 1, knacc B fans renepupy y

Mopt Onucaxue TecTa YacToTHbIii AnanasoH Pesynbrat
(M)

MouHocts KoHayKTvBHble BbIGPOCHI (FOPSUMii BbIBOZ Ha 3eMA1H0) 0t0,15 70 30 Cootsercrayer

nepemMeHHoro

ToKa

MowHocts KoHayKTVBHbIE BbIGPOCHI (HEATPanbHbIA BbIBOA Ha 0r0,15 40 30 Coorsercrayer

nepemMeHHoro 3em10)

ToKa

Kopnyc [ I MONAPHOCTH) 073020 1000 Coorsercrayer

Kopnyc W3ny4eHue (ropu3oHTanbHas NospHOCTL) 0r30 g0 1000 Coorsercreyer

Ta6nuua 5.2 CBoaKa unci i Ha y Tb (MOPT KOpMyCa 1 MOPT NUTaHUs 0 TOKa):

ba3oBblit flBneHns okpyxaroluei cpespl PesynuTar

CTaHaapt

EN 61000-4-2 JnekTpocTaTUYeckuii pa3paa Coorsercrayer

EN 61000-4-3 PanouacToTHoe 3neKTpoMarHuTHoe none Coorsercrsyer

EN 61000-4-3 Mons B 61vXHeii 30He 060pyA0BaHIA HeCNPOBOAHON PagMoCBs3n Coorsercrayer

EN 61000-4-4 BbICTpble 3neKTpuyeckue NepexoHble NpoLeccsI/Bcnaeckn Coorsercrayer
EN 61000-4-5 ATMOCdEPHOE NepeHanpsxeHue (MexdasHoe) Cootaetciayer
EN 61000-4-6 HenpepeiBHag NpoBoANMas pagvodacrora Coorercrayer
EN 61000-4-11 Maperns v NpepbIBaHIg HanpsxeHms Coorsercisyer
Ta6nuua 5.3 CBoaka TectoB (EN 60601-3-2 1 EN 61000-3-3; nopt nuTaHus ney 0 TOKA)

bazoBbiit flBneHuns okpyxaroweii cpeab! PesyneTat
CTaHgapt

EN 61000-4-2 VI3mepeHue rapMoHNyeckoro Toka Coorsercrsyer
EN 61000-4-3 V3mepeHye ckayka HanpsxeHms Coorsercrayer

Coobujaiire 0 N0BbIX CEPLE3HBIX UHLMACHTAX MPOUIBOANTENIO U KOMMETEHTHOMY OpraHy.
www.ultradent.com /1.800.552.5512 / 801.572.4200
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TR VALO™ X Polimerizasyon Isig

Uriin Agiklamasi

Genis bant spektrumu ile VALO™ X polimerizasyon cihazi, ISO 10650'ye gére 380-515 nm dalga boyu araligindaki tim isikla sertlesen
Grdnleri polimerize etmek igin tasarlanmistir.

VALO X polimerizasyon cihazi, Ultradent VALO X sarj edilebilir piller veya saglanan VALO X kablo adaptorii kullanilarak kablolu veya
kablosuz bir konfigiirasyonda kullanilabilir Polimerizasyon cihazi,, standart bir dis tnitesi braketine oturacak sekilde tasarlanmistir
veya kit ile birlikte verilen VALO yiizey montaj braketi kullanilarak czel olarak monte edilebilir.

VALO X Polimerizasyon Cihazi Uriin Bilegenleri:
+1-VALO X Polimerizasyon cihazi
+  1-VALO X Kablo Adaptori
+ 2-Ultradent VALO X Li-ion 14/65 Piller
+ 1-Tibbi sinif 9VDC AC Giig Kaynagina sahip Ultradent VALO X Pil Sarj Cihazi
+ 1-VALO X bariyer kilifi numune paketi
+ 1-VALO el tipi isik kalkani
+ 1-Ciftyapiskan banth VALO yiizeye montaj braketi
+ 1-VALO X Polimerizasyon Cihazi Kullanim Talimatlari
+ 1-VALO X Interproksimal aksesuar lensi
+ 1-VALO X TransLume aksesuar lensi
+ 1-VALO X Beyaz/Siyah isik yayici aksesuar lensi
+ 1-VALO X ProxiCure Ball aksesuar lensi
+ 1-VALO X PointCure aksesuar lensi
+ 1-VALO X Aksesuar Lens Kullanim brosiirii

o
J——

LED 1s1gini etkinlestirir (tek tusa basma)

Polimerizasyon modlari arasinda gegis (1 saniyelik digme basili
tutma)

LED 151gini etkinlestirir (tek tusa basma)

Diyagnoz yardim modlari arasinda gegis yapar (1 saniyelik digme
basill tutma)

Kontroller Hakkinda Genel Bilgi:
En Ustteki digme

Alt digme

En Ustteki dagme

Alt digme

Polimerizasyon modlarindan diyagnoz yardimi modlarina gecis yapmak icin alt diigmeyi 1 saniye basili tutun. Diyagnoz yardim
modlarindan polimerizasyon modlarina geri donmek icin tist diigmeyi 1 saniye basili tutun.

Alternatif olarak, AF'yi (ivmedlcer islevi) kullanarak diyagnoz yardim modlari ve polimerizasyon modlari arasinda gegis yapmak
icin, bkz. bdliim 8 (adim adim talimatlar)

Gostergeler ve Uyarilar icin Hizli Baslangic Kilavuzu:

VALO X Polimerizasyon cihazi iizerindeki Mod Gostergeleri Durum veya islev

Mavi Polimerizasyon modlari
Beyaz ve Mor Diyagnoz yardim modlari
Yanip Sénen Yesil Uyku modu

Durum veya islev
Diistik pil

VALO X Polimerizasyon cihaziyla ilgili Uyari Gostergeleri
Kirmizi Yanip S6nen

Kirmizi Sabit Pili degistirin/sarj edin

Turuncu Gegici LED agiri sicaklik korumasi
Diger ekipmanlar: Sarj cihazi Durum

Koyu turuncu Doluyor

Koyu yesil Sarj tamamlandi

Ikisi de kapali Standby

Agiklanan tim Grinler icin kullanmadan 6nce tim talimatlari ve SDS bilgilerini dikkatlice okuyun ve anlayin

Kullanim Endikasyonlari/Kullanim Amaci

VALO X Polimerizasyon cihazi,, foto-aktivasyonlu dental restoratif materyalleri ve adezivleri polimerize etmek icin bir sk kaynagidir.
Ayrica oral uygulamalar sirasinda gorsellestirmeye yardimci olmak icin aydinlatma saglamayi amaclamaktadir. VALO X Polimerizasyon
Cihaz aksesuari/difiizor lensleri, 1sikla etkinlestirilen materyallerin ve adezivlerin tam polimerizasyonu icin tasarlanmamistir.

Kontrendikasyonlar
+ Bu Grin icin bilinen herhangi bir kontrendikasyon tanimlanmamistir.
+ Alerji sorunlari olan hastalar veya kullanicilar igin www.ultradent.com adresinde bulunan tirtin alerjen belgesine bakin. Alerjik
reaksiyon gorultirse maruz kalan bolgeyi suyla iyice yikayin ve hastaya doktora bagvurmasini soyleyin.

Uyarilar ve Onlemler
« DIKKAT Bu Giriinden muhtemelen tehlikeli optik radyasyon yayilir. Sertlesen isik gikisina dogrudan BAKMAYIN. Polimerizasyon
1511 kullanilirken hasta, klinisyen ve asistanlar her zaman turuncu renkli goz korumasi kullanmalidir.
* Elektrik carpmasi riskini 8nlemek icin, bu ekipmanda higbir degisiklige izin verilmemektedir. Yalnizca trtinle birlikte verilen
Ultradent VALO X gii¢ kaynagini ve fis adaptorlerini kullanin. Bu bilesenler hasar goriirse onlari kullanmayin ve yenilerini siparig
etmek icin Ultradent Miisteri Hizmetlerini arayin.
* VALO X Polimerizasyon cihazi yayilan RF bozulmalarinin kontrol edildigi bir elektromanyetik ortamda kullanim igin tasarlanmistir.
VALO X Polimerizasyon Cihazinin diger ekipmanlarla yan yana veya st tiste yerlestiriimesinden kaginilmalidir, iinki yanlis
calismaya neden olabilir. Bdyle bir kullanim gerekliyse, VALO X polimerizasyon cihazi ve diger ekipman, normal sekilde calistiklarini
dogrulamak iin gozlemlenmelidir. Anormal performans gézlemlenirse, VALO X Polimerizasyon cihazinin yeniden yonlendirilmesi
veya yerinin degistirilmesi gibi ek 6nlemler gerekli olabilir.

« Yanlis calismayi, artan 1 veya azalan elektr yetik bagisikg onlemek iin yalnizca yetkili aksesuar-
lan, kablolari, sarj cihazini, pilleri ve gug kaynaklannl kullanin.
« Taginabilir RF iletisim ekipmani (anten kablolari ve harici antenler gibi cevre birimleri dahil), VALO X Polimerizasyon cihazinin
herhangi bir parcasina 30 cm'den (12 ing) daha yakin kullanilmamalidir. Aksi takdirde, bu ekipmanin performansinin dismesine
neden olabilir.
« Pil kullanimuyla iliskili elektrik yangini riskinden kaginmak iin:
o Pili, pil temas noktalarini, sarj cihazini veya AC gtic kaynagini herhangi bir tiir siviyla otoklavlamayin veya
puskirtmeyin. Sarj cihazinin temas noktalarinda korozyon gériilirse, yenisini siparis etmek icin Ultradent Misteri
Hizmetlerini arayin.
o Pilleri yanici maddelerin gevresinde sarj ETMEYIN
o Sarj chazini klinik operasyon odasinda BIRAKMAYIN
o Sarj edilemeyen pilleri/hicreleri sarj ETMEYIN
o Ultradent pilleri Ultradent olmayan bir sarj cihaziyla sarj ETMEYIN
« Yaralanma riskini onlemek icin, korozyona ugramis (paslanmis), ytizeyinde cukur olugsmus, koku yayan ya da sivi sizdiran, yiizey
kaplamasi olmayan veya yirtilmis olan ya da baska sekillerde hasar gérmiis pilleri KULLANMAYIN. Yedek piller/hicreler siparis
etmek icin Ultradent Msteri Hizmetlerini arayin.
« Termal tahris veya yaralanma riskini onlemek icin arka arkaya polimerizasyon déngiilerinden kaginin ve agiz yumusak dokularini
Standart Giig modunda 10 saniyeden veya Xtra Gii¢ modunda 5 saniyeden fazla yakin mesafede maruz birakmayin. Uzun siireli
polimerizasyon gerekiyorsa yumusak dokunun isinmasini 6nlemek igin goklu kisa stireli polimerizasyon donguisti uygulayin veya gift
polimerizasyon segeneglnl kullanin.
« Advers fotobiyolojik reaksiyonlar veya h
tedavisi goren hasla\an tedavi ederken dikkatli olun.
« Bu cihaz giigli manyetik alanlardan veya statik elektrik alanlarindan etkilenebilir ve bu nedenle programi bozulabilir. Béyle bir
durumdan stipheleniyorsaniz hemen cihazin fisini prizden ekin ve tekrar takin.
« Isikli dolgu cihazini kostik veya asindirici temizleyicilerle SILMEYIN, otoklav islemine tabi tutmayin veya herhangi bir ultrasonik
banyo, dezenfektan veya siviya batirmayin. Urtinle birlikte verilen islemden gegirme talimatlarina uyulmamasi isikh dolgu cihazinin
calisamaz hale gelmesine neden olabilir.
« Ekipmana zarar vermemek icin, Polimerizasyon cihazinin pil/hicre bélmesine parmaklariniz,, aletleri veya baska nesneleri
SOKMAYIN,
« Ekipmana zarar vermemek icin, elektrik temas noktalarini veya pil/hiicre boimesinin herhangi bir bolimin temizlemeye
GALISMAYIN. Emin olmadiginiz bir konu varsa Ultradent Miisteri Hizmetlerini arayin.
« Capraz kirlenmenin 6nlenmesi ve dig bilesik malzemesinin mercek ve qubuk gévdesinin yiizeyine yapismasinin engellenmesi igin
her kullanimda VALO X kiirleme isiginin Gizerine Ultradent onayl bir bariyer kilif kullanilmalidir. Bariyer kiliflari tek hastada kullanim
icin tasarlanmigtir.
« Korozyon riskini azaltmak icin kullandiktan sonra bariyer kilifi gikarin.
« Yetersiz rezin polimerizasyonu riskini azaltmak icin lens hasar gérmiisse polimerizasyon is1gini kullanmayin.
« Uriin hasari riskini 6nlemek igin VALO X Aksesuarlarini otoklavlamayin veya kuru isiyla sterilize etmeyin.
« Tam/nihai Polimerizasyon igin VALO X Aksesuarlarindan higbirini KULLANMAYIN. Kullanimdan sonra tim polimerizasyon
aksesuar lenslerini ikarin ve aksesuar kullanmadan tam/nihai polimerizasyon yapin.
« Dental restoratif materyalleri ve yapistinicilari Polimerizasyon igin aydinlatma/gorsellestirme aksesuar lensleri KULLANMAYIN.
« UYARL: Bu iiriin sizi Kaliforniya Eyaleti tarafindan kansere neden oldugu bilinen maddelere maruz birakabilir. Daha fazla bilgi iin
www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

den muzdarip hastalari, kemoterapi goren hastalari yahut isiga duyarli ilag

Adim Adim Talimatlar
Hazirlik



1. Her kullanimdan 6nce, en iyi sonucu almak icin lens tzerindeki kingikliklari en aza indirerek, Polimerizasyon Cihazinin tizerine
yeni bir bariyer kilifi yerlestirin.

2. Istenen Polimerizasyon modunu veya diyagnoz yardim modunu segin. (Modlar ve her mod arasinda nasil gegis yapilacagi
hakkinda bilgi icin asagiya bakin)

3. Polimerizasyon sirasinda en iyi sonuglari elde etmek icin, Polimerizasyon Is1gini yiizeye temas etmeden rezine miimkiin oldugun-
ca yakin ve merkeze gelecek sekilde konumlandirin.

Kullanim

Polimerizasyon Modlar

Polimerizasyon Giig* Isiim* (mW/ | Toplam Maruz Enerji Diigme Gostergesi
Modu (mw) m2) Kalma Siiresi (Joule)
(Saniye)
tandart Giig 1350 1100 10 135 Sabit Mavi
Ekstra Glig* 2.700 2.200 5 135 Yanip Sénen Mavi

" Nominal deger.

*Xtra Power, 1sinlamalar arasinda 0,5 saniyelik otomatik dinlenme ile tiglii 1sinlamaya sahiptir. Liitfen Xtra Power modunu kullandiktan
sonra 2 saniyelik bir soguma stiresi oldugunu unutmayin.

Davul ¢alma " hareketi veya diigmeye basarak Polimerizasyon modlari arasinda gegis yapma:

Davul Calma: VALO X Polimerizasyon cihaz, kullanicinin “ davul calma “ hareketiyle Polimerizasyon modlari arasinda gecis yapmasina
olanak taniyan bir ivmedlcer ozelligi ile donatilmigtir. Polimerizasyon modunu etkinlestirmek/degistirmek icin asagi dogru hafifce
vurma hareketi kullanin (asagidaki gorsel yardima bakin).

+  Sabit Mavi Digme Gostergesi = Standart Giig

+ Kanip Sonen Mavi Digme Gostergesi = Ekstra Giig

Diigmeye Basma: Polimerizasyon modunu etkinlestirmek/degistirmek icin iist diigmeyi 1 saniye basili tutun.
+  Sabit Mavi Digme Gostergesi = Standart Giig

+  Yanip Sénen Mavi Digme Gostergesi = Ekstra Glig

Diyagnoz Yardimi Modlari

Diyagnoz Modu Giig? Isiim ?(mW/ | Toplam Déngii | Diigme Gostergesi
(mwW) cm2) Siiresi (Saniye)

Siyah isik 522 425 60 Darbeli Mor

Beyaz Isik 282 230 60 Darbeli Beyaz

2 Nominal deger, aksesuar lens takili degilken.

“Dalga” hareketi veya diigmeye basarak diyagnoz yardim modlari arasinda gegis yapma:

Dalga: VALO X Polimerizasyon cihazi,, kullanicinin “dalga” hareketi araciigiyla tani modlari arasinda gegis yapmasina olanak taniyan
bir ivmedlger isleviyle donatilmistir. Diyagnoz yardim modunu etkinlestirmek/degistirmek igin yanlara vurma hareketi kullanin
(asagidaki gorsel yardima bakin).

+ Mor Digme Gostergesi = Siyah Isik Diyagnoz Yardim Modu

+  Beyaz Digme Gostergesi = Beyaz Isik Diyagnoz Yardim Modu

Diigmeye Basma: 2 diyagnostik yardim modu arasinda gegis yapmak icin alt diigmeyi 1 saniye basili tutun.

Mor Diigme Gostergesi = Siyah Isik Diyagnoz Yardim Modu - 1 dakikada 1 dngii - Digmeye basarak veya dalga hareketiyle kapatin
Beyaz Diigme Gostergesi = Beyaz Isik Diyagnoz Yardim Modu - 1 dakikada 1 dongti - Digmeye basarak veya dalga hareketiyle
kapatin

Aksesuar/difiizor lensleri, isik cihazi merceginin Gizerine manyetik olarak takilir. Aksesuar lensi takmadan 6nce bariyer kilifini
Polimerizasyon isik cihazinin tizerine yerlestirin.

NOT: Her iki diigmeyi de basili tuttugunuzda, 1 saniyede sesli bir uyari alacaksiniz.

Uyku modu

Uyku moduna gegirmek icin her iki digmeyi de 1 saniye basili tutun. Hem iist hem de alt diigmeleri basili tuttugunuzda, uyku
moduna girerken sesli bir uyari alirsiniz. Uyku moduna girerken, sesli uyari tamamlanana kadar basili tutmaya devam etmelisiniz.
Her iki diigmeye de basarak uyku moduna girdiginizde, VALO X Polimerizasyon stk cihazi, herhangi bir diigmeye basilana kadar

uyanmayacaktir.
VALO X Aksesuarlari
Aksesuar Mod Tanim
PointCure Lens Polimerizasyon Yari saydam bir protez araciigiyla kompoziti polimerize etmek iin VALO X
Modlari Polimerizasyon Cihazi 151k cihazina eklenir.
ProxiCure Kiiresel Kompoziti polimerize etmek ve interproksimal restorasyonun temas alani
Mercek Polimerizasyon Modu | matrisini sekillendirmeye yardimci olmak igin VALO X Polimerizasyon Cihazi isik
cihazina eklenir.
Beyaz Isik Diyagnoz Dogru renk/ ton karsilastirmasi igin veya dogal isida ihtiyag duyuldugunda
Diffuser Lens Yardim Modu gorsel bir yardim saglamak iizere VALO X Polimerizasyon isik cihazina eklenir.
Siyah Isik Diyagnoz Dental rezinlerdeki floresan kimyasallarin gorsellestirilmesini saglamak igin VALO
Yardim Modu X Polimerizasyon Cihazi 151k cihazina eklenir.
Interproximal Lens Beyaz Isik Diyagnoz Dislerin ve dis protezlerinin gorselletirilmesinde VALO X Polimerizasyon Isik
Yardim Modu cihazina eklenir.
Polimerizasyon veya . .
TransLume Lens Diyagnoz Yardimi D\;\er\v\ﬁglipnite_zt\]eum ays‘m\c:nmak icin daha uzun dalga boylu 15tk saglamak
Vodlar lzere isik cihazina eklenir.

HazirTik

* Aksesuar mercegini VALO X polimerizasyon stk merceginin yanina konumlandirin, bdylece miknatisin aksesuar
mercegini bariyer kilif tzerindeki yerine oturtmasini saglayin.

Kullanim - PointCure Lens

* Polimerizasyon Modu - PointCure Lens, i5igi 2,5 mm'lik bir agikliga yogunlastinir. Bu deger, veneer ve tiim porselen
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kronlarin nokta polimerizasyonu (tack) icin idealdir.

« Polimerizasyon Modu - Nokta Polimerizasyon (yapistirma) yari saydam protez: Yapistirma materyali, materyal
kalinlit, renk tonu, materyalin opakligi ve profesyonel yargiya iliskin tretici yonergelerine gore nokta sertlestirilen
protez. Kenarlar etrafindaki sertlestirilmis fazla yapistirma malzemesini temizleyin, aksesuari gikarin, ardindan tiim
restorasyonu polimerize edin. Oneriler: Kaplama - protezin ytiz/bukkal merkezini noktasal sertlestirin. Tac - nokta
sertlestirilen ytiz/bukkal ve lingual protez merkezi.

Kullanim - ProxiCure Ball Lens

« Polimerizasyon Modlari - Kismi stk polimerizasyonu 6ncesinde ve sirasinda matrisi destekler ve disbiikey proksimal
temasa yardimci olur. ProxiCure Ball Lensi polimerize malzemeye batirmaktan kaginin. Aksesuar mercegini gikarin ve
tam polimerizasyon icin tim restorasyonu sertlestirin. Oneri: Polimerizasyon modunu ve siiresini kompozit direticisinin
talimatlarina gore belirleyin.

Kullanim - Diffuser Lens

+ Siyah Isik Diyagnostik Yardim Modu - Cesitli dental rezinlerdeki floresan partikiillerin gorsellestirilmesine yardimci
olmak icin kullanin. 60 saniye aydinlatma saglar.

+ Beyaz Isik Diyagnostik Yardim Modu - Dis hekiminin bir dogal isik kaynagina intiyag duyabilecegi durumlar icin gérsel
yardim, ornegin golge belirleme. 60 saniye aydinlatma saglar.

Kullanim - Interproximal Lens

* Beyaz Isik Tanisal Yardim Modu - Dislerin transilliminasyonu: disleri lingualden aydinlatarak ve gdlgeleri gozlemley-
erek dislerdeki kiriklarin, catlaklarin veya kusurlarin gorsellestirilmesine yardimcr olmak igin kullanin.

Kullanim - TransLume Lens

* Beyaz Isik Diyagnostik Yardim Modu veya Polimerizasyon Modu - PointCure Lense benzeyen neon renkli lens,
catlaklarin, kirklarin, kusurlarin vb. gérsellestirilmesine yardimc olmak icin disleri aydinlatmak icin daha uzun dalga
boylu 151k saglar. Beyaz Isik Diyagnostik Yardim Modu, 60 saniyelik aydinlatma saglar.

VALO X Polimerizasyon Cihazina Giig Verme

« Pilleri/Hiicreleri Sarj Etme - Polimerizasyon cihazinin tabanindaki kapagi saat yonintin tersine cevirerek cikarin.
Bitmis pili/hiicreleri, saglanan VALO X Gli¢ Kaynagina sahip Ultradent VALO X Pil Sarj Cihazina sarj cihazinda gosterilen
yonde yerlestirin. Pil/hicreler 1-3 saat icinde tamamen sarj olacaktir.

Pozitif hiicre/pil polarite

isareti

Sarj durumu Gostergesi

Negatif hiicre/pil polarite

isareti

Hiicre/pil yoniiniin
grafiksel gosterimi

Sarj Durumu Agiklama Sarj Durumu Géstergesi Gerilim Durumu Sarj akimi
On Sarj Koyu Turuncu 2,86 Vdc la 3,15 Vdc 95mA
Bulk Sarj Koyu Turuncu 3,15 Vdc - 4,20 Vdc 950 mA
arj tamamland Koyu Yesil >4,20vdc Gegerli Degil
tandby Ikisi de kapali Gegerli Degil Gegerli Degil

« Kablo Adaptdrii - Polimerizasyon cihazinin tabanindaki kapadi saat yoniinin tersine cevirerek cikarin. Pili/hiicreyi gikarin. Kablo
adaptériini pil/hticre bolmesine yerlestirin, adaptori tam olarak oturtun ve yerine kilitlemek igin saat yoniinde cevirin. VALO X Giig
Kaynagini, SEBEKE gticiinden zorlanmadan baglantisi kesilebilecek sekilde konumlandirin.

Montaj Braketi Talimatlari

1)Braket diz ve yagsiz bir ylizeye monte edilmelidir.

2)Viizeyi alkolle ovarak temizleyin.

3)Braketin yapiskan bantini geriye dogru soyun.

4)Braketi, 151kl dolgu cihazi yukari dogru cekilerek gikarilacak sekilde yerlestirin. Sikica bastirarak yerine oturtun.
5)Polimerizasyon cihazi pil/hticre giictiyle calistiriliyorsa, 1sik cihazi brakette asagi dogru yonlendirilmelidir. VALO
X Kablo Adaptorii giiciinde Polimerizasyon cihazi calistiriiyorsa, Polimerizasyon isik cihazi brakette yukan dogru
yonlendirilmelidir.

Bakim

Onarim

Kullanici Tarafindan Yapilan Onarim

1) Kullanim 6mri, kullanimdan kaynaklanan asinma ve hasara gére belirlenir. Kullanmadan énce tiim bilesenleri hasar agisindan
inceleyin ve hasari onarmak icin yetkili servis personeli ile iletisime gecin.

2)  Lenste polimerize dental rezin artigi kalip kalmadigini diizenli olarak kontrol edin. Gerekirse, yapismis rezini dikkatlice ¢lkarmak
icin plastik veya paslanmaz celik bir disgilik aleti kullanin.

3) Standart Gii¢ modunda gikisi diizenli olarak kontrol edin. Isikdlgerler arasinda gok blytik fark vardir ve belirli isik kilavuz uglari
ve lensler icin tasarlanmislardir. NOT: ortak Isik dlcerlerin ve Polimerizasyon isigindaki 6zel LED paketinin yanlishgi nedeniyle gercek
sayisal ikt carpik olacaktir; ancak ayni sayag ile 6lcim yapildidinda cikista azalma goralirse yetkili servis personeline bagvurun.

Uretici Onarimi
1) Onarimlar yalnizca yetkili servis personeli tarafindan gergeklestirilmelidir. Ultradent, onarimlari gergeklestirmek icin servis
personeline belgeler saglayacaktir.

Garanti

Ultradent Products, Inc. (“Ultradent”), bu trGintin, tiriinle birlikte verilen calistirma talimatlarina gére calistinldiginda satin alma
tarihinden itibaren 5 yil stireyle, (i) tim maddi agilardan asagidakilere uyacagini garanti eder. tirtinle birlikte gelen Ultradent
belgelerinde belirtilen dzellikler; ve (i) malzeme ve isgilik kusurlarindan ari olacaktir. Bu sinirli garanti devredilemez ve yalnizca ilk
alicrigin gegerlidir ve trtiniin sonraki sahiplerini kapsamaz. Bu sinirl garanti, piller, sarj cihazlari, adaptorler veya uyarlanabilir lensler
gibi ancak bunlarla sinirl olmayan aksesuar bilesenlerini kapsamaz. Bu sinirli garanti, Grintin ihmal, suistimal, yanlis kullanim, kaza,
modifikasyon, kurcalama, degisiklik veya gegerli kullanim talimatlarina uyulmamasi nedeniyle hasar gormesi durumunda gegersizdir.
Bu sinirli garanti kapsamina girebilmek icin, satin alma kaniti (6r. satis makbuzu veya benzer belgeler) kusurlu Grtinle birlikte
Ultradent'e gonderilmelidir.

Ultradent, tamamen kendi takdirine bagli olarak, bu garanti kapsamina giren kusurlu Griinleri ya onaracak ya da degistirecektir.
Ultradent'in Grtine iligkin sorumlulugu hicbir durumda alici tarafindan 6denen satin alma fiyatini asamaz. Ultradent higbir kogulda bu
Grdintin kullanimindan kaynaklanan veya bununla baglantili olarak ortaya gikan herhangi bir dolayl, arizi, 6ngériilmeyen, ongériile-
meyen, 0zel veya sonug olarak ortaya ikan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Islemden gecirme
iyon Yeniden Isler Gegirme
VALO Polimerizasyon Hafif Isleme Talimatlar

Disinfection Reprocessing Instructions

Kullanim sirasinda Kullanim sirasinda cihazin kirlenmesi durumunda dezenfekte edilebilir. Her hasta icin yeni

ilkislem bir Ultradent onayl tek kullanimlik bariyer kilif kullaniimalidir.
Dezenfeksiyondan 6nce Tum yiizeyi tamamen silmek icin %70 izopropil alkol (IPA) mendil veya %70 - %90 etil alkolli
hazirlik mendil kullanin. Kirli
mendili atin.
Durulama Yok
Kurutma Ortam sicakliginda tamamen kurumaya birakin.

Bakim, muayene ve test Cihazin hasar gérmedigini ve kalinti bulunmadigini gozle kontrol edin. Kalinti varsa, hazirlik

adimini yeni bir bezle tekrarlayin.

Ambalaj Dezenfeksiyon icin ambalaj gerekmez.




Dezenfeksiyon Catlaklara, yariklara, ek yerlere ve ulagiimasi zor alanlara ozellikle dikkat ederek tiim yizeyi
silin ve maruz kalma stiresi boyunca islak tutun. Yiizeyi islak tutmak icin gerektigi kadar ek
mendil kullanin.

Dezenfektan Kullanim stresi
%70 IPA veya %70 - %90 etil 4 dakika
alkolli mendil

Kurutma Ortam sicakliginda tamamen kurumaya birakin.

Saklama Temiz, kuru bir yerde saklayin. Nem birikmesini dnlemek icin bariyer kilifinda saklamaymn.

Ek bilgi Bu prosedir, bagimsiz ve akredite bir laboratuvar tarafindan orta diizey dezenfeksiyon icin

dogrulanmigtir.

Not: Camasir suyu veya fosforik asit iceren temizleyiciler gibi yukarida belirtilenlerin disinda
temizlik maddelerinin kullaniimasi ekipmana zarar verebilir.Elektrik temas noktalarini veya
pil/hiicre bolmesinin herhangi bir bolimiini temizlemeye CALISMAYIN..

VALO Accessories Processing Instructions

VALO Aksesuarlari Isleme Tali ]

Kullanim sirasinda
ilk islem

Her kullanim arasinda dezenfeksiyondan 6nce aksesuari gikarin.

Dezenfeksiyondan 6nce
hazirlik

Temizlemeden 6nce polimerize edilmis dis kompozitlerini aksesuar merceklerden uzaklagtirin.

Temizleme Asagida listelenen Grtini kullanarak 1 birim deterjan ve 9 birim ilik su igeren bir ses tesi
temizleyiciye yerlestirin:
Deterjan Temizlik Sresi
Henry Schein Genel 2-10 minutes
Amacli Temizleyici veya muadili irtin 2-10 dakika
Durulama Deterjani temizlemek icin aksesuari 1-2 dakika ilik suyla yikayin.
Kurutma Gazli bezle kurulayin.

30 dakika hava ile kurutun.

Bakim, muayene ve test

Aksesuarda hasar ve kalinti olmadigini gozle kontrol ederek dogrulayin. Catlamis veya hasar
gormiisse kullanmayi birakin. Kalinti varsa temizleme islemini tekrarlayin..

Ambalaj Dezenfeksiyon icin ambalaj gerekmez (Dezenfeksiyondan sonra muhafaza igin sterilizasyon
ambalajlar kullanilabilir).
Dezenfeksiyon Muhafaza ambalajindan cikarin (varsa).
Aksesuari asadida belirtilen Gretici talimatlarina gore dezenfeksiyon cozeltisine batirin:
Dezenfektan Kullanim siresi
Cidex® OPA Cozeltisi veya muadili 12 dakika
Durulama Asagida belirtilen dezenfektan reticisi talimatlarina gore yikayin:
1. CIDEX® OPA Soliisyonundan ¢ikardiktan sonra, aksesuari bol miktarda (6rn. 2 galon) suya
tamamen daldirarak iyice durulayin
2. Aksesuari en az 1 dakika boyunca tamamen suya daldinilmig halde tutun.
3. Aksesuari gikarin ve ylkama suyunu atin. Her yikamada daima temiz su kullanin. Suyu yikama
veya baska bir amagla tekrar kullanmayin.
4. CIDEX® OPA Soliisyonu kalintilarini gidermek icin biyik hacimlerde tatli su ile toplam g (3)
durulama icin prosediirti iki (2) kez daha tekrarlayin. Kalintilar ciddi yan etkilere neden olabilir. BKZ.
UYARILAR. UG (3) AYRT, BOL MIKTARDA SUYA DALDIRARAK YIKAMA ISLEMI GEREKLIDIR.
Ayrica ultrasonik temizleyicide suda 5 dakika yikanmalidir.
Kurutma Gazli bezle kurulayin.
30 dakika hava ile kurutun.
Saklama Temiz, kuru bir yerde saklayin.

Ek bilgi

Bu islem bagimsiz ve akredite bir laboratuvar tarafindan onaylanmistir.

Saklama ve imha

Isikli dolgu cihazi 2 haftadan uzun bir stire boyunca saklanacaksa ya da tasimak tizere paketlenecekse mutlaka pilleri gikarin. Piller sarj
edilmeden uzun siire tinitede birakilirsa, calismayabilir veya sarj edilemez hale gelebilirler. Pilleri 60°C (140 °F) tizeri sicakliklarda veya

dogrudan giines I151§1 alan yerlerde muhafaza etmeyin.

Depolama ve Tagima Kosullar::

« Sicaklik: +10°C ila +40°C (+50°F ila +104°F)

« Bagil nem: %10 ila %95

« Ortam basinci: 500 hPa ila 1060 hPa
Elektronik atiklari (yani sarj cihazlari, piller ve gii¢ kaynaklari) elden ikarirken yerel atik ve geri doniistim yonergelerini izleyin

Teknik Faktérler
Aksesuarlar
Uriin CE Uygunluk Bilgisi
Distribiitor:
- VALO Piller Uretici:GlobTek, Inc. Ultradent Products Inc
- VALO X Gii¢ Kaynagi C E 186 Veterans Drive, 505 West Ultradent Drive
- VALO X Pil Sarj Cihazi Northvale, NJ 07647 (10200 South)

Gin'de Uretildi

South Jordan, UT 84095 USA

Teknik Bilgiler/Veriler

SPEKTRAL ISIMA GUCU (mW/nm)

Ekstra Giig

Standart Gii¢ Modu

DALGA BOYU (nm)

TR



TR

Nitelik Bilgi/Teknik Ozellik Polim- Maksimum ortam sicakliginda (32°C) 10 saniye ACIK ve 60 saniye KAPALL Cesitli Bilgiler
Lens Cap 125mm=12271m 2 (12271 mm 2) erizasyon Not - Gérev dong(ist, en yiiksek miktarda termal enerji yaratan Xtra Power modunu kullanan cihazin birincil - -
PointCure Mercek: Cap 2,5 mm Modu Gorev islevi (polimerize regine) ile tanimlanir. Elektromanyetik Cevre Rehberi - B o B
ProxiCure Top Mercek: Cap 2,1 mm DGngiisii: Gorev siinii takip ederken Cihaz sicakligi: <45°C a. VALO X Polimerizasyon Cihazi, dogrudan kamuya agik diistik voltajl giic kaynadi agina (AC SEBEKE) bagli olan
Dalga boyu Kullanilabilir dalga boyu araligi: 380-515 nm . konut\ardth\ tum kuru\g§\arda} ullanima “Yg“ﬂdu"
o 20 " Sorun giderme b. VALO X Polimerizasyon Cihazi iki farkli gii¢ kaynagindan calisabilir.
aralig Tepe dalga boylari: 380-420 nm ve 420-515 nm . o z
" i. Pille caligir: VALO X Polimerizasyon 1511 pili kullandiginda, EMI, RF, elektrik gegisleri, dalgalanmalar, voltaj
Igik Siddeti Standart Gig - 1.100 mW/cm 2 (%10) Asagida onerilen coziimler sorunu gidermezse liitfen 800.552.5512 numaral telefondan Ultradent'i arayin. ABD disinda iseniz diisiigler, kisa devreler, kesintiler veya AC SEBEKE giictndeki degisikiiklerden etkilenmez
Tablosu Xga Gh“§ . Z.ZOElmW/tmlg (1%1‘0) ildiiinde 150 10650 1 d Ultradent distribiitoriintizd veya dental riin saticinizi arayin. ii. Adaptor destekli: VALO X Polimerizasyon Cihazi, 100VAC — 240VAC araliginda AC SEBEKE glictiyle calismak igin
(S IQSIELZ 52’33% sr:g' a\;‘;'mgu fle Olgtiidtignde fle uyumludur) Sorun Olasi Coziimler bir Globtek medikal sinif 9VDC adaptor kullanabilir. Sinirli EMI, RF, kararma ve dalgalanma bastirma saglar.
Bgyaaz I?\ki 16013002W/(£2 ~Uyku Modundan uyanmak icin Giic Dilgmesine basin ¢. VALOX Pp\imerizasyon Cihaz, yalnizca dahili iglevleri icin elektrikv‘e elektromanyetik enerji kullanir. Bu nedenle,
NOT: PointCure ve ProxiCure Ball lensler, isik enerjisini daha kiigiik bir agikliga odaklar, boylece isik yogunlugunu +Pilin/hiicrenin tamamen sarj oldugunu D”EY‘EY‘“ Z:T‘ZT?' bir RF emisyonu Gok distkilir v yakindaki elektronik ekipmaniarda parazite neden omast muhteme!
Kalibre edilmis degerlerin Uzerine cikarr Iskyanmiyor +Hicrenin Gniteye dogru sekilde yerlestirildigini kontrol edin gidir. ; ; ; . .
VALO X Kir Bariyer mansonlu Polimerizasyon Cihaz, la- Ak +Amber LED uyarisi belirirse, Polimerizasyon isig1 dahili sicaklik gtivenlik sinirina ulagmistir. Polim- d.VALO X Polimerizasyon 1511 bir DC giic baglanti noktasi, Hasta Kuplaj Baglanti Noktalari veya Sinyal Giris/Gikis
U Ve sonu 7asy’ 2, uygu girik: erizasyon igiginin sogumasini bekleyin. baglanti noktalar ile donatilmamistir, bu nedenle bu baglanti noktalarindan herhangi biri icin test uygulanamaz.
Isik nan bir parcadr. Pilile: 4.8 0z. (136 gram) S . . Yal | landirmalarl Juluk listel
Uyumluluk: TEC 60601-1 (Givenlik), IEC 60601-1-2 | Pilsiz: 38 oz. (108 gram) ~Kirmizi veya Sari LED uyarisi siirekli yanip soniyorsa, onarim icin Ultradent Miisteri Hizmetlerini arayin alnizca gegerli yapilandirmalarla uyumluluk listelenir.
(EMO), Giris Koruma Derecesi: IP54 Kablo adaptorii il 5.6 oz. (158 gram) Tekisterilen sire ~Dogru chaz ayan icin mod gostergesini kontrol edin TablofS.': Emisyon Testlerinin Ozeti: VALO X Polimerizasyon Cihazi, yayilan emisyonlar igin CISPR 11 Grup 1,
adar vanik kalmyor | *Hucre sarj durumuicin Disik Giic gostergesini kontrol edin B Sinifi ile uy _
Boyut (pil konfigiirasyonu): 8,9 x0,83x 0,83 ing, v Y +Yeni bir hiicrenin tiniteye dogru sekilde yerlestirildigini kontrol edin Liman test agiklamas! Frekans Araligi (MHz) Sonug
(226 x 21 x 21 milimetre) «Artik kiirlenmis regineler/kompoxzitler icin lensi kontrol edin AC GPC“ 1'9“‘6” Emis on\ar(Topra?a Sicak Kursun) 01530 uyuldu
\/ALO)SGug Cikis -9 VDC/2A Uyum\u\uk:lEF 60601-1 (Guvenlik) ~Uygun kehribar rengi UV g6z korumas! kullanarak LED siklarinin calistigin dogjrulayin AC Glicl Tletilen Emis) on\ar(Tgpraga Ngtr Kursun) O.1§|\a 30 uyuldu
Kaynag Girig - 100VAC - 240VAC, 50-60 Hz . Kablo Uzunlugu - 1,8 metre (6 fit) Itk rezini diizgiin «Isikolerle giic seviyesini kontrol edin. Isik élcerin kullanimina iliskin ¢zel talimatlar igin bakim muhafaza Yayllan Emisyonlar (Dikey Polarite) 30ila 1000 uyuldu
Uttradent P/N 4952 - Uluslararasi is grili VALO ; . polimerize etmiyor bolimine bakin. muhafaza Yayilan Emisyonlar (Yatay Polarite) 30ila 1000 uyuldu
X Glig Kaynagi VQEQ&GUQ Kagnag\, lebb\ S\n\f}‘l bir giic kaynagdir ve +Sertlesen regine (izerindeki son kullanma tarihini kontrol edin
QLCENCEn Hoeyon sadar +(Uredicitavsiyelerine gore ygun teknigin takip edildiginden emin olun Tablo 5.2 Bagisikik Testlerinin Ozeti Baglant: Noktas! ve AC Giig Baglant: Noktasi):
VALO X Pil Sarj | VALO X Lityum Iyon (Li-lyon) Pil Sarj Cihaz:
Cihaz Cikis - 950mA toplu sarj akiminda 4.2vDC +Hiicrenin sarj cihazina dogru yénde yerlestirildiginden emin olun ve hiicrenin 3 saate kadar tamamen Temel Standart | Cevre Olaylan Sonug
Girig - 2Ada 9vDC (minimum 700mA) sarj olmasina izin verin EN 61000-4-2 Elektrostatik desarj uyuldu
Tam sarj oldugunda otomatik kapanma Pilsar] olmayacak +Sarj cihazindaki Amber |§|k\a(Ve§He donmezse, yedek pil ve/veya sarj cihazi siparig etmek igin EN 61000-4-3 Radyo Frekans! Elektromanyetik Alan uyuldu
Anzal hiicrenin otomatik tespiti Ultradent Miteri Hizmetlerini arayin. ) } ) EN 61000-4-3 RF kablosuz iletisim ekipmanindan gelen yakinlik alanlari uyuldu
Korumalar: Agiri sarj, Kisa devre, Ters polarite «Sarj cihazina pil takildiginda sarj cihazindaki ne Yesil ne de Sari isik goriinmuyorsa, Ultradent Misteri —
Sani LED - Sarj oluyor Hizmetlerini arayin. EN 61000-4-4 Elektriksel hizli gegici rejim/patlama uyuldu
Yesil LED - Tamamen sarj oldu i cihazt ol sar +Sarj cihazinin takil oldugundan ve AC giic kaynagjinin calisan bir elektrik prizine takili oldugundan EN61000-45 Yildirim Dalgalanmast (hat-hat) uyuldu
Sar siresi: 1-3 saat Sm{‘ or pirsar emin olun EN 61000-4-6 Sirekliiletilen radyo frekansi uyuldu
Uyumluluk: TEC 60601-1 (Guivenlik), CE, WEEE ¥ +Sarj cihazinda ne Yesil ne de Sari isik gdriinmiiyorsa, Ultradent Miisteri Hizmetlerini arayin. EN 61000-4-11 Gerilim Disisleri ve Kesintiler uyuldu
VALO X Korumal, Sarj Edilebilir, Li-lon Pil
Li-ion 14/ 1IMR14/65 3.7V, 900mAh 3.33Wh Fypwe " = =
65 piller 3.7V, 950mA Maks. 3.52h Tablo 5.3 Test Ozeti (EN 60601-3-2 ve EN 61000-3-3; AC Giig Baglanti Noktasi)
Uyumluluk: AEEE, TEC 62133-2 Temel Standart | Cevre Olaylari Sonug
Hcreler, kapasitesinin %70'ine ulasmadan 6nce >500 sarj/desarj dongust igin derecelendirilir. Pillerin 2-3 yilda EN 61000-4-2 Harmonik Akim Olctimi uyuldu
bir degistirilmesi tavsiye edilir. EN 61000-4-3 Voltaj Titreme Olciimii uyuldu
Calisma Sicaklik: +10 °Cila +32 °C(+50 °F ila +90 °F) . . R
Kosullart Bagl Nem: %10 ila %95 Herhangi bir ciddi olay tireticiye ve yetkili makama bildirin.

Ortam Basinci: 700 hPa ila 1060 hPa

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
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Warning to read and following instructions and pay attention to specific warnings and cautions related to the use of a curing light. Class II Equipment. Wall power supply for the charger is a Class Il medical grade, double insulated supply.

Refer to Instruction manual/booklet. Manufactured by Ultradent in accordance with GMP and ISO 13485 practices.

Do not re-use to avoid cross contamination

Date of Manufacture
Compliance with EU regulations for safety, electrical and electronic interference and immunity.

Authorized representative.

40 Upper and lower temperature limitations

Authorized representative. 507
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95% Upper and lower relative humidity limitations: Store or transport the device in areas within the relative humidity range of 10 to 95%.

. Compliance with Medical Class B electrical safety.

5}

10%

Follow local waste and recycling guidelines when disposing of Lithium lon batteries.

WEEE compliant: Recycle; do not discard improperly.




500 hPa

1060 hPa

EN - Upper and lower atmospheric pressure limitations: Store or transport the device in areas within the atmospheric pressure range of 1060 to 500 hPa.

Keep Dry: Cargoes bearing this symbol must be protected from excessive humidity and must be stored under cover.

Rons

EN -For professional use only DE - Nur zur Anwendung durch den Zahnarzt FR - Pour usage professionnel seulement NL- Alleen voor professioneel gebruik
1T - Solo per uso professionale ES - Solo para uso profesional PT- Apenas para utilizacdo profissional SV-Endast fér professionell anvandning DA - Kun til
professionel brug FI - Vain ammattikdyttoon EL -Ma emayyehpatik xprion povo CS - Pouze pro odborné pouZiti. BG - Camo 3a npodecroHanHo non3saxe
HR - Samo za profesionalnu uporabu ET - Ainult professionaalseks kasutuseks HU - Kizarélag professziondlis felhasznélasra GA - Le haghaidh Uséide
gairmidla amhain LV -Tikai profesionalai lieto3anai LT - Tik profesionaliam naudojimui MT - Ghall-uzu professjonali biss RO - Numai pentru uz profesional
SK- Len na profesiondlne poutitie SL - Samo za profesionalno uporabo NO - Kun for profesjonell bruk PL - Wyréb wytacznie do uﬁ/tku profesjonalnego.

RU - Tonbko 418 IPOdeCcvoHanbHoro ncnob3osanms TR - Sadece profesyonel kullanim icin AR - his puaaio Jud Go pliiw TH-
dusumslimus:auioadwmiu KO - 27t M 7H - (UEZ W A TER A- EPFIROANERTITEY

Serial Number

Nemko Electrical Safety and EMC

Ingress Protection Rating

Home symbol indicates that the equipment is only for indoor use and not for industrial purposes.

Indicates that the product contains certain toxic or hazardous substances or elements, and can be used safely during its environmental protection use period.

Manufactured by:

Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)

South Jordan, Utah 84095 USA C €
Manufactured in the USA from globally sourced materials

Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Cologne Germany

Qunique GmbH

Bahnhofweg 17
610 Wohlen
witzerland

Australian Sponsor:

Ultradent Australia Pty Ltd

P.0. Box 111 Coogee, NSW 2034
18002909 29 | www.ultradent.com.au
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