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dormakaba Unsere marktorientierten Losungen

Innovative
Losungen sind
unsere Leidenschaft

Mit Uber 160 Jahren Erfahrung in den Bereichen Zutritt und Sicherheit in
einer Vielzahl von Mdarkten arbeiten wir kontinuierlich an innovativen
Produkten, L6sungen und Dienstleistungen flr unsere Kunden in aller Welt.

In einer Welt, die zunehmend von Digitalisierung
geprégt ist und in der immer mehr Menschen leben,
ist Sicherheit nicht mehr nur ein mechanischer
Prozess, sondern integraler Bestandteil der stédti-
schen Infrastruktur. Vom Crowd Management Uber
den digitalen Schutz bis hin zu Fragen der Hygiene
und der Katastrophenvorsorge kiimmern wir uns um
alles, was lhre Sicherheit betrifft.

Mit den richtigen Technologien und Partnern tragen
fortschrittlichste Zugangsmanagement-Tools zu einer
smarten, nachhaltigen Zukunft bei, in der sich
Menschen weiter sicher bewegen kénnen — ganz
gleich, ob in einer Menschenmenge oder in der Cloud.



Unser Angebot

Wir bieten Einzelprodukte, Komplettldésungen und eine Reihe von Dienstleistungen
an - von der Planung Uber die Installation bis hin zum laufenden Betrieb —, die dazu
beitragen, die Leistungsfdhigkeit unserer Kunden zu steigern.

a & & v

Automatische Elektronische Mechanische Services
Zugangslésungen Zugangslésungen Zugangslésungen
Automatiktiiren Elektronische Zutritts- und Tlrschliesser Beratung und Planung
und -antriebe Zeiterfassungssysteme Tartechnik Umsetzung
Sicherheits- und Flucht- und Mechanische Inbetriebnahme

Zugangslésungen Rettungswegsysteme Schliesssysteme Wartung
Hotelzutrittsysteme

Unsere Mdrkte & Industrie

Unsere massgeschneiderten Produkte und L&sungen eignen sich fir eine Vielzahl
von Gebdudetypen mit den unterschiedlichsten Zugangsanforderungen. Wir sorgen
fUr den reibungslosen Passagierverkehr an Flughdafen, bieten passgenaue Lésungen
fr Krankenhd&user und machen Ihren Stadionbesuch zu einem sicheren und ange-

nehmen Erlebnis.
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dormakaba Firmenprofil

Zukunft mit Geschichte
lhnen stets das Beste zu bieten war
schon immer unser Grundsatz

Griindung der Patentierung des Ubernahme des Installation der welt-
Schloserei und Wendeschliisels Unternehmens weit ersten Flughafen-
Kassenfabrik durch Unican E-Gates fiir das

Franz Bauer automatisierte

Self-Boarding

.

— "'"l-._a_‘.i_:_

Griindung der Einstieg in das Produktion der ersten Einstieg in das
Dorken & Mankel KG TurschlieBergeschdft Automatiktiren Geschaft mit mobilen

Trennwandsystemen



Zusammenschluss von
Dorma und Kaba

dormakabar«

Erstmals cloud-
basierte
Zutrittslésungen

Akquisitionen in
Nordamerika

Ubernahme des
Unternehmens Best
in den USA

Goldmedaille von
EcoVadis fir das
Nachhaltigkeits-
management

Entwicklung von
digitalen Business
Okosystemen

617

Lancierung von
EntriWorX EcoSystem

Auszeichnung als eines
der nachhaltigsten
Unternehmen der
Schweiz
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Durch eine Beratung, die sich ganz

auf Sie konzentriert

Sie bendtigen Schutz fur lhr Objekt. Robuste
Technologie, die bis ins Detail auf Ihre jeweiligen
Anforderungen angepasst ist. Bequem adaptier-
bare Systeme, die den Workflow erleichtern und
damit Effizienz und Wirtschaftlichkeit steigern.
Lésungen, die Sie bequem und sicher in lhre
Planung oder Erweiterung integrieren kdnnen.
Und das prdzise, zuverldssig, bedarfsgenau.

All das bieten wir Ihnen aus einer Hand. Unsere
umfassenden Beratungsleistungen erméglichen
Ihnen die maBgeschneiderte Umsetzung lhres
Vorhabens. Unsere erfahrenen Experten erstellen
auf der Grundlage Ihrer Aufgaben, Bedirfnisse
und Wunsche lhr exaktes Anforderungsprofil und

empfehlen lhnen dazu gezielte Lésungskonzepte.

Wir unterstitzen Sie bei systemibergreifenden
Planungen und Implementierungen mit unserem
fldchendeckenden AuBendienstnetz — schnell und
kenntnisreich. Bei dormakaba haben Sie immer
einen direkten Ansprechpartner mit dem konkreten
Know-how fir lhr ganzes System und seine einzel-
nen Komponenten — denn wir arbeiten intern ver-
netzt und schnittstellenlbergreifend.

Wir beraten und begleiten Sie von der Planung bis
zur Realisierung — persénlich, partnerschaftlich,
offen. Wir bieten Ihnen Zutrittssysteme, die sich
jeden Tag im weltweiten Einsatz bewéhren, und
einen spezialisierten Service, der immer an lhrer
Seite steht.

Architektenservice:
T: 0800 367 6226 (kostenfrei)
architekten.dach@dormakaba.com



dormakaba Projektplanung- und unterstiitzung

Design mit drei Buchstaben: XEA

Was wir unter XEA verstehen: Die XEA-Designsprache
basiert auf einer umfassenden, ganzheitlichen Haltung

und berlcksichtigt in zehn Punkten konsequent unseren
eigenen Anspruch an Kompatibilitét, Hochwertigkeit,
Innovation, Durchdachtheit und Asthetik. Alles unter der
Pramisse, Grundformen, Farben und Oberfldchen in einem
einheitlichen Erscheinungsbild zu vereinen: XEA verbindet
die Produkt- und Unternehmenswelten von dormakaba zu
einem durchgdngigen Design, das inhaltlich und visuell
eine wiedererkennbare Sprache spricht.
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Wiedererkennbare Details

Das dormakaba-Design ist in jedem Produkt erkennbarr,
natirlich durch das markante Logo, aber vor allem im
Zusammenspiel der XEA Elemente.

Intuitive Symbole

Alle verwendeten Symbole sind auf ihre wichtigsten Elemente
reduziert, besitzen einen hohen Wiedererkennungswert und sind
selbsterkl&rend.

Standardisierte Oberfléichen
Vier Grundfarben fir jedes Produkt sorgen fir immer passende
Kombinationen. Das XEA Farbnummernsystem bringt Klarheit.

Klare Formen

Die ganzheitliche Formgebung entsteht durch ebene und
zweidimensionale Oberfléchen. Radien und scharfe Kanten
kontrastieren und ergdénzen sich.

Nutzerfreundliche Bedienung

Die Benutzeroberfléchen folgen einem reduzierten,
einheitlichen Design und sind somit wiedererkennbar.
Die Bedienung ist selbsterklarend.

Kontrastierende Oberfléchen

Helle und dunkle, matte und glénzende Oberfldchen bilden
zusammen eine vielfdltige Einheit. So werden einzelne
Funktionsbereiche klar erkennbar.

Stabile Ummantelung
Sind Produkte mit einem umlaufenden Gehduserahmen
ausgestattet, schitzt er zusatzlich vor duBeren Einflissen.

Mehrschichtige Kompositionen

Die Konstruktion zeigt ihren Wert auf den ersten Blick.

So Uberzeugt die Materialqualitét der dekorativen Sichtblenden
mit einer sichtbaren massiven Kante.

LED-Indikator

Alle Anwendungen sind produktibergreifend schnell gelernt,
z.B. wenn LED-Lichtb&nder den Zutritt signalisieren, Personen
fUhren oder den Status anzeigen.

Individuelles Design

Ein System von Materialien und Farben schafft ein breites
Spektrum an Lésungen, passend zu jeder Architektur und mehr:
Man setzt mit XEA individuelle Akzente.

10] 11



dormakaba Mechanische Zugangslésungen




Mechanische
Zugangs-
lOsungen

Turlésungen aus einer Hand

Ob barrierefreie Tursituationen mit hohem Begehkomfort,
individueller Brandschutz oder einzigartige SchlieBsysteme —
dormakaba hat die Lésung. Unsere eigens darauf zuge-
schnittenen Produktlinien bieten Intelligente Lésungen far
nahezu jede Objektanforderung.

12113



dormakaba Mechanische Zugangslésungen

Mechanische

Zugangslosungen.
Sicher, zuverlassig, langlebig.

Leichteres Offnen und sanfteres SchlieBen stellen fiir  Zugangslésungen umfasst dabei unterschiedliche
jeden Nutzer von Tiren einen Mehrwert dar, der sich  TurschlieBersysteme, eine groBe Auswahl an

im wahrsten Sinne des Wortes sofort ,erschlieBt". Bauformen unterschiedlicher SchlieBzylinder fur
Ermdglicht wird diese Leichtigkeit in der Handhabung  Turen, Fenstergriffe, Tore, Garagen, Briefkdsten,
durch innovative dormakaba Technik, die in allen Mébel, Schaltungen und fast jeden anderen

Produkten unseres umfassenden Portfolios Verwen-  denkbaren Einsatz, sowie selbstverriegelnde
dung findet. Unser groBes Portfolio an Mechanischen  Panikschlésser und Panic Hardware.




TurschlieBer

GleitschienentiirschlieBer
Mit Easy Open Technologie, als Freilauf-
tirschlieBer oder InnenturschlieBer.

Turtechnik

1
Tiirschlésser
Selbstverriegelnde Panikschldsser,
mechanisch oder motorgesteuert,
netzwerkfdhig — Sicherheit in beide
Richtungen.

TirschlieBer mit Scherengestéinge
Kompakter TurschlieBer fur Taren
unterschiedlichster Ausfiihrung.

Panikbeschléage

Verl&sslich und &sthetisch,
Sicherheitsfallenriegel oder Exit Pads,
normgerecht flr 6ffentliche
Einrichtungen.

Mechanische Schliesssysteme

SchlieBanlagen und deren Planung
Einfaches und flexibles Management
Ihrer SchlieBanlage.

=
L____,.p-'"

Zackenschliisselsysteme
Sicher und flexibel — unsere
SchlieBzylinder mit Zackenschlissel.

Wendeschliisselsysteme

SchlieBzylinder mit Wendeschlissel.

Fir Sie haben wir Sicherheit und Komfort
vereint.

L

Sonderfunktionen fiir Ihr Zacken-
schlisselsystem — Mehrwert nach
Wunsch

14| 15

BodentiirschlieBer
Universelle BodenturschlieBer fir
Turen aller Art.

* Wi

Sonderfunktionen fiir lhr Wende-
schliisselsystem - Mehrwert nach
Wunsch
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Leichtes Turoffnen gemaf
der DIN SPEC 1104

40 % weniger Kraftaufwand, 40 % leichteres unsere Gleitschienen-TUrschlieBer barrierefrei nach
Offnen - die herzférmige Nockenscheibe reduziert DIN 18040 und lassen sich nicht nur kinderleicht
den Kraftaufwand auf ein Minimum: offnen, sondern auch wahlweise langsam schlie-
Die millionenfach bewdhrte EASY-OPEN- Ben. Das ist Komfort, der den Alltag fur Jung und
Technologie ermdéglicht nach DIN SPEC 1104 ein Alt um vieles einfacher machen kann.

stark abfallendes Offnungsmoment. Dadurch sind
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TurschlieBer

ObentiirschlieBer mit Gleitschiene

Produkt ITS 96 ITS 96 TS 98 TS 97 TS 97 TS 93 TS 93 TS 99 TS 92 TS 92
FL XEA FLXEA System Basic FL TS 92 Basic
XEA

Allgemeine Tiiren (Breite)
= 950 mm
< 1.100 mm L (] (] [ ]
< 1.250 mm [ ] [ J [ ]
< 1.400 mm (] o ([ ] (]
= 1.600 mm ®
Pendelttren
AuBentiren, nach auBen &ffnend ® [ ] [ ]
Feuer- und Rauchschutztiiren
Freilauffunktion ab 0° L (]
1-flugelig [ ] ([ ] ([ ] [ ] ([ ] [ J ([ J ([ [ [ J
1-fligelig mit elektromagn. Feststellung o o ©) ©)
2-flugelig ([ ] [ [ ] [ [ *
2-flugelig mit elektromagn. Feststellung ¢ o~ O (o) @) o*
Funktionen
SchlieBkraft (EN) 2-4/3- 3-6 1-6 2-4 3-6 2<5//5= 2-5 2-5 1-4 1-4

6 7
SchlieBkraft stufenlos einstellbar L L L ® L] ([ ] (] ® ( (]
SchlieBgeschwindigkeit stufenlos ® ® L] (]
einstellbar
Soft Flow ([ ]
2. SchlieBbereich von 15° bis 0° [ () ()
Endschlag stufenlos einstellbar ® o L (] (] [} (] (]
SchlieBverzégerung L [
DIN SPEC 1104 (Easy Open) [ J [ J [ J [ J (] ([ [
Barrierefreineit nach DIN 18040 ** L L L ® ([ ] ® (] ( (]
Gleiche Ausfiihrung fir DIN-L und DIN-R ® ® ® ® ® [} [ ) [ ) () ()
Rastfeststellung? O O O @) O O O
Komplettverpackung mit Gleitschiene L L ® ® (]
Offnungsdémpfung ® [ [
Montageplatte mit universellem Lochbild L L L (] ® (] (]
Mechanische Offnungsbegrenzung ® ® O L @) @) @) (@) O

® Standard O Optional *Freilauf am Gangfligel **Bis EN 5 *** Elektrohydraulische Feststellung Stand 09/2020
1Freilauf Uber Gestdnge ab 75° Turdffnungswinkel 2 Nicht fur Feuer-/Rauchschutz
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ObentirschlieBer mit Scherengestdnge BodentiirschlieBer

TS 91 TS 90 TS 83 TS73V TS 73 TS 72 TS 71 BTS80 BTS80F BTS80 BTS 80 BTS 75 BTS 84

Impulse EMF EMB FLB Vv
( ([ ] ([ ]
( J (] (] (] (] ([ ] (] (] (] (] ([ ]
([ ]
[ ] (] ([ ] (] (] (]
[ ]
([ ] ( J ([ ]
[ ] ([ ]
OW
(] ( J [ ] [ J (] (] (] ([ ] (] (] (] (] ( J
@+
[ ] (] (] (] ([ ] [ ] ([ ] ([ ]
Y PYE
5 3/4 3-6/7 2-4 4/5/6 2-4 3/4 3/4/6 4/5/6 4/5/6 4/5/6 1-4 2/3/4
[ ] (] (] (
(] ( J [ ] (] (] (] (] ([ ] (] (] ([ ] [ ] [ ]
(] (] (] (] (]
(] (] (] (] ([ ] (] (]
@) ([ ]
(] ( J ([ ] (] (] ( (]
(] (
[ J ( (] [ ]
O O @) ([ ] O
(
([ ] (] (] (
O O O O
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Gleitschienen-

TurschlieBersystem

Das neue TS 98 XEA-System lberzeugt mit neuem Design

und neuen Funktionalit&ten. Es bietet fir fast jede ein- und
zweiflligelige Tir einen hohen Begehkomfort. Einen gréBeren
Anwendungsbereich erméglicht die erweiterte SchlieBkraft
gemdB EN 1-6. Nahezu lautloses SchlieBen wird Gber den zusétz-
lichen SchlieBbereich SoftFlow realisiert. Zusdatzlich Gberzeugt
das System bei der Montage: Fir alle Montagearten wird nur
noch ein SchlieBkérper bendtigt.

-%
s
x

TS 98 XEA N/
TS 98 XEA EMF

TS 98 XEA EMR/
TS 98 XEA UBIVIS

¢ Einfligelige Turen ¢ Einfligelige Tiren

¢ Elektromechanische
Feststellung mit
integrierter Rauch-
meldezentrale

e Elektromechanische
Feststellung
Feststellung

TS 98 XEA GSR/
TS 98 XEA GSR-EMF

¢ Einfligelige Tlren mit
SchlieBfolgeregler

e Elektromechanische .

Einfach tberzeugend:

¢ Hoher Begehkomfort, voll kontrolliertes und geréuscharmes
SchlieBen

e Ein SchlieBkorper fir alle vier Montagearten, DIN-L/DIN-R

¢ Drei verschiedene SchlieBbereiche 180°-15°; 15°-0°; 7°-0°

¢ Alle Einstellungen bequem von vorne vorzunehmen

e Fir Turflugelbreiten bis 1.400 mm

« SerienméBige Offnungsd@mpfung und SchlieBverzégerung
in allen Montagearten

e XEA Design

e Zusatzlicher SoftFlow-SchlieBbereich flir nahezu lautloses
SchlieBen (15°-0°)

TS 98 XEA GSR-EMR/
TS 98 XEA GSR-EMR

ohne EMF TS 92 XEA

¢ Zweifligelige Taren mit
SchlieBfolgeregler

¢ Einfligelige Tlren

¢ Montage an
Elektromechanische Ganzglastiren
Feststellung mit

integrierter Rauch-

meldezentrale
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\ Weitere Informationen finden Sie hier:

.* www.dormakaba.de/tuertechnik/
2 tuerschliesser-ts98-xea
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Batteriebetriebene
Gleitschienen-Feststellanlage

Die batteriebetriebene Gleitschienen-Feststellanlage mit inte-
griertem Rauchmelder fur den Einsatz an Brandschutztlren.

Die G-Ubivis XEA ist vom Deutschen Institut flir Bautechnik, Berlin,
als Feststellanlage zugelassen. Kombiniert mit zugelassenen
dormakaba TurschlieBern bedeutet G-Ubivis XEA auch perfektes
Design

Einfach liberzeugend:

Mehr Flexibilitat bei der Nachriistung von Feststellanlagen
Keine Verkabelung bei 230 V

Unabhdngigkeit von vorgelagerten Gewerken

Gema&B DIN 18040 und DIN SPEC 1104/CEN/TR 15894
Einfache Nachriistung und Montage ohne Eingriff in

die Bausubstanz

Attraktives XEA Design

~L
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\ Weitere Informationen finden Sie hier:
\« .* www.dormakaba.de/
2 tuertechnik/g-ubivis-xea
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Gleitschienen-

TurschlieBersystem
TS 93-System

Das modulare Gleitschienen-TlrschlieBersystem mit Einfach liberzeugend:
umfangreichen Varianten fir das barrierefreie Bauen. ¢ Barrierefrei gemaB DIN 18040
¢ Mit bewdhrter EASY OPEN Technologie
e FUr Turflugelbreiten bis 1.600 mm, ein- und zweifllgelige Tiren
¢ Hoher Begehkomfort
¢ Geeignet/Zugelassen fir Flucht- und Brandschutztiren
¢ SchlieBfolgeregelung mit integrierter Rauchmeldezentrale

S
-
TS 93 GSR-EMR/
TS 93 N/TS 93 EMF TS 93 EMR TS 93 GSR/GSR-EMF GSR-EMR/V
¢ Einfliigelige Tlren ¢ Einflugelige Tiren o Zweifllgelige Turen mit o Zweifllgelige Tiren mit
e Elektromechanische ¢ Elektromechanische SchlieBfolgeregler SchlieBfolgeregler
Feststellung Feststellung mit integrierter e Elektromechanische ¢ Elektromechanische
Rauchmeldezentrale Feststellung Feststellung mit integrierter

Rauchmeldezentrale
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\ Weitere Informationen finden Sie hier:
\« .* www.dormakaba.de/tuertechnik/
2 tuerschliesser-ts93-system
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Gleitschienen-
TurschlieBersystem

Der universelle GleitschienentirschlieBer flr die Standardtir. s

Einfach tiberzeugend:

o Mit bewdhrter EASY OPEN Technologie

e FUr Turbreiten bis 1100 mm (TS 92, EN 1-4) bzw. 950 mm (TS 91, EN 3)
e Fir ein- und zweifllgelige Tiren

e Hoher Begehkomfort

e FUr Flucht- und Brandschutztiren

Weitere Informationen finden Sie hier: % o
k www.dormakaba.de/tuertechnik/ ! o
tuerschliesser-ts92 ts91

Der kleinste aufgesetzte TurschlieBer mit Gleitschiene im
Objektgeschdft.

Einfach liberzeugend:

¢ Kompakt mit einer Bautiefe von nur 37 cm

¢ Einheitliche Lange von TirschlieBer und Gleitschiene
e FUr Turbreiten bis 1100 mm (EN 2-4)

o Mit bewdhrter EASY OPEN Technologie

e Hoher Begehkomfort

¢ Hochwertige Qualitat fir gehobenen Innenausbau

¢ Schnelle, einfache Montage

Weitere Informationen finden Sie hier:
‘ www.dormakaba.de/tuertechnik/
tuerschliesser-ts97
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TS 90 Impulse

Der Basis-GleitschienentirschlieBer, der technische Qualitat,
Wirtschaftlichkeit und zeitgemdBes Design kombiniert.

Einfach liberzeugend:

o Mit bewdhrter EASY OPEN Technologie

Ein SchlieBkorper fur alle vier Montagearten, DIN-L/DIN-R
e Flr Turbreiten bis 1100 mm

¢ Hoher Begehkomfort

e Geeignet fur den Innentirbereich

e Wirtschaftlich

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/tuertechnik/
tuerschliesser-ts-90-Impulse
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FreilaufturschlieBer

Fir frei bewegliche Feuer- und Rauchschutztiren und
sicheres SchlieBen im Brandfall.

Der TS 97 FL XEA ist die neue Feststellvorrichtung mit
Freilauffunktion von dormakaba, die in Verbindung mit
einem Rauchmeldesystem (z. B. RMZ) als Feststellanlage
eingesetzt wird. Als komplette Lésung inklusive
Rauchmeldesystem findet der TS 97 FLR-K XEA Verwendung.
Bei beiden Systemen wird die Freilauffunktion ab einem
Taréffnungswinkel von > 0° in Kraft gesetzt, wodurch die
Tar frei beweglich ist. Im Alarmfall oder bei Stromausfall
wird die Tr vom TurschlieBer sicher geschlossen.

Einfach liberzeugend:

Weitere Informationen finden Sie hier: * Einstellbare SchlieBkraft EN 3-6
k www.dormakaba.de/tuertechnik/ e Barrierefrei dank der bewdhrten EASY OPEN Technologie —
tuerschliesser-ts97flxea nach DIN 18040 und DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894)

e Intuitive Nutzung der Tur — die Freilauffunktion wird unab-
hangig vom Turdéffnungswinkel bei der ersten Turbetatigung
in Kraft gesetzt.

¢ Fir Feuer- und Rauchschutztiren bis zu einer Tlrbreite von
1.400 mm und einem Gewicht bis 180 kg

¢ SchlieBgeschwindigkeit Uber Ventil stufenlos einstellbar

¢ Verwendbar fir DIN-L und DIN-R

e Einstellbarer Endschlag, fir ein zuverldssiges
SchlieBen der Tur

e Einheitliches Erscheinungsbild im dormakaba XEA Design

TS 97 FL XEA TS 97 FLR-K XEA TS 97 FL GSR XEA

¢ Einfligelige Turen ¢ Einfligelige Tlren mit o Zweifllgelige Tiren mit

e Freilauffunktion Freilauffunktion SchlieBfolgeregler

¢ Integrierte Rauchmeldezentrale



TS 99-System

Hohe Leichtgéngigkeit fiir noch mehr Tiirbreiten.

Der FreilauftlrschlieBer ermdglicht ein nahezu widerstandsloses
Begehen von Brandschutztiren. Durch die Freilauffunktion ist die
Tur frei beweglich und ist besonders fir das barrierefreie Bauen

nach DIN 18040 oder DIN SPEC 1104 geeignet, im Alarmfall aber

nur in Verbindung mit einer RMZ.

Der TurschlieBer TS 99 FL im Contur-Design ist eine
Feststellvorrichtung mit Freilauffunktion, die in Verbindung mit
einem Rauchmeldesystem (dormakaba RMZ) als Feststellanlage
eingesetzt wird. Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Tur
vom TurschlieBer sicher geschlossen.

&

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuertechnik/
tuerschliesser-ts99

TS 99 FL

¢ Einfligelige Turen

TS 99 FLR

¢ Einfligelige Tlren mit

e Freilauffunktion Freilauffunktion

¢ Integrierte Rauchmeldezentrale
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Einfach liberzeugend:

Hoher Begehkomfort

Far Turfligelbreiten bis 1.250 mm, ein- und
zweifligelige Turen

Freilauffunktion ab 0° Turéffnungswinkel

TS 99 FLR-K

Einstellbare SchlieBkraft EN 2—-5

TS 99 FL GSR/
FL GSR-EMF 1/
FL GSR-EMR 1

Einfligelige Tiren mit
Freilauffunktion

o Zweifllgelige Tiren mit
SchlieBfolgeregler

Integrierte Rauchmeldezentrale ¢ Integrierte Rauchmeldezentrale
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GestangeturschlieBBer

Komfort-TirschlieBer mit Scherengestdnge und selbstregulierender
Offnungsdé@mpfung.

Einfach liberzeugend:

e FUr nahezu alle TurgréBen und Anwendungsfalle (EN 3-6 und 7)
e Flr AuBentlren auch mit optimiertem Korrosionsschutz erhdltlich
o Kompakte SchlieBerbauform und solides Flachformgesténge

e Breiter Funktionsumfang — serienmdBig und optional

¢ Einsetzbar an Feuer- und Rauchschutztiren

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/tuertechnik/
tuerschliesser-ts83

Mit dem TS 73 EMF kénnen Uber die elektrohydraulische
Feststellung Turen zwischen 75° und 180° Offnungswinkel
muhelos festgestellt werden. Im Alarmfall oder bei Strom-
verlust schlieBen die Turen sicher. Uber das nachristbare
Freilaufgestdnge l&sst sich der TS 73 EMF zu einem Frei-
lauftirschlieBer umfunktionieren.

Einfach liberzeugend:

¢ Integrierte elektrohydraulische Feststellung

¢ Feststellpunkt ab 75° Turéffnung frei wahlbar
o Turflugelbreiten bis 1.400 mm

e Erweiterbar zum FreilauftirschlieBer

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/tuertechnik/
tuerschliesser-ts73emf
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Vielseitiger, kompakter TurschlieBer mit Scherengesténge fur
Taren unterschiedlichster Ausfihrung und Konstruktion.

Einfach liberzeugend:

e Speziell fir Feuer- und Rauchschutztiren im Innenbereich (EN 2-4)
o Turflugelbreiten bis 1100 mm

¢ Einstellbare SchlieBkraft und Geschwindigkeit

o Ein SchlieBkorper fir alle vier Montagearten, DIN-L/DIN-R

¢ Kompakte Bauform und zeitloses Design

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/tuertechnik/
tuerschliesser-ts73v

Der universelle TirschlieBer mit Scherengesténge besticht durch
die einfache Direktbefestigung an Innentdiren.

Einfach liberzeugend:

¢ Einstellbare SchlieBkraft EN 2-4

¢ Einfach Installation ohne Montageplatte
¢ Kompaktes Design

¢ Wirtschaftliche Lésung fur Standardtiren
¢ Einstellbarer Endschlag

o Zeitloses Design

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/tuertechnik/
tuerschliesser-ts71
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Integrierte TurschlieBBer

Einfach liberzeugend: Einfach liberzeugend:
ITS 96 ITS 96 FL
¢ Umfangreiche Varianten fur das barrierefreie Bauen ¢ Freilauffunktion ab 0° Turéffnungswinkel
gemdanB DIN SPEC 1104 e Fir Turflugelbreiten bis 1.400 mm
« Leichtes Offnen mit der EASY-OPEN-Technologie e Fir ein- und zweifligelige Taren (am Gangfligel)
¢ Einstellbare SchlieBkraft und SchlieBgeschwindigkeit ¢ Kombinierbar mit den Standard ITS 96-Gleitschienen
o FUr Turflugelbreiten bis zu 1.400 mm * Geeignet fUr das barrierefreie Bauen nach DIN 18040

¢ Ein- und abstellbarer Endschlag
e Wahlweise auch mit Feststellfunktion erhdaltlich
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ITS 96 GSR/ ITS 96 FL GSR/
ITS 96 ITS 96 EMF ITS 96 GSR-EMF ITS 96 FL ITS 96 FL GSR-EMF 1
¢ Einfliigelige Tlren o Einfligelige Tlren o Zweifllgelige Turen e Ein- und zweifligelige o Zweiflgelige Turen
e Fur Standard- und o Elektromechanische ¢ Integrierte Taren am Gangflugel
Brandschutztlren Feststellung SchlieBfolgeregelung ¢ Widerstandsloses ¢ Widerstandsloses

Begehen Begehen



Das ITS 96-System bietet umfangreiche Lédsungen fur den verdeckten Einbau von
TurschlieBern. Die EASY-OPEN-Technologie ermdglicht das stark abfallende
Offnungsmoment gemdB DIN SPEC 1104. Bei dormakaba ITS 96-TirschlieBern mit
EASY-OPEN-Technologie reduziert die herzférmige Nockenscheibe sofort deutlich
das zu Uberwindende Offnungsmoment. Insbesondere Kinder, Altere oder Menschen
mit einem Handicap kénnen so mit wenig Kraftaufwand die Tur 6ffnen.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuertechnik/tuerschliesser-its96

www.dormakaba.de/tuertechnik/tuerschliesser-its96fl
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BodenturschlieBer

Ob normal, schmal oder breit, ob DIN-Links-, DIN-Rechts- oder
Pendeltir — als universelle BodentirschlieBer sind BTS 80 und

BTS 75 V flr Tlren aller Art ausgelegt. Ein breites Zubehdrprogramm
ermdglicht die Anpassung an verschiedene Turkonstruktionen und
unterschiedliche Bodenbel&ge. Die BodentlrschlieBer erfullen
durch ihre individuellen Funktionen die unterschiedlichsten Anfor-
derungen, und das mit groBer Zuverldssigkeit durch hohe Qualitét.

Einfach liberzeugend:

BTS 80

¢ Verdeckter Einbau

e FUr ein- und zweiflugelige Turen

o FUr Turflugelbreiten bis zu 1.400 mm

¢ FUr hohe Turflugelgewichte bis zu 300 kg

¢ Umfangreiche Varianten mit Feststell-
und Freilauffunktion

o Leichtes Turéffnen gemdB DIN SPEC 1104

BTS 80 BSR, BTS 80 BSR EMB,

BTS 80 BTS 80 BSR FLB
e Vorbeugender Brandschutz o Zweiflgelige Turen
e Bis 300 kg ¢ SchlieBfolgeregler

Turfligelgewicht

Das BodenturschlieBersystem BTS 80 bietet vielfdltige Funktions-
und Einsatzmaoglichkeiten fir ein- und zweiflligelige Turen. Er zeich-
net sich durch hohen Begehkomfort aus und kann fir den vorbeu-
genden Brandschutz eingesetzt werden. Ergdnzt werden kann das
System durch elektrohydraulische Feststellung oder
Freilauffunktion.

Einfach liberzeugend:

BTS75V

¢ Verdeckter Einbau

e Einstellbare SchlieBkraft EN 1-4

e Fir Turflugelbreiten bis zu 1100 mm

« Inklusive mechanischer Offnungsd&mpfung
¢ Leichtes Turéffnen gemdaB DIN SPEC 1104

¢ Mit integrierter Montagelibelle

T

&

BTS 80, BTS 80 F,

BTS 80 EMB, BTS 80 FLB BTS75V
¢ Einfllgelige Tiren e Feuer-und
Rauchschutztiren

e Baukastensystem
e Bis 120 kg Turfligelgewicht



BTS 84

-

Der im Boden integrierte TurschlieBer, speziell flr Pendeltiren.
Dank seiner geringen Bautiefe von nur 40 mm reichen flache
Bodenausnehmungen aus, um ihn auch nachtréglich einzubauen.

X
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Einfach liberzeugend:

BTS 84

¢ Verdeckter Einbau

¢ Geeignet fir Pendeltlren

o FUr Turflugelbreiten bis zu 1.100 mm

¢ Einstellbare SchlieBgeschwindigkeit

¢ Optional mit konstanter Feststellung bei 90° Turéffnung

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuertechnik/bodentuerschliesser-bts84
www.dormakaba.de/tuertechnik/bodentuerschliesser-bts80system
www.dormakaba.de/tuertechnik/bodentuerschliesser-bts75v
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Systemkomponenten

und Zubehor

Die Rauchmeldezentrale RMZ ergdnzt TirschlieBsysteme fiir den
vorbeugenden Brandschutz. Sie versorgt angeschlossene
Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese
im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslésung).

Einfach tiberzeugend:

e Moglichkeit des Anschlusses von weiteren Rauchmeldern
(z.B. dormakaba RM-N)

¢ Potenzialfreier Wechselkontakt

¢ Mit integrierter Wartungs- und Betriebsanzeige

¢ Geeignet fir die Sturzmontage

e RMZ ist im XEA und Contur Design erhdltlich

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuertechnik/
rauchmeldezentrale-rmz

Die Feststellvorrichtung G 96 GSR EMF 1 erméglicht es bei 2-fli-
geligen Turen, beide Turfligel mit nur einer Feststellung offen zu
halten. Das rechnet sich: Setzen Sie auf mehr Wirtschaftlichkeit
bei gleichbleibend hoher Sicherheit,

Qualitat und Zuverldssigkeit!.

Einfach tiberzeugend:
¢ Eine Feststellvorrichtung fur zwei Turfligel
o Barrierefrei nach DIN 18040 und DIN SPEC 1104
e Geeignet fur Turen in Flucht und Rettungswegen
¢ Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom
DIBt, Berlin, flr die Verwendung in Feststellanlagen
¢ Gestalterische Freiheit durch verdeckter Einbau
¢ Einstellbarer Ausldsemoment

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuertechnik/
g96-gsr-emf-1




Feststellvorrichtungen, die Feuerschutzabschlisse und
Rauchschutztiren im gedffneten Zustand halten. Im Brandfall
wird die Feststellvorrichtung nach Erkennen des Brandes durch
den Brandmelder von der Auslésevorrichtung abgeschaltet.

Einfach liberzeugend:

e FUr Aufputz-, Unterputz- und Bodenmontage

¢ Baukastensystem fir flexible Anwendung

¢ Verdeckte Kabelzufihrung

¢ Optimale Haltekraft bei geringer Leistungsaufnahme
e Besonders fur breite und schwere Tlren geeignet

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuertechnik/
elektromagnete-em

Unsere Boden- sowie RahmentirschlieBersysteme sind durch
unser umfangreiches Zubehor so flexibel, dass Sie fir fast jede
Tlrsituation bestens geristet sind.

Einfach liberzeugend:

o Leichtmetall-Turhebel fir fldchenbindige Anschlagtiren

e Zapfenbdnder mit Exzenterkunststoffblchse

o Tlrhebel aus Stahl, gesenkgeschmiedet, verzinkt

¢ Drehlager auch mit verl@ngerten Achsen lieferbar
Zeitloses Design

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuertechnik/
bts-rts-zubehoer
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Turschlosser

®)

Die neue Generation der dormakaba SVP-Panikschldsser ist ideal
geeignet fir den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen wie auch
in Feuer- und Rauchschutztiren. Mit Hilfe der Panikfunktion und
der Selbstverriegelung wird jede Tir sicher geschitzt.

Verbesserter Schutz von Menschenleben:

e Panikfunktion gem&B EN 179 und EN 1125

¢ Dank der Panikfunktion l&sst sich die Tir durch Betétigung des
Drickers oder der horizontalen Griffstange jederzeit in Flucht-
richtung 6ffnen

Verbesserter Schutz von Eigentum:

¢ Automatische Verriegelung der Tiren nach dem SchlieBen

¢ Einsetzbar in geeigneten Tirsystemen bis
Widerstandsklasse RC 2

e Erhdhter Sabotageschutz durch verbesserte mechanische
Ablaufsicherheit

Die verbesserten Funktionen vereinfachen nicht nur den

Offnungsprozess, sondern bieten auch Vorteile bei der

Installation:

* Verbesserte Kraftiibertragung fir problemloses Offnen
auch unter erschwerten Bedingungen

e Sicheres Ver- und Entriegeln bei Motorschldssern durch

integriertes Power Reserve Modul (SVP 2000 DCW® F)

Integrierte LED zur Statusanzeige und Fehlerauswertung

direkt am Schloss

¢ Neue Betriebsmodifikationen: DCW®, analog oder CAN-Bus
bei Motorschloss-Varianten



Selbstverriegelnde Panikschlosser

38139

Ausflihrung EN 179 + EN 1125

Merkmale SVP/SVZ SVP SVP
Bxxx Lxxx

SVP
6xxX

svz
6xXxX

SVP
2000
DCwe®

SVP
2000
DCW® F

SVP
7000
Air

Mechanisches Schloss L] L]

Drlickergesteuertes Schloss

Motorschloss

Zutrittskontrollschloss

Panikfunktion

o>

Mechanische Selbstverriegelung

Mechanische Ablaufsicherung

Zweipunktverriegelung

Sabotagelinie

RiegelUberwachung

Meldung Drickerbeté&tigung/Panikentriegelung

Turoffentberwachung Uber Steuerfalle

Zylinderkontakt

AuBendrlcker elektrisch ein-/auskuppelbar

Elektromotorische Entriegelung

Einstellbare Entriegelungszeit

Permanentzutritt von auBen maglich (Dauer-Auf)?

Selbstverriegelung elektrisch abschaltbar
(Dauer-Entriegelung)®

Automatische Abschaltung Dauer-Auf/Dauer-Entriegelung
bei Stromausfall

02

Elektronische Ablaufsicherung (Manipulationsschutz)

Automatische Ruckstellung der Freigabe nach nicht erfolgter
Taréffnung

Zulassung nach EN 179

Zulassung nach EN 1125

@ Standard O Optional

1) Dauer-Auf-Funktion auch an Feuer- und Rauchschutztiren zuldssig, da Zuhaltung im Brandfall gegeben ist

2) In Verbindung mit dem Power Reserve Modul
3) In Verbindung mit SVP-S Air
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Turschlosser
Selbstverriegelnde Panikschlosser

SVP 5000/SVP 4000/SVP 6000/SVZ 6000

Zusdtzliche Funktionen:
SVP 4000
¢ Mit Abfrage des Tlrzustands

SVP 6000 — driickergesteuert

o Elektrisch einkuppelbarer AuBendricker fur
berechtigten Zutritt

¢ Universeller Anschluss an 12V DC/24 V DC

¢ Ausflhrungen: Arbeits-/Ruhestrom

ZVZ 6000 - Zutrittskontrollschloss

e Einkuppelbarer Innen- und AuBendricker
¢ Einteilige Driickernuss

¢ Ohne Panikfunktion

ifo)

°d o Mo

Einfach liberzeugend:

SVP 5000

¢ Panikfunktion gemd&B EN 179 und EN 1125

¢ Automatische Selbstverriegelung, manuelles
AbschlieBen entfallt

¢ Universelle Steuerfalle

¢ Bis Widerstandsklasse RC 2 in geeigneten Tlrsystemen

§\

\«.* Weitere Informationen finden Sie hier:
2 www.dormakaba.de/tuerschloesser/svp

- _mgr




Batteriebetriebenes selbstverriegelndes Panikschloss mit geteilter Driickernuss

fir den Einsatz in Fluchtwegen sowie flr Feuer- und Rauchschutztiiren gemaB
EN 179 und EN 1125. Durch die Panikfunktion ist die Tir mit einem Handgriff
schnell zu 6ffnen, der automatische Selbstverriegelungsmechanismus sorgt

flr den sicheren Verschluss, sobald die Tar zufallt.

Einfach liberzeugend:

Automatische Selbstverriegelung

Nachristschloss dank kabelloser Installation

Auch bei Batterieausfall sicher verschlossen

Ideale Lésung fur die Integration in bestehende Zutrittskontrollsysteme
mittels des SVP-S Air Moduls, z.B. mit der dormakaba MATRIX-Software
Begehen bzw. Verriegeln der Tur mittels Handsender fir den autorisierten
Zutritt Uber die Panikgegenseite

Programmieren von bis zu 100 Berechtigungen direkt am Funkschloss
Leichtes Turéffnen gemdB DIN SPEC 1104

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuerschloesser/svp7000air
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Turschlosser

Selbstverriegelnde Panikschlosser

Vollblatt-Panik-Motorschldsser bieten erhéhten Komfort durch
motorische Entriegelung. Durch die Panikfunktion ist die Tur von
innen mit einem Handgriff schnell zu &ffnen, die mechanische
Selbstverriegelung sorgt anschlieBend fir einen sicheren
Verschluss, sobald die Tur zufallt.

Einfach liberzeugend:
SVP 2000 DCW® motorisches Panikschloss

LED zur visuellen Unterstitzung bei Bedienung, Wartung und
Inbetriebnahme (z.B. Betriebsarten und Ereignismeldungen)
Automatische Selbstverriegelung

Mit den Betriebsarten DCW®-Bus, CAN-Bus und Stand-Alone
LED-Zustandsanzeige weist Fehlermeldungen aus, wie falsche
Betriebsspannung, Bus-Verbindung unterbrochen. und weitere
Analog ohne Steuerung nutzbar (nur Auf und Zu)

Abfragen des Turzustandes

Komfortable Entriegelung aus der Ferne in Verbindung mit
Zutrittskontroll- und Fluchtwegsicherungssystemen
DIN-universelle Steuerfalle

Zertifiziert gemd&B EN 179 und EN 1125

Zusdatzliche Funktionen:
SVP 2000 DCW?® F - fiir Feuer- und Rauchschutztiiren
Mit integriertem Power-Reserve-Modul

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuerschloesser/
svp2000-dcwf
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Turschlosser

e

Die selbstverriegelnden Panikschldésser SVI (inaktives Panikschloss, Standfligel) und SVA (aktives Panikschloss,
Gangfligel) fur zweifligelige Tiren sind eine optimale Ergéinzung des bestehenden SVP-Portfolios und eignen sich
unter anderem ideal flr den Einsatz in barrierefreien Tiranwendungen.

Rettung von Menschenleben einerseits, Schutz von
Eigentum anderseits — SVI und SVA selbstverrie-
gelnde Panikschlésser kdnnen beides. Dank ihrer
Panikfunktion lassen sich sowohl der Gang- als auch
der Standfligel durch Betatigung des Driickers oder
der horizontalen Betdtigungsstange jederzeit in
Fluchtrichtung &ffnen (EN 179 und EN 1125 zertifi-
ziert). Schutz vor unbefugtem Betreten dagegen
bietet die automatische Verriegelung der Tlren nach
jedem SchlieBen. Neben der verbesserten mechani-
schen Ablaufsicherung (SVA) fir einen erhéhten
Sabotageschutz ermoglicht die neue integrierte LED
in den motorischen Panikschléssern eine einfach
Inbetriebnahme und Wartung durch visuelle Status-
anzeigen direkt an der Turanwendung.

Einsatzgebiet:
Absicherung von 2-flg. Turen, die von der Innenseite dauerhaft als Fluchttdr,
von der AuBenseite aber nur von berechtigten Personen genutzt werden soll.

Funktionsbeschreibung:

Die Kombination aus Gangfligelschloss (SVA) und Standfligelschloss (SVI)
verriegelt die Tlr automatisch bei jedem SchlieBen. Der Standfliigel wie auch
der Gangfliigel kdnnen jederzeit in Fluchtrichtung gemdaB EN 179 oder EN 1125
gedffnet werden.

Kombinationsmatrix SVA / SVI

SVI 5000 SVI 4000 SVI 2000 F
SVA 5000 = - =

SVA 4000 = - =

SVA 6000 ® ® ®
SVA 2000 = - =

SVA 2000 F

@ = kompatibel — = nicht moglich




Selbstverriegelnde Panikschlosser

Merkmale und Funktionen selbstverriegelnder Schlosskombinationen SVA/SVI fiir 2-flligelige Tiren
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Gangfligel SVA

Standfliigel SVI

SVA SVA SVA SVA SVA SVI SVI SVI
5000 4000 6000 2000 2000F 5000 4000 2000F
Zulassungen Feuer- und Rauchschutztiren (] [ ] (] [ B ( ( (] ()
DIN EN 179 / DIN EN 1125 [ ] [ ] [ ] [ ([ ] [ J [ J [
Panikfunktionen  TUréffnen von innen Uber Turdricker/Griffstange L L] L] L] L] (] (] (]
SchlieBzwangfunktion (C) - - [ ] - - - - -
Wechselfunktion (E) mit Wechselgarnitur L] [ ] - [ ] [ ] - - -
Entriegeln Von auBen mit SchlUssel [ ] [ ] [ ] [ J [ - - -
Von auBen Uber Turdricker nach elektrischer
Freigabe (Integration in Zutrittskontrollsysteme) ) ) i ) ) ) . )
it erolgter Tadttung. s s e e e - - e
- Einstellbare Entriegel- bzw. Wiederverriege- B _ _ ° ° } _ }
lungszeit (parametrierbar tber TMS-Soft®)
- Dauer-Entriegelung * - - - (] o> - - [ 2
Permanentzutritt méglich (Dauer-Auf/alle Riegel _ _ ° _ _ _ _ ;
offen) P
Motorschloss (Geeignet fur Automatiktiren) - - - [ ] { ] - - [ ]
Automatische Abschaltung Dauer-Auf/ _ _ ° o 0¥S } _ ;
Dauer-Entriegelung bei Stromausfall
Geeignet fir Elektronikzylinder (] [ ] [ ] [ ] [ ] - - -
Uberwachung Meldung "Tir auf/zu" - [ ) ) ) - - -
Meldung "Tur verriegelt/entriegelt" - [ ] (] ® [ ] - [ ] [ ]
Meldung "Drickerbetétigung/Panikfunktion” - ® ([ ] [ ] ([ ] - [ [ ]
Meldung "Zylinderkontakt" - ® [ ] [ ([ - - -
Meldung "Treibriegelstange” - - - - - = [ ] [
Sabotagelinie - ® [ ] [ ([ J - - -
DCWe-/CAN-Bus-Schnittstelle - - - [ [ ] [ )
Einbruchsschutz E/;_rsLcnhkiibggﬁggz[wdzc;ger Verschluss ° ° ° ° ° ° ° °
Mechanische Selbstverriegelung [ ] ([ ] ([ ] [ ] ([ ] ([ ] [ [ ]
Funktionsprinzip Mechanisch (ohne Verkabelung) [ - - - - [ - -
Mechanisch mit elektrischer Uberwachung - L] L] - - - (] -
Motorisch entriegeln - - - [ J [ ] - - [
AuBendrUcker elektrisch ein-/auskuppelbar - - - - = = -
Sonstiges Mechanische Ablaufsicherung L] ® ® ® ® (] (]
Elektronische Ablaufsicherung - - - ® [ ] - - [
®=ja -=nein O=Option

) DAUER-AUF-Funktion auch an Feuer- und Rauchschutztiren zuldssig, da Zuhaltung im Brandfall gegeben ist.

2 Bei Feuer- und Rauchschutztiren in Verbindung mit dem PR-Modul (Notstrompuffer).
3 In Feuer- und Rauchschutztiren nicht fur Dauerentriegelung zugelassen, da Zulassung im Brandfall nicht gewdhrleistet ist.
“In Abhdngigkeit des verwendeten SVA Schlosses am Gangfligel
5)Nur in Kombination mit dem ED 100/250
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Turschlosser
Selbstverriegelnde Panikschlosser
SVA und SVI 5000/SVA und SVI 4000/
SVA 6000

Mit der Kombination aus Gangfliigelschloss und Standfligelschloss verriegelt die Tir automatisch bei jedem SchlieBen.
Der Standfligel wie auch der Gangfliigel kdnnen jederzeit in Fluchtrichtung gemdB EN 179 oder EN 1125 gedffnet werden.
Versicherungstechnischer Verschluss Uber Riegel. Produktvarianten sind fir Vollblatt- und Profiltiren, in Profil- und
Rundzylindervarianten je nach Produktserie verflgbar.

(G 85==ca o Emo| o)
- _m

Einfach liberzeugend: Einfach liberzeugend:
Gangfliigelschlésser SVA Standfliigelschlosser SVI
SVA 5000 SVI 5000
¢ Rein mechanisches Schloss mit Panikfunktion und ¢ Rein mechanisches Schloss mit Panikfunktion
mechanischer Ablaufsicherung)
SVI 4000
SVA 4000 e Elektrisch iberwachtes Panikschloss
¢ Elektrisch Gberwachtes Panikschloss e Zustandsmeldung der Verriegelungsstange
¢ Mit manipulationsgeschitzten Detektoren zur und des Turdrickers

Uberwachung von Falle, Zylinder, Tirgriff und Riegel
¢ Ausflhrungen: Arbeits-/Ruhestrom

SVA 6000
o Elektrisch Gberwachtes Panikschloss mit geteilter
Drickernuss zum elektrischen Ein-/Auskuppeln des

AuBendrickers
e Zustandsmeldung fir Steuerfalle, Riegel,
k Weitere Informationen finden Sie hier:

Zylinderkontakt und Tardricker
www.dormakaba.de/tuerschloesser/svp2



SVA 2000
SVA 2000 F und SVI 2000 F (Feuerschutz)

Selbstverriegelndes motorisches Panikschloss mit integriertem Power-Reserve-Modul. Die Panikfunktion erméglicht
das schnelle Offnen der Tir mit einem Handgriff von innen, die mechanische Selbstverriegelung sorgt anschlieBend fiir
einen sicheren Verschluss, sobald die Tar zufallt.

Einfach liberzeugend:
SVP 2000 motorisches Panikschloss
SVA 2000

Integrierte LED mit Zustandsanzeige flr Parametrierung sowie

Wartung/Fehleranzeige

Motorschloss in den Betriebsarten: Analog mit
Steuerung, Uber DCW®- oder CAN-BUS oder autark
ohne Steuerung

Zustandsmeldung fir Falle, Riegel, Zylinderkontakt
und Turdricker

Direktanbindung z.B. Uber den integrierten -

BUS an Drehtirantriebe dormakaba ED oder
Fluchtwegsicherungssystem SafeRoute

Weitere Informationen finden Sie hier:
wwww.dormakaba.de/tuerschloesser/sva2000

k www.dormakaba.de/tuerschloesser/
sva2000fundsvi2000f

Einfach liberzeugend:

SVA und SVI 2000 F - fiir Feuer- und Rauchschutztiiren

SVA 2000 F

¢ Rauchschutztlren (Funktion Dauer-Entriegelung
ausgenommen)

e Integrierte LED mit Zustandsanzeige fir Parametrierung
sowie Wartung/Fehleranzeige

» Betriebsarten: Analog mit Steuerung, Gber
DCW?®- oder CAN-BUS oder autark ohne Steuerung

SVI 2000 F

e Motorschloss fir den Standfligel

e Zustandsmeldung der Verriegelungsstange und des
Tlrdriickers

¢ Integrierte LED mit Zustandsanzeige fur
Parametrierung sowie Wartung/Fehleranzeige

» Betriebsarten: Analog mit Steuerung, Gber
DCW?®- oder CAN-BUS oder autark ohne Steuerung

¢ Mit Stangenverriegelung unten und oben
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Turschlosser
Selbstverriegelnde Panikschlosser

Die selbstverriegelnden dormakaba M-SVP-Mehrpunktverriegelungen mit Panikfunktion bieten mehr Sicherheit und Komfort
fur alle géngigen Turkonstruktionen im Privatbereich sowie fiir Objektanwendungen. Uber die Panikentriegelung l&sst sich
die Tur im Gefahrenfall von innen durch einfaches Betétigen des Tirdriickers jederzeit 6ffnen. Eine Entriegelung mittels
Schlussel ist von auBen ebenfalls immer méglich. M-SVP-Mehrpunktschldsser sind flr den Einsatz in Tiren in Fluchtwegen
sowie die Verwendung in Feuer- und Rauchschutztiiren zugelassen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

k www.dormakaba.de/tuerschloesser/msvp
www.dormakaba.de/tuerschloesser/msvp2200-dcw
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Einfach liberzeugend:

M-SVP 2000/M-SVP 2200 DCW®: selbstverriegelndes

Mehrpunkt-Motorschloss

¢ Hoher Komfort durch motorische Ver- und Entriegelung, insbe-
sondere in Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen

o Fester Anzug der Tlr durch zwei Stahl-Schwenkriegel

¢ In geeigneten Tlrsystemen kann sehr hoher Einbruchschutz bis
Widerstandsklasse RC 3 erreicht werden

¢ Eine barrierefreie Ausstattung von Turen l&sst sich in Ver-
bindung mit Automatikantrieben bedarfsgerecht realisieren

¢ Tagesfallenfunktion und Dauer-Entriegelung fir Turen mit

hoher Begehfrequenz

Mit Detektoren zur Abfrage des Turzustands

Alle Steuerungskomponenten lassen sich elegant in das

Turrahmenprofil integrieren

M-SVP 2200 DCW®
¢ Rine integrierte dormakaba DCW® System-Bustechnologie
o Zwei zusdatzliche Bolzen fir eine Optimierung des Verschlusses

M-SVP 5000: selbstverriegelndes Mehrpunktschloss

¢ Rein mechanisches Schloss

¢ Einfach nachristbar, ohne Verkabelung

¢ Die Selbstverriegelung erfolgt automatisch bei jedem
SchlieBen

M-SVP 3000: selbstverriegelndes elektromechanisches

Mehrpunktschloss

¢ Komfortabel durch motorische Entriegelung, insbesondere in
Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen

¢ Eine barrierefreie Ausstattung von Turen l&sst sich in Ver-
bindung mit Automatikantrieben bedarfsgerecht realisieren

¢ Dauer-Entriegelung fir Turen mit hoher Begehfrequenz

¢ Mechanische Selbstverriegelung

M-SVP 2000 und M-SVP 2200 Fallenriegel bei M-SVP 3000 und
DCW® mit Schwenkriegeln M-SVP 5000
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Turschlosser

Selbstverriegelnde Panikschlosser

Mehr Sicherheit fur zweifligelige Fluchttlrsysteme: In Einfach liberzeugend:

Kombination mit einem Panik-Gegenkasten, einem Schaltschloss M-SVP 3500

und dem selbsttdtig arretierenden Stangenausschluss bieten ¢ Elektromechanische Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion
die dormakaba M-SVP 3500 und M-SVP 5500-Tirverschlisse flr zweifligelige Tiren

auch in zweifligeligen Objekttiren die bekannten Vorteile auto- ¢ Mechanische Selbstverriegelung bei jedem SchlieBen
matischer Mehrfachverriegelungen mit Panikfunktion. Diese sind ¢ Komfortabel durch motorische Entriegelung des Gangfligels in

fir den Einsatz in zweifligeligen Notausgangs- oder Paniktiren
sowie Feuer- und Rauchschutztiiren geeignet. .

Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen
Dauerentriegelung fir Turen mit hoher Begehfrequenz
Verschiedene Rickmeldungen wie: Driicker betétigt,
verriegelt/entriegelt etc.

M-SVP 5500

Mechanische Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion fir
zweifligelige Tursysteme

Automatische Selbstverriegelung bei jedem SchlieBen
Keine Verkabelung notwendig

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuerschloesser/msvp3500

. N www.dormakaba.de/tuerschloesser/msvp5500
. »
& \ J
!
"
Sand
M-SVP 3500 mit Gegenkasten Fallenriegel bei M-SVP 3500 und

fur zweiflugelige Turen M-SVP 5500
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M-SVP 3500 in Verbindung mit Panikbeschlag PHA 2500
und SafeRoute-Fluchtwegsicherung
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Panikbeschlage

PHA 2501 und PHA 2501 VB

Far einfliigelige Vollblatt- und Rohrrahmentiren bietet dormakaba

die Moéglichkeit, die Bestandteile fur einen hochwertigen
Paniktirverschluss ohne groBe Uberlegungen hinsichlich der
Kompatibilitat zu bestellen.

Die beiden Ausfihrungen PHA 2501 und PHA 2501 VB

bieten mit allen selbstverriegelnden Panikschléssern SVP der
neuen Generation maximale Sicherheit nach EN 1125.

Einfach liberzeugend:

Mit nur vier Varianten und dormakaba SVP-Schléssern viele
gdngige Anforderungen gemdB EN 1125 abdecken (PHA 2501
fUr RR-TUren in silberfarbig und Edelstahl-Design, PHA 2501 VB
fUr VB-TUren in silberfarbig und Edelstahl-Design)

Zusatzliche Absicherung der Fluchttir, z. B. mit Safe Route,
bleibt uneingeschrankt méglich

In Kombination mit Motorschloss fir multifunktionale Tiren
geeignet, z.B. mit Drehfligelttrantrieb

Intuitive Bedienung — anerkannter Stand der Technik fir
Fluchttlren, die von ortsunkundigen Personen genutzt werden

L ; Weitere Informationen finden Sie hier:
X

www.dormakaba.de/pha2501-pha2501vb




Zuverlassig und modular

Beschlag und Griffstange erzeugen eine Asthetik, die sich sehen und anfassen lassen kann. So entsteht,

angepasst auf Ihre Bedurfnisse, ein leistungsféhiges Panic-Hardware-System aus einer Hand.

GroBe Auswahl Dezente Asthetik
Schldsser fir Einpunkt- und Leistungsstarke Technik in
Mehrpunktverriegelung in extrem flacher Bauweise
diversen Ausfuhrungen

verfugbar

Flexible Kombinationsmaoglichkeiten

oﬁo/e

Hochwertige Stange

Eine Griffstange.
Anpassbar fir unter-
schiedliche Tlrbreiten

52|53

Stimmiges System

Alle Komponenten sind
prézise aufeinander

abgestimmt

Tursituation Vollblatt-Tiir Rohrrahmen-Tiir

Q Q Q Q

Q 0

Selbstverriegelung, rein mechanisch SVP 5000 M-SVP 5000 SVP 5000 M-SVP 5000
Selbstverriegelung mit Riickmelde- und Uberwachungs- SVP 4000 SVP 4000
funktionen
Selbstverriegelung mit Anbindung an Zutrittskontrolle SVP 6000 M-SVP 3000 SVP 6000 M-SVP 3000
Selbstverriegelung mit Anbindung an Zutrittskontrolle SVP 2000 SVP 2000
und Tirautomation SVP 2000 F SVP 2000 F
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Panikbeschlage

Auch bei zweifligeligen Vollblatt- oder Rohrrahmentiren bietet Einfach liberzeugend:

dormakaba alle Bestandteile flr eine zertifizierte Vollpanik-Lésung ¢ Mit nur sechs Varianten und dormakaba SVI/SVA-Schléssern
nach EN 1125 aus einer Hand. Die Panikbeschlége fir den zweifligelige Vollpaniktiren gemdB EN 1125 ausstatten
Gangfligel sind dabei dieselben wie flr eine einfligelige Lésung, ¢ Je nach gewdhlter SVI/SVA-Kombination fir multifunktionale
es kommt lediglich der Standfligelbeschlag PHA2501-PCO (SVI) Tlren geeignet, z.B. mit Drehfllgeltirantrieb

dazu. Da die Kombination mit allen selbstverriegelnden ¢ Anerkannter Stand der Technik bei zweifligeligen Fluchttiren,
Panikschldssern SVI und SVA erfolgen kann, besteht eine sehr z.B. fUr besonders breite Fluchtwege in Versammlungsstatten

flexible Auswahl an Funktionen.

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/pha2501-pha2501vb
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Zuverlassig und modular

Die Optik von Beschlag und Griffstange ist absolut identisch mit der einfliigeligen L&ésung und unabhdngig
von der verwendeten Schlosskombination. So entstehen nicht nur leistungsfdhige Paniktlrverschlisse,
sondern auch eine einheitliche Asthetik.

it =
7] - =
"-d "_‘,(//
GroBe Auswahl Komfortable Zubehér-Sets Hochwertige Panikbeschléage Stimmiges System
Schlésser flr Einpunkt- Alles fur die zur TUrsituation Identische Optik fur beide Alle Komponenten sind
und Mehrpunktverriege- passende Montage Tarflugel, anpassbar fur prézise aufeinander
lung in diversen Ausfiih- unterschiedliche Breiten abgestimmt

rungen verflgbar

lexibl mbinationsmoglichkei
Flexible Kombinationsmoglichkeiten
Tirsituation Vollblatt-Tir Rohrrahmen-Tir
C C
co Cco
Standfligel
Selbstverriegelung | Selbstverriegelung mit Riick- Selbstverriegelung mit
rein mechanisch melde- und Uberwachungs- Anbindung an Zutrittskontrolle
funktionen und Tirautomation
Selbstverriegelung rein mechanisch SVA 5000 / B
SVI 5000 SVA 5000 / SVI 4000
Selbstverriegelung mit Riickmelde- und SVA 4000 / _
- Uberwachungsfunktionen SVI 5000 @ | SvA4000/5vi4000 [F |
o
=1 . . .
= | Selbstverriegelung mit Anbindung an SVA 6000 / B
g’ Zutrittskontrolle SVI 5000 SVA 6000 / Sv1 4000 E
(O]
Selbstverriegelung mit Anbindung an SVA 2000 /
Zutrittskontrolle und Tirautomation SVI 5000 E SVA 2000 / SV1 4000 E SVA 2000 / SV 2000 F H
Selbstverriegelung mit Anbindung an SVA 2000 F/ |3
Zutrittskontrolle und Tiirautomation SVI 5000 . SVA 2000 F /'Sv1 4000 E SVA 2000 F /:Sv1 2000 F E
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Mechanische Schliel3systeme

Zackenschlisselsystem — Werks- und Fachpartnersystem

pextra+ pextra+
5 Stifte und optionaler 6 Stifte und optionaler

Profilabfragestift Profilabfragestift
Geeignet fiir SchlieBanlagen:
komplexe L]
mittlere und groBe L]
kleine und mittlere
Ein Schliissel fiir alles (Tiirzylinder, Briefkasten, Mébel etc.) ® ®
Zuhaltungsreihen
Zuhaltungspaare (pro Zylinderseite)
Max. 20 aktive Zuhaltungspaare zzgl. Cross Element
Max. 22 aktive Zuhaltungspaare auf 85 moglichen Positionen
Max. 22 aktive Zuhaltungspaare auf 44 moglichen Positionen
Max. 16 aktive Zuhaltungspaare auf 32 moglichen Positionen
Erhohter Schliisselkopierschutz durch bewegliches Element
Europdisches Patent* — Patentlaufzeit 2032 2032
Markenschutz mit Bildmarke ® ®
Klassifikationsschliissel nach EN 1303:2015-08 / DIN 18252:2018-05
In Standardausfuhrung 1/6/0/B/0/C/5/C 1/6/0/B/0/C/6/C
Option mit zwei Insertbefestigungsschrauben (BS 1-Ausfihrung)
Option mit erhdhtem Bohr- und Ziehschutz (LAM-Ausfihrung) 1/6/0/B/0/C/5/D 1/6/0/B/0/C/6/D
Klassifizierung nach VdS — VdS Klassen B/BZ/BZ+ O O
Brandschutz - Zylinder geprift nach EN 1634-1 und EN 1634-2 [ J L]
Schlisselformen
Standard Schlisselformen eckige Reide eckige Reide
Optionale Schlusselformen TrendKey TrendKey

Metallreide Metallreide
RFID-Clip RFID-Clip

Farben als optische Orientierungshilfe
Mini-Clip-Farben 5} 5
GroBer-Clip-Farben 11 11
Trendkey-Clip-Farben 6 b
Metall-Clip-Farben 3 + neutral 3 + neutral
smart key-Schlissel-Clip-Farben
Large-Key-Schlussel-Clip-Farben
RFID-Clip-Farben - Integration in elektronische Systeme 6 6
Sonderfunktionen** verfligbar (nachstehend auszugsweise)
Anderung der Zutrittsberechtigung SUZ/BAZ SUZ/BAZ
Zeitlich begrenzter Zutritt (SAT)
Thermisch isolierter SchlieBzylinder (TIC)
Beidseitig sperrbarer Zylinder (BSZ) (©] o
Not&ffung mit Gefahrenschliisselfunktion (GF) O O

® Standard O Optional *Nicht in allen Landern gultig — ndhere Details siehe worldwide.espacenet.com. **Sonderfunktionen sind in Bezug auf deren Kombinierbarkeit unt
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Werkssysteme Wendeschlissel

Fachpartnersysteme Wendeschlissel

gemini plus quattro plus penta penta cross expert plus expert cross
[ ] ([ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
3 4 5 5) 4 4
® 78 mogliche ® 40 mogliche
Positionen Positionen
[ ]
° [ J
[ ]
[ ] [ ]
2033 2033 2033 2036 2033 2036
[ ] [ ] ([ ] [ ] [ ] [ ]
1/6/0/B/0/C/6/B 1/6/0/B/0/C/6/B 1/6/0/B/0/C/6/B 1/6/0/B/0/C/6/B 1/6/0/B/0/C/6/B 1/6/0/B/0/C/6/B
1/6/0/B/0/C/6/C 1/6/0/B/0/C/6/C 1/6/0/B/0/C/6/C 1/6/0/B/0/C/6/C 1/6/0/B/0/C/6/C 1/6/0/B/0/C/6/C
1/6/0/B/0/C/6/D 1/6/0/B/0/C/6/D 1/6/0/B/0/C/6/D 1/6/0/B/0/C/6/D 1/6/0/B/0/C/6/D 1/6/0/B/0/C/6/D
o o o (@] o O
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Smartkey Smartkey Smartkey Smartkey Smartkey Smartkey
Clip blau Clip blau Clip schwarz Clip schwarz Clip blau Clip blau
LargeKey LargeKey LargeKey LargeKey LargeKey LargeKey
Lange Reide Lange Reide Lange Reide Lange Reide Lange Reide Lange Reide
RFID-Clip RFID-Clip RFID-Clip RFID-Clip RFID-Clip RFID-Clip
12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12
6 6 6 6 6 6
BAZ BAZ BAZ BAZ BAZ BAZ
O o
o o o o o O
o o o o o O
o o o (@] o O

ereinander und die Verflgbarkeit bei den Zylindertypen zu Uberprifen.
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Zutrittsmanagement
Clever gelost mit einer SchlieBanlage

Egal ob Zacken- oder Wendeschlisselsystem, mit einer SchlieBanlage entschei-
den Sie sich fir eine umfangreiche L6sung, mit der Sie die Zutrittssicherheit
gewdhrleisten. Je nach Anforderungen generieren Sie die flr Sie passende
Lésung. Egal, ob ,Ein Schlissel fur alles”, eine Wohnhausanlage, eine einfache
oder eine komplexe SchlieBanlage. Profitieren Sie zusatzlich von der groBen
Auswahl an Bauformen. Integrieren Sie z.B. Mdbelzylinder, Schlisselschalter
oder Aufzugssteuerungen in Ihre SchlieBanlage.

GleichschlieBende SchlieBzylinder oder ,Ein Schiliissel fiir alles.”

Anwendung z.B. in Einfamilienh&usern.

Alle bzw. ausgewdhlte SchlieBzylinder kdnnen mit dem gleichen Schlissel gedffnet werden.
Das vereinfacht die Handhabung und verkleinert den Schlisselbund.

SchlieBzylinder bzw. Turen

Hauseingang Garage Briefkasten Vorhdngeschloss Mehrere Zylinder mit der gleichen
SchlieBung kénnen mit demselben

Schlussel gedffnet werden.

ZentralschlieBanlagen
Anwendung z.B. in Wohnanlagen. Mehrere unterschiedliche Einzelschlussel kénnen ZentralschlieBzylinder schlieBen.
Daneben gibt es EinzelschlieBungen, die nur jeweils von einem Schlissel geschlossen werden kénnen.

?_::F ?*L_‘_.- 3 ] ’ P

g_..-—r—'-!"'-“‘d =

Wohnung 1 Zusatzschloss Briefkasten J—
— - = * . o - ﬁ

3";' Il 'D)}" e =2 ;

1 a
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Wohnung 2 Zusatzschloss Briefkasten
Zentralzylinder:

P Iwl B } R, e Hauseingang
1’;’ t‘ . J'_ 1 o~ i 5‘-'-: : * Mallraum
b il D ' > - « Fahrradabstellraum

e Garage

Wohnung 3 Zusatzschloss Briefkasten

Mit der Sonderform VerwalterschlieBanlage kénnen die Zentral- und Allgemeinbereiche mehrerer Objekte (SchlieB-
anlagen) - verteilt auf unterschiedliche Standorte — mit nur einem Schlissel (Verwalterschliissel) geschlossen werden.



Hauptschliisselanlagen

Anwendung: z.B. in Blirogeb&uden oder Schulen.
Es gibt EinzelschlieBungen, aber auch einen oder mehrere Ubergeordnete Schlissel (Hauptschlissel),

die alle Zylinder der Anlage schlieBen.

Eigenschlussel (ES):
schlieBen nur bestimmte Turen

(0 ks b —_—
| &

Eo g & O
u

[ " _—
X g

Generalhauptschliisselanlagen

SchlieBzylinder bzw. Tlren

==

Sekretariat

=

Vertrieb

Anwendung z.B. in groBen Burogebd&uden oder in Universit&ten.

Hier werden die Funktionen einer Hauptschlusselanlage mit Hilfe von Generalhauptschlissel,

Hauptgruppenschlissel und Gruppenschlissel erweitert.

Gruppenschlissel (GS):
schlieBt einen
bestimmten Bereich

Eigenschlissel (ES):
schliet nur bestimmte Tlren

SchlieBzylinder bzw. Tiren

-
Sy
Vertrieb 1

-
Sy
Vertrieb 2

|t

Rechnungswesen
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Hauptschlussel (HS):
schlieBt alle Turen

Generalhauptschlissel (GHS):
schlieBt alle Turen

o DZ Doppelzylinder

e DKZ  Drehknopfzylinder

o HZ Halbzylinder

e VHZ  Vorhangzylinder

o AZ AuBenzylinder

e BMZ Blechmontagezylinder
o MZ Mobelzylinder

¢ MAS Modbelanschlagschloss
o SZ Schaltzylinder

*Je nach SchlieBsystem stehen unter-
schiedliche Bauformen zur Verfligung
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Mechanische SchlieBBzylinder
Zackenschlusselsystem

= 5
A} .-1’«.\\.\ R o

SicherheitsschlieBzylinder mit extra Schutz. Im dormakaba pextra+ SchlieBsystem
wird die Schlisselsicherheit durch ein Schlisselprofil signifikant erhéht. Das Profil
wird mit einem aufwendigen Fré&sverfahren erzeugt und erschwert Manipulation
erheblich. dormakaba pextra+ ist das Premium-SchlieBsystem von dormakaba im
konventionellen Zahnungsschlisselbereich und ist fiir komplexe und groBe SchlieB3-
anlagen mit hohen Sicherheitsanspriichen geeignet.

Einfach liberzeugend:

¢ Die SchlieBzylinder kdnnen mit finf, sechs oder sieben Zuhaltungsstiften
ausgewdhlt werden — flr noch héheren Abtastschutz.

¢ Verbesserte Schlisseleinfihrung in den Schliisselkanal durch einen schrégen
Anlauf im Kern

¢ Stahlelemente im Zylindergehduse und -kern bieten erhéhten Aufbohrschutz

e Schlusselkopierschutz durch optionalen Aktivstift im Zylinder

¢ Patentlaufzeit bis 2032

¢ Optionale Sicherheitselemente flr noch héheren Schutz und nitzliche
Sonderfunktionen

¢ Integration in elektronische Systeme mit RFID-Clip — auch nachristbar

o Als Werks- oder Partnersystem erhdltlich

¢ Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) vorhanden

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische _
schliesssysteme/kaba_pextra_plus



Wendeschlisselsystem

Der dormakaba gemini plus bietet Ihnen den Einstieg in die Wendeschlissel-
klasse, und das auf einem hohen Niveau. In der Serienausfiihrung bietet er einen
hohen Schutz gegen die géngigen Einbruchsmethoden, wie z.B. das Picking und
Bumping. Bei Bedarf kdnnen zusdatzliche Sicherheitselemente den Einbruchschutz
erhdhen. Das System ist insbesondere fur Privathduser (Ein Schlussel fir alles)
oder fir kleine Unternehmen mit einer kleinen oder mittleren SchlieBanlage
geeignet.

Einfach Gberzeugend:
¢ 3 radial angeordnete Stiftreihen
¢ Bis zu 16 aktive Zuhaltungspaare
¢ Insgesamt 32 mogliche Zuhaltungspositionen
¢ Patentlaufzeit bis 2033
¢ Geeignet fir kleine und mittlere SchlieBanlagen
¢ Modularer Systemaufbau flr wirtschaftliche Anpassung an neue Anforderungen
¢ Optionale Sicherheitselemente fir noch héheren Schutz
und nitzliche Sonderfunktionen
¢ Integration in elektronische Systeme mit RFID-Clip — auch nachristbar
o Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) vorhanden
e vom Schreibtisch aus

Wendeschlisselsystem

Die 4 radial angeordneten Stiftreihen bieten Ihnen ein Plus an Sicherheit
sowie einen erhéhten Schutz gegen gdngige Einbruchmethoden.

Der mechanische SchlieBzylinder bietet durch die Sonderfunktion SAT
zeitlich begrenzten Zutritt. Er ist vorzugsweise flr anspruchsvolle
Anwendungen und mittlere bis groBe SchlieBanlagen geeignet.

Einfach Gberzeugend:

¢ 4 radial angeordnete Stiftreihen

¢ Bis zu 22 aktive Zuhaltungspaare

¢ Insgesamt 44 mogliche Zuhaltungspositionen

¢ Patentlaufzeit bis 2033

e Geeignet fir groBe SchlieBanlagen

¢ Modularer Systemaufbau fir wirtschaftliche
Anpassung an neue Anforderungen

¢ Optionale Sicherheitselemente fir noch héheren Schutz und nitzliche
Sonderfunktionen

¢ Sonderfunktion SAT - Secure Access Temporary

¢ Integration in elektronische Systeme mit RFID-Clip — auch nachristbar

o Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) vorhanden
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Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische_
schliesssysteme/gemini_plus

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische_
schliesssysteme/quattro_plus
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Wendeschlisselsystem

Durch 5 radial angeordnete Stiftreihen gewdhrt dieser Einfach Giberzeugend:

SchlieBzylinder ein hohes MaB an Sicherheit. Er ermdglicht den ¢ 5 radial angeordnete Zuhaltungsreihen

Einsatz in besonders komplexen und anspruchsvollen * Bis zu 22 aktive Zuhaltungspaare (bei cross 20)
SchlieBanlagen. Dabei kdnnen auch die unterschiedlichsten ¢ Insgesamt 85 mdgliche Zuhaltungspositionen (bei cross 78)
Bauformen wie M&bel- oder Schalterzylinder in die SchlieBanlage ¢ Patentlaufzeit penta bis 2033

integriert werden. lhre SchlieBanlage l&sst sich dank der  Patentlaufzeit penta cross bis 2036

Planungsmethode keylink flexibel planen. Damit sind spétere ¢ penta cross mit zusdatzlichem Aktivelement flr hohen
Anpassungen und Erweiterungen maoglich. Kopierschutz

» Geeignet fur groBe und komplexe SchlieBanlagen
¢ Modularer Systemaufbau fiir wirtschaftliche Anpassung
e an neue Anforderungen

Optionale Sicherheitselemente fir noch héheren Schutz
und nitzliche Sonderfunktionen

e Strukturierte Planung und Organisation komplexer

o SchlieBanlagen mit keylink

'1_ ! _-}%—L ¢ Integration in elektronische Systeme mit RFID-Clip -
- auch nachristbar
I b e Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) vorhanden

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische_schliesssysteme/penta

Kopierschutz auf hohem Niveau — penta cross

Bei dem System penta cross gibt es im SchlUssel eine kreuzférmige Ausnehmung mit einem beweglichen Aktivelement, was einen
erhdhten 3D-Kopierschutz darstellt. Beim Einstecken des Schlissels wird die Bewegung des Aktivelements von darauf abgestimmten
Sicherheitselementen im SchlieBzylinder abgefragt. Nur wenn das bewegliche Aktivelement im Schlissel vorhanden ist, lasst sich der
passende Zylinder auf- und zuschlieBen.

Kreuzférmige Ausnehmung Die Sicherheitselemente im
mit einem beweglichen SchlieBzylinder sind auf das
Aktivelement im Schlissel bewegliche Aktivelement im

Schlissel abgestimmt
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Einfaches und flexibles Management

lhrer SchlieBanlage

Flexibel

Mechanische SchlieBanlagen, die mit dormakaba keylink geplant
sind, sind anpassungsféhig und erweiterbar. Wo bislang klassisch
geplante Anlagen kaum oder sehr aufwendig und mit hohen Kosten
verbunden gedndert werden konnten, sind mit keylink jetzt organi-
satorische Anderungen im Unternehmen einfacher zu l&sen.

Die SchlieBanlage kann an die neuen Gegebenheiten angepasst
werden. Und das mit wenig organisatorischem Aufwand und tber-
schaubaren Kosten, da die SchlieBzylinder der Anlage nicht ausge-
tauscht werden mussen.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische_schliesssysteme/penta

&

Einfach

Die mechanische SchlieBanlage kann mit dormakaba keylink

schnell und einfacher als zuvor geplant werden — das macht es
Verantwortlichen leichter, Aussagen oder Entscheidungen Uber die
Reallisierbarkeit sp&terer Erweiterungen zu treffen. Das ist ein Plus
an Planungs- und Investitionssicherheit. Die Zutrittsverwaltung kann
mit keylink vom Sicherheitsverantwortlichen im Unternehmen ganz
einfach am PC gesteuert werden — ebenso die chlisselorganisation,
d.h. die Ausgabe neuer Schlissel, wenn sich die Zutrittsrechte gedn-
dert haben oder neue Mitarbeiter hinzukommen.

Einfach Uberzeugend:

¢ Zukunftsorientierte Planungsmethode fir das mechanische
SchlieBsystem dormakaba penta

e Planung basiert auf Unternehmensorganisation und Raumzonen

e Zutrittsrechte durch neue Schlisselausgabe nach Bedarf
anpassbar

* Beliebige Erweiterbarkeit der SchlieBanlage

o Auf jeder Ausbaustufe gleichbleibend hoher Sicherheitsstandard

¢ Gemeinsame Planung fiir verschiedene Liegenschaften méglich

¢ Schafft mehr Planungs- und Investitionssicherheit

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische_schliesssysteme/
keylink



dormakaba Mechanische Zugangslésungen

SchlieBzylinder direkt
bei Ihrem Fachpartner

Unsere patentierten Zylindersysteme erhalten Sie wahlweise als Werks- oder Fachpartnersystem.
Wdhrend die Werkssysteme (z.B. gemini, quattro oder penta) ausschlieBlich in unseren Werken gefertigt werden,
kdnnen unsere Partnersysteme (z.B. pextra+ oder expert plus) direkt bei autorisierten Fachpartnern bezogen werden.

Mit der Investition in eine spezielle Schlisselfrdsmaschine sowie nach entsprechender Einschulung und Zertifizierung
sind unsere Fachpartner in der Lage, die Zylinder selbst zu assemblieren und die Schlisselrohlinge zu frésen.

Schlussel und Schlisselrohlinge unserer patentierten Partner-Systeme sind nicht im freien Handel erhdltlich. Die autorisierten
Fachpartner beziehen die Zylinderkomponenten und Schlisselrohlinge — mit spezifischem Handlercode - direkt von der Fabrik.
Mit dem patentierten Schlisselrohling wird dann ein Duplikatschlissel angefertigt. Fir eine Schlisselnachbestellung bedarf es in
jedem Fall der Identifikation mittels Sicherungskarte oder der jeweils individuell vereinbarten Legitimationsmethode.

Die Schlisselfrésmaschinen sind erst nach Freigabe durch dormakaba mittels
Passwortlbermittlung an den Partner fahig, einen Duplikatschlissel aus unserem
Schlusselrohling zu erstellen. Fir dormakaba expert sind aktuell nur Maschinen

von zwei Herstellern am Markt in der Lage, unsere technisch anspruchsvollen
Schlissel aus den Schliisselrohlingen zu fertigen und die notwendigen Messtoleranzen
im Mikrometer-Bereich einzuhalten. Werden diese Toleranzen nicht erreicht, schlieBt
der SchliUssel nicht. Der gesamte Prozess von der Entwicklung bzw. Herstellung einer
neuen Schlusselfrésmaschine bis hin zur Inbetriebnahme durch den Partner ist mit den
Herstellern der Schlisselfrésmaschinen vertraglich definiert.

Schlusselfrésmaschine Futura Pro von
Silca fur dormakaba Fachpartner

System Partner
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Wendeschlisselsystem

Die dormakaba Wendeschlisselsysteme expert plus und expert Einfach Gberzeugend:

cross kénnen von autorisierten Fachhdndlern vor Ort fir den ¢ 4 radial angeordnete Stiftreihen

Kunden individualisiert werden. Durch einen speziellen Héndlercode e Bis zu 22 aktive Zuhaltungspaare (bei cross 20)

sind die Fachpartner damit auch die alleinigen Ansprechpartner fir ¢ Insgesamt 44 Zuhaltungspositionen (bei cross 40)
Schlusselkopien. Das System expert plus bietet hohen Schutz und ¢ Patentlaufzeit expert plus bis 2033

komfortable Bedienung fir SerienschlieBungen oder mittlere bis ¢ Patentlaufzeit expert cross bis 2036

groBe SchlieBanlagen. Es eignet sich damit ideal zur Absicherung ¢ Geeignet flr SerienschlieBungen und mittlere bis mittelgroBe
und Zutrittsorganisation fur Privath&user, Wohnungen oder kleine SchlieBanlagen

und mittlere Unternehmen. Der mechanische SchlieBzylinder bietet ¢ Modularer Systemaufbau fir wirtschaftliche

durch die Sonderfunktion SAT zeitlich begrenzten Zutritt. Anpassung an neue Anforderungen

¢ Optionale Sicherheitselemente fir noch héheren Schutz und
nUtzliche Sonderfunktionen

¢ Sonderfunktion SAT - Secure Access Temporary verfligbar

¢ Integration in elektronische Systeme mit RFID-Clip — auch
nachristbar

¢ Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) vorhanden

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische_schliesssysteme/
expert_plus

k www.dormakaba.de/mechanische_schliesssysteme/
expert_cross

Kopierschutz auf hohem Niveau — expert cross

Bei dem System expert cross gibt es im Schlissel eine kreuzférmige Ausnehmung mit einem beweglichen Aktivelement, was einen
erhdhten 3D-Kopierschutz darstellt. Beim Einstecken des SchlUssels wird die Bewegung des Aktivelements von darauf abgestimmten
Sicherheitselementen im SchlieBzylinder abgefragt. Nur wenn das bewegliche Aktivelement im Schlissel vorhanden ist, lasst sich der
passende Zylinder auf- und zuschlieBen.

N

Kreuzférmige Ausnehmung Die Sicherheitselemente im

mit einem beweglichen SchlieBzylinder sind auf das
Aktivelement im Schlussel bewegliche Aktivelement im
Schlissel abgestimmt



dormakaba Mechanische Zugangsldsungen

Zackenschlusselsysteme
Wahlen Sie Form und Funktion der

Zackenschlussel.

Standardschliissel mit eckiger TrendKey mit Farbclip fur Metallreidenschliissel fir Schliissel mit RFID-Trans-
Reide und seitlichem Sperr- ergonomisches Offnen leichtere Betdtigung bei ponderclip zur Integration in
element sowie optionalem Mehrfachverriegelungen elektronische Systeme zur
Miniclip oder tiefen Rosetten Zutrittskontrolle

Farben als optische Orientierungshilfe

Fir den Standardschliissel gibt es elf Farben fir groBe Clips Der TrendKey ist verfligbar in den Farben Dunkelblau,
und funf Farben fir Miniclips. Hellblau, Rot, Grun, Gelb und Schwarz.

@aen Faen Fagul]

Der Metallreidenschliissel wird standardmaBig ohne farbige Bei den RFID-Transponderclips erleichtern sechs farbige
Kugel ausgeliefert. Rote, griine und schwarze Kugeln als Ring-Elemente die Orientierung.
Orientierungshilfe sind zusétzlich erhdaltlich.
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Wendeschlusselsysteme
Wahlen Sie Form und Funktion der
Wendeschlussel.

R -
s
=5

Standardschliissel Schliissel mit Schiliissel mit Schiliissel mit

mit schwarzem Clip Largekey-Clip langer Reide RFID-Transponder-Clip
bei penta & penta cross zur Integration in

bzw. blauem Clip bei allen elektronische Systeme
anderen Wendeschlussel- zur Zutrittskontrolle
systemen

Farben als optische Orientierungshilfe

Far den Standardschliissel gibt Der Schlissel mit Largekey-Clip Bei den RFID-Transponder-Clips
es Smartkey-Clips in 12 Farben ist ebenfalls in 12 Farben verflgbar erleichtern 6 farbige Ring-Elemente
die Orientierung
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Veredelte Oberflachen

e 10

Einheitliches Schwarz bei Zacken- und Wendeschlisselsystemen

Farben und Oberfléichen spielen schon immer eine wichtige Rolle. Daher sind die mechanischen SchlieBzylinder von dormakaba in den
unterschiedlichsten Oberfléchenausfihrungen erhdiltlich. Vernickelt und Messing natur sind die Standardoberfléchen. Der schwarze
SchlieBzylinder wurde als BKM — schwarz matt in unser Sortiment aufgenommen und basiert auf dem RAL-Farbton 9005. Je nach
Bedarf und Belieben kénnen die unterschiedlichen Oberfléchenausfihrung kombiniert in einer SchlieBanlage betrieben werden.

Oberfladchenausfiuhrungen

09

*Standardoberflachen

01 NI | Nickel natur* 06 MP | Messing poliert i ) )

. " Farben nur symbolisch und nicht bei allen
02 MS | Messing natur 07 BH | braun hell Zylinderbauformen oder Drehknépfen
03 CR | Chrom Standard 08 BM | braun mittel wahlbar. Teilweise leicht unterschiedliche
04 NIC | chemisch vernickelt 09 BD | braun dunkel Farben zwischen Wende- und

05 CRP | verchromt poliert 10 BKM | schwarz matt Zackenschlasselsystemen.
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Modularer Aufbau.

Maximale Flexibilitat.
Wendeschlisselsysteme

Schnell und kostenglinstig anpassbar

Wendeschlisselsysteme bieten hohe Investitionssicher-

heit, auch wenn sich Anforderungen im Laufe der Zeit &ndern.
Ein modularer, aufwdrtskompatibler Systemaufbau erméglicht
ein schnelles und einfaches Umbauen der Zylinder in andere
Langen und Typen. So l&sst sich der bestehende Zylinder — z.B.
flr eine neue Eingangstir — mit wenig Aufwand an eine neue
Lange anpassen oder mit einem eleganten Drehknopf versehen.

Nachhaltig wirtschaftlich

Das Herzstiick des Systems sind modular austauschbare Inserts,
die problemlos in alle Zylinderbauformen einsetzbar sind, wie z.B.
Halbzylinder, Drehknopfzylinder, AuBenzylinder, M&belzylinder,
Vorhangschldsser oder Blechmontagezylinder. Die Kombination
mit verschieden langen Zylindergehd&usen (Komplettgehdusen),
Kupplungen sowie Mitnehmernaben eréffnet fast grenzenlose
Méglichkeiten fir den Umbau einer einmal gelieferten
Zutrittsldsung.

wie  E .
=R — B ’
5 -"

=l !

01 03
Das modulare Insert enthdlt die SchlieB-
berechtigung fir die Schlissel und kann

in alle Wendeschlussel-Zylinderbauformen
integriert werden

02 04
Ein Drehknopf lasst sich ganz einfach
umrasten

Unterschiedliche Gehduseléngen des
Doppelzylinders ermoglichen einen
einfachen Ladngenumbau

Halbzylinder mit einem Insert

05
Vorhangschloss mit einem Insert

06
Schlissel mit SchlieBberechtigung geman
SchlieBplan
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Mehrwert fur lhre
Schlief3anlage

Nutzliche Sonderfunktionen

Je nach Anforderung ergdnzen Sie Ihre individuelle SchlieBldsung um eine unserer zahlreichen Sonderfunktionen. Diese bieten einen

Mehrwert in puncto Funktionalit&t und Nutzen. Details hierzu erhalten Sie in der Broschire Sonderfunktionen fiir Zackenschliissel
oder Sonderfunktionen fiir Wendeschliissel.

Schlusselwechsel notwendig?
Kein Grund, den Zylinder zu tauschen

lhre Anforderung:

Sie wollen nicht gleich alle Zylinder austauschen, falls ein Schlissel verloren
geht oder ein Mieter mit dem Schlissel auszieht. Oder Sie méchten z.B.
Handwerkern nach Abschluss der Bauphase keinen Zutritt mehr gewdhren.

Die Funktionsweise:

Far den selbstumstellbaren Zylinder gibt es drei Generationen von

Schlisseln (oder zwei Generationen bei SUZ1). Die SchlieBung des Zylinders
kann damit bis zu zwei Mal gedndert werden. Eine Umdrehung des Schlissels
der Folgegeneration im Zylinder fihrt dazu, dass der vorher verwendete
Schlussel nicht mehr aufschlieBen kann. Daflir sind keine zusatzlichen
Werkzeuge oder Schlissel erforderlich.

1. Generation [ §

Einfach Uberzeugend:

¢ Die SchlieBung kann bis zu zwei Mal gedndert

. werden
Schlussel der

1. Generation e Es wird kein spezieller Umstellschlissel bendtigt

¢ Direkt nach der Umstellung des Zylinders kann der
) Jalte" SchlUssel nicht mehr verwendet werden
K ¢ Kein Austausch des SchlieBzylinders nach Auszug
\U eines Mieters oder bei Schlisselverlust

Schlissel der N ¢ Spart Kosten und Aufwand

2. Generation

e s el Bl E/ ¢ Reaktionsmoglichkeit bei Schlisselverlust und
um 360° verlieren die Schliis- somit Kontrolle Ihrer SchlieBanlage

sel der 1. Generation ihre SchlieBzylinder o Nur flr Zackenschlusselsystem erhdltlich
SchlieBberechtigung. Der Umstellvorgang erfolgt

ohne separaten Umstell-

schlUssel — kein Austausch

des SchlieBzylinders

notwendig.

Schlussel der

3. Generation

Durch Einstecken und
Drehen um 360° verlieren
die SchlUssel der 2. und 1.
Generation ihre SchlieBbe-
rechtigung.

Weitere Informationen finden Sie im
Produktvideo durch Scannen des
QR-Codes
www.dormakaba.de/mechanische _
schliesssysteme/schlieBzylinder_suz

- i c
s
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Zutrittsberechtigung dndern?
Ein Umstellschlussel macht's moglich!

9 ¥

Zylinder St

Y

Zylinder

9 %¢

Zylinder St

Y

Zylinder

T X%

Zylinder St

Alle Schlissel haben

Zutrittsberechtigung

Umstellschlissel U1 wird ein-
gesetzt: Stiftkonstellation im
Zylinder wird modifiziert

S1wurde Zutrittsbe-
rechtigung entzogen

Umstellschlissel U2 wird ein-
gesetzt: Stiftkonstellation im
Zylinder wird modifiziert

S1und S2 haben keine
Zutrittsberechtigung mehr

lhre Anforderung:

Sie wollen Handwerkern nach Abschluss der Bauphase keinen
Zutritt mehr gewdhren und sich eine provisorische SchlieBanlage
sparen. Oder Sie mdchten bei Verlust eines Schlissels schnell die
Zutrittsberechtigung &ndern, ohne alle Zylinder auszutauschen.

Die Funktionsweise:

Flr den BAZ-Zylinder gibt es bis zu drei Generationen von
Schlisseln und einen entsprechenden Umstellschlissel. Durch
einmaliges Umstellen des Zylinders mit dem Umstellschlissel
erlischt die Berechtigung des ersten Schlissels. Dann funktioniert
nur noch der Schlissel der Folgegeneration.

Einfach Uberzeugend:

¢ Die SchlieBung kann bis zu zwei Mal gedndert werden

¢ Kein Austausch des SchlieBzylinders nach Auszug eines Mieters
oder bei Schlisselverlust notwendig

¢ Spart Kosten und Aufwand

¢ Reaktionsméglichkeit bei Schliisselverlust und somit Kontrolle
Ihrer SchlieBanlage

¢ Erhodhte Sicherheit — Umstellschlissel missen vernichtet werden

Sie méchten die Sicherheit in die eigene
Hand nehmen?

Erfahren Sie hier mehr im Film.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische_schliesssysteme/
schlieBzylinder_baz
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Zutritt far Servicepersonal?
Einfach per Schlusseldreh!

lhre Anforderung: Einfach Gberzeugend:

Sie wollen dritten Personen zeitlich begrenzten Zutritt gewdhren, wie z.B. ¢ Rein mechanische Lésung mit Inhaber- und

Reinigungspersonal, Hunde- oder Babysitter oder Nachbarn wdhrend des Service-Schlussel

Urlaubs. ¢ Der Inhaber-Schlussel gewdhrt oder entzieht dem
Service-Schlussel die SchlieBberechtigung

Die Funktionsweise: o Zeitlich begrenzter Zutritt, da die SchlieBberechti-

Es gibt einen Inhaber- und einen Service-Schlissel. Wird der Inhaber-Schlissel gung mit einem Schlisseldreh erfolt

- z.B. vom Hausbesitzer — in 8-Uhr-Stellung aus dem SAT-SchlieBzylinder abge- e Der Service-Schlissel kann innerhalb einer

zogen, l@sst sich die Tar auch mit dem Service-Schlissel aufschlieBen. SchlieBplanung weitere SchlieBberechtigungen

Zieht man den Inhaber-Schlissel in der 6-Uhr-Stellung (vertikale Position) ab, erhalten

kann die Tur mit dem Service-Schlissel nicht von auBen gedffnet werden. e Exklusiv erhdltlich fur die Systeme quattro plus

Ist die Servicefunktion aktiv und die Tr wird von innen mit dem Service- oder expert plus

Schlissel zugeschlossen, kann der Inhaber von auBen trotzdem aufschlieBen,
auch wenn der Service-Schlussel an der Innenseite im Zylinder steckt. Er hat
jederzeit Zutritt.

Weitere Informationen finden Sie im
Produktvideo durch Scannen des
QR-Codes
www.dormakaba.de/mechanische_
schliesssysteme/schlieBzylinder_sat

Inhaber-Schliissel Service-Schlissel

&

(

b -

gl O

§ /=N

i Abzugposition

6 Uhr 8 Uhr

Schliisselkanal in der Schliisselkanal in der
normalen Stellung: 6 Uhr Service-Position: 8 Uhr
Der Service-Schlussel hat Der Service-Schlissel hat

von auBen keinen Zutritt. von auBen Zutritt.



AufBB3en feucht und kalt?
Innen alles trocken.

lhre Anforderung:

Sie wollen vermeiden, dass es bei Tiren von Passivh&usern zu einer
Kondenswasserbildung auf der Innenseite des SchlieBzylinders kommt.
Oder es gibt in lhrer SchlieBanlage Schldsser, die der Witterung besonders
stark ausgesetzt sind.

Die Funktionsweise:

Die Trennung der AuBen- und Innenseite durch Kunststoffbauteile sorgt fir eine
thermische Isolierung. Eine Kondenswasserbildung auf der Turinnenseite kann
auch bei extremer Kalte nicht entstehen. Eine Moosgummidichtung an der
ZylinderauBenseite schitzt vor Zugluft und Schlagregen.

Einfach Uberzeugend:

¢ Schutz gegen Kondenswasser- und Eisbildung auf der Innenseite des Zylinders

¢ Schutz gegen Schlagregen auf der AuBenseite und héherer Schutz gegen Zugluft
¢ |deal fir Passivhduser, Laubengangttiren oder Nebentilren

¢ Sicherer und garantierter Zutritt auch bei AuBentemperaturen bis —20 °C

o Lieferbar mit der Funktion beidseitig sperrbar oder mit Drehknopf

¢ Nur fir Wendeschlusselsysteme erhdltlich

72173

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische_schliess-
systeme/schlieBzylinder_tic

Starke Nutzung, Korrosion, Staub oder

Insekten? Macht nichts.

lhre Anforderung:
Sie haben spezielle Umwelteinfliisse oder besonders hohe Anspriiche an den
SchlieBzylinder und wollen daher einen extra Schutz fir Ihren SchlieBzylinder.

Die Funktionsweise:

Far verschiedene Umwelteinflisse gibt es den Staub- und Spritzwasserschutz
(SSW) oder den Staub- und Insektenschutz (SIS). Bei der N&he zur See empfeh-
len wir die seewasserfeste Ausfihrung (SWF). Im Falle einer besonderen
Beanspruchung bzw. bei zu erwartender Korrosion ist die chemisch vernickelte
Ausflhrung (NIC) geeignet.

g
,\
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Angriff von aul3en?

Starker Widerstand von innen.

lhre Anforderung:
Je nach Tursituation haben Sie unterschiedliche Sicher-
heitsanforderungen in puncto Einbruchschutz.

Die Funktionsweise:

dormakaba SchlieBzylinder bieten einen guten Basisschutz durch
den Einsatz von hochwertigen Materialien. Konfigurieren Sie lhren
SchlieBzylinder mit unterschiedlichen Sicherheitsmerkmalen wie
die VdS-Ausfihrung, Bohrschutz, Lamellenausfiihrung oder
Sollbruchstelle oder Ziehschutz bei Zackenschlisselsystemen.

SchlieBzylinder mit erhdhtem Bohrschutz (BS)

ZackenschlUsselsystem mit Lamellenausfihrung und
WendeschlUsselsystem mit erhdhtem Bohr- und Ziehschutz (BZ-LAM)

Schlussel innen stecken gelassen?

Kein Problem!

lhre Anforderung:

Sie wollen Turen auch dann aufschlieBen kdnnen, wenn auf der
gegenlberliegenden Seite noch ein Schlissel steckt, z.B. bei
ungewolltem Zufallen der Haustur.

Die Funktionsweise:

Der Doppelzylinder ermdglicht es, bei einseitig eingestecktem
und beliebig verdrehtem Schlissel die Tir von der gegeniiberlie-
genden Seite mit einem berechtigten Schlissel aufzuschlieBen.
Dabei dreht sich der eingesteckte Schlissel mit. Die Funktion ist
auf beiden Seiten des Doppelzylinders gewdhrleistet.

Turinnenseite

TUrauBenseite
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Von innen abgeschlossen?
Im Notfall kein Hindernis.

lhre Anforderung:

Sie wollen im Notfall bzw. in Gefahrensituationen Tlren entsperren kdnnen,
auch wenn innen ein Schlissel steckt. In allen anderen Fallen soll die
Privatsphdre gewdhrleistet sein, z.B. bei Turen in betreuten Wohnheimen.

Die Funktionsweise:

Der Doppelzylinder ermdglicht es, bei einseitig eingestecktem und beliebig ver-
drehtem Schlussel die Tir von der gegeniiberliegenden Seite zu entsperren — aller-
dings nicht mit einem Standardschlissel, sondern nur mit einem besonders ver-
walteten und registrierten Not- und Gefahrenschlussel.

Einfach Gberzeugend:
¢ Die Gefahrenschlisselfunktion ist fir Wende- und Zackenschlissel sowie flr
SchlieBanlagen oder EinzelschlieBungen erhdltlich.

SENIE

Crelahren

¢ SchlieBzylinder sind brandschutz-geprift nach
EN 1634-1bzw. EN 1634-2 und erflllen hohe Sicherheitsanspriiche.
¢ Notdffnung bei elektronischen Turbeschléigen wie z.B. dormakaba c-lever

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mechanische_schliesssysteme/ Gefahrenschlusselfunktion fur Zacken-
schlieBzylinder_gf und Wendeschlisselsysteme.
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PER LEVEL
STAURANT




76|77

Automatische
Zugangs-
lOsungen

Automatische Tursysteme erflllen verschiedene Funktionen im
Gebdude: Sie ermdglichen den komfortablen und sicheren
Zutritt, regeln den Personenfluss und den Zutritt zu sensiblen
Bereichen. Dartber hinaus kénnen sie bei der Energieeinsparung
im Gebdude helfen, da die Turen zuverldssig schlieBen.
Automatische Tursysteme von dormakaba zeichnen sich durch
Design, Vielfalt, Sicherheit und Komfort aus.
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Automatische Tursysteme
FUr einen reibungslosen Zugang im
Leben und bei der Arbeit mit Sicherheit
und Komfort fur alle.

Ob in Blrogebduden, éffentlichen Geschdfts- und kontrollierten und dabei unkomplizierten Zugang
Veranstaltungszentren, Flughd&fen, Banken, zu geschitzten Bereichen. Ganz gleich, ob Sie eine
Einzelhandelsketten und Sportstadien — unsere Lobby betreten, ein Flugzeug besteigen, zur Arbeit
automatischen Tlren ermdglichen tberall komfor- kommen, ein Fitnessstudio betreten oder ein
tablen Zugang und optimieren den Personenfluss. Konzert besuchen.

Die Produkte unterstitzen dartber hinaus den




Automatiktiren und -antriebe

Drehtiirantriebe

Von der elektromechanischen Unterstit-

zung fir manuelles Offnen bis zur fern-
bedienbaren Automatik.

Karusselltiiren
Hohe Durchgangskapazitat, Vermeidung
von Zugluft.

Automatische Schiebetiiren

Flr nahezu jede Eingangssituation

die passende Losung. Transparenz
und effizienter Personendurchfluss.

Sicherheits- und Zugangslésungen

|

Sicherheits-Karusselltiiren, Sicherheits-
Drehkreuz und Personenschleusen
Passend zur Sicherheitsstufe. Vereinze-
lungssensorik, Zugangskontrolle, be-
schuss- und einbruchhemmend.

Schwenktiiren

Ergé&nzend zu unseren halbhohen Zu-
gangsanlagen, fir Materialtransporte
oder als barrierefreier Zugang.

Drehsperren und Drehkreuze
Zugangskontrolle, robust und wetterfest
fir auBen, elegant fur innen, mit digitaler
Einbindung.

Personenleitbligel und Leserstandsciulen
Personenfihrung, Zugangskontrolle und
Ausweisorganisation fur unsere halbho-
hen Zugangsanlagen.
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Schiebetirantriebe

Fur alle Standard- und Fluchtweg-
anwendungen, platzsparend,

leise, langlebig, wartungsfreundlich.

Sensorschleusen und Sensorpassagen
Vielfaltige modulare Designvarianten
fur berthrungslose Zugangskontrolle
in Innenbereichen.

Systemkomponenten und Zubehér fir
automatische Tiirsysteme

Impulsgeber mit automatischer Rick-
meldung, Absicherungssensoren fir die
Turflugeldffnung.
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Drehturantriebe

——
ED 100 ED 250 PORTEO
Abmessungen (H x B x T) (mm) 685 x 70 x 130 685 x 70 x 130 530 x 60 x 80
Abmessungen mit int. Rauchmeldezentrale (mm) 735 x 70 x 130 735 x 70 x 130
Einsatz im Brandschutz ® ®
Anzahl Turfligel 1und 2 1und 2 1
Max. Leistungsaufnahme (Watt) 120 240
SchlieBkraft EN 1154 EN 2-4 stufenlos EN 4-7 stufenlos
einstellbar einstellbar
Max. Turfligelgewicht bis 300 mm Sturztiefe (kg) 160 300 100

abhdngig von
der Tlrbreite

abhdngig von
der Turbreite

bei max. 1100 mm
Turflugelbreite

Manx. Turfligelgewicht 301 bis 500 mm Sturztiefe (kg) 160

Tarflugelbreite (mm) 700-1100 700-1600 700-1100
Offnungsgeschwindigkeit 0-90° (Sekunden) 49-12 3P-12 5-10
SchlieBgeschwindigkeit 90-0° (Sekunden) 50-21 41-21 5-10
Achsverlédngerung (mm) 20/30/60 20/30/60/90

Sturztiefe Gleitschiene (mm) +/- 30 +/- 30

Sturztiefe Gleitschiene CPD (mm) 30-60 30-60

Sturztiefe Normalgesténge (mm) 0-300 0-500

Sturztiefe Normalgesténge bei Brandschutz (mm) 0-300 0-350

® Standard

1) Abhdngig vom Turfligelgewicht automatisch begrenzt gemdB EN 16005 oder DIN 18650, BS 7036-4 und ANSI 156.19
bei Betriebsart Low-Energy. Max. Geschwindigkeiten werden nur bei Betriebsart Full-Energy, einem geringen Turfligelgewicht

und einem gelernten Offnungswinkel von min. 95° erreicht.



ED 100/250
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Drehtlrantriebe fir ein- und zweifligelige Turen bis 1.600 mm Turblattbreite und max. 400 kg Tirgewicht

Die modernen Drehtlrantriebe ED 100/ED 250 sind einfach in der
Handhabung und trotzdem hochflexibel. Der Antrieb hat geringe
Abmessungen und kann aufgrund seines modularen Aufbaus
leicht an die individuellen Bedirfnisse angepasst werden. Trotz
seiner Stdrke ist der Antrieb im Betrieb so leise, dass er kaum
wahrgenommen wird. Das moderne Steuerungssystem ist darauf
ausgelegt, sich an die Bedirfnisse der Nutzer anzupassen und
wechselhafte Bedingungen im Umfeld auszugleichen, wodurch
eine sehr hohe Anlagenverfligbarkeit erreicht wird.

x

Einfach liberzeugend:

¢ Aktive Windlastregelung im Automatikmodus

e Integrierter Rauchmelder

¢ Neu: Technisch Uberarbeitetes Armsystem im
XEA-Design mit Multiverzahnung

¢ Neu: Feuer- und Rauchschutztiren bis 1.600 mm
Tlrbreite (EN 7)

¢ Temperatur-Management-Programm — zuverl&ssiger
Betrieb bei langer Lebensdauer

« Offnungsunterstiitzung Power Assist — barrierefreie
Begehung nach DIN 18040, DIN SPEC 1104

¢ Mit Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/ed_100-250
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Drehturantriebe

Drehtlrantrieb fur zweifligelige Tiren, vollautomatisierter Einfach liberzeugend:

Gangflugel mit allen ED-100/250-Funktionen, Standfligel ohne .
Automatikfunktion. .

Minimale Abmessungen von nur 7 cm Hohe

Standflugel kann von Hand gedffnet werden. Dabei unterstutzt
die Power-Assist-Funktion.

Der Standflugel kann bei Bedarf offengehalten werden

Das System kann auch als Feststellanlage eingesetzt werden
Einsatz bis EN 6 (ohne Brandschutzforderung bis 3.200 mm)
Zugelassen fir Feuer- und Rauchschutztlren

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
ed_esr_1-2



PORTEO

Der besonders leise Drehtirantrieb PORTEO ist aufgrund seiner
geringen Abmessungen besonders geeignet fir die Nutzung an
Tiren ohne besondere Anforderungen. Der PORTEO kann im
Power-Assist-Betrieb die zum Offnen der Tir bendtigte Kraft
deutlich reduzieren, sodass die Tur leicht manuell gedffnet
werden kann.
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Einfach liberzeugend:

Leicht nachzurlisten

Eine Ausflhrung fir vier Montagearten: Band- und Band-
gegenseite in Kopf- oder Turblattmontage

Geringe Abmessungen:

60 mm x 530 mm x 80 mm (H xBxT)

Nahezu gerduschloses Fahrverhalten

Einfache Montage dank Plug-&-Go-Funktion
GGT-gepruft

§\

K

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/porteo
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Automatische Schiebeturen

Die automatische Schiebetiir ST PRO Green besitzt ein thermisch
getrenntes Profilsystem. In Kombination mit einer 2- oder
3-fach-Verglasung lassen sich besonders niedrige UD-Werte
(Warmedurchgangskoeffizient) von bis zu 1,0 erzielen. (Wert ist
abhdngig vom eingesetzten Glas sowie der TlrgréBe.) Die neue
Antriebsgeneration ES PROLINE mit dormakaba Direct-Drive-
Motor und energiesparendem Netzteil arbeitet duBerst effizient.
Auch die lange Lebensdauer (1,5 Mio. Zyklen) — weit Uber die
Normanforderung hinaus - trégt zur Nachhaltigkeit bei.

Als Komplettsystem sorgt die Tlr fir eine bessere Energiebilanz
in Gebd&uden.

g

Einfach liberzeugend:

¢ Besonders niedrige UD-Werte

¢ 1- und 2-flugelige Schiebetiren

e Fir den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen

* Energieeffizienter Schiebetirantrieb ES PROLINE

¢ Design-Innenverkleidung mit vollsténdig integrierten
Absicherungssensoren (Sensorverkleidung)

¢ Hocheffiziente 2- und 3-fach-Verglasung

e Geprift und zertifiziert

e ST PRO Green RC2 mit Einbruchschutz RC2 /
ST PRO Green RC3 mit Einbruchschutz RC3

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatischetuersysteme/
st-pro-green-es-proline



ST FLEX

84 | 85

Die automatische Schiebetlr ST FLEX mit dem Profilsystem FLEX
schafft transparente Optik durch geringe Ansichtsbreiten.
Komfort und Barrierefreiheit bewirken eine einladende
Atmosphdre. Zusammen mit Turen aus der ST-FLEX-Familie

(ST FLEX Green und ST FLEX SECURE) ergibt sich ein harmoni-
sches Gesamtbild.

Einfach liberzeugend:

&

Schlanke Profilquerschnitte
SicherheitsnebenschlieBkante aus Gummi

Geeignet fur ISO-Glas mit einer Stérke von 22 mm und
Einscheibenglas mit einer Stdrke von 8 mm/10 mm
Oberflur- und Unterflurfihrung moéglich

Auch als Teleskopschiebetur lieferbar

Flexibel an die Objektanforderungen anpassbar

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/st_flex
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Automatische Schiebeturen
ST FLEX Green

Die automatische ST FLEX Green ist eine Energiespar-Schiebetur Einfach liberzeugend:

mit Umweltproduktdeklaration (EPD). Sie erfillt die Richtwerte o Erflllt die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2016
der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2016 mit sehr schlanken o UD-Werte von 1,4 bis max. 1,8 W/m2K

Profilen und verbesserter thermischer Trennung. ¢ Minimierte Ansichtsbreiten der Profile

o Zertifizierte Warmeddmmwerte nach DIN EN ISO 10077
¢ Nachhaltige, energiesparende Lésung
¢ Mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
st_flex_green



ST FLEX SECURE
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Einbruch- und Vandalismus-Schutz bei dezenter Optik sind die
Kernmerkmale der Schiebetlr FLEX SECURE. Die Einbruchschutz-
klassen WK2/RC2 sind durch einen Prifnachweis nach EN 1627 ff.
belegt. In Kombination mit den Tlrtypen ST FLEX oder ST FLEX
Green sind transparente, barrierefreie Eingangslésungen einfach
realisierbar.

Einfach liberzeugend:

Zertifizierte Einbruchschutzklassen WK2/RC2

Optisch ansprechende, schlanke Profilansichten
Massive 4-Punktverriegelung an der HauptschlieBkante
Durchgdngige Aushebelsicherung fur Turfligel
Unterflurfihrung fir stabile Bodenverbindung
Geprifte Ausfihrungen mit oder ohne Seitenteil

h Weitere Informationen finden Sie hier:
L www.dormakaba.de/

‘ automatische-tuersysteme/st_flex_secure
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Automatische Schiebeturen

Teleskopschiebetiren im Profilsystem FLEX bieten groBe
Durchgangsweiten bei hoher Transparenz der Tirelemente.
Zusammen mit weiteren Tlren aus der FLEX Familie lassen sich
auch besonders anspruchsvolle Objektldsungen realisieren.
Die energieeffiziente Ausflihrung TST FLEX Green verfugt tber
eine verbesserte thermische Trennung und sorgt in Verbindung
mit ISO-Glasern fir eine hervorragende Warmeddmmung als
Bauabschlus.

Einfach liberzeugend:

&

Teleskopmechanik schafft mehr Durchgang bei gleicher
Anlagenbreite

Schlankes Profilsystem FLEX fir transparente Eingénge
NebenschlieBkante mit Sicherheitsgummiprofil
Geeignet fur ISO-Glas mit einer Stérke von 22 mm
Gleiche Profilansichten wie bei Schiebetlr ST FLEX

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
tst_flex




Automatische Schiebetir mit Ganzglas-
Tarfligeln (rahmenlos).

Einfach liberzeugend:

¢ Ganzglas-Turfligel ohne Tlrprofile

o Speziell fir Innenanwendungen

o Turflugelhalter mit dezenten Abmessungen

e Turbauarten mit und ohne Seitenteil/Oberlicht
sind moglich

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/
automatische-tuersysteme/st_pure

Automatische Schiebetir mit Ganzglas-Turflugeln und
Edelstahlhaltern (rahmenlos).

Einfach liberzeugend:

¢ Hochwertige Edelstahl-Punkthalter fir die Turfligel
o Turflugel ohne Turprofile fir max. Transparenz

e FUr den hochwertigen Innenausbau

¢ Tlren mit und ohne Seitenteil/Oberlicht sind méglich

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
st_manet
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Automatische Schiebeturen

Aufschwenkbare Turfligel und Seitenteile kdnnen im Gefahrenfall ~ Einfach liberzeugend:

sehr groBe Durchgangsweiten freigeben. Im Automatikbetrieb .
arbeitet die Schiebeschwenktir wie eine Standard-Schiebetdr. .

Schlankes Profil im System FLEX

Der Automatikbetrieb entspricht dem herkdmmlicher
Schiebetlren

Turflugel und Seitenteile kdnnen im Notfall manuell
aufgeschwenkt werden

Fluchtwegbreite entspricht annéhernd der

gesamten Tlrbreite

Ermoglicht den Transport von sperrigen Gegensténden

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
sst_flex
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FFT FLEX Green

' _.-'|Il||

Die Faltflugeltiir FFT FLEX Green ist besonders bei begrenztem Einfach liberzeugend:
seitlichen Bauraum geeignet. Sie erméglicht Offnungsweiten bis * GroBe Offnungsweiten

zu 2,4 m und Durchgangshéhen bis 2,5 m. Eine auBergewdhnlich ¢ Besonders schmale Profile
gute thermische Isolation, verbunden mit sehr leisem und dyna- ¢ Hohe Energieeffizienz
mischem Laufverhalten, zeichnet diese Tir aus. ¢ UD-Wert-Berechnung

¢ Leises und dynamisches Laufverhalten
e FUr Flucht- und Rettungswege
¢ Mit Umweltproduktdeklaration (EPD)

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
fft_flex_green
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Schiebeturantriebe

ES PROLINE ist die neue Generation von Schiebetlrantrieben. Ein
modernes, langlebiges und energieeffizientes System fiir nahezu

alle Anforderungen im Bereich der automatischen Schiebetdiren.
Durch die in der Verkleidung integrierte Sensorik erfullt

ES PROLINE auch die Anforderungen an Design fir den Einsatz in
modernen Gebduden.

Einfach liberzeugend:

Turflugelgewichte bis 400 kg sind

problemlos realisierbar

Getestet und zertifiziert fir 1,5 Mio. Lastwechsel

(50 % héhere Lebensdauer)

Besonders energieeffizient durch

stromsparendes Netzteil

Integriertes Kommunikationsmodul

ermoglicht das Auslesen von Zustandsmeldungen
und Steuerung per Smartphone

Far den Einsatz in Flucht- und Rettungswesen zugelassen
FUr nahezu alle dormakaba Profilsysteme einsetzbar

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatischetuersysteme/
es-proline



ES 200

Modularer Schiebetlirantrieb mit verschiedenen Antriebshéhen.
Zusatzmodule und Optionen erméglichen maBgeschneiderte
L&sungen fir automatische Schiebeturen. Die Prifung gemaB
DIN 18650/EN 16005 gewdhrleistet Sicherheit auf hohem Niveau.
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Einfach liberzeugend:

Antriebshéhen von 100 mm, 150 mm, 200 mm méglich
Fluchtwegantrieb ES 200 2D

Parametrierung direkt an der Steuerung oder per Handterminal
Sonderfunktionsmodule fir spezielle Anforderungen
Einheitliche Grundmechanik bei allen Typen
Gerduschgedédmmtes, austauschbares Laufprofil

Optional auch als Antrieb fir Teleskopschiebetlren fur
Standard- und Fluchtweganwendungen erhdltlich

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/es_200
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/es_210



dormakaba Automatische Zugangslésungen

Schiebeturantriebe
ES 400

Schiebetlrantrieb fur den Krankenhaus-Klinikbereich oder bei Einfach liberzeugend:
Inwand-Montage, einfligelig (ES 410) und zweifligelig (ES 420). ¢ Seitlich aufgesteckte Antriebseinheit, wahlweise
rechts oder links
e Gepruft nach DIN 18650/EN 16005
¢ Schleusenbetrieb mit bis zu drei Antrieben moglich
¢ Selbstlernend. Parametrierung optional Gber PC
¢ Push-&-Go-Betrieb

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatischetuersysteme/es400



CS 80 MAGNEO
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Automatischer Schiebetirantrieb fir ein- und zweifligelige Einfach liberzeugend:

Innentlren. .
[ ]
[ ]

Abmessungen: 62/75 mm Hohe, 60 mm Tiefe

Max. Fligelgewicht 80 kg

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Gepruft nach DIN 18650/EN 16005

Hochster barrierefreier Begehkomfort

Einstellbare Geschwindigkeiten und Offenhaltezeiten

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
cs-80_magneo
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Automatische Bogenschiebetur

Mit dormakaba Bogenschiebetiranlagen lassen sich Eingangs-
bereiche interessant und individuell gestalten:

gewdlbte Halbkreise, Vollkreise, Ovale, Doppelsegmente — vieles
ist machbar. Mit max. Fligelgewichten von je 130 kg bei der
Variante BST oder max. 110 kg bei der Flucht- und Rettungsweg-
variante FBST kénnen Durchgangsbreiten von 1.000 bis 2.500 mm
umgesetzt werden. Die Bogenschiebetlren bieten durch ihre
Ausfihrungsvielfalt und die hohe Variabilitat eine Fllle von
Gestaltungsmaoglichkeiten.

Einfach liberzeugend:

 Vielseitig einsetzbar

¢ Hoher Begehkomfort

¢ GroBe Auswahl an modularen Komponenten
und Betriebsarten

e Einstellbare Geschwindigkeiten

¢ Optional mit Flucht- und Rettungsweg (FBST)

e Nach DIN 18650/EN 16005 baumustergeprift
und zertifiziert

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/bst/fbst

&



Karussellturen

Karusselltiren bewirken durch ihre geschlossene Bauform eine
gréBtmadgliche Energieeinsparung beim Betreten und Verlassen
eines Gebdudes. Ohne Zugluft, die sonst mit sich 6ffnenden
Taren einhergeht, kann der Innenbereich nahe der Karusselltir
optimal fir den Empfang oder Sitzgruppen dienen. Durch die
gleichzeitig mégliche Passage von innen und auBen erreicht man
die optimale Personenfrequenz.
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Einfach liberzeugend:

GroBe Auswahl an modularen Komponenten und Betriebsarten
Zwei- bis vierflligelige Varianten

Mit oder ohne Nachtabschluss bei unterschiedlichsten
Verriegelungsmoglichkeiten

Manuell, mit Positionierautomatik versehen

Servounterstitzte oder automatische Karusselltliren
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Karussellturen

-|..I

KTV 3/KTV 4 KTV ATRIUM FLEX KTC 2
Typ Standard-Karussellttr Ganzglas-Karusselltur GroBraum-Karusselltir
Durchmesser (mm) 2.000-3.800 2.000-3.000 3.000-5.400
Personenfrequenz/Minute? 22-46 22-39 28-58
Betriebsarten
Manuell L o
Positionierautomatik ® ®
Servobetrieb ® ®
Automatik (] [ [
Flugelanzahl 3und 4 3und 4 2
Mit integrierter Schiebetir L]
Widerstandsklasse
Fluchtwegeignung? )
Glasdecke [
Vitrine O

Personenvereinzelung

Beschuss- und einbruchshemmend

@ Standard O Optional

1) je nach Fligelanzahl

2) je nach Durchmesser und Fligelanzahl
3) je nach lokal geltenden Anforderungen
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KTC 3/KTC &4 Geryon RDR Geryon SRD
GroBraum-Karusselltir Individual-Karusselltur Sicherheits-Karusselltur
3.600, 4.200, 4.800, 5.400, 2.100-3.700 1.400-3.600
6.000/6.200"
31-73 16-28 16-28
([ ]
([ ]
(] ([ ]
(] [ ] ([ ]
3und 4 3und 4 3und 4
RC2undRC 3 RC2undRC 3
(] (@)
o
O
(@)
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Karusselltiren
KTV 3/KTV 4

Manuelle, kraftunterstiitzte oder vollautomatische drei- und
vierfligelige Karusselltiren bis 3,8 m Durchmesser.

Einfach liberzeugend:

¢ Planungssicherheit durch Aufristmoglichkeiten des
Antriebssystems

¢ Direktantrieb erméglicht hohe Laufruhe und
Positionierungsgenauigkeit

¢ Vielseitige Ausstattungsmdglichkeiten

¢ Twin-Brush-System fiir besonders geringen
Luftaustausch und reduzierte Warmeverluste

¢ Drei- und vierfligelige Ausfihrungen

¢ Nach DIN 18650/EN 16005 baumustergeprift und zertifiziert

¢ Nachtabschluss mit RC2

¢ Umweltproduktdeklaration (EPD) verfligbar

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
ktv-3_ktv-4

KTV ATRIUM FLEX

Ganzglas-Karusselltiren mit drei und vier Turfligeln,
mit Glasdecke, Direktantrieb in der Decke. 2

Einfach liberzeugend:

¢ Unsichtbare Antriebs- und Steuerungstechnik

e Betriebsarten: manuell, Servomatik, Positionierautomatik

e Nach DIN 18650/EN 16005 baumustergeprift und
zertifiziert

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
ktv_atrium




KTC 2

Zweifllgelige GroBraum-Karusselltiren mit integrierter
automatischer ST FLEX Schiebetir.

Einfach liberzeugend:

¢ Hoher Begehkomfort

¢ Einstellbare Geschwindigkeiten

o GroBtmogliche Flexibilitdt durch wahlweisen Betrieb als
Karusselltir oder Schiebetir

¢ Integrierter Nachtabschluss

¢ Integrierte automatische Schiebetlr dormakaba
Antriebssystem

¢ Nach DIN 18650/EN 16005 baumustergeprift und zertifiziert

¢ Umweltproduktdeklaration (EPD)
verflgbar

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/ktc-2

KTC 3/KTC 4

Automatische drei- und vierfligelige GroBraum-Karusselltiren
bis 6,2 m Durchmesser.

Einfach liberzeugend:

e Hoher Personendurchsatz

¢ Einstellbare Geschwindigkeiten

¢ Drei- und vierfligelige Ausfihrungen mit/ohne Vitrine

¢ Nach DIN 18650/EN 16005 baumustergeprift und zertifiziert
¢ Umweltproduktdeklaration (EPD) verfligbar

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
ktc-3_ktc-4
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Karusselltiren
mit erhohter Sicherheitsausstattung

Geryon RDR-EO1

Drei- und vierflugelige Karusselltiiren mit besonders flexiblen
Ausstattungsmoglichkeiten zur Realisierung spezifischer
Kundenanforderungen.

Einfach liberzeugend:

¢ Mit Glasflllung VSG 8, alternativ metallverkleidet
¢ Option: Taster fir behindertengerechte Benutzung
¢ Modelle in Widerstandsklasse RC2

e Schutzsensorik nach EN 16005 sind moglich

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
talos_rdr

Geryon RDR-CO1

Vielseitige Standardanlage mit optionaler Einbruchhemmung
bis RC3 und erweiterten Optionen.

Einfach liberzeugend:

¢ Erweiterter Optionenbereich gegentiber RDR-EO1

¢ Mit Glasflllung VSG 8, alternativ metallverkleidet

¢ Transparente Ganzglas-Anlagen mit filigranen Profilen

¢ Option: Behindertentaster fir behindertengerechte Benutzung
¢ Modelle in Widerstandsklassen RC2 und RC3

e Schutzsensorik nach EN 16005

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
talos_rdr




Sicherheit und Komfort fir Benutzer durch automatischen Loslauf
und Fluchtwegfunktion schon in der Standardausfihrung.

Einfach liberzeugend:

¢ Einscheibensicherheitsglas (ESG), inklusive
Break-out-Symbolen zum Aufkleben auf die Turfligel

e Zwei Stangenschldésser zum Verriegeln des
Turfligelkreuzes oben und unten

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
talos_rdr

Mit Glasdecke aus zwei VSG-Segmenten.
Einfach liberzeugend:

¢ Transparente Ganzglas-Anlagen mit filigranen Profilen
¢ Riegelschloss, vorgerichtet fur bauseitigen Profilzylinder

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
talos_rdr
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Sicherheits-Karussellturen

Zur Geryon-Produktfamilie gehdren Sicherheits-Karusselltiren Einfach liberzeugend:

und Sicherheits-Drehkreuze. Sicherheits-Karusselltiren sind .
sowohl flr den Innenbereich als auch fiir den Eingang geeignet. .

Kein Einsperren von Personen dank Grenzpunktverriegelung
Schutzsensorik nach EN 16005

Standard mit IR-Sensorik

Modelle in Widerstandsklassen RC2 und RC3
Ganzglas-Anlagen mit Antrieb im Boden

Option mit Waageneinbau, Gewichtsgrenzen oder Ist-Gewicht
Option mit Nachtverschluss

Option mit optischer Vereinzelung durch SRD Vision

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/geryon



Geryon SRD-EO1

Die Anlage kann optional in Widerstandsklasse
RC2 geliefert werden.

Einfach liberzeugend:

¢ Mit Glasflllung, alternativ metallverkleidet

o Starres Turfligelkreuz T40, optional abklappbares
Turfligelkreuz T56

¢ Vereinzelungsniveau durch verschiedene
Sensortechnologien kundenspezifisch anpassbar

Geryon SRD-CO01

Die Sicherheits-Karusselltlir Geryon SRD-C01 ist standardmaBig
mit Metall verkleidet, kann aber auch mit Glasverkleidung ausge-
liefert werden. RC3 ist als Option wdhlbar. Optional durch-
schusshemmende Ausflhrung.

Einfach liberzeugend:

¢ Sichtflédchen aus Edelstahl

¢ Optional verglast

¢ Optionale Gewichtsiberwachung oder Kontaktmatte
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Sicherheits-Karussellturen

Die Sicherheits-Karusselltlir Geryon SRD-S01 ist eine Ganzglas- Einfach liberzeugend:
Anlage und optional in Widerstandsklasse RC2 erhdltlich. ¢ Mit Glasfillung
Sie eignet sich besonders fir représentative Umgebungen. ¢ Ganzglas-Anlage, keine Metallverkleidung

¢ Mit Glasflllung und Filigranprofilen

¢ Glasdecke VSG

e T25 ohne Mittelsdule oder -profil, Verglasung aus ESG

¢ Ein-Zonen-Kontaktmatte/-n Gberwacht/Uberwachen das
Sperrsegment/die Sperrsegmente, Steuerung unterflur
eingebaut

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/geryon



Sicherheits-Drehkreuz flr einen kontrollierten Zugang.
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Einfach liberzeugend:

Kein Einsperren von Personen dank Grenzpunktverriegelung
Mit Glasfullung VSG 8

Aluminiumblech oben staubdicht

Steuerung in Anlage integriert

Zwei Wartungsklappen im unteren Deckenblech
Sperrelement aus Leichtmetall-Rechteckprofilen

Holme optional als Edelstahlblgel oder Acrylglas-Elemente

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/geryon
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Personenschleusen
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Standardanlagen PIL-SO1 PIL-CO1 PIL-MO1
Aufbau
AuBendurchmesser (mm) 1.020, 1.120, 1.220, 1.320, 1.020, 1.220

1.420, 1.520, 1.620

AuBenmal

kombinationsabhdngig

Oberteil Ladnge (mm)

800-2.000

Durchgangsbreite (mm)

520, 580, 650, 710, 780, 550, 680 800-1.200
840,910

Gesamthéhe (mm)

2.300 2.400 2.330

Durchgangshéhe (mm)

2.100 2.100 2.100

Korpusoberteil (mm)

200 300 230

Korpus

Seitenteile mit Glasfullung, alternativ metallverkleidet

Seitenteile mit Stahlunterkonstruktion metallverkleidet

Oberteil mit staubdichter Abdeckung und Deckenblech
beinhaltet Steuerungs- und Uberwachungselemente

Widerstandsklasse

mit RC 2

RC 3 oder RC 4

mit WK 2 oder WK 3

Innenraum

Inklusive schwarzem Gummibelag

Inklusive Beleuchtung

Mit Fléchenlichttaster als Weiterschaltelement

AuBentiir/Innentir

Drehfligel, Faltfligel, Schiebetlr, Brandschutztir
oder bauseits

Schiebetiiren

Aus Leichtmetallprofilen mit gebogenem Glas,
auBen profileben

Aus Leichtmetallprofilen mit gebogenem Glas, aul3en pro-
fileben. Ausfihrung entsprechend der gewdhlten Wider-
standsklasse

@ Standard O Optional



Die elektronisch Gberwachten Sicherheits-Schleusen Orthos
erflllen héchste Sicherheitsanforderungen und bieten optimale
Absicherung fiir die sensiblen Bereiche eines Gebd&udes.

Zur Orthos-Produktfamilie gehdren alle Formen von Personen-
schleusen, ob rund oder eckig, fir den Einzeldurchtritt und
Schleusen mit mehreren Tursystemen hintereinander, die nur
in eine Richtung zu passieren sind
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Einfach liberzeugend:

Hohe Sicherheit durch Kontaktmatten
Zusatzliche Sicherheit durch Waageneinbau,
Gewichtsgrenze oder Ist-Gewicht
Widerstandsklassen RC2, RC3 und bis zu

RC4 bei kubischen Schleusen
Befreiungsschalter PMA innerhalb der Schleuse
offnet AuBentir

Optionale Fligel- und Faltfligeltiren und
automatische Verriegelung

Optionale Brandschutztir

Optionale Fluchtwegfunktion

Optionale Durchschuss- und Einbruchhemmung
Elegante Glasanlagen

Ruhiger, ger&uscharmer Lauf
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Personenschleusen

Orthos PIL-S01

Vielseitige runde Personenschleuse.

Einfach liberzeugend:

¢ Mit Glasflllung, alternativ metallverkleidet

¢ Innenraum mit Flachenlichttaster als
Weiterschaltelement

¢ Inklusive Ein-Zonen-Kontaktmatte mit schwarzem
Gummibelag

o Lichtvorhang flr berthrungslose Absicherung

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/automatische-tuersys-
teme/orthos

=




Vielseitige runde Personenschleuse,
inklusive LED Beleuchtung.

Einfach liberzeugend:

¢ Mit Stahlunterkonstruktion, metallverkleidet

¢ Aus Leichtmetallprofilen mit gebogenem Glas,
auBen profileben

¢ Mitfahrende Sicherheitsleisten an den
HauptschlieBkanten

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/automatische-tuersys-
teme/orthos
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Personenschleusen

Vielseitige kubische Personenschleuse.

Einfach tiberzeugend:

e Korpusoberteil mit staubdichter Abdeckung und Deckenblech
inklusive Steuerungs- und Uberwachungselementen

¢ Option (Innen- und AuBentlr): Drehflugel-, Faltfligel-,
Schiebetir oder Brandschutztir

¢ Innenraum mit Fléchenlichttaster als Weiterschaltelement

o CAN-Bus-Steuerung ETS 21in der Anlage integriert

¢ Installation der Seitenwénde auf FertigfuBboden

&

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/orthos



Orthos PIL-M02

Gewdhrleistet einen sicheren Durchgang bei hohem
Personenaufkommen in eine Richtung.

Die Tur erfasst und hemmt Durchgangsversuche in die
unerlaubte Richtung.

Einfach liberzeugend:

Erkennung durchgeworfener Gegenstdnde
(optional)

Hoher Modularitadtsgrad

Kein Zugang von oben erforderlich: Steuerungen

in Seitenwand eingebaut

Sensorik unabhdngig vom Umgebungslicht

Offene Deckenkonstruktion (einfache Integration in
bestehende Rauchmelde- und Sprinkleranlagen)

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/automatische-tuersys-
teme/orthos
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Drehsperren

-

e_ WEchsolauumlrung
T-:mn-umry Exhibition

Halbhohe Drehsperren tbernehmen zur Entlastung des Einfach liberzeugend:

Empfangspersonals die Zugangskontrolle in Eingéngen zu Biro- ¢ Abklappbare Holme und automatisches Wiedereinrichten
oder Verwaltungsgebduden, Industrieanlagen, Banken, Behdrden ¢ Modulare Einzel- und Mehrfachaufstellung

und vielen Sport- und Freizeiteinrichtungen. Sie sind schnell, ¢ Komfortable Passage dank Servopositionsantrieb
zuverldssig und einfach zu bedienen. ¢ Minimaler Energieverbrauch durch Niedrigenergieantrieb

e Sichere Passage durch Niedrigenergieantrieb

* Geeignet fur die Aufstellung im Freien

e Mit Zusatzausristung geeignet fur die Aufstellung in
Flucht- und Rettungswegen

¢ Barrierefreie Lésungen in Verbindung mit automatischen
Schwenktiren in passendem Design

e Bewegung motorisch; Servopositionsantrieb/
zwei Richtungen elektrisch gesteuert

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
kerberos
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Kerberos TPB-L06 Kerberos TPB-E01 Kerberos TPB-L07
Drei-Arm-Doppel-Drehsperre mit Drei-Arm-Drehsperre mit Gehduse Drei-Arm-Drehsperre mit Gehduse
Gehduse und Standften in einer Einheit. und StandftBen in einer Einheit. und StandfuB in einer Einheit.

Kerberos TPB-S03 Kerberos TPB-M04
Drei-Arm-Drehsperre mit Gehduse, Drei-Arm-Drehsperre mit integriertem
StandflBen und Flanschplatte. Bezahlautomaten und optionalem

Bondrucker.
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Halbhohe Drehkreuze

Die halbhohen Charon-Drehkreuze eignen sich mit einer Vielzahl
an Designvarianten flr eine anspruchsvolle Raumgestaltung. In
reprdsentativen Eingangsbereichen, VIP-RGumen oder beim
Zugang zur Vorstandsetage steuern diese stilvollen Drehkreuze in
Verbindung mit Schwenktiren Besucher- und Mitarbeiterstrome.
Alle Anlagen sind kombinierbar mit Zeiterfassungssystemen und
Ausweislesern — auch mit berlihrungslosen und biometrischen
Systemen.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
charon-hts

&

Einfach liberzeugend:

Ruhiger, ger&uscharmer Lauf

Bewegung erfolgt motorisch: Servopositionsantrieb

in zwei Richtungen, elektrisch gesteuert

Bewegung erfolgt motorisch

Geringer Stromverbrauch

Elegantes, transparentes Design

Platzsparend auch bei Mehrfachaufstellung
Komfortable Passage dank Servopositionsantrieb
Barrierefreie Lésungen mit automatischen Schwenktiren
in korrespondierendem Design

Schwenktiren geeignet fur die Aufstellung in Flucht- und
Rettungswegen

Gestaltungsvielfalt der Glasfllgel, Leitelemente und
Criffstangen

Auf Wunsch ist die Héhe anpassbar bis 1.200 mm
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Charon HTS-EO1 Charon HTS-E03 Charon HTS-M01
Drehkreuz mit drei blgelférmigen Drehkreuz mit drei hohen Glaselementen Drehkreuz mit Schwenktir mit hohen
Sperrelementen aus Edelstahlrohr. und Edelstahl-Griffstangen. Glaselementen und Edelstahl-Griffstan-

gen. Drehkreuz mit 180° Drehtakt zur
Personenvereinzelung sowie zur Trans-
portéffnung, sobald Drehkreuz

und Schwenktir gemeinsam um 90°
gedffnet werden.

Charon HTS-LO1 Charon HTS-L02

Drehkreuz mit je drei stabférmigen Sperr- Doppel-Drehkreuz mit je drei
holmen aus Edelstahl, Sperrelement aus stabférmigen Sperrholmen,
Edelstahlblech mit Pfosten zur Absiche- je drei Stlck aus Edelstahl.

rung gegen eine unberechtigte Passage
im Sperrsegment.
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Drehkreuze

| ¥

Vielseitigkeit

Die Produktfamilie Kentaur ist modular aufgebaut. Zwei-, drei-
und vierfligelige Anlagen mit Holmen oder Biigeln sind miteinan-
der kombinierbar. Ebenso stehen Varianten mit Fahrradtir,
integrierter Tur, Fluchtwegfunktion oder in Widerstandsklasse
RC2 zur Verfligung. Die Décher passen auf alle Einfach-,
Mehrfach- oder auf die platzsparenden Doppelanlagen.

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/kentaur
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Einfach liberzeugend:

Kein Einsperren von Personen dank Grenzpunktverriegelung
Versionen mit integrierter Fahrradtir, Drehfllgeltir fir einen
barrierefreien Zugang oder fir Materialtransport
Drehkreuzsdule und Holme aus robustem Edelstahl
Drehgeschwindigkeit passt sich den Personen an
Niedrigenergieantrieb

Verhalten bei Netzausfall frei wahlbar

Einsatz in Gegenden mit aggressiven

Umwelteinflissen moéglich

Integrierter, parametrierbarer Zufallsgenerator
Zweitidentifikation fur zusdtzliche Sicherheit moglich
Abstdnde an den Scherkanten sind so dimensioniert,

dass kein Verletzungsrisiko besteht

Geeignet fir max. Schneelast von 4,28 kN/m? =
Schneelastzone 3 nach DIN EN 1991-1-3

Geeignet flr max. Windlast von 108 km/h = Windlastzone 4
nach DIN EN 1991-1-4



Kentaur FTS-EO1

Drehkreuz-Vereinzelungssegmente: 180°,

mit jeweils stabférmigen Sperrholmen
aus Edelstahl, gldnzend.

| -

Kentaur FTS-EO4
Drehkreuz-Vereinzelungssegmente,
Widerstandsklasse RC2: 120°, mit stab-
férmigen Sperrholmen aus Edestahl,
glanzend, mit gebogenen Sperrbiigeln
aus Stahl.
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Kentaur FTS-L0O4
Drehkreuz-Vereinzelungssegmente: 90°,
mit jeweils stabférmigen Sperrholmen
aus Edelstahl, glanzend.

iy
ca

Kentaur FTS-E05
Drehkreuz-Vereinzelungssegmente: 120°,
mit jeweils stabférmigen Sperrholmen
aus Stahl, feuerverzinkt.
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Kentaur FTS-E02
Drehkreuz-Vereinzelungssegmente: 120°,
mit jeweils stabférmigen Sperrholmen
aus Edelstahl, glanzend.
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Drehkreuze
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@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/kentaur
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Kentaur FTS-E06
Doppel-Drehkreuz-Vereinzelungsseg-
mente: 120°, mit jeweils stabférmigen
Sperrholmen aus Edelstahl, glédnzend.
Geringer Platzbedarf durch ineinander-
greifende Turflugelkreuze.

Kentaur FTS-LO1
Doppel-Drehkreuz-Vereinzelungsseg-
mente: 90°, mit stabférmigen Sperrhol-
men aus Edelstahl, im Mittelteil aus Stahl
und an den Frontseiten edelstahlverklei-
det, seidenmatt geschliffen, geringer
Platzbedarf durch ineinandergreifende
Turflugelkreuze.

Kentaur FTS-M01
Drehkreuz-Vereinzelungssegmente: 120°,
mit stabférmigen Sperrholmen aus Edel-
stahl, glédnzend. Halbhoch, aus
gebogenem Edelstahlrohr mit Blechful-
lung, automatische Fahrradtir.

Kentaur FGE-MO1
DrehflUgelttr als barrierefreie
Personenpassage und als
Materialtransport.
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Kentaur FTS-M05
Drehkreuz-Vereinzelungssegmente:
180°, mit stabférmigen Sperrholmen aus
Edelstahl, gladnzend. Integrierte Drehflu-
geltdr mit stabférmigen Sperrholmen
und umlaufendem Rahmen. Mit Fillsta-
ben aus Stahl und Ubersteigschutz.

Die Anlage verflugt Uber eine Fluchtweg-
funktion.
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Sensorschleusen
Argus 40

Das kompakte Modell hat alles, was eine elegante
Sensorschleuse braucht.

Einfach liberzeugend:

¢ Mit einer Lange von nur 1.200 mm eignet sich die Schleuse
auch fir beengte Einbausituationen

¢ Sie Uberzeugt durch hochwertiges Material und funktionaler
Grundausstattung

e Optional kdnnen Paneele in der Profilmitte den offenen Korpus
schlieBen

e Eine komplette Sensorschleuse in puristischer Asthetik

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
argus_40-60-80

Argus 60

Die Schleuse wird zum echten Highlight im Foyer. Die 1.650 mm
lange Variante der Sensorschleuse bietet mehr Méglichkeiten als
Argus 40.

Einfach liberzeugend:

e Erhdhung des Sicherheitslevels

e Zusatz-Sensor durch senkrecht zur waagerechten
Schutzsensorleiste verlaufende Leiste

e Lichtband am Handlauf

¢ Ambiente-Beleuchtung

¢ Hochtransparente Turfllgel

¢ Optional kdnnen die Turfligel gegentber der
Standardvariante erhéht werden

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
argus_40-60-80




Ein konsequent hochwertiges Design: Die Schleuse

wirkt besonders solide und edel, da der obere Teil mit den
vertikalen Rahmenteilen vorn und hinten nahtlos in einem Stlick
gearbeitet ist — als Full Cast Layer. Das schimmernde Metall
wirkt damit wie ein ,endloser” Handlauf. Das Full Cast Layer

verl@ngert die Schleuse lediglich um 1cm.

Einfach liberzeugend:

Mit einer Gehdusetiefe von nur 240 mm beweist sich Argus V60

Umfangreiche Farbkombinationen

Lauflicht

Ambiente-Beleuchtung

Mdglichkeit der Individualisierung
Hochtransparente Turflugel

Optional kdnnen die Turfligel gegentiber der
Standardvariante erhdht werden

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
argus_40-60-80

als vollwertige Sensorschleuse auch bei begrenztem

Platzangebot. Der Einbau der Lesereinheiten ist in gleicher Weise
moglich wie bei den anderen Versionen der Argus Produktreihe.

Einfach liberzeugend:

Anspruchsvolles, elegantes Design

Kompakte Bauweise fir geringen Platzbedarf

In vielen Material- und Farbkombinationen verfugbar
Hohe Sicherheit und Nutzerakzeptanz

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
argus_40-60-80
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Sensorschleusen
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Die eGates Argus Air von dormakaba ermdglichen einen sicheren,

reibungslosen und zuverléssigen Prozess flr den Zutritt zu sicherheits-

relevanten Bereichen des Flughafens. Die Sensoren geben den Zugang

nur fir berechtigte Passagiere frei und ermdglichen somit eine zuver- [
l@ssige Personenvereinzelung und automatisierte Passagierabléufe

unter Gewdhrleistung hoher Sicherheit.

Einfach Gberzeugend:

¢ Die umfassende Ldsung flr Zutrittskontrolle im Bereich der Gates,
Boarding und Lounges

o Schneller Passagierfluss in den Durchgangsbereichen ohne
Wartezeiten

o Kontrollierter Zutritt fUr berechtigte Passagiere

¢ Entlastung des Sicherheitspersonals, das sich anderen Aufgaben
widmen kann

¢ Einfache Integration in die bestehende Infrastruktur von Flughé&fen

¢ Maximale Sicherheit dank optionaler Integration moderner

Biometriesysteme
« Niedrige Fehlererkennungsrate trotz unterschiedlicher GréBe und Weitere Informationen finden Sie hier:
.. . www.dormakaba.de/automatischetuersysteme/
Form von Handgepdcksticken k sensorschleusen
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Halbhohe Sensorschleuse, ausgeflhrt als E-Gate fiir Bordkarten-
kontrolle und das Self-Boarding. Unterstiitzt das Flughafen- bzw.
Bodenpersonal dabei, einen kontrollierten Zutritt zum Sicherheitsbereich
zu gewdhrleisten sowie den Boarding-Prozess flissig und gleichmdBig
zu halten.

Einfach Gberzeugend:

¢ Integrierter Bordkartenleser und integriertes Display flr
Passagierinformationen

¢ System erkennt Bordkartenmissbrauch (z. B. bei doppelter Nutzung)

¢ Die Anlage kann Warteschlangen reduzieren und den Service
verbessern, indem die Passagiere durch die automatischen Gates
gehen kénnen und das Bodenpersonal sich um die Passagiere
kiimmern kann, die Hilfe brauchen

¢ Kompatibel mit sémtlichen biometrischen Systemen

e |deal fir Flughdfen

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
argus-hsb-m03
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Schwenkturen
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Die Schwenktiren lehnen sich im Design an die halbhohen
Zugangsanlagen von dormakaba an. Sie ergénzen die
Zugangsanlagen ideal, sodass diese flr Materialtransporte oder
als barrierefreier Zugang geeignet sind.

Alle automatischen Schwenktlren kénnen an Zutritts-
kontrollsysteme angebunden werden.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
kerberos

Einfach liberzeugend:

Anpassungsfdhiges Design

Transparente und filigrane Elemente aus Edelstahl und Glas
Ideale Ergénzung flr Drehsperren, halbhohe Drehkreuze,
Sensorschleusen sowie fur Warentransporte

und barrierefreien Zutritt

Komfortable Passage dank Servoantrieb

Ruhiger, gerduschloser Lauf

Anlage 6ffnet auch unter Last

Anlage verriegelt in jeder Position

Trennung von Antriebs- und Verriegelungskréften
Geringer Energieverbrauch

Geeignet fur den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen
Einfache Montage auf FertigfuBboden



Charon HSD-EO1
Halbhohe Schwenktir mit rechteckigem
Sperrelement

Charon HSD-E03
Halbhohe Schwenktir mit Glaselement,
ESG, 10 mm Oberkante, Flugel 900 mm

e

Charon HSD-L06
Halbhohe Schwenktlr mit transparentem
Polycarbonat; Wandmontage

Charon HSD-E06

Halbhohe Schwenktir mit Glaselement,
ESG, 10 mm Oberkante, Flugel bis

max. 1.800 mm

Charon HSD-L07

Manuelle halbhohe Schwenktir mit
rechteckigem Sperrelement inklusive
TurschlieBer und Aufhebelschutz fur
Offnerfalle
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Charon HSD-LO01
Manuelle halbhohe Schwenktir
mit rechteckigem Sperrelement

Charon HSD-L08

Manuelle halbhohe Schwenktir

mit Fluchtwegfunktion und Sperrelement
mit Durchgangsoffnung fur Kinder
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Personenleitbugel

Einfach liberzeugend:
¢ Mit oder ohne Glasfillung méglich
¢ Einfache Montage auf FertigfuBboden
e FUr AuBenaufstellung geeignet
e Aus Edelstahl AISI 304, seidenmatt =
¢ Optional mit Knieleiste bzw.
Knieleiste mit Glasfiillung ESG

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersyste-
me/personenleitbuegel

Leserstandsadulen

Einfach liberzeugend:

* Vorbereitet fir bauseitigen Einbau einer Legic-Antenne
LA-PP und Steuerung dormakaba AM

¢ Anpassung an unterschiedliche Lesersysteme moglich

¢ Présenzerkennung fir nicht lesbare Karten

¢ Einfache Montage auf FertigfuBboden

¢ Wetterschutzhaube fir AuBenaufstellung
(CRP-M02, CRP-M03)

e Aus Edelstahl AISI 304

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/automatische-tuersyste-
me/leserstandsaeulen



PGB-EO1
Personenleitbugel

CRP-EO1

Leserstandsdule mit Alu-Distanzstick,
80 mm x 35 mm, in RAL 9006, mit Kabel-
bohrung fur bauseitige Leserplatte (Auf-
putzmontage)

CRP-MO1

Leserstandsdule fur die Kontrolle und
RUcknahme von Ausweisen samt Schutz-
hille und Cliphalter. Integrierte Karten-
rickgabeschale, Signalanlage und ab-
schlieBbarer Sammelbehdlter

| |

PGB-S01

Personenleitblgel als variables Ganzglas-

Absperrsystem mit zwei Endpfosten

CRP-E03

Standsdule mit abnehmbarer Revisions-
o6ffnung zum Einbau von bauseitigen
Komponenten, max. EinbaumaBe

170 mm x 140 mm x 150 mm (H x B x T)

CRP-M02

Leserstandsdule fur die Kontrolle und
Ricknahme von Ausweisen samt Schutz-
hulle und Cliphalter. Integrierte Karten-
ruckgabeschale, Signalanlage und ab-
schlieBbarer Sammelbehdlter

128129

e s,

L
CRP-CO1
Leserstandsdule mit abgeschragtem
Kopf (30°). Einbauten sind im Einzelfall
zu prifen

CRP-M03

Leserstandsdule fur die Kontrolle

und Rucknahme von Ausweisen samt
Schutzhdlle und Cliphalter. Integrierte
Kartenrtckgabeschale, Signalanlage

und abschlieBbarer Sammelbehdalter.

In Pkw- und Lkw-Hdhe
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Systemkomponenten
und Zubehor

fur automatische Tursysteme

Mechanische Impulsgeber
Einfach tiberzeugend:

o Manueller Impuls zum Offnen einer Tar ‘
e GroBflachentaster ermdglichen auch die Impulsgabe Ia

mit dem Ellbogen St

o Edelstahltaster eignen sich bei besonderen I i
Hygieneanforderungen

Programmschalter

Einfach tiberzeugend:

e Steuern bis zu flnf verschiedene Funktionen der Automatiktir:
Aus, Automatik, Ausgang (Ladenschluss), Teiloffen
(Winterdffnung), Dauer-Auf

¢ Die Betdtigung kann mechanisch durch einen Drehknopf oder

Schlussel erfolgen oder elektronisch durch Drucktaster oy

Impulsgeber, elektronisch, mit optischer Riickmeldung
Einfach tiberzeugend:

¢ Kraftlose Bedienung durch Berthrung der Oberfléche
e Optische Riickmeldung

¢ Glasausfuhrung fir den Einsatz in Hygienebereichen
¢ Wasserdicht und schlagfest

Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/automatische-tuersysteme/
led-sensortaster




Impulsgeber zum beriihrungslosen Offnen

Einfach tiberzeugend:

¢ Impulsgabe erfolgt berthrungslos und unbewusst
¢ Schaffung von barrierefreien Zugéngen

Beriihrungslose Absicherung der Tiirfligelbewegung von

automatischen Schiebe- und Sondertiiren

Einfach tiberzeugend:

¢ Uberwacht die Offnungsfahrt. Sollte sich eine Person im
Erfassungsbereich aufhalten, wird die Offnungsfahrt gestoppt

¢ Unsichtbarer Infrarot-Lichtvorhang

¢ Auswertung der Reflexionen

e Automatisches Erlernen von Umgebungsbedingungen
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Kombinationsgerit fiir die Impulsgabe durch einen Radarbewegungsmelder und die Absicherung der Tiirfliigelbewegung.

Besonders geeignet fiir automatische Schiebe- und Sondertiiren
Einfach tiberzeugend:

¢ Sicherung gegen unbefugte Benutzung Uber einen Zahlencode oder durch einen zusatzlichen Schlisseltaster

(elektronische Varianten)

e Zusatzliche Fehleranzeige der Programmschalter flr Schiebetiren in Flucht- und Rettungswegen

Sicherheitssensoren

Einfach tiberzeugend:

¢ Absicherung des Durchgangsbereichs

e Absicherung der HauptschlieBkante

e Schutz der NebenschlieBkante (Restrisiko beachten)

e FUr automatische Drehtlren nach DIN 18650/EN 16005
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Elektronische
Zugangs-
lOsungen

Flucht- und Rettungswege, Zutrittsrechte, Arbeitszeiten,
Aufenthalt und Check-out zu managen ist heute einfacher denn
je — dank dem reibungslosen Zusammenspiel von digitalen
Komponenten mit intelligenten Zutrittsmanagementlésungen.
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Elektronische Zugangslosungen
Wissen, was im Betriebsalltag passiert:

wer, wads, WO, wadnn.

Aufenthalt und Check-out, Zutrittskontrolle und Zeiterfassung, deren Ubersicht und Auswertung brauchen ein smartes Gesamtkonzept.

Mit integrierter Elektronik und digitaler Netzwerkanbindung bekommen kleine und groBe Unternehmen sowie private Haushalte neue
Méglichkeiten. Zeitgenaues Management der Zutrittsberechtigungen von der Tiefgarage bis zur obersten Etage ist in jedem Detail
Ubersichtlich und sicher. Neben individueller Zutrittskontrolle sorgen unsere Flucht-und Rettungswegsyseme fir zusdtzliche Gebdude-
sicherheit durch Schutz von Menschenleben einerseits sowie Sichern von Eigentum andererseits.

Elektronische Zutritts- und Zeiterfassungssysteme

v
‘!“h

-

Elektronische Zylinder
Moderne standalone-betriebene

Elektronische Tiirbeschlége und
Tiirschlésser

Zylinder lassen sich im Handumdrehen Schlusselloser Zugang mit RFID-Ausweis

umprogrommieren.

oder Smartphone-App. Integriertes
Turbeschlagdesign.

| e
Y\L_sx“‘

“rmy

e
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Zutrittskontrolle fiir GroBunternehmen
Genau konfigurierbare Module fur

Zutrittsmedien und Ausweise

Zutritt digital erwirken mit smart key,
Zutrittskarte, Transponder oder Smart-
phone-App.

eine effiziente Organisation und mehr
Sicherheit.

Zutrittskontrolle fiir Kleinstunternehmen
und Wohnhduser
Per Smartphone und funktionaler

Zutrittskontrolle fiir kleine und
mittlere Unternehmen
Umfassendes Zutrittsmanagement,

wirtschaftlich flr jede BetriebsgroBe. App alle Zutrittsrechte steuern.

L Es
Zutrittsleser und Peripherie

Effiziente Leser und Zutrittsmanager an
jedem Zutrittspunkt im Innen- und AuBen-
bereich.

Zutrittskontrolle fiir SAP-Systeme
Zutrittsmanagement und Zeiterfassung
fur optimierte Prozesse dank dormakaba
und SAP.

Zeiterfassung
Intuitive Bedienelemente fur

Zeiterfassung, Zutrittskontrolle
und Mitarbeiterkommunikation.



Betriebsdatenerfassung

Intelligentes Management von
Maschinenbelegung, Bestands-,
Qualitats- und Instandhaltungsdaten.

Technologie und Funktionsprinzipien
Sicherheitskonzepte auf der Basis von
RFID, Biometrie oder Smartphone-Apps.

Hotelzutrittsysteme

- i
Zutrittskontrollsysteme
Unsere SchlieBsysteme werden von
zuverl&ssigen Zutrittsmanagement-
l6sungen unterstitzt: von der kosten-
effektiven Illco-Rezeptionseinheit FDU bis
zur modernen Softwarelésung Ambiance,
welche in puncto Flexibilitadt und
Skalierbarkeit keine Wiinsche offen ldsst.

AuBenzugang
Zugangskontrolle Uber einen externen

Leser, fur Aufzige, Parkplatzzugénge und

Tlren mit elektronischen Steuerungen.

i,},_— -
[

Lésungen fiir ERP-Systeme

Einfache Einbindung, Erfassung und
Auswertung der dormakaba Terminals in
Ihr ERP-System.

_-—___"‘.-
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Schnittstellenlésungen fiir
Drittanbietersysteme
Einfache Einbindung, Erfassung und

Auswertung der dormakaba Terminals
in Ihr/Ihrem ERP-System.

Flucht- und Rettungswegsysteme

Fluchtwegsysteme

Das sichere Tirmanagement in einem
System. Leichte Offnung im Notfall,
Schutz gegen Missbrauch im Alltag.

o
Jjof m)

=

Mobile Access Solutions

Gaste- und Mitarbeiterzutritt ganz
einfach mittels Smartphone. Basierend
auf unserer hochsicheren Legic-Plattform
zur Erstellung von sicheren
Bluetooth-Schlusseln.

Sicherungssysteme
Elektronisch gesteuerte Turéffner

entriegeln Tiren situationsabhdngig.
Universelle Technik zum NachrUsten.

l |

a——

Elektronische Hotelschlosser
dormakaba bietet ein breites Spektrum

an Verschlusslésungen fir verschiedenste
Hotels an. Vom einfachen physischen
Zutritt mittels RFID-Schloss hin zu kabello-
sen Online-Systemen bzw. Schnittstellen
zu intelligenten Zimmer- und Energie-
managementsystemen — wir decken das
gesamte Angebotsspektrum ab.
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Elektronische Zylinder
und Turbeschlage

Digitalzylinder Mechatronik- c-lever pro  c-lever compact c-lever air Schrankschloss
zylinder

Unterstiitzte Technologien
& Standards
LEGIC (advant & prime) [ ] [ ] [ ] ( ] ( ] [ )
MIFARE (DESFire & Classic) [ ] [ ] [ ] [ ] (] (]
0OSS-SO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
l;lggo(nl\;eor Field Communi- ° N ° ° S °
Bluetooth® [ - [ [ ] [ ] -
Energieversorgung
Batterie [ [ [ ] [ ] [ ] [ ]
Externe Stromversorgung B ® (Version ° B B B
(optional) Stulp)

Version Stulp:
bis 140.000 Zyklen
oder 3 Jahre

Lebensdauer Batterie: Turzyklen  bis 50.000 Zyklen :
Version Kompakt

bis 150.000 Zyklen  bis 60.000 Zyklen bis 120.000 Zyklen bis 50.000 Zyklen

(Anwendung bei 20 °C) oder 2 Jahre 2 Aufsetz: oder 3 Jahre oder 3 Jahre oder bis 3 Jahre oder bis 5 Jahre

bis 40.000 Zyklen

oder 2 Jahre

Funktionen & Optionen
CardLink [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
Mobile Access [ ] - [ ] [ ] [ ] -
Wireless [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] -
Wireless + TurUberwachung - g é\tﬁrg;on () - - -
TouchGo - - [ ] - - -
Dricker-/Knaufmodelle - - 13 4 4 -
Design-Awards [ [ [ J - ] -
Oberfldchen & Farben
Vernickelt (Edelstahl-Look) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] -
Messing poliert [ ) [ ) auf Anfrage - - -
Messing matt - [ auf Anfrage - - -
Schwarz [ ) [ ) auf Anfrage - - -
Matt verchromt [ ] [ ] auf Anfrage - - -
Bronze Look (auf Anfrage) o [ ] - - - -
Antennenabdeckung schwarz [ [ [ ] ([ ] [ ] -
Antennenabdeckung weil [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] -
Zylinderprofile
Europdisches Profil 17 mm [ J [ J [ J - [ -
Schweizer Rundprofil 22 mm [ [ [ - ([ ] -
Skandinavisch Oval [ [ ] [ - - -
Australisch Oval [ J - [ - - -
IP Schutzklasse IP56 (auBen) P41 1P40 IP 55 (auBen) IP 54 (auBen) IP 54 (auBen) IP52

(Version Stulp)
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Digitalzylinder Mechatronik- c-lever pro c-lever compact c-lever air Schrankschloss
zylinder
Zertifizierungen
. EN 16867 und EN 16867 und

Beschlags-/Zylindernormen EN 15684 EN 15684 EN 1906 EN 1006 EN 16867 -
Brandschutz EN 1634-2: Top  EN 16341 bis bis T90 bis T90 bis T90 -

. EN 1627: min. EN 1627: min. EN 1627: max.
Einbruchschutz RC4 RC4 RC2 - - -
Fluchtweg EN179/EN1125 EN179/EN1125 EN179/EN1125 EN179/EN1125 EN179 -

g VdS Klasse BZ+
Zieh- und Aufbohrschutz (optional) EN 15684 - - - -
CE (] ( ( (] (] [ ]
Abmessungen

Zylinderl&nge A/B seitig /
Masse Beschlag

(Angaben in mm)

ab 25/20, Verlén-
gerungen in
5-mm-Schritten,
max. Zylinder-
lange: 220

ab 42/30, Verlén-
gerungen in
5-mm-Schritten,
max. Zylinder-
lange: 202

Version breit:
53.6 x 298 x 21
Version schmal:
39.8 x298 x 21

547 x122.8 x 219

Version breit:

52 x 180 x 10.5
Version schmal:
40 x 282 x 11.5

125 x 100 x 25

Umwelt-Produktdeklarationen

EPD

® (in Vorberei-
tung)

® (in Vorberei-
tung)

® (in Vorberei-
tung)

® (in Vorberei-
tung)

Systemkompatibilitcit

exos 9300

MATRIX PRO

EACM

jay cloud

exivo

MATRIX ONE

evolo Manager (KEM)

evolo smart

resivo

Anwendung

Mobel

Privates Wohnen

Microunternehmen

Kleine & mittelgro3e Unterneh-
men (KMUs)

Grossunternehmen

Anmerkung:

Anderungen vorbehalten. Der Funktionsumfang des Produkts ist abhéingig von der gewdhlten Systemumgebung.
Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie im entsprechenden dormakaba EAD-Katalog oder in den
relevanten Systembeschreibungen.
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Elektronische Zylinder
dormakaba Digitalzylinder

Die SchlieBvorrichtungen mit optischen und akustischen Signalen
ermdglichen eine raum- und zeitgenaue Regelung des Zutritts.

Der modulare Aufbau mit den demontierbaren Knéufen erlaubt eine
besonders einfache Montage. Das Portfolio umfasst neben der
Standard-Ausfihrung auch Dual-, Halb- und Antipanik-Zylinder.

Einfach Gberzeugend:

¢ Einsetzbar fur jede Tlr im Innen- oder witterungsgeschitzten
AuBenbereich

¢ Die Elektronik funktioniert zuverl&ssig, selbst bei extremen
Temperaturen

o Geeignet flr Feuerschutztiiren

o Erhdhter Bohrschutz fur verstdrkte Sicherheit

o Erhdltlich in Europrofil 17 mm, Schweizer Rundprofil, Oval-Profil, ANSI

¢ Mit schwarzer oder weiBer Front

¢ Zylinderoberfléche in Inox-Look, Messing poliert, matt verchromt
oder Schwarz

¢ Modularer Aufbau — Ladngenanpassung vor Ort maéglich
e Unterstitzt die Mobile Access Funktion — Gber die dormakaba App ‘ Weitere Informationen finden Sie hier:

erhalten Benutzer Zutrittsrechte auf ihr Smartphone www.dormakaba.de/digitalzylinder




138/139

Mechatronikzylinder

Das SchlieBsystem, das einen mechanischen Zylinder mit einer
elektronischen Zutrittskontrolle verbindet, figt sich nahtlos in bereits
existierende mechanische SchlieBanlagen ein. Es kommt beispielsweise
an den AuBentiren optimal zum Einsatz. Der mit einem RFID-Chip
bestlckte dormakaba smart key kann sowohl mechanische als auch
elektronisch ausgestattete Tlren &ffnen.

Einfach Gberzeugend:

¢ Flexibles Zutrittssystem: vollsténdiger oder teilweiser Umstieg von
Mechanik auf Elektronik méglich

¢ Einzigartiges Sortiment: ein breites und dynamisches Spektrum an
designprémierten Zutrittskomponenten

» Verfligbar in diversen Profilvarianten wie Europrofil, Schweizer
Rundprofil und skandinavisches Ovalprofil

¢ Kunststoffkappe erhdltlich in Schwarz und Weil3

o Wireless-Losung vernetzt den Mechatronikzylinder mit Zutrittslésung
Uber Funk und ermdglicht eine komfortable Programmierung vom

Schreibtisch aus
Weitere Informationen finden Sie hier:
k www.dormakaba.de/mechatronikzylinder
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Elektronische Turbeschlage

und Turschlosser

Elektronische Beschlaglésungen flr die bedarfsgerechte
Zutrittssteuerung an AuBentlren oder Tiren mit erhéhtem
Sicherheitsanspruch. Einfache und flexible Regelung der
Zutrittsrechte wahlweise im Standalone-, Wireless- oder Online-
Betrieb. Hochwertige Materialien erflllen héchste Anforderungen
in Sachen Robustheit, Wetterfestigkeit und Sicherheit.

Einfach Gberzeugend:

¢ FUr Innen- oder witterungsgeschitzten AuBenbereich

e Direkt an Turen aus Holz, Kunststoff oder Metall

¢ Ldsungen fur Einbruch- und Brandschutz, aber auch fiir Flucht-
und Rettungswege

» Vielfdltige Betriebsvarianten: Standalone, Funk oder Online

o Zutritt wahlweise mit Karte, Schlisselanhdnger, Schlissel mit RFID
oder Smartphone

¢ Unterstltzt Mobile Access - Uber die dormakaba App erhalten
Benutzer Zutrittsrechte auf ihr Smartphone

o TouchGo-Funktion: freie Hande, der Transponder bleibt in der Tasche e

¢ Geeignet fir den Einsatz an Fluchtwegtliren gemé&B den Anforderun-
gen aus der DIN EN 179 unter Verwendung der zertifizierten Gerdte-

kombinationen

E

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/c-lever_pro
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dormakaba c-lever compact

Elektronische Beschlaglésungen fiir den Einsatz in Biro-, Verwaltungs-
oder Einzelhandelsbereichen. Zutrittsrechte kénnen einfach und flexibel
gesteuert werden — wahlweise im Standalone- oder Wireless-Betrieb.
Nach Vorweisen eines gultigen Zutrittsmediums erscheint die Griin-
Signalisation der digitalen Leuchteinheit und die Tir kann wie gewohnt
mit dem Dricker gedffnet werden.

Einfach Gberzeugend:

¢ Unabhdéngig von Schloss und Beschlag

¢ Einfache, kabellose Montage — auch in umgedrehter Position

» Vielfdltige Betriebsvarianten: Standalone, Funk oder Online mit
RFID oder Smartphone

¢ Unterstitzt die Mobile Access Funktion — die Tir kann mit dem
Smartphone gedffnet werden

¢ Geeignet fur den Einsatz an Fluchtwegtiren gemdB der
Anforderungen aus der DIN EN 179 unter Verwendung der
zertifizierten Gerdtekombinationen

¢ |deal fir Nachristobjekte, durch die Verwendung von im
Gehduse integrierten Batterien ist eine Verkabelung nicht notwendig

¢ Durchgdingig kompatible und designprémierte Produkte
mit einmaliger Komponentenvielfalt wie Leser, Digital- und
Mechatronikzylinder

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/c-lever_compact
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Elektronische Turbeschlage
und Turschlosser

Elektronischer Beschlag, der so flach ist wie ein normaler
Turbeschlag. Die Technik sitzt nicht im Beschlag selbst,
sondern im Driicker. Der c-lever air erfullt hohe dsthetische wie
funktionale Anspriche. Seine schlanke Formensprache wurde
bereits mehrfach mit Design-Preisen ausgezeichnet.

Der c-lever-air- Beschlag ist in alle Systemlésungen von
dormakaba integrierbar und unterstitzt die aktuellen
RFID-Technologien.

Einfach Gberzeugend:

&

Flachster elektronischer Beschlag

Fur Turen im Innenbereich, beispielsweise im Bereich der design-
orientierten Architektur, in modernen Biros oder in Museen und
Galerien

Ideal fir Nachristobjekte, durch die Verwendung von im Driicker
integrierten Batterien ist eine Verkabelung nicht notwendig
Vielfdltige Betriebsvarianten: Standalone, Funk oder Online
Unterstitzt die Mobile-Access-Funktion — die Tlr kann mit dem
Smartphone gedffnet werden

Geeignet fir den Einsatz an Fluchtwegtiiren gemdB den
Anforderungen aus der DIN EN 179 unter Verwendung der
zertifizierten Ger&tekombinationen

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/c-lever_air
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Elektronische Schlosslésung fur Garderobenschrdnke, Spinde oder Einfach Gberzeugend:

Méobel. Sicherung des Zugriffs auf wichtige Dokumente, Wertsachen ¢ Montage des Schlosses im Innern des Schranks —

oder Materialien durch die elektronische Zutrittskontrolle. Nach kein Bedienelement stért das Design der Mdbeltir
Vorweisen eines gultigen Zutrittsmediums an der Schranktir 6ffnet ¢ Integrierbar — nahtlose Einbindung in die Systemumgebung
die Tur automatisch. mit Digitalzylindern, elektronischen Beschlégen, Lesern und

Mechatronikzylindern

¢ Einfache Programmierung — fir permanenten oder
tempordren Zugriff

¢ Langlebige Batterie — bis zu flinf Jahre Betrieb

¢ Alarmierung bei Aufbruchversuch

Schlankes Design — passt in viele Biromdébel und Schubladen

Vielfaltige Anwendungsbereiche: Garderoben- oder
Materialschrénke, Depot- und Postfécher, Biromaobel,
Medikamenten- und Patientenschrénke

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/schrankschloss_2110
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Zutrittsleser und Peripherie

Erfassungseinheiten

f f
. { |
&b B -
Erfassungs- Erfassungs- Erfassungs- Erfassungs- Erfassungs-
einheit 90 00 einheit 90 01 einheit 90 02 einheit 90 03 einheit 90 04
Leser
PIN-Tastatur - ® - -
MRD [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ]
NFC [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ]
BLE - [ ] - - -
Schnittstellen
Koaxialanschluss ® L] [ [ °
Bauform/Montage
Kabelfuhrung Aufputz - [ [ ) - [
Kabelfthrung Unterputz ® L] ] [ °
Tarrahmenmontage - - - ® °
IP-Schutzklasse IP20 IP40/IP54 IP40/IP54 IP40/IP54 IP66
Zertifizierungen
CE [ J [ ] [ ] [ J
FCC ° ° ) °

UL 60950 [ J ® [ [}
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Zutrittsleser und Peripherie
Erfassungseinheiten

Die Einheit kann in individuelle oder bauseitig gestellte Geh&use
eingebaut werden. Die Komponente passt in viele europdische
Schalterabdeckungen (z.B. Jung, Gira, Merten, Feller). Fur Siedle
bieten wir individuelle Einbauformen an.

Einfach liberzeugend:

¢ Bildet zusammen mit dormakaba Steuerungen und
Remotelesern eine sichere Zutrittslésung mit einer komfor-
tablen Identifikation des Benutzers

¢ Wabhlfreiheit in der Optik (Designgehduse oder bauseitig
bereitgestellte Gehduse) sowie Lese-/Schreibeigenschaften

e Montage im Innen- und AuBenbereich

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/erfassungseinheit_9000

Die Einheit sichert und steuert zusammen mit den Steuerungen
und Remotelesern Zutritte zu Gebduden und RGumen, wobei sie
abgesetzt von der Steuereinheit montiert ist.

Einfach liberzeugend:

¢ Verschllsselte Kommunikation

e Zentrales Leuchtsymbol und akustisches Signal teilen dem
Besucher die Zutrittsentscheidung mit

¢ UnterstUtzt die RFID-Standards LEGIC prime und advant sowie
MIFARE Classic und DESFire

¢ Leser bietet die Funktion Mobile Access mittels BLE

e ZeitgemdBes, prémiertes Design in Hochglanz

o Kratzfeste Glasoberfléiche

e Erhdltlich in Schwarz oder Weif3

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/erfassungseinheit_9001



Die dormakaba Erfassungseinheit 90 02 mit verschleiBfreier
PIN-Tastatur fr Durchgénge mit erhdhten Sicherheitsanforderungen
ist im Innen- oder geschiitzten AuBenbereich einsetzbar. Die Bedienung
der PIN-Tastatur wird durch ,Guide by Light" unterstitzt.

Einfach Gberzeugend:

Sichere Zutrittslésung mit PIN-Tastatur

Integrierter Sabotagekontakt

Funktioniert im Online-, Mobile-Access-, CardLink- und Access-on-
Card-Betrieb

Fur Nachristungen geeignet, Ubernahme von bestehenden
Verdrahtungen méglich

Designprémiert, elegant, mit kratzfester Glasoberfléche

x

146|147

4

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/erfassungseinheit_9002
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Zutrittsleser und Peripherie
Kompakt- und Remoteleser

I I |
Terminal 96 00 —

Kompaktleser Kompaktleser Kompaktleser  Remoteleser Remoteleser Funktionstyp

9104 9110 9112 9115 9125 9120
Leser
MRD (Multi RFID Device)
Mobile Access (NFC) [ ] [ ) ® [ ] [ ) [ ]
Mobile Access (BLE) L] - (] - -
Schnittstellen
RS-485 ° ° ° ° ° -
Koaxialanschluss fur Erfassungseinheit - - - 1 2 -
Ethernet - - - - - ®
Digitale I0s
Anzahl Eingénge 2 2 2 2 4 41
Anzahl Relaisausgénge 1 1 1 1 3 21
Eingang fur Tamperkontakt - - 1 - 1 1
Stromversorgung
10-34 V DC ® [ J ([ ] [} [} -
Power-over-Ethernet (PoE) - - - - - °
Bauform/Montage
Kabelfuhrung Aufputz [ [ ® - - °
Kabelfihrung Unterputz [ [ ° - -
Hutschienenmontage - - ° ° -
IP-Schutzklasse IP54/66 IP40/54 IP66 P20 P20 IP30/54/65
Zertifizierungen
CE [ ] [ ] [ ] [ ] [ J
FCC [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J
UL 60950 ° ° ° ° ° -
UL 294 [ ] [} (] - -
UL 62368-1 - - - - - °

T Nur in Verbindung mit den Optionen fur das Add-on 1/O oder

mit den abgesetzten I/Os fur das 9600-K6



Wireless Gateway

Das Wireless Gateway 90 40 vernetzt die drahtlosen Turkomponenten

mit dem Zutrittssystem. Per Funk Ubertréigt es neue Zutritts-

berechtigungen auf die Turen. Die Daten sind mittels modernster

Verschlisselungstechnik gesichert. Unverkabelte Turkomponenten

werden damit nahtlos in das Zutrittssystem eingebunden.

Einfach Gberzeugend:

Hohe Sicherheit — Funkkommunikation ist mit AES verschlisselt
Komfortable Programmierung vom Schreibtisch aus — Tir- und
Statusinformationen werden automatisch angezeigt

Einfache Installation — dank PoE (Power-over-Ethernet) braucht
das Gateway keine zuséatzliche Spannungsversorgung
Erweiterbar — die Reichweite zwischen Gateway und Tur-
komponenten l&sst sich durch bis zu acht Wireless Extender
vergréBern

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/wireless_gateway_9040
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Zutrittsleser und Peripherie
Kompakt- und Remoteleser

ek

Terminal 96 00 -
Kompaktleser Kompaktleser Kompaktleser  Remoteleser Remoteleser Funktionstyp

9104 9110 9112 9115 9125 9120
Leser
MRD (Multi RFID Device)
Mobile Access (NFC) ® [ ) [ ) [ ] [ ) [ ]
Mobile Access (BLE) L] - ] - -
Schnittstellen
RS-485 ° ° ° ° ° -
Koaxialanschluss fur Erfassungseinheit - - - 1 2 -
Ethernet - - - - - ®
Digitale I0s
Anzahl Eingénge 2 2 2 2 4 41
Anzahl Relaisausgénge 1 1 1 1 3 21
Eingang fur Tamperkontakt - - 1 - 1 1
Stromversorgung
10-34 V DC [ J [ J ([ ] [} [} -
Power-over-Ethernet (PoE) - - - - - [
Bauform/Montage
Kabelfuhrung Aufputz [ [ [ - - [
Kabelfihrung Unterputz [ [ ) - -
Hutschienenmontage - - ° ° -
IP-Schutzklasse IP54/66 IP40/54 IP66 P20 P20 IP30/54/65
Zertifizierungen
CE [ ] [ ] [ ] [ ] [ J
FCC [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ J
UL 60950 ° ° ° ° ° -
UL 294 [ ] [} (] - -
UL 62368-1 - - - - - °

T Nur in Verbindung mit den Optionen fur das Add-on 1/O oder

mit den abgesetzten 1/Os fur das 9600-K6
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Kompaktleser

Der schmale Zutrittsleser flgt sich harmonisch in jede Gebd&udestruktur
ein. Karte, Schlisselanh&nger oder Schlissel mit RFID an den Leser
halten und eintreten — der Leser signalisiert die Freigabe optisch und
akustisch. Die schlanke Bauart l&sst eine Installation direkt auf
Tdrrahmen aus Metall, Holz oder Kunststoff zu.

Einfach Gberzeugend:

e FUr Tirrahmenmontage als Organisationsleser oder als Zutrittsleser
in Verbindung mit einer Zutrittssteuerung im geschutzten Bereich

¢ Wasserdicht und wetterfest

¢ Unterstltzte RFID-Technologien:
LEGIC prime/advant oder MIFARE Classic/DESFire

¢ Funktioniert im Online-, Mobile-Access-, CardLink-, Access-on-Card-,
Wireless- oder Standalone-Betrieb -

¢ Erhdltlich mit integriertem Bluetooth® fir Mobile Access

¢ Einfache und schnelle Installation mit der quickwire- Technologie

o ZeitgemdBes, schlankes und robustes Design

e Erhdltlich in Schwarz oder Wei k Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/kompaktleser_9104




dormakaba Elektronische Zugangslésungen

Zutrittsleser und Peripherie
Kompaktleser

Die Kompaktleser kdnnen universell in allen Zutrittsldsungen ein-
gesetzt werden. Stets online, sorgen die Leser zusammen mit 2
einer Steuerung fir eine erhdhte Sicherheit. Sie eignen

sich besonders gut fir den Zutritt innerhalb einer Organisation.
Benutzer identifizieren sich mit ihrem RFID-Ausweis berlhrungs-
los am Kompaktleser. Dieser prift und interpretiert die erfassten
Daten und entscheidet dann lber den Zutritt.

Einfach liberzeugend:

¢ Wandmontage

e Zentrales Leuchtsymbol und akustisches Signal teilen dem
Besucher die Zutrittsentscheidung mit

¢ Unterstitzt die RFID-Standards LEGIC prime und advant
sowie MIFARE Classic und DESFire

¢ Einfache und schnelle Installation mit der

quickwire-Technologie
e ZeitgemdBes, prémiertes Design in Hochglanz

e Erhdltlich in Schwarz oder Wei3
k Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/kompaktleser_9110

Der Kompaktleser 91 12 eignet sich fur Durchgénge, an denen aus
Sicherheitsgriinden zusétzlich eine PIN-Verifikation gefordert ist.

Einfach liberzeugend:

¢ Wandmontage

e Zentrales Leuchtsymbol und akustisches Signal teilen dem
Besucher die Zutrittsentscheidung mit

¢ UnterstUtzt die RFID-Standards LEGIC prime und advant sowie
MIFARE Classic und DESFire

¢ Leser bietet die Funktion Mobile Access mittels BLE

¢ Einfache und schnelle Installation mit der
quickwire-Technologie

e ZeitgemdBes, prémiertes Design in Hochglanz

e Erhdltlich in Schwarz oder Weif3

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/kompaktleser_9112
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Remoteleser

Der Remoteleser 9115 ist fur einfache Durchgéinge vorgesehen und
bietet den Vorteil der Trennung zwischen Erfassungseinheit und
Tlrsteuerung. So eignet er sich fir Installationen im geschitzten
Innenbereich zur Steuerung eines Durchgangs, der sich im ungeschutz-
ten AuBenbereich befindet.

Einfach Gberzeugend:

¢ Sabotagesicher — Installation im geschiitzten Innenbereich

¢ Absolute Freiheit im Design, dank wdahlbarer Erfassungseinheit

¢ Funktioniert im dormakaba Online-, CardLink-, Access-on-Card-
oder Standalone-Betrieb

¢ Ausbaufdhig, da mit verschiedenen dormakaba Zutrittssystemen
kombinierbar

¢ Einsatz: AuBentore und -pforten, automatische Tiren, Aufzlige,
Garagentore, Parkschranken, Eingangsbereiche, Motorschlésser

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/remoteleser_9115

Der Remoteleser 91 25 ist eine leistungsfdhige Zutrittssteuerung
und eignet sich fir anspruchsvolle Durchgénge, bei denen eine
hohe Sicherheit gefordert ist. Er Gberwacht Durchgénge unter-
schiedlichster Art.

Einfach liberzeugend:

e Funktionsvielfalt — umfassende Tirsteuerungen moglich
(Ein-/Aus-Konfiguration)

¢ Flexibel erweiterbar — Anzahl Ein- und Ausgénge kann
durch dormakaba Erweiterungsmodule 90 30 und
90 31 erhdht werden

¢ Sabotagesicher — Installation des Remotelesers im

sicheren Innenbereich

¢ Drehkreuze, Personenschleusen, AuBentore und -pforten, auto-
matische Tlren, Aufzlige, Parkschranken, Eingangsbereiche,
Motorschldsser

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/remoteleser_9125



dormakaba Elektronische Zugangslésungen

Zutrittsleser und Peripherie

Biometrieleser

Der dormakaba Biometrieleser 91 50 garantiert eine eindeutige,
rechtssichere und komfortable Zutrittskontrolle. Er kombiniert die
bewdhrten Identifikationsverfahren RFID und Fingerprint mit einer
komfortablen Touchtastatur. Der Leser mit seinem hochwertigen
Biometriesensor kann sowohl fiir die biometrische

Identifikation als auch fir die Verifikation eingesetzt werden.

Einfach tiberzeugend:

¢ Eindeutige Identifikation von Personen

¢ Biometrische Merkmale kénnen nicht vergessen, verloren,
gestohlen oder an Dritte weitergegeben werden

¢ Kein ,Fur-Kollegen-Stempeln”

¢ Rechtssicherheit — wer hat wann und wo gebucht?

¢ Datenschutz durch nicht rekonstruierbare Fingerabdriicke voll
gewdhrleistet

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/biometrieleser_9150

Der leistungsstarke Biometrieleser 91 60 ldsst sich leicht in
Gebdudestrukturen integrieren und erméglicht die Identifizierung
von bis zu 30.000 Benutzern. Er verfugt Gber ein modernes Design
mit einem groBen LCD-Touchscreen mit schnellen
Reaktionszeiten. Der integrierte Webserver erméglicht das
Einlernen auf dem Gerdét, die Terminalkonfiguration und das
Abrufen von Transaktionsprotokollen. Flr Szenarien, die den
Einsatz von kontaktlosen Karten erfordern, bietet der
Biometrieleser 91 60 auch mehrere RFID-Standards.

Einfach liberzeugend:

e Zuverldssige Gesichtserkennung

¢ Hohe Sicherheit

¢ Masken- und Temperaturcheck

e Einfaches Einlernen der Mitarbeiter
¢ Vielseitige Montagemdglichkeiten

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
http://dormakaba.de/biometrieleser_9160
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Zutrittsleser und Perip
Zutrittssteuerungen

Zutrittsmanager

Zutrittsmanager

Zutrittsmanager

92 00 92 30 92 90

Leser
Integrierte Leser auf Basis Multi-RFID-Device 2 2 -
Gesamtanzahl moéglicher Leser pro Zutrittsmanager b?f;ﬂgiﬁiféifﬁ;{g 2 16
Mobile Access [ ] [ ] [
Schnittstellen
RS485 Partyline ® [ ] [ ]
RS232 flr Peripherie-Komponenten 2 1 1
Koaxialanschlusse fur Erfassungseinheiten 2 2 -
Digitale I10s
Anzahl Eingdnge (Uberwacht) 4 (4) 4 (4) + Sabotagekontakt 18 (16) + Sabotagekontakt
Anzahl Relaisausgdnge 3 3 16
Hardware-Optionen
Erweiterbar mit zusatzlichen ° B B
I/O-Modulen
Passives RS485-Interface o o [ ]
Aktives RS485-Interface - -
Softwareoptionen
Speicheroption 2.000/8.000 ([ ] ( ] [ ]
Speicheroption 10.000/40.000
Speicheroption 50.000/100.000 [ ] [ ]
Speicheroption 120.000
AVISO ([ ] ([ ] ([ ]
CardLink/Access-on-Card ([ ] ° (]
Datenverschlisselung [ [ ] (]
Anzahl Leser 2/4/8 2 2/4/8/16
Stromversorgung
PoE - [ ] -
110/230 V AC - - [ ]
12/24 V DC ® (12/24 V) ® (24 V) ® (24 V)
Bauform/Montage

Hutschienen- Aufputz-Gehduse fur Wandgehdéuse,

montage Innenmontage Rackgehduse (19")
Zertifizierungen
UL-294-Zulassung [ ] o [
CE (] (] [ ]
FCC ® (] (]
UL 60950 [ o [ ]




Zutrittssteuerungen

Der dormakaba Zutrittsmanager 92 00 bietet mit seiner flexiblen und
erweiterbaren Bauform umfangreiche Installationsmdglichkeiten.

Er kann als Einzelgerdt lokal in der N&he eines Durchgangs, in
Elektroschrénken oder auch zentral mit erweiterten Input/Output-
Modulen installiert werden. Er verwaltet und steuert je nach
Systemldsung bis zu zwolf Turen.

Einfach Gberzeugend:

¢ Autonom durch eigene Entscheidungslogik und lokale
Datenspeicherung

¢ Flexibel einsetzbar — fir Zutrittskontrolle, Turlberwachung
sowie zur Scharfschaltung von Alarmanlagen

¢ Einfache Einbindung in bestehende Anlagen

¢ Einfach konfigurierbar — Inbetriebnahme und Konfiguration
Uber Webinterface

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/zutrittsmanager_9200

Ty ~ —
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Zutrittsleser und Peripherie
Zutrittssteuerungen

Der dormakaba Zutrittsmanager 92 30 ist flr Einzeldurchgdnge

optimiert. Die schnelle und einfache Montage bei jeder Tlr redu-

ziert den Installationsaufwand und die Kosten.

Die Stromversorgung kann komplett Uber PoE erfolgen, wodurch

auf zusdatzliche Stromversorgungen verzichtet werden kann.

Einfach tiberzeugend:

Minimaler Verkabelungsaufwand, Verwendung von modernen
IT-Infrastrukturen

Effiziente Installation — einfach und schnell ohne Elektriker
durchzufihren

Umfassende Tursteuerungen — Unterstltzung aller in der Praxis
vorkommenden Turkonfigurationen

Einfache Einbindung in bestehende Anlagen

Autonom durch eigene Entscheidungslogik und lokale
Datenspeicherung

Eine zentrale, leistungsfahige Steuerung fir komplexe

Zutrittssteuerungen. Der Zutrittsmanager ist als Wand- wie auch

als IT-Rack-Ausfihrung verfigbar. Er eignet sich insbesondere fir

Gebdudesituationen, in denen eine zentrale Verkabelungs-

infrastruktur schon vorhanden ist.

Einfach liberzeugend:

Zentrale Zutrittssteuerung fir mehrere Zutrittspunkte und
komplexe Aufgaben

Robustes Wand- oder Rackgehduse, unmissversténdliches
Anschlusskonzept, Anschluss von bis zu 16 Lesern
Berlicksichtigung individueller Kundenanforderungen (AVISO)
und flexible Erweiterungsmaoglichkeiten

Schnelle Inbetriebnahme und einfache Konfiguration tber
Internet-Browser

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/zutrittsmanager_9290

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/zutrittsmanager_9230




CardLink Update Terminal

Das dormakaba Terminal 96 05 ist ein vielseitiges Zutrittsterminal.
Der 4"-Touchscreen unterstitzt den Anwender nicht nur bei der
Bedienung, sondern kann zusdtzlich Unternehmensnachrichten
oder persoénliche Informationen anzeigen. Durch seine kompakte
Bauform und sein einfaches Installationskonzept lasst sich das
Terminal hervorragend in moderne Architektur integrieren.

Einfach Gberzeugend:

o Unterstitzung gdngiger RFID-Leser

¢ Staub- und wasserdicht gemdaB Schutzklasse IP65

¢ Stabiles Gehd&use und robuste
Glasfront (Option)

¢ Frei gestaltbare Benutzeroberfléiche (z.B. im eigenen Firmen-CD)

e Integration firmenrelevanter Apps

¢ Netzwerkintegration und Stromversorgung via
Power-over-Ethernet (PoE)

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/terminal_9605
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Zutrittsleser und Peripherie
Peripherie

—

Der dormakaba Tischleser 91 08 dient zum Auslesen und Beschreiben
von RFID-Medien in Form von Karten, Smartkeys oder Schlissel-
anhdéngern, die in der Zeiterfassung oder Zutrittskontrolle eingesetzt
werden. Der Tischleser wird Uber seine USB-Schnittstelle an einen

PC angeschlossen. Das Gerdt wird von Windows automatisch erkannt
und installiert.

Einfach Uberzeugend:

¢ Einfaches Auslesen und Beschreiben von RFID-Medien
nach I1ISO-15693- und ISO-14443A-Standard

¢ GleichermaBen geeignet fiir Karten, Smartkeys oder

Schlisselanhénger

¢ Eindeutige Personenidentifikation

« Ubertragen des Sicherheitsschlissels in das System bzw.
in die Peripheriekomponenten

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tischleser_9108



Das dormakaba Interface 90 10 kann an die Zutrittssteuerung
angeschlossen werden. Es kann bis zu zwei Leser mit Wiegand-
Schnittstelle in ein dormakaba Zutrittskontrollsystem einbinden.
Zusatzliche Funktionen wie mehrere digitale Eingéinge und Relais,
beispielsweise flr die Tiriberwachung und -steuerung, sind
standardmaBig verfligbar.

Einfach liberzeugend:

¢ Ermdglicht die einfache Integration von Drittanbieter-
Hardware in ein dormakaba Zutrittskontrollsystem

¢ Anschluss von bis zu zwei Lesern, z.B. Wiegand-Leser,
Magnetstreifenleser

o TlrUberwachung und -steuerung als zusétzliche Funktion

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/interface_9010

Die Erweiterungsmodule 90 30 und 90 31 werden eingesetzt,

wenn mehr digitale Eing&inge oder Relaisausgdnge am Steuergerdt
bendtigt werden, als vorhanden sind, z.B. flr eine Liftsteuerung
oder zur Fenstertberwachung. Die Montage erfolgt durch ein-
faches Einstecken am Steuergerd&t. Das Modul 90 31 bietet dank
Uberwachter Eingdinge erhdhte Sicherheit.

Einfach liberzeugend:

* Vielseitig verwendbar mit verschiedenen Steuergerdten

¢ Erhohte Sicherheit

¢ Dank Uberwachter Eingdnge (90 31) kdnnen Tamper-Alarme
generiert werden

¢ Einfache Installation

¢ Dank einsteckbarer Module ist die Anzahl von 1/Os einfach
erweiterbar

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/erweiterungsmodule
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Zutritts- und Ausweismedien

Multi-Applikation/
Technologie

Wichtigste
Anwendungen

Alleinstellung

Sicherheit

Bei Verlust

= = ik
w“n‘f’d

\__

Zutrittskarte

« RFID-Chip

e Zutritt

e Betriebsdaten- und
Zeiterfassung

e Bezahlung

e Follow-me-Printing
und Kopieren

Logo, Personalnummer, Foto
usw.

¢ Nicht einsehbare Sicherheitsver-
schlisselung

o Zusdtzliche Kombination mit
PIN-Code oder Biometrie
moglich

e Rechte kdnnen elektronisch
entzogen werden (somit keine
Sicherheitslicke)

Individuell bedruckbar mit Farbe,

Schlusselanhdénger

« RFID-Chip

o Zutritt

e Betriebsdaten- und
Zeiterfassung

e Bezahlung

¢ Follow-me-Printing und Kopieren

Stabil und robust
e Bedruckbar mit Logo,
Text, Nummer

¢ Nicht einsehbare Sicherheitsver-
schlisselung

e Zusdtzliche Kombination
mit PIN-Code oder Biometrie
maoglich

e Rechte kénnen elektronisch
entzogen werden (somit keine
Sicherheitslicke)

Gy g

smart key

e RFID-Chip

o Zutritt

e Betriebsdaten- und
Zeiterfassung

e Bezahlung

e Follow-me-Printing
und Kopieren

o Prift elektronische Berechtigung
plus mechanische Permutation
(EU-Zylinder)

e Farbclips fur mehr
Ubersichtlichkeit

¢ Nicht einsehbare Sicherheitsver-
schlisselung

o Zus@tzliche Kombination mit
PIN-Code oder Biometrie méglich

e Tlren lassen sich mit dem smart
key nur 6ffnen, wenn RFID-Chip
und Schlissel berechtigt sind

e Rechte kdnnen elektronisch
entzogen werden (somit keine
Sicherheitsllcke)



TouchGo-Transponder

 RFID-Chip
* Resistive Capacitive Identification

e Hauptsdchlich in Betrieben, in denen der
Zutritt schnell und reibungslos funktio-
nieren und gleichzeitig geregelt werden
muss, wie beispielsweise in Senioren- und
Pflegeheimen sowie Krankenhdusern

e Muss nur mitgefihrt, nicht aber benutzt
werden
e Kombination von RFID und RCID

¢ Nicht einsehbare Sicherheits-
verschlisselung

e Zusdtzliche Kombination mit
PIN-Code oder Biometrie méglich

e Rechte kdnnen elektronisch entzogen
werden (somit keine Sicherheitslicke)

ntn
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Smartphone (Mobile Access)

« Uber die dormakaba
Mobile-Access-App

e Near Field Communication

e Bluetooth®

e Zutritt
e Betriebsdaten- und Zeiterfassung

¢ Keine Medientbergabe

* Mobile Access kann in eine
Unternehmens-App integriert werden

e TapGo-Funktion

e End-zu-End-Verschlisselung:
die Zutrittsdaten selbst sind verschlis-
selt, sodass das Smartphone nicht
darauf zugreifen kann

e Das Smartphone kann durch PIN-Code
oder Fingerprint geschitzt werden

e Rechte kdnnen elektronisch entzogen
werden (somit keine Sicherheitslicke)

1621163
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Mechanischer Schliissel

e Permutation

¢ Einfache bis komplexe SchlieBanlagen
¢ Not6ffnung mit Gefahren-
schlisselfunktion (GF)

e Hohe Kombinatorik innerhalb eines
dormakaba SchlieBplanes

e Zukunftsorientierte Planungsmethode
KeyLink

e Farben als optische Orientierungshilfe

e GroBe Anzahl unterschiedlicher Zylinder-
bauformen

» Patentiertes Sicherheitssystem

* Kopierschutz

¢ Hoher Sicherheitsstandard durch Einhaltung
relevanter Normen wie z.B. EN 1303 und DIN
18252

¢ Codierte Bohrmuster — die Abtastpositionen
der Zuhaltungen sind am Schlissel nicht
ersichtlich

e Bei Verlust muss Zylinder ersetzt werden
oder Rechte kénnen mechanisch
entzogen werden (somit keine Sicher-
heitslicke) — siehe Bauzeitfunktion
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Zutrittsmedien und Ausweise

Ob Zeiterfassung, elektronische oder mechanische Zutrittskon- Einfach liberzeugend:

trolle, der dormakaba smart key ist der Schlissel, der alles verbin- ¢ Reduzierter Administrationsaufwand durch die Verwaltung
det. Mit der zusdatzlichen elektronischen Identifikation werden eines Mediums

mechanische SchlieBsysteme sicherer und Ausweise Uberflissig. ¢ Integrierbar in alle dormakaba Systeme, sei es Mechanik,
Dank seiner kleinen Abmessungen findet er in jeder Tasche Platz. Mechatronik oder Elektronik

¢ Bestehende Clipschlissel kdnnen einfach auf- oder nachge-
ristet werden

¢ Individuelle Kennzeichnung der Schlisselclips mit einfach aus-
tauschbaren Farbmarkierungen

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/smart_key

RFID-Identifikationsmedium mit programmierbaren Zeit- und
Raumberechtigungen in flacher und leichter Form.

dermakabass

i -

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
\ www.dormakaba.de/zutrittskarten



Schlusselanhdanger

Die RFID-Schliisselanhénger sind in unterschiedlichen Formen
und Farben erhdltlich. Praktisch in der Handhabung, sind
sie leicht am Schlisselbund erkennbar.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/
schluesselanhaenger-und-karten-mit-RFID

TouchGo-Medien

Praktischer TouchGo-Transponder in Form eines Schlisselanhéngers.
Er wird in der Hosen- oder Jackentasche getragen und erlaubt ein
Offnen der Tur, ohne dass der Transponder hervorgeholt werden
muss. Erhdltlich in Wei8 und Schwarz, auch als Kartenhalter oder
Armband.

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/touch_go-medien

Smartphone-App (Mobile Access)

Mit Mobile Access wird das Smartphone zum Zutrittsmedium.
Der Zutritt ist mit oder ohne zeitliche Einschrénkung moglich.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mobile_access_smartphone
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Losungen fur die
Zutrittskontrolle

Zutritts- und Datenerfassungslésungen fir vielféltige Anwendungen, ob fiirs Biro oder privat: Unsere Produkte
bieten Ihnen volle Produktkompatibilitdt und Interoperabilitat, wéhrend die Software genau auf Ihre Bedlrfnisse
zugeschnitten ist.

exos/MATRIX Professional
Zutrittslésungen fur
GroBunternehmen mit

dem Fokus auf Zutritt,
Organisation und Sicherheit

#HAA

GroBunternehmen

EACM/jay cloud/
b-comm ERP
Zutrittskontrolllésung
fur GroBunternehmen
mit dem Fokus auf
SAP-Anwendungen

R B

Kleine und mittlere
Unternehmen

B (it

Kleinstunternehmen,
Wohnhduser und
Liegenschaften

Einsteiger Medium Professionell
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Ein ganzheitliches Zutrittskontrollsystem besteht aus unterschiedlichen
Hard- und Softwarekomponenten und wird auf Ihre Bedlrfnisse abgestimmt.

Mechanische
SchlieBsysteme

Online-Komponenten

dorma
(verkabelt) kaba

Wireless-Komponenten
(unverkabelt, Funk)

- Standalone-Komponenten
(unverkabelt)

Der effektiv verfligbare Funktionsumfang des Systems ist jeweils
abhdngig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird. Die Abbildung
zeigt einen beispielhaften Systemaufbau.
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Zutrittskontrolle
fur GroBunternehmen  «xe.

dormakaba exos 9300 ist ein umfassendes, modulares dormakaba exos 9300
Zutrittsmanagementsystem. Mit der Losung werden alle ¢ Berechtigungsmanagement
Zutrittsrechte flexibel und standortlibergreifend koordiniert. Von der e Besucher
einfachen Tursteuerung Uber drahtlos integrierte Tirkomponenten ¢ SchlieBanlagenverwaltung
bis zur komplexen Schleusensteuerung mit Uberwachung. Auch e Fremdfirmen
mechanische Tiren und SchlieBanlagen lassen sich jederzeit zu ¢ Ausweise und Medien
einer ganzheitlichen Lésung integrieren. ¢ Online-Schrankschloss
e Mandanten

Einfach Gberzeugend: ¢ Parkplatzmanagement
¢ Einheitliche Prozesse und effiziente Abldufe durch die Integrati- e Schlisseldepot

on und Verwaltung aller mechanischen, mechatronischen und o Zutritt

elektronischen Zutrittspunkte in einem System

¢ Hohe Flexibilitdt durch die mihelose Nutzung Ihrer vorhandenen
Medien, Zutrittsleser und Turkomponenten

¢ Integration und Verknipfung von Intrusions-, Alarm- und

Videosystemen
¢ Senkung der Infrastruktur- und Personalkosten durch die
nahtlose Integration des Systems in die eigene IT-Welt und die
Anbindung an ERP-Systeme ‘ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/exos_9300

¢ Problemlose Erweiterung durch modularen und skalierbaren
Systemaufbau
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dorma
kabar4

MATRIX
PRO

Ein modulares Zutrittskontrollsystem fur Zutrittskontrolle,
Zeiterfassung und Zeitwirtschaft mit der Méglichkeit der
Fluchtwegsteuerung. Das System ist auf nahezu jeden
Sicherheitsanspruch und jede AnwendungsgréBe skalierbar und

kann flr eine einfache Tlrsteuerung Uber einen SchlieBplan genau-

so eingesetzt werden wie fir die Abbildung komplexer
Sicherheitssituationen, beispielsweise mit Aufzugssteuerung,
Schleusenverwaltung oder Hochsicherheitsbedingungen.

Einfach Gberzeugend:

¢ Verwaltet bis zu 300.000 Ausweise/Personen

¢ Ergonomische, browserbasierte Oberflache

o Exakte Abstimmung auf Kundenanforderungen

o Konfigurierbare Schnittstellen zu Ubergeordneten Systemen

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/matrix_professional

MATRIX Professional Optionen

MATRIX Professional kann aufgrund des modularen Aufbaus und der
Optionsverwaltung exakt an individuelle Bedirfnisse angepasst
werden. Die Lizenzverwaltung erlaubt auch nachtrégliche
Erweiterungen wie Mandantenverwaltung fiir Daten und Peripherie,
TMS-Kopplung zur Fluchtwegsteuerung, Integrations-Manager zur
Kopplung mit Fremdsystemen, Besucher- und Fremdfirmenver-
waltung und Mobile Access.
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Zutrittskontrolle
fur ERP-Systeme B

Organisation von Zutritt, Zeiterfassung und Medienmanagement
OnPremise im SAP-System. Ob Zugang zum Gelénde, Zutritt zu
Gebduden oder zu sicherheitskritischen Bereichen, ob
Zeiterfassung, Medienmanagement oder zusdatzliche Lésungen fiir
die Betriebsdatenerfassung sowie flir das Besucher- und
Fremdfirmenmanagement: Mit dormakaba EACM verwalten und
steuern Sie alles ganz bequem Uber SAP in einem zentralen System.

Einfach Uberzeugend:

Zutrittskontrolle

¢ Definition von Raumzonen und Zutrittsprofilen

« Erhdhte Sicherheit durch die Uberwachung und eine transparente
Dokumentation aller Bewegungen in sicherheitskritischen
Bereichen

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/eacm

EACM

Personalmanagement
¢ Einfache zentrale und dezentrale Rechtevergabe
« Ubersicht Uber alle Berechtigungen und Vorgénge

Ger&temanagement

o Uberblick Uber installierte Zutrittskomponenten und
Zeiterfassungsterminals

¢ Auskunft Gber den Status der Anlage, jeder einzelnen
Tar und der Ereignisse

Medienmanagement

e Sichere und transparente Verwaltung der Zutrittsmedien

¢ Einfaches Medienhandling, von der Ausgabe neuer Medien
oder eines Ersatzausweises bis hin zur Ricknahme
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dormakaba jay cloud

5ucca%5Fuc!;prs:

ok

Die Zeit- und Zutrittsldsung dormakaba jay cloud organisiert Einfach Giberzeugend:

Zutrittsrechte von Mitarbeitern im Unternehmen gemdaB ihrer ¢ Mehr Sicherheit und mehr Transparenz bei gleichzeitig sinkenden
Position. So kénnen Zutrittsberechtigungen von Mitarbeitern direkt Kosten fiir die Unternehmensfihrung

und in Echtzeit aus SAP SuccessFactors Employee Central heraus e Integration der Zutrittsprozesse und der Zeiterfassung in das
geregelt werden. Gespeichert werden die Daten dabei in der Cloud, bestehende Verwaltungsumfeld im HR-Bereich

was jederzeit Uberblick und héchste Datenaktualitét schafft. ¢ Aufwandsreduktion durch Nutzung einer Cloud-L&sung: sicher,

transparent und jederzeit skalierbar
¢ Hochste Datenaktualitét
¢ GroBe Flexibilitat fir Mitarbeiter durch ortsunabhdngigen Zugriff

.k) Weitere Informationen finden Sie hier:

www.dormakaba.de/jay_cloud
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Zutrittskontrolle
fur ERP-Systeme

Mit b-comm for Workday wird lhre Zeiterfassungssoftware von
Workday noch leistungsstérker. Die umfangreiche Plattform zur
Zeiterfassung bietet zahlreiche Funktionen, die fir Workday verfig-
bar sind. Mit einer nahtlosen Integration werden lhre HR-, Planungs-
und Finanzprozesse vereinfacht.

Einfach Gberzeugend:

¢ Die gesamte Integration erfolgt sicher und nahtlos tber
Workday-Standardwebdienste

e Echtzeitvalidierung durch die jederzeit verfligbaren
Datenerfassungsldsungen

¢ Validierungsdaten: Mitarbeiterdaten, Organisationsdaten,
Leistungserfassung

o Transaktionsdaten: Zeit und Anwesenheit, Betriebs-
datenerfassung (nur Personenzeiten), Abwesenheitsmanage-
ment, Abwesenheitsantrége (Urlaubsantrége)

dorma
kabar4

b-comm
Workday

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/b-comm_for_workday
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Zutrittskontrolle fur kleine
und mittlere Unternehmen

Zentrale und einfache Zutrittskontrolle mit der webbasierten Einfach Uberzeugend:

exivo-Plattform. Tlren werden mit elektronischen und kabellosen ¢ Einfache Planung und Konfiguration sowie Inbetriebnahme vor
SchlieBkomponenten gesichert und tberwacht. Die Bedienung Uber Ort ohne spezielle Software oder Server

Zutrittsmedien sorgt fur hdchste Flexibilitdt und ein hohes MaB an » Komfortable Bedienung durch die intuitive Rechtevergabe
Sicherheit, da die Zutrittsrechte jedes einzelnen Mediums immer und -&nderung

gedndert oder entzogen werden kdnnen. Alle anderen Tiren werden e Ortsunabhdngiger Zugriff Gber das Internet und Kontrolle Gber
wie gewohnt mit Schlisseln und mechanischen SchlieBsystemen, Smartphone, Tablet oder PC

die auch mit exivo verwaltet werden kénnen, gesichert. ¢ Einfache Abrechnung und volle Transparenz durch gleich-

bleibende, planbare monatliche Kosten
¢ Leichte Erweiterung des Systems, nachristbar flr jede Tur
und andere Zugdnge

d?(znag wd ¢ Sofortige Verfligbarkeit von Updates durch die automatische

Update-Funktion
exivo * Einfache Service-Anforderung im Stérfall
@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/exivo

Die einfache, sichere und browserbasierte Zutrittslésung flr kleine Einfach Giberzeugend:

und mittelstandische Unternehmen. Innerhalb kirzester Zeit ist die ¢ Schnelle und einfache Inbetriebnahme
.Out-of-the-Box"-Lésung ausgerollt und die moderne Oberfléiche ¢ Kontrollierte und sichere Verwaltung von tberall
lGsst sich intuitiv bedienen. mit Zutrittsfunktionalitat, Turstatustiberwachung und

Meldeaktionen, Schnittstelle zu einer Einbruchmeldeanlage,
Alarmmonitor und Kamera, Besuchermanagement

d?(ambgy/‘ e Unterstlitzung der Betriebsarten Offline,
Access-on-Card und Online
e Zuverl&ssiges Gewdhren und Verweigern von Zutritt,
ONE sekundenschnell online oder per Fernzugriff

¢ Freie Wahl der Betriebsarten

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/matrix_one



Die flexible, kabellose Komplettlésung fir einzelne Tiren bis hin
zur Verwaltung aller Zugdnge in einer Anlage. Sei es im Innen-
oder AuBenbereich, fir Mitarbeiter, Besucher oder Lieferanten -
evolo ist ein einfach programmierbares Zutrittssystem.

Digitale Zutrittskomponenten sind standalone-betrieben und
lassen sich somit in nahezu jede Tir schnell und einfach einbau-
en. Bestehende mechanische SchlieBanlagen werden problemlos
mitverwaltet und mit den digitalen Komponenten von evolo
ergdnzt.

dorma
kabar«

evolo
Manager

Die benutzerfreundliche und effiziente Software fur die tégliche
Verwaltung und Programmierung von Gdstekarten.

Einfach Gberzeugend:

e Benutzerfreundliche Software fir ein effizientes Check-in/
Check-out, in vielen Sprachen verfligbar

¢ Batteriebetriebene Tlrelemente sind einfach und schnell
installiert

o Zusatzliche Gastekarten werden einfach und schnell dupliziert

¢ Mitgenommene Gdstekarten verlieren automatisch ihre
Berechtigung, Sperrung bei Verlust wdhrend des Aufenthalts
Uber ein Service-Medium

e Gdstekarten sind unbegrenzt wiederverwendbar

¢ Nahtlose Integration: Die Verwaltung von mechanischen
Schlusseln ist mit der Software ebenfalls méglich

&

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/checkin
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Einfach Gberzeugend:

¢ Modular aufgebaut und jederzeit erweiterbar

¢ Einfache und rasche Vergabe von Zutrittsrechten

¢ Hohe Anzahl an Zutrittsmedien programmierbar

¢ Umfassend: Einrichtung von bis zu 512 Gruppen fir
Gruppenberechtigungen

¢ Vergabe von Einzelrechten mit persénlichen Zeitfenstern

¢ Berechtigungen mit festgelegtem Start- und Ablaufzeitpunkt,
z.B. fir Besucher

e Lickenlose Sicherheit, auch bei Verlust eines Zutrittsmediums

e Praktische Aufzugssteuerung — mit nur einem Leser in der
Aufzugskabine werden bis zu 49 Etagen gesteuert (fir Briefkds-
ten ebenfalls anwendbar)

¢ Unterstitzt die Mobile-Access-Funktion — die Tur kann mit dem
Smartphone gedffnet werden

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/evolo_manager
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Zutrittskontrolle
fur Kleinstunternehmen

und privates Wohnen

Die evolo-smart-App regelt, welche Personen Zugang zu lhrer Tur
erhalten. Dabei benétigen Sie keine zusétzliche Hardware, um die
Tarkomponenten zu programmieren. Der Zutritt an der Tur erfolgt
wahlweise mit einem physischen Medium (Karte oder
Schlusselchip) oder einem Smartphone (einem sogenannten digita-
len Schlissel). Die digitalen Schliissel kdnnen in der evolo-smart-
App gekauft, verwaltet und verteilt werden.

&

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/evolo_smart

dorma
kabar«

evolo
smart
Einfach Gberzeugend:

¢ Schnelle und bequeme Programmierung von Zutrittsrechten
per App

¢ Einfaches Loschen und Hinzufligen von
Zutrittsmedien und -rechten

e Einrichtung zeitlich begrenzter Zutrittsberechtigungen

¢ FUr privates Wohnen und Kleinstunternehmen mit bis zu
50 Benutzern

e Zutritt mit Smartphone, Karte oder Schlisselanhénger

¢ Smartphone: kein Aushdndigen von physischen Medien

¢ Unabhdngig: evolo smart lauft offline
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Zutrittskontrolllosung
fur Liegenschaften

dormakaba resivo

resivo von dormakaba ist ein zukunftsweisendes, cloudbasiertes
Zutrittsmanagementsystem. Es bietet Verwaltungen, Hausbesitzern
und Mietenden wesentliche Vorteile gegenlber herkdmmlichen
mechanischen SchlieBsystemen. Die Sorge um verlorene oder
gestohlene Schlissel entfdllt. Wohnungstibergaben werden ein-
facher und mieterfreundlicher. resivo spart Zeit durch einfachere
Prozesse bei Zutrittserteilung fur Lieferanten, Dienstleistungs-
anbieter und Handwerker. Mietende bestimmen selbst, wer wann
Zutritt zur Wohnung erhdlt — auch aus der Ferne. Mit resivo eréffnet
sich eine ganz neue Dimension der Gebdudenutzung voller Vorteile.

&

Weitere Informationen finden Sie hier:
resivo.dormakaba.com

Einfach liberzeugend:

¢ Keine physische Schlissellbergabe bei einem Mieterwechsel
mehr notig

o Zutrittskontrolle per intuitiver App fir Liegenschaftsverwaltung

und Mietenden

Schlanke digitale Prozesse und kein Zylinder-Austausch nach

Schlisselverlust mehr

Clevere Funktionen kénnen Leerstdnde reduzieren und Mehrwert

erwirtschaften

¢ Mietende entscheiden jederzeit selbst, wer wann Zutritt zu ihren
R&umen hat

¢ Neu-und Bestandsobjekte werden bedarfsgerecht ausgestattet
und Upgrades sind jederzeit moglich

R
o
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Zeiterfassung

Die ideale Einstiegsldsung rund um die Themen Zeiterfassung,
Zutrittskontrolle und Mitarbeiterkommunikation im Kompaktdesign.
Die Benutzeroberfldche ist frei konfigurierbar und kann z.B. in der
eigenen Firmenoptik gestaltet werden — mit selbst gewdhlten
Farben und eigenen Icons, Hintergrundbildern sowie kundenspezifi-
schen Apps. Dank Zusatzoptionen wie CardLink l&sst sich der
Funktionsumfang bedarfsgerecht erweitern und es kénnen z.B.
Offline-Turkomponenten leicht integriert werden.

Einfach Gberzeugend:

Brillanter 4"-Touchscreen

Unterstltzung gdngiger RFID-Medien

Staub- und wasserdicht gemdaB Schutzklasse IP65
Stabiles Gehduse und robuste Glasfront (Option)
Netzwerkintegration und Stromversorgung via
Power-over-Ethernet (PoE)

Einfache Inbetriebnahme dank , 1-Click-Installation”
Integrierter Lautsprecher

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/terminal_9600



Moderne und einfache Zeiterfassung, intelligentes Zutrittsmanagement
und zielgerichtete Mitarbeiterkommunikation in einer Lésung. Die
Benutzeroberfldche ist frei konfigurierbar. Auf Wunsch erscheint das
Display im eigenen Firmenlook, mit eigenen Hintergrundbildern, Farben,
Signalténen, Apps und (Multimedia-)Inhalten. Zusatzoptionen wie
Biometrieleser oder Kamera runden das flexibel an firmenindividuelle
BedUrfnisse anpassbare System ab.

Einfach Gberzeugend:

e Brillanter 7"-Touchscreen

¢ Energiesparfunktion

¢ Unterstltzung gdngiger RFID-Medien

e Stromversorgungsoptionen: 230 V AC, 24 V DC und
Power-over-Ethernet (PoE)

¢ Mikrofon und Lautsprecher integriert

¢ Video-Funktion

¢ WLAN- und Mobilfunk-Anbindung

¢ Netzwerkintegration mittels Ethernet-Schnittstelle

¢ Einfache Inbetriebnahme dank , 1-Click-Installation”
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&

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/terminal _9700
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Betriebsdatenerfassung

Das Terminal B-eco bietet flr alle Datenerfassungsaufgaben eine Einfach Uberzeugend, fiir die Betriebsdatenerfassung:
benutzerfreundliche Lésung mit Identifikation Gber RFID-Ausweis, ¢ Prozess- und Auftragsiberwachung in Echtzeit
Durchzugsleser oder biometrischen Fingerabdruck und mit der ¢ Optimierung einzelner Arbeitsprozesse

Erfassung von Auftragsdaten mittels Barcode-CCD-Scanner. ¢ Einfache Personaleinsatzplanung

e Basisdaten fir Nachkalkulationen

Einfach Gberzeugend, fiir die Betriebsdatenerfassung:
e Effizientere Lohn- und Gehaltsabrechnung
k Weitere Informationen finden Sie hier:  Automatisierte Verfahren der Abrechnung

www.dormakaba.de/terminal_b-eco . . .
¢ Minutengenaue Arbeitszeitabrechnung

W4 000 ey
Funition wahlen
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Schnittstellenlosungen far
Drittanbieteranwendungen

Integrationsplattform B-COMM fir eine schnelle und effiziente Verwaltung von Terminalsystemen und den damit
zusammenhdngenden Funktionsbereichen, unabhéngig von Rechner- oder Betriebssystemplattformen. Die Software
ermoglicht das Anlegen und Verwalten von Mandanten und Kommunikationskandlen, die Auftragsbearbeitung und
den Datenaustausch mit Partnerapplikationen.

dorma

kabar«
B-COMM k Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/kommunikationssoftware_b-comm



Technologie und
Funktionsprinzipien

Das Sicherheitskonzept ARIOS-2 sorgt fir durchgehend sichere RFID-Anwendungen Uber den gesamten Lebenszyklus lhrer
Lésungen fir Zutritt und Zeiterfassung. Im Vergleich zu géngigen MIFARE-L&sungen bietet dormakaba zusétzliche und aus-
gekliugelte Mechanismen, die Ihre Zutrittskontrolle und Zeiterfassung noch sicherer machen.

A Maztar

| ARHGS

B Master

Bty darmakabew

T

| Amios

C Security Card

| ARios

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/arios-2
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Technologie und
Funktionsprinzipien

Das elektronische SchlieBsystem mit der TouchGo-Funktion befreit
von der Schlisselsuche. Ein bloBes Berlihren des Turdriickers gentigt
und das Schloss erkennt, ob die anwendende Person berechtigt ist,
einzutreten. Dabei ist es egal, ob sich das TouchGo-Benutzer-
medium in der Tasche, im Jackett oder am Gurtel befindet.

Einfach Gberzeugend:

e Freie H&nde — die Hand ist der Schlissel

¢ Erhohte Sicherheit und Privatsphdre — Zutritt nur fir Berechtigte

¢ Prifung der Zutrittsberechtigung durch von dormakaba entwi-
ckelte RCID-Technologie — bloBes Berlihren der Empfangselektro-
de aus Metall - z. B. des Turdriickers — genligt

¢ Transponder wahlweise als Schlisselanhdnger, Kartenhalter oder
Armband erhdiltlich

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/touch_go




Die Benutzer erhalten ihre Zutrittsrechte an Update-Lesern direkt
auf ihre Ausweise. Die Update-Leser sind an zentralen Stand-
orten angebracht, z.B. am Personaleingang, im Liftbereich oder
in der Kantine. Durch diesen Prozess werden die Betriebskosten
niedrig gehalten.

k Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/cardlink_aoc

Die biometrische Zutrittskontrolle Uberzeugt durch einfaches
Handling und eine hohe Nutzerakzeptanz - héchster Datenschutz
inklusive. So entstehen keine Sicherheitsrisiken durch verlorene oder
weitergegebene Ausweise. Und ihre héhere Wirtschaftlichkeit liegt
auf der Hand.

Einfach Uberzeugend:

¢ Eindeutige Identifikation von Personen

¢ Auswahl zwischen Identifikation (Biometrie anstatt Ausweis)
oder Verifikation (Biometrie als Zusatz zum Ausweis)

¢ Einfache, sichere, komfortable Bedienung

¢ Biometrische Merkmale kdnnen nicht vergessen, verloren,
gestohlen oder an Dritte weitergegeben werden

¢ Rechtssicherheit — wer hat wann und wo gebucht

¢ Datenschutz durch nicht rekonstruierbare Fingerabdriicke voll
gewdhrleistet

¢ Hygienische Zutrittslésung durch Gesichtserkennung
und Kérpertemperaturmessung

« Uberpriifung des Tragens von Masken

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/biometrische_fingerprint-systeme

184/ 185



dormakaba Elektronische Zugangslésungen

Technologie und

Funktionsprinzipien

Mit Mobile Access werden Tiren mit und ohne Verbindung zum Netzwerk in die
Zutrittsldsung eingebunden — einfach, effizient und sicher. Zutrittsrechte kdnnen
ganz einfach an Mitarbeitende, Gdste oder Dienstleistende Ubermittelt werden.
Somit werden Prozesse vereinfacht, denn eine Ausgabe und Riicknahme von
Zutrittsmedien ist nicht mehr erforderlich. Neben Sicherheit spielt Benutzerkomfort
eine groBe Rolle: Zutrittsrechte fir abgelegene RGume oder Infrastrukturanlagen
werden einfach erst vergeben, wenn sie vor Ort gebraucht werden. So fordert
etwa eine Projektleiterin einfach per Anruf das bendtigte Zutrittsrecht an und
erhdlt es umgehend auf ihr Smartphone.

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/mobile-access

Einfach liberzeugend:

Nutzen des Smartphones als Zutrittsmedium
Lasst sich mit dormakaba Online- und Standalone-
Komponenten kombinieren

Zutrittsrechte werden Uber eine sichere Platt-
form an das Smartphone Gbertragen

TUrstatus und Zutrittsereignisse werden an die
dormakaba Zutrittsldsung Ubertragen
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Die Wireless-Funktion verbindet die Online- und Standalone-Welt und vernetzt
die digitalen Zutrittskomponenten. Die kabellosen Zutrittskomponenten
werden bequem vom Schreibtisch aus gesteuert und gewartet: Eine Vor-Ort-
Programmierung entfdllt. Vom Computer aus haben Sie vollen Zugriff auf die
Turkomponenten.

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/wireless

Einfach liberzeugend:
Hoher Bedienkomfort dank Programmierung vom
Schreibtisch aus

Sicherheitsgewinn flr abgelegene Tlren: Dank der
sofortigen Ubertragung (z.B. Rechteentzug bei
Ausweisverlust) entstehen keine Sicherheitsliicken
Information Uber Turstatus und Zutrittsereignisse
(Zeit/Ort/Medium)

Sichere und kostengunstige Erweiterung aller
dormakaba Zutrittsldsungen mit der
Wireless-Funktion

Schnelle, effiziente Planung und Durchfihrung

von Wartung und Updates

Reduzierter Administrations- und Zeitaufwand
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Flucht- und Rettungsweg-

systeme
SafeRoute

Leben retten — Werte schiitzen leichte Offnung der Tir von innen ohne fremde
Taren in Flucht- und Rettungswegen bedeuten Hilfsmittel. Gleichzeitig fordern Versicherer, Polizei
sicherheitstechnisch eine enorme Herausforderung, und Betreiber den moglichst sicheren Verschluss
da sie gegensatzliche Anforderungen erfullen gegen Missbrauch und Einbruch. Unsere

mussen: Schutz von Menschenleben einerseits, Fluchtwegsicherungssysteme Uberwachen, steuern
Sichern von Eigentum andererseits. und geben im Gefahrenfall die Tur frei.

Baubestimmungen verlangen in Fluchtwegen eine




STV 1xx
Elektromechanische
Turverriegelung

Grundkomponenten

STL-G mit SCU-TL als Master

JAll-in-one-Terminal”

(mit oder ohne Netzteil NT)

SafeRoute-Control-Unit SCU als Master
Durch die eingesteckte Lizenzkarte wird eine SCU zur Steuer- und Uberwachungs-zentrale
(Master). Ein Master kann je nach Lizenzstufe bis zu 4 Fluchtwegtiren Uberwachen und
steuern. Jede angebundene Fluchtwegtir bendtigt mindestens eine Nottaste mit
angeschlossenem Schlisseltaster und eine elektrische Turverriegelung. Die
Spannungsversorgung der Einzelkomponenten erfolgt an einer beliebigen Stelle im
DCW®-Bus, z.B. durch ein STL-G mit integriertem Netzteil oder ein externes Netzteil wie

STV 2xx
Elektromagnetische
Turverriegelung

SCU-UP als Master
Einzelkomponenten

+ &
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STV 5xx T
Elektromechanische
Turverriegelung zum
verdeckten Zargeneinbau

SCU-DR als Master
Hutschienenmontage und
Einzelkomponenten

[
DCW

STL-G (Slave) SCU-UP (Slave)

PSU-24, NT 24-1.5s oder USV-24 3.

Beispielhafte Auswahl* optionaler Komponenten

SVP 2xxx DCW®
M-SVP 22xx DCW®
Selbstverriegelndes
Motorpanikschloss

STD-UP Touchscreen-
Display

Ergé&nzung zum
Schlisseltaster, einfache
Zutritts-kontrolle oder
als ,Downcounter” fur
Notoffenverzdégerung

* Die komplette Liste der mdglichen Komponenten finden Sie unter www.dormakaba.com/saferoute/downloads.

STL-G (Slave)
Zusdtzliche Nottaste
und Schlisseltaster

ST xx DCW®
Zusétzlicher
Schlusseltaster

SCU-UP (Slave)
Zusatzliche Nottaste
und Schlusseltaster ST

-
@

«

1

SIO-DR I/0-Modul
DCwe®

Erweiterung zum
Anschluss analoger
Aktoren und Sensoren

STV-A Adapter

Tiir Verriegelungen
ohne DCW®-Bus
(Zertifizierungen nach
EltVTR oder EN 13637
sind zu beachten)

SCMC 20
Tableaueinsatz zur
sicherheitsrelevanten

Abschaltung aus einer

Zentrale

LON- oder LAN-
Netzwerkadapter
z. B. als Ausfihrung
SLAN-DR

TMS Soft®
Parametrierungs- und
Verwaltungssoftware
fur Windows PC zum
Steuern und Uber-
wachen von Fluchttdr-
systemen. Mit Schnitt-
stelle zu externen
Turmanagement-
systemen (z. B. OPC
und ESPA)



dormakaba Elektronische Zugangslésungen

Flucht- und Rettungsweg-

systeme
SafeRoute: Steuern, Bedienen, Freigeben

Das STL-G Turterminal besteht aus den Komponenten SCU-TL mit Nottaste
und Schlisseltaster in einem Aufputzgehduse. In Verbindung mit einer elektri-
schen Verriegelung erfullt das STL-G-Turterminal die Anforderung der

EN 13637 bzw. EItVTR.

Mit einer Lizenzkarte wird aus dem STL-G eine Steuer- und Uberwachungs-
zentrale (Master). Ohne Lizenzkarte kann das STL-G Turterminal als zusdtzliches
Tarterminal flr eine Fluchtwegtlr im Verbund als ,Slave" genutzt werden.

Einfach liberzeugend:

¢ Kombination aller zur Steuerung und Bedienung notwendigen Komponenten
in einem robusten Gehé&use mit Leichtmetallrahmen

¢ Im attraktiven XEA Design standardmdBig in zwdlf Farbkombinationen und
Sonderfarben erhdiltlich

¢ Einfache Montage durch aufklappbares Gehduse und gegentiber dem
Vorgangerprodukt unverdnderte Befestigungspunkte

¢ Systemweit einheitliche Verkabelung mit 4-Draht-DCW®-Bustechnologie

e Varianten mit und ohne integriertes Netzteil erhdltlich

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/
saferoute-aufputzterminal-stlg




Unterputzeinheit mit integrierter Nottaste als System-55-Einsatz zur Nutzung
als Steuereinheit (Master) oder Nottaste (Slave). Im Auslieferungszustand
funktioniert die SCU-UP als Nottaste mit gesteckter Lizenzkarte wie die SCU-UP
zur Steuereinheit.

Einfach liberzeugend:

¢ Integrierte Nottaste

e Funktionsumfang der Steuereinheit wird durch neuartiges Lizenzmodell
ausgewdhlt

¢ Integrierter Leuchtring zur visuellen Unterstitzung bei Inbetriebnahme,
Bedienung und Service

¢ Unkomplizierte Alarmriicksetzung durch nicht rastende Nottaste

e Akustischer und optischer Alarm

¢ Systemweit einheitliche Verkabelung mit 4-Draht-DCW®-Bustechnologie

¢ Gdngige Unterputzkombinationen sind als Liefersets verfligbar

Die SCU-DR ist eine Steuereinheit zur Montage auf Hutschiene TS35 nach

EN 50022, mit 4-Draht-DCW®-Bustechnologie. Einsetzbar z.B. im Schaltschrank
oder in Netzteilgehdusen dormakaba NT-G,NT-G1 und NT-G2. Integriertes |1/O-
Modul mit vier Ein- und Ausgé&ngen. Zum Betrieb sind eine Lizenzkarte SLI (ab
Basic) und mindestens eine Nottaste erforderlich, z.B. die Unterputzeinheit
SCU-UP oder das Aufputzterminal STL-G.

Einfach liberzeugend:

e Funktionsumfang der Steuereinheit wird durch neuartiges Lizenzmodell
ausgewdhlt

e Je vier Ein- und Ausgénge zur Integration externer Sensoren/Aktoren
(integriertes 1/O Modul)

e Funktionen kénnen mit TMS Soft parametriert werden (abhdngig von
gewdbhlter Lizenz)

¢ Montage auf Hutschiene TS35 nach EN 50022

¢ Systemweit einheitliche Verkabelung mit 4-Draht-DCW®-Bustechnologie

190191

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/
saferoute-scuup-unterputz-steuereinheit

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/
saferoute-scudr-hutschienenmontage
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Flucht- und Rettungsweg-

systeme
SafeRoute: Steuern, Bedienen, Freigeben

Der Funktionsumfang eines SafeRoute-Fluchtwegsicherungs- Einfach liberzeugend:

systems wird durch steckbare Lizenzkarten festgelegt, die e Automatische Selbstverriegelung

wdhrend des Betriebs in der Steuereinheit SCU verbleiben. * Nachristschloss dank kabelloser Installation

Es gibt aktuell drei Arten von Lizenzkarten: Mini, Basic und ¢ Auch bei Batterieausfall sicher verschlossen

Standard. ¢ Ideale Lésung fur die Integration in bestehende
Zutrittskontrollsysteme mittels des SVP-S Air Moduls,

Applikationen bieten zusétzliche Flexibilitat: Mit ihnen kénnen z.B. mit der dormakaba MATRIX-Software

spezielle Funktionen nachgeladen werden, z.B. Mehrtiren- e Begehen bzw. Verriegeln der Tir mittels Handsender

steuerung fur die Nutzung einer einzigen Steuereinheit SCU fur flr den autorisierten Zutritt Gber die Panikgegenseite

bis zu vier Turen, Schleusensteuerung, erweiterte Logikfunktionen e Programmieren von bis zu 100 Berechtigungen direkt

und die Moéglichkeit einer bis zu 15 Sekunden verzégerten am Funkschloss

Freigabe gemdB EN 13637. Leichtes Turéffnen gemdaB DIN SPEC 1104

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/saferoute-lizenzkartensli
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SafeRoute: Ver- und Entriegeln
Turverriegelungen STV 100

Elektromechanische Turverriegelung (Ruhestromprinzip) zum Einfach liberzeugend:

Anbau an den Zargensturz. Anschluss an die SCU ausschlieBlich o Offnet klemmfrei und unverzégert

Uber 4-Draht-DCW®-Bus. Die Turverriegelung STV 1xx &ffnet ¢ Manipulationsgeschutzt durch Sabotagekontakt

klemmfrei und unverzégert. Die maximale Zuhaltekraft entspricht e Lackiertes robustes Metallgehduse

der EltVTR und EN 13637 Klasse 3. e Integrierte Kontakte zur Uberwachung auf aktiven/inaktiven

Zustand

Zugelassen nach der EItVTR und zertifiziert gemaB

der EN 13637

Geeignet zur Nachriistung (abhdngig von der verwendeten
Tlrkonstruktion)

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuerverriegelungen-stv100
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Flucht- und Rettungsweg-

systeme
SafeRoute: Ver- und Entriegeln

Elektromagnetische Turverriegelung (Ruhestromprinzip) zum
Anbau an den Zargensturz. Anschluss an die SCU ausschlieBlich
Uber 4-Draht-DCW®-Bus. Die Tlrverriegelung STV 2xx &ffnet
klemmfrei und unverzégert. Die maximale Zuhaltekraft entspricht
der EltVTR und EN 13637 Klasse 3.

Einfach tiberzeugend:

o Offnet klemmfrei und unverzégert

¢ Manipulationsgeschitzt durch Sabotagekontakt

¢ Lackiertes robustes Metallgehduse

e Zugelassen nach der EItVTR und zertifiziert gemdB der EN 13637
e Geeignet zur Nachristung (abhdngig von der Turkonstruktion)

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/tuerverriegelungen-stv200

Die elektromechanische Turverriegelung zum verdeckten
Zargeneinbau flr Tiren in Rettungswegen sorgt nicht nur fir ein
optisch ansprechendes Erscheinungsbild der Tir, die STV 500 ® )
macht die Tur zudem unanféllig fir Vandalismus. ‘!

fi L]

Einfach tiberzeugend:

¢ Lastunabhd&ngige und klemmfreie Entriegelung

e Justierbare Falle

¢ Vandalismusgeschitzt durch verdeckten Tirrahmeneinbau .

¢ Mit DCW®-Bustechnologie &t

« Integrierte Uberwachungskontakte

e Zugelassen nach der EltVTR und entsprechend den Vorgaben i
der EN 13637

@ Weitere Informationen finden Sie hier: [
www.dormakaba.de/tuerverriegelungen-stv500 IJ‘-"E“‘



Universaladapter STV-A

Der Adapter erméglicht die Einbindung analoger Verriegelungen
ohne DCW®-Bus-Schnittstelle in SafeRoute (dormakaba TV 100,
TV 200, TV 500, TV 550). Die Einbindung geeigneter Fremd-
fabrikate nach EIltVTR/EN 13637 ist ebenfalls mdglich.
(Entsprechende Zulassungen und Zertifikate sind zu beachten.)

Einfach liberzeugend:

¢ Aufgrund der geringen GréBe insbesondere zum Einbau in
Profilrahmen geeignet

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/universaladapter-stva
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Flucht- und Rettungsweg-

systeme
SafeRoute: Vernetzen und Fernsteuern

Ermdglicht die Anbindung von SafeRoute-Steuereinheiten SCU an
LON-Netzwerke sowie die Visualisierung und Parametrierung tber - =
TMS Soft. Der Anschluss erfolgt an der RS232-Schnittstelle der
SCU-Steuereinheit (Master). Bendtigt wird mindestens die
Lizenzkarte SLI Basic.

Einfach liberzeugend:

e Vernetzung von bis zu zwdlf Turen Uber ein einziges SLON-
Modul méglich (abhdéngig von baulichen Gegebenheiten
und der Systemkonfiguration)

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/saferoute-lon-vernetzung

Ermdglicht die Anbindung der SafeRoute-Steuereinheit SCU an
das LAN-TCP/IP-Netzwerk sowie die Visualisierung und
Parametrierung Gber TMS SoftR. Der Anschluss erfolgt an der
RS232-Schnittstelle der SCU Steuereinheit (Master). Bendtigt
wird mindestens die Lizenzkarte SLI Basic.

Einfach liberzeugend:

e Bis zu vier autarke Tiren kdnnen Uber ein einzelnes SLAN-Modul
vernetzt werden (abhéngig von baulichen Gegebenheiten und
der Systemkonfiguration)

¢ Uber RS232 verbundenes SLAN-Modul ist nur an der
Steuereinheit (Master) erforderlich

¢ Nutzung bestehender Infrastruktur

¢ Gewohnte Netzwerkadministration

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/saferoute-lan-vernetzung
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Zentral Turen visualisieren und
steuern - ohne PC
Tableausteuerungen

Mit den Tableausystemen k&nnen einzelne Tiren, Tlrgruppen
und réiumliche Abschnitte in Echtzeit Gberwacht und gesteuert
werden. Je nach Anforderung kann ein Tableausystem individuell
zusammengestellt werden. Zusatzfunktionen lassen sich durch
Tableauerweiterungen und den Anschluss von externen
Bedieneinrichtungen ermdéglichen.

Zentrale Steuerung und Uberwachung von

SafeRoute-Fluchttiren

¢ Zentrale Freischaltung von einzelnen Tiren und Abschnitten,
z.B. aus stdndig besetzter Warte

o Gezielte Offnung einzelner Tiren

¢ Definition von TUrgruppen bzw. Turabschnitten

e Sperrung oder Verzdgerung von Freigaben bei Betatigung der
Nottaste vor Ort (Schutz vor missbréuchlicher Nutzung der
Fluchtwege)

¢ Anbindung Uber das LON-Netzwerk bzw. LAN-Netzwerk
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Elektronische Turoffner

Serie Basic

Basic XS Basic Basic 448 Basic Basic Basic Basic Small
Lucky Safe Radius Radius Safe

Allgemeine Turen [ ] [ ] [ [ ] o [ )

TUren mit warmegeddmmten ®
Profilen

Rauchschutzttren

Feuerschutztlren

Gehduse symmetrisch [ [ (] [ [ [

Gehduse asymmetrisch ®

Verwendbar mit DIN-L und DIN-R

Radiusfalle

Ruhestromausfihrung

® O| e o

Arbeitsstromausfihrung

Ruhestrom/Arbeitsstrom
umschaltbar

Entriegelungsfunktion (E) ®

Arretierungsfunktion (A)

RUckmeldekontakt (RR)

Ol e e | e
[}
[ J

Fallenfihrung Easy Adapt

Sabotagekontakt

® Standard O Optional



Serie Smoke Serie DES Serie Flre
Smoke Smoke 448 DES 72x DES 731 DES 300 DES 400 Fire 447 Fire 448
Lucky Lucky
[ [ )
[ o
[ ) [} () [ )
[ o ® [ o ()
[ )
[ [} [ ) [} [
() [
[ [ ) [ [ )
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Elektronische Turoffner
Serie Basic

Die elektronischen Turéffner ermédglichen einen einfachen,
kontrollierten Zugang und eine sichere Zuhaltung von allgemeinen
Taren. Durch den lageunabhdngigen Einbau und eine weit
gehende Justierbarkeit werden Einbau und Nachriistung deutlich
vereinfach.

Einfach liberzeugend:

e DIN-L-/DIN-R-neutraler Einbau

o Lieferbar in den Varianten 6-12 'V, 12 V und 24 V

e Justierbare Falle zum Ausgleich von Montagetoleranzen

¢ Varianten mit Entriegelung, Arretierung, Rickmeldekontakt
¢ Integrierter Ubersponnungsschutz

¢ In verschiedenen BaugréBen erhdltlich

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/sicherungstechnik

Serie Smoke

Durch seine lageunabhdéngige Rauchschutzzulassung ist der
elektrische Turéffner Smoke vielseitig zur Entriegelung von

Rauchschutztiiren verwendbar. Rauchschutztiréffner Smoke
stehen fur alle géngigen Betriebsspannungen zur Verfligung.

Einfach liberzeugend:

¢ Lageunabhdngige Rauchschutzzulassung
DIN-L-/DIN-R-neutraler Einbau

e Lieferbar in den Varianten 6-12 V, 12 V und 24 V

e Justierbare Falle zum Ausgleich von Montagetoleranzen

¢ Variante mit Rickmeldekontakt
o Integrierter Uberspannungsschutz

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/sicherungstechnik
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Serie DES

Der Sicherheitstiréffner DES bietet eine universelle Lésung fir Taren mit
hohen Sicherheitsanforderungen. Durch die hohe Haltekraft, umfangreiche
Uberwachungsfunktionen und entsprechendes Zubehdr ist ein komfortabler
und bedarfsgerechter Einsatz bei verschiedensten baulichen Gegebenheiten
problemlos moglich.

Einfach liberzeugend:

¢ Hohe Haltekraft von ca. 13.000 N

¢ Ruhestrom oder Arbeitsstrom einstellbar

« Variante mit Uberwachungsfunktion fiir Falle und Tirposition
sowie Sabotagekontakt

e Betriebsspannung 12/24 V DC

¢ Falle aus Edelstahl

¢ DIN-L-/DIN-R-Montage

@ Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/des

Serie Fire

Elektrischer Feuerschutztirdffner mit lageunabhdngiger
Feuerschutzzulassung.

Einfach liberzeugend:

¢ Lageunabhdngige Feuerschutzzulassung
DIN-L-/DIN-R-neutraler Einbau

o Lieferbar in den Varianten 6-12 V, 12 V und 24 V

e Justierbare Falle zum Ausgleich von Montagetoleranzen

¢ Variante mit Rickmeldekontakt
« Integrierter Uberspannungsschutz

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/fire448lucky
www.dormakaba.de/fire447
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Zutrittskontrollsysteme

dormakabas neueste Softwareldésung Ambiance flr unsere
Saflok-Systemwelt deckt unterschiedlichste Anforderungen

rund um die Zutrittskontrolle im Hotel ab. Anwender der Software
kénnen dank der web-basierten Software-Architektur sowie
konfigurierbaren Berechtigungen bequem sémtliche
Zutrittsberechtigungen fir Gdste und Mitarbeiter verwalten.
Viele Schnittstellen zu géingigen Property-Management-
Systemen (PMS) sind bereits vorhanden.

Einfach Gberzeugend:

¢ Bluetooth-Unterstiitzung

¢ Web-basierte Clients

¢ Erweiterte Berichtsmdglichkeiten, z.B. fur das
Schlisselmanagement

¢ Auslesen des Ereignisspeichers des SchlieBsystems

o Erstellung von Zutrittsschlisseln mit besonderen
Befugnissen

Organisieren Sie all Ihre Zutrittskontroll-Bedirfnisse in einer einzigen
zentralen Einheit. Das llco-Management-System FDU bietet mit
seinen Rezeptionsfunktionen und dem Mitarbeiter-
Zutrittsmanagement alle Werkzeuge, die Sie bendtigen, um lhre
llco-SchlieBsysteme effektiv zu nutzen.

Einfach Gberzeugend:
Erstellt Schlisselkarten

e Zeichnet Informationen zu Schlisselkarten auf

¢ Schlossprogrammierung

¢ Schlosswartung

¢ Auditierung / Auslesen von Ereignissen am SchlieBsystem

Weitere Informationen
finden Sie hier:

www.dormakaba.de/
hotelzutrittssysteme/
saflok_ambience -

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/hotelzutrittssysteme/
llco-rezeptionsstation_front_desk_unit

&
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Mobile Access Solutions

Mit dormakabas komfortabler, zuverl@ssiger und sicherer Lésung
flr den mobilen Zutritt von Gdsten und Mitarbeitern lassen sich

digitale Schlissel automatisch mittels Bluetooth Low Energy
(BLE)-Kommunikationstechnologie auf Mobilgerdten bereitstel-
len, sodass z.B. Gdste ihre Zimmer direkt aufsuchen kénnen,
wdhrend das Personal an der Rezeption entlastet und zugleich
der physische Kontakt zwischen Gast und Personal auf ein
Minimum reduziert wird. Sdmtliche dormakaba-RFID-Schlésser
der neuesten Generation unterstitzen den mobilen Zutritt und
kédnnen entsprechend konfiguriert werden; bestehende
Installationen kénnen hdufig nachgeristet werden.

LEGIC Connect

dormakabas Lésung fir den mobilen Zutritt basiert auf unserer
LEGIC-Connect-Plattform, welche Gber ein Hochsicherheits-
rechenzentrum bereitgestellt wird.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/hotelzutrittssysteme/
mobile_access_solutions

App-Lésungen

Es gibt 3 Wege, um den mobilen Zutritt mittels App zu realisieren:
Entweder Sie verfligen bereits Uber eine hotel-eigene App,

nutzen die Buchungs-App eines Drittanbieters oder greifen einfach
auf die kostenlose, einfach zu nutzende dormakaba

BlueSky-App zurick. In allen Féllen kdnnen Géste bequem digitale
Schlissel auf ihrem kompatiblen Endgerét empfangen und nutzen.

BlueSky

BlueSky ist eine einfache, aber funktionale Lésung fir alle
Anwender, die nicht in die Entwicklung einer eigenen App investieren
oder eine Partnerschaft mit einem Drittanbieter eingehen wollen
oder die die Méglichkeiten des mobilen Zutritts zunéchst einmal fur
sich erkunden wollen. Die App ist fur iOS- und Android-Smartphones
verflgbar.
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Elektronische Hotelschlosser

Das Saffire-LX-Hotelschloss vereint fortschrittlichste Technologie
mit zeitgemdBem, elegantem Design. Die umfassende
Ausstattung in puncto Sicherheit und Flexibilitat l&sst keine
Wiuinsche offen. Saffire LX wird zum Beispiel bereits ab Werk mit
Bluetooth- Technologie ausgestattet. In Verbindung mit unseren
dazugehdrigen Softwareldésungen lésst sich mobiler Zutritt somit
einfach und sicher realisieren.

Einfach Uberzeugend:

+ RFID-Schloss, vorgerustet fUr den mobilen Zutritt

» Minimalistisches Design

» FUr Neubauprojekte und UmbaumafBnahmen geeignet

« Onlinebetrieb optional (Zigbee)

. NFC-fahig

+ Kompatibel mit dem Saflok-Zutrittsmanagementsystem
Ambiance

@; Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/hotelzutrittssysteme/saffire_Ix

Das Confidant RFID fiigt sich mit seinem dezenten, Confidant-RFID-Kit 3

modernen Design ideal in nahezu jede AuBen- und Innenbeschlag mit Einsteck-

Hotelumgebung ein. Die Kombination aus berih- schloss — flr Um- oder Neubauten.

rungsloser RFID-Technologie und eleganter Asthetik Confidant RFID unterstitzt die dormakaba *

rundet den Aufenthalt Ihrer Gdste positiv ab und Loésung fur mobilen Zutritt mittels BLE

macht dabei keine Kompromisse in Sachen (Option), die es den Gé&sten erméglicht, ihr

Haltbarkeit. Dieses moderne SchlieBsystem l&sst sich mobiles Gerdt als Schlissel zu verwenden

mit der dormakaba Zutrittsmanagementsoftware (Saflok-Version) _

Ambiance (Saflok-Version) oder mit unserem llco-

Management-System FDU (llco-Version) kombinieren. Einfach Gberzeugend: )

Dariber hinaus ist das Confidant RFID in Form ver- ¢ RFID-Schloss, mobiler Zutritt als Option E

schiedener Kits verflgbar: erhdltlich (nur in Verb. mit der .
Saflok-Version) NFC-fahig LJ

Confidant-RFID-Kit 1 ¢ Geeignet sowohl fur Neu-/Umbauten

Nur Beschlag-AuBenseite — zur Nachrlistung von oder Nachrlstprojekte

bestehenden SchlieBsystemen unter Beibehaltung ¢ Onlinebetrieb optional (Zigbee, nur in

des Innenbeschlags und des Einsteckschlosses Verb. mit der Saflok- Version)

¢ Kompatibel mit den Zutrittsmanage-
Confidant-RFID-Kit 2 mentsystemen Ilco und Saflok
AuBen- und Innenbeschlag — zur Nachristung von

bestehenden SchlieBsystemen unter Beibehaltung
des Einsteckschlosses
Weitere Informationen finden
Sie hier:
k www.dormakaba.de/hotelzu-
trittssysteme/confidant_rfid




Hotel keys 790 and RT+ are based on a robust electronic
full-coverage fitting with contactless RFID technology. This
user-friendly, extremely durable lock is compatible with the
dormakaba Saflok and llco access management systems. The
790 version can be combined with the FDU llco management
system, whereas the RT+ variant is to be operated with the
Saflok Ambiance access control software. The locks of the RT+
series support the dormakaba solution for mobile access with
BLE, which enables guests to use their mobile device as a key.

Simply impressive:

« RFID lock, pre-equipped for mobile access (RT+ series)
« For new buildings and retrofit projects

« Online operation optional (RT+ only)

« Easy retrofitting of 790 (llco) to RT+ (Saflok)

@ For more information, visit:
your local dormakaba website

The Saflok SR3 is a flexible RFID wall-installation module for users
who place the highest value on an elegant, custom design for
their guest rooms. By installing the SR readers behind suitable
custom-designed cover panels, you give access to guest rooms
in your hotel a very special flavour. At the same time, you can
also freely design the lever handles and interlock buttons on the
doors in this way. The SR3 is a minimalistic solution which replaces
the use of a fitting or RFID reader on the door. The SR3 installation
module supports the dormakaba solution for mobile access via
BLE (optional), which enables guests to use their mobile device
as a key.

Simply impressive:

¢ RFID wall-installation module, mobile access available
as an option

e NFC-compatible

e Customised design

¢ Installation behind a customer-specific cover plate

¢ Online operation optional (Zigbee)

e Compatible with the Saflok access management system

&

For more information, visit:
your local dormakaba website
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dormakaba Elektronische Zugangslésungen

Auf3enzugang

Mit unseren Peripheriegerdten erweitern Sie lhren
Gebdudeschutz Uber den reinen Turzutritt hinaus. Hoch frequen-
tierte Zugangsbereiche wie Eingdinge, Aufzlige, Parkhduser oder
andere besondere Uberwachungsbereiche werden mit unseren
Kartenlesern ideal in das Sicherheitskonzept lhres Gebdudes
eingebunden.

Einfach Gberzeugend:

¢ Gdste kdnnen Mobilgerdte als Zimmerschllssel nutzen

« NFC-fahig

e Zugangssteuerung kontrolliert auch Zugénge zu Aufzigen,
Parkplatzen und sonstigen Tiren mit elektrischem
Taroffner oder elektrischen Steuerungen

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dormakaba.de/hotelzutrittssysteme/
aussenzugang
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dormakaba EntriWorX EcoSystem
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EntriWorX
EcoSystem

Ein einziges EcoSystem fur alle Beteiligten.

Produktivitét, Kollaboration und Planungssicherheit verbessern:
EntriworX, das EcoSystem fur die Planung, Installation und
den Betrieb von Tursystemen. Ideal fur Architekten, Planer,
Verarbeiter, fir das Facilitymanagement sowie fur alle, die am
Gebdudeentstehungsprozess und Gebdudelifecycle beteiligt
sind. Ein digitales Umfeld, um kollaborativ zu arbeiten.

Alle Planungsunterlagen und Zutrittsinformationen sind fur
alle Beteiligten online zugdnglich.
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dormakaba EntriworX EcoSystem

Ein EcoSystem fur alle
Zutrittsléosungen produktiv planen,
installieren und betreiben.

PLANUNG
Digitale Turplanungs-
unterstitzung mit
EntriWorX Planning 360°

N

rling

i

BETRIEB

Datenbasierter Uberblick des
Gebdudebetriebs mit
EntriWorX Insights

Planung
Effizient planen

EntriWorX Planning 360°, die webbasierte
Kollaborations-Software, vereinfacht
neben der Designplanung auch die
Kommunikation aller an der Planung und
Ausfihrung Beteiligten rund um die
Erstellung der Turenliste. Zeitdruck,
Baurecht, Sicherheitsauflagen und
ambitionierte Kundenwiinsche sind
einfach zu handhaben. Die technische
und betriebliche Designplanung kann

z. B. durch Sicherheitsberater, Verarbeiter
oder durch dormakaba Mitarbeitende
selbst mit Hilfe des EntriWorX Planner
ausgearbeitet und bei Bedarf angepasst
werden. Dabei wird auf vordefinierte
Templates zurlickgegriffen, die dann in
der Datencloud bereitgestellt werden.

Detaillierte technisch
beschriebene Tirlésungen
iy mit EntriWorX Planner

Installation
Schnellere Inbetriebnahme

Bei der Installation unterstitzt die benut-
zerfreundliche EntriWorX Setup App.

Schritt fir Schritt erfolgt die Inbetrieb-
nahme mit dem Smartphone oder dem
Tablet. Installationsfehler kdnnen syste-
matisch erkannt und behoben werden.

Der Kern des Systems ist die kompakte
EntriWorX Unit, die die Anzahl der zu
verbauenden Komponenten und Verkabe-
lungen deutlich reduziert.

Die intelligente Steuerung spart wertvolle
Installationszeit und erhéht die
Produktivitt.

»

J:': ®

Einfache Inbetriebnahme
mit der EntriWorX Setup App

o

INSTALLATION

Vernetzung von
Tlrkomponenten
mit EntriwWorX Unit

Betrieb
Alle Daten jederzeit im Blick

Das Facilitymanagement arbeitet heute
mit digitalen Tools und aufbereiteten
Leistungsinformationen:

¢ Steuerung von Raumbelegung und
Personenverkehr

e Monitoring und Analyse der
Tlrbetriebsdaten

o selbststdndiges Melden der Turen
von Stérungen

¢ Wartung und Reparatur nach realem
Bedarf der Tur

e Integration mit API-Schnittstellen

EntriWorX Insights sorgt fir mehr Trans-
parenz und Effizienz und erméglicht

den vorausschauenden Betrieb unter
Einbezug von historischen Daten.
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EntriworX Planung

Digitalisierte und kollaborative Tiirplanung

Flr die Designplanung: EntriWorX Planning 360° Far die Ausfihrungsplanung: EntriWorX Planner
¢ Open BIM ready, Autodesk-Revit und IFC Dateien, e Planung mit funktionalen Tirmodellen aus vordefinierten
e 2D-CAD-Formate. Turtemplates.
e Komplexe Situationen und Zusammenhdnge in 3D darstellen. ¢ Normen- und bauvorschriftengerechte Umsetzung.
o Effektives Issue-Management Uber Standard-Schnittstellen ¢ Visualisierung von Zugangs- und Sicherheitszonen
wie BCF. inkl. Komponentenliste und Anschlussplénen.
e Einfacher Im- und Export von Turlisten. e Ausarbeitung der technischen und betrieblichen

Designplanung.

EntriworX Installation

Digitalisierte Turinstallation und Inbetriebnahme

Das zentrale Herzstlck: EntriWorX Unit Die Installations-App: EntriWorX Setup App

¢ Ein einziges Gerdt sorgt flr den Austausch aller Funktionsdaten. e Schritt fur Schritt erfolgt die Inbetriebnahme mit dem

¢ Reduktion der Komplexitdt durch einfachere Verdrahtung der Smartphone oder Tablet.
dormakaba Komponenten. e Fehlfunktionen kdnnen digital lokalisiert werden.

¢ Einfache Kollaboration von unterschiedlichen Komponenten e Vollsténdige Dokumente wie Lastenheft, Kabel-, Grundriss-
(auch von Drittanbietern). und Anschlussplan, technische Zeichnungen fir die Produktion,

e Zeitsparende Installation durch reduzierte Komponenten und Liste der Komponenten und Installationsvideos sind in der
weniger Verkabelung. EntriWorX Setup App abrufbar.

EntriworX Betrieb

Effizientes Gebdudemanagement durch Zugriff auf digitalisierte Tiiren

Raumbelegung in Echtzeit: EntriWorX Occupancy Insights Stérungen sofort erkennen: EntriWorX Door Insights
e Genaue Sensortechnik. ¢ Unterbrechungen kénnen vorausschauend verhindert werden.
¢ Die Daten sind Uber die Cloud ortsunabhdngig analysierbar. ¢ Cloudbasiertes Datenmanagement.
e Passend flr alle Tdren und offenen Zugdnge. ¢ Integration der Tirdaten in bestehendes Monitoring,
¢ Intuitive Displays zeigen die aktuelle Raumauslastung. via APl Schnittstelle.
e Dank loT und ,Always On" werden Betrieb, Wartung und
Remote Support: EntriWorX Supported Service Reparatur an den Bedarf angepasst und folgen keinem
e 24/7 dormakaba Service-Support. vordefinierten Wartungskalender.
¢ Uberwachung und proaktive Wartung nach Bedarf.
o Wir kiimmern uns und schaffen lhnen Freirédume. Alle Daten in Ihrem System: EntriWorX Integrate

¢ Integration lhrer Turdaten in intelligente Gebdudebetriebssysteme.
e Ganzheitliche Einblicke Gber Okosysteme: Den Wert der
TUrdaten maximieren.



dormakaba Service

Unser Service.

Wir kimmern uns um den sicheren Zugang zu lhrem
Gebdude: Von der Planung liber die Installation bis zum
laufenden Betrieb — und dariiber hinaus.

Produktlebensdauer erhéhen

Mit Gber 150 Jahren Erfahrung als Hersteller bringen wir ein
einzigartiges Know-How mit, um den reibungslosen Betrieb
Ihrer Zugdnge zu sichern: Fir Automatiktaren,
Zutrittskontrolle, Tartechnik und alles rund um die Tur.

Objektlésungen sicher betreiben

Ob Hotels, Krankenhé&user, Geschéfte, Flughafen oder Blros
- sichere Zugdnge und damit ein positives Nutzererlebnis
auf dem gesamten Gelénde sind fir Eigentiimer, Nutzer und
Investoren von héchster Prioritdt.

24 Schnelle Hilfe - bei Stérungen helfen wir schnell @9 Mehr Wirtschaftlichkeit — regelmdBige Wartung er-
r7 und unkompliziert. héht die Produktlebensdauer Ihrer Anlagen und
@ spart somit Zeit & Geld.
Hohe Sicherheit — mit regelmd&Biger Wartung beugen
wir moéglichen Stérungen, Ausfallzeiten und somit Ge- § Rechtssicherheit — wir unterstitzen
fahren aktiv vor. Q Sie kompetent bei der Erflllung Ihrer
Pflichten als Gebdaudebetreiber.
000 . .
T\ Maximaler Komfort — reibungsloser Personenfluss
,@ R& flr ein positives Nutzererlebnis. Gebdudewert steigern — nutzen Sie Moder-
N 4

Y nisierungen fur noch mehr Komfort, Effizienz und
Nachhaltigkeit.



Installation

Alles aus einer Hand: Als Hersteller
Ubernehmen wir auch die Montage &
Inbetriebnahme.

Modernisierung & Upgrades
Sorgen Sie fur dauerhafte Funktionali-
tat, Sicherheit und Schutz Ihrer
Zutrittslésungen.

Original-Ersatzteile

Passgenau mit hoher C:D
Verflgbarkeit fir maximale E O
Lebensdauer.

dormakaba Service.

Reparatur

-
L&uft nicht, gibt's nicht:

Wir beheben Probleme schnell

& unkompliziert.

Umfassender Service.

Wir begleiten Sie in allen Bauphasen und unterstitzen
entlang des gesamten Produktlebenszyklus. Rund um die
Uhr sind wir bei Stérungen fur Sie da.

Wartung mit Vertragssicherheit.

Als Wartungskunde profitieren Sie dank regelmdBiger Checks
von weniger Stérungen und mehr Ausfallsicherheit. Und Sie
bekommen exklusive Konditionen & individuelle Modernisie-
rungsvorschldge.

Hoéchstmaogliche Cybersecurity und Compliance.
Neben der Hardware halten wir auch lhre Software
flr Zutritt & Zeit up-to-date. Somit funktionieren

Ihre Systeme reibungslos und sind vor Cyberangriffen
geschutzt.

Intelligente Wartung der Zukunft.

Wir treiben die Digitalisierung im Service und

entwickeln hierflr Tools, die unter anderem umfangreiche
Datenanalysen und damit noch bedarfsgerechtere Wartung
ermoglichen. Méchten Sie mehr erfahren?
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Training

Wir bieten Ihnen umfangreiche
Fachschulungen, Webinare &
Trainings an.

Wartung
RegelmdBige Wartung,
Checks & Dokumentation.

Updates & Beratung
Wir beraten Sie zu Systemldsungen
und halten lhre Software sicher.




dormakaba Nachhaltigkeit




214|215

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

Institut Bauen
und Umwelt eV.

(@\

Nachhaltigkeit kann eingebaut werden. In unserer gesamten
Wertschoépfungskette bringen wir 6konomische, ékologische
und soziale Verantwortung in Einklang. Das Ergebnis: In allen

Lésungen steckt bereits heute die Zukunft.

Eine Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, EPD) ist ein weit verbreiteter
Industriestandard, entwickelt nach den internationalen Normen ISO 14025, 14040, 14044 und der
europdischen Norm EN 15804. EPDs schaffen Transparenz entlang des gesamten Lebenszyklus eines

Produkts. Mit einer EPD kdnnen die Umweltauswirkungen auf Ebene des Produkts oder einer Produktgruppe

dokumentiert werden. Als Teil unseres Engagements, einen Beitrag zu umweltfreundlichen Geb&uden zu

leisten, sind wir 2010 Mitglied im Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) geworden, welches unser Partner bei

der Erstellung von EPDs ist.

Mehr Informationen zu unserem Engagement fiir die Nachhaltigkeit und unseren EPDs aus den

Produktbereichen

e TUrtechnik

e Automatische Tursysteme

e Systemldsungen Zutritt & Zeit
¢ Mechanische SchlieBsysteme

kénnen Sie hier finden:

Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit.

Wer vertrauenswurdiger Branchenfihrer sein will,
setzt auf transparente Berichterstattung und aner-
kannte Produktdeklarationen. Bei uns wissen Sie,
dass wir Langlebigkeit in jeder Hinsicht anbieten.
Um uns kontinuierlich zu verbessern, suchen wir
den offenen und transparenten Dialog mit allen
Anspruchsgruppen — mit lhnen.

Zertifizierung und Deklaration.

Wir wissen, was wir an der Umwelt haben. Gebdu-
dezertifizierungssysteme sind ein wichtiger Faktor
der globalen Bauindustrie. Wir unterstitzen Anfor-
derungen der Gebdudezertifizierungssysteme,
indem wir ein umfangreiches Portfolio bereitstellen.

Vorausschauend planen.

Wer heute nachhaltig bauen will, muss flexible Pro-
duktldsungen einsetzen. Mithilfe unserer modularen
Zutrittslésungen haben Sie die Méglichkeit, nicht nur
Ressourcen zu sparen, sondern auch das Wohlbefin-
den der Menschen im Gebdude zu steigern.

Mit Freude Energie sparen.

Durch unsere durchdachten Produktsysteme l&sst
sich Barrierefreiheit mit thermischer Trennung
vereinbaren. Beispielsweise bieten automatische
Schiebetlren durch die verbesserte thermische
Trennung der Profile sehr gute Isolationswerte.
Energieverbrauch reduzieren ist praktizierte Nach-
haltigkeit.



dormakaba Nachhaltigkeit

Strategischer
Rahmen fur

Nachhaltigkeit ©

People

Wir befdhigen unsere
Mitarbeitenden,

ihr volles Potential
zu erschlieen

Planet

Wir &ffnen einer
COs-armen
Kreislaufwirtschaft
weit die Turen

Zugang zu einer
nachhaltigen
Zukunft

Partnerships

Wir arbeiten zusammen,
um eine nachhaltige
Entwicklung jenseits
unserer eigenen
Haustlren zu férdern
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Unser Beitrag zu den UN-Zielen fur

nachhaltige Entwicklung

— D

Wir schaffen eine faire, integrative
und sichere Unternehmenskultur,
die es unseren Mitarbeitenden
ermdglicht, erfolgreich zu sein.

Wir bieten ihnen einen Arbeitsplatz,
an dem sie sich kontinuierlich
weiterentwickeln, ihre Ideen offen
einbringen und stolz auf ihre
Leistungen sein kénnen.

— D

Wir entwickeln innovative und
ressourceneffiziente Lésungen

fUr die Kreislaufwirtschaft und
tragen unseren Teil zu einer
klimabesténdigen Zukunft

bei. Wir bieten langlebige und
energieeffiziente Produkte, die
unseren Kunden helfen, ihre eigenen
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

—aD

Wir gehen mit gutem Beispiel voran
und engagieren uns mit unseren
Partnern, um umweltfreundlichere
Praktiken voranzutreiben und den
Schutz der Menschenrechte zu
unterstltzen. Durch unsere sicheren
Zutrittsldsungen tragen wir auch
zur Gesundheit und Sicherheit

der Menschen bei. Wir arbeiten

mit Partnern zusammen, um das
Bewusstsein fir den sicheren Umgang
mit unseren Produkten zu scharfen.

Wesentliche Themen

— Faire Beschaftigung

- Schulungen/Ausbildung

— Vielfalt & Inklusion

— Arbeitssicherheit &
Gesundheitsschutz

Wesentliche Themen

- Energie & Emissionen
— Kreislaufwirtschaft
& Materialien
- Einhaltung von
Umweltvorschriften

Wesentliche Themen

- Menschenrechte

- Kundengesundheit
und -sicherheit

- Entwicklung einer nachhaltigen
Lieferkette

Schlusselziel Beitrag zu den SDG

Eine von drei Fiihrungskréften

ist eine Frau
Zieljahr 2027
Referenzjahr GJ 20/21 19%

SchlUsselziel

Reduzieren der betrieblichen Emissionen um
42 % im Einklang mit einer 1,5°-Zukunft

Zieljahr 2030
Referenzjahr GJ 20/21 74,770 tCOe*

Reduzieren der Emissionen in der
Wertschopfungskette bei gekauften Waren

und Dienstleistungen sowie bei der Verwendung
verkaufter Produkte um 25 %

Zieljahr 2030
Referenzjahr GJ 19/20 1197848 tCO,e*

Alle neuen Produktentwicklungen und
Optimierungen sind durch unseren
Kreislaufansatz abgedeckt

Zieljahr 2023

*Referenzjahr GJ 2019/20 im Einklang mit der
Validierung der Science-Based-Targets-Initiative

Schlisselziel Beitrag zu den SDG

Externe Bewertung aller Hochrisiko-Lieferanten
hinsichtlich ihres Nachhaltigkeitsmanagements
oder Beendigung der Zusammenarbeit wegen
mangelnder Beteiligung

Zieljahr 2027
Referenzjahr GJ 20/21 10%










Unser Nachhaltigkeitsengagement

Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschdpfungs-
kette flr eine nachhaltige Entwicklung ein und behalten
dabei unsere 6konomische, dkologische und soziale
Verantwortung gegenliber nachfolgenden Generationen
stets im Blick. Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein
wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz im Bauwesen.
Um quantifizierte Daten Gber Umweltauswirkungen eines
Produktes entlang dessen gesamten Lebenszyklus zu
geben, stellt dormakaba Umwelt-Produktdeklarationen
(Environmental Product Declaration, EPD), basierend auf
ganzheitlichen Okobilanzen, bereit.

www.dormakaba.com/sustainability

WN 05513051532, DE, 04/23,
Technische Anderungen vorbehalten

dormakaba.com

Unser Angebot

Automatische Zugangslésungen

Automatikttren und -antriebe
Sicherheits- und Zugangslésungen

Elektronische Zugangslésungen

Elektronische Zutritts- und
Zeiterfassungssysteme

Flucht- und Rettungswegsysteme
Hotelzutrittsysteme

Mechanische Zugangslésungen

TUrschlieBer
Tartechnik
Mechanische Schliesssysteme

Services

Beratung und Planung
Montage und Inbetriebnahme
Wartung and Reparatur

dormakaba

Deutschland GmbH
DORMA Platz 1

DE-58256 Ennepetal

T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
dormakaba.de

dormakaba
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker

T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
dormakaba.lu

dormakaba

Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
dormakaba.at

dormakaba

Schweiz AG
MuhlebUhlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon

T +41848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
dormakaba.ch





